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AVERTISSEMENT 


Il  y aura  bientôt  deux  ans  qu’a  paru  le  premier  volume 
du  Traité  d'Êlcclricité  théorique  et  appliquée ; ce  long  in- 
tervalle entre  la  publication  de  ce  vblume  et  du  suivant 

i 

tient  au  désir  que  j’ai  eu  de  ne  faire  paraître  le  second, 
qu’après  être  parvenu  à donner  une  théorie  satisfaisante 
de  la  pile  voltaïque.  J’espère  avoir  résolu  cette  question, 
difficile  et  contestée,  d’une  manière  qui  sera  acceptée  par 
ceux  qui  se  sont  occupés  de  ce  sujet  difficile. 

J’ai  encore  à me  justifier  sur  un  autre  point  : c’est  la 
nécessité  où  je  me  trouve  de  publier  un  troisième  volume. 
Le  développement  considérable  que  j’ai  dû  donner,  à cause 
de  leur  importance  et  du  nombre  considérable  de  travaux 
dont  ils  ont  été  l’objet,  aux  sujets  traités  dans  ce  second 
volume,  m’a  mis  dans  l’impossibilité  d’y  comprendre  les 
applications  de  l’électricité.  Je  me  suis  donc  décidé  à leur 
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VI  AVERTISSEMENT. 

consacrer  un  troisième  volume,  ce  qui  me  permettra  de 
leur  donner  l’étendue  qu’elles  méritent. 

Ce  changement  dans  mon  plan  primitif  m'a  conduit  à 
en  introduire  un  second,  savoir  : l’addition  d’une  nou- 
velle partie  aux  six  dont  devait  se  composer  le  Traité. 
Cette  partie,  qui  sera  la  sixième,  les  applications  devenant 
la  septième,  aura  pour  objet  /es  rapports  de  l'électricité  avec 
les  phénomènes  naturels,  et  sera  en  tête  du  troisième  volume. 
On  peut  la  considérer  comme  étant  déjà  une  sorte  d’appli- 
cation des  théories  et  des  phénomènes  électriques  exposés 
dans  les  deux  premiers  volumes.  Elle  renfermera  l’étude 
de  l’électricité  produite  par  les  actions  physiologiques,  soit 
dans  les  animaux,  soit  dans  les  végétaux;  celle  de  l’élec- 
tricité atmosphérique  et  du  magnétisme  terrestre,  ainsi 
que  des  phénomènes  météorologiques  qui  en  dépendent. 

Sans  doute,  les  points  que  je  viens  d’énumérer  auraient 
pu  être  traités  dans  le  chapitre  relatif  aux  sources  de 
l’électricité;  mais,  indépendamment  de  l’impossibilité  où 
j’aurais  été,  si  j’avais  adopté  ce  parti,  de  m’occuper  avec 
un  développement  suffisant  des  phénomènes  naturels  aux- 
quels ils  sont  liés,  il  est  en  même  temps  plus  rationnel  de 
leur  consacrer  une  partie  spéciale  du  Traité  d' Électricité.  En 
effet,  les  sources  naturelles  de  l’électricité  ne  sont  point  du 
même  genre  que  les  artificielles  (actions  calorifiques,  mé- 
caniques ou  chimiques)  ; ce  sont  des  manifestations  élec- 
triques dues  à la  mise  en  activité  par  la  nature  elle-même, 
probablement  des  mêmes  forces,  mais  sous  des  formes 
différentes,  que  celles  au  moyen  desquelles  la  main  de 
l'homme  produit  l’électricité.  Ce  sont  donc  des  phénomènes 


Digitized  by  Google 


AVERTISSEMENT. 


VII 


complexes  dont  l’étude  est  plutôt  une  application,  comme 
nous  l’avons  dit,  qu’une  continuation  de  celle  des  sources 
électriques. 

Le  troisième  volume  contiendra  donc  deux  parties  dis- 
tinctes consacrées  : l’une  aux  rapports  de  l’électricité  avec 
les  phénomènes  naturels  ; l’autre  aux  applications  propre- 
ment dites,  soit  à l’art  de  guérir,  soit  aux  arts  chimiques, 
soit  aux  arts  mécaniques. Ce  volume  paraîtra  dans  le  courant 
de  l’année  1856. 


Genève,  6 décembre  1851. 
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N.  B Nous  nous  bornerons  dans  l'erra  ta  4 la  correction  des  fautes  graves  qui  peuvent  altérer 
le  sens  du  teste,  sans  nous  arrêter  sus  simples  erreurs  typographiques  que  le  lecteur  peut  faci- 
lement rectifier  lui-même. 


Page 

14,  ligne  5,  de  diaphragmes,  lisez  : de  deux  diaphragmes. 

— 

71.  — 

7,  d’une  même  feuille 

— d’une  mince  feuille. 

— 

71,  — 

35,  isolant  c’est  parfait, 

— un  isolement  parfait. 

— 

96,  — 

18,  comparée  de  i. 

— compose#  de  ». 



106,  - * 

35,  900  à 10", 

91,  proportionnelle, 

— 20°  a 10°. 

164,  — 

— inversement  proportionnelle 



168,  — 

99,  de  sa  ténacité, 

— de  sa  tenuité. 



m,  - 

1,  35  millini.. 

— 15  miliim. 

_ 

309,  — 

4,  le  protochlorurc  d’antimoiue, 

— le  perchlorure  d'antimoine 



313,  -* 

10,  on  lé  xfnc  qui. 

— ou  le  zinc,  qui. 

— 

315.  — 

7,  celui  d’oxyde. 

— celui  d’acide. 

— 

397,  — 

23,  oppose  où, 

— opposé  à celui  où. 



368,  — 

96,  au-dessus  de  l'eau, 

— au-dessous  de  l’eau. 



369,  — 

3,  a u -«le -sus  de. 

— au-dessous  de. 

440,  — 

5,  idiopathique  que. 

— idiopathique,  que. 



448,  — 

26,  de  0,600, 

— de  0*r*.  tiOO. 

*46,  - 

16  et  17,  Nous  allons  somiua;re- 
meut  examiner  ces  differentes 
sources. 

— Sous  examinerons  dans  cette  cinquième 
partie  les  premières  sources 



*71,  - 

2,  le  métal, 

— le  cristal. 



473,  — 

9,  os  d’une. 

— »s  et  d'tme. 

498,  — 

il,  1000", 

— 100". 



501,  — 

19,  s'appliquer, 

— s’expliquer. 

_ 

547,  — 

94,  d’eleotricite  possible, 

— d’electricite  produite. 



696,  — 

81,  supprimes  : la  proportionnalité  entre. 

669,  — 

35,  chlorure  d’or. 

— chlorure  de  platine. 

— 

693,  — 

27,  trois  décimètres, 

— trois  centimètres. 

- 

«*,  - 

ie,  «’  * *-  , 

- < ■»  - ( » à la  place  de  i*.) 

- 

728,  - 

90,  i = — 

T H-  J 

— <■  = fqrj  ( •' 4 '*  p|,ce  <**  i )• 

- 

728,  — 

28'  r+T’ 

— ^ ^ j [l  4 la  place  de  V). 



741,  — 

7 en  remontant  : 8, 10, 

— 3,  10. 

779,  — 

22,  les  forces  électromotrices, 

— la  force  electromotrice. 
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CHAPITRE  PREMIER. 

PROPAGATION  DE  L’ÉLECTRICITÉ. 

$ i . IHotion*  générales  sur  la  propagation  ale  l’éleetrleité. 

Après  avoir  étudié  les  lois  générales  de  l’électricité,  soit  à 
l’état  statique,  soit  à l’état  dynamique,  nous  sommes  appelés 
à nous  occuper  des  phénomènes  plus  spéciaux  qui  résultent  de 
la  transmission  de  cet  agent  à travers  différents  milieux. 

Le  caractère  fondamental  de  ces  phénomènes,  qui  les  distin- 
gue de  ceux  qui  ont  fait  l’objet  de  notre  étude  dans  la  deuxième 
et  la  troisième  partie,  c’est  qu’ils  dépendent  essentiellement 
de  la  nature  particulière  du  milieu  que  l’électricité  traverse, 
tandis  que  les  autres  qui  en  sont  indépendants  et  demeurent 
les  mêmes,  quel  que  soit  ce  milieu,  constituent  les  lois  géné- 
rales de  l’électricité. 

Avant  d’abordef  l'examen  des  effets  variés  et  nombreux  que 
produit  dans  les  corps  la  transmission  de  l’électricité,  nous 
nous  occuperons  dans  ce  premier  chapitre  de  cette  transmission 
elle-même,  considérée  soit  dans  la  manière  dont  elle  a lieu, 
soit  dans  l’influence  qu’exerce  sur  elle  le  milieu  à travers  le- 
quel elle  s’opère.  Quelques  notions  générales  sur  la  propaga- 
tions de  l’électricité  nous  serviront  d’introduction  à celte  étude. 

Le  mot  propagation  emporte  avec  lui  l’idée  de  mouvement, 
il  1 . 
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et  pour  nous  l'électricité  en  mouvement,  c’est  l’électricité  dans 
cet  état  qui  résulte  de  la  réunion,  soit  neutralisation  des  deux 
principes  électriques  opposés.  Nous  avons  vu  que  cette  réunion 
peut  être  continue  ou  instantanée,  que  dans  le  premier  cas  elle 
constitue  un  courant,  dans  le  second  une  simple  décharge.  Une 
succession  très-rapide  de  décharges,  appelées  quelquefois  cou- 
rants instantanés,  peut  former  un  courant  continu,  de  même 
que  ce  dernier  peut  être  décompose  en  une  série  de  courants 
discontinus  au  moyen  d’un  rhéotomc.  Ce  qui  caractérise  le 
courant  qui  quelquefois  ne  dure  qu’un  instant  et  est  alors  dit 
temporaire,  c'est  qu’il  agit  sur  le  galvanomètre  magnétique, 
tandis  que  la  décharge,  qui  est  complètement  instantanée, 
n'exerce  aucune  action  sur  cet  instrument,  tout  en  produisant 
un  grand  nombre  d'autres  effets.  Quand  on  veut  étudier  les 
lois  de  la  propagation,  c’est  des  courants  qu’il  faut  principale- 
ment faire  usage,  sauf  dans  quelques  cas  exceptionnels  où  l’em- 
ploi des  décharges  devient  nécessaire  pour  découvrir  certaines 
particularités  du  phénomène. 

La  manière  la  plus  simple  d’envisager  la  propagation  de 
l’électricité,  c’est  de  la  considérer  dans  un  corps  conducteur 
qui  réunit  les  deux  pôles  d’une  pile  voltaïque;  les  deux  élec- 
tricités qui  sont  constamment  dégagées  à chacun  des  deux 
pôles  se  neutralisent  d’une  manière  continue,  à mesure  qu’elles 
sont  produites,  à travers  le  conducteur,  et  constituent  le  cou- 
rant dont  nous  avons  déjà  étudié  dans  la  troisième  partie  leg 
propriétés  extérieures  ou  les  lois  générales.  Ce  courant  se  pro- 
pageant dans  la  masse  entière  du  conducteur,  la  direction  de 
sa  propagation  est  déterminée  par  la  forme  même  du  conduc- 
teur; elle  sera  rectiligne  si  ce  conducteur  est  en  ligne  droite, 
curviligne  s'il  est  en  ligne  courbe. 

Quand  le  conducteur  n’a  pas  des  dimensionsbien  déterminées, 
qu’il  est  à jieu  près  indéfini  dans  tous  les  sens,  comme  le  serait 
par  exemple  un  bras  de  mer  dans  l’eau  duquel  on  plongerait, 
à une  certaine  distance  l’un  de  l’autre,  les  deux  pôles  d’une 
pile,  le  courant  se  dissémine  dans  toutes  les  directions,  comme 
nous  le  verrons  plus  loin,  mais  en  étant  toujours  assujetti  à 
cette  condition  que  tous  les  filets  infiniment  minces  dans  les- 
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quels  on  peut  le  supposer  divisé,  aboutissent  par  leurs  extré- 
mités aux  deux  pôles.  On  voit  par  là  qu’il  est  impossible  d’assi- 
miler la  propagation  de  l’électricité  dans  un  milieu  conducteur 
à celle  de  la  lumière  ou  de  la  chaleur  rayonnante;  car  dans  ces 
deux  derniers  cas,  la  propagation  émane  d’un  seul  centre  rayon- 
nant et  a lieu  dans  toutes  les  directions  en  ligne  droite,  tant  du 
moins  que  le  milieu  ne  change  pas;  tandis  que,  lorsqu’il  s’agit 
de  l’électricité  dynamique,  au  lieu  d’un  seul,  il  y a deux  poiuts 
qu’on  peut  considérer  également  comme  centres  d'émanation, 
savoir  les  deux  pôles  où  se  trouvent  constamment  amenées  et 
d’où  partent  aussi  constamment  les  électricités  contraires  dont 
la  réunion  forme  le  courant  qui  se  propage  dans  le  milieu  am- 
biant. D'ailleurs  M.  Wartmann  a démontré  par  un  grand  nombre 
d’expériences  que  dans  sa  propagation,  l’électricité  dynamique 
n’est  susceptible  ni  de  réflexion,  ni  de  réfraction,  et  que  par 
conséquent  toute  analogie  qu’on  voudrait  établir  entre  elle  et 
la  lumière  ou  la  chaleur  rayonnante  est  complètement  dénuée 
de  fondement. 

On  peut  toutefois  se  demander  si  l’électricité  à l’état  statique 
ou  de  tension  telle  qu’elle  se  trouve  sur  un  corps  isolé,  n'est 
pas  susceptible  de  se  propager  dans  le  milieu. ambiant;  il  ne 
s’agirait  dans  ce  cas  évidemment  que  d'une  seule  électricité,  la 
positive  ou  la  négative.  On  sait  qu’un  corps  isolé  et  électrisé 
perd  plus  ou  moins  vite  son  électricité  suivant  l’état  de  l’air 
ambiant  et  la  faculté  isolante  plus  ou  moins  grande  de  son 
support;  Belli  et  après  lui  d’autres  physiciens  ont  même  prouvé 
que  l’électricité  négative  se  dissipe  plus  facilement  dans  les 
mêmes  circonstances  que  la  positive.  Or  le  seul  fait  que  la 
tension  électrique  du  corps  électrisé  diminue,  prouve  que  l’élec- 
tricité se  propage  hors  de  ce  corps.  11  y a plus;  Faraday,  dans 
ses  recherches  sur  l'induction  statique,  a démontré,  comme  nous 
l’avons  vu  dans  le  chapitre  VI  de  la  deuxième  partie,  que  cette 
propagation  ne  s’opère  point  à distance,  mais  qu’elle  a lieu  pat 
l'intermédiaire  des  corps,  même  de  ceux  qui,  en  apparence, 
sont  les  plus  isolants;  ces  corps  se  polarisent  sous  l’influence  , 
du  corps  électrisé,  c’est-à-dire  que  chacune  de  leurs  particules 
présentent  les  deux  électricités  séparées  l'une  de  l’autre,  de 
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façon  que,  si  le  corps  électrisé  est  positif,  les  électricités  néga- 
tives de  chaque  particule  sont  toutes  tournées  du  côté  du  corps 
elles  positives  du  côté  opposé;  c’est  ce  qui  constitue  l’induc- 
tion. Il  arrive  même  quelquefois  que  les  électricités  contraires 
des  particules  contiguës  se  neutralisent,  ce  qui  détermine  une 
véritable  transmission  de  l’électricité,  que  Faraday  appelle  con- 
duction par  opposition  à la  simple  induction  qui,  suivant  lui, 
précède  toujours  la  conduction.  Il  résulte  de  là  que  la  distinc- 
tion entre  les  corps  isolants  et  les  corps  conducteurs  n’est  point 
absolue,  car  il  arrive  également,  comme  nous  le  verrons,  que 
les  conducteurs  même  les  meilleurs  opposent  toujours  une  cer- 
taine résistance  au  passage  de  l’électricité,  et  le  retard  qu’elle 
éprouve  est  du  même  genre,  quoiqu’à  un  degré  bien  moindre, 
que  celui  qu’on  observe  même  avec  les  corps  les  plus  isolants, 
tels  que  le  blanc  de  baleine,  la  laque  ou  le  soufre. 

M.  Matteucci,  à la  suite  d'un  grand  nombre  d’expériences 
faites  sur  la  propagation  de  l’électricité  dans  les  corps  solides 
isolants,  a confirmé  et  étendu  les  résultats  obtenus  par  Faraday. 
Il  a constaté  dans  tous  les  corps  isolants,  mais  à des  degrés  dif- 
férents suivant  leur  nature,  le  développement  de  l’état  élec- 
trique moléculaire  dont  nous  venons  de  parler,  de  façon  que 
chaque  molécule  a les  deux  états  électriques  contraires  déve- 
loppés sur  ses  faces  opposées.  11  a montré  également  que  ces 
états  électriques  moléculaires  peuvent  se  détruire,  et  par  consé- 
quent l’électricité  se  propager  soit  à la  surface,  soit  dans  l’inté- 
rieur du  corps.  Le  pouvoir  isolant  ne  consiste  donc  que  dans 
la  résistance  plus  ou  moins  grande  opposée  par  les  corps  qui 
en  sont  doués  à la  destruction  des  états  électriques  moléculaires 
par  l’entrée  ou  la  sortie  du  iluide  électrique  des  molécules 
mêmes;  résistance  qui  dépend  de  plusieurs  circonstances  te- 
nant soit  à la  nature,  aux  dimensions  et  aux  autres  conditions 
physiques  du  corps,  soit  à l'intensité  de  l’électricité  dont  est 
chargé  le  corps  isolé.  Nous  reviendrons  plus  loin,  en  nous  occu- 
pant d’une  manière  plus  spéciale  de  la  propagation  de  l’élec- 
tricité dans  les  corps  isolants,  sur  les  fait  d’où  M.  Matteucci 
tire  les  conclusions  que  nous  venons  de  reproduire. 

Nous  pouvons  donc  admettre,  comme  nous  l’avons  déjà  exposé 
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incidemment  dans  le  chapitre  V de  la  troisième  partie,  page  445, 
que  la  propagation  de  l’électricité  a lieu  dans  tous  les  cas  par  une 
neutralisation  des  électricités  opposées  des  particules  du  corps 
à travers  lequel  la  transmission  s’opère;  neutralisation  tou- 
jours précédée  d’une  induction  moléculaire,  c’est-à-dire  de  la 
séparation  de  ces  électricités  dans  chaque  molécule.  Dans  les 
corps  très-bons  conducteurs,  ces  inductions  et  neutralisations 
successives  s’opèrent  avec  une  très-grande  rapidité;  dans  les 
corps  isolants  elles  s’opèrent  moins  vite  et  d’autant  plus  lente- 
ment que  le  corps  est  plus  isolant.  On  voit  donc  qu’il  n’y  a 
jamais  propagation  d’une  seule  électricité,  et  que  la  seule  diffé- 
rence qui  existe  entre  le  cas  où  le  milieu  communique  avec  un 
seul  corps  électrisé  et  celui  où  il  est  placé  entre  deux  corps 
chargés  d’électricités  contraires,  c’e9t  que  dans  Je  second  il  y a 
un  effet  double  de  celui  qui  a lieu  dans  le  premier;  car  il  est 
facile  de  voir  que  les  deux  effets  doivent  s’ajouter,  loin  de  se 
détruire.  En  effet,  sil’on  suppose  (Sg.  181)  deux  séries  de  molé- 
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culcs  entre  le  corps  A chargé  d’électricité  positive  et  le  corps  B 
chargé  d’électricité  négative,  lasériedes  molécules  a,  b,  c,  d , e, 
sur  lesquelles  agit  A,  sera  polarisée  exactement  comme  la  série 
a',  b',  c',  d,  e , sur  lesquelles  agit  B;  mais  en  fait  les  deux 
séries,  ou  plutôt  toutes  les  séries  de  molécules  comprises  entre 
A et  B,  sont  soumises  à l’action  simultanée  de  A et  de  B,  ce  qui 
doit  produire  sur  elles  un  effet  double  de  celui  qui. résulterait 
de  l’action  seule  de  A ou  de  B.  Ce  principe  est  également 
vrai,  qu’il  s'agisse  d'un  courant  continu  ou  d’une  simple  dé- 
charge. 

La  direction  suivant  laquelle  s’opère  la  propagation  quand 
il  y a en  présence  deux  corps  chargés  d’électricités  contraires, 
comme  les  deux  pôles  d’une  pile,  est  déterminée  par  la  direc- 
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tion  suivant  laquelle  sont  placées  les  molécules  consécutives 
interposées  entre  ces  deux  corps  et  à travers  lesquelles  s’opère 
cette  propagation.  Quand  il  n’y  a qu’un  corps  électrisé,  c’est  le 
sol  ou  plutôt  le  conducteur  le  plus  rapproché,  communiquant 
avec  le  sol,  qui  fait  l’office  du  second  corps  électrisé,  ainsi  que 
cela  résulte  de  l'analyse  que  nous  venons  de  faiFe  du  phéno- 
mène. Il  ne  faut  pas  croire  que  ce  soit  toujours  dans  l’un  et 
l'autre  cas  les  particules  qui  composent  la  partie  la  plus  con- 
ductrice du  milieu  interposé  qui  soient  celles  uniquement  à 
travers  lesquelles  la  propagation  ait  lieu  ; il  arrive  dans  cer- 
taines circonstances  que  cette  propagation  a lieu  aussi  à tra- 
vers les  autres.  Ainsi  M.  Harris*  a remarqué  que  si  l’on  fait 
passer  la  décharge  d’une  batterie  de  bouteilles  de  Leyde  de 
25  pieds  carrés  fortement  chargée,  à travers  un  fil  de  fer  fin 
renfermé  dans  un  réservoir  où  l’air  a été  très-raréfié,  le  fil  ne 
paraît  nullement  affecté,  mais  l’air  ambiant  devient  lumineux, 
tandis  qu’en  faisant  rentrer  l’air  dans  le  récipient  le  fil  est  aus- 
sitôt fondu , lors  même  qu'on  emploie  une  batterie  de  5 pieds 
carrés  seulement.  11  l’est  également  dans  l'air  raréfié  si,  au  lieu 
d’une  batterie  de  bouteilles  de  Leyde,  on  emploie  une  pile  vol- 
taïque. Ces  différences  tiennent  à ce  qu'il  n’y  a rien  d’absolu 
dans  la  faculté  de  conduction  des  corps,  et  qu’elles  dépendent 
de  diverses  conditions  relatives  soit  à l’état  du  milieu,  soit  à 
l’origine,  c’est-à-dire  à l’intensité  de  l'électricité. 

La  décomposition  et  la  recomposition  des  deux  électricités 
dans  chaque  particule  du  milieu  à travers  lequel  la  propaga- 
tion de  l’électricité  s’opère,  peut  être  accompagnée  d'effets,  soit 
chimiques,  soit  calorifiques,  soit  lumineux,  soit  physiologi- 
ques, suivant  la  nature  de  ce  milieu  et  les  conditions  physiques 
dans  lesquelles  il  se  trouve,  et  suivant  le  mode  de  production 
de  l’agent  électrique.  11  peut  aussi  arriver  dans  quelques  cas, 
lorsque  le  milieu  offre  une  certaine  résistance  à cette  neutra- 
lisation des  électricités  opposées  des  particules  consécutives, 
que  ces  particules  éprouvent  un  déplacement  mécanique,  d’où 
résulte  un  mouvement  dans  le  milieu  s’il  est  liquide  ou  gazeux, 
et  une  rupture  s’il  est  solide.  Nous  examinerons  avec  soin  ces 
différents  phénomènes,  dont  l’étude  nous  fournira  une  confir- 
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mation  de  la  manière  dont  nous  expliquons  le  mode  de  propa- 
gation de  l’électricité. 

Après  ce  premier  coup  d’œil  général  que  nous  venons  de 
jeter  sur  Ja  propagation  de  l’électricité,  nous  allons  d'abord 
chercher  dans  le  présent  chapitre  les  lois  auxquelles  elle  est 
soumise  dans  les  bons  conducteurs  solides  et  liquides,  puis 
nous  déterminerons  l'influence  qu’exerce  sur  elle  la  nature 
particulière  de  ces  bons  conducteurs  et  les  conditions  physiques 
dans  lesquelles  ils  se  trouvent.  Nous  étudierons  ensuite  celte 
même  propagation  dans  les  solides  et  liquides  qui  sont  isolants 
ou  plutôt  conducteurs  imparfaits,  ainsi  que  dans  les  fluides 
élastiques  et  dans  le  vide.  Nous  terminerons  cet  examen  par 
l'exposition  des  recherches  qui  ont  été  faites  sur  la  vitesse 
même  avec  laquelle  a lieu  la  propagation;  tel  est  l’objet  de  ce 
premier  chapitre. 

Les  effets  chimiques,  physiques  et  physiologiques  qui  accom- 
pagnent la  transmission  de  l'électricité  seront  l’objet  des  cha- 
pitres suivants. 

Nous  ferons  usage,  dans  l’étude  que  nous  allons  aborder,  des 
voltamètres  que  nous  avons  décrits  dans  la  première  partie  de 
cet  ouvrage,  ainsi  que  des  galvanomètres  magnétiques  à la  des- 
cription desquels  nous  avons  consacré  le  chapitre  IV  de  la  troi- 
sième partie.  Nous  emploierons,  comme  sources  d’électricité, 
soit  la  machine  électrique,  soit  la  pile  voltaïque,  soit  la  machine 
magnéto-électrique  qui  produit  des  courants  d'induction;  ces 
trois  appareils,  quoique  capables  chacun,  comme  nous  le  ver- 
rons plus  tard,  de  produire  l’électricité  sous  toutes  les  formes, 
sont  cependant  plus  particulièrement  aptes,  la  machine  élec- 
trique, à la  produire  sous  forme  de  décharges;  la  pile,  sous 
forme  de  courants  continus;  la  machine  magnéto-électrique, 
sous  forme  de  courants  discontinus.  C’est  pourquoi  nous  nous 
servirons  plus  volontiers  de  l'un  ou  de  l'autre  des  trois  appa- 
reils, suivant  que  nous  aurons  besoin  de  l'électricité  sous  l’une 
ou  l’autre  de  ces  trois  formes.  Nous  serons  dirigés  dans  notre 
choix,  également  par  la  nature  des  corps  à travers  lesquels  nous 
sommes  appelés  à opérer  la  transmission  de  l’électricité  et  par 
celle  des  effets  que  nous  voudrons  y produire. 
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§ 2.  1m>U  de  la  propagation  de  l’électricité  dan»  Ica  bons 
conducteurs. 

Nous  venons  de  voir  qu’il  n’y  a pas  de  conducteur  parfait  de 
l'électricité  dans  le  sens  absolu,  mais  que  tous  les  corps,  môme 
ceux  qui  paraissent  la  conduire  le  mieux,  opposent  une  cer- 
taine résistance  à sa  propagation.  Toutefois,  nous  considérerons 
comme  bons  conducteurs  tous  ceux  qui  permettent  une  propa- 
gation de  l’électricité  assez  rapide  pour  que  le  courant  qui  en 
résulte  puisse  agir  sur  l’aiguille  aimantée,  et,  par  conséquent , 
produire  les  phénomènes  généraux  de  l’éicctro-dynamique.  11 
est  vrai  que  cette  définition  a encore  l'inconvénient  de  n'ètre  pas 
absolue,  car  le  môme  corps,  l'eau  pure,  par  exemple,  peut  être 
classée  ou  n’ètre  pas  classée  dans  les  bons  conducteurs,  suivant 
l’appareil  qu’on  emploie  pour  produire  l’électricité  et  suivant 
le  mode  de  communication  qu’on  établit  entre  elle  et  cet  appa- 
reil, et  enfin  suivant  les  conditions  physiques  dans  lesquelles 
elle  se  trouve.  Mais  cela  nous  importe  peu,  une  fois  qu’il  s’agit 
seulement  de  déterminer  les  lois  de  la  propagation  elle-même; 
c’est  dans  le  paragraphe  suivant,  consacré  à l’étude  des  pou- 
voirs conducteurs  des  différents  corps,  que  nous  devrons  avoir 
égard  à ces  anomalies.  11  nous  importe  peu  également  que  l’ap- 
pareil dont  nous  allons  nous  servir  pour  la  production  de  l’élec- 
tricité soit  d’une  espèce  ou  d'une  autre.  Les  seules  conditions 
auxquelles  il  doive  satisfaire,  c’est  d'être  assez  puissant  pour 
nous  donner,  avec  le  conducteur  dont  nous  ferons  usage,  un 
courant  continu  et  capable  d’agir  directement  et,  au  besoin, 
sans  l’emploi  du  galvanomètre,  sur  l’aiguille  aimantée,  et  assez 
constant  pour  que  ce  courant  puisse  conserver  la  même  inten- 
sité pendant  la  durée  des  expériences.  Une  pile  de  Daniell  ou  de 
tlrove,  de  deux  ou  plusieurs  couples  comme  appareil  électro- 
moteur,  des  fils  ou  des  lames  métalliques  et  des  solutions  salines 
ou  acides  comme  conducteurs,  satisfont  parfaitement  aux  con- 
ditions voulues. 

La  première  loi  que  nous  rencontrons  quand  nous  étudions 
la  propagation  de  l’électricité  dans  un  conducteur,  c’est  la  ten- 
dance qu'a  le  courant  électrique  à se  distribuer  ou  plutôt  à se 
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disséminer  dans  toute  l'étendue  de  ce  conducteur.  Cette  loi  que 
j’ai  établie  pour  les  conducteurs  solides  en  1824,  et  pour  les 
liquides  en  1825,  peut  se  démontrer  facilement  de  plusieurs 
manières.  Pour  la  démontrer  dans  les  conducteurs  solides,  il 
suffit  de  prendre  une  lame  de  cuivre  très-large,  de  10  à 15  cen- 
timètres, par  exemple,  et  longue  de30,  terminée  à ses  extrémités 
par  deux  fils  également  de  cuivre  placés  sur  le  prolongement  de 
la  ligne  qui  partage  la  lame  en  deux  parties  égales  et  destinés 
à la  mettre  dans  le  circuit  voltaïque.  On  dispose  cette  lame  ver- 
ticalement dans  la  cage  d’une  balance  de  torsion  dont  le  fil  porte 
un  conducteur  astatique,  et  on  la  dispose  de  façon  que  ses  dif- 
férentes sections  longitudinales  soient  successivement  en  face 
de  la  branche  verticale  de  ce  conducteur.  On  dirige  le  courant 
de  façon  qu’il  aille  en  sens  contraire  dans  la  lame  et  dans  le 
fil  conducteur  mobile,  ce  qui  donne  lieu  à une  répulsion  ; on 
trouve,  en  prenant  la  moyenne  de  plusieurs  expériences,  que 
les  angles  de  torsion,  nécessaires  pour  ramener  le  conducteur 
mobile  jusqu'au  contact  avec  le  conducteur  fixe,  sont  sensible- 
ment les  mêmes,  quelle  que  soit  la  portion  de  ce  dernier,  qui 
agisse  sur  lui.  Si  le  courant  est  dirigé  de  façon  qu’il  y ait  at- 
tractiop,  on  trouve  que  les  angles  de  torsion,  nécessaires  pour 
détacher  le  conducteur  mobile  du  fixe,  sont  les  mêmes,  quelle 
que  soit  la  partie  de  ce  dernier  qu'on  fasse  agir  sur  l'autre.  On 
place,  pour  mesurer  leur  force  d’attraction  et  de  répulsion  mu- 
tuelle, les  deux  conducteurs  à une  distance  presque  impercep- 
tible l’un  de  l'autre,  afin  d’être  sûr  que  l'action  n'est  due  qu’à 
la  tranche  même  du  conducteur  fixe,  qui  est  située  vis-à-vis  du 
conducteur  mobile,  l’action  des  autres- tranches  s’exerçant  trop 
obliquement  pour  produire  un  effet  appréciable.  Il  résulte  de 
cette  expérience  que  l'électricité  dynamique  parait  se  distribuer 
d’une  manière  uniforme  dans  toute  l’étendue  d’une  lame  qui 
lui  sert  do  conducteur,  et  donner  lieu  à autant  de  courants  pa- 
rallèles et  d'égale  intensité  qu’on  peut  supposer  de  tranches 
infiniment  minces  dans  la  lame  rectangulaire. 

On  arrive  au  même  résultat  en  plaçant  horizontalement  dans 
la  direction  du  méridien  magnétique  la  lame  de  cuivre  ou  une 
surface  de  mercure  à laquelle  on  peut  donner  une  largeur  même 
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de  20  à 25  centimètres,  et  en  en  rapprochant  aussi  près  que  pos- 
sible une  très-petite  aiguille  aimantée  parfaitement  horizontale 
et  très-délicatement  suspendue.  La  déviation  que  cette  aiguille 
éprouve  quand  la  surface  conductrice  au-dessus  de  laquelle  elle 
est  placée  est  mise  dans  le  circuit  est  la  même,  quelle  que  soit 
la  portion  de  cette  surface  qui  agisse  directement  sur  elle, 
pourvu  que  l’aiguille  ne  soit  jamais  assez  près  du  bord  pour 
que  son  extrémité  se  trouve  en  dehors  de  la  surface. 

Ainsi  on  est  conduit  à admettre  que  le  courant  électrique,  en 
entrant  dans  un  conducteur  solide,  se  répartit  dans  toute  l'éten* 
due  de  ce  conducteur  par  petits  filets  parallèles,  tous  d'égale 
intensité,  d’où  résulte  nécessairement  que  moins  cette  étendue 
sera  considérable  plus  le  courant  électrique  sera  condensé  et 
plus,  par  conséquent,  son  intensité  sera  grande  dans  chaque 
tranche  du  conducteur,  résultat  que  l’expérience  confirme  plei- 
nement lorsqu’on  fait  usage  d’une  lame  conductrice  d’une  épais- 
seur uniforme , mais  plus  large  dans  certaines  parties  de  sa 
longueur  que  dans  d’autres.  Cette  même  condensation  du  cou- 
rant se  démontre  par  le  pouvoir  que  possède  la  partie  étroite 
de  la  lame  conductrice  d’attirer  la  limaille  de  fer,  tandis  que  la 
partie  large  n'en  attire  pas  la  plus  légère  quantité.  C’est,  comme 
nous  le  verrons,  à la  même  cause  qu’est  dù  le  développement  de 
chaleur  qui  accompagne  le  passage  du  courant  électrique  dans 
les  parties  étroites  d'un  conducteur  dont  les  portions  larges  ne 
changent  pas  sensiblement  de  température,  quoiqu’elles  soient 
traversées  par  le  même  courant  pendant  le  même  temps. 

La  loi  que  nous  venons  d'établir  ne  se  vérifie  d’une  manière 
exacte  que  dans  les  conducteurs  chez  lesquels  l une  des  dimen- 
sions, la  longueur,  l'emporte  sur  les  autres,  ce  qui  constitue  le 
cas  de  la  propagation  linéaire.  Dans  les  autres  cas,  la  loi  est 
moins  simple.  M.  Kirchoff,  qui  en  a fait  une  étude  particulière, 
est  arrivé  néanmoins  à des  résultats  tout  à fait  conformes  à la 
théorie  qui  explique  la  propagation  de  l'électricité 

L’électricité  dynamique  manifeste  cette  même  tendance  à se 
disséminer,  dans  un  conducteur  liquide  susceptible  d’être  dé- 

* Voyei  la  note  finale  A pour  l'exposition  des  recherches  de  M.  Kirchoff. 
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composé  aussi  bien  que  dans  un  conducteur  solide  ou  liquide 
tel  que  le  mercure.  Voici  comment  je  m’en  étais  assuré  déjà 
en  1 82o.  On  prend  un  baquet  de  60  à 70  centimètres  de  diamètre, 
par  exemple,  et  de  8 à 10  de  profondeur,  on  le  remplit  d’eau 
salée  ou  acidulée,  et  on  plonge  les  deux  pèles  de  la  pile  à une 
distance  chacun  de  6 à 8 centimètres  du  bord,  de  façon  qu’ils 
soient  situés  sur  le  môme  diamètre.  Il  est  bon  d’employer  comme 
électrodes  deux  sphères  de  platine  de  1 centimètre  de  diamètre, 
par  exemple,  surmontées  chacune  d’une  tige  métallique  entou- 
rée d’une  couche  isolante,  qui  sert  à les  fixer  et  à établir  la  com- 
munication avec  les  pôles  de  la  pile.  Puis  on  ajuste,  à chacune 
des  extrémités  du  fil  d’un  galvanomètre  magnétique,  une  petite 
tige  de  platine,  et,  au  moyen  d’une  pièce  d’ivoire  ou  d’un  corps 
isolant  quelconque,  on  maintient  ces  deux  tiges,  qui  sont  de 
même  diamètre  et  de  même  longueur,  à une  distance  qui  soit 
toujours  la  même,  de  5 centimètres,  par  exemple.  On  plonge 
cette  espèce  de  fourchette  dans  diverses  parties  du  liquide  tra- 
versé par  le  courant,  en  ayant  soin  que  l’étendue  de  la  partie 
immergée  soit  toujours  la  même.  On  perçoit  de  cette  manière 
la  portion  du  courant  qui  traversait  la  tranche  liquide  inter- 
ceptée entre  les  deux  pointes  de  platine  du  galvanomètre.  On 
trouve  qu’elle  est  la  plus  considérable  sur  la  ligne  droite  qui 
joint  les  deux  pôles  de  la  pile  et  entre  ces  deux  pôles)  mais 
que,  sur  cette  ligne  même,  elle  augmente  d'intensité  à partir 
du  milieu  où  elle  est  la  plus  faible  jusque  près  des  pôles  où 
elle  atteint  son  maximum.  Toutefois  on  trouve  des  courants 
dans  toutes  les  parties  du  liquide,  même  derrière  les  pôles, 
c’est-à-dire  dans  la  portion  comprise  entre  chaque  pôle  et  le 
bord  du  baquet.  La  diffusion  des  courants  est  d’autant  plus 
prononcée  que  le  liquide  est  moins  bon  conducteur,  en  sorte 
qu’il  semble  que  les  courants  décrivent  d’un  pôle  à l’autre  des 
courbes  d’un  contour  plus  ou  moins  grand.  Il  serait  intéressant 
de  déterminer  exactement  la  forme  de  ces  courbes  en  cher- 
chant, au  moyen  des  sondes  en  platine,  tous  les  éléments  de  filets 
qui  ont  la  même  intensité,  ce  qui  permettrait  de  trouver  le  po- 
lygone et,  par  conséquent,  la  courbe  isodynamique,  qui  va- 
rierait probablement  avec  la  conductibilité  du  liquide. 
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M.  Matteucci,  qui  a publié  en  1839  quelques  recherches  sur  le 
même  sujet,  s’était  servi  également  de  la  même  méthode,  mais 
en  prenant  pour  sondes  des  lames  au  lieu  de  fils  de  platine;  ses 
expériences  avaient  porté  surtout  sur  l’influence  qu’exercent 
l’étendue  et  la  distance  des  lames  immergées,  sur  l’intensité  du 
courant  qu'elles  peuvent  absorber,- et  il  avait  trouvé  que,  plus 
le  liquide  est  conducteur,  plus  il  faut  accroître  leur  surface  et 
leur  distance  mutuelle  pour  percevoir  un  courant  de  même 
force.  Et  si  les  surfaces  immergées  des  lames  sont  égales,  leur 
distance  doit  être,  dans  une  solution  saturée  de  sulfate  de  cuivre, 
vingt  fois  plus  grande  que  dans  l’eau  distillée.  Quand  les  deux 
pôles  ne  sont  pas  sur  la  ligne  qui  partage  parle  milieu  la  masse 
liquide,  on  trouve  que  le  courant  absorbé  par  les  sondes  à.  une 
égale  distance  de  la  ligne  médiane,  mais  de  deux  côtés  diffé- 
rents de  cette  ligne,  est  toujours  plus  fort  du  côté  qui  est  le  plus 
rapproché  du  bord  du  canal,  c’est-à-dire  dans  la  couche  qui 
renferme  le  moins  de  liquide.  Je  dois  ajouter  que  M.  Matteucci 
faisait  des  expériences  en  se  servant  d'un  double  galvauomètre 
et  de  deux  systèmes  de  sonde  parfaitement  semblables  et  dis- 
posés de  façon  que  le  courant  perçu  par  l’un  était  dirigé  en  sens 
'contraire  du  courant  perçu  par  l’autre,  d’où  résultait  que, 
lorsque  les  deux  courants  perçus  étaient  parfaitement  égaux, 
l'aiguille  du  galvanomètre  restait  en  repos,  et  que  le  sens  de  sa 
déviation,  quand  il  y en  avait  une,  indiquait  lequel  des  deux 
courants  était  le  plus  intense. 

La  seconde  loi  à laquelle  est  soumise  la  propagation  de  l’élcc- 
tricilé  dans  un  conducteur,  c’est  que  deux  ou  plusieurs  courants 
électriques  peuvent  se  propager  dans  le  même  conducteur  sans 
se  modifier  mutuellement,  et  d’une  manière,  par  conséquent, 
tout  à fait  indépendante  les  uns  des  autres.  M.  Marfanini  a con- 
staté cette  propriété  en  faisant  passer  à travers  un  liquide  placé 
dans  un  vase  cubique  deux  courants  disposés  de  façon  que  les 
filets  dont  ils  se  composent  se  croisent  à l’angle  droit,  sans  qu’il 
en  résulte  de  variation  dans  l’intensité  de  chacun  d’eux,  inten- 
sité qui  reste  la  même,  qu’ils  traversent  chacun  séparément  ou 
tous  deux  ensemble  la  masse  liquide  conductrice.  Un  troisième 
courant  peut  encore  être  transmis  à travers  le  même  liquide 
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qui  transmet  déjà  les  deux  autres  et  dans  une  direction  qui  leur 
est  perpendiculaire,  et  cette  transmission  s’opère  de  la  même 
manière  que  si  ce  liquide  n'était  traversé  par  aucun  courant. 
Celte  indépendance  dans  la  propagation  des  courants  a été  en- 
core établie  en  faisant  passer  deux  et  même  trois  courants  à tra- 
vers une  colonne  liquide  dans  des  directions  plus  ou  moins 
obliques  les  unes  aux  autres,  et  même  en  les  transmettant  à tra- 
vers le  fil  d’un  même  galvanomètre  sur  lequel  l’effet  observé  est 
toujours  la  somme  ou  la  différence  des  effets  individuels  des 
courants  partiels. 

Ces  faits  semblent  établir  au  premier  abord  une  grande  ana- 
logie entre  l’électricité  dynamique  et  la  lumière  dont  les  rayons 
peuvent  tous  se  croiser  dans  le  même  petit  trou  sans  éprouver 
la  moindre  altération  et  en  conservant  chacun  leur  propriété  et 
leur  caractère  propre.  Cependant  l'analogie  est  plus  apparente 
que  réelle,  car,  comme  nous  l’avons  remarqué  dans  le  paragra- 
phe précédent,  la  propagation  de  l'électricité  ne  peut  être  assi- 
milée à un  rayonnement,  et  elle  n’en  possède  en  effet  aucune 
des  propriétés,  n’ayant  pas  une  direction  rectiligne  à elle,  n'é- 
tant susceptible  d’éprouver  ni  réflexion,  ni  réfraction,  ni  pola- 
risation. 

Une  troisième  loi,  qui  semble  au  premier  abord  également 
favorable  à l’analogie  que  nous  venons.de  repousser,  est  la  di- 
minution d’intensité  qu'éprouve  l’électricité  dans  sa  propaga- 
tion à travers  une  masse  liquide  quand  elle  rencontre  sur  sa 
route  des  lames  ou  diaphragmes  métalliques  interposés  dans 
le  liquide.  Ce  phénomène,  que  j'ai  signalé  en  1825,  se  démontre 
facilement  en  séparant  par  des  lames  métalliques,  en,  deux  ou 
plusieurs  compartiments  distincts,  une  masse  liquide  conduc- 
trice placée  dans  un  vase  rectangulaire  de  20  à 30  centimètres 
de  longueur,  aux  deux  extrémités  duquel  on  plonge  les  pôles 
d’une  pile.  Un  galvanomètre  placé  dans  le  circuit  du  courant 
transmis,  indique,  par  l’amplitude  de  ses  déviations,  que  ce  cou- 
rant éprouve  une  diminution  d'intensité  sensible  par  l’interpo- 
sition d’un  ou  de  plusieurs  diaphragmes  métalliques,  lors  même 
que  le  diaphragme  est  meilleur  conducteur  que  la  couche 
liquide  qu’il  remplace.  Mais  cette  diminution  est  proportion- 


Digitized  by  Google 


14  TRANSMISSION  M l’ÉLECTRICITÉ. 

nellement  d’autant  moindre  pour  un  même  diaphragme  que  le 
nombre  des  diaphragmes  déjà  interposés  est  plus  grand  et  que 
le  nombre  des  couples  dont  se  compose  la  pile  dont  on  fait 
usage  est  plus  considérable.  Ainsi  un  courant  qui,  par  l’inter- 
position de  diaphragmes,  n’est  plus  que  <}e  75°,  se  trouve  réduit 
à 73°  seulement  par  l’interposition  d'un  troisième,  tandis  qu’un 
courant  d'une  intensité  initiale  de  75°  est  réduit  à 67°  par  l’in- 
terposition d’un  seul  diaphragme.  M.  Marianini  et  d’autres  phy- 
siciens, qui  ont  fait  un  grand  nombre  d’expériences  sur  ce  sujet, 
ont  tous. confirmé  mes  conclusions.  Cette  influence  des  dia- 
phragmes est  également  accusée  par  les  voltamètres  calorifique 
et  chimique,  aussi  bien  que  par  le  galvanomètre  magnétique. 
Ainsi  un  courant  qui,  transmis  dans  l'acide  nitrique,  accuse 
38°  au  galvanomètre  calorifique  placé  dans  son  circuit,  n’eq 
accuse  plus  que  30  quand  un  diaphragme  de  platine  partage  en 
deux  compartiments  la  colonne  d’acide  nitrique,  et  0°  quand  au 
lieu  d’un  seul  ily  a deux  diaphragmes.  Le  premier  diaphragme, 
qui  réduit  l’effet  calorique  à 1/13°  de  ce  qu’il  était  primitive- 
ment, ne  réduit  le  chimique  qu’à  I/o*.  En  effet,  avec  le  volta- 
mètre chimique  mis  dans  le  circuit  du  courant  à la  place  du 
calorifique,  on  trouve  qu’il  faut  5'  pour  le  dégagement  d’une 
certaine  quantité  de  gaz,  quand  il  n’y  a pas  de  diaphragme, 
tandis  qu’il  faut  25'  s’il  y a un  diaphragme. 

On  sait  que  la  lumière  et  le  calorique  rayonnant  éprouvent 
une  diminution  d’intensité  qui  est  soumise  aux  mêmes  lois, 
quand  on  interpose  Sur  leur  route  un  ou  plusieurs  diaphragmes 
qui  sont  plus  on  moins  susceptibles  de  les  transmettre  sous  leur 
forme  rayonnante  ; c’est  ce  qui  avait  conduit  à l’analogie  que 
nous  avons  rappelée  il  y a un  instant.  Toutefois  ici  encore  l’ana- 
logie est  plus  apparente  que  réelle,  car  il  est  facile  de  s’assurer 
que  le  phénomène  des  diaphragmes  n’est,  quand  il  s'agit  de 
l'électricité,  qu’un  phénomène  de  conductibilité.  J’avais  déjà 
remarqué  en  1825  que,  dès  que  le  diaphragme  métallique 
n’empêche  pas  complètement  les  deux  portions  du  liquide  qu’il 
sépare  de  communiquer  entre  elles,  le  courant  se  dévie  en 
grande  partie  de  sa  route  plutôt  que  de  traverser  le  diaphragme. 
M.  Matteucci  a obtenu  un  résultat  plus  significatif  en  plaçant 
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dans  un  grand  baquet  rempli  d’un  liquide  conducteur  une 
boîte  large  de  2 centimètres  et  longue  de  10,  fermée  à ses  deux 
extrémités  par  deux  lames  de  platine,  tandis  que  ses  deux  côtés 
les  plus  longs  sont  en  bois.  Après  l’avoir  remplie  du  même 
liquide  conducteur  et  au  même  niveau,  il  la  place  de  façon  que 
ses  deux  côtés  de  platine  regardent  les  deux  pôles  de  la  pile 
plongés  dans  le  grand  baquet.  L’un  des  deux  systèmes  de  sondes 
est  plongé  dans  la  boite,  l’autre  en  dehors;  mais  tous  deux  sont 
placés  symétriquement  par  rapport  à la  ligne  qui  joint  les  deux 
pôles.  Quand  la  déviation  du  galvanomètre,  qui  est  en  faveur 
du  système  extérieur,  est  devenue  constante,  on  enlève  le  sys- 
tème intérieur,  ce  qui  ne  change  rien  à la  déviation;  preuve 
qu’il  n’y  avait  pas  de  courant  transmis  dans  le  liquide  intérieur 
de  la  boîte  et  que  le  courant,  au  lieu  de  traverser  les  deux  lames, 
s’est  replié  sur  les  flancs  de  manière  à ne  se  propager  qu’à  tra- 
vers la  portion  continue  du  liquide. 

Il  y a donc,  indépendamment  de  la  résistance  propre  qu’op- 
pose un  liquide  et  un  solide  à la  transmission  d'un  courant  élec- 
trique, une  résistance  particulière  due  au  seul  fait  du  passage 
d’un  courant  d’un  solide  dans  un  liquide  ou  d’un  liquide  dans 
un  solide;  c'est  celte  résistance  que  nous  appellerons  résistance 
au  passage.  Elle  a toujours  lieu  dès  qu’un  liquide  est  traversé 
par  un  courant  électrique,  puisque  pour  mettre  ce  liquide  dans 
le  circuit  il  faut  nécessairement  employer  des  conducteurs  so- 
lides appelés  électrodes.  Cette  résistance  au  passage  ne  paraît 
pas,  ainsi  que  plusieurs  physiciens  l’ont  cru,  être  l'effet  d’une 
propriété  particulière  tenant  à la  nature  même  du  courant  élec- 
trique, comme  c’est  le  cas  lorsqu'il  s’agit  de  l’action  des  écrans 
sur  la  lumière  et  sur  le  calorique  rayonnant.  Elle  est  plutôt  le 
résultat  des  phénomènes  électro-chimiques  qui,  en  vertu  de 
l'action  décomposante  du  courant,  se  passent  nécessairement 
sur  les  surfaces  des  conducteurs  solides  qui  sont  en  contact  avec 
les  liquides  dans  lesquels  ils  transmettent  ce  courant.  Ces  phé- 
nomènes assez  complexes  que  nous  étudierpns  plus  loin  doivent 
dépendre  de  la  nature  chimique  des  conducteurs  liquides  et  soli- 
des en  contact  et  des  circonstances  diverses  qui  peuvent  modifier 
leur  action  mutuelle.  Et  en  effet  j’avais  déjà  remarqué,  eu  1 825, 
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que  la  résistance  au  passage  est  d’autant  moindre  que  le  liquide 
exerce  une  action  chimique  plus  forte  sur  le  conducteur  solide, 
et  j’avais  observé  plus  tard  que  l'élévation  de  la  température 
des  électrodes,  plus  particulièrement  de  l’électrode  négatif,  la 
diminue  également.  J'avais  même  réussi  à l'annuler  complète- 
ment en  me  servant  de  courants  dirigés  alternativement  eu  sens 
contraire,  tels  que  ceux  qu’on  obtient  avec  une  machine  ma- 
gnéto-électrique ou  simplement  en  plaçant  un  commutateur, 
soit  rhéotrope,  dans  le  circuit  d’un  courant  voltaïque  ordinaire. 
Dans  ce  cas,  en  effet,  les  courants  qui  se  succèdent  alternative- 
ment produisent,  sur  les  surfaces  solides,  des  effets  chimiques 
alternativement  contraires  et,  par  conséquent,  qui  se  neutrali- 
sent; et  alqrs,  en  prenant  certaines  précautions,  telles  que  d’em- 
ployer des'courants  passablement  énergiques  et  de  les  faire  suc- 
céder très-rapidement  les  uns  aux  autres,  on  parvient,  comme 
nous  venons  de  lè  dire,  à annuler  la  résistance  au  passage.  Nous 
reviendrons,  dans  le  chapitre  où  nous  nous  occuperons  de  la 
décomposition  électro-chimique  des  corps,  sur  cette  classe  de 
phénomènes  qui  en  dépendent  immédiatement. 

Une  quatrième  loi  qui  régit  la  propagation  de  l’électricité, 
c’est  que  toutes  les  parties  successives  d’un  cirçuit  fermé,  y 
compris  F appareil  lui-mème  qui  produit  le  couraut  électrique, 
sont  parcourues  dans  le  même  temps  par  la  même  quantité 
d’électricité,  quelle  que  soit  la  diversité  de  leur  nature,  de  leur 
forme  et  de  leur  étendue  ; circonstances  qui  n’influent  que  sur 
la  quantité  absolue  d’électricité  qui  circule  et  non  sur  son  in- 
tensité relative  dans  les  différentes  parties  du  circuit.  Ainsi,  si 
dans  le  même  circuit  on  a d'abord  la  pile,  puis  un  fil  de  métal 
partanj,  de  l'un  des  pôles  et  aboutissant  dans  un  liquide  et  deux 
ou  plusieurs  fils  parallèles  partant  de  ce  liquide  pour  aboutir 
à l’autre  pôle,  la  quantité  d'électricité  qui,  sous  forme  de  cou- 
rant, traverse  la  pile  elle-même,  le  premier  fil  métallique,  le 
liquide  et  les  deux  ou  plusieurs  fils  parallèles,  est  exactement 
la  même.  Il  est  clair  que  si  ce  dernier  système  de  conducteur 
se  compose  de  deux  fils  et  que  ces  deux  fils  soient  parfaitement 
semblables  en  tout  point,  la  quantité  d'électricité  qui  circule 
dans  chacun  d’eux  est  la  moitié  de  ce  qu'elle  est  dans  le  pre- 
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mier  fil";  elle  sérail  le  tiers  s’il  y avait  trois  fils,  et  ainsi  de  suite  ; 
mais  dans  les  deux  ou  dans  les  trois  réunis,  elle  est  en  totalité 
la  même  que  dans  le  premier  fil.  Cette  loi  importante  avait  été 
déjà  entrevue  par  Ampère,  quand  il  avait  montré  que  l’action' 
exercée  sur  une  aiguille  aimantée  est  la  même,  quelle  que  soit 
la  portion  d’un  circuit  voltaïque,  la  pile  comprise,  qui  agisse 
sur  elle.  M.  Becquerel  l’avait  constatée  d’une  manière  plus  pré- 
cise, en  soudant  à différents  points,  puis  à distance  égale  d’un 
conducteur  métallique  quiréunit  les  deux  pôles  d’une  pile,  des 
fils  métalliques  qu’il  mettait  en  communication  avec  les  extré- 
mités d’un  galvanomètre,  et  en  s’assurant  que  les  courants 
amenés  par  ces  fils  étaient  égaux  en  force,  deux  à deux,  quand 
les  portions  du  conducteur  principal  interceptées  par  les  deux 
systèmes  de  fils  soudés  étaient  elles-mêmes  égales. 

J'ai  moi-même  énoncé  dans  plusieurs  occasions  le  même 
principe,  en  l’appuyant  sur  des  faits  que  j’exposerai  dans  le 
chapitre  de  la  cinquième  partie,  où  je  traiterai  de  la  théorie  de 
la  pile  voltaïque.  Enfin  l’ouillet  et  Fechner  ont  démontré  cette 
loi  d’une  manière  directe.  M.  l’ouillet  plaçait  tous  lçs  éléments 
successifs  it’une  pile  thermo'-électrique  dans  le  méridien  ma- 
gnétique, ainsi  que  le  conducteur  destiné  à fermer  le  circuit,  et 
il  s’assurait  qu'une  aiguille  aimantée,  plaoée  au^des6us  d’une 
partie  quelconque  du  circuit  total,  éprouvait  toujours  la  même 
déviation,  quelle  que  fût  cette  partie.  M.  Fechner  a obtenu  de 
son  côté  un  résultat  semblable,  en  faisant  osciller  une  aiguille 
aimantée  au-dessus  des  différentes  portions  solides  d'un  circuit 
voltaïque,  placées  perpendiculairement  à la  direction  de  l’ai- 
guille, et  en  constatant  que  ses  oscillations  s’exécutent  dans  le 
même  temps,  ce  qui  prouve  l’égalité  d’intensité  du  courant 
dans  ces  différentes  parties.  Toutefois  il  n’a  pas  vérifié  directe-' 
ment  par  l’expérience  que  cette  égalité  s’étend  aux  conduc- 
teurs liquides  dé  la  pile,  ce  qui  est  cependant  généralement 
adrinis.  • # • * • 

La  loi  qui  nôus  occupe,  admise  implicitement  par  Ohm  dans 
sa  théorie  de  la  pile,  a été  prouvée  moins  par  des  expériences 
directes  que  par  leS  conséquences  qu’on  en  a tirées  et  qui  ont 
toujours  été  vérifiées.  11  me  parait  cependant  nécessaire  d’en 
u.  2 
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donner  une  démonstration  expérimentale  positive.  Voici  la  des- 
cription de  l'appareil  que  j’ai  construit  dans  ce  but  (fig.  182). 


Des  bouts  de  tube,  tous  de  même  diamètre  et  parfaitement  ca- 
librés, sont  unis  les  uns  aux  autres  par  des  cylindres  métal- 
liques, soit  pleins,  soit  creux,  de  même  diamètre  extérieur  que 
les  tubes,  et  présentant  une  face  zinc  à l’une  de  leurs  extré- 
mités et  une  face  cuivre  à l’autre.  On  remplit  les  tubes,  de 
verre  de  différents  liquides  conducteurs;  on  ferme  le  circuit  au 
moyen  d'un  tube  de  verre  toujours  de  même  diamètre,  que  les 
autres,  rempli  de  mercure.  On  a ainsi  un  circuit  composé  de 
couples  voltaïques,  de  liquides,  de  conducteurs  métalliques 
vides  et  pleins*  d’une  colonne.de  mercure  ; en  un  mot  de  parties 
toutes  conductrices  et  quelques-unes  seulement  actives,  et  dont 
la  section  transversale  est  la  même.  Si  l’on  dispose  successive- 
ment les  différentes  parties  de  circuit  de  manière  qu’elles  soient 
parallèles  au  méridien  magnétique,  une  aiguille  aimantée -dé^ 
licatement  suspendue  au-dessus  de  chacune  d’elles  exécute  le 
même  nombre  d’oscillations;  l’aiguille  n’éprouve  aucune  dé- 
viation quand  on  la  place  exactement  entre  deux  parties  oppo- 
sées de  ce  circuit,  parallèles  l’une  et  l’autre  au  méridien.  Ces 
résultats  prouvent  que  la  somme  des  forées  électriques  qui  tra- 
versent dans  le  même  temps  chacune  des  sections  transversales 
de  ce  circuit  esGbien  la  même.  Il  suffit  de  remplacer  le  liquide 
de  l’un  des  compartiments  par  un  liquide  moins  ou  plus  con- 
ducteur, pour  diminuer  ou  augmenter  l’intensité  absolue  dii 
courant,  non  pas  seulement  dans  la  partie  du  circuit  qui  est 
irtodiliée,  mais  dans  tout  le  circuit  également,  de  manière  que 
sa  force  demeure  toujours  la  même  dans  toutes  ses  portions 
dans  le  même  instant;.'  •»  • • . ~ 
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J’ai  supposé,  dans  l'expérience  qui  précède,  que  le  circuit, 
quoique  hétérogène,  est  cependant  tel  que  toutes  ses  sections 
transversales  sont  égales.  La  loi  n’en  subsiste  pas  moins  quand 
elles  sont  inégales.  Pour  le  prouver,  ii  suffit  dè  remplacer  le 
mercure  qui  est  dans  lfe  tube  par  un  fil  métallique  d’un  dia- 
mètre quelconque,  ou  homogène,  ou  composé  de  bouts  de 
différents  métaux  soudés- les  uns  à la  suite  des  autres,  en 
ayant  soin  de  mettre  le  fil  dans  l'axe  du  même  tube  où  était 
le  mercure,  de  manière  a’ussi  qu’il  ferme  le  circuit.  Si  Port 
place  l’aiguille  aimantée  au-dessus  des  différentes  parties 
de  ce  fil,  on  la  voit  exécuter  le  même  nombre  d’oscillalionS 
qbe  lorsqu’elle  est  placée  tfu-dessus  des  différents  conduc- 
teurs liquides  ou  solides  qui  sont  dans  le  reste  du  circuit.  Seu- 
lement il  faut  avoir  soin , pour  annuler  les.  différences  qu. 
pourraient  provenir  de  la  diversité  des  diamètres  des  diffé- 
rentes parties  du  circuit,  de  placer  l’aiguille  de  manière  qu'elle 
n’en  soit  pas  trop  rapprochée,  mais  toujours  de  façou  que  par- 
tout elle  soit  à la  même  distance  de  Paxè  des  conducteurs  qui 
agissent  sur  elle.  • • • - ’ - . • 

Il  résulte  de  cette  quatrième  foi  <jué  l’intensité  absolue  de 
l’électricité  qui  traverse,  sous  forme  de  courant,  un  circuit 
fermé,  ne  dépend  que  de  deux  circonstances,  la  force  ou  lés 
forces  qui  produisent  l'électricité,  et  que  nous  pourrons  appeler 
fot'ces  èlectromot  riens,  et  les  résistances  à la  conductibilité  que 
présente  tout  l’ensemble  du  circuit.  Ce  second  élément,  auquel 
on  b’avait  jamais  eu  égard,  avait  déjà  été  indiqué  par  inoî, 
soit  en  1825,  dans  le  mémoire  auquel  j’ai  fait  allusion  plus 
haut,  soit  dans  les  recherches  postérieures  que  j’ai  publiées 
en  182$  et  plus  tard.  SI.  Ohm,  dans  un  ouvrage  important  qui 
a paru  eb  1827,  est  arrivé,  à la  suite  de  spéculations  purement 
théoriques,  à admettre  que  la  force  du  courant,  dans  un  circuit 
fermé,  e‘st  directement  proportionnelle  à la  somme  des  farces 
électromotriccs  qui  sont  en  activité  dans  le  circuit,  et  que  nous 
appellerons  E,  et  inversement  proportionnelle  à la  résistance 
totale  ôu,à  la  somme  des  résistances  de  toutes  les.  partie^  du 
circuit,  que  nous  désignerons  par  R;  en  d'autres  mots,  que  l’in- 
tensité dû  courant  est  égale  à la  somme  des  forces  êlectro- 
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Ej  , 

motrices,  divisée  par  la  somme  des  résistances  : I = g.  L'expé- 
rience a confirmé  1’exaclUude  de  cette  formule  dans  des  limites 
suffisantes  pour  l’usage  que  nous  sommes  appelés  à en  faire 
dans  ce  chapitre.  Nous  y reviendrons  plus  tard,  quand  nous 
aborderons  la  théorie  de  la  pile.  ( . 

. Une  cinquième  loi,  qui  découle  immédiatement  de  la  précé- 
dente, est  que,  si  on  augmente  ou  l’on  diminue  la  résistance 
d’une  partie  quelconque  d’un  circuit,  l’intensité  totale  du  cou- 
rant diminue  ou  augmente,  toutes  les  autres  circonstances 
restant  les  mômes,  dans  un  rapport  qui  est  le  même  que  celui 
qui  existe  entre  la  résistance  ajoutée  ou  retranchée  et  la  résis- 
tance totale  nouvelle  du  circuit  tout  entier. 

E 

Si  dans  la  formule  I = -,  R devient  R + r ou  R-«-r,  I de- 


vient. 


E 


ou 


E 


R + r R — r 
cas  et  1"  dans  le  second,  on  a : 


; appelant  U l’intensité  dans’  le  premier 


I : I'  : T : 


E E 


E 


R’  H + r’  R — r’ 


R 


1 _± 

R + r ' R — r 


d’où. Von  déduit  : 

I — r :I  — r : R + r et  I"  — I : I = r : R — r, 
c’est-à-dire  que  la  diminution  d’intensité  est  à l'intensité 
primitive  comme  la  résistance  r ajoutée  est  à la  résistance 
totale  nouvelle  R + r et  l’augmentation  1"  — I est  à l’intensité 
primitive  comme  la  résistance  r supprimée  est  à la  résis- 
tance nouvelle  totale  R — r. 

Feclmer  a vérifié  par  l’expérience,  au  moyen  des  oscillations 
qu’exécute  uue  aiguille  sous  l’action  du  courant , l'exactitude 
de  la  loi  que  nous  venons  d’énoncer.  Il  en  a conclu  qu’une 
pile  dont  la  force  électromotrice  serait  représentée  par  1,  ayant 
ses  pôles  réunis  par  un  conducteur  dont  la  résistance  serait 
également  1,  et  dans  laquelle  9 représenterait  la  résistance  de 


' •Il 

la  Jiile  elle-même,  aurait  une  force  représentée  par  ^ = — 

En  doublant  la  résistance  *lu  conducteur,  il  est  évident  qu’on 
ne  rend  pas  moitié  moindre  la  force  de  la  pile,  qui  devient 


Digitized  by  Google 


PROPAGATION  B ï L KI.ECTIUCITÉ. 


21 


au  lieu  de  -^-qu’elle était.  Si  c’est  la  résistance 

du  conducteur  interposé  entre  les  pôles  qui  est  9 fois  cèlle  de 
la  pile,  alors  en  doublant  cette  résistance,  la  force  de  la  pile 

11  1 1 

qui  était  égale  à . , ^ — tt:  devient  - , m = nr-  U est  facile 


1+9  tO 


1+18  (9’ 


de  voir  d'après  cela  que  plus  la  résistance  du  conducteur  inter- 
posé est  grande,  moins  est  grande  l’influence  de  la  résistance 
des  autres  parties  du  circuit.  M.  Pouillot  est  arrivé  à la  même 
vérification  en  employant  le  galvanomètre  à tangente,  au  moyen 
des  expériences  suivantes.  Il  prend  un  couple  à force  constante 
de  üanicll,  dont  il  fait  parvenir  le  courant  à ce  galvanomètre  à 
tangente,  au  moyen  de  deux  tiges  de  cuivre,  puis  il  fait  avec 
un  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie  des  séries  de  longueurs 
différentes,  de  5,  de  10,  de  40,  70  et  100  mètres,  qu’il  enroule 
en  couronne  et  en  les  enveloppant  d'un  ruban,  de  manière  que 
les  deux  extrémités  recourbées  en  crochet  puissent  aisément 
plonger  dans  des  godets  de  mercure  destinés  à établir  la  com- 
munication. On  procède  ensuite,  de  la  manière  suivante  : on 
fait  passer  directement  le  courant  dans  le  galvanomètre  à tan- 
gente et  l’on  observe  la  déviation;  puis  l’on  introduit  succes- 
sivement dans  le  circuit  tous  les  fils  de  la  série,  en  notant 
soigneusement  les  déviations  correspondantes,  et  en  s'e  rappe- 
lant que  les  intensités  des  courants  successifs  sont  propor- 
tionnelles aux  tangentes  des  angles  de  déviation  obtenus.  La 
résistance  du  circuit  total  (qui  est  composée  des  résistances 
du  couple,  du  fil  du  galvanomètre,  et  des  conducteurs  divers 
destinés  à établir  la  communication),  étant  R avant  que  les 
fils  aient  été  introduits,  cette  résistance  devient  successivement, 
à mesure  qu’on  introduit  les  fils  de  différentes  longueurs, 
R + 5m,  R + 10m,  etc.  Il  en  résulte  le  tableau  suivant  : 


Résistances. 

Déviations  observées. 

Tangentes  der  déviation*. 

R 

62",  00 

4,  880 

R + S* 

40",  20  i 

0,  849 

R+  to- 

28", 30  • - 

„ ’ 0,  343  . 

it  + 40“ 

9",  43 

0,  172  • 

R + 70“ 

G",  00 

” ' 0,  105 

R 4-  100“ 

4",  la 

0,  074  V 
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En  comparant  la  première  observation  avec  chacune  des  sui- 
vantes, on  tire  pour  H lès  valeurs’ 4®, H ; 4'“, 00;  4n,,01;  4'n,l4; 
4P, 09,  dont  la  moyenne  est  4m,08.  On  se  sert  pour  cela  de  la 
formule  l — T : l — r : R -J- r en  mettant  à la,  place  de  .1  la 
valeur  1,880,  à la  place  de  I'  les  valeurs  successives  0,849; 
0,543,  etc.;, et,  à la  place  de  r,  les  valeurs  correspondantes 
S.™,  JO'%  40,n,  çtc.  . _ . , 

Ce  résultat  montre  qu’à  de  trèsrlégères  différences  près,  qu’on 
ne  peut  attribuer  qu’à  de  petites  erreurs  d'expérience,  on  ob- 
tient la  même  valeur  pour  H,  quelle  que  soit  celle  des  observa- 
tiohs  subséquentes  qu’on  compare  à la  première , preuve  encore 
qu’on  a bien,  I — 1'  : I?=r . H r;  car,  en  remplaçant  I par  le 
nombre  1,880,  on  obtient  pour  H la  même  valeur,  quand 
on  met  successivement  pour  r,  5™,  10®, -40™,  70“'  et  100“  ; et 
pour  I'  les  valeurs  correspondantes  0,849;  .0,543;  0,172; 
0,10a  et  0,074.  Ainsi,  la  loi  qui  nous  a donné  la  formule  est 
bien  juste,  puisqu’elle  conduit,  dans  tous  les  cas  possibles,  à 
une  même  valeur  pour  une  quantité  qui  es^  en.  effet  nécessai- 
rement la  même.  . ' ; 

La  valeur  de  R = 4ra, 08,  indique  que  }a  résistance  de  tout  le 
circuit  primitif,  non  compris,  par  .conséquent,  les  fils.dè  cuivre 
qu’on  y ajoute,  équivaut  à la  résistance  qu’exerce  une  longueur 
de  ce  même  fil  de  cuiyre  de  4m,08;  c’est  ce  qu’on  appelle  lon- 
gueur réduite.  Ainsi,  la  longueur  réduite  d’un  circuit  ejsl  la  lon- 
gueur d’un  fil  métallique  d’une  nature  et  d'une  épaisseur  don- 
nées, dont  la  résistance  est  égale  à la  somme  des  résistances  de 
ce  circuit,  d’est  une  manière  très-commode  d’exprimer. la  ré- 
sistance à la  conductibilité  que  présente  tout  ou  partie  d’un  cir- 
cuit, que  dç  la  ramener  à celle  qu’exercerait  une  certaine  lon- 
gueur d’un  fil  métallique  d’une  nature  et  d’un  diamètre  donnés. 
Nous  verrons  dans  l’instant  le  parti  qu’on  a tiré  de  ce  principe 
pour  la  construction  d’un  appareil  très-précieux  pour  la  mesure 
des  courants  électriques. 

Mais  auparavant,  nous  avonseneore  à établir  deux  lois  impor- 
tantes qui  découlent  implicitement  des  précédentes,  mais  qu’on 
peut  démontrer  directement.  Ces  lois  sont,  que  la  résistance, 
qu’offre  au  courant  un  conducteur  quelconque  est  proporlion- 
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nelle  à sa  longueur  et  inverse  de  sa  section.  Nous  avons  admis 
implicitement  la  première  de  ces  deux  lois  pour  un  iil  métal- 
lique, quand  nous  avons  représenté  par  leurs  longueurs  res- 
pectives Jps  résislancés  ajoutées  par  l’interposition  de  chacun 
des,fUsd&î»“,  de  1Ü‘“,  de  40™,  de  70,u  et  de  100"1,  ayant  tous  le 
même  diamètre  et  étant  de  la  même  nature.  Or,  le  résultat  au- 
quel nous  a Gonduit  cette  hypothèse  appliquée  à plusieurs  expé- 
riences différentes  ayapt,  toujours  étépcomme  nous  l’avons  vu} 
d’accord  avec  les  faits,  nou£  pouvons  la  regarder  (Somme. une 
vérité.  Cependant  notre  formule  reposait  sur  une  autre  hypo- 
thèse qu’elle  était  également  destiuée  à vérifier,  savoir  l’exis- 
tence de  la  cinquième  loi  relative  au  rapport  entre  les  variations 
d’intensité  du  courant  etles  variations  de  la  résistance.  L’accord 
de  cette  formule  unique,  avec  les  faits  suffit-il  pour  démontrer 
en  même  temps,  et  la  loi  qui  a servi  à l’établir,  et  celle  qu’on  a 
admise  dans  l’interprétation  des  expériences?  On  pourrait  en 
douter,  s’il  n’y  avait  qu’une  seule  expérience,  mais  comme  il  y 
en  a un  grand  nombre  et  que  toutes  conduisent  au  même  résul- 
tat, il  faut  en  conclure  que  la  supposition  qu’on  a faite  de  la 
proportionnalité  entre  la  longueur  d’un  conducteur  et  la  rési- 
stance qu’il  offre  au  courant  est  bien  exacte. 

La  seconde  loi  relative  à. la  section  peut  être  vérifiée  par 
une  série  d’expériences  semblables  à celles  qui  nous  ont  servi 
à obtenir  la  loi  relative  aux  longueurs,  en  mettant  succes- 
sivement dans  le  circuit  des  fils  de  même  nature  et  de  même 
longueur,  mais  de  diamètres  différents,  et  en  déterminant  dans 
chaque  cas  la  valeur  de  la  résistance  totale  ou  bien  celle  de 
la  diminution  ou  de  l’augmentation  que  cette  résistance  éprouve 
par  la  substitution  des  fils  de  diamètres  différents  les  uns  des 
autres.  » • • 

Davy,  Becquerel,  Harris,  Cumming,  et  en  général  tous  les 
physiciens  qui  se  sont  occupés  de  la  conductibilité  des  corps 
pour  l’électricité,  ont  commenté  par  prouver  que  le  pouvoir 
conducteur  d’un  fil  métallique  est  en  raison  inverse  de  la  lon- 
gueur et  en  raison  directe  de  la  section  du  fil,  loi  qui  est  exac- 
tement la  même  que  celle  que  nous  venons  d’énoncer.  Nous  fe- 
rons connaître  les  divers  procédés  de  ces  physiciens  dans  la 
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partie  de  ce  chapitre  consacrée  à la  détermination  du  pouvoir 
conducteur  des  différents  corps  et  à l'étude  des  causes  qui  peu- 
yent  le  modilier. 

Il  y a entre  les  deux  lois  que  nous  venons  d’énoncer  une  dif- 
férence,importante  : la  première,  celle  relative  aux  longueurs, 
a besoin  d’être  prouvée  directement  par  l'expérience;  la  se- 
conde, celle  des  sections,  est  une  conséquence  de  la  distribution 
uniforme  de  l'électricité  en  mouvement  dans  toutes  les  parties 
d'un  conducteur  homogène.  En  effet,  cette  distribution  qui  nous 
montre  que  -l’électricité  dynamique  ne  se  porte  pas,  comme  la 
statique,  à la  surface  des  corps,  mais  qu’elle  se  répand  dans 
tout  leur  intérieur,  nous  conduit  à reconnaître,  puisqu’elle  est 
uniforme  dans,  une  masse  conductrice  homogène,  que  la  con- 
ductibilité électrique  doit  croître,  et,  par  conséquent,  la  ré- 
sistance diminuer  avec  le  nombre  des  points,  soit  avec  la  gran- 
deur ou  l’étendue  de  la  section  faite  dans  le  conducteur.  11  faut 
seulement  que  le  conducteur  soit  nécessairement  homogène 
dans  le  sens  transversal,  car,  s’il  ne  l’était  pas,  la  distribution 
de  l’électricité  ne  serait  plus  uniforme,  et  la  loi  ne  pourrait  plus 
évidemment  subsister. 

La  loi  des  longueurs  et  des  sections  s’applique  aussr.bien  aux 
conducteurs  liquides  qu’aux  solides.  Elle  est  seulement  plus 
difficile  à démontrer  dans  'ce  dernier  cas  que  dans  le  premier, 
parce  que,  pour  mettre  le  liquide  dans  le  circuit,  il  faut  * em- 
ployer des  électrodes  de  métal,  et  qu’il  y a,  comme  nous  l’avons 
vu,  par  le  fait  du  passage  du  courant  du  solide  dans  le  liquide 
et  du  liquide  dans  le  solide,  une  diminution  d’intensité  complè- 
tement indépendante  de  la  conductibilité  propre  du  liquide  lui- 
mfcne.  Toutefois,  On  peut  se  mettre  à L’abri  de  l’effet  de  cet  élé- 
ment en  se  servant  d’une  colonne  liquide  qu’on  allonge  ou  qu’on 
raccourcit  sans  rien  changer  aux  électrodes.  Un  tube,  fermé  à 
une  de  ses  extrémités  par  un  disque  de  platine  qui  fait  l’office 
de  l’un  des  électrodes,  dans  lequel  se  meut  un  piston  dont  la 
base  en  platine  sert  de  second  électrode,  remplit  bien  le  but, 
puisqu'une  fois  le  tube  plein  de  liquide,  on  peut,  en  faisant  mar- 
cher.le  piston,  allonger  ou  raccourcir  la  portion  de  la  colonne 
liquide  qui  est  mise  dans  le  circuit.  Nous  décrirons  plus  en  dé- 
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tail  cet  appareil,  quandmous  nous  occuperons  de  la  conductibi- 
lité des  liquides.  '•  • 

Feclmer,  dans  son  grand  travail  dont  nous  gvons  déjà  parlé, 
avait  déterminé  la  loi  qui  lie  la  résistance  du  conducteur  avec 
sa  longueur,  aussi  bien  pour  le  conducteur  liquide  que  pour.le 
solide.  11  avait  trouvé,  toujours  par-la  méthode  des  oscillations, 
que  l'addition  de.longueurs  égales  de  lils  de  métal  accroît  la  ré- 
sistance de  quantités  égales,  d'où  il  avait  conclu  que  la-résistance 
des  fils  est  propor-tio.nuôlle  à leur  longueur.  11  était  ensuite  par- 
venu à la  même  loi  pour  le  conducteur  liquide,  en  éloignant 
successivement  d’une  quantité,  toujours  la  môme,  les  plaques 
des  eouples  de  la  pile;  et  il  avait  trouvé  ainsi  que  la  résistance 
des  liquides  est  proportionnelle  à l'épaisseur  de  la  couche  liquide 
que  le  courant  doit  traverser.  Cette  loi  est  également  vraie,  que  1 
la  section  du  liquide  soit  égale  à la  surfaoe  des  plaques  des  élec- 
trodes ou  qu’elle  soit  plus  grande.  Quant  à la  loi  qui  lie  la  ré- 
sistance du  liquide  avec  la  grandeur  de  sa  section,  Feclmer  a 
trouvé  qu’elle  ne  se  vérifie  qu'antant  que  la  snrface  des  élec- 
trodes est  égale  à celle  de  la  section.  Ainsi,  si  l’on  place  verti- 
calement dans  une  auge  deux  plaques  métalliques  servant  d’é- 
lectrodes, et  qu’on  verse  dans  l'auge  une  proportion  croissante 
d’un  liquide  conducteur,  la  résistance  totale  diminué  de  quan* 
tités  correspondantes  à la  quantité  de  liquide  qu’-on  ajoute. 
Mais,  une  fois  que  l’étendue  de  la  section  du  liquide  a dépassé 
d’un  certain  degré  la  grandeur  de  la  surface  métallique  im- 
mergée, une  augmentation  dans  la  section  du  liquide  ne  dimi- 
nue plus  sensiblement  la  résistance;  c'est  au  moins  ce  que  croit 
Feclmer.  Nous  verrons  plus  loin,  à l’occasion  de  la  conducti- 
bilité du  globe  terrestre,  que  cette  opinion  est  juste,  mais  que 
la  limite  à|  laquelle  une  augmentation  de  la  section,  n’exerce 
plus  d'.influence  sur  la-résistance  ou  sur  la  conductibilité  d’un 
corps  dépend  d’an  grand  nombre  de  circonstances,  et  eù'  parti- 
culier de  l’iqtcusité  meme  de  l’électricité  en  mouvement. 

Enfin,  une  dernière  loi  importante,  conséquence  également 
des  précédentes  et  confirmée  aussi  par  l’expérience,  est  celle  qui 
régit  le  partage  du  courant  électrique  entre  deux  conducteurs 
parallèles  placés  dans  le  -circuit.  S’ils  sont  de  même  nature,  d& 
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même  diamètre  et  de  même  longueur,  conditions  que  réalisent 
deux  fils  métalliques  semblables,  il  est  évident  que  le  courant  se 
partage  également  entre  eux.  Mais  s'ils  sont  de  longueurs  diff  é- 
rentes, tout  en  étant  de  même  nature  et  de  même  diamètre,  que 
la  longueur  de  l’un  soit  m et  celle  de  l'autre  n,>  la  proportion 
du  courant  qui  traverse  chacun  d’eux  est  inverse  de  sa  fongueur, 
qi  l'intensité  du  courant  total  est  la  même  que  si,  au  lieu  de 
deux  fils  d'une  longueur  m et  n,  on  plaçait  dans  le  circuit  un 

seül  fil  d’une  longueur  — ‘-Généralement,  si  a et  b repré- 
sentent les  résistances,  respectives  de  deux  conducteurs  quel- 
conques interposés, parallèlement  dans  le  circuit,  la  résistance 
complète  des  deux  conducteurs  est  la  même  que  celle  d’un 
conducteur  unique  dont  la  résistance  aurait  pour  expression 

a lf 

Les  deux  conducteurs  peuvent  différer  qiar  leur  nature, 

leur  longueur  et  leur  section,  oü  par  ces  trois  circonstances  ' 
réunies.  Seulement,  il  faut  qu’ils  soient  tous  deux  métalliques 
ou  tous  les  deux  liquides;  car,  si  l’un  est  ihétallique  et  l’autre 
liquide,  la  loi  ne  se  vérifie  pas,  à cause  du  nouvel  élément  qui 
naît  de  la  résistance  au  passage.  Voici  une  expérience  de  M'.  Pog- 
gendorff,  qui  met  en  évidence  cette  exception  importante  à la 
loi.  U a inséré  dans  l'axe  d’un  tube  de  verre  vertical  un  fil  de 
plaljne  de  80  pouces  ü lignes  de  longueur.  dont  la  résistance 
était  la  même  que  celle  de  86  pouces  d'un  fil.d'argcntane;  il  a 
rempli  ce  tube  d’acide  sulfurique  étendu  côbtenant .10  pour  100 
d’acide  concentré,  et  il  s’est  assuré  que  la  résistance  de  cette  co- 
lonne liquide,  mise  seule  dans  le  circuit,  était  la,  même  que 
celle  de  10  pouces  du  fil  d'argentane,  et  par  conséquent  au 
moins  huit  fois  et  demi  moindre  que  Celle  du  fil  de  platine.  Au 


- 1 En  effet,  d'après  la  loi  des  longueurs,  en  appelant  i et  i"  les  intensités  des 
deux  courants  partiels,  qui  passent  respectivement  par  les  Dis  de  la  longueur»» 
et  de  la  longueur  n,  i -f-  i"  étant  égal  à »,  intensité  du  courant  total,  op  a : 

» ' . f n 

D où 


* + *" 

On  a aussi  f ou  i ; »'  = m : x,  . 

- • _B’où  x=2- 


i + i 


n-fvi»' 

x,étaut  la  longueur  oherebée; 

..  m»  . 
x»=rr:  - 

tn- j-n 
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moyen  d’un  galvanomètre  très-sensible,  susceptible  d'accuser 
une  différence  de  1/8  de  ligne  dans  la  longueur  du  fil  de  pla- 
tine ou  de  la  colonne  liquide,  il  a constaté  que  la  résistance  du 
lil  de  platine  déterminée,  quand  il  est  seul  dans  lo  tube,  n’est 
point  diminuée  quand  ce  tube  est  rempli  du  liquide  conducteur, 
preuve  qu'aucune  partie  du  courant  ne  passe  àtraveys  le  liqujde 
et  que  par  conséquent,  quoique  celui-ci  soit  beaucoup  meilleur 
conduétcur  que  le  fil  métallique,  il  ne  se  fait  aucun  partage  du 
courant  entre  lui  et  le  fil,  comme  cela  aurait  lieu  entre  deux 

t 

métaux  et  même  eutre  deux  conducteurs  liquides.  On  peut 
également  s’assurer  qu’il  n’j  a aucuno  diffusion  du  courant  du 
métal  dans  le  liquide  en  disposant  le  fil  de  platine  à travers  uu 
vase  horizontal  rempli  d’une  solution  acide  et  en  plongeant 
dans  la  solution,  très-près  du  fil,  deux  famés  de  platine  en 
communication  avec  les  extrémités  d'un  galvanomètre  très- 
sensible;  si  alors  ou  fait  passer  un  eouraut  à travers  le  fil  de 
platine,  on  n’obtient  pas  le  plus  léger  effet  au  galvanomètre. 

La  dernière  loi  que  nous  venons  d'énoncer  nous  mène  à dire 
quelques  mots  sur  los  courants  dérivés,  dont  nous  aurons  sou- 
vent à nous  occuper,  et  dont  la.  théorie  est  une  conséquence  de 
cettp  loi.  tjuand  dans  un  circuit  fermé  on  réunit  deux  points 
de  ce  circuit  par  uii  conducteur  additionnel,  on  opère  ce  qu'on 
appelle  une  dérivation  du'courant.  Les  deux  points  dq.  circuit 
d’où  part  et  où  aboutit  le  nouveau  conducteur  se  nommeut  Jes 
points  de  dérivation,  et  l’intervalle  qui-les  sépare,  la  distance 
de  dérivation;  le  conducteur  ou  lil  ajouté  est  le  fil  de  dérivation. 
On  nomme  la  portion  du  courant  qui  passe  par  ce- fil,  courant 
dérivé;  celle  qui  continue  à passer  par  la  partie  du  circuit 
compris  entre  les  deux  points  de  dérivation , courant  partiel; 
enfin  on  désigne  sous  le  nom  de  courant  primitif  le  courant 
tel  qu'il  existait  avant  qu’on  eût  opéré  la  dérivation , et  de 
courant  principal  la  totalité  du  nouveau  courant,  nécessaire- 
ment plus  fort,  <pir traverse  tout  ^ensemble  du  circuit  quund 
on  a ajouté  le  .fil  de  dérivation.  Il  est  facile,  d'après  .les  prin- 
cipes que  nous  avons  exposés  et  les  lois  que  nous  avons  trou- 
vées, de  déterminer  les  intensités  du  courant  principal,  du 
courant  dérivé  et  du  courant  partiel , en  connaissant  celle  du 
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courant  primitif,  la  longueur  .réduite  du  circuit  primitif,  la 
distance  des  points  de  dérivation  et  la  conductibilité  ou  la  ré- 
sistance du  fil  de  dérivation.  Nous  renvoyons  à la  note’ finale 
Il  la  détermination  de  ces  intensités,  ainsi  que  la  descrip- 
tion des  procédés  au  moyen  desquels  divers  physiciens,  et 
Wheatstone  en  particulier,  ont  appliqué  les  lois  qui  régissent 
les  propriétés  des  eburants  dérivés  à la  construction  d’appareils 
et  d’instruments  propres  à déterminer  avec  une  grrfndc  pré- 
cision, dans  une  foule  de  cas,  l’intensité  des  forces  électri- 
ques '.  Nous  nous  bornerons  à décrire  ici 'celui  des  appareils 
de  Wheatstone  qui  est  le  plus  fréquemment  employé;  c’est  le 
rhéostat.  Il  est  fondé  sur  une'  des  lois  que  nous  avons  énon- 
cées plus  haut,  savoir,  celle  que  la  résistance  à la  conduc- 
tibilité d’Ain  fil' métallique  homogène  est  proportionnelle  à sa 
longueur. 

Le  but  que  l'appareil  de  'Wheatstone  tend  à remplir  consiste 
à introduire  dans  le  circuit  du  courant  dont  on  veut  mesurer 
l’intensité  un  fil  métallique  dont  l’interposition  produit-  une 
résistance  connue,  puis 'de  faire  varier  la  longueur  de  ce  fil 
d’urte  quantité  qu’on  peut  apprécier  avec  une  grande  exacti- 
tude sans  rien  changer  au  reste  du  circuit,  de  manière  à pro- 
duire une  résistance  qui  amène  le  courant  à avoir  une  inteüsité 
déterminée  toujours  la  même.  Cette  opération,  exécutée  sur  dif- 
férents courants,  donne  immédiatement  le  rapport  qui  existe 
entre  leurs  intensités  relatives.  Le  grand  avantage  qu’elle  pré- 
sénte,  c’est  de  permettre  de  toujours  ramener  au  même  degré 
les  indications  du  galvanomètre  mis  dans  le  circuit,  en  faisant 
varier  la  résistance,  ce  qui  fait  qu’on  n’a  pas  besoin  de  Con- 
naître les  rapports,  qu’on  ne  peut  déterminer  que  difficilement 
et  jamais  exactement,  qui  existent  entre  la  déviation  de  l’ai-  ' - 
guille  du  galvanomètre  et  l’intensité  du  courant  correspon- 
dant. On’ n’a  besoin  d’admettre  que  le  principe.évident  de  lui- 
même  , que  toutes  lès  fois  qu'avec  le  même  galvanomètre 
on  obtient  la  même  déviation  , cela  indiqde  que  l'inten- 
sité des  courants  qui  produisent  cette  déviation  est  la  même. 

. Jacobi  et  PoggendorfF  avaient  également  imaginé  uirappa- 

1 Voyez  ta  note  Ünale  B. 
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reH  analogue  à celui  de  Vheatstone,  fondé  sur  le  même  prin- 
cipe et  remplissant  le  même  but.  Dans  celui  de  Poggendorir,  le 
fil,  dont  on  fait  varier  la  longueur,  est  en  argentane;  dans 
celui  de  Jacobi,  nommé  par  son  inventeur  voha-agomktre,  il 
est  en  platine;  dans  celui  de  Wheatstonc,  le  fil  est  en  cuivre  ou 
en  laiton.  Ces  appareils  diffèrent  entre  eux  quant  aux  détails 
de  leur  construction;  nous  nous  bornerons  à décrire  celui  de 
V heatstone,  dontl’emploi  nous  parait  plus  commode  et  est  plus 
répandu.  L’auteur  en  a construit  deux  sur  le  même  principe, 
l'un  destiné  aux  circuits  dans  lesquels  la  résistance  est  consi- 
dérable, l’autre  à ceux  daqs  lesquels  elle  est  faible. 

Le  premier  instrument,  (fig.  18Î)  eâten  A;  g est  un  cylindre 


Fig.  483. 


de  bois,  A -un  cylindre  de  laiton,  tous  deux  du  même  diamètre, 
et  ayant  leurs  axes  parallèles.  Sur  le  cylindre  de  bois  est  en- 
taillée une  rainure  en  hélice,  et  à l'une  de  ses  extrémités  est  fixé 
un  anneau  de  cuivre,  auquel  est  attaché  l’un  des  bouts  d'un 
long  fil  métallique  d’un  très-petit  diamètre.  Ce  fil,  lorsqu’il  est 
euroulé  autour  du  cylindre  de  bois,  remplit  toute  la  rainure, 
et  est  fixé  par  son  ^utre  bout  à l’extrémité  opposée  du  cylindre 
de  cuivre.  Deux  ressorts  j et  k pressant,  l’un  contre  l'anneau 
de  cuivre  du  cylindre  de  bois,  l’autre  contre  l'extrémité  du  cy- 
lindre de  cuivre  h , au  moyen  de  deux  vis  dç  jonction,  peuvent 
être  mis  en  communication  avec  les  fils  métalliques  du  circuit, 
a manivelle  mobile  m sert  à faire  tourner  les  cylindres  sur  leurs 
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axes.  Lorsqn’clleitst  adaptée  au  cyHridre  h et  tournée  de  gauche 
à droite,  le  fil  métallique  se  déroule  de  dessus  le  cylindre  de 
bdis,  et  s'enroule  sur  le  cylindre  de  cuivré  ; mais  lorsqu'on 
l’adapte  au  cylindre  g et  qu'on  la  tourne  de  droite  à gauché, 
le  contraire  a lieu.  Les  ciéconvoldtions  sur  le  cylindre  de  bois 
étant  isolées  et  sépatées  l’une  de  l'autre  par  la  rainüre,  le  cou- 
rant suit  la  longueur  entière  du  fil  enroulé  sur  ce  cylindre,  mais 
les  circonvolutions  sur  le  cylindre  de  cuivre  n'étant  pas  isolées* 
le  courant  passe  immédiatement  du  point  du  fil  en  contact  avec 
le  cylindre  au  ressort  k.  La  pàrtie  efficace  de  la  longueur  du  fil 
métallique  se  réduit  donc  à la  portion  variable  enroulée  sur  le 
cylindre  de  bois.  Dans  l’instrument  que  M.  Wheatstone  emploie 
ordinairement,  les  cylindres  ont  15  à 10  centimètres  de  lon- 
gueur et  4 de  diamètre;  le  filet  de  la  vis  est  de  1/20  de  milli- 
mètre; le  fil,  qui.est  de  laiton,  a 1/40  de  millimètre  de  diamètre. 
Le  fil  est,  comme  on  le  voit;  très-mince  et  très-mauvais  conduc- 
teur, afin  qu’on  puisse  ainsi  introduire  une  plus  grande  rési- 
stance dans  le  circuit.  Une  échelle  mesure  le  nombre  des  circon- 
volutions déroulées  et  divise  les  fractions  de  circonvolution,  au 
moyen  d’on  index  fixé  àl’axede  l’un  des  cylindres  qui  parcourent 
les  divisions  d'un  cercle  gradué.  Il  en  résulte  qtl’on  peut  con- 
naître Ja  longueur  exacte  de '■la  portion  de  fil  qu’on  introduit 
dans  le  circuit,  ainsi  que  la  valeur  des  variations  qü’on  fait  subir 
à cettè  longueur.  La  figure  3 montre  la  disposition  de  l’appareil 
quand  il  sert  à une  expérience.  D est  un  galvanomètre  très-sen- 
sible, à aiguille  asiatique,  portant  un  miscroséope  pour  lire  les 
divisions  du  cercle,  ce  qui  facilite  grandement  les  observations; 
C est  un  couple  voltaïque  dont  on  veut  mesurer  la  force  élec- 
< troraotrice,-D  sont  des  bobines  de  fils  métalliques  recouverts  de 
soie  dont  on  introduit  un  plus  ou  moins  grand  nombre  dans  le 
circuit  pour  augmenter  la  résistance.  Nous  verrons  dans  la  cin- 
quième partie,  consacré  à l’étude  des  sonrees  de  l'électricité, 
comment  on  peut  facilement  arriver,  avec  le  rhéostat,  à la 
détermination  des  forces  électromotrices '. 

1 M.  RunAorlt  construit  actuellement  à éarls  des  rhéostats  dan;_lesquels  le 
cylindre  de  toola  est  remplacé  par  un  cylindre  de  verre  à rainures,  ce  qui  pré- 
sente, beaucoup  plus  de  sécurité  dans  l'emploi  de  l'instrument. 
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Le  rhéostat  A,  destiné  aux  circuits  dans  lesquels  la  résistance 
est  comparativement  faible,  est  (fig.'184)  Un  cylindre  de  bois  o 
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bien  sec,  sur  la  surface  duquel  une  rainure  est  creusée  en  hélice; 
un  gros  fil  dé  cuivre  est  enroulé  autour  du  cylindre,  occupant 
la  rainure  et  formant  comme  le  filet  d’une  vis.  Immédiatement 
au-dessus  du  cylindre,  et  parallèlement  à son  axe,  est  placée  une. 
barre  métallique  triangulaire  4,  portant  un  curseur  c;  à ce  cur- 
seur est  adapté  un  ressort  d,  qui  presse  constamment  contre  les 
spires  du  fil  de  cuivre,  cédant-à  toutes  les  petites  inégalités.. 
L’un  des  bouts  de  l'hélice  métallique  est  attaché  à un  anneau, 
de  laiton  e,  contre  lequel  presse  un  ressort  qui  qst  cp  commu-' 
nicaiion,  au  moyen  d’une  vis  de  jonction,  avec  l’une  des  extré- 
mités du  circuit;  l’autre  extrémité  du  circuit, est  retenue  par 
uné  vis  semblable,  se  trouvant  en  connexion  métallique  avec  la 
barre  triangulaire  de  métal.  Eu  tournant  la  manivelle  4,  on  fait 
mouvoir  Ig  cylindre  sur  son  axe  dans  l’une  ou  l’autre  direction  ; 
et  le  curseur  c,  guidé  par  le  fil  de  cuivre,  glisse  le  long  de  la 
barre,  avançant  ou  reculant  suivant  que  le  cylindre- tourne  à 
droite  ou  à gauche.  Le  curseur  venant  à se  mettro  en  contact 
avec  uir  point  différent  du  fil  de  cuivre,  une  résistance  diffé- 
rente est  introduite  dans  le  circuit,  occasionnée  par  la  seule 
portion  du  fit  comprime  entre  le  curseur  et  le  bout  qui  est  en 
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communication  avec  le  ressort.  Le,  cylindre  de  l’instrument 
construit  par  M.  W’heatstone  a 28  centimètres  de  longueur  et 
9 de  diamètre;  le  fil  est  de  cuivre,  de  2 millimètres  environ  de 
. diamètre;  il  fait  108  circonvolutions  autour  du  cylindre.  Les 
dimensions  de  l’instrument,  ainsi  que  celles  des  fils  métal- 
liques, peuvent  être  modifiées  selon  les  limites  de  la  ré- 
sistance variable  qu’on  désire  introduire  dans  le  circuit,  et 
selon  le  degré  d'exactitude  avec  lequel  on  tient  à mesurer  ces 
variations.  ' ,*  • - 

'Nous  De  quitterons  pas  ce  sujet  sans  ajouter  que  M.  Jacobi, 
qui  a fait  une  étude  approfondie  des  moyens  de  mesurer  les 
courants  électriques,  a proposé  aux  physiciens  de  rapporter  les 
instruments  avec  lesquels  ils  ont  l’habitude  de  mesurer  les 
résistances,  à une  même  unité,  qui  serait  la  résistance  d’un  lil  de 
cuivre  de  1 mètre  de  longueur  et  de  1 millimètre  de  diamètre. 
Mais  comme  tous  les  cuivres  ne  sont  pas  identiques,  il  faudrait 
choisir  arbitrairement  un  fil  quelconque  et  le  faire  voyager  d’un 
physicien  à l’aatre.  C’est  ce  qu'a  déjà  essayé  de  réaliser  M.  Ja- 
cobi.  Peut-être  ce  qui  vaudrait  le  mieux,  ce  serait  d’employer 
le  mercure  comme  étalon  de  résistance  poyr  la  construction  des 
rhéostats  o\i  des  agomètres,  comfne  les  appelle  M.  Jacobi.  Le 
mercure  en  effet  a le  grand  avantage  de  pouvoir,  au  moyen 
delà  distillation,  être  amené  à iin  çtat  de  grande  pureté,  et 
d’être,  par  conséquent,  toujours  identique  à lui-même;  il  n’a 
pas  l’inconvénient  d'âvoir,  comme  les  fils  métalliques,  uue  struc- 
ture moléculaire  variable,  puisqu’il  est  liquide.  11  ne  s’agirait 
plus,  ce  qui  n’est  pas  difficile,  que  de  lui  donner  des  dimensions 
toujours  les  mêmes.  Au  reste,  M.  Jacobi  a déjà  lui-même  con- 
struit un  agomètre  avec  le  mercure,  et  il  parait  avoir  réussi  à 
mesurer  les  résistances  au  moyen  de  cet  appareil*  avec  une 
précision  qui  permet  de  diminuer  l’erreur  probable' jusqu’à  la 
cent  millième  partie  de  la  résistance  totale. 
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$ 3.  Conductibilité  électrique  dee  aollde»  et  de*  liquide*. 

Nous  avpns  vu  qu’il  n’y  a pas  de  conducteur  parfait,  mais 
que  tous  les  corps -présentent  à la  propagation  de  l’électricité 
une  résistance  plus  ou  moins  grande.  Nous  avons  regardé 
comme  possédant  ce  que  nous  appelons  la  conductibilité  élec-r 
trique  ceux  qui  permettent  à l’éleclriçité  une  propagation  assez 
rapide  pour  qu’il  en  puisse  résulter  l’état  dynamique,  accusé 
par  l’action  sur  l’aiguille  aimantée.  Ainsi,  tandis  que  la  ré- 
sistance à la  propagation  de  l’électricité  serait  une  propriété 
générale  des  corps,  la  conductibilité,  telle  que  noug  l’entendons, 
n’appartiendrait  qu'à  un  certain  nombre  d]entre  eux.  Cè  n’est 
pas  à dire-  que  toutes  les  substances,  mémo  les  plus  isolantes, 
ne  puissent  transmettre  plus  ou  moins  l’électricité  ; mais  il  faut 
pour  celles  que  nous  appelons  isolantes,  telles  que  le  verre,  les 
résines,  la  gutta-percha,  les  huiles,  l’air  atmosphérique,  une 
source  électrique  d’une  très-grande  intensité.  Et  même  avec  la 
source  la  plus  énergique,  comme  la  foudre,  par  exemple,  cas 
substances  ne  transmettent  point  l’électricité  sousla  forme  qui 
constitue  ce  que  nous  avons  appelé  l’état  dynamique  ; mais  elles 
la  propagent,  ou  trop  lentement  pour  agir  sur  l'aiguille  ai- 
mantée, ou  trop  instantanément  en  se  brisant  elles-mêmes  sous 
l’action  de  la  décharge,  pour  qu’il  puisse  y avoir  un  courant 
proprement  dit. 

La  recherche  qui  doit  nous  occuper  dans  ce  moment  n’apour 
objet  que  les  corps  doués  de  la  conductibilité  électrique,  telle 
que  nous  venons  de  la  définir.  Cette  conductibilité  qui,  comme 
nous  l’avons  vu,  n’est  jamais  absolue,  varie,  ainsi  que  nous 
l’avons  établi,  avec  les  dimensions  des  corps,  mois  de  plus  elle 
varie  aussi  avec  leur  nature  et  avec  différentes  circonstances 
physiques.  Ce  sont  ces  influences  que  nous  voulons  apprécier,  et 
même  mesurer,  de  manière  à donner  un  tableau  aussi  exact 
que  possible  des.  degrés  de  conductibilité  relative  des  diverses 
substances,  soit  solides,  soit  liquides,  ainsi  que  des  variations 
qu’amènent  dans  leurs  pouvoirs  conducteurs  des  changements 
u.  3 
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dans  leur  constitution  physique  et  dans  leur  température  en 

particulier. 

La  détermination  de  la  conductibilité  spécifique  des  différents 
corps  n’est  pas  un  problème  facile  à résoudre.  Sa  solution  re- 
pose sur  des  principes  assez  délicats  et  exige  des  appareils  doués 
à la  fois  d’uno  grande  sensibilité  et  d'une  extrême  précision.  11 
faudrait,  pour  parvenir  à cette  solution,  avoir  une  source  con- 
stante d’électricité  telle  que  la  tension  des  deux  électricité,  y fût 
constamment  la  même,  et  de  plus  avoir  un  moyeu  de  mesurer 
exactement  la  quantité  d'électricité  qui  circule  à l’état  dyna- 
mique, dans  un  temps  donné,  à travers  un  conducteur  quelcon- 
que. fuis,  pour  établir  une  comparaison,  on  chercherait  à obte- 
nir la  quantité  d’électricité  qui  traverse  dans  l’unité  de  temps 
une  section  infiniment  mince  de  chacun  des  corps,  et  on  la  divi- 
serait par  la  surface  de  la  section,  ce  qui  donnerait  la  quantité 
d’électricité  qui  traverse  dans  l’unité  de  temps  l’unité  de  sur- 
lace. 

Le  principe  de  cette  méthode  est  tout  à fait  le  même  que 
Celui  sur  lequel  repose  le  procédé  employé  pour  la  détermina- 
tion de  la  conductibilité  pour  la  chaleur.  Or,  si  on  étudie  de 
prés  ee  qui  se  passe  dans  la  propagation  de  l’électricité  à travers 
un  corps  conducteur,  on  trouve  cette  assimiliation  parfaitement 
légitime,  ainsi  que  le  prouvent  des  expériences  récentes  de 
Kohlrausch,  que  nous  allons  rapporter  brièvement. 

On  réunit  les  pôles  d'un  couple  voltaïque  à force  constante, 
tel  qu’un  couple  de  Daniell,  par  un  fil  métallique  très-fin  et 
passablement  long,"  qui1  est  replié  en  zigzag,  de  manière  que 
les  côtér  des  angles  formés  par  les  zigzags  soient  tous  de  même 
longueur.  On  met  un  point  a du  fil  conducteur  en  communi- 
cation avec  le  sol,  et  on  fait  ensuite  communiquer  avec  un  con- 
densateur sensible,  d'abord  un  point  b du  fil  pris  à une  certaine 
distance  de  a du  côté  du  pôle  positif,  et  ensuite  nn  point  b'  pris 
à fa  même  distance  de  a,  mais  du  côté  du  pôle  négatif.  On  ob- 
tient la  même  tension  ; seulement,  celle  du  point  b est  positive, 
et  celle  du  point  b négative;  les  deux  tensions  vont  en  aug- 
mentant à mesure  qu’on  prend  les  points  b et  b'  plus  loin  de  a. 

Si  les  deux  pôles  sont  unis  par  deux  fils  de  même  nature, 
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par  exemple  (l’argent,  de  même  longueur  mais  de  diamètres 
différents,  et  soudés  .bout  à bout  de  manière  à ne  former  qu’un 
seul  fil  cdntinu,  la  tension  électrique  augmente  rlans  chacun 
des  fils  daus  la  même  progression,  à partir  de  leur  point  de 
contact,  qu’on  fait  communiquer  avec  le  sol  ; seulement,  les 
tensions  absolues  dans  chacun  des  fils  sont  inverses  des  sec- 
tions. Quand,  au  lieu  de  deux  fils  de  même  nalure,  on  ou  prend 
deux  de  nature  diüérente  mais  de  même  diamètre,  par  exemple, 
un  fil  A'argentane  et  un  de  cuivre , de  telle  sorte  que  le  premier 
présente  une  grande  rosistanoe  au  courant  et  le  second  une 
beaucoup  moindre,  on  trouve  que  les  tensions  absolues  aux 
extrémités  de  chaque  fil  sont  proportionnelles  à leurs  résistan- 
ces respectives,  déterminées  au  moyen  du  rhéostat  que  nous 
avons  décrit  dans  le  paragraphe  précédent. 

On  obtient  les  mêmes  résultats  en  se  servant  d’un  conduc- 
teur liquide.  Une  auge  pleine  de  sulfate  de  cuivre,  dans  laquelle 
plonge  une  plaque  de  cuivre,  renferme  une  cellule  poreuse 
remplie  dç  sulfate  de  zinc  avec  uue  lame  de  zinc  immergée. 
Les  deux  plaques  sont  réunies  par  un  fil  métallique.  L’auge 
est  divisée  en  partios  égales,  et  on  plonge  dan?  le  liquide,  en 
différents  points,  deux  fils  de  cuivre  dont  l'un  communiqué 
avec  le  sol  et  l’autre  avec  le  plateau  supérieur  du  condensa- 
teur. On  trpuye  connue  avec  le  conducteur  métallique,  de  part 
et  d’autre  du  point  qui  communique  avec  le  sol,  des  tensions 
positive  et  négative  égales.  On  peut  même  s’assurer,  dans  ce 
cas,  ce  qu’on  ne  peut  faire  avec  un  conducteur  solide,  que  la 
tension  est  la  même  dans  tous  les  points  de  la  section  transver- 
sale; ce  qui  confirme  la  loi  que  nous  avons  établie,  dans  le  pa- 
ragraphe précédent,  sur  la  distribution  uniforme  de  l’électricité 
dynamique  dans  toute  la  masse  d’un  conducteur  homogène.  IJ. 
faut  dans  cés  expériences  que  les  fils  servant  de  sonde  soient 
recouverts  dans  toute  leur  étendue,  sauf  à leur  extrémité,  d’un 
vernis  à la  gomme  laque,  de  façop  à ne  prendre  que  l’électricité 
du  point  même  avec  lequel  cette  extrémité  est  en  contact.  11 
résulte  donc  de  ces  expériences  que,  même  dans  les  meilleurs 
conducteurs,  la  résistance  à la  propagation  de  l’électricité  est 
assez  grande,  pour  qu’entre  deux  couches  transversales  consé- 
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cutives  il  y ait  une  différence  de  tension  électrique,  la  couché 
la  plus  rapprochée  de  la  source  électrique  ayant  une  tension 
plus  forte  que  celle  qui  en  est  la  plus  éloignée.  C’est  cette 
différence  Correspondante,  pour  différents  conducteurs  à une 
même  distance  entre  deux  couches  prises  sur  chacun,  que 
Ohm  appelle  la  chute  électrique;  et  les  expériences  qur  pré- 
cèdent démontrent  que  cette  chute  est  directement  proportion- 
nelle à la  résistance  spécifique  des  métaux,  et  inverse  de  leurs 
sections,  • ' • 

On  peut  même,  au  moyen  de  ces  lois,  déterminer  par  un 
simple  calcul  l’état  éleclroscopique  de  chaque  point  d’un  cir- 
cuit. Soit  en  effet  e la  force  électromotrice  mise  en  jeu  dans  le 
circuit,  l la  longueur  réduite  du  circuit,  et  ï la  longueur  éga- 
lement réduite  du  conducteur  qui  sépare  un  point  a du  circuit 
du  point  où  agit  la  force  électromotrice  ; on  a e'  l’état  électro- 

t ' . • 

scopique  du  point  a,  égal  à ^ e,  ce  qui  signifie  que,  pour  avoir 

la  tension  d’un  point,  il  faut  multiplier  la  force  électromotrice 
par  le  rapport  qui  existe  entre  la  longueur  réduite  de  la  partie 
du  circuit  comprise  entre  le  point  dont  il  s’agit  et  le  point  mis 
eh  communication  avec- le  sol,  et  la  longueur  réduite  du  circuit 
tout  entier.  L’expérience  vérifie  complètement  cette  formule, 
ainsi  que  M.  Kohlrausch  l’a  encore  prouvé  en  unissant  la  plaque 
de  zinc  à la  plaque  de  cuivre  de  la  dernière  expérience  par  un 
long  fil  très-fin  de  métal,  plié  en  zigzag.  Il  a déterminé  la  ten- 
sion électrique  des  différents  points  de  ce  fil  et  de  la  solution  de 
sulfate  de  cuivre  qui  faisait  dans  ce  cas,  comme  dans  le  précé- 
dent, partie  du  circuit.  Le  pôle  négatif  communiquait  avec  le 
sol,  et  les  divers  points  touchés  étaient  d’abord  trois  points  pris 
sur  le  fil  conjonctif  à des  distances  croissantes  de  la  lame  de 
zinc,  soit  du  pôle  négatif,  puis  le  point  de  contact  de  la  lame 
de  cuivre  avec  le  fil  conjonctif,  puis  trois  points  pris  dans  le 
sulfate  de  cuivre  à 2,02,  à 4,02  et  à 8 pouces  de  la  même  plaque 
de  cuivre.  Voici  le  tableau  des  tensions  calculées  et  ohservées, 
mises  en  regard  des  valeurs  respectives  des  résistances  ou  des 
longueurs  réduites  déterminées  par  le  rhéostat,  pour  les  par- 
ties du  circuit  comprises  entre  le  pôle  négatif  et  le  point  touché  : 
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Points  touches. 
1 

Tensions  calculées. 

T«*  usions  observée». 

h 

118.fi 

0.93 

0.83 

b 

237 

1.86  * 

1.&3 

. e 

3X3.5 

2.8!) 

. 2.69 

. 

d 

•474 

3.73 

3.70 

e 

C10.3 

4.80 

. 5.03 

f 

743.3  '• 

3.86 

3.99 

9 

879 

* 6.90 

6.93 

h loti 

7.98 

7.96- 

Nous  pouvons  donc  considérer  chaque  couche  transversale 
d’un  conducteur  homogène  comme  chargée  de  quantités  diffé- 
rentes d’électricité  sur  ses  deux  faces,  mais  réparties  uniformé- 
ment sur  chacune  d’elles;  quantités  qui,  pour  une  source  élec- 
tromotrice  constante,  diffèrent  d’autant  plus  que  la  résistance 
de  la  couche  à la  propagation  de  l’électricité  est  plus  grande. 
La  détermination  de  celte  différence  pour  des  couches  de  même 
étendue,  appartenant  à des  conducteurs  de  nature  diverse,  don- 
nerait la  mesure  de  leur  résistance  et  par  conséquent  de  leur 
conductibilité  électrique.  Niais  ce  procédé,  d’une  application 
très-difficile,  ne  serait  pas  non  plus  susceptible  d’une  exacti- 
tude assez  rigoureuse.  Toutefois,  l’analyse  qui  nous  y a conduit 
nous  permet  d'en  employer  un  autre  plus  pratique  et  plus  déli- 
cat, que  nous  exposerons  dans  l’instant. 

Si  nous  rapprochons  les  résultats  que  nous  venons  d’obtenir 
des  considérations  que  nous  avons  exposées,  soit  au  commence- 
ment de  ce  chapitre,  soit  précédemment,  sur  la  manière  dont 
s'opère  la  propagation  de  l’électricité  par  la  polarisation  des 
particules  consécutives,  nous  pouvons  en  conclure  que  la  résis- 
tance à la  conductibilité  n’est  pas  autre  chose  que  la  somme  des 
résistances  qu’opposent  les  particules  successives  à leur  polari- 
sation électrique  et  à la  neutralisation  de  leurs  électricités  con- 
traires. Chaque  particule  ou  molécule  physique  possède  comme 
une  force  coercitive  ou  isolante  plus  ou  moins  grande,  qui  s'op- 
pose à la  séparation  des  deux  électricités  chez  elle;  yuis,- cette 
séparation  opérée,  il  existe  une  résistance  à la  réunion  des  élec- 
tricités contraires  de  deux  particules  consécutives,  soit  à cause 
de  leyr  distance  mutuelle  plus  ou  moins  grande,  soit  à cause 
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de  leur  nature  même  plus  ou  moins  coîbcnte.  Or,  pour  qu'il  y 
ait  propagation  de  l'électricité,  il  faut  que  la  résistance  à la  sé- 
paration et  la  résistance  à la  réunion  soient  également  surmon- 
tées. La  première  tient  à la  nature  même  des  particules,  la  se- 
conde tient  à la  fois  à leur  nature  et  à leur  mode  d'agrégation. 
C’est  en  tenant  compte  à la  fois  de  ccs  deux  éléments  si  diffé- 
rents qu'on  peut  expliquer  que  la  même  circonstance  exté- 
rieure, par  exemple  l’élévation  de  température,  puisse  dans 
certains  cas  favoriser  la  conductibilité  et  dans  d’autres  cas  la 
diminuer,  selon  qu’ello  agit  sur  les  particules  mêmes  ou  sur 
leurs  positions  relatives.  L’état  électrique  des  particules  d'un 
fnince  filet  peut  être  assimilé  à celui  d’une  succession  de  bou- 
teilles de  Leyde,  ou  micuxde  carreaux  étincelants  qui  se  char- 
gent tous  mutuellement  par  influence,  sauf  le  premier  et-le 
dernier,  qui  sont  respectivement  en  communication  directe 
avec  une  source  d’électricité  positive  et  une  de  négative.  Arri- 
vées à un  certain  degré  de  tension , les  armures  opposées  des 
bouteilles  bu  des  carreaux  consécutifs  se  déchargent  les  unes 
sur  les  autres.  Il  en  résulte  une  décharge  générale  d'une  inten- 
sité uniforme  dans  tout  le  système,  et  un  excès  d’électricité  sur 
chaque  bouteille  on  carreau  qui  va  en  augmentant  jusqu'aux 
carreau*  extrêmes,  excès  qui  est  positif  pour  ceux  qui  sont  du 
côté  de  la  source  positive,  et  négatif  pour  ceux  qui  sont  tournés 
du  côté  de  la  source  négative.  L’intensité  de  cet  excès  doit  dé- 
pendre du  degré  de  résistance  plus  ou  moins  grand  que  les 
électricités  contraires  des  armures  opposées  éprouvent  à se  réu- 
nir, et  plus  il  est  considérable,  moins  la  décharge  ou  le  courant 
sont  forts.  Gette  succession  de  charges  et  de  décharges  qui, 
dans  une  série  de  bouteilles  de  Leyde,  exige  un  certain  temps 
pour  s'opérer,  a lieu  instantanément  dans  une  série  de  parti- 
cules; c’est  ce  qui  fait  que  le  courant  est  continu  et  que  l’état 
de  tension  des  différentes  molécules  eSt  constant,  conformé- 
ment aux  observations  de  M.  Kohlrausth. 

11  est  probable  que  lés  effets  de  chaleur,  de  lumière  et  de 
secousses  physiologiques  qui  accompagnent  presque  toujours 
la  transmission  de  l’électricité  dynamique,  sauf  dans  les  cas  où 
la  résistance  est  très-faible,  sont  intimement  unjs  avec  les  deux 
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causes  de  résistance  tjue  nous  avons  indiquées.  Quant  aux  dé- 
compositions chimiques,  elles  doivent  tenir  essentiellement  à 
l’arrangement  que  la  polarisation  des  particules  détermine  dans 
le  mode  de'groupemcnt  des  atomes  dont  elles  se  composent,  et 
dans  les  perturbations  que  les  décharges  qui  suivent  la  polari- 
sation apportent  à cet  arrangement. 

Nous  devons  remarquer  que  la  manière  dont  nous  envisa- 
geons la  conductibilité  électrique  diffère  notablement  du  point 
de  vue  de  M.  Faraday,  qui,  partant  du  principe  que  l’espace  qui 
sépare  les  particules  des  corps  n’est  pas  conducteur,  puisque, 
s’il  en  était  autrement,  l’espace  étant  partout  identique,  les 
corps  devraient  être  tous  égalemént  conducteurs,  en  avait  tiré 
une  conséquence  cbntrairc  à la  théorie  atomique.  F.n  effet,  rfe- 
gardant  la  continuité  comme  une  condition  essentielle  de  la 
'conductibilité  électrique,  et  par  conséquent  considérant  comme 
indispensable  que  l’espace  inlermoléeulajre  soit  Conducteur, 
puisque  c’est  la  seule  partie  continue  d’un  corps,  il  avait  con- 
clu que  la  théorie  atotnique  est  fausse,  ^puisqu'elle  conduit  à 
admettre  à la  Foiâ  que  cet  espace  doit  être  conducteur  et  qu’il 
ne  doit  pas  Félre.  Quant  à nous,  c’est  à la  molécule  seule  que 
nous  attribuons  la  propriété  d’être  plus  ou  moins  conductrice 
ou  isolante;  la  conductibilité  n‘est  que  le  résultat  de  la  facilité 
plus  ou  moins  grande  qw’ont  les  particules  consécutives  h se 
polariser  b travers  l'espace  qdi  les  sépare,  et  qui  est  nécessaire- 
ment isolant.  Nous  pouvons  ainsi  concilier  de  la  manière  la 
plus  satisfaisante  les  phénomènes  de  la  conductibilité  éleè- 
triqUe  avec  la  théorie  atomique,  établie  si  solidement  par  l’é- 
tude des  phénomènes  chimiques  et  physiques. 

Après  ces  notions  préliminaires,  qui  nous  ont  paru  indispen- 
sables pour  pouvoir  se  faire  une  idée  juste  de  la  conductibilité 
électrique,  nous  passerons  à la  description  des  procédés  les  plus 
propres  à déterminer  exactement  le  pouvoir  conducteur  des 
différents  corps' sôlides  et  liquides- 

Priestley,  et  après  loi  Harris  et  Riess,  ont  propbsé  de 'déter- 
miner le  poüvoir  conducteur  des  différents  métaux,  en  faisant 
passer  la  même  décharge  électrique  à travers  des  tiges  ou  des 
fils  de  même  diamètre  et  dè  même  longueur,  mais  de  nature 
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différente,  et  en  concluant  leur  conductibilité  relative  du  degré 
de  réchauffement  plus  ou  moins  grand  qu'ils  éprouvaient. 
Wilkinson  a fait  usage  de  la  même  méthode,  mais  en  rempla- 
çant la  décharge  par  un  courant  électrique.  Ce  mode  de  déter- 
mination repose  sur  le  principe  que  le  degré  de  réchauffement 
qu'éprouve  un  fil,  par  le  passage  d'une  quantité  donnée  d'élec- 
trieité,  est  inverse  de  sa  conductibilité  électrique  ; priucipe  qui 
ne.  peut  être  admis  à priori,  car  il  ne  peut  être  établi  qu’autant 
qu’on  a un  moyen  direct  de  déterminer  la  conductibilité,  et 
il  ne  peut  pas  par  conséquent  servir  à la  déterminer. 

La  même  objection  est  applicable  à la  méthode  de  Christie, 
fondée  sur  le  principe  que  l’intensité  des  courants  d’induction 
est  proportionnelle,  toutes  les  autres  circonstances  restant  les 
mêmes,  au  pouvoir  conducteur  de  la  substance  soumise  à l’in- 
duction. Faraday  avait  en  effet  remarqué,  dès  l’origine  de  sa 
découverte  de  l'induction,  que  les  courants  induits  développés 
dans  des  hélices  faites  avec  des  fils  de  même  diamètre  et  de 
même  longueur,  mais  de  nature  différente,  ont  une  intensité 
d'autant  plus  grande  que  le  pouvoir  conducteur  des  fils  est 
plus  considérable.  Mais  il  y a encore  ici,  dans  l'emploi  de  cette 
méthode,  pour  déterminer  la  conductibilité,  un  cercle  vicieux 
qui  ne  nous  permet  pas  d’en  faire  usage  dans  ce  but. 

Davy  s’était  servi  d’uo.moyen  plus  direct,  et  qui  l’avait  con- 
duit à des  résultats  qui  ont  été  en  grande  partie  confirmés  par 
des  méthodes  plus  exactes.  11  prenait  des  fils  de  divers  métaux, 
de  même  longueur  et  de  même  diamètre , et  cherchait  combien 
chacun  d’eux  pouvait  décharger  de  couples  voltaïques.  Pour 
s'assurer  si  un  iil  déchargeait  entièrement  plusieurs  couples,  il 
ajoutait  deux  autres  fils  en  argent  aux  deux  pèles  de  la  pile, 
et  les  faisait  plonger  dans  de  l’eau  conductrice,  qui  était  décom- 
posée si  tout  le  courant  ne  passait  pas  par  le  fil  principal  ; l’ab- 
sence de  tout  dégagement  de  gaz  était  le  signe, que  ce  fil  opérait 
entièrement  la  décharge.  Cependant,  en  vertu  de  sa  tendance 
à la  dissémination , le  courant  devait  toujours  passer  à travers 
l’eau  dans  une  certaine  proportion,  trop  petite,  il  est  vrai,  pour 
que  la  décomposition  fût  sensible.  Malgré  les  imperfections  de 
ce  procédé,  Davy  avait  réussi  à établir  directement  les  deux  lois 
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générales  de  la  conductibilité,  savoir:  que  les  pouvoirs  conduc- 
teurs sont  en  raison  inverse  des  longueurs,  et  en  raison  directe 
dés  sections  des  fils  métalliques  qui  conduisent  l'électricité. 

M.  becquerel  père  avait,  le  premier,  employé  un  procédé 
plus  exact,  qui  consiste  à faire  usage  du  galvanomètre  différen- 
tiel, et  qui  lui  permettait  de  se  mettre  ainsi  à l’abri  des  varia- 
tions d’intensité  du  courant  électrique.  Il  obligeait  le  courant 
à se  partager  entre  les  deux  fils  du  galvanomètre,  de  manière 
que  chacune  de  ses  deux  portions  cheminât  en  sens  inverse,  et 
maintint  l’aiguille  aimantée  au  zéro  lorsqu’elles  étaient  égales. 
Introduisant  dans  Ces  deux  circuits  partiels  des  fils  de  diffé- 
rente nature  et  de  même  diaipètre,  il  pouvait  toujours,  en  les 
raccourcissant  ou  eù  les  allongeant,  ramener  l'aiguille  au  zéro, 
et  juger  ainsi  quelles  étaient  les  longueurs  des  fils  métalliques 
équivalentes  en  conductibilité.  Il  avait  vérifié  également,  de 
cette  manière,  les  lois  que  Davv  avait  déjà  trouvées  d’une  façon 
approximative,  et  avait  déterminé  les  pouvoirs  conducteurs 
relatifs  des  différents  métaux. 

M.  Pouillet  avait  fait  plus  tard  usage  d'uné  méthode  ana- 
logue,-avec  celte  différence,  qu’il  employait  deux  sources  élec- 
triques parfaitement  égales,  dont  les -courants  passaient  en  sens 
contraire  dans  les  deux  fils  du  galvanomètre  différentiel  ; un  fil 
de  platine  servait  de. fil  étalon  : c’est  à sa  conductibilité  qu'on 
comparait  celle  du  fil  d’épreuve,  en  lui  donnant  une  longueur 
qui  affaiblit  sou  courant  autant  que  d’interposition  du  fil  dé- 
preuve affaiblissait  le  courant  obligé  de  le  traverser. 

Les  résultats  numériques  obtenus  par  M.  Pouillet,  quant 
aux  pouvoirs  conducteurs  des  différents  méiatfx,  ne  concordent 
pas  avec  ceux  de  M.  Becquerel,  ce  qui  peut  tenir  à quelques 
différences  dans  la  constitution  moléculaire  et  dans  fe. degré  de 
pureté  des  échantillons  soumis  à l’expépence,  circonstances  qui 
ont  une  grand  influence  sur  la  conductibilité  électrique,  ainsi 
que  l'a  démontré  M.  K.  Becquerel,  qui  a repris  dernièrement 
cette  question,  en  apportant  à son  étude  une  grande  précision. 

C’est  également  le  galvanomètre  différentiel  qu'il  a employé, 
mais  il  a eu  soin  d’apporter  à sa  construction  la  précaution  in- 
diquée par.  Poggendorff,  de  tourner  les  deux  fils  du  galvano- 
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mètre  l’un  autour  de  l’autre,  afin  que  si  les  deux  courants 
égaux  passent  en  sens  inverse  dans  l’instrument,  leur  action 
soit  bien  la  même,  et  que  l’aiguille  reste  parfaitement  au  zéro. 
M.  E.  Becquerel  a fait  en  outre  usage  du  rhéostat  de^heatstonc, 
dont  le  fil,  auquel  on  peut  donncé  la  longueur  que  l’on  veut, 
fait  constamment  partie  de  l’un  des  circuits  du  galvanomètre 
différentiel,  tandis  que  le  fil  dont  on  cherche  Te  pouvoir  con- 
ducteur fait  partie  de  l’autre.  La  roue  dentée  du  rhéostat  porte 
1 08  divisions,  et  on  peut  estimer  le  dixième  de  chaque  division, 
de  sorte  que  la  circonférence  d’une  des  spires  de  l'hélice  étaqt 
dé  236  millimètres,  on  peut  mesurer  l’allongement  ou  le 
raccourcissement  du  fil  de  laiton  de  l'instrument  à — ■ de 
236  millimètres,  soit  à 0 2 près.  Le  fil  métallique  doDt  on 

veuf  trouver  le  pouvoir  conducteur  est  tendu  entre  deux  pinces 
en  cuivré  attachées  à deux  montants,  et  placées  à une  distance 
l’uile  de  l'autre  telle  que  le  fil  a 1'"  50  de  longueur.  Une  règle 
én  cuivre  rouge  très-massive  est  fixée  solidement  au-dessus  du 
fil  et  parallèlement  à sa  longueur;  sur  cette  règle  divisée  glisse 
à frottement  un  montant  en  -cuivre,  qu’à  l'aide  d'une  vis  on 
peut  arrêter  dans  une  position  déterminée.  L’fextrémilé  supé- 
rieure de  ce  montant  est  formée  d’une  pince  épaisse  qui  prend 
lé  fil  en  un  de  ses  points,  de  softe  qil’en  promenant  le'  montant 
le  long  de  la  règle,  on  met  dans  le  circuit  une  longueur  quel- 
conque qu’on  mesure  avec  une  grande  exactitude.  On  peut  né- 
gliger la  conductibilité  de  la  règle  par  rapport  à celle  du  fil, 
vu  ses  dimensions  considérables.  Voici,  du  reste,  la  figure  de 
l’appareil  dans  son  ensemble  (fig.  185)  . 1111'  est  le  galvanomètre 
différentiel  ; FF'  le  couple  voltaïque  qui  sert  à l'expérience; 
EF/  le  rhéostat  avec  M sa  manivelle,  qui  fait  mouvoir  les  deux 
cylindres  dé  cuivre  et  de  bois,  de  manière  que  le  fil  s’enroule 
autour  de  l’un  pendant  qu’il  se  déroule  sur  l’aiitre;  BR'  les 
deux  montants  qui  portent  les  pinces  AA',  entre  lesquelles  le  fil 
d’épreuve  est  tendu;  ab  la  règle  de  cuivre  divisée,  et  eC  le 
montant  métallique  qui  glisse  à frottement  juste  le  long  de 
cette  règle,  de  manière  a mettre  dan?  l’un  des  circuits  partiels 
la  longueur  CA  du  fil  soumis  à l'expérience.  Le  courant  parti 
de  c se  partage  entre  les  deux  conducteurs  cD  et  cO,  de  ma- 
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nière  à passer,  la  première  partie,  à travers  le  fil  du  rhéostat  DD', 
et  de  là  à aller  par  le  conduc- 
teur D'N'  traverser  l’un  des  fils 
du  galvanomètre,  la  seconde 
partie  à travers  les  conducteurs 
oPfcoP',oP",  pour  de  là  arriver, 
par  le  support  eC,  au  fil  d’é- 
preuve EA,  et  cheminer  ensuite 
par  AN  au  second  fil  du  galva- 
nomètre j puis  les  deux  cou- 
rants, après  avoir  traversé  en 
sens  contraire  les  deux  fils  du 
galvanomètre  différentiel , se 
réunissent  en  G,  et  trouvent  là 
le  conducteur  Gz  qui  ferme  le 
circuit. 

M.  E.  Becquerel  a d’abord  vé- 
rifié, au  moyen  de  cet  appareil, 
la  loi  déjà  indiquée,  que  le  5 
pouvoir  conducteur  est  en  ra}7 
son  inverse  de  la  longueur  et 
directe  de  la  section  du  fil  mé-  , 
tallique. 

Un  premier  tableau  renferme 
les  expériences  faites,  à la  tem- 
pérature de  12°  50,  avec  un  fil 
de  fer  de  0m,l,‘  3223  de.diamètre 
cl  de  longueur  variable.  La  pre- 
mière colonne  indique,  par  la 
position  de  la  pince  Ce,  les  lon- 
gueurs variables  du  fil;  la  se- 
conde, le  nombre  des  divisions 
du  rhéostat,  qui  donnent  des" 
résistances  égales  à celles  des 
longueurs  correspondantes  des 
fils  de  fer;  la  troisième,  le  rap- 
port entre  ces  deux  quantités. 
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Or,  ce  rapport  étant  constant,  il  en  résulte  que  la  résistance 
que  détermine  l'introduction  du  iil  de  fer  dans  le  circuit  aug- 
mente bien  proportionnellement  à la  longueur  de  ce  Cl,  ou, 
ce  qui  revient  au  même,  que  sa  conductibilité  est  ipverse  de  sa 
longueur. 

Voici  ce  tableau  : 


POSITION 

de  la  pince  O sur  la  règle  di- 
visée, ou  longueur  du  fil  de  fer. 

DIVISIONS 

de  la  roue  dentée,  ou  longueur 
du  fil  étalon. 

• 

RAPPORT 

entre  les  longueurs  corres- 
pondantes des  deux  fils. 

0 ceotitn. 
20 

162.6 

■ \ 

8.43 

40 

32.1.2 

8.13 

00 

481.0 

8.08 

80 

643.3- 

8.04 

400 

805.6 

8.06 

1 

■ 1 ■ ~ — 

I 

Un  second  tableau  renferme  les-  expériences  faites  avec  deux 
fils  de  fer  de  diamètres  différents.  On  obtient,  pour  1 métré  de 
longueur,  une  résistance  représentée  comme  suit 


RÉSISTANCE 

en 

divisions  du  rhéostat.  \ 

DIAMKTftES 
des  fils. 

CARRÉS 

* 

des  diamètres. 

PRODUIT  DES  CARRÉS 
des  diamètres 
par  les  résistincer. 

417.08 

928.61 

0.7370 

o.:w:i7 

0.1322 

0.0922 

81.74  î 
85.622 

* 

Ainsi  l'augmentation  de  résistance  occasionnée  par  l'intro- 
duction, dans  le  circuit,  d'un  fil  de  fer  d’unç  certaine  longueur, 
est  à celle  que  produit  l’introduction  ,d’un  fi]  de  même  lon- 
gueur, mais  d’un  diamètre  différent,  inversement  comme  les 
carrés  des  deux  diamètres. 

Après  ces  expériences  préliminaires,  viennent  eelles.quisont 
faites  avec  de.<  fils  de  différents  métaux,  dont  il  faut  avoir  soin 
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de  bien  mesurer  exactement  lés  diamètres.  Mais  comme  quel- 
ques-uns, lorsqu'ils  sortent  de  la  filière,  sont  écrouis  et  non 
pas  tous,  et  que  récrouissage  influe  sur  la  conductibilité,  ainsi 
que  M.  Pouillet  l’a  observé,  il  est  important  de  les  recuire,  afin 
qu'ils  soient  tous,  autant  que  possible,  dans  les  mêmes  condi- 
tions moléculaires.  La  différence  sous  le  rapport  de  la  conduc- 
tibilité, entré  un  fil  écroui  et  le  même  fil  recuit,  est  en  effet 
assez  sensible , comme  on  peut  le  voir  par  le  tableau  suivant  : 


1 FILS 

d'un  diamètre 
de  (>•»■>, 3. 

RÉSISTANCES. 

POUVOIRS  CONDUCTEURS 

i 

Rapport  de  la. 
conductibilité 

Écroui. 

Recuit. 

Écroui. 

Recuit. 

dü  métal  recuit 
et  de  l’écroui. 

Argent  pur. 
Cuivre  pur. 
<>r  pur. 

Fer. 

Platine. 

123.509 

i 19.559 
<79.260 
951.098 

1435.150 

■ 

115.416 

126.222 

176.320 

942.040 

1416.007 

93.448 

89.084 

64.385 

12.124 

8.042 

100.000 

91.439 

65.458 

12.246 

8.147 

1.0701 
1.0264 
l.Oltiü  , 

i.oioi  ! 

i 1.0130  1 

J 

On  doit  remarquer  que  dans  ce  tableau  on  a ramené  la  ré- 
sistance, et  par  conséquent  la  conductibilité  des  fils,  à ce 
qu'elle  doit  être,  eu  leur  supposant  à tous  le  même  diamètre; 
on  a également  rapporté  toutes  les  conductibilités  à celle  de 
l'argent  reçuit,  qui  est  la  plus  forte  de  toutes. 

La  température  influe  aussi,  comme  l’écrouissage,  d’une 
manière  notable  sur  la  conductibilité  des  métaux.  Pour  étudier 
celte  influence , M.  Becquerel  enroule  le  fil  soumis  à l’expé- 
rience autour  d’un  tube  de  verre , de  façon  que  les  spires  de 
l’hélice  qu'il  forme  soient  bien  isolées  les  unes  des  autres,  puis 
il  en  fait  aboufir  les  deux  extrémités  à deux  gros  bouts  de 
cuivre  rouge,  dont  la  conductibilité  très-bonne  ûe  varie  pas 
sensiblement  par  rapport  à celle  du  fil  lui-même,  sous  l’in- 
fluence de  la  température  à laquelle  il  est  exposé.  Il  place  le 
tube  garni  de  son  fil  dans  un  bain  d’huile,  qu’il  porte  gra- 
duellement de  0 à 100°,  et  qu’il  refroidit  de  même  de  100' 
à0°;  puis  il  détermine  les  variations  de  conductibilité  du  fil  au 
moyen  du  rhéostat.  Cette  variation  suit  d’une  manière  assez  ré- 
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gulière,  dans  le  même  métal,  celle  de  la  température  à laquelle 
elle  est  en  général  proportionnelle;  mais  elle  diffère  beau- 
coup d’un  métal  à l’autre,  et-u'est  point  en  rapport  avec  sa  con- 
ductibilité absolue.  On  peut  en  juger  d'après  le  tableau  suivant, 
qui  renferme  les  pouvoirs  conducteurs  relatifs  des  différents 
métaux  à 0“  et  à 1UU".  L'ordre  est  bien  le  môme  , sauf  pour  le 
plomb  et  le  platine,  qui  changent  de  place;  mais  les  rapports 
numériques  qui  indiquent  leur  conductibilité  relative  sont 
notablement  altérés,  excepté  pour  le  cuivre,  le  cadmium  et  le 
zinc. 


SUBSTANCES. 

POUVOIRS 

, 

conducteurs  à 0°. 

POUVOIRS 

conducteurs  à 100°  par 
rapport  à l'argent  à 0°. 

RAPPORT 

des  pouvoirs  conduc- 
teurs à 100°. 

Argent  pur  recuit. 

- --  9 .G,.. 

71,  316 

100 

Cuivre  pur  recuit. 

!U.  510 

(il.  919 

91.  30 

Or  pur  recuit. 

• (il.  9C0 

•IX.  4X9 

07.  992 

Cadmium. 

24.  579 

17.  500 

24.  517 

Zinc.  • 

24.  at 

17.  596'  ' 

24.  673 

Etain. 

14.  014 

8.  057 

12.  139  . 

'Fer  reruit. 

12.  350 

8.  5X7 

U.  700 

il  J rï  mi 

• 8.  078 

Platine  recuit. 

9.  378 

Mercure. 

.. 

• 

mm 

2,2083 

Il  «gt  fâcheux  que  M.  E.  Becquerel  n’ait  pas  apprécié  l’in- 
fluence de  l’élévation  de  la  température  sur  les  métaux  au  delà 
de  100°.  Heureusement  que  M.  Lenz  avait  fait  cette  détermi- 
nation jusqu’à  200“.  Voici  le  tableau  des  résultats  qu’il  avait 


obtenus  : ' 

- * 

> 

A 0°. 

. A 100”.' 

A 200». 

Argent..  . . 

136.23 

94.43 

. 08.72 

• Cuivre.  . . 

100.00 

73.00 

34.82 

Or  . . . . 

79.79 

65.20 

54.49 

■ Étain  . . . 

30.81 

20.44 

14.78 

Laiton.  . . 

29.33 

21.78 

21.45 

-,  Fer 

17.74 

10.87 

7.00 

-,  . Plomb.  . . 

14.02 

9.61 

0.70 

, , Platine.  . 

14.16 

10.93 

9.00 
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Ce  tableau,  dont  lœ  éléments  numériques  différent  peu  de 
celui  de  M.  Becquerel,  corrobore  la  renmr([ue  que  nous  avons 
déjà  faite  quant  à l’inlUience  qu’exércç  la  température,  non- 
seulement  sur  la  conductibilité  absolue,  mais  même  sur  la 
conductibilité  relative  des  métaux.  Ainsi  nous  voyons  le  pou- 
voir conducteur  de  Car,  qui,  à 0°,  n’est  que  les  4/5  dç  celui  du 
cuivre,  lui  devenir  égal  à 2UO'1;  le  laiton,  qui  à ü°  est  inférieur 
à l’étain,  lui  devéDir  supérieur  à U)üu,  et  ehcore  plus  à 200°; 
enfin  le  platine,  qui  à 0°  est  inférieur  au  plomb  et  au  fer,  leur 
devenir  supérieur  à 100°  et  à.  200°.  Évidemment  les  métaux 
les  plus  fusibles  sont  ceux  qui  varient  le  plus  vite  sous  l’in- 
fluence d’une  température  élevée  dans  l'échelle  (je  la  conduc- 
tibilité, preuve  de  l'influence  qu'exerce  la  constitution  molé-< 
culaire  sur  cette  propriété  des  corps. 

11  est  encore,  outre  celles  que  nous  avons  mentionnées, 
quelqües  substances  solides  dont  on  a déterminé  le  pouvoir 
conducteur  Ainsi  Lenz  a trouvé,  «u  appelant  toujours  lût)  le 
pouvoir  conducteur  du  cuivre,  , 

Antimoine 8i9 

Mercure ■*.?  ' • 

Bismuth.  .'  . : 2.6 

mais  il  n’indique  pas  l'influence  de  l’élévation  de  la  tempéra- 
ture sur  la  conductibilité  de  ces  métaux. 

Le  palladium  est  un  des  métaux  sur  lesquels  les  çxpériences 
des  divers  physiciens  ont  donné  les  résultats  les  moins  concor- 
dants. Ainsi,  tandis  que  Pouillet-  trouve' qu’il  est  le  plus  con- 
ducteur de  tous  les  métaux,  E.  Beqüerd  et  Iliess  le  placent 
après  l’argent,  le  cuivre,  l’or,  le  cadmium,  le  zinc  et  l'étain. 
Cès  divergences  tiennent  probablement  à quelques  différences 
dans  le  degré  de  pureté  des  échantillons  livrés  à l’expérience. 

La  conductibilité  électrique  du  charbon  n’a  jamais  élé  déter- 
minée avec  précision.  Cela  tient  aux  différences  qu’elle  pré- 
sente, depuis  le  diamant  qui  est  complètement  isolant,  jus- 
qu’au -graphite  et  à la  plombagine  qui  conduisent  très-bien. 
M.  Kemp  a montré  lünlluence  coçsidérable  qu’exerce  l’éléva- 
tion de  température  sur  le  pouvoir  conducteur  du  charbon  de 
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bois,  qu’elle  augmente  considérablement.  Mais  cette  influence, 
qui  est  contraire  à celle  qui  est  exercée  sur'les  métaux,  en  dif- 
fère également  en  ce  qu’elle  est  permanente,  c’est-à-dire  que 
c’est  le  fait  d’àvoif  été  exposé  à une  trè9-haute  température  qui 
rend  le  charbon  de  bois  meilleur  conducteur.  Ainsi,  M.  Violette, 
dans  des  recherches  récentes  sur  les  charbons  de  beis,  a trouvé 
que  des  fragments  de  charbon  de  bois  de  bourdaiue-,  préparés 
à la  température  de  1500  degrés,  sont  meilleure  et  plus  égale- 
ment conducteurs  que  le  graphite  qu’on  extrait  des  cornues  à 
gaz.  Du  reste,  nous  y reviendrons  à l’occasion  de  l’arc  voltaïque 
qu’on  obtient  avec.deux  pointes  du  charbon. 

La  conductibilité  des  métaux  pour  l’électricité  est  un  phéno- 
mène, avons-nous  dit  en  commençant , qui  a beaucoup  de  rap- 
port avec  leur  conductibilité  pour  la  chaleur;  nous  en  avons 
une  preuve  directe  dans  le  fait  déjà  observé  par  M.  le  profes- 
seur Forbes,  il  y a vingt  ans^  que  l’ordre  de  conductibilité  des 
• métaux  est  le  même  pour  la  chaleur  que  pourl’électricité.  Voici 
un  tableau  dressé  par  MM.  Wiedemann  et  Franz  à la  suite  <le 
nouvelles  recherches  qu’ils  ont  faites  sur  le  pouvoir  conducteur 
des  métaux  pour  la  chaleur,  qui  met  ce  rapprochement  en  évi- 
dence d’une  manière  remarquable. 


1 . • 

[NOMS  DF.5  METAUX. 

L ' 

* • 

COXDUCTI1 

Riess. 

ULIIÉ  POUR  L’ÈL 
Becquerel. 

ÎCTRICITÉ. 
Leur.  * 

CONDUCTIBILITÉ 

pour 

la  chaleur. 

i 

Argent. 

100 

100 

100 

/ 

100 

Cuivre. 

«6.7 

01.  5 

73.3 

' 73.6 

Or. 

39.0 

6t.  0 

. 38.3 

53.2 

Laito/i. 

18.4 

» 

21.5 

23.6  - . 

Étain. 

10.0 

14.  0 

22.6 

. 14.5  . 

Ker. 

12.0 

12.33 

13.0 

11.» 

| l'ldmb. 

7.0 

8.27 

10.7 

8.3 

Platine. 

10.3 

7.93 

10.3 

6.4 

[ Argentine. 

5.0 

» 

» 

6.3 

il  Bismuth, 

O 

» , 

1.9 

1.8 

Enfin  il  existe  un  grand  nombre  de  substances  minérales  qui 
peuvent  transmettre  un  courant  électrique , mais  dont  on  n’a 
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pu  déterminer  ni  le  rang  ni  le  coefiicient  numérique  de  con- 
ductibilité. MM.  Ilenrici  et  Ilanemann,  d’une  part,  M.  Wart- 
man,  de  l’autre,  ont  fait  sur  ce  sujet  de  nombreuses  expé- 
riences. Le  dernier  de  ces  physiciens  a examiné  319  espèces 
minérales,  dont  il  a trouvé  2ü2  isolantes,  et  par  conséquente? 
seulement  conductrices.  La.  difficulté  de  ramener  ces  sub- 
stances aux  mêmes  dimensions,  et  même  de  leur  donner  des 
volumes  géométriques  susceptibles  d’être  évalués  exactement, 
rend  impossible  de  déterminer  leurs  rapports  de  conductibilité, 
non  plus  que  les'  variations  de  conductibilité  qui  peuvent  se 
manifester  dans  un  même  minéral,  par  exemple,  suivant  que 
l’électricité  s’y  propage  dans  un  sens  ou  dans  l’autre.  Au  reste, 
il  n’y  a rien  d’absolu  dans  la  propriété  conductrice,  car  entre 
tous  les  minéraux  les  plus  conducteurs  et  ceux  qui  sont  les 
plus  isolants,  il  y a tous  les  degrés  intermédiaires.  C’est  ce  que 
nous  constaterons  plus  loin  dans  le  paragraphe  où  nous  nous 
occuperons  de  la  propagation  de  l’électricité  dans  les  corps 
mauvais  conducteurs. 

La  détermination  des  pouvoirs  conducteurs  des  liquides  a été 
obtenue  en  suivant  les  mêmes  procédés  que  pour  les  solides; 
il  faut  seulement  avoir  égard  à deux  circonstances  qui  ne  se 
présentent  pas  quand  il  s’agit  des  solides.  La  première,  c’est  la 
résistance  au  passage  qui  a lieu  dans  la  transmission  du  cou- 
rant électrique  à la  surface  de  contact  du  liquide  et  de  l’élec- 
trode de  métal,  résistance  tout  à fait  indépendante  de  la  con- 
ductibilité électrique  proprement  dite  du  liquide;  la  seconde, 
c’est  l’altération  que  subit  très-promptement  le  liquide  sou- 
mis à l’expérience  par  l’effet  de  la  décomposition  chimique 
qu’il  éprouve.  Pour  obvier  à ce  dernier  inconvénient,,  il  faut 
opérer  le  plus  vite  possible  et  disposer  l’appareil  de  manière 
que  les  substances  dégagées  par  la  décomposition  n’altèrent  pas 
le  liquide;  dans  ce  but,  on  cherche  à les  absorber,  si  elles  sont 
gazeuses,  par  la  substance  même  des  électrodes,  lorsque  c’est 
possible,  comme  pour  l’oxygène,  ou  bien  on  les  laisse  se  déposer 
si  elles  sont  solides,  dans  la  partie  du  liquide  qui  est  au  fond 
du  vase  et  qu’on  a soin  de  ne  pas  mettre  dans  le  circuit. 

Il  est  plus  difficile  de  se  mettre  à l’abri  du  premier  inconvé- 
11.  4 
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Dicnt.  M.  E.  Becquerel  emploie  dans  ce  but  un  procédé  qui 
n’est  qu’une  modification  de  celui  qu’a  proposé  M.  Wheatstone, 
et  qui  nous  a servi  à prouver  que  pour  les  liquides  aussi  bien 
que  pour  les  solides,  la  résistance  à la  conductibilité  est  pro- 
portionnelle à la  longueur  de  la  colonne  conductrice.  Mais  au 
lieu  d’un  seul  tube,  M.  E.  Becquerel  en  emploie  deux,  afin  de 
pouvoir  faire  usage,  comme  pour  les  solides,  du  galvanomètre 
différentiel,  et  dans  chacun  de  ces  tubes  sont  deux  électrodes  de 
platine,  l’un  fixe,  l’autre  mobile  comme  un  piston,  ce  qui  per- 
. met  d'allonger  ou  de  raccourcir  à volonté  la  colonne  liquide. 

L'appareil  est  représenté  (fig.  186).  Ce  sont  deux  éprouvettes 


en  verre  à pied  AB,  A'B',  de  4 à 5 centimètres  de  diamètre  et 
de  3 décimètres  de  hauteur.  Elles  reposent  dans  des  enlail- 
lures  pratiquées  dans  une  planche  MN  bien  horizontale.  Dans 
ces  éprouvettes,  plongent  deux  tubes  cylindriques  ab,  a'&',  re- 
tenus en  haut  par  des  bouchons,  et  s’arrêtant  à 4 centimètres  du 
fond  de  ces  mêmes  éprouvettes;  ils  ont  le  même  axe  qu’elles. 
Ces  tubes  ont  exactement  21  millimètres,  54  de  diamètre  inté- 
rieur, mesuré  par  le  poids  d’une  colonne  d’eau  d’une  certaine 
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hauteur.  Dans  ces  tubes,  placés  verticalement,  peuvent  se  mou- 
voir de  haut  en  bas  et  de  bas  en  haut  des  lames  circulaires  de 
platine  E,  E'  horizontales,  d’un  diamètre  un  peu  plus  petit  que 
celui  de  ces  tubes,  et  attachées  à des  fils  de  platine  soudés  dans 
des  tubes  de  verre  FE,  F'E'.  Des  lames  de  différents  métaux 
D/,  D'f,  suivant  les  expériences,  sont  placées  horizontalement 
au  fond  des  éprouvettes,  à la  partie  inférieure  des  tubes  aby  a'b' . 
Ces  lames  sont  attachées  à des  fils  de  même  métal  qui  pas- 
sent dans  des  tubes  DC,  D G'.  Le  tube  EF  est  attaché  à une 
tige  GF  communiquant  à une  crémaillère,  de  telle  sorte  * 
qu’on  peut  élever  ou  abaisser  le  disque  E à l’aide  de  cette 
crémaillère,  et  connaître  à l’aide  du  vernier  T,  à 1/10  de  mil- 
limètre près,  et  même  au  delà,  de  combien  on  fait  varier  la 
position  de  E dans  le  tube.  L’autre  lame  semblable  E'  monte 
ou  descend  à l’aide  du  tube  F'E'  qui  passe  à frottement  dans  le 
bouchon  A'. 

Cela  fait*  si  l’on  met  dans  les  éprouvettes  le  liquide  à l’aide 
duquel  on  veut  opérer,  et  que  l’on  fasse  passer  un  courant 
entre  la  lame  E et  la  lame  DL,  en  élevant  ou  abaissant  E,  on 
introduira  ou  l’on  retranchera  du  circuit  une  colonne  liquide 
ayant  même  diamètre  que  le  tube  ab , et  pour  longueur,  l’élé- 
vation ou  l’abaissement  de  la  lame.  Le  liquide  compris  entre 
l’éprouvètte  et  le  tube  intérieur  n’est  pas  dans  le  circuit.  On  a 
disposé  ainsi  l’appareil  afin  que  les  produits  formés  autour  de 
la  lame  positive  tombent  au  fond  de  l’éprouvette,  et  n’altèrent 
pas  la  conductibilité  du  liquide  placé  dans  le  tube  ab.  On  atta- 
che ensemble  les  fils  CD,  C'D',  qui  plongent  dans  ün  godet  plein 
de  mercure  P,  et  qui,  par  ce  moyen,  communiquent  avec  le 
pôle  positif  d’un  ou  de  plusieurs  couples.  Le  pôle  négatif  s’at- 
tache au  point  G de  jonction  des  deux  extrémités  du  fil  du 
galvanomètre.  Les  deux  autres  extrémités,  N et  N',  de  ces 
mêmes  fils,  s’attachent  aux  extrémités  S,  S'  qui  communiquent 
aux  lames  circulaires  E,  E'  ; N s’attache  directement  ; N' 
communique  par  l’intermédiaire  des  deux  godets  R,  Q,  et  du 
cuivre  UGF  de  la  crémaillère.  On  voit  donc  que  les  deux  cir- 
cuits PC'E'F'S'-,  PCEFS  dans  lesquels  sont  deux  colonnes  li- 
quides E'D',  ED,  remplacent  les  circuits  tout  métalliques 
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de  la  lig.  185  F'OCAN,  F'E'N'.  Si  donc  on  fait  passer  un  courant 
provenant  de  un,  deux  ou  quatre  couples  au  plus  semblables 
au  couple  FF'  de  la  fig.  185,  le  courant  se  partagera  entre  les 
deux  circuits,  les  lames  E,  E'  étant  en  haut  des  tubes  ; l’ai- 
guille du  galvanomètre  se  déviera  un  peu  à droite  ou  à gau- 
che, car  les  deux  circuits  ne  sont  pas  de  prime  abord  identiques 
en  conductibilité  : alors  à l’aide  de  la  crémaillère  OU , on  élè- 
vera ou  l’on  abaissera  E,  jusqu’à  ce  que  l’aiguille  soit  revenue 
au  zéro.  En  général,  à moins  de  circonstances  particulières 
comme  on  le  verra  plus  loin,  elle  s’v  maintiendra;  de  telle 
sorte  qu’en  élevant  ou  abaissant  E de  1 millimètre,  l’aiguille 
est  déviée  à droite  ou  à gauche  du  zéro.  Une  fois  le  zéro  ob- 
tenu, les  deux  circuits  sont  identiques  en  conductibilité;  on 
enlève  le  fil  en  cuivre  V qui  établit  la  communication  entre  les 
godets  G et  R,  et  l’on  met  à la  place  des  hélices  de  fil  de  platine 
ou  de  cuivre  d’une  longueur  connue  ; aussitôt  l’aiguille  du 
galvanomètre  est  chassée  dans  un  sens  qui  indique  que  le  cir- 
cuit PCEFS  a une  résistance  plus  considérable  de  la  valeur  du 
fil  mis  à la  place  de  V. 

Si  alors  on  abaisse  la  lame  E avec  la  crémaillère  O,  l’aiguille 
reviendra  à zéro,  et  lorsqu'on  sera  arrivé  à ce  point  et  qu'elle 
s’y  maintiendra,  on  notera  de  combien  on  a descendu  la  lame. 
Alors  la  longueur  d’une  colonne  liquide  ayant  pour  diamètre 
le  diamètre  du  tube  a b,  et  pour  longueur  la  course  de  la  lame 
E,  sera  équivalente  en  résistance  au  fil  mis  entre  R et  Q à la 
place  de  V.  Cette  résistance  sera  indépendante  de  la  résistance 
au  passage  des  liquides  dans  les  solides;  car  les  sections  sont 
identiques  dans  les  deux  expériences,  comme  dans  l’appareil 
de  M.  Wheatstone,  et  les  courants  ramenés  à l’égalité.  Seule- 
ment ici,  on  fait  varier  la  hauteur  de  la  colonne  liquide  em- 
ployée pour  trouver  la  valeur  en  résistance  de  l’hélice  placée 
en  V;  c’est  l’inverse  du  procédé  de  Wheatstone.  11  faut  em- 
ployer plusieurs  hélices,  suivant  les  liquides  dont  ou  fait 
usage. 

Si  l’on  a affaire  à un  liquide  qui  renferme  un  sel  métallique 
décomposé  par  le  courant,  alors  il  faut,  en  général,  mettre 
pour  lames  positives  inférieures  DL,  D'L',  des  lames  de  même 
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nature  que  le  métal  dissous;  car  il  se  reforme  au  pôle  positif 
le  sel  décomposé  par  le  courant.  Si  l'on  ne,  peut  pas  avoir  ce 
métal  en  lames,  il  faut  prendre  un  métal  oxydable;  le  sel 
formé  restant  au  bas  de  l’éprouvette  n’entre  pas  dans  le  tube 
ai,  et  dans  le  cours  de  l'expérienCe  ne  dérange  pas  la  mesure  du 
pouvoir  conducteur.  Il  faut  donc  éviter  qu’il  ne  se  dégage  du 
gaz  sur  DL  et  D'L\  Le  métal  se  déposant  sur  E et  E',  il  n’y  a pas 
de  contre-courant,  et  l’aiguille  du  galvanomètre  se  maintient 
au  zéro,  de  telle  sorte  qu’on  a la  résistance  avec  une  grande 
précision. 

Si  l’on  fait  usage  d’un  liquide  autre  qu’une  solution  d’un 
sel  métallique,  alors  il  faut  toujours  prendre  pour  lames  posi- 
tives des  lames  oxydables,  pour  éviter  le  dégagement  de  gaz  en 
bas  de  l’éprouvette,  et  n’agir  qu’avec  le  plus  faible  courant 
possible,  afin  qu’il  ne  se  dégage  que  peu  de  gaz  en  E et  E'  : on 
incline  un  peu  ces  lames  pour  que  l’hydrogène  ne  reste 
pas  adhérent;  mais  malgré  cela  l’aiguille  du  galvanomètre 
n’est  pas  fixe  à zéro,  elle  oscille  un  peu  adroite  et  à gauche, 
et  l’on  saisit  la  position  où  les  oscillations  de  chaque  côté 
ont  même  amplitude.  Du  reste,  on  ne  se  trompe  pas  dans 
ce  cas  de  1/2  millimètre  sur  la  longueur  de  la  colonne  li- 
quide. Il  faut,  toujours  en  tout  cas,  répéter  plusieurs  fois 
cette  opération,  afin  de  s’assurer  si  l’on  retombe  sur  les  même» 
nombres. 

Les  expériences  de  M.  Becquerel  ont  d’abord  porté  sur  l’in- 
fluence qu’exerce  sur  la  conductibilité  de  différentes  dissolu- 
tions salines  la  quantité  plus  ou  moins  grande  d’eau  qu’elles 
renferment.  Ainsi  en  faisant  usage  d’une  hélice  ayant  3 mètres 
de  fil  de  platine,  il  a opéré  sur  3 dissolutions  de  sulfate  de 
cuivre  à 9*  23  de  température,  l’une  saturée,  la  seconde  ren- 
fermant 1/2,  la  troisième  1/4  de  sulfate  en  volume. 

Le  tableau  suivant  donne  les  longueurs  des  colonnes  liquides 
équivalentes  pour  chaque  dissolution  à 3 mètres  de  fil  de  pla- 
tine, cè  qui  permet  d’en  déduire  leurs  pouvoirs  conducteurs, 
celui  de  l’argent  étant  100,000,000. 


Digitized  by  Google 


54 


TRANSMISSION  DE  L’ ÉLECTRICITÉ. 


DISSOLUTIONS. 

SULFATE 

de 

enivre  contenu. 

LONGUEUR 

de* 

colonnes  liquides. 

POl'VOIRS 

conducteurs 

Saturée. 

i 

cent. 

9.  55 

5.43 

Étendue  de  façon  que  le  volume 
soit  double. 

I 

6.133 

3.47 

Étendue  de  façon  que  le  volume 
soit  quadruple. 

\ 



3.  68 

2.08 

M.  Pouillet  avait  trouvé,  d’après  la  méthode  de  M.  ’tVheat- 
stone,  un  résultat  très-rapprochédeceluideM.  Becquerel,  pour 
le  sulfate  de  cuivre.  Il  avait  obtenu,  pour  ce  sel,  un  pouvoir 
conducteur  16  millions  de  fois  plus  faible  que  celui  du  cuivre. 
Or  le  pouvoir  conducteur  du  cuivre  étant  les  91/100  de  celui 
de  l’argent,  on  voit  que  le  nombre  5,42  obtenu  par  M.  Bec- 
querel est  bien  rapproché  de  celui  de  M.  Pouillet. 

Des  expériences  semblables  ont  été  faites  par  M.  E.  Becquerel 
sur  du  bichlorure  de  cuivre,  du  nitrate  de  cuivre,  du  chlorure 
de  sodium,  du  sulfate  de  zinc  à différents  degrés  de  concentra- 
tion. 11  a remarqué  que  dans  quelques  sels,  tels  que  le  nitrate 
de  cuivre  et  le  sulfate  de  zinc,  le  pouvoir  conducteur  augmente 
à mesure  que  l’on  étend  la  dissolution  jusqu'à  une  certaine 
limite  à laquelle  il  atteint  un  maximum,  puis  ensuite  diminue 
de  telle  sorte  qu'on  peut  avoir  une  dissolution  très-étendue  qui 
ait  le  même  pouvoir  conducteur  qu’une  solution  très-concen- 
trée. J’avais  déjà,  il  y a vingt-cinq  ans,  fait  la  même  observa- 
tion en  ce  qui  concerne  l’acide  sulfurique,  qui  est  plus  conduc- 
teur quand  il  est  mélangé  avec  une  certaine  proportion  d'eau, 
que  plus  concentré  ou  plus  étendu;  et,  ce  qu’il  y a d'assez 
remarquable,  c’est  que  la  dissolution  d’acide  sulfurique  la 
plus  conductrice  est  précisément  celle  qui  exerce  l’action  chi- 
mique la  plus  vive  sur  les  métaux  oxydables,  tels  que  le  zinc, 
le  fer,  etc.,  etc. 

M.  Matleucci  est  arrivé  à un  résultat  semblable  au  moyen 
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d’un  procédé  que  nous  décrivons  à la  lin  de  ce  paragraphe,  en 
rapportant  d'autres  expériences  du  même  physicien.  Voici  le 
tableau  des  pouvoirs  conducteurs  de  l'acide  sulfurique  à divers 
états  de  densité,  en  prenant  pour  unité  le  pouvoir  conducteur 
de  cet  acide  à la  densité  de  1,259. 


Deaiité  de  l'acide. 

1.030 

1.006 

1.100 

1.143 

1.239 

1.310 

1.384 

1.482 

1.067 


Pouvoir  conducteur. 

0.301 

0.682 

0.7G0 

0.933 

1.000 

0.931 

0.830 

0.622 

0.344 


L'acide  nitrique  et  l’acide  hydrochlorique  ont  également 
l’un  et  l’autre  un  maximum  de  conductibilité  à un  certain  état 
de  densité;  ainsi,  suivant  M.  Matteucci,  l’acide  nitrique  à 1 ,315 
de  densité  conduit  mieux  que  celui  qui  a une  plus  grande  ou 
une  moindre  densité.  L’acide  hydrochlorique  à 1,186  de  den- 
sité conduit  moins  bien  qu’à  1 ,162,  et  mieux  à 1 ,11 4 qu’à  1 ,076. 
Cependant,  avec  ces  deux  acides,  les  effets  sont  moins  prononcés 
qu’avec  l’acide  sulfurique. 

Il  y a donc  une  relation  évidente  entre  la  conductibilité  élec- 
trique des  liquides  et  leurs  propriétés  chimiques  ; c’est  un  point 
sur  lequel  nous  reviendrons  quand  nous  nous  occuperons  de 
la  décomposition  électro-chimique  des  liquides.  Voici  du  reste 
un  tableau  assez  exact  des  pouvoirs  conducteurs  de  quelques 
liquides. 
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i 

scbstanc.es.  densités. 

i ' 

I 

TEMPÉRATURES. 

POUVOIRS 

conducteurs. 

Argent  pur. 

» 

0°.00 

100.000.000 

Eau  saturée  de  sulfate  de 
, cuivre. 

1.1707 

9 .23 

3.  42 

Eau  saturée  de  chlorure 

M 

de  sodium  à 9“30. 

» 

13  .40 

31.  32 

Eau  saturée  de  nitrate  de 

i cuivre. 

1.0008 

13  .00 

8.993 

Eau  saturée  de  sulfate  de 
|l  zinc. 

1.4410 

14  .40 

5.  77! 

|i 230  grammes  d’eau  et  30 

, grarnine&d’iuduredepo- 
| tassium. 

ï) 

12  .30 

11.  20 

220  cent.  euh.  d'eau  et  20 
cent.  euh.  d'acide  sulfuri- 
qtre  à I atome  d’eau. 

» 

19  .00 

’ 

88.  08] 

■ Acide  azotique  du  com- 
merce à 30°. 

» 

13  .10 

1 

97.  77 

30  grammes  de  protochlo- 

rare  d’antimoine,  )20 

cent.  cub.  d’eau  et  100 
cent.  euh.  d’acide  chlo- 

rhydrique. 

» 

13  .00 

112.  01 

Rciharquons  que  la  dissolution  de  nitrate  de  cuivre  saturée, 
quand  elle  est  étendue  d’eau  de  manière  à occuper  un  volume 
double,  a un  pouvoir  conducteur  à peu  près  double,  17,073  au 
lieu  de  8,995  ; et  le  sulfate  de  zinc,  dans  les  mêmes  conditions, 
a pour  pouvoir  conducteur  7,13  au  lieu  de  5,77;  c’est,  pour 
ces  deux  dissolutions  salines,  également  leur  maximum  de 
conductibilité. 

L’influence  de  la  température  est  très-sensible  sur  le  pouvoir 
conducteur  des  liquides  pour  l’électricité;  mais  cette  influence 
exerce  ici  une  action  contraire  à celle  qu’elle  exerce  sur  les 
métaux,  c’est-à-dire  que  l’élévation  de  la  température  aug- 
mente la  conductibilité  des  liquides  au  lieu  de  la  diminuer.  Ce 
fait  avait  déjà  été  signalé  en  1826  par  M.  Marianini,  qui  avait 
observé  qu’on  augmentait  l’intensité  du  courant  d’un  couple 
en  chauffant  le  liquide  de  ce  couple;  mais  ici  l’effet  était  com- 
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plexe,  parce  qu'il  pouvait  aussi  bien  tenir  à un  accroissement 
produit  par  la  chaleur  dans  l'action  électromotrice  des  métaux 
du  couple  qu'à  une  augmentation  dans  la  conductibilité  élec- 
trique du  liquide.  Plus  tard,  MM.  E.  Becquerel  et  llankel  ont 
constaté  d’une  manière  directe  qu'elleclivement  l’élévation  de 
température  accroît  le  pouvoir  conducteur  des  liquides.  M.  K. 
Becquerel  s’est  servi  dans  ce  but  des  mêmes  moyens  qui  lui 
avaient  servi  à mesurer  la  conductibilité  propre  des  liquides, 
et  voici  les  résultats  qu’il  a obtenus  avec  trois  liquides.  Le  pou- 
voir conducteur  de  chacun  d’eux  étant  considéré  comme  l’unité, 
la  conductibilité  pour  un  accroissement  de  température  d’un 
degré  a augmenté  : 


Pour  la  solution  saturée  de  sulfate  de  cuivre.  ...  de  0.028» i 

Pour  la  solution  étendue  de  sulfate  de  zinc de  0.022.'» 

Pour  l’acide  nitrique  du  commerce  . de  0.026.'» 


Ce  qui  fait  pour  chacun  de  ces  liquides  une  augmentation  de 
plus  de  2/100  de  sa  conductibilité  pour  un  degré  d’élévation 
de  température. 

Les  expériences  de  M.  llankel  ont  été  faites  suivant  une  mé- 
thode assez  semblable  à celle  de  M.  E.  Becquerel,  au  moyen 
d’un  galvanomètre  différentiel  entre  les  deux  fils  duquel  se 
partageait  un  courant  produit  par  deux  ou  trois  couples  de 
Daniell,  de  manière  à y cheminer  dans  des  directions  oppo- 
sées. Dans  le  circuit  de  l’un  des  lils  se  trouvait  le  liquide  soumis 
à l’expérience,  placé  dans  un  tube  en  forme  de  l!  ; et  dans  le 
circuit  de  l’autre,  des  hélices  de  fil  de  fer,  dont  la  résistance  était 
exactement  connue,  et  dont  on  variait  les  longueurs  jusqu’à  ce 
qu’elleSL  présentassent  une  résistance  égale  à celle  de  la  colonne 
liquide,  ce  qui  avait  lieu  quand  d’aiguille  demeurait  à 0°  au 
moment  où  le  circuit  entier  était  fermé.  M.  llankel  avait  soin 
de  ne  faire  passer  le  courant  chaque  fois  que  pendant  un  ins- 
tant très-court,  de  manière  à empêcher  que  la  polarisation  des 
électrodes,  et  l’élévation  de  la  température  résultant  du  pas- 
sage du  courant,  n’apportassent  des  perturbations  dans  les  ré- 
sultats. Il  a ainsi  trouvé  que  la  conductibilité  d’une  dissolution 
de  sulfate  de  cuivre  concentrée  augmente,  en  étant  chauffée  de 
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0°  à 83°,  environ  dans  le  rapport  de  1 à 3,6  ; celle  d’une  dis- 
solution concentrée  de  nitrate  de  cuivre,  dans  le  rapport  de 
1 à 3,0;  celle  d’une  dissolution  concentrée  de  sulfate  de  zinc, 
dans  le  rapport  de  t à a, 7.  CeS  résultats  sont  notablement  plus 
considérables  que  ceux  obtenus  par  M.  E.  Becquerel,  ainsi  qu'il 
est  facile  de  s’en  assurer  en  multipliant  ces  derniers  par  83, 
nombre  des  degrés  entre  lesquels  M.  Hankel  a opéré.  Celte 
différence  tient  probablement  à ce  que  M.  Hankel  employait 
pour  électrodes,  au  lieu  de  fils  de  platine,  comme  le  faisait 
M.  E.  Becquerel,  des  lames  de  cuivre  dans  les  dissolutions  de 
cuivre,  et  de  zinc  dans  celles  de  zinc  ; il  en  résultait  que  l’action 
de  la  chaleur  influait  sur  l’intensité  du  courant  transmis,  non- 
seulement  en  augmentant  la  conductibilité  du  liquide,  mais  en 
facilitant,  par  la  dissolution  des  lames  dans  ce  liquide,  le  pas- 
sage de  l’électricité;  l’effet  était  donc  complexe,  ce  qui  fait  que 
les  résultats  de  M.  Becquerel  représentent  mieux  l’influence  spé- 
ciale de  la  température  sur  la  conductibilité  propre  du  liquide. 

L’influence  des  électrodes,  c’est-à-dire  des  métaux  qui  trans- 
mettent le  courant  dans  le  liquide,  est  en  effet  très-grande  dans 
ces  phénomènes;  ainsi  il  suffit,  comme  je  l'ai  remarqué,  de 
chauffer  fortement  un  électrode  de  platine,  sans  élever  d’une 
manière  sensible  la  température  du  liquide,  pour  faciliter 
d’une  manière  très-notable  la  transmission  d’un  courant,  et 
porter,  par  exemple,  son  intensité  telle  que  l'aocuse  un  galva- 
nomètre, de  12“  à 30°;  mais  ce  qu’il  y a d'assez  curieux,  c'est 
que  ce  résultat  ne  s’obtient  qu’autant  que  celui  des  électrodes 
qu’on  chauffe  est  le  négatif;  le  réchauffement  de  l’électrode 
positif  est  sans  influence.  Cet  effet  tient,  comme  nous  le  ver- 
rons, à une  action  chimique  facilitée  par  la  chaleur  qui  détruit 
la  polarisation  de  l’électrode,  laquelle  contribue  à diminuer 
l'intensité  du  courant  transmis. 

M.  Vorselmann  de  Heer , apjcs  avoir  confirmé  les  résultats 
que  j’avais  obtenus,  a montré  qu’il  suffit  d’ébranler  fortement 
l’électrode  négatif  pour  faire  monter  un  courant  de  34°  à 40°, 
tandis  que  l’ébranlement  de  l’électrode  positif  ne  produit  pres- 
que pas  non  plus  de  changement  dans  la  force  du  courant.  Ces 
effets,  ainsi  que  l’a  très-bien  démontré  M.  Beetz,  tiennent  à ce 
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que,  soit  l’action  de  la  chaleur,  soit  le  simple  ébranlement  mé- 
canique, détruisent  dans  certains  cas  la  polarisation  des  élec- 
trodes, laquelle  contribue  à diminuer  l'intensité  du  courant 
transmis.  Nous  reviendrons  sur  ce  point,  important  quand  nous 
aurons  étudié  la  cause  de  la  polarisation  des  électrodes,  qui  est 
le  dépôt  sur  leur  surface  des  éléments  provenant  de  la  décom- 
position électro-chimique  des  liquides. 

La  chaleur  exerce  un  autre  genre  d’influence  sur  la  conduc- 
tibilité des  corps,  c’est  de  rendre  conducteurs,  en  les  faisant 
passer  à l’état  liquide,  une  foule  de  corps  composés  qui,  à l’état 
solide,  étaient  incapables  de  transmettre  un  courant,  ou  ne  le 
transmettaient  quimparfaitement.  Cétte  découverte  importante 
est  de  Faraday. 

Voici  la  liste  des  principales  substances  qu’il  a trouvées  sus- 
ceptibles de  devenir  conductrices,  quand  elles  sont  liquéfiées 
par  la  chaleur,  d’isolantes  qu'elles  étaient  à l'état  solide. 

1*  La  glace,  soit  l’eau  congelée. 

2°  Parmi  les  oxydes,  celui  de  potassium,  le  protoxyde  de 
plomb  et  celui  d’antimoine , l’oxyde  de  bismuth  et  le  verre 
d'antimoine. 

3*  Les  chlorures  de  potassium,  de  sodium,  de  barium, de 
de  strontium,  de  magnésium,  de  manganèse,  de  zinc,  de 
plomb,  d'antimoine,  d’argent  et  les  protochlorures  d'étain  et 
de  cuivre. 

4°  Les  iodures  de  potassium , de  zinc , de  plomb , le  proto- 
iodure  d'étain  et  le  periodure  de  mercure. 

5°  Les  sulfures  de  potassium,  d’antimoine. 

G*  Le  chlorate  de  potasse,  plusieurs  nitrates,  sulfates,  etc., etc. 

Parmi  les  corps  chez  lesquels  la  fusion  ignée  ne  développe 
pas  le  pouvoir  conducteur,  nous  pouvons  citer,  outre  le  soufre, 
le  phosphore,  le  camphre,  etc.,  le  periodure  d'étain,  les  sul- 
fures d'arsenic  (orpiment  et  réaglar ) , etc.  Le  verre  fondu 
devient  conducteur,  surtout  le  flintglass,  quand  il  est  poussé  à 
une  haute  température. 

Ce  qu’il  y a d’assez  remarquable,  c’est  que  le  simple  ramol- 
lissement d’un  corps  par  la  chaleur  ne' suffit  pas,  en  général, 
sauf  dans  quelquès  cas  exceptionnels,  pour  le  rendre  conduc- 
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teur;  il  faut  qu’il  devienne  complètement  liquide,  ce  qubprou- 
verait  que  l’effet  tient  moins  à l’élévation  de  température  qu’à 
la  liquéfaction  du  corps.  C’est  ce  que  M.  Faraday  a observé,  en 
particulier  avec  le  borate  de  plomb. 

11  va  sans  dire  que  dans  toutes  ses  expériences  M.  Faraday 
constate  la  conductibilité  par  la  faculté  que  possède  ou  qu’ac- 
quiert un  corps  de  transmettre  un  courant  capable  d’agir  sur 
l’aiguille  aimantée,  ou  d'opérer  une  décomposition.  Nous  ver- 
rons dans  le  paragraphe  suivant  que  pour  les  conducteurs 
imparfaits,  où  la  propagation  de  l’éleetricité  a lieu  lentement, 
le  mode  d’observation  est.  différent. 

Il  est  probable  que  cet  effet  de  la  chaleur  tient  à ce  que  la  trans- 
mission du  courant  ne  peut  avoir  lieu  dans  les  corps  composés 
qu’autant  qu’ils  sont  en  même  temps  décomposés , et  que  la 
décomposition  elle-même  ne  peut  s’effectuer  qu’autant  qu’ils 
sont  liquides.  Cependant  Faraday  croit  avoir  trouvé  des  corps 
tels,  par  exemple,  que  le  periodure  de  mercure  qui,  isolants 
quand  ils  sont  solides , deviennent  conducteurs  quand  ils  sont 
fondus,  sans  cependant  éprouver,  en  apparence  du  moins,  de 
décomposition  sensible.  Il  a également  trouvé  que  le  sulfure 
d’argent  et  le  fluorure  de  plomb,  qui  à la  température  ordi- 
naire sont  isolants,  deviennent  conducteurs  par  la  seule  éléva- 
tion, de  la  température,  sans  avoir  besoin  de  passer  à l’état 
liquide.  Fne  fois  fondus,  ils  conduisent  l’électrioité  aussi  bien 
que  les  métaux  et  ne  paraissent  pas  éprouver  de  décomposition. 
Quand  ils  sont  redevenus  solides  et  qu’ils  ont  été  ramenés  à 
leur  température  primitive,  ils  sont  de  nouveau  isolants,  ce 
qui  semble  prouver  que  leur  nature  chimique  n'a  poinh  été 
altérée  par  la  chaleur.  Le  verre  est  au  reste  dans  le  même  cas. 
Toutefois  c’est  encore  une  question  controversée,  et  qui  sera 
traitée  dans  le  chapitre  des  décompositions  électrochimiques, 
que  de  savoir  si  un  corps  composé  peut  conduire  l’électricité, 
sinon  en  totalité,  du  moins  en  partie,  à la  façon  des  corps 
simples,  sans  éprouver  de  décomposition. 

C’est  là  aussi  que  nous  étudierons  l'inllucnce  de  l’eau  qui, 
quoique  très-peu  conductrice  elle-même,  peut,  dans  certains 
cas,  rendre  conducteurs  par  son  mélange  avec  eux,  non-seule- 
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ment  des  corps  solides  qu’elle  dissout , mais  des  liquides  qui 
sont  très-isolants,  tels  que  le  brome,  l’iode  fondu  et  le  chlore 
liquéfié.  Il  y a évidemment  dans  cette  action  de  l'eau  comme 
dans  celle  de  la  liquéfaction  ignée  une  facilité  apportée  à la 
décomposition,  électrochimique,  et  par  conséquent  un  effet  plus 
chimique  que  physique.  Au  reste,  sans  insister  maintenant 
sur  ce  sujet,  je  puis  en  trouver  une  preuve  dans  l’observation 
que  j’avais  déjà  faite  en  1837,  et  que  M.  E.  Becquerel  a con- 
firmée, comme  nous  l'avons  vu  plus  haut,  que  le  mercure, 
quoique  liquide,  perd  par  le  réchauffement  une  partie  notable 
de  son  pouvoir  conducteur,  contrairement  à ce  qui  arrive  à 
tous  les  liquides  qui,  au  lieu  d’être  des  corps  simples,  sont 
des  Substances  composées. 

Nous  mentionnerons  encore,  avant  de  terminer,  les  résultats 
importants  obtenus  par  M.  Matteucci,  qui  a soumis  à l’expérience 
un  grand  nombre  de  combinaisons  qu’il  a pu  se  procurer  à 
l’état  pur,  et  qui  satisfaisaient  à la  double  condition  d'être 
anhydres  et  fusibles.  Un  voltamètre  était  mis  dans  le  circuit 
principal,  lequel  se  subdivisait  en  deux,  l’un  renfermant  un 
second  voltamètre  semblable  au  premier,  l’autre  la  substance 
composée  à l’état  de  fusion  ignée.  Si  l’indication  du  second  vol- 
tamètre  étail  la  même  que  celle  du  premier,  c’était  une  preuve 
que  la  substance  fondue  n’était  point  conductrice;  si  au  con- 
traire cette  indication  était  moindre  ou  nulle,  on  en  pouvait  con- 
clure qu’une  partie  ou  la  totalité  du  courant  passait  à travers  le 
corps  soumis  à l’expérience . C’est  par  ce  procédé  que  M . Matteucci 
avait  obtenu  les  résultats  que  nous  avons  rapportés  plus  haut 
sur  les  pouvoirs  conducteurs  des  acides  à divers  degrés  de  con- 
centration. A l’état  de  fusion,  le  protoxyde  et  l’iodure  de  plomb, 
le  chlorure  d'argent,  le  protochlorure  de  cuivre,  les  sulfures 
d’antimoine  et  de  potassium,  les  nitrates  de  potasse  et  d’argent 
conduisaient  tout  le  courant  et  n’en  laissaient  point  passer  à 
travers  le  voltamètre;  venaient  ensuite  dans  l'ordre  de  leur 
conductibilité,  le  chlorure  de  plomb,  l’iodure  de  potassium, 
les  chlorures  do  sodium,  de  calcium  et  de  zinc,  le  biiodure 
et  le  protochlorure  de  mercure,  le  chlorure  d’antimoine  et  le 
protochlorure  d’étain.  Les  bichlorures  d’étain  et  d’antimoine 
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obligeaient  le  courant  à passer  en  entier  dans  le  voltamètre  se- 
condaire. On  a comparé  ensuite  des  solutions  aqueuses  aussi 
concentrées  que  possible  de  ces  combinaisons  avec  chacune 
d’elles  à l’état  de  fusion  ignée,  et  on  a trouvé  que  tout  le  cou- 
rant passe  dans  la  combinaison  fondue,  lors  mémo  qu’on  ré- 
chauffe la  dissolution.  Cependant  il  y a un  rapport  très-évident 
entre  la  conductibilité  d’une  solution  et  celle  que  possède  le 
corps  dissous  quand  il  est  à l’état  de  fusion;  ainsi,  pour  que 
deux  solutions  aqueuses  aient  la  même  conductibilité,  il  est  né- 
cessaire que  celle  dont  le  composé  à l’état  de  fusion  est  moins 
conducteur  soit  plus  concentrée.  Cette  conséquence  semble  bien 
prouver  que  dans  les  solutions  aqueuses  de  certains  corps  com- 
posés, dont  la  conductibilité  à l’état  de  fusion  est  grande,  le 
courant  est  conduit  par  le  corps  dissous,  et  que  l’eau  ne  fait, 
comme  la  chaleur,  que  de  lui  donner  l’état  liquide  nécessaire 
à la  décomposition  électro-chimique. 

Une  observation  encore  assez  importante  de  M.  Matteucci, 
c’est  que  certains  corps  qui  ne  conduisent  pas  à l’état  de  fusion, 
tels  que  les  bichlorures  que  nous  avons  mentionnés  plus  haut, 
acquièrent  cette  propriété  quand  ils  sont  dissous  dans  l’eau, 
probablement  parce  que  la  présence  de  l’eau  facilite  leur  dé- 
composition; de  même  les  chlorures  d’antimoine  et  le  proto- 
chlorure d’étain,  qui  sont  très-peu  conducteurs  à l’état  de 
fusion  ignée,  le  sont  beaucoup  plus  quand  ils  forment  dans 
l’eau  des  dissolutions  très-concentrées.  Il  est  évident  qu’il  y a 
dans  tous  ces  phénomènes  des  actions  secondaires  chimiques 
que  le  passage  du  courant  détermine  et  facilite,  ce  qui  fait  que 
ces  effets  sont  très-complexes. 

Nous  pouvons  donc  résumer  ce  paragraphe  en  disant,  i°  que 
les  métaux  et  le  charbon  ont  une  conductibilité  propre  qui 
varie  avec  leur  nature  et  avec  leur  état  moléculaire;  2“  que 
l’élévation  de  température  diminue  chez  tous  leur  pouvoir 
conducteur  dans  une  proportion  qui  est  variable  pour  chacun 
d’eux  avec  leur  nature  et  leur  état  moléculaire;  3'  que  des 
corps  composés  solides,  qui  sont  isolants  à la  température  ordi- 
naire, deviennent  conducteurs  en  étant  chauffés , mais  que  le 
plus  grand  nombre  n’acquiert  cette  propriété  que  lorsqu’ils 


Digitized  by  Google 


PROPAGATION  DE  l/ÉLECTRICITÉ.  63 

sont  assez  chauffés  pour  passer  à l'état  liquide;  4°  que  pour  les 
dissolutions  aqueuses,  le  pouvoir  conducteur  varie  avec  leur 
degré  de  concentration,  les  plus  concentrées  étant  ordinaire- 
ment, sauf  dans  quelques  cas  exceptionnels,  les  plus  conduc- 
trices, et  que  ce  pouvoir  augmente  généralement  avec  l’éléva- 
tion de  la  température;  5“  que  les  différences  qui  existent  entre 
les  corps  simples  et  les  corps  composés,  quant  à l'influence  de 
la  chaleur,  semblent  indiquer  que  leur  conductibilité  ou,  ce 
qui  revient  au  même,  leur  mode  de  propager  l’électricité  n’v 
est  point  complètement  identique,  ce  qui  tient  probablement  à 
ce  que  dans  les  corps  composés  la  transmission  du  courant 
électrique  y est  toujours  accompagnée  ou  d’un  changement 
moléculaire,  ou  le  plus  souvent,  sinon  toujours,  d’une  décom- 
position chimique;  6°  il  résulte  de  cette  dernière  circonstance 
que  le  sujet  de  la  conductibilité  électrique  des  corps  composés 
ne  peut  être  traité  complètement  qu’en  faisant  l’étude  des  dé- 
compositions électro-chimiques  qui  forment  l’objet  d’un  cha- 
pitre de  cette  quatrième  partie. 

§ 4.  Propagation  de  l'électricité  dan*  le*  condactenr* 
Imparfait*  solide*  et  liquide». 


Quand  nous  avons  donné  dans  la  première  partie  de  ce  traité 
la  liste  des  corps  conducteurs  et  isolants1,  nous  avons  eu  soin 
de  remarquer  que  la  conductibilité  n’est  pas  une  propriété  ab- 
solue, c’est-à-dire  qu’on  ne  peut  pas  classer  les  corps  en  deux 
catégories  dont  les  uns  soient  des  conducteurs  parfaits  et  d’au- 
tres des  isolants  parfaits.  Nous  nous  sommes  occupés  dans  le 
paragraphe  précédent  de  ceux  qui  sont  assez  bons  conducteurs 
pour  pouvoir  transmettre  l’électricité  voltaïque  d’une  manière 
continue  et  rapide,  propriété  qui  est  manifestée  par  les  effets 
dynamiques  du  courant.  Nous  allons  maintenant  étudier  dans 
ce  paragraphe  la  propagation  de  l’électricité  dans  des  corps 
dont  plusieurs  sont  considérés  comme  isolants,  ou  qui,  du 
moins,  conduisent  l’électricité  trop  imparfaitement  pour  pou- 
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voir,  sauf  dans  des  circonstances  exceptionnelles,  transmcUre 

un  courant  proprement  dit. 

Priestley  avait  déjà  remarqué  que  la  glace,  le  verre  quand  il 
est  chaud  ou  quand  il  est  pilé,  la  flamme  d'une  chandelle  et 
un  grand  nombre  de  substances  minérales,  peuvent  transmettre 
la  décharge  d’une  bouteille  de  Leyde  ou  même  celle  du  con- 
ducteur chargé  d'une  machine  électrique.  Coulomb,  dans  ses 
admirables  travaux  sur  la  déperdition  lente  de  l’électricité, 
s’était  assuré  quç  des  cylindres  faits  de.  substances  en  appa- 
rence les  plus  isolantes,  telles  que  le  verre,  la  cire  d’Es- 
pagne et  la  gomme  laque  elle-même,  transmettent  difficilement 
il  est  vrai,  mais  d’une  maniéré  sensible,  l’électricité  accumulée 
sur  le  conducteur  d'une  machine  électrique  avec  lequel  on  les 
met  en  contact  par  une  de  leurs  extrémités.  C’est  ce  dont  on 
s’assure  soit  par  la  perte  d’électricité  qu’éprouve  le  conduc- 
teur, soit  par  l’action  électrique  que  deviennent  capables  d'exer- 
cer ces  substances  isolantes,  ce  qui  prouve  qu’elles  se  sont  im- 
prégnées d'électricité.  Cependant  Coulomb  trouve  que  lorsque 
l’intensité  de  l’électricité  n’est  pas  très-forte,  un  fil  de  gomme 
laque  d’un  millimètre  de  diamètre  et  de  50  de  longueur  envi- 
ron suffit  pour  isoler  complètement  une  balle  de  sureau  de 
12àl5  millimètres  de  diamètre.  Mais  comme  on  le  voit,  cette 
propriété  isolante  n’est  pas  absolue  ; car  Coulomb  a lui-même 
observé  que  le  degré  de  réaction  électrique  auquel  des  supports 
cylindriques  très-fins  commencent  à isoler  est,  pour  un  même 
état  de  l'air,  proportionnel  à la  racine  carrée  de  leur  longueur. 
Pour  connaître  la  perméabilité  de  toutes  les  substances  qui 
transmettent  imparfaitement  l’électricité,  il  faut  déterminer 
l’intensité  de  la  réaction  électrique  à laquelle  l’isolement  com- 
mence pour  des  fils  de  même  longueur  et  de  même  diamètre, 
mais  de  uature  différente.  C’est  aiusi  que  Coulomb  a trouvé 
que  la  valeur  de  cette  réaction  est  dix  fois  plus  forte  pour  un 
fil  de  gomme  laque  que  pour  un  fil  de  soie. 

Itiess  a soumis  à l’expérience  un  certain  nombre  de  substances 
pour  savoir  si  elles  sont  conductrices  ou  non  ; il  nomme  conduc- 
teur un  corps  qui  enlève  instantanément  l’électricité  à un  élec- 
troscope  chargé  avec  lequel  on  le  met  en  contact;  conducteur 
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imparfait  celui  qui  ne  l'enlève  que  dans  l’intervalle  de  quelques 
secondes;  et  non  conducteur,  celui  qui,  au  bout  de  quelques  mi- 
nutes, n’a  pas  modifié  d'une  manière  sensible  la  divergence  des 
feuilles  d’or  de  l'instrument;  celte  dernière  distinction  est  un 
peu  arbitraire.  H a trouvé  ainsi  qu’un  cylindre  de  sélénium  de 
8 à 9 millimètres  de  diamètre  et  de  la  à 30  de  longueur  enle- 
vait instantanément  l’électricité  d’un  électroscope  avec  lequel 
il  était  mis  en  contact,  mais  que  tiré  en  un  fil  fin  à la  flamme,  il 
était  aussi  isolant  qu’un  fil  de  gomme  laque;  le  sélénium  ap- 
partient donc  aux  corps  non  conducteurs,  et  le  frottement  le 
rend  facilement  électrique,  pourvu  que  la  surface  en  soit  bien 
propre.  L’iode  est  un  conducteur  imparfait;  des  cylindres  de 
1 o millimètres  de  diamètre  et  de  diverses  longueurs  déchar- 
gent un  électroscope  dans  une  seconde,  mais  ne^  peuvent  trans- 
mettre un  courant  voltaïque.  De  l’aluminium  et  du  béryllium  en 
poudre  tassés  dans  des  tubes  de  verre,  terminés  par  des  pointes 
métalliques,  enlèvent  très-promptement  l’électricité  à l’élec- 
troscope  ; mais  Riess  s’est  assuré  que  ces  deux  substances  ne 
doivent  cette  propriété  qu’à  la  présence  de  l’eau  condensée,  car 
en  les  faisant  sécher  -dans  des  creusets  de  porcelaine  pendant 
une  demi-heure  sous  la  température  de  fd0°,  elles  deviennent 
non  conductrices.  Le  béryllium  est  môme  tellement  isolant 
qu’une  couche  de  moins  d’un  millimètre  d’épaisseur  ne  change 
point  la  divergence  de  l'électroscope;  avec  l’aluminium,  il  faut, 
pour  obtenir  le  môme  résultat,  que  la  couche  ait  au  moins  5 mil-  > 
limètres  d’épaisseur'. 

Cette  dernière  observation  montre  combien  il  est  difficile, 
quand  il  s’agit  de  Corps  qui  ne  sont  que  des  conducteurs  im- 
parfaits, de  se  mettre  à l’abri  des  causes  diverses  qui  peuvent 
conduire  à des  résultats  erronés.  M.  Karsten  en  signale  une  de 
nature  à expliquer  aussi  le9  conclusions  contradictoires  aux- 
quelles sont  arrivés  un  grand  nombre  de  physiciens  qui  se  sont 

1 U est  probable  que  l’aluminium,  auquel  on  est  parvenu  dernièrement  A 
donner  la  consistahce  des  métaux  ordinaires  et  en  particulier  relie  de  l'argent, 
est  un  très-bon  conducteur  comme  les  autres  métaux,  et  que  c'est  A l'étal  parti- 
culier dans  lequel  il  se  trouvaitdans  lcs  expériences  de  AI.  Riess,  qu'était  duc  ta 
conductibilité  imparfaite. 

it.  a 
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occupés  de  ce  sujet,  c’est  la  manière  différente  de  préparer  les 
èorps  soumis  à l’expérience.  Ainsi  ayant  voulu  déterminer  le 
pouvoir  conducteur  des  diiférenls  sulfures  métalliques,  il  a re- 
marqué que  le  sulfure  d’antimoine  à l’état  de  poudre  est  un 
conducteur  parfait,  tandis  que  lorsqu'on  l’a  fondu  et  coulé  dans 
un  moule,  il  devient  isolant;  il  est  vrai  qu’il  se  couvre  alors 
d’une  couche  vitrifiée  qui  enveloppe  un  noyau  cristallin,  tandis 
que,  lorsque  le  refroidissement  a lieu  très-lentement,  toute  la 
masse  prend  la  texture  cristalline  et  se  comporte  en  conduc- 
teur. Mais,  d'un  autre  côté,  le  sulfure  d’antimoine  .produit  par 
la  voie  humide  est  un  parfait  isolant.  11  en  est  de  même  des 
sulfures  de  cadmium  et  de  zinc;  mais  préparés  par  la  voie 
sèche,  ils  sont  conducteurs.  Le  sulfure  d’étain , de  cùivre,  de 
plomb,  de  bismuth  et  de  fer  sont  toujours  conducteurs  de  quel- 
que manière  qu’ils  soient  préparés;  le,  sulfure  noir  dp  mercure 
est  un  bon  conducteur,  tandis  que  le  cinabre  conduit  très- 
faibleihent;  enfin  les  sulfures  d'or  et  d’argent  préparés  par  la 
voie  humide  sont  conducteurs. 

Il  existe  également  des  liquides  qui,  quoique  considérés 
comme  isolants,  ne  sont  cependant  en  fait  que  des  conducteurs 
imparfaits  : tels  sont,  par  exemple,  les  différentes  espèces 
d’huiles,  qui  présentent  entre  elles  à cet  égard  des  différences 
très-remarquables.  M.  Uousseau,  qui  a le  premier  observé  ces 
différences,  s’est  servi  dans  ce  but  d’un  appareil  de  son  invention, 
qui  consiste  dans  une  aiguille  horizontale  mobile  sur  un  pivot 
au  moyen  duquel  elle  peut  communiquer  avec  ua  des  pôles 
d’uue  pile  sèche,  tandis  que  l'une  de  ses  extrémités  est  très- 
rapprochée  d’une  boule  fixe  qui  communique  aussi  avec  le 
même  pôle  *.  Si  la  communication  est  établie  par  un  corps  plus 
ou  moins  conducteur,  l'aiguille  est  chassée  de  sa  position  nor- 
male; après  avoir  exécuté  quelques  oscillations,  elle  prend  une 
position  d’équilibre  qui  dépend  de  la  force  de  la  pile,  laquelle 

* M.  Rousseau  se  sert,  tomme  aiguille  mobile,' d'une  aiguille  aimantée,  afin 
quelle  revienne  toujours  4 la  même' position  quand  il  n’y  a pas  d'action;  mais 
une  aiguille  non  aimantée , sic  cuivre , ntteint  aussi  bien  le  but  et  donne  un  ré- 
sultat plus  sensible. 
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peut  être  considérée  comme  constante  pendant  longtemps  pour 
une  même  pile.  Maintenant,  pour  employer  cet  appareil  à la 
recherche  des  divers  degrés  de  conductibilité,  il  suffit  de  placer 
dans  le  trajet  que  doit  parcourir  le  fluide  électrique  les  divers 
corps  que  l’on  veut  soumettre  à l'expérience,  avec  la  précau- 
tion de  rendre  toujours  égale  l’épaisseur  que  l'électricité  en  doit 
traverser:  si  l’écoulement  de  la  quantité  d’électrièité  nécessaire 
pour  produire  la  plus  grande  déviation  n’est  pas  instantané, 
le  temps  que  l’aiguille  mettra  pour  parvenir  à sa  position  stable 
pourra  être  pris  pour  la  mesure  du  degré  de  conductibilité  de 
la  substance  composée,  l'our  soumettre  les  liquides  à ce  genre 
d’épreuve,  M.  Rousseau  les  place  dans  de  petits  vases  métal- 
liques qui  communiquent  par  leur  pied  avec  l'aiguille  et  la 
boule,  puis  il  plonge  dans  le  liquide  une  des  extrémités  d’un 
fil  métallique  recouvert  en  partie  de  gomme  laque,  afin  que  la 
même  surface  de  métal  soit  toujours  en  contact  avec  le  liquide; 
il  mesure  ensuite  la  durée  dumpuvenoent  de  l'aiguille,  à partir 
du  moment  où  la  communication  est  établie  par  l’autre  extré- 
mité du  fil  avec  l’un  des  pôles  de  la  pile,  pendant  que  l’autre 
pôle  communique  avec  le  sol.  , 

En  opérant  avec  différentes  huiles,  M.  Rousseau  a observé  un 
fait  très-curieux,  c’est  que  l’huile  d’olive  possède  une  conduc- 
tibilité très-inférieure  à celle  de  toutes  les  autres  huiles  végé- 
tales ou  animales.  Ainsi  pour  produire  une  certaine  déviation, 
tout  étant  semblable  de  part  et  d'autre,  il  fallait  40'  à l’huile 
d’olive  et  seulement  27"  à l’huile  de  pavot.  Il  suffit  d’ajouter  à 
l’huile  d’olive  un  centième  seulement  d’une  autre  espèce  d'huile 
pour  réduire  de  40  à 10'  le  temps  nécessaire  à la  production  du 
même  effet.  Les  graisses  solides  conduisent  moins  bien  que  les 
huiles  animales,  ce  qui  lient,  ainsi  qu’on  s’en  est  assuré  direc- 
tement,, à la  proportion  de  stéarine  plus  grande  dans  les  pre- 
mières que  dans  les  secondes.  M.  Rousseau  n’a  pu  apercevoir 
aucune  différence  dans  la  propriété  conductrice  des  liquides 
spiritueux,  aqueux,  acides,  alcalins  ou  neutres,  ce  qui  tient  à 
ce  qu’avec  ces  diverses  substances,  le  tëmps  que  met  l’aiguille  à 
atteindre  son  maximum  de  déviation  est  trop  court  pour  qu’on 
puisse  reconnaître  des  inégalités  de  durée.  Mais  ces  inégalités 
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sont  très-sensibles  quand  on  soumet  à cette  épreuve  la  résine,  la 
gomme  laque,  le  soufre,  substances  qu'on  trouve  toutes  bien 
plus  isolantes  qde  la  soie,  le  cristal  et  le  verre  ordinaire.  Il  serait 
facile  de  modifier  l’appareil  de  M.  Rousseau  de  manière  à le 
rendre  susceptible  d’indiquer  des  différences  entre  les  corps  qui 
6ont  moins  distants  les  uns  des  autres,  sous  le  rapport  de  la 
. conductibilité;  mais  en  tout  cas  il  ne  donnerait  que  l’ordre  du 
pouvoir  conducteur  plus  ou  moins  imparfait  des  corps,  et  jamais 
leurs  rapports  de  conductibilité. 

Avant  de  poursuivre  l'exposition  des  travaux  faits  sur  le 
degré  plus  ou  moins  grand  de  conductibilité  des  conducteurs 
imparfaits,  occupons-nous  quelques  instants  de  la  manière 
dont  s’y  fait  la  propagation  de  l’électricité.  Nous  avons  déjà 
exposé1  les  expériences  et  les  théories  de  M.  Faraday  sur  ce 
sujet , à l’occasion  de  ses  travaux  sur  les  corps  diélectriques, 
ainsi  que  les  recherches  de  Harris  et  de  Matteucci.  L’idée  fonda- 
mentale de  Faraday  est  que  la  propagation  de  l’électricité  se 
fait  dans  les  corps  plus  ou  moins  isolants  par  la  polarisation 
des  molécules  successives , et  que  chaque  corps  possède , à cet 
égard,  un  pouvoir  spécifique  qui  lui  est  propre.  Matteucci 
avait  déjà  confirmé  cette  théorie  par  son  expérience  remar- 
quable des  lames  de  mica  superposées  qui  se  trouvent  po- 
larisées, c’est-à-dire  avoir  sur  chacune  de  leurs  faces  une 
électricité  différente , quand  elles  sont  interposées  entre  deux 
armures  fortement  chargées  d’électricités  contraires;  mais  il* 
a de  plus  démontré  par  des  expériences  directes  que  l’électri- 
sation moléculaire  se  développe  à un  degré  différent  dans  les 
divers  corps  isolants.  Ainsi  il  a fait  osciller  un  petit  pendule,, 
auquel  il  avait  donné  des  charges  électriques  plus  ou  moins 
fortes,  devant  trois  sphères  d’un  diamètre  très-grand  en  com- 
paraison de  celui  de  la  boule  électrisée.  Les  ti*ois  sphères, 
placéçs  successivement  à une  même  distance  du  pendule  élec- 
trisé (une  fois  à 100  millimètres,  une  seconde  fois  à 120), 
étaient  une  sphère  de  plomb , une  sphère  de  soufre , une  sphère 
de  résine.  La  durée  de  20  oscillations  à 100  ipillimètrcs  de 

1 Tome  I,  pages  135  cl  suivante*.  • • 
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distance  a clé  en  moyenne,  avec  une  certaine  intensité  élec- 
trique, pour  la  sphère  de  plomb  de  24"  pour  celle  de  soufre 
de  30"  j,  pour  celle  de  résine  de  32"  -,  ; avec  une  autre  intensité 
électrique  et  pour  une  distance  de  120  millimètres,  ces  nom- 
bres ont  été  différents,  mais  leurs  rapports  sont  restés  à peu 
près  les  mêmes,  ce  qui  donne  pour  la  moyenne  des  nombres 
qui  représentent  les  rapports  des  forces  : 


Sphère  de  plomb.  ....  1 

Sphère  de  soufre 0.0072 

Sphère  de  résine 0.4800 


Ainsi,  à distance,  des  sphères  de  nature  différente  éprouvent, 
de  l’électricité  du  pendule,  une  influence  différente,  mais  indé- 
pendante quant  à son  intensité  relative,  de  l’énergie  de  la  charge 
électrique.  ' . ‘ . 

Au  contact,  ces  différences  sont  plus  sensibles.  Pour  les  esti- 
mer, M.  Matteucci  se  sert  de  lames  et  de  cylindres  faits  de  di- 
verses substances  isolantes , qu’il  touche  successivement  avec 
une  boule  métallique  électrisée , tenue  par  un  manche  isolant 
ou  avec  un  cylindre  de  gomme  laque  électrisé  par  frottement; 
puis  il  porte  la  lame  ou  le  cylindre  qui  ont  été  touchés  en 
face  d’un  petit  pendule  électrique.  Si  le  corps  qui  a électrisé 
est  isolant,  le  point  touché  de  la  lame  ou  du  cylindre  se  trouve 
chargé  d’électricité  contraire  à celle  du  corps  électrisé,  et 
autour  de  ce  point  d’électricité  semblable.  Si  le  corps  qui  a 
électrisé  est  conducteur,  la  lame  ou  le  cylindre  isolant  se 
trouvent  bientôt  chargés  de  la  même  électricité  que  ce  eorps , 
à moins  que  la  substance  isolante  n’ait  une  grande  masse,  et 
que  le  contact  n’ait  duré  qu’un  instant  très-court , dans  quel 
cas  les  points  touchés  ont  une  électricité  contraire  à celle  du 
conducteur  électrisé. 

Au  Teste,  il  est  facile  de  prouver  par  l’expérience  directe  la 
propagatiQri  de  l’électricité  dans  un  corps  isolant.  Il  n’y  a pour 
cela  qu’à  électriser  avec  le  conducteur  de  la  machine  un  cylin- 
dre d’acide  stéarique  : si  on  le  frotte  avec  un  drap  de  laine,  on 
a des  signes  d’électricité  négative;  mais  il  suffit  de  fondre  sa 
surface  ou  de  la  laver  dans  de  l’éther  sulfurique,  pour  voir  re- 
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paraître  les  signes  de  l’électricité  positive  que  la  machine  élec- 
trique lui  avait  communiquée  et  qui  s’était  propagée  dans  son 
intérieur.  > • - 

Les  lois  de  cette  propagation  ont  été  l'objet  de  recherches 
longues  et  délicates  de  la  part  de  M.  Matteucci.  C’est  en  opérant 
avec  la  balance  do  Coulomb,  et  en  introduisant,  après  que  la 
boule  mobile  s’était  écartée  d’environ  30“  de  la  fixe,  une  lame 
isolante  qu’il  mettait  en  contact  avec  cette  boule,  qu’il  jugeait, 
par  la  diminution  de  l'écartement  des  deux  boules,  de  la  fa- 
cilité avec  laquelle  la  lame  isolante  avait  enlevé  de  l’électricité 
à la  fixe,  et  par  conséquent  de  son  degré  d’aptitude  à propager 
l'électricité.  Il  avait  soin  de  laisser  durer  le  contact  pendant 
cinq  minutes  dans  chaque  expérience,  et  il  appréciait  par  la 
diminution  de  l’angle  de  torsion , après  que  la  lame  isolante 
avait  été  enlevée,  la  quantité  d’électricité  qu’elle  avait  prise  à 
la  boule  fixe.  Les  expériences  ont  été  faites  en  variant  la 
charge  initiale  de  la  boule,  l'étendue  et  l’épaisseur  de  la  lame 
isolante,  et  en  opérant  essentiellement  avec  des  lames  de  soufre, 
quelquefois  aussi  avec  des  lames  de  gomme  laque,  de  verre  et 
de  mica.  Dans  chaque  expérience  on  a noté  la  force  électrique 
initiale,  la  force  électrique  pendant  le  contact  de  la  lame  iso- 
lante, et  enfin  la  force  résiduelle,  c’est-à-dire  qui  avait  persisté 
après  cinq  minutes  de  contact  : pendant  ces  cinq  minutes  la 
perle  de  l’électricité  par  l’air  était  absolument  insensible. 

Les  résultats  des  nombreuses  expériences  faites  de  celte  ma- 
nière par  M.  Matteucci  ne  conduisent  pas  à des  Lois  bien  simples, 
mais  les  conclusions  n’en  sont  pas,  moins  curieuses.  Ainsi  la 
quantité  d’électricité  prise  à la  boule  par  la  substance  isolante 
est  proportionnellement  d’autant  plus  grande  que.  la  charge 
électrique  est  plus  forte  ; elle-  est  également  d’autant  plus  con- 
sidérable (pie  la  lame  isolante  est  plus  mince  et  moins  étendue; 
ce  qui  tient  à ce  que  1’eiTet  est  concentré  sur  un  moins  grand 
nombre  de  points  et  par  conséquent  proportionnellement  plus 
fort.  Il  en  résulte  que  le  passage  de  l'électricité  d’une  boule 
métallique  à un  corps  isolant  a lieu  d’autant  plvls  facilement  que 
celui-ci  est  plus  mince,  et  présente  à la  boule  le  moindre  nombre 
de  points  qui  ne  la  touchent  pas,  de  sorte  qu’une  boule  métal- 
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lique  électrisée  perdrait  la  moindre  quantité  d’électricité  pos- 
sible dans  le  cas  où  elle  serait  posée  sur  une  lame  isolante  très- 
épaisse  et  très-étendue,  et  qu’au  contraire,  la  plus  grande  perle 
d’électricité  aurait  lieu  en  réduisant  Je  corps  isolant  à une  tige 
très-mince  et  très-courte  ' 

Si  les  lames  isolantes , quelle  que  soit  leur  nature,  sont  re- 
couvertes d’une  même  feuille  d’étain  sur  une  de  leurs  faces, 
pendant  que  l’autre  est  en  contact  avec  ]a  boule  mobile  élec- 
trisée, on  trouve  que  la  force  électrique  de  la  boule  diminue 
beaucoup  plus,  sôit  pendant,  soit  après  ce  contact,  que  lors- 
que la  lame  isolante  n’est  pas  armée;  ces  résultats  semblent 
démontrer  la  pénétration  des  charges  électriques  contraires 
qui  se  trouvent  sur  les  deux  faces  de  la  lame  isolante,  l’une 
par  contact , l’autre  par  influence , pénétration  qu’il  est  facile 
de  prouver  directement.  Pour  cela  il  n’y  à qu’à  prendre  un 
morceau  cubique  de  sperma-ceti  et  le  placer  entre  deux  ar- 
mures pour  faire  un  tableau  magique  qu’on  charge  faible- 
ment, mais  longtemps.  Puis,  au  moyen  de  lames  de  verre,  on 
partago  la  pièce  de  sperma-ceti  en  plusieurs  fragments  qu’on 
trouve  chargés  jusqu’à  une  certaine  profondeur  d’électricité 
positive  du  èôté  de  l’armure  positive,  et  d’électricité  négative 
du  côté  de  l’armure  négative.  Si  l’on  remplace  le  sperma-ceti 
par  des  lames  de  mica  appliquées  les  unes  sur  les  autres,  ait 
lieu  d’avoir  des  états  électriques  contraires  sur  les  faces  opposées 
de  chacunes  d’elles,  on  Unit,  pourvu  qu’on  emploie  une  forte 
électricité  agissant  longtemps,  par  trouver  la  même  électricité 
sur  les  deux  faces  d’une  même  lame,  en  allant  des  lamés  exté- 
rieures vers  le  milieu*  savoir,  l’électricité  positive  sür  les  lamés 
qui  sont  d’un  côté,  la  négative  sur  celles  qui  sont  de  l’autre. 

M.  MattcuCci  estime,  d’après  ces  expériences  et  d’autres  que 
nous  avons  déjà  rapportées  J,  que  les  différences  observées  par 
Faraday  et  Harris,  entre' les  diverses  substances,  quant  à leur 
faculté  de  modifier  la  charge  électrique  du  carreau  magique 

1 Çc  résultat  est  d'accord  avec  l’observation  de  Coulomb,  que  pour  produire 
un  isolant  c’est  parfait;  une  lise  mince  doit  être  d'autant  plus  longue  que  la 
substance  dont  elle  est  faite  est  moins  isolante. 

* Tome  t,  page  US. 
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enlre  les  deux  armures  duquel  elles  sont  placées,  ne  tiennent 
pas  à leur  pouvoir  spécifique  inducteur,  mais  simplement  à des 
différences  dans  la  propagation  de  l'électricité,  soit  à leur  sur- 
face, soit  à une  très-petite  profondeur  dans  leur  intérieur; 
preuve  que  les  états  électriques  moléculaires  peuvent  se  dé- 
truire dans  les  corps  isolants,  et  l’électricité  s’y  propager 
comme  dans  les  conducteurs,  et  que  le  pouvoir  isolant  ne  con- 
siste que  dans  la  résistance  plus  ou  tnoins  grande  à rétablisse- 
ment et  ii  la  destruction  successive  des  états  électriques  molécu- 
laires. Remarquons  aussi  que  cette  électrisation  moléculaire  se 
développe  et  cesse  dans  les  corps  isolants  au  moment  même  où 
la  présence  du-  corps  électrisé  çommence  ou  cesse. 

Un  fait  assez  remarquable,  c’est  que  l’électricité  négative  se 
propage  plus  facilement  que  la  positive,  soit  sur  la  surface,  soit 
à l’intérieur  des  corps  isolants-.  L’expérience  se  fait  en  chargeant 
les  boules,  tantôt  d’électricité  négative,  tantôt  d’électricité  po- 
sitive, et  en  comparant  les  résultats  obtenus  en  mettant  chaque- 
fois  la  boüle  mobile  en  contact  avec  la  face  non  armée  de  la 
lame  isolante,  la  face  armée  étant  en  communication  avec  le 
sol.  Les  différences  sont  très-prononcées  : la  diminution  de  la 
force  électrique  pendant  le  contact,  et  de  la  force  qui  reste  après 
le  contact,  est  plus  grande  pour  l’électricité  négative  que  pour 
la  positive,  dans  le  rapport  du  double  au  simple.  La  différence 
est  moins  grande,  quoique  toujours  sensible,  quand  les  lames 
isolantes  ne-sont  pas  armées,  mais  elle  est  d’autant  plus  consi- 
dérable que  la  charge  électrique  est  plus  forte.  Il  est  évident 
que  c’est  dans  cette  propriété  différente  des  deux  électricités 
que  se  trouve  la  cause  des  figures  de  Lichtenberg  ‘,  dans  les- 
quelles l’électricité  positive  se  propage  sur  nue  face  isolante  en 
ramifications,  par  conséquent  en  filets  resserrés  et  distribués 
inégalement  sur  cette  surface,  tandis  que  la  négative  se  pro- 
page uniformément  en  rayons  également  distribués  autour  du 
point  électrisé. 

Ajoutons  encore  que  les  différences  de  température,  même 
les  plus  légères,  font  varier  considérablement  le  pouvoir  isolant 

1 . Tome  I,  page  10#. 
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des  corps,  mais  ces  variations  ne  suivent  pas  les  mêmes  progres- 
sions dans  les  différentes  substances.  Ainsi,  avec  dès  charges 
électriques  assez  fortes,  le  soufre  est  jusqu’à  20°  moins  isolant 
que  la  gomme  laque;  n’est  l’inverse  au  delà  de  20°.  Pour  déter- 
miner exactement  la  différence  dans  les  deux  cas,  on  prend 
deux  cubes  de  6 centimètres  de  côté,  I’ub  de  soufre,  l’autre  do 
gomme  laque;  chacun  de  ces  cubes  est  coupé  par  le  milieu,  et 
ou  y pratique  au  centre  une  cavité  sphérique  de  la  grandeur  de 
la  boule  mobile  qui  s’y  trouve  logée  comme  dans  un  moule. 
Les  cubes  étant  bien  desséchés,  on  y met  la  boule  pendant  quel- 
ques moments;  on  trouve  que  la  perte  d’électricité  étant  à 
1 3°,  8,  777  dans  l'air,  elle  est  77  dans  la  gomme  laque,  et  77  dans 
le  soufre,  et  à 35°,  77  dans  la  gomme  laque,  et  ~ dans  le  soufre. 

11  ne  faut  pas  confondre  cette  influence  de  la  chaleur  avec 
celle  qui  consiste  à enlever  de  la  surface  de  quelques  corps,  tels 
que  le  verre  et  le  mica , une  mince  couche  d’humidité  qui  les 
rendait  un  peu  conducteurs.  Dans  ce  cas,  l’élévation  de  la  tem- 
pérature augmente  leur  pouvoir  isolant.  Mais  un  réchauffe- 
ment plus  fort  le  diminue;  le  verre,  la  résine,  la  cire,  devien- 
nent conducteurs  à une  température-suffisante  pour  les  amollir 
et  encore  plus  quand  ils  ont  été  amenés  à l’état  liquide.  Lé 
verre,  à l’état  de  fusion,  peut  même  conduire  un  courant 
très-faible  de  façnn  à agir  sur  le  galvanomètre.  11  est  vrai 
que  dans  ces  conditions-là,  il  éprouve  probablement  une 
altération  dans  sa  constitution  chimique,  ce  qui' peut  expli- 
quer les  modifications  apportées  à son  pouvoir  isolant;  c’est  ce 
qui  arrive  également  quand  sa  surface  a été  rayée  par  des  dé- 
charges électriques  : on  remarque,  en  effet,  que  les  raies  sont 
beauçoup  plus  conductrices  que  le  reste  de  la  surface  qui  n’a 
pas  été  ajtérée  par  le  passage  des  décharges.  Toutefois  une  sim- 
ple modification  dans  la  disposition  des  particules  suffit  bien 
sans  altération  chimique  pour  expliquer  les  changements  que 
peut  éprouver  la  conductibilité  des  corps  qui  sont  des  conduc- 
teurs imparfaits,  et  nous  en  trouvons  une  preuve  remarquable 
dans  les  propriétés  conductrices  des  cristaux,  qui  ont  été  étu- 
diées avec  beaucoup  de  soin  successivement  par  M.  Wiedcmafln 
et  par  M.  de  Sénarmont. 
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Le  premier  de  ces  physiciens  s’est  servi  pour  cette  étude  de 
poudrede  lycopode  ou  de  minium  dont  il  saupoudre  la  surface 

du  corps  soumis  à l’expérience  ; puis  il  louche  un  point  de  cette 
surface  avec  la  pointe  d'une  aiguille  isolée,  par  laquelle  il  fait 
arriver  l’électricité  positive  d’une  bouteille  de  Leyde.  La 
poudre  légère  se  disperse  tout  autour  de  la  pointe  par  l’effet  de 
la  répulsion  exercée  sur  elle  par  les  points  de  la  surfaoe  qui 
ont  reçu  l’électricité.  Lorsque  le  corps  saupoudré  est  une  plaque 
de  verre,  on  obtient  autour  de  la  pointe  une  figure  circulaire 
traversée  par  des  rayons  semblables  aux  figures  de  Lichten- 
berg. Quand  on  remplace  le  verre  par  une  paillette  de  gypse,  la 
poudre  ne  se  disperse  plus  d’une  manière  uniforme  dans  toutes 
les  directions.  On  remarque  deux  directions  principales  diamé- 
tralement opposées  suivant  lesquelles  la  dispersion  a lieu  avec 
plus  de  force;  il  en  résulte  une  surface  elliptique  dont  les  axes 
sont  entre  eux  comme  2 ou  3 est  à 1 , Le  grand  axe  de  cette 
ellipse  forme  un  angle  droit  avec  l’axe  cristallographique  prin- 
cipal, ce  qui  prouve  que  l’électricité  se  distribue  plus  facile- 
ment dans  une  direction  perpendiculaire  à l’axe  principal  que 
dans  toute  autre.  Le  même  phénomène  se  présente  avec  plu- 
sieurs autres  cristaux,  tels  que  la  célestine,  le  quartz,  les  acé- 
tates de  chaux  et  de  cuivre,  qui  sont  tous  positifs.  Par  contre,  sur 
les  substances  cristallines  négatives,  telles  que  l’arragonite,  la 
tourmaline  et  les  spaths  d’Islande,  l’axe  de  l’ellipse  formée  par 
la  dispersion  électrique  de  la  poudre  est  parallèle  «à  l’axe  cristal- 
lographique. Ces  résultats  opposés  semblent  indiquer  que  la 
direction  de  la  meilleure  conductibilité  électrique  est  aussi  celle 
dans  laquelle  la  lumière  se  propage  relativement  le  plus  vite. 

M.  de  Sénarmont,  qui  avait  déjà  découvert  l’inégale  conducti- 
bilité des  cristaux  pour  la  chaleur  dons  différentes  directions, 
était  arrivé  en  même  temps  que  M.  Wicdemann  1 à des  résul- 
tats analogues  eu  ce  qui  concerne  le  pouvoir  conducteur  pour 
l’électricité.  M.  de  Sénarmont  recouvre  la  surface  des  corps 
mauvais  conducteurs  d’une  feuille  d’étain  formant  autour  de 

1 Les  recherches  de  M.  Wiedomann  ont  paru  peu  de  temps  avant  celles  do 
M.  de  Sénarmont,  mais  les  procédée  des  deux  savants,  quoique  leurs  résultats 
s'accordent  en  général,  sont  irès-diflercnts. 
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ce  corps  comme  une  enveloppe  métallique;  il  a soin  de  ména- 
ger dans  cette  enveloppe  un  trou  parfaitement  circulaire,  qui 
laisse  à nu  une  partie  de  la  surface  naturelle.  Une  pointe  mé- 
tallique isolée  placée  au  centre  de  l'ouverture,  perpendiculaire- 
ment à la  surface  même  du  corps  mauvais  conducteur,  est  la 
voie  par  laquelle  arrive  l’électricité.  Celle-ci  ne  peut  s’écouler 
qu’eu  cheminant  vers  la  circonférence  et  en  franchissant  un 
espace  non  conducteur  ; elle  a donc  à surmonter  des  résistances 
qui  se  manifestent  par  des  phénomènes  lumineux.  Comme  tout 
est  symétrique,  l’électricité  arrivant  au  centre  du  cercle  est 
sollicitée  également  de  tous  côtés  par  la  circonférence  conduc- 
trice, et  ne  peut  être  dirigée  en  plus  forte  proportion  dans  un 
sens  ou  dans  l’autre  que  par  des  différences  de  conductibilité 
superficielle.  11  est  avantageux  d’opérer  dans  l'air  raréfié,  parce 
que  le  phénomène  s’y  régularise  beaucoup  ; il  est  vrai  que  le 
flux  continu  de  l’électricité  ne  laisse  pas  dans  ce  cas  de  traces 
permanentes,  mais  il  se  manifeste  dans  l'obscurité  par  une 
lueur  qui  rend  visibles  toutes  les  particularités  du  phénomène 
pendant  sa  durée. 

Les  expériences  ainsi  conduites  montrent  que  sur  les  ma- 
tières homogènes,  ou  sur  dos  cristaux  du  système  régulier, 
l’électricité  s’épanouit  circulairemeni  autour  de  la  pointe  cen- 
trale et  couvre  la  surface  du  cercle  d’une  lueur  uniforme  ; il  en 
est  de  même  pour  les  cristaux  du  système  prismatique  à base 
carrée  et  rhomboédrique,  mais  seulement  quand  la  face  est  nor- 
male à l’axe  de  .symétrie.  Dans  tous  les  autres  cas,  c'est-à-dire 
sur  les  faces  parallèles  et  inclinéès  à l’axe  de  symétrie  des  cris- 
taux de  ce  système  sur  une  face  quelconque,  ainsi  que  pour  des 
cristaux  des  autres  systèmes,  il  existe  une  direction  dé  conduc- 
tibilité principale.  On  voit  én  effet  alors  la  lueur  s’échapper 
librement  du  centre  dans  deux  directions  opposées,  et  former 
ainsi  un  diamètre  lumineux  qqi  s'oriente  dans  une  direction 
fixe  ou  s'épanouit  un  peu  en  éventail,  et  se  balance  par  quelques 
oscillations  légères  à droite  et  à gauche  de  sa  véritable  direc- 
tion. L’orientation  est  plus  stable  quand  on  laisse  à l’air  Une 
certaine  tension;  quelquefois  même,'  dans  ce  cas,  des  étincelles 
brillantes  et  instantanées  viennent  se  mêler  à la  lueur  violacée 
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permanente,  et  si  l'on  a saupoudré  la  surface  de  fleur  de  soufre, 
les  étincelles  laissent  snr  celte  poussière  la  trace  dn  trajet  rec- 
tiligne qu’ellès  ont  parcouru. 

Les  résultats  obtenus  par  M.  de  Sénarmont  montrent  que 
quand  la  face  du  cristal  contient  dans  son  plan  un  ou  deux  axes 
de  symétrie,  la  direction  de  conductibilité  maximum  est  per- 
pendiculaire ou  parallèle  à ees  axes,  mais  que  dans  les  autres 
cas,  c'est-à-dire  quand  la  face  ne  contient  pas  d’axesde  symétrie 
dans  son  plan,  cette  direction  ne  peut  être  prévue  à priori;  elle 
doit  être  déterminée  par  l’expérience,  et  ne  coïncide  nécessaire- 
ment ni  avec  les  directions  des  axes  d élasticité  optique,  ni  avec 
les  directions  des  axes  de  conductibilité  thermique.  Toutefois, 
les  analogies  que  présentent  les  propriétés  optiques,  calorifi- 
ques, magnétiques  et  électriques  des  cristaux,  que  nous  avons 
déjà  fait  ressortir  précédemment  et  l'influence  qu’exercent 
sur  ces  propriétés  les  axes  de  symétrie  égaux  ou  inégaux  sont 
de  nature  à démontrer  quelles  se  rattachent  à une  cause  com- 
mune, savoir,  l'arrangement  moléculaire,  et  à faire  sentir  l'im- 
portance de  cette  cause  dans  les  phénomènes  qui  nous  occupent. 
M.  Knoblauch  a,  en  effet,  démontré  de  son  côté  l’influence  de  la 
forme  cristalline  sur  l'électricité  induite,  en  observant  que  les 
cristaux  suspendus  entre  les  pôles  contraires  de  deux  piles  sè- 
ches y prennent  une  direction  déterminée  qui  tient  au  mode  de 
groupement  de  leurs  particules. 

Ajoutons  encore  que  M.  de  Sénarmont,  comme  M.  Wiede- 
mann,  a remarqué  une  différence  très -prononcée  entre  l'élec- 
tricité positive  et  la  négative,  quant  à leur  mode  d’action  dans 
les  expériences  relatives  à la  conductibilité  superficielle  des 
cristaux.  Les  résultats  sont  toujours  très-confus  et  variables 
quand  on  fait  arriver  par  la  pointe  l'électricité  négative  ; ils  ne 
sont  bien  déterminés  qu'avec. la  positive.  Nous  reviendrons  sur 
ces  différences  que  présentent  les  deux  électricités,  mais  aupa- 
ravant nous  devons  en  signaler  une  qui  n’était  qu’apparente  et 
qu’çn  est  parvenu  à expliquer  par  les  effets  ordinaires  et 
connus.du .courant  électrique.  \ 

1 Tome  I,  page  412.  - 
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Ermanri  avait  cru  trouver  dans  une  classe  particulière  de 
conducteurs  imparfaits,  qu’il  avait  appelés  unipolaires , la  pro- 
priété de  transmettre  plus  facilement  l’une  des  électricités  que 
l’autre.  11  introduisait  dans  un  morceau  de  savon  bien  sec  deux 
fils  de  métal  communiquant  chacun  avec  l’un  des  pôles  d’une 
pile  voltaïque;  les  deux  pôles  conservaient  leur  tension,  mais 
si  l’on  touchait  le  savon  avec  un  corps  conducteur,  le  pôle  né- 
gatif se  déchargeait,  tandis  que  le  pôle  positif  acquérait  le  maxi- 
mum de  tension  qu’il  possède  quand,  la  pile  étant  isolée,  on  fait 
communiquer  le  pôle  négatif  avec  le  sol.  Ermann  avait  trouvé 
la  môme  propriété  dans  le  blanc  d’œuf  desséché  et  dans  da 
flamme  du  phosphore;  il  l’avait  également  remarquée  dans  les 
flammes  d’hydrogène,  d’alcool  et  des  corps  hydro-carbonés  en 
général,  mais  avec  cette  différence  que  c’est  le  pôle  positif  qui 
se  décharge  avec  ces  flamnrcs,  tandis  que  le  pôle  négatif  acquiert 
sa  plus  forte  tension.  On  avait  en  conséquence  nommé  les 
premiers  corps  unipolaires  négatifs,  et  les  seconds  unipolaires 
positifs.  Cette  classification,  outre  ce  qu’elle  présentait  de  trop 
absolu,  avait  le  défaut  d’ôtre  basée  sur  une  interprétation  er- 
ronée des  expériences.  En  effet,  Ohm  a montré  que  la  cause  du 
phénomène  observé  par  Ermann  ne  réside  point  dans  une  pro- 
priété de  la  substance  interposée  entre  les  pôles  de  la  pile,  mais 
qu’il  tient  à l’effet  qu’y  produit,  dès  que  le  circuit  est  fermé,  Je 
courant  qui  la  traverse.  Cet  effet  consiste  dans  la  décomposition 
du  savon,  dont  l'acide  stéarique  ou  oléique  se  porte  au  pôle  po- 
sitif, tandis  que  la  soude  va  au  négatif;  ces  acides  étant  d'une 
nature  isolante,  dès  qu'ils  ont  recouvert  le  fil  sur  lequel  ils  se 
déposent,  l’électricité  du  pôle  auquel  ce  fil  communique,  c’est- 
à-dire  la  positive,  ne  peut  plus  passer  dans  le  savon,  tandis  que 
la  négative  continue  à y être  transmise  et  s’écoule  de  là  dans 
le  sol.  Ainsi  le  pôle  négatif  de  la  pile  est  déchargé,  tandis  que 
le  positif  garde  sa  tension.  Cette  interprétation  toute  naturelle 
de  l’expérience  d’Ermann  se  trouve  confirmée  par  un  grand 
nombre  de  faits.  H suffit,  en  effet,  de  mettre  en  communica- 
tion avec  le  pôle  négatif  le  fil  qui  aboutissait  au  pôle  positif,,  et 
qui  par  conséquent  est  recouvert  de  la  couche  d’acide,  pour 
isoler  l’électricité  négative  comme  l’était  auparavant  la  posi- 
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tive.  Il  faut,  pour  réussir  .dans  ces  expériences,  avoir  une  pile 
énergique,  car  sans  cela  les  .produits  de  la  décomposition  sont 
en  si  petite  quantité,  qu’ils  ne  peuvent  mettre  obstacle  à la  cir- 
culation du  courant.  • . 

Quant  à l’unipolarité  des. flammes  hydrogénées,  il  est  pro- 
bable qu’elle  est  due  à la  décomposition  voltaïque  de  la  vapeur 
d’eau  fermée  dans  la  combustion,  décomposition  qui  détermine 
sur  la  surface  du  fil  négatif  le  dépôt  d'une  couche  isolante 
d’hydrogène,  d’où  résulte  que  l’électricité  positive  peut  seule 
s’écouler  dans  le  sol  au  moyen  du  fil  métallique  placé  dans  la 
flamme.  Nous  reviendrons  d'ailleurs  sur  ce  qui  concerne  le  pou- 
voir conducteur  des  flammes  dans  le  paragraphe  suivant,  con- 
sacré à la  propagation  de  l’électricité  dans  les  fluides  élas- 
tiques. 

L’acide  sulfurique  concentré,  placé  dans  les  mêmes  conditions 
que  le  savon  et  les  flammes,  est  un  conducteur  unipolaire  né- 
gatif, ce  qui  provient  de  la  formation  sur  les  fils  positifs  de 
sulfates  insolubles  et  non  conducteurs  ; mais  l’effet  varie  avec 
la  nature  des  fils  immergés  dans  l’acide,  vu  que  les  uns  forment 
des  sulfates  plus  solubles  et  plus  conducteurs  que  ceux  que 
forment  les  autres.  Au  reste,  toute  cette  classe  de  phénomènes 
n'est  que  le  résultat  des  actions  secondaires  qui  accompagnent 
toujours  la  transmission  de  l’électricité  à travers  les  conduc- 
teurs susceptibles  d’être  décomposés,  et  à ce  titre  elle  perd 
beaucoup  de  son  importance  théorique,  et  rentre  dans  la  caté- 
gorie des  faits  nombreux  qui  tiennent  à la  même  cause,  et  que 
nous  étudierons  dans  le  chapitre  des  décompositions  électro- 
chimiques  • 

t 

1 Nous  n’aVons  pas  fait  mention , dans  ce  que  nous  venons  de  dire  sor  le» 
conducteurs  unipolaires,  des  expériences  d’Ermann,  relatives  à l'action  réciproque 
isolante  et  conductrice  que  le  platine  incandescent  de  la  lampe  aphlogistlque  de 
Uavy  exerce  sur  les  deux  électricités.  Ces  phénomène»,  dans  lesquels  on  avait 
cru  d'abord  trouver  des  preuves  en  faveur  de  la  théorie  de  Franklin  d’une  soûle 
électricité,  sont  très-complexes,  et  dépendent  essentiellement  de  la  production 
d’électricité  qui  accompagne  la  combustion  lente  qui  a lieu  dans  la  lampe  aphlo- 
gistique. Aussi  leur  étude  doit  être  nécessairement  renvoyée  au  moment  où  nous 
nous  occuperons  des  diverses  sources  de  l’électrioité. 
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Nous  n’avons  jusqu’ici  parlé,  en  nous  occupant  des  conduc- 
teurs imparfaits  solides  et  liquides,  que  de  la  propagation  lente 
et  graduelle  de  l’électricité  qui  peut  s’y  opérer,  mais  ces  con- 
ducteurs peuvent  transmettre  l'électricité  suivant  un  mode  tout 
différent,  c’est-à-dire  brusquement  et  instantanément.  Ce  mode 
de  transmission  est  accompagné  dans  ces  corps  d’une  rupture 
dausleur  équilibre  moléculaire,  qui  se  présente  sous  différentes 
formes,  mais  qui  a toujours  lieu  ; il  est  également  accompagné 
souvent  d'effets  lumineux,  calorifiques  et  chimiques,  mais  la 
production  de  ces  effets  n’est  pas  une  condition  nécessaire  de  la 
transmission  de  l’électricité;  aussi  nous  les  étudierons  plus  loin 
dans  les  chapitres  qui  leur  sont  consacrés,  tandis  que  les  phé- 
nomènes moléculaires  étant  liés  au  mode  même  de  propagation 
dont  il  s'agit,  nous  ne  pouvons  séparer  leur  étude  de  celle  de  ce 
mode  de  propagation. 

Quand  on  place  une  lame  mince  de  verre  ou  de  mica  entre 
les  deux  extrémités  des  tiges  d’un  excitateur,  elle  est,  ainsi  que 
nous  l’avons  déjà  vu,  percée  d’un  trou  par  la  décharge  d’une 
batterie  électrique;  il  en  est  de  même  d’un  morceau  de  bois  sec 
qui  est  fendu  et  brisé  eu  plusieurs  fragments  qui  sont  dispersés 
tout  autour.  Les  bords  du  trou,  quand  il  s’agit  de  verre  ou  de 
mica,  deviennent  opaques;  on  voit  que  l’état  moléculaire  de  la 
substance  y a été  altéré.  Si  l’on  place  les  deux  extrémités  des 
tiges  de  l’excitateur  à quelque  distance  l’une  de  l’autre,  mais 
du  même  côté,  sur  la  surface  d’une  plaque  de  verre,  la  décharge 
s’opère  au  moyeu  d’une  étincelle  qui  passe  sur  cette  surface,  en 
y laissant  des  traces  ineffaçables  de  la  route  qu'elle  a suivie.  Sur 
du  verre  dur  et  sur  le  çristal  de  roche,  ces  traces  sont  pâles, 
d’un  gris  uni,  résistent  sous  l’ongle  parfaitement,  comme  si 
l'on  eût  altéré  le  poli  de  la  surface  eu  la  frottant  avec  un  sable 
grossier.  Sur  le  verre,  mou,  sur  le  mica  et  sur  les  cristaux 
tendres,  les  traces  que  laisse  la  décharge  présentent  un  autre 
aspect;  elles  semblent  indiquer  que  la  matière  a éprouvé  un 
changement  chimique  jusqu’à,  une  certaine  profondeur,  chan- 
gement qui  donne  naissance  aux  figures  électriques  observées 
par  Riess  et  différents  physiciens  : ce  changement  chimique 
accompagne  presque  toujours  l’effet  mécanique,  car  les  traces 
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que  le  verre  le  plus  dur  présente  sur  sa  surface  après  la  dé- 
charge sont  légèrement  alcalines,  ainsi  qu'il  est  facile  de  le 
constater  en  les  frottant  avec  du  papier  rougi  de  tournesol. 

Nous  avons  déjà  cité  l’expérience  de  la  carte  qui,  lorsqu’elle 
aété  percée  par  la  décharge,  présente  des  bavures  des  deux  côtés, 
et  dont  le  trou  est  toujours  vis-à-vis  de  la  pointe  négative, 
quand  ces  deux  pointes  ne  sont  pas  vis-à-vis  l’une  de  l’autre, 
ce  qui  tient,  comme  nous  le  verrons,  à l’inégale  pression  que 
les  deux  électricités  éprouvent  de  la  part  de  l’air. 

Quand  la  décharge  traverse  les  liquides,  il  y a toujours,  s’ils 
sont  des  conducteurs  imparfaits  ou  plutôt  des  isolants,  tels  que 
l’huile  d’olive,  l’éther  sulfurique  et  l’essence  de  térébenthine, 
un  effet  mécanique  accompagné  d'une  étincelle.  Le  vase  qui 
renferme  ces  liquides  est  le  plus  souvent  brisé  par  l’effet  d’une 
décharge  même  modérée  : ainsi,  s’il  est  en  bois,  il  peut  être  vio- 
lemment renversé  par  une  étincelle  longue  de  un  millimètre; 
pour  qu'il  soit  brisé,  il  faut  que  l’étincelle  soit  un  peu  plus 
forte.  Singer  a réussi  à briser  en  plusieurs  fragments  des  tubes  de 
verre  dont  les  parois  avaient  plus  d’un  centimètre  d’épaisseur, 
en  faisant  passer  une  décharge  à travers  une  colonne  liquide 
dont  les  tubes  étaient  remplis;  il  est  vrai  qu’on  avait  eu  soin  de 
fermer  hermétiquement  les  extrémités  par  lesquelles  on  avait 
introduit  les  fils  destinés  à transmettre  la  décharge.  Le  même 
effet  est  produit  quand  le  tube  est  rempli  d'un  liquide  bon  con- 
ducteur, comme  du  mercure,  par  exemple,  ou  de  Kacide  sulfu- 
rique; seulement  il  faut  que  le -tube  soit  capillaire,  et  que  la 
longueur  de  la  colonne  liquide  ne  soit  pas  trop  considérable; 
Morgan  a remarqué  qu’avec  l’acide  sulfurique  concentré  et  un 
tube  capillaire  de  2 millimètres  de  diamètre,  la  plus  grande 
longueur  à laquelle  l’explosion  brisante  et  lumineuse  eu  même 
temps  puisse  avoir  lieu,  est  de  50  centimètres  environ. 

Le  passage  des  décharges  à travers  les  liquides  mauvais  con- 
ducteurs, tels  que  les  huiles  et  les  essences,  élève  leur  tempéra- 
ture et  y produit  un  dépôt  de  charbon  provenant  de  leur  dé- 
composition, qui  finit  par  augmenter  légèrement  leur  faculté 
conductrice.  C’est  probablement  un  effet  delà  hautetempérature 
de  l’étincelle  plutôt  que  de  l'électricité  même;  c’est  ce  que  nous 
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chercherons  à démontrer  plus  loin.  Morgan,  qui  le  premier 
avait  observé  ce  fait,  avait  également  remarqué  que  parmi  les 
liquides,  les  huiles  sont  ceux  qui  laissent  passer  la  décharge  le 
moins  facilement,  tandis  que  l'alcool  et  l’eau  surtout,  quand 
elle  est  chauffée,  la  transmettent  beaucoup  mieux,  au  point 
que,  dans  ce  dernier  cas,  elle  n’est  plus  lumineuse. 

Du  reste,  l’effet  explosif  de  la  décharge  à travers  les  corps 
conducteurs  a lieu  également,  qu’ils  soient  solides  ou  liquides 
comme  le  mercure.  Ainsi,  lorsque  l'on  place  une  feuille  d’or 
très-mince  entre  deux  plaques  de  verre,  dont  la  supérieure  est 
chargée  de  poids,  l'or  est  réduit  en  poussière  et  les  plaques  sont 
souvent  mises  en  pièces  '.  De  même  un  fil  de  fer  très-mince  de 
3à5  centimètres  de  longueur,  traversé  par  une  décharge  qui  le 
réduit  en  poussière,  est  capable  de  briser  en  mille  fragments, 
qui  sont  projetés  au  loin,  un  tube  de  verre  large  d’un  peu  plus 
d’un  centimètre  dans  l’intérieur  duquel  il  est  placé;  il  faut 
avoir  soin  de  faire  arriver  la  décharge  par  deux  gros  fils  de  mé- 
tal introduits  chacun  par  l’une  des  extrémités  du  tube  et  qui 
sont  unis  par  le  fil  de  fer.  Si  l'on  a soin  d’entourer  ce  til  d'un 
morceau  de  papier,  le  papier  est  déchiré,  mais  le  verre  n’est 
point  endommagé.  L'action  est  infiniment  plus  violente  quand  le 
fil  est  entouré  d’eau  ou  d'huile,  ce  qui  tient  à ce  que  les 
liquides  étant  incompressibles,  ou  à peu  près,  transmettent 
d’une  manière  beaucoup  plus  complète  et  plus  instantanée  que 
l’air  la  pression  qu’ils  éprouvent.  On  peut  fendre  des  canons  de 
pistolets  en  les  remplissant  d’eau  ou  d’huilo,  et  en  ayant  soin 
dé  placer  dans  le  liquide  une  mince  bande  de  plomb,  que  la 
décharge  pulvérise. 

Dans  tous  les  cas  où  le  corps  qui  est  traversé  par  la  décharge 
est  métallique,  il  y a un  grand  développement  de  chaleur. 
Est-ce  à une  vaporisation  .subite,  produite  par  cette  chaleur, 
que  les  effets  mécaniques  que  nous  venons  d’étudier  peuvent 
être  attribués?  Cela  serait  possible  quand  il  s’agit  du  mérou re, 
mais  cette  interprétation  du  phénomène  devient. plus  difficile 

1 Nous  avons  déjà  cité  cette  expérience  de  la  feriille  d'&r,  mai?  sous  une  forme 
mi  peu  différente.  Vovei  tome  I,  pane  118. 
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pour  l'or  et  surtout  pour  h;  fer.  Il  semblerait  dont*,  qu'indé- 
pendamment  de  la  chaleur  qu’elle  développe,  la  décharge  pro- 
duirait même,  dans  les  corps  très-conducteurs,  quand  elle  y 
éprouve  de  la  résistance,  une  rupture  mécanique  et  Comme  une 
espèce  d'expansion  subite  très-énergique.  Cependant  ce  point 
mérite  un  examen  très-attentif:  nous  le  réservons  pour  le  mo- 
ment où  nous  nous  occuperons  des  effets  calorifiques  des  dé- 
charges, qui  sont  entièrement  liés  avec  leurs  effets  mécaniques, 
comme  Riess  l a si  bien  démontré. 

En  résumé,  tous  les  phénomènes  que  présente  la  propagation, 
soit  lente,  soit  instantanée,  de  l'électricité  dans  les  conducteurs 
imparfaits,  manifestent  la  liaison  intime  qui  unit  cette  propa- 
gation avec  l’état  moléculaire  des  corps.  Là  où  la  propagation 
est  lente,  tout  ce  qui  modifie  l’état  moléculaire  influe  sur  elle, 
cristallisation,  liquéfaction,  simple  élévation  de  température.  Là 
où  la  propagation  est  instantanée,  c'est  l’état  moléculaire  qui 
est  influencé  par  elle.  Il  est  donc  très-probable  que  la  différence 
sensible  qui  existe  à cet  égard  entre  les  bons  conducteurs  et  les 
conducteurs  imparfaits  tient  à ce  que,  dans  ceux-ci,  l'influence 
de  la  polarité xles  atomes,  que  nous  avons  établie  précédemment, 
est  beaucoup  plus  sensible.  En  dl'et,  l'imperfection  même  de 
leur  pouvoir  conducteur  fait  que  les  électricités  contraires  pro- 
duites à leurs  pôles,  c'est-à-dire  aux  extrémités  de  leur  axe,  he 
peuvent  pas  se  réunir  par  leur  surface  aussi  facilement  que 
chez  ceux  qui  sont  doués  d'une  bonne  conductibilité;  il  en  ré- 
sulte un  état  polaire  des  particules  qui  les  oblige  de  changer  fie 
position  pour  se  disposer  d'une  manière  harmonique  avec  les 
deux  électricités  entre  lesquelles  elles  sont  placées,  tandis  que  les 
particules  conductrices  éprouvent  seulement  l'effet  d'influence 
ou  de  polarisation  artificielle,  et  non  naturelle,  que  nous  avons 
admise  pour  expliquer  la  manière  dont  l’électricité  se  propage 
dans  les  corps  conducteurs.  Nous  verrons  bien  d’autres  preuves 
de  cette  polarité  préexistante  des  particules  des  corps  non  con- 
ducteurs, quand  nous  nous  occuperons  du  dégagement  d élec- 
tricité auquel  ccs  corps  donnent  naissance  par  l'effet  de  l’éléva- 
tion de  la  température. 
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$ 5.  Propagation  de  l’électricité  dans  les  fluides  élastiques. 

Les  gaz,  quand  ils  sont  bien  secs,  et  en  particulier  l’air  at- 
mosphérique, passent  pour  ètrè  des  corps  parfaitement  isolants  ; 
cependant  ils  sont  susceptibles  de  propager  l'électricité  plus  ou 
moins  facilement,  il  est  vrai,  suivant  leur  nature  et  suivant  les 
conditions  dans  lesquelles  ils  se  trouvent  placés. 

Coulomb  avait  déjà  cherché  à apprécier  la  perte  d’électricité 
qu’éprouve  un  corps  électrisé  bien  isolé  par  l’effet  du  contact  de 
l’air.  11  avait  réussi  à éliminer  la  cause  de  déperdition  qui  au- 
rait pu  provenir  du  support  isolant,  en  employant  pour  isola- 
teur un  fil  de  gomme  laque  d'un  millimètre  de  diamètre  et  de 
40  à 50  de  longueur,  et  eu  donnant  au  corps  isolé,  qui  était  une 
balle  de  moelle  de  sureau  de  12  à 15  millimètres  de  diamètre, 
une  électricité  qui  ne  fût  pas  très-fbrte.  Cette  balle  était  placée 
à la  balance  de  torsion  vis-à-vis  d’une  balle  mobile  également 
bien  isolée,  puisque  l'aiguille  qui  la  portail  était  aussi  un 
cylindre  fin  de  gomme  laque;  celto  balle  mobile  avait  la  même 
électricité.  La  perte  d’électricité  opérée  parlecoDlact  de  l’air 
devenait  sensible  par  la  diminutiou  graduelle  de  la  force  répul- 
sive des  balles,  qu'on  appréciait  par  la  diminution  de  la  force  de 
torsion  nécessaire  pour  les  maintenir  à la  même  distance  l'une 
de  l’autre,  à 20°,  par  exemple.  Il  était  facile,  avec  une  montre  à 
secondes,  4®  déterminer  exactement  le  rapport  existau  t entre 
une  certaine  diminution  de  force  répulsive  et  le  temps  nécessaire 
pour  que  cette  diminution  eut  lieu.  En  comparant  cette  dimi- 
nution avec  la  force  répulsive  mOycnne.enlre  deux  expériences 
consécutives,  Coulomb  trouvait  une  fraction  qui  exprimait  la 
proportion  de  k force  électrique  des  deux  balles  perdue  pen- 
dant une  minute,  dans  un  certain  moment,  bans  les  tableaux 
que  Coulomb  a donnés  de  ces  résultats,  on  trouve  que  celte  frac- 
tion varie  de  ,'4à  - ; on'remarque  également  que,  pour  un  même 
jour  et  un  même  état  de  l'air,  ^affaiblissement  de  l'électricité 
dans  un  temps  très-court  est  proportionnel  à son  intensité,  et 
qu’il  varie  suivant  une  loi  difficile  à déterminer  avec  V'état 
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hygrométrique  de  l’air.  La  nature  de  la  substance  dont  les 
balles  sont  faites  ne  parait  pas  causer  d’influence  sur  la  déper- 
dition de  l’électricité  par  le  contact  de  l’air.  Il  en  est  de  même 
de  la  forme,  pourvu  qu’elle  ne  soit  pas  angulaire,  cas  dans  le- 
quel l’électricité,  comme  on  le  sait,  s’échappe  du  corps  d’une 
manière  irrégulière.  Coulomb  ne  trouvait  pas  non  plus  de  dif- 
férence entre  les  deux  électricités',  quant  à l’intensité  et  aux  lois 
de  leur  déperdition  par  le  contact  de  l’air. 

Faraday,  dans  ses  recherches  sur  les  corps  diélectriques,  par- 
tant, comme  nous  l’avons  vu,  du  principe  que  la  communica- 
tion de  l’électricité  s’y  fait  par  la  polarisation  des  molécules 
successives,  avait  soumis  à l’expérience  divers  gaz  et  l’air  à dif- 
férents états  de  densité,  en  faisant  usage  de  l’appareil  que  nous 
avons  décrit  et  qui  est  destiné 1 à déterminer  le  pouvoir  induc- 
teur spécifique  des  corps.  C’est,  comme  on  se  le  rappelle,  deux 
véritables  bouteilles  de  Leydc,  parfaitement  semblables,  dans 
lesquelles  les  substances  isolantes  interposées  entre  les  armures 
sont  celles  dont  on  veut  comparer  les  pouvoirs  inducteurs.  Le 
savant  physicien  anglais,  en  opérant  de  cette  manière,  n’a  pu 
apercevoir  aucune  différence  sensible  à cet  égard  entre  les  divers 
gaz  et  l’air  plus  ou  moius  raréfié  et  plus  ou  moins  échauffé. 
Seulement  il  faut  éviter,  dans  ces  expériences,  de  pousser  la 
tension  électrique  jusqu'au  point  où  la  décharge  aurait  lieu. 

M.  Matteucci  a repris  le  sujet  de  la  propagation  de  l’électricité 
dans  les  corps  gazeux,  et  a réussi  à en  déterminer  les  lois  par 
une  nombreuse  série  d’expériences  faites  avec  beaucoup  de 
soin.  Il  s'est  servi,  pour  la  mesure  des  forces  électriques,  de 
plusieurs  balances  de  Coulomb,  munies  de  fils  de  torsion  d’une 
longueur  et  d'un  diamètre  différents,  suivant  les  forces  élec- 
triques avec  lesquelles  il  opérait.  Au  litïU  d’employer,  comme 
Coulomb,  des  boules  de  moelle  de  sureau,  qui  ont  l’inconvé- 
nient de  devenir  un  peu  isolantes  dans  l’air  très-sec,  il  a préféré 
faire  usage  de  boules  de  même  dimension , mais  faites 
avec  une  lame  très-mince  d’argent  doré.  Du  reste,  les  expé- 
riences étaient -conduites  de  la  même  manière;  seulement  la 
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boule,  fixée  à la  tige  isolante  qui  agit  sur  la  mobile,  est  retirée 
île  la  balance  pour  être  placée  dans  diverses  conditions  qui  in- 
iluent  dans  un  sens  ou  dans  l’autre  sur  la  déperdition  de  son 
électricité;  puis  elle  est  reportée  à la.  balance  au  bout  d’un 
temps,  toujours  le  même,  afin  qu’on  puisse  déterminer  la  perte 
qu’elle  a éprouvée.  L’air  de  l’intérieur  de  la  balance  est  aussi 
sec  que  possible,  de  sorte  qu’on  peut  admettre  que  la  perte 
éprouvée  par  la  boule  de  la  balance,  dans  dix  minutes,  est  très- 
petite,  et  toujours  la  çnème  pour  toutes  les  expériences. 

"■  Voici  les  résultats  auxquels  a conduit  ce  mode  d’expérimen- 
tation ; ’ 

1°  La  perte  de  l’électricité- par  le  contact  de  l’air  n’est  pas 
augmentée  par  l’agitation  de  l’air;  au  contraire,  la  perte  de 
l’électricité  dans  l’air  agité  est  moindre  que  celle  qui  a lieu  dans 
l’air  en  repos.  Ce  résultat,  singulier  en  apparence,  s’explique 
facilement  si  on  tient  compte  du  temps  qu’il  faut  probablement 
aux  particules  pour  se  polariser  et  transmettre  ainsi  l’électricité 
du  corps  avec  lequel  elles  sont  en  contact. 

2"  La  perte  d’électricité  qu’éprouve  un  corps,  par  le  contact 
de  l’air,  est  influencée  par  les  corps  qui  sont  en  présence,  et  varie 
avec  l’état  électrique  de  ces  corps.  Ainsi  la  perte  la  plus  petite 
a lieu  quand  le  corps  électrisé  est  en  présence  d’un  corps  qui 
possède  une  électricité  contraire  à la  sienne  ; elle  est  plus  con- 
sidérable quand  le  corps  en  présence  n’est  pas  électrisé  et  com- 
munique avec  le  sol,  et  surtout  quand  les  deux  corps  ont  la 
même  électricité.  Pour  faire  ces  expériences,  on  place,  pendant 
dix  minutes,  la  boule  électrisée  qu’on  retire  de  la  balance,  on 
de  manière  qq'elle  soit  isolée  dans  l’air,  ou  en  présence  d’une 
sphère  métallique  isolée  et  chargée,  tantôt  de  la  même  électri- 
cité, tantôt  de  l’électricité  contraire,  ou  dans  le  centre  d’une 
sphère  métallique  en  communication  avec  le  sol. 

Voici  le  tableau  des  expériences  faites  de  cette  manière  dans 
de  l’air  ayant  la  même  température  et  le  même  degré  d’hu- 
midité. 
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II 

j NOMBRE 
* des 

expériences. 

* 

DISTANCE 

des 

boules. 

TORSION 

du 

micromètre. 

APRÈS 

dix 

miuutes. 

DISTANCE 

des 

boules. 

TORSION  j 
du  | 

micromètre.  ; 

1 

Jl 

i 

20» 

188" 

10" 

20» 

103»  ‘ 

2 

20 

188 

10 

20 

i3c  ; 

3 

20 

188 

10 

20 

96  |i 

\ 

20 

188 

10 

20 

164 

5 

20 

188  ' 

10 

20 

83 

6 

20 

188 

10 

20 

. 162 

7 

20 

198 

10 

20 

. 131 

8 

20 

198 

10 

20  . 

169 

9 

20 

102 

, • 10 

20 

23  ( 

10 

• 

20 

102 

10 

20 

" 1 

Il  suffit  de  comparer  entre  eux  les  résultats  décrits  dans  le 
tableau  précédent  pour  avoir  la  démonstration  de  celte  propo- 
sition. Dans  la  première  expérience,  la  boule  a été  laissée  dans 
l'air  pendant  dix  minutes,  et  dans  la  seconde,  elle  a été,  pen- 
dant le  même  temps,  au  centre  d’une  sphère  creuse  de  métal, 
qui  était  en  communication  avec  le  sol.  Cette  sphère  avait  1 dé- 
cimètre do  diamètre,  et  la  boule  y était  introduite  par  une 
ouverture  de  3 centimètres.  Dans  la  troisième  expérience,  la 
boule  est  restée  pendant  dix  minutes  en  présence  d'une  boule 
de  métal  de  2 centimètres  de  diamètre  et  isolée.  Les  centres  des 
deux  boules  étaient  à la  distance  de  12  centimètres.  Dans  celte 
expérience,  les  deux  boules  avaient  la  même  électricité,  tandis 
que,  dans  la  quatrième,  la  grande  boule  était  chargée  d’élec- 
tricité contraire  à celle  de  la  boule  de  la  balance.  Dans  la  cin- 
quième et  dans  la  sixième  expérience,  on  a opéré  comme  dans 
la  troisième  et  la  quatrième.  Dans  la  septième  expérience,  la 
boule  de  la  balance  a été  dans  l'air,  tandis  que,  dans  la  huitième, 
la  boule  était  au  centre.de  la  sphère  métallique.  Ou  a opéré  de 
la  même  manière  dans  les  neuvième  et  dixième  expériences. 

3°  La  perte  de  l’électricité  dans  les  gaz  purs,  et  autant  que 
possible  privés. de  vapeurs  aqueuses,  est  indépendante  de  son 
intensité  et  par  conséquent  constante,  du  moins  pour  des  quan- 
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tités  d 'électricité  comprises  eDtre  cerlaines  limites.  Celte  loi 
diü'ère.  de  celle  trouvée  par  Coulomb  en  opérant  dans  de  l’air 
plus  ou  moins  humide,  ét  qui  consistait  eu  ce  que  la  perte, 
dans  un  temps  donné,  était  toujours  en  même  proportion  de 
la  quantité  totale  de  l’électricité.  C’est  en  s'entourant  de  toutes 
les  précautions  possibles  pour  opérer  dans  de  l'air  et  dans  des 
gaz  parfaitement  desséchés  au  moyen  de  l’acide  phosphorique, 
et  eu  multipliant  les  expériences- faites,  soit  d’après  la  mé- 
thode-de  Coulomb,  soit  suivant  une  méthode  légèrement  dif- 
férente, que  Matteucci  a obteuu  la  perte  de  l’électricité  dans 
une  minute,  c’est-à-dire  dans  l'unité  de  temps.  Nous  ne  rap- 
porterons pas  ici  les  tableaux  des  résultats,  qui  montrent  que, 
malgré  les  différences,  d’ailleurs  très-petites,  quLexistenl  tan- 
tôt dans  un  sens , tantôt  dans  le  sens  opposé,  et  qui  sont  inévi- 
tablement dues  aux  erreurs  d’expériences , la  perle  do  ^élec- 
tricité est  constante.  Les  expériences  ont  été  faites  au  moyen 
de  deux  balles  électrisées,  dont  on  mesurait  la  force  répulsive, 
soit  en  les  ramenant  à la  même  distance , suivant  le  procédé  de 
Coulomb,  soit  en  les  tenant  à une  distance  variable.  Dans  ce 
dernier  cas,  on  trouve  que  la  perte  est  plus  grande  quand  la 
dislauce  est  moindre,  ce  qui  est  d’accord  avec  la  seconde  loi 
trouvée  plus  haut. 

4°  La  perte  de  l’électricité  est  la  même  dans  l’air,  dans  l’hy- 
drogène et  dans  le  gaz  acide  carbonique  bien  secs  et  pris  à la 
même  température  et  à la  même  pression.  Les  expériences  qui 
ont  conduit  a ce  résultat  ont  été  faites  à des  températures  qui 
ont  varié  de  8 à 11°  : on  choisissait  des  jours  où  l'atmosphère 
était  très-sèche;  on  faisait  le  vide  dans  la  cloche  de  la  balance, 
en  ayant  soin  d’y  renouveler,  chaque  fois  qu’on  opérait  avec  un 
nouveau  gaz,  l’acide  phosphorique  qu'on  y plaçait , puis  on 
faisait  entrer  le  gaz  en  l'introduisant  très-lentement  à travers 
un  tube  de  Liehig  rempli  d'acide  sulfurique  concentré- 

5°  La  perle  de  l’électricité,  qui,  dans  les  gaz  secs  et  purs,  est 
lu  même  en  général  pour  l'électricité  positive  et  pour  la  né- 
gative, devient  plus  rhpidc  pour  l’électricité  négative  que  pour 
la  positive  quand  les  charges  électriques  sont  très-fortes.  Cette 
proposition  importante  déjà  signalée  par  Belli,  cl  queconijrmenl 
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d’autres  faits  relatifs  aux  décharges  que  nous  étudierons  dans 
l’instant,  est  établie  par  une  série  d’expériences  faites  en  élec- 
trisant les  deux  houles  de  la  balance,  tantôt  d’électricité  posi- 
tive, tantôt  de  la  négative.  On  attend  que  l’aiguille  mobile 
s'arrête  à un  certain  nombre  de  degrés , à 15°,  par  exemple , 
puis  on  note  l’instant  au  chronomètre;  on  détord  très-lente- 
ment le  fil,  du  nombre  de  degrés  nécessaire  pour  que  l’ai- 
guille revienne  à 15°  au  bout  du  même  temps,  10  minutes, 
par  exemple,  qui  est  l’intervalle  de  temps  entre  les  deux  obser- 
vations. Le  tableau  suivant' montre  combien  la  torsion  a dû 
être  plus  diminuée  dans  les  mêmes  circonstances  pour  l’élec- 
tricité négative  que  pour  la  positive,  d’où  il  faut  conclure  que 
pour  des  charges  électriques  comparativement  assez  fortes,  la 
porte  dans  l’air  a été  bien  plus  grande  pour  l’électricité  néga- 


tive  que  pour  la  positive 

: 

* 

TORSION 

TORSION 

cl  arc  de  répulsion. 

et  arc  de  répulsion. 

ÉLECTRICITÉ  POSITIVE. 

! 

ÉLECTRICITÉ  POSITIVE. 

1 10°  -f  t'>° 

• 

127°  +-  15" 

117  + 13 

107  4-  13 

90  -j-  13 

75  +15-  i 

33  -j-  13 

27  + 15 

Electricité  nEgative. 

JU>RKS 

Electricité  kègatiye.  ' 

dix  minutes. 

‘ ‘ i| 

110»  -(-  13" 

.«JO»  -f  15»  . i 

117  + 15 

CW,  -(-  13 

•K)  + 13 

00  4-  15 

35  -f  13 

. ' ’ 

12  4-  13- 

l! 

0®  La  perte  de  l’électricité  augmente  dans  l’air  sec  avec  la 
température.  Les  expériences  destinées  à établir  cette  loi  ne 
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peinent  être  faites  que  dans  des  limites  très  - restreintes  de 
température,  entre  Og  et  18°,  car  déjà  au-dessus  de  20"  l'éléva- 
tion de  la  température  diminue  la  faculté  isolante  des  tiges 
même  de  gomme  laque.  Néanmoins,  même  entre  ces  limites, 
l’influence  de  la  température  sur  le  pouvoir  isolant  dé  l'air 
très-sec  est  très-sensible.  Ainsi  à 18°  la  perte  de  l’électricité 
de  la  boule  isolée  était  de  tandis  qu’à  0"  elle  n’était  que 
de  ,-n, -c’est-à-dire  seulement  la  moitié. 

7°  La  perle  de  l’électricité  dans  l’air  sec  diminue  avec  la 
diminution  de  la  densité  de  l’air.  Ainsi  la  divergence  d’un 
électroscope  dans  de  l’air  rarélié,  à 3 millimètres  de  pression, 
était  la  même  au  bout  de  deux  jours  qu’au  commencement  de 
l’expérience,  ce  qu’il  était  impossible  d’obtenir  avec  de  l’air 
d’une  densité  plus  grande.  Celte  expérience  semble  bien  prou- 
ver que  c’est  par  les  particules  mêmes  de  l’air  que  l'électricité 
s’écoule,  puisque  moins  il  y en  a,  moins  l’écoulement  est  ra- 
pide. Il  faut  seulement  remarquer  que  la  quantité  absolue 
d’électricité  qui  peut  rester,  sans  s’échapper  à l’état  de  tension, 
sur  la- surface  d’un  corps  conducteur  isolé,  est  beaucoup 
moindre  quand  l’air  est  raréfié  que  quand  il  est  sous  une 
pression  plus  forte.  M.  Matteucci  en  conclut  que  dans  le  vide 
parfait  il  n’y  aurait  point  d’électricité  retenue  sur  la  surface 
du  corps  conducteur  ; nous  verrons  plus  loin  jusqu’à  quel  point 
cette  conclusion  peut  être  admise. 

8°  La  perte  de  l'électricité  dans  l’air  pris  à une  température 
et  à une  pression  constante  augmente  avec  la  quantité  de  va- 
peur d’eau  contenue  dans  cet  air,  mais  non  suivant  une  loi 
simple,  comme  Coulomb  l’avait  cru.  Ce  n’est  que  dans  l’air 
<|ui  contient  de  très-grandes  quantités  de  vapeur  d’eau  , que  la 
perte  se  trouve  approximativement  proportionnelle  à la  tension 
ou  à la  quantité  de  vapeur  d’eau , quelle  que- soit  la  tempéra- 
ture. Une  chose  assez  remarquable,  c’est  que  la  présence,  dans 
de  l’air  très-sec , d’autres  vapeyrs,  telles  que  celles  .du  cam- 
phre, de  quelques  huiles  essentielles  et  même  de  l’éther  sul- 
furique, n’exerce  aucune  influence  sur  la  perte  dé  l’électricité. 

ài.  Mattéucci,  dans  le  travail  important  qui  l'avait  conduit 
aux  résultats  que  nous  venons  de  rappeler , avait  cherché  à 
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déterminer  l'influence  que  peut  avoir  sur  la  perte  de  l'élec- 
tricité la  nature  du  corps  électrisé.  Comme  Coulomb,  il  n’avait 
trouvé,  à cet  égard,  aucune  différence  entre  des  boules  eu 
disques  métalliques,  ou  des  boules  ou  disques  de  gomme 
laque;  mais  à une  condition,  c’est  que  la  gomme  laque  soit 
électrisée  par  l’étiucelle  d’une  macliiue,  car  si  elle  est  électrisée 
par  frottement,  il  y a une  différence  constante,  ce  qui  lient 
très-probablement  à ce  que  l'électricité,  au  lieu  de  n'ètre  qu’à 
la  surface,  comme  dans  le  premier  cas,  pénètre  plus  profon- 
dément et,  par  conséquent,  ne  peut  pas  s’échapper  aussi  fa- 
cilement. • .< 

Après  avoir  étudié  les  lois  de  la  propagation  lente,  soit  dé- 
perdition de  l’électricité  dans  les  gaz,  occupons-nous  de  celles 
auxquelles  est  soumise  la  propagation  rapide  qui  peut  s’opérer, 
soit  par  décliarges,  soit  d'une  manière  continue,  sous  forme 
de  courant. 

On  sait  que  lorsque  le  conducteur  chargé  de  l’une  ou  l’autre 
des  deux  électricités  est  terminé  en  pointe,  cette  électricité  s’é- 
coule dans  l’air  avee  facilité.  Cette  propriété  des  pointes,  que 
nous  avons  déjà  signalée,  est  fondée  sur  la  grande  densité  que 
l'électricité  y acquiert  en  vertu  des  lois  de  sa  distribution.  Elle 
peut  être  diminuée  et  même  annulée  si  l’on  place  la  pointe  dans 
l’intérieur  d’un  conducteur  creux;  par  exemple,  si  une  pointe 
qui  est  fixée  sur  un  disque  métallique  isolé  et  électrisé  se. 
trouve  au  milieu  et  dans  l’axe  d'un  cylindre  creux  métallique 
plus  élevé  quelle,  qui  lui-même  repose  sur  le  disque.  Une  fois 
l'électricité  accumulée  à la  pointe,  elle  sort  et  se  propage 
en  déterminant  dans  l’air  un  mouvement  mécanique  assez 
violent,  qui  tient  probablement  à la  répulsion  exercée  par  la 
pointe  sur  les  particules  d’air  en  contact  avec  elle,  auxquelles 
elle  a communiqué  son  électricité.  Les  corps  çn  combustion, 
et  les  flammes  en  particulier,  exercent  le  môme  effet  que  les 
pointes.  Si  l'on  place,  par  exemple,  deux  disques  métalliques 
l’un  au-dessous  de  l'autre,  l'inférieur  communiquant  avec  le 
pôle  d’une  pile  sèche  qui  l’électrise  et  le  supérieur  avec  un 
électroscope,  il  suffit  de  placer  dans  le  premier  un  fragment 
d’amadou  incandescent  pour  que  l’électroscope  qui  est  lié  au 
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second  diverge  fortement.  L'amadou  agit  donc  dans  ce  cas 
comme  une  pointe,  car  on  peut  annuler  son  effet  comme  celui 
de  la  pointe  en  l'entourant  d'un  cylindre  creux,  ce  qui  prouvo 
que  ce  n'est  point  la  fumée  qui  transporte  l’électricité,  car  elle 
continue  à monter  comme  auparavant  en  une  épaisse  colonne 
vers  le  disque  supérieur.  L’influence  de  l’amadou  incandescent 
se  fait  sentir  aussi  bien  en  déchargeant,  le  disque  inférieur  qu’en 
chargeant  le  supérieur.  Elle  agit  également  de  haut  en  bas 
comme  de  bas  en  haut.  * • 

Riess  a fait  sur  ce  sujet  un  grand]nombre  d’ejpérienees,  en 
employant  une  mèçhe  de  coton  et  des  bougies  allumées;  mais 
pour  échapper  à l’influence  perturbatrice  de  la  fumée,  il  a 
trouvé  préférable  de  faire  usage  d’uno  préparation  de  salpêtre 
et  de  charbon  unis  ensemble  avec  delà  gomme  astringente,  de 
façon  à en  faire  des  bougies  de  la  longueur  de  3 centimètres 
environ.  11  a .constaté  ainsi  l’influence  des  enveloppes  conduc- 
trices qui  empêchent  le  corps  incandescent  de  décharger  l'élec- 
tricité dn  disque  sur  lequel  il  repose  cl  de  charger  le  disque  qui 
est  rapproché  de  lui,  et  il  a établi  d’une  manière  péremptoire 
l'analogie  complète  qui  existe  entre  le  mode  d'action  de  ces 
corps  et  celui  des  pointes.  Ce  n'est  donc  pas  au  moyen  des  pro- 
duits de  leur  combustion  que  les  corps  incandescents  exercent 
leur  propriété  conductrice,  mais  en  vertu  d'un  état  particulier 
do  leur  surface,  qui  se  conduit  comme  si  elle  était  recouverte  de 
pointes  très-fines.  Au  reste,  l’action  des  pointes  très-courtes, 
mais  très-parfaites,  est  constatée  par  une  ancienne  expérience 
dans  laquelle  on  réussit  à décharger  un  conducteur  électrisé 
en  lui  présentant  à distance  un  morceau  d’amadou  fait  avec 
l’agaricus  du  chêne , sans  a*oir  même  besoin  de  l'allumer , 
ce  qui  tient  aux  pointes  très-fines,  à peine  visibles,  dont  toute 
la  surface  de  cette  espèce  d’amadou  est  recouverte.  11  est 
facile  de  s'assurer  de  l’existence  .dans  un  corps  en  combustion 
de  pointes  semblables,  qui  se  détruisent  et  se  renouvellent  con- 
stamment. ■ 

Bans  les  corps  dont  la  combustion  produit  une  flamme,  ce 
sont  les  petits  filets  de  vapeur  et  les  pointes  de  charbon  qui 
conduisent  l’électricité,  ainsi  qu'on  le  prouve  en  remarquant 
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(juc  la  flamme  ne  perd  point  sa  propriété  conductrice  en  étant 
entourée  d’un  tube  de  métal,  comme  cela  a lieu  lorsque  le  corps 
incandescent  perd  son  électricité  par  l'effet  des  pointes  dont  il 
est  recouvert.  On  peut  même  voir,  dans  une  expérience  bien 
simple,  l’action  de  ces  deux  portions  conductrices  delà  flamme 
se  succéder  visiblement.  Si  on  éteint  subitement  une  bougie  de 
cire  qui  brûlait  avec  vivacité,,  on  voit  la  vapeur  que  renfermait 
sa  flamme  agir  encore  pendant  quelques  secondes  comme  con- 
ductrice ; puis  la  mèche  imprégnée  de  cire  fondue  cesse  d'agir, 
de  sorte  que  la  fumée  n’exerce  plus  aucune  influence  sur  le 
corps  électrisé  qu’on  en  approche.  Mais  quand  la  cire  cesse 
d’arriver  à la  mèche,  celle-ci  devient  incandescente,  et  alors  les 
petites  pointes  de  charbon  qui  s'y  forment  conduisent  l'électri- 
cité pendant  un  court  instant. 

La  propriété  des  corps  en  cotnbustion  de  conduire'  l’électri- 
cité peut  servir  à deux  Usages  importants  :1e  premier  à enlever 
à un  corps  isolant  son  électricité  en  promenant  autour  de  lui 
une  petite  flamme  d’alcool  ou  la  pointe  d’une  bougie  allumée  ; 
le  second,  à augmenter  la  sensibilité  d’un  électroscope  destiné 
à percevoir  une  électricité  éloignée,  en  plaçant  sur  lui  un  corps 
enflammé  qui  a le  pouvoir  de  soutirer  l’électricité  à une  plus 
grande  distance  encore  qu’une  pointe. 

Dans  tout  ce  que  nous  avons  dit  sur  les  corps  en  combustion, 
nous  n’avons  eu  aucun  égard  à la  nature  de  l’électricité  em- 
ployée; leur  conductibilité  est  en  effet  la  même  pour  l’une  et 
pour  l’autre  électricité,  pourvu  que  la  combustion  soit  vive  et 
parfaite,  et  que,  lorsqu’on  fait  usage  de  l’amadou  et  du  charbon, 
on  ait  soin  de  les  dégager  fréquemment  de  leurs  cendres.  Sans 
ces  précautions,  on  aperçoit  fréquemment  que  l’une  des  élec- 
tricités est  plus  facilement.conduite  que  l’autre,  ce  qui  tient  à 
ce  qu’il  a de  l’électricité  développée  dans  l’acte  même  de  la  com- 
bustion. Ce  n’est  donc  que  lorsque  uous  nous  occuperons  des 
sources  mômes  de  l’électricité,  que  nous  pourrons  apprécier  la 
part  d’influence  que  peut  avoir  dans  le  pouvoir  conductèur 
des  flammes  le  dégagement  d’électricité  qui  accompagne  leur 
production. 

Lorsque  l’électricitc  s’écoule  par  une  pointe,  nous  avons 
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vu  que  cet  écoulement  est  accompagne  d’un  mouvement  de 
l]air  qui  est  semblable  à celui  d'un  souille  ffais,  et  qui  a élé 
nommé  vent  électrique.  Ce  vent  peut  être  rendu  sensible  en 
étant  dirigé  contre  la  ilamme  d’une  bougie,  contre  les  ailes 
d’un  petit  moulin  de  carton  qu’il  fait  tourner,  contre  de  la 
poudre  de  lycopode  placée  sur  l'eau  qu’il  chasse  devant  lui. 
C’est  à cette  agitation  de  l’air  ou  plutôt  à la  répulsion  que  le 
courant  électrique  qui  le  traverse  exerce  sur  celui  de  la  pointe 
d'où  il  sort,  qu’est  due,  comme  nous  l’avons  vu,  la  rotation  du 
moulinet  électrique.  En  effet,  dans  l’air  raréfié,  ce  mouvement 
n’a  plus  lieu,  et  il  suffit  aussi  de  placer  le  moulinet  au  milieu 
d’un  vase  dont  les  parois,  très-rapprochées  de  lui,  sont  char- 
gées de  la  même  électricité  que  celle  qu’on  lui  transmet,  pour 
que  la  rotation  cesse  également.  Le  vent  électrique  favorise  le 
refroidissement  et  la  vaporisation  des  liquides;  C’est  ce  qu'avaient 
déjà  remarqué  depuis  longtemps  plusieurs  physiciens,  mais  ce 
que  Peltier  a constaté  d’une  manière  positive.  Dans  ce  but,  il 
avait  placé  au-dessus  d'un  vase  de  platine  rempli  d’eau,  à une 
distance  de  15  à 18  centimètres,  une  boule  métallique  ou  un 
faisceau  de  fils  de  métal  terminés  en  pointe.  L’eaa  ayant  été 
chaufTée  à 80°  ou  90°  cent.,  il  commença  à s’élever  de  la  surface 
des  vapeurs  visibles  ; mais  ce  nuage  de  vapeur  devint  beaucoup 
plus  considérable  dès  que  l’on  fit  arriver  aux  pointes  l'électri- 
cité d’une  machine.  Un  thermomètre  Sensible,  placé  dans  l'eau, 
indiquait  aussi  par  son  abaissement  une  augmentation  dans 
la  quantité  de  vapeur  formée.  Le  phénomène  n’était  pas  dû 
uniquement  au  renouvellement  de  l’air  sur  la  surface  du  liquide 
chauffé;  c'est  ce  dont  >L  Peltier  s’assura  en  renouvelant  arti- 
ficiellement l’air  au-dessus  de  cette  surface,  au.  moyen  d’un 
ventilateur;  l’effet  était  toujours  moins  considérable  que  celui 
rjue  produisait  le  vent  électrique. 

Évidemment  la  transmission  rapide  de  l’électricité  à travers 
des  conducteurs  imparfaits,  tels  que  l'air,  teqd  à faire  écarter 
les  unes  des  autres  les  particules;  c'est  ce  qu’on  voit  très-bien 
quand  dans  l’obscurité  on  étudie  l’aigrette  lumineuse  qui  est 
composée  de  filets  divergents  formés  de  petites  particules  ren- 
dues lumiueuses  par  le  passage  de  V électricité.  Cette  même 
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tendance  s’observe  également  dans'  les  cas  où  les  conducteurs 
imparfaits  sont  liquides.  Ainsi  Faraday  a remarqué  qu’en  fai- 
sant passer  l’électricité  provenant  du  conducteur  d’une  ma- 
chine électrique  dans  de  la  cire  à cacheter  rendue  fluide  par  la 
chaleur,  il  s'en  détache  des  fils  très-fins,  qui  recouvrent  comme 
d’une  laine  fine  un  papier  placé  au-dessous.  Une  goutte  d’eau 
gommée,  suspendue  à l’extrémité  d’une  tige  par  laquelle  lui 
arrive  l’électricité,  se  résout  en  fils  déliés  quand  on  la  plonge 
dans  de  l’essence  de  térébenthine  mise  elle-même  dans  un  vase 
dont  le  fond  métallique  permet  à l’électricité  de  s'échapper. 
Une  goutte  de  mercure  ou  de  chlorure  de  calcium  s’allonge  et 
devieut  pointue,  et  il  s’en  détache  des  petites  gouttelettes  qui 
sont  entraînées  par  l’électricité  dans  l'air  où  se  fait  l’expérience. 
En  se  servant  d’une  goutte  d’eau  gommée,  on  observe,  suivant 
la  force  de  l'électricité’  qui  lui  arrive,  des  phénomènes  assez 
divers.  D’abord  la  goutte.se  transforme  en  cône;  puis,  à me- 
sure que  l’électricité  augmente  d'intensité*  on  voit  une  partie 
du  liquide  être  entraînée , le  reste  devenir  plus  pointu  et  pren- 
dre une  surface  frisée,  avec  le  bruit  particulier  aux  aigrettes; 
enfin,  avec  une  électrisation  plus  forte,  une  portion  plus  con- 
sidérable du  liquide  est  entraînée,  la  goutte  restante  s’allonge 
et  se  retire  par  accès  en  formant  une  forte  aigrette  lumineuse. 
Quand  on  fhit  arriver  à la  goutte  d’eau  gommée  de  l'électricité 
négative,  le  cône  qui  se  forme  ést  plus  large' qu’avec  de  la  po- 
sitive. . > 

Une  ancienne  expérience  du  même  genre  que  celles  qui  pré- 
cèdent, due  à Nollet,  consiste  à mettre  de  l’eau  dans  un 
entonnoir  en  métal  muni  de  quelques  ouvertures  capillaires  et 
communiquant  avec  le  conducteur  électrique.  L’eau  ne  s'écoule 
que  par  gouttes  isolées  et  de  forme  arrondie,' tandis  que,  dès 
que  l’entonnoir  est  électrisé,  elle  en. sort  en  petits  jets  continus 
très-fins,  divergents  et  lumineux  dans  l’obscurité. 

Le  plus  souvent,  au  Keu  de  s’opérer  d’une  manière  lente  et 
continue,  la  propagation  rapide  de  l’électricité  à travers  l’air 
et  les  gaz  a- lieu  d'une  manière  instantanée  et  brusque  par  dé- 
charges. La  distance  à laquelle  cette  décharge  peut  avoir  lieu, 
ou  ce  qu’on  a nommé  la  distance  ou  portée  explosive,  dépend. 
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pour  une  même  intensité  de  la  charge  électrique,  de  la  densité 
et  de  la  nature  du  milieu  aériforme.  Harris  a trouvé,  par  diver- 
ses expériences,  que  les  quantités  d’électricité  nécessaires  pour 
traverser  un  intervalle  donné  varient  dans  un  simple  rapport 
avec  la  densité  de  l’air,  et  que,  par  conséquent,  la  portée  explo- 
sive dans  de  l'air  raréfié  est  inverse  de  la  densité  de  l'air,  ce 
qui  fait  que  la  même  décharge  peut  traverser  un  intervalle 
d’air  d’une  longueur  double  lorsque  la  densité  de  cet  air  a été 
réduite  de  moitié.  Si  l'on  réchauffe  même  jusqu’à  148°  l’air 
renfermé  dans  un  vase  clos,  on  ne  fait  pas  varier  la  portée 
explosive,  tandis  que  si  on  laisse  le  vase  ouvert,  on  l’aug- 
mente sensiblement,  ce  qui  prouve  que  ce  n'est  pas  la  pression 
du  fluide  électrique,  mais  le  nombre  des  particules  qui  dé- 
termine la  difficulté  plus  ou  moins  grande  que  la  décharge 
éprouve  à le  traverser,  knockeuhauer,  par  une  suite  d’expé- 
riences dans  lesquelles,  laissant  la  distance  explosive  constante, 
il  déterminait  la  densité  de  l’électricité  nécessaire  pour  obtenir 
la  décharge  électrique  à différents  degrés  de  dénsité  de  l'air, 
avait  trouvé  que  ces  deux  densités  étaient  à peu  près  propor- 
tionnelles l’une  à l’autre,  résultat  également  obtenu  pnr  Mas- 
son au  moyen  d'une  méthode  un  peu  différente. 

Mais  (Le  tous  les  physiciens,  celui  qui  a fait  l'étude  la  plus 
consciencieuse  de  ce  sujet  est  lliess.  Nous  renvoyons  à une  note 
finale  l'exposition  détaillée  des  méthodes  et  des  calculs  par  les- 
quels Uiess  est  -arrivé  à établir  les  lois  qui  régissent  les  dé- 
charges des  batteries  électriques  1 ; nous  nous  bornons  4ci  à 
donner  la  formule  par  laquelle  il  exprime  la  valeur  de  la  portée 

-explosive.  Cette  formule  est  tl~  bJ,  b étant  la  distance  explo- 
sive pour  la  chdrge  qu'on  a prise  pour  unité,  d la  distance  ex- 
plosive pour  la  quantité  q d'électricité,  et  s la  grandeur  de  la 
surface  de  la  batterie  sur  laquelle  l'éleCtricité  est  accumulée, 
soit  le  nombre  des  bouteilles  dont  se  compose  cette  batterie. 

Afin  tle  démontrer  l'exactitude  de  la  formule  par  l'expérience, 
lliess  se  sert  d'nn  appareil  qu'il  nomme  micromètre  à étincelles , 

■ * ' *•■'.  - , 

* Vom  la  note  Anale  0.  - - - ► 
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el  qui  consiste  (6g.  187)  dans  deux  tiges  métalliques  verticales 
isolées,  terminées  chacune  par  une  boule  : l’une  des  tiges  est 

6xe,  l’autre  est  mue  au  moyen 
d’une  vis  micrométrique,  ce 
qui  permet  de  mesurer  exac- 
tement la  distance  à laquelle  il 
faut  approcher  les  deux  boules 
l’une  de  l'autre,  pour  que  la  dé- 
charge ait  lieu  entre  elles.  L'une 
des  boules  de  l’instrument  com- 
munique par  un  fil  métalli- 
que avec  l’armure  intérieure, 
et  l'autre  avec  l’armure  exté- 
Fi(ç.  487.  rieure,  laquelle  est  également 

mise  en  communication  avec  un  électromètre.  Dans  une  première 
expérience,  les  boules  du  micromètre  étaient  à une  distance 
d=\  1;  c’est  la  distance  1 dans  le  tableau  qui  suit  ; la  batterie 
comparée  de  s bouteilles  fut  chargée  jusqu’à  ce  que  la  décharge 
eût  lieu,  et  l’éleclromètre  indiqua  la  valeur  de  la  quantité  q 


d’électricité  employée.  On  trouva  ainsi  la  valeur  de  la  con- 
stante b,  qui  donna  q = 0,833.  sd.  Or,  le  tàhleau  suivant  donne 
pour  différentes  valeurs  de  d et  de  s les  valeurs  correspon- 
dantes de  q observées  directement  et  calculées  d’après  cette 
formule: 


2 j. 

1 

3». 

As. 

5*. 

rf. 

q obs. 

q cale. 

7 obs. 

7 cale. 

7 obs. 

7 cale. 

7 obs. 

7 cale. 

J 

J» 

D 

3.0 

2.25 

3.5 

3.3 

4.3 

4.2 

2 

3 

3.3 

r:  o 

7.0 

6.7 

8.5 

8.3 

3 

4.6 

5.0 

7.0 

7 5 

10.1 

10.0 

12.5 

12.5 

4 

6.4 

6.7  » 

10.3 

10  0 

13.5 

13.3 

16,0 

16.7 

5 

' 

7.5 

8.3 

)> 

» 

16.0 

10.7 

» 

tt 

L’accord  du  calcul  avec  l’observation  montre  bien  l’exacti- 
tude de  la  formule.  On  voit  même  qu'on  peut,  sans  le  secours 
de  l'électromètre , une  fois  la  constante  b donnée,  déterminer 
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très-exactement,  au  moyen  de  celle  formule,  la  quantité  d’élec- 
Iririté  dont  la  balterie  est  chargée,  pourvu  qu’on  connaisse  le 
nombre  des  bouteilles,  soit  la  surface  s de  la  balterie,  et  la  dis- 
tance explosive  d fournie  par  le  micromètre  à étincelles. 

Des  essais  faits  avec  divers  gaz  avaient  montré  à Doeberainer 
que  la  portée  explosive  est  d’autant  moindre  que  le  gaz  a lui- 
même  plus  de  densité.  Schaffautl  avait  trouvé,  dans  de  l’hydro- 
gène comprimé  et  chauffé  jusqu’à  280°  en  vase  clos,  cette  por- 
tée pluâ  grande  que  dans  de  l’air  ordinaire,  dont  la  pression 
était  cependant  vingt-sept  fois  moindre. 

Ces  différences  entre  les  divers  gaz  avaient  déjà  été  signa- 
lées par  Morgan,  à la  fin  du  dernier  sièèle.  Il  avait  remarqué 
le  rapport  qui  existe  entre  la  distance  explosive  et  la  charge  de 
la  batterie,  et  que,  pour  une  même  charge,  l’hydrogène  fournit 
la  plus  grande  distance  explosive,  et  le  gaz  acide  muriatique 
la  moindre.  Faraday  a repris,  il  n’y  a pas  longtemps,  l’étude 
ébauchée  par  Morgan  : sa  méthode,  sans  être  rigoureuse,  con- 
duit à des  résultats  approximatifs  qui,  s’ils  n’ofTrent  pas  une 
précision  mathématique,  permettent  tout  au  moins  de  classer 
les  différents  gaz  dans  l’ordre  de  leur  perméabilité  par  la  dé- 
charge électrique.  Il  fait  communiquer  le  conducteur  d’une 
machine  électrique  à la  fois  avec  un  appareil  composé  de  deux 
boules  métalliques  entre  lesquelles  l 'étincelle  doit  passer  en 
traversant  l’air  ordinaire,  et  à la  fois  avec  un  appareil  sem- 
blable placé  dans  l'intérieur  d’un  récipient  où  l’on  peut  faire  le 
vide  et  introduire  différents  gaz  (fîg.  188).  Les  deux  boules  de 
l’appareil  placé  dans  le  récipient  sont  à une  distance  constante 
de  1 fi  millimètres  l’une  de  l'autre,  tandis  qu'on  peut  diminuer 
ou  augmenter  la  distance  mutuelle  des  deux  boules  placées 
dans  l’air,  de  façon  que  l’étincelle  électrique  passe  par  l’une  ou 
l’autre  des  deux  voies  qui  lui  sont  offertes,  ou  se  partage  éga- 
lement entre  elles.  Faraday  a déterminé  pour  chacun  des  gaz, 
en  les  introduisant  successivement  dans  le  récipient,  quelle  était 
la  plus  petite  distance  à laquelle  les  deux  boules  situées  dans 
l’air  pouvaient  être  placées  l’une  par  rapport  à l’autre,  pour  que 
l’étincelle  préférât  traverser  encore  le  gaz,  et  non  plus  l'air,  et 
la  distance  la  plus  grande  qu'on  pouvait  leur  donner  sans-que  « 

7 


Digitized  by  Google 


II. 


98 


TRANSMISSION  DE  l’ÉUECTRICITK. 


l’étincelle  cessât  de  passer  à travers  l’air  de  préférence  au  gaz. 
Entre  ces  deux  distances,  l’étincelle  doit  se  partager  entre  l’air 
et  le  gaz  : en  en  prenant  la  moyenne,  on  obtient  pour  chaque 
gaz  la  valeur  de  la  distance  explosive  dans  l’air  équivalente  à 
celle  du  gaz,  qui  est  toujours  de  16  millimètres.  Comme,  d’un 
autre  côté,  les  quantités  d’électricité  qui  passent  dans  l’air 
outre  les  boules  sont  proportionnelles  aux  éloignements  de  ces 
boules,  on  peut  connaître  au  moyen  dé  ces  éloignements  la 
quantité  d’électricité  qui  est  nécessaire  pour  franchir  la  mémo 
distance  explosive  dans  chaque  gaz.  C’est  ainsi  qu’on  trouve  que 
sous  la  même  pression  et  à la  même  température,  cette  quan- 
tité est  la  plus  grande  pour  le  gaz  acide  hydrochlorique,  et  Ta 
plus  petite  pour  l’hydrogène,  de  sorte  qu’avec  la  même  quantité 
d’électricité,  l’étincelle  serait  la  plus  longue  dans  l’hydrogène 
et  la  plus  courte  dans  le  gaz  acide  hydrochlorique,  résultat  con- 
forme à celui  qu’avait  trouvé  Morgan. 

Les  gaz  soumis  à l’expérience  avaient  tous  été  desséchés  avec 
soin,  étaient  à la  même  température  et  sous  la  pression  atmo- 
sphérique. Voici,  du  reste,  un  tableau  dans  lequel,  à côté  de 
chaque  gaz,  est  indiquée  la  distance  moyenne  explosive  des 
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deux  boules  dans  l'air,  équivalente  à la  distance  explosive  con- 
stante des  gaz 1 : v 


Acide  hydrochlorique 1.103 

Gaz  olé(ianl 0.730 

Air  ordinaire 0.093* 

Gaz  acide  carbonique.  ....  0.040 

Azote ...  . 0.013 

Oxygène 0.303 

Gaz  de  la  houille  ......  0.490 

Hydrogène 0.370 


Dans  les  expériences  de  Faraday,  les  deux  boules  mises  en 
communication  avec  le  conducteur  de  la  machine  électrique,  et 
placées  l’une  dans  le  gaz,  l’autre  dans  l’air,  étaient  de  même 
grandeur,  mais  avaient  un  diamètre  d’environ  moitié  moindre 
de  celui  de  leurs  deux  boules  correspondantes  qui  coirimunî- 
quaient  avec  le  sol.  Il  résultait  de  là  que,  si  le  conducteur  de  la 
machine  était  chargé  d’électricité  négative  au  lieu  de  l’être’ de 
positive  comme  dans  les  expériences  ci-dessus,  les  distances 
explosibles  dans  l’air  équivalentes  à celles  de  chacun  des  gaz 
étaient  toutes  un  peu  moindres,  mais  l’ordre  des  gaz  n’en  était 
pas  altéré,  sauf  que  la  différence  entre  le  gaz  acide  hydrochlo- 
rique et  le  gaz  oléfiànt  devenait  à peu  près  nulle. 

Les  expériences  que  nous  venons  de  rapporter  sont  loin, 
comme  Faraday  le  remarque  lui-même,  d’avoir  la  précision  qui 
serait  nécessaire  pour  qu’on  pût  attacher  aux  nombres  du  ta- 
bleau ci-dessus  une  importance  très-grande,  car  bien  souvent 
dès  circonstances  imprévues  les  ont  fait  varier  entre  des  limites 
assez  considérables.  Ainsi,  un  peu  de  poussière,  un  peu  plus 
ou  un  peu  moins  d’humidité  dans  l’air,  modifiaient  la  direction 
et  la  longueur  de  l’étincelle  dans  des  conditions  en  apparence 

• t.es  distances  sont  exprimées  en  pouces  et  fractions  de  pouce,  et  la  distance 
constante  des  deu\  boules  dans  le  récipient,  où  l’on  Introduisait  successivement 
les  divers  gaz,  était  de  O?,  62. 

* Ce  résultat  ne  me  paraît  pas  pouvoir  être  admis,  car  la  distance  explosive 
pour  l’air  dans  le  récipient  doit  être  égale  à celle  pour  l’air  hors  du  récipient, 
c’est-à-dire  de  or,  62,  puisque  c’est  le  même  air  sous  la  même  pression  et  sous 
la  même  température.  * 
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les. mêmes.  Néanmoins  il  résulte  de  l’inspection  du  tableau  ces 
deux  faits  importants  : le  premier,  c’est  que  sous  la  même 
pression  et  à la  même  température  les  divers  gaz  exigent  des 
charges  différentes  d’électricité  pour  être  traversés  par  l’étin- 
celle dans  un  trajet  de  même  longueur;  le  second,  que  ces 
différences  ne  tiennent  pas  uniquement  à la  densité  du  gaz, 
mais  aussi  à sa  nature,  puisque  le  gaz  oléfiant,  n^oins  dense  que 
l’oxygène  et  surtout  que  l’acide  carbonique,  exige  une  charge 
plus  forte.  Il  est  seulement  à regretter  que  la  différence  de  dia- 
mètre des  boules  ait  introduit  un  élément  étranger  dans  l'étude 
même  du  phénomène,  qui  se  trouve  ainsi  uu  peu  complexe. 

Nous  voyons,  d’après  ce  qui  précède,  qu'il  faut  distinguer,  en 
ce  qui  concerne  la  propagation  de  l'électricité  dans  les  gaz,  le 
ras  de  la  propagation  lente,  soit  déperdition,  de  celui  de  la  pro- 
pagation rapide,  soit  décharge.  Dans  le  premier  cas,  en  effet, 
la  densité  du  gaj,  soit  le  nombre  de  ses  particules,  est  une 
circonstance  favorable  à la  propagation,  et  la  nature  du  gaz 
n'a  que  peu  ou  point  d’influence.  Dans  le  second,  la  densité 
du  gaz  est  au  contraire  une  circonstance  défavorable,  et  la 
nature  du  gaz  a une  influence  très-prononcée.  Il  y a de  plus 
dans  ce  dernier  cas  un  mouvement,  une  agitation  de  l’air,  qui 
indique  que  son  déplacement  est  nécessaire  à la  propagation, 
et  que,  par  conséquent,  loin  de  la  faciliter,  sa  présence  la  con- 
trarie. Les  choses  se  passent  de  même  quand  la  propagation 
rapide  se  fait  sous  forme  de  courant  continu  au  lieu  de  s’opé- 
rer par  décharges.  C’est  ce  dont  nous  nous  sommes  assurés, 
M<  Colladonetmoi,  en  faisant  passer  sous  forme  de  courant,  sui-  • 
vaut  le  mode  imaginé  par  M.  Colladon  lui-même  ',  de  l’électricité 
statique  accumulée  et  renouvelée  constamment  sur  un  con- 
ducteur isolé,  à travers  de  l’air  ordiuaire  pris  à différents  états 
de  densité,  de  température  et  d’humidité.  Nous  faisions-  usage 
d’un  globe  de  verre  de  20  à 25  centimètres  de  diamètre,  muni 
île  deux  tubulures  sur  le  même  diamètre.  Nous  faisions  passer 
à travers  l’une  des  tubulures  une  tige  métallique  isolée  ter- 
minée dans  l'intérieur  du  globe  par- une  houle  en  platine  et 

1 Tome  1,  page  127. 
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communiquant  extérieurement  avec  le  conducteur  électrisé; 
l’autre  tubulure  était  traversée  par  une  tige  semblable,  mais 
terminée  intérieurement  par  une  pointe  en  platine  maintenue 
à 1 ou  2 centimètres  de  distance  de  la  boule,  et  aboutissant 
extérieurement  à l’un  des  bouts  du  lil  bien  isolé  d’un  galvano- 
mètre, dont  l’autre  bout  communiquait  avec  le  sol.  En  opérant 
avec  soin,  nous  nous  étions  assurés  que  dans  de  l’air  raréfié 
jusqu'à  1 ou  2 millimètres,  l’aiguille  du  galvanomètre  éprou- 
vait une  déviation  aussi  forte  quand  la  pointe  et  la  boule  de 
platine  étaient  à 5 centimètres  de  distance  que  lorsqu’elles 
étaient  en  contact  l’une  avec  l’autre;  la  déviation  était  de  55" 
dans  les  deux  cas,  tandis  quelle  n'était  que  de  35°  dans  de 
l’air  sous  la  pression  de  72  centimètres.  Dans  une  autre  expé- 
rience, l'air  ayant  été  raréfié  et  chauffé  jusqu'à  50°,  la  déviation 
était  de  57°,  tandis  qu’elle  n’était  que  de  24°  avec  de  l’air  sous 
la  pression  de  73  centimètres  à la  même  température.  La 
distance  de  la  boulé  et  de  la  pointe  étaient  dans  ce  cas  de 
13  centimètres.  Si  l’intérieur  du  globe  était  saturé  de  vapeur 
aqueuse,  l'air  y étant  très-raréflé,  la  transmission  de  l’électri- 
cité s'y  faisait  moins  facilement  que  dans  de  l’air  très-raréflé, 
mais  sec.  En  effet,  le  ballon  étant  chauffé  comme  précédem- 
ment à 30°,  on  avait  55°  de  déviation,  la  pointe  et  la  boule 
étant  à 5 centimètres  de  distance,  et  00°  quand  elles  étaient  en 
contact;  tandis  que  dans  l’air  très-raréfié,  chauffé,  mais  sec,  la 
déviation  était  eiactcment  la  même,  que  la  boule  et  la  pointe 
fussent  en  éontacl  ou  qu'elles  ne  le  fussent  pas. 

M.  E.  Becquerel  a obtenu  des  résultats  bien  plus  complets  et 
remarquables  en  transmettant  le  courant  d'un  ou  plusieurs 
couples  à travers  différents  gaz.  Son  appareil  consistait  dans 
un  tube  de  platine  tiré  à la  filière  et  sans  soudure,  de  65  cen- 
timètres de  longueur  et  de  1 de  diamètre  intérieur,  assez  épais 
pour  qu'on  pût  faire  le  vide  dans  l’intérieur  sans  le  déformer, 
même  quand  une  partie  de  sa  longueur  était  portée  à la  tempé- 
rature rouge  blanc.-  Le  tulle  traversait  un  fourneau  et  était 
disposé  de  façon  à pouvoir  être  porté  au  rouge  sur  une  lon- 
gueur de  19  centimètres.  11  était  terminé,  à ses  deux  extrémi- 
tés, par  des  bouchons  portant  des  tubes  de  verre,  qui  permet- 
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fuient  d'introduire  dans  le  tube  de  platine  divers  gaz  et  de  les 
raréfier  au  moyen  de  la  pompe  pneumatique.  Un  fil  de  platine 
qui  traversait  L'un  des  tubes  servait  d’électrode,  le  tube  lui- 
méme  faisant  l’office  de  l’autre  électrode.  Dans  quelques  cas 
M.  E.  Becquerel  employait  comme  électrodes  des  fils  de  platine 
isolés  et  passant , sans  le  toucher,  au  milieu  d’un  tube  de  por- 
celaine chauffé  au  rouge.  Toutes  les  précautions  étaient  prises 
pour  que  les  supports  et  les  différents  ajustages  ne  fussent  pas 
exposés  à des  variations  de  température  qui  auraient  pu  modi- 
fier leur  pouvoir  isolant,  en  sorte  que  le  gaz  seul  et  les  élec- 
trodes fussent  soumis  à ces  variations  dans  ces  différentes 
expériences.  Celles-ci  étaient  conduites  en  faisant  passer  le  cou- 
rant produit  par  un  ou  plusieurs  couples  de  Grove  par  le  fil 
d'un  galvanomètre  sensible  et  à travers  le  gaz  placé  dans  le 
tube.  Le  circuit  renfermait  aussi  un  rhéostat,  formé  d’une  co- 
lonne liquide  d'un  très-petit  diamètre , qu'on  pouvait  allon- 
ger ou  raccourcir  en  enfouçant  plus  ou  moius  un  fil  de  platine 
servant  d’électrode  dans  un  tube  divisé  qui  renfermait  la  co- 
lonne; ce  liquide  était  de  l'eau  distillée  tenant  en  dissolution 
des  proportions  variables  de  sulfate  de  cuivre  suivant  les  expé- 
riences, et  l'autre  électrode  était  une  lame  métallique  placée  au 
bas  de  la  colonne  et  en  commuuication  avec  elle.  Quand  on  vou- 
lait opérer,  on  commençait  par  ôter  du  circuit  le  gaz  soumis  à 
l'expérience,  et  on  donnait  à la  colonne  liquide  du  rhéostat 
Une  longueur  telle  que  l’aiguille  du  galvanomètre  fût  déviée, 
par  exemple,  de  20”,  puis,  sans  rien  changer,  on  remettait  le 
gaz  dans  le  circuit,  et  on  abaissait  l’extrémité  du  fil  de  platine 
du  rhéostat  jusqu’à  ce  qu'en  diminuant  la  résistance  de  la  co- 
lonne liquide  d’autant  qu’on  avait  augmenté  celle  du  circuit 
en  y introduisant  le  gaz,  on  eilt  ramené  la  déviation  de  l’ai- 
guille à ce  qu'elle  était,  c’est-à-dire  à 20°.  Évidemment  l’in- 
tensité du  courant  demeurant  Constante , la  longueur  de  la 
colonne  liquide  comprise  entre  les  deux  portions  de  l’extrémité 
du  fil  de  platine  était  équivalente  à la  résistance  du  gaz  con- 
tenu dans  le  tube,  augmentée  de  la  résistance  au  passage  des 
deux  électrodes  qui  transmettaient  le  courant  dans  le  gaz. 

Au  moyen  de  cet  appareil,  M.  E.  Becquerel  a constaté  plu- 
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sieurs  faits  importants.  Il  s’est  d’abord  assuré  que  la  propaga- 
tion du  courant  à travers  le  gaz  ne  pouvait  avoir  lieu  avant 
que  celui-ci  ertt  atteint  la  température  rouge,  mais  qu’à  partir 
de  ce  point,  la  résistance  du  gaz  diminuait  progressivement  à 
mesure  que  la  température  s’élevait,  et  que  cette  diminution 
était  très-rapide  quand  le  tube  était  chauffé  fortement  au  rouge 
blanc.  Tous  les  gaz  présentent  la  môme  propriété,  mais  toute- 
fois à des  degrés  différents.  Quand  on  se  sert,  pour  transmettre 
le  courant  dans  le  gaz,  du  tuhe  et  du  01,  on  trouve  que  la  trans- 
mission est  plus  facile  quand  c’est  le  tube,  c’est-à-dire  l’élec- 
trode le  plus  étendu,  qui  est  négatif  et  le  fil  qui  est  positif, 
que  dans  le  cas  inverse*.  Avec  deux  fils  de  platine  parallèles  et 
isolés  pour  électrodes,,  il  n’y  a pas  de  différence,  et  la  trans- 
mission a lieu  avec  une  égale  facilité,  que  le  courant  marche 
dans  un  sens  ou  dans  l’autre.  Ori  trouve,  en  employant  ces 
deux  fils  placés  à 3 millimètres  de  distance  l’un  de  l’autre, 
que  la  résistance  Je  l'air  chauffé  au  roxttje  dépasse  30  mille  fois 
celle  de  l’eau  contenant  £ dix-millième  de  sulfate  de  cuivre  en  dis- 
solution. Cette  résistance  comprend  celle  qui  est  due  au  passage 
de  l’électricité  des  électrodes  darts  le  gaz,  indépendamment  de 
celle  qui  est  due  au  passage  à travers  le  gaz  lui-même. 

Pour  constater  l’influence  de  laforce  élastique  des  gaz  sur  leur 
résistance  au  passage  de  l’électrieité,  on  n’a  qu’à  raréfier  l’air 
ou  le  gaz  contenu  dans  le  tube  de  platine,  en  ayant  soiu  de 
maintenir  le  tube  à la  température  rouge.  Voici  le  résultat 
d’une  expérience  faite  avec  le  courant  d’un  seul  couple  trans- 
mis à travers  de  l’air  maintenu  à la  température  rouge , mais 
raréfié  graduellement  jusqu’à  la  pression  de  2 millimètres  de 
mercure  : l’aiguille  du  galvanomètre  était  ramenée  à la  dévia- 
tion constante  de  23”  au  moyen  du  rhéostat. 
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1 M.  Andrew  î,  en  étudiant  le  pouvoir  conducteur  pour  l'électricité  dei  flamme 
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Meme  daus  le  cas  de  la  raréfaction  la  plus  grande,  il  existe 
encore  uue  résistance  bien  appréciable  entre  les  deux  électrodes 
de  platine,  qui  est  supérieure  à & de. la  résistance  que  présente 
l'air  chauffé  à la  même  température,  à la  pression  ordinaire. 

Un  fait  assez  important  à noter,  c’est  que  la  température  à 
laquelle  un  gaz  commence  à transmettre  le  courant  voltaïque 
est  la  même,  que  ce  gaz  soit  rarélié.ou  maintenu  à la  pression 
ordinaire;  il  faut  une  température  aussi  élevée  dans  le  premier 
cas  que  dans  le  second;  mais  une  fois  qu’on  a atteint  cette  tem- 
pérature, qui  est  celle  du  rouge  naissant,  les  différences  devien- 
nent sensibles  avec  les  variations  de  pression. 

On  peut  classer  comme  suit  les  gaz  dans  l’ordre  de  la  résis- 
tance qu’ils  présentent  au  courant  à la  température  rouge  blanc, 
sous  la  pression  de  l’atmosphère,  les  électrodes  étant  en  platine, 
et  la  résistance  de  l’air  étant  prise  pour  unité  : 

Hydrogène  [résistance  comprise  entre  0.3  et  0.4  ]. 

Hydrogène  protocarboné'. 

Oxygène  [résistance  comprise  entre  0.4  et  0.7]. 

Ctilore  [résistance  ne  dépassant  pas  0.9]. 

Protoxyde  d’azote  et  azote  [résistance  peu  différente  de  celle  de  l’air  1. 

Acide  carbonique  [résistance  comprise  entre  1.2  et  2]. 

Vapeur  d’eau  [résistance  plus  forte  que  l’air]. 

• La  chaleur  comme  la  raréfaction  agit  sur  tous  les  gaz  pour 
diminuer  leur  résistance  à la  transmission  de  l'électricité,  mais 
celte  diminution  n'est  pas  égale  pour  tous;  à mesure  qu'on  les 
chauffe  et  qu'on  les  raréfie,  les  rapports  qui  expriment  leur  ré- 
sistance au  passagè  du  courant  tendent  sans  cesse  à se  rappro- 
cher de  l’unité.  Quand  on  arrive  à la  pression  de  3 ou  4 milli- 
mètres de  mercure,  toutes  les  substances  gazeuses  .transmettent 
également  bien  le  courant,  pourvu  que  leur  température  soit  la 

et  de  l'air  chauffé,  avait  déjà  trouvé  que  l'air  diaulfé  jusqu’au  rouge  par  une 
lampe  d’Argant,  ne  conduisait  le  courant  d’une  pile  de  20  couples  qu'autant  que 
le  pôle  positif  communiquait  avec  te  fil  de  platine  placé  dans  l'air  chaud,  et  le 
négatif  avec  le  tube  de  laiton  de  la  lampe  près  de  l’orilice  d’où  sortait  la  flamme  ; 
dans  le  cas  inverse,  le  courant  ne  passait  pas  ; c'était  au  moyen  de  la  décomposi- 
tion du  iodurc  de  potassium  que  la  transmission  du  courant  était  accusée. 
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même.  La  chaleur  agit  dans  le  même  sens  que  la  diminution  de 
pression;  mais  elle  a une  action  propre  bien  évidente,  puisqu’à 
la  température  ordinaire,  dans  le  vide  le  plus  parfait  qu’on 

puisse  produire,  il  n’y  a pas  de  transmission  électrique  appré- 
ciable, tandis  qu’à  la  température  rouge,  l’électricité  peut  tra- 
verser un  gaz,  même  quand  il  n’est  pas  raréfié. 

La  résistance  que  les  gaz  offrent,  dans  leurs  diverses  conditions 
de  température  et  de  raréfaction,  à la  transmission  de  l’électri- 
cité, varie  avec  le  nombre  des  couples  et  avec  l’intensité  du 
courant  produit  par  le  môme  nombre  de  couples.  L’étude  que 
M.  E.  Becquerel  a faite  de  ces  anomalies  semblerait  démontrer 
quelles  tiennent  aux  résistances  variables  suivant  son  intensité 
que  le  courant  éprouve  à passer  des  électrodes  dans  le  gaz. 

Les  expériences  de  M.  E.  Becquerel  sont  de  nature  à confirmer 
la  rèmarquc  que  nous  faisions  plus. haut  sur  la  différence  qui 
existe  dans  l’action  des  substances  galeuses,  entre  le  cas  de  la 
déperdition  lente  et  celui  de  la  propagation  rapide  de  l'électri- 
cité. Nous  voyons  même  que  l’influence  de  la  densité  et  de  la 
nature  du  gaz  est  presque  la  même,  que  la  propagation  rapide 
ail  lieu  par  décharge  ou  par  courant  : quant  à celle  de  la  tem- 
pérature, elle  n’a  pas  été  étudiée  dans  le  cas  des  décharges;  Il 
est  bien  probable  qu’elle  conduirait  à des  résultats  analogues 
à ceux  qui  ont  été  obtenus  pour  le.  cas  des  courants. 

Il  nous  parait  donc -résulter  de  tout  cet  ensemble  de  recher- 
ches que  le  rôle  de  l’air  et  des  gaz  est  exclusivement  négatif 
quand  il  s’agit  de  la  propagation  rapide  de  l’électricité,  tandis 
qu’il  est  positif  quand  il  est  question  de  la  propagation-lente  ou 
déperdition.  Dans  ce  dernier  cas,  les  particules  du  gaz  sont  po- 
larisées par  l’électricité  du  corps  qui  est  placé  au  milieu  d’elles, 
et  elles  déchargent  le  corps  et  se  déchargent  successivement  les 
unes  les  autres  plus  ou  moins  lentement  suivant  certaines  cir- 
constances, de  la  môme  manière  que  cela  a lieu  pour  les  parti- 
cules des  CQnducleurs  imparfaits  solides  et  liquides.  Aussi  les 
conditions  du  phénomène  sont-elles  les  mômes,  que  les  corps 
au  moyen  desquels  s’opère  la  déperdition  lente  soient  gazeux, 
liquides  ou  solides.  11  est  possible  cependant  que  dans  les  corps 
gazeux  la  propagation  de  l’clectricité  s’opère  par  un  petit  mou- 
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veinent,  soit  déplacement  des  particules,  comme  cela  a lieu  pour 
la  propagation  de  la  chaleur. 

Si  la  propagation  est  rapide,  la  tendance  des  deux  électricités 
à se  réunir  est  contrariée  par  la  présence  des  particules  isolantes, 
que  le  milieu  soit  gazeux,  solide  ou  liquide.  Celte  réunion, 
c’est-à-diro  la  décharge  ou  le  courant  ne  peuvent^ donc  avoir 
lieu  qu'autant  que  les  particules  seront  écartées;  de  là  la  rupture 
des  corps  solides,  le  mouvement  et  l’agitation  des  particules 
dans  les  liquides  et  les  gaz;  de  là  aussi  les  différences  entre  les 
diverses  substances  quant  à leur  facilité  à laisser  passer  la  dé- 
charge; les  gaz  dont  les  particules  sont  plus  mobiles  la  laisse- 
ront mieux  passer,  et  parmi  eux  il  y aura  encore  des  différences 
tenant  à leur  différence  de  mobilité,  laquelle  n’est  point  en  rap- 
port avec  leur  pesanteur  spécifique.  L’influence  de  la  raréfaction 
ne  devient  pas  moins  facile  à comprendre  une  fois  que  la  parti- 
cule du  gaz  n’est  plus  un  conducteur  plus  ou  moins  imparfait, 
mais  un  obstacle  à la  transmission  de  l’électricité.  Enfin,  l'effet 
de  la  température  s'explique  également  si  on  se  borne  à le  con- 
sidérer dans  les  électrodes  solides  chargés  des  électricités  con- 
traires, et  non  dans  les  gaz  où  il  peut  être  considéré  comme  nul, 
puisqu’il  est  le  même,  que  le  gaz" soit  à sa  densité  ordinaire,  ou 
qu'il  soit  raréfié  au  point  de  ne  plus  contenir  que  2 rnill.  de 
mercure. 

lin  fait  important  à signaler  encore  avant  de  quitter  le  sujet 
de  la  propagation  de  l’électricité  dans  les  gaz,  c’est  la  diffé- 
rence qui  existe  entre  l'électricité  positive  et  la  négative  quant 
à leur  facilité  respective  à déterminer  la  décharge  dans  les 
mêmes  circonstances.  Nous  avons  fait  remarquer  cette  diffé- 
rence en  ce  qui  concerne  la  propagation  lente , en  rapportant 
les  expériences  de  Malteucci;  Belli  avait  déjà,  avant  Matteucci, 
observé  que  l’électricité  négative  à.  tension  égale  se  dissipe  plus 
promptement  que  la  positive,  l'état  de  l’atmosphère  et  la 
disposition  de  l'appareil  étant  exactement  les  mêmes;  il  opé- 
rait au  moyen  d'un  électromètre  à cadran,  dont  les  boules 
mettaient  101  2"  à descendre  de  200  à 10°  quand  elles  étaient 
chargées  d’électricité  positive,  et  seulement  4'  30"  quand  elles 
étaient  chargées  d’électricité  négative.  Quant  à la  transmission 
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rapide  ou  décharge,  ou  sait  depuis  longtemps  la  différence 
frappante  que  présente  la  lumière  qui  l’accompagne  sous  forme 
d’aigrette,  suivant  que  la  surface  électrisée  d’où  elle  part  est 
positive  ou  négative.  Mais,  indépendamment  de  cette  apparence, 
que  nous  étudierons  en  nous  occupant  de  la  lumière  électri- 
que, il  y a un  fait  plus  général  établi  par  Faraday  eu  ce  qui 
concerne  la  décharge  elle-môihe. 

Remarquons  d'abord  que  lorsque  la  décharge  a lieu  à travers 
l'air  entre  deux  boules  de  grandeur  inégale,  l’étincelle  est 
beaucoup  plus  longue  quand  c’est  la  boule  la  plus  petite  qui 
est  positive  et  la  plus  grande  négative,  que  dans  le  cas  inverse; 
ainsi,  dans  le  premier  cas,  elle  peut  avoir  de  20  à 30  centimètres 
de  longueur,  et  dans  le  second,  2 ou  3.  H y a aussi  une  diffé- 
rence importante  dans  la  longueur  de  l'étincelle,  suivant  que 
les  boules  reçoivent  directement  l’électricité  de  la  source,  c’est- 
à-dire  sont  inductrices,  ou  qu’elles  la  reçoivent  par  induction, 
c’est-à-dire  qu’elles  sont  induites.  Ainsi  l’étincelle  est  deux  fois 
plus  longue  quand  la  petite  boule  est  rend,ue  positive  directe- 
ment, que  lorsqu’elle  l'est  par  induction;  une  différence  ana- 
logue, mais  moins  considérable  cependant,  peut  être  observée 
quand  la  boule  est  négative  au  lieu  d'être  positive. 

Pour  bien  déterminer  les  degrés  différents  de  tension  ou  de 
charge  électrique  qu’acquièrent  les  petites  boules  avaut  que  la 
décharge  ait  lieu,  suivant  qu’elles  sont  positives  ou  négatives, 
un  peut  faire  usage  de  l’appareil  suivant  (fig.  189),  composé  de 


Fig.  189. 


deux  fourches  métalliques  L et  R terminées  chacune  par  des 
boules  de  diamètres  différents  ; les  boules  A et  D ont  5 centi- 
mètres de  diamètre  et  les  boules  B et  C 5 millimètres;  la  dis- 
tance entre  chacune  des  grandes  boules  et  la  petite,  dans  la 
même  fourche,  est  de  1 2 centimètres  environ;  les  deux  fourches 
étant  mobiles,  on  peut  faire  varier  les  intervalles  n et  o;  on  met 
l’une  d'elles  en  communication  avec  la  source  d’électricité,  et 
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l’autre  avec  le  sol.  Les  intervalles  n et  o étant  de  24  millimètres 
chacun  et  les  boules  A et  B étant  positives  et  inductrices,  la 
décharge  a lieu  en  n,  le  plus  souvent  avec  une  aigrette;  les 
mêmes  boules  étant  toujours  inductrices,  mais  négatives,  la 
décharge  a encore  lieu  en  n , mais  toujours  avec  aigrette.  Ici, 
l’avantage  est  en  faveur  de  la  petite  boule  inductrice,  qu’elle- 
soit  positive  ou  négative  ; mais  si  l’on  fait  l’intervalle  n de  22 
millimètres  et  l'intervalle  o de  16,  là  décharge  a lieu  égale- 
ment entre  les  deux  intervalles;  quand  A et  B sont  inductrices 
et  positives;  quand  elles  sont  négatives,  la  déchargé  a lieu  en 
plus  forte  proportion  en  n,  ce  qui  semble  prouver  que  la  petite 
boule  se  décharge  plus  facilement  quand  elle  est  négative  que 
lorsqu’elle  est  positive.  Cette  expérience  et  d’autres  du  même 
genre  conduisirent  Faraday  à admettre  que  de  deux  surfaces 
également  conductrices,  placées  dans  l’air  et  éleétrisées  au 
même  degré,  celle  qui  est  négative  se  décharge  à une  tension 
un  peu  plus  basse  que  celle  qui  est  positive;  et  que,  lors- 
que la  décharge  a lieu,  elle  passe  dans  une  plus  forte  propor- 
tion de  la  surface  positive  à la  négative,  que  de  la  négative  à la 
positive.  v ’ 

Ces  différents  effets  tiennent  très-probablement  à la  nature  du 
corps  diélectrique  interposé,  qui  est  ici  l’air  ordinaire,  et  à la  ma- 
nière dont  ses  particules  se  polarisent;  ce  qui  le  prouve,  c'est 
qu’ils  varient  avec  les  gaz  placés  sur  la  route  de  la  décharge. 
Faraday,  pour  étudier  l'influence  des  divers  gaz,  avait  disposé 
l’appareil  de  la  figure  189  de  manière  que  les  deux  fourchettes 
fussent  dans  un  récipient  où  l’on  introduisait  le  gaz,  et  que 
chaque  paire  de  boules  pût  communiquer  extérieurement  au 
récipient,  comme  dans  la  figure  188,  soit  avec  une  source  d’é- 
lectricité, soit  avec  le  sol.  En  opérant  comme  avec  l’air,  c'est- 
à-dire  en  rendant  A et  B tantôt  inducteurs  positifs,  tantôt 
inducteurs  négatifs,  on  trouve  que  la  petite  boule  négative  a 
une  supériorité  décidée  sur  la  boule  positive  pour  déterminer 
la  décharge  dans  les  gaz  oléfiant  et  acide  carbonique,  tandis  que 
dans  l’azote  et  l’hydrogène,  c’est  l’inverse. 

Les  phénomènes  qui  viennent  de  nous  occuper  sont  donc 
intimement  liés  avec  la  manière  dont  a lieu  la  propagation 
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»le  l'électricité  dans  les  iluides  élastiques,  el  par  conséquent 
avec  les  effets  qui  accompagnent  cette  propagation;  aussi  au- 
rons-nous l’occasion  d’y  revenir  dans  les  chapitres  suivants, 
consacrés  à l’étude  de  ces  effets.  Us  se  rattachent  à la  même 
cause  à laquelle  sont  dues  les  différences  observées  par 
M.  E.  Becquerel  dans  la  facilité  de  la  transmission  du  courant 
électrique  à travers  les  gaz,  suivant  que  c’est  par  le  tube  ou  le 
fil  de  platine  qu’arrive  l’électricité  positive.  Enfin,  quand  nous 
étudierons  les  phénomènes  de  décomposition  qui  accompagnent 
le  passage  de  l’électricité  dynamique  à travers  les  liquides, 
nous  verrons  des  effets  de  mouvement  èt  de  transport  des 
liquides  eux-mêmes  du  pôle  positif  au  négatif,  qui  indiquent 
encore  une  disparité  dans  le  mode  d’action  des  deux  élec- 
trieités. 


$ O.  Conulrtérntion»  ((nrralr*  sur  le  mode  de  trnnsmlftiiiou  de 
l’éleclririd*  dan*  leu  rorpa  et  dana  le  aide,  et  aur  quelques 
phénomènes  iitolérululrea  qnl  èn  aoirt  la  eonaéquence. 

L’élude  que  nous  venons  de  faire  de  la  propagation  de  l’élec- 
tricité à travers  les  corps  solides,  liquides  et  gazeux,  et  à travers 
les  bons  conducteurs  et  les  conducteurs  imparfaits,  nous  amèpe 
naturellement  à distinguer  deux,  modes  de  transmission.  Le 
premier  se  fait  par  l’intermédiaire  des  corps,  de  molécules  à mo- 
lécules, et  plus  ou  moins  rapidement  suivant  le  degré  de  con- 
ductibilité de  ces* corps  el  de  ces  molécules;  c’est  celui  que 
nous  appellerons  avec  Faraday  conduction , et  qui  est  toujours 
accompagné  de  l’induction  moléculaire.  Tous  les  corps  peuveut 
donc  être  considérés  comme  conducteurs,  ceux  que  nous  appe- 
lons isolants  étant  seulement  conducteurs  à un  degré  si  faible, 
quais  ne  permettent  pas  une  propagation  assez  rapide  de  l’élec- 
tricité pour  qu’il  y ait  courant  : il  y a seulement  déperdition 
lente.  Le  mode  de  transmission  par  conduction  peut  être  accom- 
pagné d’effets  calorifiques  et  d'effets  chimiques;  dans  ce  dernier 
cas,  il  constitue  le  mode  par  èlectrolyse , qui  n’en  est  qu’un  cas 
particulier,  que. Faraday  regarde  cependant  comme  un  mode 
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distinct.  Le  second  mode  a lieu  à distance;  il  est  le  résultat  de 
la  tendance  que  les  deux  électricités  ont  à s'unir  en  vertu  de 
leur  attraction  mutuelle,  et  il  s’opère  d’autant  plus  facilement 
que  le  milieu,  nécessairement  isolant,  interposé  entre  les  deux 
conducteurs  solides,  positif  et  négatif,  renferme  un  moindre 
nombre  de  particules  matérielles.  Le  milieu  le  plus  favorable  à 
ce  mode  serait  donc  le  vide  parfait  ; c’est  ce  que  toutes  les  expé- 
riences semblent  démontrer.  Mais  il  ne  suit  nullementde  là  que 
le  vide  soit  conducteur,  car  la  conductibilité  suppose  une  suc- 
cession de  particules  matérielles  qui  propagent  l'électricité;  or 
il  s’agit  ici  de  la  transmission  à distance  sans  l’iulermédiaire 
de  particules  contiguës.  Le  vide  joue  donc  simplement  ici  un 
rôle  négatif,  c’est-à-dire  qu'il  est  l’état  de  l’espace  le  plus  favo- 
rable à la  réunion  des  deux  électricités  à distance,  parce  qu’il 
ne  renferme  pas  de  matière  qui  s’y  oppose;  mais  lui-mème  ne 
conduit  pas,  comme  nous  allons  le  prouver. 

Comment  s’opère  cette  réunion  à distance  des  aïeux  électri- 
cités? Est-ce  simplement  à travers  l'éther  et  par  son  intermé- 
diaire? ou  a-t-elle  toujours  lieu  par  l'intermédiaire  de  particules 
très-fines,  détachées  des  électrodes  chargés  d’électricités  con- 
traires et  transportées  de  l’un  à l’autre?  Faraday  admet  les  deux 
modes  également  : il  nomme  le  premier  décharge  disrvptive, 
parce  qu’il  s'opère  par  le  déplacement  violent  des  particules  du 
milieu  ambiant,  en  produisant  de  la  lumière  sous  différentes 
formes,  et  le  second  décharge  par  convection  ou  transportante, 
parce  que  la  décharge  a lieu  au  moyen  de  particules  transpor- 
tées, différant  de  la  conduction,  dans  laquelle  les  particules  ma- 
térielles n’ont  pas  de  mouvement  sensible.  Je  serais  disposé  à 
croire  que  ces  deux  modes  n’en  font  qu’un,  et  que  dans  les  cas 
môme  où  la  décharge  est  la  moins  forte,  il  se- passe  en  petit  ce 
qui  a lieu  en  grand  dans  le  phénomène' de  l’arc  voltaïque,  c’est- 
à-dire  un  véritable  transport  de  molécules  très-divisées.  Toutes 
les  conditions,  telles  que  le  réchauffement  des  électrodes,  la  ra- 
réfaction du  milieu  gazeux,  qui  favorisent  la  transmission,  sont 
de  nature  à faciliter  l’arrachement  par  l’électricité  et  le  transport 
de  petites  particules  appartenant  aux  électrodes.  11  est  vrai  qu’il 
semble  difficile  de-concevoir  que  l’électricité  d’un  seul  couple 
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puisse,  comme  M.  Ber(|ucrcl  l’a  remarqué,  avoir  assez  d'inten- 
sité pour  être  transmise  de  cette  manière;  mais  cette  objection 
n’est  point  péremptoire,  car  nous  verrons  bien  d’autres  exem- 
ples où  l'électricité  d’un  couple  unique  peut,  lorsque  les  circon- 
stances sont  favorables,  produire  des  eiiets  qui  exigent  ordinai- 
rement une  pile  de  plusieurs  couples.  Or,  dans  les  expériences 
de  M.  Becquerel,  la  haute  température  à laquelle  les  électrodes 
sont  portés  et  leur  grand  rapprochement  doivent  faciliter  sin- 
gulièrement la  production  de  l’elFct  que  nous  venons  d’indiquer. 
Au  reste,  nous  ne  pourrons  traiter  convenablement  la  question 
importante  que  nous  venons  de  soulever  que  dans  le  chapitre 
où  nous  nous  occuperons  des  effets  calorifiques  et  lumineux  de 
l’électricité;  c’est  là  que  nous  pourrons  examiner  si  l'on  doit 
admettre  que  les  deux  électricités  puissent  se  réunir  à distance 
sans  l’intermédiaire  de  particules  matérielles,  ou  si  cette  réunion 
exige  toujours  nécessairement  la  préfcèncc,  soit  de  la  matière 
continue,  ce  qui  constitue  la  conduction,  soit  des  particules 
transportées  entre  les  deux  corps  chargés  d’clectricités  con- 
traires, ce  qui  réduirait  à deux  seulement  les  différents  modes 
de  décharge.  Et  même  il  ne  serait  pas  impossible  que  ces  deux 
modes  ne  différassent  pas  essentiellement  l’un  de  l’autre.  En 
effet,  qu’est-ccque  la'eonduction,  sinon  une  sMite  de  décharges 
qui  se  passent  de  molécules  à molécules,  à des  distances  infini- 
ment petites,  au  lieu  de  s’effectuer  entre  des  corps  de  certaine 
dimension,  à des  distances  de  grandeur  finieT  De  plus,  dafis  la 
conduction,  les  décharges  ont  lieu  à travers  le  vide  moléculaire, 
et  par  conséquent,  soit  à cause  de  cette  circonstance,  soit  à cause 
des  petites  distances  qui  séparent  les  molécules,  il  n’est  pas  né- 
cessaire que  l’électricité  possède  une  grande  intensité  pour  être 
transmise.  Ou  peut  se  demander  seulement  aussi  si  les  décharges 
moléculaires  ont  lieu  uniquement  par  l’intermédiaire  de  l’éther 
interposé,  ou  s’il  y a un  transport  très-minime  de  matière  d’une 
particule  à une  autre.  Cette  question,  qui  est  exactement  la 
même  que  celle  que  nous  avons  soulevée  pour  les  décharges  qui 
s’opèrent  à des  distances  finies,  ne  peut  être  convenablement 
traitée  qu’en  étudiant  les  effets  que  produit  chez  les  corps  le 
passage  de  l’électricité.  Toutefois  nous  pouvons  déjà  remarquer 
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que  l’altération  moléculaire  qu’éprouvent  les  conducteurs  so- 
lides qui  ont  longtemps  servi  à la  transmission  du  courant,  et 
qu’a  signalée  M.  Peltier,  et  les  décompositions  chimiques  qui 
accompagnent  cette  transmission  dans  les  liquides,  sembleraient 
plutôt  favorables  à l’idée  d’un  mouvement  atomique  et  molé- 
culaire. 

\ 'W.  i * 

Ainsi  donc,  en  résumé,  il  n’y  aurait  qu’un  mode  de  propaga- 
tion de  l’électricité  dynamique,  celui  pur  décharges,  s’opérant 
ou  de  molécules  à molécules  et  à des  distances  infiniment  pe- 
tites, ou  de  corps  à corps  à des  distances  finies,  se  succédant, 
tantôt  d’une  manière  assez  rapide  pour  constituer  le  courant, 
tantôt  trop  lentement  pour  affecter  cette  forme.  La  seule  ques- 
tion qui  resterait  à résoudre  serait  desavoir  si  ces  décharges  ont 
lieu  toujours  par  l’intermédiaire  de  parties  matérielles,  ou  si 
elles  peuvent  avoir  lieu  également  par  l’intermédiaire  de  l’éther 
et  sans  la  présence  de  substances  pondérables.  C’est  cette  ques- 
tion que  nous  serons  appelés  à examiner  dans  les  chapitres  sui- 
vants de  cette  quatrième  partie,  où  nous  nous  occuperons  des 
effets  de  la  propagation  de  l’électricité,  après  nous  être  bornés 
dans  celui-ci  à faire  une  étude  générale  et  aussi  complète  que 
possible  de  cette  propagation  elle-même. 

Nous  avons  maintenant  à donner  des  preuves  directes  de  la 
non-conductibilité  du  vide,  qne  nous  avons  admise  plus  haut. 
Ces  preuves  sont  très-difficiles  à obtenir,  parce  qu’il  est  impos- 
sible de  priver  complètement  un  espace  de  toute  matière  pon- 
dérable; il  reste  toujours  dans  le  vide  de  la  pompe  pneumatique, 
et  même  dans  le  vide  barométrique,  une  certaine  quantité  de 
vapeurs.  Cependant  en  remplissant  de  mercure,  qu’on  a bien  fait 
bouillir,  un  tube  fermé  à un  bout  et  qui  plonge  par  sa  partie 
ouverte  dans  une  cuvette  pleine  aussi  de  mercure,  on  peut  ob- 
tenir au  haut  du  tube  un  espace  bien  vide  en  raréfiant  l’air  au- 
dessus  du  mercure  de  la  cuvette,  oe  qui  fait  baisser  la  colonne 
renfermée  dans  le  tube.  En  entourant  lapartievide  du  tube  d’une 
armure  métallique  et  en  l’électrisant  comme  une  bouteiHe  de 
Leydc,  Morgan  avait  d’abord  vu  de  la  lumière  électrique  dans 
l’intérieur,  cp  qui  semblait  prouver  que  le  vide  était  conducteur 
et  se  conduisait  comme  une  armure  intérieure.  Mais  en  prenaul 
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la  précaution  do  bien  dessécher  le  mercure  et  Je  tube,  il  n’ob- 
tint plus  aucun  effet,  et  il  put  s’assurer  en  électrisant  l’enveloppe 
extérieure  qu’aucune  trace  d’électricité  n'était  développée  dans 
l’intérieur.  Krman,  après  avoir  inséré  un  (il  de  platine  dans  le 
haut  d’un  tube  barométrique  et  y avoir  fait  un  vide  aussi  par- 
fait que  possible  en  faisant  bien  bouillir  le  mereurf,  s’assura,  au 
moyen  d'un  électroscopc  mis  en  communication  avec  le  mer- 
cure isolé  de  la  cuvette  barométrique,  que  de  l’électricité  qu’il 
faisait  parvenir  au  fil  de  platine  n'arrivait -point  à l’électroscupe, 
et  ne  traversait  par  conséquent  pas  l'espace  vide  long  de  iti  cen- 
timètres, compris  entre  ce  fil  et  le  haut  de  la  colonne  de  mer- 
cure. Davy  avait  constaté,  de  son  côté,  au  moyen  d’un  petit  élec- 
lro6cope  attaché  à un  fil  de  platine  qui  lui-même  était  fixé, 
comme  dans  l’expérience  précédente,- au  haut  d'un  tube  vide 
d’air  reposaut  par  sa  base  sur  du  mercure,  que  les  balles  de  cet 
électroscopc  divergeaient  quami  on  électrisait  extérieurement 
le  bout  du  fil  de  platine  auquel  elles  communiquaient.  Cepen- 
dant celte  divergence  n'aurait  pas  eu  lieu  si  l’électricité  avait  pu 
se  propager  à travers  l’espace  vide.  Nous  avons  déjà  vu 1 qu  Harris 
et  becquerel  ont  également  maintenu  pendant- plusieurs  jours 
la  divergence  des  feuilles  d'or  d'un  électroscope,  en  le  plaçant 
sous  Un  récipient  où  l'air  avait  été  raréfié,  autant  que  cela  était 
possible,  au  moyen  de  la  pompe  pneumatique,  Hiess  a fait  la 
même  observation;  il  a même  remarqué  que  la  divergence  d'un 
électroscope,  qui  était  descendue  de  13  millimètres  à 9 au  bout 
de  oo  minutes  dans  l'air  d'un  récipient,  demeora  la  même, 
c’est-à-dire  de  13  millimètres,  pendant  68  minutes,  quand  l’air 
eul  été  raréfié  jusqu’à  ne  plus  soutenir  que  1.0  millimètres  de 
mercure.  Seulement  il  faut,  pour  que  cette  divergence  se  main- 
tienne, que  le  corps  électrisé  placé  dans  le  vide  soit  à une  dis- 
tance-suflisamment  grande  de  tout  corps  conducteur  communi- 
quant avec  le  sol  ; autrement  l'électricité  se  dissipe  et  on  aperçoit 
une  lueur  bleuâtre  entre  le  corps  électrisé  et  le  conducteur 
voisin. 

Nous  pouvons  donc  admettre  qu’un  corps  électrisé- entouré 
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de  tout  côté  d’un  vide  parfait,  conserverait  toujours  Bon  élec- 
tricité, pourvu  qu’il  fût  à une  distance  de  tout  autre  corps  suf- 
fisante pour  qu'il  ne  pût  se  décharger  sur  lui,  distance  néces- 
sairement dépendante  de  l'intensité  de  son  électricité,  fl  résulte 
de  là  que  l’électricité  reste  à la  surface  des  corps  conducteurs, 
tant  qu’elle  n’est  pas  enlevée  par  le  contact  de  particules  plus 
ou  moins  conductrices  ou  par  l’attraction  qu’exerce  sur  elle 
l’électricité  contraire  d’un  corps  rapproché.  Nous  trouvons  ici 
une  confirmation  des  objections  que  nous  avions  présentées 
contre  le  rôle  qu’on  a longtemps  attribué  à la  pression  atmos- 
phérique, en  la  regardant  comme  la  cause  qui  maintient  l’élec- 
tricité à la  surface  des  corps  conducteurs. 

Avant  de  terminer  ce  paragraphe,  nous  avons  encore  à parler 
de  quelques  phénomènes  qui  se  rattachent  à cette  action  en 
vertu  de  laquelle  l’électricité,  en  se  propageant  et  probablement 
pour  se  propager,  déplace,  désagrégé  et  transporte  souvent  les 
particules  des  corps  ; en  un  mot,  altère  leur  état  moléculaire. 
Ces  phénomènes  sont  nombreux  et  variés,  et  quoiqu’ils  accom- 
pagnent presque  toujours  les  autres  eifels  de  la  transmission 
de  l’électricité  à travers  les  corps,  ils  doivent  être*  étudiés  d’une 
manière  distincte,  parce  qu'ils  en  sont  jusqu’à  un  certain  point 
indépendants,  qu’ils  en  sont  même  quelquefois  isolés,  et  qu’ils 
sont  liés  d’une  manière  plus  intime  au  mode  même  de  propa- 
gation de  cet  agent. 

, M.  Fusinieri  a constaté  d’une  manière  évidente , par  un 
grand  nombre  d’expériences,  le  transport  des  molécules  métal- 
liques qui  a lieu  d'un  conducteur  à l’autre  quand  on  fait 
passer  entre  ces  deux  conducteurs  la  décharge  d’une  bouteille 
.de  Leyde,  ou  même  la  simple  étincelle  d’une  machine  élec- 
trique. Ainsi  des  particules  d’argent  sont  transportées  sur  du 
cuivre  et  peuvent  même  le  pénétrer,  et  réciproquement  le 
cuivre  est  transporté  sur  de  l’argent.  Parmi  les  expériences 
qui  prouvent  que  des  particules  métalliques  désagrégées  peu- 
vent, sous  l'influence  de  la  décharge  électrique,  pénétrer  un 
autre  métal  sans  être  arrêtées  par  lui,  nous  citerons  la  sui- 
vante. Un  disque  d'argent,  bien  décapé,  de  l’épaisseur  d'une 
feuille  de  carton  et  de  9 centimètres  de  diamètre  environ , est 
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mis  en  contact,  par  son  centre,  avec  une  boule  d’or  d’un  cen- 
timètre et  demi  de  diamètre,  qui  elle-même  communique  avec 
l'une  des  armures  d une  batterie  composée  de  deux  grandes 
bouteilles  de  Leyde;  l’autre  armure  communique  avec  une 
boule  d'argent  qu’on  rapproche  assez  du  disque  pour  que  l'é- 
tincelle passe  entre  eux.  Quand  on  a ainsi  fait  passer  plusieurs 
décharges,  on  remnrque  sur  la  surface  du  disque  d’argent 
d’où  est  sortie  l’étincelle  une  belle  tache  d’or,  soit  une  lame 
très-mince  de  ce  métal , dont  la  formation  exige  que  l’or  ait 
traversé  l’argent  sans  se  mélanger  avec  lui.  Sur  l’autre  surface 
d’argent,  et  précisément  à son  point  de  contact  avec  l’or,  on 
trouve  une  petite  cavité  circulaire  qui  semble  présenter 
quelques  traces  de  fusion.  On  observe  également  que  de  l’ar- 
gent a été  transporté  sur  l’or,  mais  il  ne  s’étend  pas  aussi  bien 
que  l’or,  qui  est  de  tous  les  métaux  celui  qui  forme  la  tache  la 
plus  grande  et  par  conséquent  la  plus  mince,  probablement  à 
cause  de  sa  grande  ductilité. 

Mais  les  effets  de  ce  genre  les  plus  remarquables  sont  ceux 
observés  par  Karslen  et  par  plusieurs  autres  physiciens,  et  dé- 
signés sous  le  nom  de  ligures  et  images  électriques.  Il  ne  faut 
pas  les  confondre  avec  les  ligures  ou  dessins  qu’on  peut  former 
en  électrisant  certains  points  des  plaques  isolantes  et  en  les  sau- 
poudrant ensuite  avec  certaines  poudres  ou  poussières  qui 
reproduisent  les  ligures  qu’on  avait  tracées  aVèc  l’électricité. 
Telles  sont  les  ligures  de  Lichtcmbcrg,  dans  lesquelles  la  poudre 
elle-même  est  électrisée,  ce  qui  fait  mieux  ressortir  les  images 
et  permet  de  distinguer  Celles  qui  sont  tracées  avec  l’élec- 
tricité positive  et  celles  qui  le  sont  avec  la  négative.  Telles  sont 
aussi  les  ligures  qu’on  obtient  en  recouvrant  un  plateau  d’une 
poudre  isolante  non  électrisée,  et  en  promenant  normalement 
sut  le  plateau  la  pointe  d’une  tige  métallique  tenue  en  com- 
munication avec  le  bouton  d’une  bouteille  de  Leyde  chargée. 
De  cette  manière  une  partie  de  l’électricité  passe  au  plateau, 
une  autre  à la  poudre,  de  sorte  que  les  traits  dessinés  par  la 
pointe  et  la  poudre  sont  semblablement  électrisés,  et  que  la 
figure  est  ainsi  tracée  par  des  lignes  d’où  la  poudre  est  chas- 
sée. C’est  par  ce  moyen  que  ’Wiedemann,  comme  nous  l'avons 
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vu1,  avait  constaté  la  différence  de  conductibilité  que  présen- 
tent certains  cristaux,  suivant  que  l'électricité  s’y  propage  dans 
une  direction  ou  dans  une  autre.  Ces  ligures  fournissent  aussi 
des  différences  assez  caractéristiques  entre  l’électricité  positive 
et  la  négative,  et  nous  y reviendrons  quand  nous  étudierons  ces 
différences,  en  nous  occupant  de  la  lumière  électrique.  C’est 
pour  le  moment  d’images  électriques  d'une  autre  espèce  que 
nous  avons  à nous  occuper,  c’est-à-dire  de  celles  qui  sont  dues, 
non  pas  à une  simple  attraction  exercée  sur  des  substances 
pulvérulentes  par  l’électricité  restée  adhérente,  suivant  cer- 
taines directions,  à des  plaques  isolantes,  mais  à une  modifi- 
cation moléculaire  permanente  produite  dans  les  corps  conduc- 
teurs aussi  bien  que  dans  les  non-conducteurs,  par  l'effet  du 
passage  de  l'électricité. 

Moser  avait  découvert,  en  1842,  le  fait  remarquable  que  si 
deux  corps  sont  en  contact  ou  très-rapprocbés , ils  impriment 
leur  image  l'un  sur  l’autre.  Ainsi  il  suffit  de  placer  une  mé- 
daille ou  une  pièce  de  monnaie  sur  une  plaque  métallique  bien 
polie  et  de  l’y  laisser  quelque  temps  (20  minutes  environ) 
pour  que  celte  plaque  garde  l’empreinte  de  la  médaille  ou  de 
la  pièce  de  monnaie.  L’effet  dans  ce  cas  est  peq  marqué,  mais 
il  devient  beaucoup  plys  sensible  si  on  expose  la  plaque  à la 
vapeur  de  mercure  ou  à la  vapeur  d’eau  telle  que  celle  que 
produit  l'haleine,  ces  vapeurs  se  condensant  de  manière  à des- 
siner nettement  les  contours  de  l’image.  Si  la  plaque  est  d’ar- 
gent et  qu’elle  soit  iodurée,  on  obtient  alors  une  image  bien 
plus  nette.  Ce  qu’il  y a de  remarquable,  c'est  que  ces  expériences 
réussissent  aussi  bien  dans  une  obscurité  complète  et  pendant 
la  nuit  que  sous  l'influence  de  la  lumière.  Aussi  Moser  avait-il 
attribué  cette  classe  de  phénomènes  à une  action  particulière 
des  rayons  obscurs  les  plus  réfraugibles  v partant  du  principe 
que  tous  les  corps  rayonnent  de  la  lumière,  même  dans  uue 
obscurité  complète;  et  il  avait  considéré  cette  action  comme 
consistant  à modifier  les  substances  de  telle  sorte  qu’après 
l’avoir  éprouvée,  elles  condensent  les  diverses  vapeurs  autre- 
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ment  quelles  ne  le  feraient  sans  cela,  la  découverte  deDaguerro 
n’étant  plus  qu’un  cas  particulier  de  cette  action  générale. 

Karsten  réussit,  peu  de  temps  après  la  découverte  de  Moser, 
à produire  des  figures  semblables,  dans  des  circonstances  ana- 
logues, en  se  servant  de  l’électricité.  11  plaçait  une  pièce  de 
monnaie  sur  une  lame  de  verre,  qui  reposait  elle-même  sur 
une  plaque  de  métal,  puis  il  faisait  arriver  sur  la  monnaie  des 
étincelles  électriques  qui  se  déchargeaient  sur  la  plaque  de  mé- 
tal, en  faisant  le  tour  de  la  lame  de  verre.  Au  bout  de  cent  tours 
de  la  machine  électrique,  la  pièce  de  monnaie  était  enlevée , et 
en  soufflant  l'haleinc  sur  la/plaque  de  verre  qui  semblait  n'avoir 
éprouvé  aucune  altération,  on  voyait  reparaître  l'empreinte 
entière  de  la  pièce  avec  ses  plus  petits  détails.  En  employant 
des  lames  de  verre  minces,  on  peut  en  superposer  un  grand 
nombre  les  unes  sur  les  autres,  et  on  obtient  alors  sur  chacune 
des  figures  de  la  médaille,  faibles,  il  est  vrai,  et  qui  deviennent 
de  moins  en  moins  distinctes,  mais  qui  pourtant  sont  toujours  re- 
connaissables. En  général,  la  figure  est  d’autant  plus  nette  que 
l’espèce  de  bouteille  de  Leydc,  formée  parla  réunion  de  la  mé- 
daille et  de  la  lame  de  métal,  se  décharge  plus  fréquemment 
d’jine  manière  spontanée  et  continue,  de  manière  à produire 
comme  une  auréole  rayonnante  autour  de  la  pièce  de  monnaie. 

L’eflet.que  nous  venons  de  décrire  n’est  nullement  dû  a des 
traces  d'électricité  restées  adhérentes  à la  plaque  de  verre  après 
qu’on  a fait  passer  l’étincelle.  C’est  ce  qu’il  est  facile  de  prouver 
en  frottant  la  plaque  avec  un  morceau  d'étoffe  ou  en  la  laissant 
exposée  quelque  temps  à l’air,  ce  qui  fait  disparaître  toute 
électricité;  et  cependant  la  figure  persiste  avec  la  même 
netteté;  on  a môme  de  la  peine  à la  faire  disparaître  6n  chauf- 
fant ou  en  soufflant  dessus.  Mais  la  preuve  la  plus  forte,  c’est 
qu’on  peut  produire  la  même  figure  sur  des  lames  de  métal 
polies,  cas  dans  lequel  il  est  impossible  d’admettre  qu’il  y ait 
de  l’électricité  adhérente.  Pour  bien  réussir,  il  faut  empêcher 
l'électricité  de  passer  trop  vite  de  la  pièce  de  monnaie  h la 
plaque  métallique  qui  doit  en  recevoir  l’empreinte,  et  pour  cela 
il  faut,  au  lieu  de  les  mettre  immédiatement  en  contact,  les 
séparer  par  une  mince  lame  de  verre,  ou  mieux  encore  par  une 
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légère  feuille  de  mica.  Ou  obtient  ainsi  déjà  au  bout  de  15  ou 
20  tours  du  plateau  de  la  machine,  c’est-à-dire  en  10  ou  15 
secondes,  une  figure  d’une  netteté  extraordinaire.  Plus  le 
corps  est  mince,  et  par  conséquent  plus  les  deux  électricités 
contraires  sont  dissimulées,  plus  sout  grandes  la  netteté  et  la 
rapidité  avec  lesquelles  la  ligure  se  forme.  On  peut  varier  la 
nature  de  la  plaque  destinée  à recevoir  les  images  et  les  objets 
eux-mèmes  dont  on  veut  obtenir  les  figures.  Karsten  a employé  ' 
également  des  monnaies  et  des  médailles  de  divers  métaux, 
des  cachets,  des  pierres  gravées  etc.;  cependant  les  résultats  les 
plus  sûrs  sont  ceux  qu'on  obtient  avec  diverses  pièces  de 
monnaie,  à cause  de  l'uniformité  de  l’empreinte.  Quant  aux 
plaques,  les  plus  conductrices  sont  les  meilleures;  et  même 
en  employant  une  lame  d’argent  semblable  à celle  dont  on  se 
sert  pour  le  daguerréotype,  on  obtient  sur  celte  lame,  après  un 
grand  nombre  de  tours  de  la  machine,  une  empreinte  de  la 
médaille  et  de  la  feuille  de  mica  bien  visibles,  sans  qu’on  soit 
obligé  de  les  faire  paraître  au  moyen. des  vapeurs.  Après  mille 
tours  de  la  machine,  la  figure  entière  était  reproduite  sur  la 
lame  comme  elle  l'aurait  été  à l'eau  forte,  et  elle  présentait 
une  couleur  brunâtre. 

Les  phénomènes  observés  par  Karsten  ont  une  grande  ressem- 
blance avec  ceux  découverts  par  Moser,  lors  môme  qu’ils  sout 
produits  d’une  manière  bien  différente.  Les  modifications  éprou- 
vées par  les  surfaces  qui  reçoivent  l’empreinte  des  médailles  et 
autres  objets  paraissent  être  daps  les  deux  cas  de  môme  nature  ; 
mais  quelle  est  cette  nature,  telle  est  la  question  qui  se  présente. 

. Riess  avait  déjà  remarqué,  avant  les  expériences  dé  Karsten, 
qu’on  peut  produire  des  figures  sur  des  lames  de  verre  et  de 
mica  au  moyen  de  décharges  électriques  ou  de  simples  étin- 
celles, c’est-à-dire  déterminer  sur  la  surface  de  ces  lames  des- 
traces, des  dessins  ramifiés  qui1  deviennent  visibles  si  l’on  pro- 
jelte  l’haleine,  et  qu’il  avait  nommés  par  cette  raison  figures 
roriques.  En  examinant  de  près  des  morceaux  de  mica,  il 
s’était  assuré  qu’une  lame  de  cette  substance  exposée  au  souffle 
de  l'haleine  ou  tenue  sur  l’eau  en  évaporation,  se  recouvre  d’un 
dépôt  de  gouttelettes  qui  ne  forment  point  une  couche  continue, 
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tandis  que  cette  couche  est  continue  et  parfaitement  transparente 
au  lieu  d’ètre  trouble,  si  la  surface  du  mica  est  fraîche  et  n’a 
pas  été  déjà  exposée  à l'air  On  pourrait  croire  que  la  surface 
renouvelée  n’est  pas  recouverte  d'eau;  bien  au  contraire,  c’est 
parce  qu'elle  a Une  grande  affinité  pour  l'eau  qu  elle  la  con- 
dense en  une  couche  continue,  ce  que  prouvent  et  la  grande 
conductibilité  électrique  qu’elle  acquiert,  et  l’inspection  qu’on 
peut  en  faire  au  moyen  du  microscope,  qui  fait  voir  en  même 
temps  ces  gouttelettes  isolées  sur  la  partie  où  la  surface  n'est 
pas  fraîche.  D’ailleurs,  eu  l’exposant  à l’action  de  suhstances 
desséchantes  ou  à celle  du  vide,  la  surface  devient  isolante  par 
l’effet  de  la  disparition  de  la  mince  couche  d’eau.  La  différence 
entre  la  surface  ancienne  et  la  surface  fraîche  du  mica  tient 
à ce  qu’il  s’est  formé  sur  la  première  une  couche  étrangère 
par  l'effet  de  dépôts  de  substances  diverses,  principalement 
organiques,  qui  se  trouvent  suspendues  dans  l’atmosphère, 
couche  qui  n’a  pas  eu  le  temps  de  se  former  sur  la  surface 
renouvelée.  C’est  la  présence  de  cette  couche  légèrement 
graisseuse  qui  oblige  l'eau  à se  déposer  sous  forme  de  goutte- 
lettes, au  lieu  de  former  un  dépôt  continu. 

L’action  de  la  décharge  des  étincelles  consisterait  donc  à 
éloigner  la  couche  étrangère  partout  où  l’électricité  a passé,  et 
la  différence  dans  la  manière  dont  l'haleine  se  dépose  là  où 
cette  couche  existe  et  là  où  elle  a disparu,  rendrait  ainsi 
visibles  les  traces  de  l'électricité.  Cependant  la  surface  du  mica, 
comme  celle  du  verre,,  peut  bien  elle-même  être  modifiée  assez 
profondément  par  l’effet  des  décharges,  comme  nous  l’avons 
déjà  vu,  ce  qui  explique  la  persistance  des  figures  qui  durent 
quelquefois  plusieurs  années. 

Revenant  aux  figures  -électriques  de  Karsteu,  il  faut  remar- 
quer qu'on  a deux  séries  de  décharges,  celles  qui  ont  lieu  dans 
un  sens  quand  on  charge  le  modèle  qui  est  placé  sur  la  lame 
isolante,  et  celles  qui  ont  lieu  quand  l'électricité  du  modèle  et 
celle  de  la  plaque  inférieure  se  neutralisent.  Or  ces  deux  effets 

' Il  est  facile  de  rafraîchir  la  surface  d'une  lame  dé  mica  en  en  détachant  une 
lamelle  mince  avec  la  lame  d’un  canif. 
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se  succédant  très-rapidement,  il  en  résulte  un  enlèvement  de 
la  couche  étrangère  dans  les  parties  de  la  lame  isolante  corres- 
pondantes aux  points  les  plus  rapprochésel  par  conséquent  les 
plus  saillants  du  modèle.  On  peut  même  rendre  sensible  cet 
effet  en  remplaçant  cette  lame  métallique  inférieure  par  une 
surface  de  résine  bien  unie,  et  on  y découvre  l’image  du  modèle 
au  moyen  d'une  poudre  fine  qui  se  dépose  là  où  l’électricité  a 
laissé  ses  traces.  L’image  produite  sur  la  lame  de  métal  tient 
également  à l’enlèvement  d'une  couche  étrangère  analogue  à 
celle  dont  le  mica  est  recouvert,  enlèvement  qhi  s’opère  partout 
où  les  décharges  ont  passé.  C'est  ce  que  prouve  l’influence  du 
poli  qui  consiste  moins  à purifier  le  métal  qu'à  revêtir  sa  sur- 
face d’une  substance  étrangère  parfaitement  uniforme.  C’est  ce 
que  prouve  également  l'expérience  de  M.  Fizeau  dans  laquelle 
une  lame  de  platine,  après  avoir  été  très-bien  polie  avec  du 
coton  imprégné Jd’u il  mélange  de  potée  d'étain  et  d’alcool,  don- 
nait d’excellentes  images,  et  n’en  donna  plus  après  avoir  été 
purifiée  par  l’incandescence  et  son  immersion  successive  dans 
l’eau  acidulée  et  dans  l’eau  pureau  point  de  pouvoir  enflammer 
le  gaz  hydrogène.  D'ailleurs  Karsten,  regardant  au  microscope 
les  images  qui  sont  produites  par  l’haleine  sur  une  surface 
métallique,  a reconnu  très-bien  qu’elles  proviennent  du  dépôt 
d'une  couche  d’eau  mince  et  continue  qui  a lieu  dans  les 
points  où  les  dépôts  étrangers  ont  été  enlevés.  II  a également 
constaté  que  l’image  qu’on  a déterminée  sur  une  lame  de  laiton 
s’y  réproduit  par  un  dépôt  de  cuivre,  quand  on  plonge  la  lame 
dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre  comme  électrode  négatif; 
preuve  que  les  traits  de  l’image  correspondaient  sur  la  surface 
de  laiton  aux  points  où  la  couche  étrangère  avait  été  enlevée. 

Cest  par  la  même  raison  que  les  lames  de  mira  sur  lesquelles 
la  reproduction  des  images  se  fait  le  mieux,  sont  celles  dont  la 
surfaec  est  très-ancienne  et  qui  n'ont  pas  été  rafraîchies  depuis 
longtemps,  ni  par  l’électricité,  ni  par  l’action  mécanique. 

Toutefois,  il  nous  parait  impossible  d’expliquer  dans  tous  les 
cas  la  formation  des  figures  électriques,  uniquement  par  le  rôle 
attribué  à cette  couche  organique  qui  existe  à la  surface  des 
corps,  en  particulier  qtiand  ces  figures  sont  visibles  immédiate- 
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ment,  aussi  bien  sur  les  lames  isolantes  que  sur  les  plaques  mé- 
talliques, sans  le  secours  de  la  vapeur.  On  est  obligé  d’adméitre 

qu’il  s'opère  sur  les  surfaces  une  véritable  modification  molé- 
culaire; et  la  preuve,  c’est  que  les  images  ne  sont  pas  seulement 
superficielles  et  passagères,  mais  qu’elles  pénètrent  quelquefois 
assez  profondément  et  sont  très*durables.  Or,  il  est  assez  pro- 
bable que  dans  les  expériences  de  Karsten,  la  polarisation  molé- 
culaire, qu’éprouve  la  substance  isolante  placée  entre  les  deux 
plaques  métalliques,  doit  être  accompagnée  d’un  changement 
dans  la  position  des  particules  là  où  l’action  électrique  est  le 
plus  forte,  c’est-à-dire  dans  les  points  correspondants  aux  parties 
les  plus  saillantes  de  l'objet  en  relief.  De  même  quand  les  dé- 
charges s'opèrent,  les  particules  de  la  plaque  métallique  infé- 
rieure doivent,  dans  les  points  où  elles  sont  le  plus  rapprochées 
du  relief,  subir  également  un  changement  moléculaire,  dont 
l’effet  est  une  altération  superficielle  très- légère,  il  est  vrai, 
mais  pourtant  sensible.  11  se  pourrait  aussi  que  dans  quelques 
cas  le  passage  prolongé  de  décharges  électriques  successives 
fût  accompagné  de  quelques  effets  électro-chimiques,  et  en 
particulier  d’une  oxydation  dans  les  parties  des  surfaces  métal- 
liques les  pins  rapprochées  des  points  saillants  de  la  médaille. 

Quant  aux  ligures  de  Moser,  elles  me  semblent  avoir  la  même 
origine  que  celles  de  Karsten,  ainsi  que  nous  l’avons  dit  plus 
haut.  L’apparence  et  les  propriétés  de  ces  deux  sortes  d’images 
sont  tellement  semblables  qu'il  serait  difficile  de  les  attribuer 
à des  causes  différentes.  Les  images  de  Moser  ne  peuvent  se 
former  sur  une  plaque  de  métal  à travers  une  lame  de  mica; 
il  faut  que  la  plaque  et  l’objet  soient,  sinon  en  contact,  du 
moins  à une  très-petite  dislance,  circonstances  toutes  défavo- 
rables à l’hypothèse  que 'les  figures  sont  produites  par  un. 
rayonnement  invisible.  Ce  qui  prouve  que  l’électricité  semble 
jouer  un  rôle  dans  leur  production,  c’est  que,  suivant  l'obser- 
vation de  Karsten,  si  On  pose  une  pièce  d’argent'sur  une  plaque 
de  laiton,  en  ayant  soin  de  les  faire  communiquer  au  moyen 
d’une  bande  de  éuivre  placée  tout  autour  à l’extérieur,  on  ob- 
tient une  image  excellente,  tandis  que  l’image  est  très-mau- 
vaise quand  on  n’a  pas  soin  de  mettre  la  bande  de  cuivre.  Dang 
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le  premier  cas,  on  a un  véritable  couple,  dans  lequel  l'air,  plus 
ou  moins  humide,  interposé  entre  la  plaque  de  laiton  et  la  pièce 
d’argent,  joue  le  rôle  de  conducteur  humide,  d’où  résulte  que 
la  surface  de  laiton  doit  être  oxydée  dans  tous  les  points  où  elle 
n’a  pas  été  en  contact  avec  la  pièce.  Dans  le  second  cas,  la  neu- 
tralisation des  électricités  ayant  lieu  parles  points  de  contact 
de  la  plaque  et  de  la  pièce  t l’effet  doit  être  plus  confus  que 
lorsqu'elle  s'opère  régulièrement  par  l’intermédiaire  de  la  lame 
de  cuivre  qui  unit  les  deux  lames  métalliques. 

La  nécessité  d’une  couche  d’air  interposée  pour  la  produc- 
tion des  images  de  Moser  a été  prouvée  par  Knorr,  qui  a démon- 
tré que  dans  de  l’eau  très-pure  et  privée  d’air,  comme  dans  le 
vide,  les  images  ne  se  formaient  pas  ou  que  très-difficilement. 
Ce  fait  est  favorable  à l’explication  que  nous  venons  de  donner; 
mais  il  n’en  est  pas  moins  difficile  d’expliquer  la  formation  des 
images  de  Moser  quand  les  deux  lames  métalliques  ne  se  touchent 
pas.  Toutefois,  il  n’est  pas  impossible  qu’à  la  distance  nécessai- 
rement très-petite  où  ces  lame9  sont  placées  l’une  par  rapport 
à l’autre,  l’électricité,  développée  Sur  l’une,  d’elles  par  l’action 
de  l’air  humide,  étant  coudensée  par  l’influence  de  l’autre  lame, 
ne  soit  capable  de  produire  les  effets  suffisants  pour  déterminer 
la  formation  des  images.  Nous  verrons  dans  la  partie  consacrée 
aui  sources  de  l’électricité  des  exemples  de  dégagement  d’élec- 
trioilé  dans  des  conditions  semblables. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  aux  autres  explications  qu’on 
a cherché  à donner  des  images  de  Moser,  celles  en  particu- 
lier de  Ilunt  et  de  Knorr  qui  les  attribuent  à une  cause  calo- 
rifique , et,  suivant  Knorr,  à une  transmission  réciproque  de 
chaleur  entre  la  plaque  et  l’objet.  Ce  dernier  physicien  obtient 
en  effet,  en  chauffant  les  plaques,  des  images  qu’il  appelle  ther-- 
mographies  et  qui  sont  évidemment  dues  à une  oxydation, 
puisqu'on  ne  peut  les  produire  avec  des  plaques  de  platine  et 
d’or.  L’action  de  la  chaleur  consiste  surtQut  à manifester  les 
différences  préexistantes  dans  l’état  moléculaire  d’une  surface 
métallique,  probablement  parce  que  ces  différences  en  détermi- 
nent de  correspondantes  dans  l’oxydation  qu’éprouve  cette 
surface  par  l’élévation  de  la  température.  Ainsi  la  chaleur  fait 
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reparaître  l’image  effacée  d’une  plaque  de  daguerréotype  et 
l’empreinte  disparue  d’une  pièce  de  monnaie  dont  la  surface 
bien  polie  ne  laisse  plus  voir  aucun  signe  ni  aucune  figure. 
Dans  tous  ces  cas,  la  chaleur  ne  détermine  pas  la  formation  de 
l'image,  mais  simplement  en  rend  la  manifestation  sensible. 

Sans  entrer  dans  plus  de  détails  sur  ce  sujet  iuléressant  qui 
a été  l’objet  des  recherches  d'un  grand  nombre  de  savants  ', 
nous  nous  résumons  en  émettant  l'opinion  que  la  formation  de 
l’image  est  dans  tous  les  cas  un  effet  électrique  dù  à l’influence 
que  la  transmission  de  l’électricité  exerce  sur  l'état  moléculaire 
des  corps,  soit  en  dispersant  les  particules  quand  elles  lui  font 
obstacle,  soit  en  les  modifiant  physiquement  ou  cliimiquemeut, 
quand  elles  luilivnent  passage..Nous  nous  appuyons  : 1°  sur  le  fait 
que  la  manière  la  plus  certaine  et  la  plus  efGcace  d'obtenir  les  fi- 
gures sous  toutes  les  formes,  est  d'employer  les  décharges  électri- 
ques; 2°  sur  la  circonstance  que  dans  tous  les  cas  où  l'on  produit 
les  figures  sans  l’intervention  directe  de  l’électricité,  les  condi- 
tions les  plus  favorables  à cette  production  sont  en  même  temps 
celles  qui  le  sont  également  à un  dégagement  d’électricité. 

Nous  ne  parlerons  pas  ici  des  autres  figures  ou  images  qu'on 
peut  produire  au  moyen  de  l’électricité,  telles  que  les  anneaux 
de  Priestley  et  ceux  de  Nobili,  vu  que  les  premiers  sont  dus  à la 
chaleur  qui  nçcompagne  l’étincelle  électrique,  et  que  les  se- 
conds sout  l’effet, d'une  décomposition  électro-chimique;  leur 
étude  trouvera  donc  naturellement  sa  place  dans  les  deux  cha- 
pitres suivants  qui  sont  consacrés  aux  effets  calorifiques  et  chi- 
miques de  l’électricité  en  mouvement.  • 

* t 

. $ 7.  Viteue  de  propagation  de  l'électricité. 

Immédiatement  après  la  découverte  de  la  bouteille  de  Leyde, 
on  avail  constaté  la  rapidité  prodigieuse  avec  laquelle  se  pro- 
page la  décharge  électrique,  soit  en  la  faisant  passer  à travers 
une  file  nombreuse  d'hommes  qui  se  tenaient  tous  par  la  main, 

• Nous  regrettons  en  particulier  de  ne  paa  parler  de»  recherche» de  M.  Masson, 
ainsi  que  de  celle»  de  M.  Morren,  qui  du  reste  sont  de  nature  à confirmer  le»  idées 
que  nous  avons  émises  sur  la  cause  de  ces  phénomènes. 
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soit  en  la  transmettant  au  travers  d'une  longueur  de  deux 
milles  dans  la  Tamise,  espace  qu’elle  parcourait  instantané- 
ment. L’expérience  la  plus  exacte  fut  celle  faite  par  Watson, 
le  5 août  1748.  L’arc  de  clôture  des  deux  armures  d’une  bou- 
teille de  Levde  était  formé  par  un  fil  de  fer  long  de  1 2276  pieds 
anglais,  supporté  en  plein  air  par  des  supports  isolants  en  bois 
sec,  et  disposé  de  telle  sorte  que  ses  deux  extrémités  et  son 
milieu  se  trouvassent  dans  la  même  chambre  où  était  la  bou- 
teille de  Leyde  et  la  machine  électrique.  Le  fil  était  interrompu 
au  milieu  de  sa  longueur,  et  cette  solution  de  continuité  était 
remplie  par  le  corps  de  l’observateur  qui  tenait  entre  ses  mains 
les  deux  bouts  du  fil  séparés  par  celte  interruption.  Au  mo- 
ment de  la  décharge,  l’observateur  voyait  l’étincelle  qui  s’échap- 
pait entre  l’une  des  extrémités  du  fil  et  l’armure  intérieure  de 
la  bouteille,  en  même  temps  qu’il  sentait  la  secousse  produite 
par  cette  décharge,  et  il  ne  put  jamais  apercevoir  le  moindre 
intervalle  entre  les  deux  sensations,  d’où  l’on  conclut  que  la  ra- 
pidité de  la  propagation  à travers  le  fil  était  incommensurable. 

Longtemps  après  ces  premiers  essais,  en  1834,  Wheatstone 
reprit  l’examen  de  cette  question  d’après  un  procédé  très-ingé- 
nieux et  applicable  à un  grand  nombre  d’autres  recherches.  Ce 
procédé  est  fondé  sur  les  effets  de  la  réflexion  d’un  point  lumi- 
neux éloigné,  par  un  miroir  plan  circulaire  traversé  par  un  axe 
horizontal  situé  dans  son  plan  et  passant  par  son  centre,  autour 

duquel  il  tourne  avec 
une  très-grande  rapi- 
dité ( fig.  100).  E est  le 
miroir  fixé  à Taxe  hori- 
zontal GF  porté  par  les 
deux  supports  en  laiton 
l et  U.  L’image  du  point 
lumineux,  d’après  la  loi 
de  la  réflexion,  décrit  un 
arc  d’un  nombre  de  de- 
grés double  de  celui  que 
décrit  le  miroir  dans  le 
même  temps,  c’est -à- 
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dire  dans  le  temps  employé  par  le  miroir  à passer  de  la  position 
où  l’image  du  point  lumineux  a été  visible  pour  l'œil  immobile 
de  l'observateur,  à celui  où  elle  cesse  de  l'être.  Si  la  durée  de 
la  lumière  du  point  est  moindre  que  le  temps  employé  par  le  mi- 
roir à passer  de  l’ane  de  ces  positions  à l’autre,  l’arc  lumineux 
n’aura  pas  la  longueur  que  nous  venons  de  lui  assigner,  en  sup- 
posant cette  lumière  permanente.  Si  même  cette  durée  était 
nulle  et  s’il  arrivait  que  la  lumière  fût  complètement  instanta- 
née, l’arc  se  réduirait  à uu  point.  Or,  lorsque  le  point  lumineux 
est  une  étincelle  électrique  provenant  d'une  décharge  opérée 
dans  l'air  entre  deux  conducteurs,  l’image,  qui  n'est  effective- 
ment qu’un  point  pour  une  vitesse  du  miroir  de  50  tours  par 
seconde,  devient  un  arc  pour  une  vitesse  plus  grande,  preuve 
que  la  lumière  de  l’étincelle  a une  certaine  durée.  Si  l’on  esti- 
mait la  vitesse  de  rotation  du  miroir,  c'est-à-dire  le  nombre  de 
tours  qu’il  fait  dans  une  seconde,  on  pourrait,  en  mesurant  avec 
un  cercle  divisé  le  nombre  de  degrés  occupés  par  l’image,  dé- 
terminer le  temps  de  la  durée  de  l’éclairement  produit  par  la 
décharge  électrique,  ou , ce  qui  revient  au  même,  le  temps  de 
la  durée  de  cette  décharge.  Ainsi  Wheatstone,  ayant  trouvé  cet 
arc  de  24°  pour  une  rotation  du  miroir  île  800  tours  par  se- 

24  1 

conde,  en  conclut  une  durée  de  Va;»  (iaâ  = de  seconde. 


En  effet,  dans  le  temps  où  le  miroir  en  tournant  parcourt  360°, 
l'image  du  point  lumineux  en  parcourt  720;  or,  comme  le  mi- 
roir fait  800  tours  dans  la  seconde,  l’image  parcourt  7 20“x  800, 
soit  576000“  dans  une  seconde;  mais  comme  elle-même  a 24" 
de  longueur,  il  faut  qu’elle  ait  duré  pendant  le  temps  exprimé 
24  ..  1 

par  576000’  SOlt  24000’ 

Ainsi  le  premier  résultat  obtenu  par  Wheatstone  est  que 
la  décharge  qui  produit  l'étincelle  électrique  n’est  pas  com- 
plètement instantanée,  mais  qu’elle  a une  durée  excessive- 
ment courte,  il  est  vrai,  susceptible  cependant  d’être  éva- 
luée. 

Ce  point  établi,  voici  comment  le  physicien  anglais  s’y  prit 
pour  déterminer  la  durée  de  la  propagation  dans  un  bon  con- 
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Fig.  491. 


ducteur , tel  qu’un  fil  métalli- 
que. 11  construisit  un  appareil 
qu’il  nomma  planche  à étincelle 
(spark  board)  (fig.  191),  qui 
consiste  eu  un  disque  en  bois 
sur  lequel  sont  placées  sur  une 
même  ligne  horisontale  si* 
boules  en  cuivre,  combinées  de 
façon  à ce  qu’une  même  dé- 
charge électrique  puisse  donner 


lieu  à trois  étincelles.  Ainsi  la  boule  d où  part  le  iil  u°  1 com 
munique  directement  avec  l’armure  intérieure  de  la  bouteille, 
dont  la  décharge  passant  à la  boule  voisine  va  de  celte  boule 
par  le  lil  2 uni  au  fil  3 à la  troisième  boule;  de  là  elle  passe 
à la  quatrième  boule  dont  le  fil  4 la  conduit  à la  boule  du 
fil  5,  pour  traverser  jusqu  à la  boule  dont  le  fil  6 est  en  commu- 
nication avec  l’armure  extérieure  de  la  bouteille.  Les  boules  de 


chacun  des  trois  systèmes  ne  sont  qu’à  2 millimètres  et  demi  de 
distance  1 une  de  1 autre,  ce  qui  constitue  la  distance  de  par- 
cours pour  chacune  des  trois  étincelles;  la  planche  circulaire 
à étincelle  a elle-même  7 centimètres  et  demi  de  diamètre. 


Maintenant  les  fils  2 et  3,  ainsi  que  les  fils  4 et  5,  au  lieu  d’être 
mis  immédiatement  en  communication,  sont  réciproquement 
réunis  par  un  fil  conducteur  de  cuivre  de  1"”°  7 de  dia- 
mètre et  de  j de  mille  de  longueur 1 , ce  qui  fait  en  tout 
une  longueur  de  { mille  entre  la  boule  n°  2 et  la  boule  n*  5, 
longueur  interrompue  dans  son  piilieu  par  les  boules -n**  3 et  4. 
Ainsi  la  décharge,  produisant  dans  le  trajet  trois  étincelles,  a 
à parcourir,  en  supposant  quelle  parte  de  l’armure  inté- 
rieure, un  fil  de  cuivre  de  -j  de  mille  de  longueur  entre  la  pre- 
mière et  la  deuxième  étincelle,  et  un  fil  de  cuivre  de  J de  mille 
aussi  de  longueur  entre  la  deuxième  et  la  troisième.  Si  la  vitesse 
de  propagation  dans  ces  longs  conducteurs  est  appréciable, 

1 apparition  des  trois  étincelles  ne  doit  pas  être  simultanée  j or 
1 expérience  montre  que  1 étincelle  du  milieu  est  retardée  par 


* Soit  402  mètre»  et  par  conséquent  804  mètre»  pour  un  demi-mille. 
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rapport  aux  deux  extrêmes,  preuve  donc  que  la  propagation  de 
l’électricité  n’est  pas  instantanée  et  qu'elle  a lieu  des  extrémités 
du  conducteur  qui  réunit  les  deux  armures  jusqu’à  son  milieu. 

Voici  comment  Wheatstone  dispose  l’expérience  pour  ob- 
tenir ce  résultat  et  pour  mesurer  la  vitesse  de  propagation . 

L’appareil  de  la  figure  190  est  placé  à l’extrémité  d’une 
planche  d’acajou  (11g.  192)  sur  laquelle  se  trouve  une  roue  K 


Fig.  192. 


qui  communique  son  mouvement  à l’axe  à l’aide  d un  fil  qui 
passe  dans  les  gorges  creusées  sur  la  circonférence  des  deux 
pièces.  Dans  l’appareil  de  M.  Wheatstone,  le  système  des  roues 
était  tellement  disposé  que  l’axe  portant  le  miroir  eût  dû 
exécuter  1800  révolutions  pour  une  de  la  roue,  s’il  n’y  eût  eu 
aucun  retard  provenant  du  glissement  du  fil.  Un  déchargeur 
OP  est  en  communication  par  son  extrémité  avec  l’armure  in- 
térieure d’une  bouteille  de  Leyde,  qui  est  constamment  élec- 
trisée à l’aide  d’une  machine  électrique;  l’armure  extérieure  de 
la  même  bouteille  communique  avec  le  fil  n°  1 de  la  planche  à 
étincelles,  et  le  fil  n°  6 aboutit  à un  renflement  du  support  en 
laiton  sur  lequel  tourne  l’axe  du  miroir.  Ce  même  axe  porte  un 
bras  Q(lig.  190)  qui  tourne  avec  lui  et  qui,  à chaque  révolution, 
est  ramené  vis-à-visdu  bouton  de  l’excitateur,  ce  qui  détermine 
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la  décharge,  laquelle,  transmise  à travers  le  circuit,  passe  entre 
les  deux  boules  de  l’excitateur,  dont  la  distance  est  réglée 
pour  cela,  puis  de  l’extrémité  de  sa  lige  P au  bouton  du  bras  Q, 
eide  là  à travers  l'axe  du  miroir  à la  planche  à étincelles  où 
l’œil  voit  les  trois  étincelles.  La  planche  elle-même  est  placée 
verticalement  à une  distance  de  trois  mètres  du  miroir,  et  de  fa- 
çon que  celui-ci  soit  sur  le  même  niveau  que  la  ligne  horizon- 
tale sur  laquelle  sont  situées  les  trois  étincelles.  Le  bras  Q est 
disposé  de  manière  que  la  décharge  ait  lieu,  et  que  par  consé- 
quent les  étincelles  paraissent  au  moment  où  le  miroir  fait  un 
angle  de  45°  avec  l'horizon,  ce  qui  fait  que  l’œil  de  .l’ observa- 
teur placé  du  côté  de  I,  regardant  directement  de  haut  en  bas, 
voit  les  images  réfléchies  des  trois  étincelles  sur  un  plan  hori- 
zontal. On  peut  placer  au-dessus  du  miroir  un  verre  plan  pour 
empêcher  l’œil  de  s'approcher  trop  du  miroir.  Pour  mieux  ré- 
gulariser l’instant  des  décharges  qui  doiveïit  avoir  lieu  au 
moment  où  le  miroir  est  incliné  de  45°,  on  interpose  une 
plaque  de  mica  S percée  d’une  très-petite  ouverture  horizon- 
tale parallèle  à l’axe  de  l’excitateur,  ce  qui  fixe  entre  des 
limites  très-rapprochées  la  possibilité  de  la  décharge.  Aussi , 
quelle  que  soit  la  rapidité  avec  laquelle  le’  miroir  se  meuve,  les 
étincelles  sont  généralement  dans  le  champ  de  la  vue. 

Il  y a,  comme  on  le  comprend,  une  grande  importance  à dé- 
terminer exactement  la  vitesse  de  rotation  de  l'axe  qui  porte  le 
miroir.  M.  Wheatstone  y est  parvenu  d’abord  en  calculant  le 
ton  du  son  produit  par  la  succession  des  coups  reçus  par  une 
petite  bande  de  papier  ou  de  carte  attachée  au  bras  Q,  qui  à 
chaque  révolution  de  l'axe  éprouve  un  choc.  Lorsque  la  ma- 
chine avait  sa  vitesse  maximüm  on  obtenait  un  sol  dièze  de  la 
quatrième  octave,  ce  qui  correspondait  à 800  révolutions  du 
miroir  par  seconde.  Plus  tard,  M.  Wheatstone  a réussi  à munir 
l'instrument  d’un  compteur  destiné  à enregistrer  le  uombre 
des  tours.  11  est  vrai  que  l’augmentation  de  la  résistance  au 
mouvement  qui  résulte  de  cette  addition  fait  que  le  miroir  ne 
peut  pas  exécuter  plus  de  600  révolutions  par  seconde. 

En  opérant  au  moyen  de  l’appareil  disposé  comme  nous  ve- 
nons de  l’ipdiquer,  on  voit,  dès  que  la  vitesse  du  miroir  dé- 
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passe  une  certaine  limite,  les  trois  étincelles  s’allonger  en  trois 
lignes  parallèles  d'autant  plus  longues  que  le  mouvement  est 
plus  rapide.  Ces  lignes  sont  des  arcs  de  cercle  dont  les  centres 
sont  situés  sur  l’axe  du  miroir;  la  plus  grande  amplitude 
qu'on  leur  ait  trouvée  a été  de  24°,  ce  qui,  à 800  révolutions 
du  miroir  par  seconde,  correspond  à une  durée  de  l’étincelle 

de  24;0o0  secon(k.  comme  nous  l’avons  vu.  Quant  à la  po- 
sition relative  des  trois  images,  lorsque  la  vitesse  est  encore 
faible,  leurs  points  extrêmes  paraissent  être  exactement  dans 
la  même  verticale,  et  ont  cette  apparence— , - • maig  dès 
que  la  vitesse  devient  considérable,  si  le  miroir  tourne  de 
gauche  à droite  par  rapport  à l’observateur  placé  én  I,  les 
lignes  prennent  l’apparence  — ■ ■ ; et  s’il  tourne  de 

droite  à gauche,  elles  prennent  l’apparence  — ; ce 

qui  indique  dans  les  deux  cas  également  que  l’étincelle  du  mi- 
lieu s’est  montrée  après  les  deux  extrêmes,  et  qu’elle  a égale- 
ment, disparu  après  elles.  En  effet,  daDs  le  premier  cas,  le 
miroir  ayant  dépassé  les  4b°  du  côté  de  la  verticale  quand  l'étin- 
celle du  milieu  se  montre,  il  est  clair  que  le  commencement 
de  son  image  doit  se  trouver  en  arrière  du  commencement  de 
celles  des  deux  autres  étincelles  qui  ont  apparu  au  moment  où 
le  miroir  était  à 45°  ; ce  doit  être  J’inverse  dans  le  «as  où  le 
miroir  tourne  de  droite  à gauche.  M.  W'heatstone  a réussi 
à évaluer  approximativement  à un  demi-degré  la  quantité 
dont  l’image  du  milieu  est  en  arriéré  ou  en  avant  des  deux 
autres.  Cet  arc  d'un  demi-degré  correspond  à une  durée  de 

fx360x  I600=CÎ^Ô0Û  smodJ<i;  resPlte  «umm, 

dans  cetfe  pôrtion  de  seconde  étant  de  ^ de  mille,  soit  1 320 pieds 
anglais,  cela  donne  une  vitesse  de  288,000  milles  par  seconde. 

Telle  serait  donc  la  vitesse  de  propagation  de  l’électricité  dans  • 
un  fil  de  cuivre,  vitesse  supérieure  à celle  de  la  lumière  dans 
l’espace  planétaire,  qui  n’en  est  que  les  J.  . 

L’expérience  de  Wheatstone  prouve  en  outre  que  dans  un 
fil  qui  communique  par  ses  extrémités  avec  les  armures  d’une 
n.  9 
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bouteille  de  Leyde,  le  dérangement  électrique  se  propage  à 
partir  des  deux  bouts  du  fît  avec  une  égale  vitesse,  et  reste  un 
certain  temps,  très-court  il  est  vrai,  mais  cependant  appré- 
ciable, à arriver  jusqu’au  milieu  du  circuit.  Nous  reviendrons 
plus  loin,  en  nous  occupant  de  la  lumière  électrique,  sür  celles' 
des  expériences'  de  Wheatstone  qui  concernent  la  durée  de 
l’étincelle. 

De  nouvelles  rechefcbes  sur  la  vitesse  de  l’électricité,  faites 
avec  des  courants  voltaïques  transmis  à travers  les  fils  des 
télégraphes,  ont  donné  des  résultats  bien  différents  de  ceux 
qu’avait  obtenus  Wheatstone  avec  l’électricité  ordinaire.  Ainsi, 
M.  Walker  de  Washington  avait  trouvé  que  cette  vitesse,  dans 
un  fil  de  fer  de  3 millimètres  de  diamètre,  était  de  18,760  railles 
par  seconde,  et  M.  Mitchell  avait  trouvé  28, 526;  vitesses,  toutes 
les  deux,  bien  inférieures  à celle  de  288,000  qu’avait  trouvée 
Wheatstone. 

Plus  tard,  M<  Gould  profita  d'un  circuit  voltaïque  colossal, 
de  1043  milles  (1672  kilomètres),  établi  entre  k station  de 
Seaton,  au  nord  du  Capitole  de  Washington,  et  la  ville  de 
Saint-Louis,  avec  plusieurs  stations  intermédiaires  telles  que 
Pittsburg,  Cincinnati,  pour  déterminer  la  vitesse  de  propa- 
gation du  courant,  d’après  une  méthode  toute  différente,  et  il 
trouva  12,851  milles  par  seconde  et  15,830  (23,600  kilomè- 
tres), en  ne  se  servant  que  des  expériences  faites  à une  tempé- 
rature inférieure  à celle  de  la  congélation  de  l’eau,  l’isolement 
n’étant  pas  suffisant  aux  températures  plus  élevées.  La  méthode 
dé  M.  Gould  consistait  à avoir  un  crayon  articulé  sur  yn  morceau 
de  fer  doux  qui*  lorsqu'il  appuie  sur  un  papier  blanc  enroulé 
autour  d’un  cylindre  auquel  un  mécanisme  d’horlogerie  im- 
prime un  mouvement  uniforme  de  rotation,  y dépose  tin  trait 
régulier.  Le  morceau  de  fer  doux  est  attiré  par  les  pôles  d’un 
électro-aimant  entouré  d’un  fil  dont  l’un.des  bouts  se  rend  à la 
roue  d ’échappemeut  d’uHe  pendule  à secondes.  Celte  roue  inter- 
rompt périodiquement  le  circuit,,  ce  qui  produit,  par  l’action 
de  l'électro-aimant  sur  l’armure,,  des  intermittences  d’attraction 
qui  se  traduisent  par  des  interruptions  égales  et  équidistantes 
du  trait  sur  le  papier.  Un  appareil  semblable  étant  disposé 
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dans  chacune  des  stations  consécutives,  ils  fonctionnent  tous 
âu  moyen  d’un  courant  unique  qui  parcourt  leur  circuit  com- 
mun. M.  Gould  s’assura  d’abord  que  la  différence  d’inter- 
valles' entre  les  traits  aux  différentes  stations,  correspondait 
bien  à leur  éloignement  du  lieu  où  le  Signal  était  donné,  et 
qu’elle  était  proportionnelle  au  temps  employé  par  le  cou- 
rant à parcourir  le  double  1 de  la  distance  èntre  les  stations. 

En  Comparant  ainsi  les  registres  de  chaque  station , y compris 
celle  d’où  partait  le  courant , il  parvint  au  résultat  que  nous 
avons  indiqué. 

MM.  Fizeau  et  Gonnelle  avaient  obtenu  des ‘résultats  bien 
différents,  en  opérant  encore  d’une  autre  manière.  Le  principe 
de  leur  méthode  consistait  à interrompre  un  courant  à des  inter- 
valles de  temps  très-rapprochés,  et  simultanément  dans  deux 
points  d'un  long  conducteur  très-éloignés  l’un  de  l’autre.  Ces 
interruptions  s’opéraient  au  moyen  d’une  roue  portant  suèsa 
circonférence  un  nombre  de  divisions  égales  alternativement 
en  bois  et  en  métal,  comme  les  rhéotomes  que  nous  avons  déjà 
décrits*;  il  était  facile  de  disposer  ces  appareils  de  façon  que  le 
circuit  fût  interrompu  à'deux  où  plusieurs  cndroiïs,  et  que  les 
Interruptions  fussent  bien  simultanées  là  où  elles  avaient  lieu. 

On  galvanomètre  placé  dans  le  circuit  ne  recevait  ainsi'  que  des 
courants  discontinus;  néanmoins,  lorsque  les  interruptions  se 
succédaient  rapidement,  l’giguille  dé  l’instrument  était  déviée 
d'une  manière  stable,  comme  si  le  courant  eût  été  continu.  Seu- 
lement l’amplitude  des  déviations  variait  avec ‘le  nombre  des 
interruptions  qui  avait  lieu  dans  un  temps  donné,  et  atteignait 
un  maximum  pour  ûn  certain  nombre  d'interruptions  en  môme 
temps  qu’elle  avait  un  minimum  pour  un  autre.  Si  la  propa- 
gation du  courant  dans  un  long  conducteur  est  instantanée, 
il  est  clair  que  le  fait  que  le  Circuit  éprouve  des  interruptions 
simultanées  aux  deux  extrémités  de  ce  conducteur,  ne  doit  rien 
changer  à la  déviation  du  galvanomètre,  qui  reste  la  même  que 
s’il  n’y  avait  d’interruptions  qu’en  un  point  du  circuit.  Mais  si  , 

1 Le  donble,  à cause  de  l'obligation  du  courant  à revenir  <t  son  point  de  départ. 

* Tome  I,pagé  JM  (11g.  136)  et  page  29#  (Üg. 13  i ) , page  402  (Bg.  154). 
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la  propagation  exige  un  certain  temps  pour  s'opérer,  il  ne  peut 
plus  en  être  ainsi,  vu  qu'au  même  moment  oii  l'interruption  a 
lien  au  point  île  départ  du  courant,  elle  a lieu  aussi  à l’autre 
extrémité  du  conducteur,  où  ce  même  courant  n’est  pas  encore 
arrivé.  Lors  donc  qu’il  y arrive  il  ne  trouve  plus  l’interrupteur 
dans  la  même  disposition  ; et  la  déviation  du  galvanomètre  en 
éprouve  une  diminution.  Il  en  résulte  que  la  vitesse  de  propa- 
gation devra  donner  naissance  à des  changements  périodiques 
dans  les  déviations  correspondantes  à des  vitesses  de  rotation 
des  rhéotomes  de  plus  en  plus  grandes,  et  que  par  conséquent 
on  pourra  de  ces  changements  déduire  la  vitesse  elle-même. 
C’est  ce  qu’ont  fait  MM.  Fizeau  et  Gonnelle  en  se  servant  pour 
leurs  expériences  des  fils  télégraphiques  dq  Paris  à Rouen  et  de 
Paris  à Amiens.  Les  deux  fils  de  chacune  de  ces  lignes  pou- 
vaient être  réunis  pour  la  première  à Rouen  et  pour  la  seconde 
à Amiens;  ils  présentaient  aipsi  une  longueur  de  314  kilo- 
mètres pour  la  ligne  d’Amiens  et  de  288  pour  celle  de  Rouen. 
En  opérant  suivant  la  méthode  que  nous  venons  d’indiquer,  au 
moyen  de  ces  longs  conducteurs  dont  l'un  était  en  fer  et  l'autre 
en  cuivre,  les  deux  physiciens  sont  arrivés  à admettre  que  la  vi- 
tesse de  propagation  de  l’électricité  est  indépendante  de  l’inten- 
sité du  courant  et  de  la  section  du  conducteur,  mais  non  de  sa 
nature,  et  qu’elle  est  de  100,000  kilomètres  par  seconde  dans  un 
fil  de  fer  et  de  180,000  dans  un  fil  de  cuivre.  M.  Latimer  Clark 
avait  déjà  observé,  en  opérant  avec  des  piles  dont  le  nombre  des 
couples  variait  de  31  à 500,  et  sur  une  longueur  de  fils  de 
768  milles  anglais  (1236  kilom.),  que  les  courants  se  propa- 
gent, quelle  que  soit  leur  intensité,  avec  la  même  vitesse. 

C’était  au  moyen  d’ observations  astronomiquesqueM.Walker, 
en  Amérique,  s’était  déjà  assuré,  comme  nous  l’avons  vu,  que 
le  courant  voltaïque  reste  un  temps  appréciable  à se  propager 
dans  un  long  conducteur.  En  se  servant  du  courant  pour  déter- 
miner la  différence  de  longitude  entre  deux  stations,  il  avait 
constaté  que  cette  propagation  n’est  pas  instantanée;  ainsi, 
entre  Philadelphie  et  Cambridge,  le  calcul  montrait  que  le  cou- 
rant parti  de  l’une  des  deux  villes,  au  moment  du  passage  d’une 
étoile,  n'arrivait  pas  à l’autre  dans  le  même  instant,  et  qu’il 
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fallàil  tenir  compte  du  temps  écoulé,  qui  était  dans  ce  ras  de 
Vj  de  seconde,  pour  la  détermination  de  la  différence  en  longi- 
tude. La  comparaison  de  plusieurs  observations  faites  entre  les 
trois  stations  de  Washington,  de  Philadelphie  et  de  Cambridge 
avait  conduit  M.  Walkerà  une  vitesse  de  30,000  kilomètres  par 
seconde.  M.  Mitchell,  de  l'observatoire  de  Cincinnati,  à la  suite 
de  nombreuses  épreuves  sur  la  ligne  télégraphique  qui  s'étend 
de  Cincinnati  à Pittsburg,  avait  trouvé  par  la  même  méthode 
45,600  kilomètres  par  seconde.  Enfin  les  astronomes  des  obser- 
vatoires d’Edimbourg  et  de  Greenwich  n'avaient  obtenu  que 
12,200,  et  ceux  des  observatoires  de  Greenwich  et  de  Bruxelles 
seulement  4,300,  c’est-à-dire  cent  fois  moins  que  M.  Wheatstone. 
Il  faut  remarquer  que  dans  ce  dernier  cas,  le  fil  de  cuivre  des- 
tiné à opérer  la  transmission  entre  Greenwich  et  Bruxelles  était 
en  grande  partie  plongé  dans  la  mer. 

Voici  un  tableau  qui,  en  résumant  les  déterminations,  faites 
suivant  différentes  méthodes,  de  la  vitesse  de  propagation  de 
l’électricité,  fait  ressortir  les  grandes  divergences  qui  régnent 
à cet  égard  entre  les  résultats  obtenus  par  les  divers  obser- 
vateurs. ... 


NOMS • . • 

• ; dei  .*  • 

NATURE 

du 

FIL. 

* VITRSSB 
ta  kilomètres 
fil  SKCO*»B. 

Wheatstone. 

Fizeau  et  (Ion nellc. 

Id. 

| Mitchell. 

1 Walker.’ 

1 Goald. 

; Astronomes  de  Greenwich  et 
. d'Fdimbourg. 

Astronomes  de  Greenwich  et 
de  Bruxelles.  . 

! . • 

Fil  de  cuivre. 
Fil  de  cuivre- 
Fil  de  fer. 

Fil  de  fer. 

Fil  .de  fer.. 

Fil  de  fer. 
é 1 

Fil  de  cuivre. 
Fil  de  cuivre. 

400800 

180000 

100000 

4K600 

:toooo 

25000 

12200 

4300  ..  1 

f 

s.  . • • 


C’est  à M.  Faraday  qu’on  doit  d’avoir  trouvé  la  cause  de  ces 
énormes  différences  et  d’avoir  montré  que  les  résultats  numé- 
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riques  que  renferme  le  tableau  ci-dessus  ne  dépendent  pas  seu- 
lement de  la  vitesse  de  propagation  de  l'électricité,  mais  tien- 
nent aussi  à un  phénomène  d'une  toute  autre  uature.  Déjà  dans 
ses  premières  recherches  sur  la  propagation  de  l’électricité  dans 
les  corps  mauvais  conducteurs,  Faraday  avait  remarqué,  en 
parlant  des  expériences  de  Whealstone,  que  la  vitesse  de  la  dé- 
charge peut  varier  beaucoup  suivant  la  tension  ou  l’intensité  de 
la  première  force  impulsive.  11  ajoutait  même  que  le  retard  de 
l'étincelle  moyenne  sur  les  étincelles  extrêmes  deviendrait 
probablement  plus  Sensible  si  les  deux  extrémités  du  fil  mé- 
tallique, qui  transmettait  la  décharge,  étaient  en  communica- 
tion immédiate  avec  deux  grandes  surfaces  métalliques  isolées, 
et  surtout  si  ces  deux  grandes  surfaces  étaient  l'une  l'armure 
intérieure  et  l'autre  l'armure  extérieure  d'une  bouteille  de 
Leyde.  Or,  le  savant  physicien  anglais  a tout  dernièrement 
confirmé  l’exactitude  de  sa  conjecture  au  moyen  d’expériences 
directes  faites  avec  des  fils  télégraphiques  recouverts  de  gutta- 
percha,  destinés  à rétablissement  des  lignes  sous-marines  et 
souterraines.  S'étant  procuré  deux  cents  bobines  de  ces  fils  de 
huit  cents  mètres  de  longueur  chacune,  il  les  suspendit  à une 
série  de  barques  rangées  dans  un  canal,  de  façon  que  chaque 
bobine  fût  entièrement  plongée  dans  l’eau  à l’exception  d'une 
petite  longueur  du  fil  aux  deux  éxtrémités.  J1  réunit  ensuite 
bout  à bout  les  extrémités  des  fils  de  chaque  bobine  dépouillées 
de  leur  enveloppe  isolante,  de  manière  à constituer  un  fil 
unique  de  cent  soixante  mille  mètres  de  longueur,  et  il  fit  com- 
muniquer une  des  extrémités  de  ce  long  fil  avec  l’un  des  pôles 
d’une  pile,  en  mettant  dans  le  circuit  un  galvanomètre  très- 
sensible.  La  pile  était  composée  de  trois  cent  soixante  couples 
zi  no  et  cuivre  charges  avec  de  l’eau  açidulée,  elle  était  parfai- 
tement isolée  et  communiquait  avec  le  sol  seulement  par  son 
autre  pôle.  Au  moment  où  l’pn  supprimait  la  communication  de 
la  pile  et  du  long  fil,  on  éprouvait  une  commotion  très-forte  en 
touchant  l’une  ou  l’autre  des  extrémités  du  long  fil;  cette  com- 
motion avait  assez  de  durée  pour  qu’on  pût  la  décomposer»  en 
ne  touchaut  chaque  fois  le  fil  qu'un  instant,  en  une  quaran- 
taine de  secoussçs  successives.  Si,  au  lieu  de  toucher  une  des 
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extrémités  du  fil,  on  la  faisait  communiquer  avec  l'un  des 
bouts  d’un  galvanomètre  dont  l’autre  bout  aboutissait  au  sol, 
l'aiguille  était  fortement  déviée  et  l’effet  était  encore  sen- 
sible quand  on  ne  faisait  l’expérience  qu’une  demi-heure  après 
que  la  communication  entre  le  fil  et  la  pile  avait  été  inter- 
rompue. 

11  est  évident  que  ce  résultat  est  dû  à ce  que  le  long  fil,  l’en- 
veloppe qui  l’isole  et  le  liquide  conducteur  qui  l'entoure  for- 
ment une  bouteille  de  Leyde  d’une  énorme  surface,  qui  doit, 
en  conséquence,  se  charger  d'une  quantité  considérable  d'é- 
lectricité, quand  son  armure  intérieure,  qui  est  le  fil,  com- 
munique avec  une  source  électrique , lors  môme  que  cette 
source  électrique  est  de  faible  tension,  comme  l’un  des  pôles  de 
lapileVQans  l'expérience  que  nous  avons  citée,  le  fil  de  cui- 
vre ayant  1““,  6 do  diamètre,  et  la  couche  de  gutta^percha, 
2““,  5 d’épaisseur , il  en  résultait  que  l’armure  intérieure 
de  la  bouteille  de  Leyde,  formée  par  le  long  fil  plongé  dans 
l’eau,  avait  une  surface  de  770  mètres  carrés  d’étendue,  et 
l’armure  extérieure  de  3,050.  Du  reste,  le  phénomène  est  na- 
turellement d’autant  plus  prononcé  que  la  pile  a plus  de  ten- 
sion et  qu'elle  est  par  conséquent  composée  d'un  plus  grand 
nombre  de  couples,  la  surface  de  ces  couples. étant,  au  con- 
traire, indifférente. 

Il  est  assez  curieux  de  voir  le  galvanomètre  qui  est  dans  le 
circuit,  être  fortement  dévié  au  moment  où  l’on  fait  communi- 
quer l’unedes  deux  extrémités  du'long  fil  avec  l’un  des  pôles  de 
U pile,  lors  même  que  le  fil  est  isolé  j cet  effet  est  évidemment 
dû  au  passage  de  l’électricité  qui  charge  l’armure  intérieure  de 
cette  espèce  debouteiile.  De  même  au  moment  où  l'an  supprime 
la  communication  avec  la  pile,  on  obtient  une  forte  déviation  en 
sens  contraire,  pourvu  que  celui  des  bouts  du  galvanomètre 
qui  n’est  pas  en  communication  avec  l'extrémité  du  long  fil 

i , * ' V • • 

1 Voila,  immédiatement  après  la  découverte  de  la  plie,  avait  déjà  montré  qu'on 
peut  charger'  une  bouteille  de  Leyde  en  faisant  communiquer  son  armure  inté- 
rieure avec  l’un  de»  piles  de  la  pile,  l’autre  pôlé  étant  mis  en  communication  avec 

te  aol.  f.  \ • . . !...  . <v  , \ -*T 


Digitized  by  Google 


136  TRANSMISSION  DE  L’iUCTRICITÉ . 

aboutisse  au  sol.  Cette  seconde  déviation  manifeste  la  décharge 

comme  la  première  indiquait  la  charge.  • • 

Les  effets  que  nous  venons  de  décrire  avaient  déjà  été  obser- 
vés par  Siemens  au  moyen  des  liis  télégraphiques  souterrains 
établis  en  Prusse.  11  avait  remarqué  l’établissement  dans  ces 
fils,  pourvu  qu’ils  fussent  bien  isolés,  des  courants  instantanés 
de  charge  et  de  décharge  que  nous  venons  de  signaler,  le  pre- 
mier ayant  lieu  au  moment  où  une  des  extrémités  du  long  fil 
était  mise  en  communication  avec  l'un  des  pôles  d'une  pile,  et 
le  second,  au  moment  où  cette  communication  cessait  et  où  la 
pile  était  remplacée  par  un  conducteur  aboutissant  au  sol.  En 
analysant  ce  phénomène,  M.  Siemens  en  avait  bien  discerné  la 
véritable  cause  : il  avait  reconnu  dans  le  fil  de  cuivre  l’armure 
intérieure  d’une  bouteille  de  Leyde,  dont  le  sol  humide  était  ' 
l'armure  extérieure  et  l’enduit  de  gutla-percha  la  couche  iso- 
lante. , ’ ; 

Aux  faits  que  nous  venons  d’exposer,  Faraday  en  a ajouté  un 
plus  curieux  encore,  qui  est  cependant  toujours  la  conséquence 
du  même  principe.  Il  s’est  servi  de  quatre  fil6  souterrains  de 
600  kilomètres  de  longueur  chacun,  qui  sont  établis  entre 
Londres  et  Manchester  ; à la  station  de  Manchester  il  a réuni  les 
extrémités  du  premier  et  du  second  fil  et  celles  du  troisième  et 
du  quatrième.  A la  station  de  Londres,  il  a fait  communiquer 
avec  l’extrépiité  du  premieT  fil  l'un  des  bouts  d’un  galvano- 
mètre, dont  l’autre  bout  était  fixé  au  pôle  d’une  pile  qui  avait 
son  autre  pôle  en  communication  avec  le  sol  ; il  a réuni,  par  le 
fil  d’un  second  galvanomètre*  l’extrémité  du  second  et  du  troi- 
sième fil,  et  enfin  il  a attaché  un  troisième  galvanomètre  com- 
muniquant aussi  avec  le  sol  à l’extrémité  du  quatrième  fil.  Au 
moment  où  ce  circuit  a été  fermé,  l’aiguille  du  premier  galva- 
nomètre a été  immédiatement  déviée,  celle  du  deuxième  ne  l’a 
été  qu’au  bout  d’un  intervalle  sensible,  et  celle  du  troisiètnéun 
peu  plus  tard  encore,  environ  deux  secondes  après  celle  du  pre- 
mier. On  a interrompu  la  communication  du  premier  galvano- 
mètre avec  la  pile;  aussitôt  l’aiguille  de  ce  galvanomètre  s’est 
rapprochée  du  zérp,  celle  du  second  n’a  commencé  à se  déplacer 
qu’un  peu  de  temps  après,  et  celle  du  troisième  plus  tard  en- 
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tore,  Eh  établissant  et  supprimant  cette  communication  à in- 
tervalles suflisamment  rapprochés,  on  peut,  pour  ainsi  dire, 
déterminer  dans  le  fil  des  ondes  électriques  successives,  de  telle 
façon  que  les-  trois  galvanomètres  soient  traversés  au  même  . 
instant  par  trois  ondes  différentes.  Et  si,  après  avoir  supprimé 
la  communication  du  premier  galvanomètre  avec  la  pile,  on 
fait  communiquer  ce  galvanomètre  avec  le  sol,  l'électricité 
dont  le  fil  est  chargé  se  décharge  simultanément  par  ses  deux 
extrémités , de  façon  que  le  premier  et  le  troisième  galva- 
nomètre sont  déviés  en  même  temps  dans  des  directions  op- 
posées. 

Quand  au  lieu  de  fils  souterrains  Faraday  employa  des  fils 
librement  süspendus  dans  l’atmosphère,  les  effets  furent  très- 
peu  marqués;  les  galvanomètres  furent  déviés  et  revinrent  au 
repos  presque  au  même  instant  tous  les  trois  ; c'est  qu’ici  il  n’y  * 
avait  pas  de  bouteille  de  Leyde,  puisqu’il  ri’y  avait  pas  d'ar- 
mure extérieure  et  par  conséquent  d’induction  latérale  possible. 
Ainsi  cette  induction  peut,  comme  nous  l’avons  vu  plus  haut, 
retarder  de  deux  secondes  la  propagation  de  l'onde  électrique 
dans  des  fils  souterrains  longs  de  2,400  kilomètres,  propa- 
gation qui  est  instantanée  dans  un  fil  de  môme  longueur 
isolé  dans  l’air.  Cependant,  lors  môme  que  le  fil  n'est  pas 
plongé  dans  l’eau  ou  placé  dans  le  sol  humide,  il  peut  arriver 
que  le  voisinage  du  sol,  lorsqu’il  en  est  très-rapproché,  ou  la 
présence  de-  conducteurs  'voisins  tels  qu’une  paroi  conduc- 
trice, puissent  déterminer  une  induction  latérale  bien  moins 
forte,  il  est  vrai,  mais  susceptible  pourtant  de  retarder  plus  ou 
moins  la  propagation  de  l’électricité.  C’est  à cette  circonstance, 
qui  varie  suivant  la  disposition  des  fils  télégraphiques,  qu’on 
peut  attribuer  en  grande  partie  les  différences  considérables 
que  nous  avons  remarquées  dans  les  résultats  obtenus  par  di- 
vérs  observateurs  sur  la  vitesse  de  propagation  de  l’électricité, 
différences  telles,  que  dan6  le  tableau  inséré  plus  haut,  le  premier 
nombre  est  le  centuple  du  dernier.  11  est  frai  que  l’expérience 
qui  avait  donné  le  dernier  était  faite  avec  un  fil  immergé  sous 
l’eau  dans  la  plus  grande  partie  de  sa  longueur,  tandis  que 
celle  qui  avait  fourni  le  premier  était  faite  avec  des  fils  tendus 
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parallèlement  et  à une  assez  grande  distance  les  uns  des  autres  et 
du  sol,  et  réunis  alternativement  bout  à bout,  de  manière  à ne 
former  qu'un  seul  fil  continu  replié  plusieurs  fois  sur  lui-mème. 
Toutefois,  dans  ce  cas,  U y avait  encore  une  induction  légère 
opérée  par  les  parois  et  le  plancher  de  la  chambre  où  les  fils 
étaient  tendus,  peut-être  même  par  les  fils  les  uns  sur  les 
autres l,  ce  qui  explique  le  petit  retard  éprouvé  par  l’étincelle 
du  milieu  sur  les  deux  étincelles  extrêmes. 

Il  résulte  donc  du  travail  de  M.  Faraday  que  les  expériences 
par  lesquelles  on  avait  cru  pouvoir  mesurer  la  vitesse  de  propa- 
gation de  l’électricité  ne  sont  nullement  concluantes.  En  effet, 
elles  étaient  fondées  sur  une  fausse  analogie  qu’on  avait  essayé 
d'établir  entre  l’électricité  et  les  agents  rayonnants,  tels  que  la 
lumière  et  la  chaleur.  La  propagation  de  l'électricité  est  d’une 
toute  autre  nature;  elle  résulte  évidemment  d’une  modification 
imprimée  à la  matière  pondérable  interposée  entre  les  deux  prin- 
cipes électriques  ; modification  qu’on  peut  comparer  à colle  qu’é- 
prouve une  série  de  billes  d’ivoire  qui  transmettent  le  mouve- 
ment que  la  première  reçoit,  ou  un  corps  élastique  qui  propage 
•.  ]e  son  ; ce  qui  fait  que  la  vitesse  do  la  propagation  doit  varier  avec 
les  corps  qui  l’exercent  et  avec  les  circonstances  dans  lesquelles 
ils  sont  placés,  comme  l’ont  observé  MM.  Fizeau  et  GoDnelle, 
dont  les  résultats  nous  paraissent  le  mieux  représenter  la  vitesse 
réelle  de  propagation  de  l’électricité.  Elle  nous  parait  en  outre 
devoir  varier,  du  moins  dans  l’évaluation  qu’on  en  fait,  avec  la 
nature  des  effets  par  lesquels  l’électricité  accuse  sa  présence.  U 
va  sans  dire  que  nous  ne  parlons  icique  de  la  propagation  rapide 
de  l’électriciio  ; car  la  propagation  lente  est  un  phénomène  d’un 
tout  autre  genre,  et  ce  n’est  pas  d’elle  qu’il  s’agit2. 

.•  . . ».  • • - , , • . p.T 

1 C«s  llli  «talent  en  effet  & une  distance  de  1 fl  centimètres  les  uns  dés  sutrsa, 
et  pouvaient  par  conséquent  s'influencer  mutuellement. 

t I.cs  expériences  de  M.  LatimerCl.uk,  que  nous  avons  citées  plus  haut  (p.  1 32 ), 
en  montrant  que  la  vitesse  de  propagation  du  courant  est  la  même,  quelle  que  soit 
ta  tension  de  la  pile,  fournissent  une  preuve  bien  forte  en  faveur  de  l'analogie 
que  nous  admettons  entre  le  modit  de  propagation  de  1’électrielté  et  celui  des  sons, 
qyl  se  propagent  avec  la  même  vitesse  dans  le  même  mtliëu,  lors  même  qu’ils 
sont  plus  ou  moins  aigus  et  plus  ou  moins  intenses.  C'sst  ee  qu’avait  remarqué 
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Une  autre  conséquence  qu’on  peut  tirer  des  expériences  de 
Faraday,  c’est  la  liaison  intime  qui  existe  entre  les  deux  formes 
de  l’électricité,  que  nous  avons  désignées  sous  les  noms  de  stati- 
que et  de  dynamique.  Nous  savions  déjà,  grâce  aux  recherches 
de  M.  Colladon,  que  l’on  peut  produire  un  courant  capable 
d'agir  6ur  le  galvanomètre  en  soutirant  par  une  pointe  l’élec- 
tricité statique  accumulée  sur  un  conducteur  isolé.  Nous  voyons 
ici  l’inverse,  c’est-à-dire  que  Faraday  a réussi,  en  lançant  le 
courant  d’une  pile  dans  un  long  conducteur  isolé,  à le  charger 
d’électricité  statique.  Déjà  il  avait  obtenu  un  effet  analogue  au 
moyen  des  courants  d’induction,  mais  le  changement  de  l’élec- 
tricité dynamique  en  statique  est  plus  direct  et  plus  concluant 
dans  les  expériences  que  nous  venons  de  rappeler. 

En  terminant  ce  paragraphe  et  ce  chapitre,  nous  ne  pouvons 
nous  empêcher  de  faire  remarquer  d'avance,  pour  justifier 
l’étendue  que  nous  lui  avons  donnée,  combien  l’étude  générale, 
et  détaillée  en  même  temps,  que  nous  venons  de  faire  de  la 
propagation  de  l’électricité,  facilitera  celle  que  nous  allons 
aborder  des  phénomènes  auxquels  cette  propagation  donno 
naissance.  . , • . .■ 

M.  Mcllcmi,  sur  la  demande  duquel  M.  Latimer  Clark  avait  entrepris  les  expérience* 
importantes  dont  nous  avons  fait  connattre  les  résultats.  Le  savant  physicien  ita- 
lien avait  également  observé  que  te  retard  que  la  vitesse  du  courant  éprouve  dans 
les  Dis  souterrains  par  l'effet  de  l'induction  latérale,  doit  être  le  même,  et  que  par 
conséquent  la  vitesse  absolue  doit  être  également  la  métne,  quelle  que  soit  la 
tension  de  la  pile;  et  cela,  parce  que  la  portion  de  l'électricité  qui  est  déviée  du 
célé  de  la  paroi  du  fll  par  l'effet  de  l'induction  (ce  qui  produit  le  rclard),  y étant 
retenue  par  une  force  qui  provient  de  celte  électricité  même,  elle  doit  nécessaire- 
ment varier  proportionnellement  à son  intensité,  et  produire  par  conséquent  un 
retard  qui  est  toujours  le  même. 
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— Mémoire  de  la  Soc.  de  phys.  et  d'hltl.  n al.  de  Genève.  T.  ni,  p.  109.  — 
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1 Dans  le  nombre  des  reoherebes  qui  démontrent  l'influence  de  la  structure  moléculaire  des 

corps  sur  leurs  propriétés  électriques,  nous  avoua  amis  de  parler  de  celle  de  H.  Knoblaoch.  Ce 
physicien  a remarqué  que  les  cristaux  suspendus  cuire  les  pôles  opposés  de  deux  piles  sèches  très- 
fortes,  affectent  une  direction  toujours  la  même,  qui  est  liée  avec  la  disposition  de  leurs  plans  de 
clivage.  11  a réussi  i obtenir  les  mêmes  effets  en  construisant  arttâeiellement  des  eorps  où  le  mode 
d’agrégatiou  n’était  pas  le  même  dans  toutes  les  directions,  comme  M»  Tyndall  et  loi  l'avaient 
déjà  fait  pour  imiter  les  propriétés  magnétiques  et  diamagnétiques  des  cristaux,  (tome  i,  p.  523.} 
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CHAPITRE  II. 


»nn  CALORIFIQUES  ET  LUMINEUX  DI  L’ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE. 

$ 1.  Formoa  et  conditions  io»  lesquelles  le  chaleur  et  la 
Irfmtère  «ont  produite!  par  l’électricité  dynamique. 

Nous  avons  déjà  fait  mention  de  la  propriété  que  possède 
l’électricité  en  mouvement  de  donner  naissance,  dans  sa  trans- 
mission, à de  la  chaleur  et  à de  la  lumière.  Nous  avons  même 
décrit  des  voltamètres  calorifiques  fondés  sur  la  chaleur  que 
développe  le  couraitt  électrique  en  traversant  un  fil  fin  de 
métal'.  Nous  avons  également  exposé  quelques-uns  des  phé- 
nomènes de  chaleur  et  de  lumière  que  produisent  les  décharges 
électriques,  sous  formes  d'étincelles  ou  d’incandescence  et  de 
fusion  des  métaux1 2.  Nous  sommes  appelé  maintenant  à étudier 
de  plus  près  cet  ordre  de  faits,  à en  examiner  les  détails  et  à en 
rechercher  les  lois. 

La  chaleur  et  la  lumière  qui  accompagnent  la  réunion  des 
deux  électricités  ou  cet  état  que  nous  avons  désigné  sous  le 
nom  d’électricité  dynamique,  se  présentent  sous  des  formes 
très-variées.  La  plus  simple  et  la  plus  directe  est  l’élévation  de 
température  qui  résulte,  dans  un  conducteur,  du  passage  de 
l’électricité  dynamique,  soit  continue,  telle  qu’un  courant,  soit 
instantanée,  telle  qu’une  décharge.  Cette  élévation  de  tempéra- 
ture est  d'autant  plus  considérable  pour  un  même  conducteur 
que  ce  conducteur  a des  dimensions  moindres,  et  par  conséquent 
qu’il  présente  plus  de  résistance  à la  transmission  de  l’élec- 
tricité et  un  volume  moins  grand  à l’action  de  la  chaleur 

1 Tome  I,  pages  30  et  suivantes. 

* Tome  I,  pages  116  et  suivantes. 
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dégagée.  Elle  varie  également  avec  la  nature  des  conducteurs; 
mais-elle  a lieu  dans  tous,  aussi  bien  dans  les  liquidesquc  dans 
les  solides,  seulement  à des  degrés  différents  suivant  leur 
nature  et  leurs  dimensions. 

Une  seconde  forme  sous  laquelle  se  manifestent  encore  la 
chaleur  cl  la  lumière  électriques  est  celle  qu’on  désigne  6ons  le 
nom  A' étincelle  électrique  et  d'arc  voltaïque.  Elle  diffère  de  la 
première  d’abord  en  ce  qu’elle  donne  toujours  nécessairement 
naissance  à la  fois  à de  la  lumière  et  à de  la  chaleur,  tandis  qhe 
la  première  produit  de  la  chaleur  obscure  et  ne  dégage  de 
la  lumière  que  lorsque  la  chaleur  devient  assez  intense  pour 
rendre  le  conducteur  incandescent.  La  seconde  forme  diffère 
encore  de  la  première  en  ce  que  les  phénomènes  lumineux  et 
calorifiques  s’y  manifestent  par  le  passage  de  l’électricité  dyna- 
mique, non  à travers  un  conducteur  continu,  mais  entre  deux 
conducteurs  chargés  d’électricités  contraires,  placés  à une  dis- 
tance plus  ou  moins  grande  l’un  de  l’autre  et  séparés  par  un 
milieu  isolant  ou  mauvais  conducteur,  tels  que  le  vide,  un 
fluide  élastique  ou  un  liquide.  L’étincelle  diffère  de  l’arc  vol- 
taïque, avec  lequel  elle  a du  reste  beaucoup  de  rapport,  en  ce 
qu’elle  est  le  résultat  de  la  réunion  instantanée  des  deux  élec- 
tricités, tandis  que  l’arc  est  produit  par  leur  réunion  continue, 
de  sorte  qu’on  peut  regarder  l’arc  comme  composé  d’une  sérié 
d’étincelles  qui  se  succèdent  très-rapidement.  L’étincelle  est  en 
général  produite  par  les  décharges  des  machines  électriques  et 
des  bouteilles  de  Levdo  dans  le  phénomène  que  nous  avons 
appelé  explosion,  tandis  que  l’arc  se  manifeste  entre  deux  con- 
ducteurs communiquant  chacun  avec,  l’un  des  pôles  d’une  pile 
voltaïque.  Toutefois,  l’identité  réelle  qui  existe,  malgré  la 
différence  d’apparence,  entre  l’étincelle  et  l’arc,  peut  facilement 
être  constatée  en  faisant  ufeage,  pour  les  produire,  defe  courants 
d’induction  qui  sont  également  propres  & les  manifester  tous 
les  deux.  Un  caractère  commun  également  à l’étincelle  et  à 
l’arc,  c’e6t  le  transport  de  matière  pondérable  qui  aeéompagne 
toujours  leur  manifestation. 

Quelle  que  soit  celle  des  deux  formes  sous  lesquelles  se  mani- 
feste le  dégagement  de  lumière  et  de  chaleur  produit  par  Téléc- 
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tricité,  il  existe,  pour  l’une  comme  pour  l’autre,  une  condition 
nécessaire  à leur  manifestation  : c'est  que  l'électricité  dynami- 
que rencontre  dans  sa  transmission  une  résistance,  et  c’est  dans 
les  points  d’un  même  circuit  où  cette  résistance  est  le  plus 
grande,  que  la  chaleur  et  la  lumière  sont  le  plus  intenses. 
Cette  première  condition  en  entraîne  une  seconde,  c’est  que  l’ap- 
pareil électrique  puisse  dégager  des  électricités  douées  d’une 
tension  suffisante  pour  vaincre  la  résistance  du  milieu  à travers 
lequel  leur  réunion  doit  s’opérer. 

i Dans  l’examen  que  nous  allons  faire  des  phénomènes  que 
nous  venons  simplement  d’indiquer,  nous  commencerons  par. 
ceux  qui  se  manifestent  sous  la  première  forme,  c’est-à-dire 
dans  le  cas  on  la  propagation  de  l’électricité  a lieu  à travers  un 
conducteur  continu;  nous  passerons  ensuite  à ceux  qui  ont 
lieu  quand  le  conducteur  est  interrompu  (étincelle  électrique  et 
arc  voltaïque);  puis  nous  terminerons  ce  chapitre  par  une 
étude  plus  spéciale  de  la  lumière  électrique  et  de  ses  pro- 
priétés. 

' , • . * * • 

$ S.  Effet!  calorifiques  produite  par  le  passage  de  l'électricité 
dynamique  à travers  de  bons  conducteurs. 

b • 

Ve*  • 

Ce  ne  fut  guère  qu’après  que  la  science  eut  été  mise  en  pos- 
session de  la  bouteille  de  Leyde,  qûe  l’on  put  étudier  les  effets 
de  chaleur  produits  par  les  décharges  électriques  à travers  les 
bons  conducteurs.  Franklin  réussit  à fondre,  par  ces  décharges, 
des  feuilles  minces  de  métal;  Beccaria  et  surtout  Priestley  par- 
vinrent à rendre  incandescents  et  même  à fondre  des  fils  mé- 
talliques de  la  même  manière.  Priestley  avait  même  fait  une 
observation  très-importante  dont  toutes  les  expériences  subsé- 
quentes ont  confirmé  l’exactitude,  savoir  : que  si  l’on  fait  passer 
la  décharge  d’une  forte  batterie  électrique  à travers  deux  fils 
métalliques  successifs  liés  bout  à bout  l’un  à l’autre,  de  même 
longueur,  de  même  diamètre,  mais  de  nature  différente,  il  n’y 
en  a qu'un  qui  soit  fondu  et  dispersé,  et  c’est  toujours  le  moins 
conducteur  des  deux.  Ainsi,  de  deux  fils,  l’un  de  fer,  l’autre  de 
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cuivre,,  c’est  le  fer  qui  est  dispersé  totalement  par  l'explosion', 
tandis  que  le  cuivre  reste  intact;  de  deux  fils,  l’un  de  cuivre, 
l’autre  d’argent,  c’est  le  cuivre  qui  est  dispersé,  et  c’est  l’ar- 
gent quand  le  second  fil  est  d’or  au  lieu  d'être  de  cuivre. 

. Cuthberson,  eu  opérant  dans  l’air,  sur  des  fils  de  différents 
métaux  de  0“\27  de  longueur,  et  avec  une  batterie  dont  les 
armures  intérieures  avaient  à peu  près  ln‘,79  carrés  de  surface, 
avait  obtenu  les  résultats  suivants  : 
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Fil  d’or. 
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Pourpre  brunâtre. 

1 Les  diamètres  sont  évalués  en  fractions  de  pouces  anglais. 

En  mesurant,  d’une  part,  la  charge  de  la  batterie  au  moyen 
d’un  électromètre 1  2,  et,  d’autre  part,  l’action  calorifique  pro- 
duite par  la  décharge  en  prenant  pour  unité  de  mesure  la  lon- 
gueur d’un  fil  de  fer  fondu  d’un  diamètre  donné,  Cuthberson 
avait  trouvé  que  l'action  calorifique  était  à peu  près  proportion- 
nelle au  carré  de  la  charge  de  la  batterie  pour  certaines  lon- 
gueurs des  fils.  Cette  loi,  entrevue  seulement  par  Cuthberson, 
qui  n’avait  que  des  moyens  d’observation  très-imparfaits,  a été 
rigoureusement  établie  par  Kiess,  comme  nous  le  verrons  dans 

1 L’électromètre  ù poids  employé  par  Cuthberson  est  semblable  à l'électro- 
mètre déchargeur  du  même  physicien  (tome  I,  page  1 16),  dans  lequel  un  petit 
poids  curseur  peut  être  placé  a différentes  distances  de  l'axe  de  l’appareil,  le  long 
de  l’une  des  tiges,  qui  est  divisée  de  manière  a ne  déterminer  la  décharge  que  quand 
on  a atteint  une  certaine  intensité  de  l'élertriclté. 
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l’instant,  non  pas  pour  la  fusion,  mais  pour  réchauffement 
même  des  fils. 

Avec  la  grande  machine  du  musée  de  Teyler,  à Harlem,  Van  ' 
Marum  était  parvenu  à fondre  un  ül  de  fer  de  16  mètres  de  lon- 
gueur; et,  en  opérant  avoc  des  fils  de  nature  différente,  mais 
de  même  diamètre,  il  avait  trouvé  que  la  longueur  qu’il  pou- 
vait en  fondre  avec  la  même  charge  était  la  plus  grande  pour  le 
plomb,  puis  pour  l'étain,  pour  le  for,  pour  l’or,  etc.  Quand  les 
expériences  ont  lieu  dans  l’air,  les  fils  sont,  non-seulement 
chauffés  et  fondus,  mais  sont  de  plus  brûlés  s’ils  sont  d'un  métal 
oxydable.  Priestley  en  avait  déjà  fait  la  remarque  quoiqu’il 
(l’eût  pas  alors  de  notions  justes  sur  la  combustion;  il  avait 
observé  en  particulier  que,  lorsque  le  fil  de  fer  est  fondu  par 
l’explosion  électrique,  des  étincelles  brillantes  se  dispersent 
autour  de  la  chambre  en  toutes  sortes  de  directions,  çe  qui  est 
un  signe  de  combustion.  Avec  des  fils  d’acier  on  voit,  lorsque 
la  charge  de  la  batterie  n’est  pas  suffisante  pour  les  fondre,  leur 
surface  revêtir  des  couleurs  diverses,  correspondantes  aux 
degrés  d’oxydation  qu’ils  ont  éprouvés.  Le  platine  et  l’or  ne 
l’oxydent  pas,  mais  ils  sont  simplement  fondus  et  volatilisés. 
Pans  l’azote  ou  l’hydrogène  lesautres  métaux  se  réduisent  sim- 
plement, par  l’effet  d'une  décharge  qui  les  disperse,  en  une 
poussière  fine  noa  oxydée. 

Toutes  les  expériences  que  nous  venons  de  citer  se  font  au 
moyen  des  dèchargeurs  décrits  tome  I,  page  115,  et  dans  des 
ballons  munis  de  tiges  de  cuivre  qui  servent  à transmettre  la 
décharge  aux  fibj  quand  il  s’agit  d’opérer  dans  d'autres  milieux 
que  dans  l’air  ordinaire. 

Bien  vite  après  la  découverte  de  la  pile  voltaïque,  on  observa 
que  le  passage  du  courant  électrique  è travers  des  fils  métalli- 
ques pouvait,  aussi  bien  que  la  transmission  des  décharges,  les 
chauffer,  les  rendre  incandescents  et  leâ  fondre,  et  qu’on  obte- 
nait de  la  même  manière,  avec  des  feuilles  métalliques  très- 
minces,  telles  que  des  feuilles  d’or  battu,  des  phénomènes  de 
déflagration  très-intenses.  Cuthberson  signala  quelques  diffé- 
rences importantes  entre  l'effet  du  courant  et  celui  des  dé- 
charges. Ainsi,  outre  la  durée  de  l’igoition,  qui  a lieu  dans  le 
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premieé  cas  et  non  dans  le  second,  il  y a encore  une  différence 
entre  les  deux  modes,  savoir,  qu'il  se  produit,  avec  les  déchar- 
ges, une  explosion  qui  disperse  et  réduit  en  poudre  les  fils  métal- 
liques, tandiscjue  rien  de  semblable  ne  se  passe  avec  le  courant. 

Fourcroy,  Vauquelin  et  Thénard  remarquèrent,  les  premiers, 
que  les  piles  voltaïques  à grandes  surfaces,  tout  en  n’ayant  pas 
plus  de  tension  pour  un  même  nombre  de  couples  que  celles  à 
petites  surfaces,  développaient  beaucoup  plus  de  chaleur  que 
les  dernières  dans  les  fils  métalliques  placés  entre  leurs  pôles. 
Davy  trouva,  de  son  côté,  qu’avec  une  pile  à larges  plaques,  on 
pouvait  mettre  immédiatement  de  l'eau  en  ébullition  en  y plon- 
geant un  fil  de  fer  long  de  65  centimètres,  et  d’un  diamètre 
de  -J  de  millimètre,  placé  entre  les  pôles  de  cetté  pile.  Ce  fil  lui- 
mème  pouvait  devenir  rouge-blanc  sur  une  longueur  de  8 à 10 
centimètres.  Il  avait  déjà  auparavant  réussi  le  premier  à faire 
rougir  et  à brûler  des  fils  d’acier,  des  lames  minces  d’étain,  de 
zinc,  de  cuivre,  d’argent  et  d'or.  Chacun  de  ces  métaux  en  brû- 
lant donne  une  flamme  d’une  couleur  différente,  accompagnée 
d’une  espèce  de  crépitation  et  d'une  sorte  de  sifflement  remar- 
quable. Le  zinc  donne  une  flamme  bleue;  l'étain,  pourpre;  le 
plomb,  jaune  avec  un  bord  violet;  le  cuivre,  verte  accompagnée 
de  vives  étincelles;  l’argent,  blanche  au  centre,  et  verte  sur 
les  bords;  l’or,  jaune  brillante.  Tous  ces  métaux  s’oxydent  dans 
cette  déflagration;  l’or  en  particulier  passe  à l’état  d'oxyde 
brun.  Le  platine  seul , réduit  en  feuilles  aussi  minces  que 
possible,  rougit  à blanc,  se  fond,  scin- 
tille sur  les  bords,  mais  ne  passé  pas  à 
l’état  d’oxyde. 

Pour  faire  ces  expériences  commodé- 
ment , il  faut  avoir  une  petite  échelle 
composée  de  deux  tiges  métalliques  ver- 
ticales Gxées  sur  un  pied  en  bois  et  réu- 
nies par  de  gros  fils  de  laiton,  situés 
parallèlement  les  uns  au-dessus  des  au- 
tres, à 10  ou  12  centimètres  de  dis- 
tance (fig.  193).  On  suspend  des  feuilles 


Fig.  193. 

métalliques  à ces  espèces  d’échelons,  de  façon  que  les  feuilles 
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de  même  nature  soient  suspendues  au  même  fil,  puis  après 
avoir  mis  «n  communication  l’échelle  métallique  avec  l’un  des 
pôles  de  la  pile,  on  fait  aboutir  l’autre  à une  boule  de  laiton  ou 
mieux  encore  de  platine,  fixée  à l’extrémité  d’un  manche  de 
verre  ou  de  bois.  On  touche  successivement  ayec  la  boule  cha- 
cune des  feuilles  minces  et  on  détermine  sa  déflagration  et  sa 
combustion  eD  la  mettant  ainsi  dans  le  circuit  voltaïque.  On 
peut  de  cette  manière  étudier  très-bien  le  phénomène  sur  cha- 
que feuille  métallique  séparément. 

Plus  tard,  Children  observa,  sur  une  grande  échelle  et  d’une 
manière  détaillée,  les  effets  calorifiques  de  l’électricité  dyna- 
mique dans,  les  bons  conducteurs.  Ce  physicien  se  servit  d'une 
pile  de  25  couples  cuivre  et  zinc,  dont  chaque  plaque  avait 
3 mètres  | carrés  de  surface,  chargés  avec  de  l’eau  acidulée»  Fl 
commença  par  interposer  entre  les  pôles  de  cette  pile  des  fils 
métalliques  associés  deux  à deux,  de  manière  à former  un  seul 
conducteur  composé  de  deux  bouts  de  fil  de  nature  différente, 
mais  de  même  longueur  et  de  même  diamètre;  le  moins  con- 
ducteur s'échaudait,  rougissait  même,  tandis  que  l’autre  restait 
froid;  ainsi  en  formant  une  chaîne  métallique  de  trois  fils  de 
platine  et  de  trois  fils  d'argent  qui  alternent,  on  voit  tous  les  fils 
de  platine  devenir  incandescents,  tandis  que  ceux  d’argent  ne 
le  deviennent  pas.  Ce  résultat  est  semblable  à celui  que  Priestley 
avait  obtenu,  en  se  servant  de  décharges  au  lieu  de  courants. 
Une  autre  expérience  de  Children,  qui  lui  fut  suggérée  par 
Wollaston,  consiste  à mettre  parallèlement  l’un  à l'autre  dans 
le  circuit,  deux  fils  de  platine  de  même  longueur;  mais  l’un  de 
1 millimètre  de  diamètre  et  l’autre  de  ; millimètre  seulement; 
on  voit  le  plus  épais  des  deux  fils  rougir,  tandis  que  lorsque  les 
deux  fils  sont  réunis  à la  suite  l’un  de  l'autre,  c’est  l’inverse, 
c’est-à-dire  le  plus  fin  qui  rougit.  Dans  le  second  cas,  comme  ils 
font  partie  du  même  circuit,  il  n’est  pas  étonnant  que  le  plus 
fin  qui  présente  le  plus  de  résistance  au  courant  s’échauffe  da- 
vantage; quant  au  premier  cas,  le  plus  gFos  transmettant  une 
proportion  plus  forte  d’électricité  et  ayant  une  surface  de  re- 
froidissement, proportionnellement  à son  volume,  moins  grande 
que  le  plus  fin,  il  est  celui  qui  doit  acquérir  la  température  la 
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plus  élevée.  Children,  au  moyen  de  son  puissant  appareil,  avait 
réussi  à mettre  en  ineandescence  et  même  en  fusion  des  fils  de 
platine  très-gros  et  passablement  longs;  l’un  d’eux  avait  o mil- 
limètres de  diamètre  et  7 centimètres  de  longueur  ; mais  tous 
ces  effets  ont  été  obtenus  dès  lors  sur  une  bien  plus  grande  échelle 
âu  moyen  deà  piles  de  Grove  et  de  Bunzen. 

L’appareil  le  plus  conve- 
nable pour  produire  les 
différents  phénomènes  d’in- 
candescence  des  fils  que 
nous  venons  de  décrire, 
consiste  (fig.  194)  dans  deux 
colonnes  en  laiton,  fixées 
sur  une  petite  table  et  mises 
chacune  par  une  pince  en 
communication  avec  les  pô- 
les de  la  pile , l’une  avec  le 
positif, l'autre  avec  le  néga-  Fig.  ag*.  ^ 

lif.  L’une  des  colonnes  porte  des  pinces  auxquelles  on  fixe , 
par  une  de  leurs  extrémités  les  divers  fils  qu’on  veut  met- 
tre dans  le  circuit,  l’autre  extrémité  de  chacun  de  ces  fils 
est  enroulée  autour  d’une  cheville  en  métal , qui  elle-même 
est  fixée  dans  un  trou  percé  dans  la  seconde  colonne  à la  même 
hauteur  que  la  pince  correspondante  de  la  première  coloane; 
de  manière  que  le  fil,  lorsqu’il  est  tendu,  soit  bien  horizontal. 
Maintenant  pour  éviter  que  les  fils  soient  tous  en  même  temps 
dans  le  circuit , au-dessous  de  chacun  des  trous  de  la  se- 
conde colonne,  il  s’en  trouve  un  second  semblable,  mais  revêtu 
intérieurement  d’üne  cduche  isolante,  de  cire,  de  verre  ou 
d’ivoire.  C’est  dans  ces  trous  qu’on  insère  les  chevilles  aux- 
quelles aboutissent  les  fils  qu’on  ne  veut  pas  mettre  dans  le 
circuit,  laissant  celui  ou  ceux  qu’on  veut  échauffer  par  le  pas- 
sage du  courant,  dans  les  trous  métalliques.  De  cette  manière 
on  peut  voir  successivement  l’effet  de  la  transmission  du  même 
courant  sur  tous  les  différents  fils,  les  uns  homogènes,  les  au- 
tres composés  de  bouts  alternativement  d'une  espèce  et  alter- 
nativement d’une  autre,  les  uns  plus  gros,  les  autres  plus  fins, 
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ou  étudier  ce  même  effet  simultanément  sur  deux  üls  placés 
parallèlement  dans  le  circuit;  par  exemple,  un  fil  fin  et  un  fil 
gros  de  platine,  deux  fils  de  même  diamètre  et  de  même  lon- 
gueur, l’un  de  platine,  l’autre  d'argent. 

Pendant  que  Children  observait  sur  une  si  grande  échelle  les 
phénomènes  d'ignition  voltaïque,  Wollaston  réussissait  à rougir 
un  fil  de  platine  très-fin  de-^de  millimètre  de  diamètre1  au 
moyen  d'un  seul  petit  couple  zinc  et  cuivre  dp  7 centimètres 
carrés  de  surface. 

Les  métaux  et  les  corps  solides  conducteurs  De  sont  pas  les 
seuls  qui  s'échauffent  par  l'effet  du  passage  du  courant  élec- 
trique. Les  liquides  éprouvent  également  une  élévation  de  terni 
pérature  considérable;  c'est  ce  que  Davy  avait  déjà  constaté 
dans  ses  expériences  sur  la  décomposition  de  l’eau  et  des  disso- 
lutions salines,  par  l'électricité  dynamique.  Ayant  mis  dans  le 
circuit  d'nne  bat(erie  de  cent  paires  à petites  surfaces  deux 
cônes  d’or,  remplis  d’eau  distillée  et  communiquant  par  une 
mèche  d'asbesle,  il  plaça  un  thermomètre  dans  chacun  des 
cônes,  puis  ajouta  à l'eau  du  cône  positif  une  goutte  de  solution 
de  sulfate  de  potasse;  la  décomposition  commença  et  fut  suivie 
d’une  élévation  de  température  qui  devint  suffisante  pour  faire 
entrer  l'eau  en  ébullition  en  moins  de  deux  minutes.  Avec  une 
solution  de  nitrate  d'ammoniaque,  la  chaleur  dégagée  s’éleva 
tellement  qu’elle  évapora  entièrement  l’eau  en  trois  ou  quatre 
minutes.  Oersted  observa  plus  tard  que  dans  une  colonne  d’eau, 
traversée  par  le  courant,  l’élévation  de  température  est  plus 
considérable  au  pôle  positif  (20°,5)  qu’au  négalif  (18°),  mais  que 
c’est  au  milieu  qu’elle  est  le  plus  forte  (23°).  J’étais  arrivé  au 
même  résultat  qu’Oerstcd,  mais  en  même  temps  j’avais  observé 
que  l’on  peut  considérablement  augmenter  le  développement 

.•  On  sait  que  Wollaston  se  proenrait  ees  fils  si  fins  en  logeant  dans  l'axa  d’on 
cylindre  d’argent  un  fil  fin  de  platine,  et  en  tirant  à la  litière  lo  cylindre  en  un  (U 
aussi  Gn  que  pussible.  On  en  prend  ensuite  un  bout  qu’on  recourbe  en  forme 
d’U;  puis  on  plonge  ic  Gl,  sauf  ses  deux  extrémités,  pendant  quelques  minutes, 
dans  l’acide  nitrique;  l'argent  se  dissout,  et  il  ne  reste  que  le  platine  d'une  fi- 
nesse extrême.  Les  bouts  de  ce  fil,  qui  ont  conservé  leur  enveloppe  d'argent,  ser- 
vent è le  rendre  ostensible  et  tangible. 
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de  la  chaleur  dans  l'intérieur  d'une  masse  liquide  placée  entre 
les  deux  pôles  d'une  pile,  en  la  divisant  en  plusieurs  comparti- 
ments par  des  diaphragmes  poreux  faits  de  vessie  ou  de  bau- 
druche. On  trouve  que  la  température  est  plus  élevée  dans  les 
compartiments  du  milieu  que  dans  ceux  des  extrémités  et  que 
dans  chaque  compartiment  elle  l'est  de  2°  de  plus  environ  dans 
la  portion  du  liquide  en  coutact  avec  le  diaphragme  do  vessie 
que  dans  le  reste.  Si  l'on  fait  passer  le  môme  courant  successi- 
vement au  travers  d'un  liquide  contenu  dans  un  tube  de  verre 
d'un  certain  diamètre  et  d'une  certaine  longueur  et  au  travers 
d'une  mèche  de  cotou  de  môme  longueur  et  de  môme  diamètre 
que  le  tube,  on  voit  la  température  du  liquide  contenu  dans  le 
tube  rester  stationnaire,  tandis  que  celle  de  la  mèche  de  coton 
s'élève  considérablement,  ce  qui  provient  de  ce  que  les  cellules 
du  coton  dans  lesquelles  le  liquide  est  logé  forment  autant  de 
petites  loges  séparées  les  unes  des  autres  par  des  diaphragmes 
que  l'électricité  est  obligée  de  traverser.  Par  la  môme  raison, 
une  lige  de  plante  grasse  qui  est  un  conducteur  liquide  séparé 
en  une  multitude  de  petites  cellules  par  des  diaphragmes  non 
métalliques,  se  réchauffe  jusqu'au  point  que  l'eau  qu'elle  ren- 
ferme entre  en  ébullition,  quand  on  la  met,  au  moyen  de  deux 
pointes  de  platine,  dans  le  circuit  d'une  pile  un  peu  forte.  C'est 
toujours  au  moyen  de  fils  ou  de  petites  lames  de  platine  que 
les  liquides  sont  mis  dans  le  circuit  voltaïque,  afin  de  ne  pas 
compliquer  les  résultats  par  l’action  chimique  exercée  sur  les 
surfaces  des  électrodes  par  les  dissolutions  dans  lesquelles  ils 
sont  immergés. 

Les  liquides  différents  placés  sur  la  route  du  même  courant 
présentent  le  mémo  phénomène  que  les  conducteurs  métal- 
liques, savoir  : que  ce  sont  les  moins  conducteurs  qui  s’échauf- 
fent le  plus.  En  disposant  dans  le  mêmecircuit  voltaïque  les  unes 
à la  suite  des  autres,  plusieurs  capsules  semblables  remplies 
chacune  d une  quantité  égale  d'eau  ou  de  solutions  salines  et 
acides  différentes,  réunies  deux  à deux  par  des  arcs  de  platine, 
on  voit  celle  où  est  l'eau  pure  s'échauffer  de  10  à 12°  au-dessus 
de  la  température  ambiante,  tandis  que  les  autres  se  réchauf- 
fent à peine.  Si  on  enlève  la  capsule  pleine  d'eau,  c'est  toujours, 
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parmi  les  restantes,  celle  qui  contient  le  liquide  le  moins  con- 
ducteur qui  s'échauffe  le  plus. 

Toutes  ces  expériences  semblent  démontrer  d’une  manière 
péremptoire  que  dans  les  liquides,  comme  dans  le6  solides,  le 
développement  de  la  chaleur  produit  par  le  passage  du  courant 
électrique  provient  de  la  résistance  que  ce  courant  rencontre, 
puisque  là  où  elle  est  le  plus  grande,  là  aussi  l’élévation  de 
température  est  le  plus  considérable.  Cette  loi  générale  trouve 
encore  sa  confirmation  dans  plusieurs  faits  d'une  autre  nature 
que  j'ai  eu  l’occasion  d’observer,  et  dont  je  me  bornerai  à rap- 
porter les  plus  importants. 

La  chaleur  développée  dans  des  quantités  égales  de  liquides 
conducteurs  semblables,  traversés  successivement  par  le  même 
courant,  est  d’autant  plus  considérable  que  les  électrodes 
présentent,  soit  par  leur  dimension,  soit  par  leur  nature,  plus 
de  résistance  au  courant,  leurs  distances  restant  les  mêmes.  En 
employant  au  lieu  de  courants  continus,  des  courants  rendus 
discontinus,  au  moyen  d’un  rhéotome  ou  d’un  commutateur 
placé  dans  le  circuit  on  obtient  une  température  moins  élevée 
daus  celui  des  liquides  où  les  courants  discontinus  sont  dirigés 
alternativement  en  sens  contraire,  que  dans  celui  où  ils  sont 
dirigés  constamment  dans  le  même  sens;  or  comme  nous  le 
verrons  dans  le  chapitre  des  décompositions  électro-chimiques, 
la  transmission  de  l’électricité  éprouve  beaucoup  moins  de  ré- 
sistance dans  le  premier  cas  que  dans  le  second.  Pour  faire 
cette  expérience,  on  place  à la  suite  l’un  de  l’autre  deux  systè- 
mes parfaitement  semblables  de  conducteurs  liquides,  qui  sont 
unis  et  mis  dans  le  circuit  par  de  petites  lames  de  platine,  puis 
dans  le  même  circuit  on  met  encore  un  fil  fin  de  platine  plongé 
dans  une  quantité  donnée  d'eau,  où  se  trouve  la  boule  d’un 
thermomètre  sensible.  On  fait  passer  dans  cette  succession  de . 
conducteurs,  pendant  le  même  temps,  la  même  quantité  d’élec- 
tricité 1 2,  et  on  trouve  que  la  somme  des  quantités  de  chaleur 


1 Voyct,  jiour  la  description  do  ccs  appareils,  tome  I,  page  298  et  ttg.  130,  ci 
pages  tnt,  402,  Itg.  154. 

* On  s'assure  que  la  même  quantité  d’électricité  a passé  dans  chaque  cas  en 
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développées  dans  les  deux  systèmes  liquides  et  dans  le  fil  de 
platine  est  sensiblement  la  même;  que  le  courant  soit  continu, 
qu’il  soit  discontinu  et  dirigé  constamment  dans  le  mêtae  sens 
dans  les  deux  systèmes,  ou  enfin  qu’il  soit  discontinu  et  dirigé 
dans  l’un  des  systèmes  toujours  dans  lo  même  sens  et  dans 
l’autre  alternativement  en  sens  contraires.  Seulement,  dans  ce 
cas,  le  premier  système  s’échauffe  plus  que  le  second,  ainsi  que 
nous  l’avons  dit,  et  il  y a aussi  plus  de  chaleur  développée  dans 
le  fil  de  platine. 

Il  est  assez  curieux  de  voir  le  système  liquide  dans  lequel,  les 
courants  cheminant  toujours  dans  le  même  sens,  il  y a un  dé- 
gagement gazeux,  se  réchauffer  davantage  que  celui  où  à cause 
du  sens  alternativement  contraire  des  courants  il  n’y  en  a pas  l. 
Ce  résultat  semblerait  indiquer  que  la  formation  des  gaz  ne 
diminue  pas  dans  un  liquide  la  quantité  de  chaleur  dégagée 
par  le  courant,  laquelle  ne  dépendrait  que  de  la  résistance  que 
l’électricité  rencontre.  Cependant  nous  avons  vu  que  dans  de 
l’eau  décomposée  par  voie  électro-chimique,  l'élévation  de  la 
température  est  moindre  aux  deux  pèles  où  se  dégagent  les 
deux  gaz  oxygène  et  hydrogène  qu'entre  deux,  et  que  c’est  au 
pôle  négatif  où  le  dégagement  du  gaz  (hydrogène)  est  le 
plus  considérable  qu’elle  est  le  plus  faible.  Cès  différences 
sembleraient  bien  démontrer  que  la  formation  des  gaz  n’est 
pas  sans  quelque  influeflce , d’autant  mieux  que , lorsque  la 
colonne  d'eau  est  traversée-  par  des  courants  discontinus  di- 
rigés alternativement  en  sens  contraires,  cas  où  cette  forma- 
tion n’a  pas  lieu,  toutes  ces  différences  disparaissent  et  la 
distribution  de  la  température  dans  le  liquide  devient  parfaite- 
ment uniforme.  Nous  reviendrons  sur  ce  point  important  quand 


plaçant  dans  le  circuit,  mais  de  manière  que  les  courants  discontinus  le  traver- 
sent toujours  dans  le  même  sens,  un  voltamètre  chimique  (tome  I,  page  33),  et 
en  arrêtant  l'expérience  quand  le  même  volume  de  gai  a été  dégagé. 

1 L'absence  de  production  de  gaz  n’est  qu'apparente.  Elle  tient  à ce  que  l’oxy- 
aène  et  l’hydrogène,  qui  proviennent  de  la  décomposition  de  l'eau,  se  succédant 
très-rapidement  sur  la  surface  des  mêmes  électrodes,  à cause  du  sens  alternati- 
vement contraire  des  courants,  il  y a recomposition  de  l'eau  en  meme  temps  que 
décomposition. 
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nous  aurons  étudié  les  effets  chimiques  de  l’électricité  dyna- 
mique. 

Après  cette,  revue  rapide  des  principaux  résultats  obtenus 
par  les  physiciens  qui  se  sont  occupés  des  effets  calorifiques  que 
détermine  l’électricité  dynamique  par  son  passage  à,  travers  les 
bons  conducteurs,  il  nous  reste  à exposer  les  lois  plus  précises 
que  des  recherches  rigoureuses  ont  permis  d’établir. 

$ 3.  Loi*  qui  réglaient  les  effet*  calorifique*  de*  décharge* 
dan*  le*  lion*  conducteur». 

Pour  étudier  de  plus  près  les  effets  calorifiques  des  déchargea, 
Harris  cl  Itiess  ont  fait  l’un  et  l’autre  usage  d'un  thermomètre 
à air  dont  la  boulo  est  traversée  par  un  iil  de  métal  qui,  en 
transmettant  la  décharge,  se  réchauffe  d’unequanliléqus  mesure 
le  mouvement  de  l’index  thermoméfrique.  Cet  appareil,  que 
nous  avons  décrit  dans  la  première  partie  de  eet  ouvrage  *, 
exige  pour  pouvoir  fournir  des  résultats  exacts  et  comparables,' 
beaucoup  de  soin  dans  sa  construction,  et  c'est  probablement 
à l’imperfection  de  celui  dont  Harris  faisait  usage,  qu'il  faut 
attribuer  l’inexactitude  de  quelques-unes  des  conséquences  qu’il 
a tirées  de  ses  expériences.  Harris,  en  effet,  avait  cru  pouvoir 
établir  que  l'effet  calorifique  d'une  décharge  électrique  opérée  à 
travers  des  fils  métalliques  ne  dépend  que  de  la  quantité  d’élec- 
tricité, et  par  conséquent  est  le  même,  quelle  que  Soit  la  tension 
de  l électricité  dans  la  batterie,  pourvu  que  la  quantité  totale 
reste  la  même;  loi,  qui  n’est  pas  exacte,  ainsi  que  Itiess  l'a  dé- 
montré. D'un  autre  côté,  Harris  était  parvenu  à mesurer  assez 
exactement  le  rapport  qui  existe  entre  la  quantité  de  chaleur 
dégagée  par  un  fil  et  sa  résistance  électrique,  par  l’effet  de  la 
transmission  d’une  même  quantité  d’électricité.  Voici  le  tableau 
qu'il  avait  donné  de  ces  rapports  : 

. 1 Tome  1,  page  31,  ligure  30. 
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Argent ,6  1 

Cuivre 5 1 

Or.  . . ' 9 ' 1 i 

Zinc 19  3 

Platine .30  5 

Fer 30  '» 

Étain . 36  - 6 

Plomb 72  • 12 


Il  résulte,  comme  on  le  voit,  de  ce  tableau  que  le  réchauffe- 
ment est  exactement  proportionnel  à la  résistance  ou,  ce  qui 
revient  au  même,  inverse  de  la  conductibilité  électrique. 

Riess,  par  un  soin  tout  particulier  apporté  à la  construction 
de  son  thermomètre  électrique  et  par  le  nombre  considérable 
comme  par  l'exactitude  scrupuleuse  de  ses  expériences,  est  par- 
venu à établir  avec  une  précision  remarquable  les  lois  des  phé- 
nomènes qui  nous  occupent.  Eu  énonçant  ces  lois,  nous  allons 
chercher  à exposer  les  procédés  qu’a  suivis  l’habile  physicien 
pour  y parvenir,  tout  en  regrettant  que  les  limites  qui  nous 
sont  imposées  ne  nous  permettent  pas  d’entrer  dans  autant  de 
détails  quç  nous  l’aurions  voulu. 

Le  thermomètre  électrique  se  compose  d'un  tube  de  verre  de 
45  centimètres  de  longueur  recourbé  à angle  droit  à ses  deux 
extrémités,  dont  l'une  est  terminée  par  un  ballon  de  verre  de 
9 i centimètres  de  diamètre  et  l'autre  par  un  vase  cylindrique 
de  7 centimètres  sur  1 1 centimètre  de  diamètre  (fig.  195).  Le 
tube  muni  d’une  échelle  divisée  arbitrairement  est  fixé  sur  une 
planchette  de  bois  attachée  par  des  charnières  à un  plateau 
horizontal,  de  manière  à pouvoir  être  incliné  à volonté  sur 
l'horizon  et  à être  assujetti  dans  la  position  qu’on  lui  donne  à 
l'aide  d’un  arc  de  métal  divisé  et  d’une  vis  de  pression.  On  verse 
dans  le  vase  cylindrique  de  l'acide  sulfurique  coloré  étendu 
avec  de  l'alcool.  Le  ballon  du  thermomètre  es>l  perforé  en  trois 
places  dont  deux  sont  diamétralement  opposées.  Des  douilles  de 
métal  mastiquées  sur  ces  deux  ouvertures  se  ferment  herméti- 
quement par  des  couvercles  qu’on  y visse.  La  troisième  ouver- 
ture est  munie  d'une  pièce  de  métal  perforée  qui  est  fermée  au 
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moyen  d'un  bouchon  métallique;  elle  sert  à laisser  entrer  dans 
le  tube  une  colonne  liquide  de  la  longueur  voulue.  Dans  les 
deux  douilles  entrent  sans  frottement  deux  cylindres  de  7 cen- 
timètres environ  de  longueur  sur  5 millimètres  de  diamètre, 
munis  à leur  extrémité  extérieure  d’un  écrou.  A lëur  extrémité 
intérieure  se  trouve  un  cône  qui  est  fixé  au  moyen  d’une  vis; 
la  base  de  chacun  des  deux  cônes  est  incisée,  et  c’ëst  dans  ces 
fentes  qu'on  introduit  par  ses  deux  extrémités  le  fil  de  platine 
dont  on  veut  déterminer  réchauffement.  Une  tige  de  métal, 
qu'on  passe  aisément  à travers  le  ballon,  sert  à introduire  le  fil 
de  platine  qu'elle  entraîne;  après  qu’on  l’a  enlevée,  on  tend  le 
fil  au  moyen  des  écrouS.  De  gros  fils  de  laiton  mettent  dans 
le  circuit  de  la  batterie  les  couvercles  des  douilles  et  le  fil 
de  platine;  celui-ci  en  s’échauffant  par  la  décharge  dilate  l’air 
du  ballon  et  chasse  le  liquide  du  tube  dans  le  réservoir.  L’in- 
strument est  d'autant  plus  sensible  que,  à conditions  égales, 
l’inclinaison  du  tube  vers  l’horizon  est  plus  grande.  Dans 
l’appréciation  de  réchauffement  du  fil,  on  néglige  le  refroi- 
dissement de  l'air  causé  par  les  parois  du  ballon  pendant  le 
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tenjps,  en  général  très-court,  de  l’abaissement  du  liquide;  ou 
entoure  cependant  la  surface  de  la  boule  d une  enveloppe  très- 
mince  de  gutta-percha  recouverte  d une.  lame  d étain,  atin  de 
prévenir  les  variations  de  température  qui  pourraient  provenir 
de  causes  extérieures.  Maintenant  on  conclut,  au  moyen  d une 
formule  fondée  sur  les  lois  de  la  chaleur,  1 accroissement  de 
température  qu’a  éprouvé  le  fil,  de  l’espace  parcouru  par  le 
liquide  évalué  en  divisions  linéaires  (lignes  ou  millimètres)  *. 
Après  avoir  lini  une  expérience  on  ouvre  le  ballon  et  on  laisse 
le  (il  se  refroidir;  puis  on  remet  le  bouchon  de  métal  douce- 
ment à sa  place.  Si  le  refroidissement  a été  complet,  le  liquide, 
après  être  descendu  dans  le  tube  d'une  certaine  quantité, 
s’arrête;  sinon  il  recommence  à monter.  Il  faut  observer  qu  on 
ne  doit  pas  choisir  les  températures  initiales  trop  ditlérenles  les 
unes  des  autres  dans  les  expériences  qu  on  veut  comparer 
entre  elles;  car  réchauffement  du  til  de  platine  dépend,  dans 
une  certaine  mesure,  de  sa  température  primitive  et  on  ne  peut 
en  tenir  compte,  ce  qui  fait 
qu’il  est  important  que  cette 
température  soit  toujours  à peu 
près  la  même.  Dans  les  expé- 
riences de  lliess,  elle  était  de  15° 
environ. 

Pour  établir  le  rapport  qui 
existe  entre  la  force  d’une  dé- 
charge et  son  effet  caloriüque,  il 
faut  d’abord  avoir  un  moyen 
de  mesurer  la  quantité  d’élec- 
tricité dont  une  batterie  est 
chargée.  On  se  sert  pour  cela 
de  la  bouteille  électrométrique 
(fig.  196)  qui  est  une  bouteille 
de  Leyde , dont  la  tige  métalli- 
que, qui  communique  avec  l’ar- 

1 Voyei,  pour  l'établissement  de  cette  formule  et  son  application  à quelques 
cas,  la  note  finale  D. 
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iilure  intérieure,  est  munie  de  deux  boules,  l'une,  l’infé- 
rieure, destinée  à être  mise  en  communication  avec  l’arimire 
extérieure  de  la  batterie  qu'on  a soin  d’isoler,  l’autre,  la  supé- 
rieure, placée  vis-à-vis  d’une  boule  parfaitement  semblable, 
située  à la  même  hauteur,  et  fixée  à une  tige  qu’on  peut  faire 
mouvoir  au  moyen  d'une  vis  micrométriqtie , de  façon  que 
les  deux  boules  puissent  être  rapprochées  l’une  de  l'autre 
d'une  distance  mesurable  avec  une  grande  précision.  Cette 
dernière  boule,  étant  isolée,  est  mise  en  communication  avec 
l’armure  extérieure  de  la  bouteille,  au  moyen  d'un  fil  de 
platine  d’un  peu  plus  d'-un  mètre  de  longueur,  et  de  (1,1 
xnill.  de  diamètre,  contourné  autour  d’un  tube  , afin  de 
rendre  moins  vives  les  décharges  qui  ont  lieu  entre  les  deux 
bdules  *,  et  de  diminuer  ainsi  les  altérations  qu’éprouve  leur 
surface  qui  doit  être  bien  polie.  11  est,  en  effet,  nécessaire  que 
oes  boules,  qui  sont  de  cuivre,  soient  bien  rondes  et  bien  polie*, 
afin  que  la  décharge  entre  l’armure  extérieure  et  l’armure  in- 
térieure de  la  bouteille  ail  toujours  lieu  avec  la  même  quantité 
d’électricité.  La  bouteille  repose  sur  un  pied  métallique,  dont 
la  communication  avec  le  sol  est  établie  àussi  bien  que  possible. 

Maintenant,  pour  se  servir  de  la  bouteille  électrométrique, 
on  fait  communiquer  avec  son  armure  intérieure  l’armure  exté- 
rieure de  la  batterie  qui  a clé  isolée  avec  soin;  l'électricité  de 
cette  armure  extérieure,  qui  est  chassée  dans  la  bouteille,  est 
de  même  nom  que  celle  dont  on  charge  l'a  batterie  elle-même, 
et  elle  lui  est  proportionnelle1 * * * 5,  de  sorte  qu’en  mesurant  l’une 
on  a la  mesure  dé  l'autre.  Or,  dès  que  la  bouteille  électromé- 
trique est  chargée  d'une  quantité  déterminée  d'électricité,  il 
s’opère  une  décharge  entre  les  deux  boules;  le  nombre  de  ce» 

-s** 


1 II  ne  {gui  pas  employer  un  fit  plus  long  et  plue  mince,  car  lee  décharges,  qui 
doivent  être  comptées,  ne  seraient  pas  asses  fortes  ni  assez  distinctes. 

* La  méthode  repose  sur  le  principe  des  électricités  condensées  (tome  1 , 
page  S82);  savoir  que  si  la  quantité  i d'électricité,  arrivant  à la  batterie  en  dé- 

veloppant m dans  l'armure  extérieure,  donne  lieu  à une  décharge  de  la  bouteille 

(Isclfoméuique,  * décharges  provenant  de  «m  électricité  dans  l'arrfltire  exté- 

rieure, correspondent  à la  quantité  u d'électricité  arrivant  * 1a  batterie. 
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décharges  sert  donc  de  mesure  à la  quantité  d’électricité  intro- 
duite dans  la  batterie.  Pour  que  ces  décharges  correspondent  à 
des  quantités  égales  d'électricité,  il  faut  que  la  communication 
entre  l’armure  extérieure  de  la  batterie  et  l'armure  intérieure 
de  la  bouteille  soit  bien  établie  et  continue,  et  que  la  rotation 
du  plateau  de  verre  de  la  machine  électrique,  qui  charge  la  bat- 
terie, ait  lieu  avec  une  vitesse  aussi  uniforme  que  possible.  11 
faut  aussi  avoir  soin  de  rapprocher  assez  les  deux  boules  de  la 
bouteille  électrométrique  pour  que  les  décharges  aient  lieu 
avec  des  quantités  peu  considérables  d'électricité,  ce  qui  rend 
plus  exacte  l’application  du  principe  qui  sert  de  base  à ce  moyen 
de  mesure.  La  grandeur  q,  qui  exprime  la  quantité  d’électricité 
dont  la  batterie  est  chargée,  a donc  pour  unité  la  quantité 
d’électricité  qui,  conduite  dans  la  batterie,  produit  une  décharge 
de  la  bouteille  électrométrique,  mais  comme  cette  unité  est 
très-faible  quand  on  place,  par  exemple,  les  deux  boules  de 
la  bouteille  à 1 millimètre  de  distance  l’une  de  l’autre,  on 
prend  pour  unité  la  quantité  d'électricité  qui  correspond  à deux 
décharges. 

Outre  la  quantité  d’électricité,  il  importe  de  connaître  sa  den- 
sité, laquelle  dépend  de  l'étendue  s de  l’armure  intérieure  de  la 
batterie,  ou,  ce  qui  revint  au  même,  du  nombre  des  bouteilles 
égales  dont  la  batterie  est  composée.  Pour  une  même  quantité 
d’électricité,  cette  densité  est  inverse  de  cette  étendue  ou  de  ce 

nombre,  de  sorte  qu'on  peut  l'exprimer  par  la  fraction  La 

densité  peut  être  déterminée  directement  au  moyen  d’un  élec- 
tromètre  à poids  (fig.  197)  formé  d'une  tige  de  verre  longue  de 
33  centimètres,  munie  à son  centre  d'un  ajustage  à deux  pi» 
vols  qui  reposent  sur  deux  plans  d'agate  comme  le  fléau  d’un« 
balance.  A l’une  des  extrémités  de  cette  tige  est  lixé  le  bassin 
d une  balance,  à l’autre  une  boule  métallique  creuse  de  17  mil- 
limètres de  diamètre.  Le  fléau  doit  avoir  naturellement  une  di- 
rection horizontale;  il  est  placé  de  façon  que  la  boule  qui  le 
termine  soit  immédiatement  au-dessous  d'une  boule  un  peu 
plus  grande  qui  communique  au  moyen  d'un  bon  conducteur 
avec  l'armure  intérieure  de  la  batterie,  et  qu'elle  soit  même  en 
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contact  avec  elle.  On  met  dans  le  bassin  un  poids  p et  on  charge 
la  batterie  jusqu’à  ce  que  la  boule  fixe  repousse  celle  de  l’électro- 
mètre  à poids  qui  était  en  contact  avec  elle.  Le  nombre  des  dé- 
charges de  la  bouteille  électrométrique  indique  quelle  a été  la 
quantité  d'électricité  nécessaire  pour  opérer  cette  répulsion,  et 
par  conséquent  pour  faire  équilibre  au  poids  p.  Mais  reflet  ré- 
pulsif est  proportionnel  au  produit  des  réactions  ou  des  densités 

électriques  des  deux  boules,  qui  sont  les  mêmes,  c’est-à-dire? 

pour  chacune;  on  a donc  :p=a  j , a étant  une  quantité  con- 
stante; d’où  l’on  lireç  = séy  p,  6 étant  une  constante  égale  à 

J t 

— On  trouve,  en  prenant  la  moyenne  de  toutes  les  valeurs 

y,a 

calculées,  6=2,230.  Puk,  comparant  les  valeurs  de  q calculées 
par  cette  formule  avec  ses  valeurs  observées,  on  les  trouve  par- 
faitement concordantes;  ce  qui  prouve  que  la  densité  est  bien 

exactement  exprimée  en  la  faisant  égale  à?.  Ce  même  électro- 

mètre  à poids  peut  servir  d'appareil  de  décharge  avec  une  lé- 
gère modification  dans  sa  construction,  qui  consiste  à placer  la 
boule  mobile  entre  deux  boules  fixes  communiquant  l’une  avec 


Digitized  by  Google 


CHALEUR  ET  Ll'MIÈBB  ÉLECTRIQUES.  161 

l’armure  extérieure,  l'autre  avec  l'armure  intérieurë  de  latbat- 
terie,  de  façon  que  la  boule  mobile,  qui  est  elle-même  en  com- 
munication, au  moyen  de  la  tige  mobile  métallique,  avec 
l’armure- extérieure,  est  repoussée  par  l’une  des  boules  fixes  et 
attirée  par  l’autre,  jusqu’à  la  distance  nécessaire  pour  que  la 
décharge  ait  lieu  (fig.  198) 


Maintenant,  pour  opérer,  on  dispose  la  batterie,  l’appareil  dé- 


499. 


chargeur,  la  bouteille  électrométrique  et  le  thermomètre  élec- 


t 


1 Ces  appareils  sont,  à quelques  modifications  près,  les  mêmes  que  ceux  dé- 
crits au  tome  1,  pages  1 1 4 et  1 1 &. 

II.  Il 
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trique  de  façon  que  la  décharge,  dont  on  mesure  la  puissance 
par  la  bouteille,  traverse  le  fil  du  thermomètre.  On  met  égale-, 
ment  dans  le  circuit  l’excitateur  universel  (fig.  199)  pour  pou- 
voir y intercaler  d’autres  fils  que  celui  qui  est  échaudé  dans 

le  thermomètre.  On  a soin  de 
compter  le  nombre  des  déchar- 
ges delà  bouteille  électrométri- 
que, jusqu'au  moment  où  l'on 
est  arrivé  à la  charge  de  la  bat- 
terie voulue  pour  que  le  déchar- 
geur agisse.  11  vaut  mieux  dans 
des  expérieuces  très-délicates  se 
servird’undéchargeur(fig.  200) 
qu’on  fait  agir  directement  en  ti- 
rant un  cordon  dé  soie  attaché 
au  bras  du  levier,,  quand  on  a 
chargé  la  batterie  de  la  quantité 
d’électricité  nécessaire. 

Les  expériences  furent  faites  avec  une  batterie  dont  le  nombre  - 
des  bouteilles  varia  de  2à25,  chaque  bouteilleayantenviron  16dé- 
cimètres  carrés  ( lr^  carré)  de  surface.  La  quantité  d’électricité  ac- 
cumulée dans  la  batterie  fut  accusée  par  le  nombre  des  étincelles 
d'une  bouteille  électrométrique,  dont  les  boules  étaient  à une 
ligne  de  distance  l'une  de  l’autre.  Les  nombres  donnés  par  le 
thermomètreélectriquesont  parfaitement  d’accord  avec  ceux  que 

donnerait  là  formule  T b -ï— , dans  laquelle  T exprime  l’élé- 
vation de  température  éprouvée  par  le  fil  du  thermomètre,  q la 
quantité  d’électricité,  s la  surface  de  la  batterie  et  b une  con- 
stante qui  dépend  du  thermomètre  électrique.  De  là  on  déduit 
la  loi  que  l’élévation  de  la  température  qu'éprouve  un  fil  métal- 
lique placé  dans  le  circuit  de  la  décharge  d'une  batterie  est  propor- 
tionnelle au  produit  de  la  quantité  d' électricité  par  la  densité 


= q x ou,  ce  qui  revient  au  même,  au  carré  de  la  quantité 

d'électricité  accumulée  dans  la  batterie,  divisé  par  l'étendue  de  la 
batterie. 
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Maintenant  il  s’agit  de  déterminer  l'influence  des  dimensions 
du  lil  sur  son  réchauffement,  le  circuit  de  la  batterie  restant 
constant.  Dans  ce  but,  des  fils  de  platine  de  différentes  lon- 
gueurs, tournés  eD  hélice,  sont  successivement  introduits  dans 
la  boule  du  thermomètre  électrique,  et  on  emploie  une  batterie 
composée  de  5 des  bouteilles  de  16  décimètres  carrés  de  surface. 
On  trouve,  par  une  nombreuse  série  d’expériences,  le  réchauf- 
fement de  chaque  iil  correspondant  à différentes  valeurs  de  g, 
d’où  l’on  déduit  la  valeur  de  ce  réchauffement  pour  g = 1 
et  s = 1.  Voici  le  tabfeau  de  cette  valeur  pour  les  différentes 
longueurs  de  fil  : 


Looguear  du  fil. 

Réchtuftcnient  du  61. 

278  millimètres. 

0.2.78  • 

210 

0.228 

151 

0.279 

95 

0.277 

r * 

• Il  résulte  de  là  que  le  réchauffement  qu’un  fil  de  platine 
éprouve  par  la  décharge  électrique  est  indépendant  de  sa  lon- 
gueur. Pour  arriver  à ce  résultat,  fl  faut  avoir  soin  d’intercaler 
dans  le  circuit,  quand  on  opère  avec  les  fils  plus  courts  que  le 
premier,  un  fil  semblable  mais  d’une  longueur  telle  que  la 
somme  des  deux  fils  placés  en  même  temps  dans  le  circuit  soit 
toujours  la  même.  De  cette  manière,  il  n’y  a point  de  différence 
dans  la  résistance  que  rencontre  la  décharge,  ni  dans  sa  durée, 
pour  chaque  expérience  ; Si  on  ne  prend  pas  cette  précaution,  le 
fil  lé  plus  long  s’échauffe  un  peu  moins,  parce  qu’il  opère  sur 
le  temps  de  la  déchargé  un  retard  plus  grand  que  celui  qui  ré- 
sulte de  l’interposition  du  fil  court,  à moins  qu’en  même  temps 
on  ne  compense  la  différence  par  le  moyen  que  noué  venons 
d’indiquer.  11  en  est  dé  même  pour  la  détermination  de  la  loi 
relative  à l’influence  des  diamètres  des  fils  ; il  faut,  dans  ce  cas, 
opérer  avec  deux  fils  de  diamètres  différents,  dont  on  met  un 
dans  le  thermomètre  et  l’autre  quelque  part  dans  le  circuit; 
puis,  après  quelques  expérience&.faités  ainsi,  on  change  déplacé 
les  deux  fils  et  on  fait  de  nouvelles  expériences.  La  résistance 
du  circuit  demeure  ainsi  la  môme  dans  chaque  série  d’expé- 
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riences,  ce  qui  fait  que  le  temps  de  la  décharge  est  le  même 
pour  chacun  des  fils  dont  on  veut  connaître  le  réchauffement. 
On  trouve  de  cette  manière  en  comparant  les  fils  deux  à deux  : 


Rayon  du  fil  en  lignes  *. 

0.  029690 
0.  023012 
0.  058301 
0.  0.36170 


RéchâulTement. 

0°.  1588 
0 . 3196 
0 . 0392 
0».  3775 


Si  l'on  compare  les  valeurs  des  réchauffements  avec  celles 
des  rayons,  on  trouve  qu’elles  sont  inverses  des  quatrièmes 
puissances  des  rayons.  Cette  loi  donnerait,  en  effet,  pour  le  ré- 
chauffement du  premier  fils  calculé  d’après  celui  du  second, 
0,155  au  lieu  de  0,158,  et  peur  celui  du  troisième  calculé  d’a- 
près celui  du  quatrième,  0,0580  au  lieu  de  0,0592  2.  Les  diffé- 
rences entre  le  résultat  du  calcul  et  celui  des  observations  sont 
tout  à fait  négligeables  dans  des  expériences  pareilles.  On  peut 
donc  regarder  comme  bien  établie  la  loi  suivante  : Quand  la 
même  quantité  d'électricité , complètement  déchargée  dans  le  même 
intervalle  de  temps,  traverse  des  Jils  de  même  nature,  mais  de  di- 
mensions différentes , chaque  fil  éprouve  une  élévation  de  tempé- 
rature indépendante  de  sa  longueur  et  proportionnelle  à la  qua- 
trième puissance  de  son  rayon. 

Cette  loi  nous  prouve  d’abord  que  chaque  fil  reçoit,  par  la 
môme  décharge,  une  quantité  de  chaleur  proportionnelle  à sa 
longueur,  ou,  en  d'autres  termes,  que  chacun  de  ses  points  est 
également  échauffé,  ce  qui  d’avance  devrait  paraître  vraisem- 
blable, puisqu’il  y a toujours  dans  le  circuit  un  fil  d’une  lon- 
gueur constante,  dont  seulement  une  proportion  plus  ou  moins 
considérable  est  renfermée  dans  la  boule  du  thermomètre  élec- 
trique, lequel  s'échauffe  en  raison  de  la  longueur  de  cette  por- 
tion. La  loi  nous  montre  en  second  lieu  que  le  fil  reçoit,  par  la 
décharge,  une  quantité  de  chaleur  qui  est  en  raison  inverse  du 


•■Ce»  rayons  ont  été  déterminés  avec  beaucoup  de  soin,  sous  un  microscope 
composé,  d'un  grossissement  de  1 90,  à l’aide  d'un  micromètre  h vis  qui  accusait  la 
dix-millième  partie  d’un  pouce. 

* Ces  calcols  ont  été  faits  au  moyen  des  logarithmes. 
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carre  de  son  rayon,  ce  qui  est  une  preuve  que  l’influence  de  sa 
grosseur  ne  consiste  pas  seulement  en  ce  que  la  masse  du  fil 
à échauffer  étant  plus  considérable,  il  doit  en  résulter,  pour  lui, 
une  température  moindre,  mais  en  ce  que,  par  l'effet  de  son 
plus  grand  diamètre,  l’électricité  en  le  traversant  y dépose  une 
quantité  absolue  de  chaleur  moins  grande  > les  deux  influences 
dépendant  chacune  séparément  du  volume  du  fil,  leur  action 
combinée  doit  être  proportionnelle  au  carré  de  la  section  ou  à 
la  quatrième  puissance  du  diamètre.  - : 

Dans  la  ■loi  que  nous  venons  d’énoncer,  la  quantité  d’électri- 
cité transmise  est  toujours  la  même  dans  le  même  temps;  main- 
tenant il  s’agit  de  déterminer  l’influence  qu’ exercent  sur  le  ré- 
chauffement d’un  fil  invariable  une  différence  dans  cette  quan- 
tité, ou,  ce  qui  revient  au  même,  les  dimensions  variables  d’un 
autre  fil  placé  dans  le  même  çircuit,  dont  on  fait  varier  la  lon- 
gueur et  le  diamètre  ; l’expérience  démontre  que  le  réchauffe- 
ment du  fil  invariable  est  inverse  de  la  longueur  du  fil  ajouté 
et  proportionnel  au  carré  de  son  rayon  : or,  c’est  exactement  la 
loi  qui  régit  la  conductibilité  électrique  du  fil  ; d’où  on  doit 
conclure  que  le  réchauffement  du  fil  invariable  est  inverse  de  la 
résistance  que  rencontre  la  décharge,  ou  réciproquement  propor- 
tionnel à sa  durée.  Cette  dernière  conséquence  résulte  de  l’ob- 
servation qui  démontre  que,  plus  on  augmente  la  résistance  que 
rencontre  la  décharge  en  introduisant  dans  son  circuit,  soit  un 
fil  très-long,  soit  un  tube  rempli  d’eau  ou  un  petit  cylindre  de 
bois  mouillé,  moins  le  fil  s’échauffe;  il  finit  même  par  ne  plus 
s’échauffer  du  tout,  et  une  très-grande  quantité  d’électricité 
peut  le  traverser  sans  affecter  en  rien  le  liquide  indicateur 
du  thermomètre.  Mais  alors  la  décharge  n’est  plus  instanta- 
née; elle  dure  un  intervalle  de  temps  appréciable;  et  si  l’on 
suppose  que  le  retard  qu’elle  éprouve  soit  proportionnel  à la 
résistance  du  conducteur  intercalé,  et,  par  conséquent,  dans  le 
cas  d’un  fil  métallique  homogène,  à sa  longueur,  on  trouve 
que  les  valeurs  du  réchauffement,  calculées  d'après  une  formule 
basée  sur  cette  supposition,  sont  parfaitement  d’accord  avec  les 
valeurs  observées.  Le  même  accord  existe  entre  le  calcul  et 
l’obsérvalion,  quand  on  intercale  des  fils  dont  le  diamètre  et 
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non  la  longueur  est  variable,  si,  du  moins,  l’on  admet  que  le 
retard  est  inverse  du  carré  du  rayon,  ce  qui  permet  d’énoncer 
la  loi  comme  suit  : 

Le  réchauffement  d'un  'fil par  ta  décharge  électrique  est  récipro- 
quemènl  proportionnel  à la  durée  de  la  décharge,  le  retard  que  la 
décharge  éprouve  par  l'insertion  d'un  fil  dans  le  circuit  étant  lui- 
mime  en  raison  directe  de  la  longueur  du  fil  et  en  raison  inverse 
du  carré  de  son  rayon.'  ' 

En  réunissaut  toutes  les  lois  que  nous  venons  d’établir,  on 
est  conduit  à celle-ci  plus  générale  : 

L'élévation  de  température  de  la  section  normale  d’un  fil 
hàmogène  inséré  dans  le  circuit  <f  une  batterie  est  en  raison  in- 
verse de  la  quatrième  puissance  de  son  rayon,  et  en  raison  directe 
de  la  quantité  d' électricité  accumulée,  divisée  par  le  temps  de  la 

décharge  : T = a étant  une  constante  qui  dépend  de 

la  nature  du  fil,  r le  rayon  du  fil,  q la  quantité  d’électricité, 
et  ; le  temps  de  la  décharge  On  voit  que  la  longueur  du  fil 


1 Quand  on  introduit  dans  le  thermomètre  électrique  un  lit  très-fin,  et  qu’on 
augmente  graduellement  ta  charge  de  la  Laiterie  en  diminuant  en  même  temps 
te  nombre  des  bouteilles,  on  remarque,  lors  même  que  la  quantité  totale  d’élec- 
tricité ne  change  pas,  que  le  réchauffement  du  fil  va  en  croissant,  H que  te  AI 
lui-même  éprouve  des  inflexions  et  finit  par  être  tout  bosselé,  déformation  qu’on 
ne  peut  faire  disparaitre  que  par  l’Incandescence  et  la  politure.  Cet  accroissement 
d'effet  produit  par  la  même  quantité  d’électricité  d’une  densité  croissante,  il  est 
vrai,  ne  peut  être  attribué  qu’à  une  augmentation  dans  la  rapidité  de  ta  décharge, 
et  la  supposition  ta  plus  simple  est  d’admettre  que  le  temps  de  la  déchargp  est 
inversement  proportionnel  à la  densité  de  l'électricité,  fcn  appelant  g la  den- 
sité déterminée  par  la  balance  de  tension  de  l’électromètre  à poids,  si  la  quan- 


tité I d’électricité  est  déchargée  dans  le  temps  - , la  quantité  q le  sera  dans  le 


temps  ~ ; par  conséquent  s , le  temps  de  décharge  de  la  batterie  est  propor- 


tionnel à - . Mais  nous  avons  vu  que  « la  densité  est  égal  à - ; donc  : — — 

y * .y 

* S ni 

sera  égal  à q X — = »•  D’où  il  résulte  que  dans  la  formule  T b ~ on  peut 

n * 

remplacer  a par  a , et  mettre  T =s  b — . 
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n’entre  ni  dans  la  loi  ni  dans  la  formule,  ce  qui  est  une  consé- 
quence de  la  loi  relative  à la  longueur  que  nous  avons  établie 
plus  haut,  puisque,  comme  nous  l'avons  remarqué,  l'inlluencc 
de  la  longueur  ne  se  fait  sentir  que  sur  la  durée  de  la  décharge 
dont  z est  l’expression.  La  formule  qui  donne  la  valeur  z ren- 
ferme la  longueur  du  IM  intercalé  dans  le  circuit,  mais  cette 
formule  un  peu  compliquée  ne  donne  pas  pour  ; une  valeur 
nulle  quand  la  longueur  du  lit  devient  nulle.  Celle  conséquence, 
bizarre  au  premier  coup  d’œil,  s’explique  cependant  quand  on 
songe  que  le  circuit  ne  se  compose  paé  seulement  de  fils,  mais 
aussi  des  points  d'attache  de  ces  fils  qui  subsistent  toujours,  de 
sorte  que  le  temps  donné  par  la  formule,  quand  le  fil  est  réduit  à 
une  longueur  nulle,  est  celui  dont  la  décharge  a besoin  pour  tra- 
verser les  parties  invariables  de  l’appareil  et  les  pièces  de  jonction 
qui  les  lient  ensemble;  c’est  ce  temps-là  qui  est  pris  pour  unité. 

L'échaulfement  d’un  fil  est  aussi  influencé  par  des  interrup- 
tions dans  le  circuit,  telles  que  celles  qui  résultent  de  l’interpo- 
sition d’une  couche  d’air,  d’une  feuille  plus  ou  moins  épaisse  de 
carton,  d’nne  lame  de  verre  ou  de  mica  entre  les  deux  extrémi- 
tés de  l’excitateur  entre  lesquelles  la  décharge  doit  passer;  et 
les  expériences  conduisent  au  résultat  suivant  : la  décharge 
électrique  échauffe  le  fil  quelle  traverse  (T autant  moins  que  l'é- 
lectricité doit  franchir  un  plus  grand  obstacle  avant  que  la  dé- 
charge parte.  H ne  s’agit  pas  ici  d’un  obstacle  qui  retarde  la 
décharge  continuellement,  ce  que  ferait  un  mauvais  conducteur, 
mais  d’un  obstacle  qui,  tant  qu’il  n’est  pas  surmonté,  rend  im- 
possible toute  transmission  d’électricité.  Or,  comme  le  réchauf- 
fement dépend  à la  fois  de  la  quantité  de  l’électricité  et  de  sa 
vitesse,  et  que  la  quantité  n’est  pas  diminuée  sensiblement  par 
la  présence  de  l’obstacle,  il  faut  en  conclure  que  l’obstacle, 
quoiqu'il  soit  franchi,  augmente  la  durée  de  la  décharge. 

Enfin,  une  circonstance  importante  à laquelle  il  faut  avoir 
égard  dans  le  réchauffement  d’un  lil  par  la  décharge,  c’est  l’in- 
fluence des  courants  d’induction  qui  peuvent  être  développés 
dans  des  conducteurs  rapprochés  de  ceux  que  parcourt  la  dé- 
charge. lliess  a fait  également  une  étude  très-détaillée  de  cette 
iulluence,  en  plaçant  dans  le  circuit  un  lil  conjonctif  roulé  en 
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spirale,  et  près  de  cette  spirale  un  autre  fil  indépendant  de  la 
batterie,  roulé  également  en  spirale,  ou  simplement  une  lame 
mince  d’étain  interposée  entre  deux  plaques  de  verre.  L’effet  de  • 
ce  conducteur  extérieur  sur  la  puissance  calorifique  de  la  dé- 
charge ne  se  fait  sentir  qu’autant  que  sa  conductibilité  est  infé- 
rieure à celle  du  fil  conjonctif,  et  l'expérience  montre  qu’ alors 
la  décharge  est  d'autant  plus  retardée , et  par  conséquent  le,  ré- 
chauffement du  fil  themwmètrique  d'autant  moindre,  que  la  con- 
ductibilité du  circuit  extérieur  est  moindre.  Cependant  la  dimi- 
nution du  réchauffement  dans  le  circuit  principal,  qui  résulte 
de  l’augmentation  de  résistance  que  présente  le  circuit  secon- 
daire fermé,  a une  limite  à laquelle  on  parvient  en  augmentant 
la  longueur  d'un  fil  d’argentanc,  par  exemple,  qui  fait  partie 
de  ce  circuit.  Les  deux  spirales  semblables,  formées  toutes  les 
deux  d’un  fil  de  cuivre  de  l”ra,  5 de  diamètre  et  de  422 
centimètres  de  longueur,  dont  l’une  fait  partie  du  circuit 
principal,  l’autre  du  circuit  secondaire , sont  placées  à 2 mil- 
limètres de  distance  l’une  de  l’autre;  le  fil  d’argentane  qui  unit 
les  deux  extrémités  de  cette  seconde  spirale  a une  longueur 
de  9 mètres  50  centimètres  ; le  réchauffement  éprouve  une  di- 
minution de  52  pour  cent;  c’est  le  maximum  de  la  diminution. 
Pour  des  longueurs  plus  considérables , le  réchauffement  se 
rapproche  de  ce  qu’il  était  primitivement,  et  quand  le  fil  d’ar- 
gentane est  long  de  190  mètres  environ,  la  diminution  du  ré- 
chauffement n’est  plus  que  de  13  pour  cent.  La  diminution  du 
réchauffement  ne  dépend  pas  seulement  de  la  conductibilité  du 
cirouit  secondaire,  elle  est  aussi  très-influencée  par  celle  du 
circuit  principal,  et  en  particulier  par  la  résistance  qu’offre  au 
passage  de  l’électricité,  à cause  de  sa  ténacité,  le  fil  de  platine 
du  thermomètre.  Ainsi,  si  l’on  fait  passer  la  décharge  par  un  fil 
de  platine  moins  long  et  plus  gros  que  l'on  place  dans  l’axe  de 
l’hélice  d’un  thermomètre  de  Bréguet,  on  trouve,  au  moyen 
des  indications  de  ce  thermomètre,  que  la  diminution  d’échauf- 
fement  peut  s’élever  sous  l'influence  du  circuit  secondaire 
à 86  pour  cent  de  l’effet  primitif  qu’on  obtenait  quand  le  cir- 
cuit secondaire  n’existait  pas  ou  n’était  pas  fermé. 

Dans  toutes  ces  expériences,  le  circuit  secondaire  n’agit  qu’en 
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conséquence  île  sa  faculté  conductrice,  car  on  obtient  exacte- 
ment les  mêmes  effets  en  remplaçant  le  lil  d'argentane  par  un  de 
platine,  qui  oppose  le  même  obstacle  au  passage  de  l’électrieité. 

Les  faits  qui  précèdent  confirment  ce  que  nous  avons  dit  sur 
la  durée  de  la  décharge.  En  effet,  le  courant  produit  par  induc- 
tion dans  le  fil  secondaire,  quoiqu’un  peu  en  retard  par  rapport 
au  commencement  de  la  décharge,  réagit  néanmoins  sur  une 
partie  de  cette  décharge,  en  retarde  le  mouvement  et  en  dimi- 
nue par  conséquent  le  pouvoir  échauffant.  La  prolongation  du 
circuit  a le  double  effet,  en  premier  lieu,  de  ralentir  le  courant 
induit  et  d’augmenter  par  là  sa  réaction  sur  le  fil  principal;  en 
second  lieu,  d'affaiblir  ce  courant  et  de  diminuer  au  contraire 
cette  même  réaction.  D’abord  le  premier  effet  prédomine,  et  l’on 
voit  augmenter  la  réaction,  mais  bientôt  le  courant  secondaire 
s’affaiblit  tellement  que  son  influence  disparaît  de  plus  en  plus, 
jusqu’à  devenir  nulle  pour  une  certaine  longueur  qui  équivaut 
à une  interruption  complète  du  circuit.  Au  reste,  nous  n’insis- 
terons pas  davantage  sur  ce  point  particulier,  qui  est  lié  aux 
propriétés  des  courants  induits,  sujet  que  nous  avons  déjà  traité 
en  détail  ',  et  sur  lequel  nous  no  sommes  revenu  ici  que  parce 
qu’il  nous  montre  sous  une  autre  forme  l’influence  remar- 
quable de  la  durée  ou  de  la  vitesse  de  transmission  de  l’électri- 
cité sur  sa  puissance  calorifique. 

Enfin  nous  ne  nous  étendrons  pas  non  plus  sur  une  classe 
de  phénomènes,  qui  montrent  sous  une  autre  forme  l’influence 
remarquable  qu’exercent  sur  le  réchauffoment  la  densité  et  la 
durée  des  décharges.  11  s’agit  des  effets  calorifiques  qu’on  ob- 
tient avec  les  batteries  de  Franklin,  lesquelles  sont  formées 
d’une  série  de  bouteilles  de  Leyde  mises  eu  communication  les 
unes  avec  les  autres,  de  façon  que  le  bouton  de  la  première 
communique  avec  le  conducteur  de  la  machique  électrique, 
le  bouton  de  la  suivante  avec  l’armure  extérieure  de  la  pre- 
mière, et  ainsi  de  suite1  2.  Le  réchauffement  du  111  produit  par 
la  décharge  d'une  semblable  batterie  a conduit  Riess,  à la 

1 Tome  1,  pages  406  et  suivantes. 

* Voyez  tome  1,  p.  1 12,  figura  58. 
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suite  d'un  grand  nombre  d’expériences,  à des  résultats  re- 
marquables sur  la  densité  que  possède  l'électricité  dans  les  di- 
verses bouteilles  dont  elle  se  compose,  et  sur  l’influence  de  cette 
densité1. 

Après  avoir  exposé  les  lois  générales  qui  régissent  le  réchauf- 
fement opéré  par  les  décharges  dans  les  bons  conducteurs,  il 
nous  reste  à examiner  quelle  est  l’influence  sur  ce  réchauffe- 
ment de  la  nature  particulière  de  ces  conducteurs,  qui  sont  dans 
nos  expériences  des  fils  métalliques.  C’est  encore  à Ries6  que 
nous  devons  d’avoir,  par  ses  expériences  aussi  nombreuses  que 
précises,  déterminé  cette  influence.  Cette  détermination  a été 
faite  pour  chaque  fil  au  moyen  de  deux  expériences  : dans 
l’une,  le  fil  soumis  à l’épreuve,  par  exemple  un  fri  de  plomb, 
était  placé  dans  le  circuit  de  la  décharge  où  se  trouvait  aussi  le 
fil  de  platine  du  thermomètre  électrique;  dans  l’autre,  le  fil  de 
plomb  était  dans  le  thermomètre,  et  le  fil  de  platine  du  ther- 
momètre dans  le  circuit.  De  là,  il  était  facile  de  déduire,  au 
moyen  des  lois  déjà  établies  et  en  tenant  compte  du  diamètre 
des  deux  fils,  le  réchauffement  du  fil  de  plomb  relativement  à 
celui  du  fil  de  platine;  on  opérait  de  même  pour  chacun  des 
autres,  et  on  arrivait  au  tableau  suivant  : 


r • 

MÉTAUX* 

FORCE 

u 

! 

POUYOIH 

DI  RICUAtri'UllAT. 

* j 

QUANTITÉS  . | 

de»  • 1 

CHALICm  DKQAqÀU. 

■ 1 

•Arpent. 

' 0.1043 

0.1267 

* 1 

0.1120 

Cuivre. 

o ir;5i 

0.1133 

0 1447 

Or. 

0.1710 

0,21 1 i 

0.1847 

Cadmium. 

0.4047 

Laiton. 

0.0602 

0.38GI 

0.5C16  h 

Palladium. 

0.8X15 

1 

Ker. 

0.8789 

0.7080 

0,9148 

Platine. 

1 .0000 

1.UOOO 

1.000 

Étain. 

1.053 

1.570 

Nickel. 

1.180 

0.8727 

1.182  i 

Plotnb. 

1.503 

2.870 

1.455 

+ 1 

1 Voyez  la  note  finale  D,  pour  les  détails  relatifs  aux  lois  du  réchauffement  de* 
flls  par  les  décharges  électriques. 
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La  comparaison  qu’on  peut  faire  entre  les  deux  espèces  de 
valeurs  que  renferment  pour  un  même  métal  les  deux  pre- 
mières colonnes  de  la  table  ci-dessus  montre  qu'il  n’y  a pas  île 
rapport  direct  entre  elles.  Maison  arrivoà  un  résultat  plus  satis- 
faisant en  transformant  les  nombres  de  la  seconde  colonne,  qui 
expriment  les  élévations  relatives  de  température,  en  quantités 
relatives  de  chaleur.  Pour  cela,  il  faut  multiplier  chacune  de  ces 
valeurs  par  la  chaleur  spécifique  et  la  densité  du  métal  auquel 
elle  se  rapporte,  et  diviser  le  produit  par  le  produit  de  la  cha- 
leur spécifique  et  de  la  densité  du  platine,  qui  est  toujours  pris 
pour  unité.  On  obtient  ainsi  les  quantités  de  chaleur  relatives 
que  la  décharge  électrique  développe  dans  chaque  métal,  celle 
qui  est  développée  dans  le  platine  étant  prise  pour  unité;  la 
troisième  colonne  de  la  table  ci-dessus  renferme  ces  valeurs. 
On  voit  qu’elles  ditiéren.t  très-peu  des  nombres  qui  expriment 
la  force  de  ralentissement,  de  sorte  que  cette  force,  et  la  quan- 
tité de  chaleur  développée  dans  un  métal,  peuvent  être  regar- 
dées comme  proportionnelles  l’une  à l’autre,  et  que,  lorsqu’on 
a déterminé  pour  un  métal  la  première  de  ces  deux  valeurs,  ce 
qui  est  toujours  facile,  on  peut  facilement  en  déduire  la  se- 
conde, et  par  conséquent  le  pouvoir  de  réchauffement  des  mé- 
taux. Voici  la  règle  générale  : 

On  trouve  le  pouvoir  relatif  de  réchauffement  électrique  d'un 
métal  en  divisant  sa  force  dé  ralentissement  électrique  par  sa  cha- 
leur spécifique  et  par  sa  densité. 

Il  résulte  de  la  combinaison  de  toutes  ces  diverses  lois, 
qu’ou  peut  exprimer  par  une  formule  générale  la  quantité 
de  chaleur  dégagée  dans  chacun  des  fils  métalliques  qui,  liés 
bout  à bout , composent  une  chaîne  à travers  laquelle  passe 
la  décharge  électrique.  Cette  formule  conduit  au  principe  sui- 
vant : 

Dans  des  fils  métalliques  quelconques  liés  à la  suite  les  uns  des 
autres , et  qui  servent  en  même  temps  à décharger  une  batterie 
électrique , il  se  dégage  des  quant  ités  de  chaleur  qui  sont  exactement 
proportionnelles  aux  ralentissements  que  chacun  de  ces  fils  pris 
séparément  produirait  sur  une  décharge  électrique  quelconque.  Ce 
principe  général,  et  la  formule  qui  y a conduit,  s'appliquent 
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également  au  cas  le  plus  simple,  celui  (l'un  seul  fil  mis  dans  le 
circuit,  et  on  obtient  ainsi  la  quantité  de  chaleur  dégagée  dans 
ce  fil. 

Si  les  fils  métalliques  qu’on  met  successivement  les  uns  après 
les  autres  dans  le  circuit  de  la  batterie  sont  de  même  diamètre, 
et  qu'on  leur  donne  des  longueurs  qui  soient  en  raison  inverse 
de  leur  force  de  ralentissement,  la  formule  indique  la  même 
quantité  de  chaleur  pour  chacun  d’eux,  pourvu  que  l’accumu- 
lation d’électricité  dans  la  batterie  soit  la  même.  Ainsi,  suppo- 
sons que  l’on  décharge  successivement  une  batterie  électrique 
avec  des  fils  de  même  diamètre  et  de  nature  dilférente,  dont  les 
longueurs  soient,  pour  chaque  métal,  inverses  de  sa  force  de 
ralentissement,  et  représentées,  par  conséquent,  par  les  nom- 
bres du  tableau  ci-joint  : savoir,  par  exemple,  148,  7 pouces 
pour  le  fil  d’argent,  88,  8 pour  le  fil  d’or,  to,  5 pour  le  fil  de 
platine;  on  trouvera,  il  est  vrai,  que  tous  ces  fils  éprouvent,  par 
l’effet  de  la  décharge,  des  élévations  de  température  très-diffé- 
rentes, mais  que,  si  on  les  suppose  entourés  de  glace,  pendant 
l’expérience,  ils  en  auront  fondu,  pour  revenir  à leur  tempé- 
rature primitive,  exactement  la  même  quantité,  c'est-à-dire  que 
la  quantité  totale  de  chaleur  dégagée  chez  chacun  d’eux  aura 
été  la  même  ; ce  qui  explique  pourquoi  leur  température  est 
d’autant  plus  élevée  qu’ils  sont  plus  courts. 

Table  de*  valeurs  inverses  de  la  force  de  rtleutistement,  cette  force  étant  de  100 
pour  le  cuivre.  . 


Argent.  ‘ 

t • • 

148.7 

Cuivre 

• . . 

100 

Or 

88.87 

Cadmium 

38.38 

Laiton 

27.70 

Palladium 

’ ^ ’ ‘ 

18.18. 

Fer 

17.66 

Platine 

15.52 

Étain 

14.70 

Nickel 

• • * 

13.13 

Plomb 

• • • . 

10.31 
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$ 4.  Lola  dn  effet»  calorifique*  produit*  par  le  passage  dea 
courants  continua  à travers  de  bona  eonducteura. 

Les  résultats  obtenus  par  Riess  ont  eu  le  précieux  avantage 
de  préciser  d une  manière  rigoureuse  cette  dépendance  qu’on 
avait  déjà,  avant  lui,  reconnu  exister  entre  les  effets  calorifiques 
de  l’électricité  dynamique  d’une  part,  et  la  quantité  et  la  vitesse 
de  cette  électricité  d’autre  part.  C’était  en  étudiant  la  puissance 
calorifique  du  courant  voltaïque  qu’on  avait  découvert  cette 
dépendance,  sans  cependant  en  avoir  établi  exactement  les  lois. 
Ainsi,  j’avais  déjà  montré  en  1830  que  la  raison  pour  laquelle 
une  pile  à grandes  surfaces,  composée  de  couples  nombreux,  était 
préférable  à une  pile  formée  d’un  grand  nombre  de  couples  à 
surfaces  moindres,  pour  le  développement  de  la  chaleur  dans 
des  fils  métalliques  placés  dans  leur  circuit,  était  que  le  courant 
dans  le  premier  cas  avait  une  plus  grande  vitesse,  et  qu’il  fal- 
lait, pour  que  l’effet  calorifique  fût  à son  maximum,  que  la 
résistance  de  la  pile  ne  dépassât  pas  celle  du  fil  placé  entre  ses 
pôles.  Plus  tard,  je  fis  voir  que  l’effet  calorifique  diminuait  avec 
l’intensité  ou  la  vitesse  de  l’électricité , dans  une  proportion 
beaucoup  plus  forte  que  cette  intensité  ou  cette  vitesse.  Pour 
cela,  ayant  mis  l'hélice  du  thermomètre  de  Bréguet 1 dans  le 
circuit  d’une  pile  de  huit  couples  de  zinc  et  de  cuivre,  qui 
avaient  chacun  0 “ 21  carrés  de  surface,  et  qui  étaient  chargés 
avec  un  mélange  de  40  parties  d’eau,  de  2 d’acide.sulfurique  et 
d’une  d’acide  nitrique,  je  fis  passer  le  courant  à travers  une  * 
certaine  étendue  d’acide  nitrique  concentré,  placée  dans  une 
auge  prismatique  en  verre,  et  qu’on  pouvait  séparer  en  deux  - 
ou  plusieurs  compartiments  au  moyen  de  diaphragmes  en  pla- 
tine. Un  galvanomètre  magnétique  à gros  fil  était  également 
dans  le  circuit.  Voici  les  résultats  : 

I w 

1 Tome  I,  page  31,  flg.  21. 
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Eu  interposant  dans  le  circuit  un  voltamètre  chimique  au 
lieu  d’un  magnétique,  on  obtient  les  résultats  suivants  : 


=-rrr  — Ifltii,  , i«  p 
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1 Le  nombre  de  secondes  indique  pour  le  volt  «métro  chi- 
mique le  temps  nécessaire  pour  obtenir  un  iuém«  volume  de 
far;  H est  donc  inverse  du  pouvoir  chimique  du  courant. 

Ainsi,  la  réduction  de  l'effet  calorifique  à correspond  à 
une  réduction  seulement  de  1 de  l’effet  chimique.  En  supposant 
donc  que,  soit  l'effet  magnétique,  soit  l’effet  chimique,  soient 
dans  un  rapport  simple  avec  l'intensité  et  In  vitesse  du  courant, 
on  voit  dans  quelle  proportion  plus  forte  l’effet  calorifique  di- 
minue ou  augmente  avec  cette  intensité  ou  cette  vitesse. 

Avant  d'aller  plus  loin,  observons  qu’il  y a dans  les  effets  ca- 
lorifiques de  l’électricité  dynamique  une  distinction  importante 
à faire  entre  le  cas  des  décharges  et  celui  des  courants  continus. 
Dans  le  premier,  la  vitesse  ne  dépend,  pour  une  même  quantité 
d'électricité,  que  des  conducteurs  qui  forment  l’arc  de  clôture 
de  la  batterie  et  de  l'étendue  de  sa  surface;  dans  le  second,  elle 
dépend  en  outre  de  la  constitution  même  de  l’appareil  produc- 
teur. Et,  en  effet,  quand  cet  appareil  est  une  pile  voltaïque , 
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celle-ci  fait  partie  du  circuit  traversé  par  le  courant,  aussi  bien 
que  le  fil  qui  s’échauffe  et  que  tous  les  conducteurs  qui  font 
communiquer  les  deux  bouts  de  ce  fil  avec  les  pôles,  tandis 
qu'avec  une  batterie  de  bouteilles  de  Leydc  il  n'en  est  plus  de 
même.  Une  autre  différence,  qui  rend  toute  comparaison  difficile, 
c'est  que  la  décharge  doit  être  instantanée,  tandis  que  le  courant 
a une  certaine  durée,  tellement  que  l’écoulement  lent  de  la  même 
quantité  d'électricité  ne  produit  poiut  le  même  effet  calorifique 
quand  celte  électricité,  au  lieu  de  provenir  d’une  pile,  provient 
d’une  maelrine  électrique  ou  d'une  batterie1.  Néanmoius, comme 
nous  allons  le  voir,  quelques-unes  des  lois  qui  régissent  les 
phénomènes  calorifiques  quand  ils  sont  produits  par  uu  courant 
continu  sont  les  mêmes  que  pour  le  cas  où  ce  sont  les  décharges 
qui  leur  donnent  naissance.  C'est  ce  qui  résulte  des  recherches 
de  trois  physiciens,  Joule,  Lenz  et  E.  Becquerel.  v ■*  . 

Joule  mesure  les  quantités  d'électricité  par  un  galvanomètre 
à tangentes  qu'il  place  dans  le  circuit;  puis  il  transmet  le  cou- 
rant à travers  un  fil  de  cuivre  qu'il  fait  passer  dans  un  tube  de 
verre  et  contourne  ensuite  en  hélice  autour  de  ce  tube,  qui  est 
lui-même  placé  dans  un  vase  contenant  une  certaine  quantité 
d'eau.  Voici  maintenant  le  tableau  des  résultats  :• 


DÉVIATION 

du 

GALY  tvosim. 

«UAHTIISS 

«'McukKipunM'. 

RECHAUFFEMENT 
de  l’eau 

dans  une  demi-heure. 

RAPPORTS 

entre  les  carrés  des  quantités 
d'électricité  de  la  colonne  o*  *. 

16» 

0°.43  Q 

i 

31  { 

« .1)2  y 

3» 

2.9 

SK 

2 ,3K  Q 

10.  » 

18.3 

87  | 

2 .61  Q 

23 

23.2 

itti 

2 .73  y 

23 

25.4  , 

i M.  Joule  prend  pouf  l'unité  de  me* are  de  la  quantité  d'électricité  dynamique,*  la  quan- 
tité d'electricitc  capable  de  décomposer  cént  grains  d’eau  par  heure;  elle  est  produite  par  un 
courant  capable  de  détier  son  gahanofnètré  de  35*. 5.  C'est  cette  unité  que  M.  Joule  ap- 
pelle <J* 


* Nous  reviendrons  sür  ces  différences  ep  nous  occupant  de  l’Incandescence  des 
fils,  phénomène  dans  lequel  elles  sont  surtout  sensibles. 
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L’expérience,  prolongée  pendant  .une  heure,  donna  un  ré- 
sultat d’accord  avec  celui  renfermé  dans, le  tableau;  ce  qui 
prouve  que  la  chaleur,  dégagée  par  le  courant  dans  son  passage 
à travers  le  fil  métallique,  est  bien  proportionnelle  au  carré  de 
l’intensité  électrique.  D'un  autre  côté,  quelques  expériences 
faites  avec  des  fils  de  diverse  nature,  savoir  un  fil  de  cuivre, 
un  fil  de  fer  et  un  filet  de  mercure  renfermé  dans  un  tube  en 
verre  contourné,  avaient  montré  à M.  Joule  que  le  même  cou- 
rant transmis  à travers  deux  de  ces  conducteurs  différents,  pla- 
cés à la  suite  l’un  de  l’autre,  produisait  des  quantités  de  cha- 
leur qui  étaient,  pour  le  fil  de  cuivre  comparé  au  fil  de  fer,  * 
comme  5,  5 : 6,  et  pour  le  fil  de  cuivre  comparé  au  filament  de 
mercure,  comme  2,  9 : 4,  4.  Ces  rapports  étaient  exactement 
ceux  que  l’expérience  directe  montre  exister  entre  les  résistances 
électriques  des  conducteurs  employés.  D’où  l’on  peut  conclure 
la  loi  générale  suivante,  que  lorsqu'un  courant  d'électricité  vol- 
taïque est  propagé  le  long  d'un  conducteur  métallique,  le  calorique 
dégagé  dans  un  temps  donné  est  proportionnel  à la  résistance  du 
conducteur  multiplié  par  le  carré  de  l'intensité  électrique. 

M.  E.  Becquerel  a perfectionné  la  méthode  de  Joule,  en  tenant 
compte  du  refroidissement  qui  avait  lieu  pendant  la  durée  de 
l’expérience,  et  en  employant  dans  ce  but  un  calorimètre  dans 
l'eau  duquel  plongeait  un  thermomètre  très-sensible  et  un  fil 
métallique  tourné  en  spirale  qui  était  traversé  par  le  courant*. 
La  quantité  d’électricité  était  mesurée  ici  par  la  quantité  de  gaz 
dégagée  par  minute  dans  un  voltamètre  qu’on  ramenait  à 
0°  et  à 0m,76  de  pression;  on  faisait  varier  cette  quantité  en  pro- 
duisant le  courant  par  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  cou- 
ples à force  constante. 

Trois  expériences  principales  ont  été  faites  suivant  cette  mé- 
thode : l’une  avec  un  fil  de  cuivre  de  0m,936  de  longueur  et 
Üe  45  de  diamètre,  la  seconde  avec  un  fil  de  platine  de 


1 Cette  méthode,  dans  laquelle  on  tient  compte  de  la  chaleur  perdue  par  le 
refroidissement  pendant  la  durée  de  l'expérience,  est  la  même  qnc  celle  dont  ont 
fait  usage  de  La  Roche  et  llérard  pour  la  détermination  de  la  chaleur  spécifique 
des  gaz. 
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0”,44  de  longueur  et  de  0”IU,23  de  diamètre,  et  la  troisième  avec 
tui  fil  de  platine  de  O", 85  de  longueur  et  deOmm,l  de  diamètre. 
Chacun  de  ces  fils  était  tourné  en  hélice  autour  d’un  tube  de 
verre.  Si  l’on  divise  dans  chacune  des  trois  séries  d’expériences 
les  quantités  de  chaleur  mesurées  au  moyen  du  calorimètre  par 
le  carré  des  quantités  correspondantes  d'électricité,  mesurées  au 
moyen  d’un  voltamètre  chimique,  on  a comme  quotients 
des  nombres  très-peu  différents  les  uns  des  autres  pour  chacune 
des  expériences  de  la  même  série,  nombres  dont  la  moyenne 
est,  pour  la  première  série,  composée  de  six  expériences,  0,0340  ; 
pour  la  seeonde  série,  composée  de  cinq  expériences,  0, 1 844, 
et  pour  la  troisième,  composée  de  quatre  expériences,  3,143. 
Ces  résultats  prouvent  d’abord  que  la  quantité  de  chaleur  dé- 
gagée par  le  passage  du  courant  est  proportionnelle  au  carré 
de  la  quantité  d’électricité  qui  passe;  de  plus,  les. trois  nom- 
bres ci-dessus  étant  l'expression  de  la  quantité  de  chaleur  déga- 
gée par  le  passage  d'une  môme  quantité  d'électricité,  il  est  fa- 
cile de  reconnaître  qu’ils  sont  en  raison  directe  de  la  résistance 
que  les  trois  fils  présentent  à la  transmission  du  courant.  En 
effet,  voici  le  tableau  comparatif  des  quantités  de  chaleur  dé- 
gagées, déduites,  soit  de  l’expérience,  soit  du  calcul  basé  sur 
cette  hypothèse  : 


r * ■ ■ jiJt  . ij. 

F(LS. 

Par 

nrsBinci. 

Par 

ta  CALcrt. 

. • 

Fil  lin  de  platine. 

3.143 

3.143 

• 

Fil  gros  de  platine. 

0.187 

0.177  II 

V • 

Fil  de  cuivre. 

% • 

0.034 

0.038  H 

Enfin,  Lenz  est  parvenu  aux  mêmes  résultats  que  Joule  et 
E.  Becquerel,  en  plaçant  le  fil  qui  est  échauffé  par  le  courant 
dans  de  l’esprit  de  vin,  conductèur  encore  plus  imparfait  que 
l’ean  pure,  ce  qui  fait  que  l’on  est  plus  sûr  qu’aucune  partie  du 
courant  ne  traverse  le  liquide,  et  qu’il  est,  par  conséquent,  trans- 
mis en  totalité  à travers  le  fil  ; certitude  qu’on  n’a  pas  avec  l’eau . 

il.  12 


Digitized  by  Google 


178  . TRANSMISSION  DK  L ÉLECTR1C1TÉ. 

Dans  la  figure  201 , B représente  le  bouchon  en  verre  du  flacon 
rempli  d’esprit  de  vin  ; ce  bouchon  est  percé  de  deux  trous  qai 
permettent  d’introduire  deux  gros  con- 
ducteurs métalliques  qu’on  met  en  S en 
communication  avec  les  pôles  d'une  pile, 
et  dont  on  réunit  les  extrémités  intérieures 
par  le  fil  fin  tourné  en  hélice  qui  doit  être 
chauffé  par  le  courant.  Un  galvanomètre è - 
tangentes  et  un  rhéostat  introduits  dans 
le  circuit  servent  à mesurer  le  courant  et 
à en  réduire  la  force  au  taux  voulu  dams 
chaque  expérience . Le  tableau  suivant  ren- 
ferme les  résultats  de  seize  expériences 
faites  avec  trois  fils  d’argentane  d’épaisseurs  différentes,  avec 
des  fils  de  platine,  de  fer  et  de  cuivre. 


Fig.  201. 


NATURE 

tlet 

VIL*. 

FORCE 

au 

COURANT. 

TEMPS 

de  réchauffement 
de  |o  de  Te«pnt  de  vio. 

résistance 
à u 

conductibilité  du  fil.  1 

Arpentant’  n°l . 

6.93 

1.349 

93.50 

« 

10.53 

93.63 

- « 

93.94 

Argentine  n°  2. 

10.53 

0.920 

58.76 

« 

0.481 

58.64 

« 

18.32 

■sn 

« 

60.16 

Argentane  n°  3. 

18.32 

44.59 

Platine. 

kTITiMIW 

■■  1 ■ 

« 

18.32 

0.325 

51.41 

Fer. 

22.69 

24.92 

Cuivre. 

18.32 

1.301 

mssm 

« 

22.69 

0.385 

13.90 

« 

27.52 

0.575 

13.92 

« 

32.98 

14.01 

« 

- 27.52 

0.544 

é , 

14.31 

On  voit,  d’après  ce  tableau,  que  pour  chaque  fil  la  résistance 
à la  conductibilité  augmente  légèrement  avec  la  force  du  cou- 
rant, ou  plutôt  avec  son  réchauffement,  ce  qui  doit  être,  puisque 
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l'élévation  de  la  température  diminue  la  conductibilité  électrique 
des  métaux. 

U est  facile  de  déduire  des  nombres  contenus  dans  le  tableau 
ci-dessus  les  différentes  lois  du  réchauffement  des  bis  par  le 
courant  électrique.  D’abord,  on  voit  que  le  temps  t,  employé 
par  deux  fils  différents  traversés  par  le  même  courant,  pour 
réchauffer  de  1°  la  même  quantité  d'esprit  de  vin,  est  inverse  de 
la  résistance  l à la  conductibilité  de  ces  deux  fils,  et  par  con- 
séquent que  le  réchauffement  lui-même  est  proportionnel  à cette 
résistance.  En  effet,  onalX/  constant  dans  toutes  les  expé- 
riences faites  avec  un  courant  de  même  force.  Voici  les  valeurs 
de  ce  produit  pour  différents  courants  ; 

, Avec  le  courant  de  10.53. 


Premier  fil  d'argentane.  ...  . . t 1 — ü3.4fi 

Second  fil  d'argentane t /,  = 5A.06 

le  courant  de  M.aô. 

Premier  fil  d’argentane.  . . . tl  = 28.18 

Second  (il  d'nrgentane <1  = 28.11 

Troisième  (il  d’argentane.  . . . 1 1 = 27.49 

PÜ de  platine. . . ; . . . . tl  ■=  28.90 


On  trouvera  de  même  tl  constant  dans  quatre  expériences 
avec  le  courant  de  18,35,  et  dans  deux  avec  le  courant 
de  22,69.  Les  petites  différences  entre  les  valeurs  de  t l dans 
chaque  cas  ne  proviennent  que  des  erreurs  inévitables  de  l’ex- 
périénoe.  ’ 

. Les  chiffres  du  tableau  montrent  aussi  que  le  réchauffement 
est  proportionnel  au  carré  de  la  .force  dy  courant,  ou,  ce  qui 
revient  au  même,  que  ce  carré  est  inverse  du  temps/  du  réchauf- 
fement de  1°,  c’est-à-dire  que  s’i  est  constant  pour  chapun  des 
six  fils  employés  successivement  dans  les  expériences.  Les  lé- 
gères différences  qâe  présentent  entre  elles  les  valeurs  s2l  pour 
chaque  fil  sont  dues  à ce  que  plus  l.e  réchauffement  est  rapide, 
moins  la  perte  de  chaleur  provenant  du  refroidissement  est 
grande,  de  sorte  que  t est  nécessairement  plus  petit  qu’il  ne 
devrait , l’être  dans  les  cas  où  le  courant  est  plus  fort.  Ainsi,  si 
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nous  prenons  pour  exemple  les  expériences  faites  avec  le  pre- 
mier lil  d’argentane,  nous  trouvons,  pour  s2/,  les  valeurs  sui- 
vantes : 1°  64,8;  2°  63,3,  et  3°  61,3,  qui  vont,  comme  on  le 
voit,  en  diminuant.  Il  en  est  de  même  pour  les  diverses  va- 
leurs de  s2t  avec  chacun  des  cinq  autres  fils.  Pour  que  ces  va- 
leurs fussent  bien  égales  avec  chacun  des  fils,  il  aurait  fallu  tenir 
compte  de  ces  différences  dans  l’influence  du  refroidissement. 

Quoi  qu’il  en  soit,  nous  retrouvons  toujours  les  deux  mêmes 
lois,  savoir  : que  le  réchauffement  estproportionnel  l°à  la  résis- 
tance à la  conductibilité  du  fil,  2°  au  carré  de  la  force  du  courant. 
Ces  deux  lois  combinées  doivent  donner  comme  constant,  dans 
toutes  les  expériences  du  tableau  ci-dessus,  le  produit  s2  i l, 
puisque  t est  inverse  du  réchauffement.  Or,  les  produits  s»  / l 
tirés  des  nombres  fournis  par  les  seize  expériences  du  tableau 
sont  sensiblement  égaux,  et  leur  valeur  moyenne  est  5856. 

Les  courants  d'induction  engendrés  par  la  rotation  devant 
les  pôles  d’un  aimant,  d’une  armure  de  fer  doux  entourée  d’un 
fil  métallique,  présentent,  quant  à leurs  effets  calorifiques,  les 
mêmes  lois  que  les  courants  de  décharge  et  voltaïques.  Joule 
a même  démontré,  en  plongeant  dans  de  l’eau  munie  d’un  ther- 
momètre l’armure  de  fer  doux  et  les  bobines  de  fil  dont  elle 
est  entourée,  que  la  chaleur  développée  dans  les  fils  mêmes  des 
bobines  est  proportionnelle  au  carré  de  l’intensité  du  courant. 

Une  troisième  loi  à ajouter  aux  deux  autres  est  que,  quelle 
que  soit  la  longueur  d’un  fil  conducteur,  s’il  transmet  la  même 
quantité  d’électricité  dans  le  même  temps,  l’élévation  de  la 
température  de  chacun  de  ses  points  est  la  même.  Seulement, 
si  sa  longueur  augmente,  il  faut  rendre  la  source  du  courant 
plus  énergique  pour  qu’il  passe  la  même  quantité  d’électricité 
dans  le  même  temps,  de  manière  que  la  déviation  d’un  galva- 
nomètre reste  la  même.  Cette  loi  a été  constatée  pour  la  pre- 
mière fois  par  Peltier  et  confirmée  par  E.  Becquerel. 

Les  trois  lois  que  nous  avons  établies  pour  un  courant  con- 
tinu sont  les  mêmes  que  celles  que  Riess  avait  trouvées  pour 
le  cas  de  la  décharge  *;  cependant  il  y a entre  ces  deux  modes 
* ‘ % * » * •*  . ' * , , 

1 M.  K.  Becquerel  croit  avoir  trouvé  que  pour  le»  courants  comme  pour  le» 
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de  réchauffement  par  l’électricité  une  différence  importante,  qui 
rend  toute  comparaison  entre  eux  très-difficile,  c’est  la  durée 
du  premier  et  l’instantanéité  du  second.  On  aurait  beau  accu- 
muler sur  une  batterie  une  quantité  d’électricité  égale  à la 
totalité  de  celle  qui  produit  un  courant  capable  de  chauffer  un 
fil  métallique  pendant  une  minute,  cependant  en  faisant  écouler 
graduellement  pendant  une  minute  cette  électricité,  on  ne  pro- 
duirait point  le  même  échauffement.  On  sait  d’ailleurs  que  dans 
la  décharge  instantanée,  une  même  quantité  d’électricité  pro- 
duit un  effet  calorifique  qui  varie  avec  la  surface  de  la  batterie. 
La  cause  de  ces  différences  glt  dans  la  nature  si  différente  elle- 
même  des  deux  sources  d'électricité,  comme  nous  le  verrons 
quand  nous  aurons  étudié  ces  sources. 

Un  point  important  dans  les  recherches  qui  viennent 
de  nous  occuper  est  de  savoir  quelle  est  l’influence  sur  la 
résistance  que  le  fil  oppose  au  courant  électrique,  du  réchauffe- 
ment même  qu’il  éprouve.  Nous  avons  vu,  en  effet,  que  cette 
résistance  augmente  avec  l’élévation  de  la  température  due 
à une  cause  extérieure;  or,  ici  le  réchauffement  provient  de  la 
résistance  du  fil,  et,  d’un  autre  côté,  cette  résistance  augmente 
avec  le  réchauffement  : où  est  la  limite  et  comment  s’établit 
l’équilibre  ? 

Cette  question  a été  traitée  avec  détails  et  résolue  au  moyen 
d’un  grand  nombre  d’expériences  par  M.  Uomney-Rohinson. 
Les  instruments  dont  il  a fait  usage  sont  : un  galvanomètre,  un  . 
rhéostat  et  un  pyromèlre  très-sensible,  dans  le  genre  de  celui 
que  nous  avons  décrit1,  et  au  moyen  duquelil  pouvait  apprécier 
les  variations  de  température  d’un  fil  métallique,  d’un  fil  de 
platine  en  particulier.  Voici  un  tableau  des  résul  tats  Obtenus  avec 
un  fil  de  platine  de  0mm,2  de  diamètre  et  une  pile  composée  d’un 
plus  ou  moins  grand  nombre  de  couples.  La  force  du  courant 
est  déduite  des  indications  du  galvanomètre,  le  courant  pris 

décharges,  l’élévation  de  température  est  en  raison  inverse  de  la  quatrième  puis- 
sance du  rayon  du  ûl;  mais  cette  loi  ne  nous  parait  pas  encore  être  asseï 
solidement  établie  pour  pouvoir  être  admise  ; c'est  ce  que  nous  verrons  dans  le  $ S. 

1 Tome  I,  page  30,  figure  19. 
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pour  unité  étant  celui  qui,  produisant  sur  le  galvanomètre  une 
déviation  de  45°,  dégage  dans  un  voltamètre  ü‘’,57  de  gaz  en 
5 minutes.  Le  pyromètre  donne  la  température  du  fil. 


FORCE 

«lu 

(OtlAKT- 

TEMPÉRATURE 

ni  Fit. 

RÉSISTANCES 
du  fil  - 

EN  TOCaa  DE  a II  K 04  Y AT. 

0.80» 

289.7 

305.5 

0.858 

319.9 

320.8 

0.957 

559.3 

385.2 

1.108 

•930.9 

497.9 

1.21  i 

1020.0 

523.8 

1.357 

1215.0 

591.6 

1.404 

1338.7 

«43.8 

1.515 

1447.0 

060.4 

1 .538 

1545.fi 

706.2 

1.794 

1701.9 

734.4 

2.089 

1960.4 

793.9 

2.200 

2116.0 

840.5 

i ••  2.222 

2106.2 

827.8 

2.318 

2tGl.G 

898.2 

[ 

Il  est  curieux  de  voir  combien  la  résistance  augmente  dans 
une  progression  rapide  avec  la  température;  car  à 289", 7 
elle  est  équivalente  à 305,5  degrés  du  rbédstal,  et  à 2401", 6 à 
898,2.  . . ‘ ■ 

..  En  plaçant  le  pyromètre  dans  le  vide,  l'accroissement  de  la 
résistance  avec  la  température  est  le  même;  seulement  la  forcé 
du  courant  nécessaire  pour  produire  la  même  température  est 
un  peu  moindre,  parce  que  l’absence  de  l’air  ambiant  diminue 
le  refroidissement. 

Voici  un  tableau  d’expériences  semblables  faites  avec  un  fil 
de  0mm,4  de  diamètre;  il  faut  remarquer  que  la  huitième  expé- 
rience a été  faite  en  plongeant  le  pyromèlrc  dan»  de  l’alcool 
étendu,  de  sorte  que  la  température  du  fil  n“a  pu  s'élever  au- 
dessus  de  celle  de  l’ébullition  de  ce  liquide,  savoir  207*  F,  à peu 
près  celle  de  l’ébullition  de  l’eau. 
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’•*  '* 

TEMPÉRATURE 
du  tU 

« n DBG  BU  P. 

- SJ 

iiksistanc.es 

en 

DMBB»  t>B  BHBOBTAT. 

/ • • 

* i 

»'•  FORCE 
du 

1 COU1A1CT. 

1.322 

303.9 

127.8 

••  , 

i 2.030 

481 .3 

144.9 

2.411 

719.6 

169.0 

* 

2. 738 

1020.7 

212.0 

.1.220 

1310.4 

238.7 

3.699 

1518.0 

270.1  ' 1 

* 

r » 4.332 

1883.9 

318.6 

* * * 

0.54a 

207.8 

93.8 

4.821 

2206.7 

316.0 

.3.230 

. 2333.1 

331.4 

Lu  huitième  expérience  inscrite  dans  ce  tableau  démout re  que 
l'augmentation  de  résistance,  n'est  pas  due  à l'accroissement 
d'intensité  du  courant,  puisque  le  courant  y est  six  fois  plus 
fort  que  dans  la  première,  et  que  le  lit  présente  moins  de  résis- 
tance, mais  qu’elle  provient  de  l’élévation  de  température,  qui, 
à cause  de  l'alçool  ambiant,  est  beaucoup  moindre  dans  ce  cas. 
Elle  parait  même  être  assez  exactement  proportionnelle  à celte 
élévation  de  température,  soit  pour  un  fil  de  platine,  soit  pour 
un  fil  de  cuivre,  ces  deux  métaux  étant  les  seuls  sur  lesquels 
M.  Robinson  ail  opéré,  parce  que  ce  sont  les  seuls  dont  on  ait 
déterminé  le  coefficient  de  dilatation  pour  de  hautes  tempéra- 
tures.1. . 

L'accroissement  si  considérable  de  la  résistance  qui  accom- 
pagne celui  de  la  température  dans  uu  fil  fait  naître  la  ques- 
tion de  savoir  si  l'effet  calorifique  du  courant,  que  nous  avons 
vu  être  proportionnel  à la  résistance  qu’il  reucontre,  est  propor- 
tionnel â cette  résistance,  telle  que  le  fil  la  possède  avant 
d'avoir  été  çbautl'é,  ou  à cette  résistauce  telle  qu'elle  existe, 
quand  le  fil  a atlciut  la  température  que  lui  imprime  le  pa&- 


1 M . Itobinson  «'est  servi  des  coefficients  de  dilatation  donnés  par  Union  g et 
Petit,  mais  il  n'a  pas  pii  Taire  usage  de  celui  qu'ils  ont  donné  pour  le  Ter,  ce  métal 
étant  trop  oxydable  pour  que  «a  dilatation  pût  être  appréciée  exactement  1 de 

hautes  températures.  ' > 
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sage  de  l'électricité.  M.  Robinson  a résolu  la  question  en  enfer- 
mant un  fil  de  platine  W ( fig.  202  ) dans  un  premier  vase  en 
verre  B,  placé  lui-méme  dans  un  second  A 
rempli  d'eau  ; le  fil  est  mis  dans  le  circuit  au 
moyen  des  conducteurs  C,  qui  reçoivent  les 
pôles  de  la  pile.  Le  fil  W est  d’abord  entouré 
d’air  ; le  courant  qui  le  traverse  le  chauffe 
très-fortement,  et  sa  résistance  s’accroît  d’au- 
tant; sa  chaleur  est  toute  employée  à chauffer 
les  enveloppes  de  verre  et  l’eau  placée  en- 
tre elles.  Dans  une  expérience,  la  quantité 
d’eau  étant  de  5 J pouces  cubes,  un  courant, 
Fig.  20i.  d’une  force  égale  à 3,527,  éleva  la  tempéra- 
ture de  l'eau  de  72°  à 77“,  5 F.  en  étant  transmis  pendant  12  mi- 
nutes; la  résistance  du  fil  était  équivalente  à 257,6  do  rhéostat; 
le  fil  était  rouge-blanc,  et  sa  température  devaitêtre  de  1 500°  en- 
viron. Après  avoir  laissé  refroidir  l’appareil,  on  fit  passer  une 
partie  de  l’eau  du  vase  extérieur  dans  l'intérieur,  de  manière  à le 
remplir  complètement. On  transmit  alors  lecourant,  qu'on  amena 
à la  force  de  3,558,  à peu  près  la  même  qu'auparavant,  en  met- 
tant dans  le  circuit  une  résistance  additionnelle  de  165°, 6 du 
rhéostat.  La  température  s’éleva  seulement  de  2°, 97  au  lieu  de 
5°, 5 , et  l’augmentation  de  résistance  du  fil  ne  fut  que  de  89°, 0 
durhéostal,aulieude257,6.Si,danscederniercas,  on  opère  tou- 
jours avec  le  même  courant,  mais  sans  introduire  de  résistance 
additionnelle  dans  son  circuit,  sa  force  est  alors  de  6,045;  le 
thermomètre  s’élève  à 83°;2  F,  et  l’augmentation  de  résistance 
est  égale.à  94°, 5 du  rhéostat.  La  force  du  courant,  qui  a presque 
doublé,  compense  ici,  et  au  delà,  l'effet  de  la  diminution  de 
résistance,  tandis  que  dans  le  second  cas,  le  courant  ayant  con- 
servé la  même  intensité  que  dans  le  premier,  réchauffement  est 
cependant  beaucoup  moindre,  parce  que  la  résistance  n'est  pas 
si  grande,  le  fil  étant  empêché,  par  l’eau  dans  laqueNe  il  est 
plongé,  d’acquérir  la  haute  température  qu’il  avait  dans  la  pre- 
mière expérience.  11  résulte  donc  de  là  que  la  véritable  loi  du 
réchauffement  du  fil  métallique  par  un  courant  est,  que  la  cha- 
leur dégagée  est  proportionnelle  au  cabré  de  l'intensité  du  ' 
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courant,  et  à la  résistance  actuelle  du  fil  (c’est-à-dire  celle  qui 

résulte  de  son  réchauffement). 

Les  recherches  de  M.  Itobinson  nous  montrent  que,  quand  on 
réchauffe  un  fil  métallique  par  un  courant  voltaïque,  sa  résis- 
tance au  passage  de  ce  courant  augmente  graduellement 
jusqu’à  la  fusion  du  fil,  et  que  cette  augmentation  est  assez  exac- 
tement proportionnelle  à celle  de  la  température.  Il  est  donc 
important,  dans  les  recherches  où  l’on  tient  à avoir  des  me- 
sures exactes  des  courants  au  moyen  du  rhéostat,  de  tenir 
compte  de  cette  cause  dans  la  variation  de  la  résistance. 

Ilemarquons  encore  qu’il  est  peutrêlre  difficile  d’expliquer  la 
grande  augmentation  de  résistance  dont  nous  avons  donné  la 
valeur  numérique,  uniquement  par  l’effet  du  petit  accroisse- 
ment de  la  distance  des  particules,  qui  résulte  de  l'élévation  de 
la  température.  M.  Robinson  trouve  la  cause  peu  en  rapport 
avec  l’effet  ; il  préfère  attribuer  le  phénomène  à l’action  directe 
de  la  chaleur.  Cependant,  la  grande  élévation  de  température 
qu’éprouvent  les  fils  produisant  chez  eux  une  dilatation  pro- 
portionnellement toujours  plus  considérable  à mesure  qu'ils  se 
réchauffent  davantage,  il  ne  serait  pas  étonnant  que  l’augmen- 
tation de  distance  de  leurs  particules  qui  en  résulte,  jointe  aux 
modifications  qu’en  éprouve  la  propagation  même  du  courant, 
fussent  suffisantes  pour  rendre  compte  de  l’accroissement  de 
leur  résistance,  sans  être  obligé  de  recourir  à une  intervention 
directe  de  la  chaleur,  c’est  ce  que  nous  verrons  au  § 8. 

Le  réchauffement  que  le  fil  éprouve  par  l’effet  du  courant  qui 
le  traverse,  en  augmentant  la  résistance  qu’il  oppose  au  passage 
de  ce  courant,  doit  donc  en  diminuer  l’intensité  en  même  temps 
qu’il  en  favorise  l’effet  calorifique  ; double  résultat  dont  l'un 
est  inverse  de  l'autre,  ce  qui  finit  par  déterminer  un  état  d’équi- 
libre entre  eux.  Mais  si  l’on  refroidit  par  une  cause  extérieure 
une  partie  d’un  fil  rougi q>ar  le  courant,  aussitôt  l’autre  portion 
devient  beaucoup  plus  incandescente,  et  peut  même  fondre  ou 
brûler,  parce  qu’en  diminuant  par  le  refroidissement  la  résis- 
tance d'une  partie  du  circuit;  on  augmente  l'intensité  totale  du 
courant  qui  le  traverse.  C'est  ce  que  Davy  avait  le  premier  ob- 
servé en  donnant  à son  expérience  une  forme  assez  piquante, 
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qui  consistait  à placer  un  morceau  île  glace  sur  une  portion 
d’un  fil  de  platine  rougi  par  le  courant,  ce  qui  augmentait  consi- 
dérablement et  immédiatement  l'incandescence  du  reste  du  fil. 
De  même  lorsque  ce  fil  était  rougi  par  le  courant  dans  toute  sa 
longueur,  il  suffisait  d’en  chauffer  par  une  lampe  une  partie 
au  rouge  blanc,  pour  que  le  reste  devint  froid. 

Cette  intluenco  des  causes  de  refroidissement  extérieur  sur  Je 
phénomène  d'incandescence  des  fils  donne  lieu,  dans  quelques 
cas,  à des  effets  assez  bizarres  en  apparence,  mais  qui  rentrent 
cependant  dans  les  lois  générales  que  nous  avons  exposées. 
Ainsi,  il  est  bien  connu  qu'un  fil  de  platine  rougit  beaucoup 
plus  facilement,  et  sur  une  beaucoup  plusgrande  longueur,  dans 
le  vide  que  dans  l'air.  Ce  qu’il  est  facile  de  vérifier  au  moyen  de 
l'appareil  de  la  fig.  203,  qui  consiste  dans  un  tube  terminé  à 


un  bout  par  une  pince  en  lailou,  à laquelle  ou  fixe  l’une  des  extré- 
mités du  fil,  et  à l’autre  par  une  boite  en  cuir  dans  laquelle  passe 
une  tige  métallique  qui  glisse  le  long  du  fil,  de  manière  à en 
mettre  une  portion  plus  ou  moins  longue  dans  le  circuit.  La 
piuce  et  la  tige  communiquent  extérieurement  chacune- avec 
l’un  des  pôles  d’une  pile.  A mesure  que  l’on  raréfie  l’air  dans  le 
tube  et  qu’on  s’approche  du  vide,  on  voit  qu'on  peut  faire  rougir 
une  plus  grande  longueur  du  fil.  • 

Mais  si,  au  lieu  d'avoir  un  seul  fil,  on  en  a deux  successifs, 
parfaitement  semblables  quant  aux  dimensions  et  à la  nature, 
séparésl’un  de  l’autre  par  ud  gros  conducteur,  alors  l’influence 
refroidissante  du.  milieu  ambiant  produit  des  effets  singulière- 
ment complexes,  que  M.  Grove  a signalés  le  premier  et  a étudiés 
avec  soin.  L'appareil  dont  s’est  servi  le  savant  physicien  anglais 
consiste  (fig.  204)  dans  deux  tubes  en  verre  de  7 à8  millimètres 
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de  diamètre  et  de  4centimètres  environ  de  longueur,  fermés  par 
des  bouchons  traversés  par  de  petites  tiges  de  cuivre  auxquelles 
aboutissent  des  fils  tins  de  platine  tournes  en  hélice  de  0mm,3  de 
diamètre,  et  d’une  longueur  de  10  centimètres  environ  quand 


ils  sont  déroulés  ; l’un  des  tubes  est  rempli  d'oxygène  , 
l'autre  d'hydrogène,  et  ils  sont  plongés  dans  deux  vases  dis- 
tincts semblables,  contenant  chacun  environ  100  grammes 
d’eau.  Un  thermomètre  est  placé  dans  chaque  vase,  et  les  fils 
sont  réunis  de  manière  à former  un  circuit  continu,  lin  courant 
produit  par  une  pile  de  huit  couples  de  Grove,  ayant  huit  pouces 
carrés  de  surface  chacun,  les  traverse  successivement,  et  on  voit 
lé  fil  de  platine  placé  dans  le  tube  qui  contient  l'oxygène  de- 
venir rouge-blanc,  tandis  que  celui  qui  est  dans  le  tube  à hy- 
drogène ne  s'échauffe  pas  d’une  manière  visible.  Jusqu’ici  le 
phénomène  ne  parait  pas  extraordinaire , puisqu'on'  sait  que 
l'influence  refroidissante  de  l'hydrogène  est  comparativement 
bien  plus  grande  que  celle  des  autres  gaz.  Mais  ce  qui  est  sinr 
gulier,  c’est  que  la  température  de  l’eau  s’élève  très^-inégale- 
ment  dans  les  deux  vases.  Ainsi,  dans  une  expérience,  elle 
s'éleva,  dans  le  vase  où  était  le  tube  à hydrogène,  de  15", 5 à 21, 
et  dans  celui  où  était  le  tube  rempli  d’oxygène,  de  1 5°, 5 à 27°,  2, 
c’est-à-dire  d’un  nombre  double  de  degrés.  On  obtient  des  dif- 
férences analogues,  mais  moins  considérables,  avec  d’autres 
gaz.  Voici  le  nombre  de  degrés  doDt  l’eau  se  réchauffe  en  en-, 
tourant  le  fil  de  platine  successivement  de  différents  gaz,  et  en 
l'associant  chaque  fois  avec  un  iii  de  platine  semblable  entouré 
d’hydrogène  : c • ■■  - • - ' ■ • v 

■d***  ifrflogfac..-  «wjnN*1  i*\'‘ . 9*  » ‘ •' 

Hydrogène  suHürâ.  .....  tP  ' 

■ • a 
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Gaz  oléfiant.  . . . 

....  9»  3 

Acide  carbonique.  . 

......  11° 

Oxyde  de  carbone.  . 

. . . . tl» 

Oxygène 

....  If  7 

Azote 

. . . . 12« 

Il  résulte  de  ce  tableau  que  le  tube  dans  lequel  est  le  g&z 
dont  le  pouvoir  refroidissant  est  le  plus  considérable,  l’hydro- 
gène, est  celui  qui  réchauffe  le  moins  l’eau  dont  il  est  entouré. 
Ainsi,  non-seulement  le  fil  de  platine  ne  peut  y conserver  une 
température  aussi  élevée  que  dans  les  autres  gaz,  ce  qui  n’est 
pas  étonnant,  puisqu’il  est  entouré  d’un  milieu  doué  d'un  plus 
grand  pouvoir  refroidissant,  mais  de  pins  il  reçoit  du  courant 
une  chaleur  moindre,  ainsi  que  le  prouve  la  température  de 
l'eau  qui  absorbe  toute  cette  chaleur  dans  chaque  cas. 

D’où  vient  ce  dernier  effet?  Serait-ce  de  ce  que  lés  gaz  exer- 
cent un  pouvoir  conducteur  propre,  mais  différent  pour  chacun, 
qui  ferait  qu’une  proportion  plus  ou  moins  grande  du  courant 
les  traverserait  au  lieu  de  passer  en  entier  par  le  fil?  Mais  l’é- 
tude que  nous  avons  faite,  dans  le  chapitre  précédent,  de  la 
conductibilité  électrique  des  gaz,  ne  nous  permet  pas  d’adopter 
cette  explication. 

C'est  à Clausius  qu’on  doit  d’avoir  trouvé  la  véritable  cause 
de  cette  anomalie,  qui  est  due  à ce  xjue  le  fil,  en  se  refroi- 
dissant , devient  meilleur  conducteur  ; dès  lors  le  courant , 
rencontrarit,  en  le  traversant,  une  résistance  moins  grande, 
y développe  moins  de  chaleur.  Ainsi,  l'hydrogène,  dans  les  ex- 
périences de  Grove,  joue  le  même  rôle  que  la  glace  dans  celle  de 
Davy  : il  refroidit  le  fil  de  platine  plus  que  ne  le  fait  un 
autre  gaz  ; il  le  rend,  par  là,  plus  conducteur,  -par  conséquent 
moips  susceptible  d’être  échauffé  par  le  courant,  tandis  qu’en 
même  temps  il  facilite  la  transmission  de  ce  courant,  et,  en  aug- 
mentant ainsi  son  intensité,  contribue  au  réchauffement  plus 
considérable  du  fil  placé  dans  l’autre  gaz. 

Il  résulte  de  là  que  plus  un  gaz  exerce  un  pouvoir  refroidis- 
sant considérable,  plus  il  devra  rendre  le  fil  de  platine  conduc- 
teur, en  même  temps  qu’il  diminuera  l’élévation  de  la  tempé- 
rature que  détermine  chez  lui  le  passage  du  courant.  C’est  ce 
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que  Grove  lui-même  avait  trouvé  en  plaçant  dans  le  circuit  vol- 
taïque, avec  un  voltamètre  chimique,,  le  fil  de  platine  entouré 
successivement  de  chacun  des  gaz.  Voici  le  tableau  des  résultats  : 


r 

■ 

GAZ 

QUANTITÉ  DE  GAZ. 

EHTOCRAST  Lt  FIL. 

DÉÛAOÉE  PAR  RIHOTI. 

Hydrogène. 
Gaz  oféliant. 

138.6 

126 

Oxyde  de  carbone. 

i 1 8.8 

Acide  carbonique. 

118.8 

Oxygène. 

117.0 

Azote. 

113.0 

L’ordre  des  gaz,  dans  oe  tableau,  est  parfaitement  le  même 
que  celui  du  tableau  où  se  trouve  le  pouvoir  refroidissant  de 
chaque  gaz  sur  le  fil  de  platine. 

Les  lois  qui  régissent  le  dégagement  de  la  chaleur  par  le  pas- 
sage du  courant  à travers  les  fils  métalliques  s’appliquent 
également  au  cas  des  conducteurs  liquides,  ainsi  que  M.  E.  Bec- 
querel l'a  démontré  en  se  servant  successivement  de  deux  dis- 
solutions, l’une  de  sulfate  de  cuivre,  l'autre  de  sulfate  de  zinc'. 

' 1 « 

J1  avait  soin  de  prendre  pour  électrodes,  dans  le  premier  cas,  des 

fils  de  cuivre,  dans  le  second,  des  fils  de  zinc,  afin  d'éviter  les 
changements  chimiques  dans  le  liquide  pendant  la  durée  de 
l’expérience.  Un  thermomètre,  plongé  dans  le  liquide,  indiquait 
sa  température,  et  un  voltamètre  chimique,  placé  dans  le  cir- 
cuit, mesurait  l’intensité  du  courant.  Toutes  les  précautions 
étaient  prises,  comme  avec  les  fils,  pour  tenir  compte  du  re- 
froidissement du  liquide  qui  était  renfermé  dans  un  creuset 
de  platine.  Voici,  pour  chaque  dissolution,  les  quotients  qu'on 
obtient  en  divisant  le  nombre  qui  représente  la  quantité  de  cha- 
}eur  dégagée  dans  chaque  expérience  par  le  carré  du  nombre 
qui  représente  l’intensité  correspondante  du  courant  : 

1 Chaque  dissolution  renfermait,  sur  30  grammes  d’eau,  4 grammes  de  sulfate. 
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1 1 

1 EXPÉRIENCES.  ' 

SD  LF  A TE 
pb  cornu. 

SDLFATE 

PB  JHItC. 

Inexpérience. 

0.2158 

0.4280 

2'  expérience. 

0.2203 

0.3025 

3e  expérience. 

0.2032 

0.3100 

4e  expérience. 

0.4123 

Moyennes. 

0.2132 

f 0.3654 

L’égalité  assez  sensible  de  ces  quotients  dans  chaque  série 
d’expériences,  malgré  quelques  écarts  tenant  aux  difficultés  de 
l’expérience,  surtout  sensibles  avec  le  sulfate  de  zinc,  montre 
bien  que  pour  un  même  liquide , la  quantité  de  chaleur  est  propor- 
tionnelle au  carré  de  l'intensité  du  courant. 

En  comparant  la  résistance  électrique  des  deux  dissolutions 
à celle  d'un  fil  de  platine  pris  pour  étalon,  on  trouve  ce  rapport 
égal  à 0,0261  pour  la  dissolution  de  sulfate  de  cuivre,  et  à 0,0320 
pour  celle  de  sulfate  de  zinc.  Mais,  d’ajtrès  les  expériences,  le 
fil  étalon  a une  conductibilité  telle  qife,  pour  un  courant  ca- 
pable de  donner  1 centimètre  cube  de  gaz  par  minute,  la  quan- 
tité de  chaleur  dégagée  serait  10,027.  Donc,  si  la  loi  de  la 
proportionnalité  de  la  chaleur  dégagée  à la  résistance  est  vraie 
pour  les  liquides  comme  pourles  solides,  on  trouvera  cette  quan- 
tité égale,  pour  le  sulfate  de  cuivre,  à 1 0,027  X 0,0261  = 0,2fr; 
pour  le  sulfate  de  zinc,  à 10,027  x 0,032  = 0,32.  Pare  xpé- 
rience  on  a trouvé  0,21  et  0,36. 

.Les  différences  passablement  fortes  qui  se  manifestent  ici 
entre  les  résultats  du  calcul  et  ceux  de  l'expérience  peuvent 
tenir  aux  effets  chimiques  qui  se  passent  nécessairement  à la 
surface  des  électrodes,  quand  môme  on  a choisi  ceux-ci  de  ma- 
nière à annuler  ces  effets  autant  que  possible.  Aussi,  quand  il 
s agit  de  liquides  qui  éprouvent  une  altération  chimique  réelle 
par  1 effet  de  la  décomposition,  il  faut  nécessairement  tenir 
compte  de  ces  effets,  car  cette  décomposition  s’opère  toujours 
en  absorbant  la  chaleur  nécessaire  au  nouvel  équilibre  molé- 
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culaire,  chaleur  constamment  moindre  que  celle  qui  est  dégagée 
par  l’effet  de  la  résistance  du  corps  au  passage  de  l 'électricité, 
laquelle  se  trouve  ainsi  diminuée  de  la  première,  que  nous 
chercherons  à évaluer  dans  le  chapitre  suivant. 

Ce  n'est  pas  seulement  dans  le  conducteur  liquide  interposé 
entre  les  pôles  de  la  pile,  mais  aussi  dans  celui  où  plongent  les 
couples,  qu’on  peut  vérifier  l'exactitude  des  lois  que  nous 
venons  de  rappeler.  M.  Joule  a prouvé  en  effet  que  la  chaleur 
développée  dans  un  temps  donné  dans  chaque  couple , par  F action 
to/t  ai  que  seule,  est  proportionnelle  à la  résistance  de  conductibi- 
lité de  ce  couple  multipliée  par  le  carré  de  l’intensité  du  courant 
électrique.  11  résulte  donc  de  cette  loi  combinée  avec  les  pré- 
cédentes le  principe  général,  que  la  chaleur  qui  se  développe 
dans  une  partie  quelconque  du  circuit  est  proportionnelle  au 
carré  de  la  force  du  courant  multiplié  par  la  résistance  de  cette 
partie  du  circuit.  Si  la  loi  est  exacte  pour  une  partie  du  circuit, 
elle  doit,  suivant  la  remarque  très-juste  de  M.  Poggcndorff, 
s’appliquer  au  circuit  tout  entier,  la  pile  comprise.  C’est  là  la 
plus  grande  des  différences  que  nous  avons  dit  (p.  181)  exister 
entre  la  pile  voltaïque  et  la  batterie  électrique,  quant  à leur  ac- 
tion calorifique.  M.  Joule  a déduit  également  de  la  loi  générale 
quelques  conséquences,  qu’il  a vérifiées  par  l’expérience,  sur 
les  rapports  qui  existent  entre  la  chaleur  dégagée  par  le  circuit 
entier  et  les  actions  chimiques  qui  ont  lieu  dans  le  circuit,  soit 
extérieurement  aux  couples,  soit  dans  les  couples  eux-mémes. 
L’exposition  de  ces  .recherches  ne  peut  être  faite  convenable- 
ment qu’après  avoir  achevé  l’étude  des  effets  chimiques  du 
courant.  ’ 

Je  dois  cependant,'  avant  dè  terminer  ce  paragraphe,  faire  en- 
core mention  d’un  principe  important  que  j’ai  fait  connaître 
en  1843,  et  qu’a  confirmé  récemment  M.  Favre  au  moyen  d’ex- 
périences plus  directes.  Ce  principe  consiste  en  ce  que  la  somme 
des  quaiitités  de  chaleur  dégagées  par  un  courant  donné,  dans 
le  conducteur  métallique  qui  réunit  les  pôles  d’un  couple  et 
dans  le  couple  lui-mème,  est  constante  ; seulement,  suivant  la 
grosseur  du  fil  qui  sert  de  conducteur,  c’est  tantôt  l’une,  tantôt 
l’autre  de  ces  deux  quantités  qui  est  la  plus  considérable.  Une 
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manière  très-simple  de  faire  l’expérience  est  d’employer  un 
couple  platine  et  zinc  distillé  ou  cadmium,  avec  de  l’acide 
nitrique  très-pur  et  très-concentré  pour  liquide,  et  d'unir  les 
deux  métaux  par  un  fil  de  platine  plus  ou  moins  gros,  qu’on 
plonge  en  entier  dans  une  capsule  semblable  à celle  où  est  le 
couple,  et  remplie  de  la  même  quantité  d'acide  nitrique.  On 
observe  avec  soin,  avec  deux  thermomètres  très-sensibles,  les 
élévations  de  température  de  l'acide  dans  chacune  des  deux 
capsules,  et  on  trouve  que  leur  somme,  au  bout  du  même 
temps,  est  toujours  constante,  l’une  étant  tantôt  plus,  tantôt 
moins  considérable  que  l’autre.  Ou  peut  également  plonger  le 
fil  de  platine  qui  unit  les  deux  métaux  du  couple  dans  le  même 
liquide  que  le  couple  lui-même,  et  on  voit  que,  pour  le  même 
temps,  l’élévation  de  température  de  ce  liquide  est  toujours  la 
même,  quelle  que  soit  la  grosseur  du  fil  de  platine.  Dans  les 
deux  modes  d’opérer,  il  faut  souder  au  platine  et  au  zinc,  ou 
cadmium,  du  couplo,  une  tige  en  platine  assez  grosse  pour  qu’elle 
ne  s'échauffe  pas  ; c’est  au  moyen  de  ces  deux  tiges  qu’on  met 
dans  le  circuit  le  fil  de  platine  de  dimensions  variables. 

M.  Favre  a employé  un  calorimètre  semblable  à celui  qui 
a servi  aux  belles  expériences  qu'il  a faites  en  commun  avec 
M.  Silbcrmann  sur  la  chaleur  dégagée  dans  les  diverses  actions 
chimiques,  pour  confirmer  et  étendre  le  principe  que  je  viens 
d’exposer.  11  s’est  servi  également  d'un  seul  couple  zinc  platine 
et  eau  acidulée  d’un  vingtième  d’acide  sulfurique,  et  il  a inter- 
posé successivement  dans  le  circuit  des  fils  de  platine  de  lon- 
gueur variable  et  de  diamètres  différents.  11  a toujours  trouvé, 
pour  33  grammes  de  zinc  dissous,  une  quantité  totale  de  chaleur 
développée  égale  à 18137  unités  de  chaleur,  mais  répartie 
différemment  entre  le  couple  et  le  fil  de  platine,  suivant  les  di- 
mensions de  ce  dernier.  Or,  cette  quantité  de  chaleur  est  préci- 
sément celle  que  dégage  la  dissolution  même  des  33  grammes 
de  zinc  dans  l’eau  acidulée  par  l’effet  des  dilférentes  actions 
chimiques  qui  s'y  passent,  soit  que  le  sulfate  de  zinc.soit  formé 
par  une  transmission  d’électricité  à travers  un  gros  fil  qui 
n’offre  aucune  résistance  au  courant,  soit  qu’il  soit  formé  di- 
rectement sans  électricité  transmise;  dans  ce  dernier  cas,  la 
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quantité  de  chaleur  était  de  18444  au  lieu  de  18137,  ce  qui  ne 
tient  évidemment  qu'à  quelques  erreurs  d'expériences.  M.  Favre 
conclut  de  là  que- la  chaleur  développée  par  la  résistance  au 
passage  de  l’électricité  dans  les  conducteurs  de  la  pile  est  un 
simple  emprunt  fait  à la  chaleur  totale  produite  par  les  actions 
chimiques  qui  ont  lieu  dans  le  ou  les  couples,  et  qu  elle  est  ri- 
goureusement complémentaire  de  celle  qui  y reste  conlinée,  de 
manière  à former  une  somme  égale  à la  chaleur  totale  corres- 
pondante uniquement  aux  réactions  chimiques,  indépendam- 
ment de  toute  électricité  transmise. 

Il  résulterait  de  la  loi  de  M.  Favre,  que  de  même  que  IouIps 
les  actions  chimiques  ne  produisent  pas  la  même  quantité  de 
chaleur,  de  même  aussi  la  même  quantité  d’électricité  dyna- 
mique pourrait  aussi  produire  des  effets  calorifiques  très-diffé- 
rents, suivant  la  nature  de  l’action  chimique  qui  lui  aurait 
donné  naissance.  C’est  ce  que  M.  Botto  avait  déjà  démontré  dans 
des  recherches  où  il  cherchait  à comparer  entre  elles  les  quan- 
tités de  chaleur  dégagées  par  l’électricité  provenant  de  couples 
de  différente  nature.  Nous  reviendrons  sur  ce  sujet,  et  sur  les 
divers  travaux  auxquels  il  a donné  naissance,  quand  nous  nous 
occuperons  de  la  production  de  l’électricité  par  les  actions  chi- 
miques. Nous  nous  contenterons  pour  le  moment  de  remarquer 
que  cfet  élément  très-important  du  courant  voltaïque,  savoir,  la 
nature  de  l’action  qui  lui  donne  naissance,  ou,  ce  qui  revient  au 
même,  la  nature  de  la  force  électromotrice,  joue  dans  la  pro- 
duction des  effets  calorifiques  un  rùle  analogue  à celui  de  la 
densité  de  l’électricité,  dans  le  dégagement  de  chaleur  opéré  par 
les  décharges  électriques.  Cette  remarque  très-juste  de  Riess 
nous  fait  voir  qu’il  faut,  de  même  qu’on  distingue  dans  les  dé- 
charges la  densité  de  la  quantité,  distinguer  dans  les  courants 
l'intensité  qui  correspondrait  à la  densité,  de  la  quantité  ; c’est 
ce  que  nous  démontrera  également  l’étude  des  effets  chimiques 
de  l’électricité. 

$ 5.  Incandescence  et  fusion  des  métanz  pur  l’éleetrieité 

dynamique,  et  effets  moléculaires  qui  les  accompagnent. 

Nous  nous  sommes  borné  , dans  les  deux  paragraphes  pré- 
ii.  .13 
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cédents,  à rechercher  les  lois  qui  régissent  le  simple  réchauffe- 
ment des  fils  par  l’électricité  dynamique,  sans  nous  occuper  des 
changements,  soit  permanents,  soit  passagers  dans  leur  appa- 
rence, qui  accompagnent  ce  réchauffement  quand  l’électricité 
dépasse  une  certaine  limite  d’intensité.  Nous  avons  déjà  fait 
mention  de  ces  effets,  soit  dans  le  § 2 du  présent  chapitre,  soit 
dans  le  § 4 du  précédent.  Ils  consistent  essentiellement  dans 
l'incandescence,  la  fusion,  la  vaporisation,  ainsi  que  dans  l’in- 
flexion, la  rupture  et  autres  modifications  moléculaires  qu’éprou- 
vent les  fils  par  le  passage  de  décharges  électriques  relativement 
plus  fortes  que  celles  qui  produisent  le  simple  réchauffement. 
Les  faits  de  cet  ordre  sont,  en  effet,  essentiellement  produits  par 
les  décharges  plutôt  que  par  les  courants  électriques,  étant  le 
résultat  d’une  action  brusque  et  très-intense;  plutôt  que  d’une 
action  modérée , mais  continue  ; cependant  de  forts  courants 
peuvent,  dans  certains  cas,  les  manifester.  C’est  à Riess  que 
nous  empruntons  la  plupart  des'  détails  que  nous  donnerons 
dans  l’étude  que  nous  allons  en  faire. 

Le  premier  effet  mécanique  qu’éprouve  un  fil  de  métal  mince, 
traversé  par  la  décharge,  consiste  dans  un  ébranlement  sensible 
et  dans  la  formation  d’une  espèce  de  vapeur  grise,  épaisse, 
composée  de  parcelles  métalliques  détachées  de  sa  surface.  Il  se 
manifeste  en  même  temps  des  étincelles  aux  points  d’attache  du 
fil  avec  les  conducteurs  destinés  à le  mettre  dans  l’arc  de  clôture 
de  la  batterie  ; ces  étincelles  proviennent  de  parcelles  métalli- 
ques un  peu  plus  grandes  que  les  premières  qui  sont  arrachées 
des  points  d’attache,  et  jaillissent  en  devenant  incandescentes. 
L’ébranlement  est  d’autant  plus  sensible  que  le  fil  est  plus  mo- 
bile, et  quant  aux  étincelles,  elles  sont  plus  brillantes  avec  le 
platine,  le  palladium  qu’avec  l’argent  et1  le  laiton,  et  il  n’y  en  a 
pas  avec  le  cuivre.  Le  scintillement  même  des  étincelles  dépend 
à la  fois  de  la  ténacité  du  métal  et  de  st>n  degré  d’oxydabilité  ; 
aussi  il  n’y  en  a point  avec  l’argent,  tandis  qu’avec  le  fer  il  est 
très-fort.  La  formation  du  nuage  de  vapeurs  est  un  phénbmène 
beaucoup  plus' constant  ; mais  son  intensité  varie,  rion-seule- 
ment  d’un  fil  à l’autre,  mais  aussi  dans  un  même  fil  avec  l’état 
de  sa  surface.  Ainsi,  un  fil  de  platine  qui  a été  bien  poli,  dressé 
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avec  soin  el  hermétiquement  serré  à ses  points  d'attache,  exige 
une  décharge  plus  forte  qu'uu  autre  semblable,  mais  qui  n’est 
pas  dans  les  mêmes  conditions,  pour  manifester  les  phénomènes 
que  nous  venons  de  signaler.  En  augmentant  graduellement  la 
force  de  la  décharge,  on  observe  une  altération  dans  l’état  phy- 
sique du  fil,  qui  devient  persistante  ; c’est  une  inflexion  qui  ne  * 
se  manifeste  d’abord  que  comme  une  diminution  de  poli  en  un 
point  de  la  surface,  et  qui  finit  par  devenir  de  plus  en  plus  sen- 
sible, et  par  se  transformer  en  un  angle  très-appréciable,  avec 
des  côtés  longs  de  plusieurs  millimètres.  Cet  angle  est  en  gé- 
néral très-obtus,  de  1 10°  le  plus  souvent.  11  se  manifeste  égale- 
ment dans  des  fils  de  platine,  de  fer  et  de  cuivre,  même  lors- 
qu’ils ont  des  diamètres  considérables.  Sa  formation  est  plus 
difficile  quand  le  fil  est  fortement  tendu  ; il  est  alors  souvent 
remplacé  par  une  simple  légère  entaille  ou  par  un  déchirement 
du  fil  lui-mème  qui  a lieu  là  où  l’inflexion  se  serait  formée  si 
le  fil  avait  pu  céder.  L’apparence  onduleuse  que  présentent 
les  fils,  quand  ils  ont  été  mis  plusieurs  fois  de  suite  en  incan- 
descence par  des  décharges  répétées,  tient  à la  formation  de 
plusieurs  de  ces  angles  qui  se  modifient  ainsi  les  uns  les  autres. 

C’est  évidemment  à ces  inflexions  qu’est  dù  le  raccourcisse- 
ment des  fils  qui  ont  subi  un  grand  nombre  de  décharges , et 
que  Nairne  et  Van  Marum  avaient  déjà  signalé,  le  premier  ayant 
réussi,  au  moyen  de  15  fortes  décharges  successives,  à rac- 
courcir de  2 centimètres  un  fil  de  fer  long  de  27  centimètres  et 
épais  de  0mm,3;  le  second  ayant,  par  une  seule  décharge,  rac- 
courci de  8 millimètres  un  fil  de  fer  long  de 65  centimètres.  Riess 
a montré,  en  effet,  qu’un  fil  île  platine  de  174  millimètres  de 
longueur  qui  avait  subi  un  raccourcissement  de  1 2 millimètres 
environ,  par  l’effet  des  décharges,  revient,  à 2 millimètres  près, 
à sa  longueur  primitive,  en  étant  simplement  étiré  entre  les 
doigts  ; il  s’est  assuré  que  ce  raccourcissement  apparent  est  tou- 
jours dû  à des  inflexions  qui,  dans  certains  cas,  échappent  à 
une  observation  superficielle. 

M.  E.  Becquerel  avait  également  observé  que,  soit  dans  l'air, 
soit  dans  le  vide,  des  fils  de  platine  et  d’argent,  d’un  très-petit 
diamètre,  se  Raccourcissent  et  deviennent  ondulés  sous  l’action 
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d’une  ou  de  plusieurs  décharges,  el  que  cet  effet  s'accroît  avec  le 

nombre  des  décharges. 

L’incandescence  des  fds  est  soumise  aux  mêmes  lois  que  le 
simple  réchauffement  ; c’est  ce  que  Riess  a démontré  en  plaçant 
dans  l’arc  de  clôture  un  thermomètre  électrique  muni  d'un  lil 
assez  fort  pour  ne  pas  subir  d'altération  mécanique , mais 
éprouver  un  simple  réchauffement  par  l'effet  de  la  décharge 
dont  il  sert  à mesurer  l’intensité.  Ainsi,  en  cherchant  à déter- 
miner la  quantité  d’électricité  et  le  nombre  de  bouteilles  néces- 
saires pour  amener  un  fil  de  platine  d’une  dimension  donnée, 
à un  étal  d’incandescence  visible  de  jour,  on  trouve  que,  pour 
que  le  réchauffement  indiqué  par  le  thermomètre  électrique  et 
l’incandescence  demeurent  les  mêmes,  il  faut  que  le  produit  de 
la  quantité  d’électricité  par  sa  densité  soit  constant.  Dans  les 

g2 

expériences  faites  par  Riess,  ce  produit  ^ était  en  moyenne  31, 

q étant  la  quantité  d’électricité  et  j sa  densité;  il  en  résulte 

que,  connaissant  ce  produit  31,  on  peut  déterminer  pour  un 
nombre  quelconque  s de  bouteilles  la  quantité  d'électricité  q 

nécessaire  pour  rendre  incandescent  le  même  fil  de  platine.  11 

2 

faut,  en  effet,  avoir  ?-=  31  ou  q — V 31  s. 

1 'S  1 

Voici  un  tableau  des  résultats  comparatifs  du  calcul  et  de  l’ob- 
servation tek  que  Riess  les  a obtenus  : 

Nombre  de  bouteilles.  2 .1  4 S 7 

Valeur  calculée  de  q 7.9  9.C  11  12.4  14.7 

Valeur  observée  de  q S 10  II  12  14 

Il  est  remarquable  que  les  valeurs  observées  s'accordent  aussi 
bien  avec  les  valeurs  calculées  dans  l’appréciation  d’un  phéno- 
mène où  la  sensibilité  de  l’œil  joue  un  rôle  aussi  important. 

La  force  de  la  décharge  nécessaire  pour  produire  l'incandes- 
cence est,  comme  pour  le  simple  réchauffement,  indépendante 
de  la  longueur  du  lil  et  proportionnelle  à la  quatrième  puissance 
de  son  rayon.  Pour  démontrer  l’exactitude  de  la  première  loi, 
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on  prend  d’abord  un  fil  de  platine  de  35  millimètres  de  lon- 
gueur, et  on  trouve  que  pour  le  rendre  incandescent,  il  faut 
une  décharge  déterminant  dans  le  thermomètre  électrique  un 
réchauffement  égal  à 8,  produite  elle-même  par  quatre  bou- 
teilles, avec  une  quantité  d’électricité  q=  12,  ou  par  sept  bou- 
teilles avec  ÿ=15,  ce  qui  revient  au  même,  d’après  la  loi 
précédente.  Avec  un  fil  cinq  fois  plus  long,  c’est-à-dire  de 
75  millimètres,  il  faut,  il  est  vrai,  avec  quatre  bouteilles,  une 
quantité  d’électricité  g = 22,  mais  produisant  sur  le  thermo- 
mètre le  même  réchauffement  8,  ce  qui  prouve  que  la  force  de 
la  décharge  est  restée  la  même. 

La  seconde  loi  résulte  d’expériences  faites  avec  cinq  fils  de 
diamètres  différents  placés  successivement  avec  le  thermomètre 
électrique  dans  le  même  arc  de  clôture.  En  calculant  d’après  la 
loi  quelle  doit  être  la  force  de  la  décharge,  ou,  ce  qui  revient  nu 
même,  la  température  indiquée  par  le  thermomètre  électrique 
pour  produire  l'incandescence  de  chacun  des  cinq  fils,  et  en 
comparant  le  résultat  du  calcul  à celui  de  l’observation,  on 
trouve  hs  tableau  suivant  : 


HAYON 

TEMPÉRATURE  DU  THERMOMÈTRE  ELECTRIQUE 

DU  FIL. 

OBSERVER. 

CALCULÉS. 

0mm,040 

1.2 

1.3 

0 .047 

2.7 

2.3 

© 

1 

3.8* 

3.6 

0 .063 

8.1 

8.0 

0 .090 

1 

31.0 



32.4 

Quand  il  s’agit  de  comparer  les  charges  électriques  néces- 
saires pour  produire  l’incandescence  de  divers  métaux,  l’expé- 
rience est  bien  plus  difficile,  parce  que  la  couleur  du  métal,  sa 
facilité  plus  ou  moins  grande  à s’oxyder,  rendent  l’observation 
incertaine.  Cependant  Riess  est  parvenu,  par  la  même  méthode 
que  ci-dessus,  à déterminer  pour  des  fils  de  même  diamètre, 
mais  de  nature  différente,  la  force  delà  décharge  nécessaire  pour 
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les  rendre  incandescents.  Voici  les  (résultats  qu’il  a obtenus 
avec  les  métaux  du  commerce,  et  par  conséquent  dont  la  pu- 
reté chimique  ne  peut  être  garantie  : 


Fer 

. . 0.81G 

Argentane.  . . . 

. . 0.930 

Platine 

. . 1. 

00 

Palladium.  . . . 

. . 1. 

07 

Laiton 

. , 2. 

39 

Argent 

. . 4. 

98 

Cuivre 

. . 3. 

93 

On  voit  bien  que  pour  produire  la  môme  incandescence  dans 
chaque  fil,  la  force  de  la  décharge  doit  être  d’autant  plus  grande, 
que  la  résistance  au  passage  de  l’électricité  est  moindre;  résul- 
tat semblable  à celui  que  nous  avions  obtenu  pour  le  réchauf- 
fement, et  qui  avait  été  constaté  depuis  longtemps,  comme  nous 
l’avons  remarqué,  par  un  grand  nombre  de  physiciens,  tant 
pour  l’incandescence  produite  par  les  -décharges,  que  pour 
celle  que  détermine  le  courant  électrique.  Mais  indépendam- 
ment de  cette  cause,  la  chaleur  spécifique  du  métal  et-sa  den- 
sité doivent  exercer  une  influence  qu'on  pourrait  apprécier 
exactement,  si  I’od  pouvait  être  'certain  que  l’incandescence 
commence,  pour  les  diiférents  métaux,  à la  môme  température. 
Dans  ce  cas,  en  effet,  on  devrait  obtenir  le  môme  quotient  en 
divisant  le  produit  formé  de  la  force  de  la  décharge  nécessaire 
à chaque  métal  pour  devenir  incandescent  multiplié  par  sa  ré- 
sistance électrique,  par  le  produit  de  sa  chaleur  spécifique  et  de 
sa  densité  ; et  c’est  ce  qui  n’a  pas  lieu.  Cela  tient  à ce  que  d'au- 
tres circonstances  exercent  une  influence  sur  l’incandescence, 
telle,  en  particulier,  que  la  facilité  plus  ou  moins  grande  avec 
laquelle  les  métaux  absorbent  l’oxygène  de  l'air.  On  ne  peut 
donc  attacher  une  grande  importance  théorique  aux  résultats 
Consignés  dans  le  tableau  ci-dessus. 

Il  nous  reste  à étudier  les  phénomènes  de  déchirement,  de 
fusion  et  de  pulvérisation,  qui  suivent  une  incandescence  pro- 
voquée par  une  charge  trop  forte  pour  que  le  fil  puisse  demeu- 
rer intact  ou  ne  subir  que  de  simples  inflexions;  ce  sont  des  effets 
en  partie  calorifiques,  en  partie  mécaniques, qu’il  est  important 
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de  bien  analyser  pour  se  faire  une  idée  exacte  de  cet  ordre  de 
phénomènes. 

Quand  on  augmente  graduellement  la  quantité  d'électricité 
nécessaire  pour  produire  la  simple  incandescence  du  til,  on  ob- 
tient d'abord  une  incandescence  très-vive,  puis  le  lil  devient 
très-blanc,  et  eniin  il  se  rompt  en  deux  ou  plusieurs  fragments; 
l'aspect  de  ces  fragments  montre  que  c'est  plutôt  une  déchirure 
qu'une  fusion  qui  s'opère.  La  dilférence  entre  l'intensité  de  la 
décharge  qui  produit  simplement  l'incandescence  et  celle  de  la 
décharge  qui  produit  la  déchirure  varie  avec  la  nature  des  mé- 
taux; elle  est  grande  avec  le  platine  et  le  palladium,  plus  petite 
avec  le  cuivre,  l'argent  et  le  fer,  et  très-faible  pour  le  laiton. 
Elle  est  beaucoup  moindre  pour  un  métal  qui  a déjà  subi  la 
déchargo  que  pour  celui  qui  la  subit  pour  la  première  fois. 
Pour  examiner  l’état  des  fragments,  il  faut  placer  le  lil  dans 
un  tube  de  verre;  on  voit  quelquefois  les  fragments  se  souder 
les  uns  aux  autres,  mais  ils  ne  présentent  aucune  trace  de  fu- 
sion à leurs  extrémités,  qui  sont  appointies  comme  si  le  lil  avait 
été  rompu  par  une  force  qui  l’aurait  tiré  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur. Pour  éviter  ces  fusions  superficielles,  il  faut  employer 
une  décharge  plus  forte.  Ainsi,  dans  une  cloche  de  verre,  haute 
de  19  centimètres  et  large  de  15,  une  batterie  de  5 bouteilles 
rendait  un  lil  de  platine  de  43  millimètres  de  longueur  et  de 
0,058  de  rayon,  incandescent  avec  une  quantité  d’électricité 
égale  à 1 2,  et  le  brisait  en  plusieurs  fragments  avec  untf  quan- 
tité égale  à 17,  tandis  qu'un  fil  de  cuivre,  dans  les  mêmes 
conditions,  exigeait  23  d'électricité  pour  devenir  incandescent, 
et  27  pour  être  déchiré.  Les  métaux  qui  entrent  facilement 
en  fusion,  tels  que  des  fils  d’étain  et  de  cadmium,  sont  déchirés 
sans  passer  par  l'incandescence. 

Si  l’on  dépasse  la  force  de  la  décharge  qui  déchire  le  fil , on 
parvieut  à le  fondre,  tout  en  le  brisant  en  même  temps  en  un 
grand  nombre  de  fragments.  Ainsi  un  lil  de  platine  semblable 
à celui  qui  avait  été  déchiré  par  la  quantité  d'électricité  égale 
à 17  fut  brisé  et  foudu  en  partie  avec  une  quantité  égale  à 20. 
Des  fils  d'argent  et  d'étain  éprouvaient  le  même  effet:  Mais  pour 
avoir  une  fusion  complète,  il  faut  des  décharges  plus  fortes.  Le 
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fil  de  métal  est  réduit  alors  à de  petites  boules  parfaitement 
rondes  ; c’est  ce  qu'on  observe  facilement  avec  des  fils  de  platine 
et  d’argent;  pour  un  üi  de  cuivre,  long  de  36  millimètres  et  de 
0,036  de  rayon,  une  batterie  de  six  bouteilles  le  met  en  incan- 
descence avec  une  quantité  d’électricité  égale  à 23,  et  le  divise, 
avec  une  quantité  égale  seulement  à 30,  en  un  nombre  infini 
de  petites  boules  à peine  perceptibles.  La  différence  entre  les 
deux  quantités  d’électricité  est  bien  petite;  cela  tient  probable- 
ment à ce  qu’avec  les  métaux  facilement  oxydables,  la  tempé- 
rature est  augmentée  par  la  présence  de  l’oxygène  de  l’air;  il 
s’ajoute  ainsi  un  réchauffement  chimique  au  réchauffement 
électrique.  Cet  effet  est  surtout  sensible  avec  le  fer,  qui  fond 
souvent  sous  l’influence  de  décharges  qui  n’eussent  dû  pro- 
duire qu’un  réchauffement  modéré.  L’incandescence  dans  ce 
cas  ne  cesse  pas  immédiatement  après  que  la  décharge  a eu 
lieu,  comme  cela  arrive  ordinairement,  mais  le  fil  parvient  à 
l’incandescence  blanche  et  se  fond  en  gouttes  qui  rejaillissent 
en  étincelant. 

La  fusion  est  donc  un  phénomène  assez  complexe  ; aussi  est- 
il  impossible  d’établir  pour  chaque  espèce  de  métal  la  force  de 
la  décharge  nécessaire  pour  le  fendre,  d’autant  mieux  que , 
ainsi  que  Van  Maruin  l’a  observé,  toute  l’électricité  de  la  bat- 
terie n’est  pas  employée  à opérer  la  fusion,  et  qu'il  reste  un 
résidu  dans  la  batterie  même  qui  est  quelquefois  assez  consi- 
dérable. Cet  effet,  que  Riess  a étudié  avec  soin , tient  à ce  que 
l'électricité  produit  la  désorganisation  du  fil  en  un  instant  trop 
court  pour  avoir  le  temps  de  passer  en  entier.  11  est  assez  cu- 
rieux que  le  résidu,  lors  de  la  réduction  d’un  fil  en  fragments, 
soit  0,23  de  la  totalité  d’électricité  qui  était  dans  la  batterie, 
tandis  qu  elle  n'est  que  0,15,  c’est-à-dire  moins  considérable 
lors  de  la  simple  décharge  explosive  à travers  l’air. 

Nous  avons  vu  que  le  premier  effet  de  la  décharge  sur  un  fil 
est  la  formation  d’un  petit  nuage  de  vapeurs  qui  provient  des 
particules  détachées  de  la  surface.  Avec  une  décharge  suffi- 
samment forte,  on  peut  réduire  toute  la  masse  même  du  fil  en 
une  semblable  vapeur.  Un  fil  de  platine  soumis  à la  décharge 
de  5 bouteilles  devint  incandescent  avec  §-=1 3 , fondit  en  pe- 
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tits  globules  avec  7=17,  et  il  disparut  avec  une  lumière  écla- 
tante en  laissant  le  tube  dans-  lequel  il  était  renfermé  revêtu 
d'une  couche  grise  qu'on  pouvait  facilement  enlever.  Dans  l'air 
libre,  la  vapeur  recueillie  sur  uhe  lame  de  cuivre  présentait 
des  taches  grises  et  noirâtres  qui  semblaient  formées  de  frag- 
ments métalliques  de  formes  et  de  grandeurs  diverses,  et  qui  ne 
présentaient  pas  de  traces  de  fusion.  La  pulvérisation  est  donc 
très-distincte  de  la  fusion , et  ce  qui  le  prouve,  c’est  que  l’étain, 
qui  a besoin  pour  être  fondu  d'une  charge  moindre  que  le 
cadmium,  en  exige  une  plus  forte  pour  être  pulvérisé.  En  gé- 
néral, à l’air  libre,  le  métal  pulvérisé  est  oxydé  en  même  temps  ; 
on  peut  en  recueillir  des  traces  très-visibles  en  plaçant  sur  une 
feuille  de  papier  blanc  le  lil  qu’on  pulvérise,  et  si  on  veut  ob- 
tenir les  traces  du  métal  lui-même  et  non  de  son  oiyde,  on  n'a 
qu’à  le  pulvériser  dans  une  cloche  où  il  y ait  de  l’azote  ou  de 
l'air  très-raréfié.  11  faut  avoir  soin,  dans  ces  expériences,  de  bien 
tendre  les  fils  en  les  plaçant  entre  deux  feuilles  de  papier. 

En  résumé,  si  l'on  suit  la  série  des  effets  que  produisent  des 
décharges  d’une  intensité  croissante,  on  trouve  que  le  fil  com- 
mence par  se  réchauffer,  qu'il  éprouve  un  ébranlement,  puis 
des  inflexions,  qu’il  devient  incandescent,  qu'il  est  arraché  des 
pinces  auxquelles  il  était  fixé,  qu'il  est  rompu  en  fragments, 
fondu  et  enfin  pulvérisé.  Les  effets  calorifiques  et  mécaniques 
se  trouvent  ainsi  entremêlés  de  manière  non -seulement  à se 
succéder  alternativement,  mais  aussi  à se  trouver  simultanés 
dans  bien  des  cas.  Ainsi  l'incandescence  d'un  fil  n’a  jamais  lieu 
sans  qu’il  n’y  ait  en  même  temps  des  inflexions,  et  il  est  rare 
qu’on  obtienne  une  fusion  sans  qu’il  n'y  ait  en  môme  temps  une 
rupture  du  fil  en  fragments.  La  pulvérisation  est  également 
toujours  accompagnée  d’une  grande  élévation  de  température, 
ainsi  que  le  prouve  l’oxydation  des  poussières  métalliques. 
Cette  association  des  deux  genres  d’elTels  conduit  à présumer 
qu’ils  sont  liés  par  uncalépcndance  mutuelle.  Et,  en  effet,  il  est 
facile  de  s’assurer  que  l’incandescence  et  la  fusion  ne  sont  pas 
un  simple  effet  du  dégagement  de  chaleur  par  la  décharge  sui- 
vant les  lois  établies  par  l’expérience;  car  cette  chaleur,  dont 
on  peut  calculer  l’intensité  en  connaissant  la  force  de  la  dé- 
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charge,  serait  loin  de  suffire  pour  produire  l’incandescence  et 
la  fusion.  Il  y a donc  dans  la  production  de  ces  deux  phéno- 
mènes un  effet  direct  de  l'électricité,  indépendamment  de  l'ac- 
tion indirecte  qu’elle  exerce  en  produisant  la  chaleur.  Riess 
estime  que  ce  double  mode  d'action  tient  à ce  que  la  transmis- 
sion de  la  décharge  s’opère  d’une  manière  toute  différente  pour 
produire  le  réchauffement  du  fil,  de  celle  dont  elle  a lieu  pour 
occasionner  les  effets  mécaniques  au  nombre  desquels  il  faut 
placer  l'incandescence  et  la  fusion.  Nous  reviendrons  plus 
loin  sur  le  mécanisme  même  de  la  décharge,  quand  nous  en 
aurons  étudié  les  effets  calorifiques  et  lumineux  dans  son  trajet 
à travers  les  conducteurs  imparfaits. 

Ce  mécanisme  parait,  en  certains  points,  différer  de  celui  du 
courant  voltaïque  qui  ne  posséderait  que  le  mode  de  trans- 
mission propre  au  développement  de  la  chaleur  ; car,  avec  le 
courant,  les  phénomènes  d’incandescence  et  de  fusion  ne  pa- 
raissent être  qu’une  simple  conséquence  .d’une  augmentation 
de  réchauffement,  et  ou  n’observe  pas  d’effets  mécaniques  tels 
que  la  rupture  et  la  pulvérisation.  Toutefois  on  peut  remar- 
quer dans  les  fils  qui  ont  éprouvé  l’incandescence  une  altéra- 
tion à leur  surface  du  même  genre  que  celle  que  nous  avons 
appelée  inflexion.  Cette  altération  est  même  plus  profonde,  car 
les  fils  qui  ont  été  rendus  incandescents  par  le  passage  d'un 
fort  courant  voltaïque  deviennent  plus  cassants  et  paraissent 
éprouver  une  modification  dans  leur  structure  moléculaire. 
C’est  ce  que  j’ai  souvent  observé  avec  des  fils  de  platine,  preuve 
que  cet  effet  n’est  point  dû  à une  oxydation. 

Il  existe  en  outre,  dans  les  effets  calorifiques  et  lumineux  pro- 
duits par  les  piles  à haute  tension  à travers  les  conducteurs  im- 
parfaits, des  phénomènes  particuliers  qui  dénotent  également 
un  genre  d’action  mécanique  exercé  par  les  courants,  analogue, 
jusqu'à  un  certain  point,  à celui  des  décharges.  Enfin  il  y 
aurait  à faire,  pour  les  effets  d’incandescence  des  fils  métalliques 
par  le  courant,  une  étude  analogue  à celle  qu'a  faite  Riess  pour 
les  décharges,  et  peut-être  trouverait-on  des  résultats  plus  va- 
riés et  des  lois  plus  détaillées  que  celles  que  nous  avons 
exposées  dans  le  paragraphe  2,  où  nous  avons  traité  ce  sujet. 


Digitized  by  Google 


CHALEUR  ET  LUMIÈRE  ÉLECTRIQUES. 


203 


$ 0.  E fréta  rmlorlflqnea  et  lamine»  dea  d^rharfei  à (r»en 
den  conducteur*  Imparfait*. 


Après  avoir  étudié  les  offets  lumineux,  et  principalement 
calorifiques  de  l’électricité  dynamique,  quand  elle  est  trans- 
mise à travers  de  bons  conducteurs,  il  nous  reste  à nous  occu- 
per de  ces  mêmes  effets  quand  le  conducteur  est  imparfait.  Ce 
conducteur  imparfait  peut  être  solide,  liquide  ou  gazeux,  mais 
c’est  pins  particulièrement  dans  les  deux  derniers  cas,  et  sur- 
tout dans  le  troisième,  que  se  manifeste  le  phénomène  à la  fois 
calorifique  et  lumineux  qui  accompagne  soit  la  décharge  élec- 
trique, soit  le  passage  d’un  courant.  Nous  distinguerons  dans 
l'étude  du  phénomène  le  cas  où  il  est  produit  par  la  décharge, 
c'est  celui  qui  va  nous  occuper,  et  le  cas  où  il  est  produit  par  le 
courant,  auquel  nous  consacrerons  le  paragraphe  suivant. 

On  nomme  .en  général  étincelle  électrique  l’apparence  lumi- 
neuse qui  accompagne  la  décharge  électrique  à travers  un  con- 
ducteur imparfait.  Cette  apparence  se  présente  sous  des  formes 
très-variées,  suivant  l'état  physique  et  la  nature,  soit  du  milieu 
où  elle  se  manifeste,  soit  des  bons  conducteurs,,  ordinairement 
métalliques,  entre. lesquels  s’opère  la  décharge.  Dans  l'air  ordi- 
naire, et  avec  des  conducteurs  en  forme  déboulés  et  en  laiton, 
l’étincelle  a la  forme  d’un  trait  d’une  couleur  blanche  avec  une 
légère  lueur  rougeâtre  à ses  deux  extrémités.  Si  la  décharge  est 
forte,  l'étincelle  est  longue,  et  forme  des  lignes  brisées  et  légè- 
rement courbes.  On  peut  avec  de  bonnes  machines  électriques, 
et  sans  le  secours  de  bouteilles  de  Leyde,  avoir  des  étincelles 
de  30  à 35  centimètres  de  longueur,  très-blanches  et  très- 
brillantes,  dans  lesquelles  la  forme  de  zigzag  est  très-pro- 
noncée. Cette  forme  lient  évidemment  à une  condensation  de 
l’air  qui,  s'opérant  dans  le  sens  de  la  direction  de  la  décharge, 
l’oblige  de  se  dévier  latéralement,  mais  sans  modifier  en  rien 
son  point  de  départ  et  son  point  d’arrivée. 

.On  peut  augmenter  l’effet  lumineux  de  l'étincelle  au  moyen 
des  tubes  étincelants,  qui  sont  des  tubes  de  verre  sur  lesquels 
ou  colle  en  spirale  de  petits  losanges  en  étain,  dont  les  pointes 
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sont  très-rapprochées  les  unes  des  autres.  A leurs  extrémités 
ou  fixe  des  boules  de  métal  qui  communiquent  avec  les  lo- 
sanges les  plus  rapprochés;  on  tient  à la  main  une  des  boules, 
et  en  tirant  de  l'autre  des  étincelles  d’une  machine  électrique, 
on  voit  ces  étincelles  jaillir  en  même  temps  entre  toutes  les 
pointes;  mais  la  lumière  n’est  plus  aussi  vive,  et  elle  prend 
une  teinte  rougeâtre  qu’elle  doit  eu  partie  à la  forme,  en  partie 
à la  nature  des  petits  losanges. 

Avant  de  rechercher  les  propriétés  de  l’étincelle , et  en  par- 
ticulier ses  propriétés  lumineuses,  nous  devons  analyser  les 
circonstances  qui  influent  sur  sa  forme  et  en  général  sur  son 
apparence.  Ces  circonstances  sont  avant  tout  l’intensité  de  la 
décharge  qui  lui  donne  naissance,  puis  la  forme  des  conducteurs 
entre  lesquels  elle  s’échappe  et  la  nature  du  milieu  qu’elle  tra- 
verse. La  nature  des  conducteurs  entre  lesquels  elle  part  peut 
modifier  sa  couleur,  mais  non  sa  forme. 

Dans  l’air  atmosphérique,  sous  la  pression  ordinaire,  l’étin- 
celle électrique  prend  souvent  la  -forme  d’une  aigrette.  Cette 
forme  se  présente  quand  l’électricité  d’une 
machine  s’écoule  par  une  partie  anguleuse 
de  son  conducteur  (fig.  205),  ou  qu’elle 
sort  d’,un  conducteur  entouré  d’un  mor- 
ceau de  drap  ou  d’un  morceau  de  soie 
couvert  d’une  poussière  métallique.  A son 
point  de  sortie,  l’étincelle  ne  présente  qu’un 
trait,  mais  elle  se  ramifie  bien  vite  en  une 
foule  de  petits  filets  étinoelants.  Avec  une 
bonne  machine  électrique,  il  suffit  de  fixer 
sur  son  conducteur  une  longue  tige  métal- 
lique de  5 à 10  millimètres  de  diamètre, 
terminée  par  une  petite  boule  de  1 à 2 cen- 
timètres de  diamètre,  pour  voir  jaillir  de 
la  boule  une  belle  aigrette  (fig.  200),  quand 
on  met  la  machine  en  activité.  Si  l’on  fait 
usage  d’une  boule  plus  petite,  en  ayant  toujours  la  même  ma- 
chine électrique,  l’aigrette  est  plus  faible , et  le  son  qui  l’ac- 
compagne, quoique  moins  prononcé,  est  plus  oontinu.  Avec  des 


Fig.  205. 
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boules  plus  petites  ou  des  conducteurs  terminés  en  pointes 
fines,  les  aigrettes  diminuent  encore,  et  le  son  devient  à peine 
perceptible.  Quand  le  son  cesse,  la  lumière  change  d'apparence 
et  devient  continue  comme  une  lueur,  au  lieu  de  paraître  comme 
une  succession  de  petits  points  d’une  lumière  très-vive. 

L’aigrette  semble  donc,  suivant  Faraday  qui  en  a fait  une 
étude  toute  particulière,  être  le  résultat  d’une  succession  dp 
petites  décharges  entre  le  conducteur  et  les  particules  succes- 
sives de  l’air  polarisé  par  induction.  C’est  ce  qui  expliquerait 
la  production  du  son.  Wheatstone  a montré  en  effet,  au  moyen 
de  son  miroir  tournant',  que  l’aigrette,  quoiqu’elle  paraisse 
continue,  consiste  en  décharges  successives  et  intermittentes. 
Faraday  envisage  avec  raison  ce  phénomène  comme  le  résultat 
de  la  décharge  qui  a lieu,  à travers  l’air,  entre  l’extrémité  du 
conducteur  électrisé  et  un  corps  voisin,  au  besoin  les  parois  de 
la  chambre , électrisé  par  influence.  L’air  interposé  est  polarisé 
comme  doit  l’étre  tout  corps  diélectrique , et  comme  les  filets 
d'air  convergent  vers  le  point  du  conducteur  d'où  part  l'ai- 
grette, c’est  dans  le  voisinage  de  ce  point  que  leur  polarité  est 
la  plus  forte.  Aussi,  lorsque  celte  polarité  devient  assez  forte 
pour  que  la  décharge  ait  lieu , les  filets  d'air  ne  sont  lumineux 
que  dans  leur  partie  la  plus  rapprochée  du  point  de  départ  de 
l'aigrette,  où  ils  sont  le  plus  concentrés.  Plus  loin  il  y a bien 
une  succession  de  décharges,  mais  les  filets  étant  plus  diver- 
gents, l’intensité  est  plus  faible;  il  y a seulement  décharges 
obscures  sans  lumière.  L’influence  inductrice  des  corps  voi- 

1 Nous  avons  vu  que  Wheatstone  est  parvenu,  au  moyen  de  la  réflexion  pro- 
duite par  un  miroir  qui  tourne  autour  d’un  axe  ayec  une  très-grande  rapidité,  à 
saisir  les  plus  légères  dilTérenccs  de  temps  entre  des  apparitions  lumineuses  qui 
paraissent  simultanées  ( voyez  p.  125).  C’est  par  le  même  moyen  qu’il  s'est  as- 
suré de  l’instantanéité  de  la  himièrc  de  l'étincelle,  dont  l'image  n’est  point  chan- 
gée par  le  mouvement  du  miroir,  tandis  que  celle  de  l’aigrette  s'allonge  dans  le 
sens  du  mouvement,  ce  qui  prouve  que  les  déchargés  qui  la  constituent  durent 
un  certain  temps  appréciable  par  le  mouvement  du  miroir.  Kn  même  temps, 
les  étincelles  successives  dont  se  compose  le  faisceau  qui  est  lui-même  placé  sur 
le  prolongement  de  l'axe  du  miroir  tournant,  élant  réfléchies  chacune  par  une 
partie  différente  du  miroir,  se  présentent  comme  arrangées  A des  distances  régu- 
lières dans  un  cercle,  preuve  de  leur  discontinuité. 
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sins  est  tellement  nécessaire  à la  production  du  phénomène, 
que,  lorsque  la  machine  électrique  est  faible , il  suffit,  pour  pro- 
voquer l’aigretle,  d’approcher  la  main  ou  un  corps  conducteur 


Fig.  207. 


qui  varient  avec  la  position  de  ce  conducteur  (fig.  207,  208  et 
209) , de  manière  à démontrer  qu'elle  est  bien  le  résultat  de  la 
décharge  qui  s'opère  entre  les  deux  conducteurs. 

Dans  les  expériences  qui  précèdent,  l’éloctricité  du  conduc- 
teur d’où  partait  l’aigrette  était  constamment  po- 
3*  sitive;  si  le  conducteur,  terminé  en  pointe,  est 
chargé  d’électricité  négative,  alors  on  y voit  pa- 
raître un  simple  point  lumineux,  ou  plutôt  comme 
< une  petite  étoile  lumineuse.  Mais  cependant  on  peut 
obtenir  une  aigrette  avec  l’électricité  négative  en  se 
servant,  au  lieu  d’une  pointe,  d’une  tige  conduc- 
trice terminée  par  une  forme  arrondie.  Seulement 
F'g- 2<o.  i’aigrette  est  beaucoup  plus  courte  (fig  210),  et  la 
succession  des  décharges  qui  la  composent  est  beaucoup  plus 
rapide  (sept  à huit  fois)  que  dans  le  cas  de  l’électricité  positive, 
ainsi  que  l’indique  le  son  qui  l'accompagne. 


Digitized  by  Google 


CHALEUR  ET  LUMIÈRE  ÉLECTRIQUES.  207 

Une  autre  différence  assez  remarquable  peut  être  observée 
quand  on  approche  de  l’aigrette  négative  l'extrémité  arrondie 

d’un  fil  métallique  qu’on  tient  à la  main;  cette  extrémité 
devient  positive  par  induction,  et  montre  déjà,  à 20  centimètres 
de  distance,  une  lueur  brillante  sans  que  rien  ne  soit  encore 
changé  à l’aigrette  négative  ; mais  à une  distance  moindre,  le 
son  de  l’aigrette  négative  devient  plus  aigu,  ce  qui  indique  une 
succession  plus  rapide  des  petites  décharges  qui  la  composent  ; 
à une  distance  encore  plus  petite 
une  aigrette  positive  se  montre 
à l'extrémité  du  conducteur  in- 
duit , mais  en  même  temps  la 
négative  se  contracte , et  on 
les  voit  simultanément  l’une  et 
l'autre  avec  une  apparence  très- 
différente  (fig.  21 1 ).  On  peut,  en  Fig.  2M. 

employant  pour  conducteur  induit  un  fil  un  peu  fin}  obtenir  à 
une  certaine  distance  deux  aigrettes,  l’une  positive,  l’autre  néga- 
tive, parfaitement  semblables  et  donnant  des  sons  à l’unisson. 

En  résumé  le  conducteur  négatif  se  conduit  comme  un  po- 
sitif dont  l’électricité  a moins  de  tension , ce  qui  est  d’accord 
avec  l’observation  que  nous  avons  déjà  faite  dans  le  premier 
chapitre  de  cette  quatrième  partie',  que  l’électricité  négative  se 
décharge  dans  l’air  à une  tension  plus  basse  que  celle  qui  est 
nécessaire  pour  l’électricité  positive.  Faraday  avait  constaté 
ce  fait  déjà  signalé  par  Belli  et  quelques  autres  physiciens,  en 
opérant,  ainsi  que  nous  l’avons  dit*,  des  décharges  entre  des 
boules  de  différentes  dimensions  et  en  étudiant  la  formation  des 
aigrettes  aux  boules  inductrices  et  induites,  soit  positives,  soit 
négatives.  Nous  verrons  plus  loin  que  ce  phénomène  lient  à une 
différence  plus  générale  qui  existe  entre  les  propriétés  de  l’élec- 
tricité positive  et  celles  de  la  négative  quand  elles  sortent  l'une  et 
l’autre,  pour  se  neutraliser,  d’un  conducteur  où  elles  sont  accu- 
mulées. Mais  nons  avons  à étudier  auparavant  l’effet  de  la  na- 

1 Tome  11,  page  10B.' 

* T oui*  II,  page  1117. 
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I ure  du  milieu  ambiant  sur  la  forme  et  l’apparence  de  l'étincelle. 

Quand  on  produit  l’étincelle  dans  un  espace  où  l’air  est  raré- 

lié , on  la  voit  se  diviser,  s’af- 
faiblir et  prendre  une  teinte 
rougeâtre.  Dans  un  tube  long 
de  2 à 3 mètres,  et  dans  lequel 
on  a fait  le  vide,  ou  du  moins  ra- 
réfié l'air  autant  que  possible, 
l’étincelle  produit  une  magni- 
fique lueur  rouge  violacée  qui 
le  remplit  tout  entier  et  qui  sem- 
ble circuler  intérieurement  en 
forme  d'hélice,  ce  qui  tient  pro- 
bablement à l'influence  conduc- 
trice de  la  couche  d’humidité 
adhérente  au  verre.  On  transmet 
l’étincelle  au  travers  du  tube  au 
moyen  de  deux  viroles  métalli- 
ques, placées  à ses  extrémités,  et 
terminées  extérieurement,  l’une 
par  une  boule  qui  communique 
avec  la  machine  d’où  l’on  tire 
l'étincelle,  et  l'autre  avec  un  ro- 
binet qui  permet  de  faire  le  vide 
dans  le  tube  et  qu’on  fait  com- 
muniquer avec  le  sol.  On  peut  également  observer  les  effets  lu- 
mineux  de  l’électricité  au  moyen  de  l’œuf  électrique,  qui  est  un 
vase  de  verre  de  forme  ovoïde,  à l’une  des  extrémités  duquel 
est  adapté  un  tube  à robinet,  et  à l’autre  une  tige  à bouton, 
passant  dans  une  boite  à cuir  ( lig.  212).  On  raréfie  l'air 
plus  ou  moins  en  vissant  le  tube  sur  la  platine  d’une  pompe 
pneumatique;  à mesure  que  l'air  est  raréfié,  on  peut  éloi- 
gner davantage  le  bouton  de  la  tige  mobile  de  celui  de  la 
tige  fixe  ajustée  au  robinet,  et  l'étincelle  en  devenant  plus 
longue  perd  de  sa  vivacité,  prend  une  couleur  rouge  violacé 
et  se  divise  en  une  multitude  de  jets  elliptiques.  C’est  une  véri- 
table aigrette , dans  le  genre  de  celle  de  la  figure  207,  Irès- 
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longue  et  composée  île  ramifications  très-larges  et  distantes 
les  unes  des  autres,  quelquefois  d’un  ou  plusieurs  centi- 
mètres. 

Cependant  lorsque  la  décharge  est  très-forte,  telle  que  celle 
qui  résulte  d'une  batterie  puis- 
sante, on  obtient  dans  le  vide 
une  lumière  aussi  vive  et  aussi 
brillante  que  dans  l’air.  Si  la 
lumière  est  en  général  faible  et 
diffuse  dans  le  vide , cela  tient 
à ce  que  la  décharge  peut  avoir 
lieu  sous  une  tension  beaucoup 
moins  grande  que  dans  l’air,  ce 
qui  permet  à la  machine  élec- 
trique, avec  laquelle  on  met  en 
communication  l'un  des  bou- 
tons de  l'œuf  électrique,  de  don- 
ner son  électricité  à mesure 
qu’elle  se  développe  ; il  n’en  est 
plus  de  même  si  on  accumule 
cette  électricité  au  moyen  d’une 
batterie , de  manière  à la  trans- 
mettre toute  à la  fois.  • 

Enfin  on  petjt  obtenir  l’étin- 
celle dans  le  vide  barométrique 
au  moyen  d'un  tube  courbé  en 
forme.de  syphon  et  formant  un 
double  baromètre  ( fig.  213); 
on  fait  passer  l’étincelle  élec- 
triqufe  d'une  cuvette  à l’autre  en  l’obligeant  ainsi  à traverser, 
les  deux  colonnes  de  mercure  et  l’espace  vide  qui  les  sépare. 
L’étincelle  remplit  cet  espace  d’une  lumière  diffuse  violacée, 
il  suffit  d’une  tension  électrique  très-faible  pour  que  le  phé- 
nomène ait  lieu. 

Davy  a fait  une  étude  spéciale  de  la  lumière  électrique  dnn$ 
le  vide  ou  plutôt  dans  des  espaces  remplis  de  vapeurs  de  diffé- 
rentes espèces.  Il  opérait  au  moyen  d’un  tube  recourbé  ayant 
ii.  U 
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une  branche  fermée  et  plus  longue  que  l'autre  (fig.  214).  Un 
fil  de  platine  était  soudé  à l’ex- 
trémité de  la  branche  fermée, 
de  manière  qu’une  partie  fût 
eu  dehors  et  l'autre  en  dedans. 

La  branche  fermée  était  remplie 
de  mercure  bien  purifié  et  purgé 
d’air  et  de  vapeurs  aqueuses; 
puis  on  faisait  le  vide  dans  la 
branche  ouverte  qui  était  munie 
d'un  robinet  à son  extrémité. 

< >n  se  procurait  ainsi  au  haut  de 
la  branche  fermée  un  espace 
vide  d’une  plusou  moinsgrande 
étendue.  L'étincelle  d’une  machine,  et  encore  mieux  celle 
d'une  bouteille  de  Leyde,  traversait  cet  espace  et  y détermi- 
nait un  effet  lumineux;  mais  cet  effet  élait  beaucoup  augmenté 
en  chauffant  le  mercure  graduellement  jusqu'à  l’ébullition; 
la  lumière  ayait  alors  une  couleur  verte  dont  l'éclat  était 
des  plus  brillants.  A mesure  que  la  température  s'abaissait,  la 
couleur  perdait  de  sa  vivacité,  et  à 29°  F.  ( — 1*  \)  lalumière  était 
si  faible  qu’on  ne  pouvait  l’apercevoir  que  dans  l’obscurité  la 
plus  profonde.  Une  petite  quantité  d’air  introduite  dans  le  vide 
mercuriel  faisait  changer  la  couleur  de  vert  en  vert  de  mer, 
puis  en  bleu  et  en  pourpre.  En  remplaçant  le  mercure  par 
l’alliage  fusible  de  bismuth  et  d’étain , on  obtenait  nne  lu- 
mière jaune  et  très-pàle;  avec  de  l’huile  d’olive  pure  et  du 
chlorure  d’antimoine  liquide,  dont  la  température  d'ébullition 
n’est  pas  très-loin  de  celle  dy  mercure , Davy  obtint  une  lu- 
mière plutôt  plus  brillante  que  colle  qui  provenait  de  l’élec- 
tricité dégagée  dans  le  vide  mercuriel  ; elle  était  d’un  rouge 
tirant  sur  le  pourpre  avec  l'huile,  et  d’un  blanc  pur  avec  le 
chlorure  d’antimoine.  Ajoutons  que  lorsquç  la  température  est 
très-basse,  il  faut  une  décharge  assez  forte  pour  qu’elle  puisse 
être  transmise  à travers  le  vide  barométrique.  Gef* expériences 
de  Davy  montrent  le  rôle  important  que  jouent  dans  la  produc- 
tion de  la  lumière  électrique  les  corps  entre  lesquels  passent 
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les  décharges  el  les  particules  qui  très-probablement  en  sont  dé- 
tachées paf  cette  décharge  elle-même. 

L’étincelle  change  aussi  d’apparence  si,  au  lieu  de  la  trans- 
mettre à travers  l’air  ou  un  espace  vide,  on  la  fait  passer  dans 
différents  milieux  gazeux.  Dans  l'azote,  les  étincelles  sont  plus 
brillantes  que  dans  l’air  et  surtout  sont  accomptfgnées  d’un  son 
très-remarquable;  dans  l’oxygène,  elles  sont  plus  blanches  que 
dans  l’azote  ou  dans  l’air,  mais  non  aussi  brillantes.  Dans  l’hy- 
drogène, leur  coulèur  est  cramoisie;  dans  le  gazhydrochlorique 
sec  l'étincelle  est  toujours  blanche  ; et  ces  différences  tiennent 
sans  doute  à la  facilité  plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  les 
divers  gaz  permettent  le  passage  de  la-décharge,  ainsi  que  nous 
l’avons  vu  dans  le  chapitre  précédent1.  Faraday,  à qui  nous 
devons  Ces  diverses  observations,  a aussi  remarqué  qu’on  peut 
également  obtenir  l’étincelle  dans  divers  liquides , tels  fjue 
l’essence  de  térébenthine,  l’huile  d'olive,  la  résine  et  le  verre 
fondus,  l’eau  elle-même,  etc.  • 

L'aigrette  varie  aussi  d’apparence  comme  l’étincelle  avec  les 
différents  milieux  dans  lesquels  on  la  produit.  Nous  avons  vu 
par  l’expérience  de  l’œuf  électrique  que  dans  l’air  raréfié, 'elle 
est  extrêmement  brillante  et  se  compose  débranchés  très-allon- 
gées ; il  en  est  de  même  dans  tous  lesgitz;  dès  qu’on  les  raréfie, 
l’étincelle  se  convertit  graduellement  en  une  aigrette  qui  devient 
de  plus  en  plus  considérable  et  ramifiée  d’une  manière  dis- 
tincte, jusqu'à  cé  qu'à  un  certain  degré  de  raréfaction,  les  , 
aigrettes  qui  proviennent  des  conducteurs  positif  et  négatif  se 
réunissent  de  manière  à former  entre  elles  un  jet  lumineux  con- 
tinu. Le  phénomène  varie  avec  la  grandeur  du  vase,  le  degré 
de  raréfaction  et  la  force  de  l’étincelle  que  donne  la  machine. 

Si  nous  examinons  maintenant  l’apparence  des  aigrettes  dans 
les  divers  gaz,  nous  trouvons  que  dans  l’oxvgène  elles  sont 
très-comprimées  et  en  général  bien  plus  faibles  que  dafts  l’air. 
C'est  l’inverse  dans  l’azote;  ce  gaz  est  celui  dans  lequel  elles 
sont  le  plus  lumineuses,  et  dans  l’azote  raréfié  en  particulier 
elles  sont  magnifiques.  Dans  l'hydrogène,  elles  sont  bien  moins 


• Tome  II,  page  99. 
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brillantes  que  clans  l’azote,  mais  plus  que  dans  l’oxygène  ; 
leur  couleur  est  d’un  vert  gris.  Dans  l’oxyde  de  carbone  et  le 
gaz  acide  carbonique,  elles  sont  difficiles  à produire,  elles  sont 
courtes  et  leur  lumière  est  faible.  Bans  le  gaz  acide  hydrochlo- 
rique,  l’aigrette  est  encore  plus  difficile  à obtenir  à des  pres- 
sions ordinaires.  En  augmentant  graduellement  la  distance  des 
deux  extrémités  arrondies  des  conducteurs  entre  lesquels  se 
fait  la  décharge  dans  ce  gaz,  les  étincelles  cessent,  et  à une  dis- 
tance de  deux  centimètres  entre  ces  extrémités  la  décharge  a 
lieu  sans  lumière  et  sans  bruit;  ;1  est  probable  qu’il  s’opère 
dans  ce  cas  une  décharge  électrolytique,  c’est-à-dire  une  dé- 
composition électrochimique  du  gaz;  c’est  ce  que  nous  verrons 
dans  le  chapitre  suivant.  . . 

L'aigrette  s’observe  non-seulement  dans  l’air  et  dans  les  gaz, 
mais  également  dans  des  milieux  plus  denses.  Faraday  a réussi 
à la  produire  -dans  de  l’essence  de  térébenthine  en  y plongeant 
le  bout  d’un  fil  de  métal  placé  dans  un  tube  de  verre,  le  liquide 
étant  lui-même  dans  un  vase  de  métal.  L’aigrette  était  très- 
petite  et  difficile  à obtenir,  ses  ramifications  étaient  peu  nom- 
breuses et  divergeaient  beaucoup  les  unes  des  autres,  et  il 
fallait  une  chambre  bien  obscure  pour  l’observer,  tant  ses 
ramifications  étaient  faibles.  Une  chose  assez  remarquable, 
c’est  que,  tandis  que  le  milieu  où  elle  se  propage  peut  singu- 
lièrement modifier  l’aigrette,  la  nature  du  corps  d’où  elle  sort 
ne  semble  exercer  sur  elle  d’autre  influence  que  celle  qui  ré- 
sulte du  degré  plus  ou  moins  grand  avec  lequel  ce  corps  facilite; 
suivaut  sa  conductibilité,  la  décharge  de  la  machine.  Il  en  est 
de  même  pour  l’aigrette  négative  ; mais  celle-ci , comme  la 
positive,  éprouve  de  la  part  du  milieu  où  elle  se  produit  des 
effets  prononcés.  Ainsi  la  raréfaction  de  l’air  facilite  son  déve- 
loppement encore  plus  qu’elle  ne  facilite  celui  de  la  positive. 
La  supériorité  de  l’aigrette  positive  sur  la  négative  qui  est  déjà 
bien  considérable  dans  l’air  est  encore  plus  grande  dans  l’azote. 
Dans  l’hydrogène ,.  au  contraire,  l’aigrette  positive  perd  une 
partie  de  sa  supériorité,  tandis  que  la  négative  n’est  que  peu 
ou  point  affectée.  Eufin,  dans  l’oxygène,  l’acide  carbonique  et 
l’acide  bydrocblorique,  toute  différence  disparaît  entre  les  deux 
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aigrettes,  de  sorte  qu’il  est  très-djfficile  de  les  distinguer  l’une 
de  l’autre. 

11  existe  encore,  outre  l’étincelle  et  l’aigrette,  une  forme  par- 
ticulière sous  laquelle  se  manifeste  la  lumière  produite  par  la 
décharge , et  que  nous  désignerons  sous  le  nom  de  lueur.  Elle 
se  montre  quand  on  diminue  la  surface  de  la  boule  et  dé  la 
tige  qui  communique  avec  la  machine;  les  aigrettes  disparais- 
sent alors  et  sont  remplacées  par  une  lueur  phosphorescente 
continue , qui  couvre  tout  le  bout  du  fil.  Cette  forme  lumineuse 
semble  provenir  de  la  rapidité  avec  laquelle  la  Charge  se  renou- 
velle, car  en  augmentant  la  force  de  la  machine  et  la  raréfaction 
de  l’air,  on  favorise  sa  production. 

La  lueur  s’obtient  beaucoup  plus  difficilement  avec 'l’électri- 
cité négative  qu’avec  la  positive;  il  faut,  pour  la  produire , 
raréfier  l’air,  et  en  ajustant  les  deux  boules  à une  distance 
convenable  on  peut  obtenir  sur  la  négative  Une  lueur  qui  la 
recouvre  entièrement  aussi  bien  quand  elle  est  inductrice  qu'in- 
duite. On  Voit  les  deux  boules  et  une  partie  môme  assez  longue 
des  deux  tiges  qui  les  portent'  recouvertes  de  cette  lainière 
électrique. 

La  lueur  se  présente  dans  tous  les  gaz  également;  Faraday 
croit  l’avoir  obtenue  dans  l’essence  de  térébenthine,  mais  très- 
faible  et  peu  visible  ; elle  est  accompagnée  dans  l’air  d’un  souffle 
venant  en  général  de  la  partie  lumineuse , mAis  quelquefois 
aussi  dirigé  vers  elle.  Aussi  est-elle  probablement  due  à une 
charge  ou  décharge  très-rapide  de  l'air  qui  entoure  le  conduc- 
teur, et  qui  lui  reste  adhérent  même  dans  le  vide  le  plus  parfait. 
Cet  air,  en  vertu  de  l’électricité  qu’il  acquiert  et  qu’il  perd, 
prend  un  mouvement  régulier  et  donne  lieu-à  une  lueur  con- 
tinue, sans  qu'il  y ait  aucune  apparence  d’agitation.  En  preuve 
de  cette  explication,  Faraday  cite  une  expérience  dans  laquelle 
il  a réussi  à convertir  une  aigrette  en  simple  lueuren  facilitant 
la  formation  d’un  courant  d’air  à l’extrémité  du  conducteur  où 
se  produisait  l’aigrette.  De  même,  en  gênant  le  courant  d’air, 
on  peut  changer  une  simple  lueur  en  aigrette.  Il  est  facile  de 
suivre  le  passage  delà  lueur  à l’aigrette  et  de  l'aigrette  à l'étin- 
celle. Tout  ce  qui  tend  à faciliter  la  charge  de  l’air  par  le  con-. 
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ducteur  électrisé  età  conserver  à oe  conducteur  sa  même  tension, 
malgré  la  décharge,  contribue  à produire  la  lueur;  tandis  que 
les  circonstances  qui  empêchent  l'air  ou  les  autres  gaz  de  se 
charger  d’électricité  et  qui  favorisent  l’accumulation  de  l’élec- 
tricité sur  le  conducteur,  déterminent  des  décharges  intermit- 
tentes sous  formes  d’aigrettes  et  d’étincelles.  Aussi  la  conden- 
sation de  l'air,  le  voisinage  de  la  main  ou  d’une  surface 
conductrice  agissant  par  influence,  le  rapprochement  graduel 
d’une  boule  destinée  à recevoir  la  décharge,  provoquent  la  ces- 
sation de  la  lueur  et  son  changement  en  aigrette  ou  en  étincelle. 
En  résumé,  la  continuité  de  la  décharge  produit  la  lueur,  la 
discontinuité  produit  l’aigrette  et  l’étincelle  quand  elle  devient 
plus  prononcée. 

Il  arrive  souvent  que,  dans  son  trajet  à travers  un  milieu 
transparent , la  décharge  électrique  n’est  pas  partout . lumi- 
neuse ; c'est  ce  que  Faraday  a nommé  décharge  obscure . Ainsi, 
si  l’on  écarte  l’une  de  l'autre  deux  tiges  métalliques  entre  les- 
exlrémités  desquelles  passe  la  décharge  dans  de  l’air  raréfié,  on 
voit  une  lueur  continue  sur  le  bout  dp  la  tige  négative,  tandis 
que  l’extrémité  positive  reste  tout  à fait  obscure.  A mesure 
que  la  distance  augmente,  une  traînée  de  lumière  pourpre  ou 
blanche  parait  à l’extrémité  de  la  tige  positive,  et  s'avance 
directement  sur  la  lige  négative;  elle  s'allonge,  mais  cependant 
sans  joindre  jamais  la  lueur  négative,  de  sorte  qu'il  y a toujours 
entre  elles  un  petit  espace  obscur  (fig.  215.).  Cet  espace,  large 

~ jgpy,  . • 

Fig.  215. 

de  1 à 2 millimètres  environ,  demeure  invariable  dans  son 
étendue  et  dans  sa  position  par  rapport  à la  pointe  négative; 
la  lueur  négative  ne  change  pas  non  plus,  tandis  qu’on  voit  la 
I umière  pourpre  de  la  pointe  positive  s’allonger  ou  se  raccourcir 
à mesure  qu’on  fait  varier  la  distance  des  deux  pointes.  Un  effet 
du  même  genrfe  se  présente  dans  tous  les  gaz;  seulement  il  faut 
•doigner  plus  ou  moins  l’une  de  l’autre,  suivant  la  nature  des 
gaz,  les  extrémités  des  deux  tiges,  pour  avoir  la  décharge 
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obscure.  En  général,  la  position  de  l’espace  obscur  est  con- 
stante, et  on  peut  s’assurer,  en  examinant  avec  soiu  le  phéno- 
mène, que  cet  espace  existe  entre  la  lueur  positive  et  la  lueur 
négative,  lors  même  que,  par  la  forme  concave  de  la  première 
lueur  et  convexe  de  la  seconde,  il  est  difficile  à observer.  Cette 
expérience  montre  que  la  décharge  peut  être  transmise  fi  tra- 
vers un  gaz  sans  le  rendre  nécessairement  lumineux.  * 

Faraday,  qui  a beaucoup  étudié  cette  question,  estime  que  la 
décharge  obscure  a lieu  à une  très-faible  tension,  et  qu’après 
qu  elle  a commencé,  da  lumière  est  la  conséquence  de  là  plus 
grande  quantité  d’électricité  qui  se  précipite  par  la  même  route, 
trouvant  dans  cette  direction  un  passage  plus  facile. 

On  peut  obtenir  la  décharge  sous -forme  de  lueur  et  la 
décharge  obscure  d'une  manière  très-prononcée,  par  les  étin- 
celles que  produisent  les  appareils  d’induction , notamment 
celui  de  Rumkorff  '.  11  suffit  de  faire  communiquer  respective- 
ment les  deux  extrémités  du  fil  induit  avec  les  boules  de  l’ap- 
pareil, dit  œuf  électrique  (fig.  212),  pour  obtenir,  en  raréfiànt 
l'air,  des  lueurs  de  toute  beauté  autour  des  deux  boules,  avec 
cependant  quelques  différences  à la  boule  négative  et  à la  posi- 
tive. M.  Humkorff,  qui  a répété  en  les  variant  les  expériences  de 
MM.  Masson  et  Hregüet,  a remarqué  que  la  lumière  qui  entoure 
la  boule  et  la  tige  négative  est  violette,  et  que  celle  qui  est 
autour  de  la  boule  positive  est  d'un  rouge  de  feu,  et  qu  elle  s’é- 
tend sur  la  boule  négative.  Il  jaillit  aussi  ainsi  des  deux  boules 
quelques  étincelles  plus  blanches  et  distinctes  des  lueurs  qui 
proviennent  probablement',  comme  on  le  verra,  de  particules 
métalliques  détachées  des  boules.  M.  Gassiolt  a observé  que, 
lorsque  le  vide  est  bien  fait,  la  moitié  de  la  boule  négative  est 
entourée  d une  ilamme  brillante  bleue,  tandis  qu’il  s’échappe  de 
la  boule  positive  un  filet  de  lumière  brillante  et  rouge;  mais  il 
y a entre  le  filet  rouge  et  la  flamme  bleue  un  espace  complète* 
ment  Sombre. 

M.  Quel,  de  son  côté,  a découvert  que  la  double  lumière 
qui  émane  des  deux  boules  se  compose  d’une  suite  de  couches 
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brillantes  entièrement  séparées  les  unes  des  autres  par  des 
couches  obscures,  et  quelle  est  comme  stratifiée.  Pour  bien 
observer  ce  phénomène  de  stratification,  il  suffit  de  la  présence, 
dans  le  vide  fait  dans  l’œuf  électrique,  d’une  très-petite  quan- 
tité d’alcool  ',  d’essence  de  térébenthine,  de  sulfure  de  carbone 
ou  d’huile  de  naphte.  En  faisant  passer  entre  les  boules  le  cou- 
rant d'ihduction  de  la  machine  de  Rumkorff,  on  observe  une 
multitude  de  couches  brillantes  séparées  par  des  couches 
obscures  formant  comme  une  pile  de  lumière  électrique  entre 
les  deux  pôles.  La  stratification  est  plus  prononcée  dans  la 
lumière  rouge  du  pôle  positif  que  dans  la  violette  du  négatif, 
mais  le  nombre  des  couches  alternativement  obscures  et  bril- 
lantes y est  moins  considérable.  Il  est  facile,  du  reste,  de  con- 
stater que  la  lumière  du  pôle  positif  est  séparée  de  celle  du  pôle 
négatif  par  une  couche  obscurq  qu’on  peut  rendre  plus  ou 
moins  épaisse,  suivant  la  perfection  du  vide  et  la  nature  de  la 
vapeur  qu’il  renferme. 

La  lumière  dans  ces  expériences  n’a  pas  une  durée  continue; 
elle  consiste,  en  effet,  dans  une  suite  de  décharges  qui  se  suc- 
cèdent avec  rapidité.  Cela  donne  lieu  à un  mouvement  oscilla- 
toire des  couches  lumineuses  qui  rend  les  observations  un  peu 
difficiles.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  M.  Quet  fait  manœuvrer 
à la  main  le  petit  marteau  magnétique  de  l'appareil  Rumkorff, 
et  à chaque  mouvement  on  obtient  une  émission  de  lumière  vive, 
mais  qui  ne  dure  qu’un  instant;  la  succession  entière  des  couches, 
alternativement  brillantes  et  obscures,  se  dessine  ainsi  avec  une 
l'orme  très-nette  ; en  renouvelant  cette  manœuvre  à volonté,  on 
peut  étudier  facilement  les  détails  du  phénomène. 

La  couleur  de  la  lumière  varie  avec  la  nature  des  vapeurs 
que  contient  le  vide  ; avec  celle  de  l’essence  de  térébenthine , 
on  a au  pôle  positif  une  belle  lumière  blanche  et  phosphores- 
cente, dont  la  stratification  a beu  par  couches  planes,  mais 
d’épaisseurs  inégales;  avec  la  vapeur  du  fluorure  de  silicium 

1 M.  Kumkorlf  avait  obtenu  le  premier  ce  phénomène  de  slratlttcalion,  en 
plaçant  quelques  instants  au-dessus  d’un  flacon  ouvert  rempli  d'alcool  l'ouverture 
de  l'œuf  électrique  avaHt  d'y  faire  lu  vide. 
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on  a une  lumière  jaune  au  pôle  négatif.  Si  on  approche  beau- 
coup les  deux  boules  l’une  de  l’autre , on  finit  par  faire  dispa- 
raître l’une  ou  l’autre  des  deux  lumières:  cela  dépend  de  la 
nature  du  vide;  dans  le  vide  où  il  ne  reste  que  l’air  très-raréfié, 
c’est  la  lumière  rouge  du  pôle  positif  qui  disparait  compléte>- 
meut,  la  violette  du  négatif  demeure  seule. 

Ce  dernier  phénomène  est  précisément  le  même  que  celui  dési- 
gné par  Faraday  sous  le  nom  de  décharge  obscure.  Nous  venons 
de  voir,  en  effet,  que  lorsque  l’étincelle  est  produite  dans  l’air 
raréfié  et  entre  deux  conducteurs  très-rapprochés , le  conduc- 
teur négatif  seul  s’environne  d’une  auréole  bleue,-  et  le  con- 
ducteur positif  demeure  obscur,  tandis  que  dans  l’atmosphère 
les  deux  conducteurs  paraissent  également  lumineux.  L’élec- 
tricité se  décharge  donc  du  conducteur  positif  sans  produire 
de  lumière  aussi  bien  avec  des  courants  d’induction  qu'avec 
l’électricité  d’une  machine  ordinaire. 

Déjà  avant  M.  Quet,  M.  Neef,  en  observant  au  microscope 
le  passage  d’un"  courant  d’induction  entre  une  pointe  de  pla- 
tine et  une  lame  oscillante  du  même  métal  au  moyen  d'un 
appareil  semblable  à celui  que  nous  avons  déjà  décrit',  avait 
reconnu  que  l’électrode  négatif  était  seul  lumineux.  Il  avait 
cru  pouvoir  conclure  de  celte  observation  que  l’étincelle  élec- 
trique engendre,  à l’électrode  négatif,  de  la  lumière  sans  cha- 
leur, et  à l’électrode  positif,  de  la  chaleur  sans  lumière.  Nous 
reviendrons  plus  tard  sur  le  travail  de  M.  Neef,  nous  nous 
bornerons  pour  le  moment  à remarquer  que  c’est  toujours  le 
même  phénomène  de  la  décharge  obscure,  avec  cette  différence 
seulement,  assez  importante,  qu’il  se  passe  dans  l’air  au  lieu 
de  se  passer  dans  le  vide.  M.  Riess  a réussi  à démontrer  que  la 
différence  est  plus  apparente  que  réelle,  parce  que , lorsque 
les  étincelles  se  succèdent- très-rapidement  dans  un  espace  très- 
resserré  , l’air  se  raréfié  promptement  entre  les  électrodes.  Eu 
effet,  en  faisant  varier  à volonté  la  distance  qui  sépare  la  plaque 
et  la  pointe  de  platine , Riess  remarque  que  lorsque  ia  distance 
est  un  peu  grande,  l’étiucelle  n’offre  rien  de  particulier;  on  a 
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un  arc  lumineux  continu,  à chaque  étincelle  entre  la  plaque  et 
la  pointe;  en  diminuant  la  distance  on  obtient  des  étincelles 
de  plus  en  plus  nombreuses  et  rapprochées;  enfin,  à une  dis- 
tance plus  petite  encore,  l'étincelle  perd  tout  son  éclat,  et  en 
même  temps  une  vive  lumière  bleue  se  montre  à la  surface 
de  l’électrode  négatif  seulement.  Un  aperçoit  dans  cette  lu- 
mière bleue,  en  l’observant  au  moyen  du  microscope,  un  cer- 
tain nombre  de  points  blancs  très-brillants  qui  semblent  être  des 
particules  de  platine  incandescent  détachées  par  la  décharge, 
ce  que  confirme  l’état  de  rugosité  que  présente  la  surface  de 
la  lame  de  platine  après  qu’elle  a longtemps  servi  à ces 
expériences.  Ajoutons  que  M.  (iassiott  a observé,  en  employant 
pour  électrodes  deux  fils  de  platine  distants  de  2 £ millim.,  que 
le  fd  négatif  "devient  rouge  feu,  tandis  que  le  positif  reste  froid; 
dans  ce  cas,  la  décharge  est  très-rapide  et  continue.  Cet  effet 
serait  l’inverse  de  celui  qu’a  signalé  M.  Neef,  et  contraire  à ce 
qui  se  passe  avec  les  courants  ordinaires.  Ces  oppositions,  peu- 
vent tenir  à la  difficulté  qu'il  y a à bien  distinguer  dans  les  cou- 
rants d’induction  le  pèle  positif  du  négatif.  11  ne  faut  pas  perdre 
de  vue  non  plus  qu'il  se  passe  des  effets  électrochimiques,  pro- 
venant de  la  décomposition  des  gaz  ou  des  vapeurs  raréfiées  que 
traversent  les  décharges,  qui  peuvent  contribuer  aux  apparences 
que  présente  la  lumière;  nous  les  ferons  connaître  dans  le  cha- 
pitre suivant.  .. 

Après  avoir  étudié  l’étincelle  électrique,  la  manière  dont  elle 
prend  naissance  et  les  différentes  formes  qu'elle  all'ecte,  il  nous 
resterait  à examiner  ses  diverses  propriétés;  mais  nous  renvoyous 
cet  examen  au  paragraphe  8,  afin  de  le  faire  comparativement 
avec  celui  de  l’arc  voltaïque, et  de  pouvoir  ainsi,  en  appréciant  les 
différences  qui  caractérisent  ces  deux  formes  du  même  phéno- 
mène, remonter  à leur  cause  commune.  Nous  nous  bornerons  à 
dire  quelques  mots  ici  des  effets  calorifiques  de  l'étincelle,  dont 
nous  avons  déjà  eu  des  exemples  dans  l'inflammation  des  corps 
combustibles,  et  en  particulier  dans  l’expérience  du  pistolet 
de  Volta.  La  chimie  tire  un  grand  parti  de  cette  propriété 
de  t’étincelle  électrique  pour  déterminer  la  combinaison  des 
mélanges  gazeux.  Un  les  introduit  dans  uu  tube  en  verre  à 
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parois  très-fortes  et  gradaées  : ce  tube,  fermé  à lune  de  ses 

extrémités,  repose  par  sou  extrémité  ouverte  sur  uue  cuve 
pneumatique  remplie  d'eau,  ou  encore  mieux  de  mercure. 
Deux  pointes  de  métal,  ordinairement  eu  platine,  pénétrent 
intérieurement  dans  la  partie  supérieure  du  tube,  aux  parois 
duquel  elles  sont  hermétiquement  scellées,  de  manière  à laisser 
entre  elles  un  iutervalle  de  1 à 3 millimètres  nu  plus;  pour 
l'aire  jaillir  l’étincelle  à travers  le  mélange  gazeux,  on  met  les 
pointes  métalliques  en  communication,  par  leur  extrémité  exté- 
rieure, avec  les  armures  d'une  bouteille  de  Leyde  ; on  porte 
ainsi  le  feu  dans  l’intérieur  du  tube  sans  avoir  besoin  de  le 
chauffer  extérieurement.  Le  même  effet  peut  être  produit  par 
l'incandescence  d'un  fil  fin  de  platine  au  moyen  d'un  courant, 
, preuve  que  la  combinaison  est  bien  due  à la  chaleur  dégagée 
aussi  bien  dans  l'étincelle  que  dans  le  fil,  et  qu'elle  n'est  pas  un 
effet  immédiat  de  l’électricité.  Du  reste,  nous  étudierons  plus 
en  détail  dans  le  chapitre  suivant  les  effets  chimiques  de  l'étin- 
celle. 

Nous  avons  d'autres  preuves  de  la  chaleur  de  l'étincelle  dans 
les  traces  qu'elle  laisse  sur  les  conducteurs  entre  lesquels  elle 
s'échappe.  Priestley,  qui  les  a découvertes,  avait  remarqué 
qu'elles  sont  circulaires,  et  qu'elles  se  forment  sur  des  plaques 
métalliques  qui  reçoivent  l'étincelle  sortie  d’un  conducteur  eu 
pointe,  situé  à I ou  2 millimètres  de  distance.  Nobili^qui  les  a 
étudiées  avec  soin  sur  différents  métaux,  a montré  qu  elles  sont 
dues  à la  chaleur  interne,  et  même  à un  commencement  de 
fusion  qu’éprouvent  ces  métaux.  La  forme  circulaire  qu  elles 
afTecleut  est  liée  à Ta  forme  semblable  de  l'aigrette  et  tient  à 1a 
dissémination  des  filets  électriques. 

Malgré  ces  preuves  évidentes  de  1a  haute  température  de 
l’étincelle,  M.  E.  becquerel  n'a  pu  y découvrir  de  traces  de  clia- 
leur  rayonnante,  ce  qui  tient  surtout  à sou  instantanéité.  C'est 
ce  qui  fait  également  qu’elle  ne  peut  pas,  dans  les  conditions 
ordinaires,  enflammer  certains  corps  très-combustibles  qui, 
comme  la  poudre  à canon,  exigent  pour  prendre  feu  l’applica- 
tion de  la  chaleur  pendant  un  temps  qui  ne  soit  pas  trop  court. 
Mais  on  peut  réussir  à produire  celle  inflammation  en  obligeant 
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la  décharge  a passer  à travers  un  conducteur  imparfait  qui  en 
diminue  la  rapidité  et  augmente  ainsi  la  durée  de  l’étincelle, 
par  exemple,  à travers  un  fil  humecté  d'eau.  Avec  ün  tube  en 
verre  de  16  centimètres  de  longueur  et  de  8 millimètres  de  dia- 
mètre, fermé  à ses  deux  bouts  par  des  bouchons  au  travers  des- 
quels on  fait  passer  des  fils  métalliques  pour  conduire  la 
décharge  dans  le  liquide  dont  on  remplit  l’intérieur  du  tube, 
on  remarque  que  si  ce  liquide  est  de  l’eau  pure  ou  de  l’éther,  il 
faut  charger  une  bouteille  de  0",1  de  surface,  jusqu’à  60“  de 
l’électromètre  pour  enflammer  la  poudre  par  là  décharge  de  la 
bouteille,  jusqu’à  30“  seulement  si  le  liquide  est  de  l’alcool,  et 
qu'avec  des  acides  l'inflammation  n’a  plus  lieu,  lors  même  qu’on 
charge  jusqu’à  80°.  Les  différences  tiennent  à ce  que  l’étincelle, 
pour  produire  son  effet,  doit  avôir  à la  fois  et  une  certaine  inten- 
sité et  une  certaine  durée,  éléments  inverses  l’un  de  l’autre,  et 
dont  la  valeur  relative  dépend  de  la  conductibilité  plus  ou  moins 
grande  des  liquides.  . *1 

Indépendamment  de  la  lumière  et  de  la  chaleur,  l’étincèlle 
çlectrique  développe  danà  certains  corps,  en  les  traversant,  la 
phosphorescence,  c’est-à-dire  la  propriété  de  parattre  lumineux 
dans  l’obscurité,  lors  même  qu’ils  ne  l’étaient  pas  Auparavant. 
De  tous  les  corps,  les  écailles  d’hultre  calcinées  sont  ceux  qui 
deviennent  le  plus  facilement  phosphorescents,  quand  ils  ont 
été  placés  sur  la  route  de  la  décharge  électrique.  Cependant, 
bien  d’autres  substances,  telles  que  le  spath-fluor,  le  diamant, 
le  inarbre  blanc,  jouissent  de  la  même  propriétède  devenir  phos- 
phorescents après  l’action  de  quelques  décharges.  Toutefois  la 
seule  lumière  des  étincelles  peut  produire  le  même  effet  sans 
qu’il  soit  nécessaire  que  la  décharge  traverse  les  corps;  propriété 
que  nous  étudierons  dans  le  paragraphe  8,  où  dous  nous  occu- 
perons de  la  lumière  électrique  dont  nous  verrons  que  la  phos- 
phorescence n’est,  au  fond,  qu’un  cas  particulier. 

; 7,  Effet»  calorifique»  et  lumineux  de»  courant»  électrique»  à 
IrnTcr»  les  rouductcum  imparfait*.  — Arc  voltaïque. 

L'électricité  voltaïque  peut  donner  naissance,  comme  celle 
des  machines,  à des  étincelles  électriques  ; mais  en  général  ces 
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étincelles  se  manifestent  quand  on  met  en  contact,  ou,  encore 
mieux,  quand  on  sépare  les  iils  ou  les  lames  métalliques  qui 
communiquent  avec  les  deux  pôles  de  la  pile;  c’est  plus  un 
phénomène  d’ignition  voltaïque  qu'une  véritable  étincelle  élec- 
trique; il  semble  provenir  de  réchauffement  qu’éprouvent  les 
deux  points  en  contact  des  deux  fils  métalliques,  à cause  de  la 
plus  grande  résistance  que  le  courant  rencontre  dans  cette  partie  ' 
du  circuit. ‘En  effet,  quand  on  réunit  bout  à bout,  en  les  atta- 
chant par  de  simples  boucles  les  uns  aux  autres,  plusieurs  fils 
métalliques,  c’est  toujours  à leurs  points  de  contact  que  l’in- 
candescence se  manifeste  d’abord  pour  se  propager  de  là  dans 
le  reste  des  fils.  Nous  avons  déjà  parlé  dans  le  paragraphe  2 
des  phénomènes  d’ignition  ou  de  déflagration  que  présentent 
les  divers  métaux  ; nous  ajouterons  simplement  que  la  produc- 
tion des  étincelles  voltaïques  est  accompagnée  d’un  pétillement 
assez  semblable  à celui  des  étincelles  électriques , et  qu’elle  a 
lieu  dans  l’air  raréfié  comme  dans  l’air  ordinaire,  seulement 
avec  quelques  différences  d’apparence  chez  les  métaux  oxyda- 
bles, qui  tiennent  à ce  que  la  combustion  y est  moins  vive. 

Davy  réussit  le  premier  à obtenir  les  étincelles  voltaïques 
dans  les  liquides  en  fermant  le  circuit  au  moyen  de  deux  petits 
morceaux  de  charbon.  On  voyait  jaillir  de  vives  étincelles,  et  il 
y avait  eu  même  temps  abondante  production  de  gaz;  les  ex- 
trémités du  charbon  paraissàient  d'un  rouge  blanc  quelque 
temps  encore  après  le  contact.  Le  liquide  était  indifféremment 
de  l'eau , des  huiles  fixes  ou  volatiles,  de  l’éther,  de  l'alcool, 
des  acides  nitrique  et  sulfurique;  les  gaz  qui  étaient  produits 
dans  cette  action  variaient  avec  la  nature  des  liquides.  C’était 
une  décomposition  provenant  plus  de  l’action  directe  de  la 
chaleur  dégagée  au  point  de  contact  des  deux  pointes  de  char- 
bon que  de  l’action  décomposante  du  courant  qui  ne  traversait 
à peu  près  pas  le  liquide,  puisque,  les  deux  morceaux  de  char- 
bon étaient  en  contact.  Nous  reviendrons,  dans  le  chapitre  sui- 
vant, sur  cet  effet  chimique  de  l’étincelle  voltaïque , qu’il  ne 
faut  pas  confondre  avec  l’action  décomposante  directe  du 
courant. 

M.  Marianini  a étudié  longtemps  après  Davv  la  production 
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des  étincelles  voltaïques  dans  les  liquides,  mais  il  l’a  fait' dans 

des  conditions  très-dilférentes.  C’était  en  se  servant  d’une  pile 
très-faible  et  d’un  tube  en  forme  de  syphon  renversé,  dans 
lequel  était  du  mercure  qui  s’élevait  en  deux  colonnes  dans  les 
branches  verticales  du  tube,  sans  les  remplir.  Dans  l’un  des 
• tubes  plongeait  un  fil  en  communication  avec  l’un  des  pôles 
de  la  pile;  dans  l’autre,  le  fil  communiquant  avec  l’autre  pôle, 
plongeait  dans  un  liquide  tel  que  l’eau  ou  tout  autre  placé  au- 
dessus  de  la  coucbe  de  mercure.  L’épaisseur  de  la  couche  li- 
quide que  l’étincelle  pouvait  traverser  était  très-petite,  d’un 
demi-millimètre  au  plus;  sa  production  était  facilitée  par  un 
mouvement  oscillatoire  particulier  que  le  mercure  éprouve  au 
moment  où  le  circuit  est  fermé,  et  ce  mouvement,  en  se  conti- 
nuant, produisait  une  succession  d’étincelles.  La  nature  des 
fils  métalliques  qui  ferment  le  circuit  est  sans  influence  sur  le 
phénomène.  11  n’en  est  pas  de  même  de  la  nature  du  liquide 
dans  lequel  jaillissent  les  étincelles.  Ce  sont  les  moins  conduc- 
teurs qui  favorisent  en  général  leur  production.  On  peut  même 
les  faire  paraître  à travers  de  l’huile  en  ayant  soin  d’enfoncer 
le  fil  jusqu’à  son  contact  avec,  le  mercure,  et  de  le  retirer  ensuite 
vivement;  c’est  à ce  moment  que  l’étincelle  a lieu  en  traver- 
sant la  mince  couche  d’huile.  En  soulevant  le  fil  et  en  l’abais- 
sant ainsi  jusqu’à  lui  faire  toucher  le  mercure,  on  obtient 
chaque  fois  une  étincelle.  Avec  l’eau  et  l’alcool,  les  effets  sont 
semblables;  seulement,  la  production  de  l’étincelle  dans  l’huile 
est  accompagnée  d’un  bruit  particulier  qui  n’a  pas  lieu  avec  les 
deux  autres  liquides.  M.  Marianini  avait  encore  remarqué  que 
la  couleur  des  étincelles  est  la  même  dans  les  liquides  que  dans 
l’air,  et  que  les  circonstances  les  plus  favorables  à leur  pro- 
duction sont  aussi  les  mêmes  dans  les  deux  cas;  qu’ainsi  elles 
se  montrent  plus  facilement  entre  deux  pointes  de  charbon 
qu’entre  deux  pointes  métalliques. 

Indépendamment  de  ces  petites  étincelles,  plus  ou  moins 
discontinues  et  ne  se  manifestant  qu’au  contact  ou  qu’à  de 
très-petites  distances1,  l’électricité  voltaïque  peut  donner  nais- 


1 M . GaMiott  a , au  moyen  d'une  pilede  3 ,500  petits  conples  cuivre  et  zinc  chargé» 
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sance à un  phénomène  lumineux  du  même  genre,  mais  bien 
plus  remarquable,  tant  par  son  intensité  que  par  sa  continuité. 
C'est  le  phénomène  de  l’arc  voltaïque  découvert  par  Davy. 

L’illustre  chimiste  se  servit,  pour  l’obtenir,  d’une  pile  dp 
2,000  couples,  zinc  et  cuivre  de  32  pouces  carrés  1 de  surface 
chacun,  présentant  ainsi  une  surface  totale  de  128,000  pouces 
carrés  *,  chargés  avec  de  l’eau'  acidulée.  Ayant  terminé  les  Con- 
ducteurs qui  aboutissaient  à chacun  des  pôles  par  deux  mor- 
ceaux de  charbon  longs  de  3 centimètres  environ  et  de  5 à 
6 millimètres  de  diamètre,  il  plaça  leurs  extrémités  taillées  en 
pointe  à une  distance  d'un  millimètre  à peu  près  l'une  dp 
l'autre,  et  il  vit  paraître  une  étincelle  brillante  en  même  temps 
que  les  charbons  devenaient  incandescents  dans  la  moitié  de 
leur  longueur.  Il  réussit  à écarter  les  charbons  l'un  de  l’autre 
jusqu’à  une  distance  déplus  de  1 1 centimètres  sans  faire  cesser 
le  phénomène  qui  se  manifestait  comme  une  gerbe  continue  de 
feu,  passant  de  l’une  des  pointes  de, charbon  à l’autre  en  forme 
d'arc  convexe  en  dessus,  probablement  à cause  du  courant 
ascendant  d’air  chaod. Lorsqu'on  introduisait  dans  cet  arc  une 
substance  quelconque,  elle  devenait  incandescente;  le  platine 
s’y  fondait  comme  la  cire  à la  flamme  d’unê  chandelle;  le 
saphir,  la  magnésie,  la  chaux,  tout  ce  qu’il  y a de  plus  réfrac- 


taire , entraient  en  fusion.  Des  fragments  de  diamant,  des 

avec  de  l’eau  pure,  obtenu,  entre  deux  disques  de  laiton  distants  de  J millimètre 
seulement,  une  série  d'étincelles  semblables  A celles  de  la  machine  électrique. 

1 îoo  centimètres  carrés. 

* 814,000  centimètres  carrés. 
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pointes  de  charbon  et  de  plombagine , disparaissaient  rapide- 
ment et  semblaient  s’évaporer  dans  ce  foyer  sans  paraître  subir 
de  fusion  préalable. 

Pour  produire  ce  phénomène  on  se  sçrt  d’un  appareil 
(fig.  216)  dans  lequel  deux  tiges  métalliques  mobiles,  dans  le 
sens  horizontal  comme  celles  de  l’excitateur  universel , sont 
portées  sur  deux  supports  verticaux  isolants;  les  tiges  sont 
munies  chacune  d'une  pince  destinée  à recevoir  les  pointes  de 
charbon,  et  sont  mises  respectivement  en  communication,  au 
jtàoyen  de  conducteurs,  avec  les  pôles  de  la  pile.  Des  manches 
de  verre  ou  de  bois  permettent  d’éloigner  ou  de  rapprocher  à 
volonté  les  deux  pointes  l’une  de  l’autre.  Quand  on  veut  pro- 
duire l’arc  voltaïque  dans  le  vide  ou  dans  l’air  très-raréfié,  on 
se  sert  d’un  appareil  ilig.  217)  formé  d’un  globe  de  verre  où 


pénètrent,  à travers  deux  boites  à cuir  placées  sur  le  même 
diamètre  horizontal , les  deux  tiges  munies  des  pointes  de 
charbon.  Un  robinet,  fixé  au  tube  métallique  qui  sert  de  sup- 
port au  ballon , permet  d’y  produire  et  d'y  maintenir  de  l’air 
très-raréfié,  et  au  besoin  d’y  introduire  différents  gaz  sous  des 
pressions  plus  ou  moins  fortes. 

Davy  avait  déjà  remarqué  que  le  phénomène  de  l'arc  vol- 
taïque se  produit  dans  le  vide  aussi  bien  et  même  mieux  que 
dans  l’air , preuve  que  la  combustion  qui  l’accompagne  dans 
l'air  n'est  point  la  cause  de  la  chaleur  et  de  la  lumière  qui  s'y 


Fig.  217. 
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développent.  Il  réussit  même,  en  éloignant  les  pointes,  à donner 
à l’arc  dans  le  vide  une  longueur  de  16  à 18  centimètres, 
c’est-à-dire  presque  double  de  celle  qu’il  avait  dans  l’air;  du 
reste,  la  lumière  était  tout  aussi  vive  et  la  chaleur  tout  aussi 
forte,  carie  charbon  était  fortement  incandescent;  du  platine 
en  fil  se  fondait  avec  une  scintillation  brillante  et  tombait  en 
globules  au  fond  du  ballon.  vn 

Longtemps  après  labrillanteexpériencedeDavy,  leprofesseur 
Sillimaun,  eu  la  répétant  avec  une  pile  à couples  cylindriques 
du  docteur  Hare,  nommée  par  lui  déllagrateur , observa  des 
phénomènes  moléculaires  très-remarquables.  Il  faisait  com- 
muniquer de  la  plombagine  avec  le  pôle  positif  et  un  morceau 
de  charbon  bien  recuit  avec  le  pôle  négatif.  On  apercevait 
bientôt  des  globules  de  plombagine  fondus  et  une  excavation 
hémisphérique  sur  la  plombagine  elle-même,  tandis  que  le 
charbon  était  allongé  du  côté  de  la  plombagine,  et  la  matière, 
noire  qui  s'y  amoncelait  présentait  l’apparence  de  fusion  , non 
en  globules,  mais  en  fibres  striées.  Cette  matière  provenait 
évidemment  de  la  plombagine  du  pôle  positif,  qui  avait  été 
transportée  dans  l’état  de  vapeur  au  pôle  négatif.  En  renver- 
sant les  pôles,  on  ne  voyait  se  former  que  très-peu  de  globules 
sur  la  plombagine  et  aucun  sur  le  charbon  ; mais  ce  dernier 
était  rapidement  creusé;  la  plombagine,  au  contraire,  s’al*- 
longeait  par  la  matière  qui  s'accumulait  à son  extrémité,  et 
qui,  vue  au  moyen  du  microscope,  présentait  une  agrégation 
de  petites  sphères  avec  le  caractère  d’une  parfaite  fusion  et 
avec  un  éclat  métallique  prononcé.  Les  sphères  semblaient  être 
formées  par  la  condensation  d’une  vapeur  blanche,  semblable 
à celle  des  oxydes  provenant  de  la  combustion  de  différents 
métaux.  Les  globules  eux-mêmes,  chauffés  fortement  dans  le 
gaz  oxygène , donnaient  de  l’acide  carbonique  et  un  résidu  de 
fer  attirable  à l’aimant.  M.  Sillimann  avait  cru  trouver  quelque 
analogie  entre  ces  substances  charbonneuses  fondues  et  le  dia- 
mant, mais  les  globules  dont  il  s’agit  rayent  seulement  le 
verre,  sont  attirables  à l’aimant  et  n’éprouvent  aucune  alté- 
ration dans  l'oxygène  à la  plus  haute  température , tandis  que 
le  diamant  ordinaire  n’est  point  attirable,  raye  tous  les  corps 
- ii.  15 
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et  brûle  dans  l'air  à une  chaleur  rouge.  11  est  donc  très-pro- 
bable que  les  premiers  tiennent  de  la  nature  des  scories  prove- 
nant du  fer  que  renferme  la  plombagine  *. 

Quant  au  passage  de  la  matière  d’un  pôle  à un  autre , 
M.  Sillimann  l’a  très-bien  observé.  En  protégeant  ses  yeux  par 
un  verre  vert,  il  voyait  distinctement  la  matière  passer  sous 
différentes  formes  au  pôle  négatif  et  s’y  rassembler  comme 
l'aurait  fait  de  la  poussière  poussée  par  le  vent;  il  remarquait 
aussi  au  pôle  positif  une  espèce  de  trépidation  produite  comme 
par  l'impulsion  d’un  fluide  élastique  frappant  contre  le  pôle 
opposé.  J’ai  observé  moi-même  ce  dernier  phénomène  sans 
avoir  besoin  d’une  pile  bien  forte  ; une  pile  de  Grove  de  dix 
couples  est  suffisante.  11  faut  fixer  les  deux  pointes  de  charbon 
à deux  tiges  métalliques  recourbées  en  équerre,  et  assez  élas- 
tiques pour  que  les  deux  pointes  puissent  ôtre  en  contact  par 
leurs  deux  extrémités,  sans  qu’il  y ait  la  moindre  pression  de 
l’une  contre  l’autre.  Aussitôt  que  le  courant  est  établi,  la  lumière 
jaillit  entre  les  pointes,  et  l’on  entend  comme  une  série  rapide  de 
petites  détonations  qui,  en  se  communiquant  du  charbon  au 
métal , font  vibrer  ce  dernier  de  manière  à produire  un  son  et 
même  à rendre  les  vibrations  sensibles  au  contact.  Ce  bruit  ne 
provient  ni  des  attractions  ou  répulsions  électriques , ni  d’un 
frottement  qui  aurait  lieu  entre  les  pointes,  car  il  est  le  même 
avec  le  charbon  le  plus  mou , comme  du  charbon  de  peuplier, 
qu'avec  deux  pointes  du  charbon  le  plus  dur , tel  que  celui 
qu’on  recueille  des  cornues  à gaz.  C’est  une  es]>èce  de  craque- 
ment régulier  qui  s'opère  entre  les  molécules  du  churbou 
traversé  par  le  courant , et  qui  est  lié  avec  l’arrachement  et  le 
transport  de  ces  molécules.  On  n’cnleDd  plus  ce  bruit  quand 

1 Cependant  M.  Dcspfett  est  parvenu , en  se  servant  comme  électrode  négatif 
d'une  espèce  de  pinceau  formé  de  tlls  lins  de  platine  et  d’un  fragment  de  charbon 
très-pur  pour  éioctrode  négatif,  à obtenir  par  la  formation  de  l'arc  entre  ces  deux 
électrodes  des  points  très-brillants  aux  extrémités  des  Ilia  de  platine,  qui  vus  à 
la  lampe,  essayés  par  des  joailliers,  ont  présenté  toute  l'apparence  de  petits  frag- 
ments de  diamant.  Il  a également  réussi  à s’en  procurer  de  semblables  en  rem- 
filacant  le  charbon  solide  par  un  hydrogène  carboné  liquide.  Nous  y reviendrons 
quand  nous  nous  occuperons  des  effets  chimiques  de  l’électricité  dynamique. 
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oo  remplace  les  pointes  (le  charbon  par  de  l’éponge  de  platine, 
quoique  dans  ce  cas  il  y ait  comme  avec  le  charbon , ainsi  que 
je  m’en  suis  assuré , un  transport  de  particules  du  pèle  positif 
au  négatif.  Ces  particules  forment,  par  leur  réunion,  comme 
des  espèces  de  ramifications  que  la  haute  température  produite 
par  le  courant  rend  incandescentes  et  consolide  par  la  fusion, 
de  manière  qu’on  peut  les  détacher  facilement  sans  altérer  leur 
forme. 

On  voit,  par  ce  dernior  exemple,  que  l’arc  voltaïque  peut 
être  produit,  non  pas  seulement  entre  deux  pointes  de  charbon, 
mais  aussi  entre  deux  conducteurs  métalliques  tels  que  du 
platine  spongieux;  il  n’est  pas  même  nécessaire  que  le  métal 
ait  l’état  d’éponge.  Ainsi  on  peut  l’établir  entre  deui  pointes 
de  platine  forgé , mais  alors  il  est  moins  long,  et  il  exige  une 
pile  plus  forte  pour  sa  production. 

L’apparence  et  la  longueur  de  l’arc  varient  considérablement 
avec  la  nature  des  électrodes  entre  lesquels  il  se  manifeste. 
Ainsi,  avec  le  charbon  de  bois  bien  recuit  et  trempé  dans 
l’eau  ',  la  lumière  est  beaucoup  plus  vive,  surtout  plus  blanche 
qu’avec  du  coke  ; mais  ce  charbon  exige  une  pile  à plus  forte 
tension,  baniell,  avec  une  pile  de  70  couples  cuivre  et  zinc 
chargés  avec  du  sulfate  de  cuivre  et  de  l’eau  aiguisée  d’acide 
sulfurique , obtint  un  arc  très-brillant,  soit  avec  deux  pointes 
de  ce  charbon,  soit  avec  une  pointe  de  charbon  et  une  pointe 
de  platine.  M.  Despretz , dans  une  série  de  belles  expériences 
faites  avec  une  pile  très-forte,  avait  trouvé  des  longueurs 
très-variables  pour  l’arc,  suivant  le  nombre  et  la  disposition 
des  couples  de  Bunzen,  qui  étaient  ceux  dont  il  faisait  usage. 
Il  produisait  l'arc  dans  l’air,  mais  en  le  renfermant  dans  une 
cage  de  verre,  ayant  observé  que  l’agitation  de  l’air  le  dérange 
beaucoup.  Il  fixait  les  pointes  de  charbon,  qui  étaient  de  coke 
convenablement  préparé , à l'extrémité  de  tiges  de  cuivre  d’un 

* On  emploie  quelquefois  le  charbon  de  bois  trempé  dans  du  mercure  ; on  peut 
avec  ce  charbon  produire  l'arc  arec  une  plie  beaucoup  moins  forte,  mais  la  In- 
mlère  en  est  moins  brillante,  et  U m forme  de«  vapeurs  de  mercure  qui  troublent 
le  phénomène. 
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centimètre  de  diamètre;  l'arc  était  vertical.  Voici  ses  lon- 
gueurs: 25 couples,  25mm;  100  en  séries  parallèles  de.  100, 
183““’, 9;  24  séries  de  25,  11  ““,5;  les  600  à la  suite  les  uns  des 
autres,  162““.  Pôle  -f-  en  bas  5601",  pôle  + en  haut  74""“. 
M.  Despretz  a toujours  observé  dans  l'arc  quelques  parties 
obscures.  Enfin  il  a fait  des  observations  curieuses  sur  la  sou- 
dure très-puissante  qui  a lieu  entre  les  bâtons  de  charbon  qui 
forment  l'arc  quand  on  les  met  en  contact,  surtout  entre  ceux 
qui  ont  été  préparés  en  calcinant  du  sucre  candi. 

En  général,  pour  obtenir  l’arc,  il  faut  commencer  par  mettre 
les  deux  pointes  en  contact;  puis,  quand  le  point  de  contact  est 
devenu  incandescent , on  écarte  graduellement  les  deux  élec- 
trodes. Cependant  Daniell  a réussi  à déterminer  l’arc  sans 
mettre  préalablement  les  électrodes  en  contact,  uniquement  en 
faisant  passer  entre  eux  une  forte  étincelle  électrique.  C’est  ce 
qui  fait  qu’avec  des  piles  à très-haute  tension , qui  peuvent 
donner  une  étincelle  à distance,  on  obtient  l’arc  entre  deux 
pointes  sans  avoir  besoin  de  les  faire  toucher. 

Fizeau  et  Foucault,  en  opérant  avec  une  pile  de  80  couples 
de  Bunzcn,  dont  l’un  des  électrodes  était  de  charbon  et  l’autre 
une  tige  métallique  d'argent  ou  de  platine,  ont  remarqué  des 
différences  dans  la  longueur  de  l’arc  et  dans  sa  durée,  selon  que 
le  métal  ou  le  charbon  communiquent  avec  le  pôle  négatif  ou 
le  pôle  positif. 

M.  Grove  avait  déjà  observé  que  la  longueur  de  l’arc  et  son 
éclat  dépendaient  de  la  nature  des  métaux  entre  lesquels  il  est 
produit,  les  deux  électrodes  étant  dans  chaque  cas  du  même 
métal.  Voici  l’ordre  dans  lequel  il  les  avait  classés  sous  ce  rap- 
port, en  commençant  par  ceux  qui  donnent  l’arc  le  plus  long 
et  le  plus  brillant,  et  en  supposant  que  le  phénomène  ait  lieu 
dans  l’air:  potassium,  sodium,  zinc,  mercure,  fer,  étain, 
plomb,  antimoine,  bismuth,  cuivre,  argent,  or  et  platine. 
M.  Grove  avait  remarqué  également  qu’une  partie  de  la 
substance  d’où  s’échappe  l’arc  lumineux  est  projetée  du  pôle 
positif  au  négatif,  et  qu’elle  est  à l’état  de  poudre  métallique  si 
le  milieu  ambiant  est  le  vide,  l’hydrogène  ou  l’azote,  et  à l’état 
d’oxyde  dans  l’oxygène  ou  dans  l’air. 
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Toutefois,  le  fait  du  transport  des  molécules  du  pôle  positif 
au  négatif  n’est  point  aussi  général  qu’on  l'a  cru  longtemps. 
M.  Van  Brcda,  en  opérant  dans  le  vide  et  en  déterminant  l’arc 
voltaïque  sans  mettre  préalablement  les  électrodes  en  contact, 
mais  au  moyen  d’une  forte  décharge  électrique , a obtenu  un 
transport  dans  les  deux  sens  également , suivant  la  nature  re- 
lative des  deux  métaux  entre  lesquels  l’arc  s’échappe.  Avec 
deux  boules  de  fer,  il  a trouvé  qu’après  l’expérience  la  boule 
positive  avait  perdu  309  milligrammes,  et  la  négative, 
au  lieu  d’avoir  gagné,  en  avait  aussi  perdu  55.  Avec  une 
boule  de  fer  et  un  cène  de  coke  préparé  comme  le  coke  qui 
sert  aux  piles  de  Bunzen,  le  fer  perdait  à peu  près  autant, 
qu’il  fût  positif  ou  négatif,  et  le  coke  perdait  plus  dans  le 
premier  cas  que  dans  le  second.  Une  expérience  qui  prouve 
bien  qu’il  peut  se  faire  une  émanation  de  particules  des  deux 
pôles  également,  quoique  plus  forte  du  positif  au  négatif  que 
du  négatif  au  positif,  Consiste  à placer  entre  deux  boules  de 
cuivre  servant  d’électrodes  une  lame  de  fer  épaisse  et  isolée. 
L'expérience  a lieu  dans  le  vide , et  l’arc  est  déterminé  par  une 
décharge  électrique.  La  boule  positive  gagne  en  poids  63  milli- 
grammes, et  la  négative  360;  toutes  les  deux  sont  recouvertes 
de  molécules  de  fer  qui  proviennent  de  la  plaque.  Il  semble 
donc  que  la  matière  est  repoussée  en  même  temps  des  deux 
pôles,  ou  plutôt  qu’il  existe  une  répulsion  entre  les  particules 
métalliques  qui  conduisent  le  courant  '. 

J'ai  moi-même  étudié  la  formation  de  l’arc  voltaïque  en 
employant  des  électrodes  de  différents  métaux,  soit  tous  les 
deux  taillés  en  pointe,  soit  l’un  seulement  en  pointe,  l’autre 
ayant  la  forme  d’une  plaque.  Pour  mesurer  avec  soin  la  lon- 
gueur de  l’arc,  je  me  suis  servi  de  deux  appareils,  l’un  destiné 
à le  mesurer  dans  l’air,  l’autre  à le  mesurer  dans  le  vide  ou 

* Nous  avons  vu  effectivement  que  d'après  les  lois  d' Ampère,  tome  I,  page  225, 
toutes  les  portions  d’un  même  courant  se  repoussent,  et  cette  répulsion  qui  se 
manireste  sous  la  forme  d'un  simple  mouvement,  quand  une  partie  du  courant 
est  mobile,  doit  pouvoir  donner  lieu  à une  séparation  ou  désagrégation  des  parti- 
cules, quand  le  conducteur,  n’étant  mobile  dans  aucune  de  ses  parties,  le  courant 
est  très-cnergique. 
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dans  différents  gaz.  Ce  dernier  appareil  aurait  pu  servir,  à la 
rigueur,  aux  deux  usagc9  , mais  j'ai  préféré  en  avoir  un  dans 
lequel  l’arc  pût  être  produit  à l’air  libre. 


Le  premier  des  appareils  (flg.  218)  se  compose  d*une  rainure 
portant  sur  un  de  ses  côtés  une  division  linéaire,  dans  laquelle 


fig  218 


glisse  à frottement  juste  un  support  métallique  qui  porto  une 
pinco  horizontale  à laquelle  on  peut  ajuster  des  pointes  con- 
ductrices de  différente  nature;  une  vis  micrométrique  permet 
de  mesurer  avec  beaucoup  d’exactitude  la  quantité  dont  on 
fait  avancer  ou  reculer  le  support,  et,  par  conséquent,  la  pointe 
qu’il  porte.  A l’une  des  extrémités  de  la  rainure  est  un  support 
métallique  lixe  auquel  on  adapte  ou  une  pointe  semblable  à la 
première,  ou  une  plaque  conductrice,  de  façon  qu’on  peut  faire 
jaillir  l’arc  ou  entre  deux  pointes,  ou  entre  une  pointe  et  une 
plaque.  Les  divisions  de  la  vis  micrométrique  permettent  de 
mesurer  très-exactement  la  distance  entre  les  deux  pointes  ou 
entre  la  pointe  et  la  plaque , et , par  conséquent , la  longueur 
de  l’arc.  Le  second  appareil  (fig.  219)  se  compose  d’une  cloche 
qu'on  place  sur  la  platine  d’une  pompe  pneumatique  pour  y 
raréfier  l’air  et  y introduire , si  on  le  veut , un  gaz  quelconque 
au  moyen  du  robinet  adapté  à l’ajustage,  qui,  situé  au  haut 
de  la  cloche,  porte  lui-même  une  boite  à cuir,  que  traverse  une 
lige  métallique  à l’extrémité  de  laquelle  est  uue  pince  destinée 
à recevoir  une  pointe  métallique.  Celte  tige  peut  être  abaissée 
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ou  élevée  d une  quantité  qu’on  mesure  très-eiactement  au 
moyen  d’une  division  circulaire  tracée  sur  la  circonférence 
d'un  disque  qui  se  meut  avec  la 
pièce  destinée  â ftlire  monter  ou 
abaisser  la  crémaillère  dont  la 
tige  est  munie.  Un  support  mé- 
tallique fixe  est  placé  au  bas 
de  la  cloche;  il  porte  ou  une 
pointe  verticale  ou  une  plaque 
horizontale, de  manière quel’arc 
puisse  s'établir  avec  cet  appa- 
reil comme  avec  le  précédent, 
ou  entre  deux  pointes,  ou  entre 
une  pointe  et  une  plaque. 

Ayant  pris  pour  l’un  des  élec- 
trodes une  lame  de  platine,  je 
me  servis  successivement  pour 
second  électrode  , de  pointes 
de  différente  nature.  Avec  une 
pointe  de  platine  l’arc  est  très- 
court,  surtout  si  la  pointe  est 
l'électrode  négatif.  Dans  l’air 
raréfié  à 3 ou  4 millimètres,  on 
ne  pouvait  éloigner  la  pointe  de 
plus  d’un  millimètre  de  la  pla- 
que sans  que  l’arc  se  rompit.  Fi&-  **8- 

L’expérience  était  faite  avec  une  pile  de  Grove  de  KO  couples, 
faiblement  chargée.  Avec  la  même  pile  fortement  chargée , il 
se  formait  sur  la  plaque  de  platine  servant  toujours  d’électrode  «r*» 
positif  une  tache  bleuâtre  parfaitement  circulaire;  elle  se  re-  u, 
formait  également  dans  l’air  sous  la  pression  ordinaire,  mais  r 
elle  avait  alors  un  diamètre  moitié  moindre.  Dans  l’hydrogène 
il  ne  s’en  forme  point,  preuve  que  sa  production  est  le  résultat 
d’une  oxydation.  Quand  la  lame  de  platine  sert  d’électrode  né- 
gatif, elle  se  recouvre  également  d’une  tache  circulaire,  mais 
cette  tache  est  formée  par  une  foule  de  petits  grains  de  platine 
et  reste  blanche;  elle  est  comme  la  bleue,  beaucoup  plus  largo 
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dans  L’air  raréfié  que  dans  l’air  ordinaire.  Quant  à la  pointe  de 
platine,  elle  devient  bien  vite  fortement  incandescente  quand 
elle  est  positive;  son  extrémité  entre  en  fusion  et  finit  par  tomber 
sur  la  plaque  en  y formant  un  globule  parfaitement  sphérique, 
tandis  que  lorsqu’elle  est  négative  elle  s’échauffe  peu  et  ne  fond 
point;  par  contre,  la  plaque,  qui  est  alors  positive,  devient 
rouge  blanc,  et  risque  d’être  trouée  si  elle  n’est  pas  très-épaisse. 
Quand  on  remplace  la  pointe  de  platine  par  une  pointe  de  coke, 
on  obtient,  la  lame  restant  de  platine  et  positive,  un  arc  d’une 
longueur  double  de  celui  qu’on  avait  avec  la  pointe  de  platine. 
L’arc  lui-même,  au  lieu  d’être  comme  auparavant,  un  cône 
de  lumière  ayant  sa  base  sur  la  lame  et  son  sommet  à la 
pointe , se  compose  d’une  foule  de  jets  lumineux  partant  de 
différents  points  de  la  lame  pour  aller  aboutir  à différents 
points  du  coke;  enfin  la  chaleur  développée  sur  la  plaque  de 
platine  est  tellement  plus  considérable,  que  la  plaque  est  rapi- 
dement fondue  et  trouée.  La  pile  est , dans  ces  expériences, 
exactement  de  même  force  que  lorsque  la  pointe  est  de  platine 
au  lieu  d’être  de  coke.  On  voit  bien  par  là  l’inlluence  considé- 
rable qu’exerce  l’électrode  négatif,  dont  le  rôje  est  loin  d’être 
purement  passif,  puisqu’il  suffit  de  changer  sa  nature  pour 
modifier  d’une  manière  aussi  notable  tous  les  détailsdu  pliéno- 
mène.  Lorsque  le  coke  est  positif  et  la  lame  de  platine  négative, 
l’arc  est  moins  long,  surtout  dans  l’air  où  il  est  sensiblement 
plus  court  que  dans  le  vide;  mais  la  pointe  de  coke  se  réchauffe 
considérablement  et  devient  rapidement  incandescente  dans 
toute  son  étendue. 

En  employant  successivement  comme  électrodes  le  fer,  le 
cuivre,  l’argent  et  l’argentane,  on  observe,  lorsque  l’un  des 
électrodes  est  une  pointe  et  l’autre  une  plaque  du  même  métal, 
que  la  pointe  est  incandescente  dans  toute  sa  longueur  si  elle 
est  positive,  et  qu’elle  ne  se  réchaulfe  qu’à  ses  extrémités  si  elle 
est  négative.  Quant  aux  plaques,  elles  présentent  des  cavités 
très-prononcées  entourées  de  cercles  colorés , quand  elles  ont 
servi  d’électrodes  positifs  dans  l’air  raréfié.  Avec  le  mercure  pris 
pour  un  des  électrodes,  l’effet  lumineux  est  des  plus  brillants  ; 
le  mercure  est  dans  un  état  d’agitation  extrême , se  soulevant 
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en  forme  de  cône  quand  il  est  positif,  et  présentant  une  cavité 
au-dessous  de  la  pointe  positive  quand  il  est  négatif. 

Un  point  important  à signaler,  c'est  la  différence  qui  existe 
dans  la  température  qu'acquièrent  les  deux  pointes  entre  les- 
quelles se  forme  l’arc  voltaïque , selon  qu’elles  sont  de  même  , 
nature  ou  de  nature  différente.  Lorsqu’elles  sont  de  même 
nature,  c’est  toujours  la  pointe  positive  qui  devient  seule  in- 
candescente dans  toute  son  étendue;  si  elles  sont  de  nature 
différente,  c'est  la  moins  conductrice  qui  s'échauffe,  aussi  bien 
quand  elle  est  négative  que  lorsqu'elle  est  positive.  Ainsi,  si  , 
la  pointe  positive  est  d’argent  et  la  négative  de  platine , c’est 
celle-ci  qui  devient  incandescente,  et  celle  d'argent  s’échauffe 
beaucoup  moins.  Les  choses  se  passent  donc  comme  dans  un 
circuit  complètement  fermé  ; ce  sont  les  portions  du  circuit 
qui  présentent  le  plus  de  résistance  au  courant  qui  s’échauffent 
le  plus:  d’abord  la  portion  qui  forme  l’arc  lui-même,  ensuite 
le  métal  le  moins  conducteur.  Mais  quand  de  part  et  d’autre 
de  l’arc  les  conducteurs  sont  identiques,  le  réchauffement,  au 
lieu  d'être  uniforme,  est  beaucoup  plus  considérable  pour  le 
côté  positif,  phénomène  qui,  rapproché  de  la  désagrégation 
qui  a lieu  du  même  côté,  semble  indiquer  que  l’électrode  po- 
sitif éprouve  de  la  part  du  courant  une  action  beaucoup  plus 
énergique  que  l'électrode  négatif. 

M.  Matteucci,  en  faisant  plonger  pendant  un  certain  temps 
les  deux  pointes  entre  lesquelles  l'arc  est  établi  dans  des 
masses  d’eau  séparées  et  prises  à la  même  température,  a 
trouvé  que  la  différence  de  température  entre  les  deux  pointes 
est  d’autant  plus  grande  que  celles-ci  sont  formées  d’une  ma- 
tière moins  conductrice  et  plus  facile  à se  désagréger.  Mais  ce 
qu'il  y a d'assez  curieux,  c’est  que  dans  le  gaz  hydrogène  la 
différence  devient  très-petite , ce  qui  lient  probablement  à la 
même  cause  qui  diminue  la  chaleur  d’un  fil  de  platine  traversé 
par  le  courant  quand  ce  ûl  est  entouré  d'hydrogène,  c’est-à- 
dire  au  pouvoir  refroidissant  de  ce  gaz,  qui  augmente  la  con- 
ductibilité de  la  partie  du  circuit  qui  y est  plongée.  Du  reste,  cet 
échauffement  inégal  peut  avoir  lieu  par  le  simple  contact  des 
deux  conducteurs;  seulement  la  différence  est  d’autant  plus 
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grande  que  le  contact  est  moins  intime  ; on  la  diminue  en  ser- 
rant fortement  les  deux  conducteurs  l’un  contre  l’autre;  on 
l'augmente  au  contraire,  en  couvrant  l’une  des  surfaces  en  con- 
tact d’une  couche  légère  d’oxyde,  de  graphite  ou  de  poussière 
de  charbon;  on  facilite  encore  la  formation  de  l’arc  en  chauffant 
artificiellement  l'électrode  positif. 

M.  Tyrtow,  en  employant  le  mercure  pour  l’un  des  électrodes, 
et  en  se  servant  pour  l’autre  de  fils  de  différente  nature,  a re- 
marqué que  toutes  les  fois  que  le  mercure  est  négatif  et  le  fil 
positif,  ce  dernier  rougit  et  fond  quand  on  met  son  extrémité 
en  contact  avec  le  mercure,  tandis  que  lorsque  le  fil  est  négatif 
et  le  mercure  positif , au  moment  du  contact  on  ne  voit  appa- 
raître que  des  étincelles  bleuâtres,  mais  le  mercure  éprouve 
alors  une  forte  évaporation.  Des  expériences  semblables  ont  été 
faites  par  divers  physiciens  en  remplaçant  le  mercure  par  des 
liquides  décomposables  ; mais  alors  les  effets  lumineux  et  calo- 
rifiques se  compliquent  de  phénomènes  électro-chimiques  ; aussi 
nous  en  renvoyons  l’étude  au  chapitre  suivant. 

C’est  encore  à la  différence  de  température  des  deux  élec- 
trodes qu’on  doitattribuer  l’expérience  curieuse  de  Gassiott,  dans 
laquelle,  en  mettant  en  croix  deux  fils  métalliques,  de  cuivre  par 
exemple,  qui  communiquent  avec  les  pôles  d’une  forte  pile,  on 
voit  le  fil  positif  rougir  sur  une  longueur  de  5 à fi  centimètres, 
en  dehors  du  point  de  croisement,  jusqu’à  tomber  en  fusion, 
tandis  que  le  négatif  n’est  incandescent  que  dans  la  portion 
traversée  par  le  courant.  11  est  évident  qu’il  y a ici,  au  point  de 
contact,  un  commencement  de  formation  d’arc  voltaïque,  d’au- 
tant mieux  qu’en  éloignant  un  peu  les  deux  fils  l’un  de  l’autre 
l’arc  apparaît  entre  eux.  Le  conducteur  positif  est  donc  ici  l’élec- 
trode positif  de  l'arc,  et  en  cette  qualité  il  s’échauffe  beaucoup 
plus  que  le  négatif,  ce  qui  fait  qu’il  est  incandescent  non-senle- 
ment  dans  la  portion  qui  est  parcourue  par  le  courant,  mais 
même  en  dehors  de  cette  portion  sur  une  petite  étendue. 

Ainsi  que  l'a  observé  M.  Matteucci,  l’arc  se  compose  en  gé- 
néral d’une  partie  centrale  presque  cylindrique,  dont  les  bases 
s'appuientsur  les  extrémités  polaires,  et  qui  brille  d’une  lumière 
blanche  et  très-intense  ; cette  partie  est  enveloppée  d’une  matière 
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lumineuse  plus  rare,  d’une  forme  sphéroïdale,  dont  la  couleur 
change  avec  la  nature  des  pointes  d'où  émane  l’arc  et  avec  celle 
du  milieu  qu'il  traverse.  La  partie  centrale  se  compose  d'une  ma- 
tière dans  laquelle  le  courant  électrique  se  propage  comme  dans 
un  conducteur  liquide;  il  süffit  pour  s’en  assurer  d’y  plonger  les 
fins  bouts  de  deux  fils  de  platine  sortant  de  deux  tubes  de  verre 
et  fixés  aux  extrémités  d’un  galvanomètre.  Au  moment  où  les 
fils  de  platine  parviennent  à la  partie  centrale  de  l’arc  lumineux, 
la  déviation  de  l’aiguille  du  galvanomètre  indique  la  présence 
d'un  fort  courant  dérivé.  Du  reste,  il  suffit  d’introduire  un  vol- 
tamètre dans  le  circuit  de  l'arc  voltaïque  pour  s'assurer  que  le 
courant  s'y  propage  d’une  manière  continue.  On  peut  môme, 
par  les  indications  du  voltamètre,  apprécier  la  résistance  oppo- 
sée par  les  arcs  produits  avec  des  pointes  de  différente  nature 
placées  à des  distances  variables.  Ainsi,  en  opérant  avec  une  pile 
de  60  couples  de  Grove,  on  trouve  que  le  courant,  par  son  pas- 
sage dans  le  voltamètre  pendant  60  secondes,  y dégage  des 
quantités  de  gaz  égales  à 57,  44  et  38  centimètres  cubes  pour 
des  distances  correspondantes  entre  les  deux  pointes  de  coke 
de  l’arc,  à 2,  3 et  4 millimètres.  Avec  deux  pointes  d'ar- 
gent, qui  s’altèrent  moins  promptement  que  celles  de  charbon, 
on  obtient  60  centimètres  de  gaz  à 3 millimètres  de  distance 
entre  les  pointes,  et  46  centimètres  à 6 millimètres  de  distance. 
Avec  des  pointes  de  métaux  différents  formant  des  arcs  lumi- 
neux de  3 millimètres  de  longueur,  on  trouve  au  voltamètre, 
en  faisant  passer  le  courant  pendant  60  secondes,  23  centimètres 
cubes  si  les  pointes  sont  en  cuivre,  26  si  elles  sont  en  laiton,  27 
si  elles  sont  en  fer,  29  si  elles  sont  en  coke,  35  si  elles  sont  eu 
zinc,  et  45  si  elles  sont  en  étain.  Quand  les  pointes  se  touchent 
et  qu’on  n’a  point  d’arc,  on  a 46  centimètres  cubes.  Il  résulte  évi- 
demment de  là  que  la  conductibilité  propre  de  l'arc  dépend 
moins  de  la  conductibilité  des  métaux  qui  forment  les  pointes 
que  de  leur  facilité  à se  fondre  et  à se  désagréger,  et  par  consé- 
quent de  la  quantité  de  matière  qui  disparaît  dans  l’expérience. 

Si  l'on  place  une  lame  métallique  entre  les  deux  pointes  de 
manière  qu’elle  se  trouve  au  milieu  de  l’arc,  dont  on  provoque 
la  formation  par  une  étincelle  électrique,  on  remarque  que  la 
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partie  centrale  de  la  lame  commence  par  entrer  en  fusion,  et 
des  globules  s’élancent  des  deux  côtés  vers  les  pointes  en  môme 
temps  que  des  globules  semblables  s’élancent  des  pointes  vers 
la  lame;  la  partie  intérieure  de  l’arc  qui  lui  donne  la  forme 
sphéroldale  parait  être  produite  par  la  matière  encore  plus  di- 
visée qui  résulte  de  la  destruction  et  de  la  combustion  de  ces 
globules  ; quand  on  produit  l’arc  dans  un  liquide,  on  ne  voit 
point  cette  matière  volatisée  et  divisée,  vu  qu’elle  se  répand 
dans  le  liquide;  on  n'aperçoit  que  la  partie  centrale,  laquelle 
au  contraire  est  moins  distincte  avec  les  pointes  de  charbon,  à 
cause  de  leur  grande  facilité  à se  désagréger. 

Il  semblerait  que  la  formation  de  l’arc  résulte  des  états  élec- 
triques contraires  que  possèdent  les  extrémités  polaires  avant 
que  le  circuit  soit  fermé,  qui  peuvent  se  manifester  par  une  at- 
traction et  une  étincelle',  et  qui  subsistant,  l’arc  une  fois  formé, 
déterminent,  à une  certaine  distance  toujours  très-petite  entre 
les  pointes,  une  série  d’étincelles  et  une  chaîne  de  matière 
fondue  ou  de  particules  incandescentes  détachées  des  pôles. 
Ce  même  phénomène  doit  bien  exister  dans  toutes  les  parties 
du  circuit,  puisque  c'est  ainsi  qu’a  lieu  la  propagation  du  cou- 
rant, mais  il  produit  des  effets  mécaniques  dans  les  portions  de 
ce  circuit,  telles  que  celles  où  l’arc  voltaïque  se  manifeste,  dans 
lesquelles  la  résistance  est  plus  grande  et  la  distance  des  parti- 
cules plus  considérable.  , • , 

La  forme  sphéroldale  de  l'arc  résulte,  comme  le  phénomène 
qu’on  produit  avec  l’étincelle  de  la  machine  dans  l’expérience  de 
l’œuf  électrique,  de  la  répulsion  mutuelle  des  parties  détachées 


* M.  Gassiott  ara  U obtenu,  comme  nous  l'avons  vu,  avec  une  pile  de  9,500 
couples  «inc,  cuivre  et  eau  des  charges  électriques  asse*  fortes  aux  extrémités  po- 
laires pour  donner  pendant  plusieurs  jours  de  soite  des  des  étincelles  éclatant  à 
£ millimètre  de  distance  et  se  succédant  très-rapidement.  M.  Matteucci,  en  faisant 
communiquer  les  pùles  d'une  pile  de  Growe  de  50  à 60  couples  avec  deux  tiges 
de  laiton  portant  chacune  à leur  extrémité  une  feuille  d'or  battu , a vu  une 
attraction  entre  ces  feuilles  se  manifester  à quelques  centimètres  de  distance, 
et  si  on  rapproche  beaucoup  l'une  de  l'autre  ces  deux  feuilles  rendues  très-courtes, 
on  les  voit,  au  moment  où  l’arc  ferme  le  circuit,  s’attirer  ; en  même  temps  tins 
étincelle  éclate,  et  le  plus  souvent  l'arc  lumineux  s'établit. 


CHALEUR  ET  LUMIÈRE  ÉLECTRIQUES.  237 

de  la  même  extrémité  polaire  jointe  à l’attraction  exercée  sur  elles 
par  l’autre  pôle.  Un  peut  même  voir,  en  faisant  passer  une  série 
d’étincelles  entre  deux  pointes  métalliques  plongées  dans  de 
l’essence  de  térébenthine  qui  tient  en  suspension  des  particules 
très-fines  de  liège  ou  de  charbon,  ces  particules  se  grouper  en- 
tre ces  pointes  en  formant  une  masse  de  forme  sphéroldale, 
composée  de  filets  qui  vont  d’une  pointe  à l’autre,  et  dont  cha- 
cun est  formé  par  une  chaîne  de  ces  molécules  entre  lesquelles 
de  petites  étincelles  éclatent.  Nous  avons  déjà  vu  dans  le  cha- 
pitre premier  de  cette  partieque  la  distribution  des  courants  dans 
une  masse  liquide  conductrice  semble  s’y  faire  sous  forme  de 
filets  aboutissant  aux  deux  pôles  et  formant  entre  eux  un  sphé- 
roïde. Nous  en  verrons  de  nouvelles  preuves  quand  nous  nous 
occuperons  des  effets  chimiques  du  courant. 

Un  phénomène  qui  est  de  nature  à confirmer  ce  que  nous 
avons  dit  sur  la  nature  de  l’arc  voltaïque  est  l’influence 
qu’exerce  sur  lui  le  magnétisme.  Arago  avait  soupçonné  cette 
influence  immédiatement  après  la  découverte  d’Oersted  ; Davy 
la  constata  bientôt  après,  en  approchant  un  puissant  aimant 
d’un  arc  voltaique  formé  par  deux  pointes  de  charbon  et  long 
de  3 à 10  centimètres,  suivant  le  degré  de  raréfaction  de  l’air 
ambiant.  L'arc,  soit  colonne  lumineuse,  était  attiré  ou  repoussé 
avec  un  mouvement  rotatoire,  suivant  la  position  du  pôle  de 
l'aimant  et  la  direction  du  courant . L'action  était  plus  éner- 
gique quand  l’air,  à travers  lequel  l’arc  était  produit,  était  plus 
raréfié  et  par  conséquent  l’arc  lui-mème  plus  étendu. 

En  employant  un  électro-aimant  au  lieu  d’un  aimant,  l’effet 
est  beaucoup  plus  prononcé,  et  on  peut  même  rompre  l’arc  en 
faisant  cesser  par  une  attraction  ou  répulsion  trop  forte  la 
chaîne  des  particules  qui  établissent  la  communication  entre 
les  deux  pôles  et  qui  forment  le  conducteur  mobile  sur  lequel 
agit  la  force  magnétique.  M.  Quet,  en  déterminant  un  arc  vol- 
taïque vertical  perpendiculairement  èntre  les  deux  faces  polaires 
verticales  d'un  électro-aimant,  a vu  cet  arc  se  transformer  en 
un  dard  horizontal,  comme  celui  qu’on  produit  en  soufflant  sur 
uue  flamme  avec  un  chalumeau.  Ce  dard  peut  atteindre  une 
longueur  8 à 10  fois  plus  grande  que  l’arc,  de  3 à \ centimètres 


238  TRANSMISSION  DE  l’ ÉLECTRICITÉ. 

pur  exemple,  lorsque  celui-Ci  u'a  que  4 millimèlres.  On  voit 
îles  particules  de  charbon  être  lancées  par  l’action  de  l’éleclro- 
airnant  dans  la  direction  du  dard,  quand  les  charbons  sont  in- 
candescents en  deçà  des  pointes  même  d'où  émane  l’arc.  Le 
changement  de  direction  du  dard,  quand  on  change  le  sens  du 
courant  ou  les  pôles  de  l’électro-aimant,  indique  bien  que  cet 
effet  tient  à l’action  répulsive  de  l’un  des  pôles  magnétiques 
combinée  avec  l’action  attractive  de  l’autre,  sur  le  courant  qui 
est  transmis  par  l’arc.  C’est  ce  que  confirme  la  forme  convexe 
qu’il  prend  dans  le  sens  du  dard,  quand  les  pôles  de  l’électro- 
aimant  sont  trop  éloignés  pour  que  le  dard  lui-même  puisse  se 
former.  Ajoutons  que  sa  formation  est  accompagnée  d'un  bruis- 
sement particulier  qui  dure  autant  que  le  dard,  et  qu’au  mo- 
ment où  il  cesse,  il  se  produit  une  détonation  très-forte 
J'avais  observé  déjà  avant  M.  Quel  ce  double  bruit  dans 
une  étude  détaillée  que  j'avais  faite  de  l’action  du  magné- 
tisme sur  l'arc  voltaïque,  et  j’avais  montré  qu’il  est  lié  aux 
modifications  moléculaires  que  cette  action  apporte  à la  matière 
même  de  cet  arc.  J’avais  remarqué  d’abord  que,  si  on  place 
deux  tiges  de  fer  doux  servant  d’électrodes  chacune  dans  une 
bobine  formée  d’un  gros  fil  de  cuivre,  l’arc  voltaïque  qui  a lieu 
entre  ces  deux  pointes  cesse  au  moment  où  l'on -aimante  les 
tiges  de  fer  en  faisant  passer  un  fort  courant  dans  les  bobines, 
et  qu’il  recommence  si  on  a soin  d’interrompre  ce  courant  avant 
que  les  pointes  se  soient  refroidies.  L’arc  lui-même  ne  peut 
s’établir  entre  deux  pointes  de  fer,  quand  elles  sont  aimantées 
qu'autant  qu’elles  sont  beaucoup  plus  rapprochées,  et  son  ap- 
parence est  toute  différente.  Les  particules  qui  se  forment  sem- 
blent ne  se  détacher  qu’avec  peine  des  électrodes;  des  étincelles 
jaillissent  avec  bruit  dans  toutes  les  directions,  tandis  qu’aupa- 
ravant  c’était  une  lumière  très- vive,  sans  étincelle  et  sans  bruit, 
accompagnée  du  transport  d'une  masse  liquide  qui  s'opérait 
avec  la  plus  grande  facilité.  Le  phénomène  se  passe  de  la  même 
manière,  que  les  deux  tiges  de  fer  présentent  à celles  de  leurs 
extrémités  entre  lesquelles  jaillit  l’arc  lumineux  les  mêmes 
1 Cette  détonation  cet  souvent  très-forte  aussi  dans  les  étincelles  d'induction, 
qui  sont  de  véritables  arcs  voltaïques  instantanés. 
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pôles  magnétiques  ou  des  pôles  différents.  11  faut  remarquer 
encore  que  l'électrode  positif  produit^  lorsqu'il  est  fortement 
aimanté,  au  moment  où  l’arc  est  établi  entre  lui  et  un  électrode 
négatif  de  nature  quelconque,  un  sifllement  aigu,  tout  à fait 
semblable  à celui  qu'on  fait  rendre  à la  vapeur  dans  les  loco- 
motives; ce  bruit  cesse  immédiatement  avec  l’aimantation. 

Pour  mieux  étudier  ce  genre  d’effet,  il  est  préférable  de  se 
servir  d’un  fort  électro-aimant.  C’est  ce  que  j’ai  fait  en  plaçant 
sur  une  de  ses  surfaces  polaires  une  plaque  métallique,  et  au- 
dessus  verticalement  uno  pointe  métallique  de  manière  à établir 
entre  elles  l’arc  voltaïque.  La  plaque  et  la  pointe  étant  toutes 
deux  de  platine,  et  la  plaque  étant  positive,  ou  entend,  dès  que 
l’électro-aimant  est  aimanté  pendant  que  l'arc  subsiste,  un  sif- 
flement très-aigu,  et  il  faut  rapprocher  la  pointe  de  la  plaque 
pour  que  l’arc  puisse  continuer.  Si  la  plaque  est  négative  et  la 
pointe  positive,  l’arc  ne  peut  garder  sa  position  verticale,  il  est 
projeté  vers  les  bords  de  la  plaque  et  aussitôt  rompu;  sa  rup- 
ture est,  chaque  fois  qu’elle  a lieu,  accompagnée  d'un  bruit  sec 
et  instantané,  semblable  à la  décharge  d’une  bouteille  de  Leyde. 

On  observe  les  mêmes  effets  en  employant  une  plaque  et  une 
pointe  d’un  métal  quelconque,  pourvu  que  la  plaque  et  la  pointe 
soient  du  même  métal,  et  que  celui-ci  ne  soit  pas  trop  fusible. 
Le  cuivre  ol  surtout  l’argent  offrent  une  particularité  remar- 
quable, c’est  que  la  plaque  conserve  à sa  surface  l'empreinte 
de  l’action  qu’elle  u éprouvée  sous  l'influence  de  l’électro- 
aimant.  Ainsi,  quand  elle  est  positive,  la  portion  de  la  surface 
qui  se  trouve  au-dessous  de  la  pointe  négative  présente  une 
tache  eu  forme  d'hélice  qui  semble  indiquer  que  le  métal  fondu 
dans  cette  portion  a éprouvé  un  mouvement  giratoire  autour 
d’un  centre,  en  même  temps  qu’il  est  soulevé  en  forme  de  cône. 
La  courbe  en  hélice  est  en  outre  dans  toute  sa  longueur  bordée 
de  petites  ramifications  parfaitement  semblables  aux  aigrettes 
que  déterminent  les  traces  de  l’électricité  positive  qui  sort  du 
bouton  d’une  bouteille  de  Leyde.  Quand  la  plaque  est  négative 
et  la  pointe  positive,  les  traces  sont  toutes  différentes;  c'est  un 
cercle  d'un  très-petit  diamètre  d'où  part  une  ligue  plus  ou 
moins  courbe  qui  forme  comme  une  espèce  de  queue  à la 
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comète  dont  le  petit  cercle  serait  le  noyau;  la  direction  de  la 
queue  dépend  du  sens  dans  lequel  l’arc  a été  projeté. 

En  produisant  l’arc  entre  deux  pointes  très-près  de  l’électro- 
aimant,  entre  ses  deux  pôles  par  exemple,  on  peut  facilement 
déterminer  soit  le  sifflement  aigu,  soit  la  série  des  détonations; 
celles-ci  sont  même  quelquefois  assez  fortes  pour  ressembler  de 
loin  à des  décharges  de  mousqueterie  ; seulement  il  faut  que 
l’électro-aimaut  soit  très-puissant  et  le  courant  qui  produit  l'arc 
très-intense.  Avec  une  pointe  de  platine  et  une  pointe  de  cuivre 
on  obtient  le  sifflement,  quand  c’est  le  platine  qui  est  positif,  et 
des  détonations  quand  c’est  le  cuivre.  Cela  tient  à ce  que  le  pla- 
tine s’échauffe  beaucoup  plus  que  le  cuivre,  quand  il  est  positif. 
Il  est  facile  de  s’assurer  que  pour  obtenir  le  sifflement  il  faut 
que  l’électrode  positif  atteigne  une  température  capable  de  lui 
faire  éprouver  un  commencement  de  liquéfaction  ; sans  cela  on 
n’a  que  les  détonations;  c’est  ce  que  m’ont  prouvé  de  nom- 
breuses expériences  faites  avec  différents  métaux.  11  faut  avoir 
la  précaution,  pour  obtenir  le  sifflement,  de  maintenir  autant 
que  possible  l’arc  continu  une  fois  que  l’électrode  positif  est  bien 
incandescent,  tandis  que  pour  avoir  les  détonations  il  faut  tenir 
l’un  des  électrodes  à la  main,  et  établir  et  interrompre  fréquem- 
ment l’arc  eu  évitant  que  la  température  des  pointes  ne  s’élève 
trop.  Ces  résultats  semblent  nous  montrer  que  le  sifflement  est 
dû  au  transport  de  la  matière  plus  ou  moins  liquéfiée  de  l’élec- 
trode positif,  tandis  que  les  détonations  proviennent  de  l’arra- 
chement de  ces  mêmes  particules,  quand  la  substance  qui  est 
désagrégée  n’est  pas  fortement  chauffée.  Mais  ce  qu'il  y a d’assez 
extraordinaire,  c’est  que  ce  sifflement  et  ces  détonations  n'aient 
lieu  que  lorsque  l’arc  est  sous  l’action  de  l’aimant.  Serait-ce 
simplement  l’effet  de  l’action  attractive  ou  répulsive  des  cou- 
rants de  l’aimant  sur  la  série  des  particules  qui,  formant  l’arc, 
constituent  un  conducteur  plus  ou  moins  mobile  traversé  par  le 
courant  ? Serait-ce  le  résultat  d'une  modification  apportée  par 
l'inlluence  de  l’électro-aimanl  à la  constitution  moléculaire  des 
électrodes?  Je  suis  plutôt  disposé  à croire  que  sous  l’influence 
puissante  de  l’électro-aimant  les  molécules  qui  transmettent  le 
courant,  cd  formant  la  chaîne  électrique,  prennent  des  positions 

I 


Digitized  by  Google 


CHALEUR  ET  LUMIÈRE  ÉLECTRIQUES.  241 

forcées  dues  à l'action  électro-dynamique,  et  que  le  sifflement 
est  le  résultat  de  cette  gêne  imprimée  aux  molécules  qui  sor- 
tent des  électrodes,  tandis  que  la  détonation  est  l’effet  de  leur 
retour  à leur  état  d'équilibre,  moléculaire.  Les  expériences  sui- 
vantes me  paraissent  de  nature  à corroborer  cette  opinion,  en 
même  temps  qu’elles  semblent  confirmer  les  idées  que  nous 
avons  émises  dans  le  chapitre  précédent  sur  le  mode  de  propa- 
gation du  courant  électrique. 

Si  l’on  place  dans  la  direction  axiale  ou  équatoriale  ou  inter- 
médiaire f au-dessus  des  pôles  d’un  électro-aimant  fortement 
aimanté,  des  barreaux  prismatiques  d’étain,  de  zinc,  de  plomb 
et  de  bismuth  de  2 centimètres  d’équarissage  et  de  50  de  lon- 
gueur environ,  ét  qu’on  les  fasse  traverser  par  un  courant  dis- 
continu provenant  d’une  pile  de  5 à 10  couples  de  Grove,  on 
entend  très-distinctement  un  son  composé  d’une  série  de  coups 
correspondants  aux  interruptions  du  courant.  Ils  ne  rendent  au-  * * 
cun  son  perceptible  tant  que  l’électro-aimant  n’est  pas  aimanté. 

On  produit  le  même  effet  avec  des  tiges  de  cuivre,  d’argent  et 
de  platine.  Des  tubes  de  tous  ces  mêmes  métaux  rendent  des 
sons  encore  plus  prononcés  que  des  cylindres  pleins;  des  fils 
roulés  en  hélice  autour  d’un  cylindre  de  bois  vibrent  également; 
un  fil  de  plomb  disposé  de  cette  mauière  peut  rendre  en  particu- 
- lier  un  son  très-fort.  Un  aimant  ordinaire  produit  le  même  effet 
quHin  électro-aimant.  Il  en  est  de  même  d’une  hélice  traversée 
par  un  fort  courant  continu  dans  l’axe  de  laquelle  on  place  le 
barreau,  le  tube  ou  le  fil  à travers  lesquels  on  transmet  le  courant 
discontinu.  Avec  une  double  hélice  formée  de  deux  gros  fils  de 
cuivre  recouverts  de  soie  et  enroulés  l’un  extérieurement  à 
l’autre,  on  a un  son  d’une  intensité  remarquable  en  faisant 
passer  le  courant  continu  à travers  le  fil  extérieur  et  le  discon- 
tinu à travers  l’intérieur  ; dans  le  cas  inverse  le  son  est  beau- 
coup plus  faible,  ce  qui  tient  à ce  que  l’action  magnétique  d’un 
courant  en  hélice  est  presque  nulle  extérieurement,  tandis 
qu'elle  est  très-énergique  intérieurement. 

Les  effets  que  nous  venons  de  décrire  ne  peuvent  pas  être 
attribués  à une  dilatation  provenant  d’un  réchauffement  opéré 
par  le  courant,  puisqu’il  a lieu  avec  des  conducteurs  de  trop 
il.  ' 16 
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forte  dimension  et  un  courant  trop  faible  pour  qu’on  puisse 

admettre  qu’il  y ait  la  moindre  élévation  de  température.  D'ail- 
leurs le  son  n'est  produit  qu'autant  que  l'électro-aimanl  agit 
en  même  temps  que  le  courant  est  transmis.  On  ne  peut  non 
plus  admettre  que  la  production  du  son  soit  le  résultat  d'une 
flexion  mécanique  occasionnée  par  l’action  attractive  ou  répul- 
sive de  l’électro-aimant  sur  le  conducteur  traversé  par  le  cou- 
rant; les  dimensions  de  ce  conducteur  excluent  cette  interpré- 
tation qui  ne  saurait  se  concilier  non  plus  avec  le  fait  que  des 
corps  aussi  peu  élastiques  qoe  le  plomb  et  le  charbon  végétal 
bien  recuit  donnent  lieu  au  même  phénomène,  ainsi  également 
qu’une  colonne  de  mercure  renfermée  dans  un  tube  de  verre 
de  2 J centimètres  de  diamètre  et  de  26  de  longueur  *.  Tous 
ces  phénomènes  me  paraissent  être  le  résultat  de  l’action  de 
l’électro-aimant  sur  les  petits  arcs  voltaïques  qui  ont  lieu  de 
molécules  à molécules,  dans  l’intérieur  d’un  corps  conducteur 
traversé  par  un  courant  électrique.  Quand  l'électro-aimant  agit 
sur  tous  les  arcs  voltaïques  visibles,  il  n’est  pas  nécessaire,  pour 
que  le  son  soit  produit,  de  rendre  le  courant  discontinu,  parce 
qu’il  l’est  déjà  par  lui-même,  l’arc  étant  formé  d’une  série  de 
décharges  qui  se  succèdent  plus  ou  moins  rapidement.  Il  n’en 
est  pas  de  même  quand  le  courant  traverse  de  bons  conducteurs 
tels  que  des  tiges  métalliques;  il  faut  alors  le  rendre  discontinu 
pour  que  les  particules  aient  le  temps  de  reprendre  lëur  posi- 
tion naturelle  entre  le  passage  de  deux  courants  successifs,  et 
puissent  acquérir  ainsi  un  mouvement  oscillatoire  autour  de 
cette  position  ; condition  nécessaire  pour  que  l’action  de  l’élec- 
tro-aimant  détermine  un  son  et  qui  ge  trouve  naturellement 
remplie  avec  l’arc  voltaïque  lumineux. 

En  résumé,  le  mouvement  oscillatoire,  et  la  production  du 
son  qui  en  est  la  conséquence,  me  parait  être  un  phénomène  mo- 
léculaire provenant  de  la  lutte  qui  s'établit  entre  la  position  que 


1 Quand  le  mercure  est  placé  dans  une  auge  découverte,  en  même  temps  qu’on 
entend  un  son,  on  voit  à sa  surface  un  mouvement  vibratoire  particulier  tré.s- 
dlfTérent  du  mouvement  giratoire  qu’il  manifeste  sous  l’Influence  des  pôles  d’un 
aimant,  quand  il  est  traversé  par  un  courant  continu. 
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l'action  de  l’aimant  terni  à imprimer  aux  molécules  qui  forment 
la  chaîne  électrique,  et  celle  que  ces  particules  possèdent  natu- 
rellement. Celte  lutte,  très-apparente  aux  yeux  aussi  bien  qu'à 
l'oreille,  quand  elle  a lieu  dans  les  particules  qui  composent 
l’arc  lumineux,  ne  devient  sensible  que  par  le  sou  quand  il  s’agit 
des  arcs  moléculaires  ou  des  décharges  qui  ont  lieu  de  parti- 
cules à particules.  Mais  ce  n'en  est  pas  moins,  à la  grandeur 
près,  un  phénomène  analogue;  ce  qui  confirme,  comme  nous 
l’avons  déjà  remarqué,  l’idée  que  nous  avons  mise  en  avant  que 
la  propagation  du  courant  se  fait  dans  les  conducteurs  par  une 
série  de  décharges  de  molécules  à molécules  semblables  à celles 
qui  s’opèrent  à des  distances  finies  entre  deux  conducteurs,  et 
que  nous  venons  d'étudier  sous  le  nom  d’arcs  voltaïques. 

$ 8.  Considération!  générales  snr  la  chaleur  et  la  lumière 
électriques.  — Propriétés  spéciales  de  cette  lumière. 

L'étude  que  nous  venons  de  faire  de  l'étincelle  électrique  et 
de  l’arc  voltaïque  nous  a démontré  que,  sous  ces  deux  formes,  la 
production  de  la  lumière  et  de  la  chaleur  par  l'électricité  est  liée 
d'une  manière  remarquable  à un  mouvement  des  particules  des 
corps.  D’un  autre  côté,  les  recherches  récentes  de  Joule,  de 
Clausius  et  de  Thomson  ont  conduit  les  physiciens  à envisager 
la  chaleur  comme  résultant  d’un  mouvement  rotatoire  des 
particules  autour  d’un  axe,  çt  nous  avons  nous-qièiqe  consi- 
déré cette  hypothèse  comme  propre  à rendre  compte  de  la  po- 
larité des  atomes'.  Ne  serait-il  done  pas  possible  que  la  cause 
de  la  chaleur,  et  par  conséquent  de  la  lumière,  qu’engendre  la 
réunion  des  deux  électricités  s’opérant  sous  forme  de  décharge 
ou  de  courant,  ne  fût  pas  dans  le  fait  même  de  celte  réunion, 
mais  dans  une  augmentation  du  mouvement  moléculaire  qui 
résulterait  de  la  transmission  de  l'électricité?  Ce  mouvement,  il 
est  vrai,  n’est  pas  apparent  dans  le  phénomène  du  réchauffe- 
ment et  de  l’incandescence  des  bons  conducteurs  tels  que  des 
fils  métalliques,  comme  il  l’est  dans  l’étincelle  et  dans  l’arc  vol- 

1 Tome  1,  page  570. 
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talque.  Toutefois,  il  se  manifeste  même  dans  ce  cas  par  les  mo- 
difications moléculaires  qu'éprouvent  les  fils  qui  ont  été  rendus 
incandescents  par  l’effet  des  décharges 1 * 111 . Au  reste,  il  nous  semble 
que  la  meilleure  preuve  en  faveur  de  l’existence  de  ce  mouve- 
ment, indépendamment  de  la  production  même  de  la  chaleur, 
existe  dans  le  fait  général  des  sons  que  rendent  et  par  consé- 
quent des  vibrations  qu’éprouvent  tous  les  conducteurs  qui 
transmettent  des  courants  discontinus,  lorsqu’ils  sont  placés 
sous  l’influence  de  puissants  électro-aimants. 

Quant  à la  théorie  qui  attribue  d’une  manière  directe  à la 
réunion  même  des  deux  électricités  le  dégagement  de  la  cha- 
leur et  de  la  lumière,  nous  trouvons  une  objection  contre  sa 
généralité  dans  le  fait  important  découvert  par  Peltier,  constaté 
et  étudié  par  plusieurs  autres  physiciens,  que  cette  réunion  pro- 
duit quelquefois  un  abaissement  de  température.  Peltier  avait 
démontré  cette  propriété  curieuse  du  courant  en  plaçant  dans 
l’intérieur  de  la  boule  d’un  thermoscope  à air,  au  lieu  d’un  fil 
de  platine  comme  dans  l'appareil  de  Riess  (fig.  193,  page  156), 
une  tige  de  2 à 3 millimètres  de  diamètre  composée  de  deux 
petits  cylindres,  l’un  de  bismuth,  l’autre  d’antimoine,  appliqués 
bout  â bout  l’un  contre  l’autre,  de  façon  que  leur  surface  de 
contact  fût  à peu  près  au  centre  de  la  boule.  11  avait  trouvé 
qu’un  courant  électrique  d’un  seul  couple  transmis  à travers  la 


1 Une  expérience  qui  semblait  devoir  démontrer  que  la  chaleur  dégagée  par 

le  courant  est  due  à un  mouvement  ayant  une  certaine  direcUon,  était  celle  par 
laquelle  on  avait  tenté  dé  faire  passer  à la  fois  à travers  un  même  Û1  métallique, 
en  sens  contraire  l'un  de  l'autre,  deux  courants  énergiques  de  même  intensité, 
et  capables  chacun  séparément  de  faire  rougir  ce  fil.  On  trouvait  qu'alors  le  111 
restait  parfaitement  froid,  preuve,  croyait-on,  que  les  deux  mouvements  dirigés 
en  sens  opposé  se  neutralisent.  Mais  il  est  facile  de  voir  que  dans  ce  mode  d’o- 
pérer, le  111,  au  lieu  d'être  traversé  par  deux  courants  opposés,  n'est  traversé  par 
aucun.  En  effet,  l'expérience  se  réduit  A ceci,  savoir  que  lorsque  deux  piles  sont 
réunies  par  leurs  pôles  opposés  de  manière  & former  un  eircuit  complet,  un 

111  métallique  qui  unit  les  deux  conducteurs  établissant  les  communications 
antre  les  pôles  n’est  traversé  par  aucun  courant,  ce  qui  dofl  être,  puisque  c'est  à 
peine  si  un  faible  courant  dérivé  devrait  être  transmis  pnr  ce  111.  Inexpérience 
n'est  donc  nullement  concluante  en  faveur  de  l'existence  d'un  mouvement  molé- 
culaire, mais  elle  ne  lui  est  pas  contraire. 
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tige  abaissait  la  température  du  point  de  contact  de  37  divisions, 
quand  il  marchait  du  bismuth  à l’antimoine,  et  l’élevait  de  45 
environ,  quand  il  cheminait  de  l’antimoine  au  bismuth.  Lcnz 
remarque  avec  raison  que  l'effet  du  refroidissement  est  diminué 
dans  la  manière  d’opérer  de  Peltier,  par  le  réchauffement  que 
le  passage  du  courant  détermine  dans  le  barreau  même  de  bis- 
muth, ainsi  qu'il  s’en  est  assuré.  Pour  se  mettre  à l’abri  de  cet 
inconvénient,  il  asoudé  l’un  à la  suite  de  l’autre  deux  barreaux 
quadrangulaires  de  bismuth  et  d’antimoine  de  11  ^centimètres 
de  longueur  chacun , et  de  2 \ centimètres  carrés  de  section 
transversale,  puis  il  a percé  au  point  de  la  soudure  un  trou  dans 
lequel  il  a introduit  la  boule  d’un  petit  thermomètre,  en  ayant 
soin  de  remplir  entièrement  de  limaille  de  fer  la  partie  supé- 
rieure du  trou  resté  vide.  En  faisant  passer  à travers  ce  bâton 
métallique  le  courant  d’un  simple  couple  de  zinc  et  de  platine 
d’environ  10  décimètres  carrés  de  surface,  il  a trouvé  que  le 
thermomètre  s’abaissait  de  4°  centig.,  quand  le  courant  allait  du 
bismuth  à l'antimoine,  et  qu’il  s'élevait  au  contraire  de  plusieurs 
degrés,  quand  le  courant  cheminait  de  l’antimoine  au  bismuth. 
Ayant  rempli  d’eau  le  trou  de  la  soudure  et  ayant  recouvert  le 
bâton,  sauf  au  point  de  soudure,  de  neige  fondante  de  manière 
que  la  température  de  tout  l’appareil,  l’eau  comprise,  fût  main- 
tenue à 0°,  il  réussit  à faire  geler  l’eau  renfermée  dans  le  trou 
et  même  à abaisser  sa  température  à 4°,  5,  en  faisant  passer  le 
courant  du  bismuth  à l'antimoine  pendant  cinq  minutes.  Sans 
le  passage  du  courant  l’eau  ne  gelait  point,  et  sa  température 
se  maintenait  seulement  à 0°. 

Le  phénomène  curieux  que  nous  venons  de  signaler  6e  rat- 
tache à un  fait  plus  général,  savoir,  la  variation  de  température 
que  détermine  le  passage  d’un  courant  électrique  au  point  de 
contact  de  deux  conducteurs  hétérogènes  soudés  bout  à bout. 
M.  Peltier  a observé  que  pour  la  plupart  des  métaux  l'élévation 
de  température  est  toujours  beaucoup  plus  grande  au  point  de 
contact  de  deux  fils  métalliques,  quand  le  courant  passe  du 
moins  conducteur  au  plus  conducteur,  que  dans  le  cas  inverse; 
et  la  différence  peut  devenir  telle  que  dans  certains  cas,  au  lieu 
d'une  élévation  de  température,  on  ait  un  abaissement  comme 
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uoub  l'avons  remarqué;  mais  alors  dedx  conditions  sont  néces- 
saires pour  obtenir  ce  dernier  phénomène  : la  première,  que  l'un 
des  métaux  au  moins  soit  cristallin  ; la  seconde,  que  le  courant 
transmis  ait  une  faible  intensité. 

M.  Frankenheim,  qui  a fait  une  étude  approfondie  de  ces 
phénomènes,  distingue  avec  raison  cette  Variation  de  tempéra- 
ture qui  a lieu  à la  limite  de  deux  conducteurs,  et  qu’il  nomme 
secondaire,  de  celle  qui  a lieu  dans  tout  le  circuit.  La  pretaièro 
dépend  du  sens  du  courant,  tandis  que  la  seconde  en  est  indé- 
pendante; elle  est  proportionnelle  à la  simple  intensité  du  cou- 
rant, tandis  que  la  seconde  est  proportionnelle  au  carré  de  cette 
intensité. 

Du  reste,  les  effets  observés  pour  la  première  fois  par  Peltier 
sont  liés  avec  un  phénomène  que  nous  n'avons  point  encore 
étudié,  celui  de  la  production  dés  courants  thermo-électriques, 
qu’on  développe  en  chauffant  et  refroidissant  alternativement 
les  points  de  contact  do  petites  tiges  métalliques  hétérogènes 
soudées  bout  à bout  les  unes  à la' suite  des  autres,  de  manière 
à former  un  circuit  tout  métallique.  En  effet,  en  réchauffant  le 
point  de  contact  d‘un  barreau  'd’antimoine  et  d’un  barreau  do 
bismuth,  ou  détermine  un  courant  qui  va  directement  du  bis- 
muth à l'antimoine,  et  en  le  refroidissant  on  obtient  un  courant 
qui  va  également  directement  de  l’antimoine  au  bismuth,  c’est- 
à-dire  que  le  courant  produit  par  ces  variations  de  température 
a une  direction  précisément  contraire  à celle  du  courant  qui 
produirait  Ces  mêmes  variations.  Cette  opposition  semble  donc 
indiquer  que  le  courant  extérieur  qu’on  introduit  dans  la  tige 
composée  des  deux  métaux  y produit  un  mouvement  molécu- 
laire dirigé  en  sens  contraire  de  celui  que  la  chaleur  y déter- 
mine, d’où  résulte  l’abaissement  de  température  qu’il  est  si 
difficile  d’expliquer  autrement.  Mais  ce  n’est  que  dans  la  cin- 
quième partie  consacrée  aux  sources  de  l’électricité,  et  en  parti- 
culier dans  le  chapitre  où  nous  traiterons  plus  spécialement  du 
développement  de  l’électricité  par  la  chaleur,  que  nous  pourrons 
revenir,  en  l’étudiant  d’une  manière  plus  approfondie,  sur  le 
phénomène  que  nous  venons  de  signaler,  et  qui  a été  l’objet  des 
travaux  d'un  grand  nombre  de  physiciens.  Ce  que  nous  en 
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avons  dit  suffit  cependant  pour  justifier  la  double  assertion  que 

nous  avons  émise  plus  haut,  savoir,  que  la  chaleur  dégagée  par 
la  transmission  de  l'électricité  dynamique  n'est  pas  due  à la 
réunion  des  deux  électricités,  mais  qu  elle  doit  plutôt  être  attri- 
buée à un  mouvement  moléculaire  dont  cette  réunion  déter- 
mine la  production,  ou  simplement  l'augmentation.  Dès  lors  on 
conçoit  que  dans  le  cas  des  corps  cristallisés,  où  les  molécules 
sont  retenues  par  des  forces  qui  ne  leur  permettent  pas  de 
prendre  immédiatement  sous  l'influence  du  courant  une  posi- 
tion qui  mette  en  harmonie  le  sens  de  leur  rotation  naturelle 
avec  celui  de  la  rotation  que  le  courant  tend  à leur  imprimer, 
ces  deux  sens  puissent  être  contraires  de  telle  façon  que  le 
passage  du  courant  contrecarre  le  mouvement,  et  que  loin 
d’accroître  la  vitesse,  il  la  diminue;  ce  qui,  d’après  les  théories 
actuelles  sur  la  chaleur,  abaisse  la  température  au  lieu  de  l’é- 
lever. Il  n'en  est  plus  de  même  quand  le  courant,  devenant  plus 
fort,  les  forces  moléculaires  doivent  lui  céder,  et  ne  s’opposent 
plus  à ce  que  les  particules  prennent  la  position  qu’il  tend  à 
leur  imprimer,  position  qu’elles  occupent  sans  lutte  dans  les 
corps  non  cristallisés  et  dans  les  liquides. 

. Ces  mouvements  moléculaires,  qui  sont  si  perceptibles  dans 
l’arc  voltaïque,  n’en  existent  pas  moins  dans  l’étincelle,  quoi- 
qu'ils y soient  moins  sensibles.  Nous  en  avons  vu  la  preuve  dans 
le  transport  des  particules  qu’opère  l’étincelle  et  dans  la  forma- 
tion des  anneaux  de  l'riestley.  Aussi  l’étincelle  électrique  est 
le  résultat  comme  l’arc  d’un  mouvement  très-rapide  imprimé 
aux  particules  matérielles,  et  qui  est  accompagné  d’une  forte 
chaleur  et  de  lumière;  mais  sa  durée  excessivement  courte  rend 
la  perception  de  ces  phénomènes  beaucoup  plus  difficile  que 
dans  l’arc  qui  est  permanent.  La  lumière  de  l’étincelle  n’est-elle 
duc  qu'à  l’incandescence  des  petites  particules  solides  détachées 
du  conducteur  et  des  molécules  gazeuses  ambiantes,  ou  bien 
proviendrait-elle  en  partie  aussi  d’un  ébranlement  imprimé  di- 
rectement à l’éther  par  le  mouvement  de  l'électricité?  Il  me  pa- 
rait difficile  d’admettre  que  l’électricité  puisse  agir  directement 
sur  l'éther,  de  manière  à y produire  des  ondulations  lumineuses, 
car  il  n’y  a pas  de  lumière  électrique  dans  le  vide  pariait,  sauf 
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celle  qui  provient  de  l'incandescence  des  particules  détachées 
des  conducteurs  par  la  décharge;  et  cette  lumière  se  montre 
toujours  partout  où  il  y a des  particules  matérielles  dans  un 
espace  qui  n’en  renferme  que  peu.  Ainsi,  dans  le  long  tube  où 
l'on  a fait  le  vide,  on  voit  la  lueur  électrique  se  promener  le 
long  de  la  paroi  intérieure  du  tube  de  verre  à laquelle  il  reste 
toujours  de  l'air  ou  de  la  vapeur  adhérents.  J'ai  réussi  même  à 
montrer  d'une  manière  frappante  la  présence  d’une  substance 
pondérable  là  où  il  y a lumière  électrique,  jusque  dans  le  vide 
en  apparence  le  plus  parfait.  Voici  la  description  d’une  expé- 
rience qui,  quoique  faite  en  vue  de  l’explication  des  aurores  bo- 
réales, comme  on  le  verra  plus  tard,  constate  bien  le  principe 
hue  je  viens  de  poser. 


Fig.  220. 


J'introduis  dans  un  ballon  de  verrç  de  30  à 40  centimètres 

i * « • “Vf 


Digitized  by  Google 


CHALEUR  ET  LUMIÈRE  ÉLECTRIQUES,  * 219 

de  diamètre  (fig.  220,,  par  une  des  deux  tubulures  opposées 
dont  il  est  muni,  une  tige  de  fer  doux  de  2 centimètres  de  dia- 
mètre environ,  de  façon  que  l’une  de  ses  extrémités  aboutisse 
à peu  près  au  centre  du  ballon,  et  que  l’autre  ressorte  par  la 
tubulure  et  la  dépasse.  La  tige  de  fer  est  recouverte,  dans  toute 
son  étendue,  sauf  à ses  deux  extrémités,  d’une  couche  isolante 
très-épaisse,  formée  d’abord  de  gomme  laque,  puis  d’un  tube 
de  verre  recouvert  lui-môme  de  gomme  laque,  puis  d’un  second 
tube  de  verre,  et  enfin  d’une  couche  de  cire  bien  unie;  la  cou- 
che isolante  doit  avoir,  dans  son  ensemble,  au  moins  un  centi- 
mètre d’épaisseur,  ce  qui  donne  4 centimètres  de  diamètre  au 
barreau  ainsi  recouvert.  Un  anneau  de  cuivre  entoure  le  bar- 
reau par  dessus  la  couche  isolante  dans  la  portion  la  plus  rap- 
prochée de  la  tubulure,  mais  dans  l’intérieur  du  ballon.  Cet 
anneau  peut  être  mis  en  communication  avec  une  source  élec- 
trique extérieure  au  barreau,  au  moyen  d’un  fil  métallique 
isolé  avec  soin,  qui  traverse  la  tubulure  et  se  termine  extérieu- 
rement par  un  crochet.  Un  robinet,  fixé  à la  seconde  tubulure 
du  ballon,  permet  d’y  faire  le  vide.  Lorsque  l’air  y est  suffi- 
samment raréfié,  on  fait  communiquer  le  crochet  avec  le  con- 
ducteur d’une  machine,  électrique,  et  l’extrémité  extérieure  de 
la  tige  de  fer  doux  avec  le  sol,  de  façon  que  l’électricité  forme 
dans  l’intérieur  du  ballon  une  gerbe  lumineuse  plus  ou  moins 
irrégulière,  qui  part  de  l’anneau  et  aboutit  à l’extrémité  supé- 
rieure du  fer  doux.  Mais,  au  moment  où  l’on  place  l’extrémité 
extérieure  de  ce  fer  sur  le  pôle  d’un  fort  électro-aimant,  la 
lumière  électrique,  prend  un  aspect  tout  différent.  Au  lieu  de 
partir  indifféremment  de  différents  points  de  la  surface  supé- 
rieure du  cylindre  de  fer,  elle  part  uniquement  de  tous  les 
points  de  la  circonférence  dé  cette  surface,  dé  manière  à former 
autour  d’elle  comme  un  anneau  lumineux  continu.  Ce  n’est 
pas  tout;  cet  anneau  a un  mouvement  de  rotation  autour  du 
cylindre  aimanté,  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  un  autre, 
suivant  la  direction  du  courant  électrique  et  le  sens  de  l’aiman- 
tation. Enfin,  des  jets  plus  brillants  semblent  partir  de  cette 
circonférence  lumineuse  sans  se  confondre  avec  le  reste  de  la 
gerbe.  Dès  que  l’aimantation  cesse,  le  phénomène  lumineux 


250  TRANSMISSION  DK  t’ÉLECTBlf.lTÉ. 

redevient  ce  qu'il  était  auparavant,  et  ce  qu’il  est  générale- 
ment dans  l'expérience  connue  sous  le  nom  de  l’œuf  électrique. 

N’est-il  pas  évident  que  ces  jets  lumineux,  qui  obéissent 
comme  des  conducteurs  mobiles  à l’action  de  l'aimant, 
sont,  dans  ce  cas,  aussi  bien  que  dans  celui  de  l’arc  vol- 
taïque, composés  de  particules  matérielles  traversées  par  la 
décharge.  Je  suis  disposé  à admettre  que  ces  particules  sont 
gazeuses  et  qu'elles  proviennent  de  la  couche  d’air  restée 
adhérente,  malgré  le  vide,  à la  surface  supérieure  du  cylindre 
de  fér  d’où  sort  le  jet  électrique  qui  les  entraîne  avec  lui  de 
manière  à former  l’aigrette  qui,  ainsi  que  nous  l’avons  vu,  est 
composée  de  petits  Blets  d'air.  D’ailleurs  la  lumière  violacée  de 
ces  filets  gazeux  traversés  par  la  décharge  diffère  notablement 
de  la  lumière  blanche  et  bien  plus  vive  des  particules  solides 
détachées  des  conducteurs,  qui  se  trouvent  en  plus  ou  moins 
grande  proportion  au  milieu  de  la  lueur  électrique.  Il  existe, 
entre  ces  deux  apparences,  à peu  près  la  même  différence  qu’on 
observe  entre  là  lumière  pâle  de  la  flamme  de  l’hydrogène  pur 
ou  de  l’alcool,  et  celle  de  celle  même  flamme  quand  on  y intro- 
duit de  petites  particules  de  charbon,  ou  une  lame  mince  du 
platine,  qui  deviennent  incandescentes. 

Toutefois,  M.  Neef,  qui  a fait  une  élude  particulière  de  la 
lumière  électrique,  est  disposé  à croire  que  la  lueur  de  couleur 
bleuâtre  qui  se  manifeste  autour  des  conducteurs  chargés 
d’électricité  provient  d’une  espèce  d’atmosphère  gazeuse  dont 
tout  métal,  à l’état  solide,  est  entouré,  et  que  l'électricité  rend 
visible  là  où  elle  agit  avec  le  plus  d’intensité.  La  présence  de 
cette  atmosphère  métallique  expliquerait  les  changements  de 
couleur  qu’éprouve  la  lumière  avec  la  nature  des  métaux  entre 
lesquels  jaillit  l’étincelle  d’induction.  M.  Neef  l’a  observée  avec 
le  zinc  qui  donne  une  lumière  bleue,  et  le  cuivre  qui  en  donne 
une  verte.  M.  Malteuçei  a fait  la  même  observation  avec  des 
pointes  de  zinc,  de  cuivre  et  d’or.  Cependant  M.  Neef  reconnaît 
qu’avec  de  l’électricité  de  frottement,  qui  a beaucoup  plus  de 
tension,  l’air  et  les  fluides  élastiques  peuvent  devenir  lumineux, 
ce  qui  explique  pourquoi  les  divers  gaz  produisent  une  lumière 
de  couleur  différente.  11  est  bien  probable  qu'il  en  est  de  même 
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avec  la  lumière  de  l’étincelle  d'induction,  ot  que  les  différences 
que  présente  sa  couleur,  suivant  les  métaux  entre  lesquels  elle 
éclate,  tiennent  au  mélange  des  particules  métalliques  incan- 
descentes avec  les  particules  gazeuses  également  lumineuses. 

Nous  avons  déjà  parlé,  dans  le  § 6,  du  travail  intéressant 
de  Neef,  qui  a appliqué  le  premier  avec  succès  le  microscope  à 
l'étude  des  phénomènes  luminoux  de  l'électricité  en  examinant 
avec  soin,  avec  le  secours  de  cet  instrument,  toutes  les  parlicu-  ' 
larités  de  l’étincelle  d'induction.  Ce  physicien  avait  cru  devoir 
distinguer  les  deux  pôles  quant  à leurs  propriétés  calorifique 
et  lumineuse,  attribuant  au  pôle  positif  le  dégagement  de  la 
chaleur,  la  réduction  en  poussière  et  la  volatisation  de  la  sub- 
stance de  l'électrode,  et  au  pôle  négatif  la  production  de  la 
lumière  primaire,  c’est-à-dire-  de  la  lumière  qui  ne  provient 
pas  d’un  accroissement  de  température.  L’existence  de  cette 
lumière,  qu’il  nomme  flammes  froides , paraît  à M.  Neef  très- 
distiucte  de  celle  qui  résulte  do  l’incandescence  et  de  la  com- 
bustion des  particules  solides  détachées  des  électrodes,  et  il  la 
considère  comme  étant  de  mémo  nature  que  la  lumière  phos- 
phorique  qui  ne  semble  pas  également  douée  de  chaleur;  cette 
lumière  est  donc,  suivant  lui,  indépendante  de  la  chaleur, 
tandis  que  la  lumière  secondaire  est  due  à la  chaleur  qui,  pro- 
venant du  pôle  positif,  produit  l'incandescence  et  transporte  au 
pôle  négatif  des  particules  de  l’électrode  positif,  quand  elle 
acquiert  un  certain  degré  d’intensité;  la  chaleur  et  la  lumière 
se  confondent  alors,  mais  non  dans  leur  origine.  C’est  en  dimi- 
nuant suffisamment  l'intensité  de  l’étincelle  d'induction  qu’on 
parvient  à ne  plus  avoir  de  lumière  qu'à  l’électrode  négatif,  et 
pour  cela  M.  Neef  se  sert  d'une  petite  rondelle  et  d'une  pointe 
de  platine  entre  lesquelles  il  fait  jaillir  celte  étincelle  au  moyen 
d’un  appareil  semblable  à celui  de  la  figure  149',  dont  il  peut 
diminuer  la  force  à volonté  *.  Selon  que  le  courant  d’induction 
a l'une  ou  l’autre  direction,  c’est  tantôt  la  pointe,  tantôt  la 

* Tome  I , page  393. 

5 Le  moyen  le  plus  simple  de  faire  varier  l’intensité  du  courant  d’induction, 
est  de  mettre  dans  son  circuit  une  petite  colonne  d'eau  placée  dans  un  tube  dans 
lequel  pénètrent  deux  pointes  métalliques  qu'on  peut  rapprocher  plus  ou  moins, 
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rondelle  qui  s’illumine  d’une  lumière  violette,  tandis  que  l'é- 
lectrode opposé  reste  obscur.  Riess,  comme  nous  l’avons  vu,  a 
montré  que  le  phénomène  lumineux  de  Neef  est  analogue  à celui 
de  la  décharge  obscure  de  Faraday,  et  qu'on  peut  également 
le  produire  au  moyen  d’un  fort  courant  d'induction  transmis 
dans  l’air  raréfié  entre  deux  boules,  dont  l’une,  la  négative,  est 
lumineuse,  et  l’autre,  la  positive,  reste  obscure.  Il  a fait  voir 
qu'avec  une  raréfaction  moindre  le  pôle  positif  devient  aussi 
lumineux,  ce  qui  prouve  que  le  dégagement  de  lumière  n’est 
point  une  propriété  exclusive  du  pôle  négatif. 

L’idée  de  Neef  de  lier  le  dégagement  de  lumière  et  de  chaleur 
à la  nature  de  la  polarité,  négative  ou  positive,  ne  nous  paraît 
donc  pas  fondée,  d’autant  mieux  qu’il  n'y  a plus  de  polarité 
dès  qu’il  y a décharge  ou  courant  et  que  la  chaleur  et  la  lu- 
mière ne  sont  développées  qu’autant  qu’il  y a électricité  én  mou- 
vement. Toutefois,  il  y a deux  faits  bien  démontrés  : le  premier, 
que  dès  qu’il  y a transmission  d’une  décharge  ou  d’un  courant 
électrique  à travers  un  mauvais  conducteur,  l'électrode  positif 
éprouve  une  augmentation  de  température  et  une  désagréga- 
tion mécanique  que  n'éprouve  pas  au  même  degré  le  négatif; 
le  second,  que  l’émission  de  la  lumière  n’est  pas  toujours  iden- 
tique aux  deux  électrodes,  et  que,  suivant  les  circonstances  qui 
accompagnent  la  transmission  de  l’électricité,  elle  est  plus  forte 
à l’électrode  positif  ou  au  négatif.  Je  suis  disposé  à croire.que 
ces  différences  tiennent  essentiellement  à la  nature  du  milieu 
interposé  entre  les  électrodes,  ainsi  qu’à  la  nature  et  la  forme 
des  électrodes  eux-mêmes,  ainsi  que  cela  résulte  des  expériences 
faites  avec  l’arc  voltaïque.  Peut-être  aussi,  dans  certains  cas, 
les  altérations  chimiques  qu’éprouve  le  milieu  traversé  par 
l’électricité  ne  sont-elles  pas  complètement  étrangères  à ces 
effets.  Mais  avant  d’en  rechercher  davantage  l’explication,  es- 
sayons d’étudier  mieux  que  nous  ne  l’avons  fait  la  lumière  élec- 
trique elle-même,  ses  propriétés  spéciales  et  ses  effets;  nous 
trouverons  dans  cette  étude  un  moyen  d'en  mieux  approfon- 

ct  de  manière  que  le  trajet  du  courant  à travers  l’eau  soit  plus  ou  moins  long  ; 
c’est  det  appareil  qu’on  appelle  modérateur. 
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dir  la  nature  et  d’en  mieux  expliquer  les  diverses  apparences. 

Bien  vite  après  la  découverte  de  l'arc  voltaïque  on  avait  re- 
marqué que,  tant  sous  le  rapport  de  l’intensité  que  sous  celui 
de  ses  autres  propriétés,  cette  lumière  avait  beaucoup  de  res- 
semblance avec  la  lumière  solaire.  Brande  avait  montré  qu  elle 
détermine  immédiatement  la  combinaison  du  chlore  et  de  l’hy- 
drogène; j’avais  observé  moi-même  qu’on  peut  obtenir  une 
empreinte  au  daguerréotype  d’un  buste  en  plâtre  éclairé  par 
cette  lumière.  J’avais  également  constaté  qu’elle  ne  présente 
aucune  trace  de  polarisation,  autre  analogie  avec  les  rayons  du 
soleil.  Plus  tard,  MM.  Fizeau  et  Foucault,  en  comparant  les  deux 
lumières,  soit  entre  elles,  soit  avec  celle  qui  est  produite  par 
les  gaz  oxygène  et  hydrogène  projetés  sur  de  la  chaux,  avaient 
confirmé  cette  analogie  ; car  ils  avaient  trouvé  que,  tant  sous 
le  rapport  de  leur  action  chimique  sur  une  plaque  iodurée  de 
daguerréotype  que  sous  celui  de  leur  simple  action  lumineuse 
appréciée  par  la  comparaison  des  images  reçues  sur  un  écran 
translucide,  l’intensité  de  la  lumière  des  pointes  de  charbon 
produite  par  40  couples  deBunzen  est  à celle  de  la  lumière  so- 
laire comme  1 : 4,  et  même  comme  1 : 2,5  avec  trois  séries  pa- 
rallèles, soit.  40  couples  à surface  triple,  tandis  que  l'intensité 
de  la  lumière  des  gaz  oxygène  et  hydrogène  est  à celle  de  la  lu- 
mière voltaïque  comme  1 : 35  ou  comme  1 : 50  avec  les  40  cou- 
ples à grande  surface.  On  voit  donc  combien  la  lumière  élec- 
trique est  plus  rapprochée  de  la  lumière  solaire  que  de  celle  qui 
est  produite  par  la  combustion  du  mélange  gazeux.  Une  chose 
assez  remarquable,  c'est  qu’on  arrive  au  même  résultat,  soit  pour 
les  intensités  optiques,  soit  pour  les  intensités  cliimiques,  ce  qui 
prouve  que  ces  deux  intensités  sont  dans  le  même  rapport.  Je 
dois  ajouter  que  la  lumière  voltaïque  soumise  à l’expérience 
était  fournie  pàr  l’extrémité  de  l’électrode  positif,  qui  parait 
être  la  portion  la  plus  brillante  de  l’arc  formé  par  deux  pointes 
de  charbon.  M.  Despretz,  dans  ses  recherches  sur  l’arc  vol- 
taïque, a bien  constaté  que,  si  l’arc  croit  en  longueur  avec  le 
nombre  des  couples  disposés  en  série,  l'intensité  de  sa  lumière, 
passé  une  certaine  limite,  ne  suit  pas  la  même  progression,  mais 
augmente  avec  la  surface.  Ainsi,  au  delà  de  lüü  couples,  l’in- 
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lensité  ne  s'aoerolt  pas  sensiblement  si  on  augmente  même  jus- 
qu'à G00  le  nombre  des  couples  en  série,  tandis  que  l'arc  devient 

, 6 à 7 fois  plus  long;  mais  si  on  dispose  ces  G00  couples  en  six 
séries  parallèles  de  manière  à avoir  100  couples  à grande  sur- 
face, alors  l’intensité  de  la  lumière  croit  presque  proportion- 
nellement à cette  surface. 

Casselmann,  en  opérant  avec  des  pointes  de  charjion  prépa- 
rées comme  le  charbon  des  piles  de  Bunzcn,  mais  qui  avaient 
été  plongées  dans  une  solution,  soit  de  nitrate  de  strontiane,  soit 
d’acide  nitrique,  etc.,  avait  trouvé  que  ces  pointes  produisent 
une  lumière  beaucoup  plus  égale  et  plus  permanente  que  celle 
qu’on  obtient  avec  du  charbon  pur;  seulement  elle  est  diverse- 
ment colorée,  suivant  la  nature  de  la  solution  dans  laquelle  les 
pointes  de  charbon  ont  été  plongées. 

Voici  un  tableau  qui  renferme  le  degré  d’intensité  de  la  lu- 
mière pour  chaque  arc,  avec  la  force  du  courant  correspondant, 
mesuré  au  moyen  d'un  galvanomètre  à tangente  placé  dans  le 
même  circuit  dont  l’arc  fait  partie.  L’intensité  lumineuse  est 
. rapportée  & celle  d’une  bougie  de  stéarine  prise  pour  unité. 


DISTANCE 

FORCE 

INTENSITE 

des 

du 

de  U 

, \ 

FOIKTU. 

COCftlNT. 

Lvitni. 

Charbon  pur. 

0mm 

4 

93 

08 

032 

139 

Charbon  plongé  dans  le  nitrale  de 

.0  .ti 

120 

337 

strontiane. 

C .73 

88 

27.1 

Charbon  plongé  dans  le  chlorure 

1 .0 

80 

024 

de  sine. 

K .0 

07 

I 121* 

Clinrhon  avec  borax  dans  l'acide 

1 .5 

72 

1171 

sulfurique. 

S .0 

fri 

- f 

103 

Ces  résultats  ne  sont  qu’approximatifs  à cause  do  la  mobilité 
de  la  lumière  des  extrémités  incandescentes  des  pointes  qui 
contribuent  pour  la  plus  grande  partie  à la  vive  lumière  de  l’arc. 
Cependant,  réunis  à d’autres  dans  lesquels  la  lumière  avait  été 
rendue  plus  fixe  au  moyen  de  l’action  d'un  aimant  qui  lui  don- 
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nait  une  direction  déterminée,  on  trouve  que  l’intensité  lumi- 
neuse croît  dans  une  progression  un  peu  plus  rapide  que  la 
force  du  courant. 

M.  Masson,  qui  a fait  une  étude  toute  particulière  de  la  lu- 
mière électrique,  s’est  principalement  occupé  do  celle  que  ma- 
nifeste l’étincelle;  il  la  produisait  dans  ses  expériences  par  les 
décharges  d'un  condensateur  à lames  de  verre  recouvertes  sur 
chacune  de  leurs  faces  d’une  feuille  mince  d’étain.  L’instru- 
ment destiné  à ces  expériences,  et  qu’il  a nommé  photomètre 
électrique,  est  construit  d’après  le  principe  suivant  : Un  disque 
de  papier  sur  lequel  on  a tracé  des  secteurs  noirs  et  blancs 
d’égale  dimension , se  mouvant  avec  une  rapidité  suflisante, 
parait  d’une  teinte  uniforme  et  grisâtre  si  on  l’éclaire  avec  une 
lumière  blanche  permanente.  Ce  phénomène  bien  connu  est  dû 
i\  la  persistance  de  la  sensation.  Lorsqu’au  lieu  d’une  lumière 
fixe  on  emploie  une  lumière  instantanée  pour  éclairer  les  sec- 
teurs, on  voit  le  disque  comme  s’il  était  iixe,  les  secteurs 
n’ayant  pu  se  déplacer  sensiblement  pendant  la  durée  de  la  lu- 
mière. L’œil  aperéevant  dans  ce  cas,  et  avec  une  grande  netteté, 
tous  les  détails  du  disque,  nous  acquérons  déjà  une  notion  sur 
son  extrême  sensibilité  et  sur  la  rapidité  avec  laquelle  s’exerce 
la  perception  des  objets  et  se  forme  notre  jugement  sur  leur 
nature.  Si  le  disque  éclairé  par  une  lumière  permanente  est  su- 
bitement illuminé  par  une  lumière  instantanée,  une  étincelle 
électrique  par  exemple,  on  verra,  pour  une  intensité  convenable 
de  celte  dernière,  apparaître  les  secteurs.  Si  l’on  affaiblit  suc- 
cessivement la  lumière  instantanée,  il  arrivera  une  époque  où 
les  secteurs  disparaîtront,  et  le  disque  paraîtra  éclairé  d’une 
teinte  uniforme.  Dans  ce  cas  la  lumière  instantanée  est  une 
fraction  de  la  lumière  permanente,  variable  avec  l’œil  de  l’opé- 
rateur, mais  invariable  pour  un  même  œil,  les  circonstances  de 
vision  restant  les  mêmes.  En  effet,  à cause  de  la  persistance  de 
la  sensation,  lè  place  qu’occupe  un  secteur  noir,  ne  réfléchissant 
pas  la  lumière  de  l’étincelle,  a conservé  l’éclairement  primitif  • 
du  fond  ; celle  qu’occupe  un  secteur  blanc  renvoie  à l'œil  au- 
tant de  lumière  que  la  première,  plus  la  lumière  due  à l’étin- 
celle. Quand  l’intensité  de  cette  dernière  représentera  la  limite 
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de  sensibilité  de  l’oeil  de  l’observateur,  le  disque  paraîtra  uni- 
formément éclairé.  Le  rapport  entre  les  intensités  des  éclate- 
ments des  secteurs  noirs  et  blancs  au  moment  où  l’on  cesse  de 
les  distinguer,  peut,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  varier 
de-  £ à suivant  la  sensibilité  de  l’œil  de  l’observateur. 
L>uant  au  rapport  entre  l’intensité  de  la  lumière  de  l’étincelle 
et  celle  de  la  lumière  fixe,  il  dépend  des  dimensions  des  secteurs 
noirs  et  blancs.  Si  les  secteurs  sont  égaux,  et  c’est  le  cas  de  ces 
expériences,  le  rapport  entre  la  lumière  instantanée  et  la  lu- 
mière fixe  est  la  moitié  de  celui  trouvé  par  expérience.  En  effet, 
supposons  que  la  sensibilité  de  l’œil  soit  jj;  quand  les  secteurs 
disparaissent,  le  rapport  entre  la  lumière  électrique  et  la  lu- 
mière fixe  n’est  que  — de  l’éclairement  que  produirait  la  lu- 
mière fixe  sur  un  disque  parfaitement  blanc,  puisque  le  disque 
en  mouvement  ne  nous  envoie  que  la  moitié  delà  lumière  qu’il 
réfléchirait  s’il  était  en  repos  et  parfaitement  blanc.  L’intensité 
de  la  lumière  électrique  donnée  par  expérience  qe  serait 
que  _i_  de  la  lumière  fixe,  si  la  surface  noire  èt,ail  les  deux 
tiers  de  la  surface  blanche. 

Les  appareils  nécessaires  aux  expériences  sont  une  machine 


électrique,  (Jes  condensateurs,  un  micromètre  destiné  à mesurer 
les  distances  explosives  de  l’étincelle,  des  conducteurs  d’une 
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forme  et  d’une  nature  particulières,  l'appareil  destiné  à ren- 
fermer la  lumière  permanente,  enfin  le  photomètre.  Les  con- 
densateurs sont  plans  et  formés  de  lames  de  verre,  recouvertes 
sur  chacune  de  leurs  faces  d’une  feuille  mince  d’étain,  ce  qui 
permet  de  mesurer  facilement  leur  surface  et  leur  épaisseur,  et 
d'apprécier  leur  degré  d’homogénéité.  La  lumière  fixe  est  pro- 
duite par  une  très-bonne  lampe  carcel  dont  l'éclairement  peut 
être  rendu  constant  pendant  une  ou  deux  heures.  La  lampe 
(fig.  221  ) est  renfermée  dans  une  botte  en  bois  noircie,  semblable 

à celle  des  fantasmagories,  et  ce 
système  se  meut  sur  un  chemin 
à rain  ure  muni  d’une  division  en 
millimètres  qui,  au  moyen  de 
la  pointe  verticale  correspon- 
dant au  centre  de  la  flamme, 
mesure  sa  distance  au  disque 
éclairé.  L’appareü  pbotoinétri- 
que  est  essentiellement  çonsli- 
Fi8-  22î-  tué  par  un  disque  de  papier  épais 

(fig.  222)  de  8 centimètres  de  diamètre  sur  lequel  on  a tracé 
soixante  secteurs  noirs  et  blancs  alternatifs  et  de  même  dimen- 
sion; le  disque  est  collé  sur  un  support  de  cùivre  fixé  par  une 
douille  à l’axe  principal  d'un  mouvement  d’horlogerie  contenu 
dans  une  botte  ; à l’aide  d’une  détente,  on  peut  arrêter  ou  faire 
mouvoir  le  disque  dont  la  vitesse  variable  peut  atteindre  un 
maximum  de  200  à 250  tours  par  seconde. 

L’appareil  en  son  entier  est  représenté  en  projection  verticale 
(fig.  223)  ; M N est  la  paroi  qui  sépare  la  chambre  obscure  où 
est  l’appareil,  de  la  chambre  dans  laquelle  est  la  machine  élec- 
trique et  le  condensateur  dont  la  décharge  arrive  par  les  con- 
ducteurs en  laiton  V et  Y',  maintenus  au  centre  des  tubes  de 
verre  K H et  K'  II'  par  des  bouchons  de  liège  recouverts  d’une 
couche  isolante.  Les  armures  des  condensateurs  communiquent 
par  les  conducteurs  métalliques  V G et  V'  G'  à des  colonnes  de 
mercure  contenues  dans  des  rigoles  L L ctX'  L'  creusées  dans 
des  cylindres  de  bois  et  vernies  intérieurement  avec  de  la 
cire  d’Espagne  noire.  Ces  conducteurs,  comme  tous  les  autres 
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accessoires  de  l'appareil  placé  dans  la  chambre  noiré,  sont  re- 
couverts d'ùn  vernis  d’un  noir  mat,  de  manière  à éviter  toute 


réflexion.  Les  liges  V G,  V'  G',  amalgamées  sur  tous  les  points 
plongeant  dans,  le  mercure,  aboutissent  aux  extrémités  oppo- 
sées des  canaux  L L,  L'  L' , de  telle  aorte  que  le  circuit  parcouru 
par  le  courant  reste  constant.  Le  cylindre  L'  L'  est  isolé  sur  des 
pieds  de  verre  recouverts  d’une  couche  de  gomme  laque  noircie; 
L L est  fixé  au  support  qui  reçoit  l’appareil  où  jaillit  l’étincelle. 
Ce  support  en  bois,  construit  comme  la  pièeo  fixé  d’une  ma- 
chine à raboter,  est  désigné  par  les  lettres  Û 0;  il  est  placé  sur 
une  table  solidement  fixée  au  mur  et  au  plancher  ; il  porte  sur 
une  de  6es  faces  une  division  en  millimètres  qu’on  ne  voit  pas, 
parce  qu’elle  est  tracée  sur  une  tige  horizontale  et  perpendi- 
culaire au  plan  de  la  figure.  L’appareil  qui  est  le  siège  de 
l'étincelle  est  mobile  sur  Q Q'  et  peut  être  amené,  au  moyen 
d’une  chaîne  sans  fin  à la  YaucanSon,  et  d’une  manivelle,  à 
diverses  distances  du  photomètre.  La  pièce  portant  l'étincelle 
est  composée  d’une  planche  a b,  supportant  deux  tiges  verti- 
cales, l'une  en  verre  a 7,  et  l’autre  en  cuivre  b à.  En  1 est  iuva- 
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riablement  fixé,  par  une  vis  de  pression,  un  conducteur  métal- 
lique plongeant  en  » dans  le  mercure;  ce  conducteur  est  terufiné 
en  T'  par  une  boule  montée  à vis.  Un  autre  conducteur  T if, 
portant  aussi  une  boule  vissée  T,  est  mis  en  mouvement  au 
moyen  d’une  vis  micrométrique  R S donnant  le  demi-milli* 
mètre.  La  communication  avec  le  sol  est  établie  par  le  con- 
ducteur SôYL,  dont  la  partie  Y L plonge  dans  la  rigole  de 
mercure  L L.  Les  supports  o o,  fixés  sur  la  table  par  des  vis  de 
pression,  portent  une  rainure  qui  permet  d’établir  le  parallé- 
lisme entre  les  rigoles  L et  L'.  Le  centre  du  disque,  celui  de  la 
flamme  de  la  lampe  et  l’étincelle  électrique  sont  contenus  dans 
un  même  plan  horizontal.  L’œil  de  l’observateur  regarde  le 
disque  au  travers  d’un  tube  noirci  intérieurement  et  extérieu- 
rement ayant  son  axe  perpendiculaire  au  plan  du  disque;  ce 
tube  renferme  les  diaphragmes  qui  ne  permettent  à l’œil  d’aper- 
cevoir que  les  secteurs.  La  lampe  carcel  avec  sa  botte  est  placée 
derrière  l’œil  de  l’observateur,  de  manière  à éclairer  le  disque 
sur  le  support  horizontal  où  se  meut,  le  long  de  la  division,  la 
boite  qui  la  renferme. 

Après  divers  essais  préliminaires  qui  lui  prouvèrent  l’exacti- 
tude et  la  sensibilité  de  son  appareil,  M.  Masson  trouva  que 
l’intensité  de  la  lumière  électrique  produite  par  des  décharges 
dépendait  des  éléments  suivants  : 1°  la  distance  d’explosion  ; • 
2*  la  surface  des  condensateurs  ; 3*  l’épaisseur  des  condensa- 
teurs; 4°  la  nature  et  par  conséquent  la  puissance  condensante 
des  condensateurs;  5°  la  conductibilité  du  circuit;  6°  la  nature 
du  milieu  où  l’explosion  est  produite;?0  la  natuve  des  pôles, 
soit  électrodes  entre  lesquels  l’étincelle  jaillit.  11  établit  de 
plus  les  lois  suivantes  : * • • . • - • 

première  LOI.  L’intensité  de  la  lumière  électrique  varie  en 
raison  inverse  du  carré  des  distances  de  cette  lumière  aux  sur- 
faces éclairées.  •_ 

deuxième  loi.  L intensité  de  la  lumière  électrique  varie  pro-: 
partionnellement  aux  surfaces  des  condensateurs  et  en  raison 
inverse  de  leur  épaisseur.  _ 

troisième  loi.  L'intensité  de  la  lumière  électrique  croit  pro- 
porlionnellemmt  ' aux  carrés  des  distances  d’explosion. 


260  TRANSMISSION  DE  L ÉLECTRICITÉ. 

Ces  lois  sont  générales  et  indépendantes  des  autres  éléments, 
quïu’influent  que  sur  l’intensité  absolue  de  la  lumière  électrique . 
Il  est  assez  remarquable  qu’en  comparant  les  résultats  de 
' M.  Masson  à ceux  de  Riess  on  trouve  que  les  mêmes  lois  ré- 
gissent le  développement  de  la  lumière  et  celui  de  la  chaleur, 
de  telle  sorte  que  les  mêmes  formules  leur  sont  applicables, 
et  qu’on  peut  poser  comme  principe  que  les  quantités  de  chaleur 
sont  proportionnelles  aux  quantités  de  lumière 

Nous  ne  pouvons  rapporter  ici  les  détails  des  nombreuses 
expériences  au  moyen  desquelles  M.  Masson  a obtenu  les  lois 
que  nous  venons  d’énoncer,  non  plus  que  celles  qu’il  a faites 
pour  étudier  l’influence  de  la  conductibilité  du  circuit,  et  la 
portée  explosive  des  différentes  substances  gazeuses  et  liquides*. 
Nous  nous  bornerons  à transcrire  deux  des  tableaux  qui  ren- 
ferment les  résultats  relatifs  à l’influence  exercée  sur  l’intensité 
de  la  lumière  électrique  par  la  nature  des  électrodes,  ce  qui 
donnera  en  même  temps  l’idée  de  la  manière  dont  l’habile  phy- 
sicien français  opérait  dans  ses  recherches. 

Il  employait  successivement  pour  électrodes  des  boules  de 
métal  de  différente  nature,  ayant  environ  4 millimètres  de  dia- 
mètre ; à chaque  changement  de  métal  on  déterminait  la  posi- 
tion du  vernier  correspondant  au  contact  des  sphères,  en 
rapprochant  les  boules  jusqu’à  ce  qu’on  vît  disparaître  entrt 
elles  une  petite  étincelle  produite  par  la  machiue  électrique, 
puis  désignant  par  X la  distance  d’explosion,  par  Y celle  de 

• l’étincelle  au  photomètre,  et  par  Z celle  de  la  lampe,  on  obtieut 
les  résultats  renfermés  dans  les  deux  tableaux  suivants,  dont  le 

. premier  donne  X,  Z et  Y étant  constants,  et  le  second  Y,  X et  Z 
étant  constants.  Dans  les  deux  séries  d’expériences,  la  surface 
du  condensateur  est  de  40,000  millimètres  carrés. 

• . , ’ * • * • * r 

* Voyez  la  note  finale  D. 

' . * Non*  avons  déjà  trâilé  cepo'ntau  chapitre  I",  p.  95  et  sulv. 
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En  classant  les  métaux  d’après  l’accroissement  qu’ils  peuvent 
produire  dans  l’intensité  de  l’étincelle,  on  obtient  l’ordre  sui- 
vant : 


nier  Ublcad. 

. D«uikiii<  Ubltau. 

/ . • «,  * 

Fer.  j 

~ Cuivre. 

. » . t 

- 

Cuivre. 

Laiton. 
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On  voit,  d’après  ce  classement,  que  les  métaux  forment  deux 
groupes  distincts  entre  lesquels  il  existe  une  différence  d’action 
très-notable,  tandis  qu’elle  est  très-légère  éntre  les  métaux  du 
jmême  groupe.  Ces  deux  groupes  comprennent  : l’un,  le  cuivre, 
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lé  fer  et  le  laiton,  et  l’autre,  l'étain,  le  zinc  et  le  plomb.  Or,  ce 
classement  est  le  même  que  celui  qu’on  obtiendrait  en  ayant 
égard  à la  ténacité  de  ces  métaux,  ceux  qui  ont  le  moins  de 
ténacité  donnant  une  lumière  plus  vive  que  ceux  qui  en  ont 
plus.  Comme  d'un  autre  côté  l’inspection  à la  loupe  des  boules 
qui  ont  servi  à la  production  de  nombreuses  étincelles  montre 
qu’elles  sont  profondément  altérées  aux  points  d’explosion, 
surtout  celles  d’étain,  de  zinc  et  de  plomb,  on  est  forcément 
conduit  à reconnaître  que  le  phénomène  lumineux  tient  à des 
effets  d’arrachement  qui  varient  avec  la  ténacité  des  métaux  et 
non  avec  leur  fusibilité,  puisque  des  métaux  ayant  des  points 
de  fusion  très-différents  donnent  au  photomètre  la  même  inten- 
sité Au  reste,  cet  ordre  est  aussi  celui  que  M.  Matleucci  avait 
trouvé  en  classant  les  métaux  d’après  la  conductibilité  de  l'arc 
auquel  ils  donnent  naissance.  Des  expériences  faites  successi- 
vement avec  des  boules  de  laiton  dont  les  surfaces  étaient  polies 
ou  dépolies,  étainées  ou  amalgamées,  en  démontrant  qtre  c'est 
la  surface  du  métal  et  non  sa  conductibilité  propre  qui  exerce 
une  influence  sur  l’intensité  de  la  lumière,  confirment  que  cette 
intensité  augmente  lorsque  les  métaux  sont  facilement  trans- 
portés par  la  décharge.  Mais  il  est  probable  aussi,  comme  nous 
le  verrons  dans  l'instant,  que  la  nature  même  des  particules 
transportées  contribue  pour  sa  part  à l'effet  observé. 

Cette  influence  de  la  nature  des  particules  est  surtout  sensible 
quand  on  étudie  les  spectres  formés  par  le  passage,  à travers  un 
prisme,  de  la  lumière  des  étincelles  électriques.  Déjà  Wollaston 
et  surtout  Frauenlioîer  avaient  trouvé  que  le  spectre  de  la 
lumière  électrique  diffère  de  celui  des  autres  lumières  artifi- 
cielles et  de  la  lumière  solaire  par  la  présence  de  plusieurs  raies 
très-claires,  dont  une  en  particulier  qui  se  trouve  dans  le  vert 
est  d’une  clarté  presque  brillante  en  comparaison  du  reste  du 
spectre.  M.  Wheatstpne,  ayant  étudié  le  phénomène  en  se  servant 
pour  électrodes  de  différents  métaux,  avait  remarqué  que  les 

* M.  Rioss  avait  «léjâ  montré  que  l'efTct  de  pulvérisation  qu’éprouvent  égale- 
ment les  métaux  par  les  décharges  ne  dépend  point  d'une  fusion,  mais  est  le  ré- 
sultat direct  d'une  désagrégation  moléculaire  opérée  par  le  passage  de  l'électricité, 
laquelledoit  nécessairement,  dans  les  mémos  Circonstances,  varier  avec  la  ténacité. 
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raies  brillantes  diffèrent  en  nombre  et  on  position  suivant  lo 
métal  employé,  et  que,  lorsque  l'étincelle  part  entre  des  boules 
de  métaux  différents  ou  faites  d'alliages  divers,  on  aperçoit  si- 
multanément les  raies  brillantes  appartenant  à chacun  des  doux 
métaux.  Le  savant  physicien  anglais  avait  opéré  avec  la  lu- 
mière électrique  produite  r soit  par  les  piles,  soit  par  les 
machines  d'induction,  soit  par  les  machines  électriques  ordi- 
naires. M.  Despretz  et  M.  Foucault  ont  fait  plus  lard  un  examen 
plus  complet  du  spectre  de  l’arc  voltaïque.  Le  premier  a 
trouvé  que  les  raies  brillantes  de  l’arc  produit  entre  deux 
pointes  de  charbon  sont  fixes  et  indépendantes  de  l’intensité  du 
courant  : car  il  s'est  assuré  qu'en  passant  de  KM)  éléments  à 600 
disposés,  soit  consécutivement,  soit  en  séries  parallèles  de  100, 
une  raie  jaune  ou  bleue  amenée  en  coïncidence  avec  le  fil  de  la 
lunette  reste  parfaitement  à la  même  place.  Le  second  physi- 
cien, M.  Foucault,  ayant  observé  dans  ce  même  spectre  une 
ligne  double  située  sur  la  limite  du  jaune  et  de  l’orangé,  rappe- 
lant par  sa  forme  et  sa  situation  la  raie  D du  spectre  solaire, 
voulut  savoir  si  elle  lui  correspondait,  et  pour  cela  il  fit  tomber 
sur  l’arc  lui-même  une  image  solaire  formée  par  une  lentille 
convergente,  ce  qui  lui  permit  d’observer,  superposés  l’un  à 
l’autre,  le  spectre  électrique  et  le  spectre  solaire;  il  s’assuia 
ainsi  que  la  double  ligne  brillante  de  l’arc  coïncidait  avec  la 
double  ligne  noire  de  la  lumière  solaire.  On  retrouve  cette 
raie  1>  dans  les  arcs  formés  par  d'autres  matières,  et  quand  on 
emploie  comme  électrodes  des  métaux  qui  ne  la  font  apparaître 
que  difficilement,  tels  que  le  fer  et  le  cuivre,  on  peut  la  faire 
revivre  avec  une  grande  intensité  en  les  touchant  avec  la  potasse 
ou  la  soude.  En  faisant  concourir  les  spectres  des  divers  arcs  avec 
celui  de  la  lumière  solaire,  on  trouve  que  les  raies  possèdent 
toutes  les  nuances  que  leur  assigne  leur  réfrangibilité;  mais  ce 
qu’il  y a de  plus  frappant,  c’est  que  parmi  ces  raies  fl  en  est  qui 
possèdent  une  intensité  absolue  énormément  supérieure  à celle 
du  rayon  solaire  correspondant.  Ainsi,  dans  l’arc  de  l’argent,  on 
trouve  une  raie  verte  d’un  éclat  éblouissant,  véritable  source  de 
lumière  simple  et  qu’on  peut  rendre  aussi  intense  que  l’on  veut. 

Le  physicien  qui  a étudié  avec  le  plus  de  soin  et  de  la  ma- 
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nière  la  plus  complète  les  spectres  de  la  lumière  électrique  esl 
encore  M.  Masson,  qui  s'est  servi,  pour  cette  étude,  soit  de  la 
lumière  de  l’étincelle  produite  par  la  décharge  des  condensa- 
teurs, soit  de  celle  de  l’arc  voltaïque.  11  a trouvé  dans  le  spectre 
de  l’étincelle  électrique  dégagée  dans  l’air  toutes  les  couleurs 
du  spectre  solaire',  et  il  s’est  assuré  que  les  raies  brillantes 
qui  le  sillonnent  sont  bien  de  la  même  couleur  que  la  partie  du 
spectre  de  la  même  réfrangibilité,  quoique  quelquefois,  lors- 
qu’elles ont  trop  d'éclat,  elles  apparaissent  comme  de  la  lumière 
blanche  sur  un  fond  coloré.  Du  reste,  en  augmentant  l’intensité 
de  l’étincelle,  on  rend  bien  les  raies  plus  brillantes  et  plus 
vives,  mais  on  ne  change  ni  leur  position,  ni  leur  nombre,  ainsi 
que  M.  Despretz  et  M.  Foucault  l’avaient  déjà  remarqué  pour 
les  raies  du  spectre  de  l’arc.  On  peut  également,  par  un  accrois- 
sement d'intensité,  étendre  le  violet  qui  est  toujours  le  plus 
faible  dans  le  spectre  de  la  lumière  électrique,  mais  on  ne  peut 
jamais  étendre  le  spectre  du  côté  du  rouge;  propriété  semblable 
à celle  que  M.  Mattbiessen  a reconnue  dans  le  spectre  de  la  lu- 
mière solaire,  avec  laquelle,  comme  on  le  voit,  soit  par  cet 
exemple,  soit  par  ce  qui  précède,  la  lumière  électrique  a une 
grande  ressemblance. 

La  partie  la  plus  importante  des  recherches  de  M.  Masson  est 
celle  qui  concerne  les  modifications  qu’éprouve  la  distribution 
des  raies  quand  on  change  la  nature  des  métaux  entre  lesquels 
s’échappe  l’étincelle.  Il  a constaté  que  ces  raies  diffèrent  eu 
nombre  et  en  intensité,  mais  qu’il  y a cependant  un  certain 
nombre  de  raies  communes,  c’est-à-dire  qui  demeurent  les 
mêmes  dans  tous  les  spectres,  ce  qui  indique  la  mesure  de 
leur  déviation  qui  est  partout  semblable,  tandis  que  les  dévia- 
tions des  autres  sont  très-différentes:  Les  valeurs  de  ces  dé- 
viations ont  été  déterminées  avec  soin  par  M.  Masson  pour  un 
très-grand  nombre  de  raies  dans  les  spectres  produits  par 
l’étincelle  dans  les  cas  où  les  électrodes  étaient  faits  des  sub- 
stances suivantes  t charbon , cadmium , antimoine , bismuth, 
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1 II  a également  constaté,  comme  Je  t'avais  déjà  fait,  mais  d'une  manière  plus 
complète,  que  la  lumière  de  l’arc  même  ne  présente  Jamais  aucune  trace  de  pola- 
risalion.  - 
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plomb,  étain,  fer  et  cuivre.  Ces  nombres  pourront  peut-être  une 
fois  servir  à établir  le  rôle  propre  de  la  nature  des  particules 
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dans  la  production  de  la  lumière;  pour  le  moment  ils  dé- 
montrent, par  le  seul  fait  qu’ils  diffèrent  les  uns  des  autres, 
l’existence  de  ce  rôle.  Nous  ne  les  rapporterons  pas  ici;  nous 
nous  contenterons  de  quelques  remarques.  Le  charbon 
(fig.  224)  donne  dans  le  violet  beaucoup  de  raies  très-bril- 
lantes, mais  très-fines;  à la  fin  du  violet  elles  sont  séparées  par 
des  intervalles  absolument  obscurs,  vu  la  faiblesse  de  la  lumière. 

Le  cadmium  (fig.  225)  est  de  tous  les  métaux  essayés  celui 
qui  donne  le  spectre  le  plus  beau  et  le  plus  net;  il  est  surtout 
remarquable  par  des  raies  vertes  et  bleues  très-brillantes.  Le 
spectre  de  l’antimoine  (fig.  226)  est  sillonné  par  une  multitude 
de  raies  très-brillantes,  beaucoup  plus  nombreuses  que  dans  le 
spectre  des  autres  métaux.  Celui  du  zinc  (fig.  227)  contient 
un  vert  pomme  très-caractérisé  ; il  est  assez  curieux  qu’il  diffère 
autant  de  celui  du  cadmium.  Le  cuivre  donne  un  spectre  re- 
marquable par  le  nombre  des  raies  fines  et  brillantes  du  bleu 
et  du  violet;  ceux  de  l’étain  et  du  fer,  du  bismuth  et  du  plomb, 
ne  présentent  rien  de  particulier,  sauf  l’étendue  du  violet  et  le 
nombre  des  raies  assez  confuses  que  renferme  cette  couleur. 

Au  lieu  de  l’étincelle,  on  peut  employer  comme  lumière  élec- 
trique celle  qui  est  produite  dans  l’arc  voltaïque,  et  on  obtient 
avec  les  électrodes  de  différente  nature  des  spectres  parfaite- 
ment semblables  à ceux  que  donne  l'étincelle  dans  chaque  cas. 

Si  la  pile  dont  on  fait  usage  est  passablement  forte  (50  à 
100  couples  de  Bunzen  ),  ou  a des  spectres  magnifiques  qui  se 
projettent  sur  des  écrans,  comme  le  spectre  solaire  avee  lequel 
ils  rivalisent  d'éclat.  Seulement,  pour  faire  ces  expériences,  il 
faut  donner  à la  lumière  de  l’arc  voltaïque  une  fixité  qu’elle 
n’a  pas  naturellement.  Dans  ce  but  op  fait  usage  d’un  appa- 
reil qui,  au  moyen  de  la  combinaison  d’une  force  mécanique 
et  de  l’attraction  exercée  par  un  électro-aimant  sur  une  pièce 
de  fer  doux  liée  au  système,  rapproche  les  pointes  qui  servent 
d’électrodes  dès  qu’elles  sont  trop  éloignées  pour  que  l’arc 
puisse  s’établir  entre  elles,  sans  cependant  leur  permettre  de 
venir  èn' contact,  ce  qui  le  ferait  disparaître. 

Plusieurs  physiciens  ont  imaginé  et  construit  des  appareils  » 
fondés  sur  ce  principe  ; dans  le  nombre  de  ces  appareils,  celui 
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de  M.  Duboscq  nous  parait  l’un 
des  plus  satisfaisants  ; il  est 
destiné  essentiellement  à pro- 
duire l’arc  entre  deux  pointes 


Fig.  2Î8. 

de  charbon , mais  il  s’adapte  également  bien  à la  production 
des  arcs  produits  avec  dés  électrodes  d’une  nature  quelconque; 
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Voici  en  quelques  mots  sa  description  (fig.  228).  Les  deux  char- 
bons entre  lesquels  jaillit  la  lumière  brûlent  au  contact  de  l'air, 
se  raccourcissent  à chaque  instant  ; il  faut  en  conséquence  un 
mécanisme  qui  les  rapproche  l'un  de  l’autre  proportionnelle- 
ment aux  progrès  de  la  combustion  ; et  comme  le  charbon  po- 
sitif subit  une  usure  plus  rapide  que  le  négatif,  il  doit  marcher 
plus  rapidement  au-devant  de  ce  dernier,  et  eela  dans  un  rap- 
port qui  varie  avec  la  grosseur  ou  la  nature  da  charbon.  Le 
mécanisme  doit  satisfaire  à toutes  ces  exigences.  Les  deux  char- 
bons sont  sans  cesse  sollicités  l’un  vers  l’autre;  le  charbon 
inférieur,  par  un  ressort  en  spirale  qui  le  fait  monter,  et  le 
charbon  supérieur,  par  son  poids  qui  le  fait  descendre.  Le  même 
axe  leur  est  commun. 

Le  courant  galvanique  est  produit  par  une  pile  de  Bunzen, 
de  40  à 50  éléments;  il  arrive  aux  deux  charbons  en  passant, 
comme  dans  les  appareils  déjà  connus,  par  un  électro-aimant 
creux  et  caché  dans  la  colonne  de  l’instrument.  Quand  les  deux 
charbons  sont  en  contact,  le  circuit  est  fermé,  l’électro-aimant 
attire  un  fer  doux  placé  à l’extrémité  d’un  levier  qui  enraye 
une  vis  sans  lin.  Un  ressort  antagoniste  tend  toujours  à faire 
dérayer  la  vis  aussitôt  qu'un  écart  se  produit  entre  les  deux 
charbons;  s’il  est  un  peu  considérable  le  courant  ne  passe  plus, 
l’action  du  ressort  redevient  prédominante,  la  vis  est  dérayée, 
et  les  charbons  se  rapprochent  jusqu’à  ce  que,  le  courant  re- 
commençant à passer  entre  les  deux  charbons,  le  mouvement 
qui  les  entraînait  l’un  vers  l’autre  se  ralentit  en  raison  du 
retour  de  la  prédominance  de  l’électricité  sur  le  ressort;  la 
combustion  des  charbons  augmente  de  nouveau  leur  écarte- 
ment, et,  avec  lui,  l’action  supérieure  du  ressort  : d’où  résulte 
de  nouveau  la  prédominance  du  ressort,  et  ainsi  de  suite.  Ce 
sont  des  alternatives  d’action  et  de  réaction,  dans  lesquelles 
tantôt  le  ressort  l’emporte,  tantôt  l'électricité.  Sur  un  axe  com- 
muu  aux  deux  charbons  sont  deux  poulies;  l’une,  dont  on 
peut  varier  le  diamètre  à volonté,  communique  par  un  cordon 
avec  la  tige  qui  porte  le  charbon  inférieur*  lequel  répond  au 
pôle  positif  de  la  pile;  l’autre,  à diamètre  invariable,  est  en 
rapport  avec  le  charbon  supérieur  ou  négatif.  Le  diamètre  de  la 
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poulie,  susceptible  de  varier  proportionnellement  à l’usure  du 
charbon  avec  lequel  elle  communique,  peut  être  augmenté  de  3 
à 5.  Cette  disposition  a pour  objet  de  conserver  le  point  lumi- 
neux à un  niveau  convenable,  quelle  que  soit  la  grosseur  ou 
la  nature  des  charbons.  Il  faut  seulement  savoir  qu’à  chaque 
changement  d’espèce  ou  de  volume  de  charbou  on  doit  faire 
varier  le  diamètre  de  la  poulie.  Cette  variation  résulte  de  celle 
d’un  tambour  mobile  communiquant  avec  six  leviers  articulés 
près  du  centre  de  la  sphère;  l’extrémité  mobile  des  six  brus 
de  levier  porte  une  petite  goupille  qui  glisse  dans  des  fentes 
cylindriques.  Ces  fentes  sont  obliques  par  rapport  à la  sphère; 
elles  forment  des  plans  inclinés.  Un  ressort  en  spirale  appuie 
toujours  sur  l’extrémité  des  leviers,  de  sorte  que  si  l’on  tourne 
les  plans  inclinés  vers  la  droite,  les  six  leviers  se  replient  vers 
le  centre  et  diminuent  le  diamètre.  Si,  au  contraire,  on  tourne 
vers  la  gauche,  le  diamètre  augmente,  et,  avec  lui,  la  vitesse 
de  translation  du  charbon  qui  communique  avec  la  poulie 
(voyez  P',  P"  et  P'",  fig.  228).  Notons  en  passant  que  cet  appa- 
reil s’adapte  merveilleusement  à la  reproduction  de  toutes  les 
expériences  d’optique,  même  les  plus  délicates,  et  gu’il  rem- 
place à cet  égard  avantageusement  la  lumière  solaire.  Nous  au- 
rons du  reste  occasion  d’en  reparler  en  nous  occupant  des 
applications  de  l'électricité,  en  particulier  de  l’éclairage. 

Dans  les  expériences  faites  avec  l’arc  voltaïque,  le  spectre  ne 
présente  aucune  raie  brillante  quand  la  lumière  émane  de  la 
partie  solide  du  charbon  en  incandescence.  Ce  résultat  est  d’ac- 
cord avec  celui  qu’on  obtient  en  chauffant  jusqu’au  rouge- 
blanc  un  fil  de  platine  dont  le  spectre  n’offre  également  au- 
cune raie  brillante'.  On  n’en  remarque  non  plus  aucune  dans 
les  spectres  provenant  de  la  lumière  d’un  arc  voltaïque  pro- 
duit entre  deux  pointes  de  charbon  plongées  soit  dans  l’eau 
pure,  soit  dans  l'essence  de  térébenthine,  soit  dans  l’alcool  ; 

1 Cette  abeence  de  raies  dans  ce  cas,  constatée  par  M.  Masson,  résultait 
déjà  Implicitement  de  recherchée  fort  intéressantes  de  M.  Draper,  sur  les  inten- 
sités lumineuses  et  calorifiques  d'un  fil  de  platine  progressivement  échaudé  pur 
le  courant. 
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mois  si  on  prend  pour  électrodes  dans  l'alcool  des  boules  de 
laiton  au  lieu  des  pointes  de  charbon,  le  spectre  présente  de 
magnifiques  raies  brillantes  ; on  remarque  alors  que  le  métal 
a été  fondu,  puisque  le  tiers  des  boules  a disparu  et  que  le  li- 
quide a été  rempli  d’une  matière  noire  qui  est  probablement 
de  l’oxvde  du  métal  très-diyisé,  tandis  que,  quand  les  électrodes 
sont  de  charbon,  le  liquide  conserve  sa  transparence,  ce  qui 
prouve  qu’il  n’y  a pas  eu  de  transport  de  particules,  d’où  résulte 
qu’il  n'y  a pas  eu  de  raies.  Cette  absence  de  transport  est  très- 
sensible  dans  l’alcool  où  l’on  peut  maintenir  pendant  longtemps 
la  même  intensité  lumineuse  en  conservant  la  même  distance 
aux  charbons.  Ajoutons  que  le  spectre  de  la  lumière  provenant 
de  l’étincelle  électrique  pruduite  dans  les  liquides  ne  présente 
pas  non  plus  de  raies  brillantes;  peut-être  avec  des  décharges 
plus  fortes,  qui  produiraient  un  transport  de  la  matière  des 
électrodes,  en  obtiendrait-on. 

Il  serait  très-intéressant  d’étudier  l'influence  exercée  sur  le 
spectre  de  la  lumière  de  l’étincelle  électrique  par  un  change- 
ment dans  la  nature  ou  dans  la  densité  du  milieu  gazeux  où  . 
elle  est  produite,  influence  qui,  comme  nous  l’avons  vu,  est  si 
grande  sur  la  forme  et  la  couleur  de  cette  étincelle.  M.  Masson, 
qui  a aussi  fait  quelques  expériences  sur  ce  point  particu- 
lier, a trouvé  que  la  raréfaction  de  l’air  diminue  l’intensité  des 
couleurs  de  manière  à leâ  faire  presque  disparaître,  mais 
qu  elle  ne  change  rien  ni  au  nombre,  ni  à la  position  des  raies 
brillantes  qui  paraissent  plus  faibles,  il  est  vrai,  sur  un  fond 
absolument  obscur. 

Dans  l'hydrogène,  le  spectre  de  l'étincelle  présente  les  mêmes 
apparences  que  dans  l’air  raréfié.  Ou  ne  distingue  pas  les  cou- 
leurs du  spectre,  et  sur  un  fond  obscur  ou  aperçoit  des  raies 
brillantes  très-faibles.  On  sait  que  l’étincélle  elle-même  dans 
l’hydrogène  a une  lumière  rouge-pourpre  très-laible,  absolu- 
ment semblable  à celle  qu’on  obtient  dans  l’air  raréfié.  Cepen- 
dant, si  l’on  veut  obtenir  l’étincelle  dans  l’hydrogène,  il  faut, 
pour  une  même  distance  explosive,  la  même  quantité  d’électricité 
qne  dans  l'air  Sous  la  même  pression,  et  la  décharge  a la  même 
intensité  dans  les  deux  cas.  ba  différence  dans  les  deux  lu- 
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mières,  qui  fait  que  celle  de  l'hydrogène  devient  semblable  à 
celle  de  l’air  rarélié,  ne  peut  donc  tenir  qu’à  ce  que  les  molécules 
de  l'hydrogène  donnent  une  lumière  moins  vive  que  celles  de 
l’air  sous  l’action  de  la.même  décharge,  et  à ce  que  lès  parti- 
cules détachées  de  l’électrode  éprouvent  une  incandescence 
moins  forte  dans  le  premier  gaz  que  dans  le  second 

L’étude  détaillée  que  nous  venons  de  faire  de  la  lumière  élec- 
trique confirme  tout  ce  que  nous  avons  dit  sur  le  mode  de  pro- 
pagation de  l’électricité,  en  avançant  qu'il  ne  peut  avoir  lieu  que 
par  l’intermédiaire  de  la  matière  pondérable.  Masson  s’est  assuré 
en  ell'et  que  le  vide  barométrique  ne  pèut  conduire  uu  courant 
ou  uue  décharge  à moins  que  la  tension  de  l’électricité  ne  soit 
considérable,  c’est-à-dire  qu’elle  soit  sufiisantc  pour  détacher 
çles  électrodes  des  particules  très-divisées.  Quant  à la  lumière, 
elle  est  produite  par  un  courant  ou  ifne  décharge  qui,  se  propa- 
geant par  l’intermédiaire  de  la  matière  pondérable,  l’échauffe 
de  la  même  manière,  et  suivant  les  mêmes  lois  qu’un  courant 
voltaïque  échaulfe  et  rend  lumineux  des  fils  métalliques.  L’état 
des  corps  (solide,  liquide  ou  gazeux)  ne  modifie  en  rien  les. 
lois  générales  de  l’action  électro-dynamique;  c’est  ce  que 
Savary  avait  déjà  démontré  en  obtenant  exactement  le  même 
degré  d'aimantation  pour  des  aiguilles  d'acier  placées  le»  unes 
au-dessus  d'un  tube  où  l’on  avait  fait  le  vide  de  Boyle,  les 
autres  au-dessus  d’un  conducteur  métallique  du  même  dia- 
mètre que  le  tube,  faisant  l’un  ot  l'autre  partie  tl' un  même  cir- 
cuit traversé  par  une  décharge. 

Quant  à la  lumière  elle-même , elle"  possède  toujours  les 
mêmes  propriétés,  quels  que  soient  les  moyens  employés  pour 
la  produire,  et  tous  les  phénomènes  que  nous  venons  d’étudier 
nous  confirment  dans  l'opiniop  qu’elle  résulte  bien  de  l'incan- 
descence des  particules  du  milieu  que  traverse  la  décharge  ou 
le  courant  électrique,  et  de  celle  des  particules  qui  sont  déta- 
chées des  électrodes  dont  la  présence  déterminé  les  raies  du 

• ’ * , * *•  t * * 

' Il  y a évidemment  des  particules  détachées  dans  l'hydrogène  comme  dans 
l'air  rarélié,  puisque  le  spectre  présente  des  raies  aussi  bien  dans  t’Un  que  dan* 
l'outre.  i 
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spectre  qui  varie  avec  leur  nature.  Il  serait  intéressant  d’étu- 
dier avec  soin  la  chaleur  qui  accompagne  cette  lumière  dans 

les  divers  cas  où  elle  est  produite.  Nous  avons  vu  que  dans  le 
cas  de  l’arc  voltaïque  où  le  transport  des  particules  incandes- 
centes est  considérable  et  continu,  la  température  est  très- 
élevée.  Mais  quand  il  s’agit  de  l’étincelle,  E.  Becquerel  a dé- 
montré que  la  chaleur  rayonnante  est  nulle  ou  très-faible,  ce 
qui  tient  surtout  à son  peu  de  durée,  car  on  sait’  quelle  a ce- 
pendant un  pouvoir  calorifique  assez  fort  pour  déterminer  la 
combinaison  des  gaz,  de  l’hydrogène  et  de  l’oxygène  par 
exemple,  quand  ou  la  transmet  entre  deux  pointes  de  platine 
dans  un  endiomètre  rempli  d’un  mélange  détonnant.  Mais 
dans  ce  cas  même,  il  faut  que  la  décharge  soit  assez  puissante 
pour  détacher  et  entraîner  des  particulesdes  pointes  métalliques 
entre  lesquelles  elle  a lied,  ainsi  que  l’indique  la  lumière  vive 
et  blanche  de  l’étincelle,  et  que  le  prouve  l’état  des  pointes 
quand  elles  ont  servi  quelque  temps  aux  expériences.  Autre- 
ment les  simples  lueurs  qui  résultent  de  l’incandescence  seule- 
ment du  milieu  gazeux  ne  dégagent  pas  de  chaleur  rayon- 
nante sensible,  quoique  avec  des  appareils  très-délicats  ou  doive 
nécessairement  en  percevoir  un  peu. 

La  lumière  électrique  jouit  encore  d’une  propriété  re- 
marquable, savoir,  d’exciter  la  phosphorescence  dans  les  corps 
qui  en  sont  susceptibles.  Cette  propriété  est  indépendante 
de  celle  que  possède  la  décharge  de  produire  le  même  effet. 
En  effet,  si  ou  introduit  des  fragments  de  coquilles  d'hultre 
calcinées  dans  de  petits  tubes  de  verre  fermés  hermétique- 
ment et  placés  eux-mêmes  dans  d'autres  tubes  plus  larges, 
et  qu’on  fasse  passer  un  grand  nombre  de  décharges  élec- 
triques sur  la  surface  extérieure  de  ces  tubes,  les  fragments 
deviennent  phosphorescents  en  les  chauffant;  la  lumière  de 
l'arc  voltaïque  produit  le  même  phénomène,  mais  à un  moindre 
degré.  L'effet  en  est  dù  à la  lumière  électrique  et  non  à 
l'influence  directe  de  l’électricité  , puisqu’en  enfermant  la 
même  substance  phosphorique  dans  des  tubes  de  verre  rouge, 
jaune  et  bleu  foncé,  Seebeck  a remarqué  qu'au  moment 
où  les  trois  tubes  sont  exposés  à la  lumière  de  la  décharge, 
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il  n’y  a que  la  substance  qui  est  dans  le  tube  bleu  qui  de- 
vienne lumineuse,  ce  qui  prouve  que  le  verre  bleu  est  celui 
qui  laisse  passer  les  rayons  pbosphogéniques  de  la  lumière 
électrique,  comme  il  laisse  passer  ceux  de  la  lumière  solaire. 
MM.  Becquerel  et  Biol  ont  fait  un  très-grand  nombre  d’expé- 
riences pour  étudier  l’influence  de  divers  écrans  sur  la  trans-' 
mission  de  la  radiation  provenant  de  l’étincelle,  qui  produit  la 
phosphorescence,  et  ils  ont  trouvé  qu’elle  était  très-distincte  de 
la  radiation  lumineuse.  H en  est  de  même  de  la  phosphores- 
cence produite  par  les  rayons  solaires,  et  ceux  de  ces  rayons 
qui  les  produisent  sont  les  plus  réfrangibles  du  spectre,  tandis 
que  les  autres,  tels  que  les  rouges,  non-seulement  ne  la  pro- 
duisent pas,  mais  même  la  détruisent.  Les  rayons  phosphogé- 
niques  de  la  lumière  solaire  et  ceux  de  la  lumière  électrique,  sont 
donc  à peu  près  les  mêmes,  et  probablement  aussi  les  mêmes 
que  les  rayons  chimiques.  La  propriété  phosphogénique  de  la 
lumière  électrique  est  donc  entièrement  liée  avec  sa  propriété 
chimique  que  nous  avons  déjà  constatée,  et  il  ne  faut  nulle- 
ment la  confondre  avec  la  propriété  que  possède  l’électricité 
agissant  directement  sur  les  corps,  de  les  rendre  phosphores- 
cents ou  de  troubler  leur  état  chimique. 

Au  reste,  la  lumière  des  corps  phosphorescents  a tellement 
de  rapport  dans  ses  différentes  teintes  et  dans  son  intensité  avec 
la  lumière  que  développe  l’électricité  dans  certains  cas,  qu’il  est 
bien  difficile  de  ne  pas  lui  reconnaître  une  identité  d’origine, 
La  phosphorescence  est  donc  très-probablement  une  lueur  ré- 
sultant de  petites  décharges  électriques  qui  s’opèrent  à travers 
l’air  adhérent  à la  surface  des  corps  doués  de  cette  propriété  ; 
et  ce  qui  rend  cette  hypothèse  plus  probable , c’est  que,  outre 
la  similitude  d’apparence,  ou  remarque  que  tous  les  moyens  et 
toutes  les  circonstances  qui  produisent  et  favorisent  le  dévelop- 
pement de  la  phosphorescence,  sont  les  mêmes  qui  produisent 
et  favorisent  le  dégagement  de  l’électricité,  comme  nous  au- 
rons occasion  de  le  voir  quand  nous  étudierons  les  sources  de 
l'électricité  ; et  c’est  surtout-  que  le  procédé  le  plus  propre  à 
rendre  les  corps  phosphorescents  est  de  les  faire  traverser  par 
une  décharge  électrique,  et  par  conséquent  de  leur  donner 
u.  18 
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directement  cette  électricité  que  les  autres  procédés  ne  dévelop- 
pent chez  eux  qu’indirectement. 

En  résumé,  nous  pouvons  conclure  de  tous  les  faits  que  nous 
avons  exposésdansce  chapitre, — l”que  la  production  de  la  cha- 
leur et  de  la  lumière  électrique  ne  peut  avoir  lieu  sans  l’éta- 
blissement d’un  circuit  fermé,  dont  toutes  les  parties  exercent 
la  même  action  électro-dynamique  extérieure,  cohformément 
aux  lois  de  Ohm;  — 2° que  cette  production  a lieu  dans  les 
points  du  circuit  où  l’électricité  en  mouvement  (soit  décharge, 
soit  courant)  éprouve  le  plus  de  résistance;  3*  que  les  par- 
ties dés  conducteurs  qui  limitent  les  portions  du  circuit  où  la 
résistance  est  la  plus  grande,  et  où  naissent  par  conséquent  la 
chaleur  et  la  lumière*  éprouvent  des  modifications  calorifiques, 
lumineuses  et  moléculaires  qui  dépendent  à la  fois  de  leur  na- 
ture propre  et  de  celle  de  l’électricité  (positive  ou  négative)  dont 
ils  sont  les  électrodes;  — 4°  que  ces  modifications  semblent  in- 
diquer que  le  mouvement  de  rotation  des  particules,  dont 
l’accélération  produite  par  la  transmission  de  l’électricité  est 
la  cause  probable  de  la  chaleur  et  de  la  lumièfe  électriques,  est 
influencé,  soit  par  la  nature  même  des  substances,  soit  par  le 
sens  de  la  décharge  ou  du  courant;  lesquels  déterminent, 
dans  le  cas  de  l'étincelle  et  de  l’arc,  un  mouvement  de  trans- 
lation outre  celui  de  rotation. 
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p.  345  (1847). 

Viard.  — Chaleur  dans  les  fils  métalliques  par  le  courant.  — C.  R.  de  l'Ac. 
des  Sc.  T.  xxxix,  p.  904  '. 

1 M.  Viard  a vérifié  directement  par  l'expérience  l'explication  donnée  par  Clausins,  de 
l'effet  du  milieu  ambiant  sur  la  chaleur  développée  par  le  courant  dans  les  fila  métalliques. 
11  a montré  par  l'introduction  d’un  rhéostat  dans  le  circuit,  que  la  chaleur  développée  est 
toujours  proportionnelle  à la  résistance  réelle  qui  existe  au  moment  du  passage  du  courant, 
comme  l'avait  déjà  prouvé  M.  Robinson  (p.  183)1  de  sorte  que  la  présence  du  gax  moins 
refroidissant,  en  augmentant  la  résistance  du  fil  qu’il  entoure,  fait  que  le  courant  y déve- 
loppe plus  de  chaleur.  Mais  ai,  en  raccourcissant  le  fil  du  rhéostat,  ou  rend  la  résistance 
égale  à cc  qu'elle  était  lorsque  le  fil  était  entouré  du  gaz  plus  refroidissant,  alors  la  quantité 
de  chaleur  dégagée  par  le  courant  est  la  même  qu'elle  était  dans  ce  dernier  cas. 
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CHAPITRE  111. 

EFFETS  CHIMIQUES  DE  L’ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE. 

» 

$ 1.  Décomposition*  opérée*  par  le  courant  voltaïque. 

Nicholson  et  Carlisle,  peu  de  temps  apres  que  Volta  eut  con- 
struit sa  pile,  parvinrent  à décomposer  l’eau  en  y plongeant 
deux  fils  métalliques,  dont  l’un  communiquait  avec  le  pôle  po- 
sitif, et  l’autre  avec  le  pôle  négatif.  Les  deux  fils  étaient  en 
laiton  : celui  qui  communiquait  avec  le  pôle  + ne  donnait  point 
de  gaz,  mais  éprouvait  une  oxydation,  tandis  que  celui  qui 
communiquait  avec  le  pôle  — dégageait  de  l’hydrogène.  La 
production  du  gaz  était  d’autant  plus  abondante,  que  les  deux 
fils  étaient  plus  rapprochés.  Ces  observateurs  remarquèrent 
en  outre  que  la  décomposition  de  l’eau  n’a  pas  lieu  seulement 
entre  les  deux  pôles  de  la  pile,  mais  aussi  entre  les  métaux  de 
deux  couples  consécutifs  séparés  par  le  conducteur  humide. 
Enfin  ils  réussirent  aussi  bien  à obtenir  l’oxygène  que  l’hydro- 
gène en  remplaçant  par  des  fils  de  platine  les  fils  de  cuivre  qùi 
établissaient  la  communication  entre  l’eau  et  les  pôles  de  la 
pile.  Les  deux  gaz  peuvent  être  recueillis  séparément,  si  on  a 
soin  de  placer  au-dessus  de  chaque  fil  un  tube  rempli  d’eau  au 
haut  duquel  le  gaz  qui  se  dégage  se  rend  naturellement;  il 
faut  que  les  deux  tubes  ne  touchent  pas  le  fond  du  vase,  afin 
que  les  deux  fils  plongent  bien  dans  la  même  èau  '. 

Cruiskhanks,  le  premier,  obtint  un  effet  en  plongeant  dans 
des  vases  sépftrés  chacun  des  pôles  de  la  pile,  qui  étaient  des  fils 
d’argent,  et  en  réunissant  en  même  temps  par  un  autre  fil  d’ar- 
gent les  deux  vases  : il  vit  l’hydrogène  se  dégager  du  fil  qui  com- 
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muniquait  avec  le  pôle  — de  la  pile,  tandis  que  le  bout  du  fil  qui 
plongeait  dans  ce  même  vase  était  attaqué.  L’autre  bout  de  ce 
même  fil  qui  plongeait  dans  le  second  vase  dégageait  de  l'hydro- 
gène, et  enfin  le  fil  qui  communiquait  avec  le  pôle  + était  atta- 
qué. Le  même  physicien,  ayant  plongé  deux  fils  d'argent  dans 
une  solution  étendue  de  nitrate  d’argent  dans  l’ammoniaque, 
obtint  au  fil  négatif  d’abord  une  production  abondante  de  gaz, 
ensuite  des  filaments  qu’on  reconnut  être  de  l'argent  métal- 
lique. Le  fil  d’argent  qui  communiquait  avec  le  pôle  positif  ne 
donuait  point  ou  que  peu  de  gaz,  vu  qu'il  était  attaqué.  Avec 
des  fils  de  cuivre  plongeant  dans  une  solution  de  cuivre  am- 
rqppiacal,  Cruiskhanks  obtint  du  cuivre  métallique  autour  du 
fil  négatif  : le  liquide  perdit  sa  couleur,  et  devint  semblable  à 
de  l'eau  distillée,  le  cuivre  ayaut  été  tout  précipité. 

Sans  nous  arrêter  aux  autres  expériences  du  même  genre  de 
Cruiskhauks,  ni  à celle  de  Henry  sur  la  décomposition  de  l'am- 
moniaque, nous  ajouterons  que  Davy  obtint  des  résultats  sem- 
blablés,  mais  sur  une  plus  grande  échelle,  avec  une  pile  de 
1 10  couples  qui  lui  permit  de  constater  que  si,  au  lieu  de  réu- 
nir par  un  fil  de  métal  les  vases  pleins  d'eau  où  plongent  deux 
fils  d'or  qui  communiquent  chacun  aux  pôles  de  la  pile,  on 
établit  la  communication  par  un  morceau  de  muscle  frais  ou 
par  uqe  fibre  végétale,  les  gaz  se  dégagent  à l’extrémité  des 
fils  polaires,  l’hydrogène  au  fil  négatif  et  l'oxygène  au  positif. 
U en  est  de  même  si  la  communication  entre  les  vases  est  établie 
par  l'intermédiaire  du  corps  humain,  ce  qu’il  est  facile  de  faire 
en  y plongeant  un  doigt  de  chaque  main.  11  n'y  a aucun  dégage- 
ment gazeux  aux  extrémités  de  la  fibre  ou  des  doigts  qui  sont 
immergés  dans  l’eau  de  chacun  des  vases,  comme  il  y en  a 
quand  c’est  un  fil  métallique  qui  les  réunit.  Davy  remarque  en- 
core que  si  l'on  fait  communiquer  au  moyen  de  fibres  muscu- 
laires chacun  des  pôles  de  la  pile  avec  un  vase  rempli  d’eau,  et 
qu'on  réunisse  les  deux  vases  par  un  fil  d'argent,  on  obtient  un 
dégagement  d’hydrogène  à l'extrémité  du  fil  qui  plonge  dans  le 
vase  positif  et  une  oxydation  à l’extrémité  qui  plonge  dans  le 
vase  négatif. 

Dans  toutes  ces  expériences,  les  gaz  hydrogène  et  oxygène  ne 
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sont  pas  toujours  bien  purs,  mais  ils  sont  plus  ou  moins  mé- 
langés avec  de  l’azote  qui  provient  de  l'air  atmosphérique  dis- 
sous dans  l’eau  ; cependant,  en  prenant  bien  des  précautions  et 
en  ne  se  servant  que  de  fils  non  susceptibles  de  s’oxyder,  tels 
que  des  fils  d’or,  Davy  trouva  que  les  gaz  oxygène  et  hydrogène 
se  dégageaient  bien  dans  la  proportion  qui  constitue  l'eau. 

Plusieurs  physiciens  avaient  cru  apercevoir  la  formation  de 
corps  nouveaux,  et  en  particulier  celle  d'un  acide  particulier 
dans  l’action  de  la  pile  sur  certains  liquides;  mais  Davy,  repre- 
nant tout  le  sujet,  parvint,  après  une  série  de  laborieuses  re- 
cherches, à établir  sur  des  bases  parfaitement  solides  le  véri- 
table pouvoir  ohimique  de  l’électricité  voltaïquo.  11  voulut, 
avant  tout,  constater  que  dans  les  décompositions  électro- 
chimiques  il  n’y  avait  jamais  d’autres  éléments  dégagés  à cha- 
cun des  pèles  que  ceux  contenus  dans  les  corps  soumis  à l’action 
de  l’électricité  voltaïque.  En  opérant  avec  des  vases  de  diverses 
substances,  d'agate,  de  cire,  de  marbre  de  Carrare  et  de  verre, 
il  trouva  bien  des  alcalis  au  pèle  négatif  et  des  acides  au  pèle 
positif,  mais  il  s'assura  que  ces  alcalis  et  ces  acides  provenaient 
des  substances  mêmes  des  vases  que  l’eau  parvenait  à dissoudre, 
surtout  sous  l’influence  de  l’électricité.  On  pouvait  même  voir, 
quand  on  avait  obtenu  beaucoup  de  soude  avec  un  vase  de  verre, 
que  celui-ci  était  fortement  attaqué  à son  point  de  contact  avec 
le  fil  de  métal.  Ayant  observé  encore  des  traces  d’acide  et  d'al- 
cali avec  des  vases  d’or,  Davy  s'assura  que  ces  éléments  prove- 
naient d’une  petite  quantité  de  sel  demeurée  en  dissolution 
dans  l’eau  même  distillée,  et  étant  parvenu  à en  dépouiller  com- 
plètement cette  eau,  il  n’eut  plus  de  trace  ni  d’acide  ni  d’alcali, 
sauf  dans  quelques  cas  où  il  y avait  un  peu  d’ammoniaque 
au  pèle  négatif  et  d’acide  nitreux  au  positif,  dont  la  formation 
était  évidemment  due  à la  combinaison  de  l'hydrogène  et  de 
l’oxygène àEétat  naissant  avec  l'azote  dissous  dans  l’eau.  En 
effet,  en  plaçant  l’eau  soumise  à la  décomposition  dans  le  vide, 
et  encore  mieux  dans  l’hydrogène,  il  n’y  eut  plus  aux  deux 
pôles  que  de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène  parfaitement  purs. 

Ainsi  il  est  bien  établi  que  l’électricité  dynamique  agissant 
sur  les  corps  susceptibles  d’être  décomposés  De  produit  point 
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d'éléments  nouveaux,  mais  qu’elle  les  dégage  des  substances 
soumises  à son  action,  tout  en  facilitant,  par  leur  dégagement 
à l'état  naissant,  leur  combinaison  avec  d’autres  éléments  pré- 
sents. 11  est  assez  remarquable  que,  sous  l’action  d'une  forte 
électricité,  les  substances  en  apparence  les  plus  insolubles  puis- 
sent être  décomposées;  c’est  ce  que  prouve  un  très-grand  nombre 
d’expériences  de  Davy  sur  le  verre,  sur  le  marbre,  sur  les 
sulfates  de  strontiane  et  de  baryte  employés  comme  vases  rem- 
plis d’eau. 

L’électricité  dynamique  non-seulement  dégage  les  éléments  en 
les  séparant,  mais  elle  les  transporte,  caractère  qui  n’appartient 
qu’à  ce  mode  de  décomposition.  C’est  ce  que  Berzélius  etHizin- 
ger  avaient  déjà  établi.  En  opérant  avec  des  fils  de  différents 
métaux  et  des  solutions  de  nature  diverse,  soit  séparées,  soit 
mélangées,  quelquefois  différentes,  quelquefois  semblables  à 
chacun  des  deux  pôles,  ils  étaient  parvenus  à bien  constater  ce 
pouvoir  de  transport  qui  accompagne  le  pouvoir  décomposant 
de  la  pile  voltaïque.  Pour  mettre  des  liquides  différents  en 
contact  avec  chacun  des  fils  polaires,  ils  se  servaient  d’un  sy- 
phon  dont  les  branches,  fermées  par  des  bouchons  ajustés  à 
leurs  extrémités  et  traversés  par  les  fils,  étaient  remplies  jus- 
qu’aux deux  tiers  de  leur  hauteur,  l’une  par  un  liquide,  tel 
que  du  sulfate  de  potasse,  l’autre  par  un  autre  liquide,  tel  que 
du  muriate  d’ammoniaque.  La  partie  supérieure  du  syphon 
renfermait  de  l’eau  distillée  pour  mettre  les  deux  liquides 
en  communication  ; elle  était  percée  à son  sommet  de  quelques 
trous  destinés  à laisser  passer  les  gaz.  Ils  avaient  conclu  de 
toutes  leurs  expériences  que,  lorsque  l’électricité  traverse  un 
liquide,  les  principes  qu’il  renferme  sont  séparés;  que  l’oxy- 
gène et  les  acides  sont  transportés  au  pôle  positif,  l'hydro- 
gène, les  alcalis,  les  terres  et  en  général  les  bases  au  négatif, 
et  cela  aussi  bien  quand  les  solutions  salines  dans  lesquelles 
plongent  les  fils  métalliques  qui  partent  de  chacun  des  pôles 
sont  hétérogènes  que  lorsqu’elles  sont  semblables.  Les  résultats 
nombreux  auxquels  ils  étaient  parvenus  leur  avaient  aussi  dé- 
montré l’influencé  sur  l’énergie  de  la  décomposition,  de  l’éten- 
due du  contact  des  fils  polaires  avec  les  liquides,  et  le  rôle  que 


Digitized  by  Google 


EFFETS  CHIMIQUES  DK  ^ ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE.  281 

joue  dans  la  production  des  effets  observés  l'affinité  des  élé- 
ments de  ces  liquides  pour  la  substance  des  fils,  ainsi  que  leur 
affinité  réciproque  quand  il  y a plusieurs  liquides  différents 
soumis  à la  fois  à l’action  décomposante. 

Mais  c’est  Davy  qui,  par  l’exactitude  et  le  nombre  de  ses  ex- 
périences, a analysé  complètement  cette  faculté  de  transport 
que  possède  l'électricité  dynamique,  et  qu'on  ne  doit  pas  con- 
fondre avec  celle  que  nous  avons  déjà  décrite  dans  le  chapitre 
précédent,  car  elle  ne  se  manifeste  qu’avec  la  décomposition.  Il 
faut,  pour  bien  étudier  ce  phénomène,  se  servir  de  capsules  ou 
de  tubes  en  verre  dans  lesquels 
on  place  les  liquides  qu’on  veut 
faire  traverser  par  le  courant; 
on  plonge  dans  chacune  des  cap-  Fig.  229. 

suies,  quand  il  y en  a deux  (fig.  229},  ou  dans  les  capsules  ex- 
trêmes, quand  il  y en  a plus  de  deux  (fig.  230),  les  fils  ou  les 
lames  de  platine  qui  communiquent,  l’un  avec  le  pôle  -f  , 1 autre 
avec  le  pôle  — de  la  pile;  puis  on  réunit  les  liquides  des  cap- 


Fig.  230.  Fig.  234. 

suies  les  uns  aux  autres  au  moyen  de  mèches  de  coton  ou 
d'asbeste  bien  imbibées  d’eau  (fig.  231),  ou  par  des  tubes 
en  forme  de  syphon  remplis 
d’eau  bien  pure  (fig.  229,  230). 

Quand  on  veut  recueillir  les  gaz 
dégagée  , on  entoure  chacun 
des  fils  polaires  d’un  tube  fer- 
mé en  haut  et  ouvert  en  bas, 
qu’on  remplit  du  môme  liquide 
qui  est  contenu  dans  le  vase  où 
il  plonge,  et  on  réunit  les  deux 
vases  (fig.  232).  Si,  se  servant 
de  deux  capsules,  on  met  dans 
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l'une  de  l’eau  distillée,  et  dans  l'autre  une  sulution  saline,  la 
base  ou  l’acide  passe  dans  l’eau  distillée,  suivant  que  le  con- 
ducteur métallique  qui  y plonge  est  le  négatif  ou  le  positif.  Il 
faut  avoir  soin  de  maintenir  toujours  le  niveau  de  l:eau  distil- 
lée plus  haut  que  celui  de  la  dissolution,  pour  qu’aucune  partie 
de  celle-ci  ne  passe  dans  l’eau.  En  prenant  cette  précaution, 
ou  peut  s’assurer,  par  exemple,  avec  du  sulfate  de  magnésie, 
qu’il  ne  passe  que  de  la  magnésie  pure  dans  l’eau  distillée, 
quand  cette  eau  est  en  communication  avec  le  pôle  négatif,  et 
qu’il  n'y  a pas  trace  d’acide  sulfurique,  puisqu'un  sel  de  ba- 
ryte ne  produit  aucune  précipitation. 

Pour  connaître  jusqu’où  s’étend  cette  faculté  de  transport, 
il  faut  faire  usage  de  trois  capsules  au  moins  (fig.  231)  s on  place 
la  solution  saline  dans  l'une  des  deux  extrêmes,  de  l’eau  dis- 
tillée dans  l'autre,  et  un  réactif  dans  la  capsule  intermédiaire. 
Si  ce  réactif  est  do  l'eau  colorée  en  bleu  par  de  la  teinture  de 
tournesol,  en  versant  une  dissolution  de  sulfate  de  potasse  dans 
la  capsule  négative,  on  ne  voit  point  l'eau  colorée  rqugir  par  le 
passage  de  l’acide  sulfurique  ; mais  la  première  impression  de 
rougeur  ne  se  montre  qu'à  l'extrémité  de  la  mèche  d'amiante 
qui  fait  communiquer  l'eau  colorée  avec  le  vase  positif,  c'est- 
à-dire  du  côté  le  plus  éloigué  du  vase  d’où  vient  l’acide  sulfu- 
rique. La  même  chose  se  passe  pour  l’alcali  quand  la  dissolu- 
tion saline  étant  placée  dans  le  vase  positif,  il  est  transporté  au 
pôle  négatif.  11  est  fucile  même  de  démontrer  que  cette  colora- 
tion de  l'eau  bleue  en  rouge  par  l'acide,  en  vert  par  l’alcali,  ne 
provient  que  de  la  diffusion  de  l’acide  qui  est  tout  porté  autour 
du  fil  positif,  et  de  l'alcali  qui  est  tout  porté  autour  du  fil  né- 
gatif. 11  n'y  a,  pour  cela,  qu’à  se  servir,  comme  je  l'ai  fait,  d'un 
gros  tube  partagé  en  trois  compartiments  égaux,  par  deux 
diaphragmes  en  vessie  qui  laissent  passer  le  courant  sans  per- 
mettre aux  liquides  de  se  mêler:  ces  trois  compartiments  font 
l'office  dc6  trois  capsules  ci-dessus. 

L'expérience  que  nous  venons  de  rapporter  montre  donc  que, 
sous  l'influence  du  courant  qui  les  transporte,  l’acide  et  l'alcali 
perdent  la  propriété  de  changer  la  couleur  bleue  végétale.  Pour 
savoir  jusqu'à  quel  point  leur  activité  chimique  est  neutralisée. 
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il  faut  remplacer  l’eau  colorée  de -la  capsule  intermédiaire  par 
dos  substances  liquides  qui  aient  plus  ou  moins  d'affinité  pour 
l’acide  ou  la  base  qui  sont  transportés,  et  s’assurer  s’ils  sont 
arrêtes  au  passage  par  ces  substances.  On  constate  de  cette  ma- 
nière qu’une  solution  d’ammoniaque,  de  soude,  de  potasse  ou 
de  chaux,  n'arrète  point  l’acide  sulfurique,  ni  l’acide  nitrique, 
ni  l'acide  hydrochlorique,  quicontinuent  à se  rendre  dans  l’eau 
ilistillée  de  la  capsule  positive,  quand  on  a mis  des  sels  de  ces 
acides  en  dissolution  dans  la  capsule  négative.  Si  lesdissolUtions 
salines  sont  placées  dans  la  capsule  positive,  on  voit  leurs  bases 
se  rendre  dans  l'eau  distillée  de  la  capsule  négative  à travers 
les  acides  plaeés  dans  la  capsule  intermédiaire.  Il  faut  passa- 
blement de  temps  (24  à 48  heures)  pour  que  ces  effets  se  ma- 
nifestent d’une  manière  bien  prononcée,  et  il  est  nécessaire 
d'enlever  et  de  laver  de  temps  à autre  dans  de  l’eau  pure  les 
mèches  d'amiante  qui  font  communiquer  les. capsules  entre 
elles.  La  pile  doit  être  composée  d'un  nombre  de  couples  assez 
considérable , qui  dépend  du  reste  de  l’espèce  de  pile  dont  on 
se  sert;  mais  il  est  facile  de  déterminer  dans  chaque  cas  le 
nombre  de  couples  nécessaire  pour  que  l’effet  se  manifeste, 
pnree  qu'il  y a toujours  quelques  bulles  de  gaz  qui,  eu  se  dé- 
gageant aux  fils  polaires,  indiquent  le  moment  où  le  courant 
est  assez  fort  pour  passer.' 

11  est  cependant  des  cas  où  la  substance  transportée  est 
arrêtée  par  celle  qu’elle  traverse;  l'acide  sulfurique,  par 
exemple,  ne  peut  traverser  les  dissolutions  de  strontiane  et  de 
baryte,  et  ces  deux  bases  ne  peuvent  pas  à leur  tour  traverser 
l'acide  sulfurique.  Ainsi,  si  l'on  place  une  dissolution  de  sulfate 
de  potasse  dans  la  capsule  négative,  de  l’eau  distillée  daus  la 
positive  et  une  solution  saturée  de  baryte  entre  deux,  on  n’ob- 
tient, même  au  bout  de  30  heures,  et  avec  une  pile  de  iüO 
couples,  aucune  portiou  appréciable  d’acide  dans  l'eau  dis- 
tillée, mais  il  se  forme  dans  le  vase  intermédiaire  beaucoup 
de  sulfate  de  baryte.  Ainsi  encore,  une  dissolution  d’hydrocldo- 
rate  de  baryte  étant  placée  dans  la  capsule  positive,  du  sulfate 
de  potasse  dans  la  capsule  intermédiaire,  on  voit  la  potasse 
paraître  bientôt  dans  l’eau  distillée  qui  est  dans  la  eapsule  néga- 
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tive,  et  un  précipité  abondant  de  sulfate  de  baryte  se  former 
dans  le  vase  du  milieu.  Si  la  dissolution  intermédiaire  est  du 

sulfate  d'argent , l’hydrochlorate  de  baryte  étant  placé  du 
côté  négatif,  on  voit  de  l’acide  sulfurique  paraître  dans  l'eau 
distillée  du  côté  positif,  et  un  précipité  abondant  de  chlorure 
d’argent  se  former  dans  la  solution  d’argent. 

Les  expériences  qui  précèdent  montrent  donc  que  la  puis- 
sance neutralisante  du  courant  a une  limite  qui  dépend  du  de- 
gré d’affinité  de  la  substance  transportée  pour  celle  qui  est 
contenue  dans  la  solution  qu'elle  traverse;  que,  par  exemple, 
l’acide  sulfurique  peut  traverser  une  dissolution  de  potasse,  de 
soude,  etc.,  sans  être  arrêté  , mais  qu’il  est  arrêté  par  une  dis- 
solution de  baryte,  parce  qu’il  forme  avec  elle  un  composé  in- 
soluble. Elles  montrent  encore  qu’il  peut  se  faire  un  échange 
de  base  ou  d’acide  entre  le  courant  et  la  dissolution  qu’il  tra- 
verse, de  telle  façon  que  le  courant  cède  à cette  dissolution 
l’acide  ou  la  base  qu'il  transportait,  et  prend  à sa  place  l'acide 
ou  la  base  du  sel  dissous. 

Un  phénomène  analogue  et  non  moins  important  pour  la 
théorie  des  décompositions  électro-chimiques  est  que  certaines 
bases  peu  ou  point  solubles,  telles  que  la  magnésie  et  plusieurs 
oxydes  métalliques  provenant  de  dissolutions  salines  placées 
dans  la  capsule  positive,  peuvent  bien  passer  dans  la  capsule 
négative  remplie  d’eau  distillée,  si  les  deux  capsules  commu- 
niquent seulement  par  une  mèche  d’amiante;  mais  si  l’on  in- 
terpose entre  elles  un  vase  d'eau  pure  en  établissant,  toujours 
au  moyen  de  mèches  d’amiante,  la  communication  entre  ce 
vase  et  les  deux  autres,  alors  les  particules  transportées  tombent 
au  fond  de  l’eau  du  vase  intermédiaire,  et  ne  vont  pas  jusqu’au 
vase  négatif. 

Jusqu’ici  nous  n’avons  parlé  que  de  la  décomposition  des  sels 
et  de  l’eaù,  mais  Davy  trouva  que  l’eau  n’est  pas  le  seul  com- 
posé binaire  que  le  passage  de  l’électricité  puisse  séparer  dans 
ses  éléments,  que  les  acides  et  les  oxydes  sont  aussi  décom- 
posés, et  il  parvint  ainsi  â démontrer  que  la  potasse,  la  soude 
et  les  dilférenles  terres  ne  soDt  que  des  oxydes  dont  il  réussit 
à obtenir  le  métal.  Ayant  pris  un  morceau  de  potasse  pure  qui 
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avait  été  quelques  instants  exposé  à l’air,  de  manière  à devenir 
conducteur  à sa  surface  à cause  de  l'humidité  qu’il  avait  atti- 
rée, il  le  plaça  sur  une  plaque  isolée  de  platine  mise  en  com- 
munication avec  le  pôle  négatif  d’une  forte  pile  voltaïque  de 
250  couples,  puis  il  toucha  la  surface  supérieure  du  morceau 
avec  une  pointe  de  platine  communiquant  au  pôle  positif.  11  se 
dégagea  autour  du  fil  une  grande  quantité  de  gaz  qu’on  re- 
connut être  de  l’oxygène  pur,  et  on  découvrit  à la  partie  infé- 
rieure de  la  potasse  des  petits  globules  qui  avaient  un  éclat 
métallique  brillant,  mais  qui  ne  tardèrent  pas  à être  ternis  et 
recouverts  par  un  enduit  blanc  qui  se  formait  à leur  surface. 
Ces  globules  décomposaient  l’eau  avec  Une  grande  vivacité, 
dégageant  de  l’hydrogène,  et  s’oxydant  avec  développement  de 
chaleur  et  de  lumière.  Dans  l’air  sec  ils  se  recouvraient  seule- 
ment d’une  couche  d’oxyde  qui,  faute  d’humidité  pour  la  dis- 
soudre, restait  sur  la  surface  en  protégeant  l'intérieur  de  la 
substance  contre  l'action  de  l’oxygène. 

Un  morceau  de  soude  présenta  exactement  les  mêmes  phéno- 
mènes; il  fallait  seulement  une  pile  un  peu  plus  forte  pour 
obtenir  les  globules  métalliques,  et  ceux-ci  étaient  eux-mêmes 
moins  rapidement  oxydés  à l’air. 

Apr&  avoir  prouvé  que  la  potasse  et  la  soude  sont  donc  des 
oxydes  de  deux  métaux  qu'il  nomma  potassium  et  sodium , Davy 
réussit  à en  obtenir  une  assez  grande  quantité,  en  les  recueillant 
à mesure  qu'ils  étaient  formés  dans  de  l'huile  de  naphte  récem- 
ment distillée,  qui  est  sans  action  sur  eux,  et  où  ils  se  conservent 
parfaitement  intacts.  Ces  deux  substances  ont  toutes  les  pro- 
priétés des  métaux,  et  elles  en  ont  l’éclat,  présentant  un  aspect 
très  - semblable  à celui  de  l’argent  poli.  Elles  conduisent  la 
chaleur  et  l'électricité;  elles  fondent,  le  potassium  à 75°  5,  et  le 
sodium  seulement  à 82°  5,  elles  cristallisent  et  deviennent  cas- 
santes & 0°.  Leur  densité  est  moindre  que  celle  de  l'eau  '.  Ces 
deux  métaux  s’amalgament  facilement  avec  le  mercure,  et  c’est 
même  un  moyen  de  les  retirer  de  leurs  oxydes  : on  met  un 
globule  de  mercure  sur  un  morceau  de  potasse  ou  de  soude 


Digitized  by  Google 


> Celle  du  potassium  est  de  0,865,  et  celle  du  sodium  de  n,Q72. 


286  TRANSMISSION  DE  L ÊLECTR1CIT4. 

placé  lui-même  sur  une  lame  de  platine  qui  communique  avec 
le  pèle  positif,  puis  on  fait  aboutir  dan9  le  globule  une  pointe 
de  platine  liée  au  pèle  négatif  de  la  pile.  Le  métal  alcalin 
est  ensuite  facilement  retiré  de  son  amalgame  jsar  la  distillation 
opérée  dans  l'huile  de  naphte,  et  les  petits  globules  obte- 
nus, soit  de  cette  manière,  soit  directement,  sont  convertis 
en  un  seul  culot  par  la  fusion  opérée  toujours  dans  l’huile  de 
naphte. 

Davy  étendit  plus  tard  sa  découverte  à d’autres  composés,  et, 
grâce  à ses  travaux  et  à ceux  de  quelques  autres  chimistes,  il 
fut  démontré  que  toutes  les  terres  et  les  alcalis  fixes  étaient  des 
oxydes  métalliques  dont  on  parvint  à extraire  plus  ou  moins 
facilement  les  bases,  d'abord  au  moyen  de  la  force  décomposante 
de  l’électricité  dynamique,  plus  tard  par  des  procédés  pure- 
ment chimiques.  Nous  aurons  l’occasion  de  comparer  les  deux 
» modes  dans  celui  des  chapitres  de  la  sixième  partie  consacrés 
aux  applications,  qui  aura  pour  objet  l'emploi  de  l’électricité 
dynamique  pour  l’extraction  des  métaux. 

Les  phénomènes  fondamentaux  des  décompositions  électro- 
chimiques que  nous  venons  de  décrire  suffisent  déjà  pour  nous 
permettre  de  constater  quelques  principes  généraux.  D'abord 
ils  nous  prouvent  que  la  décomposition  électro-chimique  est 
un  phénomène  d'électricité  dynamique,  et  non  un  phéno- 
mène d’électricité  statique.  En  effet , tout  ce  qui  favorise 
le  passage  du  courant  facilite  la  décomposition;  c’est  ce  que 
Gay-Lussac  et  Thénard  ont  achevé  de  démontrer  dans  leurs 
recherches  physico-chimiques.  Ils  ont  prouvé  que  la  quantité 
de  gaz  dégagée  dans  la  décomposition  de  l’eau , très-faible 
quand  l’eau  est  pure , augmente  avec  la  quantité  de  sel  ou 
d'acide  qu’on  y dissout , et  par  conséquent  avec  son  degré  de 
conductibilité;  qu’elle  est  également,  jusqu’à  une  certaine 
limite,  plus  grande  à mesure  que  s’accroît  la  surface  de  con- 
tact entre  le  liquide  et  les  conducteurs  polaires.  L’élévation 
de  température  qui  augmente  la  conductibilité  du  liquide 
facilite  sa  décomposition.  Tous  ceé  résultats  montrent  donc 
qu’il  est  impossible  d’attribuer  la  décomposition  des  corps  à 
une  attraction  exercée  par  les  deux  pôles  sur  les  molécules 
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constituantes , les  unes  positives , les  autres  négatives , et  qui 
serait  analogue  aux  attractions  et  aux  répulsions  électriques 
ordinaires. 

Un  autre  point  bien  établi,  c'est  que  la  portion  du  liquide 
qui  est  décomposée  est  uniquement  celle  qui  est  en  contact  avec 
les  oonducteurs  polaires,  qu’elle  soit  la  même  oü  qu’elle  soit 
différente  aux  deux  pôles,  ainsi  que  l’ont  prouvé  les  recherches 
de  llizinger  et  Berzélius.  Les  liquides  intermédiaires,  quand 
ils  ne  sont  séparés  les  uns  des  autres  et  des  liquides  polaires 
que  par  des  diaphragmes  poreux  ou  des  conducteurs  hu- 
mides, n’éprouvent  aucune  altération  dans  leur  composition, 
sauf  dans  les  cas  exceptionnels  que  nous  avons  signalés  plus 
haut,  d’après  Davy.  C’est  également  sur  la  surface  des  métaux 
qui  servent  de  pôles  que  se  déposent  les  éléments  séparés, 
comme  le  prouvent  ,1a  simple  inspection  quand  il  s’agit  des 
éléments  gazeux  et  solides , et  l’emploi  des  réactifs  quand  il  * 
s’agit  des  éléments  liquides.  On  cite  quelquefois  comme  preuve 
que  le  liquide  interposé  entre  les  pôles  se  constitue  par  moitié 
en  deux  états  opposés  de  tension  électrique , l’expérience  élé* 
gante  d’une  solution  saline,  de 
sulfate  de  soude,  par  exemple, 
colorée  en  bleu  qui , placée , 
dans  un  tube  en  forme  de  U 
(flg.  233),  se  colore  moitié  en 
rouge,  moitié  en  vert,  quand 
elle  est  mise  dans  le  circuit  de 
la  pile  au  moyen  de  deux  fils  de  Fig-  233. 

platine.  Mais  cette  double  coloration  n’est  que  l’effet  de  la  dif- 
fusion de  l’acide  et  de  l’alcali  qui,  dégagés  à chacun  des  pôles, 
se  répandent  graduellement  dans  les  partie?  environnantes  du 
liquide.  C’est  ce  que  j’ai  prouvé  en  plaçant  la  solution  saline 
dans  un  vase  séparé  en  trois  compartiments  par  deux  vessies 
qui  empêchent  les  solutions  contenues  dans  chacun  des  com- 
partiments de  se  mélanger,  tout  en  permettant  au  courant  de 
les  traverser.  (Quelque  longue  qu’ait  été  la  durée  de  la  décom- 
position, la  couleur  du  liquide  contenu  dans  la  case,  du  milieu 
n’a  point  été  altérée,  tandis  que  les  liquides  renfermés  dans  les 
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deux  cases  extrêmes  où  .plongeaient  les  deux  pôles  ont  changé 

complètement  de  couleur.  • 

Nous  avons  vu  que  si  l’on  a à la  suite  les  uns  des  autres  plu- 
sieurs vases  remplis  d'eau  acidulée  ou  d’une  solution  saline,  et 
que  si,  au  lieu  de  les  unir  par  des  conducteurs  humides,  on  les  fait 
communiquer  les  uns  aux  autres  par  des  arcs  métalliques,  on 

a alors  dans  chaque  vase 
séparément,  une  décompo- 
sition exactement  la  même 
que  celle  qui  aurait  lieu  si 
le  liquide  de  ce  vase  était 
seul  dans  le  circuit.  Ainsi 
on  obtiendra  dans  les  deux 
tubes  de  chacun  des  trois 
vases  delaiig.  234,  quisout 
remplis  d’eau  acidulée,  de 
Fig.  234.  l’oxygène  et  de  l’hydrogène 

dans  la  proportion  qui  constitue  l’eau,  l’oxygène  étant  dans  les 
tubes  tournés  du  côté  du  pôle  positif,  et  l’hydrogène  dans  ceux 
tournés  du  côté  du  pôle  négatif.  De  même  si  on  a une  série  de 

tubes  en  U (fig.  235)  remplis 
d’une  solution  saline  colo- 
rée en  bleu,  et  réunis  par 
des  fils  de  platine  courbés 
en  formes  d’arc  et  plon- 
geant par  une  .de  leurs  ex- 
trémités dans  l’un‘  des  tu- 
bes, et  par  l'autre  dans  le 
suivant,  tandis  que  les  deux  branches  extrêmes  communiquent 
par  des  fils  de  platine,  l’une  avec  le  pôle  positif,  l’autre  avec 
le  pôle  négatif  de  la  pile,  on  voit  la  solution  se  colorer  en 
rouge  dans  toutes  celles  des  branches  des  tubes  qui  sont  tour- 
nées du  côté  du  pôle  positif,  y compris  celle  où  plonge  ce  pô  e, 
et  eu  vert  dans  toutes  celles  qui  sont  tournées  du  côté  du 
pôle  négatif,  y compris  celle  qui  communique  immédiate- 
ment avec  ce  pôle.’  Il  suffit  de  changer  les  deux  pôles  de  place 
pour  voir  toutes  les  parties  rouges  et  vertes  du  liquide  repasser 
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il  abonl  au  bleu,  puis  celles  qui  étaient  rouges  passer  au  verl, 
et  celles  qui  étaient  vertes  passer  au  rouge. 

Un  point  important  à noter,  c’est  que,  lorsqu’on  décompose 
les  solutions  salines,  il  y a en  même  temps  un  dégagement  ga- 
zeux aux  pôles,  qui  semble  indiquer  une  décomposition  simul- 
tanée de  1 eau.  Toutefois  il  y a une  différence  importante  à faire 
à cet  égard  entre  les  sels  dont  la  base  se  montre  à l’état  d’oxyde 
au  pôle  négatif,  et  ceux  où  elle  parait  à l’étal  métallique  revi- 
vilié ; dans  ce  dernier  cas,  il  y a,  comme  dans  le  premier, 
dégagement  de  l’oxygène  avec  l’acide  au  pôle  positif,  mais  il 
n’y  a pas  d’hydrogène  au  pôle  négatif,  comme  si  ce  gaz  était 
employé  à réduire  l’oxyde  qui  forme  la  base  du  sel.  Nous  ver- 
rons plus  tard  ce  qui  se  passe  exactement  dans  ce  cas.  Bornons- 
nous,  pour  le  moment,  à remarquer  que  le  inétal  revivifié  se 
montre  tantôt  à l’état  de  lames  adhérentes  à la  surface  du  con- 
ducteur qui  sert  de  pôle,  quelquefois  à l'étal  de  poudre,  quel- 
quefois à l’état  cristallin  ou  en  formant  des  arborisations 
remarquables.  L’une  des  plus  élégantes  est  celle  qu’on  obtient 
eu  se  servant  de  1 acétate  de  plomb  et  en  plongeant  au  milieu 
d’un  vase  qui  renferme  cette  solution  un  fil  de  platine  en  com- 
muqicalion  avec  le  pôle  négatif  d’une  pile  dont  l’autre  pôle 
communique  également  avec  le  liquide  par  le  moyen  d’un  fil 
ou  d’une  lame  qui  plonge  vers  le  bord  du  vase.  Si  le  courant 
n'est  pas  trop  fort,  les  arborisations  se  forment  lentement  et 
d’une  manière  très-brillante,  tandis  qu’elles  sont  confuses  avec 
un  courant  tres-énergique.  La  force  du  courant  influe,  cri  effet, 
comme  nous  le  verrons,  aussi  bien  que  la  nature  même  du  sel 
soumis  à l’action  décomposante  de  l'électricité,  sur  la  structure 
des  dépôts  qui  ont  lieu  dans  ce  cas. 

Avant  de  pousser  plus  loin  l’étude  des  phénomènes  de  dé-  ’ 
composition  et  la  recherche  des  lois  précises  qui  les  régissent, 
nous  croyons  utile  de  faire  connaître  ici  la  manière  ingénieuse 
dont  Grotthusa  réussi  à les  expliquer.  Partant  du  principe  posé 
par  Davy,  et  admis  plus  tard  par  Berzélius  et  par  Ampère,  que 
les  atomes  constituants  des  corps  sont , les  uns  électro- 
positifs,  et  les  autres  électro-négatifs,  et  que  c’est  en  vertu 
de  1 attraction  mutuelle  des  éléments  électro-positifs  et  des 
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éléments  électro  - négatifs  que  la  combinaison  chimique  s'o- 
père , voici  comment  il  rend  compte  de  ce  qui  se  passe 
dans  la  décomposition  électro-chimique  d'un  composé  quel- 
conque, de  l’eau,  par  exemple.  Dès  qu'un  filet  d’eau  est  placé 
dans  le  circuit,  il  est  polarisé,  comme  nous  avons  vu  que  doit 
l’être  tout  conducteur  interposé  entre  les  pôles 1 ; mais  l’hydro- 
gène étant  un  corps  éminemment  positif,  les  molécules  d’hydro- 
gène de  chaque  particule  d'eau  se  tournent  du  côté  du  pôle 
négatif,  et  les  molécules  d’oxygène,  qui  est  éminemment  négatif, 
du  côté  du  pôle  positif  (tig.  23G) 3.  Le  courant  passe,  c’cst-à- 
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dire  qu'il  y a décharge  des  molécules  consécutives  eôtre  elles  et 
des  deux  molécules  extrêmes  avec  les  pôles.  Il  eô  résulte  que 
l'oxygène  négatif  de  la  molécule  d’eau  n»  f , qui  est  en  contact 
avec  le  pôle  positif  P,  se  dégage  contre  ce  pôle  avec  l’électricité 
duquel  son  électricité  négative  se  combine,  et  que  l’hydrogène 
positif  de  la  molécule  n®  6,  en  contact  avec  le  pôle  négatif,  se 
dégage  de  même  contre  ce  pôle  ; maintenant,  l'hydrogène  de  la 
molécule  d’eau  n°  1 se  combine  avec  l’oxygène  de  la  molécule 
n°  2,  l’hydrogène  du  n°  2 avec  l’oxygène  du  n°  3,  et  ainsi  de  suite 
jusqu’à  la  dernière  particule.  En  d’autres  termes,  la  décharge 
qui  s’opère  entre  les  molécules  d’eau  consécutives  pour  consti- 
tuer le  courant,  tirant  tous  les  hydrogènes  du  pôle  -f-  au  pôle  — 
et  tous  les  oxygènes  du  pôle— • au  pôle  +,  elle  libère  i’hydro- 

* Tome  II,  page  5. 

1 Dans  chaque  molécule  d’eau  la  particule  d’hydrogène  e*t  claire,  celle  d'oxy- 
gène est  ombrée. 
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gène  île  la  molécule  en  contact  avec  le  pôle — , et  L’oxygène  de  la 
particule  en  contact  avec  le  pô)e-f-,  et  oblige  en  même  temps 
tous  les  oxygènes  et  bydrogènes  des  particules  intermédiaires 
de  se  combiner  ensemble  pour  reformer  de  l’eau.  La  se- 
conde série  des  particules  de  la  fig.  236  représente  ces  nou- 
velles particules  d’eau.  Ce  que  le  premier  passage  opère, 
le  second  passage  l’opère  de  même,  c’est-à-dire  que  les  parti- 
cules sont  de  nouveau  polarisées,  et  par  conséquent  doivent 
toutes  faire  une  demi-révolution  pour  que  les  oxygènes  soient 
tournés  du  côté  du  pôle  -f  et  les  hydrogènes  du  côté  du  pôle 
— , comme  le$  représente  la  troisième  série  des  particules  de 
la  ligure  236;  puis  la  décomposition  a lieu,  ainsi  que  l’é- 
change des  parties  constituantes  entre  chaoune  de  ces  par- 
ticules , avec  dégagement  de  gaz  aux  particules  extrême»,  et 
ainsi  de  suite  taut  que  le  courant  est  transmis.  On  voit  donc , 
puisqu’il  n’y  a que  de  l’oxygène  au  pôle  -j-  et  que  de  l’hy- 
drogène au  pôle  — , qu’on  n’est  plus  embarrassé  pour  expli- 
quer ce  que  devient  l’hydrogène  de  la  particule  en  contact  avec 
le  pôle  positif,  et  l’oxygène  de  celle  qui  est  en  contact  avec  le 
pôle  négatif.  .’ 

L’expliçation  que  nous  venons  de  donner,  en  prenant  l’eau 
pour  exemple,  s’applique  également  bien  à la  décomposition 
de  tout  corps  composé.  Dans  le  cas  où  la  solution  interposée 
entre  les  pôles  n’est  pas  homogène,  mais  se  compose  de  deux 
ou  trois  solutions  différentes,  l’échange  se  fait  de  même.  Ainsi, 
si  le  pôle  positif  est  en  contact  avec  une  solution  de  nitrate  de 
potasse  et  le  négatif  avec  une  solution  de  sulfate  de  soude, 
l’acide  sulfurique  de  la  dernière  particule  du  sulfate  et  la  po- 
tasse de  la  première  particule  du  nitrate  se  combinent,  en  libé- 
rant une  molécule  de  soude  au  pôle  — , et  une  d’acide  nitrique 
au  pôle  -J-,  puis  celte  particule  d’acide  sulfurique  se  combine 
avec  une  seconde  de  potasse,. en  libérant  une  seconde  particule 
de  soude  au  pôle — , une  seconde  d’acide  nitrique  au  pôle+, 
jusqu'à  ce  qu’enlin  l'acide  sulfurique  parvienne  aussi  au  pôle  + 
et  la  potasse  au  pôle  — , et  que,  conformément  aux  observa- 
tions de  Jlerzélius  et  de  ilizinger , on  ail  les  deux  acides  au 
pôle  + et  les  deux  bases  au  pôle  — S’il  y a une  troisième  solu- 
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tion  entre  les  deux,  c'est  également  par  voie  de  décomposition 
et  de  combinaison  que  se  fait  le  passage  du  courant  et  le  trans- 
port des  particules.  Seulement  si  le  composé  momentanément 
formé  est  insoluble,  alors,  comme  nous  l'avons  vu,  ses  éléments 
ne  sont  plus  transportés  aux  deux  pôles,  et  sont  remplacés  par 
ceux  qui  n’ont  pas  formé  de  composé  insoluble.  Ainsi,  si  la  so- 
lution interposée  est  de  l’hydrochlorate  de  baryte,  l’acide  sul- 
furique formant  avec  la  baryte  un  composé  insoluble,  le  sul- 
fate de  baryte  est  précipité  au  fond  du  vase  intermédiaire,  et  est 
remplacé  au  pôle  + par  l'acide  hydrochlorique.  De  même  si  le 
çel  placé  au  pôle  positif  est  du  nitrate  d’argent,  et  celui  placé 
au  milieu  de  l'hydrochlorate  de  soude,  l’argent  qui  forme 
avec  l’acide  hydrochlorique  un  corps  insoluble,  est  précipité, 
et  la  soude  sc  rend  au  pôle  négatif  à sa  place. 

Nous  verrons  plus  loin  que  cette  théorie  rend  très-bien  compte 
des  faits  généraux,  ainsi  que  des  phénomènes  secondaires  que 
l'étude  plus  approfondie  que  nous  ferons  des  décompositions 
électro-chimiques  nous  fera  découvrir.  Remarquons  seulement, 
dès  à présent,  que  nous  n’admettons  pas  la  distinction  des  élé- 
ments des  corpsen  électro-positifs  et  électro-négatifs,  telle  qu'elle 
a été  en  général  formulée,  distinction  qui  ne  peut  se  soutenir 
en  regard  du  fait  qu’un  même  corps  peut  se  conduire  suivant 
la  combinaison  dans  laquelle  il  entre,  tantôt  comme  électro- 
positif, tantôt  comme  électro- négatif  : par  exemple,  le  chlore, 
qui  se  rend  au  pôle-f-  quand  il  est  combiné  avec  l’hydrogène 
dans  l'acide  hydrochlorique,  et  au  pôle — quand  il  est  combiné 
avec  l’oxygène  dans  les  acides  chloriqucs.  La  propriété  dont  il 
s’agit  ne  peut  plus  être  que  relative  ; et  elle  consiste  en  ce  que, 
ilès  que  le  courant  traverse  un  conducteur  liquide  composé,  il 
polarise  les  molécules  de  ce  liquide  de  façon  que,  parmi  leurs 
éléments,  les  uns  se  chargent  d'électricité  négative  et  les  autres 
de  positive,  le  même  élément  pouvant,  suivant  celui  avec  lequel 
il  est  combiné,  se  charger  également  ou  de  l’une  ou  de  l’autre. 
Nous  essaierons,  quand  nous  nous  occuperons  de  l’électricité 
dégagée  dans  les  actions  chimiques,  et  par  conséquent  des  rap- 
ports p}us  intimes  qui  existent  entre  ces  deux  genres  de  force, 
de  montrer  que  cette  propriété  peut  se  concilier  facileineul  avec 
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l’hypothèse  que  nous  avons  faite  précédemment,  savoir,  que  les 
atomes  des  corps  ont  tous  une  polarité  naturelle. 

- I •’ 

S 2.  Lots  du  décomposition*  électro-chimiques. — Action 

définie  du  courant. 

On  avait  cru  longtemps  que  la  présence  de  l'eau  était  néces- 
saire pour  qu’un  corps  liquide  pût  être  décomposé  par  le  courant 
électrique.  On  avait  même  remarqué  comme  un  fait  assez  cu- 
rieux que  l’eau,  qui,  lorsqu’elle  est  pure,  se  décompose  très- 
difficilement,  étant  elle-même  un  très-mauvais  conducteur  do 
l’électricité,  peut  rendre  conducteurs,  en  les  dissolvant,  des 
corps  tels  que  les  acides  sulfurique,  sulfureux  et  d’autres,  qui  ne 
conduisent  point  ou  presque  point  l’électricité  par  eux-mêmes. 
Davy  avait  cependant  déjà  observé  qu’on  peut  se  servir,  comme 
liquides  conducteurs  pour  charger  des  piles,  de  sels  tels  que  le 
chlorate  de  potasse  à l’état  de  fusion,  mais  il  avait  toujours  con- 
sidéré la  présence  de  l’eau  comme  nécessaire  dans  le  liquide 
placé  entre  les  pôles  pour  être  décomposé.  C’est  Faraday  qui, 
ayant  réussi  à transmettre  des  courants,  même  d’une  faible 
intensité,  à travers  des  chlorures  et  des  sels  amenés  à l’état  de 
fusion  par  l’action  d’une  haute  température,  a montré  en  même 
temps  que  ces  corps  étaient  décomposés  par  ces  courants  dans 
leurs  éléments,  doqt  les  uns  se  portaient  au  pôle  positif,  les 
autres  au  négatif.  Ainsi,  en  plaçant  quelques-unes  de  ces  solu- 
tions en  fusion  dans  de  petits  tubes  de  verre  en  forme  de  U,  et 
en  introduisant  dans  chaque  branche  un  111  de  platine  pour 
transmettre  le  courant  à travers  la  substance,  il  trouva,  avec 
des  iodures  et  des  chlorures  de  plomb,  d’argent,  etc.,  de  l’iode 
et  du  chlore  au  pôle  positif,  et  du  plomb,  de  l'argent,  en  un 
mot,  le  métal  revivifié  au  pôle  négatif.  Mais  il  faut,  pour  que 
la  décomposition  ait  lieu,  que  les  corps  liquéfiés  par  la  chaleur 
deviennent  conducteurs  par  le  fait  de  ce  changement  d'état, 
afin  q'uc  le  courant  puisse  passer.  Or,  il  y a un  grand  nombre 
de  corps,  tels  que  des  sulfures,  des  perchlorures,  ainsi  que  plu- 
sieurs substances  organiques,'  qui  ne  deviennent  pas  conduc- 
teurs en  étant  liquéfiés,  et  qui,  par  conséquent,  ne  sont  pas  dé- 
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composés.  L'inverse  est  également  vrai,  c’est-à-dire  que  tout 
corps  composé  qui  devient  conducteur  par  la  liquéfaction  est 
décomposé  par  le  courant,  les  exceptions  à cette  règle  que  cite 
Faraday  n’étant  qu’appaéentes,  comme  nous  le  verrons  bien- 
tôt. 11  y a donc  une  grande  différence  entre  la  simple  conduc- 
tibilité que  nous  pouvons  appeler  physique,  et  la  conductibilité 
accompagnée  de  la  décomposition  électro-chimique.  Ln  pre- 
mière, qui  est  propre  aux  corps  solides  et  aux  corps  liquides 
élémentaires,  tels  que  le  mercure  et  le6  métaux  fondus1,  dimi- 
minue  par  l’effet  de  l'élévation  de  la  température,  ainsi  que 
nous  l’avons  vu  aussi  bien  pour  les  liquides  que  pour  les  so- 
lides ; - la  secondo,  qui  appartient  aux  corps  liquides  composés, 
augmente  au  contraire  avec  le  réchauffement  qui  favorise  la 
décomposition.  Il  en  résulte  qu'elle  semble  presque  être  une  con- 
séquence do  cette  décomposition,  ou  que  tout  au  moins  elle  lui 
est  intimement  liée,  de  manière  à ne  former  presque  avec  elle 
qu'un  seul  et  même  phénomène.  Cependant  Faraday  et  quel- 
ques physiciens  croient  que  les  liquides  composés  peuvent  con- 
duire une  proportion  sensible,  quelquefois  minime,  d'électricité, 
sans  être  décomposés,  et  posséder  par  conséquent  à un  certain 
degré  la  conductibilité  physique.  Nous  examinerons  plus  loin, 
quand  nous  aurons  bien  étudié  les  phénomènes  qui  accom- 
pagnent la  décomposition,  et  que  nous  en  aurons  déterminé  les 
lois,  jusqu’à  quel  point  cette  opinion  est  fondée. 

Nous  voyons  donc  que  tout  corps  composé,  conducteur  de 
l 'électricité , peut  être  décomposé  par  le  passage  du  courant 
quand  il  est  à l’état  liquide,  qu’il  ait  été  amené  à cet  état,  soit 
par  la  dissolution  dans  l’eau,  soit  par  la  fusion.  Nous  allons 
maintenant  rechercher  les  lois  plus  précises  suivant  lesquelles 
s'opère  cette  décomposition  ; et  pour  rendre  notre  travail  plus 

' Inglis  et  Palmier!  avaient  cru  que  l'iode  fondu  est  un  conducteur  de  l'élec- 
tricité ; mais  liceti  »'est  assuré  par  des  expériences  très-précises  que  les  légères 
traces  de  conductibilité  que  présente  l'iode  à l'état  de  fusion,  tiennent  à sou  mé- 
lange avec  uu  peu  d’acide  hydriodique,  qui  est  décomposé  par  le  courant.  Du 
reste  le  brome,  le  chlore  liquide,  le  soufre,  le  sélénium  et  le  phosphore  fondus  ne 
sont  pas  conducteurs,  de  sorte  que  parmi  les  corps  élémentaires  il  n'y  a que  les 
métaux  et  le  charbon  qui  conduisent  l'électricité.  • ' 
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facile,  nous  adopterons  les  termes  introduits  par  Faraday  dans 
cette  partie  de  la  science.  Ainsi  nous  nommerons  èlectrolyse  la 
décomposition  chimique  opérée  par  l’électricité,  pour  la  distin- 
guer de  l’awo/t/Ac.  qui  est  la  décomposition  opérée  par  les  moyens 
purement  chimiques,  et  dont  elle  diffère  par  des  caractères  très- 
prononcés.  Nous  appellerons  électrolytes  les  corps  susceptibles 
d'être  décomposés  par  voie  électro-chimique  Enfin  pous  con- 
serverons le  nom  A' électrodes  aux  conducteurs  qui  établissent 
la  communication  entre  les  pôles  de  la  pile  et  l'électrolyte '. 

La  première  loi  que  nous  rencontrons,  et  qui  a été  établie 
par  Faraday,  est  que  l’action  décomposante  d’un  courant  est 
constante  pour  une  même  quantité  d’électricité.  Ainsi,  si  on  a 
plusieurs  voltamètres  placés  à la  suite  les  uns  des  autres  de 
manière  à être  traversés  par  le  même  courant  pendant  le 
même  temps,  on  trouve  que  la  quantité  des  gaz  oxygène  et 
hydrogène  dégagée  dans  chacun  est  semblable,  lors  même  que 
les  solutions  conductrices  et  la  grandeur  des  électrodes  diffèrent 
d'un  voltamètre  à l’autre.  Ces  solutions  peuvent  être  acides,  alca- 
lines ou  salines;  elles  peuvent  être  plus  ou  moins  étendues,  et 
pourtant  elles  donnent  la  même  quantité  de  gaz  quand  elles 
sont  traversées  par  le  même  courant  pendant  le  même  temps. 
Quant  aux  électrodes,  il  faut  qu’ils  soient  en  platine  et  dis- 
posés de  façon  que  les  gaz  aient  le  trajet  le  plus  court  possible  à 
faire  dans  le  liquide  qui  en  dissout  toujours  plus  ou  moins,  ce  qui 
risque  de  faire  croire  à des  différences  dans  la  quantité  de  gaz 
dégagée.  Il  faut  aussi  avoir  soin,  surtout  lorsque  les  électrodes 
ont  une  grande  surface  de  contact  avec  les  liquides,  de  ne  pas 
laisser  le  mélange  gazeux  d’oxygène  et  d’hydrogène  en  contact 
avec  les  électrodes  de  platine,  parce  que  le  platine,  par  son  seul 
contact  avec  ce  mélange,  détermine  la  combinaison  des  deux 
gaz.  Il  vaut  même  mieux  recueillir  les  gaz  séparément  et  me- 

. " p * # - 

' II.  Faraday  appelle  anode  l'électrode  positif,  ot  cathode  le  négatif;  il  dé- 
I signe  également  par  anioni  ceux  des  éléments  do  l'électrolyte  qui  se  dégagent 

I au  pôle  positif,  et  par  caillions  ceux  qui  se  dégagent  au  pôle  négatif,  donnant 

le  nom  de  tons  a ces  deux  classes  d'éléments.  Nous  ne  nous  servirons  pas  de 
ces  diverses  dénominations  qui  ne  semblent  pas  Indispensables,  tandis  que  cetlrs 
que  nous  avons  adoptées  sont  éminemment  utiles. 
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surer  Tua  d’eux,  l’hydrogène,  par  exemple,  qui  se  dissout 

moins  facilement;  c'est,  en  général,  ce  que  faisait  Faraday. 
Nous  verrons  dans  le  paragraphe  quatrième,  en  nous  occupant  de 
l’influence  exercée  par  les  électrodes  sur  l’électrolyse,  les  erreurs 
que  peut  faire  naître  l’inobservation  des  précautions  que  nous 
venons  d’indiquer. 

Ainsi  donc,  lorsqu’on  recueille  tout  le  gaz  qui  provient  de  la 
décomposition  de  l’eau  acidulée  ou  saline,  et  qu’aucun  effet  se- 
condaire, comme  cela  arrive  avec  certaines  dissolutions,  n’en 
dissimule  une  partie,  on  a dans  le  volume  de  ce  gaz  une  me- 
sure exacte  de  la  quantité  d’électricité  qui  passe;  c’est  pour- 
quoi Faraday  a appelé  voltamètre  l’appareil  fondé  sur  ce  prin- 
cipe. Cela  est  si  vrai,  que  si  on  réduit  de  moitié  cette  électricité 
en  plaçant  parallèlement  l’un  à l’autre  deux  voltamètres  par- 
faitement semblables,  le  courant  se  partage  également  entre  eux, 
et  dégage  dans  chacun  d'eux  une  quantité  de  gaz  qui  est  exac- 
tement la  moitié  de  celle  qui  est  dégagée  dans  un  troisième  vol- 
tamètre placé  dans  le  circuit  de  façon  à être  traversé  en  entier 
par  le  courant.  S'il  existe  quelque  différence  de  conductibilité 
entre  les  deux  voltamètres  parallèles,  parce  que  l’un  d’eux  a 
des  électrodes  plus  grands  ou  renferme  UDe  dissolution  plus 
acide,  les  quantités  de  gaz  dégagées  dans  chacun  ne  sont  plus 
les  mêmes,  mais  leur  somme  est  toujours  égale  à la  quantité  de 
gaz  dégagée  dans  le  voltamètre  unique.  C’est  ce  que  Matteucci 
a très-bien  démontré.  , 

Mais  ce  n’est  pas  seulement  sur  des  dissolutions  aqueuses  où 
l’eau  seule  est  décomposée  que  la  puissance  chimique  d’un  cou- 
rant électrique  est  toujours  proportionnelle  à la  quantité  ab- 
solue d’électricité  transmise  : cette  même  propriété  existe  pour 
tous  les  électrolytes  ; d’où  il  résulte  nécessairement  que  lors- 
qu'un même  courant  traverse  pendant  le  même  temps  deux 
ou  plusieurs  corps  composés,  soit  électrolytes,  il  doit  nécessaire- 
ment séparer  dans  chacun  d’eux  leurs  éléments  en  quantité  pro- 
portionnelle à leurs  équivalents  chimiques  Cette  belle  loi  a été 
établie  par  Faraday  par  un  grand  nombre  d’expériences.  Ainsi 

1 Nous  entendons  par  équivalents  chimiques  les  poids  relatifs  des  éléments  qui 
entrent  dans  là  composition  d'un  corps.  Ainsi  l'équivalent  de  l'hydrogène  est 
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il  a disposé  à la  suite  l’un  de  l’autre,  dans  le  même  circuit,  un 
voltamètre  et  un  tube  rempli  de  protochlorure  d'étain  placé 
dans  un  tube  de  verre  où  pénétraient  deux  fils  de  platine  et 
tenu  à l’état  de  fusion  par  une  lampe  d’alcool.  L’un  des  tils 
de  platine  plongés  dans  le  protochlorure  communiquait  avec 
le  pôle  négatif  de  la  pile,  l’autre  avec  un  des  électrodes  du  vol- 
tamètre dont  le  second  électrode  aboutissait  au  pôle  positif. 
Après  avoir  fait  durer  quelque  temps  la  décomposition  , on 
l’interrompit,  puis  on  pesa  avec  soin  le  fil  de  platine  recouvert 
d’étain  dont  on  avait  déterminé  le  poids  auparavant  ; cette 
pesée  donna  3 gr.  J pour  le  poids  de  l'étain  provenant  de 
la  décomposition;  le  poids  de  l’eau  décomposée,  conclu  du 
volume  gazeux  mesuré  avec  soin  dans  le  voltamètre,  se  trouva 
être  0 gr.,  49  environ,  ce  qui  donne  735  pour  l’équivalent 
de  l’étain,  celui  de  l'eau  étant  de  112,  nombre  qui  est  bien 
le  véritable.  Le  protochlorure  d’étain  qui  reste  après  l'opération 
est  parfaitement  pur,  en  sorte  qu'il  est  évident  qu'il  a été  dé- 
gagé au  pôle  positif  une  quantité  de  chlore  équivalente  à celle 
de  l'étain  métallique  porté  à l’électrode  négatif.  Seulement  les 
actions  secondaires,  telles  que  celle  du  chlore  sur  le  métal 
réduit,  lorsque  les  deux  électrodes  sont  très-rapprochés,  ren- 
dent quelquefois  trop  faible  le  poids  du  métal  réduit.  Avec 
les  iodures  qui  sont  également  décomposés  à l’état  de  fusion,  le 
même  inconvénient  se  présente  à cause  de  la  formation  de 
périodures  à l’électrode  positif.  En  général,  il  faut  beaucoup 
de  précautions  et  un  choix  particulier  d’électrolytes,  pour  que 
la  loi  se  manifeste  d’une  manière  bien  nette  sans  être  troublée 
par  des  effets  secondaires. 

Pour  la  faire  bien  ressortir,  Faraday  essaya  de  placer  plu- 
sieurs électrolytes  différents  a la  suite  les  uns  des  autres  sur  la 
route  du  courant,  par  exemple,  l’eau  acidulée  dans  le  volta- 

v 

12. 50.  celui  de  l'oxygène  étant  100,  d'où  résulte  que  l'équivalent  de  l'eau  est 

1 12.50,  ce  qui  signifie  que  10Q  grammes  d'oxygène  se  combinent  avec  12,50  d'hy- 
drogène pour  faire  112,50  d’eau.  L'équivalent  de  l'élain  est  135,29,  et  celui  du 
chlore  442,65,  d'où  résulte  que  135,29  d'élaln  se  combinent  avec  442,65  de 
chlore  pour  former  1111,94  de  chlorure  d'élain.  De  même  100  oxygène  se 
combinent  avec  135,29  d'élain  pour  faire  835,29  d'oxyde  d'élain  et  442,65 
de  chlore  font  avec  12,50  d’hydrogène  455,15  d’acide  chloridrique, ’e'c. 
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-rùètre,  le  protochlorure  d’étain  et  le  chlorure  de  plomb,  et  il 
obtint  des  quantités  d’élain,  de  plomb,  de  chlore,  d’oxvgène 
et  d’hydrogène  équivalentes  les  unes  aux  autres.  Il  est  évident 
que,  daus  ce  cas,  c’est  l’électrolyte  le  moins  conducteur,  qui 
détermine  l’effet  total,  effet  qui  est  le  même  dans  tous. 

Ainèi  nous  pouvons  regarder  comme  complètement  démon- 
tré que  l’action  chimique  de  l'électricité  est  définie , et  que  la 
même  quantité  d’électricité , soit  le  même  courant  électrique,  dé- 
compose des  quantités  chimiquement  équivalentes  de  tous  les 
corps  qu’il  traverse,  d’où  résulte  que  les  poids  des  cléments 
qu’il  sépare  dans  ces  électrolytes  sont  tous  entre  eux  comme  les 
équivalents  chimiques  de  ces  éléments. 

La  loi  que  nous  venons  d’établir  doit  être  générale,  mais 
quand  il  s’agit  de  la  constater  pour  le  cas  de  corps  composés 
autres  que  les  binaires,  et  pour  celui  où  ces  composés  sont  eux- 
mêmes  dissous  dans  un  électrolyte  tel  que  l’eau,  on  rencontre 
des  difficultés  très-grandes  dont  l’une  des  principales  est  la 
formation  de  produits  secondaires  qu’on  a souvent  de  la  peine 
à distinguer  des  produits  directs  de  la  décomposition.  Ainsi 
lorsqu’on  veut  décomposer  une  solution  d’ammoniaque  dans 
laquelle  on  a eu  soin  de  dissoudre  du  sulfate  d’ammoniaque 
pour  la  rendre  meilleure  conductrice,  on  obtient  de  l’azote 
très-pur  à l’électrode  positif  et  de  l’hydrogène  au  négatif  dans 
la  proportion  de  3 ou  4 volumes  d’hydrogène  pour  1 d’azote.  Il 
semble  résulter  de  là  que  l’ammoniaque  seul  a été  décomposé, 
et  cependant  si  l’on  met  un  voltamètre  dans  le  même  circuit, 
on  trouve  que  l’hydrogène  y est  dégagé ‘exactement  en  même 
quantité  que  dans  la  dissolution  ammoniacale,  ce  qui  semble 
prouver  que  dans  celle-ci  l’eau  seule  a été  décomposée  et  que 
l’azote  qui  se  montre  à l’électrode  positif,  n’est  que  le  résultat 
secondaire  de  l’action  sur  l’ammoniaque  de  l’oxygène  naissant 
provenant  de  la  décomposition  de  l’eau  ; d’autant  plus  que  cet 
azote  est  souvent  mélangé  avec  un  peu  d’oxygène  et  que  sa 
proportion  varie  avec  le  degré  plus  ou  moins  grand  de  con- 
çentraliou  de  la  dissolution  '.  Ainsi  encore  si  on  décompose  de 

1 Mous  serions  plutôt  disposés  à admettre  que  c'est  le  sulfate  hydraté  d'arnmo- 
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l’acide  nitrique,  qui  est  très-bon  conducteur,  on  obtient  de 
l’oxygène  à l’électrode  positif,  et  il  n'y  a point  de  gaz  au  né- 
gatif ; mais  on  y trouve  de  l’acide  nitreux  et  du  deutoxyde 
d’azote  qui  rendent,  en  se  dissolvant,  l’acide  jaune  ou  rouge  : 
cet  effet  est-il  le  résultat  de  la  décomposition  directe  de  l’acide 
nitrique  en  oxygène  et  en  acide  nitreux  ou  deutoxyde  d’azote, 
ou  bien  de  la  décomposition  de  l’eau  renfermée  dans  l’acide 
dont  l’oxygène  paraît  à l’électrode  positif,  pendant  que  l’hy- 
drogène désoxyde  en  partie  l’acide  à l’électrode  négatif?  Ce 
qui  semblerait  favorable  à la  seconde  hypothèse,  c’est  que  si 
l’on  dissout  l’acide  nitrique  dans  une  fois  son  volume  d’eau 
ou  davantage,  on  obtient  sur  l’électrode  négatif  un  dégage- 
ment gazeux  dont  la  quantité  varie  suivant  les  différences  dans 
la  force  de  l’acide  ou  dans  la  force  du  courant,  et  en  mettant 
un  voltamètre  dans  le  même  circuit,  on  trouye  que  l’oxygène 
se  dégage  également  dans  les  deux  solutions,  ce  qui  semble 
prouver  que  dans  l’acide  comme  dans  le  voltamètre,  l’eau  seule 
est  décomposée.  Cependant  ces  conclusions  de  Faraday  ne  sont 
pas,  comme  nous  le  verrons,  complètement  exactes;  suivant 
ce  même  physicien,  l’acide  sulfurique  n’est  pas  directement 
électrolvsable,  mais  il  se  dépose  dans  certains  cas  du  soufré 
à l’électrodè  négatif  par  la  réàction  de  l’hydrogène  provenant 
de  la  décomposition  de  l’eau.  L’acide  hydrochlorique  éprouve 
par  contre  une  décomposition  directe  et  définie,  ainsi  que  les 
acides  hydriodique , hydrobromique  et  liydrocyanique  ; c’est  ce 
qui  résulte  de  la  comparaison  de  l'hydrogène  dégagé  par 
l’électrolyse  avec  l’hydrogène  dégagé  dans  un  voltamètre  mis 
dans  le  même  circuit. 

Mais  ce  qu’il  importe  surtout  d’étudier,  c’est  ce  qui  se  passe 
dans  la  décomposition  d’une  dissolution  saline.  Nous  avons  vu 
qu'avec  les  sels  à bases  alcalines  ou  terreuses  on  obtient  â la. 
fois  de  l-'oxygène  et  de  l’acide  au  pôle  positif,  de  l’hydrogène  et 
de  l’alcali  au  pôle  négatif,  d’où  il  semble  résulter  que  l’eau  çt 

niaque  qui  est  décompose,  que  tandis  que  l'hydrogène  de  l'ammoniaque  et  celui  de 
l'eau  se  dégagent  à l'électrode  négatif,  l'acide  sulfurique,  l’azote  de  l'ammoniaque 
et  l’oxygène  de  l’eau,  vont  à l’électrode  positif,  et  que  là’  peut-être  l’oxygène  nais- 
sant décomposé  une  partie  de  l’ammoniaque  tibre  de  la  dissolution. 


Digitized  by  Google 


:»00  TRANSMISSION  DE  L’ÉLECTRICITÉ. 

le  sel  sont  tous  deux  décomposés  à la  fois.  M.  Daniell,  qui  a fait 
de  nombreuses  expériences  sur  ce  sujet , s’est  d'abord  assuré 
que  la  décomposition  d’un  équivalent  d'eau  est  accompagnée  de 
. celle  d'un  équivalent  exact  de  la  dissolution  saline.  Pour  ar- 
river à ce  résultat,  il  avait  partagé  un  voltamètre,  au  moyen 
d’une  cloison  poreuse,  en  deux  compartiments  égaux,  dont 
l’un  renfermait  l’électrode  positif  et  l’autre  l’électrode  négatif, 
et  qui  tous  deux  étaient  remplis  d’une  dissolution  de  sulfate 
de  soude  qui  recouvrait  les  électrodes.  Les  gaz  hydrogène  et 
oxygène  provenant  de  l’électrolysation  étaient  recueillis  sépa- 
rément et  mesurés  avec  soin  ; puis  après  avoir  fait  durer  l’expé- 
rience assez  longtemps,  on  déterminait  exactement  la  quantité 
d’acide  libre  qui  se  trouvait  dans  le  compartiment  positif  et 
celle  d’alcali  qui  était  dans  le  négatif,  et  ou  trouvait  ainsi  qu’il 
y avait  un  équivalent  de  chacun  en  même  temps  qu’il  y avait  un 
équivalent  d’eau  décomposée.  On  s’était  assuré  préalablement 
que  la  cloison  poreuse , tout  en  laissant  passer  le  courant,  ne 
permettait  pas  aux  liquides  de  se  mélanger.  La  même  expé- 
rience fut  répétée  en  mettant  dans  le  circuit  un  voltamètre 
'ordinaire  chargé  avec  une  solution  d’acide  sulfurique  dont  les 
électrodes  étaient  de  même  dimension  que  ceux  dû  voltamètre 
à deux  cloisons  rempli  de  sulfate  de  soude.  Or,  les  quantités 
de  gaz  dégagées  dans  les  deux  voltamètres  furent  sensiblement 
égales,  et  on  trouva  en  outre  dans  celui  où  était  le  sulfate  de 
soude  la  même  quantité  d’acide  et  d’alcali  libres.  Ainsi,  si  on 
admet  que  le  courant  décompose  à la  fois  l’eau  et  le  sulfate  de 
soude,  on  arrive  à la  conclusion  extraordinaire  que  le  même 
courant,  qui  sépare  seulement  un  équivalent  d’oxygène  d’un 
équivalent  d’hydrogène  dans  l’un  des  voltamètres,  peut  séparer 
en  même  temps  dans  l’autre  un  équivalent  d’oxygène  d’un 
équivalent  d’hydrogène  et  un  équivalent  d’acide  sulfurique 
d'un  équivalent  de  soude.  Ce  qu’il  y a de  curieux,  c’est  que 
la  température  du  liquide  s’élève  considérablement  dans  le  vase 
• où  est  la  dissolution  de  sulfate  de  soude,  et  très-peu  dans  celui 
où  est  la  dissolution  acide.  Les  résultats  furent  les  mêmes  en 
substituant  du  nitrate  de  potasse  au  sulfate  de  soude.  En  rem- 
plaçant dans  les  expériences  précédentes  le  sulfate  de  soude 
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dans  la  cellule  à double  compartiment  par  l’acide  sulfurique 
étendu  d’eau,  Daniell  constata  un  transport  très-prononcé  d’a- 
cide à l’électrode  positif,  et  il  trouva  qu’il  passait  environ  le 
quart  d'un  équivalent  d'acide  pour  un  équivalent  entier  d’eau 
décomposée.  Faraday  avait  obtenu  déjà  un  résultat  à peu  près 
semblable,  seulement  un  peu  plus  fort. 

Restait  donc  à savoir  comment  le  courant  agissait  dans  la 
double  décomposition  d’un  équivalent  d'eau  et  de  sel.  Pour 
cela,  Dauiell  imagina  de  placer  dans  le  même  circuit  où  se 
trouvait  le  voltamètre  à double  cellule  chargé  d’une  dissolu- 
tion saturée  de  sulfate  de  soude,  du  çhlorure  de  plomb  tenu  eu 
fusion  dans  un  tube  au  moyen  d’une  lampe  à alcool;  un  fil  de 
platine  servait  d’électrode  négatif  au  chlorure  et  un  petit  bâton 
de  plombagine  d’électrode  positif.  Or,  le  fil  de  platine,  qui 
pesait  avant  l’expérience  5 gr.  44,  acquit  un  poids  de  27  gr.  1, 
ce  qui  fait  pour  le  plomb  seul,  qui  formait  un  bouton  bien 
net  adhérent  au  fil,  un  poids  de  21  gr.  66.  Dans  le  voltamètre, 
il  y avait  eu  décomposition  à la  fois  d’une  quantité  d’eau  et 
d'une  quantité  de  sulfate  de  soude  équivalente,  chacune  sépa- 
rément, au  poids  du  chlorure  de  plomb  décomposé.  Cette  expé- 
rience nous  montre  donc  clairement  qu’on  ne  peut  admettre 
qu’il  y ait  à la  fois  électrolysalion  directe  d’un  équivalent  d’eâu 
et  d’un  équivalent  de  sel  par  la  même  force  qui  électrolvse  un 
équivalent  de  chlorure  de  plomb.  A l’appui  de  cette  conclu- 
sion, nous  noterons  encore  le  fait  suivant,  c’est  que  si  l'on  prend 
une  lame  d’étain  pour  électrode  positif  dans  le  voltamètre  à dou- 
ble cellule, qu’on  charge  ce  voltamètre  d’une  dissolution  de  chlo- 
rure de  sodium,  , et  qu’on  le  mette  dans  le  circuit  toujours  avec 
le  chlorure  de  plomb,  on  trouve  que  la  perte  en  poids  de  l’étain 
qui  est  attaqué  par  le  chlore  et  le  volume  de  l’hydrogène  dé- 
gagé à l’électrode  négatif  de  platine  où  se  porte  aussi  la  sonde, 
représentent  la  décomposition  d’une  quantité  de  chlorure  de 
sodium  exactement  équivalente  à la  quantité  du  chlorure  de 
plomb  décomposée.  La  seule  manière  de  se  rendre  compte  de 
ce  résultat  est  d'admettre  que  le  chlorure  de  sodium  dissous 
est  seul  décomposé,  que  le  chlore  est  absorbé  par  l’étain,  et 
que  le  sodium  porté  à l’électrode  négatif  réagit  sur  l'eau, 
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s’oxyde  en  dégageant  son  équivalent  d'hydrogène,  qui  n'est 
plus  qu’un  produit  secondaire  dû  à un  effet  purement  chi- 
mique, et  non  à l’éleclrolysation  directe  de  l’eau. 

Nous  sommes  ainsi  conduits  à considérer  comme  un  prin- 
cipe fondamental  que  la  force  électrique  que  nous  mesurons 
par  son  action  définie  en  un  point  quelconque  du  circuit,  ne 
peut  pas  décomposer  plus  d une  proportion  équivalente  dans 
un  autre  point  du  même  circuit,  de  sorte  que  le  courant  que 
nous  avons  mesuré  par  son  électrolysation  sur  le  chlorure  de 
plomb  ne  peut  pas  être  en  même  temps  suffisant  pour  électro- 
lyser  un  équivalent  de  chlorure  de  sodium  et  un  équivalent 
d’eau  dans  le  même  voltamètre  entre  les  mômes  électrodes.  11 
résulte  de  cette  man  ère  de  voir  que,  dans  la  décomposition  du 
sulfate  de  soude  dissous,  il  faut  admettre  que  le  sulfate  seul  éga- 
lement est  décomposé,  et  non  l’eau;  que  l’oxygcne  de  l’oiyde 
île  sodium  se  rend  avec  l'acide  sulfurique  à l’électrode  positif 
où  il  se  dégage,  pendant  que  le  sodium  est  porté  à l’électrode 
négatif  où  il  décompose  l’eau,  et  devient  de  la  soude  en  déga- 
geant son  équivalent  d’hydrogène,  qui  n'est  plus  également 
qu’un  produit  secondaire.  Avec  les  sels  dont  la  base  métallique, 
telle  que  le  plomb  ou  le  cuivre,  est  incapable  de  décomposer 
l’eau  aux  températures  ordinaires,  le  métal  pur  se  trouve  dé- 
posé à l’électrode  négatif  : ce  dépôt  est  un  effet  direct  de  la 
décomposition,  et  il  n’est  point  dû,  comme  on  l’a  longtemps 
prétendu,  à la  réduction  de  l’oxyde  par  l'hydrogène  provenant 
de  l'électrolysation  de  l’eau  qui  aurait  lieu  en  môme  temps  que 
celle  du  sel.  Des  expériences  directes  faites  en  remplaçant  la 
dissolution  de  sulfate  de  soude  par  celle  de  sulfate  de  cuivre 
dans  le  circuit  où  est  le  chlorure  de  plomb  fondu,  confirment 
cette  explication  qui  est  complètement  d’accord  avec  les  idées 
de  Davy  et  de  Dulong  sur  la  composition  des  sels,  qu’ils  regar- 
dent comme  des  composés  binaires  analogues  aux  chlorures. 
Ainsi,  de  même  qu'un  chlorure  de  sodium  est  un  composé  d’un 
équivalent  de  chlore  et  d’un  équivalent  do  sodium,  un  sul- 
fate de  soude  est  un  composé  d’un  équivalent  d’ oxy-sulfion  et 
d’un  équivalent  do  sodium,  un  équivalent  d’oxy-sulfion  étant 
formé  d’un  équivalent  d’oxygène  et  d’un  équivalent  d’acido 
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sulfurique.  Nous  voyons  doue  que,  d'après  les  expériences  de 
Itaniell,  les  idées  de  Faraday  sur  les  actions  secondaires  dues  à 
la  décomposition  directe  de  l'eau  dans  les  dissolutions,  doivent 
être  modifiées,  comme  nous  l avons  fait  pressentir. 

Nous  venons  d'établir  avec  Faraday  la  loi  de  l’action  définie 
du  courant,  et  avec  Itaniell  celle  de  la  décomposition  immédiate 
des  sels  dissous  dans  l'eau . Maintenant , avant  de  voir  si  la  loi 
de  Faraday  s’étend  à toutes  les  classes  de  composés,  et  si,  eu  par- 
ticulier, elle  s’applique  à ceux  dans  la  composition  desquels  il 
entre  plus  d’un  équivalent  de  l’un  des  éléments  constituants, 
occupons-nous  de  savoir  comment  s’opère  la  décomposition 
quand  deux  ou  plusieurs  électrolytes  sont  mélangés. 

M.  Malteucci,  le  premier  après  F’araday,  avait,  par  de  nom- 
breux travaux,  suivi  cet  ordre  de  recherches.  Après  avoir 
démontré  que  la  loi  de  l’action  définie  du  courant  régit  aussi 
bien  l'action  chimique  qui  a lieu  dans  l'intérieur  de  la  pile 
entre  les  couples,  que  celle  qui  a lieu  entre  les  pôles,  point  im- 
portant pour  la  théorie  de  la  pile,  il  avait  constaté  que  l’élec- 
trolyse  des  combinaisons  des  oxydes  avec  des  acides  donne  le 
même  équivalent  de  métal  que  celle  des  oxydes  mêmes , aussi 
bien  quand  ces  combinaisons  sont  dissoutes  dans  l’eau  que 
lorsqu’elles  sont  liquéfiées  par  la  chaleur;  ce  qui  est  d’accord 
avec  les  résultats  obtenus  plus  tard  par  Danicll. 

En  effet,  partant  de  la  loi  trouvée  par  Faraday  que  les  oxydes, 
les  chlorures,  les  iodures,  et  en  général  les  combinaisons  bi- 
naires, sont  décomposées  dans  leurs  équivalents,  M.  Matteucci 
avait  voulu  déterminer  ce  qui  arriverait  quand  ces  combinai- 
sons seraient  du  second  ordre,  c’est-à-dire  des  sels.  Eu  consé- 
quence, il  avait  soumis  successivement  à l’action  du  courant 
de  l’acétate  de  plomb,  soit  fondu,  soit  dissous,  en  ayant  soin 
de  placer  en  même  temps  dans  le  circuit  un  voltamètre  à eau  aci- 
dulée.l'ourOcc.dumélauge  gazeuxquicorrespondà3mg.,  2214 
d’eau  décomposée,  il  avait  obtenu  37  mg.  de  plomb  à l’élec- 
trode négatif,  aussi  bien  dans  l’acétade  fondu  que  dans  le  dis- 
sous, ce  qui  correspond  à 1287  pour  l’équivalent  du  plomb, 
nombre  très-rapproebé  de  celui  qui  est  adopté  par  les  chimistes. 
Il  avait  fait  la  même  expérience  sur  le  nitrate  d’argent,  et  il  avait 
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trouvé,  pour  G ce.  de  mélange  gazeux  dans  le  voltamètre,  39  mg. 
d’argent,  ce  qui  correspond  à 1330  pour  l’équivalent  d’argent; 
le  nitrate  fondu  et  le  nitrate  dissous  donnèrent  le  même  résultat. 
Le  borate  neutre  de  plomb  fondu  avait  donné  pour  6 ce.  du  mé- 
lange, 37  mg.  de  plomb  à l’électrode  négatif  comme  l'acétate- 

Le  métal  réduit  n’est  donc  point  l’effet  d’une  action  secon- 
daire provenant  de  la  décomposition  de  l’eau;  il  est  évident 
que  les  sels  sont  décomposés  directement  aussi  bien  quand  ils 
sont  amenés  à l’état  liquide  par  leur  dissolution  dans  l'eau  que 
quand  ils  y sont  amenés  par  l’effet  de  la  chaleur.  La  différence 
donc  qui  existe  entre  un  oxyde  et  un  sel,  c'est  que,  tandis  que 
pour  tous  les  deux  également  il  y a un  équivalent  de  métal  trans- 
porté à l’électrode  négatif,  il  y a pour  le  sel  un  équivalent 
d’acide  transporté  à l’électrode  positif  avec  un  équivalent  d’oxv- 
gène.  M.  Matteucci  s’en  est  assuré  d'une  manière  certaine 
en  prenant  pour  électrolytes  des  benzoates’  neutres  de  po- 
tasse, de  chaux,  de  zinc,  de  plomb  et  d’argent,  qui  sont  tous 
plus  ou  moins  solubles  dans  l'eau,  tandis  que  l’acide  benzoïque 
lui-même  est  insoluble.  Cet  acide  pouvait  donc  facilement  être 
recueilli  à l’électrode  positif  sur  du  papier  joseph,  puis  con- 
venablement lavé  et  desséché.  On  le  pesait,  et  on  obtenait  pour 
son  poids  un  nombre  à peu  près  égal  à son  équivalent,  ce  dont 
il  était  facile  de  s’assurer  en  recueillant  et  mesurant  les  autres 
produits  de  la  décomposition  , c’est -à.-dire  l’oxygène  et  la 
base  du  sel;  seulement  une  petite  quantité  d’acide  benzoïque 
disparaissait  par  l’effet  de  l’eau  qui  en  dissent  un  peu;  aussi  le 
nombre  obtenu  était  légèrement  inférieur  à l'équivalent. 

M.  Matteucci  a également  étendu  la  loi  de  Faraday  au  cas  du 
mélange  de  deux  électrolytes,  en  montrant  que  s’ils  sont  dé- 
composés tous  les  deux , la  somme  des  quantités  de  chacun 
d'eux  qui  sont  décomposées  est  équivalente  «à  la  quantité  qu’on 
obtient  en  en  décomposant  un  seul  par  un  courant  de  même 
force  et  de  même  durée,  ce  qui  prouve  que,  dans  ce  cas  encore, 
l’action  chimique  du  courant  est  définie.  Quaut  à la  proportion 
de  chacun  des  électrolytes  qui  est  décomposée,  elle  dépend  de 
leur  nature  et  de  la  proportion  même  dans,  laquelle  ils  entrent 
dans  le  mélange.  Ainsi,  avec  des  solutions  peu  étendues  d’a- 
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rides  hydrochlorique,  hydriodique,  de  chlorures  et  d’iodures, 
ees  composés  seuls  étaient  décomposés,  tandis  que  l’eau  l’était 
aussi  si  on  augmentait  s.*)  proportion  dans  la  dissolution  et  la 
force  du  courant. 

M.  Becquerel  père,  qui  s’était  aussi  occupé  de  la  décompo- 
sition des  mélanges,  avait  cru  y trouver  un  moyen  de  me- 
surer les  affinités.  Ayant  mêlé  ensemble  du  nitrate  d’argent  et 
du  nitrate  de  cuivre  dans  une  proportion  telle  qu’il  y eût  le 
même  nombre  d’ équivalents  de  chacun,  il  avait  observé  que 
le  nitrate  d'argent  seul  était  décomposé  ; de  même,  dans  un 
mélange  semblable  de  nitrate  de  plomb  et  de  nitrate  de  cuivre, 
le  nitrate  de  cuivre  seul  était  décomposé.  Mais  si  l’on  augmen- 
tait dans  le  mélange  la  proportion  de  celui  des  deux  nitrates 
qui  n’était  pas  décomposé,  il  arrivait  un  moment  où  il  l’était 
- aussi.  Ainsi,  en  opérant  sur  une  dissolution  qui  renferme  un 
équivalent  de  nitrate  d’argent  égal  à i décigramme,  il  faut 
ajouter  67  équivalents  de  nitrate  de  cuivre  pour  qu’il  y ait  à 
l’électrode  négatif  un  précipité  métallique  composé  d’un  équi- 
valent de  chacun  des  deux  métaux.  M.  Becquerel  en  tire  la 
conclusion  qu’alors  le  courant  se  partage  en  deux  parties  par- 
faitement égales  entre  les  deux  nitrates,  puisqu’il  produit  sur 
chacun  d’eux  le  même  effet  chimique  et  qu’il  y surmonte  des 
résistances  égales  qui  sont  les  affinités  existantes  entre  les  par- 
ties constituantes  des  deux  Sels.  C'est  en  augmentant  la  masse, 
c’est-à-dire  le  nombre  des  particules  exposées  à l’action  du 
courant  de  celui  des  nitrates  qui  est  le  moins  décomposable, 
qn’on  arrive àcelte  égalité  d'effets  électrolytiques,  d’où  M.  Bec- 
querel conclut  qu’on  doit  trouver  dans  le  rapport  des  masses 
nécessaires,  pour  qu'il  y ait  un  équivalent  de  chacun  décom- 
posé, la  mesure  des  forces  qui  unissent  l’oxygène  et  l’acide 
nitrique  à un  équivalent  d'argent  et  de  cuivre.  Nous  ne  sau- 
rions nous  ranger  à cette  conclusion,  parce  que,  sans  nier  que 
l’affinité  puisse  jouer  un  rôle  dans  le  résultat  obtenu,  il  est  in- 
contestable que  la  conductibilité  relative  des  deux  nitrates 
mélangés  y a une  part  bien  plus  grande , et  que  ces  depx 
propriétés  semblent  être  indépendantes  l’une  de  l’autre. 

Cette  influence  de  la  conductibilité  dans  les  phénomènes  ob- 
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serves  par  M.  Becquerel  se  trouve  confirmée  par  les  recherches 
que  M.  Mattcucci  a également  faites,  mais  en  suivant  une  autre 
méthode,  pour  trouver  le  rapport  qui  peut  exister  entre  l’élec- 
trolysation  de  certaines  combinaisons  et  l’affinité  chimique  des 
éléments  dont  elles  sont  formées.  Nous  avons  déjà  vu 1 qu’il 
était  arrivé  à montrer  que  tous  les  composés  qui,  fondus  et 
anhydres,  conduisent  mieux  le  courant  que  l’eau,  sont  toujours 
plus  conducteurs  que  leurs  solutions  aqueuses,  même  les  plus 
concentrées,  et  que,  pour  que  deux  solutions  aqueuses  de  deux 
composés  aient  la  même  conductibilité,  il  faut  que  celle  dont 
le  composé  est  le  moins  conducteur  à l’état  de  fusion  soit  la 
plus  concentrée.  Or,  en  opérant  de  la  même  manière,  il  a trouvé 
que  ce  qui  est  vrai  pour  la  conductibilité  est  vrai  aussi  pour 
l’électrolysation.  Ainsi,  si  l’on  place  deux  voltamètres  parai* 
lèles  dans  le  même  circuit  qu’un  voltamètre  ordinaire  à eau 
acidulée,  on  trouve,  par  exemple,  qu’un  équivalent  de  nitrate 
d’argent  d’une  part  et  4 équivalents  de  nitrate  de  plomb 
d’autre  part  ajoutés  à 100  gr.  d'eau  donnent  deux  solutions 
également  électrolysables  ; on  a pour  12  cc.  de  mélange  ga- 
zeux dans  le  voltamètre  principal,  40  mg.  de  plomb  et  38  mg. 
d’argent  dans  chacuB  des  deux  autres.  11  faut  de  même  2 j équi- 
valents de  nitrate  de  cuivre  et  1 de  nitrate  d’argent  pour  avoir 
deux  liquides  également  électrolysables.  Dans  tous  les  cas,  il 
va  sans  dire  que  la  somme'  des  équivalents  des  deux  métaux  est 
égale  à l’équivalent  d'hydrogène  dégagé  dans  le  voltamètre 
principal  mis  toujours  dans  le  circuit.  On  voit  que  les  propor- 
tions trouvées  par  M.  Matteucci  sont  bien  différentes  de  celles 
de  M.  Becquerel,  ce  qui  prouve  que  l’action  mutuelle  des  deux 
sels  mélangés  exerce  une  influence  sur  le  résultat.  Le  dissol- 
vant en  a aussi,  quoique  le  corps  dissous  soit  seul  décomposé; 
deux  solutions  de  nitrate  d'argent  de  même  densité,  l’une 
dans  l’alcool,  l’autre  dans  l’eau;  renfermant  par  conséquent,  Lx 
première,  beaucoup  plus  de  nitrate  que  la  seconde,  en  étant 
placées  chacune  dans  uu  des  voltamètres  partiels,  donnent, 
la  première,  57  mg.  d’argent,  la  seconde  56,  nombres  presque 
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égaux,  et  dont  la  somme  correspond  aux  18  ce.  du  mélange 
gazeux  provenant  de  la  décomposition  de  l'eau  dans  le  volta- 
mètre principal.  Les  deux  solutions  sont  donc  également  élec- 
trolysables,  et  cependant  elles  contiennent,  dans  le  même  vo- 
lume des  quantités  de  nitrate  d’argent  très-différentes,  ce  qui 
fait  qu'elles  ont  la  même  densité. 

Pour  comparer  l'électrolysation  des  différents  composés, 
M.  Malteucci  procède  toujours  de  la  même  manière,  savoir,  en 
plaçant  dans  le  circuit  un  voltamètre  principal  rempli  d'eau 
acidulée  avec  l’acide  sulfurique  au  maximum  de  conductibi- 
lité (1,232  de  densité);  puis,  à la  suite  parallèlement  l’uu  à 
l'autre,  de  manière  que  le  courant  puisse  se  purtager  entre  eux, 
un  second  voltamètre  semblable  au  premier,  et  la  substance 
dissoute  ou  fondue  soumise  à l’expérience.  (Juand  cette  sub- 
stance est  du  protoxyde  ou  de  l'iodure  de  plomb,  du  chlorure 
ou  du  nitrate  d’argent,  elle  transmet  tout  le  courant,  et  il  n’eu 
passe  point  par  le  voltamètre  secondaire  : avec  le  chlorure  ou 
l’acétate  de  plomb,  il  y a une  décomposition  dans  le  voltamètre 
secondaire,  plus  forte  avec  l’acétate  qu'avec  le  chlorure,  ce  qui 
indiquerait  qu'il  est  moins  électrolysable.  En  remplaçant  le 
voltamètre  secondaire  par  l’acétate  de  plomb  fondu,  on  trouve, 
avec  l'oxyde  de  plomb  mis  parallèlement,  pour  12  oc.  du  mé- 
lange gazeux  dnns  le  voltamètre  principal,  9 à 10  mg.  dansl’a- 
Cétate  et  00  dans  l’oxyde;  avec  le  nitrate  d'argent,  4 mg.  de 
plomb  dans  l’acétate  et  70  dans  le  nitrate.  Ainsi  l’oxyde  de 
plomb  libre  est  plus  électrolysable  que  ce  même  oxyde  combiné 
avec  l’acide,  et  le  nitrate  d'argent  l’est  encore  plus.  Eu  compa- 
rant successivement  les  chlorures  de  plomb  et  d’argent  à l'acé- 
tate, on  trouve  10mg.de  plomb  dans  l’acétate,  et  par  conséquent 
00  environ  dans  le  chlorure,  tandis  qu’avec  le  chlorure  d’argeut 
l'acétate  n’est  point  décomposé.  L'iodure  de  plomb  donne  à peu 
près  le  même  résultat  que  le  chlorure, et  l'oxyde,  ce  qui  prouve 
que  certains  composés  sont  également  électrolysables.  l’ar 
contre,  si  ou  place  parallèlement  avec  l'acétate  de  plomb  du 
prolochlorure  d’étain,  on  a toujours  pour  12  cc.  du  mélange 
gazeux  dans  lè  voltamètre  principal,  04  mg-  de  plomb  dans 
l'acétate,  et  à peine  3 mg.  d'étain  dans  le  protochlorure. 
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M.  Matteucci  conclut  de  tous  ces  faits  que  les  composés  se 
laissent  d'autant  plus  facilement  décomposer,  que  l'affinité 
chimique  qui  réunit  leurs  éléments  est  moins  forte,  ce  qui  est 
contraire  à l’opinion  de  Faraday,  qui  estime  au  contraire  que 
les  composés  les  plus  électrolysables  sont  ceux  dont  les  élé- 
ments ont  le  plus  d’affinité.  Quant  à nous,  nous  ne  saurions 
voir  dans  ces  divers  phénomènes  qu'un  résultat  de  la  résis- 
tance plus  ou  moins  grande  que  les  divers  liquides  présentent 
à la  transmission  du  courant,  et  par  conséquent  à leurélectro- 
lysation  ; propriétés  dont  on  ignore  la  liaison , si  tant  est 
qu’elle  existe  ; c’est  môme  un  point  sur  lequel  les  conjectures 
diffèrent  du  tout  au  tout,  puisque  nous  voyons  Faraday  et  Mat- 
teucci avoir  à cet  égard  des  opinions  diamétralement  opposées. 
Toutefois  il  semblerait  que  les  combinaisons,  telles  que  l’eau 
pure,  dont  les  éléments  ont  le  plus  d’affinité  les  uns  pour  les 
autres,  seraient  bien  ceux  qui  ont  le  moins  de  pouvoir  conduc- 
teur, et  qui  sont  par  conséquent  le  moins  électrolysables. 

Une  autre  question  qui  se  présente  ici  est  de  savoir  si  les  com- 
posés formés  de  la  combinaison  d’un  équivalent  avec  deux  ou  plu- 
sieurs équivalents  sont  décomposables  comme  ceuxqui  résultent 
de  la  combinaison  d’un  équivalent  avec  un  seul  équivalent,  et, 
dans  le  cas  où  ils  seraient  décomposables,  quelle  est  la  loi  qui 
régit  leur  électrolysation.  Deux  physiciens,  MM.  Matteucci  et 
K.  Becquerel,  ont  également  étudié  ce  point  important. 

M.  Faraday  avait  cru  que  les  seuls  composés  décomposables 
par  le  courant  étaient  ceux  qui  sont  formés  de  la  combinaison 
d’un  équivalent  d’un  élément  avec  un  seul  équivalent  d’un 
autre,  non  pas  qu’ils  le  soient  tous  nécessairement,  puisqu’il 
en  est  plusieurs,  tels  que  le  chlorure  de  soufre,  le  prolochlo- 
rure  de  phosphore,  celui  de  carbone,  qui  ne  le  sont  pas,  n'étant 
pas  conducteurs;  mais  Faraday  entendait  que  ceux-là  seule- 
ment auraient  été  susceptibles  d’ôlre  électrolysés,  tandis  que 
les  corrtposés  formés  d’un  équivalent  avec  deux  ou  plusieurs 
équivalents  ne  seraient  ni  conducteurs  ni  électrolysables;  deux 
seülement  seraient  conducteurs  exceptionnellement,  le  pério- 
dure  et  le  perchlorurc  de  mercure  ; mais,  touL  en  conduisant 
le  .courant,  ils  ne  seraient  pas  décomposés  par  lui.  M.  Mat- 
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teucci,  examinant  île  plus  près  ce  point,  est  parvenu  cepen- 
dant à décomposer  les  combinaisons  dans  lesquelles  il  entre 
plus  de  deux  équivalents.  Les  corps  sur  lesquels  ont  porté  ses 
expériences  ont  été  le  protochlorure  d’antimoine  et  les  deux  chlo- 
rures de  cuivre.  Le  premier  a pu  être  placé  à l’état  de  fusion 
dans  le  circuit  avec  un  voltamètre,  et  l’expérience  a donné  un 
dégagement  de  chlore  à l’électrode  positif,  et  de  8 mg.  d’anti- 
moine au  négatif  pour  un  dégagement  gazeux  de  6 cc.  dans  le 
voltamètre  qui  correspond  à 3 mg.  22  d’eau  décomposée  '.  Or 
ces  8 mg.  d’antimoine  ne  représentent  que  le  j du  nombre 
qui  est  l’équivalent  de  ce  métal  pour  un  équivalent  d’eau  dé- 
composée. Quant  aux  deux  chlorures  de  cuivre,  comme  ils  atta- 
quaient les  électrodes  d’or  et  de  platine,  il  a fallu  les  dissoudre 
dans  l’eau;  on  en  a fait  des  dissolutions  très-concentrées,  et  on 
a pu  constater,  en  comparant  leur  électrolyse  avec  celle  de  l’eau 
du  voltamètre,  qu’ils  étaient  bien  décomposés  directement, 
d’autant  mieux  qu’on  n’avait  que  du  chlore,  et  point  d’oxy- 
gène à l’électrode  positif.  On  a obtenu  à l’électrode  négatif  un 
équivalent  de  cuivre  avec  le  protochlorure,  mais  seulement  un 
demi  équivalent  avec  le  bi-chlorure. 

M.  E.  Becquerel,  en  opérant  sur  les  chlorures  dissouts,  aussi 
bien  celui  d'antimoine  que  celui  de  cuivre,  a obtenu  pour  les 
derniers  le  même  résultat  que  M.  Matteucci;  mais,  pour  le 
premier,  il  a trouvé  qu’il  se  dépose  à l’électrode  négatif  les  | de 
l’équivalent  d'antimoine.  Il  attribue  la  grande  différence  qu’il  y 
a entre  soû  résultat  et  celui  de  M.  Matteucci  à ce  que,  dans  les 
expériences  de  ce  dernier  physicien,  le  chlore  attaque  et  redis- 
sout une  partie  de  l’antimoine.  Pour  être  à l’abri  de  cet  incon- 
vénient, M.  E.  Becquerel  a disposé  son  appareil  de  manière  à 
mettre  les  deux  électrodes  dans  deux  vases  différents  remplis 
de  la  môme  solution,  en  faisant  communiquer  les  deux  liquides 
à l'aide  d’un  petit  syphon  qu’on  amorce  quand  les  vases  sont  rem- 

1 Dans  one  expérience  subséquente,  M.  Matteucci  avait  trouvé  pour  4S 
<le  mélange  gazeux  dans  le  voltamètre,  13mK  5 d'antimoine.  Il  est  aussi  parvenu 
quelquefois  à un  nombre  plus  considérable,  et  reconnaît  qu’on  a besoin  de  nou- 
velles expériences  pour  bien  établir  la  loi  de  ta  décomposition  de  cc  corps  très- 
difllclle  à électroh  ser  directement.  • 
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plis.  Dans  la  figure  ci-jointe  (237),  les  deux  vertes  sont  placés 
sur  le  plateau  d’uno  machine  pneumatique  el  recouverts  d une 
cloche  muqie  d’un  robinet  et  percée  de  deux  ouvertures  qui 


Fig.  237. 


permettent  d’introduire  par  chacune  un  fil  métallique  dans  la 
cloche,  afin  de  mettre  dans  le  circuit,  au  moyen  de  deux  petits 
godets  remplis  de  mercure,  les  lames  décomposantes.  L’élec- 
trode négatif  est  de  platine,  et  le  positif  peut  être  de  différents 
métaux.  L’appareil  communique  avec  un  voltamètre  pl/icé  en 
dehors  de  la  cloche,  car  celle-ci  sert  à faire  le  vide  pour  pro- 
téger les  liquides  électrolytiques  altérables  à l’air  et  pour  les 
placer  dans  un  autre  milieu  gazeux.  Dans  le  cas  où  l’on  opère 
sur  des  chlorures  fondus,,  et  non  dissous,  on  ne  peut  employer 
cet  appareil,  car  il  faut  maintenir  les  deux  électrodes  au  milieu 
«•  de  la  masse  et  opérer  rapidement.  Voici  deux  expériences  faites 
de  cette  manière  par  M.  E.  Becquerel  : 
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Or,  l'équivalent  de  l’antimoine  est  806,45,  celui  de  l’eau  étant 
112,5;  pour  qu’il  sè  déposât  un  équivalent  d’antimoine,  il 
faudrait  qu’il  y eût  au  pôle  négatif,  dans  la  première  expê- 

Ktkfl  AK 

rience,  21,48  X q — 153  80,  et  dans  la  deuxième 


expérience,  48,94  Xjy|^jj==  350  4.  Si  l’on  prend  les  f 

de  ces  deux  nombres,  ôn  trouve  O*1’,  102  etO,r‘,  233,  nombres 
donnés  par  l’expérience. 

Les  expériences  qui  précèdent,  ainsi  que  celles  faites  sur  quel- 
ques autres  chlorures,  soit  simples,  soit  composés,  tels  que  le  bi- 
chlorure  d’étain  et  le  perchlorure  de  fer,  ont  conduit  M.  E.  Bec- 
querel à admettre  que,  pour  un  équivalent  d’eau  décomposée, 
ou,  ce  qui  revient  au  même,  pour  un  équivalent  d'électricité 
employée,  c'est  toujours  un  équivalent  de  Chlore  qtii  est  dégagé 
à l’électrode  positif,  et  par  conséquent  une  quantité  correspon- 
dante de  la  base  à l’électrode  négatif.  C'est  pourquoi,  uvec  les 
chlorures  d’argent,  d’étain,  de  fer,  on  a un  équivalent  du  métal 
, pour  un  équivalent  de  chlore,  de  même  avec  le  bichlorure  de 
cuivre,  tous  ces  chlorures  renfermant  1 équivalent  de  chlore  et 

1 équivalent  de  métal;  mais  avec  le  protochlorure  de  cuivre, 
qui  contient  2 équivalents  de  cuivre  pour  1 de  chlore,  on  a 

2 équivalents  à l’électrode  négatif  pour  1 de  chldre  au  positif; 
avec- le  perchlorure  de  fer  èt  le  perchlorure  d’antimoine,  qui 
renferment  chacun  2 équivalents  de  métal  pour  3 de  chlore, 
ou,  ce  qui  revient  au  même,  ï d’équivalent  du  métal  pour  ! 4e 
chlore,  on  n’à  à l'électrode  négatif  que  les  ! de  l’équivalent 
du  métal  pour  un  équivalent  de  chlore  an  positif. 

M.  E.  Becquerel  croit  pouvoir  étendre  la  loi  qn’il  a trouvée 
pour  les  chlorures  aux  iodures  et  aux  bromures,  ainsi  qu’aux 
oxydes  et  aux  sels,  de  sorte  que  c’est  toujours  un  équivalent  de 
l’élément  acide  (composé,  dans  le  cas  des  sels,  d’un  équivalent 
d’oxygène  et  d’un  équivalent  d’acide)  qui  se  rend  à l’électrode 
positif  et  une  quantité  correspondante  de  base  au  négatif.  C’est , 
en  opérant  sur  les  sels  dé  plomb,  tels  que  les  nitrates,  lès  ni- 
triteS  et  les  hyponitrites,  qu'il  a constaté  l’existence  de  la  loi 
pour  les  Sels;  il  l’a  aussi  vérifiée  avec  deux  sels  de  cuivre  sou* 


Digitized  by  Google 


312  TRANSMISSION  DE  L ÉLECTRICITÉ.  ,» 

mis  à l’action  du  même  courant,  et  dont  l’un,  l’hyposuliite  de 
protoxyde  de  cuivre,  a donné  53  mill.  de  cuivre  à l’électrode 
négatif,  tandis  que  du  nitrate  de  bioxyde  de  cuivre,  mis  dans  le 
même  circuit,  n’a  donné  que  26  mill.,  c’est-à-dire  moitié  moins  ; 
il  a obtenu  le  même  résultat  avec  le  protoxyde  et  le  bioxyde  de 
cuivre  dissous  dans  l’ammoniaque. 

Nous  devons  reconnaître  que,  malgré  les  travaux  de  MM.  Mat- 
teucci  et  E.  Becquerel,  il  y a encore  bien  à faire  pour  découvrir 
le  mode  exact  d’action  de  l’électricité  sur  les  composés  dans  la 
formation  desquels  entre  plus  de  deux  équivalents;  malheu- 
reusement, le  nombre  de  ces  composés,  qui  sont  conducteurs  et 
susceptibles  d’être  électrolysés,  est  fort  peu  considérable.  11  y 
en  a même,  parmi  ceux  dont  M.  E.  Becquerel  a fait  usage,  qui, 
tels  que  le  bichlorure  d’étain,  ne  conduisent  pas  le  courant, 
lors  même  qu’ils  sont  fondus;  et  sià  l'état  de  dissolution  ils  de- 
viennent conducteurs,  ce  ne  peut  être  que  parce  qu'ils  ont 
éprouvé  quelque  altération  en  se  combinant  avec  l’eau.  On 
n’est  donc  pas  bien  certain  que  ces  chlorures  soient  décom- 
posés directement,  et  qu’il  ne  se  passe  pas  quelqu’une  de  ces 
actions  secondaires  si  difficiles  à discerner  et  qui  troublent  la 
simplicité  des  résultats,  M.  E.  Becquerel  en  signale  lui-même 
des  exemples  dans  la  décomposition  des  nombreux  acétates  de 
plomb,  qui  est  presque  toujours  le  résultat  d’un  elFet  secondaire. 

Nous  terminerons  ce  paragraphe  en  revenant  sur  un  point 
sur  lequel  tous  les  physiciens  qui  se  sont  occupés  de  l’électro- 
lyse,  aussi  bien  MM.  Matteucci  et  E.  Becquerel  que  M.  Daniel!, 
sont  d’accord,  savoir  : la  manière  d’envisager  la  décomposition  des 
sels  et  celle  de  l’eau  acidulée.  Quant  à celle  des  sels,  nous  avons 
déjà  montré  que  c’est  le  métal,  et  non  pas  l'oxyde,  sauf  dans  quel- 
ques cas  exceptionnels  que  nous  examinerons  dans  le  paragraphe 
suivant,  qui  est  transporté  àl’électrodenégatif.  Un  explique  ainsi 
pourquoi  quand  on  décompose  des  sels  dont  les  oxydes  ne  sont 
pas  solubles,  tels  que  ceux  de  magnésie  et  de  zinc,  en  plaçant  leurs 
dissolutions  à l'électrode  positif  et  en  les  faisant  communiquer 
par  un  conducteur  humide  avec  de  l’eau  distillée  où  plonge  l’é- 
lectrode négatif,  on  trouve  que  la  magnésie  et  l’oxyde  de  zinc 
s’arrêtent  à leur  entrée  dans  l’eau  distillée,  où  ils  restent  en  sus- 
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peus,  au  lieu  d’aller  jusqu'à  l’électrode  négatif.  Il  est  clair 
que  le  magnésium  et  le  zinc,  qui,  dans  leurs  dissolutions  sa- 
lines, étaient  transportés  du  pèle  + au  pôle  — , en  échan- 
geant, conformément  à la  théorie  de  Grotthus,  de  molécule  à 
molécule  leur  oxygène  et  leur  acide,  de  manière  à toujours 
former  un  sel  soluble,  ne  trouvent  plus,  en  arrivant  dans  l’eau, 
que  de  l’oxygène  sans  acide;  ce  n’est  donc  plus  un  sel,  mais 
, un  oxyde  qu’ils  forment,  et  comme  cet  oxyde  n’est  pas  soluble, 
il  ne  va  pas  plus  loin  : c’est  alors  l’hydrogène  do  la  première 
molécule  d’eau  qu’a  rencontrée  le  magnésium  ou  le  zinc  qui 
voyage  à leur  place  par  voie  d’échange  de  molécule  à molécule 
jusqu’à  l’électrode  négatif.  Supposons,  par  exemple  (fig-  238), 


. 


gix  molécules  consécutives,  dont  les  n°‘  t,  2 et  3 (sulfate  de 
magnésie)  sont  composés  de  4 équivalents  d 'oxygène,  1 équiva- 
lent de  soufre  et  1 équivalent  de  magnésium  *,  et  les  n"  4,  5 et  6 
(eau)  sont  composés  de  l’équivalent  oxygène  et  de  l’équiva- 
lent hydrogène  : le  courant  passe , les  polarise  et  les  décom- 
pose. Les  4 équivalents  d’oxygène  et  l’équivalent  de  soufre  de 
la  molécule  n°  1 se  dégagent  sous  forme  d’acide  splfurique  et 
d’oxygène  à l’électrode  positif,  et  l’équivalent  de  l’hydrogène 
de  la  molécule  n°  6 à l’électrode  négatif.  Le  magnésium  du 
n°  1 se  combine  avec  Yory-sulfion  du  n°  2,  le  magnésium  du 

1 Les  cercles  et  demi-cordes  blancs  représentent  le  magnésium  et  l'hydrogène, 
les  gris  l'oxygène,  et  les  noirs  le  soufre. 
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n°  2 avec  l’oxy-sulfiou  du  n°  3,  le  magnésium  du  n"  3 avec  l’oxy- 
gène du  n°  4,  l’hydrogène  du  n°  4 avec  l’oxygène  du  n*  5,  et 

l’hydrogène  du  n”  S avec  l’oxygène  du  n"  6.  Il  n’y  a donc  plus 
que  cinq  molécules,  dont  la  troisième,  l’oxyde  de  magnésium, 
reste  en  suspension  dans  le  liquide.  La  série  inférieure  des  mo- 
lécules de  la  fig.  238  représente  ces  moléculés  au  moment  de 
l’échange  de  leurs  parties  constituantes,  et  avant  qu’elles  aient 
été  de  nouveau  polarisées  par  le  courant  comme  elles  le  sont 
dans  la  série  supérieure.  Si  l’oxyde  est  soluble  comme  celui 
de  sodium  ou  de  potassium,  le  phénomène  a lieu  de  la  même 
manière  ; seulement  la  potasse  et  la  soude  se  dissolvent  à mesure 
qu’elles  arrivent  daus  l’eau,  mais  il  est  bien  facile  de  constater 
que  c'est  aux  points  de  contact  entre  la  dissolution  saline  et 
l’eau,  et  non  à l’électrode  qu’elles  se  déposent  premièrement. 

M.  E.  Becquerel  a expliqué  d'une  façon  très-ingénieuse , 
par  la  même  théorie,  la  manière  dont  s'opère  la  décomposition 
de  l’eau  oxygénée,  expérience  fort  intéressante  qu’il  a faite  en 
mettant  l'eau  oxygénée  dans  un  petit  verre,  et  en  prenant  pour 
électrode  positif  un  fil  de  platine  qui  passe  dans  un  tube  de  - 
verre  fermé  à la  lampe,  de  sorte  que  le  bout  très-fin  du  fil  soit 
seul  employé  à décomposer  le  liquide;  on  met  alors  au-dessus 
de  ce  fil  une  petite  cloche  graduée,  et  on  recueille  seulement 
l’oxygène.  Un  voltamètre  à eau  ordinaire  est  en  même  temps 
placé  dans  le  circuit.  Voici  le  résultat  comparatif  de  deux 
expériences  : ‘ 

Exe  oxtc.énée.  eac  ordinaire.  1 

0«I  degigé.  Ou  dégagé. 

Ir"  expérience  : 18,5  oxygène. 

2e  expérience  : 26  oxygène.  . . 

On  Voit  qu’il  se  dégage  dans  l'eau  oxygénée  le  double  plus 
d’oxygène  à l'électrode  positif  que  dans  l'eau  ordinaire.  Au 
premier  abord,  ce  résultat  semble  en  opposition  avec  la  loi  éta- 
blie par  M.  Ë.  Becquerel  pour  l’électrolyse  des  composés  mul- 
tiples en  vertu  de  laquelle  il  y a toujours  1 équivalent  d’oxy-» 
gène,  de  chlore  ou  d'acide  pour  1 équivalent  d’électricité  ou 


-J  9,3  oxygène. 

| 18,6  hydrogène. 
J 13,2  oxygène. 

I 26,3  hydrogène. 
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d’eau  décomposée  ; or  on  en  trouve  2 dans  l’eau  oxygénée  au  lieu 
de  1.  Mais  si  on  considère  l'eau  oxygénée,  ainsi  que  nous 
l’avons  fait  pour  les  dissolutions  salines,  comme  la  combi- 
naison d’un  équivalent  d’eau  avec  un  équivalent  d'oxygène, 
l’équivalent  d’oxygène  remplaçant  celui  d’acide,  la  base,  qui 
est  l’hydrogène,  va  à l’électrode  négatif,  pendnnt  que  les  deux 
équivalents  d'oxygène,  dont  l’un  remplaco  celui  d’oxvde,  vont 
à l’électrode-positif.  11  se  passe  ici  la  même  chose  qu’avec  l’eau 
acidulée,  qu'on  doit  considérer  comme  un  hydrate  d’acide  sul- 
furique, par  exemple,  l’hydrogène  de  cet  hydrate  se  dégageant  à 
l'électrode  négatif  pendant  que  sod  oxygène  et  son  acide  se  dé- 
posent au  positif.  C’est  ce  que  démontrent  les  nombreuses  ex- 
périences faites  sur  co  sujet  par  divers  physiciens  et  notam- 
ment par  Daniell  et  Miller'. 

§ 3.  Exceptions  apparente*  aux  loi*  de  l’tleetroljsr 
et  confirmation  de  ce*  loi*. 

Nous  venons  d’-étahlir  la  loi  de  l’action  chimique  définie  du 
courant,-  qui  consiste  en  ce  qu’une  même  quantité,  soit  un 
équivalent  d’électricité,  décompose  toujours  un  équivalent  d’un 
électrolyte.  Nous  avons  vu  que  cette  loi,  qui  est  générale  quand 
la  combinaison  soumise  à l’électrolyse  ne  se  compose  que  de 
deux  équivalents,  doit  être  nécessairement  modifiée  dans  les  cas 
où  il  entre  dans  le  composé  plus  d’un  équivalent  de  l’up  de  ses 
éléments.  Nous  avons  reconnu  que,  malgré  les  travaux  de 
MM.  Matteucci  et  E.  Becquerel,  un  nouvel  examen  est  encore 
nécessaire  pour  connaître  toutes  les  modifications  que  la  loi  doit 
subir  dans  ce  cas,  et  qui  sont  probablement  difiérentes  dans  les 
divers  composés  à proportions  multiples. 

-Si  nous  partçns  de  l’idée  mise  eu  avant  par  Faraday  que  le 
courant  qui  agit  dans  l’électrolyse  n’est  que.  la  force  chimique 
mise  en  circulation  et.  transportée  intégralement  d'un  point  à un 
autre  sous  forme  de  courant , et  agissant  à distance \ au  lieu  de  n’a- 
gir qu'au  contact , la  loi  des  équivalents  électro-chimiques  en  est 
une  conséquence  nécessaire  et  rigoureuse,  car  la  même  force 

v . , • ; ». 

1 Voyez  pour  plus  de  détail*  la  note  llnalc  K.' 
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chimique  doit  décomposer  partout  un  équivalent  du  corps 
composé.  Cependant  cette  loi  est  souvent  dissimulée  par  une 
foule  de  circonstances  au  milieu  desquelles  il  devient  assez  diffi- 
cile de  la  discerner  pour  que  la  généralité  en  ait  été  mise  en  doute. 
Ainsi  on  a cru  que  parmi  les  corps  composés  il  y en  avait  qui 
pouvaient  conduire  le  courant  à la  façon  des  métaux,  sans  être 
décomposés;  on  a été  conduit  à admettre  que,  dans  un  très- 
grand  nombre  de  cas  d’électrolyse,  les  deux  pôles  avaient  une 
puissance  inégale  de  décomposition  et  de  transport;  en  un  mot, 
on  a signalé  bien  des  anomalies  et  des  exceptions  à la  loi  élec- 
trolytique. Mais  nous  allons,  en  les  étudiant,  montrer  qu’elles 
ne  sont  qu’apparentes  et  qu'elles  peuvent  toutes  s’expliquer  en 
tenant  compte  des  actions  secondaires  qui  proviennent  du  dé- 
gagement des  éléments  qui,  à l’état  naissant,  ont  une  activité 
chimique  toute  particulière  et  des  modilications  qu’apporte 
constamment  à la  nature  même  de  l’électrolyte,  qui  ne  peut 
par  conséquent  rester  identique,  l'apparition  des  nouvelles 
substances  provenant,  soit  directement,  soit  indirectement,  de 
l’électrolyse.  C’est  surtout  aux  variations  de  conductibilité  qui 
résultent  pour  différentes  parties  de  l’électrolyse  de  cette  appa- 
rition, que  sont  dues  les  principales  anomalies  apparentes. 

Faraday,  le  premier,  avait  lui-même  indiqué,  comme  for- 
mant une  exception  à la  loi  électrolytique  qu’il  avait  décou- 
verte, certains  composés,  tels  que  le  sulfure  d'argent  et  le  bio- 
dure de  mercure,  capables  de  conduire  le  courant  quand  on 
élevait  leur  température  sans  être  décomposés.  Ces  exceptions, 
et  d’autres  encore  du  même  genre,  ont  disparu,  grâce  aux  re- 
cherches de  M.  llittorff  et  de  M.  Beetz.  Le  premier  a trouvé  que 
le  sulfure  d'argent  est  décomposé  même  à la  température  ordi- 
naire'; il  se  forme  à l’électrode  négatif  une  tache  brillante  d'ar- 
gent métallique  qui  demeure  toujours  assez  petite,  parce  que  le 
soufre  déposé  à l’électrode  positif  ne  tarde  pas  à arrêter  le  cou- 

1 Faraday  lui-même,  en  signalant  le  fait  que  la  simple  élévation  de  tempéra- 
ture, provenant  du  passage  du  courant,  suffisait  pour  augmenter  la  conductibilité 
du  sulfure  d’argent,  observe  qu'il  se  forme  à l'électrode  positif  un  léger  dépôt 
(de  soufre)  qui  empêche  la  transmission  du  courant  et  qui  ne  peut  être  attribué 
qu'à  la  décomposition  électro-chimique  du  sulfure. 
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rant,  à moins  que  cet  électrode  ne  soit  d'argent  ou  d'un  autre 
métal  capable  de  se  combiner  avec  le  soufre.  Si  l’on  opère  à 
une  température  élevée,  le  sulfure  devient  aussi  bon  conduc- 
teur qu’un  métal,  et  cependant,  même  après  une  expérience  de 
longue  durée,  il  n’y  a qu’une  petite  quantité  de  sulfure  décom- 
posé, et  l’argent  réduit  est  loin  d’étre  équivalent  à l’hydrogène 
dégagé  dans  un  voltamètre  placé  dans  le  même  circuit.  Cela 
tient  à ce  que  l’argent  réduit  à l’état  métallique  par  l’électrolyse 
finit  par  établir  entre  les  deux  électrodes  une  communication 
par  où  le  courant  passe  tout  entier.  Il  est  vrai  que  cet  accrois- 
sement de  conductibilité  disparaît  quand  le  sulfure  revient  à la 
température  ordinaire,  mais  cet  effet  est  dû  à la  rupture  de  la 
communication  métallique  par  le  refroidissement  de  la  masse  ; 
il  est,  en  effet,  impossible  d’admettre  que  le  sulfure  puisse,  à 
une  température  élevée,  transmettre  le  courant  sans  être  dé- 
composé ; car  si  l’on  prend  pour  électrode  positif  une  plaque 
de  zinc,  ou  de  tout  autre  métal  qui  ne  puisse  se  combiner  avec 
le  soufre,  il  se  dépose  toujours  du  soufre  à cet  électrode,  quelle 
que  soit  la  température  à laquelle  se  fait  l’expérience;  le  sul- 
fure d’argent  ne  cesse  donc  jamais  d’être  décomposable  par  le 
courant,  et  le  grand  accroissement  de  conductibilité  qu’il  pré- 
sente à de  hautes  températures,  quand  l’électrode  positif  est 
d’argent  ou  de  platine,  ne  tient  qu’à  l’établissement  d’une 
communication  métallique  directe  entre  les  deux  électrodes.  Le 
sous-sulfure  de  cuivre  et  le  proto-sulfure  d’étain  présentent  les 
mêmes  phénomènes  que  le  sulfure  d’argent.  M.  Hittorff,  en 
opérant  sur  le  premier  de  ces  sulfures  mis  à l’abri  du  contact  de 
l’air,  a observé  que  sa  conductibilité  s’accroît  rapidement  à 
mesure  que  la  température  s’élève,  et  a reconnu  que  lorsque 
le  courant  l’a  traversé  pendant  quelque  temps , il  y a du 
cuivre  libre  à l’électrode  négatif,  et  que  le  soufre  dégagé  au 
positif  a fait  passer  le  sous-sulfure  à l’état  do  monosulfure. 
La  formation  de  ce  monosulfure  qui  est  conducteur,  et  la  ma- 
nière dont  le  cuivre  se  dépose  à l'électrode  négatif  en  minces 
filaments  qui  s’avancent  vers  le  positif,  diminuent  notablement 
la  longueur  de  la  colonne  de  sulfure  traversée  réellement  par 
le  courant,  et  expliquent  l’accroissement  considérable  de  con- 
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«luctLbilité  qui  se  manifeste  et  qui  n’êst  détruit  qu’en  partie 
quand  on  revient  à la  température  ordinaire. 

M.  Beete,  de  son  côté,  a constaté,  comme  M.  Ilittorff  l’avait 
fait  pour  le  sulfure  d’argent,  que  le  biiodure  de  mercure  est 
décomposé  par  le  courant  dès  qu’il  est  capable  de  le  transmettre. 
Dans  ce  but,  après  avoir  purilié  ce  composé  par  une  double  su- 
blimation, il  l’a  introduit  dans  un  tube  de  verre  qu’il  avait 
desséché,  et  dont  il  avait  fermé  les  deux  bouts  à la  lampe  après 
y avoir  introduit  deux  fils  de  platine  pour  mettre  le  biiodure 
dans  le  circuit  où  il  avait  également  placé  un  galvanomètre  à 
une  seule  aiguille  peu  sensible  et  un  voltamètre  chargé  d’un 
sel  d'argent.  Le  biiodure  était  chauffé  dans  un  bain  de  sable; 
à 100“  il  commença  à devenir  conducteur.  En  môme  temps 
qu’il  acquérait  la  couleur  jaune  et  qu'il  éprouvait  un  commen- 
cement de  fusion,  des  traces  de  décomposition  devinrent  sen- 
sibles par  la  propriété  qu’acquirent  les  électrodes  de  platine 
de  donner  eux-mêmes  naissance  à un  courant,  propriété  nom- 
mée polarisation,  et  dont  nous  parlerons  dans  le  paragraphe 
suivant.  Le  biiodure  étant  devenu  tout  à fait  liquide,  M.  Beetz 
y fit  passer  un  courant  pendant  quatorze  heures,  ayant  soin  de 
maintenir  la  même  température  ; pendant  tout  ce  temps,  l’ai- 
guille du  galvanomètre  conserva  la  même  déviatiou,  et  on 
trouva  à la  tin  de  l’expérience  0*'’,1G2  d’argent  réduit  au  vol- 
tamètre. Toutefois  le  tube  qui  renfermait  le  biiodure  ayant  été 
brisé,  on  n’aperçut  aucune  trace  de  mercure  au  fil  négatif,  mais 
la  masse  était  devenue  noire  autour  du  fil  positif,  et  eu  en  je- 
tant quelques  fragments  sur  un  papier  imprégné  d'amidon,  on 
vit  paraître  la  couleur  violette  qui  indiquait  la  présence  de 
l’iode  pure,  tandis  qu’il  se  trouvait  du  protoiodure  à l’élec- 
‘ trode  négatif.  11  était  difficile  de  déterminer  exactement  la  pro- 
portion d iode  dégagéo;  cependant  M.  Beetz  put  juger  approxi- 
mativement qu'elle  était  inférieure  à ce  qu’elle  aurait  dû  être 
d’après  la  quautité  de  l’argent  réduit  dans  le  voltamètre  ; ce  qui 
tient  pYobablement  à ce  qu'une  partie  de  l’iode  se  recombine 
avec  le  protoiodure  qui  existe  toujours  mélangé  avec  le  biio- 
dure, et  môme  avec  celui  que  produit  l'électrolyse.  Le  fluorure 
de  plomb  avait  été  également  cité  par  Faraday  comme  un 
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exemple  des  corps  composés  qui  peuvent  devenir  très-conduc- 
teurs par  la  simple  élévation  de  température,  même  avant 
d'ètre  fondus,  et  sans  éprouver  de  décomposition.  M.  Beetz  a 
constaté  d’une  manière  positive  que  ce  composé  est  électrolysé 
dès  que  le  courant  le  traverse.  En  otlet,  les  lames  de  platine 
qui  servent  à le  mettre  dans  le  circuit  sont  polarisées  comme 
avec  le  biiodure,  et  à mesure  qn’il  entre  en  fusion,  on  voit  des 
bulles  d'un  gaz  incolore  se  dégager  à l'électrode  positif  qui  est 
en  même  temps  fortement  attaqué,  et  une  masse  grisâtre  qui  est 
un  alliage  de  plomb  et  de  platine  se  former  au  négatif.  L'ai- 
guille du  galvanomètre  placée  dans  le  circuit  garde  la  même 
déviation  pendant  tout  le  temps  que  dure  l’électrcdysation  du 
lluorure,  et  la  quantité  de  l'argent  réduit  dans  le  voltamètre 
comparée  au  poids  du  plomb  obtenu,  indique  que  le  lluorure  de 
plomb  obéit  à la  loi  des  équivalents  électro-chimiques. 

Nous  avons  déjà  mentionné  dans  le  premier  chapitre  la  pro- 
priété que  possède  le  verre  de  devenir  conducteur  quand  on  le 
chauffe.  M.  Beetz  s’est  assuré,  en  opérant  sur  des  verres  de 
différentes  qualités,  et  en  particulier  sur  le  verre  soluble  de 
Fuchs,  qu’ils  deviennent  conducteurs  entre  200  et  220“,  et  que 
les  fils  de  platine  au  moyen  desquels  ils  sont  mis  dans  le  cir- 
cuit sont  fortement  polarisés,  ce  qui  prouve  l’existence  de  '• 
l'électrolyse.  Nous  verrons  plus  tard  des  preuves  encore  plus 
directes  de  cette  décomposition  dans  l'emploi  qu'a  fait  M.  fiuif 
du  verre  fondu  comme  liquide  conducteur  interposé  entre  les 
couples  d’une  pile. 

Mais  de  toutes  les  anomalies  que  présentent  les  phénomènes 
de  l’électrolyse,  ceux  qui  ont  le  plus  attiré  l’attention  des.  p y- 
sicieus,  et  qui  ont  paru,  au  premier  abord,  échapper  le  plus 
aux  lois  générales  qui  régissent  ce  mode  d’action,  c’est  l’iné- 
galité de  part  respective  dans  la  production  des  éléments  trans- 
portés aux  deux  électrodes,  que  semblent  avoir,  dans  bien  des 
cas  du  moins,  les  deux  portions  de  l’électrolyte  dans  lesquelles 
plongent  chacun  des  électrodes.  MM.  Baniell  et  Miller  avaient 
observé  les  premiers.en  se  servant  de  l’appareil  composé  de  deux 
cellules  séparées  par  une  membrane,  et  remplies  l’une  d’eau 
acidulée,  l'autre  d'une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  ou  de 
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sulfate  de  zinc,  que  lorsque  l'électrode  positif  plonge  dans  la 
dissolution  de  sulfate  et  le  négatif  dans  l'eau  acidulée,  on  n'a 
que  de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène  pour  produits  de  la  décom- 
position, tandis  qu'en  changeant  les  électrodes  de  place  on  a 
de  l'oxygène  à l’électrode  positif  et  le  métal  au  négatif  : dans 
les  deux  cas,  un  équivalent  d’acide  sulfurique  se  trouve  avec 
l’oxygène  à l’électrode  positif.  Si  on  remplit  les  deux  cellules 
également  de  sulfate  de  cuivre  ou  de  zinc,  on  s'assure  facilement, 
en  analysant  après  l’expérience  les  liquides  contenus  dans  chaque 
cellule,  que  tout  le  cuivre  ou  tout  le  zinc  déposé  à l’électrode 
négatif  provient  uniquement  du  sulfate  contenu  dans  la  cellule 
où  plonge  cet  électrode. 

Parmi  les  expériences  de  Daniell  et  Miller,  nous  citerons  en- 
core celles  dans  lesquelles  du  sulfate  de  potasse  et  du  sulfate  de 
magnésie  ayaul  été  mis  successivement  dans  la  cellule  positive, 
on  n'obtint  que  { de  l’équivalent  de  potassium  et  que  £ de 
celui  de  magnésium.  L’alumine,  la  magnésie  ou  l’oxyde  de 
cuivre  ne  se  rendent  en  aucune  proportion  à l’électrode  négatif 
plongé  dans  une  dissolution  acide,  quand  ils  forment  avec  la 
potasse  un  sulfate  double,  dont  la  dissolution  est  mise  en  com- 
munication avec  l’électrode  positif. 

Dans  tous  les  phénomènes  que  nous  venons  de  décrire,  la 
membrane  qui  sépare  le  vase  en  deux  compartiments  n'a  au- 
cune influence  sur  les  résultats;  aussi  peut-on  la  remplacer 
par  un  simple  tube  en  syphon  rempli  de  liquide,  qui  établit  la 
communication  entre  les  doux  compartiments  positif  et  né- 
gatif. C’est  en  se  servant  d'un  mode  de  communication  ana- 
log  le  qu’a  opéré  M.  Pouillet  quand  il  a trouvé  une  anomalie 
du  même  genre  que  celles  que  nous  venons  de  décrire,  dans  la 

décomposition  du  chlorure  d’or. 
Il  pinçait  la  dissolution  de  ce 
chlorure  dans  une  série  de  tubes 
en  U dont  la  partie  inférieure, 
plus  étroite,  ne  permettait  pas 
aux  liquides  qui  remplissaient 
les  deux  branches  parallèles  de 
Kîft.  se  mêler  facilement.  (Fig.  239.) 
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En  unissant  les  colonnes  liquides  des  tubes  successifs  par  des 
fils  de  platine,  et  eu  faisant  communiquer  les  colonnes  extrêmes, 
l’une  avec  l’électrode  positif,  l’autre  avec  le  négatif,  il  a remar- 
qué que  lorsque  le  courant  avait  passé  pendant  un  certain 
temps,  toutes  les  branches  négatives  des  tubes  étaient  moins 
colorées  que  les  positives,  que  de  l’or  s’était  déposé  dans  le  fil 
négatif  sans  trace  de  dégagement  d’hydrogène,  et  que  du  chlore 
s’était  dégagé  sans  oxygène  autour  du  fil  positif.  Il  était  facile 
de  constater  que,  tandis  que  le  liquide  de  la  branche  positive 
contenait  autant  de  chlorure  d’or  qu’au  commencement  de 
l’expérience,  celui  de  la  branche  négative  en  avait  perdu  une 
quantité  précisément  correspondante  au  poids  de  l’or  déposé. 
11  semblerait  en  résulter  que  la  puissance  décomposante  appar- 
tient exclusivement  à l’électrode  négatif. 

M.  IJittorfl  est  parvenu  à un  résultat  encore  plus  général  en 
montrant  quç  la  proportion  du  métal  réduit  par  l’électrolysa- 
tion,  qui  est  fournie  respectivement  par  la  partie  du  liquide  en 
contact  avec  l’électrode  négatif  et  par  celle  où  plonge  le  po- 
sitif, demeure  la  môme  pour  une  même  dissolution,  quelle  que 
soit  la  force  du  courant,  mais  varie  avec  la  nature  et  le  degré 
de  concentration  de  cette  dissolution.  L’appareil  dont  il  a fait 
usage  se  compose,  comme  celui  de  Uaniell,  d’uu  vase  en  verre 
cylindrique  séparé  en  deux  compartiments,  non  par  un  dia- 
phragme poreux,  mais  par  une  rondelle  de  verre  d’un  diamètre 
moindre  que  celui  du  vase,  de  façon  qu'il  reste  entre  le  bord  de 
cette  rondelle  et  la  paroi  intérieure  du  vase  une  couche  liquide 
que  le  courant  peut  traverser.  Le  vase  tout  entier  est  rempli  de 
la  môme  dissolution,  l'électrode  positif  plongeant  dans  l'un  des 
compartiments  et  le  négatif  dans  l'autre  ; l’appareil  est  disposé 
de  façon  qu’on  puisse  le  séparer  en  deux  pièces  correspondantes 
aux  deux  compartiments,  et  à oe  qu'au  moyen  d'un  obturateur 
en  verre  qu’on  introduit  entre  elles  il  soit  facile  de  conserver, 
sans  qu’ils  se  mélangent,  les  liquides  contenus  dans  chacun. 
Le  vase  cylindrique  est  placé  verticalement  ; l’électrode  positif 
logé  dans  sa  partie  inférieure  est  fait  dans  chaque  cas  du 
môme  métal  qui  sert  de  base  au  sel  soumis  à l'électrolysation  ; 
le  ueg&tif  est  d’argent  et  a la  forme  d’un  petit  cône  dont  le 
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sommet  est  en  haut,  afin  de  mieux  retenir  le  dépAt  métallique. 
Après  chaque  expérience  on  pèse  ce  dépôt,  puis  on  détermine 
le  poids  du  métal  perdu  par  la  portion  de  liquide  renfermée 
dans  le  compartiment  négatif;  on  retranche  ce  second  poids  du 
premier,  ce  qui  donne  la  quantité  de  métal  qui,  fournie  par 
lu  compartiment  positif,  a été  transportée  de  l’électrode  posi- 
tif au  négatif.  Le  rapport  entre  cette  quantité  et  la  quantité 
totale  du  métal  déposé  indique  la  proportion  de  métal  trans- 
portée. ■ , • t 

Voici  d'abord  les  résultats  obtenus  avec  des  dissolutions  de 
cuivre  à divers  degrés  de  densité  : s 


DENSITÉ 

de 

LA  DISSOLUTION. 

QUANTITÉ 

D|  Sl'LFÀTI  DD  CCITNt 

1 

par  rapport  & l'eau. 

PROPORTION 

de 

CCITM  TRANSPORT*. 

4.0521 
4 .0553 

4 .0251 

1 sulfate  de  cuivre  pour  6.35  eau. 
4 » pour  48.08  » 

4 » pour  39.07  » 

i 

27.6  pour  100 
34.5  pour  400 
35  pour  400 

- 

On  a opéré  exactement  de  la  même  manière  Sur  des  solu- 
tions d’acétate,  de  nitrate  et  de  sulfate  d'argent,  et  on  a trouvé, 
à la  suite  d’un  grand  nombre  d’expériences  faites  avec  beau- 
coup de  soin,  que  la  proportion  transportée  de  l’électrode  né- 
gatif au  positif  avait  été,  pour 

L'acétate  de.  . 62,6  pour  100 

' Le  sulfate  de.  . . . 44,6  pour  100 

Le  nitrate  de 47,4  pour  100 

Il  est  à remarquer  que,  quoique  les  quantités  absolues  fussent 
quelquefois  très-différentes  d’une  expérience  à l’autre,  les  rap- 
ports variaient  très-peu  de  ceux  indiqués  ci-dessus,  qui  sont  lu 
moyenue  des  résultats  obtenus  pour  chaque  sel.  La  duréo  de 
l’expérience  n'était  point  toujours  la  même,  mais  il  n’en  résul- 
tait pas  de  changement  appréciable  dans  la  valeur  des  rapports 
trouvés.  Ounnd  le  métal,  dans  sou  dépùt  l’électrode  négatif. 
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est  accompagné  d’un  dégagement  d’hydrogène,  on  peut  être 
certain  qu’une  partie  tout  au  moins  de  ce  métal  est  à l’état 
d’oxyde;  c’est  ce  que  M.  Ifittorffa  vériliéen  employant  pour  élec- 
trolyte une  dissolution  bien  neutre  de  sulfate  de  fer  : le  poids 
du  fer  déposé  à l'électrode  négatif  s'est  trouvé  supérieur  à celui 
qui  résultait  eu  vertu  de  la  loi  des  équivalents  de  la  décompo- 
sition du  nitrate  d'argent  placé  dans  le  même  circuit;  en  effet, 
en  précipitant  par  l’ammoniaque,  après  l’avoir  dissous  dans 
l’eau  régale,  le  dépôt  de  fer  qui  pesait  !*'•, 3(125,  on  trouva 
que  le  fer  proprement  dit  n’entrait  dans  ce  poids  que  pour 
0*r\9542,  nombre  bien  peu  différent  do  0»r-,  5)537,  calculé  d’a- 
près l'équivalent  d’argent  déposé  par  le  môme  courant. 

Un  fait  encore  assez  important  a noter,  c’est  que  lorsque  le 
nitrate  d'argent  est  dissous  dans  l’alcool  au  Heu  de  l’être  dans 
l’eau,  ce  qui  le  rend  beaucoup  plus  mauvais  conducteur  et  fait  , 
durer  l’opération  beaucoup  plus  longtemps,  on  ne  trouve  que 
43  pour  cent  d’argent,  transporté  de  l’électrode  positif  au  né- 
gatif, nu  lieu  de  47  pour  100. 

Les  faits  divers  que  nous  venons  de  rapporter  ne  prouvent, 
suivant  nous,  ni  uno  différence  de  pouvoir  dans  les  pôles, 
comme  le  croit  M.  Fouillât,  ni,  comme  semblent  le  présumer 
MM.  Ilaniell  et  llittorff , une  faculté  de  transport  variable  aveè 
la  nature  de  la  combinaison  soumise  à l'électrolysalion,  et  dé- 
pendante jusqu’à  un  certain  point  de  l’affinité  qui  unit  ses  élé- 
ments. Ils  sont  uniquement  l’effçt  de  la  nôn  homogénéité  des 
liquides  soumis  à l’expérience,  d'où  résulte  que  le  courant  ne  * 
décompose  pas  seulement  le  sel  dissous , mais  décompose  aussi 
l’eau  plus  ou  moins  acidulée  qui  se  trouve  dans  la  dissolii- 
tion.  M.  d’Almeida  a fait  voir,  en  cll'et,  que  dans  l’électrolysa- 
tiou  d’un  sel  dissous,  le  dépôt  du  métal,  du  cuivre,  par  exemple, 
à l’électrode  négatif,  peut  provenir  de  deux  sources,  ou  de 
l'électrolyse  directe  du  sel,  ou  d’une  action  secondaire,  savoir 
la  réduction  opérée  au  moyen  de  l'hydrogène  naissant  dù  à la 
décomposition  do  l'eau.  Si  la  dissolution  est  parfaitement , 
neutre,  et  surtout  si  elle  reste  neutre  pendant  toute  la  durée 
de  l’expérience,  le  métal  déposé  à l’électrode  négatif  provient 
presque  entièrement  de  la  décomposition  directe  du  sel  ; si  la 
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dissolution  est  acidulée,  l’hydrogène  naissant  est  la  cause  prin- 
cipale de  la  réduction  du  sel. 

M.  d’Almeida  a vérifié  l’exactitude  de  sa  règle  générale  en 
opérant  sur  des  dissolutions  de  nitrate  d’argent  et  de  cuivre, 
de  sulfate  de  cuivre,  d’argent  et  de  zinc  ; il  y a seulement 
une  très-grande  difficulté  à maintenir  une  dissolution  neutre 
pendant  toute  la  durée  de  l’électrolyse.  La  dissolution  sou- 
mise à l’expérience,  par  exemple,  une  dissolution  neutre  de 
nitrate  d’argent , est  placée  dans  deux  vases  distincts  qui 
communiquent  entre  eux  par  une  très-petite  ouverture,  comme 
dans  les  tubes  de  M.  Pouillet  (fig.  239 ).  Dans  l'un  des  vases 
plonge  une  lame  de  platine  servant  d’électrode  négatif,  dans 
l’autre  une  lame  d’argent , qui  est  l’électrode  positif.  Le 
courant  passe  pendant  28  heures;  au  bout  de  ce  temps,  on 
trouve  140  millig.  d’argent  déposés  à l’électrode  négatif,  et 
l’analyse  montre  que  73  de  ces  140  proviennent  de  la  dissolu- 
tion qui  environne  cet  électrode  et  67  de  l’autre  vase  ; dans  ce 
cas,  la  dissolution  est  aussi  neutre  que  possible,  et  elle  est  en- 
tretenue à cet  état  par  l’électrode  positif  en  argent  qui  se  com- 
bine à mesure  avec  l'acide  nitrique  qui  s’y  porte.  Si  la  dissolu- 
tion est  légèrement  acide,  on  trouve  que  les  140  millig.  déposés 
à l’électrode  négatif  ont  été  en  entier  enlevés  à la  dissolution 
placée  dans  le  vase  où  plongeait  cet  électrode.  11  est  évident  que, 
dans  le  premier  cas,  la  décomposition  .du  nitrate  d’argent  s’est 
opérée  presque  uniquement  par  voie  d’éleclrolyse , puisque , 
• comme  cela  doit  avoir  lieu  dans  ce  mode,  d’après  la  théorie  de 
Orotthus,  les  éléments  déposés  aux  deux  électrodes  ont  été  four- 
nis également  par  les  parties  de  la  dissolution  en  coutact  avec 
chacun  d’eux.  Dans  le  second  cas,  au  contraire,  l’eau  acidulée 
qui  est  dans  la  dissolution  étant  plus  conductrice  que  le  nitrate, 
c'est  elle  qui  est  décomposée,  et  son  hydrogène  naissant  produit 
la  réduction  du  sel  à l’électrode  négatif,  ce  qui  fait  que  le 
métal  réduit  est  fourni  uniquement  par  le  liquide  en  contact 
avec  cet  électrode.  M.  d’Almeida  s’est  assuré  en  effet  directe- 
ment que  l’eau  acidulée,  telle  qu’elle  se  trouve  dans  la  dissolu- 
tion du  nitrate,  conduisait  mieux  le  courant  électrique  que 
cette  dissolution  à l’état  de  neutralité.  > 
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La  même  chose  se  passe  dans  toutes  les  expériences  que  nous 
avons  citées  dans  ce  paragraphe,  et  en  particulier  dans  celles 
de  M.  Pouillet  et  de  M.  Hittorff.  Ainsi,  dans  les  premières,  c’est 
l'acide  hydrochlorique,  qui  se  trouve  toujours  dans  la  dissolution 
du  chlornre  d’or,  qui  est  décomposé  plutôt  que  le  chlorure 
qui  est  plus  mauvais  conducteur;  le  chlore  se  dégage  à l'élec- 
trode positif,  et  l'or  du  chlorure  qui  entoure  l'électrode  négatif 
est  réduit  par  l'hydrogène  naissant.  Il  résulte  de  cette  réduction 
la  formation  constante  de  l’acide  hydrochlorique,  cjjui  remplace 
ainsi  celui  qui  est  décomposé. 

Dans  les  expériences  de  M.  Ilittorir,  les  effets  observés  sont 
mixtes  ; une  partie  du  métal  réduit  provient  de  l’électrolyse 
directe  du  sel,  et  l’autre  de  la  réduction  par  l’hydrogène  dô 
à la  décomposition  de  l’eau  acide  (pue  renferment  les  dissolu- 
tions des  sels  métalliques  si  rarement  et  si  difficilement  neutres. 

Ce  qui  prouve  l’exactitude  de  cette  explication,  c'est  que  plus 
la  dissolution  de  cuivre  est  étendue , plus  la  proportion  de 
cuivre  réduit  directement  par  l’électrolyse  devient  considé- 
rable, parce  qu’on  diminue  la  force  de  l’eau  acidulée.  Il  n’est 
pas  certain  non  plus  que,  quoique  l’électrode  positif  soit  en 
cuivre , dans  un  sel  de  cuivre , et  en  argent  dans  un  sel  d’ar- 
gent, l’acide  accumulé  autour  de  cet  électrode  soit  en  totalité 
neutralisé  par  le  métal  ; il  est  probable,  au  contraire,  qu’il  en 
reste  dans  la  dissolution  à l’état  libre,  et  alors  c’est  l’eau  aci- 
dulée qui  est  décomposée,  et  son  hydrogène  contribue  en  partie 
à la  réduction  du  métal.  En  effet , ainsi  que  le  prouvent  les  ré- 
sultats numériques  consignés  plus  haut,  la  proportion  du  sul- 
fate d'argent  décomposée  par  l'électrolyse  directe  est  moindre 
que  celle  du  nitrate,  qui  est  presque  en  entier  décomposé  de 
cette  manière,  parce  que  l’acide  sulfurique  dégagé  à l’électrode 
positif  échappe  en  plus  grande  quantité  que  le  nitrique  à la 
combinaison  avec  l’argent.  Le  seul  fait  assez  singulier,  c’e6t 
(pie,  ayec  l’acétate  d'argent,  la  proportion  d’argent  fournie  par  * 
le  compartiment  positif  soit  plus  considérable  que  celle  qui  est 
fournie  par  le  négatif  lui-même.  Il  est  probable  qu’il  y a là 
quelque  mélange  des  liquides  contenus  dans  les  deux  compar- 
timents, qu'il  en  passe  en  particulier  de  l’électrode  positif  au 
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négatif  une  petite  quantité  qui  augmente  ainsi  la  proportion 

du  sel  d’argent  qu'on  trouve  dans  le  compartiment  négatif. 
Ce  mélange  doit  provenir  essentiellement  de  la  différence  de 
densité  des  liquides , et  peut-être  aussi  d’un  transport  mé- 
canique qui  n'a  lieu  d'une  manière  sensible  que  lorsque  le 
liquide  est  conducteur  imparfait , ce  qui  est  le  cas  ici,  et  ce 
qui  fait  durer  l’expérience  deux  fois  plus  de  temps  qu'avec  les 
dissolutions  de  nitrate  et  de  sulfate.  Au  reste , cette  double 
origine  du  métal  déposé  à l’électrode  négatif  dans  l’éleotrolyse 
des  sels  se  reconnaît  à l'apparence  même  du  dépôt,  qui  est  très- 
diiférente,  suivant  que  le  métal  provient  de  l’électrolyse  ou  de 
la  réduction  par  l'hydrogène.  C’est  ce  qu’il  est  facile  de  consta- 
ter en  se  servant  de  dissolutions  plus  ou  moins  acides  et  plus 
ou  moins  épuisées  de  sulfate  de  cuivre  et  de  nitrate  d’argent. 
Ainsi  M.  Smee  a vu,  en  décomposant  du  sulfate  de  cuivre  au 
moyen  d’un  courant  de  2 couples,  le  premier  dépôt  de  cuivre 
être  brillant,  uni  et  ductile,  c’est  celui  qui  provenait  exclusive- 
ment de  l’électrolysation  ; le  second  était  un  peu  cassant,  c’est 
qu’il  y avait  déjà  mélange  du  cuivre  provenant  de  l’électrolyse 
et  de  celui  réduit  par  l’hydrogène;  enfin  le  troisième  était 
comme  du  sable,  puis  spongieux,  il  n’y  avait  à peu  près  plus 
que  le  cuivre  réduit  par  l’hydrogène;  et  onfin  l’hydrogène  ga- 
zeux lui-même  finissait  par  paraître;  la  liqueur,  évidemment, 
ne  renfermait  presque  plus  de  sulfate,  et  était  deveuue  trop 
acide  ; et  cependant  l’électrode  positif  était  de  cuivre.  Nous 
reviendrons  sur  ce  sujet,  et  en  particulier  sur  le  travail  de 
M.  Smee,  en  nous  occupaut  dans  notre  sixième  partie  des  ap- 
plications métallurgiques  de  l’électricité,  pour  lesquelles  ces 
questions  ont  une  très-grande  importance , comme  on  peut  le 
comprendre  par  l’exemple  du  cuivre  que  nous  venons  de  donner. 

Toutefois,  nous  remarquerons  encore  que  l’explication  par 
laquelle  M.  d’Almeida  rend  si  bien  compte  de  l’apparente  iné- 
galité d’éleetrolysation  autour  des  deux  électrodes,  s’appliqua 
aussi  bien,  ainsi  qu’il  l’a  remarqué  lui-même,  au  cas  des  sels 
alcalins  et  terreux  qu’à  celui  des  sels  métalliques,  et  qu’elle  y 
trouve  même  une  confirmation  remarquable.  Ainsi,  si  après 
avoir  versé  des  quantités  égales  de  nitrate  de  potasse  dans  les 
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deux  vases  de  ses  expériences  précédentes,  il  rend  acide  la  dis- 
solution où  plonge  l’électrode  positif,  il  trouve  qu’après  la 
décomposition  il  n’y  a eu  qu’une  très-faible  proportion  de  cette 
partie  de  la  dissolution  qui  ait  été  décomposée , le  courant 
ayant  passé  de  préférence  à travers  l’eau  acidulée;  c’est  au 
contraire,  dans  le  vase  négatif,  que  la  décomposition  du  sel  a 
été  le  plus  faible  si  on  a rendu  fortement  alcaline  la  dissolution 
de  ce  vase.  Maintenant,  ce  qu’on  fait  artificiellement,  s'opère 
naturellement  par  l’électrolyse  même  du  sel  qui  rend  acide  la 
dissolution  positive,  et  alcaline  la  négative;  mais  comme  en 
général  l'acide  des  sels  dissous  (nitrates,  sulfates)  est  beau- 
coup plus  conducteur  que  leurs  bases,  soude,  potasse,  etc.,  il 
eu  résulte  que  le  sel  doit  subir,  et  subit  on  effet,  une  décom- 
position moins  abondante  dans  la  partie  de  la  dissolution  où 
est  l’électrode  positif,  qui  est  celle  où  se  rend  l’acide.  Mais  si 
le  sel  reste  neutre  pendant  toute  la  durée  de  l’expérience,  les  * 
dissolutions  positive  et  négative  fournissent  également  leur 
part  à l’action  électrolysante.  Pour  obtenir  cette  neutralité, 
M.  d’Almcida,  s’il  s’agit,  par  exemple,  du  sulfate  de  potasse, 
verse  d’avance  de  la  potasse  dans  le  vase  positif  et  de  l’acide 
sulfurique,  en  quantité  équivalente,  dans  le  négatif,  avec  des 
volumes  égaux  de  la  dissolution  saline;  puis  il  fait  durer  la 
décomposition  jusqu'à  ce  que  les  quantités  d’acide  et  de  base,  , 
introduites  primitivement,  se  retrouvent  en  excès  du  côté  op- 
posé où  elles  avaient  été  versées.  Par  ce  procédé,  chacune  des 
tranches  est  alcaline  pendant  la  moitié  de  l’expérience  et  acide 
pendant  l’autre  moitié;  l’influence  de  l’acido  et  de  l’alcali  est 
donc  également  exercée  des  deux  côtés  au  moment  où  l’on 
arrête  la  décomposition;  c’est  comme  si  la  dissolution  était 
restée  neutre  tout  le  temps.  • 

11  serait  inutile  de  revenir  actuellement  sur  les  nombreuses 
expériences  que  Daniell  et  Miller  ont  faites  avec  l’appareil  à 
diaphragmes  sur  les  décompositions  des  sels  terreux  et  alca- 
lins, des  phosphates  en  particulier,  Nous  nous  bornerons  à 
remarquer  qu’elles  sont  toutes  favorables  à la  théorie  que  nous 
avons  donnée  sur  la  composition  des  sels,  et  en  particulier  à 
celle  de  Graham  sur  les  phosphates,  dans  laquelle  il  fait  jouer 
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à l'eau  le  rôle  d'une  base,  et  quant  aux  différentes  proportions 
fournies  par  les  deux  compartiments  dans  les  produits  de 
l’électrolyse,  l’explication  de  M.  d’Almeida  s’y  applique  par- 
faitement bien. 

L’étude  que  nous  venons  de  faire  des  formes  si  variées,  et  en 
apparence  quelquefois  si  complexes  sous  lesquelles  se  présente 
la  décomposition  électro-chimique,  tout  en  nous  permettant  de 
ramener  ces  formes  aux  lois  simples  de  Davy  et  de  Faraday,  ne 
nous  en  montre  pas  moins  la  difficulté  qu’il  y a à découvrir  ces 
lois  au  milieu  de  tant  de  causes  de  perturbation.  Aussi  est-il 
nécessaire  de  se  mettre  à l’abri  de  l’action  de  ces  causes  pour 
établir  sur  des  bases  solides  la  généralité  de  la  loi  de  l’action 
définie  du  courant,  qui  a été  niée  par  plusieurs  physiciens.  C’est, 
ce  qu’ont  fait  successivement  M.  Bufî  et  M.  Soret  dans  des  re- 
cherches conduites  avec  un  soin  et  une  précision  remarquables. 

M.  Buff  a eu  surtout  pour  but  de  vérifier  l’exactitude  de  la 
loi  électrolytique  dans  les  cas  de  très-faibles  courants  et  par 
conséquent  d’actions  très-prolongées,  cas  dans  lesquels  la  dé- 
composition est  souvent  peu  apparente  et  où  par  conséquent  il 
faut  beaucoup  de  temps  pour  en  découvrir  et  en  apprécier 
l'effet , ce  qui  fait  que  bien  des  physiciens  avaient  contesté 
non-seulement  l’existence  de  la  loi,  mais  même  celle  de  l'é 
„ Jectrolyse,  lorsque  l’électricité  transmise  n’atteint  pas  un  cer- 
tain degré  d’intensité.  M.  Buff  avait  eu  d’abord  en  vue  de  dé- 
terminer le  rapport  de  l'action  électrolytique  à la  force  du 
courant.  Le  liquide  soumis  à la  décomposition  était  une  solu- 
tion de  nitrate  d’argent  neutre  d’une  parfaite  pureté.  Deux 
lames  d'argent  y étaient  plongées,  en  sorte  que  sous  l’influence 
du  courant  il  se  détachait  de  l’une  de  l’argent  qui  allait  se  por- 
ter sur  l’autre.  11  se  servait  dans  ses  expériences  d'un  couple 
de  Daniell,  de  manière  à conserver  une  force  presque  constante 
pendant  plusieurs  jours.  Il  faisait  varier  la  force  du  courant  en 
introduisant  dans  le  circuit  des  fils  de  longueur  variable  qui 
servaient  en  même  temps  de  fils  à des  galvanomètres  multiplica- 
teurs de  manière  qu’au  moyen  de  la  déviation  produite  sur  l’ai- 
guille, on  pouvait  constater  le  degré  de  constance  du  courant. 
Les  fils  étaient  au  nombre  de  deux  et  suivant  qu’ils  étaient 
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placés  dans  le  circuit  l'un  à la  suite  de  l’autre,  qu’un  seul  s’y 
trouvait  ou  que  tous  les  deux  étaient  disposés  l'un  parallèle  à 
l’autre,  on  obtenait  trois  courants  dont  l’énergie  relative  peut 
être  représentée  par  1,  2 et  4.  La  résistance  des  fils  était  assez 
grande  pour  que  celle  de  la  pile  réunie  à celle  de  l’auge  de  dé- 
composition ne  pût  en  être  qu’une  petite  fraction.  Il  résulte  du 
tableau  des  expériences  faites  en  grand  nombre  que  toujours  le 
poids  du  dépôt  d’argent  a été  proportionnel  à la  force  et  à la 
durée  du  courant.  M.  Buff  a également  mis  dans  le  circuit  du 
couple  constant  deux  auges  successives  remplies  de  la  même 
solution  d’argent;  les  deux  fils  de  résistance  étaient  ajustés 
bout  à bout;  les  électrodes,  au  nombre  de  quatre,  étaient  des 
lames  d’argent  fin.  Le  courant  est  demeuré  en  activité  sans  in- 
terruption pendant  neuf  jours  environ,  soit  12,539  minutes. 

Au  bout  de  ce  temps  on  a trouvé  : 

Dans  It  l'f  auge  Dans  U 2e  auge. 

Perte  de  poids  de  la  lame  positive.  . . 207""", 0 207",B’,0 

Augmentation  de  la  lame  négative.  . . 200  ,0  207  ,4 

La  solution  d’argent  renfermait  25  milligrammes  de  nitrate 
d’argent  neutre  dans  un  centimètre  cube  ; une  solution  plus 
étendue  qui  renfermait  seulement  10  milligrammes  par  centi- 
mètre cube  fut  mise  à la  suite  de  la  première.  Au  bout  de  cin- 
quante et  une  heure  et  demie,  la  lame  d’argent  négative  avait 
augmenté  en  poids  de  124,66  milligrammes  dans  la  solution  la 
plus  concentrée,  et  de  124,16  dans  la  plus  étendue.  Ainsi  le 
fait  que  la  solution  soit  plus  ou  moins  étendue  n’exerce  aucuue 
influence  sur  la  loi  électrolytique.  • l 

En  remplaçant  l’une  des  solutions  d'argent  par  de  l’eau  pure 
on  obtient  au  bout  de  quatre  jours,  soit  5,470  minutes,  une 
augmentation  de  24  milligrammes  à la  lame  négative  qui 
plonge  dans  la  solution  d’argent  et  une  couche  d’oxyde  d’ar- 
gent sur  la  lame  positive  d’argent  plongée  dans-l’eau,  qui,  en- 
levée avec  soin,  détermine  une  perte  de  poids  de  cette  lame 
de  24  milligrammes.  Ainsi  l’effet  de  l’éléctrolysation  de  l’eau, 
même  par  de  très-faibles  courants,  est  semblable  à celui  de  l'é- 
lectrolysation  .de  la  solutiou  d’argent,  et  cependant  on  aurait 
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cru  à l’œil  que  l'eau  u’était  pas  décomposée.  Il  eh  est  de  même 

avec  l’eau  légèrement  aiguisée  par  l’acide  sulfurique. 

Enfin,  l’électrolysation  du  sulfate  de  cuivre  a présenté  à 
M.  Buff  un  accord  parfaitement  satisfaisant  avec  celle  du  nitrate 
d’argent,  pourvu  que  la  solution  fût  parfaitement  pure  et  dé- 
pouillée de  tout  excès  d’acide.  Il  est  donc  bien  établi  par  les  ex- 
périences de  M.  Buff  qu’on  peut  constater  que  les  courants 
même  les  plus  faibles,  si  leur  action  est  suffisamment  prolom- 
gée,  décomposent  les  liquides  électrolyliques  suivant  la  loi  de 
l'action  définie  de  Faraday,  et  qu’il  ne  parait  pas  que,  même 
dans  la  plus  minime  proportion,  ils  traversent  ces  liquides  sans 
les  décomposer. 

C’est  aussi  sur  des  sels  de  cuivre,  soit  purs,  soit  mélangés 
avec  d’autres,  que  M.  Soret  a vérifié  la  loi  de  Faraday.  U a 
commencé  par  préparer  ces  sels  de  manière  à les  avoir  aussi 
purs  et  aussi  neutres  que  possible  par  une  série  de  cristalli- 
sations et  de  dissolutions  successives.  Il  opérait  ses  décom- 
positions en  plaçant  ses  solutions  dans  des'  tubes  et  en  em- 
ployant pour  électrodes  des  fils  de  platine  de  1 mil.  à 1 mil.  [ 
de  diamètre.  Son  courant  était  produit  par  des  piles  de  Bunzen 
de  $à  5 couples  faiblement  chargés.  Quand  il  estimait  que  l’ac- 
tion avait  été  suffisamment  prolongée,  il  enlevait  les  électrodes 
recouverts  de  cuivre,  les  plongeait  pendant  quelque  temps  dans 
l’eau  distillée  pour  les  laver,  puis  les  desséchait  rapidement 
avec  du  papier  joscph  et  les  pesait;  il  dissolvait  ensuite  le 
dépût  de  cuivre  dans  l’acide  nitrique,  et  pesait  de  nouveau  les 
fils  de  platine  pour  avoir  le  poids  du  cuivre  déposé.  11  est  né- 
cessaire, pour  obtenir  de  bons  résultats,  que  le  dépôt  de  cuivre 
soit  uni  et  compacte;  autrement  on  risque  qu’une  partie  du 
cuivre  ne  se  détache  ou  ne  s'oxyde.  M.  Soret  n'a  pas  trouvé 
d avantage  à employer  du  cuivre  au  lieu  de  platine  pour  élec- 
trode positif,  la  dissolution  de  ce  cuivre  ne  se  faisant  pas  tou- 
jours d’une  manière  normale,  et  des  expériences  délicates  ne  lui 
ayant  pas  indiqué  de  différences  sensibles  dans  la  quantité  de 
cuivre  déposé  suivant  que  la  dissolution  était  neutre  ou  acide  '. 

1 M.  Jarubi,  à U suite  de  nombreuses  ex périettees  et  en  se  servant  d'électrodes 
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Eu  effet,  trois  expériences  ont  fourni  les  résultats  suivants: 


POIDS  D 0 CUIVRE 

tirOli  BlIfl'LI  1DLF1TK  DK 

' | 

DIFFÉRENCES.  j 

Inexpérience. 

Neutre. 

0».  1663 

Acide. 

0M664 

+0.0001 

2*  expérience. 

0g.!333 

0rt33S 

+0.0002 

3”  expérience. 

0x3360 

0x3362 

+0.0002 

Après  avoir  vérifié  par  de  nombreux  essais  que , tlaps 
des  circonstances  identiques , deux  dissolutions  parfaitement 
semblables  de  sulfate  de  cuivre  donoeut  des  dépôts  égaux 
à 2 ou  3 dixièmes  de  milligrapmics  près,  il  a trouvé  qu'il  en 
était  de  même  pour  deux  dissolutions,  Tuile  saturée,  Tautrç 
étendue.  Mais  si  les  deux  dissolutions,  tout  en  étant  semblables, 
sont  à des  températures  différentes,  Tune  à 20°,  l'autre  à 100°,  i 
par  exemple,  cette  dernière  donne  un  dépôt  de  cuivre  sensible- 
ment moindre,  ce  qui  tient,  ainsi  qu’on  peut  s’en  assurer  directe- 
ment, à l'action  dissolvante  du  sulfate  de  cuivre  à 100°,  même 
neutre,  sur  le  cuivre  métallique. 

Ou  nitrate,  du  phosphate  et  de  l'acétate  de  cuivre  ont  éfé  mis 
concurremment  avec  le  sulfate  dans  le  circuit  : chacune  dé  ces 
dissolutions  a donné  dans  chaque  cas  le  même  dépôt  de  cuivre 
à l’électrode  négatif  que  le  sulfate.  Les  différences  sur  des  pc-» 

en  cuivre,  avait  renoncé  à sc  eervir  de  U décomposition  du  sulfate  de  cuivre 
pour  déterminer  l'intensité  du  courant,  à cause  dea  nombreuse?  anomalies  que  celte 
décomposition  lui  avait  présentées.  Ainsi  en  additionnant  les  poids  de  cuivre  per- 
dus d'un  côté  et  réduits  de  l’autre,  il  avait  trouvé  dans  une  série  d'expériences,  ' 
7.498Î  de  cuivre  perdn  pour  7,1743  de  cuivre  rérfuit  ; ce  qui  fait  une  différence 
de  4,6  pour  ÎOO.  M.  Jacobi  reconnaît  lui-même  que  cette  andmalie' tient  à ce  que 
les  expériences  ont  été  faites  avec  du  sulfate  de  cuivre  du  commerce,  qui  n'est  pis 
pur  ; cette  explication  se  trouve  amplement  justifiée  par  les  résultats  qu'a  obte- 
nus M.  Soret  en  employant  du  sulfate  de  cuivre  chimiquement  pur.  En  effet,  dans 
ce  cas,  peu  importe  que  la  solution  devienne  acide  ou  reste  neutre,  la  quantité 
de  euivre  déposée  i l'électrode  négatif  devant  pour  un  même  courant  demeurer 
la  même , qu'elle  provienne  de  l’étectrolyse  directe  ou  de  la  réduction  par  l'hy- 
drogène. _ , 
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sées  de  1 à 2,  et  même  à 4 ou  5 décigrammes,  étaient  en 

moyenne  de  2 dixièmes  de  milligrammes,  tantôt  dans  un  sens, 

tantôt  dans  un  autre,  et  n’ont  jamais  dépassé  4 dixièmes,  sauf 
dans  un  seul  cas  où  la  différence  s’est  élevée  à 6 dixièmes.  Il 
faut  seulement  ne  pas  trop  prolonger  l’action  avec  le  nitrate 
pour  ne  pas  libérer  beaucoup  d’acide  nitrique,  cet  acide  exer- 
çant bientôt  une  action  dissolvante  sur  le  cuivre  déposé,  et  il 
faut  que  l’acétate  soit  très-concentré,  le  dépôt  de  cuivre,  sans 
cela,  n’étant  pas  compacte  et  les  différences  étant  trop  grandes. 

Le  sulfate  de  cuivre  et  le  sulfate  de  potasse,  mélangés  à 
volumes  égaux,  forment  une  dissolution  qui  donne  le  même 
dépôt  que  le  sulfate  de  cuivre  pur.  Le  bicbromate  de  po- 
tasse mélangé  avec  le  sulfate  de  cuivre  ne  forme  aucun  dé- 
pôt, mais  donne  seulement  un  dégagement  de  gaz.  Le  mé- 
lange du  sulfate  de  cuivre  et  du  borate  de  soude  donne  un 
dépôt  de  cuivre,  mais  ce  dépôt  est  toujours  un  peu  plus  con- 
sidérable que  ceux  obtenus  simultanément  dans'  le  sulfate  de 
cuivre  pur,  et  les  différences  sont  trop  grandes  de  3 à 7 milli- 
grammes pour  pouvoir  être  attribuées  à des  erreurs  d’expé- 
riences. Le  dépôt  n’est  d’ailleurs  jamais  compacte  et  parait  du 
reste  un  peu  oxydé,  ce  qu’il  doit  à sa  forme  légèrement  spon- 
gieuse. Le  sulfate  de  protoxyde  de  fer  mélangé  au  sulfate  de 
cuivre  diminue  sensiblement  le  dépôt  du  cuivre,  ce  qui  lient  à 
ce  que  le  cuivre  se  dissout  dans  le  sulfate  de  fer  au  maximum 
et  à ce  qu’il  se  forme  toujours  une  certaine  quantité  de  ce  sulfate 
quand  on  laisse  le  sulfate  de  protoxyde  de  fer  exposé  à l’air  ; 
formation  qui  doit  être  facilitée  par  le  dégagement  d’oxvgène 
et  d’acide  libre  qui  accompagne  l’électrolyse.  Le  sulfate  de 
manganèse  produit  le  même  effet  que  le  sulfate  de  protoxyde  de 
fer.  Le  nitrate  de  cobalt,  les  sulfates  de  zinc  et  de  cadmium 
n'altèrent  nullement  le  poids  du  dépôt  de  cuivre,  et  on  ne 
trouve  pas  trace  dans  ce  dépôt  de  cobalt,  de  zincetde  cadmium, 
ce  qui  prouve  bien  que  le  cuivre  seul  se  dépose.  Voici  le  tableau 
des  résultats  comparatifs  obtenus  par  le  passage  du  même  cou- 
rant dans  une  dissolution  saturée  de  sulfate  de  cuivre  servant 
de  terme  de  comparaison,  et  dans  une  autre  dissolution. 
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NOM  DB  LA  DISSOLUTION 

' 

comparée 

AC  SOLVATE  DB  CtlVII. 

POIDS  DU 

DSVOSB 

le  sulfate 
de  cuivre 
à saturation. 

CUÏV-RK 

DANS 

la  dissolution  j 
inscrite  I 

■ t 

h la  lr*coloune.  ■ 

* i . 

DIFFLUENCE. 

Suttatc  de  cuivre  étendu  de|  volume 

gr. 

P. 

gr. 

*7)  * 

d'eau 

Sulfate  de  cuivre  étendu  de  I volume 

0.3391 

0.3397 

-po.ottoe 

Sulfate  de  cuivTe  étendu  de  1 volume 

0.1786 

0.1782 

— 0.0004 

d'eau 

Sulfate  do  cuivre  étendu  de  1 volume 

0.8319 

0.3315 

— 0.0004 

d'eau . • 

0.2577 

0.2580 

-(-0.0003 

Azotate  de  cuivre  concentré 

0.2838 

0.2837- 

— 0.0001 

Azotate  de  cuivre  concentré 

0.4900 

0.4898 

— 0.0002 

Azotate  de  cuivre  concentré 

Phosphate  de  cuivre  dissous  dans  t'a- 

0.1265 

0.1289 

— 0.0006 

eide  phosphorique.  

Phosphate  de  cuivre  dissous  dans  t'a- 

0.1805 

0.1809 

4-O.O0O4 

eide  phosphorique.  ......... 

Phosphate  de  cuivre  dissous  dans  l’a- 

0.1207 

0.1210 

4-0.0003 

eide  phosphorique.  ........ 

0.1389 

0.1388 

— 0.0001 

Acétate  de  cuivre 

0.0842 

0.0841 

— 0.0001. 

Acétate  de  cuivre.  . . 

0.0807 

0.0809 

4-0.0002 

Mélange  de  sulfate  de  cuivre  et  de 

, ■ ’ : 

sulfate  de  potasse 

Mélange  de  sulfate  de  cuivre  et  de 

0.2040 

«0.2039 

— 0.0001 

sulfate  de  potasse.  ........ 

0.1195 

0.1199 

4-O.OOQ4 

Mélange  de  sulfate  de  cuivre  et  d'azo- 

tate  de  cohalt 

0.0886 

0.0883 

— 0.0003, 

Mélange  de  sulfate  de  cuivre  et  d’azo- 

+ 0.0001 

II 

taie  de  cobalt.  . ......... 

Mélange  de  sulfate  de  cuivre  et  de  sul- 

0.0834 

0.0835  . 

fate  de  zinc 

Mélange  de  sulfate  dé  cuivré  et  de  sul- 

0.1358 

0.1456  - 

4-0.0003  1 

fate  de  zinc .'  . 

0.1009 

0.101  1 

4-0.0002 

Mélange  de  sulfate  de  cuivre  et  de  sul- 

4-0.0002 

' fate  de  cadmium.  . 

0.1280 

0.1282 

Nous  pouvons  done  conclure  de  ces  dernières  expériences  que 
la  loi  des  équivalents  électro-chimiques  se  trouve  justifiée  dans 
les  limites  des  erreurs  d’observation,  et  que,  s’il  y a une  pro- 
portion d’électricité  qui  traverse  le  liquide  sans  produire  de 
décomposition,  elle  ne  peut  être  qu'une  fraction  très-petite, 
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-jij.au  plus  (le  la  quantité  totale  d’électricité  transmise;  en  effet, 
si  elle  était  de  — ou  moins,  les  différences  qui  eu  résulteraient 
seraient  évidemment  plus  petites  que  les  erreurs  d’observation  '. 


$ 4.  Influence-  des  tlectrode»  sur  les  décompositions 
électro-chimiques. 

Il  existe  encore  une  circonstance  qui , indépendamment  de 
son  effet  propre  et  distinct,  joue  également  un  rôle  important 
dans  celles  que  nous  venons  d’énninérer , je  veux  parler  de  la 
nature,  de  la  forme  et  de  l’état  physique  des  électrodes  qui  éta- 
blissent la  communication  entre  les  pôles  de  la  pile  et  le  liquide 
à décomposer.  L’influence  de  cette  portion  du  circuit  est  trop 
générale  et  trop  considérable  pour  que  nous  ne  devions  pas 
l'étudier  de  très-près  et  chercher  à l’apprécier. 

Nous  avons  déjà  vu  qu’il  existe  toujours  dans  le  passage  du. 
Courant  d’un  conducteur  solide  dans  un  liquide  une  résistance 
indépendante  de  la  conductibilité  prôpre  du  corps  solide  et  du 
corps  liquide.  Cette  résistance  se  manifeste  d’une  manière  très- 
prononcée  quand  on  sépare  un  conducteur  liquide  eu  deux 
parties  par  une  lame  mince  de  métal,  ou  quand  on  réunit  deux 
liquides  conducteurs  placés  dans  deux  vases  distincts  où  plon- 
gent chacun  des  électrodes,  par  un  arc  métallique.  En  plaçant 
un  galvanomètre  et  un  voltamètre  dans  le  circuit,  il  est  facile 
de  constater  que  plus  le  métal  dont  sont  faits  la  lame  ou  l’arc 
métallique  est  attaquable  par  les  liquides  en  contact  avec  eux, 
moins  la  résistance  est  grande.  Elle  varie  également  avec  la 
nature  relative  du  métal  et  des  liquides,  lors  môme  que  ce 
métal  n’est  attaquable  par  aucun  des  liquides.  Ainsi , avec  des 
lames  de  platine  employées,  soit  comme  électrodes,  soit  pour 
établir  les  communications  eutre  deux  ou  plusieurs  vases  suc- 
cessifs, la  résistance  est  beaucoup  moindre  avec  l’acide  nitri- 
que concentré  qu'avec  l’hydrochlorique,  avec  l’hydroeblorique 
qu’avec  le  sulfurique;  elle  est  plus  considérable  avec  l’acide 

1 Nous  verrons  dans  16  § 4 qu'on  ne  peut  admettre  dans  les  liquides  com- 
posés que  l’électrictté  soit  transmise  autrement  que  par  voie  d'électrolyse. 
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nitriqne  étendu  qu’avec  le  concentré,  tandis  que  c’est  l’inverse 
avec  l’acide  sulfurique;  les  solutions  salines,  celles  de  potasse 
et  d’ammoniaque,  présentent  à peu  près  la  même  résistance. 
L’intensité  du  courant  exerce  une  influence  non-seulement  sur 
la  résistance  absolue,  mais  aussi  sur  la  résistance  relative  de 
deux  liquides;  ainsi,  quand  le  courant  est  fort,  la  résistance  au 
passage  est  moindre  pour  l’acide  hydrochlorique  que  pour 
l’acide  nitrique;  c’est  l’inverse  quand  le  courant  est  faible. 
I’our  bien  s'assurer  que  ces  différences  dépendent  de  variations 
dans  les  résistances  au  passage,  et  non  dans  la  conductibilité 
du  liquide,  on  se  6ert  de  plusieurs  verres,  quatre,  par  cxemplè, 
remplis  du  liquide;  on  les  réunit  par  des  arcs  de  platiue  pen- 
dant que  les  électrodes  de  platine  plongent  dans  les  deux  vases 
extrêmes.  Il  est  assez  curieux  de  voir  qu’en  variant  le  nombre 
des  verres,  et  par  conséquent  celui  des  alternatives  ou  des  pas- 
sages d'un  conducteur  solide  à un  liquide,  et  réciproquement, 
ou  peut  rendre  le  même  système  de  conducteurs  métalliques 
liquides  plus  ou  moins  conducteur  qu'un  autre,  ce  qui  tient 
tout  simplement  à ce  qu'on  modifie  par  une  variation  dans  le 
nombre  des  alternatives  l'intensité  générale  du  courant.  Tel 
est  le  cas,  comme  nous  l’avons  dit,  avec  les  acides  liydrochlo- 
rique  et  nitrique.  Ainsi,  en  faisant  de  ces  deux  acides  deux 
systèmes  parfaitement  semblables,  communiquant  chacun  avec 
l’un  des  fils  d’un  galvanomètre  différentiel,  on  trouve,  en  obli- 
geant le  courant  à se  partager  entre  eux , 48"  en  faveur  do 
l’acide  bydrochorique , quand  il  n’y  a qu’y  ne  alternative,  et 
f 5°  en  faveur  de  l’acide  nitrique,  quand  il  y en  a cinq.  Mais, 
dans  le  premier  cas , l’intensité  du  courant  transmis  par  l’un 
des  systèmes  tout  seul  était  de  75%  dans  le  seeti  d e 30*.  On 
obtient  le  môme  résultat  avec  deux  électrodes  er  platine  em- 
ployés, soit  dans  l'acide  nitrique,  soit  dans  l’-LVurccblorique,  et 
en  faisant  varier  l’intensité  du  courant  par  le  moyen  d’une 
pile  plus  ou  moins  forte. 

La  résistance  au  passage  diminue  avec  1 augmentation  de  la 
surface  de  contact  du  liquide  et  du  conducteur  solide,  mais  on 
s'assure  que  la  plus  grande  intensité  du  courant  qui.résulle  de  < 
l'augmentation  de  là  surface  de  contact,  croit  dans  un  rapport 
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plus  grand  que  la  surface  elle-même  quand  le  courant  est 
faible,  et  dans  un  rapport  moindre  quand  le  courant  a un  cer- 
tain degré  d’intensité,  ce  degré  dépendant  de  la  nature  relative 
des  conducteurs  solide  et  liquide.  ’ • ' 

Avant  de  nous  étendre  davantage  sur  cet  ordre  de  phéno- 
mènes, il  est  nécessaire  d’en  chercher  la  cause;  otr,  elle  est 
tout  entière  dans  la  décomposition  chimique  opérée  par  le 
courant  sur  le  liquide  en  contact  avec  le  Conducteur  solide  d’où 
il  sort.  Pour  bien  se  représenter  le  rôle  de  l’électrode  dans  l’é- 
lectrolyse,  il  faut  considérer,  comme  le  fait  Faraday,  l’ensem- 
ble du  circuit  et  cette  puissance,  dont  nous  avons  déjà  parlé, 
que  possède  le  courant  de  transporter  la  force  d’affinité  qui 
s’exerce  ordinairement  à des  distances  infiniment  petites  ; or, 
cette  force  part  des  électrodes,  dont  l’un  attire  l’oxygène  et  les 
éléments  acides,  et  l’autre  l’hydrogène  et  les  éléments  basiques. 

Deux  circonstances  pieuvent  favoriser  l’exercice  de  la  force, 
et  par  conséquent  le  passage  du  courant,  savoir  : la  facilité  que 
possède  en  lui-même  l’électrolyte  à être  décomposé,  et  l’affinité 
même  de  la  substance  dont  l’électrode  est  fait  pour  celui  des 
éléments  de  l’électrolyte  que  le  courant  tend  à dégager  sur  sa 
surface  \ Ainsi,  avec  des  électrodes  de  platine,  l’acide  nitrique 
concentré  offrira  moins  de  résistance  au  passage  que  l’acide 
sulfurique  étendu  ou  que  l’acide  hydrochlorique,  parce  qu’il  se 
décompose  plus  facilement  que  les  deux  autres  acides.  Mais, 
d’un  autre  côté,  comme  le  platine  a de  l’affinité  pour  le  chlore, 
il  se  pourra  que  cette  circonstance  l’emporte  sur  la  première, 
comme  l’expérience  nous  montre  que  cela  a lieu  pour  une  cer- 
taine intensité  du  courant.  Cet  effet  est  encore  bien  plus  sen- 
sible quand  on  emploie  pour  électrodes  positifs  des  métaux 
oxydables  , tels  que  le  fer,  le  zinc,  etc.,  et  pour  électrodes 
négatifs  des  peroxydes  qui  ont  une  grande  affinité  pour  l’hy- 
drogène, tels  que  le  peroxyde  de  plomb,  dont  on  peut  recouvrir 
la  lame  de  platine.  Il  est  évident  que  l’oxygène  et  l’hydrogène, 

1 Nous  ne  parlons  ici  que  du  passage  du  courant  à la  surface  de  contact  de 
l’électrode  et  du  liquide,  et  non  à travers  le  liquide  lui-même,  ce  dernier  pas- 
sage dépendant  de  la  conductibilité  du  liquide,  propriété  dont  le  rapport  avec 
l’électrolysation  n’est  pas  encore  déterminé. 
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par  exemple,  sont  lires  avec  bieu  plaide  force,  l’un  dans  un 
sens,  l'autre  dans  l'autre,  quand  à l'action  du  courant  s'ajoute 
l'affinité  de  l'électrode.  Mais  la  manière  dont  l'influence  de  la  na- 
ture des  électrodes  sc  fait  le  plus  sentir,  c'est  en  facilitant  ou  en 
empêchant  le  dépôt  qui  se  forme  toujours  plus  ou  moins  à la  sur- 
face de  chacun  d’eux,  et  qui  est  la  cause  la  plus  réelle  de  la  résis- 
tance au  passage.  Ainsi  il  est  facilede  voir  quedans  l’électrolyse  de 
l'eau  acidulée  avec  des  électrodes  de  platine,  il  reste  une  couche 
mince  d’oxygène  adhérente  à la  surface  de  l'électrode  positif  et 
une  semblable  d’hydrogène  à la  surface  de  l’électrode  négatif; 
ces  deux  couches,  en  empêchant  le  contact  immédiat  des  élec- 
trodes avec  le  liquide,  nuisent  à la  facilité  de  passage  du  cou- 
rant, en  même  temps  qu’elles  en  diminuent  l’intensité,  comme 
nous  allons  le  voir,  en  produisant  un  courant  secondaire  dirigé 
en  sens  contraire  du  courant  principal.  Il  n’en  est  plus  de  même 
quand  l’électrode,  se  combinant  avec  l’oxygène,  forme  un  oxyde 
soluble  ou  quand,  semblable  au  peroxyde  de  plomb,  il  absorbe 
l’hydrogène  eu  permettant  la  combinaison  de  ce  gaz  avec  une 
partie  de  son  propre  oxygène.  Quant  à l’existence  de  ces  dépôts, 
dont  la  nature  varie  avec  celle  de  l’électrolyte,  elle  peut  être 
constatée  soit  directement,  soit  indirectement  par  une  propriété 
particulière  qu’ils  impriment  aux  électrodes.  Examinons  suc- 
cessivement ces  deux  manières  de  démontrer  leur  présence. 

L’examen  attentif  des  électrodes  fait  bien  vite  découvrir  à leur 
surface,  quand  ils  ont  été  employés  à l’électrolyse,  les  dépôts 
même  gazeux  qui  y demeurent  adhérents.  C’est  ainsi  qu’on  s’as- 
sure que  le  courant  même  le  plus  faible,  tel  que  celui  d’un 
couple,  ne  peut  traverser  un  électrolyte,  par  exemple,  l’eau  aci- 
dulée, sans  la  décomposer.  Le  dépôt  gazeux  est  quelquefois  si 
peu  apparent,  même  au  microscope,  que  pour  le  rendre  sensible 
il  faut  placer  dans  le  vide  l’appareil  où  se  fait  la  décomposition, 
et  alors  on  voit  des  bulles  de  gaz  se  détacher  de  la  surface  des 
électrodes  de  platine,  et  le  galvanomètre  qui  est  dans  le  circuit 
éprouve  une  déviation  plus  grande,  preuve  que  la  couche  gazeuse 
était  la  cause  de  la  résistance  au  passage.  Quand  le  dépôt  est  so- 
lide, il  est  plus  facile  à apercevoir  et  le  plus  souvent  il  forme,  vu 
sou  peu  d'épaisseur,  des  couches  colorées  très-brillantes  aualo- 

22 
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gués  aux  couleurs  des  lames  minces.  M.  Nobili,  qui  les  a décou- 
vertesetdésignéessous)enomd’apparencesélectro-chimiques,en 
afait  une  étude  tou  te  particulière.  Pour  les  obtenir,  il  dispose  ho- 
rizontalement une  plaque  de  platine  ou  d’argent,  ou  môme  d'a- 
cier, au  fond  d’un  vase  plat;  il  la  recouvre  d'une  couche  mince 
d’une  solution  électrolytique.  Puis  il  plonge  verticalementdansle 
liquide  au-dessus  de  la  lame  une  pointe  fine  de  platine,  de  façon 
qu’elle  ne  soit  qu'à  1 ou  2 millimètres  de  distance  de  celte  lame. 
La  pointe  et  la  lame  servent  alternativement  d’électrodes  positif  et 
négatif.  L’une  des  plus  belles  apparences  est  celle  qu’on  obtient 
sur  la  lame  positive  avec  l’acétate  de  plomb.  Elle  est  tout  à fait 
semblable  aux  anneaux  colorés  de  Newton  et  tout  aussi  brillante; 
elle  est  due  à un  dépôt  très-mince  de  peroxyde  de  plomb,  sub- 
stancequi,  comme  les  acides,  est  transportée  au  pôle  positif.  Il  ne 
faut  pas  prolonger  trop  l’action  ni  employer  un  courant  trop  fort, 
de  peurqueledépôt  devenant  tropépais,  les  couleurs  ne  disparais- 
sent. Les  apparences  sont  en  général  plus  brillantes  snr  l’élec- 
trode positif;  cependant  oh  peut  en  obtenir  de  bien  prononcées 
au  négatif  en  employant  un  courant  plus  énergique  et  en  mé- 
langeant ensemble  deux  ou  trois  solutions.  11  est  bon,  pour 
pouvoir  comparer  plus  facilement  les  apparences  positives  et 
les  négatives,  de  les  produire  en  thème  temps  sur  la  même 


plaque  A B deux  fils  fins  de  platine  communiquant  chacun  avec 
un  des  pôles  de  la  pile  N et  P (fig.  240).  Le  courant  sortait  de  la 
pointe  P,  pénétrait  dans  la  lame  en  n,  puis  ressortait  de  la  lame 
enp  au-dessous  de  la  seconde  pointeN  dans  laquelleil  entrait  pour 


Digitized  by  Google 


EFFETS  CHIMIQVES  DE  i/ÉLECTMCITÉ  DYNAMIQUE.  339 
achever  son  circuit.  Il  en  résultait  la  production  d’une  appa- 
rence négative  en  n et  d’une  positive  en  p.  Mais  si  ces  apparences 
étaient  produites  de  manière  à être  trop  rapprochées  l’une  de  l’au- 
tre , elles  étaient  souvent  déformées  comme  si  elles  s’étaient  re- 
poussées mutuellement  et  dilatées  extérieurement.  Cette  défor- 
mation n’avait  plus  lieu  dés  qu’on  plaçait  entre  les  deux  pointes 
une  mince  cloison  en  verre, de  manière  à empêcher  toute  commu- 
nication directe  entre  les  deux  phrtions  du  liquide  qui  recouvrent 
les  parties  de  la  lame  où  se  forment  les  apparences.  Elle  était  donc 
évidemment  due  h ce  que,  lorsqu’il  n’y  a pas  de  cloison  en  verre, 
il  arrive  que  parmi  les  courants  qui  se  disséminent  en  filets  dans 
tout  le  liquide  entre  les  deux  pointes  qui  servent  de  pèles,  ceux 
qui  auraient  formé  le  contour  intérieur  des  anneaux  colorés 
cheminent  directement  d’une  pointe  à l’autre  daus  le  liquide 
exclusivement,  au  lieu  de  passer  dans  une  partie  de  leur  trajet 
ii  travers  la  lame,  et  cela  à cause  de  la  résistance  au  passage 
qu’elle  leur  présente.  11  n’en  est  pas  de  même  pour  les  filets  ex- 
térieurs qui  auraient  un  plus  long  trajet  à faire  à travers  le  li- 
quide; aussi  traversent-ils  la  lame,  parce  que,  malgré  la  résis- 
tance au  passage,  ce  second  trajet  leur  offre  une  transmission 
plus  facile,  Quand  il  y a la  cloison,  il  n’y  a plus  de  choix  et 
tôus  les  courants  sont  bien  obligés  de  passer  par  la  lame,  ce 
qui  fait  que  les  apparences  ne  sont  plus  déformées.  Nous  voyons 
par  cet  exemple  que  la  forme  et  la  position  des  apparences  élec- 
tro-chimiques peuvent  servir  d’une  manière  très-utile  à suivre 
le  mode  de  propagation  des  courants  dans  un  liquide. 

Revenant  aux  apparences  elles-mêmes,  nous  ajouterons  que, 
parmi  les  plus  belles,  se  trouvent  celles  qu’on  obtient  à l’élec- 
trode positif  en  décomposant  des  substances  organiques  végé- 
tales ou  animales,  ce  qui  avait  conduit  Nobili  à y voir  la  cause 
de  la  coloration  des  plantes  et  particulièrement  des  fleurs.  Quant 
aux  dépêts  qui  naissent  de  l’électrolyse  des  composés  inorga- 
niques, ils  ont  été  l’objet  d’un  examen  approfondi  non-seulement 
de  la  part  de  Nobili,  mais  aussi  de  la  part  de  M.  Uecqucrel.  Nous 
aurons  occasion  de  revenir  sur  les  résultats  obtenus  par  ces 
deux  habiles  physiciens,  en  nous  occupant  des  applications  chi- 
miques de  l’électricité.  Il  serait  inutile  d’entrer  ici  dans  plus  de 
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détails,  car  il  est  facile  de  concevoir  la  variété  innombrable  d’ef- 
fets qu’on  peut  obtenir  en  employant  diverses  solutions,  soit  pu- 
res, soit  mélangées,  eu  élevant  ou  abaissant  leur  température,  en 
produisant  les  dépôts  sur  des  plaques  susceptibles  ou  non  d'é- 
tre  attaquées  par  les  éléments  dégagés;  Ajoutons  seulement 
que  la  production  des  apparences  électro-chimiques  a été  l’objet 
d’une  étude  expérimentale  et  théorique  tant  de  la  part  de  M.  F.. 
Becquerel,  qui  a cru  qu'elle  était  soumise  à une  loi  très-simple 
analogue  à celle  qui  régit  les  anneaux  colorés  de  Newton,  que 
de  la  part  de  MM.  Dubois-Reymond  et  Beetz,  qui  ont  démontré 
que  le  phénomène  était  plus  complexe  et  dépendait  en  outre 
de  plusieurs  circonstances  liées  avec  les  lois  de  Ohm. 

Passons  maintenant  au  mode  indirect  par  lequel  on  constate 
la  présence  des  dépôts;  il  consiste  dans  la  propriété  qu’ils 
impriment  aux  électrodes  de  donner  naissance  à un  cou- 
rant électrique  en  acquérant  ce  qu’on  nomme  une  polarité 
secondaire;  par  exemple  deux  lames  de  platine  qui  ont  servi, 
l’une  d’électrode  positif,  l’autre  d’électrode  négatif  dans  l'eau 
acidulée,  deviennent  capables  de  former  un  couple  voltaïque 
dans  lequel  la  première  lame  joue  le  rôle  du  métal  négatif  tel 
que  le  cuivre  ou  le  platine,  et  la  seconde,  celle  du  métal  positif 
tel  que  le  zinc.  Ce  couple  produit  un  courant  qui  agit  sur  le 
galvanomètre  et  sur  les  voltamètres  chimique  et  calorilique;  il 
est  vrai  qu'il  n'est  jamais  très-fort  et  que  son  action  n’a  qu’une 
très-courte  durée.  Quand  lecourant  principal  a traversé  plusieurs 
diaphragmes  ou  arcs  homogènes  destinés  à lier  les  uns  aux  autres 
divers  compartiments  liquides,  les  polarités  secondaires  qu'ac- 
quièrent ces  diaphragmes  ou  ces  arcs  en  font  une  véritable  pile 
nommée  pile  secondaire,  et  dont  l’action  n’a  jamais  non  plus 
une  bien  longue  durée.  11  n’est  pas  nécessaire  pour  que  le  cou- 
rant s’établisse  que  le  liquide  conducteur  dans  lequel  plongent 
les  métaux  polarisés  soit  le  même  que  celui  dont  l'électrolysa- 
tion  les  a polarisés;  preuve  que  ce  courant  provient  bien  des 
métaux  et  par  conséquent  des  dépôts  qui  ont  eu  lieu  sur  leur 
surface.  On  obtient  les  mêmes  résultats  et  même  à un  degré 
d'intensité  plus  prononcé  par  la  décomposition  des  solutions 
salines.  Tous  ces  courants  secondaires  sont  dus  à la  réaction 
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chimique  du  liquide  dans  lequel  plongent  les  lames  sur  les  dé- 
pôts dont  leurs  surfaces  sont  recouvertes;  et  ce  qui  le  prouve, 
c’est  qu’on  obtient  les  mêmes  effets  en  déterminant  les  dépôts 
directement  au  lieu  d'employer  pour  cela  l’action  d’un  cou- 
rant*. Nous  étudierons  avec  soin  la  formation  de  ces  courants 
dans  le  chapitre  consacré  à la  production  de  l’électricité  par  les 
actions  chimiques  dont  ils  sont  un  cas  particulier;  Remarquons 
seulement  encore  que  la  polarisation,  ou  plutôt  les  polarités 
secondaires  qu’acquièrent  les  électrodes  toutes  les  fois  qu’ils  ont 
transmisde  l’électricité  dynamique,  quelque  faibleou  instantanée 
qu'elle  soit,  sont  l'indice  le  plus  sensible  de  la  formation  de  dépôts 
à leur  surface  et  par  conséquent  de  l'existence  de  l’électrolysc. 

La  résistance  au  passage  est-elle  uniquement  due  à la  pola- 
risation des  électrodes,  ou  bien  tient-elle  aussi  au  fait  même  du 
changement  de  conducteur?  Celte  question  a été  longtemps  con- 
troversée. Fechncr  et  Poggendorff  ont  soutenu  que  les  deux 
causes  contribuaient  également  au  phénomène  contre  Ohm,  qui 
avait  établi  le  premier  que  le  fait  seul  du  passage  du  courant 
du  conducteur  solide  au  liquide  n'engendre  pas  de  résistance, 
et  que  celle-ci  n’est  qu’un  effet  de  la  polarisation  des  métaux. 
Fechner  avait  démontré  effectivement,  par  des  mesures  très- 
exactes,  dans  son  bel  ouvrage  publié  en  1831 J,  que  dans  un 
circuit  voltaïque  fermé  où  se  trouve  un  électrolyte,  mais  sans 
plaques  intermédiaires,  la  résistance  totale  est  toujours  plus 
grande  que  ne  le  sont  les  résistances  du  métal  et  du  liquide 
prises  ensemble,  ce  qui  prouve  l’existence  de  la  résistance  au 
passage;  mais  il  n’avait  pas  examiné  la  cause  de  cette  résistance, 
et  il  s’était  borné  à la  signaler  comme  nous  l’avions  fait  M.  Ma- 
rianini  et  moi  en  indiquant  les  circonstances  qui  la  font  varier, 
telles  que  la  nature  des  métaux  et  des  liquides,  et  telles  encore 
que  la  grandeur  de  la  surface  métallique  immergée  dans  le  li- 
quide et  la  force  du  courant,  deux  inilucnces  qui  sont  en  rap- 

1 II  suffit,  par  exemple,  comme  Matteucci  l’a  remarqué  le  premier,  de  placet 
deux  lames  de  platine  bien  propres,  l'une  dans  de  l’oxygène,  l'autre  dans  de  l'hy- 
drogène, pour  obtenir,  en  plongeant  ensuite  les  deux  lames  dans  de  l'eau  acidu- 
lée, nn  courant  très-protioneé. 

9 UaostbesUmmungen  über  die  Galicanitche-Kette.  I.eipsig,  IBM. 
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port  inverse  avec  elle.  Il  est  vrai  que  Fechner,  répondant  plus 

tard  aux  observations  de  Ohm,  avait  cru  pouvoir  établir,  par  des 
considérations  tirées  de  ce  que  la  résistance  au  passage  qui  existe 
dans  la,  pile  change  avec  le  temps  et  de  ce  qu'elle  croît  constam- 
ment à mesure  que  l’intensité  du  courant  diminue,  la  conclusion 
qu’il  existe,  indépendamment  de  l’effet  dû  à la  polarisation,  une 
résistance  positive  pour  le  courant  quand  il  traverse  des  conduc- 
teurs alternativement  liquides  et  solides.  Mais  ce  genre  d’argu- 
ments n’est  point  concluant,  parce  que  l'effet  de  la  polarisation 
desélectrodes  étant  essentiellement  de  créer  un  courant  contraire 
àcelui  qui  est  transmis  eide  diminuer  par  là  l’intensité  de  ce  der- 
nier, il  faudrait,  pour  pouvoir  apprécier  exactement  l’influence 
de  cette  polarisation,  connaître  le  rapport  exact  qui  existe  entre 
le  courant  secoudaire  auquel  elle  donue  naissance  et  le  courant 
primilifquil’aproduite  elle-même;  et  ce  rapport  n’est  pas  connu, 
ou  du  moins  ne  peut  être  déterminé  d’une  manière  précise. 

La  seule  manière  do  résoudre  la  question  est  de  démontrer 
qu'il  n’y  a pas  de  résistance  au  passage  quand  il  n'y  a pas  de 
polarisation  des  électrodos.  Or,  pour  obtenir  cette  absence  de 
polarisation  tout  en  transmettant  le  courant  à travers  l’élec- 
trolyte, il  faut  se  servir  de  courants  instantanés,  d'égale  inten- 
sité, dirigés  alternativement  en  sens  contraire  et  se  suçcédant 
assez  rapidement  pour  que  la  polarisation  que  détermine  le  pre- 
mier soit  annulée  par  la  polarisation  inverse  que  produit  le  sui- 
vant ; que,  par  exemple,  l’oxygène  et  l’hydrogène  amenés 
alternativement  par  l’électrolyse  de  l’eau  sur  la  surface  métal- 
lique se  succèdent  assez  rapidement  pour  se  recombiner  sans 
se  dégager  à l’état  gazeux  ou  sans  rester  adhérents  au  métal. 

J'avais  le  premier  signalé  un  fait  qui  indiquait  la  possibilité 
de  cette  neutralisation  des  polarisations  en  faisant  usage  des 
courants  d'induction  alternatifs  produits  par  une  machine  de 
Saxton , et  en  les  transmettant  à travers  une  solution  acide,  mise 
dans  le  circuit  au  moyen  de  deux  lames  de  platine  d’une  surface 
égale  à celle  de  la  section  du  liquide,  qui  était  lui-mème  placé 
dans  une  auge  prismatique  de  4 centimètres  carrés  de  section 
sur  10  cent,  de  longueur.  Non-seulement  on  n’apercevait  aucun 
dégagement  gazeux  sur  les  électrodes,  mais  en  plaçant  comme 
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diaphragme  au  milieu  du  liquide  uue  lame  de  platiue,  ou  ne 
diminuait  pas  l'intensité  des  courants  transmis,  et  quoique 
cette  lame  reçût  successivement  sur  chacune  de  ses  faces  l'oxy- 
gène et  l’hydrogène  provenant  de  la  décomposition  de  l'eau,  on 
ne  voyait  apparaître  aucun  gaz.  L’intensité  des  courants  était 
mesurée  par  un  voltamètre  calorifique  mi6  dans  le  circuit,  soit 
l'hélice  d’un  thermomètre  de  Bréguet  ',  soit  un  lil  fin  de  platine 
qui  traversait  la  boule  d’un  thermoscope  à air. 

Poggendorff  et  Vorsellmonn  de  Ueer,  en  répétant  et  variant 
mes  expériences , étaient  parvenus  à des  résultats  contradic- 
toires, le  premier  ayant  cru  trouver  une  résistance  au  passage 
indépendante  de  la  polarisation  des  électrodes  et  le  second 
l'avant  vu  disparaitre  dès  que  cette  polarisation  n'existait 
plus.  Tous  les  deux  faisaient  usage  des  courants  d'induction 
produits  par  la  machine  de  Saxtou.  M.  Poggendorff  mesurait 
l’intensité  des  courants  au  moyen  de  deux  thermomètres  à uir, 
dont  la  boule,  plus  grosse  dans  l'un  que  dans  l'autre,  était 
traversée  dans  chacun  par  un  fil  fin  de  platine;  il  plaçait  un 
diaphragme  métallique  au  milieu  d'une  caisse  rectangulaire 
remplie  du  liquide  conducteur,  de  façon  que  les  deux  parties  du 
liquide  séparées  par  le  diaphragme  ne  pussent  point  cotumnni- 
quer  entre  elles;  enfin  il  mesurait  la  résistance  que  le  courant 
éprouvait  par  l'interposition  du  diaphragme  en  la  comparant 
à celle  d'un  fil  d'argentane  de  0,20  millimètre  de  diamètre. 
Ajoutons  que  M.  Poggendorff  avait  soin  de  faire  tourner  la 
machine  de  Saxton  toujours  avec  la  même  vitesse,  de  manière 
à avoir  15  courants  alternatifs  par  seconde.  Lin  grand  nombre 
d’expériences  faites  avec  des  lames  de  platine,  de  cuivre  et  de 
fer  placées  dans  les  mêmes  circonstances,  tantôt  dans  l’acide 
sulfurique  étendu,  tantôt  dans  une  dissolution  d'hydrocblo- 
rate  de  soude,  lui  avaient  donné  pour  le  platine  une  résistance 
plus  que  double  que.  pour  le  cuivre , et  plus  que  quadruple 
que  pour  le  fer.  M.  Poggendorff'  remarque  qu’indépendam- 
ment  de  la  nature  du.  liquide  et  du  métal,  l'état  de  la  sur- 
face do  ce  dernier  influe  d’une  manière  très-notable  sur  la 

< Tome  I,  Usure  31. 
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résistance  au  passage,  aussi  bien  que  l’élévation  de  tempéra- 
ture qui  la  diminue  d’une  quantité  très-considérable;  cette 
diminution  ne  doit  point  être  confondue  avec  celle  que  la 
chaleur  produit  dans  la  résistance  de  conductibilité  du  liquide 
lui-même,  qui,  ainsi  que  Ohm  l’a  démontré,  est  indépendante 
des  électrodes.  Ainsi,  avec  un  diaphragme  de  platine  dans 
l’acide  sulfurique  étendu  à la  température  de  17°,  le  volta- 
mètre calorifique  s'élevait  de  74  divisions,  et  il  s’élevait  de  1 10 
divisions  environ  quand  la  température  du  liquide  était  portée 
de  75  à 90°.  Si  la  température  du  métal  est  portée  jusqu’au 
rouge , comme  dans  l’expérience  bien  connue  de  Leidenfrost , 
alors  aucun  courant  n’est  transmis,  preuve  qu’il  n’y  a pas 
contact  entre  le  liquide  et  le  métal. 

M.  Vorsellmann  de  Heer,  pour  montrer  que  la  résistance  du 
passage  tient  à la  polarisation  des  électrodes , se  servait  de 
deux  galvanomètres,  dont  l'un,  moins  sensible,  mesurait  le 
courant  direct  transmis , et  l’autre , plus  délicat , le  courant 
provenant  de  la  polarisation  des  électrodes.  Or  1- intensité  de  l’un 
de  ces  deux  courants  était  inverse  de  celle  de  l’autre,  preuve 
donc  que  la  polarisation  était  la  cause  qui  diminuait  le  courant 
principal , et  qui  produisait  par  conséquent  la  résistance  au 
passage.  M.  Vorsellmann  n’employait  qu’un  seul  courant  instan- 
tané toujours  de  même  intensité,  savoir  celui  qui  était  produit 
par  une  demi-révolution  de  l’armure  de  la  machine  de  Saxton, 
circonstance  qui  lui  permettait  de  se  servir  du  galvanomètre 
magnétique  pour  le  mesurer;  les  électrodes  étaient  des  lames 
de  platine , de  cuivre  ou  de  fer  bien  homogènes*»  et  le  liquide 
de  l’eau  aiguisée  par  un  peu  d'acide  sulfurique. 

Lenz,  qui  ne  faisait  également  usage  que  d’un  seul  courant 
instantané,  avait  toujours  trouvé  une  résistance  au  passage, 
ce  qui  n’est  pas  étonnant,  puisqu’il  déterminait  toujours 
ainsi  une  polarisation  des  électrodes.  Quand  on  veut  démon- 
trer qu'il  n’y  a pas  de  résistance  au  passage  proprement  dite, 
il  faut  parvenir  à l’annuler  en  éloignant  les  causes  qui  lui 
donnent  naissance,  ou  du  moins  à l’atténuer  en  diminuant 
l’effet  de  ces  causes.  C’est  ce  que  j’étais  parvenu  à faire  avant 
même  les  recherches  de  MM.  Poggendorff  et  Vorsellmann  de 
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Heer,  en  me  servant,  au  lieu  de  courants  instantanés  ou  de 
courants  continus , d’une  série  de  courants  dirigés  alterna- 
tivement en  sens  contraire.  Je  produisais  ces  courants  non- 
seulement  au  moyen  de  l’appareil  d’induction  de  Saxton , 
mais  aussi  en  rendant  instantanés  et  alternatifs,  au  moyen  de 
l'un  des  rhéotomes  ou  commutateurs  que  j’ai  décrits  dans  le 
volume  premier  les  courants  produits  par  une  pile  de  Daniell 
de  10  couples.  Je  me  suis  d’abord  assuré,  en  plaçant  dans  le 
circuit  une  capsule  de  platine  contenant  une  couche  d'acide 
nitrique  concentré  de  1 à 2 centimètres  d'épaisseur,  dont  la 
surface  supérieure  était  en  contact  avec  un  disque  également 
en  platine,  que  les  courants  discontinus  et  alternatifs  étaient 
conduits  aussi  bien,  soit  qu'ils  traversassent  la  couche  d'acide 
nitrique,  soit  qu’en  mettant  en  contact  la  capsule  et  le  disque 
de  platine,  on  ne  les  obligeât  pas  de  traverser  cette  couche.  Il 
n’en  était  plus  de  même  quand  les  courants  étaient  dirigés 
tous  dans  le  même  sens,  preuve  que  la  diminution  d'intensité 
qu'ils  éprouvaient  dans  ce  dernier  cas  était  due  à la  polarisa- 
tion des  deux  surfaces  de  platine.  Le  voltamètre  calorifique 
dont  je  me  servais  dans  cette  expérience  était  peu  sensible; 
c'est  celui  qui  est  fondé  sur  la  mesure  de  la  dilatation  éprouvée 
par  un  fil  de  platine  que  traverse  le  courant5.  Avec  ce  même 
voltamètre  et  deux  lames  de  platine  de  49  centimètres  car- 
rés de  surface,  plongées  â 1 centimètre  de  distance  l’une  de 
l’autre  dans  de  l’acide  sulfurique  étendu  de  neuf  fois  son 
volume  d’eau,  j’ai  constaté  que  lorsque  le  courant  était  con- 
tinu et  qu’il  se  dégageait  des  gaz  sur  les  deux  lames,  l’ins- 
trument marchait  de  0°  à 17°,  et  qu’il  marchait  à 20°  dès 
que  le  commutateur  placé  dans  le  circuit  étant  mis  en]  mou- 
vement le  courant  était  rendu  discontinu  et  alternatif.  Par 
contre,  si,  remplaçant  dans  le  circuit  le  conducteur  liquide 
par  un  fil  de  platine  d’une  résistance  à peu  près  égale,  de 
façon  que  le  voltamètre  marchât  de  0°  à 20“  par  l’effet  du  cou- 
rant continu , je  rendais  ce  courant  discontinu  et  alternatif, 
l’instrument  n’imliquait  plus  que  17°.  Ainsi  cette  dernière 

• Tome  I,  pages  298  et  A02. 

* Tome  1,  page  30,  llg.  19. 
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forme  diminue  en  fait  l’effet  du  courant,  et  si  elle  l’augmente 
quand  il  y a un  conducteur  liquide  dans  le  circuit,  c’est  qu’elle 
annule  ou  diminue  la  résistance  au  passage.  Yoioi,  du  reste, 
les  résultats  des  expériences  faites  avec  des  diaphragmes  de 
differents  métaux  placés  verticalement  dans  une  auge  en  verre 
longue  de  1 5 centimètres,  large  et  haute  de  3,  de  manière  à 
diviser  le  conducteur  liquide  (acide  sulfurique  étendu  de  neuf 
fois  son  volume)  en  deux,  trois  ou  quatre  compartiments  sans 
aucune  communication  directe  entre  eux;  le  liquide  était  mis 
dans  le  circuit  au  moyen  de  deux  lames  de  platine  placées  aux 
extrémités  de  l’auge.  Le  voltamètre  calorifique  est  ici  un  ther- 
moscope  à air,  dont  lalioule,  placée  au  haut  du  tube,  est  tra- 
versée par  un  fil  fin  de  platine  ; il  porte  une  division  arbitraire 
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Ainsi,  pour  chaque  espèce  de  diaphragme  la  résistance  au 
passage  est  beaucoup  moindre  avec  les  courants  alternatifs 
qu’avec  les  courants  continus,  et  elle  finit  par  devenir. nullo 
avec  des  diaphragmes  d'étain.  On  peut  l’annuler  également 
avec  les  diaphragmes  de  cuivre  quand  ceux-ci  ont  déjà  servi  à 
plusieurs  expériences  semblables,  leurs  surfaces  présentant  alors 
un  aspect  pulvérulent  qui  annonce  qu'elles  ont  éprouvé  une 
série  d’oxydations  et  de  réductions.  On  réussit  à la  rendre 
presque  insensible  avec  des  diaphragmes  de  platiné,  en  se  ser- 
vant d'une  solution  d’hydrochlorate  d'ammoniaque,  qui  fait  que 
le  platine  est  alternativement  attaqué  et  réduit  par  l'acide  hydro- 
chlorique.  On  obtient  le  même  résultat  avec  l’acide  sulfurique 
étendu,  quand  on  emploie  pour  électrodes  la  capsule  et  le  dis- 
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que  de  plaline  dont  j'ai  parlé  plus  haut.  Eu  interposant  entre 
celte  capsule  et  ce  disque  une  capsule  d'un  diamètre  moindre, 
on  ne  modiiie  eu  rien  l'intensité  des  courants  alternatifs,  qui 
6ont  transmis  également  bien,  que  la  capsule  y soit  ou  n'y  soit 
pas,  qu'elle  soit  en  platine,  eu  cuivre  ou  en  étain.  Toutefois, 
ce  résultat  ne  s'obtient  avec  la  capsule  de  platine  que  lorsque 
l'expérience  a déjà  duré  uu  temps  suffisant  pour  modifier  sa 
surface,  tandis  qu'avec  les  deux  autres  il  a lieu  immédiatement. 

Pour  bien  réussir  dans  ces  dernières  expériences,  il  faut  em- 
ployer la  machine  de  Saxlon,  parce  qu'on  peut  faire  succéder 
plus  rapidement  les  uns  aux  autres  les  courants  dirigés  alter- 
nativement en  sens  contraire  ; ainsi  dans  mes  dernières  expé- 
riences il  y en  avait  40  au  moins  par  seconde;  dans  les  pre- 
mières, il  n’y  en  avait  que  27,  et  il  n’est  pas  étonnant  que  dans 
celles  de  Poggandorff , où  il  n'y  en  avait  que  15,  la  résistance 
au  passage  n'ait  jamais  été  complètement  anuulée. 

Il  est  évident,  d'après  ce  qui  précède,  que  ce  qui  produit  la 
résistance  au  passage  d’un  conducteur  solide  dans  un  liquide, 
c’est  le  <lépôt  sur  la  surface  métallique  de  l’électrode,  des  sub- 
stances étrangères  provenant  de  l'éleclrolyse,  soit  que  la  résis- 
tance due  à ce  dépôt  soit  uniquement  passive  par  l'cü'el  de  la 
moins  bonne  communication  entre  le  liquide  et  le  métal,  soit 
quelle  soit  aussi  active  par  la  création  d'uu  courant  contraire 
dû  à la  polarisation  des  surfaces  métalliques.  En  tout  cas,  pour 
annuler  la  résistance  au  passage,  il  faut  empêcher  le  dépôt  de 
se  former  ou  le  détruire  aussitôt  formé.  Ç’ost  ce  qu'on  fait  avec 
les  courants  alternatifs  qui,  se  succédant  très-rapidement,  ap- 
portent successivement  l'oxygène  et  l'hydrogène  sur  la  même 
surface  dans  un  iutervalle  de  temps  assez  court  pour  qu'ils  se 
combinent  avant  de  se  dégager.  Toutefois,  l'aspect  des  surfaces' 
métalliques  qui  ont  transmis  un  peu  longtemps  ces  courants 
montre  qu'il  n’y  a pas  eu  simplement  dépôt  d'oxygène,  mais 
oxydation  suivie  immédiatement  d’une  réduction  par  l'hydro- 
gène. Le  platine  lui-même  finit  par  se  recouvrir  d'une  poudre 
noire  qui  est  du  platine  très-divisé,  dont  la  production  ne  peut 
s’expliquer  que  par  une  série  d’oxydations  et  de  réductions 
qu’a  dû  éprouver  ce  métal.  Nous  verrons  qu’ effectivement 
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l’oxygène  peut,  à l’état  naissant,  devenir  capable  de  se  com- 
biner directement  au  platine1 . 

On  n'obtient  pas  toujours  la  disparition  du  dépôt  avec  les 
courants  alternatifs,  et  on  peut  quelquefois  l'ohtenir  avec  des 
courants  continus.  Ainsi,  comme  exemple  du  premier  cas,  je 
citerai  le  plomb,  qui,  employé  comme  diaphragme,  se  recouvre 
avec  les  courants  alternatifs,  sur  ses  deux  faces,  d'une  couche 
d’oxyde  blanc  qui  D’est  pas  réduite,  tandis  que  cette  couche  ne 
se  forme  que  sur  une  seule  face  quand  le  courant  est  continu, 
d’où  résulte  que,  contrairement  à ce  qui  se  passe  avec  les  autres 
diaphragmes,  le  courant  est  moins  alfaibli  pAr  la  lame  dé 
plomb  interposée,  quand  il  est  continu  que  quand  il  est  discon- 
tinu et  alternatif.  Comme  exemple  du  second  cas,  je  citerai 
l’acide  nitrique,  qui  en  contact  avec  l’électrode  négatif  de  pla- 
tine y rend  la  résistance  au  passage  tout  à fait  nulle,  en  em- 
pêchant sür  la  surface  de  platine  le  dépôt  de  l'hydrogène  qu’il 
absorbe  à mesure  qu'il  s’en  produit  en  se  convertissant  en  acide 
nitreux.  Je  citerai  encore  le  fait  que  j’ai  déjà  signalé  dans  le 
premier  chapitre  de  cette  quatrième  partie  , qu’il  suffit  d’é- 
cbauffer  ou.  d'ébranler  l’électrode  négatif  en  platine,  plongé 
dans  une  dissolution  acide,  pour  atténuer  notablement  la  ré- 
sistance au  passage  même  par  un  courant  continu.  M.  Beetz 
s’est  assuré  par  des  expériences  directes  que  ce  réchauffement  et 
cet  ébranlement  diminuent  proportionnellement  plus  la  polari- 
sation de  l’électrode  négatif  que  celle  du  positif,  surtout  quand  le 
courant  a peu  d'intensité,  cas  dans  lequel  se  manifeste  facilement 
l'influence  prépondérante  de  l’ébranlement  et  de  réchauffement 
de  l’électrode  négatif  sur  la  facilite  du  courant  à être  transmis. 

Le  rôle  que  joue  le  platine  comme  électrode  est  très-remar- 
quable, car,  quoiqu’il  passe  pour  non  oxydable,  nous  le  voyons 

1 On  observe  également  la  formation  de  la  poudre  noire  de  platine,  quand  on 
a transmis  longtemps  de  suite  un  fort  courant  à travers  un  voltamètre  à lames 
ou  à Dis  de  platine,  chargé  avec  de  l'acide  sulfurique  étendu  de  neuf  fois  son  vo- 
lume d'eau.  Cette  poudre  se  dépose  au  fond  du  vase,  et  provient  évidemment 
d’une  série  d’oxydations  et  de  réductions  qu’éprouve  la  surfaee  de  l'électrode  né- 
gatif sous  l’influence  alternative  de  l’oxygène  dissous  dans  le  liquide  et  de  l'hy- 
drogène qui  se  dégage. 
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se  conduire  comme  les  métaux  qui  le  sont,  tuais  à un  faible  de- 
gré. Ainsi  la  poudre  noire  qui  se  forme  sur  les  fils  de  platine 
qui  ont  servi  longtemps  d’électrodes  aux' courants  alternatifs, 
dans  une  solution  d’acide  nitrique  ou  sulfurique,  indique  que 
ces  fils  ont  éprouvé  une  série  d’oxydations  et  de  réductions,  ce 
que  prouve  du  reste  l’état  de  leur  surface  quand  on  a enlevé 
cette  poudre,  qui  de  polie  qu’elle  était  est  devenue  couverte  de 
rugosités.  L’or  et  le  palladium  présentent  le  même  phénomène 
que  le  platine,  mais  plus  promptement;  l’or  se  recouvre  d’une 
pellicule  verdâtre,  le  palladium  d’une  couche  d'un  bleu  noi- 
• râtre.  Ces  couches  sont  également  formées  par  le  métal  pur, 
mais  très-divisé,  car  le  brunissoir  leur  rend,  comme  à la  poudre 
noire  de  platine,  l’éclat  métallique,  et  introduites  dans  le  mé- 
lange explosif,  les  trois  poudres  le  font  détonner  également  ; il 
faut  seulement  pour  celle  d’or  élever  la  température  à 50".  ’ 

Pour  les  fils  de  platine  comme  pour  les  fils  d’or,  la  quantité 
de  gaz  dégagée  va  en  diminuant  à mesure  que  la  couche  pul- 
vérulente se  forme,  et  en  même  temps  le  courant  transmis 
augmente  d’intensité,  comme  le  montrent  les  indications  des 
voltamètres  calorifiques.  Ainsi,  avec  des  fils  de  platine  dans  de 
l’eau  acidulée  àun  dixième, au  boutd’une  minutel’hélicedu  volta- 
mètre1 marquait  27°  et  le  gaz  dégagé  était  de  7r-c-,etau  bout  de 
17  minutes  l’hélice  marquait  40°  et  le  gaz  dégagé  était  en  tout 
de  45  cc.  environ,  et  seulement  de  1 cc.  dans  la  dix-septième  mi- 
nute. Les  fils  étaient  alors  entièrement  recouverts  de  la  poudre 
noire  et  le  mélange  gazeux  détonnait  sans  laisser  aucun  résidu, 
preuve  que  l’oxygène  et  l’hydrogène  s’y  trouvaient  dans  les  pro- 
portions qui  forment  l'eau.  Avec  les  fils  d’or,  il  y a quelquefois 
après  la  détonation  un  léger  résidu  d’hydrogène,  ce  qui  tient  à 
ce  que  l’or  s’est  légèrement  oxydé;  ce  fait  explique  pourquoi  les 
courants  passent  un  peu  plus  facilement,  ainsi  que  le  prouve 
l’indication  de  l’hélice  du  voltamètre,  qui  au  bout  de  dix  mi- 
nutes marque  déjà  46°. 

L’état  de  la  surface  du  platine  influe  sur  sa  facilité  à être 
désagrégée.  Des  fils  de  18  centimètres  de  longueur  et  même 
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do  33,  goit  droits,  soit  tourités  en  hélice,  se  recouvrent  très- 
promptement  de  la  poudre  noire  quand,  plongés  dans  l’eau  à 
ün  dixième  d’acide  sulfurique,  ils  servent  d'électrodes  à des  cou- 
rants d’induction  se  succédant  è raison  de  40  par  minute  ; l’opé- 
ration est  beaucoup  plus  longue  et  plus  difficile  pour  les  lames  ; 
et  les gaz  se  recombinent  à leur  surface  longtemps  avant  qu’on  y 
voie  des  traces  de  platine  divisé.  Avec  de  l’éponge  de  platine  ser- 
vant d'électrodes  il  n'y  a jamais  dégagement  gazeux,  et  la  tem- 
pérature du  voltamètre  calorifique  mis  dans  le  circuit  est  la 
plus  élevée  ; en  général,  cette  température  atteint  son  maximum 
dans  tous  les  cas,  dès  qu’il  n’y  a plus  développement  de  gaz1.  - 
Lechauffement  du  liquide  qui  augmente  l'intensité  du  courant, 
quand,  les  fils  n’étant  pas  encore  noircis,  il  y a production  de 
gaz,  n'exerce  presque  point  d'influence  quand,  la  couche  noire 
étant  formée,  tout  dégagement  gazeux  disparaît. 

La  propriété  que  nous  venons  de  reconnaître  dans  le  platine 
de  déterminer  la  combiuaisou  des  gaz  provenant  de  l’électro- 
lyse  à mesure  qu’ils  se  dégagent  alternativement  à sa  surface, 
doit  être  évidemment  la  môme  que  celle  en  vertu  de  laquelle  ce 
métal  fait  détonner,  en  y étant  introduit,  un  mélange  d'oxy- 
gène et  d'hydrogène  fait  dans  les  proportions  qui  constituent 
l’eau>  aiusi  que  l’a  découvert  Doebereiner.  Hemarquons  d’abord 
que  les  conditions  qui  rendent  le  platine  susceptible  d’enflam- 
mer le  mélange  détonnant  sont  aussi  les  mômes  que  celles  qui 
favorisent  sa  désagrégation  dans  l'électrolyse,  savoir  l'absence 
sur  la  surface  de  toute  matière  étrangère  quelconque,  les  rugo- 
sités qu’elle  présente,  etc.  Faraday  a même  remarqué  que  le 
seul  fait  d’avoir  servi  d’électrode  dans  une  solution  acide  rend 
une  lame  de  platine  éminemment  propre  à déterminer  la  com- 
binaison de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène.  Ce  n’est  pas  tout,  la 
preuve  que  dans  l'expérience  de  Doebcreiner  il  y a une  succes- 
sion d'oxydations  et  de  réductions  alternatives,  c'est  qu’un  fil 
de  platine  bien  décapé  et  tourné  en  hélico,  employé  au  lieu  d’é- 
ponge de  platine  pour  enflammer  l'hydrogène  dans  l’air,  prend 

•'  V I: 

1 II  ne  faut  pas  confondre  la  température  du  voltamètre  calorifique  placé  dans 
le  circuit,  avec  celle  du  liquide  décomposé,  qui  en  est  tout  à fait  Indépendante. 
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bientôt  une  surface  pulvérulente  grisâtre,  qui  est  due  à la  désa- 
grégation du  métal.  Pour  faciliter  l’opération,  il  faut  chaufler 
légèrement  le  fil  de  platine  en  le  faisant  traverser  par  un  cou- 
rant électrique  d'une  faible  intensité,  et  dirigei*  sur  l'hélice  un 
courant  d’hydrogène  mêlé  avec  de  l’air  atmosphérique  au 
moyeu  d’un  robinet  à double  issue.  On  observe  la  même  désa- 
grégation dans  un  fil  de  platine  qui  a servi  à la  lampe  aphlogis- 
tique  de  Davy.  Il  suffit  alors  de  rouler  en  hélice  un  lil  de  platine 
de  J millimètre  de  diamètre  et  de  le  placer  sur  une  lampe  à 
alcool  après  l'avoir  lavé  avec  soin  d'abord  dans  de  l’acide  nitri- 
que, ensuite  à plusieurs  reprises  dans  l'eau  distillée  et  l’avoir 
séché  à l'abri  de  la  poussière.  On  allume  la  lampe  de  manière 
que  le  fil  rougisse,  et  lorsqu’il  est  rouge,  on  éteint  la  flamme, 
il  reste  alors  incandescent  par  l’elfet  de  la  vapeur  d’alcool.  Si 
l’on  fait  durer  l'expérience  24  et  même  48  heures,  le  fil  qui 
était  parfaitement  uni  présente,  au  bout  de  ce  temps,  une  sur- 
face pulvérulente  due  au  platine  désagrégé,  preuve  que  le  phé- 
nomène de  la  lampe  aphlogistique  consiste  aussi  dans  une  série 
d’oxydations  et  de  réductions  dues  à l’action  alternative  de 
l'oxygène  de  l’air  et  de  la  vapeur  d'alcool.  J’ai  beaucoup  varié 
cette  expérience  : j’ai  employé  de  l’alcool  très-pur,  des  mèches 
d’amiante  au  lieu  de  mèches  de  coton,  j’ai  toujours  observé  le 
même  résultat.  J’ai  remarqué,  en  outre,  que  les  fils  dont  la 
surface  est  ainsi  désagrégée  sont  beaucoup  supérieurs  aux  au- 
tres pour  faire  réussir  l’expérience  de  la  lampe  aphlogistique. 

Les  phénomènes  que  présente  le  platine  sont,  aussi  bien  dans 
ce  cas  que  dans  celui  de  l’électrolyse,  tout  à fait  semblables  à 
ceux  qui  ont  lieu  avec  les  autres  métaux  plus  ou  moins  oxyda- 
bles, tels  que  l’or,  l’argent  et  le  cuivre,  quand  ils  sont  exposés 
à l’action  de  la  llamme  d’une  lampe  à alcool,  phénomènes  que 
le  docteur  Henry  a si  bien  étudiés.  Ces  métaux,  et  surtout  le 
cuivre,  se  réduisent  bien  vite  eu  poussière  par  la  succession 
d’oxydations  et  de  réductions  alternatives  qu’ils  éprouvent  '. 

* Les  diverses  décompositions  et  combinaisons  que  détermine  le  platine,  surtout 
j l’état  d'éponge,  et  qu'on  a attribuées  à la  force  catalytique,  celles  en  particulier 
qu’aobservées  M.  hulbmaun,  me  paraissent  pouvoir  s'expliquer  trèa-facilcment  en 
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Revenons  maintenant  aux  phénomènes  d'électrolyse  propre- 
ment dits,  et  voyous  comment  la  propriété  que  nous  venons  de 
reconnaître  et  d’étudier  dans  le  platine,  pourra  nous  rendre 
compte  d’anomalies  qui  ont  fait  croire  à plusieurs  physiciens 
qye  les  lois  qui  régissent  les  décompositions  chimiques  étaient 
en  défaut,  et  par  conséquent  n’étaient  pas  générales. 

J’avais  fait  une  série  d’expériences  dans  les- 
quelles je  m’étais  servi  pour  électrodes  de  lames 
et  de  fils  de  platine  parfaitement  purifiés,  mais 
de  dimensions  différentes,  et  comme  liquide 
électrolytique  d’acide  sulfurique  très-pur  éten- 
du de  neuf  fois  son  volume  d’eau  acidulée.  Les 
lames  de  platine  étaient  décapées  suivant  le  pro- 
cédé indiqué  par  Faraday,  qui  consiste  à les 
faire  rougir  et  à les  frotter  avec  un  morceau  de 
potasse,  pendant  qu’elles  sont  incandescentes,  puis  à les  plon- 
ger dans  de  l’acide  sulfurique  bouillant  et  à les  laver  ensuite 

dans  de  l'eau  distillée  constamment  renou-  • 
velée.  Les  fds  de  platine  étaient  décapés  de 
même  et  insérés  dans  des  tubes  de  verre  fer- 
més à la  lampe'  (fig.  241  ) , de  manière  à ne 
présenter  qu'une  très-petite  surface  de  con- 
tact avec  le  liquide.  La  lame  était  tournée 
en  spirale  et  placée  sous  un  tube  gradué 
rempli  d’eau  acidulée  et  destiné  à recueillir 
tout  le  gaz  dégagé;  le  fil  était  introduit  dans 
un  tube  semblable,  plongé  dans  le  même 
liquide;  les  communications  de  la  lame  et 
du  fil  avec  les  pèles  respectifs  de  la  pile 
étaient  établies  au  moyen  de  fils  de  platine 
Fig.  242.  recouverts  de  tubes  de  verre,  de  manière  à 

ne  pas  avoir  de  points  de  contact  avec  le  liquide  (fig.  242). 

Voici  le  résultat  de  quelques-unes  de  ces  expériences  : 


/ 

, 

Fia.  241. 


Admettant  une  oxydation  du  platine  immédiatement  suivie  de  sa  réduction.  On  ne 
peut  en  effet  obtenir  ces  divers  phénomènes  qu'autant  que  l’oxygène  est  présent 
sous  une  forme  ou  sous  une  autre. 
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'<•  . • Lame  négative.  . . . i . 100»  d’hydrogène 


Fil  positif MO  d'oxygène-  . 

Fil  négatif. 41»  d’hydrogène. 

Lame.  ........  10  d’oxygène. 


Il  manque  4 "•  J d’oxygène  qui  ont  été  pris  par  la  lame  ; 
dans  l’expérience  suivante,  la  lame  a été  mise  immédiatement 
eu  communication  avec  le  pôle  positif  avant  de  l’avoir  été  avec 
le  négatif. 

Fil  négatif.  ......  20“  d’hydrogène. 

Lame  positive.  ......  8 d’oxygène. 

Manquent  2 "•  d’oxygène  pris  par  lrf  lame.  On  a changé  les 
pôles  : 

‘ y.  . f.  / ...  ^ * 

Ijime  négative.  . . ...  . fî»«  -1  d’hydrogène. 

Fil  positif.  ......  10  d’oxygène. 

Manquent  4rc-;  ddiydrogènc,  c’es.t-n-dire  un  peu  plus  du 
double,  et  par  conséquent  l’équivalent  environ  de  l'oxygène 
qui  avait  disparu.  v • ' . . 

Voici  encore  une  expérience  dans  laquelle  la  lame,  après 
avoir  été  fortement  décapée,  a été  mise  am  communication  d'a- 
bord avec  le  pôle  positif  : , . x 

Fil  négatif 20“  d’hydrogène. 

Lame  positive.  . . . . ..  6 d’oxygène.  yji 

Manquent  i*-  d’oxygène.  En  changeant  les  pôles  : 

• . . • î 

Lame  uégalivc.  .....  14“  d'hydrogène. 

Fil  positif.  .' 10  d’oxygène. 

Manquent  6 “•  d’hydrogène  ; il  aurait  dû  en  manquer  8 pour 
représenter  l’équivalent  de  l’oxygène  qui  avait  été  pris  par  la 
lame  dans  l’expérience  précédente.  En  général,  il  est  rare  qu’on 
retrouve  tout  l'oxygène  qu’a  pris  la  lame,  soit  parce  que  le 
liquide  en  dissout,  soit  parce  qu'il  se  forme  aussi  de  l'eau  oxy- 
génée, comme  nous  allons  le  voir.  L’oxygène  qu’on  retrouve  et 
qui  est  l’équivalent  de  l’hydrogène  manquant,  est  celui  qui  est 
resté  à la  surface  du  platinç. 

De  l’éponge  de  platine  et  un  long  fil  de  platine,  recouverts  ue 
...  23 


354  . » TRANSMISSION  DK  t’ ÉLECTRICITÉ, 

la  poudre  noire  se  conduisent  comme  la  lame  décapée,  c’est-à- 
dire  qu’ils  absorbent  une  forte  proportion  d’oxygène.  Dans  deux 
expériences  successives,  le  long  fil  de  platine  ne  donna  que 
5 mesures  d’oxygène  contre  20  d’hydrogène  dégagé  au  fil 
court  ; il  manquait  donc  5 <c>  d’oxygène  ; on  en  retrouva  4 en 
• changeant  les  pôles,  car  on  n'eut  plus  alors  que  12  hydrogène 
, contre  1 0 oxygène,  preuve  que  8 hydrogène  avaient  été  absorbés. 

• Quelquefois  il  semblerait  qu’üne  petite  portion  de  l’oxyde  de  pla- 
tine se  dissout , quand  la  surface  du  platine  sur  laquelle  il 
se  forme  est  pulvérulente  ou  quand  l’acide  est  concentré  ou- 
bouillant. 

Nous  avons  dit  qu’une  portion  du  gaz  se  dissout  dans  le 
liquide  électrolytique,  mais  cette  dissolution  est  loin  d’être  la 
cause  des  altérations  dans  les  proportions  des  gaz  dégagés  ; en 
effet,  quand  deux  électrodes  en  platine  ne  changent  pas  de  rôle 
et  continuent  à être  toujours  l’un  l'électrode  positif,  l'autre  le 
négatif,  on  trouve,  après  qu’on  a fait  le  départ  de  l’oxygèrie,  qui 
est  absorbé  par  le  premier  en  commençant,  que  les  gaz  finissent 
par  se  dégager  dans  les  proportions  qui  constituent  l’eau,  lors 
môme  qu’on  renouvelle  autour  de  la  surface  des  deux  platines 
1 le  liquide  électrolytique.  D’ailleurs  les  polarités  secondaires 
qu’acquièrent  les  lames  de  platine,  et  qu’elles  conservent  entières 
en  étant  transportées  dans  un  autre  liquide,  sont  une  preuve 
que  les  gaz  sont  restés  adhérents  à leur  surface , du  moins 
l’oxygène,  car  il  se  pourrait  que  la  propriété  qu’acquiert  la  lame 
négative  tint  moins  au  gaz  resté  adhérent  à sa  surface  qu’à 
l’état  de  pureté  auquel  l’a  amené  le  dégagement  d’hydrogène 
qui  s’y  est  opéré.  C’est  ce  que  nous  verrons  quand  nous  nous 
occuperons  dans  l’étude  des  sources  de  l’électricité,  des  cou- 
rants produits  par  les  polarités  secondaires.  Quant  à l’adhé- 
rence de  l’oxygène,  nous  avons  vu  qu’elle  ne  peut  être  simple-/ 
ment  physique,  comme  quelques  physiciens  l’ont  admis,  mais 
que  c’est  bien  un  phénomène  d'oxydation  superficielle  comme 
la  chimie  nous  en  présente  un  si  grand  nombre,  puisqu’on  ne 
pourrait  expliquer  la  désagrégation  du  métal , s’il  ne  s’y  opère 
pas  une  série  d’oxydations  et  de  réductions.  D'ailleurs  nous 
verrons  plus  loin  que  dans  ces  cas  l’oxygène  est  dans  un  état 
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particulier  qui  le  rentl  plus  susceptible  d’attaquer  le  platine1. 

Les  détails  dans  lesquels  nous  venons  d’entrer  nous  permet- 
tent maintenant  d'expliquer  les  nombreuses  anomalies  qu’a 
présentées  à plusieurs  physiciens  l'emploi  des  voltamètres  à 
lames  et  à {ils  de  platine.  Faraday  avait  déjà  signalé  les  erreurs 
qu’on  pouvait  commettre  en  se  servant  de  cet  instrument  et  les 
précautions  à prendre  pour'les  éviter.  Plus  tard,  M.  Gàssiott 
fit  différents  essais  avec  trois  voltamètres  dont  les  électrodes 
étaient  des  fils  et  des  lames  de  platine  de  dimensions  différentes 
et  qu’il  remplissait  soit  d’eau  distillée,  soit  d’une  dissolution 
d’acide  sulfurique.  F.n  les  mettant  à la  suite  les  uns  des  autres 
dans  le  circuit , il  remarqua  que  celui  à fils  courts  donnait  tou- 
jours une  proportion  de  gaz  un  peu  plus  forte  que  les  deux  ou-, 
très.  M.  Poggendorff,  pour  recueillir  les  gaz  séparément  et  pour 
ne  pas  trop  diminuer  en  même  temps  la  force  du  courant  en 
enfonçant  les  tubes  de  verre  qui  les  recueillent  dans  le  liquide 
électrolytique;  avait  imaginé  un  voltamètre  dans  lequel  les  - 

1 M.  Scltœnbein  en  elfct  a soutenu  qu'il  n'y  avait  oxydation  ni  du  platine  ni  de 
l'or,  mais  qu'il  y avait  simplement  adhérence  de  l'oxygène  A la  surface  du  mêlai. 

Il  appuyait  son  opinion  sur  ce  que  l'apparence  du  métal  ne  change  pas,  sur  ce 
qu'il  ne  perd  qu’une  fraction  de  son  poids  hors  de  proportion  avec  celle  qu'il  de- 
vrait perdre  quand  on  enlève  la  couche  supposée  d'oxyde.  BnOn  il  expllqoe  la 
désagrégation  des  électrodes  par  un  transport  mécanique  de  particules  analogoes 
à celui  qui  a lieu  dans  l’expérience  des  pointes  de  charbon.  A ces  objections  on 
peut  répondre, d'abord  qu'il  n'y  a pas  de  transport  de  particules,  puisqu’on  prô- 
nant pour  électrodes  un  fU  d’or  et  un  DI  de  platine,  on  ne  trouve  jamais  l'or  di-  J 

visé  que  sur  le  DI  d’or,  et  le  platine  divisé  que  sur  le  DI  de  platine.  D'ailleurs 
les  conditions  favorables  à la  production  de  la  couche  pulvérulente  sont  préci- 
sément Inverses  de  celles  qu'exigerait  la  désagrégation  physique,'  c'est-è-dire  ' _ 
l’absence  de  décomposition  du  liquide  et  une  forte  tension  électrique.  Quant  à 
l’apparence  du  métal  oxydé,  il  est  vrai,  surtout  quand  11  s’agit  du  platine,  qu’elle 
dllfére  peu  de  celle  du  métal  pur,  mais  II  en  est  de  même  de  bien  d'autres  mé- 
taux, quand  II  ne  s’agit  que  d'une  couche  superDcielle  de  sous-oxyde  qui,  pour 
les  métaux  blancs  surtout,  ne  fait  que  ternir  leur  surface.  EnDn  il  est  bien  re- 
connu de  tous  Iss  chimistes  que  leurs  creusets  de  platine  finissent  par  être  al- 
térés par  l'action  des  acides  sulfurique  et  nitrique  bouillants.  On  peut  même  volt, 
en  laissant  un  morceau  d’éponge  de  platine  quelques  jours  dans  un  flacon  rempli 
d’acide  nitrique  parfaitement  pur  et  hermétiquement  bouché,  col  acide  prendre 
une  couleur  qui  annonce  la  présence  de  l'acide  nitreux,  et  par  conséquent  l'oxyda- 
tion dn  platine  aux  dépens  de  l'oxygène  de  l’acide  nitriqne. 
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deux  lubcs  gradués  qui  recueillent  l’un  l’oxygène  et  l’autre,  à 
section  double,  l’hydrogène,  sont  prolongés  au  bas  par  un 
cylindre  d'argile  poreux  ; les  deux  cylindres  sont  fixés  ver-  > 
ticalement  au  fond  d’un  vase  en  verre  rempli  de  l’eau  acidulée, 
et  les  électrodes  en  platine  sont  scellés  au  fond  du  vase  de 
manière  à pénétrer,  l’un  dans  un  des  cylindres  poreux,  l’autre 
dans  l'autre  ; et  ils  ressdrtent  eiAéricurement  pour  être  mis 
en  communication  avec  les  pôles  de  la  pile.  De  cette  manière, 
non-seulement  on  empêche  les  gaz  de  se  mélanger,  mais  , on 
évite  aussi  le  mélange  des  liquides  qui , en  contact  avec  chacun 
des  électrodes,  tiennent  plus  ou  moins  en  dissolution  une  por- 
tion de  l'hydrogène  et  surtout  de  l’oxygène,  et  il  n’y  a pas  ainsi 
de  recomposition  entre  ces  deux  gaz. 

Cette  dernière  précaution  est  d'autant  plus  nécessaire  que 
M.  Jacohi  a remarqué,  en  effet , que  la  recomposition  des  gaz 
mélangés  a lieu  lors  même  que  les  électrodes  de  platine  ne  dé- 
passent pas  le  liquide,  dès  qu’il  y a au-dessus  d’eux  un  tube 
rempli  du  mélange  gazeux  qui  se  dissout  probablement  à me- 
sure que  celui  qui  est  déjà  dissous  disparaît  sous  l'influence  du 
platine  pour  reformer  de  l'eau.  Si  les  acides  employés  sont  très- 
purs  et  les  électrodes  parfaitement  nets , au  bout  de  quelques 
heures  la  combinaison  est  entièrement  opérée  et  il  ne  reste 
point  de  gaz;  la  recomposition  a lieu  encore  plus  rapidement 
quand  la  surface  du  platine  est  pulvérulente. 

La  température  parait  diminuer  cette  facilité  des  gaz  déga- 
gés dans  les  voltamètres  à se  combiner;  c’est  ce  qui  explique 
pourquoi  M.  Soret,  en  prenant  deux  voltamètres  parfaitement 
semblables  mis  à la  suite  l’un  de  l’autre  pendant  le  même 
temps  dans  le  même  circuit,  mais  l’un  demeuré  froid  et  l’autre 
chauffé  dans  une  étuve  à vapeur  bouillante,  a constamment 
trouvé  que  le  chauffé  dégageait  une  proportion  de  gaz  un 
peu  plus  forte.  Dès  qu’on  la  laisse  refroidir  la  différence 
disparaît;  celle-ci  a constamment  été  de  2,5  pour  100.  Dans 
ces  expériences  le  voltamètre  froid  était  maintenu  dans  un 
mélange  de  glace  cl  de  sel  marin.  M.  Soret  déterminait  la 
proportion  du  mélange  gazeux,  soit  en  le  mesurant  directe-, 
ment,  soit  en  dosant  l’hydrogène  comme  dans  une  analyse  orga- 
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nique,  et  par  les  deux  procédés  il  est  arrivé  au  même  résultat. 

La  différence  que  nous  venons  de  signaler  peut  tenir  à deux 
causes  : d'abord  à ce  que  l'oxygène,  dégagé  à une  basse  tempéra- 
ture, se  combine  plus  facilement  avec  l’hydrogène,  ce  qui  fait 
que  la  recomposition  des  gaz  est  plus  forte;  ensuite  à une  for- 
mation de  bioxyde  d'hydrogène  qui  n’a  pas  lieu  à une  tempé- 
ture  élevée.  M.  Meidingeraen  effet  observé,  en  employant  pour 
électrodes  des  lames  de  platine  de  40  millimètres  de  longueur 
sur  33  de  largeur  et  une  dissolution  d’acide  sulfurique  de  1,3  de 
densité,  que  la  proportion  d’oxygène  dégagée  est  inférieure  à 
celle  d’hydrogène  à la  température  ordinaire,  et  lui  est  légère- 
ment supérieure  à une  température  élevée.  Cette-  influence  de 
la  température  est  d’autant  plus  marquée  que  le  courant  élec- 
trique est  plus  intense.  L’hydrogène  reste  en  général  assez 
constant,  aussi  bien  quand  on  étend  plus  ou  moins  la  dissolution 
acide  que  lorsque  l’on  fait  varier  sa  température;  c'est  la 
quantité  d’oxygène  qüi  est  généralement  d’autant  moindre  que 
la  dissolution  est  pins  concentrée  et  !plus  froide.  M.  Meidinger 
avait  conclu  de  ces  diverses  observations  qu'il  se  forme  dans 
Télectrolysc  de  l’eau  acidulée,  du  bioxyde  d’hydrogène  à l’élec- 
trode positif.  Cette  conclusion  se  trouve  confirmée  par  le  fait 
que  la  dissolution  acide  acquiert  la  propriété  de  décomposer 
l’iodurc  de  potassium,  propriété  que  possède  l’eau  oxygénée, 
ainsi  que  par  la  faculté  que  possède  l’électrode  positif  de  déga- 
ger de  l'oxygène  pur  quand,  après  avoir  fait  durer  longtemps 
la  décomposition  de  l’acide  étendu,  on  laisse  cet  électrode  dans 
le  liquide,  mais  qu’il  perd  dès  qu’on  le  transporte  dans  un  autre 
liquide.  Or,  comme  on  sait  que  le  platine  qui  a servi  d’élec- 
trode positif  pour  décomposer  l’eau  acidulée,  décompose  l’eau 
oxygénée  pàr  son  contact  avec  elle,  cette  expérience  est  une 
preuve  de  la  présence  de  ce  composé  dans  le  liquide.  On  peut, 
du  reste,  encore  la  constater  en  chauffant  l’eau  acidulée  ; on 
voit  alora-se  produire  un  dégagement  abondant  d’oxygène  pro- 
venant de  la  décomposition  de  l’eau  oxygénée,  et  cette  eau  perd 
par  là  la  propriété  de  réagir  sur  l’iodure  de  potassium.  M.  Mei- 
diuger  a remarqué  encore  que  l’eau  oxygénée,  en  se  répandant 
dans  le  liquide  électrolytique , peut  réagir  sur  l’hydrogène 
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dégagé  à l'électrode  négatif,  surtout  lorsque  cet  électrode  s une 
grande  surface.  Ainsi  deux  voltamètres  identiques  ayant  été 
remplis  l'un  d'eau  acidulée  parfaitement  pure,  l’autre  d'eau 
électrolysée,  c'est-à-dire  chargée  d'eau  oxygénée,  on  n’a  trouvé 
que  234  centimètres  cubes  d’hydrogène  dans  le  second  volta- 
mètre, tandis  qu’il  y en  avait  240  dans  le  premier.  Il  suffit 
d’introduire  la  lame  de  platine  qui  a servi  d’électrode  positif 
dans  le  liquide  du  tube  où  l’hydrogène  s’est  dégagé,  pour  voir 
peu  à peu  le  volume  du  gaz  diminuer  par  suite  de  l’action 
qu’exerce-  sur  lui,  sous  l'influence  du  platine,  l'eau  oxygénée 
formée  pendant  l’électrolyse.  Ajoutons  qu’une  basse  tempéra- 
ture et  une  petite  dimension  de  l'électrode  positif  favorisent  la 
formation  de  l’eau  oxygénée. 

Il  résulte  de  l'analyse  que  nous  venons  de  fair*e,  et  en  parti- 
culier du  travail  de  M.  Meidinger,  que  pour  obtenir  des  résul- 
tats exacts  avec  le  voltamètre,  il  faut  mesurer  l’hydrogène  pro- 
venant de  l'électrolyse  et  non  l'oxygène  ou  le  mélange  gazeux; 
qu'il  faut  se  servir,  surtout  pour  dégager  l'hydrogène,  d’élec- 
trodes à petites  surfaces  ; qu’il  faut  avoir  soin  de  changer  l'eau 
acidulée  du  voltamètre  après  chaque  expérience,  ou  du  moins 
de  la  chauffer  pour  la  débarrasser  de  toute  l’eau  oxygénée 
qu'elle  peut  renfermer. . 

Sans  nous  arrêter  à d'autres  expériences  du  même  genre , 
nous  nous  bornerons  à rapporter  encore  celles  par  lesquelles 
M.  Despretz  en  opérant  sur  une  grande  échelle  avec  des  volta- 
mètres à fils  de  platine  et  de  l’eau,  soit  distillée,  soit  acidulée 
à divers  degrés  avec  l'acide  sulfurique,  a trouvé  que  la  quan- 
tité de  gaz  dégagée  dans  chacun  était,  à moins  d'un  centième 
près,  toujours  la  même  quand  ils  étaient  placés  dans  le  même 
circuit  pendant  le  même  temps.  Les  voltamètres  dont  M.  Des- 
pretz faisait  usage  avaient  pour  électrodes  des  fils  de  platine  pla- 
cés à 12  millimètres  de  distance  l’un  de  l’autre  ; il  avait  com- 
mencé par  en  remplir  trois  d’eau  acidulée  à ~ , à ~ et  à 7^ 
d’acide  sulfurique.  Dans  8 minutes  il  obtint  dans  chacun  avec 
12  couples  de  Duuzen  18cc‘  de  gaz.  En  remplaçant  l’eau  qui 
renfermait  7^  d’acide  sulfurique  par  de  l’eau  distillée,  il  eut  avec 
300  couples  deBunzen  14“-8  dans  chaque  voltamètre,  sauf  dans 
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celui  rempli  d’eau  distillée,  où  il  eut  un  volume  un  peu  plus  con- 
sidérable. La  moyenne  de  quatre  expériences  faites  seulement 
avec  deux  voltamètres  remplis, l’un  d’eau  pure,  l’autred’eau  aci- 
dulée, lui  donna  en  45  minutes  lO^-lO  dans  l’eau  pure  et  10“  09 
dans  l’eau  acidulée.  Il  est  vrai  que  la  température  de  l’eau  dis- 
tillée s’élève  considérablement,  même  jusqu’à  20  fois  plus  que 
celle  de  l’eau  qui  ne  renferme  que  ïtVs  d’acide  sulfurique.  C’est 
ce  qui  explique  pourquoi  le  volume  gazeux  y est  légèrement 
plus  considérable,  les  gaz  ne  pouvant  s’y  dissoudre  aussi  facile- 
ment. Du  reste,  la  décomposition  de  l’eau  distillée  présente 
d’autres  caractères  particuliers;  toute  l’eau  (plus  d’un  litre 
dans  les  expériences  de  M.  Desprelz)  devient  mousseuse  et  blan- 
châtre, ce  qui  tient  a la  grande  dissémination  des  molécules 
gazeuses  , tandis  que  i’eau  acidulée  à rfe»  aussi  bien  qu’à  £ 
reste  complètement  transparente,  et  le  dégagement  du  gaz  ne 
s’y  manifeste  qu’à  l’extrémité  des  fils,  sous  forme  d’un  cercle  de 
bulles.  Cette  différence  remarquable  tient  à ce  que  la  grande 
résistance  que  le  courant  rencontre  dans  sa  transmission  à tra- 
vers l’eau  pure,  l’oblige  dans  ce  cas  de  se  disséminer  et  à pas- 
ser par  tous  les  points  de  contact  de  la  surface  du  ül  et  du 
liquide. 

Ouoi  qu’il  en  soit,  on  voit  donc  qu’en  tenant  compte  de  toutes 
ces  causes  qui  peuvent  troubler  la  manifestation  de  la  loi  de  Fa- 
raday et  en  cherchant  à les  éviter,  cette  loi  est  encore  trouvée 
exacte  dans  la  décomposition  de  l’eau  pure  comme  dans  celle 
de  l’eau  acidulée  et  dans  la  décomposition  des  solutions  sa- 
lines1. 

1 M.  Foucault  avait  cru  trouver  une  preuve  de  l'existence  de  la  conductibilité 
physique  des  liquides  dans  le  tait  que  de  deux  voltamètres  h lames  de  platine, 
mis  dau»  le  même  circuit,  et  chargé*  l'un  avec  de  l'eau  distillée,  l'autre  avec  de 
l'eau  aiguisée  de  n d’acide  sulfurique,  le  premier,  dan»  le  mime  temps,  ne  dou- 
oait  que  I centimètre  cube  de  gaz,  et  le  second  10.  Mais  celte  différence,  en  tout 
cas  beaucoup  trop  grande,  tient  *ce  que  le»  électrodes  étaient  formés  dans  cha- 
que voltamètre  d'un  faisceau  de  lames  de  platine  bien  dressées,  maintenues  à une 
fraction  de  millimètre  les  unes  des  autres,  et  constituée»  par  un  arrangement  des 
conducteurs , alternativement  dan»  des  états  électriques  opposés.  Il  résultait 
de  cette  disposition  d'abord  que  l'oxygène  et  l'hydrogène,  très-rapprorhis  au 
moment  de  leur  dégagement,  devaient  se  recombincr  l'un  avec  l'autre,  d’autant 
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Nous  avons  vu  que  l'affinité  chimique  de  la  substance  dont  sont 
faits  les  électrodes  pour  l'uu  ou  l’autre  des  éléments  de  l’é- 
lectrolyte peut  faciliter  sa  décomposition,  et  par  conséquent 
le  passage  du  courant.  Cette  propriété  a été  appliquée  avec 
beaucoup  de  succès  par  M.  Becquerel  à la  production  de  com- 
posés divers  résultant  de  la  combinaison  de  l’électrode  avec 
l’un  des  éléments  dégagés  par  le  courant,  composés  qu’il  a 
réussi  à obtenir  à l’état  cristallin  en  n’employant  que  de  très- 
petites  forces  électriques,  c’est-à-dire  celle  d’un  seul  couple. 
11  a également  obtenu  des  produits  secondaires  très-remarqua- 
bles en  se  servant  d'électrodes  composés  et  en  déterminant  la 
combinaison  de  l’élément  dégagé  par  le  courant,  avec  l’un  des 
éléments  de  cet  électrode  composé.  En  un  mot,  il  a mis  à con- 
tribution les  réactions  chimiques  que  peut  faire  naître  le  dé- 
gagement par  le  courant  d’un  corps  à l'état  naissant  sur  la 
surface  de  contact  d’un  solide  et  d'un  liquide. 

Ce  n’est  pas  seulement  en  employant  des  électrodes  suscep- 

plus  facilement  qu’ils  se  disséminent  sur  toute  la  surface  des  électrodes  dans  l'eau 
distillée,  à cause  de  sa  conductibilité  imparfaite,  comme  nous  venons  de  te  voir 
à l'occasion  des  expériences  doM.  Dcspretz.  Mais,  en  outre,  celte  même  conducti- 
bilité imparfaite  de  l'eau,  jointe  au  rapprochement  si  grand  des  lames  de  platine, 
alternativement  positives  et  négatives,  déterminait  la  plus  grande  proportion  des 
deux  électricités  à se  réunir  entre  ces  lames  sous  forme  d'arc  voltaïque,  et  non 
électrolytiquement , comme  cela  a lieu  A travers  l'air  et  les  corps  liquides  non 
conducteurs.  Nous  avons  vu  en  effet  que  M.  Desprelz,  en  opérant  de  maniéré  à 
éviter  ces  effets  perturbateurs,  a trouvé  que  l'eau  distillée  obéit,  comme  l'eau 
acidulée,  à la  loi  des  équivalents  de  Faraday.  ' ' ’ 

A ces  preuves  indirectes  en  faveur  de  l’opinion  que  les  liquides  électrolytiques 
ne  possèdent  pas  une  conductibilité  physique  analogue  à celle  des  solides,  mais 
qu’ils  ne  peuvent  propager  les  courants  qu’en  étant  décomposés,  il  vient  s’en 
ajouter  une  nouvelle  plus  directe.  M.  Faraday  ayant  constaté  la  possibilité  de 
déterminer  par  l’action  d’un  électro-aimant  un  courant  d’induction  dans  une 
longue  colonne  d’eau  acidulée  renfermée  dans  un  tube  de  guttapercha  tourné  en 
hélice  autour  de  l’électro-aimant,  MM.  Logeman  et  Van-Breda  ont  observé  que  les 
lames  ou  fils  de  platine  qui  perçoivent  ce  courant  sont  polarisés,  ce  qui  prouve  que 
l’eau  acidulée  a été  décomposée  par  le  courant  Induit.  Or,  si  la  propagation  du 
courant  peut  s'opérer  dans  un  liquide  élcctrolytiquc  par  voie  de  conductibilité 
physique,  ce  doit  être  dans  le  cas  d'un  courant  induit  dans  le  liquide  par  un  cou- 
rant extérieur,  et  cependant  mémo  dans  ce  cas  la  propagation  est  accompagnée 
d'une  décomposition. 
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tiblcs  d'entrer  en  combinaison  avec  les  éléments  du  liquide 
électrolytique  ou  d’être  décomposés  par  eux  qu'on  peut  faciliter 
leur  décomposition.  Grove,  E.  Becquerel  et  Schœnbein  sont 
parvenus  à obtenir  le  même  résultat  tout  en  conservant  des 
électrodes  de  platine,  mais  en  dissolvant  dans  le  liquide  des 
substances  qui  avaient  de  l’affinité  pour  l’un  ou  l’autre  de  ses 
éléments.  Ainsi,  Grove  a obtenu  avec  le  courant  d’un  seul  cou- 
ple la  décomposition  de  l’eau  en  disposant  l’électrode  positif  de 
platine  de  façon  que  la  portion  qui  sortait  de  l’eau  fût  placée 
dans  un  tube  rempli  d’hydrogène  qui  lui-même  était  én  contact 
avec  l’eau  acidulée  électrolysée.  La  décomposition  était  facilitée 
par  l’affinité  que  l’hydrogène,  sous  l’influence  du  platine,  exerce 
sur  l’oxygène  de  l’eau.  E.  Becquerel  a réussi  de  même  à décom- 
poser l’eau  par  un  faible  courant,  en  y dissolvant  ou  îles  sub- 
stances avides  d’hydrogène,  telles  que  le  chlore,  le  brôme  et 
l'iode,  du  bichlorure  de  cuivre  ou  des  sels  dont  les  bases  peu- 
vent se  suroxyder,  tels  que  du  sulfate  de  peroxyde  de  fer  qui 
tend  sans  cesse  à prendre  de  l’oxygène  aux  corps  qui  en  ren- 
ferment. En  mettant  dans  le  même  circuit  un  voltamètre  à eau 
acidulée  ordinaire  et  ces  diverses  dissolutions,  on  obtient  dans 
les  dissolutions  des  proportions  d’oxygène  et  d’hydrogène  va- 
riables avec  chacune  d'elles  et  même  avec  la  rapidité  de  la  dé- 
composition, en  conséquence  de  la  facilité  plus  ou  moins  grande 
avec  laquelle  l’oxygène  ou  l’hydrogène  se  combinent  avec  les' 
substances  dissoutes.  M.  E.  Becquerel  a trouvé,  en  employantdes 
éponges  de  platine  et  d’or  pour  l’un  des  électrodes,  l'autre  étant 
une  lame  de  platine,  que  la  décomposition  était  facilitée,  mais 
qu’une  grande  proportion  de  gaz  était  absorbée  par  celui  des 
électrodes  qui  était  fait  avec  l’éponge.  C’est  toujours  une  consé- 
quence des  propriétés  du  platine  divisé.  M.  Schœnbein  avait  déjà 
employé  l’éponge  de  platine  comme  électrode  positif  pour  com- 
biner l’oxygène  provenant  de  la  décomposition  de  l’eau  conte- 
nue dans  l'alcool  avec  cette  dernière  substance,  et  former  ainsi 
un  produit  plus  oxygéné.  11  avait  également  réussi  à obtenir 
une  décomposition  plus  facile  en  se  servant  pour  électrodes  né- 
gatifs d’éponges  de  platine  qui  avaient  été  plongées  dans  du  ' 
chlore  ou  du  brôme  gazeux,  et  qui  exerçaient  ainsi  une  forte 
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affinité  sur  l’hydrogène.  Le  même  effet  est  produit  et  même, à 
un  plus  haut  degré  eu  prenant  pour  électrode  négatif  une  lame 
de  platine  recouverte  d’une  couche  de  peroxyde  de  plomb  dont 
l’oxygèDe  se  combine  avec  l’hydrogène  dégagé.  Tous  ces  faits, 
et  j’eu  omets  beaucoup  du  même  genre,  nous  montrent  le  rap- 
port intime  qui  lie  l'affinité  chimique  ordinaire  avec  la  force 
chimique  du  courant  qui  n’est,  comme  le  remarque  judicieuse- 
ment Faraday,  que  la  même  force  transportée  à distance  au  lieu 
de  ne  s’exercer  qu’au  contact.  Et  en  effet,  nous  voyons  par  tout 
eè  qui  précède  combien  son  action  est  facilitée  quand  elle  trouve 
le  concours  de  celle  de  l'affinité.  Nous  compléterons  la  démon- 
stration de  la  liaison  intime  qui  existe  entre  ces  deux  forces, 
quand  nous  nous  occuperons  de  l’action  chimique  considérée 
comme  source  de  l'électricité.  ' 

Il  est  toutefois  quelques  cas  qui  semblent  faire  exception  à la 
règle  générale  que  nous  venons  de  poser;  C’est  celui  de  certains 
métaux  qui,  employés  à un  faible  degré  d'oxydation  comme 
électrodes  positifs,  ne  laissent  pas  passer  le  courant;  tel  est  le 
fer  quand,  comme  l’a  observé  Schœübein , il  est  à l’état  dit 
passif,  étal  dans  lequel  il  n’est  plus  attaqué  par  les  acides 
et  se  trouve  modifié  d’une  manière  très-extraordinaire  dans 
ses  propriétés  chimiques  par  l’effet  de  la  présence  sur  sa  sur- 
face d’une  couche  d’un  sous-oxyde  particulier.  Tel  est  en- 
core le  cuivre  qui,  comme  l’a  observé  M.  Grove,  s'oxyde  et  se 
dissout  graduellement  quand  il  sert  d'électrode  positif,  dans 
l’acide  sulfurique  étendu,  à un  courant  de  foFce  moyenne,  mais 
qui  cesse  de  se  dissoudre  et  arrête  la  transmission  du  courant, 
lorsque  celui-ci  devient  très-fort,  ce  qui  tient  aussi  à la  for- 
mation d’un  oxyde  particulier  qui  ne  peut  se  combiner  avec 
l'acide.  Toutes  ces  anomalies  sont  plutôt  des  phénomènes  pure- 
ment chimiques  que  des  phénomènes  électro-chimiques,  car  ils 
tiennent  à l'impossibilité  de  certains  oxydes  de  se  combiner 
avec  les  acides  pour  former  des  sels,  soit  parce  qu'ils  renferment 
trop  d'oxygène,  soit  parce  qu’ils  en  renferment  trop  peu.. 

- < ■ /'  t - *■  • • • - - - » 
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§ 4.  Mouvement*  produit»  dan*  le*  liquide*  électrolytique» 
par  le  paonne  du  courant. 

Les  mouvements  qui  sont  l'effet  du  passage  du  courant  à 
travers  les  liquides  électrolytiques  sont  de  deux  espèces.  Ceux 
de  la  première  espèce  sont  le  résultat  évident  de  la  décomposi- 
tion du  liquide  et  de  la  réaction  chimique  des  éléments  séparés; 
ceux  de  la  seconde  se  manifestent  par  un  transport  à travers 
un  diaphragme  poreux  d’une  partie  du  liquide,  et  ils  semblent 
être  plutôt  un  effet  mécanique  qu’un  effet  électrolytique.  Toute- 
fois, même  dans  ce  cas,  il  ne  suffit  pas  que  le  liquide  soit  con- 
ducteur, cçmme  le  serait  du  mercure,  il  faut  qu’il  soit  également 
un  électrolyte.  Nous  verrons  jusqu’à  quel  point  cette  circon- 
stance peut  éclaircir  la  nature  du  phénomène. 

l)avy  avait  le  premier  observé  que  des  globules  de  mercure, 
placés  entre  les  deux  pôles  d’une  pile  au  fond  d'un  vase  rempli 
d’une  solution  que  le  courant  décompose,  s'allongent  du  côté 
du  pôle  négatif  en  manifestant  un  tremblement  particulier. 
Herschell  a fait  une  étude  détaillée  de  ce  genre  d'action , dont 
Serullas  s'était  déjà  occupé  auparavant,  eu  le  rattachant  aux 
mouvements  qui  résultent  de  certains  phénomènes  chimiques. 
Enfin  Nobili  a plus  tard  par  de  nouvelles  recherches,  com- 
plété les  travaux  d'Herschell  et  trouvé  la  véritable  signification 
de  cet  ordre  de  faits. 

, • « 4 * 

Herschell  avait  placé  au  fond  d’un  vase  du  mercure  très- 
pur,  recouvert  d’une  couche  d'acide  sulfurique  concentré  d’un 
centimètre  environ  d’épaisseur,  et  il  transmettait  à travers 
cet  acide  un  courant  d’une  pile  faiblement  chargée.  Aussitôt 
que  le  courant  circule,  on  voit  l’acide  éprouver  un  mouve- 
ment rapide  de  rotation  dû  à un  couraut  mécanique  qui  s’éta- 
Llit  entre  les  deux  électrodes  et  qui  traverse  directement  le 
mercure;  les  parties  de  l’acide  contiguës  au  mercure  sont  celles 
qui  se  meuvent  avec  le  plus  de  rapidité.  C’est  dans  le  mercure 
que  réside  la  cause  du  mouvement,  et  on  en  a la  preuve  dans 
le  fait  qu’il  suffit  d'humecter  avec  de  l’acide  sulfurique  la  sur- 
face du  mercure  et  le  vase  qiîi  le  renferme,  pour  obtenir  un 
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mouvement  très-rapide  de  rotation  de  ce  métal,  en  se  servant 
de  cette  même  couche  d’acide  pour  établir  le  courant.  Ajoutons 
que  lorsque  le  globule  de  mercure  est  d’une  grosseur  considé- 
rable, il  éprouve  uDe  tendance  continuelle  à s’allonger  ou  à 
rayonner  vers  le  pôle  négatif,  et  lorsqu’il  en  est  assez  près,  il 
l’atteint  et  s'amalgame  avec  lui;  s’il  est  petit,  toute  sa  masse 
se  met  en  mouvement  avec  une  assez  grande  rapidité,  comme 
si  elle  était  attirée  par  le  fil  négatif  ; cette  attraction  apparente 
est  souvent  très-énergique,  le  globule  se  mouvant  avec  une 
grande  vivacité  vers  le  fil  négatif  auquel  il  adhère  dès  qu’il 
vient  en  contact  avec  lui.  On  peut  obtenir  les  mêmes  effets  en 
remplaçant  l’acide  sulfurique  par  d’autres  liquides  électroly- 
tiques, tels  que  des  acides  plus  ou  moins  concentrés,  des  solu- 
tions salines  de  diverses  espèces;  mais  l’intensité  des  mouve- 
ments varie  avec  la  nature  du  liquide.  Il  faut  toujours  que  le 
mercure  soit  très-pur,  et  on  observe  généralement  des  courants 
plus  ou  moins  violents  qui  rayonnent  du  point  le  plus  près  du 
pôle  négatif.  Avec  certains  liquides,  et  en  particulier  les  ni-  • 
trates , il  se  forme  aussi  un  courant  rayonnant  du  pôle  positif 
qui,  même  dans  quelques  cas,  l'emporte  sur  l'autre;  ces  deux  . 
courants  coexistent  dans  le  mercure,  et,  en  conséquence  de  leur 
action,  il  se  forme  dans  le  globule  de  mercure  une  zone  d'équi- 
libre plus  près  de  l’un  ou  de  l’autre  pôle,  suivant  que  le  cou- 
rant est  plus  ou  moins  violent.  En  opérant  au  moyen  d'une 
pile  énergique  et  avec  une  grande  quantité  de  mercure  placé 
au-dessous  de  dissolutions  très-étendues , on  aperçoit  presque 
dans  tous  les  cas  ces  contre-courants  qui  viennent  du  pôle 
positif,  surtout  si  l’on  a soin  de  tenir  ce  pôle  rapproché  et  le 
négatif  éloigné  du  globule  de  mercure. 

On  peut  varier  les  expériences  en  mettant  l’un  des  pôles 
immédiatement  en  contact  avec  le  mercure,  tandis  que  l’autre 
plonge  seul  dons  le  liquide  électrolvtiquc.  On  obtient  des  cou- 
rants très-sensibles  qui  rayonnent  du  pôle  placé  dans  cc  der- 
nier liquide;  quand  c'est  le  pôle  positif  qui  est  en  coutact  avec 
le  mercure,  ces  courants  sont  moins  visibles  à cause  de  la 
promptitude  avec  laquelle  la  ^prfacc  du  métal  s’oxyde;  mais 
aux  agitations  du  mercure  on  s’aperçoit  de  l’existence  des  cou- 
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rants  au-deSsous  de  la  couche  d'oxyde;  du  reste,  en  empêchant 
l'oxydation  par  quelques  gouttes  d'acide  nitrique  affaibli , on 
voit  les  courants  s'établir  aussi  bien  dans  oe  cas  que  dans 

l’autre.,  • .t.  . . 

L'iuiluence  de  la  formation  d'une  couche  oxydée  sur  les 
mouvements  semble  déjà  montrer  que  ces  effets  ne  sont  pas  le 
simple  résultat  d’une  action  mécanique,  mais  qu’il  se  passe 
aussi  là  un  phénomène  électro-clrimique.  Cette  conséquence 
validée  par  d’autres  expériences  d’Herschell  lui-même,  sur 
lesquelles  nous  reviendrons,  a été  complètement  confirmée  par 
l'analyse  que  Nobili  a faite  de  ces  phénomènes  en  les  rattachant 
à la  formation  des  apparencos  électro-chimiques.  Le  savant 
Italien  se  borne  à remplacer,  dans  l'appareil  que  nous  avons 
décrit’,  la  lame  métallique  par  une  surface  AB  (fig.  243)  de 
mercure  bieu  pur  de  .6  à 8 centimètres  de  diamètre,  qu’il 


recouvre  d’une  dissolution  de  sulfate  de  soude  formant  une 
couche  de  5 à 6 millimètres  d’épaisseur,  dans  laquelle  plongent 
deux  pointes  de  platine  en  communication  avec  les  pôles  d’une 
pile  de  force  médiocre , de  manière  à ne  laisser  entre  elles  et 
la  surface  du  mercure  qu’uu  intervalle  aussi  petit  que  pos- 
sible. On  voit  aussitôt  se  former  deux  systèmes  de  courants 
terminés  par  des  limites  qui  correspondent  aux  contours  des 
apparences  électro-chimiques  ordinaires.  Ces  limites  consistent 

* Tome  H,  paRe  338.  ' ' 


’ Digitized  by  Google 


366  TRANSMISSION  DG  L'ÉLECTRICITÉ. 

en  deux  lignes  n',  n'  n"  et  p',p,  p"  ou  bandes  ovales,  au  dedans 
desquelles  le  mercure  est  un  peu  plus  déprimé  qu’au  dehors;  la 
première  se  forme  au-dessus  de  la  pointe  négative  et  la  seconde 
au-dessus  de  la  positive.  Au  milieu,  en  o o,  le  mercure  pré-  . 
sente  une  ou  deux  lignes  où  sa  surface  parait  agitée  comme 
par  la  rencontre  des  deux  courants  opposés,  circonstance  qui, 
jointe  à celles  que  nous  avons  déjà  rapportées , prouve  bien 
que  le  siège  du  mouvement  est  à la  surface  du  mercure  et  que 
la  dissolution  électrolytique  ne  fait  que  suivre  la  mouvement 
imprimé  aux  particules  de  ce  métal.  Il  se  forme  presque  tou- 
jours en  p uu  peu  d’oxyde  qui  est  porté  par  les. courants  en 
dehors  vers  le  contour  où  il  s’accumule  plus  ou  moins;  puis 
il  se  répand  vers  le  côté  négatif  qui  l’absorbe  et  le  réduit  quand 
les  couraDt6  de  ce  côté  sont  affaiblis  au  point  de  ne  plus  en 
empêcher  l’expansion.  Les  courants  négatifs  disparaissent  en 
même  temps  que  l’ovale  n',  n'  n",  dès  que  la  couche  d’oxyde 
est  poussée  par  les  courants  positifs  au  delà  de  leurs  limites 
ordinaires.  11  suffit  de  mettre  obstacle  à l’expansion  de  cette 
couche  au  moyen  d’une  petite  lame  de  verre  plongée  en  o o à 
la  surface  du  mercure  pour  voir  les  courants  se  maintenir 
en  n et  la  couche  d’oxyde  s’accroître  en  p,  de  manière  à prendre 
assez  de  consistance  pour  détruire  les  courants  positifs;  mais 
si  l’on  enlève  la  lame  avant  que  l’oxydation  soit  bien  avancée, 
on  voit  la  pellicule  d’oxyde  se  rompre  en  plusieurs  fragments 
dont  les  intérieurs  se  répandent  vers  le  côté  négatif  où  ils  sont 
absorbés  et  réduits,  ce  qui  affaiblit  les  courants  négatifs  et 
ranime  en  même  temps  les  positifs. 

Quand  on  remplace  la  dissolution  de  sulfate  de  soude  par 
d’autres,  on  obtient  suivant  la  nature  de  ces  dissolutions , ou 
les  deux  systèmes  de  courants  rayonnants,  ou  seulement  un  seul, 
tantôt  l’un,  tantôt  l’autre.  La  cause  de  ces  différences  tient  à ce 
que  les  éléments  qui  viennent  se  déposer  sur  les  pôles  secon- 
daires formés  par  le  mercure  couvrent  sa  surface  d’une  couche 
mince  ou  la  laissent  nette  de  tout  dépôt  apparent.  Ainsi  il  n’y  a 
point  de  courants  négatifs  avec  des  solutions  de  sels  à base  de 
cuivre,  d’argent,  d’étain  , de  bismuth , parce  que  les  bases  sont 
réduites  sur  le  mercure  eu  présentant  à l’œil. des  couches  plus 
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ou  moins  consistantes,  tandis  que  ces  mêmes  courants  sont  très- 
vifs  avec  des  solutions  de  sels  alcalins  ou  terreux  dont  les  mé- 
taux laissent,  en  se  déposant,  le  mercure  aussi  liquide  et  aussi 
brillant.  Les  courants  positifs  manquent  également  chaque  fois 
que  l'oxygène  et  les  acides  se  déposent  en  couches  minces  à la 
surface  du  mercure;  d'où  résulte  qu’on  peut  dire  que  les  cou- 
rants ne  se  forment  que  là  où  manquent  les  couches  qui  déter- 
minent les  apparences  électro-chimiques. 

Les  liquides  superposés  ne  font  que  suivre  le  mouvement 
imprimé  aux  molécules  du  mercure  ; il  faut  donc , pour  appré- 
cier la  rapidité  de  leur  déplacement,  tenir  compte  du  degré  de 
mobilité  qu’ils  possèdent  sur  la  surface  de  ce  métal  ; mais  il  ne 
faut  pas  oublier  que  la  vivacité  des  mouvements  du  mercure 
lui-même  tient  à la  nature  de  ces  liquides,  puisqu'elle  est  un 
effet  de  leur  décomposition.  L’acide  sulfurique  dont  les  gouttes, 
comme  on  le  sait  /s'étendent  sur  le  mercure  avec  une  rapidité 
extraordinaire,  est  celui  de  tous  qui  possède  au  degré  le  plus 
éminent  la  propriété  dont  il  s'agit.  11  suffit  de  lu  force  électro- 
motrice  la  plus  faible  comme  celle  résultant  d’un  couple  formé 
par  le  mercure  lui-même , l'acide  sulfurique  et  un  fil  de  fer 
qu'on  y plonge,  pour  déterminer  le  phénomène  '. 

On  peut  faire  l'expérience  sous  une  forme  très-remarquable 
et  qui  n’exige  qu'une  pile  très-faibie.  On  prend  une  masse  de 
mercure  à laquelle  on  cherche  à donner  une  figure  bien  circu- 
laire de  3 centimètres  de  diamètre  environ;  on  la  recouvre 
d'une  solution  alcaline  bien  limpide.  Une  pointe  de  platine 
communiquant  avec  le  pôle  négatif  de  la  pile  est  placée  au-des- 
sus du  centre  de  la  goutte  de  mercure  de  manière  à effleurer  sa 


* Voici  comment  M.  Nobili  s’y  prend.  Il  plonge  une  goutte  de  mercure  dans  un 
bain  d’acide  sulfurique  et  la  touche  vers  le  bord  avec  l'extrémité  d'un  (Il  de  fer; 
la  goutta  se  contracte  immédiatement  et  ne  touche  plus  le  fer  ; puis,  reprenant 
sa  Qgure  naturelle,  elle  vient  de  nouveau  rencontrer  la  pointe  de  fer  pour  se  con- 
tracter et  s'étendre  ensuite,  continuant  ainsi  un  mouvement  alternatif  de  contrac- 
tion et  de  dilatation , tant  que  dure  l’action  voltaïque  des  trois  éléments  du  couple, 
savoir  : merdure,  fer  et  acide.  On  n'obtient  effectivement  ce  résultat  qu'en  cm- 
ployant  le  fer  ou  d'autres  métaux  aisément  oxydables;  le  contact  de  l’or  ou  du 
platine  ne  produit  aucun  effet.  ... 
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surface;  une  seconde. poin le  semblable,  à laquelle  aboutit  le 
pôle  positif,  plonge  dans  la  solution  au-dessus  du  contour  du 
mercure,  à une  distance  de  10  à 12  millimètres  de  son  bord 
extérieur.  Dès  que  le  circuit  est  établi , le  mercure  s'aplatit 
notablement  et  se  présente  sous  forme  d’une  étoile  à quatre 
pointes  émoussées  dont  l’une  vient  toucher  le  fil  positif  ; aussi- 
tôt que  ce  contact  a eu  lieu , le  mercure  rentre  sur  lui-même 
en  s’élevant  vers  la  pointe  négative  qu’il  touche  de  nouveau , 
puis  il  s’aplatit,  et  ainsi  de  suite.  Dans  son  mouvement  de  re- 
tour, la  goutte  circulaire  se  présente  encore  sous  l’aspect  d’une 
étoile  dont  les  pointes  obtuses  se  trouvent  là  où  étaient  les 
échancrures  de  la  première.  /.;>  •:>  . .. 

Les  effets  que  nous  venons  de  décrire,  dqà  passablement 
complexes,  le  deviennent  encore  davantage  quand  le  mercure 
est  allié  avec  un  métal  très-oxydable.  Le  sodium  en  particulier 
détermine,  par  son  amalgamation  avec  le  mercure,  des  mouve- 
ments encore  plus  prononcés  que  les  autres  métaux  du  même 
genre,  quoique  tous  ceux  qui  sont  oxydables  possèdent  plus  ou 
riioins  la  même  propriété.  Herschell  et  Nobili  ont  successive- 
ment étudié  avec  soin  cette  influence  des  métaux  qui,  du  reste, 
avait  déjà  été  signalée  par  Ermann  , Pfaff  et  Scrullas;  ce  der- 
nier chimiste  l’avait  observée  directement  sans  le  secours  de  la 
pile.  Il  avait  cherché  à analyser  les  mouvements  giratoires  sin- 
guliers que  prennent  les  alliages  du  potassium  avec  différents' 
métaux  quand  ils  flottent  en  petits  fragments  sur  le  mercure 
au-dessus  de  l’eau  ; ceux  que  produit  l’alliage  de  potassium  et 
de  bismuth  lui  avaient  paru  particulièrement  énergiques  et  du- 
rables. ' - ' -,  ■ • • 

Il  est  évident  que  dans  les  expériences  de  Herschell  et  de  No- 
bili que  nous  allons  brièvement  rapporter,  les  effets  dus  à la 
présence  du  sodium  ou  des  métaux  semblables  provenant  de 
l’électrolyse,  ne  sont  que  secondaires , puisqu’on  peut  les  obte- 
nir en  alliant  directement  le  mercure  avec  ces  métaux  ; mais 
comme  ils  se  combineut  avec  les  effets  plus  directs  du  courant , 
ils  doivent  être  analysés  pour  qu’on  puisse  bien  se  rendre 
compte  de  ces  derniers. 

La  manière  la  plus  simple  de  mettre  en  évidence  cet  ordre 


Digitized  by  Googli 


EFFETS  CHIMIQUES  DE  l’ÊLECTHICITÉ  DYNAMIQUE.  369 
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de  phénomènes  consiste  à plonger  (fig.  244)  dans  le  mercure, 
quand  il  est  recouvert  de  sulfate  de  soude,  la  pointe  négative 
de  manière  à avoir  en  n n'  n"  un  seul  pôle  négatif  au-dessus  de 
la  pointe  positive.  Cette  simple  immersion  ranime  les  courants 


négatifs  dus  essentiellement  au  dégagement  du  sodium  qui 
s’unit  au  mercure  ; un  contact  d’une  minute  suffit  pour  char- 
ger l’amalgame  d'autant  de  sodium  qu’il  en  faut  pour  produire 
les  effets  suivants.  Au  moment  où  l’on  retire  du  mercure  la 
pointe  négative,  on  voit  disparaître  les  courants  positifs  autour 
du  point  p;  on  observe,  au  contraire,  un  système  de  courants 
qui  de  tous  les  points  de  la  circonférence  du  mercure  conver- 
gent rapidement  vers  le  centre.  Ces  courants  ont  des  vitesses 
différentes,  ce  qui  infléchit  la  tache  en  A ; celle-ci  a devant  elle 
une  ligne  ou  bande  plus  ou  moins  vive  mm m,  qui  s’avance 
vers  le  point  n à mesure  que  le  mouvement  diminue  et  finit  par  * 
former  l’ovale  ponctué  autour  de  ce  dernier  point,  quand  le  so- 
dium étant  tout  oxydé,  le  phénomène  revient  à son  état  primitif. 

Le  point  essentiel  qu’avait  remarqué  Herschell  et  qu’a  con- 
firmé Nobili,  c’est  l’inversion  du  mouvement  à l’endroit  des 
courants  positifs  que  produit  la  présence  du  sodium  dans  le 
mercure.  M.  Nobili  l’attribue  à ce  que  le  sodium,  qui  a une 
forte  tendance  à s'unir  avec  l’oxygène  et  lés  acides  qui  se  trou- 
vent à l’état  naissant  en  p'  et  p",  y accourt  et  détermine  ainsi 
un  système  de  courants  très-rapides,  directement  opposé  au 

24 


Fig.  24*. 
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rayonnement  qui  a lieu  lorsque  le  mercure,  privé  de  ce  métal 
éminemment  oxydable,  n’a  autre  chose  à faire  qu’à  propager 
du  centre  à la  circonférence  l'itopulsion  qu’il  reçoit  de  l'oxy- 
gène et  des  acides  dégagés. 

Pendant  qu'une  partie  du  sodium  arrive  de  tous  les  côtés 
pour  se  convertir  en  alcali  sous  l'influence  de  l’oxygène,  le 
mercure  lui-même  reçoit  en  n v!  et  n"  une  autre  partie  de  ce 
sodium  qui  produit  les  courants  négatifs  ordinaires;  mais  à 
cause  des  mouvements  que  détermine  le  sodium  déjà  présent, 
le  contour  ordinaire  de  l’apparence  négative  se  déforme  et 
s’allonge  au  point  d’être  transporté  du  côté  interne  jusqu’en 
mm wj,  ce  qui  fait  qu’en  même  temps  l’autre  dépression  pp'p" 
s'incline  notablement  vers  A.  Celle-ci  se  relève  et  se  reforme 
autour  de  son  centre  à mesure  que  le  mouvement  s’affaiblit 
par  la  perte  de  sodium  que  subit  l'amalgame;  quand  l’ovale 
reparaît  autour  du  point  n,  c’est  un  signe  que  l'oxygène  de  la 
tache  positive  n’a  plus  de  sodium  à oxyder  ; alors  il  attaque  le 
mercure  et  le  recouvre  d’une  couche  qui  empêche  bientôt  tout 
mouvement. 

Nous  n’insisterons  pas  sur  les  effets  qu'on  obtient  en  plon- 
geant dans  les  amalgames  recouverts  d’une  solution  électro- 
lytique un  fil  de  cuivre  ou  de  platine , parce  que  ce  sont  des 
effets  du  même  genre  que  les  précédents,  vu  qu’on  produit 
ainsi  un  couple  voltaïque^  nous  ne  nous  arrêterons  pas  non 
plus  aux  nombreuses  expériences  d'IIerschell  faites  avec  divers 
amalgames  et  différentes  solutions,  parce  qu'à  l'intensité  près, 
ce  sont  les  mêmes  phénomènes.  Nous  nous  bornerons  à deux 
remarques.  La  première  consiste  à signaler  celte  propriété 
curieuse  d’un  métal  très-oxydable  amalgamé  avec  le  mercure 
de  se  porter,  sous  l'iufluence  du  courant,  là  où  il  trouve  de 
l’oxygène  et  un  acide  avec  lesquels  il  puisse  se  combiner.  Nous 
y reviendrons  en  nous  occupant  de  l'électricité  dégagée  dans 
les  couples  voltaïques  dont  l’un  des  éléments  est  un  amal- 
game. La  seconde  remarque,  c’est  que  le  mouvement  du  mer- 
cure dans  le  cas  ordinaire  est  évidemment  dû  à l’absorption 
qu’il  exerce  sur  les  éléments  que  l’éleçlrolyse  dépose  à sa  sur- 
face, non-seulement  sur  l'oxygène,  d’une  part,  et  sur  le  so- 
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dium  ou  autres  bases  métalliques,  d'autre  part,  mais  aussi 
sur  l’bydrogèue , comme  nous  eu  verrous  des  preuves  plus 
tard.  Et  en  effet,  dès  que  ces  éléments  ne  sont  pas  absorbés, 
mais  restent  à la  surface , le  mouvement  cesse.  Quant  aux 
mouvements  eux-mémes,  ils  ne  sont  point  un  effet  mécanique 
du  courant  analogue  aux  phénomènes  électro-dynamiques  de 
répulsion  et  d'attraction,  car  les  aimants  les  plus  forts  ne  les 
modifient  point,  taudis  que,  comme  ou  le  sait,  ils  déterminent 
des  rotations  énergiques  sur  le  mercure,  qui  transmet  simple- 
ment les  courants  suus  intervention  d'aucun  liquide  électro- 
lytique. Ces  mouvements  sont  donc  le  résultat  d'actions  pure- 
ment chimiques;  ils  sont  analogues  à ceux  qui  sont  produits 
dans  une  foule  de  combinaisons  dans  lesquelles  les  corps  sont 
mobiles,  soit  parce  qu'ils  sout  liquides,  soit  parce  que,  tout 
en  étant  solides,  ils  flottent  sur  un  liquide,  comme  le  sodium 
elle  potassium,  ou  peuvent  glisser  sur  un  plan  uni  comme 
des  globules  d'étain  ou  de  fer  en  iguitiou.  L'efiet  du  courant 
dans  les  phénomènes  qui  vieunent  de  nous  occuper  est  seule- 
ment d’imprimer  une  direction  à ces  mouvements,  parce  qu'il 
en  imprime  une  à l'action  chimique  eu  transportant  par  l'élec- 
trolyse,  dans  des  points  déterminés,  les  éléments  entre  lesquels 
elle  s’eaerce.  • . 

Les  mouvements  du  mercure  peuvent  être  produits  encore 
d'une  manière  remarquable  au  moyen  d’une  succession  de 
courants  instantanés  et  dirigés  alternativement  en  sens  con- 
traire, tels  que  ceux  qu’on  obtient  par  induction  avec  la  ma- 
chine de  Saxton.  On  fait  communiquer  lune  des  extrémités 
du  fil  induit  avec  du  mercure  placé  dans  une  capsule  cylin- 
drique, et  l’autre  avec  une  pointe  de  platine  plongée  dans 
une  solution  électrolytique,  telle  que  de  l'acide  sulfurique 
étendu  de  neuf  fois  son  volume  d’eau,  qui  recouvre  la  surface 
du  mercure,  de  manière  à en  être  à 3 ou  4 millimètres  de  dis- 
tance et  à correspondre  à son  centre.  Dès  que  les  courants  pas- 
sent, on  voit  le  mercure  s’agiter  et  prendre  un  mouvement  vi- 
bratoire avec  des  ondulations  partant  du  centre  et  dont  la  forme 
circulaire,  elliptique  ou  polygonale,  dépend  du  contour  du  vase. 

On  obtient  également  un  effet  assez  curieux  eu  plaçant  du 
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mercure  dans  un  tube  courbé  en  forme  de  syphon  renversé,  et 
en  faisant  communiquer  l’une  des  colonnes  verticales  avec  le 
pôle  négatif  d'une  pile,  pendant  que  le  positif  est  plongé  dans 
une  dissolution  électrolytique  qui  recouvre  le  sommet  de 
l’autre  ; il  se  produit  une  dépression  dans  cette  dernière 
colonne,  et  par  conséquent  une  différence  de  niveau  entre 
les  deux  colonnes  de  mercure  qui  est  plus  ou  moins  grande, 
suivant  l'intensité  du  courant  *.  Il  semblerait  qu’il  y a dans 
ce  cas  un  phénomène  analogue  à celui  que  présente  l’arc 
voltaïque  quand  on  prend  le  mercure  pour  électrode  négatif; 
cependant  l’elTel  pouvant  être  produit  par  un  courant  très- 
faible,  il  est  probable  qu’il  est,  comme  les  précédents,  pure- 
ment électro-chimique. 

Je  ne  m'étends  pas  davantage  sur  l’ordre  de  faits  que  je 
viens  de  décrire,  et  auxquels  on  avait  en  général  assigné  une 
importance  plus  grande  qu’ils  n'en  méritent  réellement.  On 
peut  les  considérer  au  fond  comme  se  rattachant  au  rôle 
du  mercure  dans  les  phénomènes  électro-chimiques , rôle , il 
est  vrai,  assez  singulier  dans  les  cas  d’amalgation,  et  sur  le- 
quel, comme  je  l’ai  dit,  nous  aurons  l'occasion  de  revenir,  mais 
cependant  d’un  intérêt  assez  restreint,  vu  son  caractère  spécial. 

La  seconde  espèce  de  mouvement  que  nous  avons  signalée 
en  commençant  ce  paragraphe,  consiste  dans  un  transport  qui 
s’opère  à travers  un  diaphragme  poreux  d’un  liquide  traversé 

1 Gerboin  , en  1801 , avait  le  premier  signalé  ces  mouvement»;  il  opérait  avec 
un  tube  courbé  en  forme  d'U,  solide  typhon  renversé;  le  tube  était  rempli  de 
mercure  Jusqu'*  la  moitié  de  la  hauteur  des  branches  verticales  ; la  surface  du 
mercure  était  au  sommet  de  chaque  colonne  recouverte  d'une  couche  d’eau  dans 
laquelle  plongeaient  deux  Dis  métallique»  qui  communiquaieut  respectivement 
avec  les  pôles  de  la  piie.  C'est  surtout  sur  la  surface  de  celle  des  colonnes  île 
mercure  qui,  étant  au-dessous  du  pôle  positif,  recevait  l'hydrogène  provenant  de 
la  décomposition  de  l'eau,  qu’il  voyait  des  mouvement»  qnl  se  manifestaient  par 
la  tendance  de»  petit»  corp»  léger»  qu'on  y jetait,  de  *e  porter  de  dedans  endehora 
tur  la  surface  du  tube.  Mais  si  l'on  faisait  toucher  au  mercure  la  pointe  positive, 
le  mouvement  des  petits  corps  légers  avait  aussitôt  lieu  en  sens  contraire,  c'est- 
à-dire  de  la  circonférence  au  centre  ; le  mercure  paraissait  également  déprimé 
au-dessous  de  la  pointe  positive,  quand  cette  pointe  en  était  très-rapproebée. 

Aucun  elfet  n’avait  lieu  sur  la  surface  du  mercure  placé  au-dessous  de  la  pointe 
négative  ; elle  était  seulement  oxydée. 


Digitized  by  Google 


EFFETS  CHIMIQUES  DE  L'ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE.  373 
par  le  courant.  Porret,  qui  l'a  observé  le  premier,  faisait 
l’eipérionce  en  séparant  une  capsule  en  deux  compartiments 
au  moyen  d’un  diaphragme  en  baudruche,  et  en  mettant  dans 
chacun  de  l'eau  ordinaire  avec  le  pôle  positif  d’une  pile  dans 
l’un  des  deux  et  le  négatif  dans  l’autre.  Au  bout  de  peu  de 
temps,  on  voit  l’eau  passer  à travers  la  baudruche  dont  elle 
surmonte  la  résistance,  de  la  case  positive  dans  la  négative  où 
elle  se  maintient  à un  niveau  plus  élevé.  Le  phénomène  n'est 
bien  prononcé  qu'autant  que  le  liquide  est  un  conducteur  im- 
parfait, tel  que  l’eau  pure;  avec  de  l'eau  acidulée,  il  n'a  plus 
lieu.  M.  Ilecquerel  a obtenu  un  phénomène  du  même  genre 
avec  deux  tubes  remplis  à moitié  d’argile  et  d’eau,  dont  les 
ouvertures  inférieures,  fermées  par  des  bouchons  percés  de 
petits  trous,  étaient  plongés  dans  l’eau,  tandis  que  les  liquides 
intérieurs  de  chaque  tube  étaient  mis  respectivement  en  com- 
munication avec  chacun  des  pôles  d'une  pile  au  moyeD  de 
lames  de  platine.  L’argile  était  chassée  du  tube  où  plongeait  le 
pôle  positif  et  non  de  l'autre. 

11  résulte  de  ces  expériences  qu’il  y a une  teudance  bien  pro- 
noncée d’un  liquide  traversé  par  un  courant  à cheminer  du 
pôle  positif  vers  le  négatif,  pourvu  qu’il  présente  une  certaine 

résistance  au  passage  du 
courant.  M.  Wiedemann  a 
réussi,  à la  suite  de  recher- 
ches très-précises,  à trou- 
ver les  lois  de  ce  phéno- 
mène. Dans  une  première 
série  d'observations,  il  a eu 
pour  but  de  déterminer  la 
relation  de  l'intensité  du 
courant  voltaïque  avec  la 
quantité  du  liquide  trans- 
porté en  un  temps  donné. 
Le  liquide  était  renfermé  dans  un  grand  vase  de  verre  h h 
(fig.  245),  et  dans  un  cylindre  d’argile  poreuse  o,  occupant  le 
milieu  du  grand  vase.  Sur  le  cylindre  d’argile  était  masti- 
quée une  cloche  de  verre  c,  dont  la  tubulure  laissait  passer  un 


Fig.  245. 
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tube  vertical  d,  muni  d’un  tube  latéral  d’écoulement  ee.  A 
l’intérieur  et  à l’extérieur  du  cylindre  d’argile  se  trouvaient 
deux  lames  de  platine  g et  i,  roulées  en  cylindre,  communi- 
quant toutes  deux  avec  des  fils  verticaux  f et  k,  qu'on  pouvait 
mettre  en  rapport  avec  les  pftles  de  la  pile.  La  petite  ouverture 
par  où  le  fil  /traversait  la  cloche  c,  était  hermétiquement  fer- 
mée avec  du  mastic;  l’adaptation  du  tube  vertical  d à la  tubu- 
lure était  assez  parfaite  pour  rendre  impossible  la  sortie  du  li- 
quide. Le  cylindre  d’argile  poreuse  avait  été  immergé  pendant 
longtemps  dans  l’acide  chlorhydrique  étendu  avant  de  servir  à 
l’expérience  ; on  l’avait  ainsi  débarrassé  de  toutes  les  matières 
solubles  qu’il  pouvait  contenir. 

Dès  que  le  courant  était  établi  dans  le  sens  indiqué  sur  la 
figure,  le  liquide  s’élevait  dans  le  tube  d et  ne  tardait  pas  à s’é- 
couler par  le  tube  latéral  e,  lorsque  le  niveau  avait  dépassé 
d’une  petite  quantité  l’orifice  de  ce  tube  ; le  flacon  l recevait 
d’ailleurs  le  liquide  écoulé.  Le  phénomène  résultait  princi- 
palement d’une  action  propre  du  courant,  mais  il  y avait  aussi 
quelques  causes  secondaires  dont  il  fallait  apprécier  et  éliminer 
l’influence. 

On  aurait  d’abord  pu  craindre  que  la  pression  résultant  de 
l’élévation  du  niveau  dans  le  tube  d ne  tendit  à contrarier  le 
phénomène  et  à diminuer  la  quantité  de  liquide  transportée  à 
travers  le  cylindre  poreux  ; mais  une  expérience  directe  montra 
que  cette  crainte  n’était  pas  fondée.  On  remplit  d’eau  l'appareil, 
de  manière  à établir  dans  le  tube  d une  élévation  de  niveau 
égale  à l'élévation  observée,  et  l’on  abandonna  l’expérience  à 
elle-même  pendant  plusieurs  heures  sans  faire  passer  de  cou- 
rant. Le  niveau  étant  demeuré  invariable,  on  en  conclut  que  la 
pression  exercée  n’était  pas  assez  forte  pour  faire  passer  une 
quantité  d’eau  appréciable  à travers  le  diaphragme. 

Au  commencement  de  l’expérience,  l’élévation  et  l’écoule- 
ment du  liquide  étaient  dus  en  partie  aux  bulles  d'hydrogène 
dégagées  sur  la  lame  négative,  qui  venaient  se  loger  dans  di- 
verses parties  de  l’appareil  ; mais,  au  bout  de  peu  d’instants, 
l’accumulation  de  gaz  atteignit  son  maximum,  et  les  nouvelles 
bulles  formées  se  dégageaient  incessamment  par  le  tube  d. 
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C’est  alors  seulement  que  commençaient  les  observations. 
Évidemment  rien  de  pareil  n'avait  lieu  lorsqu’on  expérimentait 
sur  des  dissolutions  métalliques. 

Enfin,  si  l’expérience  durait  longtemps,  l'intensité  du  cou- 
rant demeurant  constante,  la  quantité  de  liquide  écoulée  en  un 
temps  donné  éprouvait  un  petit  accroissement.  En  même  temps, 
le  liquide  placé  à l’intérieur  du  cylindre  poreux  se  troublait 
par  la  présence  de  particules  très-fines  de  la  matière  du  cy- 
lindre. Ces  particules  étaient  évidemment  arrachées  par  le  li- 
quide aux  pores  du  diaphragme;  ces  pores  devaient  donc  s'é- 
largir, et  de  là  résultait  l'accroissement  observé  du  courant 
liquide. 

Le  courant  était  produit  par  une  pile  de  Daniell,  et  mesuré 
par  une  boussole  de  tangentes  ou  par  un  galvanomètre  com- 
paré directement  avec  la  boussole. 

Les  deux  tableaux  suivants  démontrent  d’une  manière  évi- 
dente que  les  quantités  de  liquide , transportées  dans  des  temps 
égaux,  sont  proportionnelles  aux  intensités  des  courants. 
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M.  Wiedemann  a également  trouvé,  en  recouvrant  successi- 
vement diverses  portions  de  la  surface  du  cylindre  avec  un  en- 
duit imperméable  au  liquide  et  nou  conducteur  de  l’électricité, 
puis  en  diminuant  graduellement  son  épaisseur,  que  les  quan- 
tités de  liquide  transportées  par  un  courant  galvanique  à travers 
une  paroi  poreuse  sont  indépendantes  de  l'étendue  de  cette  paroi 
et  de  son  épaisseur.  Il  n’a  trouvé  aucune  loi  qui  lie  la  quantité 
transportée  avec  la  résistance  du  liquide,  mais  il  a remarqué, 
comme  je  l’avais  observé  en  1825,  que  les  liquides  très-con- 
ducteurs, tels  que  l’acide  sulfurique  étendu,  ne  sont  pas  trans- 
portés en  proportion  appréciable. 

Les  expériences  qui  viennent  d’être  décrites  étaient  sujettes 
à une  assez  grave  objection  ; en  effet,  elles  ne  mesuraient  qu’un 
phénomène  complexe  produit  par  la  combinaison  de  deux 
causes  tout  à fait  différentes,  savoir  : l’action  propre  du  cou- 
rant et  le  frottement  du  liquide  dans  les  pores  du  diaphragme. 
Cette  dernière  cause  ne  laissait  évidemment  subsister  aucune 
comparabilité  entre  les  expériences  relatives  à des  liquides  dif- 
férents. C’est  pourquoi  M.  Wiedemann  a cherché  un  mode 
d’expérimentation  qui  fût  indépendant  de 
cette  action  perturbatrice,  et  il  s’est  ar- 
rêté à l'idée  de  mesurer  la  pression  hy- 
drostatique, qui  peut  faire  disparaître  le 
phénomène  du  transport,  et  qui,  par  con- 
séquent, fait  équilibre  à l’action  propre 
du  courant.  L’appareil  précédemment  dé- 
crit a été  modifié  en  conséquence.  Le  tube 
capillaire  e a été  mis  en  communication 
avec  un  petit  manomètre  à mercure  ap  m 
(fig.  246),  et  l’extrémité  supérieure  du  tube 
vertical  d (fig.  245)  a été  hermétiquement 
fermée  après  l’introduction  du  liquide.  Dans  ces  conditions,  le 
passage  du  courant,  au  lieu  de  produire  un  écoulement  constant 
du  liquide,  a déterminé  un  déplacement  du  mercure  dans  le  ma- 
nomètre, et  ce  déplacement  s'est  arrêté  lorsque  la  pression,  due 
à la  différence  de  niveau  du  manomètre  dans  les  deux  branches,  , 
a été  assez  forte  pour  faire  repasser  à chaque  instant,  à travers 


Digitized  by  Google 


EFFETS  CHIMIQUES  DE  L ÉLECTRIC1TÉ  DYNAMIQUE.  377 
les  pores  du  cylindre,  une  quantité  de  liquide  égale  à celle  que 
le  courant  voltaïque  entraînait.  Il  est  évident  qu’il  fallait  évi- 
ter, dans  cette  disposition  de  l’appareil,  tout  dégagement  de 
gaz  dans  le  tube  d,  et,  par  conséquent,  qu’on  devait  se  borner 
à expérimenter  sur  les  dissolutions  de  sels  métalliques.  L'eau 
pure,  ou  simplement  acidulée,  les  dissolutions  de  sels  alcalins, 
ne  se  prêtaient  pas  à ce  genre  d’expérience. 

Des  expériences  nombreuses  sur  les  dissolutions  diversement 
concentrées  de  sulfate  de  cuivre  conduisirent  à la  loi  suivante  : 

Les  hauteurs  auxquelles  s'élève  le  mercure  dans  le  manomètre 
sont  proportionnelles  à ï intensité  du  courant,  en  raison  inverse 
de  la  surface  et  en  raison  directe  de  t épaisseur  du  diaphragme 
poreux. 

Ces  résultats  s'accordent  parfaitement  bien  avec  ceux  des  ex- 
périences sur  les  quantités  de  liquides  transportées,  si  l’on  tient 
compte  des  lois  de  l’écoulement  des  liquides  par  les  tubes  ca- 
pillaires, telles  qu’elles  ont  été  déterminées  par  MM.  Hagen  et 
Poisseujlle.  On  sait  en  effet  que  les  quantités  de  liquide,  qui  s’é- 
coulent dans  des  temps  égaux  par  des  tubes  capillaires  très- 
étroits,  sont  proportionnelles  aux  pressions  et  en  raison  inverse 
de  la  longueur  des  tubes.  Or,  un  diaphragme  poreux  peut  être 
assimilé  à un  système  de  tubes  capillaires  dont  le  nombre  est 
évidemment  proportionnel  à l’étendue  superficielle  du  dia- 
phragme, et  la  longueur  proportionnelle  à l'épaisseur.  Les 
quantités  de  liquide  transportées  par  le  courant  voltaïque  étant 
proportionnelles  à l'intensité  de  ce  courant,  et  indépendantes 
de  l’épaisseur  du  diaphragme,  les  pressions,  capables  de  pro- 
duire en  sens  inverse  le  transport  d'une  quantité  égale  de  li- 
quide, doivent  être  proportionnelles  à l’intensité  du  courant  et 
à l'épaisseur  du  diaphragme.  L’influence  de  l’étendue,  superfi- 
cielle du  diaphragme  n'est  pas  moins  évidente;  la  pression  qui 
détermine  le  passage  d'une  quantité  donnée  de  liquide  à travers 
un  système  de  tubes  capillaires  égaux,  doit  être  en  raison  in- 
verse du  nombre  de  ces  tubes. 

Enfin,  l'iufluence  de  la  nature  du  liquide  se  manifeste  d'une 
manière  très-simple  dans  ce  second  genre  d’expériences.  La  hau- 
teur du  mercure  dans  le  manomètre  est  proportionnelle  à la  rèsis- 
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ianceélectrique  du  liquide.  C’est  du  moins  ce  qu’on  peut  conclure 
d'une  série  d'observations  relatives  àdes  dissolutions  de  sulfate 
de  cuivre,  où  le  courant  était  amené  par  des  électrodes  de  cui- 
vre, de  façon  à éviter  toute  polarisation.  Ces  observations  sont 
résumées  dans  le  tableau  suivant  : 


PROPORTION 

RÉSISTANCE 

RAPPORT 

QUOTIENT 

de  sulfate  cristallisé 

électrique 

de  la  hauteur  du  mer» 

des  nombres  de  la 

pour  cent  parties 

de  la 

cure  à l’intensité 

3<  colonne  par  ceux 

de  la  dissolution. 

dissolution. 

du  courant. 

de  la  2e. 

16,25 

1,35 

0,0750 

9,22 

1,98 

0,0733 

6,6 

2,44 

3,4 

3,79 

1,3 

100,0 

6,80 

0,0680 

- 

Moyenne.  , . . 

0,0719 

La  constance  approchée  des  nombres  de  la  quatrième  colonne 
est  une  preuve  satisfaisante  de  l’exactitude  de  la  loi.  En  résu- 
mant toutes  ces  lois,  on  peut  dire  que  la  force  avec  laquelle  un 
courant  voltaïque  tend  à transporter  un  liquide  à travers  une  pa- 
roi poreuse  du  pôle  positif  vers  le  pôle  négatif,  est  mesurée  par 
une  pression  qui  est  directement  proportionnelle  à f intensité  du 
Courant,  à la  résistance  électrique  du  liquide,  et  à f épaisseur  de 
la  paroi,  et  inversement  proportionnelle  d la  surface  de  la  paroi. 

M.  Wiedemann  remarque  que  les  lois  simples  auxquelles  il  a 
trouvé  que  sont  assujetties  les  actions  mécaniques  d’un  courant 
sont  les  mêmes  que  celles  que  Ohm  a assignées  pour  la  distri- 
bution de  l’électricité  dans  un  circuit  fermé.  Mais  la  question 
qui  se  présente  ici  est  de  savoir  si  ces  actions  mécaniques  sont 
bien  l'effet  direct  du  courant,  ou  si  elles  ne  sont  poiut  une  con- 
séquence indirecte  d'un  phénomène  électrolytique.  Cette  der- 
nière opinion,  qui  avait  déjà  été  mise  en  avant  par  M.  Haoult  à 
la  suite  d’expériences  plus  ou  moins  contestables,  a été  reprise 
par  M.  ürabam,  qui  estime  que,  de  même  que  dans  la  décom- 
position de  l’eau  acidulée,  un  équivalent  d’acide  sulfurique  se 
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rend  avec  l’oxygène  à l’électrode  positif,  pendant  qu’un  équi- 
valent d'hydrogène  se  dégage  à l’électrode  négatif,  de  même 
dans  la  décomposition  de  l’eau  pure  un  radical  basique  composé 
de  plusieurs  atomes  d’eau  et  d’un  équivalent  d’hydrogène  se 
rend  à l’électrode  négatif  pendant  que  l’équivalent  d’oxvgène 
se  dégage  au  positif.  Cette  manière  d’envisager  le  phénomène 
supposerait  que  l’eau,  lorsqu'elle  est  sous  l’influence  d’un  cou- 
rant électrique  qui  la  polarise,  revêtirait  une  constitution  chi- 
mique particulière  en  vertu  de  laquelle  un  nombre  d'atomes 
d'eau  considérable,  mais  variable  cependant,  seraient  associés 
ensemble  pour  constituer  une  molécule  d’eau  liquide  dont  un 
atome  d'oxygène  formerait  le  radical  négatif  ou  acide  analogue 
au  chlore  en  demeurant  a part,  tandis  que  tous  les  autres  atomes 
formeraient  un  radical  basique  ou  positif,  contenant  en  défini- 
tive un  équivalent  d’hydrogène  qui  n'est  pas  neutralisé  ot  qui 
lui  donne  l’affinité  basique,  comme  cela  a lieu  dans  beaucoup 
de  radicaux  organiques.  Maintenant,  c'est  ce  radical  basique 
volumineux  qui  se  transporte  dans  la  décomposition  électrique 
de  l’eau  pure,  et  se  décompose  en  hydrogène  gazeux  et  en  eau 
à l’électrode  négatif,  en  produisant  cette  accumulation  d’eau 
qu'on  y observe;  en  même  temps  l’oxygène  se  rend  seul  à l’élec- 
trode positif.  Le  diaphragme  poreux  est  nécessaire  pour  mettre 
en  évidence  cette  accumulation  de  l'eau  à l’électrode  négatif, 
afin  d'empêcher  le  liquide  de  reprendre  sou  niveau,  comme  il 
était  nécessaire  dans  les  expériences  dé  Daniell  pour  mettre  en 
évidence  l’accumulation  de  l’acide  à l’électrode  positif  dans  la 
décomposition  de  l'eau  acidulée.  L’analogie  est  encore  plus 
complète  quand  on  met  un  voltamètre  à eau  acidulée  dans  le 
même  circuit.où  se  trouve  l’appareil  à cloison,  plein  d'eau  or- 
dinaire; je  me  suiB  assuré  que  la  quantité  de  gaz  dégagée  dans 
ce  dernier  appareil  est  exactement  égale  à celle  qui  est  dégagée 
dans  le  voltamètre.  Or*  s’il  y avait  dans  le  fait  du  transport  de 
l’eau  un  travail  mécanique  indépendant  de  l'électrolyse,  il  de- 
vrait trouver  son  équivalent  dans  une  décomposition  d'eau  plus 
abonduute  au  voltamètre,  ce  qui  n'a  pas  lieu;  d’où  il  semblerait 
résulter  que  dans  les  deux  appareils  il  y a simplement  deux 
ell'els  chimiques  équivalents,  l’un  la  décomposition  de  l'eau  aci- 
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dulée  avec  oxygène  et  acide  à l’électrode  positif  et  hydrogène  au 
négatif,  et  l'autre  la  décomposition  de  l'eau  pure  avec  oxygène  à 
l’électrode  positif  et  eau  et  hydrogène  basique  au  négatif. 

La  constitution  hypothétique  que  prendrait  l’eau  sous  l’in- 
fluence de  la  polarité  électrique  n’aurait  rien  d’étonnant,  car  de 
même  qu’une  molécule  d’oxygène  ou  de  tout  autre  corps  simple 
se  compose  d’un  groupe  d’atomes  chimiques  plus  ou  moins  nom- 
breux, rien  n'empêche  de  supposer  qu’une  molécule  d’eau  se 
compose  d’un  groupe  d’atomes  chimiques  d'eau  (composés  cha- 
cun de  1 atome  chimique  d'oxygène  et  2 d'hydrogène)  plus  ou 
moins  nombreux.  Dans  ce  groupe  un  atome  d’oxygène  se  dé- 
tache par  le  passage  du  courant  pendant  que  les  autres  atomes 
d’eau,  avec  les  deux  atomes  d’hydrogène,  forment  un  groupe 
semblable  avec  l’atome  d’oxygène  du  groupe  ou  de  la  molécule 
suivante,  suivant  la  théorie  de  Grotthus,  jusqu'à  l’électrode  né- 
gatif où  finalement  ils  deviennent  libres. 

M.  Graham,  appliquant  les  mêmes  idées  à l’endosmose  ordi- 
naire, voit  dans  cet  ordre  de  phénomènes  un  effet  de  l’électricité 
produite  par  l'action  chimique  qu’exercent  les  liquides  entre 
lesquels  la  substance  poreuse  est  interposée,  sur  cette  substance 
elle-même;  il  donne  le  nom  de  force  osmotique  à cette  forme 
particulière  que  revêt  la  force  électrique  ainsi  produite;  il 
explique  ainsi  pourquoi  le  phénomène  est  beaucoup  plus  fré- 
quent et  plus  prononcé  avec  les  membranes  animales  qu’avec 
des  terres  poreuses.  11  n’en  est  pas  de  même  quand  l’endos- 
mose étant  électrique,  l’électricité  est  fournie  aux  liquides  direc- 
tement par  une  source  extérieure,  cas  dans  lequel  la  nature  du 
diaphragme  poreux  n’a  d’autre  influence  que  celle  qui  résulte 
de  la  facilité  plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  il  laisse  passer 
le  courant  électrique.  Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  quand 
nous  traiterons  de  l’électricité  développée  par  les  actions  chimi- 
ques dont  l’endosmose  serait  simplement  dans  cette  théorie  une 
manifestation  remarquable;  nous  examinerons  alors  jusqu’à 
quel  point  les  idées  de  M.  Graham  peuvent  se  concilier  avec  les 
lois  trouvées  par  M.  Wiedemann  et  avec  les  faits  qui  semblent 
prouver  qu’il  peut  y avoir  endosmose  sans  aucune  action  chi- 
mique apparente. 
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Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  rappeler  les 
expériences  de  M.  Napier  sur  l’endosmose  électrique,  qui,  quoi- 
qu’elles ne  soient  pas  contraires  à la  manière  dont  le  profes- 
seur (iraharn  envisage  ce  phénomène,  démontrent  cependant 
la  nécessité  de  l’étudier  encore  de  plus  près  que  ne  l'a  fait  le 
célèbre  chimiste  anglais.  L’une  des  plus  remarquables  con- 
siste à placer  les  deux  électrodes  d'une  pile  chacun  dans  un 
vase  poreux  rempli,  celui  où  plonge  l'électrode  positif,  d’acide 
hydrochlorique,  et  celui  où  plonge  le  négatif,  d’eau  pure;  les 
deux  vases  poreux  étant  eux-mèmes  plongés  dans  de  l'eau  pure. 
Quand  le  courant  a passé  quelques  heures,  on  trouve  un  peu 
d’acide  hydrochlorique  dans  l’eau  intermédiaire,  mais  pas  une 
trace  dans  le  vase  négatif  dans  lequel,  par  contre,  la  quantité 
de  liquide  a sensiblement  augmenté  aux  dépens  de  l’eau  exté- 
rieure. En  changeant  les  électrodes  de  place,  on  voit  l’eau  dis- 
tillée passer  de  la  cellule  positive  dans  le  vase  intermédiaire,  et 
l'acide  q ui  communique  avec  l’électrode  négatif  n’éprouve  pas 
de  changement;  l'endosmose  ne  se  passant,  comme  dans  le  cas 
précédent,  qu’entre  les  deux  vases  pleins  d’eau  pure.  11  y a bien 
une  décomposition  chimique,  mais  elle  est  très-faible.  Il  n'est 
pas  nécessaire,  pour  produire  l’endosmose  électrique,  que  le 
courant  soit  très-fort,  pourvu  qu’il  soit  suffisamment  prolongé. 
M.  Napier  a réussi  avec  le  courant  d'un  seul  couple  dout  le  zinc 
et  le  cuivre  étaient  plongés  dans  deux  compartiments  séparés 
par  un  diaphragme  poreux  et  remplis  chacun  d'eau  distillée,  à 
faire  passer  au  bout  de  quarante  jours  du  compartiment  posi- 
tif au  négatif  un  volume  d'eau  équivalent  presque  à 1 kilo- 
gramme; le  courant  n'accusait  que  3*  à un  galvanomètre  assez 
sensible  mis  dans  le  circuit,  et  quant  à la  décomposition  de 
l'eau,  elle  était  évidente,  puisqu'au  bout  de  quarante  jours  le 
zinc  avait  perdu  2gr-o,  ce  qui  représente  la  quantité  oxydée  pen- 
dant la  durée  de  l’expérience. 

§ S.  Klfet»  chimique*  de  l’électricité  ordinaire  et  de 
l’étincelle  électrique. 

Longtemps  avant  la  découverte  de  la  décomposition  de  l'eau 
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par  la  pile  voltaïque,  ou  avait  réussi  à produire  des  effets  chi- 
miques par  l'électricité  des  machines  électriques.  Je  ne  parle 
pas  des  effets  d'oxydation  qui  accompagnent  l'incandescence 

des  métaux  par  les  décharges  électriques,  observés  par  Van 
Marum  et  par  d’autres,  parce  que  ce  n’est  qu’indirectement  que 
l’électricité  y contribue  en  réchauffant  les  fils  métalliques. 
Mais  en  1790,  Paetz  et  Van-Troostwik  avaient  décomposé  l’eau 
dans  ses  deux  gaz  constituants,  en  faisant  arriver  l’étincelle 
électrique  au  moyen  d’un  fil  d'or  très-fin,  dans  l’intérieur  d’un 
tube  de  verre  rempli  d’eau,  et  en  la  faisant  sortir  au  moyen 
d’un  second  fil  semblable  immergé  aussi  dans  l’eau  à quelque 
distance  du  premier  et  communiquant  avec  le  sol.  Il  faut  une 
décharge  assez  forte  pour  opérer  la  décomposition,  et  l’emploi 
d'une  bouteille  de  Leyde  est  nécessaire  ; mais  pour  ne  pas  avoir 
une  décharge  qui  brise  le  tube,  on  éloigne  les  deux  fils  d’or  de 
manière  que  leurs  extrémités  soient  à une  distance  l’uue  de 
l’autre  de  4 centimètres  environ;  puis  on  fait  passer  entre  elles 
de  petites  étincelles  dont  on  augmente  graduellement  la  force 
en  rapprochant  peu  à peu  un  conducteur  qui  communique 
avec  l’un  des  tils  de  l’armure  extérieure  de  la  bouteille  de 
Leyde,  jusqu'à  ce  qu’on  voie  de  très-petites  bulles  de  gaz  s’éle- 
ver daus  l’eau  du  tube.  Dès  qu’on  a trouvé  la  puissance  suffi- 
sante de  l’électricité,  on  approche  les  deux  tils  d’or  l’un  de 
l’autre  de  manière  à obtenir  dans  l’obscurité  une  petite  lueur 
de  1 millimètre  de  longueur  environ  à leurs  extrémités  plon- 
gées dans  l’eau.  Cette  distance  est  la  plus  favorable,  parce  que 
si  l’on  approche  davantage  les  fils,  l’étincelle  passe  d’un  fil  à 
l’autre  à travers  l'eau  et  brise  le  tube.  Le  passage  de  500  étin- 
celles produit  une  quantité  de  gaz  considérable  qui  s'en- 
flamme eu  ne  laissant  qu’un  très-petit  résidu,  par  le  passage 
de  l’étincelle;  ce  résidu  provient  de  l’air  qui  était  resté  dis- 
sous dans  l’eau,  il  ne  se  présente  plus  quand  on  a fait  l’expé- 
rience quatre  ou  cinq  fois  de  suite  avec  la  même  eau. 

Cuthbertson  et  Pearson  réussirent  aussi,  au  moyen  d’un 
très-grand  nombre  de  décharges , à tirer  de  l’eau  une  petite 
quantité  de  gaz  oxygène  et  hydrogène  mélangés.  Mais  le  physi- 
cien qui  obtint  les  effets  les  plus  décisifs  de  décomposition  ebi- 
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mique  au  moyen  de  l’électricité  ordinaire,  fut  Wollaston  qui , 
en  1801,  peu  de  temps  après  la  décomposition  de  l'eau  par  la 
pile,  montra  que  sans  bouteille  de  Leyde,  sans  même  machines 
électriques  puissantes,  on  pouvait  réussir  en  se  rapprochant  au- 
tant que  possible  des  conditions  dans  lesquelles  on  opère  avec 
la  pile  voltaïque.  11  imagina  d’introduire  un  lil  d’or  dans  un 
tube  capillaire  en  lui  donnant  une  pointe  aussi  aigue  que  pos- 
sible ; puis  après  avoir  chauffé  le  tube  au  point  de  le  faire  adhé- 
rer à la  pointe  et  de  couvrir  celle-ci  de  toutes  parts,  il  l’usa  gra- 
duellement jusqu'à  ce  qu’il  pût,  avec  une  loupe,  découvrir 
l'extrémité  de  la  tige  d'or1.  En  faisant  passer  à travers  l’eau 
des  étincelles  électriques  soutirées  du  conducteur  de  la  ma- 
chine par  des  fils  ainsi  enveloppés,  ou  réussissait  à la  décompo- 
ser au  moyen  d’étincelles  de  3 millimètres  de  longueur  avec  une 
pointe  qui  n’avait  pas  plus  de  75  de  millimètre  de  diamètre. 

Si  l’on  diminue  encore  davantage  ce  diamètre,  on  peut  ob- 
tenir un  dégagement  continu  de  petites  bulles  gazeuses,  tout 
en  établissant  un  contact  complet  entre  le  lil  et  le  conducteur 
de  la  machine  sans  produire  aucune  étincelle  visible  entre  eux. 
On  peut  avoir  également  deux  courants  de  gaz  en  faisant  passer 
l’électricité  des  deux  côtés  de  l’eau  à la  fois  par  le  moyen  de 
pointes  fines,  dont  l’une  communique  avec  le  conducteur  posi- 
tif, et  l’autre  avec  le  conducteur  négatif  de  la  machine.  Toute- 
fois le  phénomène,  malgré  la  similitude  d’apparence,  ne  se 
passe  pas  de  la  même  manière  qu’avec  la  pile,  car  chaque  fil 
dégage  à la  fois  de  l’oxygène  et  de  l'hydrogène  nu  lieu  de  les 
produire  séparément. 

Wollaston  avait  réussi  cependant  à décomposer  des  sels  par 
l'électricité  ordinaire  comme  par  la  pile;  ainsi,  ayant  plongé 
deux  fils  d’argent  recouverts  de  cire,  sauf  à leur  extrémité 
même,  dans  une  solution  de  sulfate  de  cuivre,  et  ayant  fait 
communiquer  l’un  des  fils  avec  le  conducteur  positif  et  l’autre 
avec  le  conducteur  négatif  d’une  machine  électrique,  il  obtint , 

1 Le  même  procédé  est  applicable  aux  fila  de  platine  ; noua  en  avons  fait  usage 
pour  avoir  des  électrodes  qui  présentassent  le  moins  possible  de  points  de  contact 
avec  les  liquides  (flg.  241  ). 
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au  bout  de  cent  révolutions  de  la  machine,  un  dépôt  de  cuivre 
métallique  au  fil  négatif,  tandis  que  le  fil  positif  ue  présentait 
rien  de  semblable.  De  même  ayant  fait  passer  un  courant  d’é- 
tincelles entre  deux  pointes  d’or  très-fines  placées  à 25  milli- 
mètres de  distance  l’une  de  l’autre  sur  une  carte  colorée  avec 
une  forte  teinture  de  tournesol , il  remarqua,  après  un  très- 
petit  nombre  de  tours  de  la  machine,  une  tache  rouge  très-vi- 
sible autour  du  111  positif  ; en  mettant  le  fil  négatif  près  de  la 
même  tache,  on  la  vit  reprendre  bientôt  sa  couleur. 

Les  expériences  de  Wollaston  démontrent  bien  la  puissance 
décomposante  de  l'électricité  des  machines  ordinaires , mais 
laissent  encore  quelques  doutes  sur  la  nature  du  mode  de  dé- 
composition. Est-ce  une  simple  décomposition,  ou  cette  décompo- 
sition est-elle  accompagnée  du  transport  des  éléments  qui  carac- 
térise l’elfet  du  courant  et  que  nous  avons  nommé  électrolyse? 

M.  Bonijol  avait , il  est  vrai , réussi  à décomposer  l'eau  élec- 
trolytiquement  au  moyen  de  l’électricité  atmosphérique,  en 
employant  un  appareil  à pointes  fines  avec  lequel  il  l’avait  aussi 
décomposée  au  moyen  de  l’électricité  ordinaire.  11  soutirait  l’é- 
lectricité atmosphérique  par  l’intermédiaire  d’une  pointe  placée 
à l’extrémité  d’uue  tige  isolante  et  communiquant , par  un  fil 
métallique  très-lin , avec  l'appareil  où  s'opérait  la  décomposi- 
tion. Le  même  physicien  était  aussi  parvenu  à décomposer  la 
potasse  et  le  chlorure  d’argent  solides  en  les  plaçant  dans  un 
tube  très-étroit  et  en  les  faisant  traverser  par  une  suite  d’étin- 
celles électriques  amenées  dans  le  tube  au  moyen  de  deux  fils 
métalliques,  l’un  communiquant  avec  le  conducteur  de  la  ma- 
chine, l’autre  avec  le  sol  ; au  bout  de  cinq  à dix  minutes,  on 
trouvait  dans  le  tube  soit  du  potassium  qui  prenait  feu  à mesure 
qu'il  était  réduit,  soit  du  sodium.  Mais  on  ne  pouvait  pas  non 
plus  constater  si  la  décomposition  était  électrolytique  ou  non. 

Faraday,  après  avoir  confirmé  l’exactitude  de  celles  des  ex- 
périences de  Wollaston,  qui  sont  favorables  à la  décomposition 
électrolylique,  réussit  à la  démontrer  d’une  manière  beaucoup 
plus  évidente.  Il  prit  pour  cela  une  plaque  de  verre  sur  laquelle 
il  appliqua  deux  feuilles  d’étain  a et  b (fig.  247),  qu'il  mit  en 
communication  au  moyen  de  fils  isolés  cet  d , l’une  avec  le  con- 
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ducteur  positif  d'une  machine  électrique,  et  l'autre  avec  le 
conducteur  négatif  ou  avec  un  appareil  de  décharge  de  cha- 
cune de  ces  lames  d'étain  parlait  un  iil  lin  de  platine  bien  en 
contact  avec  elles  et  aboutissant  l'un  en  p,  l'autre  en  n,  formant 


ainsi  un  pèle  positif  et  un  pôle  négatif.  Une  goutte  de  sulfate 
de  cuivre  ayant  été  placée  sur  la  lame  de  verre  de  manière  que 
les  pointes  p et  n pussent  y plonger,  il  se  précipita  au  bout  de 
vingt  tours  de  la  machine,  tellement  de  cuivre  eu  n que  le  fil 
paraissait  être  tout  de  cuivre;  il  ne  passait  pas  d’étincelles.  De 
l’iodure  de  potassium  mélangé  avec  l'amidon  donnait  bien  vite 
de  l’iode  libre  en  p. 

La  meilleure  manière  d’opérer  pour  ce  genre  d’expériences 
est  d'imbiber  un  morceau  de  papier  joseph  de  la  solution  qu’on 
veut  décomposer  et  de  le  placer  entre  les  deux  pointes  p et  n. 


Ainsi  l’on  voit  le  papier  imbibé  d’une  solution  d’iodure  de  po- 
tassium dans  l'amidon  bleuir  en  p après  qu’on  a tourné  à peine 

' l “ . 

1 Nous  avons  déjà  indiqué  dans  te  tome  1er,  que  Faraday  entend  par  appareil 
de  décharge  un  système  de  conducteurs  têts  que  les  tuyaux  destinés  à amener  te 
aai  de  l'éclairage  qui  communiquent  d’une  manière  parfaite  avec  le  sol. 
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un  seul  demi  tour  de  la  machine;  c’est  le  réactif  électro-chi- 
mique le  plus  sensible  qu'il  soit  possible  de  trouv  er.  Un  morceau 
de  papier  de  tournesol  imbibé  de  sulfate  de  soude  rougit  im- 
médiatement en  p,  tandis  que  du  papier  de  curcuma  humecté 
de  même  rougit  en  « par  l'effet  du  dégagement  de  l'alcali.  On 
peut  même  imiter  encore  mieux  les  effets  de  l’électricité  vol- 
taïque en  disposant  (fig.  248),  à la  suite  les  uns  des  autres  sur 
la  plaque  de  verre,  plusieurs  petits  morceaux  de  papier  moitié 
de  tournesol,  moitié  de  curcuma,  humectés  avec  le  sulfate  de 
soude,  et  en  les  réunissant  par  des  conducteurs  métalliques  en 
platine  r et  s,  de  manière  que  les  extrémités  « de  ces  fils  et  du 
fil  extrême  t qui  communique  avec  le  conducteur  négatif,  soient 
en  contact  avec  le  papier  de  curcuma,  et  que  les  extrémités  p 
des  mêmes  fils  et  du  fil  extrême  m qui  communique  avec  le 
conducteur  positif,  soient  en  contact  avec  le  papier  de  tourne- 
sol , les  points  r et  £ reposant  sur  le  verre.  Après  quelques  fours 
dé  la  machiue,  on  voit,  à la  couleur  que  prennent  les  papiers, 
que  l'acide  s’est  dégagé  à tous  les  points  p et  l'alcali  à tous  les 
points  n. 

11  faut  dans  toutes  ces  expériences  avoir  6oin  d’éviter  que 
l’étincelle  ne  passe  par-dessus  le  papier  humecté,  parce  qu'il 
est  affecté  par  l’acide  nitrique  dont  l’étincelle  détermine  la  for- 
mation en  opérant  la  combinaison  de  l'azote  et  de  l’oxygène  de 
l’air. , ■ 

On  peut  obtenir  les  mêmes  effets  en  ne  se  servant  que  d’un 
conducteur  amenant  l’une  des  électricités  à l’un  des  bouts  du 
papier  humecté,  et  en  faisant  communiquer  l’autre  bout  avec 
le  sol  ou  simplement  avec  l’air  au  moyen  d’un  cordon  de  lin  ou 
de  chanvre  aussi  long  qu'on  le  veut,  humecté  de  la  même  solu- 
tion que  le  papier  et  suspendu  par  des  fils  de  soie  de  manière 
à être  isolé.  Le  point  où  l’extrémité  métallique  du  conducteur 
aboutit  manifeste  le  dégagement  de  l’acide  ou  de  l’alcali,  sui- 
vant la  nature  de  l’électricité  qui  y parvient.  Un  seul  pôle  mé- 
tallique peut  donc  produire  la  décomposition  et  recevoir  l'un 
des  éléments  pendant  que  l’autre  se  dégage  quelque  part  à l’ex- 
trémité opposée  du  conducteur  liquide,  par  exemple  contre  l’air 
qui  peut  servir  lui-même  de  pôle,  soit  d’électrode.  Faraday  cite 
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plusieurs  eipériences  qui  prouvent  la  réalité  de  cette  dernière 
supposition.  Ainsi  un  morceau  de  papier  de  curcuma  a et  un 
morceau  de  papier  de  tournesol  b (fig,  249),  ayant  été  trempés 
dans  une  solution  de  sulfate  de  souda,  furent  placés  sur  de  la 
cire  entre  deux  aiguilles  p et  n qui  étaient  en  communication, 


l'une  avec  le  conducteur  de  la  machine  au  moyen  d'un  ül  de 
métal,  et  l’autre  avec  l’appareil  de  décharge;  l’intervalle  entre 
ehaque  pointe  et  l'extrémité  de  la  bande  de  papier  correspon- 
dante était  de  12  millimètres  environ;  la  pointe  p était  opposée 
au  papier  de  tournesol,  et  la  pointe  n au  papier  de  curcuma.  Dès 
qu’on  eut  touché  la  machine,  la  décomposition  eut  lieu;  l’ex- 
trémité b manifesta  la  réaction  acide,  et  l'extrémité  a la  réaction 
alcaliue,  ce  qui  indique  que  l’électrieité  positive  arrive  de  la 
pointe  p à travers  l'air  jusqu'en é où  elle  pénètre  dans  le  papier 
humecté,  et  la  négative  de  la  même  manière  de  la  pointe  n jus- 
qu’en a.  Dans  ce  cas  l’air  fait  également  des  deux  eôtés  l’office 
d'électrode;  résultat  qui  ne  peut  dire  obtenu  qu’au  moyen  de 
l'électricité  ordinaire,  seule  capable  de  traverser  un  conducteur 
aussi  imparfait  que  l’air.  On  peut  donner  à cette  dernière  expé- 
rience une  forme  encore  plus  piquante  et  qui  l'assimile  aux 
expériences  analogues  qu’on  fait  avee  la  pile  voltaïque,  en  pla* 


ml  ml  m.  I 

<£>  <Ç>  <C>  <d> 

Fig.  230. 

çaut  (fig.  2bÔ)  une  série  de  petites  bandes  de  papier  tournesol  et 
curcuma  a b,  humectées  d’une  solution  de  sulfate  de  soude  et 
disposées  à une  certaine  distance  les  unes  des  autres,  sur  une 
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lame  «le  verre  entre  les  pointes  métalliques  j>  et  n par  où  arri- 
vent l’électricité  positive  et  la  négative.  Toutes  les  pointes  du  pa- 
pier tournesol,  aussi  bien  que  celles  du  papier  curcuma,  sont 
rougies,  ce  qui  prouve  que  les  petites  couches  d'air  interposées 
entre  les  bandes  de  papier  font  l’office  de  conducteurs  et  d’élec- 
trodes, comme  le  faisaient  les  fils  métalliques  de  la  fig.  247. 

Les  résultats  qui  précèdent  sont  parfaitement  d’accord  avec 
la  théorie  que  nous  avons  donnée  de  l’électrolyse.  Les  éléments 
d'un  électrolyte  séparés  par  le  courant  et  qui  sont  transportés 
par  voie  de  décomposition  et  de  recomposition  successives  se 
«léposent  là  où  ils  ne  trouvent  plus  un  élément  avec  lequel  ils 
puissent  se  combiner;  ordinairement  c’est  contre  la  surface 
d'un  métal  que  ce  dépôt  a lieu;  mais  nous  avons  vu  que  dans 
plusieurs  cas,  il  peut  avoir  lieu  contre  la  surface  d’un  liquide, 
comme,  par  exemple,  dans  le  cas  de  la  décomposition  du  sul- 
fate de  magnésie,  dans  lequel  la  magnésie  s’arrête  contre  l’eau 
placée  entre  le  sulfate  et  le  pôle  négatif  et  n’atteint  pas  ce  pôle. 
11  n’est  donc  pas  étonnant  que  l'acide  du  sulfate  de  soude, 
«l'une  part,  et  son  alcali,  de  l’autre,  s'arrêtent  contre  la  sur- 
face de  la  couche  d’air  interposée  entre  les  bandes  de  papier  et 
les  pôles  positif  et  négatif,  puisqu'ils  ne  peuvent  se  combiner 
ni  avec  l’oxygène  ni  avec  l’azote  de  cet  air. 

Mais  si  l’électricité  ordinaire  peut,  ainsi  que  l’a  prouvé  Fara- 
«lay,  opérer  la  décomposition  électrolytique  à la  façon  du  cou- 
rant de  la  pile,  il  n’en  est  pas  moins  vrai  qu’elle  produit  aussi 
la  décomposition  sans  transport  des  éléments,  par  exemple  dans 
les  expériences  de  W’ollaston  sur  la  décomposition  de  l’eau. 
Cependant  nous  devons  ajouter  que  bavy  avait  réussi  à séparer 
les  deux  gaz  constituants  de  l’eau  en  y plongeant  l’extrémité 
bien  fine  d’un  fil  de  platine  qui  recevait  l'électricité  d’une  ma- 
chine électrique,  et  en  faisant  dissiper  cette  électricité  dans  l’air 
au  moyen  de  filaments  de  coton;  il  recueillait,  à ce  qu’il  paraît, 
les  gaz  oxygène  et  hydrogène  séparés , mais  il  ne  dit  point  où 
se  déposait  celui  des  deux  gaz  qui  ne  se  dégageait  pas  au  fil  de 
platine.  Cette  expérience  assez  douteuse  est  la  seule  dans  la- 
quelle on  ait  réussi  à obtenir  les  gaz  séparés  dans  la  décompo- 
sition de  l’eau  par  l’électricité  ordinaire  ; dans  toutes  les  autres 
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on  les  obtient  mélangés.  L’explication  de  ce  fait  tient  à ce  qu'il 
faut  distinguer,  dans  les  décompositions  opérées  par  l'électricité 
ordinaire,  celles  qui  résultent  de  la  transmission  régulière  et 
continue  de  l'électricité,  de  celles  qui  sont  dues  à l’effet  calori- 
fique de  l’étincelle  agissant  sur  les  molécules  du  liquide  en 
contact  avec  le  fil  métallique  d’où  elle  sort.  Les  deux  modes 
peuvent  se  présenter  simultanément  et  dans  des  proportions 
qui  dépendent  des  circonstances  de  l’expérience  plus  favorables 
àl’uu  ou  à l’autre.  Le  mode  électrolytique  est  favorisé  par  les 
formes  très-pointues  des  électrodes  qui  permettent  un  écoule- 
ment coDtinu  de  l’électricité  semblable  à un  courant  ; mais  il 
faut  en  outre  que  le  liquide  soit  bon  conducteur;  c’est  pour- 
quoi il  a lieu  avec  des  dissolutions  salines  ou  acides.  Le  mode 
non  électrolytique  se  présente  surtout  quaud  les  liquides  sont 
conducteurs  imparfaits,  tels  qup  l'eau  distillée,  ou  même  quaud 
ils  sont  presque  totalement  isolants,  tels  que  l’alcool  et  les 
huiles. 

Nous  avons  déjà  vu  que  Morgan  avait  décomposé  l’alcool  et 
les  huiles  eu  y faisant  passer  des  décharges  électriques 1 . Nous 
avons  également  vu  que  Davy  avait  réussi,  au  moyeu  de  l’étin- 
celle voltaïque  produite  entre  deux  pointes  de  charbon  plon- 
gées dans  divers  liquides,  à décomposer  ces  liquides,  qu’ils  fus- 
sent ou  non  conducteurs , preuve  que  la  décomposition  n’était 
pas,  du  moins  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  électroly- 
lique,  mais  bien  un  effet  de  la  chaleur  dégagée  entre  les  poin- 
tes. M.  Melly  a examiné  de  plus  près  ce  mode  de  décomposition. 
Il  faisait  usage  d’un  tube  fermé  par  le  bas  au  moyen  d'un  liège, 
à travers  lequel  pénétrait  un  fil  métallique,  mis  par  son  extré- 
mité extérieure  en  communication  avec  l’un  des  pôles  d'une 
pile  de  Grove  de  5 à 6 couples,  et  dans  ce  tube  rempli  du  liquide 
soumis  à l'expérience  plongeait  un  autre  tube  plus  petit  plein 
du  même  liquide,  mais  fermé  par  le  haut  au  moyen  d'un  liège 
traversé  également  par  un  fil  de  métal  communiquant  avec 
l'autre  pôle  de  la  pile.  Avec  la  main,  on  pouvait  établir  et  rom- 
pre le  contact  entre  les  extrémités  des  deux  fils  plongés  dans  le 
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liquide,  et  à chaque  rupture  une  étincelle  était  produite.  Il  est 
facile  d’obtenir  plus  d’une  centaine  de  ces  étincelles  par  minuté, 
dès  que  la  main  est  accoutumée  à Cette  espèce  de  mouvement 
de  Ta  et  vient.  Au  reste,  on  peut  au  moyen  d’un  petit  levier 
mis  en  communication  avec  une  roue  dentée  qu'on  fait  mou- 
voir à la  main,  opérer  très-facilement  l’établissement  et  la 
rupture  du  contact  entre  les  deux  fils;  on  peut  même  mettre  la 
roue  dentée  dans  le  liquide  ainsi  qu'un  petit  ressort  métallique 
qui  presse  constamment  sur  la  circonférence;  ce  ressort  com- 
munique avec  l'un  des  pôles,  l’axe  de  la  roue  avec  l’autre,  et 
on  obtient  ainsi,  en  faisant  tourner  la  roue,  une  série  d'étin- 
celles dont  le  nombre  dépend  et  de  celui  de  ses  dents  et  de  la 
vitesse  avec  laquelle  on  la  fait  tourner1.  Par  ces  divers  procé- 
dés M.  Melly  a réussi  à décomposer  l’huile  d’olive,  l'essence  de 
térébenthine,  l'éther  sulfurique,  l’alcool  absolu,  l'alcool  à 36°, 
le  naphte  ordinaire,  le  naphle  pur,  le  sulfure  de  carbone,  le 
chlorure  de  soufre  et  l’eau  distillée,  substances  dont  aucune 
ne  pouvait  être  décomposée  électrolytiquement  par  le  courant 
de  la  pile  employée  pour  produire  l’étincelle. 

On  observe,  en  général,  dans  ces  expériences  deux  faits  dif- 
férents : la  production  d’une  vapeur  saturée  du  liquide  lors- 
qu’il est  passablement  volatile,  et  sa  décomposition.  L'essence 
de  térébenthine  ne  se  vaporise  pas  sensiblément,  mais  on  y voit 
un  dégagement  de  grosses  bulles  gazeuses  qui  sont  un  mé+ 
lange  d’hydrogène  et  d’hydrogène  carboné,  et  un  dépôt  de 
charbon  qui  reste  en  suspension  dans  le  liquide;  l'huile  d’olive 
et  le  naphte  donnent  des  résultats  assez  semblables  à celui 
qu’on  obtient  avec  l’esBence  de  térébenthine.  L'alcool  et  sur- 
tout l’éther,  produisent  un  dégagement  considérable  de  bulles 
de  vapeur  outre  celles  du  gaz,  qui,  arrivées  au  haut  du  tube, 
se  condensent  peu  à peu  par  le  refroidissement  de  l’appareil. 
Le  dépôt  de  charbon  est  assez  faible.  Le  sulfura  de  carbone  ne 
donne  auèun  gaz  ; le  chlorure  de  soufre  en  dégage  un  peu  ; 
dans  ces  deux  liquides  les  fils  métalliques,  qui  sont  de  cuivre, 

Spr»*  *-*  
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deviennent  gris  par  la  formation  d'nn  sulfure,  et  du  charbon 
en  lamelles  d’un  gris  brillant  reste  en  suspension  dans  le  pre- 
mier, tandis  qu’un  peu  de  soufre  d’un  jaune  sale  se  trouve 
dans  le  second.  De  l’eau  distillée,  parfaitement  pure  et  privée 
d'air  avec  beaucoup  de  soin,  donne  lieu  à un  dépôt  pulvéru- 
lent, qui  est  du  protoxyde  de  cuivre,  et  à un  dégagement  ga- 
zeux, composé  pour  les  trois  quarts  d'un  mélange  d'oxygène 
et  d'hydrogène,  et  pour  un  quart  d'hydrogène  pur  équivalent 
probablement  à l’oxygène  du  protoxyde  de  cuivre.  En  substi- 
tuant des  fils  de  platine  aux  fils  de  cuivre  dans  l’expérience  do 
l'eau  distillée,  on  n'obtient  presque  point  de  gaz,  mais  un  dépôt 
assez  abondant  d’une  poudre  noire  qui  n’est  autre  chose  que 
du  platine  très-divisé,  ainsi  qu’il  est  facile  de  le  constater.  Cette 
expérience  démontre  que,  sous  l'influence  de  la  chaleur  de 
l'étincelle  voltaïque,  le  platine  a été  alternativement  oxydé  et 
réduit  par  l’hydrogène  de  l’eau  qui,  par  Conséquent,  a été 
décomposée  de  la  môme  manière  que  la  vapeur  d’alcool  ou 
d’éther  est  décomposée  dans  la  lampe  aphlogistique,  par  la 
chaleur  du  platine  incandescent.  Entre  deux  fragments  du 
coke  qu’on  retire  de  la  fabrication  du  gaz  de  l’éclairage, 
on  obtient  une  étincelle  qui  décompose  très-bien  l'eau  distillée 
avec  une  production  d’hydrogène  et  d'un  peu  d’acide  carbo- 
nique, la  plus  grande  partie  de  cet  acide  restant  dissous  dans 
l'eau. 

On  peut  avec  avantage  remplacer  dans  toutes  ces  expériences 
l’étincelle  de  la  pile  par  l’étincelle  d’induction,  qui  produit  les 
mêmes  effets  avec  un  nombre  de  couples  voltaïques  bien  moins 
considérable;  un  seul  suffit  avec  un  bon  appareil  d'induction. 
Toutefois  les  effets  sont  plus  complexes,  parce  que  les  cou- 
rants d’induction  agissent  souvent  sur  le  liquide  électrolytique- 
ment  en  même  temps  qu’ils  le  décomposent  par  l’étincelle. 
C'est  ce  qui  expliqué  les  résultats  anomaux  que  (ïrove  a 
obtenus  en  décomposant,  au  moyen  des  courants  d’induction 
de  l’appareil  de  Ruhmkofff  ',  de  l’eau  distillée  , soit  pure , 
soit  légèrement  acide,  soit  fortement  acide.  Les  électrodes 
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étaient  des  fils  de  platine  très-fins  scellés  dans  des  tubes  de 
verre,  de  façon  que  leur  extrémité  était  incrustée  dans  le  bout 
même  du  tube  sans  le  dépasser.  Le  produit  gazeux  accumulé 
autour  de  chaque  pointe  était  un  mélange  d’oxygène  et  d’hy- 
drogène avec  excès  tantôt  de  l’un,  tantôt  de  l'autre  gaz;  cepen- 
dant, quand  on  réunit  les  mélanges  gazeux  accumulés  autour 
de  chacun  des  deux  électrodes,  on  trouve,  après  les  avoir  fait 
détonner,  un  excès  d’hydrogène  si  l'eau  renferme  une  très- 
faible  quantité  d’acide  sulfurique,  et  un  excès  d’oxygène  si  elle 
en  renferme  au  delà  de  la  proportion  qui  lui  donne  son  maxi- 
mum de  conductibilité.  Quand  elle  en  renferme  exactement 
cette  proportion,  il  n’v  a presque  pas  excès  ni  de  l’un  ni  de 
l’autre  gaz.  Il  fauf  remarquer  encore  que  les  volumes  gazeux 
ne  sont  jamais  égaux  sur  les  deux  électrodes  : c’est  tantôt  à 
l’un,  tantôt  à l'autre,  qu’ils  sont  plus  considérables.  Si,  au  lieu 
de  pointe,  on  prend  une  lame  de  platine  pour  l’un  des  électrodes, 
il  n'y  a pas  dégagement  sensible  de  gaz  autour  de  la  lame, 
tandis  qu’il  y en  a autour  de  l’autre  électrode  qui  est  resté  une 
pointe,  comme  lorsqu’ils  étaient  des  pointes  l'un  et  l’autre. 
Tous  ces  effets  sont  du  même  genre  que  ceux  que  nous  avons 
décrits  dans  le  § 4,  avec  cette  différence  que,  indépendamment 
de  la  présence  des  courants  alternatifs  qui  agissent  électrolyti- 
quement , portant  à la  fois  de  l’oxygène  et  de  l’hydrogène  à 
chacun  des  électrodes  où  ils  éprouvent  une  recomposition  par- 
tielle et  même  quelquefois  totale,  comme  avec  la  lame,  l’inter- 
vention de  l’étincelle  qui,  avec  l'appareil  de  Ruhmkorff  est  très- 
forte,  vient  compliquer  encore  les  résultats.' 

11  est  probable  que  l’excès  de  l’hydrogène,  observé  dans  quel- 
ques cas,  tient  à la  formation  d’un  peu  d’eau  oxygénée,  comme 
celui  de  l’oxygène  qui  a lieu  quand  l’eau  acidulée  est  concentrée, 
tient  également  à la  formation  d’un  produit  secondaire,  tel  que 
de  l’hydrogène  sulfuré.  L’observation  que  M.  Grove  afaite,  qu’il 
se  dépose  une  poudre  noirâtre,  qui  est  du  platine  divisé,  quand 
il  a fait  passer  pendant  un  très-grand  nombre  d’heures  (30  à 40) 
non  consécutives,  la  décharge  de  l’appareil  de  Ruhmkorff,  au 
moyen  d’une  lame  et  d’une  pointe  servant  l’électrodes,  à travers 
de  la  vapeur  d’eau  provenant  d’eau  distillée  placée  sous  le  vide, 
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est  une  preuve  de  la  décomposition  et  recomposition  alterna- 
tives de  l'eau. 

Ainsi,  comme  le  remarque  avec  raison  M.  Masson,  à la  suite 
de  quelques  recherches  faites  également  avec  l’appareil  de 
Ruhmkorfl,  tous  ces  résultats,  ainsi  que  ceux  qu’il  a lui-mème 
obtenus,  confirment  la  distinction  que  nous  avons  établie  entre 
la  décomposition  polaire  ou  èleclrolylique  et  la  décomposition 
calorifique.  Ce  physicien  a observé  que  la  décomposition  est 
beaucoup  plus  abondante  là  où  l’électrode  est  lumineux,  par 
exemple  au  négatif  et  à celui  qui  est  terminé  en  pointe  quand 
l’autre  a la  forme  d’une  boule,  parce  que  les  deux  modes  de 
décomposition  s’v  trouvent  réunis.  11  cite  plusieurs  exemples 
du  second  mode  de  décomposition  qu’il  a étudié , comme 
M.  Melly  l’avait  déjà  fait,  eu  opérant  sur  des  substances  non 
conductrices.  M.  Quel,  qui  a fait  des  expériences  du  même 
genre  que  celles  de  M.  Masson  et  de  M.  (irove,  remarque  que  le 
fil  de  platine  et  le  verre  qui  l'entoure  s'altèrent  et  se  fusent, 
après  avoir  servi  à la  décomposition  de  l’eau  avec  l'appareil  de 
Ruhmkorff. 

Il  était  important  de  prouver  directement  l’existence  de  la  dé- 
composition calorifique , car  on  pouvait  toujours  soupçonner 
qu’elle  était  un  effet  même  de  l’électricité  et  non  pas  de  la  cha- 
leur que  cette  électricité  dégage.  C’est  à M.  Grove  qu’on  doit 
d’avoir  démontré  que  la  décomposition,  dans  le  cas  où  elle  n'est 
pas  électrolytique,  est  bien  due  à l’action  de  la  chaleur.  Il  est 


d’abord  parvenu,  après  divers  tâtonnements,  à décomposer 
l’eau,  en  faisant  rougir,  au  moyen  d’un  courant  électrique,  un 
fil  de  platine  inséré  dans  le  bas  d’un  tube  rempli  d’eau,  et  ré- 
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tréci  immédiatement  au-dessus  du  fil,  de  façon  à ne  laisser  que 
l’espace  strictement  nécessaire  à la  vapeur  formée  par  la  cha- 
leur du  fil  pour  monter,  et  à l’eau  pour  redescendre  (fig.  251). 
Deux  couples  suffisent  pour  que  l’air,  étant  expulsé,  on  voie 
l’eau  bouillir  et  le  fil  devenir  incandescent  au  milieu  de  la 
vapeur,  puis  on  aperçoit  de  petites  bulles  gazeuses  se  séparer 
et  monter  au  sommet  du  tube,  d’où  elles  se  rendent,  au  moyen 
de  sa  courbure,  sous  une  cloche;  le  phénomène  n’a  pas  lieu 
d’une  manière  continue,  mais  seulement  par  saccades.  Le  gaz 
est  un  mélange  d’hydrogène  et  d’oxygène.  Il  est  évident  que  la 
décomposition  de  l’eau  est  bien  un  effet  de  la  chaleur  du  fil  et 
non  du  courant  qui  la  traverserait,  car  ce  courant  est  incapable 
d’étre  transmis  à travers  l’eau  distillée,  et  l’on  n’obtient  aucun 
effet  en  séparant  le  fil  de  platine  à son  milieu,  et  en  vaporisant 
l’eau  au  moyen  de  la  llamme  d’une  lampe  à alcool  appliquée 
extérieurement,  tandis  que,  en  la  vaporisant  de  la  même  ma- 
nière, si  le  fil  est  continu  et  que  le  courant  le  traverse,  on  dé- 

terminclaformationd’unebulle 
de  gaz,  en  remplissant  le  tube 
(fig.  252)  d’eau  bien  distillée 
et  soigneusement  purgée  d’air. 
Seulement  il  faut  transvaser  la 
bulle  dans  un  autre  vase  pour 
en  obtenir  une  seconde;  on 
ne  peut  pas,  lors  même  qu’on 
maintient  l’incandescence  long- 
temps, augmenter  le  volume  du  mélange  gazeux  au  delà  d’une 
quantité  très-limitée,  ce  qui  lient  probablement  à ce  que,  res- 
tant alors  én  contact  avec  le  fil  de  platine,  il  détonne  et  re- 
forme l’eau.  Dans  l’expérience  de  la  fig.  250  il  n’en  était  pas 
de  même,  parce  que  les  bulles  gazeuses  s’échappaient  hors  du 
tube  à mesure  de  leur  formation.  Au  reste,  le  mode  d’opérer 
de  la  fig.  252  exclut  toute  idée  de  décomposition  électrolytique, 
puisque  le  fil  de  platine  incahdescent  n’est  point  en  contact 
avec  l’eau,  mais  uniquement  avec  une  atmosphère  non  conduc- 
trice de  vapeur  sèche. 

Après  ces  divers  essais,  M.  Grove , voulant  exclure  l’emploi 
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du  courant  électrique  même  comme  source  de  chaleur,  se  procura 
un  tube  d’argent  de  24  centim.  de  longueur  sur  1 de  diamètre 
environ,  à l'eitrémité  supérieure  duquel  était  soudée  une  tète 
en  platine  munie  d’un  petit  tube 
également  en  platine  soudé  et 
fermé  à l'or  (fig.  253).  L'appareil 
fut  rempli  d’eau  convenable- 
ment préparée,  et  celle-ci  fut 
ensuite  soumise  à l’ébullition 
pour  chasser  l'air  adhérent  aux 
parois.  Le  tube  fut  alors  ren- 
versé et  chauffé  à son  extrémité 
supérieure  par  la  flamme  d’un  K>g.  353. 

chalumeau;  en  le  renversant  sous  l'eau,  on  recueillit  une  petite 
bulle  détonnante.  Avec  un  globule  de  platine  qu'on  fait  fondre 
à l'extrémité  d’un  gros  fil , on  détermine  également  la  décom- 
position de  l’eau  en  l’y  plongeant  au  moment  où  il  arrive  A 
1 état  de  fusion.  Mais  pour  avoir  un  dégagement  continu  de  gar 
du  sein  de  l’eau  soumise  à l’action  seule  de  la  chaleur,  Grovc 
construisit  l’appareil  suivant  (fig.  254),  dans  lequel  a et  6 sont 
deux  tubes  d’argent  longs  de  9 cent,  et  de  8 millim.  de  dia- 


mètre,  soudés  par  deux  culots  de  platine  A un  tube  plue  étroit 
également  en  platine.  Le  tube  a est  bouché  à son  extrémité,  et 
le  ttlbe  de  verre  d recourbé  est  ajusté  au  moyen  d'une  bandé 
de  vessie  à l'extrémité  du  tube  b.  Le  tout  est  rempli  d’eau 
purgée  d’air,  et  après  avoir,  au  moyen  de  la  chaleur,  déterminé 
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l’expulsion  de  l'air  du  tube  fl,  on  plonge  dans  uue  capsule 
d’eau  bouillante  l’extrémité  du  tube  de  verre.  Ün  chauffe  au 
moyen  d’une  lampe  à alcool  d’abord  le  tube  b,  puis  le  . tube  a 
jusqu’à  complète  ébullition;  aussitôt  on  lance  sur  le  tube  de 
jonction  de  platine  le  dard  d’un  chalumeau  à gaz.  Lorsque  la 
température  a atteint  d'aussi  près  que  possible  le  point  de 
fusion  du  platine , le  gaz  se  dégage  en  même  temps  que  la  va- 
peur, de  manière  à remplir  l’appareil  et  même  à sortir  au  de- 
hors; on  le  recueille  alors  dans  une  éprouvette.  Il  est  pour  les 
t~,  un  mélange  d’oxygène  et  d’hydrogène  dans  les  proportions 
qui  forment  l’eau;  le  résidu  est  de  l’azote  avec  un  peu  d’oxy- 
gène qui  provient  de  l’air  dissous  dans  l’eau . 

Ainsi,  sous  l’influence  du  platine  incandescent  la  chaleur 
seule,  sans  aucune  influence  électrique,  peut  décomposer  l’eau. 
On  ne  peut  attribuer  ce  phénomène  à la  force  catalytique  du 
platine , puisqu’au  contraire  cette  force  déterminerait  la  com- 
binaison loin  de  produire  la  décomposition  ; c’est  donc  bien  un 
effet  direct  de  la  chaleur. 

L’action  sur  les  gaz  de  la  chaleur  électrique  présente  aussi 
des  phénomènes  curieux  qu’il  importe  d’étudier.  C’est  éga- 
lement ce  qu’a  fait  M.  Grove  en  logeant  successivement  di- 
verses substances  gazeuses  dans  un  tube  semblable  à celui 
de  la  figure  251,  et  en  rendant  incandescent  au  moyen  d’un 
courant  voltaïque  le  fil  de  platine  qui  traverse  le  haut  du 
tube.  Les  expériences  étaient  tantôt  faites  sur  l’eau,  tan- 
tôt sur  li’  mercure.  L’oxygène,  l’azote,  l’hydrogène  et  l’a- 
cide carbonique  n’éprouvaient  pas  d’altération  sensible.  Lè 
bioxyde  d’azote  recueilli  sur  l’eau  distillée  se  contractait  de  { 
de  son  volume  initial  ; le  résidu  était  de  l’azote , et  de  l’acide 
nitrique  se  trouvait  en  dissolution  dans  l’eau.  Le  protoxyde 
d’azote  se  décomposait  en  azote  et  oxygène,  en  augmentant 
de  0,35  de  son  volume  primitif.  L’ammoniaque  doublait  de 
Volume , l’eau  ne  S’absorbait  plus , il  était  décomposé  dans  ses 
trois  parties  d’hydrogène  et  une  d’azote.  Le  gaz  oléfiant  subis- 
sait une  légère  contraction  de  volume,  accompagnée  d’un 
faible  dépôt  de  charbon,  mais  la  décomposition  du  gaz  n'était 
point  complète.  Le  chlore  et  le  cyanogène  donnaient  d'épaisses 
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fumées  blanches  qui  provenaient  probablement  de  leur  action 
sur  le  platine. 

Longtemps  avant  (Irove,  on  avait  déjà  réussi  à décomposer  les 
gaz  par  l’étincelle  électrique,  mais  en  montrant  que  le  même 
effet  est  produit  par  le  platine  incaudescent,  (irove  a prouvé  que 
c’est  bien  à la  chaleur  de  l’étincelle  et  non  pas  à ce  qu’elle  est 
électrique  que  le  phénomène  est  d il . Le  protoxyde  et  le  deu  toxyde 
d’azote  ainsi  que  l’ammoniaque  sont  décomposés  parl’étinceUe 
comme  par  le  platine  incandescent  ; mais  l’étincelle  décompose 
en  outre  les  hydrogènes  sulfuré  et  phosphoré,  le  volume  d’hv- 
drogène  ne  change  pas,  mais  il  se  dépose  du  soufre  et  du  phos- 
phore. Les  gaz  hydrogènes  carbonés  et  l’acide  hydrochloriquc 
sont  aussi  décomposés  ; avec  l’acide  carbonique  on  remarque  une 
augmentation  de  volume  et  la  formation  d'un  peu  d’oxyde  de 
carbone,  mais  la  décomposition  n'est  jamais  complète. 

Une  chose  assez  remarquable,  c’est  que  cette  même  étincelle 
électrique  qui  décompose  les  gaz  composés  en  les  traversant, 
détermine  de  la  même  manière  la  combinaison 
des  gaz  élémentaires.  L’appareil  qui  sert  à 
produire  ces  combinaisons  est  le  même  que 
celui  au  moyen  duquel  on  produit  la  décom- 
position. C’est  un  tube  en  verre  dont  les  pa- 
rois doivent  être  très-fortes,  d’un  centimètre 
d’épaisseur  (fig.  255) , fermé  à son  sommet 
et  ouvert  à son  autre  extrémité  ; il  doit  être 
percé,  dans  la  portion  voisine  du  sommet,  de 
deux  petits  trous  par  lesquels  on  introduit 
deux  fils  métalliques  de  platine  ou  de  cuivre, 
qui  y sont  hermétiquement  scellés.  Les  ex- 
trémités intérieures  des  deux  lils  sont  vis-à- 
vis  l’une  de  l’autre,  laissant  entre  elles  un  in- 
tervalle de  1 à 2 millimètres;  c'est  entre  elles 
qu’on  fait  jaillir  l’étjncelle,.  en  faisant  com- 
muniquer les  extrémités  extérieures  des  fils, 
l’une  avec  l'armure  intérieure,  l’autre  avec  l'armure  ex- 
térieure d’une  bouteille  de  Leyde.  On  remplit  le  tube  ordi- 
nairement de  mercure  plutôt  que  d'eau,  à cause  des  gaz  so- 
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lubies,  poison  y fait  passer  les  gaz  dont  on  veut  déterminer  la 
combinaison,  en  ayant  bien  soin  de  ne  pas  en  introduire  assez 
pourchasser  tout  le  mercure,  dont  il  faut  laisser  toujours  quel- 
ques centimètres  au  bas  du  tube;  celui-ci  plonge  par  sa  base 
dans  une  petite  cuve  où  se  trouve  du  mercure,  qui  remonta 
dans  son  intérieur  lorsque  la  combinaison  des  gaz  a déterminé 
une  diminution  de  volume  dans  la  masse  gazeuse,  ainsi  que 
eela  arrive  le  plus  souvent. 

La  combinaison  qui  s’opère  le  plus  facilement,  au  moyen  de 
l’étincelle  électrique,  est  celle  de  deux  volumes  d'hydrogène  et 
d’un  volume  d’oxygène;  elle  est  accompagnée  d’une  violente 
détonation  qui  risque  de  briser  le  tube  de  verre  s'il  n'est  pas 
très-fort,  et  le  mercure  monte  rapidement  jusqu'au  haut  du 
tube  pour  remplir  l'espace  devenu  vide  par  la  condensation  de 
la  vapeur  d’eau  formée  par  la  combinaison  des  deux  gaz.  Aussi 
appelle- t-on  mélange  explosif  le  mélange  d’oxygène  et  d'hy- 
drogène dans  les  proportions  qui  constituent  l’eau.  Si  l'un  des 
gaz  est  en  excès,  il  n'empêche  pas  la  combinaison  qui  s’opère 
toujours  entre  deux  volumes  d’hydrogène  et  un  volume  d’oxy- 
gène, avec  un  excédant  du  gaz  qui  se  trouve  en  proportion 
trop  forte  dans  le  mélange.  Toutefois,  U ne  faut  pas  que  le  gaz 
en  excès  dépasse  sept  fois  le  volume  du  mélange  explosif,  s'il 
est  de  l’hydrogène,  et  douze  fois  s’il  est  de  l’oxygène;  il  n’y  a 
plus  alors  de  combinaison.  De  même,  s'il  y a plus  de  dix  vo- 
lumes d’air  atmosphérique  mélangés  avec  un  volume  de  mé- 
lange explosif,  celui-ci  lie  détonne  pas  sous  l'action  de  l'étincelle 
électrique-  Celte  inlluence  négative  de  la  présence  d’un  troi- 
sième gaz  est  générale,  mais  la  proportion  du  gaz  nécessaire 
pour  empêcher  la  combinaison  de  l'oxygène  et  de  l’hydrogène 
varie  suivant  sa  nature.  11  est  probable  que  cet  effet  tient  à 
l’action  refroidissante  qu’exeree  sur  l’étincelle  la  quantité  con- 
sidérable de  gaz  au  milieu  de  laquelle  est,  pour  ainsi  dire, 
noyé  Le  mélange  explosif;  tel  est  du  moins  le  cas  quand  la  gaz 
en  excès  est  de  l’hydrogène,  de  l’oxygène  ou  de  l’air  atmosphéri- 
que. Mais  il  peut  aussi  arriver  que  ce  gaz  exerce  lui-même  une 
action  sur  l'oxygène  ou  1 hydrogène  du  mélange,  et  alors  il  en 
faut  une  proportion  beaucoup  moindre  pour  arrêter  l'explo- 
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sion;  c'est  ce  qui  arrive  avec  le  gaz  acide  hydrocLdorique , le 
gaz  acide  sulfureux  et  l'ammoniaque. 

Nous  devous  remarquer,  eu  elict,  que  daus  le  phénomène  de 
la  combinaison  de  l'oxygène  et  de  l’hydrogène  par  l'étincelle 
électrique,  la  chaleur  de  l'étincelle  en  déterminant  la  combi- 
naison des  premières  molécules  gazeuses  qu’elle  rencontre , 
devient  ainsi  à sou  tour  elle-même  la  cause  d'un  graud  déve- 
loppement de  chaleur  qui  produit  la  combinaison  d'autres  mo- 
lécules, et  ainsi  de  suite , de  sorte  que  la  combinaison  est  pour 
ainsi  dire  instantanée,  phénomène  qu'on  peut,  eu  conséquence, 
attribuer  à la  grande  chaleur  qui  accompagne  la  combinaison 
de  l'oxygène  et  de  l'hydrogene.  Mais  quand  il  s’agit  d'autres 
gaz,  tels  que  l'azote  et  l'oxygèue,  par  exemple,  qui  ne  produi- 
sent par  leur  combinaison  que  peu  de  chaleur,  il  faut  pour  les 
combiner  eusemble  un  très-grand  nombre  d étincelles,  parce 
que  chaque  étincelle  ue  détermine  la  combinaison  que  de  celles 
des  molécules  des  deux  gaz  qu'elle  rencontre  directement.  C est 
ce  qu’avaient  observé  Priestley  et  après  lui  Caveudish,  qui 
avaient  réussi  les  premiers  à former  de  l'acide  nitrique  en  fai- 
sant passer  une  série  d’étincelles  électriques  à travers  de  l’air 
atmosphérique.  Pour  faire  cette 
expérience,  il  faut  se  servir 
d’un  tube  recourbé  en  vdrre 
(fig.  256),  de  23  millimètres  de 
diamètre  environ , rempli  de 
mercure,  sauf  dans  sa  partie 
coudée  supérieure  où  un  laisse 
un  peu  d'air  atmosphérique,  eU  Fig.  256. 

plongeant  par  ses  deux  extrémités  dans  des  vases  de  verre  sé- 
parés contenant  également  du  mercure.  On  met  en  communica- 
tion avec  le  sol  le  mercure  de  l'un  des  vases,  et  celui  de  l’autre 
aboutit  au  conducteur  d’une  machine  électrique  au  moyen  de 
laquelle  ou  fait  passer  un  courant  d'étincelles  à travers  l'air 
situé  dans  la  partie  supérieure  du  tube.  A mesure  que  le  vo- 
lume de  l'air  diminue,  on  en  introduit  du  nouveau.  Cavendish, 
après  avoir  opéré  avec  cet  appareil  pendant  quinze  jours,  une 
demi-heure  chaque  jour,  trouva  que  l’oxygène  et  l’azote  s’é- 
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taieut  combinés  dans  la  proportion  de  sept  volumes  d'okygène 
et  de  trois  d'azote  pour  produire  l’acide  nitrique  dont  d’ail- 
leurs il  était  facile  de  constater  la  présence,  soit  par  sou  action 
sur  la  teinture  bleue  végétale,  soit  par  la  formation  d’un  ni- 
trate de  potasse  quand  on  introduisait  une  solution  de  potasse 
dans  le  tube. 

On  détermine  également  par  l'étincelle  électrique  la  combi- 
naison du  chlore  et  de  l’hydrogène  à volumes  égaux  pour  former 
l’acide  hydrochlorique  ; la  combinaison  est  immédiate  comme 
avec  le  mélange  explosif,  et  est  accompagnée  d’une  forte  déto- 
nation. 

Les  gaz  simples  ne  sont  pas  les  seuls  qui  forment  des  combi- 
naisons quand  on  fait  passer  une  étincelle  électrique  à travers 
leur  mélange.  On  peut  déterminer  également  de  nouvelles 
combinaisons  entre  un  gaz  composé  et  un  gaz  simple.  Voici  un 
tableau  qui  renferme  quelques-uns  des  résultats  les  plus  impor- 
tants obtenus  de  cette  maniéré  : 

S vol.  oxyde  de  carbone  et  J vol.  oxygène  donnent  2 vol.  acide  car- 
2 » hydrogène  protocarboné  Pt  2 » oxygène  » 

2 » id.  id  et  4 » -Chlore  » 

2 » hydrogène  bicarboné  et  6 »'  oxygène  » ' 

>1  J cyanogène  et  2 » oxygène  » 

» » • 

2 u acide  hydrOcyanique  et  2 J vol.  oxygène  a 


Nous  voyons,  par  ce  qui  précède,  que  la  même  cause  qui  dé- 
termine la  décomposition  d’un  gaz  composé  peut  produire  une 
nouvelle  combinaison  quand  ce  gaz  composé  est  en  présence 


boniquc. 

{2  vol.  oxyde  de 
carbone’  et 
2 vol.  hydrogène 

18  vol.  acide  hy- 
drochlorique, 
un  dépôt  de  char- 
bon. 

4 vol.  acide  car- 
bonique, 
un  dépôt  deau. 

1 2 vol.  acide  car- 
\ bonique, 

( I vol.  azote. 

.2  vol.  acide  car- 
( bonique, 

« 1 vol.  azote  , et 
] un  léger  dépôt 
( d'eau. 
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d’un  autre.  L’un  des  phénomènes  est  une  conséquence  de 
l'autre,  en  ce  seps  que  l'étincelle  électrique,  en  troublant  par 
sod  passage  l’équilibre  chimique  d'un  gaz,  facilite  par  consé- 
quent la  formation  de  tout  nouveau  composé.  La  propriété  de 
l’étincelle,  ou  plutôt  de  la  chaleur  qu’elle  introduit  au  sein  des 
particules  gazeuses , est  donc  de  troubler  l’équilibre  chimique 
probablement  eu  imprimant  aux  atomes,  suivant  la  théorie  que 
nous  avons  déjà  énoncée  en  une  ou  deux  occasions,  un  mouve- 
ment de  rotation  plus  rapide  que  celui  qu’ils  possèdent  à la 
température  ordinaire. 

Il  est  facile  de  prouver  que  c’est  bien  à la  chaleur  qu’est  duc 
la  propriété  que  possède  l’étincelle  de  déterminer  les  combinai- 
sons aussi  bien  que  les  décompositions  ; il  n’y  a qu’à  remplacer 
dans  l’appareil  (fig:  256)  les  deux  pointes  de  platine  par  un  fil 
fin  et  continu  du  môme  métal  qui  traverse  le  tube  ; en  le  faisant 
rougir  au  moyen  d’un  courant  électrique,  on  obtient  les  mômes 
effets  de  combinaison  qu’avec  l’étincelle,  -• 

» Une  circonstance  qui  influe  sur  la  facilité  des  gaz  à se  com- 
biner par  l’effet  de  l’étincelle  électrique  est  leur  densité.  Urot- 
thus  a trouvé  qu’un  mélange  de  chlore  et  d’hydrogène  ne 
détonne  plus  quand  il  est  réduit  par  la  raréfaction  au  sixième 
de  sa  deDsité.  Il  faut  pousser  cette  raréfaction  jusqu’au  delà  du 
seizième  de  sa  densité,  pour  faire  perdre  au  mélange  d’hydro- 
gène et  d'oxygène  sa  faculté  détonante.  La  raréfaction  résultant 
de  l'élévation  de  la  température  produit  des  effets  semblables. 
Ce  qui  prouve  que  l’augmentation  de  la  chaleur  ne  compense 
pas  l' affaiblissement  qui  résulte,  dans  l’action  mutuelle  des 
particules,  de  leur  plus  grand  écartement  mutuel.  Il  en  serpit 
tout  autrement  si,  en  réchauffant  les  gaz,  on  les  empêchait  -de 
se  dilater  de  manière  que  leur  force  élastique  seule,  et  non  leur 
volume,,  pùt  s’accroître  ; il  est  bien  probable  qu’ alors  l’action 
de  ^'étincelle  électrique,  pour  déterminer  leur  combinaison, 
serait  facilitée.  Des  expériences  de  ce  genre  n’ont  jamais  été 
faites;  elles  mériteraient  d’être  tentées.  . 

Indépendamment  des  effets  chimiques  que  l’électricité  pro- 
duit in’directemeut  sur  les  gaz  par  la  chaleur  qu’elle  fait  péné- 
trer dans  leurs  particules,  M.  GroVc  a trouvé  qu  elle  peut  en 
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déterminer  de  plus  directs  et  qui  semblent,  jusqu’à  un  certain 
point,  être  électrolytiques.  C’est  en  faisant  usage  des  courants 
d’induction- produits  par  l’instrument  de  Ruhmkorff 1 qu’il  est 
parvenu  aux  résultats  intéressants  que  nous  allons  décrire.  Les 
expériences  étaient  faites  au  moyen  d’un  appareil  semblable  à 
celui  de  la  figure  220.  Une  plaque  d’argent  fut  placée  sur  le 
support  de  la  cloche,  et  une  aiguille  d’acier  fut  fixée  à l’extré* 
mité  de  la  tige  à une  distance  de  2 à 3 millimètres  environ  de 
la  plaque.  Le  courant  d’induction  était  transmis  de  la  plaque  à- 
l’aiguille;  le  milieu  était  de  l’air  raréfié  à 18  millimètres  envi- 
ron, mélangé  avec  de  l’hydrogène  et  un  peu  de  vapeur  d’eau; 
on  vit  se  former  sur  la  plaque,  quand  elle  fut  positive,  une 
tache  circulaire  d’oxvde  d’argent  présentant  successivement 
des  teintes  jaune,  orangée  ou  bleue.  Le  sens  du  courant  étaut 
renversé,  la  tache  disparut  et  la  surface  de  l’argent  redevint 
parfaitement  nette;  on  pouvait  toutefois  encore  distinguer  la 
place  qu’avait  occupée  la  tache.  Dans  l’air  raréfié  Sans  mélange 
d’hydrogène,  l’oxydation  avait  lieu  quel  que  fflt  le  sens  du  cou- 
rant, mais  elle  était  plus  rapide  quand  la  plaque  était  positive. 
Dans  l’hydrogène  pur  raréfié,  il  n’y  avait  aucune  oxydation, 
mais  la  surface  de  la  plaque  finissait  par  se  dépolir  légèrement. 
L’azote  se  conduisit  comme  l’hydrogène;  quand  il  était  par- 
faitement pur,  il  n’y  avait  pas  trace  d’oxydation;  mais  dès  qu’il 
était  mélangé  avec  un  peu  d’oxygène,  alors  la  plaque,  quand 
elle  était  positive,  commençait  à s’oxyder.  L’aiguille  d’acier  fut 
“ remplacée  par  des  fils  de  cuivre,  d’argent  et  de  platine,  sans 
que  les  phénomènes  fussent  sensiblement  modifiés.  En  substi- 
tuant à la  plaque  d’argent  des  plaques  de  bismuth,  de  plomb, 
d’étain,  de  zinc  et  de  fer,  on  obtint  des  eifels  semblables,  à 
l’intensité  près.  Le  platine  seul  n’éprouva  aucun  effet. 

l*our  mieux  étudier  la  formation  des  taches,  M.  Grove,  après 
quelques  essais,  opéra  avec  une  atmosphère  raréfiée  comme  dans 
les  expériences  précédentes,  et  formée  d'un  mélange  d’un  volume 
d’oxygène  et  de  quatre  d’hydrogène.  La  plaque  fut  rendue  posi- 
tive, et  l’on  amena  l’extrémité  inférieure  de  l’aiguille  d'acier  à 
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des  distances  de  la  plaque  successivement  égales  à O"11".1»!; 
l“,ni02,  1*"D52,  2"m03,  2B,,,,54;  on  obtint  ainsi  successive- 
ment les  apparences  a,  6,  c,  d,  et  e,  de  la  fig.  257.  La  couleur 
de  la  tache  centrale  était  jaune  verdfttre  au  centre,  et  bleue  ver- 
dâtre sur  les  bords;  ensuite  venait' un  anneau  d’argent  non 
oxydé,  puis  un  anneau  circulaire  rouge  cramoisi,  tirant  vers 
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l’orangé  sur  le  bord  intérieur,  et  vers  le  pourpre  foncé  sur  le 
bord  extérieur.  Quelquefois,  au  milieu  de  la  tache  centrale,  on 
voyait  un  petit  espace  circulaire  où  l’argent  paraissait  parfaite- 
ment poli  (fig.  257,  apparences  /"et  g),  et  qui  se  produisait  quaiid 
la  plaque  était  négative,  ce  petit  espace  était  entouré  d’une  au- 
réole sombre  et  mal  définie.  Les  taches  A et»  proviennent,  la  pre- 
mière, de  la  décharge  transmise  par  un  fil  de  platiho  enfermé 
dans  un  tube  de  verre,  à la  manière  de  Wollaston,  décrite  plus 
haut  ; la  seconde,  de  la  décharge  transmise  par  une  aiguille  d’n" 
cier;  la  plaque  d’argent  était  positive,  les  distances  parcourues 
par  les  décharges  étaient  de  2 millimètres,  le  récipient  conte- 
nait un  mélange  de  1 volume  d’oxygène  et  de  5 d’hydrogène, 
sous  une  pression  de  12  millimètres.  Enfin  l’apparence  k est  le 
résultat  (l’une  expérience  dans  laquelle  un  fil  de  cuivre  de 
1 millimètre  de  diamètre  avait  été  fixé  avec  do  la  cire  dans  une 
position  horizontale  à J millimètre  au-dessus  de  la  plaque  d’ar- 
gent, l’extrémité  du  fil  de  platine  était  elle-même  à i milli- 
mètre au-dessus  du  fil  de  cuivre.  l)n  voit  que  l’interposition  du 
fil  de  enivre  a partagé  la  tache  en  deux  portions  égales,  séparées 
par  un  intervalle  qui  est  resté  net. 

Les  phénomènes  décrits  par  M.  (îrove  sont  analogues  eh 


• Digitized  by  Google 


40 4 TRANSMISSION  DE  l’ÉBBCTRICITÈ. 

partie  à ceux  que  j'avais  observés  en  opérant  de  la  meme  ma- 
nière, mais  au  moyen  d’une  pile  à haute  tension  *;  ils  sont 
seulement  plus  nombreux  et  plus  variés;  toutefois,  j'avais  re- 
marqué la  formation  de  la  tache  bleue  circulaire,  même  sur 
une  lame  de  platine  dans  de  l’air  raréfié,  et  sa  non  apparition 
dans  une  atmosphère  d'hydrogène.  Tous  ces  effets  me  parais- 
sent provenir  essentiellement  de  la  température  élevée  qu'éprou- 
vent les  points  des  conducteurs  métalliques  d’où  sort  l'électri- 
cité positive,  jointe  à la  propriété  plus  oxydante  que  le  passage 
de  la  déchirge  développe  chez  l’oxygène,  et  dont  l’étude  fait 
l’objet  du  paragraphe  suivant  Quant  aux  effets  de  réduction 
par  l’hydrogène,  ils  sont  également  faciles  à comprendre  ; ce 
qui  l'est  moins,  c’est  de  savoir  pourquoi,  dans  une  atmosphère 
d’hydrogène  et  d’oxygène  dans  laquelle  ce  dernier  gaz  est  en 
petite  proportion,  la  plaque  ne  s’oxyde  qu’autant  qu’elle  est 
positive,  et  non  quand  elle  est  négative.  Quand  l’oxygène  est 
plus  abondant,  elle  s’oxyde  aussi  bien  que  dans  l’air  atmosphé- 
rique. Serait-ce  que,  sous  l’influence  des  décharges,  l’oxygène 
et  l’hydrogène  acquerraient,  par  l’effet  d’une  polarisation  par- 
ticulière, une  tendance  à se  rendre,  l’un  à l’électrode  positif, 
l’autre  au  négatif?  M.  Grove  serait  disposé  à admettre  celle 
opinion  j et  à reconnaître  par  conséquent  dans  les  gaz  une  espèce 
de  polarité  éleçtro-chimique.  Je  présume  plutôt  que  la  diffé- 
rence de  température  qui  se  manifeste  entre  les  deux  électrodes, 
jointe  à la  propriété  qu’acquiert  l’oxygène,  peuvent  rendre 
compte  de  ces  oxydations  et  de  ces  réductions  que  nous  voyons 
r si  fréquemment  en  chimie  se  succéder  facilement  les  unes  aux 
autres  par  L’effet  de  la  plus  légère  variation  de  température. 

M.  Grove  a fait  encore  une  observation  importante,  c’est  que 
lorsqu’on  fait  les  expériences  qu’il  a décrites , dans  certaines 
vapeurs  telles  que  celles  de  phosphore  et  d’autres,  on  voit  la 
lumière  électrique  sillonnée  de  bandes  obscures  transversales; 
il  faut  avoir  soin  seulement  de  placer  l’aiguille  à 25  millimètres 
environ  de  la  plaque.  Ce  phénomène  est  tout  à fait  identique  à 
celui  qu’a  étudié  M.  Quet,  et  dont  nous  avons  parlé  dans  le 

1 Tome  U,  page  231. 
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chapitre  précédent1.  Jusqu’à  quel  point  est-il  lié  à un  effet  chi- 
mique exercé  sur  l’atmosphère  de  vapeurs  par  la  décharge, 
soit  indirectement  par  la  chaleur,  soit  directement  par  l’élec- 
trolyse?  c’est  ce  qu’il  est  impossible  de  dire  dans  l’état  actuel 
• de  la  science.  Ce  quül  y a d’assez  remarquable,  c’est  cette  coïn- 
cidence entre  la  formation  des  anneaux  alternativement  bril- 
lants et  obscurs  sur  la  surface  des  électrodes,  et  l’apparition 
dans  l'atmosphère  de  vapeurs,  de  bandes  également  alternati- 
vement lumineuses  et  obscures;  ce  qui  semblerait  indiquer 
dans  les  deux  cas  également  une  espèce  d’elfet  d’interférence, 
et  par  conséquent  une  liaison  entre  les  deux  sortes  d'apparence. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  dire  quelques 
mots  d’un  phénomène  mixte  qui  tient  à la  fois  aux  effets  chi- 
miques et  calorifiques  de  l’électricité  dynamique;  il  s'agit  de 
l'incandescence  des  fils  métalliques  qui  servent  d'électrodes 
dans  les  liquides  ou  dans  les  fluides  élastiques.  Hàrc  l’avait 
observé  d'une  manière  très-frappante  en  plongeant  danjs  une 
solution  de  chlorure  de  caloium  un  fil  de  fer  comme  électrode 
négatif,  et  un  fil  de  platine  plus  fin  comme  électrode  positif;  le 
second  fondait  en  globules;  en  changeant  les  fils  de  place,  le 
phénomène  n’avait  pas  lieu.  Mackrell  avait  obtenu  des  effets 
du  même  genre  avec  des  fils  de  différente  nature  plongés  dans 
l'acide  sulfurique  étendu.  11  avait  réussi  à faire  rougir  dans  le 
liquide  des  fils  de  fer  et  de  cuivre  sur  une  longueur  de  4 à 
5 centimètres;  l'effet  dépendait  de  la  position  du  fil  au  pôle 
positif  ou  au  négatif,  et  du  fait  que  l'un  des  deux  était  immergé 
le  premier  ou  le  second.  Quand  lesdeux  électrodes  étaient  formés 
de  lames  de  platine,  l’électrode  positif  se  réchauffait  beaucoup 
et  présentait  de  temps  à autre,  sur  sa  tranche,  une  lumière 
bleuâtre;  lorsque  l’électrode  négatif  était  mis  le  dernier  en 
contact  avec  le  liquide,  il  ne  donnait  aucune  lumière,  mais  fai- 
sait entendre  de  petites  explosions. 

Grove  a fait  sur  ce  sujet  quelques  expériences  intéressantes 
avec  une  énorme  batterie  de. 500  couples  que  M.  Gassiott  avait 
fait  construire.  Une  lame  de  platine,  formant  l'éjectrode  positif 
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de  la  batterie , était  plongée  dans  une  capsule  d’eau  distillée 
dont  on  avait  élevé  la  température.  L’électrode  négatif,  formé- 
d’un  fil  de  platine,  était  rapproché  de  manière  à toucher  uu  in* 
«tant  la  surface  de  l’eau,  et  retiré  immédiatement  à une  dis- 
tance  d’environ  7 millimètres  dès  que  la  décharge  avait  lieu  ; • 
l’extrémité  du  filetait  mise  en  fusion,  et  le  platine  fondu  y restait 
comme  suspendu  au  milieu  do  l’air  ambiant,  en  dégageant  une 
lumière  intense,  lançant  des  étincelles  dans  des  directions  con- 
traires à celle  de  l’eau,  et  il  ne  se  détachait  du  fil  que  quand  on 
le  secouait.  L'eau  à l’état  de  vapeur  était  décomposée,  car  l’é- 
lectrode positif  dégageait  des  gaz,  et  l’action  moléculaire  exer- 
cée sur  le  platipe  négatif  ressemblait  tout  à fait  aux  courants 
qu'on  observe  à la  surface  du  mercure  quand  on  le  rend  néga- 
tif dans  un  électrolyte.  Toutefois,  comme  les  gaz  produits  n’ont 
pas  été  recueillis , il  est  impossible  de  décider  si  la  décomposi- 
tion est  une  véritable  électrolyse  ou  simplement  un  effet  de  la 
haute  température  du  platine,  ce  qui  paraît  plus  probable. 

M.  fjuet,  de  son  côté,  a réussi  au  moyen  d’une  pile  de 
40  grands  couples  de  Bunzen  à obtenir  sur  les  éléctrodes  de 
platine  une  vive  lumière,  en  décomposant  l’eau,  ou  acidulée, 
ou  tenant  de  la  potasse  en  dissolution.  Le  fil  de  plutine  n’est 
pas  incandescent,  mais  il  est  comme  entouré  d'une  gaine  de 
lumière  qui  semble  le  séparer  de  l’eau  voisine.  Dans  l'acide  sul- 
furique étendu,  la  lumière  de  l’électrode  négatif  est  violette  et 
celle  du  positif  est  rouge;  dans  la  solution  de  potasse,  celle  do 
l’électrode  négatif  a une  belle  teinte  rose.  Lorsque  le  phéno- 
mène lumineux  se  produit,  la  décomposition  de  l’eau,  qui  était 
très-vive,  se  ralentit  beaucoup;  elle  se  ranime  dès  que  l’illu- 
mination cesse.  L’électrode  négatif  est  eu  général  celui  qui 
s’illumine  le  plus  facilement-.  Avec. une  pile  etimpai' 'aii\cnmnt 
faible,  on  obtient,  en  approchant  délicatement  de  la  surface  du 
liquide  où  plonge  l'électrode  positif,  l’extrémité  d'une  tige  de 
plaliDe  qui  sert  d’électrode  négatif,  une  lumière  violette  autour 
de  cette  extrémité,  avec  un  léger  bruit  de  crépitation;  il  faut 
que  la  lige  neffelM  que  toucher  le  liquide,  ou  ne  s'y  enfonce 
que  de  1 millimètre. 

Dernièrement  encore,  M.  Van  der  AYilligep,  eu  opérant  avec 
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l'acide  sulfurique  étendu  et  concentré,  ou  avec  des  solutions  de 
chlorure  de  sodium,  de  sulfate  de  potassé,  etc.,, a remarqué 
l'influence  que  pouvait  avoir,  sur  l’effet  calorifique  et  lumineux 

que  manifeste  l’un  des  électrodes,  le  fait  qu’il  est  plongé  le  pre- 
mier ou  le  dernier;  il  a pu  s’assurer  que  ces  phénomènes  très-com- 
plexes, dans  lesquels  les  fils,  tantôt  deviennent  incaudesc’ents, 
tantôt  sont  simplement  entourés  d'une  auréole  lumineuse,  tien- 
nent à ce  qu’il  arrive  dans  certains  cas  qu'ils  ne  sont  pas  en  contact 
avec  le  liquide,  à cause  de  leur  température  élevée  qui  donne 
au  liquide  ambiant  l’état  sphéroldal.  Dans  d'autres  cas,  les  pro- 
duits de  la  décomposition  éprouvent  eux-mêmes  une  incandes- 
cence ou  une  combustion  qui  imprime  it  la  lumière  une  teinte 
particulière.  Enfin,  la  chaleur  elle-même  se  combine  avec  l’ac- 
tion électrolysante  pour  décomposer  le  conducteur  liquide,  qui 
peut  lui-même,  aussi  bien  qu’un  conducteur  solide,  former 
l'électrode  d’un  arc  voltaïque.  Du  reste,  tous  ces  effets  auraient 
besoin  d'être  analysés  avec  encore  plus  dft  soin  qu’on  ne  l’a  fait, 
pour  qu’on  pût  bien  y distinguer  la  part  d’influence  qui  appar- 
tient à l'action  chimique  du  courant,  de  celle  qu’y  exerce  la  cha- 
leur même  que  développe  le  pourant,  soit  en  produisant  l’arc, 
soit  en  réchauffant  les  fils  ; il  paraît  bien  probable  qu'on  n’y 
trouverait  aucune  particularité  qui  ne  fût  la  conséquence  facile 
à prévoir  des  phénomènes  que  nous  avons  décrits,  soit  dans  ce 
chapitre,  soit  daus  le  précédent, 

§ 7.  Production  et  propriété*  de  l’ozone. 

. • h . * • • 

Avant  de  terminer  l’étude  des  effets  chimiques  de  l’électricité 
dynamique,  il  est  nécessaire  .de  consacrer  quelquos  instants  à 
l’examen  de  }’un  des  plus  remarquables,  je  veux  parler  de  l’o* 
dçur  moitié  sulfureuse,  moitié  phosphorique  qui  accompagne 
le  dégagement  d’électricité  dans  l’air  par  les  machines  électri- 
ques ordinaires,  et  qu’on  retrouve  à l’électrode  positif  quand  on 
décompose  de  l’eau  au  moyen  d’un  fort  courant  électrique.  C’est 
à M.  Sehœ-nbein  qu'on  doiL  d’avoir,  par  ses  études  approfondies 
snr  ce  point  particulier  qui  avait  échappé  à l’attention  des  phy- 
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siciens,  mis  sur  la  voie  qui  les  a conduits  à découvrir  la  na- 
ture même  de  ce  phénomène. 

Priestley,  Cavendish  et  Yap-Marum  avaient  bien  remarqué 
que  les  gaz  éprouvaient  des  modifications  considérables  par 
suite  du  passage  des  étincelles  électriques,  et  en  particulier  ils 
avaient  signalé,  comme  nous  l’avons  dit,  la  formation  de  l'acide 
nitrique  quand  le  gaz  était  un  mélange  d’oxvgètie  et  d'azote  tel 
que  le  présente  l’air  atmosphérique.  Yan-Marum  cependant,  en 
faisant  passer  une  succession  d'étincelles  électriques  dans  un 
tube  plein  d’oxygène  de  14  centimètres  de  longueur,  entre  un 
conducteur  métallique  situé  eu  haut  du  tube  et  un  bain  de  mer- 
cure situé  à la  partie  inférieure,  avait  remarqué  que  le  gaz  avait 
pris  une  odeur  très-forte  qu'il  disait  être  celle  de  la  machine 
électrique.  De  plus,  en  opérant  avec  un  tube  étroit  et  plus  court, 
il  remarqua  que  le  mercuré  s’était  fortement  oxydé  à sa  Surface 
et  que  le  volume  de  l’oxygène  avait  diminué;  mais  on  pouvait 
attribuer  ces  effets  à la  formation  de  l’acide  nitrique,  vu  que 
rien  ne  prouvait  que  l’oxygène  fût  bien  pur  et  ne  contint  pas 
d’azote. 

M.  Schœnbein,  soixante  ans  plus  tard,  ayant  voulu  se  rendre 
compte  de  la  cause  de  l’odeur  qui  accompagne  la  décomposition 
voltaïque  de  l'eau,  observa  que  cette  odeur  ne  se  manifestait 
qu’à  l’électrode  positif  et  qu’âutant  que  cet  électrode  n’était  pas 
oxydable,  c’est-à-dire  qu’il  était  de  platine  ou  d’or.  11  constata 
que  l’odeur  existe  encore  quand  on  recueille  les  gaz  mélangés 
et  qu’elle  peut  se  conserver  aussi  longtemps  qu’on  le  veut  quand 
l’oxygène  ou  le  mélange  d’oxygène  et  a’hydrogène  qui  le  possè- 
dent sont  renfermés  dans  des  flacons  T)ieh  bouchés.  Tous  les 
électrolytes  ne  sont  pas  également  propres  à développer  le  prin- 
cipe odorant  ; l’eau  distillée  et  les  solutions  des  acides  ou  des 
sels  oxygénés  le  dégagent  facilement;  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  de  l’acide  nitrique  concentré  et  des  solutions  de  chlo- 
rures, de  bromures,  d’iodures,  non  plus  que  de  celle  du  sulfate 
do  protoxyde  de  fer.  Il  suffit , pour  faire  disparaître  l’odeur,  de 
jeter  dans  le  flacon  où  est  le  gaz  qui  èn  est  imprégné  quelques 
pincées  de  poussière  do  charbon,  de  limaille  de  fer,  de  zinc, 
d’étain,  de  plomb  ou  d’arsenic,  ainsi  que  du  bismuth  ou  de  l’an- 
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timornc  en  poudre  ou  même  quelques  gouttes  de  mercure.  Le 
même  effet  est  produit  par  de  petites  quantités  de  solutions 
aqueuses  de  chlorures  de  fer  ou  d’étain,  de  sulfate  de  protoxyde 
de  fer  ou  do  quelques  gouttes  d'acide  nitreux.  La  simple  éléva- 
tion de  température  produit  le  même  effet;  aussi  ne  se  déve- 
loppe-t-il point  d’odeur  quand  on  chauffe  le  liquide  électroly- 
que,  lors  même,  ainsi  que  je  l’ai  observé,  que  c’est  le  courant 
par  lequel  la-décomposilion  s’opère  qui  le  réchauffe.  J’ai  égale- 
ment remarqué  que,  quoiqu’il  faille  en  général  line  forte  pile 
pour  que  l’odeur  qui  accompagne  l'électrolyse  se  manifeste,  on 
peut  l’obtenir  avec  un  courant  très-faihle  en  ayant  soin  de 
prendre  pour  électrode  positif,  dans  l’eau  acidulée,  un  fil  de 
platine  inséré  dans  un  tube  de  verre  suivant  la  méthode  (le 
Wollaston  (fig.  241,  p.  352). 

Une  propriété  importante  du  gaz  imprégné  de  l’odeur,  et  qu’il 
ne  possède  plus  dès  qu’on  lui  a enlevé  cette  odeur,  c’est  la  fa- 
culté qu’il  a de  polariser  négativement  des  fils  ou  des  lames  de 
platine  ou  d’or  qu'on  y place,  c’est-à-dire  de  leur  imprimer  la 
propriété  de  développer,  en  étant-plongés  dans  de  l’eau  conduc- 
trice avec  un  fil  ou  une  lame  semblable,  mais  qui  n’ont  pas  été 
en  contact  avec  le  principe  odorant,  un  courant  électrique  dont 
ils  sont  l’élément  négatif. 

Scbœnbein  a observé  qu’on  pouvait  donner  la  même  propriété 
au  platine  et  à l’or  en  recevant  sur  des  lames  bien  propres  de 
l’un  ou  de  l’autre  de  ces  deux  métaux,  l’électricité  émanée  de 
l’extrémité  émoussée  d'un  fil  métallique  en  communication  avec 
le  conducteur  d’une  machine  électrique  et  placée  à 2 ou  3 cen- 
timètres (le  distance  des  lames.  Peu  importe  que  ce  soit  l’une 
ou  l’autre  des  électricités  qui  sorte  du  conducteur,  l’effet  est  le 
même  sur  la  lame;  mais  le  phénomène  ne  se  manifeste  pas  si, 
le  métal  étant  en  communication  directe  avec  le  conducteur, 
l’électricité  sort  de  la  lame  au  lieu  d’être  reçue  par  elle.  Le  pla- 
tine et  l’or  perdent  immédiatement  leur  polarité  sous  l’action 
de  la  chaleur,  ou  si  on  les  plonge  quelques  instants  dans  une 
atmosphère  d’hydrogêne;  seulement  dans  ce  dçrnier  cas  ces 
métaux  peuvent  acquérir  une  polarité  opposée,  lorsqu'on  les  ’ • 
laisse  trop  longtemps  dans  l'hydrogène.  • . • 
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I/odeur  accompagne  toujours  la  polarisation  des  métaux; 
aussi  ne  remarque-t-on  ni  odeur,  ni  polarisation  quand  les 
pointes  d oii  sort  l’électricité  sont  chauffées  ou  entourées  d’une 
couche  d’eau  ; il  suftit  même  d’envelopper  la  pointe  métallique 
d’un  petit  morceau  de  toile  humectée  d’eau  distillée  pour  em- 
pêcher la  production  de  l’odeur.  • : 

Ces  premières  observations  établissent  déjà  une  grande  ana- 
logie entre  le  principe  odorant  dégagé  dans  l’éleetrolyse  de  l’eau 
et  celui  qui  est  produit  par  l’électricité  des  machines  ordinaires; 
il  paraît  également  probable  qu’il  esL  identique  avec  celui  qui 
se  manifeste  dans  les.  nuages  et  en  particulier  dans  le  voisinage 
d’ün  liôu  que  la  foudre  a frappé.  11  est  de  plus  évident  qu’il  est 
gazeux  et  qu’il  est  un  produit  de  l'action  de  l’électricité  sur  le 
milieu  ambiant  qui  ne  peut  être  que  l’oxygène,  l’azote  ou  la 
Vapeur  d’eau;  iiqus  l’appellerons  ozone,  avec  M.  Schœnbëin, 
sans  riep  préjuger  pour  le  moment  sur  sa  nature  chimique, 
uniquement  à cause  de  l’odeur  particulière  et  très-prononcée 
qu’il  possède. 

Conduit  par  des  analogies  Urées  de  l’odeur,  M.  Schœnbëin  dé- 
couvrit uu  moyen  chimique  de  préparer  l’ozone.  Ce  moyen  con- 
siste à placer  un  morceau  de  phosphore  dans  un  vase  rempli 
d’air  ordinaire.  Si  la  température  est  assez  élevée  pour  que  lo 
phosphore  devienne  lumineux,  l’air  du  flacon  prend  bientôt 
une  odeur  d’ozone  très-distincte  de  celle  du  phosphore  ou  plu- 
tôt de  l’acide  phosphorique  qui  se  dégage  en  commençant;  cet 
air  présente  les  mêmes  phénomènes  que  s’il  avait  été  soumis  à 
l’action  de  l’électricité,  savoir,  que  les  lames  de  platine  et  d’or 
sont  polarisées  négativement,  et  qu’il  perd  ses  propriétés  quand 
on  y agite  de  la  limaille  do  fer  ou  d'un  autre  métal  oxydable.  Le 
phosphore,  dans  l’oxygène  pur  et  bien  sec  où  il  ne  devient  pas 
lumineux,  ne  produit  pas  iTozono;  il  faut  pour.cette  production 
qu’il  soit  phosphorescent,  et  pour  cela  qu’il  soit  placé, dam  un 
mélange  d’oxygène  et  d’azote  et  à une  température  qui  no  soit 

Indépendamment  de  ce£  propriétés  fondamentales,  l’ozone, 
quelle  que  soit  la  manière  dont  on  le  prépare,  eu  possède  un 
grand  nombre  d’autres  dont  voici  les  principales.  Il  agît  sur  les 
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couleurs  végétales  comme  le  chlore,  c’est-à-dire  qu’il  les  dé- 
truit et  blanchit  les  papiers  colorés  qu’on  plonge  dans  le  gaz 
qui  eu  contient.  Et  cela  a lieu  également  que  l’ozone  ait  une  . 
origine  chimique  qu  électrique,  et  que  cette  origine  électrique 
provienne  de  l’éleclrolyse,  de  l'action  de  la  machine  électrique, 
ou  de  l’électricité  atmosphérique.  11  en  est  de  même  pour  tous 
les  effets  chimiques  de  l’ozone,  et  en  particulier  pour  l’un  des 
plus  remarquables,  savoir,  l’action  qu’il  exercé  sur  l'iodure  de 
potassium  qui  l'absorbe  en  libérant  l’iode,  ce  que  rend  sensible 
le  changement  de  couleur.  Eu  effet,  si  on  mélange  de  la  colle 
d'amidon. avec  une  petite  quantité  d’une  solution  d iodure  de 
potassium,  et  qu'on  y plonge  une  baude  do  papier,  oïl  obtient 
uu  réactif  de  l'ozone  qui  surpasse  de  beaucoup  en  délicatesse  le 
meilleur  galvanomètre  ou  l’odorat  le  plus  lin.  Une  quantité 
d’ozone  trop  faible  pour  polariser  uu  métal  d’une  manière  sen- 
sible ou  pour  être  accusée  par  l’odorat,  suffit  encore  pour  bleuir 
d'une  manière  prononcée  le  papier  réactif. 

Nous  ne  pouvons  suivre  M.  Schœnbeiu  dans  l’étude  détaillée 
qu’il  a faite  des  diverses  réactions  chimiques  de  l’ozone,  soit  sur 
des  substances  inorganiques,  soit  sur  des  composés  organiques  ; 
nous  pouvons  seulement,' sans  entrer  dans  plus  do  détails,  dire 
d’une  manière  générale  que.  l’ozone  se  comporte  toujours,  et 
plus  particulièrement  à l’égard  des  gaz  composés  et  des  corps 
simples,  absolument  comme  le  chlore  ou  le  brôme. 

L’iodure  de  potassium,  permet  de  découvrir  les  plus  faillies 
traces  d’ozone  dans  l’air  atmosphérique.  11  n’y  a qu’à  suspendre 
en  plein  air  de  petites  bandes  de  papier  à filtrer  humectées  du 
mélange  d’ iodure  et  d’amidon,  et  le  plus  souvent  au  bout  de 
quelques  minutes  on  les  voit  bleuir,  tandis  qu’ellés  ne  se  colo- 
rent point  dans  des  vases  fermés  hermétiquement  et  remplis 
d’air.  Ou  trouve  également  de  l’ozone  dans  l’eau  d’orage,  car 
cette  eau  se  conduit  exactement  comme  de  l’eau  distillée  dans 
laquelle  on  a dissout  de  l’ozone.  11  faut  seulement  dans  ces 
deux  cas,  pour  dégager  l’ozone,  verser  un  peu  d’acide  sulfuri- 
que dans  î’eauj  aussitôt  elle  colçre  en  bleu  la  colle  d’iodure 
d’amidon  ; il  paraîtrait  que  l’pzoue  forme  avec  l’eau  pure  uu 
composé  que  détruit  la  présence  de  l’acide  sulfurique.  Uu  peut 
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communiquer  exactement  toutes  les  propriétés  de  l’eau  d’orage 
à de  l’eau  distillée  placée  dans  une  tasse  et  mise  crt  communi- 
cation avec  le  sol,  pendant  qu'on  l’expose  à l’action  d’une  ai- 
grette électrique  énergique  et  qui  répand  une  forte  odèur.  Il 
faut  que  cette  exposition  dure  au.  moins  une  demi-heure  pour 
que  l’eau  soit  suffisamment  ozonée. 

Sans  nous  arrêter  aux  différentes  hypothèses  qui  ont  été  faites 
sur  la  nature  de  l’ozone,  nous  passerons  immédiatement  aux 
expériences  de  M-  Marignac,  qui  ont  les  premières  résolu  la 
question  d’une  manière  péremptoire.  Ce  savant  chimiste  a d’a- 
bord démontré  que  la  présence  de  l’azote  n était  point,  comme 
l’avait  d’abord  cru  M.  Schœnbeiri,  indispensable  à la  production 
de  l’ozone.  En  effet,  en  décomposant  de  l’eau  aiguisée  d’acide 
sulfurique  dans  un  appareil  tenant  exactement  le  vide,  et  où 
aucune  trace  d’air  De  pouvait  rentrer,  l’odeur  d’ozone  était  la 
même  qu’au  premier  instant,  après  que  l’expérience  avait  déjà 
marché  pendant  plusieurs  jours  et  que  le  quart  de  l’eau  avait 
été  décomposé  ; il  faut  seulement  avoir  soin  de  maintenir  à 
une  basse  température  le  flacon  où  la  décomposition  a lieu  Du 
reste,  M.  Marignac  a trouvé  que  la  manière  la  plus  commode 
d’obtenir  l’ozone  consiste  à diriger  un  courant  d’air,  au  moyen 
d’un  gazomètre,  au  travers  d’un  tube  long  de  1 mètre  et  de 
6 millimètres  de  diamètre,  renfermant  dans  sa  longueur  une 
série  de  bâtons  de  phosphore.  H a constaté,  au  moyen  de  cet  ap- 
pareil, que  ni  l’oxygène  ni  l’azote  pars  ne  produisent  d’ozone, 
mais  que  l’oxygène  mélangé  non-seulement  à l’azote,  mais 

1 M.  Soret'a  trouvé  plus  taré  que  la  quantité  d'ozone  obtenue  par  l’élec- 
Irotysatnin  4e  l’eau  acidulée  augmentait  dans  une  proportion  très -forte  aTcc 
l'abaissement  de  la  température.  Ainsi  en  entourant  le  voltamètre  d'un  mélange 
frigorifique  de  glace  et  de  sel  marin  et  encore  mictix.de  chlorure  de  sodium,  le 
gaz  qui  s'en  échappait  était  tellement  ozoné  qu’il  attaquait  'et  perçait  rapide- 
ment les  tubes  en  caoutchouc  qui  réunissaient  les  tubes  desséchants  qu’il  de- 
vait traverser.  En  dosant  l’ozone  au  moyen  d’une  dissolution  titrée  d'acide 
arsénieux  qui  a,  comme  le  chlore,  la  propriété  de  le  transformer  en  acide  arsé- 
nique,  M.  Soret  a trouvé  une  proportion  irozonn  s’élevant  à près  de  0,000  du 
volume  d’oxygène,  en  refroidissant  le  voltamètre  assez  pour  que  la  température 

frit  encore  de 7°  A la  fin  de  l'expérience;  cette  même  proportion  était  au  plus 

de  0,003  quand  le  voltamètre  n'était  pas  refroidi. 
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même  à l’acide  earbouique  et  à l'hydrogène,  en  développe. 
L’air  atmosphérique  parfaitement  sec  n’en  dégage  point;  le 
phosphore  se  recouvre  dans  ce  cas  d’une  croûte  blanche,  et  ne 
devient  point  phosphorescent;  or,  sa  phosphorescence  est  une 
condition  nécessaire  pour  qu'il  y ait  production  d'ozone. 

M.  Marignac,  en  soumettant  l'ozone  à différentes  épreuves, 
remarque  d’abord  qu'il  est  détruit  en  passant  à travers  un  tube 
chauffé  à 300  ou  400  degrés,  qu’il  n’éprouve  aucune  altération 
de  la  part  de  l’eau,  de  l’acide  sulfurique  concpntré,  de  l’ammo- 
niaque et  de  l'eau  de  baryte;  mais  il  est  absorbé  avec  la  plus 
grande  facilité  par  l'iodure  de  potassium  dissous;  la  liqueur 
jaunit;  une  portion  de  l’iode  est  mise  en  liberté  et  entraînée  par 
le  courant  (L’air;  lorsque  tout  l'iodure. est  décomposé,  l’odeur 
d'ozone  apparaît,  et  la  liqueur  redevient  iucolorc  et  ne  renferme  - 
plus  que  de  l’iodate  de  potasse  mélaugé  aveô  un  peu  de  carbo- 
nate. Les  métaux  absorbent  également  l'ozone  ; ainsi,  en  fai- 
sant passer  de  l’air  ozoné  à travers  un  petit  tube  de  10  à 
12  centimètres  de  longueur  rempli  d'argent  pur  et  poreux,  on 
trouve  que  cet  air  perd  complètement  son  odeur  et  ses  propriétés, 
et  que  l’argent  se  transforme  eu  une  matière  qui  a tous  les  carac- 
tères de  l’oxyde  d’argent;  mais  la  présence  ale  l'humidité  est 
indispensable;  si  l’air  ozoné  est  complètement  desséché  par 
son  passage  à travers  plusieurs  tubes  remplis  de  pierre  ponce 
imprégnée  d’acide  sulfurique,  il  n’attaque  ni  l'argent  ni  le 
cuivre,  ni  même  le  zinc,  et  il  ne  perd  plus  son  odeur. 

Ces  expériences,  et  d’autres  encore,  ne  permettaient  plusquç 
de  choisir  entre  deux  hypothèses  sur  la  nature  de  l'ozone  : l’une 
que  c’est  un  composé  nouveau  d’hydrogène  et  d’oxygène  suscep- 
tible de  se  transformer  avec  grande  facilité  en  oxygène  et  en. eau, 
et  capable  de  céder  son  oxygène  à un  grand  nombre  de  corps  J 
l’autre  qu’il  n'est  qu'une  modification  particulière  de  l’oxygène 
par  suite  de  laquelle  ce  gaz  acquiert,  avec  une  odeur  particu- 
lière, la  propriété  de  se  combiner  avec  des  corps  sur  lesquels  il 
est  sans  action  dans  son  état  ordinaire.  Cette  dernière  hypothèse 
est  celle  que  nous  fûmes  conduits  à admettre,  M.  Marignac  et 
moi,  à la  suite  d’expériences  dans  lesquelles  nous  essayâmes  de 
soumettre  à des  décharges  électriques  divers  gaz  que  nous  fai- 
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siens  successivement  arriver  dans  un  tube  do  verre  de  15  centi- 
mètres delonguéuret  de  Ie,  5 de  diamètre,  communiquant  d’uu 
côté  avec  les  appareils  destinés  à produire  le  courant  du  gaz  que 
nous  voulions  étudier,  et  de  l’autre  avec  un  flacon  dans  lequel 
on  pouvait  examiner  les  propriétés  què  ces  gaz  avaient  acquises. 
Deux  fils  de  platine  pénétraient  par  les  extrémités  du  tube  de 
verre,  et  se  terminaient  dans  son  intérieur  à 9 ou  12  milli- 
mètres l’un  de  l’autre.  L’un  de  ces  fils  était  mis  en  communi- 
cation avec  le  sol,  l'autre  avec  le  conducteur  de  la  machine  ; il 
était  indifférent  que  la  charge  se  fit  par  une  succession  d’étin- 
celles ou  par  un  courant  continu  cl  invisible.  Un  appréciait 
facilement  la  formation  de  l’ozone  au  moyen  de  son  odeur  et 
de  son  action  sur  le  papier  imprégné  d’amidon  mélangé-d’io- 
dure  de  potassium.  Or,  l'expérience  faite  avec  de  l'air  ordinaire 
parfaitement  desséché  donna  Un  développement  d’ozone  aussi 
grand  que  lorsque  l’air  était  humide  ; l’ozone  se  développa 
également  avec  la  plus  grande  facilité  dans  l’oxygène  parfai- 
tement pur  et  sec,  tel  qu'on  le  retire  du  chlorate  de  potasse 
purifié  et  préalablement  fondu.  11  ne  Se  formait  point  d’ozohe 
dans  l’acide  carbonique  pur,  soc  ou  humide,  mais  il  s’en  pro- 
duisait dès  qu’on  mélangeait  à l’acide  carbonique  une  très- 
petite  quantité  d’air  ou  d'oxygène. 

• M.  Schœnbcin,  à la  suite  de  nouvelles  recherches,  en  est  venu 
lui-même  à adopter  l'opinion  à laquelle  nous  avious  été  con- 
duits, M.  Marignac  et  moi,  que  l’ozoïle  n'est  qu’tme  modifica- 
tion de  l'oxygène  qui  exalte  ses  affinités  chimiques  ; il  s'est 
fondé  surtout  pour  renoncer  à l'opinion  que  c’est  un  peroxyde 
d’hydrogène,  sur  le  fait  qu’une  masse  d’air  ozoné,  en  traver- 
sant un  tube  chauffé  à 300",  est  désozoné  sans  produire  d'eau. 
Il  a aussi  démontré  que,  traité  par  un  alcali,  l'air  ozoné  pro- 
duit toujours  un  azotate  à cause  de  la  facilité  que  l’oxygène  à 
l’état  d'ozone  possède  à se  combiner  avec  l'azote. 

MM.  Erémy  et  E.  llecquere!  ont  également,  à la  suite  de 
longues  et  rigoureuses  recherches,  achevé  de  démontrer  que 
l'ozone  est  uue  modification  allotropique  de  l’oxygène  dû  à 
l’électricité.  Ils  ont  successivement  employé,  pour  obtenir 
l'ozone,  la  décomposition  de  l'eau  par  les  courants  électriques, 
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l'action  sur  l’air  ou  sur  l'oxygène  des  étincelles  oblenues  par 
la  rupture  d’un  circuit  voltaïque,  de  celles  que  produit  un  appa- 
reil d'induction,  enlin  de  celles  qu'on  tire  des  machines  élec- 
triques ordinaires.  Le  premier  moyeu  produit  trop  peu  d'ozone; 
les  étincelles  voltaïques  slont  accompagnées  d'un  dégagement 
de  chaleur  qui  détruit  l’ozone  à mesure  qu’il  se  produit  ; il  en 
est  de  inêtne,  qUoiqu'à  un  moindre  degré,  des  étincelles  d'in- 
duction ; on  a donc  dit  renoncer  à ces  moyens  d’obtenir  l’ozone 
pour  recourir  à l’action  des  étincelles  des  machines  ordinaires. 
Les  deux  physiciens  ont  reconnu  que  l'oxygène,  quelle  que  soit 
la  source  d’où  il  provienne,  est  susceptible  d’être  ozoné,  et  que 
celui  qui,  en  traversant  l'induré  de  potassium,  a été  désozoné, 
peut  de  nouveau  être  ozoné.  Mai3  le  point  le  plus  important 
parmi  ceux  qu’ils  ont  établis,  est  qu’une  quantité  donnée  d’oxy- 
gène peut  être  entièrement  convertie  en  ozone,  et  que  si,  dans 
les  expériences  antérieures,  on  «avait  jamais  réussi  à Ozoncr 
qu’une  portion  du  gaz  soumis  à l’expérience,  c’est  que  probable- 
ment l’étincelle  électrique,  par  son  action  calorilique,  détruisait 
en  grande  partie  l'effet  d’ozoniticalion  qu'-elle  avait  produit 
sur  l’oxygène.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  il  fallait  absorber 
l'ozone  à mesure  qu'il  se  formait;  dans  ce  but,  de  l’oxygène 
pur  a été  introduit  dans  un  tube  eudiomélrique  placé  Itli- 
mème  sur  une  dissolution  d'iodure  de  potassium  : le  gaz  a été 
soumis  à l'action  des  étincelles  électriques  passant  entre  le9  (ils 
de  platine  logés  au  haut  du  tube.;  il  y avait  plusieurs  tubes 
semblables  dont  les  diamètres  étaient  dé  2“"“d,  et  la  longueur 
de  120  millimètres;  les  étincelles  avaient  environ  15  'millimè- 
tres de  longueur.  L’oxygène  a été  absorbé  d une  manière  régu- 
lière par  l’action  des  étincelles  électriques;  après  trois  heures 
d’électrisation,  le  liquide  était  monté  de  2 centimètres  dans  l’in- 
térieur du  tube;  ^absorption  était  en  général  proportionnelle 
au  tempsde  l'électrisation;  eu  prolongeant  l'expérience  pendant 
un  temps  snflisamment  long,  on  pouvait  faire  absorber  l’oxy- 
gène complètement  par  l'iodûre  de  potassium,  lin  résultat  assez 
curieux  a été  obtenu  en  faisant  passer  la  même  quantité  d’éleo- 
tricité  dans  deux  tubes  placés  à la  suite  l'un  de  l'autre  et  sem- 
blables en  tout  point,  sauf  que,  par  la  disposition  des  fils  de 


41 G TRANSMISSION  DE  L ÉLECTRICITÉ.  • 

platine,  les  étincelles  étaient  4e  2b  millimètres  de  longueur 
dans  l'un,  et-seulement  de  4 à b dans  l'autre;  après  trois  heures 
d’électrisation,  l'absorption  d'oxygène  a été  double  dans  le  pre- 
mier de  ce  qu’elle. a été  dans  le  second,  ce  qui  prouve  que  pour 
une  même  quantité  d'électricité,  qui  traverse  une  même  masse 
de  gaz,  une  longue  étincelle  produit  plus  d'effet  qu'une  étin- 
celle plus  courte  Une  lame  d’argent,  introduite  dans  un  tube 
eudiométrique  placé  sur  l’eau  et  rempli  d'oxygène  pur,  a ab- 
sorbé comme  l’iodure  de  potassium,  mais  plus  lentement  que 
lui,  l'oxygène  électrisé,  et  l’absorption  a eu  lieu  jusqu’à  la  dis- 
parition complète  de  tout  le  gaz.  Le  mercure,  sous  l'influence 
de  l'humidité,  a produit  le  même  effet  et  s’est  également  oxydé. 

Parmi  les  expériences  multipliées  de  MM.  Frémy  et  E.  Bec- 
querel, nous,  citerons  encore  les  suivantes  dans  lesquelles  ayant 
introduit  de  l’oxygène  pur  dans  des  tubes  effilés  contenant,  l'un 
de  l’iodure  de  potassium  humide,  et  l’autre  une  petite  lame 
d’argent  recouverte  d'humidité,  ils  ont  fait  passer  une  série 
d étincelles  électriques  dans  l’intérieur  de  ces  tubes  après  les 
avoir  fermés  à la  lampe  à leurs  deux  extrémités.  Le  premier  des 
tubes  contenant  l’argent  humide  a été  électrisé  pendant  quatre 
jours  à raison  de  six  heures  par  jour,  c’est-à-dire,  en  tout  pen- 
dant vingt-qualro  heures;  la  lame  s’est  couverte  d’oxyde  d’ar- 
gent, et  en  cassant  ensuite  l’une  des  extrémités  du  tube  sous 
l’eau,  on  a constaté  une  absorption  égale  aux  deux  tiers  du 
volume  d'oxygène  soumis  à l’expérience.  L’absorption  a été 
totale  duos  le  second  tube  contenant  l'iodurede  potassium;  déjà, 
après  dix-huit  heures  d’électrisation,  l’étincelle  qui  avait  beau- 
coup d’éclat  était  à peine  visible,  preuve  que  le  vide  était  à peu 
près  complet  dans  le  tube;  après  vingt-quatre  heures,  le  tube 
ayant  été  cassé  à l’une  de  ses  extrémités  sous  l’eau,  celle-ci  s’y 
est  aussitôt  précipitée  et  l’a  totalement  rempli. 

Il  parait  donc  bien  établi  maintenant  que  l’électricité  en 
agissant  sur  l’oxygène  lui  imprime  des  propriétés  qu’il  ne  pos- 

’ Ne  serait-il  pas  possible  que  ce  résultat  tint  il  la  fois  i ce  que  la  longue 
étincelle  agit  dans  le  même  temps,  sur  un  plus  grand  nombre  de  particule*,  et 
à ce  qu'elle  développe  d'un  autre  cùtc  muins  de  clialcug  que  la  courte?  . 


Digitized  by  Googli 


EFFETS  CHIMIQUES  DE  L &LECTfUniTÉ  DYNAMIQUE.  417 

sédait  pas  avant  d'ètre  électrisé,  et  qui  6e  manifestent  par  une 
odeur  particulière  et  par  une  exaltation  dans  son  activité  chi- 
mique. Il  est  assez  probable  que  l’action  du  phosphore  est  aussi 
une  action  électrique  provenant  du  dégagement  d’électricité 
qui  doit  accompagner  la  combinaison  d’une  partie  de  l’oxygène 
avec  ce  corps,  et  qui  se  mnnifeste  par  sa  phosphorescence. 

Quant  à la  nature  de  l'action  que  l'électricité  exerce  sur 
l’oxygène  pour  Tozoner,  c’est  encore  un  mystère;  il  ne  serait 
pas  impossible  qu’elle  consistât  à isolèr  les  uns  des  autres  les 
atomes  d’oxygène  qui,  dans  l’état  ordinaire,  seraient  groupés 
de  manière  à former  des  molécules  composées  d’un  plus  ou 
moins  grand  nombre  de  ces  atomes.  On  concevrait  qu’isolés 
ainsi,  les  atomes  auraient  une  activité  chimique  plus  grande 
que  lorsqu'ils  sont  agglomérés.  Ce  serait  Vital  naissant.  Cette 
propriété  de  l’oxygène  de  former  des  molécules  composées  d’a- 
tomes groupés  ensemble,  se  concilierait  assez  bien  avec  la  vertu 
magnétique  que  possède  ce  gaz  et  qu’il  est  seul  à posséder'. 
Mais  il  est  prématuré  de  se  livrer  à des  hypothèses  sur  les- 
quelles l’expérience  pourra  seule  prononcerai  dont  nous  serons 
appelés  d'ailleurs  à nous  occuper  encore  plus  tard. 

Bornous-nous  à signaler  deux  écueils  dans  lesquels  sont 
tombés  et  risqueut  de  tomber  les  physiciens  qui  s'occupent  de 
l’ozone,  l’un,  c’est  de  croire  y voir  un  composé  nitreux,  ce  qui 
lient  à la  difficulté  qu’il  y a à exclure  la  présence  del  azote, 
laquelle  suffit  en  effet  pour  déterminer  la  formation  d’un  com- 
posé semblable  ; l’autre,  c’est  de  croire  que  l'ozone  est  un  oxyde 
d’hydrogène  à cause  de  l’eau  que  l’oxygène,  quoique  parfaite- 
ment desséché,  peut  encore  déposer  en  étant  désozoné.  M.  Bau- 
mert.  avait  cru  même  pouvoir  conclure  de  là  une  différence 
entre  l’ozone  obtenu  par  l'électrolysatlon  de  l’eau  et  celui  qui 
provient  de  l'élèctrisation  de  l'oxygène  par  les  étincelles,  ad- 
mettant que  le  dernier  est  bien  une  modification  allotropique 
de  l’oxygène,  mais  que  le  premier  est  un  oxyde  d’hydrogène. 
Cependant  il  est  facile  d’expliquer  la  présence  d’une  petite 
quantité  d'humidité  dans  l'oxygène  qui  provient  de  l'éleclro- 

' Tome  !,  page*  4»  I et  eiilv. 
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lysalion  de  l'eau, par  la  faculté  avec  laquelle  l'hydrogène  peut 
se  mélanger  avec  lui  et  par  conséquent  former  de  l'eau,  surtout 
quand  on  songe  qu'il  ne  s'agit  que  d'une  production  de  5 mil- 
ligrammes d'eau  dans  des  opérations  qui  ont  duré  sans  interrup- 
tion, l'une  Six,  l’autre  huit  jours. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  sur  les  conséquences  qui  résul- 
tent de  la  production  et  despropriétés  de  l'ozone  dans  les  décom- 
positions électro-chimiques  des  substances  dont  l'oxygène  est  un 
des  éléments.  Nous  n'en  signalerons  qu'une  qui  est  peut-être  la 
plus  importante,  savoir  : la  formation  de  l’eau  oxygénée  dans 
l'électrolyse  de  l'eau  acidulée,  et  par  conséquent  l'inexactitude 
qui  en  résulte  dans  les  indications  des. voltamètres  chimiques. 
M.  Meidinger  a étudié  les  circonstances  qui  facilitent  celte 
formation  en  facilitant  celle  de  l'ozone;  c’est  d'abord  le  degré 
de  concentration  de  l’eau  acidulée;  avec  de  l'acide  sulfurique 
de  la  densité  i,  4,  il  obtient  dans  6 minutes,  245  mesures 
d’hydrogène  pour  87  d’uxygene,  tandis  qu’avec  de  l’acide 
de  1,07  seulement  de  densité,  il  obtient  dans  19  minutes  les 
proportions  voulues  de  244  hydrogène  et  122  oxygène.  C’est 
ensuite  la  forme  de  l'électrode  positif;  eu  prenant  pour  cet 
électrode  un  fil  au  lieu  d'une  lame  de  platine,  il  obtient  40  me- 
sures seulement  d'oxygène  pour  253  d'hydrogène.  C’est  enfin 
la  force  du  courant— et  l' abaissement  de  température,  deux 
circonstances  qui  diminuent  aussi  notablement  la  proportion  de 
l’oxygène  par  rapport  à celle  de  l’hydrogène.  Cette  diminution 
plus  ou  moins  considérable  dans  la  quantité  voulue  d’oxygène 
est  accompagnée  d une  odeur  d'ozone  qui  montre  la  produc- 
tion de  ce  corps;  mais  il  est  facile  de  constater,  en  examinant 
le  liquide,  que  la  plus  grande  partie  de  l'ozone  dégagé,,  a été 
employée  à former  le  bioxyde  d’hydrogène  qui  se  trouve  .à 
l'étal  de  dissolution  dans  le  liquide  éleclrolytique.  La  présence 
de  ce  bioxyde  rend  ce  liquide  très-impropre  à servir  à des 
expériences  voltamétriques,  car  il  donne  alors  une-proportion 
d’hydrogène  moindre  que  celle  que  dégage  un  autre  voltamètre 
chargé  avec  un  liquide  qui  n'a  pas  servi  et  qu'on  met  dans  le 
même  circuit.  Il  faut  donc  changer  le  liquide  du  voltamètre 
quand  il  a servi  un  certain  temps  ou  le  faire  bouillir  avec 
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soin  pour  en  chasser  le  bioxyde  d’hydrogène.  Eb  général,  si 
l’on  veut  que  les  indications  du  voltamètre  soient  exactes, 
c’est-à-dire  que  les  gaz  se  dégagent  'bien  dans  les  proportions 
rigoureuses,  il  faut,  afin  d’éviter  la  production  de  l’ozône, se 
servir  d’une  eau  aoidulée  plutôt  faible  (1,  1 de  densité),  faire 
dégager  l’hydrogène  sur  un  fil  , et  l’oxygènè  sur  une  lame  de 
platine  qui  ne  soit  pas  trop  petite. 

• il  .-i 
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CHAPITRE  IV. 

BFPETS  PHYSIOLOGIQUES  DE  L ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE. 

$ 1.  Halnre  «les  effets  que  Télectrlclli  dynamlqne  exerce 
sur  les  corps  organlsts- 

Nous  avons  vu  qu’une  grenouille  convenablement  préparée 
éprouve  une  secousse  quand  elle  est  traversée  par  un  courant 
électrique  même  très-faible.  Déjà,  avant  celte  expérience  de 
f.alvani,  on  savait  que  l’électricité  exerce  une  action  spèciale 
Sur  les  corps  organisés,  aussi  bien  végétaux  qu’animaux;  on 
avait  même  employé  l’électricité  fournie  par  les  machines  élec- 
triques comme  moyeu  curatif  dans  les  cas  de  paralysie;  mais 
c’est  surtout  depuis  la  découverte  de  la  pile  qu’on  a pu  étudier 
avec  plus  de  précision  l'action  physiologique  de  l’électricité 
dynamique.  Cette  étude  est  très-diflicile  et  délicate,  comme  tout 
ce  qui  touche  à la  physiologie,  à cause  de  l’ignorance  où  nous 
sommes  encore  du  mode  d’action  de  la  force  vitale  qui  pré- 
side à tous  les  phénomènes  de  cet  ordre.  Il  y a plus;  l’électri- 
cité agit-elle  directement?  ou  n’exerce-t-elle  qu’une  action  in- 
directe, en  déterminant  des  effets  caloriliques  et  chimiques  qui 
seraient  eux-mémes  la  cause  des  phénomènes  observés?  Et,  en 
effet,  en  traversant  des  corps  organisés,  elle  y produit  nécessai- 
rement de  la  chaleur  et  des  décompositions  chimiques  à des 
degrés,  il  est  vrai,  plus  ou  moins  sensibles,  mais  cependant  le 
plus  souvent  appréciables.  Or,  cette  chaleur  et  ces  décomposi- 
tions peuvent  elles-mêmes  donner  naissance  à des  effets  qu’on 
pourrait  attribuer  par  erreur  à l'action  direete  de  l’électricité. 
Ainsi,  Davy  ayant  soumis  à l’action  d’une  pile  de  150  couples 
une  feuille  de  laurier,  en  s’en  servant  pour  réunir  deux  vases 
pleins  d'eau  pure,  dans  chacun  desquels  plongeait  l’un  des  élec- 
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trodes,  cette  feuille  prit  la  même  apparence  que  si  elle  nvait  été 
exposée  à une  température  de  250  h 300“  cent.  ; elle  devint 
brune  et  fut  même  grillée;  la  matière  colorante  verte,  ainsi  que 
de  la  résine,  de  l'alcali  et  de  la  chaux  avaient  été  transportés 
dans  le  vase  négatif,  tandis  que  le  positif  renfermait  un  liquide 
clair  ayant  l’odeur  de  la  fleur  de  pêcher,  qui  était  de  l’acide 
hydrocyanique.  Une  plante  de  menthe  employée  également 
comme  conducteur,  donnait,  après  une  action  prolongée,  des 
résultats  du  même  genre;  mais  si  l’action  ne  dure  pas  trop 
longtemps,  la  plante  peut  reprendre  son  état  ordinaire.  Il  est 
évident  que  le  courant  électrique  ngit  sur  les  matières  végé- 
tales et  animales  comme  sur  des  électrolytes,  et  qu’il  doit  né- 
cessairement amener  au  bout  d’un  certain  temps  la  désorgani- 
sation du  corps  organisé,  comme  le  ferait  toute  autre  action 
calorifique  ou  chimique. 

On  peut  expliquer  de  la  même  manière  V influente  apparente 
de  l’électricité  sur  la  germination  et  sur  la  fermentation.  Il  ré- 
sulte des  nombreux  essais  qui  ont  été  faits  sur  le  premier  point 
que  l’électricité  statique  n’exerce  aucune  influence  sur  la  ger- 
mination, ainsi  que  Ingenhouz  l’avait  très-bien  démontré,  en 
faisant  voir  que  les  erreurs  dans  lesquelles  on  était  tombé  à cet 
égard  tenaient  à ce  qu’on  n'avait  pas  eu  égard  à des  circons- 
tances importantes,  telles  que  la  présence  de  l’eau,  de  la  lu- 
mière, etc.  Quant  à l’influence  de  l’électricité  dynamique,  qui 
est  réelle  dans  quelques  cas,  il  est  facile  de  prouver  qu'elle  pro- 
vient d’une  action  indirecte,  savoir  celle  qu’exercent  les  pro^ 
duits  de  la  décomposition,  et  en  particulier  l’oxygène  et  les 
acides  d’une  part,  l’hydrogène  et-les  alcalis  d’autre  part,  sur 
les  graines  placées  à l’un  ou  l’autre  pèle,  soit  dans  de  l’eau, 
soit  dans  la  terre  humide.  Ainsi,  tandis  que  l’oxygène  facilite 
la  germination  vers  l’électrode  positif,  il  arrive  aussi  très-sou- 
vent que  l’acide  qui  se  rend  également  à cetélectrode  fait  l’effet 
contraire  en  détruisant  la  graine,  tandis  qu’on  la  voit  germer  à 
l’électrode  négatif  où  s'accumule  une  base  alcaline;  c’est  ce  qui 
résulte  de  nombreuses  recherches  sur  ce  sujet  de  M.  Becquerel 
et  de  Al.  Malteucci.  Mais  il  n’est  pa6  impossible,  comme  nous  le 
verrons  dans  la  cinquième  partie,  que  l'électricité,  même  déve- 
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loppée  dans  l'acte  de  la  germination,  joue  un  rôle,  secondaire 
il  est  vraij  dans  ce  phénomène  physiologique.  Il  en  est  de  même 
de  la  fermentation  que  M.  Gav-Lussac  a réussi  à déterminer 
dans  du  jus  de  raisin  conservé  à l’abri  de  l’air,  en  y plongeant 
deux  fils  de  platme  communiquant  respectivement  avec  les 
pôles  d’une  forte  pile;  il  est  évident  que  l’oxygène  dû  à l’action 
électrolytique  était  la  cause  de  la  fermentation,  puisqu’il  suffit 
d’introduire  une  petite  quantité  de  ce  gaz  pour  déterminer  la 
production  du  phénomène,  qui  ne  peut  pas  commencer  dans  un 
milieu  où  il  n’y  a pas  d’oxygène.  Enfin  la  coagulation  de  l’al- 
bumine autour  de  l’électrode  négatif,  observée  par  M.  Las- 
saigne,  est  également  le  résultat  de  la  présence  à cet  éleetrode 
d’acides  provenant  de  la  décomposition  de  quelques  sels. 

Nous  ne  nous  arrêterons  donc  pas  davantage  sur  ces  effets 
indirects  du  courant  électrique , nous  nous  bornerons  à deux 
remarques  : la  première,  c’est  que  nous  devons  en  tenir  compte 
en  nous  occupant  des  effets  directs,  et  quand , en  particulier, 
nous  arriverons  à l’étude  de  l’électricité  même  produite  par  les 
actions  soit  physiologiques  pures,  soit  chimico-phvsiologiques  ; 
la  seconde,  c’est  que  l’influence  chimique  de  l’électricité  dyna- 
mique sur  les  produits  organiques  serait  en  elle-même  un 
sujet  d’étude  très-intéressant  à cause  des  caractères  propres  à 
ce  genre  de  composés  qui  les  font  différer  d’une  manière  si 
prononcée  des  composés  inorganiques,  en  raison  de  la  vie  qui  a 
présidé  à leur  formation.  Malheureusement  jusqu’ici  le  nombre 
des  recherches  faites  sur  ce  point  particulier  qui  est  plus  du 
ressort  de  la  chimie  organique  que  de  l’électricité,  est  très- 
limité;  nous  essayerons  de  faire  connaître  le  petit  nombre  de 
résultats  qui  ont  été  obtenus  quand  nous  nous  occuperons  des 
applications  électro-chimiques. 

Passons  donc  maintenant  aux  phénomènes  mêmes  auxquels 
donne  naissance  l’action  directe  de  l’électricité  dynamique  sur 
les  corps  organisés.  Les  végétaux,  quoique  beaucoup  moins 
excitables  que  les  animaux,  le  sont  cependant  dans  certaines 
limites.  Ainsi,  soit  la  mimosa  sensiti va,  soit  la  mimosa  pudica, 
présentent  des  mouvements  quand  on  fait  passer  le  courant 
électrique  à travers  leurs  branches  et  leurs  feuilles  au  moyen 
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de  petites  lames  de  plomb  ou  d'étain  dont  on  le$  recouvre  en 
quelques  parties  de  leur  surface.  La  simple  communication 
des  armatures  entre  elles  sans  l’intermédiaire  de  la  pile  ne 
suffit  point;  mais,  avec  le  passage  de  l’électricité,  on  voit  dans 
la  mimosa  pudica.  en  particulier,  une  minute  après  l’établisse- 
ment du  courant,  les  feuilles,  surtout  celles  qui  sont  armées,  se 
plier  sur  leurs  branches,  puis  le  même  èffcl  se  produire  suc- 
cessivement sur  d’autres  feuilles  çà  et  là  dans  plusieurs  parties 
de  la  plante.  Giulio,  à qui  nous  devons  ces  expériences,  a trouvé 
que  dans  la  mimosa  asperata  où  l'irritabilité  naturelle  est  moins 
prononcée,  l’irritabilité  produite  par  l’électricité  sur  ses  nœqds, 
ses  feuilles  et  ses  pétioles,  est  beaucoup  moindre  que  sur  les 
deux  autres  espèces  de  mimosa.  L'hedysarum  yyrans  et  d’autres 
plantes  remarquables  par  les  mouvements  que  présentent  leurs 
folioles,  n'éprouvent  aucune  influence  de  la  part  de  l’électricité 
dynamique. 

Oh  voit  donc  que  l’action  physiologique  de  cet  agent  sur  le 
règne  végétal  est  très-peu  importante  ou  que  du  moins  nos 
connaissances  à cet  égard  sont  très-limitées.  Cependant  il 
existe  encore  une  plante  sur  laquelle  on  a observé  des  effets 
d’électricité  très-remarquables,  c’est  le  ehara  qui,  comme  on  le 
sait,  présente  un  phénomène  physiologique  très-curieux,  sa- 
voir, un  mouvement  circulaire  de  globules  et  de  lymphe;  ces 
globules,  dirigés  de  bas  en  haut , redescendent  dès  l'instant 
qu’ils  rencontrent  un  nœud  qui  s’oppose  à leur  mouvement 
pour  remonter  et  ainsi  de  suite  ; en  enlevant  le  diaphragme 
qui  forme  le  nœud,  les  globules  sortent  par  l’ouverture  et  se 
disséminent  dans  l’eau.  MM.  Dutrochet  et  Becquerel,  en  faisant 
passer  dans  une  tige  de  chara  un  courant  électrique  plus  ou 
moins  fort  tantôt  de  haut  en  bas,  tantôt  de  bas  en  haut,  ont 
remarqué  que  cette  transmission  produit  dans  les  premiers 
instants  un  engourdissement  dans  le  mouvement  des  globules 
dont  l'intensité  dépend  de  la  force  du  courant  et  qui  est  indé- 
pendant de  sa  direction,  mais  qui  est  le  même  sur  les  mouve- 
ments ascendants  et  descendants.  Quand  la  mouvement  de  la 
lymphe  a été  arrêté,  il  recommence  peu  à peu  sans  que  le  cou- 
rant cesse  de  passer  et  il  reprend  la  vitesse  qu'il  avait  primiti- 
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vernent  ; la  durée  de  l'arrêt  dépend  de  l’intensité  du  courant, 
elle  peut  aller  jusqu'à  quelques  heures  si  cette  intensité  est  suf- 
fisamment forte  ; mais  le  passage  de  l’électricité  ne  produit  au- 
cune désorganisation  dans  la  plante,  puisqu’un  repos  plus 
ou  moins  long  lui  rend  ses  facultés  naturelles.  L’élévation  de 
température  produit  sur  le  chàra  des  eff  ets  analogues  à ceux 
dit  passage  du  courant.  À partir  de  0°,  la  circulation'  du  chara 
s'accélère  à mesure  que  la  température  monte  ; à 18*  ou  19® 
elle  est  très-rapide  : elle  diminue  jusqu’à  27“  où  elle  est  très- 
ralentie,  puis  elle  augmente  de  nouveau  jusqu'à  45°  où  elle 
cesse  entièrement  et  ne  peut  recommencer,  la  plante  éprouvant 
à cette  température  une  désorganisation  qui  détruit  le  mouve- 
ment rotatoire  des  globules.  On  pourrait  donc  croire  que  c’est 
à la  chaleur  qu’il  développe  en  traversant  le  chara  que  le  cou- 
rant doit  son  effet,  mais  il  ne  produit  jamais  d'accélération 
comme  en  détermine  l’augmentation  de  la  température,  et  d’un 
autre  côté,  la  chaleur  ne  produit  pas  d’arrêt  comme  cela  a lieu 
avec  Pélectricité  transmise.  Il  parait  donc  plus  probable  que 
l’influence  du  courant  sur  la  circulation  du  chara  provient  de 
la  disposition  nouvelle  qu’il  oblige  les  molécules  du  végétal 
d’affecter  en  les  polarisant;  polarisation  qui,  lorsqu’elle  est 
suivie  d’une  décomposition  très-forte , peut  désorganiser  le 
végétal,  mais  contre  laquelle’ luttent  cependant  avec  assez  d’a- 
vantage les  forces  vitales  qui  produisent  la  circulation,  pour 
que  les  molécules  organiques  dérangées  de  leur  position  natu- 
relle d’équilibre  puissent  recouvrer  leurs  propriétés  primitives. 
L’action  qui  détermine  le  mouvement  rotatoire  l’emportant  sur 
celle  du  courant,  celui-ci  continuo  à passer  sans  troubler  le 
mouvement;  mais  la  lutte  cesse  quand  le  courant  possède  une 
intensité  suffisante  ; d’un  autre  côté,  les  forces  vitales,  après 
avoir  fait  des  efforts  qui  les  épuisent  momentanément,  repren- 
nent leurs  facultés  après  on  certain  temps  de  repos,  une  fois 
qu’elles  ne  sont  plus  soumises  à l'action  de  l’électricité.  On 
voit  donc  qu’il  y a des  différences  assez  uotables  entre  la  chaleur 
et  le  courant  quant  à la  manière  dont  leur  action  s’exerce;  ce 
qui  permet  de  conclure  que  l'électricité  agit  dans  cet  ordre  de 
phénomènes  d’une  manière  qui  lui  est  propre. 
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Mais  c’est  surtout  sur  les  animaux  que  l'action  directe  de  l'é- 
lectricité a été  constatée  et  étudiée.  La  manière  la  plus  frap- 
pante de  le  démontrer  est  de  préparer  une  grenouille  à la  façon 
de  Galvani  (fig.  258),  en  la  coupant  au  milieu  du  corps,  puis, 
après  l’avoir  dépouillée  rapidement,  on  passe  la  pointe  des 
ciseaux  sous  les  deux  nerfs  lombaires  qui  paraissant  comme 


des  fils  blancs  de  chaque  côté  de  la  colonne  vertébrale  ; on  enlève 
les  deux  ou  trois  vertèbres  inférieures,  on  met  ainsi  à nu  les 
nerfs  lombaires;  ils  forment  alors  la  seule  attache.qui  lie  encore 
les  membres  inférieurs  aux  vertèbres  supérieures.  Si  mainte-; 
nant  on  suspend  la  grenouille  à un  fil  conducteur  isolé  au 
moyen  de  ses  nerfs,  et  qu’on  fasse  passer  en  louchant  les  mem- 
bres inférieurs  avec  un  autre  conducteur,  une  légère  décharge 
ou  un  faible  courant  électrique  des  nerfs  aux  muscles,  on  voit 
les  membres  de  la  grenouille  éprouver  une  contraction  subite 
extrêmement  vive.  On  peut  également  faire  l'expérience  en 
plaçant  les  jambes  de  la  grenouille  chacune  dans  un  verre 
distinct  plein  d’eau  (fig.  259),  et  en  plongeant  dans  l’un  des 
verres  le  zinc  et  dans  l’autre  le  cuivre  d’un  petit  couple;  aussilôt 
la  grenouille  éprouve  une  contraction  assez  forte  pour  que  le 
plus  souvent  elle  soit  chassée  d'un  verre  dans  l’autre  ou  même 
des  deux  verres  également.  Il  n’est  pas  nécessaire,  pour  obtenir 
la  contraction,  de  mettre  dans  le  circuit  les  nerfs  et  les  mus- 
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clés  ; il  suffit  de  faire  passer  le  courant  dans  une  partie  des 
nerfs,  même  très-courte,  pour  que  les  muscles  se  contractent. 
Au  reste,  toute  action  existante  exercée  sur  le  nerf  produit  un 
effet  du  mèmejgenre. 


Mais  ce  n’est  pas  sur  la  grenouille  seule  que  l'on  a étudié 
l’action  physiologique  du  courant.  Galvani  lui-même  et  Aldini 
produisirent,  il  y a près  de  soixante  ans,  des  contractions  sur 
la  tête  d’un  bœuf  récemment  assommé  en  introduisant  dans 
une  de  ses  oreilles  un  fil  de  métal  en  communication  avec  l’un 
des  p6le6  de  la  pile  et  dans  les  naseaux  un  fil  en  communica- 
tion avec  l’autre  pôle.  On  vit  aussitôt  les  yeux  s’ouvrir,  les 
oreilles  se  secouer,  la  langue  s'agiter  et  les  naseaux  s’enfler; 
des  résultats  semblables  furent  obtenus  sur  divers  animaux. 
Plus  tard,  en  181 8 » le  docteur  Ure  en  ayant  essayé  de  sou- 
mettre le  corps  d’un  pendu,  immédiatement  après  l’exécution, 
à l’action  du  courant  d’une  pile  de  270  couples  cuivre  et  zinc 
de  16  pouces  carrés  de  surface  et  chargée  avec  de  l’eau  légère- 
ment acidulée  avec  de  l’acide  sulfurique  et  nitrique,  obtint 
des  résultats  remarquables.  Un  des  électrodes  de  la  pile  fut, 
au  moyen  d'une  incision,, mis  en  contact  avec  la  moelle  épi- 
nière, tandis  que  l’autre  fut  appliqué  sur  le  nerf  sciatique 
qu'on  avait  également  mis  à nu  ; à l'instant  tous  les  membres 
du  corps  furent  agités  de  mouvements  convulsifs  ; en  faisant 
mouvoir  le  second  conducteur  de  la  hanche  au  talon,  le  genou 
ayant  été  plié  préalablement,  la  jambe  fut  lancée  avec  tant  de 
violence  qu’elle  faillit  renverser  un  des  assistants  qui  essayait 
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en  vain  d’en  prévenir  l’extension.  D'autres  expériences  faites 
sur  différentes  parties  du  corps  produisirent  des  contractions 
plus  ou  moins  fortes  dans  divers  organes  et  en  particulier  dans 
le  diaphragme,  auquel  on  parvint  à donner  un  mouvement 
momentané  analogue  à celui  qu’il  possède  pendant  la  vie,  en 
déterminant  ainsi  une  espèce  de  respiration  forte  mais  pénible. 

Ilumboldt  qui,  dès  l’origine  de  la  découverte  de  Galvani, 
s’était  occupé  de  ce  sujet  avec  beaucoup  de  soin,  avait,  après 
diverses  recherches  faites  sur  les  animaux  et  sur  lesquelles 
nous  reviendrons,  voulu  étudier  l’action  physiologique  de  l’é- 
lectricité sur  lui-mème.  S’étant  appliqué  des  vésicatoires  sur 
chaeun  des  muscles  deltoïdes,  il  mit  sur  l’une  de  ses  plaies  une 
plaque  d’argent  et  sur  l'autre  une  plaque  de  zinc,  et  réunissant 
les  deux  plaques  par  un  fil  de  métal;  il  constitua  un  couple 
dont  le  courant  contractait  alternativement  les  muscles  de  l’é- 
paule et  du  cou  avec  une  sensation  de  forte  cuisson  aussitôt 
que  la  vessie,  formée  par  le  vésicatoire,  fut  ouverte. 

Pour  éprouver  l’effet  du  courant  sur  son  propre  corps,  il 
suffit  de  plonger  chacune  des  mains  dans  un  vase  plein  d’eau 
salée  communiquant,  l’un  avec  le  pôle  positif,  l’autre  avec  le 
pôle  négatif  d’une  pile  d’une  trentaine  de  couples  faiblement 
chargés;  on  éprouve  aussitôt  une  commotion  qui  s’étend  jus- 
qu’au poignet  ou  au  coude,  selon  l’intensité  de  la  décharge. 
Quand  le  courant  passe  pendant  quelque  temps,  et  qu’on  lient 
dans  chacune  de  ses  mains  un  cylindre  de  métal  mouillé  assez 
gros  pour  la  remplir  entièrement,  on  éprouve  une  sensation 
désagréable  analogue  à un  frémissement.  Si  plusieurs  person- 
nes se  donnent  la  main,  la  commotion  est  éprouvée  à la  fois  par 
toutes  d’une  manière  sensible,  surtout  si  le  nombre  des  per- 
sonnes est  peu  considérable.  Le  corps  humain  n’est  pas,  en 
effet,  un  bien  bon  conducteur.  C’est  ce  que  constatent  des  ex- 
périences assez  exactes  faites  par  Lenz  avec  un  galvanomètre 
multiplicateur  de  Nobili,  au  moyen  du  courant  d’induction 
d’une  machine  de  Clarke,  et  dont  voici  les  détails. 

On  détermine  d’abord  la  résistance  du  cjrcuit  entier,  composé 
du  fil  induit,  du  fil  du  multiplicateur  et  des  fils  qui  servent  à 
mettre  le  multiplicateur  dans  le  circuit,  et  on  la  prend  pour 
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unité;  puis  ou  interpose  dans  le  circuit  uue  personne,  en  lui 

faisant  plonger  un  ou  plusieurs  doigts  de  chaque  main  dans 
deux  vases  remplis  d’un  liquide  conducteur,  qui  sont  mis  eux- 
mèmes  en  communication  avec  les  extrémités  du  fil  induit.  On 
mesure  alternativement  la  force  du  courant  avec  et  sans  l’in- 
terposiliou  du  corps  humain,  et  ou  a ainsi  une  moyenne  assez 
exacte  de  l'effet  de  résistance  produit  par  cette  interposition. 
Ainsi,  eu  se  servant  pour  liquide  conducteur  de  l’eau  aiguisée 
de  d’acide  sulfurique,  on  trouve  que  la  résistance  produite 
par  le  corps  d un  homme  de  quarante-trois  ans  est  trente-quatre 
fois  la  résistance  prise  pour  unité,  quand  il  ne  plonge  qu’un 
doigt  dans  chaque  vase,  et  seulement  ü fois  quand  il  plonge  la 
main  entière.  La  résistance  est  d’autant  plus  faible  que  le  li- 
quide est  plus  acide,  et 'par  conséquent  plus  conducteur;  on 
voit  donc  par  là  que  la  résistance  existe  surtout  dans  le  passage 
du  courant  du  liquide  dans  le  corps,  et  réciproquement,  et  que 
la  cause  en  est  par  conséquent  dans  l'épiderme.  En  effet,  la 
main  immergée  ayant  reçu  accidentellement  dans  une  expé- 
rience uue  petite  écorchure,  la  résistance  tomba  de  6,üü  à 4,81  , 
quoique  les  circonstances  fussent  d'ailleurs  parfaitement  les 
mêmes  '.  Le  mercure,  substitué  à l'eau  acidulée,  augmente  la 
résistauce  au  heu  de  la  diminuer , probablement  parce  qu’il 
u'humeclc  pas  la  peau  comme  la  solution  acide. 

La  résistance  varie  un  peu  avec  les  personnes  soumises  à 
l’expérience;  elle  est  eu  général  beaucoup  plus  considérable 
avec  des  entants  ou  des  jeunes  gens  qu'avec  des  gens  plus  âgés. 
11  est  probable  que  cela  lient  à des  différences  dans  la  surface 
des  doigts  immergés , puisque  les  résistances  diffèrent  moins 
quand  c'est  1a  main  tout  entière  qui  est  plongée  que  lorsque 
ce  n’est  qu’un  doigt  ou  deux.  11  semblerait  aussi  que  la  main 
droite  présente  plus  de  résistance  que  la  main  gauche,  ce  qui 
peut  tenir  au  plus  grand  usage  qu’on  en  fait. 

1 11  n'est  personne  qui , ayant  manié  quelquefois  des  piles  voltaïques , ne 
sache  combien  la  plus  petite  écorchure  à une  partie  de  1a  main,  quand  elle  se 
trouve  en  contact  avec  l'un  des  électrodes,  facilite  la  production  de  la  sensation 

ddsagrteble  provenant  dq  passa «e  du  courant  dans  les  membres. 
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Pour  comparer  les  résultats  nombreux  qu'il  a obtenus  à une 
résistance  connue,  Lenz  a cherché  à rapporter  par  les  procédés 
décrits 1 la  résislauce  de  son  circuit,  nou  compris  le  corps  hu- 
main interposé,  à celle  d’un  fil  de  cuivre  de  1 millimètre  d'é- 
paisseur, et  il  a trouvé  qu'elle  équivalait  à une  longueur  de  ce 
fil  de  13307“,  5,  ce  qui  fait  que  la  moyenne  des  résistances 
présentées  par  les  diverses  personnes,  mises  en  expérience  au 
nombre  de  six,  équivaut  à 91503  mètres.  M.Pouillet  avait  trouvé 
cette  résistance  égale  à celle  d'un  fil  de  cuivre,  toujours  de 
1 millimètre  de  diamètre,  mais  de  11  lieues  de  longueur,  ce 
qui  fait  une  résistance  environ  moitié  moindre  ; il  est  vrai  que 
les  mains  étaient  mouillées  et  plongées  dans  le  mercure  où 
aboutissaient-  les  fils  conducteurs  du  courant,  ce  qui  explique 
pourquoi  la  résistance  était  moins  considérable;  mais  le  même 
physicien  a .observé  que  si  le  courant  passe  d'un  doigt  à 
l'autre  de  la  même  main,  les  doigts  étant  mouillés  et  plougés 
dans  le  mercure  jusqu’à  la  moitié  ou  au  tiers  de  la  première 
phalange,  il  est  affaibli  7 fois  plus,  c’est-à-dire  autant  que  s'il 
avait  traversé  77  lieues  du  fil  de  cuivre.  M.  l’uuillet  se  servait, 
dans  ces  expériences,  d'une  pile  de  12  couples  à la  Wollaslon 
et  d' un  multiplicateur  de  240  tours  muni  d'une  aiguille  ai- 
mantée très-sensible. 

Plus  tard,  M.  Masson  a étudié  l'elfet  physiologique  des  cou- 
rants discontinus;  il  se  servait  d'une  roue  dentée  pour  rendre 
discontinus  les  courants  qui  traversaient  une  louguç  hélice, 
dans  l’intérieur  de  laquelle  on  introduisait  un  cylindre  de 
fer  doux  pour  les  rendre  plus  intenses.  11  a remarqué  qu  en 
mettant  un  certain  intervalle  entre  chaque  secousse,  ou  éprouve 
des  commotions  difficiles  à supporter;  en  augmentant  la  vi- 
tesse de  la  roue,  il  arrive  un  instant  où  les  muscles  éprouvant 
une  contraction  involontaire,  on  ne  peut  plus  abandouner  les 
poignées  qu'on  tient  entre  les  mains  pour  transmettre  le  cou- 
rant à travers  le  corps;  la  douleur  devient  insupportable,  les 
brasse  tordent  sur  eux-mêmes;  et,  en  augmentant  l'intensité 
de  la  pile,  la  douleur  devient  telle  qu’on  s’évanouirait  si  on  ne 

• Tome  11,  p.  M.  * 
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cessait  pas  aussitôt  l’expérience.  En  tournant  plus  rapidement, 
la  douleur  diminue,  les  contractions  sont  moins  fortes,  ce  n'est 
plus  qu’un  engourdissement  qui  finit  lui-mème  par  disparaître 
t une  certaine  vitesse.  Cetto  limite  n’est  pas  la  même  pour 
tous  les  individus,  elle  varie  également  avec  l'intensité  du  cou- 
rant. M.  Masson , en  appliquant  une  succession  plus  ou  moins 
rapide  de  ces  secousses  électriques  à des  chats  très-vigoureux,  . 
a déterminé  assez  promptement  leur  mort,  laquelle  était  ac- 
compagnée d’une  raideur  des  membres  semblable  à celle 
qu’aurait  manifestée  l'animal  quinze  jours  après  une  mort 
naturelle. 

Nous  reviendrons  sur  les  effets  observés  par  M.  Masson,  et  en 
particulier  sur  une  propriété  qu’il  a trouvé  appartenir  au  cou- 
rant induit,  celle  de  n’affecter  que  les  points  du  corps  touchés 
par  les  électrodes,  quand  nous  nous  occuperons  des  applications 
de  l’électricité  comme  moyen  curatif.  Nous  renvoyons  égale- 
ment à cette  partie  de  notre  ouvrage  bien  dès  détails  importants 
sur  l’action  spécifique  de  l’électricité  dynamique  sur  les  systèmes 
nerveux  et  musculaire,  ainsi  que  la  description  des  divers  ap- 
pareils, imaginés  pour  la  production  des  courants  destinés  aux 
applications  physiologiques,  tels  que  la  roue  foudroyante  de 
Neeff,  dont  ils  ne  sont  que  des  modifications.  Nous  ne  nous  ar- 
rêtons pas  non  plus  à décrire  ici  les  nombreuses  recherches  de 
divers  physiologistes  sur  la  spécialité  de  l’action  électrique  au 
point  de  vue  des  fonctions  physiologiques,  parce  que  les  résultats 
en  ont  été  contestés,  et  que  d'ailleurs  ce  n'est  que  lorsque  ayant 
achevé  l'étude  théorique  de  l’électricité  et  en  particulier  de  l’élec- 
tricité animale,  nous  pourrons  discerner  en  quoi  cette  spécialité 
peut  consister.  Nous  nous  bornerons  à rappeler  queRitter  avait 
cru  que  l’électricité  du  pôle  positif  augmente  les  forces  vitales, 
tandis  que  celle  du  négatif  les  diminue;  que  le  premier  tuméfie  les 
parties  du  corps  qu’il  touche  et  fortifie  le  pouls  de  la  main,  tandis 
que  le  second  l'affaiblit;  il  avait  également  cru  voir  une  in- 
fluence différente  des  deux  pôles  sur  la  vision  et  sur  les  sens  du 
goût  et  de  l’odorat  ; tous  ces  effets  et  bien  d’autres  encore  étaient 
évidemment  dus  à l’action  soit  chimique,  soit  calorifique  de 
l’électricité  dynamique  et  non  à une  action  statique  de  l’élec- 
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Iricité  île  chaque  pôle.  !Wassali,  Julio,  Rossi  et  Fowler,  à la  suite 
d'un  grand  nombre  d’expérieilces  sur  les  corps  des  criminels 
après  leur  exécution,  avaient  cru  trouver  une  action  spécifique 
de  l'électricité  sur  le  cœur  et  sur  d’autres  muscles,  tels  que 
ceux  de  l’estomac  et  des  intestins;  Yoltn  et  Aldini  avaient  con- 
stamment nié  l’existence  de  ce  genre  d’action.  Enfin,  le  docteur 
Wilson  Philipp,  eu  opérant  sur  des  lapins  la  section  des  nerfs 
de  la  huitième  paire,  avait  estimé  pouvoir  remplacer  par  un 
courant  électrique  l’actiou  de  ces  nerfs  sur  la  digestion.  D’au- 
tres avaient  été  encore  plus  loip,  en  avançant  que  l’influence 
nerveuse  n’ést  qu'une  action  analogue  à celle  de  l’électricité. 
On  avait  même  tenté  de  remplacer  cette  influence  dans  les  secré- 
tions par  un  courant  électrique  agissant  directement  sur  les 
organes  secréteurs.  Mais  tous  ces  résultats  n’avaient  qu'upe 
fausse  ressemblance  avec  ceux  que  détermine  la  force  vitale 
trausmise  par  l'intermédiaire  des  nerfs,  ainsi  que  l’a  prouvé  un 
examen  plus  approfondi  et  plus  détaillé.  Nous  laisserons  donc 
de  côté  toutes  ces  recherches  pour  étudier  d’une  manière  plus 
précise  et  plus  scientifique,  avec  les  divers  physiciens  qui  s’en 
sont  occupés,  l’action  réelle  du  courant  électrique  sur  les  diffé- 
rentes parties  du  corps  des  animaux,  de  la  grenouille  en  parti- 
culier, en  nous  bornant  à constater  les  faits  positifs  que  des 
expériences  multipliées  ont  mis  hors  de  toute  espèce  de  doute. 
Cependant  cette  élude  elle-même  ne  pourra  être  complète  que 
lorsque,  abordant  dans  notre  cinquième  partie  l’action  physiolo- 
gique considérée  comme  source  de  l’électricité,  nous  pourrons 
apprécier  la  part  d’influence  qu’exerce,  dans  les  phénomènes  que 
détermine  l’application  d’une  électricité  extérieure  et  artificielle, 
l’électricité  naturelle  que  l’animal  possède  et  qui  est  liée  avec 
ses  fonctions  physiologiques. 

$ 2.  Analjic  fondamentale  de  l’action  dn  eonrant  électrique 
■ur  lea  animaux. 

L’action  du  courant  électrique  sur  les  animaux  ne  se  mani- 
feste nettement  que  sous  deux  formes  : la  douleur  dont  la  per- 
ception ne  peut  être  nettement  accusée  que  par  l’homme;  la 
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contraction  musculaire  qui  est  sensible  chez  tous  les  animaux 
parles  mouvements  qui  en  sont  la  conséquence,  et  qui  peut 
même  se  manifester  plus  ou  moins  longtemps  après  qu’ils  ont 
cessé  de  vivre.  Elle  consiste  dans  un  raccourcissement  des  fibres 
dont  se  compose  le  muscle  accompagné  d’un  accroissement  de 
leur  diamètre,  sans  qu’il  en  résulte  aucun  changement  dans  le 
volume  du  muscle  lui-même.  C’est  ce  que  Matteucci  a démontré, 
en  plaçant  une  torpille  et  une  grenouille,  préparée  à la  manière 
de  Galvani,  dans  un  vase  rempli  d’eau  et  fermé  avec  un  bou- 
chon traversé  par  un  tube  étroit  dans  lequel  le  liquide  monte; 
on  fait  arrivet-  un  courant  électrique  dans  le  vase  au  moyen  de 
deux  fils  isolés,  et,  quoiqüe  la  torpille^  et  la  grenouille  éprou- 
vent de  fortes  contractions,  on  ne  voit  pas  que  le  niveau  dé  la 
colonne  liquide  dans  le  tube  éprouve  le  moindre  changement. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  ici  aux  détails  relatifs  à la  struc- 
ture du  müscle  et  aux  hypothèses  qu’on  a faites  sur  la  manière 
dont  s’opère  sa  oontraction;  nous  nous  bornerons  à ajouter  que 
la  cause  qui  la  détermine  dans  l’animal  à l’état  normal  estl’in- 
llnence  transmise  par  les  nerfs  qu’on  désigne  sous  le  nom  de 
force  nerveuse1.  L’ensemble  de  ces  nerfs  constitue  le  système 
nerveux  célébro-spinal , qui  se  compose  principalement  d’un 
nombre  infini  de  ramifications  disséminées  dans  le  corps  de 
l'animal,  se  réunissant  en  une  masse  centrale  qui  forme  le 
cerveau  et  la  moelle  épinière  *.  Si  l’on  coupe  une  de  ces  rami- 
fications sur  un  animal  vivant,  et  si  l’on  touche  avec  un  fer  rouge 
ou  avec  un  morceau  de  potasse,  ou  si  l’on  blesse  ou  tiraille  d’une 
manière  quelconque  la  portion  du  nerf  qui  est  restée  en  com- 
munication avec  l'axe  cérébro-spinal,  l’animal  donne  des  signes 

< Noos  excluons  A dessein  le  mot  fluide  nerveux  qui  est  quelquefois  employé, 
parce  qu'il  repose  sur  une  hypothèse  que  rien  ne  Justifie,  quant  A la  nature  de 
la  força  nerveuse.  , • , 

’ Outre  le  système  nerveux  cérébro-spinal,  il  en  existe  un  second,  le  système 
nerveux  ganglionnaire,  composé  de  ramifications  distribuées  principalement  aux 
appareils  de  la  vie  organique,  qui,  malgré  scs  liaisons  nombreuses  avec  le  pre- 
mier, ne  réveille  cependant,  quand  il  est  irrité,  ni  mouvements  ni  seusaliona. 
Nous  ne  nous  en  occuperons  pas  dans  les  recherches  qui  font  l’objet  de  ce  para- 
graphe. 
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de  douleur.  En  produisant  ces  mêmes  irritations  au-dessous  de 
la  section,  les  signes  de  la  douleur  ne  se  manifestent  pas,  et  on 
aperçoit  seulement  les  contractions  dans  les  muscles  où  se  ra- 
mifie le  nerf  irrité.  Quand  on  pratique  ces  excitations  sur  le 
nerf  intact,  on  détermine  simultanément  la  douleur  et  la  con- 
traction. On  peut  au  lieu  de  couper  le  nerf,  le  lier,  ce  qui  produit 
le  même  effet  que  la  section;  mais  si  on  le  lie  en  deux  points  et 
qu’on  l’irrite  dans  la  portion  comprise  entre  les  deux  ligatures, 
on  n’a  ni  douleut  ni  excitation.  Le  nerf  a donc  pour  office  de 
transmettre  l’action  du  stimulant  appliqué  sur  lui,  soit  au  cer- 
veau où  elle  produit  une  sensation,  soit  aux  muscles  où  elle 
détermine  une  contraction.  Les  découvertes  modernes  des  phy- 
siologistes ont  démontré  que  parmi  les  nerfs  il  en  est  un  certain 
nombre  qui,  étant  excités,  ne  provoquent  les  uns  que  la  con- 
tractibilité musculaire,  les  autres  que  la  douleur.  Ajoutons 
qu’un  faisceau  nerveux  est  composé  d'un  grand  nombre  de  fila- 
ments tous  capables  de  transmettre  séparéînent  l’action  qui  les 
excite,  sans  que  les  filaments  avec  lesquels  est  en  contact  celui 
qui  est  excité  y prennent  part.  Quant  à la  nature  même  des 
nerfs,  nous  nous  bornerons  à remarquer  que  c'est  une  matière 
graisseuse  renfermée  dans  de  petits  canaux  cylindriques  d’une 
consistance  plus  ferme  et  qu’on  nomme  névrilèmes,  sans  entrer 
pour  le  moment  dans  plus  de  détails  sur  leur  constitution  phy- 
sique et  chimique,  qui  a été  l’objet  des  recherches  d’un  grand 
nombre  de  physiologistes. 

Les  causes  capables  de  développer  dans  les  nerfs  la  force 
nerveuse,  qui  en  se  propageant  jusqu’aux  muscles  y détermine 
la  contraction,  sont  avant  tout  la  volonté,  puis  les  actions 
mécaniques,  les  actions  chimiques,  la  chaleur,  et  enfin  l’élec- 
tricité; mais  l’électricité  diffère,  dans  son  mode  d’action,  des 
autres  agents  extérieurs  par  des  caractères  qui  lui  sont  propres 
et  qui  lui  ont  donné  à cet  égard  une  importance  relative  beau- 
coup plus  grande,  en  rapprochant  son  effet  de  celui  de  l’agent 
que  la  volonté  met  en  activité.  Voici  ses  principaux  caractères 
dont  nous  alloué  établir  l’existence  : le  courant  électrique  est 
le  seul  irritant  qui  puisse  exciter  tantôt  la  contraction,  tantôt 
la  sensation,  suivant  la  direction  dans  laquelle  il  parcourt  un 
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nerf;  le  courant  électrique  ne  produit  aucun  des  phénomènes 
qui  résultent  de  l'excitabilité  du  nerf  quand  il  le  traverse  per- 
pendiculairement à sa  longueur;  il  ne  détermine  ni  contrac- 
tion, ni  sensation  quand  son  action  sur  le  nerf  est  prolongée; 
il  peut  seul  modifier  l’excitabilité  du  nerf,  même  la  détruire, 
s’il  circule  dans  un  certain  sens,  et  la  conserver,  ou  même 
l’augmenter,  s’il  est  dirigé  en  sens  inverse;  enfin,  seul  entre  les 
agents,  irritants,  il  peut  réveiller  pendant  longtemps  l’excitabi- 
lité des  nerfs  lorsqu’elle  est  très  - affaiblie  par  rapport  aux 
autres  stimulants. 

Nous  avons  déjà  rappelé  dans  le  paragraphe  précédent  l’ex- 
périence fondamentale  de  Galvani  et  sa  manière  de  préparer  la 
grenouille.  Yolta  et  Fowler  avaient  remarqué,  en  répétant  et 
variant  cette  expérience,  que  les  mêmes  contractions  que  Ta 
grenouille  éprouve  au  moment  où  le  courant  s'établit,  se  renou- 
vellent à l’instant  où  ce  courant  cesse  de  la  traverser.  Ce  fait, 
étudié  successivement  par  Valli,  Rumford  et  Pfaff,  avait  été 
attribué  par  Yolta  à une  espèce  do  refoulement  qu’éprouve  le 
courant  au  moment  de  la  rupture  du  circuit  par  l’obstacle  in- 
stantané qu’il  rencontre,  comme  le  ferait  un  fluide  qui,  chemi- 
nant dans  un  canal,  reculerait  et  se  mouvrait  dans  un  sens 
opposé  quand  il  serait  brusquement  arrêté.  Marianini,  qui  a 
étudié  avec  soin  ce  phénomène,  n'a  pas  réussi  à constater 
l’existence  du  contre-courant  hypothétique  de  Voila,  en  em- 
ployant soit  un  galvanomètre,  sôit  la  sensation  exercée  par  le 
courant  sur  la  langue;  il  a donc  pensé  qu’en  enlevant  les  com- 
munications qui  transmettent  le  courant  d’une  pile,  on  ne  fait 
naître  aucun  courant  opposé.  C’est  donc  au  squl  fait  qu'elle 
cesse  d'être  traversée  par  le  courant,  que  la  grenouille  doit  la 
seconde  contraction  quelle  éprouve,  et  la  preuve,  c’est  qu’il 
suffit  pour  la  produire  de  réunir  par  un  arc  métallique  les 
deux  conducteurs  qui  font  communiquer  les  pôles  de  la  pile 
avec  la  grenouille.  On  détermine  sa  contraction  en  dérivant 
ainsi  par  un  meilleur  conducteur,  le  courant  qui  continue  à 
cheminer  dans  un  circuit  dont  l’animal,  il  est  vrai,  ne  fait 
plus  partie.  Toutefois,  Marianini  a montré  que  la  contraction 
qui  a lieu  au  moment  de  l’irruption  du  courant  et  celle  qui  a 
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lieu  au  moment  de  sa  cessation',  n’ont  pas  la  même  intensité, 
du  moins  lorsque  la  grenouille  a perdu  de  sôn  excitabilité; 
c’est  l’une  ou  l'autre  qui  est  la  plus  forte,  suivant  le  sens  dans 


leqtlel  chemine  le  courant,  par  rapport  aux  ramifications  ner- 
veuses. Pour  bien  apprécier  cette  différence,  il  faut  préparer 
une  grenouille  de  manière  que  les  cuisses  ne  tiennent  au  tronc 
que  par  les  nerfs  lombaires  (fig.  260)  ; on  place  le  tronc  dans 
une  tasse  remplie  d’eau  qui  communique  avec  l’un  des  pôles, 
et  les  deux  cuisses  dans  une  autre  tasse  en  communication  avec 
l’autre  pôle.  Si  le  pôle  positif  est  dans  la  tasse  où  est  le  tronc 
et  le  négatif  dans  celle  où  sont  les  cuisses,  la  grenouille  se  con- 
tracte toutes  les  fois  qu'on  ferme  le  circuit  et  non  quand  on 
l’ouvre;  en  changeant  les  pôles  de  place,  les  effets  sont  in- 
verses. Ce  résultat  prouve  que,  pour  que  la  contraction  ait  lieu 
quand  on  ferme  le  circuit,  il  faut  que  le  courant  chemine  dans 
le  sens  de  la  ramification  des  nerfs,  et  que  poür  qu’elle  ait  lieu 
quand  on  l’ouvre,  il  faut  que  le  courant  chemine  dans  un  sens 
contraire  à cette  ramification.  Nous  appellerons  courant  direct 
celui  qui  chemine  dans  le  premier  sens,  et  inverse  celui  qui 
chemine  dans  le  second. 

Ce  même  phénomène  se  manifeste  quand  on  fait  l’expérience 
avec  une  grenouille  préparée  comme  ci-dessus,  mais  disposée  de 
façon  que  l’une  de  ces  cuisses  plonge  dans  l’un  des  verres  et 
l'autre  dans  l'autre  verre  (fig.  261).  La  grenouille,  comme  on 
le  sait,  s’élance  au  dehors  des  verres  quand  on  plonge  dans 
chacun  l’un  des  pôles  d’une  pile  ; mais  si  on  la  retient  forcément 
en  place,  on  aperçoit  d'abord  des  contractions  dans  les  deux 
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jambes,  aussi  bien  en  ouvrant  qu’en  fermant  le  circuit.  En 
continuant  à agir,  il  arrive  un  mornçut  où  l’excitabilité  de  l’a- 
nimal étant  diminuée,  -un  seul  membre  se  contracte  quand  on 


ferme  le  circuit  ; c’est  celui  dans  lequel  le  courapt  est  direct  ; 
et  au  contraire,  quand  on  l’interrompt,  la  contraction  a lieu 
dans  l'autre  membre,  savoir,  celui  qui  est  parcouru  par  le 
courant  inverse.  . ■ ... 

Ce  fait  important  bien  analysé  et  constaté  par  Marianini  avait 
déjà  été  en  partie  aperçu  par  Yçlta,  par  Lehot  et  par  Bellin- 
ghieri  qui  n’avaient  pourtant  point  remarqué  le  .point  essentiel 
que  M.  Marianini  a signalé  le  premier,  c’est  que  dans  le  cas  du 
courant  inverse  il  y a contraction  quand  le  courant  est  inter- 
rompu, lors  même  qu’il  n’y  en  a point  quand  il  est  établi. 
Ajoutons  qu’avec  deux  grenouilles  mises  dans  le  circuit  à la 
suite  l’une  de  l’autre  de  façon  que  Jeurs  deux  troncs  plongent 
dans  le  même  vase,  les  cuisses  de  l'une  communiquant  avec  le 
pôle  positif  et  celles  de  l’autre  avec  le  négatif,  on  voit,  à l’éta- 
blissement du  circuit,  tressaillir  celle  qui  est  parcourue  par  le 
courant  direct  et  non  l’autre  qui  l’est  par  le  courant  inverse, 
tandis  qu’à  la  rupture  du  circuit  c’est  la  seconde  qui  tressaille 
et  non  la  première. 

M.  Marianini  a encore  observé  que,  lorsque  l’électricité  agit 
immédiatement  sur  les  muscles,  il  n’y  a de  contractions  qu'à 
l'instant  où  le  circuit  est  fermé,  quelle  que  soit  d’ailleurs  la 
direction  du  courant,  d’où  il  est  amené  à distinguer  ces  der- 
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nières 'qu’il  nomme  idiopathiques,  de  celles  qui  dérivent  de 
l’action  exercée  par  le  courant  électrique  sur  les  nerfs  qui  pré- 
sident aux  mouvements  des  mêmes  muscles,  et  qu’il  nomme 
sympathiques.  Nous  venons  de  voir  qu’elles  n’ont  lieu  qu'à 
l’établissement  du  circuit  et  non  à sa  rupture  6i  le  courant  est 
direct  et  qu’à  sa  rupture  et  non  à son  établissement  s’il  est 
inverse.  Mais  dans  les  deux  cas  où  il  n’y  a pas  contraction  ne 
se  pourrait-il  pas  qu'il  y eût  sensation,  du  moins  si  l'animal 
est  vivant  ? C’est  ce  que  Marianini  croit  avoir  constaté  en  opé- 
rant sur  une  grenouille  dont  les  membres  postérieurs  u’étaient 
restés  attachés  au  corps  que  par  deux  nerfs  cruraux,  et  en  met- 
tant en  communication  ces  membres  unis  ensemble  avec  J’ un 
des  pôles,  pendant  que  l’uno-des  jambes  antérieures,  la  droite,  ‘ 
communiquait  avec  l’autre  pôle.  Si. le  courant  envahissait  les 
nerfs  daus  la  direction  do  leur  ramification,  la  grenouille  agi- 
tait les  extrémités  inférieures  au  moment  où  l’on  fermait  lu 
circuit;  et  à l’instant  pu  on  l’interrompait,  elle  poussait  un  cri 
prolongé  de  toute  la  force  de  ses  poumons  et  se  soulevait  en 
même  temps  avec  des  contorsions,  sur  ses  membres  antérieurs 
sans  agiter  les  inférieurs.  Si  le  courant  pénétrait  les  nerfs  en 
sens  contraire  de  leur  ramification,  c’était  quand  on  établissait 
les  communications  que  la  grenouille  faisait  entendre  sou  cri 
accompagné  de  contorsions  et  qu  elle  le  répétait  si  on  laissait 
le  circuit  fermé  pendant  quelque  temps,  et  quand  on  l'inter- 
rompait les  extrémités  postérieures  s’agitaient  et  l’animal  ces- 
sait de  crier  et  de  présenter  des  contorsions. 

M.  Marianmi  cite  une  expérience  curieuse  à l’appui -de  la 
distinction  qu’il  a établie  entre  les  contractions  idiopathiques 
et  les  sympathiques,  et  de  la  différence  d’effet  du  courant  dans 
le  cas  où  circulant  dans  les  nerfs  il  les  parcourt  dans  le  sens  de 
leur  ramification  ou  en  sens  contraire.  Elle  consiste  simplement 
à mettre  sa  main  droite  en  communication  avec  l’un  des  pôles 
d’une  pile,  le  positif  par  exemple,  et  la  gauche  avec  l’autre,  le 
négatif;  l’on  ressent  toutes  les  fois  que  le  circuit  est  fermé  une 
contraction  dans  les  deux  bras,  mais  plus  forte  dans  le  gauche , 
que  dans  le  droit;  si  l'on  fait  passer  le  courant  en  sens  con- 
traire, c’est  le  droit  qui  éprouve  la  contraction  la  plus  forte.  On 
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obtient  un  effet  analogue  en  faisant  communiquer  l'un  des 
p Al  es  avec  le  bras  et  l’autre  avec  le  pied.  La  contraction  est 
plus  forte  dans  le  membre  où  le  courant  circule  dans  le  sens  de 
la  ramification  des  nerfs,  parce  qu’elle  est  à la  fois  sympathique 
et  idiopathique  que  dans  l’autre  membre  où  elle  n’est  qu’idio- 
pathique. 11  paraîtrait  que  chez  les  individus  sensibles  aux  effets 
de  l’électricité,  la  secousse  est  accompagnée  dans  le  dernier  cas 
d’une  sensation  particulière  qui  n’ a pas  lieu  dans  le  premier 
cas  où  elle  est  plus  forte. 

M.  Nobili,  à la  suite  d’une  analyse  très-complète  des  phéno- 
mènes décrits  par  Marianini,  est  arrivé  à distinguer  cinq  pé- 
riodes dans  le  degré  d’irritabilité  de  la  grenouille;  la  première 
’ dans  laquelle  il  y a contraction  avec  le  courant  direct  et  le  cou- 
rant inverse,  soit  qu’on  établisse,  soit  qu’on  ouvre  le  circuit; 
la  seconde  dans  laquelle  il. n’y  a plus  de  contractions  quand  on 
établit  le  courant  inverse;"  la  troisième  quand  cessent  aussi  les 
contractions  à la  rupture  du  courant  direct  ; la  quatrième  quand 
il  ne  reste  plus  que  les  contractions  dues  à l’établissement  du 
courant  direct  ; enfin  la  cinquième  quand  il  n’y  a plus  de  con- 
tractions du  tout  dans  aucun  cas.  Il  est  clair  qü’il  faut  toujours 
opérer  avec  le  même  arc  voltaïque,  car  toutes  les  limites 
seraient  reculées  si  la  force  du  courant  était  plus  considérable. 
Dans  toutes  ces  expériences,  M.  Nobili  opérait  sur  le  nerf  seul  en 
appliquant  aux  extrémités  d’un  nerf  crural  isolé  les  deux  bouts 
de  l’arc  voltaïque,  en  ayant  bien  soin  de  ne  pas  toucher  le 
muscle. 

, ' Pendant  que  le  courant  circule  il  n’y  a pas  de  contractions 
sensibles,  ce  qui  ne  prouve  pas  qu’il  n’y  ait  pas  un  certain  effet 
produit. sur  le  nerf  parle  courant.  Volta  avait  déjà  remarqué 
qu’une  grenouille  laissée  une  demi-heure  dans  le  circuit  d’une 
pile  ne  se  contracte  plus  sous  l’action  du  même  courant,  tandis 
qu’elle  éprouve  une  agitation  très-vive  si  on  la  soumet  à l’ac- 
tion d’un  courant  inverse.  On  voit  bien  parla  que  l’action  con- 
tinue d’un  courant  ne  désorganise  pas  le  nerf,  mais  qu’elle 
• l’altère  cependant  jusqu’à  un  certain  degré  en  le  mettant  dans 
un  état  différent  de  son  état  naturel  ; si  l’actiou  a duré  peu  de 
temps,  le  nerf  ne  s’est  pas  habitué  à son  nouvel  Tétai,  aussi, 
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quand  le  courant  cesse,  il  reprend  immédiatement  son  état 
naturel  et  une  nouvelle  invasion  du  courant  détenniue  les 
mêmes  effets.  Mais  quand  par  la  durée  de  l’action  il  s’est  ha- 
bitué à son  nouvel  état,  il  peut  s’y  maintenir  plus  ou  moins 
longtemps,  iüême  quand  la  cause  qui  a produit  sur  lui  cette 
altération  n'existe  plus.  Aussi,  si  après  avoir  suspendu  un  mo- 
ment le  courant,  on  le  fait  agir  de  nouveau,  il  ne  produit  point 
d'effet  parce  qu’il  retrouve  le  nerf  encore  dans  la  disposition 
qu’il  tend  à produire  chez  lui.  Il  n’en  est  plus  de  même  quand 
od  change  la  direction  du  courant;  plus  le  nerf  s’était  habitué 
à l’effet  du  premier  courant , moins  il  supportera  facilement 
l’action  du  second.  L’expérience  n’enseigne  pas  en  quoi  con- 
sistent les  modifications  qu’éprouve  le  nerf  sous  l’action  des 
courants  direct  et  inverse;  seulement  elle  nous  montre  que 
l’une  des  modifications  est  bien  différente  de  l’autre;  M.  Nobili 
appéllc  l’une  altération  directe,  c’est  celle  qui  est  produite  par  le 
courant  direct;  et  l’autre,  qui  est  produite  par  le  courant  in- 
verse, altération  inverse. 

L’animal  peut  donc  se  trouver  dans  trois  états,  l’état  naturel 
avant  que  le  courant  ne  passe,  l’état  d’altération  directe  et  l’état 
d’altération  inverse.  Pour  qu’il  y ait  secousse,  il  faut  deuic  con- 
ditions, la  première  que  le  nerf  passe  d’un  état  à l’autre,  la 
seconde  que  ce  passage  ait  lieu  rapidement.  M.  Marianini  avait 
remarqué,  en  effet,  que  si  le  passage  d’un  état  à l’autre,  c’est- 
à-dire  l’établissement  où  la  rupture  du  courant  se  fait  lente- 
ment et  graduellement,  la  secousse  est  nulle  ou  très-faible.  Le 
passage  d’un  état  à l’autre  détermine  une  secousse;  et  comme 
il  y a quatre  passages  possibles,  il  y a quatre  secousses  dont 
deax  sont  comparativement  plus  faibles  en  comparaison  des 
deux  autres  plus  fortes  qui  persistent  plus  longtemps.  Voici  en 
effet  l’ordre  dans  lequel  elles  disparaissent  : la  plus  faible  qui 
appartient  au  courant  inverse  au  moment  où  on  l’établit , la 
moins  faible  qui  appartient  au  courant  direct  an  moment  où 
on  l’interrompt,  la  moins  forte  qui  appartient  au  courant  in- 
verse au  moment  où  on  l’interrompt,  la  plus  forte  qui  appartient 
au  courant  direct  au  moment  où  on  l’établit. 

Dans  la  première  péripde  de  grande  excitabilité,  les  diü'é-- 
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rences  entre  les  quatre  contractions  sont  trdp  petites  pour  pou- 
voir être  saisies;  pour  se  rendre  compte  de  ce  qui  a lieu  dans 
les  autres,  M,  Jîobili  suppose  que  le  nerf  possède  une  structure 
qui  le  rend  propre  à propager  certains  mouvements  dans  le 
sens  de  ses  ramifications,  d’où  résulte  que  le  courant  direct, 
agissant  sur  le  nerf  dans  le  sens  de  ses  fibres,,  il  produit  une 
contraction,  tandis  que  le  courant  inverse  agissant  dans  une 
direction  contraire  n'en  produit  point  ou  n’en  produit  une  que' 
lorsque  le  nerf,  étant  très-irritable,  il  est  capable,  comme  une 
corde  élastique,  de  propager  le  mouvement  qu’il  reçoit  dans 
deux  directions,  mais  avec. plus  d’intensité  cependant  dans 
celle  suivant  laquelle  agit  la  force.  Si  la  circulation  .du  cou- 
rant direct  tend  à altérer  la  structure  du  nerf  dans  le  sens  de 
ses  fibres  et  dans  celui  de  ses  ramifications,  celle  du  courant, 
inverse  tend  à l'altérer  dans  la  direotion  opposée , ce  qui  fait 
que  pour  une  même  intensité  du  courant,  la' première  altéra-, 
tion  donnera  au  nerf  un  état  moins  forcé  que  la  seconde.  11  en 
résultera  que  l’interruption  du  courant  devra  produire  une 
secousse  moins  forte  dans  le  cas  du  courant  direct  que  dans  le 
cas  du  courant  inverse  qui  constitue. le  nerf  dans  un  état  plus 
éloigné  de  oelui  qui  lui  est  naturel..  ,,  . . , 

Telles  sont,  en  résumé,  les  idées  de  M.  Nobili,  qui,  lors 
même  qu'elles  ne  peuvent  être  admises  sous  la  forma  trop 
explicite  qu'il  leur  a donnée,  n'en  ont  pas  moins,  comme  nous 
le  verrons,  un  fondement  de  vérité.  Ajoutons  encore  que  la  loi 
des  contractions,  telle  qu’il  l’a  formulée,  varie  avec  la  force  du 
courant,  et  qu’eu  particulier  les  courants  forts  sont  proportion- 
nellement plus  actifs  quand  on  interrompt  que  quand  on  ferme 
le  circuit,  et  que  c’est  l’inverse  pour  les  faibles,  ce  qui  tient  à 
l’altération  plus  grande  que  les  premiers  produisent  dans  les 
nerfs.  Ou  reste,  M.  Nobili  a reconnu  que  sa  loi  des  contractions 
n’est  point  modifiée  par  la  présence  des  muscles  dans  le  circuit; 
et,  en  effet,  on  obtient  les  mêmes  effets  en  plaçant  la  grenouille 
de  façon  que  le  courant  passe  du  nerf  crural  dans  ses  membres 
inférieurs,  que  lorsqu’il  passait  dans  une  portion  du  nerf  seule- 
ment. Mais  il  n’en  est  plus  de  même  si  le  courant  traverse  les 
muscles  seuls  : la  secousse  n'a  lieu  alors  que  lorsqu’on  ferme 
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le  circuit,  et  on  n'observe  plus  celles  qui  étaient  produites  quand 
on  L’interrompait,  vu  qu'elles  étaient  dues  à l'altération  du  nerf 
que  parcourait  le  courant. 

Nous  devons  revenir  ici  un  instant  sur  l’un  des  phénomènes 
que  nous  avons  décrit  en  passant,  mais  qui  mérite  un  examen 
plus  approfondi,  c’csl  celui  auquel  les  physiciens  se  sont  accor- 
dés à donuer  le  nom  d alternatives  voltaïques , à cause  de  Volta, 
qui  l'observa  le  premier.  Nous  avons  vu  que  ce  célèbre  physi- 
cien ayant  mis  à cheval,  sur  deux  verres  d’eau  placés  dans  le 
circuit  de  la  pile  (lig.  239),  une  grenouille  récemment  tuée  ot 
préparée  à la  manière  de  Galvani,  remarqua  que  si  le  circuit 
était  resté  constamment  fermé  pendant  une  demi-heure,  les 
jambes  de  l’animal  ne  se  contractaient  plus  quand  on  ouvrait 
et  qu’on  fermait  le  circuit.  Mais  en  faisant  passer  un  courant.en 
sens  contraire  du  premier,  on  ne-  pouvait  ni  ouvrir  ni  fermer 
le  circuit  sans  que  les  contractions  ne  se  renouvelassent  chaque, 
fois.  Si  on  faisait  agir  de  nouveau  le  courant  pendant  une 
demi-heure,  les  muscles  perdaient  dans  ce  second  état  toute 
leur  contractilité,  mais  ils  la  regagnaient  en  reprenant  leur 
première  position.  En  opérant  ainsi  ces  changements  de  demi- 
heure  en  demi-heure , et  même  pins  souvent , on  pouvait 
pendant  un  jqur  entier,  .et  plus  longtemps  encore,  annuler  ou 
ranimer  à volonté  l’excitabilité  naturelle  des  muscles  de 
l’animal.  , • . 

L’affaiblissement  qu’éprouve  la  faculté  de  la  grenouille  de  se 
contracter  est  d’autant  plus  considérable  que  le  courant  est 
plus  fort;  mais,  quoique  en  général  elle  puisse  se  contracter 
de  nouveau  sous  l'action  d’un  courant  plus  intense,  cependant 
sa  sensibilité  se  trouve  affaiblie;  c'est  ce  que  M.  Marianini  a 
très-bien  démontré  au  moyeu  de  deux  grenouilles  parfaitement 
semblables,  préparées  de  la  même  manière  et  en  même  temps, 
dont  l'une  avait  été  laissée  en  repos,  pendant  que  l’autre  avait 
été  soumise  à l’action  du  courant  de  40  couples  : l'opéra- 
tion avait  duré  une  demi-heure  ; au  bout  d'une  seconde  demi- 
heure,  la  première  grenouille  était  eucore  sensible  au  courant 
d’un  seul  couple  presque  autant  qu’en  commençant,  tandis  que 
la  seconde  demeurait  immobile  dans  l'action  de  2 couples. 
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SI  l’animal  est  vivant,  la  forcé  vitale  répare  les  atteintes  portées 
jwtr  le  courant  aux  organes  du  mouvement.  M.  Marianini 
s’en  est  assuré  en  faisant  passer  le  courant  électrique  de 
60  couples  d’une  des  jambes  de  la  grenouille  vivante  à Vautre 
au  moyen  de  deux  bandelettes  de  plomb.  II  suffit  qu’elle  ob- 
tienne quelque  relâche  lorsque  ses  contractions  musculaires 
ont  faibli  sous  l’action  du  courant  pour  que,  retrouvant  sa 
force  primitive,  ses  contractions  reprennent  leur  vigueur  sans 
qu’il  soit  nécessaire  de  la  soumettre  à l’action  d’un  courant 
contraire.  Ce  principe  réparateur  ne  cesse  pas  entièrement  avec 
la  vie  ; il  subsiste,' du  moins  en  partie,  pendant  quelque  temps 
après  la  mort  ; toutefois  c’est  dans  l’animal  vivant  qu’il  jouit 
de  la  plus  grande  énergie. 

Cet  affaiblissement  de  l’excitabilité  des  nerfs  se  manifeste 
principalement  dans  la  portion  qui  est  traversée  par  le  courant , 
ainsi  que  l’a  prouvé  Matteucéi  en  appliquant  le  courant  à 
une  portion  du  nerf  plus  éloignée  du  cerveau  que  ne  l’était 
celle  sur  laquelle  on  avait  opéré  assea  longtemps  pour  faire 
cesser  les  contractions  ; on  voit  aussitôt  reparaître  les  contrac- 
tions et  les  mêmes  phénomènes  qu’auparavant;  en  poursuivant 
ces  expériences  de  manière  à agir  sur  des  portions  de  nerf 
encore  plus  éloignées  du  cerveau,  on  obtient  encore  les  mêmes 
effets.  Si  l’animal  est  vivant,  on  trouve  par  contre  que  les 
signes  de  douleur  qu’il  manifeste  quand  un  courant  parcourt 
ses  nerfs,  se  raniment  si' l’on  agit  sur  des  parties  de  plus  en 
plus  voisines  du  cerveau,  à mesure  que  sa  vivacité  diminue 
par  le  passage  prolongé  du  courant.  Dans  les  deux  cas  égale- 
ment, c’est  toujours  l’excitabilité  des  nerfs  qui  s’affaiblit  par 
ce  passage.  Cette  expérience  est  importante  en  ce  qu’elle  montre 
qu’on  ne  peut  attribuer  le  phénomène  des  alternatives  vol- 
taïques , comme  le  fait  Marianini , à ce  qu’une  partie  de  l’élec- 
tricité qui  envahit  les  organes  du  mouvement  s’ÿ  arrête  pen- 
dant quelque  temps  et  s’y  accumule  de  plus  en  plus  jusqu’à 
ce  que,  par  une  "tendance  à refluer,  elle  s’oppose  au  courant 
qui  survient  dans  les  mêmes  organes,  de  maniéré  que  l’action 
de  ce  courant  devienne  nulle  ou  excite  des  contractions  plus 
faibles  qu’au  commencement  de  l’expérience.  D’ailleurs,  rien 
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ne  démontre  cet  arrêt  de  l’électricité  qui  serait  comme  une 
espèce  de  polarisation  des  parties  extrêmes  des  portions  de  la 
grenouille  mises  dans  le  circuit.  Nous  voyons  donc , comme 
Nobili  l’a  si  clairement  exposé,  que  le  courant  électrique  déter- 
mine dans  la  portion,  du  nerf  qu’il  parcourt  une  altération 
d'autant  plus  forte  que  son  passage  est  plus  prolongé , altéra- 
tion qui  rçnd  le  nerf  incapable  de  transmettre  l’action  d’un 
courant  agissant  dans  le  même  sens,  et  qui  ne  peut  disparaître 
que  par  le  passage  d’un  courant  dirigé  en  sens  contraire  ou  par 
un  repos  de  quelque  durée,  jusqu’à  ce  que,  par  des  actions 
répétées , le  nerf  ait  perdu  toute  excitabilité.  Quelle  est  la  na- 
ture de  cette  altération  ? Il  est  probable  qu’elle  est  liée  à l’état 
dans  lequel  la  transmission  du  courant  constitue  le  nerf,  état 
qui,  par  analogie  avec  ce  qui  se  passe  dans  tous  les  autres  cas, 
doit  être  une  polarisation  des  molécules  alternant  avec  des 
décharges  moléculaires.  On  conçoit  que  tant  que  le  nerf  a une 
vitalité  suffisante  il  réagisse  dès  que  le  courant  cesse,  pour  que 
les  molécules  reprennent  leur  position  naturelle,  mais  qu’il 
peut  arriver  un  moment  où  cette  réaction  n’ayant  plus  lieu , 
il  faut  un  courant  dirigé  en  sens  contraire  pour  la  déterminer. 

Un  fait  important  observé  par  Matteucci  vient  à l’appui  de 
notre  manière  de  voir;  ce  savant  physicien  a observé  que  la 
ligature  d'un  nerf,  par  exemple,  du  nerf  crural  d’un  lapin, 
produit  le  même  effet  qu’aurait  déterminé  le  passage  prolongé 
du  conrant  dans  la  partie  du  nerf  comprise  entre  les  deux  liga- 
tures. Ainsi,  si  l’on  fait  passer  le  courant  au-dessous  de  la 
ligature,  on  observe  les  contractions  de  la  jambe,  et  si  on  le 
fait  passer  au-dessus,  il  n’y  a plus  de  contraction,  mais  des 
signes  de  douleur , parce  qu'il  y a communication  avec  le  cer- 
vçau  sans  ligature  intermédiaire.  Il  faut,  pour  bien  faire  cette 
expérience,  avoir  soin  d’isoler  le  nerf  des  parties  humides 
qui  l'entourent  et  de  serrér  convenablement  la  ligature;  sans 
cela  une  partie  du  courant  peut  passer  au-dessus  ou  au-des- 
sous de  la  ligature  et  troubler  les  résultats.  11  faut  remarquer 
que  la  ligature  n’intercepte  point  le  courant,  mais  affaiblit  scs 
effets,  de  sorte  que  si  l’on  place  l’un  des  pôles  au-dessus, 
l’autre  au-dessous  de  la  ligature,  les  phénomènes  sont  les 
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mômes  que  s’il  n’y  avait  pas  de  ligature , mais  seulement  plus 
faibles.  Pour  toutes  ces  expériences  ce  qu’il  y a de  mieux,  c’est 
de  se  servir  de  la  grenouillé  préparée  de  la  manière  habituelle 
ët  de  là  suspendre  par  son  nerf  (fig.  257).  . - • *’ 

Un  des  caractères  qui  établissent  la  différence  la  plus  mar- 
quée entre  l’action  physiologique  de  l’électricité  et  celle  des 
autres  agents,  c’est  la  liaison  qui  existe  entré  le  sens  de  la 
propagation  du  courant  et  la  direction  des  nerfs  et  de  leurs 
ramifications.  Nous  avons  même  déjà  remarqué  que  le  courant 
électrique  ne  produit  aucun  des  effets  dus  à l’excitabilité  des 

nerfs  quand  il  est  transmis 
transversalement  à ce  nerf. 
Voici  Comment  Matteucci  a 
démontré  ce  point  impor- 
tant. Deux  jambes  de  gre- 
nouille sont  préparées  et  sé- 
parées (fig.  262),  de  façon 
que  léurs  filets  nerveux  se 
croisent  à angle  droit;  l’un 
des  nerfs  est  coupé  de  façon 
que  les  deux  extrémités  de 
la  section  opérée  soient  à 
une  distance  l’une  de  l’au- 
tre de  2 centimètres  environ 
et  seulemént  de  1 centimètre  du  nerf  de  l’autre  jambe  qui 
passe  à travers  la  section  ; une  goutte  d’eau  distillée  établit  uüe 
communication  entre  les  deux  tranches  du  nerf  Coupé.  On 
touché  alors  les  points  a et  b du  nerf  coüpé  avec  les  pôles  d’une 
pile  composée  d’ün  assez  grand  nombre  de  couples;  le  courant 
traverse,  non-seulement  reaü,mais  le  nerf  interposé  ; cepen- 
dant la  jambe  à laquelle  ce  nerf  appartient  n’éprouve  aucun 
efibt  pendant  qite  l’autre  éprouve  de  fortes  contractions.  Toute- 
fois , si  la  pile  est  encore  plus  forte , On  finit  par  apercevoir 
quelques  contractions  dans  la  jambe  dont  le  nerf  est  traversé 
transversalement  par  le  courant;  mais  elles  sont  beaucoup  plus 
faibles  que  dans  l’autre  jambe.  , 

Au  milieu  des  recherches  multipliées  dont  l’action  pbysiolo- 
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giquedu  courant  a été  l’objet,  nous  nous  bornerons  à en  signa- 
ler encore  ici  quelques-unes,  soit  à cause  de  leur  importance, 
soit  parce  que  nous  n’aurons  pas  occasion  d’y  revenir,  comme 
pour  les  autres,  en  nous  occupant  de  l’électricité  animale. 


L’une  de  celles  que  nous-  avons  en  vue,  c’est  la  détermina- 
tion que  M.  Matteucci  a essayé  de  faire  du  rapport  qui  existe 


Fig.  263. 


entre  la  quantité  d’électricité  transmise  et  la  contraction  excitée 
par  cette  quantité  d’électricité  dans  un  nérf  d’un  animal  vivant 
ou  tué  le  plus  récemment  possible.  L’appareil  qu’il  emploie 
consiste  principalement  dans  une  tige  solide  en  laiton  A B 
(fig.  203) , fixée  sur  un  plan  de  bois , et  dans  laquelle  glis- 
senl  h angle  droit  deux  pièces  métalliques  C et  B,  qui  peuvent 
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se  fixer  en  différents  points  par  des  vis  de  pression.  La  pièce  C 
porte  la  pince  E,  dans  laquelle  on  introduit  et  l’on  serre  avec 
trois  vis  les  morceaux  de  moelle  épinière  de  la  grenouille  pré- 
parée. L'autre  pièce  F,  en  forme  de  fourche , est  disposée  de 
manière  à avoir  deux  trous  à ses  deux  extrémités,  dans  lesquels 
est  introduit  et  se  trouve  réglé  un  fil  métallique  très-mince.  Ce 
fil  Ose  termine,  d’une  part,  par  un  crochet  qui  est  fixé  à la  patte 
de  la  grenouille;  de  l'autre,  il  est  attaché  à un  fil  de  soie  qui 
s’enroule  sur  la  petite  poulie  I.  Sur  cette  môme  poulie  est  en- 
roulé, en  sens  contraire,  un  autre  fil  de  soie  auquel  est  attaché 
un  petit  poids  de  plomb  0.  L’axe  de  la  poulie  porte  une  es- 
pèce de  double  index  P Q,  qui  a la  forme  d’un  demi-cercle. 
Cet  axe  est  fixé  sur  deux  pivots  qui  peuvent  se  rapprocher  plus 
ou  moins.  Un  de  ces  pivots  est  au  centre  d’un  cercle  R S. 
qui  porte  une  division.  Dans  ce  ipéme  pivot  est  introduite 
une  longue  aiguille  en  ivoire  T V très-légère,  et  qui  tourne  avec 
le  moins  de  frottement  possible.  Il  n’est  pas  difficile  de  con- 
cevoir l’usage  de  cet  index  d’ivoire.  En  effet,  si  l’on  porte  cet 
index  en  contact  avec  l’autre,  qui  a la  forme  d’un  demi-cercle  P Q 
et  qui  est  fixé  à l’axe  de  la  poulie,  il  arrivera  qu’en  tournant 
cette  poulie  l’index  d’ivoire  sera  aussi  poussé,  et  il  s’arrêtera  au 
point  où  il  est  arrivé,  lors  môme  que  la  poulie  sera  ramenée  à sa 
position  par  le  petit  poids.  Il  faut  dire  que,  sans  cet  index 
d’ivoire,  il  aurait  été  impossible  de  juger  de  l’étendue  du  mou- 
vement de  la  poulie  produit  par  la  contraction,  à cause  de  sa 
très -courte  durée.  Le  poids  employé  était  de  0,600;  c’est 
assez  pour  que,  la  contraction  ayant  cessé,  le  membre  re- 
vienne à sa  position;  un  poids  plus  fort  tiraillerait  trop  le 
nerf.  Voici  comment  on  fait  passer  le  courant  : c’est  toujours 
une  demi-grenouille,  à laquelle  les  muscles  et  les  os  du  bassin 
ont  été  enlevés,  qui  est  soumise  à l’expérience.  La  demi-gre- 
nouille se  réduit  ainsi  à un  morceau  de  moelle  épinière  qui  est 
serré  dans  la  pince  E',  au  filament  nerveux,  à la  cuisse  et  à la 
jambe  seule,  ayant  coupé  la  patte.  Le  crochet  du  fil  G est 
introduit  entre  l’os  et  le  tendon  d’Achille.  Enfin  une  aiguille 
d’acier  doré  est  introduite  dans  les-muscleç  de  la  cuisse,  le  plus 
près  possible  de  l’insertion  du  nerf;  à cotte  aiguille  est  soudé 


Digitized  by  Googl 


EFFETS  PHYSIOLOGIQUES  DE  L ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE.  449 

un  fil  de  cuivre  K,  Irès-mince  et  recouvert  de  soie,  qui  est  fixé 
à un  morceau  E d’ivoire.  Il  est  clair  que,  pour  faire  passer  le 
courant  à travers  le  nerf,  il  n’y  a qu’à  toucher  avec  les  pôles  de 
la  pile  la  tige  A B dans  un  point  quelconque,  et  le  fil  métal- 
lique K qui  est  soudé  à l’aiguille  d’acier. 

Maintenant  pour  opérer,  il  faut  faire  passer  un  courant  élec- 
trique ou  une  certaine  décharge  de  la  bouteille  de  Leyde  par 
une  certaine  longueur  du  nerf  de  la  grenouille;  l’effet  électro- 
physiologique est  la  contraction  du  membre  qui,  dans  un  cer- 
tain temps,  s’élève  à une  certaine  hauteur.  Mais  la  difficulté  est 
de  faire  passer  des  quantités  d’électricité  qui  soient  entre  elles 
dans  des  rapports  donnés,  afin  de  les  comparer  à l’efTet  électro- 
physiologique correspondant.  D'abord  il  faut  employer  un 
courant  très-faible  pour  que  les  effets  ne  soient  pas  tous  à leur 
maximum;  le  courant  d’un  couple,  affaibli  même  par  son 
passage  à travers  l’eau,  est  suffisant;  puis,  pour  faire  passer 
dans  le  même  nerf,  tantôt  la  moitié,  tantôt  le  tiers  ou  le  quart 
de  l’électricité,  M.  Malteucci  interpose  entre  la  pince  et  la  cuisse 
un,  deux,  trois  nerfs  aussi  semblables  que  possible,  soit  entre 
eux,  soit  au  nerf  soumis  à l’expérience;  et  admettant  comme 
approximativement  vrai  que  la  moitié  du  courant  passe  dans 
chacun  des  nerfs  quand  il  y en  a deux*  le  tiers  quand  il  y en  a 
trois,  et  ainsi  de  suite,  il  se  trouve  réduire  dans  la  proportion 
voulue  le  courant  qui  passe  par  le  nerf  principal'.  Voici  une 
des  nombreuses  expériences  que  M.  Malteucci  a faites  de  cette 
manière  : 

Nombre  des  nerfs.  Degrés  de  la  contraction. 

1 2fi° 

2 14° 

3 8° 

Quoiqu’en  général  les  résultats  diffèrent  assez  notablement 
entre  eux,  ce  qui  est  inévitable  dans  ce  genre  d’expériences, 
M.  Malteucci  croit  pouvoir  en  conclure  que  l'effet  physiologique 
est  proportionnel  à l’intensité  du  courant  électrique. 

* Il  est  vrai  qu’en  augmentant  le  nombre  des  nerf»,  le  courant  total  doit  aug- 
menter, mais  comme  les  nerfs  sont  des  conducteurs  très-imparfaits,  cette  aug- 
mentation n’est  pas  considérable. 
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Toutefois,  il  n’est  pas  probable  que  ce  genre  (l'action  soit 
soumis  à des  lois  aussi  précises,  et  un  savant  allemand,  qui  a 
fait  de  grands  et  importants  travaux  sur  ce  sujet,  M.  Du  Boife- 
Keymond,  a cru  pouvoir  établir  la  loi  fondamentale  que  voici, 
comme  régissant  l’excitation  électrique,  savoir  : que  les  nerfs 
moteurs  ne  sont  pas  excités  par  la  grandeur  absolue  de  la  den- 
sité 1 du  courant , mais  par  les  variations  qu'éprouve  le  viontant 
de  cette  densité  d’un  instant  à Vautre  ; V excitation  causée  pai- 
res changements  étant  <t autant  plus  grande  qu'ils  ont  lieu  plus 
rapidement , ou  qu'ils  sont  plus  considérables  dans  un  temps 
donné.  Or,  cette  loi,  établie  par  de  nombreuses  expériences,  ne 
peut  se  concilier  avec  celle  de  M.  Malteucci.  On  peut,  comme 
l’a  fait  M.  Du  Bois-Heymond,  figurer  dans  chaque  cas  ces  effets 
par  deux  courbes,  dans  lesquelles  les  abcisses  représentent 
le  temps,  et  les  ordonnées  représentent  dans  l’une  des  cour- 
bes la  densité  du  courant  dans  le  nerf,  et  datis  l’autre  la 
valeur  de  l’excitation  ; mais  ce  ne  sont  que  des  résultats 
très-approximatifs.  Un  cas  très-curieux  est  celui  dans  lequel 
l’excitation  est  produite  par  une  série  de  décharges  succes- 
sives qui  se  suivent  très-rapidenienl  les  unes  les  autres,  par 
exemple  au  moyen  d'un  appareil  comme  la  roue  dentée  de 
Masson,  qui  interrompt  et  rétablit  le  courant  d’une  manière 
très-rapide.  L’effet  d’une  semblable  série  de  décharges  est  de 
produire  une  contraction  tétanique  des  muscles,  comme  Volta 
l’a  observé  le  premier,  et  comme  l’a  signalé  ensuite  Nobili  avec 
plus  de  détails1.  On  est  appelé  souvent,  dans  les  expériences 
d’électricité  animale,  à déterminer  ainsi  le  tétanos  dans  les 
membres  d’un  animal. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  qui  est  relatif  à l'action  du  cou- 
rant électrique  sur  les  nerfs,  sans  dire  quelques  mots  de  l’appli- 
cation qu’on  en  a faite  à la  construction  d’un  galvanoscope 
physiologique.  Quoique  le  galvanomètre  multiplicateur  magné- 

* M.  Du  Bois-Reymond  désigne,  par  le  nom  de  densité  du  couraut  dans  une 
section  du  circuit,  le  quotient  de  l’intensité  du  courant  divisé  par  la  grandeur 
de  la  section  du  conducteur. 

* C'est  un  effet  de  ce  genre  qu'on  éprouve  dans  l’expérience  de  Masson,  dunt 
nous  avons  parlé  dans  le  paragraphe  précédent. 
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tique  soit  devenu,  surtout  avec  les  perfectionnements  que  Ihi 
Bois-Reymond  a introduits  dans  sa  construction1,  un  instru- 
ment éminemment  propre  à la  perception  et  à la  mesure  des 
courants  dus  à l’électricité  animale,  cependant  il  est  des  cas  où 
son  emploi  est  insuffisant,  et  présente  même  des 
inconvénients.  Dans  ces  cas  on  peut  se  servir 
avec  avantage  du  galvanoscope  physiologique  , 
dont  Nobili  le  premier  fit  usage  en  employant  la 
grenouille  préparée  à la  manière  de  Galvani 
(fig.  258).  Mattcucci  et  Du  Bois-Reymond  ont 
trouvé  qu’il  était  préférable,  au  lieu  d’employer, 
comme  Nobili,  la  grenouille  entière,  d’en  déta- 
cher simplement  une  cuisse  munie  de  son  nerf, 
qu’on  peut  placer  dans  un  tube  verni  pour  la 
bien  isoler  (fig.  264),  de  manière  à ne  laisser 
sortir  que  la  portion  du  nerf  qu’on  veut  insérer 
dans  le  circuit  soilmis  à l’expérience.  11  est  én 
effet  important  d’ôtre  certain  que,  ni  le  courant 
propre  de  la  cuisse,  ni  aucun  courant  autre  que 
celui  qu’on  étudie,  ne  traverse  ce  nerf.  La  con- 
traction de  la  cuisse  indique  le  passage  d’un  cou- 
rant dans  le  nerf,  mais  seulement  au  moment  où 
ce  passage  commence  et  finit,  ce  qui  fait  que  ce  galvanoscope 
ne  peut  indiquer  si  la  décharge  est  instantanée  ou  continue. 

Entre  autres  applications  qu’on  a faites  du  galvanoscope 
physiologique,  nous  en  signalerons  une  qui  est  due  h M.  Du 
Bois-Reymond,  et  qui  consiste  à montrer  le  développement 
d'électricité  dynamique  qui  peut  avoir  lieu  par  l’induction  opé- 
rée au  moyen  d’un  aimant  ou  d’un  courant  dans  un  circuit  qui 
n'est  pas  fermé,  tel  qu’un  fil  métallique.  Il  suffit  de  placer 
une  grenouille  galvanoscopique  à chacune  des  extrémités  de 
ce  fil  pour  la  voir  se  contracter  dès  qu’on  approche  le  courant 
ou  l’aimant  ihducteur,  pourvu  qu’on  la  touche  en  même 
temps  avec  le  doigt  pour  déterminer  le  passage  du  courant  in- 
duit. 11  suffit  môme  dé  toucher  l'uue  des  grenouilles  pour  que 


* Tome  I,  page  329. 
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l’autre  se  contracte  aussi,  si  elles  sont  suffisamment  sensibles. 
On  peut  obtenir  encore  un  effet  sur  la  grenouille  en  touchant 
avec  son  nerf  un  conducteur  imparfait,  tel  qu'un  fil  humide  qui 
unit  les  deux  extrémités  du  circuit  induit  ouvert  ; mais  il  faut 
pour  cela  que  la  grenouille  ne  soit  pas  isolée  et  que  son  nerf 
touche  le  fil  près  de  l’un  des  bouts  du  fil  induit,  et  si  elle  n’est 
pas  très-sensible,  elle  n’éprouve  de  contractions  que  lorsque  le 
bout  près  duquel  est  son  nerf,  est  celui  par  où  arrive  l’électri- 
cité positive.  On  peut  remplacer  le  fil  humide  par  un  nerf,  de 
sorte  qu’on  peut  exciter  des  contractions  dans  la  grenouille 
galvanoscopique  simplement  en  faisant  passer  un  courant  in- 
duit à travers  la  portion  du  nerf  qui  est  au-dessus  d’une  liga- 
ture, ce  qui  peut  donner  lieu  à des  erreurs  dans  l’étude  de 
l’électricité  animale  si  on  n’y  fait  pas  très-attention. 

Cette  dernière  espèce  d’action  sc  rapproche  beaucoup  de  celle 
qu’a  décrite  M.  Matteucci,  sous  le  nom  de  contraction  induite, 
avec  cette  différence  que,  dans  ce  dernier  cas,  le  nerf  de  la  gre- 
nouille électroscopique  est  affecté  non  par  un  courant  électri- 
que, mais  par  son  contact  avec  le  nerf  d’une  autre  grenouille, 
effet  qui  lient,  comme  nous  le  verrons,  à l’électricité  qui  proba- 
blement circule  dans  ce  nerf.  Au  reste,  ce  n’est  que  lorsque  nous 
aurons  étudié  dans  la  cinquième  partie  consacrée  aux  sources 
de  l’électricité,  l’électricité  animale  elle-même,  que  nous  pour- 
rons avoir  des  notions  plus  justes  et  plus  complètes  sur  l’action 
physiologique  de  l’électricité  en  général,  dont  les  effets  se  com- 
pliquent nécessairement  de  ceux  qui  sont  dus  à l’électricité 
propre  de  l’animal . 

Dans  tout  ce  qui  précède  nous  ne  nous  sommes  occupés  que 
des  effets  qui  résultent  du  passage  de  l’électricité  dynamique, 
soit  à travers  les  nerfs  seulement,  soit  à travers  les  nerfs  et  les 
muscles  à la  fois,  quand  la  décharge  ou  le  courant  parcourent 
l’animal  dans  toute  sa  longueur,  il  nous  reste  à dire  quelques 
mots  de  l’action  du  courant  sur  la  fibre  musculaire  isolée.  Cette 
recherche  est  très-difficile,  parce  que,  lors  mème.qu’on  a enlevé 
à un  muscle  tous  les  filets  nerveux  qui  sont  visibles,  il  est  diffi- 
cile qu’il  n’y  reste  aucune  trace  de  substance  nerveuse  ; néan- 
moins, on  peut,  en  prenant  toutes  les  précautions  nécesaires, 
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arriver  à des  résultats  qui  sont  passablement  exacts.  Ainsi 
on  s'assure,  en  faisant  passer  le  courant  d’une  pile  de  30  à 40 
couples  à travers  le  muscle  - pectoral  d’un  pigeon  dépouillé 
de  ses  nerfs  aussi  bien  que  possible,  que  les  fibres  musculaires 
se  contractent  quand  on  ferme  et  qu’on  ouvre  un  circuit,  et 
cela  quelle  que  soit  la  direction  du  courant  relativement  à celle 
des  fibres.  Ces  contractions  cessent  pendant  le  passage  du  cou- 
rant, mais  elles  reparaissent , quoique  plus  faibles,  lorsque 
après  avoir  interrompu  le  circuit,  on  le  rétablit,  à moins  toute- 
fois que  le  premier  passage  n’ait  été  très-prolongé,  dans  quel  cas 
les  contractions  ne  peuvent  plusse  produire. 

L’effet  que  nous  venons  d’indiquer  ne  peut  être  dit  qu’à  l’ac- 
tion directe  du  courant  sur  la  fibre  musculaire,  car,  lors  même 
qu’il  resterait  quelques  filets  nerveux  dans  le  muscle,  comme  la 
matière  nerveuse  est  beaucoup  moins  conductrice,  environ 
quatre  fois  moins  que  la  matière  musculaire,  c’est  essentielle- 
ment celle-ci  qui  est  traversée  par  l’électricité  *.  M.  Matteucci,  à 
qui  nous  devons  ces  observations,  a de  plus  prouvé  direc- 
tement qu’aucune  partie  du  courant  ne  passe  à travers  les 
petits  filaments  nerveux  quand  il  parcourt  le  muscle;  pour 
cela,  il  prend  le  muscle  de  la  jambe  d’un  lapin  ou  d’un  chien, 

1 Pour  déterminer  la  conductibilité  relative  des  nerfs  et  des  muscles,  M.  Mat- 
teucci a pria  sur  un  lapin  récemment  tué,  un  morceau  assez  long  du  nerf  scia- 
tique, une  couche  de  substance  cérébrale,  et  un  morceau  de  muscle  enlevé  k la 
cuisse.  Il  a réduit  ces  trois  substances  en  tranches  de  même  épaisseur,  autant 
que  possible,  et  il  les  a placées  à la  suite  les  unes  des  autres  sur  un  plan  iso- 
lant ; puis  il  a fait  passer  par  cette  chaîne  de  substances  animales  le  courant 
d’une  pile  de  12  couples.  Il  a touché  alors  avec  les  extrémités  en  platine  d’un 
galvanomètre  sensible,  tantôt  l’une,  tantôt  l’autre  des  substances  animales,  les 
deux  Dis  étant  toujours  tenus  à la  même  distance,  et  il  a obtenu  ainsi  les  dé- 
viations produites  par  des  courants  dérivés  tirés  dans  les  mêmes  circonstances 
des  trois  substances  nommées.  Il  a encore  fait  l’expérience  d’une  autre  ma- 
nière, en  faisant  varier  la  distance  des  deux  Dis  de  platine,  de  manière  à avoir 
un  courant  dérivé  de  même  intensité  en  opérant  sur  les  trois  substances.  Le 
courant  dérivé,  dans  le  premier  cas,  est  d’autant  plus  fort  que  la  substance  est 
moins  conductrice;  aussi  est-il  plus  faible  avec  le  muscle  qu’avec  le  nerf, 
et  avec  le  nerf  qu'avec  la  substance  cérébrale,  d'où  11  résulte  que  cette  sub- 
stance conduit  un  peu  moins  bien  que  le  nerf,  et  celui-ci  quatre  fois  moins 
bien  environ  que  le  muscle. 
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morts  depuis  assez  longtemps  pour  que  toute  irritabilité  muscu- 
laire ait  disparu,  puis  il  fait  dans  ce  muscle  une  iucision  et  y 
a introduit  le  nerf  d’une  grenouille  gulvanoscopique  très-sen- 
sible (lig.  264),  de  manière  qu’il  fût  bien  recouvert  du  muscle. 
Dès  que  les  contractions  qui  se  manifestent  dans  la  grenouille 
au  premier  moment  ont  cessé,  il  fait  passer  le  courant  d'une 
pile  de  20  à 30  couples  à travers  la  masse  du  muscle  eu  appli- 
quant les  électrodes  sur  différents  points  de  cette  masse,  et 
quoique  ce  courant  énergique  traverse  le  muscle  dans  toutes 
les  directions,  la  grenouille  n’éprouve  aucuue  contraction; 
cependant  son  nerf  est  contenu  dans  ce  muscle  et  en  fait 
presque  partie  intégrante.  11  faut  avoir  soin  d’employer  un 
muscle  dont  l'irritabilité  soit  éteinte,  car  sans  cela  la  grenouille 
éprouve  des  contractions,  qui  sont  dues  au  phénomène  de  la 
contraction  induite  dont  nous  nous  occuperons  plus  tard. 

Revenant  à la  contraction  excitée  directement  sur  les  muscles, 
nous  remarquerons  encore  que,  lorsqu'elle  a lieu  par  l’effet  de  la 
décharge  d’une  bouteille  de  Leyde,  elle  occasionne  dans  le  muscle 
une  raideur  cadavérique  persistante  accompagnée  d’un  raccour- 
cissement ; c'est  un  effet  semblable  à celui  que  Nobili,  Masson  et 
Malteucci,  ont  successivement  obtenu  en  faisant  passer  un  cou- 
rant discontinu  à travers  le  nerf  d’un  animal,  ce  qui  détermine 
un  véritable  tétanos;  tétanos  qu’on  peut  faire  cesser,  soit  par 
le  passage  d’un  courant  inverse  de  celui  qui  l’a  produit,  soit  en 
coupant  le  nerf  qui  communique  avec  le  membre  tétanisé. 

Nous  terminerons  ici  ce  que  nous  avons  à dire  pour  le  mo- 
ment sur  les  effets  physiologiques  de  l’électricité  ; nous  revien- 
drons sur  bien  des  points  que  nous  avons  omis,  tels  en  particu- 
lier que  l’influence  sur  les  effets  de  l’électricité  des  poisons  et 
narcotiques  administrés  préalablement  aux  animaux,  ainsi  que 
sur  l’analyse  des  sensations  que  détermine  chez  les  hommes  le 
passage  de  l’électricité  dynamique  dans  diverses  parties  de  leurs 
organes.  Ces  sujets,  ainsi  que  d’autres  analogues,  trouveront 
naturellement  leur  place  dans  le  chapitre  de  la  sixième  partie 
de  ce  traité  qui  sera  consacré  aux  applications  thérapeutiques  dé 
l’électricité;  et  ils  pourront  être  traités  d’une  manière  beau- 
coup plus  complète  alors,  parce  que  nous  aurons  étudié,  ce  que 
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nous  n’avons  pas  encore  fait,  les  phénomènes  relatifs  à la  pro- 
duction de  l’électricité  par  les  actions  physiologiques,  qui  sont 
désignés  séus  le  nom  à.’ilectricitè  animale. 

Liste  des  principaux  travaux  relatifs  aux  sujets  traités  dans  ce  chapitre: 

Davy.  — Décomposition  électro-chimique  des  substances  organiques.  — An- 
nales de  eh.  T.  uni,  p.  223,  255  et  261. 

Gay-Lussac.  — Effets  de  l'électricité  sur  la  fermentation  du  moût.  — An- 
nales de  ch.  T.  lxxvi,  p.  251. 

Becquerel.  — Application  des  forces  électro-chimiques  à la  physiologie  végé- 
tale. — Annales  de  ch.  et  de  phys.  T.  lu,  p.  57. 

Matteucci.  — Influence  de  l’électricité  sur  la  germination.  — Annales  de 
ch.  et  de  phys.  ( nouvelle  férié).  T.  il,  p.  403.  — Recherches  électro-physiolo- 
giques.— Annales  de  ch.  et  phys.  (nouvelle  série).  T.  n , p.  403;  t.  xix, 
p.  52;  t.  xxm,  p.  241.  — Traits,  phil.  de  la  Soc.  roy.  de  Londres,  années 
1846,  1847,  1848  et  1850.  — Traité  des  phénomènes  électo-physlotogiques  des 
animaux.  — Paris,  1844,  ln-8°  avec  planches. 

Dutrochet  et  Becquerel.  — Influence  de  l'électricité  sur  la  circulation  du 
cbara.  — Btbl.  unie,  (nouvelle  scrie).  T.  xn,  p.  394  (1837).  -, 

Lassaigne.  — Précipitation  de  l'albumine  au  pôle  positif.  — Annales  de  ch. 
et  de  phys.  T.  xx,  p.  97. 

Galcani.  — Résumé  de  ses  travaux  électro-physiologiques.  — Annales  de  ch. 
et  de  phys.  T.  xxv,  p.  58. 

Humboldt.  — irritation  causée  par  les  métaux  sur  les  animaux.  — Annales 
de  ch.  T.  xxti,  p.  51.- 

Vre.  — Expériences  électriques  sur  un  cadavre.  — Annales  de  ch.  et  ( le  phys. 
T.  xiv,  p.  337. 

Lenc.  — Conductibilité  électrique  du  corps  humain.  — Archives  d'électri- 
cité. T.  ni,  p.  534. 

Pouillet.  — Idem.  — Compte  rendu  de  l' Acad,  des  sciences.  T.  iv,  p.  78 1. 

Masson.  — Effets  physiologiques  des  courants  discontinus.  — Annales  de  eh. 
et  de  phys.  T.  lxfi,  p.  5. 

Phtlipps.  — Action  du  courant  remplaçant  celle  des  nerfs.  — Annales  de  ch. 
et  de  phys.  T.  xxii,  p.  216. 

Voila.  — Électricité  animale.  — Annales  de  ch.  T.  xim,  p.  276,  et  t.  xxix, 

p.  91.  . . , , • . . . 

Mariamnl.  — Mémoires  divers  relatifs  à l'action  physiologique  du  courant.  — 
Annales  de  ch.  et  de  phys.  T.  il,  p.  225  ; t.  xliii,  p.  320;  t.  LVl,  p.  387. 

Xobili.  — Idem.  — Annales  de  ch.  et  de  phys.  T.  xxxvin,  |>.  225  ; t.  xliv, 

p.  60.  ’ • 1 ‘ 

Du  Bois- Reymond.  — Idem.  — Ann.  der  physik  passait.  — Vntersuchungen 
uber  thierische  electricilal.  Berlin.  1848.  T.  I. 
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CINQUIÈME  PARTIE 

SOURCES  DE  L’ÉLECTRICITÉ 


CHAPITRE  PREMIER. 

ÉLECTRICITÉ  PRODUITE  PAR  L’ACTION  DK  LA  CHALEUR. 


§ 1.  Développement  de  l’électricité  par  l’action  calorlflque 
dana  lea  mauvnla  conducteur*. 


Après  avoir  étudié  les  propriétés  de  l'électricité,  soit  sous  le 
rapport  des  lois  générales  auxquelles  elle  est  soumise  dans  ses 
différentes  formes,  soit  sous  le  rapport  des  effets  qu’elle  pro- 
duit dans  les  corps  en  les  traversant,  il  nous  reste  à examiner 
les  divers  moyens  par  lesquels  on  lui  donne  naissance.  Les 
sources  de  l’électricité  sont  de  deux  espèces  : artificielles  et 
•naturelles.  Sous  la  première  dénomination,  nous  comprenons 
l’action  de  la  chaleur,  les  actions  mécaniques  et  les  actions 
chimiques.  Nous  rangeons  sous  la  seconde  l’électricité  ani- 
male et  l’électricité  atmosphérique.  Nous  allons  sommaire- 
ment examiner  ces  différentes  sources  en  cherchant  à décou- 
vrir les  lois  qui  régissent  le  développement  de  l’électricité 
à laquelle  elles  donnent  naissance  ; puis  nous  chercherons , 
après  les  avoir  étudiées,  ce  quelles  ont  de  commun  et  les 
principes  généraux  qui  les  rattachent  les  unes  aux  autres,  en 
même  temps  que  nous  y ferons  rentrer  certains  phénomènes 
dans  lesquels  il  y a production  d’électricité  sans  cause  appa- 
rente. Nous  commençons  cette  étude  par  l’action  de  la  chaleur 
considérée  comme  source  d’ électricité,  vu  qu'elle  est  des  trois 
sources  celle  qui  est  la  moins  complexe. 

L'iniluence  de  la  chaleur  sur  l’électriciléa  été  aperçue  dès  les 
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premiers  temps  où  l'on  s’est  occupé  des  phénomènes  élec- 
triques; on  a bien  vite  remarqué  que  l’élévation  de  tempéra- 
ture facilitait  le  dégagement  de  l'électricité  opéré  par  le  frotte- 
ment dans  le  verre  et  les  corps  isolants,  comme  nous  le  verrons 
dans  le  chapitre  suivant.  Il  y a plus;  l’élévation  de  tempéra- 
ture sufiit  à elle  seule  sans  autre  action,  pour  rendre  électriques 
des  corps  qui  ne  l’étaient  pas.  Cette  propriété,  constatée  pour  la 
première  fois  dans  la  tourmaline^  a été  reconnue  appartenir  à 
d’autres  cristaux  et  a reçu  le  nom  de  pyro-électricitè  pour  la 
distinguer  de  la  thermo-électricité , dénomination  qu'on  a réser- 
vée à l’ensemble  des  phénomènes  électriques  développés  par  la 
chaleur  dans  les  corps  conducteurs,  et  qui  feront  l’objet  des 
paragraphes  suivants. 

Pline  parledéjà  d’une  pierre  dure  violette  ou  rouge  foncé,  qui, 
échauffée  au  soleil  ou  frottée  avec  les  doigts,  attire  des  petits 
corps  légers.  A la  fin  du  dix-septième  siècle,  des  marchands 
hollandais  rapportèrent  de  l'ile  de  Ceylan  une  pierre  à laquelle 
les  naturels  avaient  donné  le  nom  de  iovmamal  ou  tire  cendres  ; 
et  qui,  posée  sur  des  cendres  chaudes,  les  attirait  et  les  repous- 
sait ensuite,  tandis  qu’elle  ne  manifestait  aucun  phénomène 
semblable  sur  des  cendres  froides  ; ce  minéral  était  la  tourma- 
line. Æpinus,  le  premier  ayant  eu  entre  les  mains  en  1 757  deux 
tourmalines  polies  destinées  à servir  d’anneau , fit  une  série 
d’expériences  qui  établirent  d’une  manière  précise  les  lois  du 
développement  de  l’électricité  par  la  chaleur  dans  ce  cristal.  11 
constata  d’abord  la  présence  de  l’électricité  libre  dans  la  tour- 
maline chauffée  par  l’attraction  et  la  répulsion  qu’elle  exerce 
successivement  sur  un  corps  léger  suspendu  à un  lil  de  soie; 
il  en  tira  même  une  étincelle  visible  dans  l'obscurité;  mais 
l’observation  la  plus  importante  qu’ü  fit,  ce  fut  celle  de  la  pré- 
sence simultanée  des  deux  électricités  dans  la  même  tourma- 
line, dont  l'une  confinée  dans  une  partie  du  cristal  et  l’autre 
dans  une  autre;  ces  deux  parties  constituant  les  deux  pôles 
électriques  opposés  de  la  tourmaline.  Æpinus  avait  cru  pouvoir 
poser  en  outre  comme  règle  générale  que  les  pôles  électriques 
sont  dans  la  tourmaline,  inégalement  chauffée,  contraires  de  ce 
qu’ils  sont  dans  la  tourmaline  chauffée  également  ; il  avait  eu 
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sur  ce  point  quelques  contestations  avec  Wilson,  et  en  général 
il  restait  bien  des  anomalies  à expliquer  quand  Canton  arriva  à 
trouver  un  principe  important  au  moyen  duquel  il  était  facile 
de  rendre  compte  de  toutes  les  contradictions  apparentes  qui 
régnaient  entre  les  physiciens  sur  ce  sujet.  Ce  principe  est  que 
ce  n’est  pas  la  température  absolue,  mais  le  changement  de 
température  qui  rend  la  tourmaline  électrique,  et  que  l’électri- 
cité de  chacun  de  ses  pôles  varie  suivant  que  ce  changement  est 
un  réchaufiement  ou  un  refroidissement.  Plus  tard,  Bergmann 
reprit  l’observation  importante  de  Canton  et  analysa  avec  beau- 
coup de  clarté  les  diverses  phases  électriques  de  la  tourmaline, 
dont  il  rendit  compte  d’une  manière  très-satisfaisante.  Ainsi 
une  tourmaline  placée  dans  un  milieu  dont  elle  possède  la 
température  u’est  point  électrique.  Transportée  dans  un  milieu 
plus  froid  auquel  elle  abandonne  sa  chaleur,  elle  prend  deux 
pôles  électriques  contraires,  état  qui  cesse  de  nouveau  quand  la 
tourmaline  a pris  la  température  du  milieu.  Remise  dans  le 
premier  milieu,  la  tourmaline  se  réchauffe  et  reprend  ses  pôles 
électriques,  mais  de  signes  contraires  à ceux  des  premiers 
pôles,  le  pôle  qui  était  positif  pendant  le  réchauffement  deve- 
nant négatif  pendant  le  refroidissement  et  réciproquement. 
Cette  loi  n'est  pas  seulement  vraie  pour  le  cristal  dans  son 
entier,  mais  aussi  pour  chacune  de  ses  parties  séparément,  de 
sorte  que  si  les  deux  pôles  sont  disposés  de  façon  que  l’un  se 
réchauffe  pendant  que  l’autre  se  refroidit,  ils  ont  la  même  élec- 
tricité en  même  temps. 

En  résumé,  l’état  électrique  de  la  tourmaline  peut  varier  de 
six  manières,  savoir,  en  appelant  A et  B les  deux  pôles  : 

A positif  et  B négatif  ; 

A négatif  et  B positif; 

A et  B positifs;  - .... 

A et  B négatifs;  . 

A positif  et  B non  électrique  ; 

A non  électrique  et  B négatif. 

Le  premier  état  ayant  été  observé  quand  on  transporte  la 
tourmaline  d'un  milieu  froid  daus  un  milieu  chaud,  on  observe 
le  second  quaud,  après  avoir  plongé  le  cristal  dans  un  liquide 
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chaud,  ou  ie  laisse  refroidir  après  l'eu  avoir  retiré.  Ou  ohlieul 
le  troisième  état  en  tenant  l’extrémité  B pendant  une  demi- 
minute  dans  la  flamme  d’une  lampe  ou  d une  bougie,  parce  que 
dès  qu’on  l’en  retire,  B se  refroidit  et  que  A au  contraire  se 
réchauffe  par  conductibilité;  mais  une  fois  que  A a acquis  la 
plus  haute  température  qu'il  puisse  avoir,  il  se  refroidit  et 
devient  négatif  tandis  que  B reste  positif.  Le  quatrième  état 
s'obtient  de  la  même  manière  que  le  troisième,  en  chauffant  A 
au  lieu  de  B.  Four  déterminer  le  cinquième  et  le  sixième,  il 
suffit  de  placer  le  cristal  sur  une  feuille  de  tôle  isolée  qui  est 
maintenue  à une  température  constante  au  moyen  d’un  fer 
chaud,  et  de  recouvrir  la  face  supérieure  d’une  pièce  métal- 
lique froide,  La  face  qqi  repose  sur  la  plaque  de  tôle  chaude 
conserve  une  température  constante  et  ne  possède  pas  d'élec- 
tricité, tandis  que  l’autre  qui  reçoit  de  la  chaleur  par  conducti- 
bilité, devient  électrique  ou  positivement  ou  négativement,  sui- 
vant qu’elle  est  la  face  A ou  la  face  B. 

Bergmaun  a encore  démontré  que  les  quantités  d'électricité 
positive  et  négative  développées  dans  le  cristal  sont  exactement 
dans  la  même  proportion;  il  a constaté  en  effet  qu'un  vase  mé- 
tallique isolé  rempli  d'eau  chaude  ne  devient  point  électrique 
quand  on  y plonge  une  tourmaline,  preuve  que  les  deux  élec- 
tricités contraires  qu’elle  y acquiert  se  neutralisent,  et  que  par 
conséquent  elles  sont  égales. 

On  doit  encore  à Canton  une  observation  très-importante, 
c'est  que  lorsqu'on  opère  nou  plus  sur  des  tourmaliues  apla- 
ties comme  celles  qui  servent  de  pierres  pour  les  bagues,  mais 
sur  des  tourmalines  allongées  dont  les  pôles  sont  à une  dis- 
tance d’un  centimètre  au  moins  l’un  de  l’autre,  on  trouve  en 
brisant  la  pierre  en  deux  ou  trois  fragments  par  exemple,  que 
chacun  d’eux  a deux  pôles  cumme  le  cristal  entier,  et  que  les 
extrémités  des  fragments  qui  étaient  en  contact  avant  la  rup- 
ture, présentent  des  pôles  contraires.  On  peut  pousser  Indivi- 
sion mécanique  d'un  cristal  pyro-électrique  aussi  loin  qu'on  le 
veut  sans  faire  disparaître  les  électricités  contraires  de  chaque 
fragment.  Brewsler  ayant  réduit  une.  tourmaline  en  poudre 
très-fine,  observa  que  cette  poudre  restait  attachée  à une  lame 
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île  verre  sur  laquelle  il  l’avail  placée,  dès  qu'il  chauffait  la  lame, 
et  que  les  petits  grains,  quand  on  les  agitait,  s’aggloméraient  en 
globules,  propriété  qui  disparaissait  dès  que  l’élévation  de  la 
température  cessait  d’avoir  lieu.  Vue  au  microscope,  cette 
poudre  impalpable  présente  de  petits  fragments  anguleux  qui, 
comme  le  cristal  entier,  sont  doués  de  pôles  électriques  dès 
qu’on  les  soumet  à un  changement  de  température. 

Quand  on  place  une  tourmaline  de  manière  que  son  extré- 
mité inférieure  et  la  supérieure  soient  les  places  des  deux  pôles 
électriques,  toute  ligne  verticale  qui  joint  ces  deux  pôles  se 
nomme  l'are  électrique  du  cristal.  Un  plan  qui  coupe  le 
cristal  perpendiculairement  à l’axe  détermine  deux  faces  qui 
deviennent  également  deux  pôles  contraires,  soit  l’un  à l’autre, 
soit  à celui  qui  existait  déjà  sur  l’autre  face  du  même  fragment. 
On  peut  comparer  sous  ce  rapport  la  tourmaline,  soit  à un 
aimant  dans  la  théorie  de  Coulomb  *,  soit  encore  mieux  à une 
pile  sèche  ’ qui,  lorsqu’on  la  partage  en  deux  dans  une  partie 
quelconque  de  sa  longueur,  présente  toujours  deux  pôles  oppo- 
sés. L'analogie  est  tellement  complète  qu’on  peut  imiter  avec 
une  pile  sèche  tous  les  phénomènes  que  présente  la  tourmaline. 
Ainsi  si  l’on  applique  l'une  contre  l’autre  deux  piles  sèches  par 
leurs  pôles  semblables,  on  a aux  deux  autres  pôles  libres  la 
même  électricité,  de  la  même  manière  qu’on  a la  même  électri- 
cité aux  deux  extrémités  de  la  tourmaline,  si  l’une  d’elles  est 
soumise  à une  élévation  et  l’autre  à un  abaissement  de  tem- 
pérature. VVilke  ayant  chauffé  une  tourmaline  d’un  seul  côté 
avec  les  rayons  solaires  concentrés  au  foyer  d’une  lentille,  trouva 
de  l’électricité  négative  aux  deux  pôles  et  de  la  positive  au 
milieu. 

Pour  observer  les  différents  phénomènes  électriques  que  pré- 
sente la  tourmaline,  on  peut,  comme  Becquerel,  la  placer  dans 
une  petite  chape  de  papier  suspendue  à l’extrémité  d'un  fil  de 
cocon  fixé  verticalement  dans  un  cylindre  de  verre  posé  lui- 
même  sur  une  lame  de  métal  dont  on  élève  la  température 

’ Tome  1,  page  189,  tlg.  78. 

* Tome  1,  page  i>2. 
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(lig.  205);  à mesure  que  l’iutérieur  du  vase  s'échauffe,  la  tem- 
péra lu  re  de  la  tourmaline  s’élève,  et  aussitôt  qu’elle  devient 
électrique  il  suffit  de  lui  pré- 
senter un  corps  faiblement  élec- 
trisé pour  observer  les  attrac- 
tions et  les  répulsions.  Pour 
mieux  saisir  les  changements 
de  polarité  dans  la 
qui  sont  quelquefois  très-courts, 
il  faut  placer  dans  1’ 
de  la  cloche,  et  à peu  de  dis- 
tance de  chaque  extrémité  du 
cristal,  deux  tiges  métalliques 
verticales  qui  communiquent 
chacune  avec  l’un  des  pôles 
d’une  pile  sèche;  aussitôt  que 
la  tourmaline  devient  électri- 
que, elle  se  place  entre  les  deux  Fig.  it>5. 

liges,  les  pôles  contraires  en  regard;  il  est  facile  de  constater 
ainsi  son  état  électrique  et  la  nature  de  ses  pôles  '. 

Itiess,  et  les  physiciens  allemands  qui  se  sont  beaucoup  occu- 
pés, des  phénomènes  pyro-électriques,  ont  adopté  une  dénomi- 
nation qui  nous  parait  très-heureusement  choisie  pour  distin- 
guer l’un  de  l’autre  les  deux  pôles  de  la  tourmaline,  et  en 
général  des  cristaux  pyro-électriques.  Ils  nomment  pôle  ana- 


1 Un  fait  assez  curieux,  que  M . Becquerel  a constaté  au  moyeu  du  même  appareil , 

est  la  polarité  électrique  que  peut  acquérir  un  corps  mauvais  conducteur  placé 
dans  les  mêmes  circonstances  que  la  tourmaline,  quand  on  en  approche  un  corps 
électrisé.  Ainsi  si  l'on  place  dans  la  chape  en  papier  un  petit  tube  d’un  Terre 
très-peu  hygrométrique, de  t millimètre  de  diamètre,  et  de  I à 2 centimètres  de 
longueur,  et  qu’on  lui  présente  un  béton  de  gomme  laque  électrisé,  il  est  attiré 
par  suite  de  la  décomposition  de  son  électricité  naturelle.  En  élevant  la  tempé- 
rature jusqu’à  30°,  le  tube  acquiert  la  polarité  électrique  qui  disparait  dès  que  la 
gomme  laque  électrisée  est  retirée;  mais  si  l'on  fait  naitrc  cette  polarité  au 
moment  où,  après  avoir  éteint  la  lampe,  la  polarité  commence,  elle  persévère 
plus  ou  moins  de  temps  lors  même  que  Ig  source  électrique  qui  l'a  produite  a 
disparu.  Il  suffit  de  réchauffer  de  nouveau  le  milieu  où  est  le  petit  tnbe  de  verre 
pour  que  ta  polarité  disparaisse. 


Digitized  by  Google 


462  ' SOURCES  DE  l’éikctricité. 

logup  celai  pour  lequel  le  signe  qui  représente  la  variation  de 
la  lempéralure  et  la  nature  de  l’électricité  sont  semblables,  et 
pôle  antilogue  celui  pour  lequel  ces  signes  sont  contraires. 
Ainsi  le  pôle  analogue  est  celui  qui  s’électrise  en  4-  quand  il  y 
a élévation  de  température  et  en  — quand  il  y a abaissement, 
et  l’antilëgue  celui  qui  présente  les  phénomènes  opposés.  Il  est 
très-facilë  de  déterminer,  au  moyen  d’un  électroscôpe  ordinaire, 
la  nature  électrique  des  deux  pôles,  mais  il  l’est  moins  de  trou- 
ver leur  position  exacte,  ainsi  que  celle  dè  l’axe  électrique.  Les 
faces  naturelles  ou  artificielles  qui  limitent  le  cristal  coupent 
fréquemment  son  axe  sous  des  angles  aigus  et  obtus , et  afora 
on  n’a  pas  les  pôles  eux-mêmes,  mais  des  places  qui  en  sont 
voisines  et  qtii  sont  limitées  souvent  par  des  arêtes  oh  des 
angles  où  s’accumule  l’électricité  développée  aux'  pôles  ; il 
en  résulte  qÜè  bien  souvent  les  points  où  l’indication  de  l’élee- 
troscope  fait  Bécouvrir  le  plus  d’électricité  ne  sont  qu’tthe  place 
favorable  à l’accumulation  de  l’électricité,  et  qui  est  souvent 
très-voisine  du  pôle  électrique,  et  non  ce  pôle  iui-mêmë:  Quel- 
quefois des  déformations  et  des  fissures  dues  à l’altération  du 
cristal  deviennent  l’origine  d’une  distribution  particulière  de 
l’électricité,  qui  pourrait  donner  lieu  à des  erreurs  sur  la  place 
des  pôles  et  de  l’axe.  Ainsi,  à moins  qu’on  ne  trouve  par  hasard 
des  faces  perpendiculaires  à cet  axe,  il  faut,  pour  déterminer 
sa  position,  recourir  à des  mesures  cristallographiques  ou 
optiques.  ■ 

La  tourmaline  n’est  pas  le  seul  cristal  pyro-électrique.  Déjà 
Canton  avait  trouvé  la  même  propriété  dans  la  topaze  du  Brésil, 
lira  ni  dans  l’aiinite;  Haôy  dâris  la  boracitê;  la  scoléüt^^là 
litanite,  etc.;  Brewster  dans  la  mésolite,  le  quartz  et  quelques 
cristaux  artificiels.  Les  phénomènes  électriques  se  manifestent 
d’une  manière  à peu  près  semblable  dans  tous  ces  cristaux  ; 
aussi  leur  étude  détaillée  n’otfrirait  aucun  intérêt,  s’il  n’exi- 
stait pas  une  liaison  remarquable  entre  la  forme  des  cristaux 
et  leur  polarité  électrique.  Ilauy,  le  premier,  l’avait  signalée  ; 
il  avait  remarqué  que  les  substances  minérales  cristallisées  qui 
présentent  les  phénomènes  pyro-électriques  sont  celles  dont  les 
cristaux  dérogent  à la  loi  de  symétrie,  c’est-à-dire  dont  les 
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parties  opposées  correspondantes  ne  sont  pas  semblables  par 
le  nombre,  la  disposition  et  la  figure  de  leurs  faces,  le  somriiet 
qui  est  le  plus  chargé  de  facettes  étant  celui  qui  donne  l’élec- 
tricité positive  par  refroidissement.  Cette  observation  a été  plus 
lard  confirmée  et  étudiée  par  Kohler,  par  Ilankel,  par  Rose  et 
par  Riess.  Tous  les  cristaux  pyro-électriques  ont  pour  leurs 
faces  polaires  une  forme  qui  est  due  à la  combinaison  d'une 
forme  homo-édrique  avec  une  forme  hémi-édrique.  On  sait 
que  les  formes  homo-édrique  et  hémi-édrique  résultent  elles- 
mêmes  de  la  combinaison  de  deux  formes  simples,  de  telle 
manière  que  pour  la  première  toutes  les  faces  de  l’une  des 
formes  sont  combinées  avec  toutes  celles  de  l’autre,  tandis  que 
pour  la  seconde  il  manque  la  moitié  des  faces  de  l’une  des 
formes.  On  en  a un  exemple  bien  sirtiple  dans  la  combinaison 
du  cube  avec  l’octaëdre;  dans  l’état  homo-édrique  cette  com- 
binaison présente  un  cube  dont  les  huit  angles  sont  tronqués, 
tandis  que  dans  son  état  hémi-édrique  elle  représente  un  cube 
dont  quatre  angles  seulement  sont  tronqués,  alternant  avec 
des  angles  parfaits.  Or,  dans -ce  cas-ci,  la  combinaison  de  la 
forme  homo-édrique  avec  la  forme  hémi-édrique,  qui  produit 
la  face  polaire  d’un  cristal  pyro-électrique,  engendre  un  té- 
traèdre par  la  réunion  des  quatre  faces  qui  ont  remplacé  les 
angles  du  cube.  Mais  s’il  est  nécessaire,  pour  qu’un  cristal  soit 
pyro-électrique  qu’il  ait  des  formes  polaires  hémi-édriques,  il 
ne  suit  pas  de  là  nécessairement  que  tous  ceux  qui  ont  ces 
formes  soient  pyro-lectriques. 

Quand  on  veut  étudier  la  pyro-électricité  de  cristaux  divers 
qui  n’ont  pas  tous,  comme  la  tourmaline  peut  l’avoir,  une 
forme  allongée,  on  ne  peut  employer  le  procédé  de  Becquerel 
décrit  plus  haut  (fig.  265)  ; on  se  sert  alors  avec  avantage 
d’un  électroscope  à piles  sèches  muni  d'une  feuille  d’or  qui 
est  portée  par  une  tige  en  forme  de  cône  tronqué  dont  la 
surface  supérieure  reçoit  la  face  électrique  du  cristal.  Il  faut 
faire  très-attention  d'éviter  tout  frottement  en  posant  le  cristal, 
car  sans  cela  on  obtient  souvent  des  signes  négatifs  qui  sont 
dus  au  frottement  de  ses  faces.  On  prend  le  cristal  avec  une  pince 
doublée  de  liège  qu’il  faut  revêtir  d’une  feuille  d’étain  pour 
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l’empêcher  de  conserver  de  l’électricité.  Pour  percevoir  les 
signes  électriques  qui  accompagnent  le  refroidissement  du 
cristal,  on  a soin  de  le  faire  chauffer  dans  un  creuset  de  porce- 
laine rempli  de  grenaille  de  plomb  aussi  line  que  possible 
qu’on  met  en  communication  avec  le  sol  par  un  conducteur, 
afin  de  faire  disparaître  l'électricité  produite  par  le  réchauf- 
fement qui  pourrait  rester  adhérente  à la  surface  du  cris- 
tal. On  le  laisse  plongé  dans  la  grenaille  plus  ou  moins  de 
temps,  suivant  sa  masse,  pour  qu’il  prenne  la  température 
indiquée  par  un  thermomètre  qui  y est  aussi  placé.  Afin  de 
faire  disparaître  l’électricité  qui  peut  se  développer  sur  sa  sur- 
face par  le  frottement  que  lui  fait  éprouver  la  grenaille  au  mo- 
ment où  ou  l’en  retire,  il  faut  avoir  soin  de  le  faire  passer  ra- 
pidement à travers  une  flamme  d’alcool. 

En  général,  les  expériences  se  fout  mieux  en  observant  l’é- 
lectricité qui  se  dégage  pendant  le  refroidissement  que  celle 
qui  résulte  du  réchauffement,  vu  que  le  réchauffement  ne  peut 
jamais  s'opérer  avec  autant  de  régularité  que  le  refroidisse- 
ment; toutefois,  on  peut  contrôler  les  résultats  obtenus  en 
chauffant  avec  une  lampe  à alcool  l’une  des  extrémités  du 
cristal  pendant  que  l’autre  est  en  communication  avec  l’élec- 
troscope.  Mais  on  ne  peut  pas  ainsi  déterminer  la  posiliou  des 
pôles  électriques;  seulement  ou  s’assure  de  la  nature  de  leur 
électricité. 

Si  nous  appliquons  maintenant  les  procédés  expérimentaux 
que  nous  venons  de  décrire  à l’étude  de 
la  pyro-électricité  des  divers  cristaux, 
nous  trouvons  des  résultats  intéressants 
dont  nous  nous  bornerons  à signaler  les 
plus  importants. 

La  tourmaline  affecte  le  plus  souvent  la 
forme  d’un  prisme  à neuf  côtés  (fig.  266]  ; 
produit  soit  par  un  prisme  à trois  côtés, 
dont  les  arêtes  ont  deux  petites  faces,  ou 
un  prisme  à six  côtés,  dont  trois  arêtes 
sont  remplacées  chacune  par  une  face.  Les 
extrémités  du  prisme  sont  formées  par 
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trois  faces  du  rhomboèdre  principal,  ou  simplement  par  les 
faces  du  prisme  fondamental  à trois  pans.,  Les  faces  du  rhom- 
boèdre principal  reposent  à l’une  des  extrémités,  du  cristal  sur 
les  faces,  et  à J'autre  extrémité  sur  les  arêtes  du  prisme  à trois 
côtés  ; la  première  de  ces  extrémités  est  je  pôle  électrique  ana- 
logue, la  seconde  le  pôle  anlilogue  les  arêtes  latérales  du  prisme 
représentent  la  direction  de  l'axe.  Quelquefois  le  rhomboèdre 
principal  manque,  mais  on  peut  apprécier  sa  position  d’après 
les  autres  faces  terminales.  L’intensité  de  l’.électricité  dans  les 
mêmes  conditions  de  température  Varie  avec  chaque  échantillon 
de  cristal  ; elle  est  plus  grande  en  général  dans  les  tourmalines 
à couleurs  claires,  à masse  pure  et  transparente;  cependant  on 
trouve  quelquefois  des  tourmalines  très^électriques  parmi  celles 
qui  sont  noires  et  non  transparentes.  Les  dimensions  du  cristal 
influent  aussi  sur  l'énergie  de  ses  propriétés  électriques,  les 
plus  épais  et  les  plus  longs  étant  ceux  où. cette  énergie  est  la 
plus  grande'.  La  tourmaline  ne  donne  en  général  que  des 
effets  électrostatiques;  toutefois  Du  Bois-Iteymond  a réussi  à 
obtenir  un  courant  électrique  en  serrant  entre  deux  lames  de 
platine  communiquant  avec  les  bouts  du  fil  d’un  galvanomètre, 
les  deux  pôles  d’une  tourmaline  noire  de  25  millimètres  de 
longueur  sur  7 millimètres  d’épaisseur,  qu’il  chauffait  avec  une 
ffamme  d'alçool  ; la  déviation  du  galvanomètre  avait  lieu  en  sens 
contraire  quand,  au  lieu  de  chauffer  la  tourmaline,  on  la  re- 
froidissait.en  l'humectant  avec  de  l’éther  sulfurique.  Le  cou- 
rant partait  du  pôle  analogue  pendant  le  réchauffement,  et  du 
pôle  anlilogue  pendant  le  refroidissement.  Il  est  probable  que 
cette  tourmaline  était  d’une  nature  plus  conductrice,  ce  qui 
arrive  dans  les  tourmalines  opaques  qui  renferment  quelques 
oxydes  métalliques  dont  la  présence  est  probablement  aussi  la 
cause  de.  leur  aptitude  moindre  à se  charger  d’électricité 
statique. 

' Toutefois  M.  Becquerel  a remarqué  que  des  fragments  obtenus  par  la  rup- 
ture d’une  tourmaline  un  peu  longue,  mais  mince,  sont  plus  fortement  électri- 
ques que  la  tourmaline  entière  ne  l'était.  Il  a même  trouvé  une  tourmaline  qui, 
n'étant  point  électrique,  a donné,  en  étant  partagée  en  deilv,  des  fragment»  qui 
ont  manifesté  des  signes  prononcés  d'éleclrlcilé. 

il.  3i) 
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M.  Forbes,  qui  a fait  up  grand  nombre  d'expériences  sur  ce 
sujet,  a trouvé  un  cristal  de  todrmaline  dont  la  structure  pa- 
raissait régulière  à la  vue,  mais  qui  jouissait  de  la  propriété 
extraordinaire  de  présenter,  en  se  refroidissant,  un  pôle  d’élec- 
tricité positive  à chacune  de  ses  extrémités.  Mais  il  a observé 
que  la  portion  centrale  du  cristal  possédait  un  excès  d;éleetri- 
cité  négative.  Tout  porte  à croiré  que  ce  cristal  était  une  macle, 
c'est-à-dire  un  cristal  formé  de  deux  autres  accolés  par  les 
faces  symétriques  qui  possèdent  par  conséquent  la  même  pola- 
rité électrique:  H.  Forbés V.darts  les  nombreux  échantillons 
qu’il  a examinés,  a trOüvé,  contrairement  à M.  Becquerel, 
qu’en  général  les  morceaux  de  tourmaline  les  plus  longs  sont 
ceux  qui  donnent  les  signes  électriques  les  plus  intentés,  à 
section  égale;  mais  il  ne  parait  pas 'exister  de  rrfpport  entre  la 
longueur  et  l’intensité.  • *• 

Le  silicate  de  zinc  est;  un  des  cristaux  les  plus  parfaitement 
électriques  ; le  plus  léger  changement  de  température  suffit 
pour  rendre  son  électricité  sènsible.  Son  pôle  analogue  est  le 
seul  qui  soit  parfaitemëtit  cristallisé , le  pôle  antilogué  est  ëti 
général  tronqué  et  présente  très-raremettt  les  faces  naturelles, 
vu  que  l’accroissement  du  cristal  s’opère  par  oette  extrémité. 
Du  reste,  les  deux  extrémités  polaires,  comme  dans  fou9  les 
cristaux  électriques,  ont  Une  cristallisation  différente.  La  forme 
primitive  du  silicate  de  zinc  est  un  octaèdre  rectangulaire,  mais 
il  se  présente  en  prismes  hexaèdres  à sommets  dièdres. 

La  scolèzite  (silicàtede  chaux  et  d’alumine  *)  se  présente  sous 
la  forme  de  cristaux  groupés  ensemble  de  manière  à ne  possé- 
der qu'une  seule  extrémité  cristallisée  régulièrement,  laquelle 
est  pyro-électrique  et  forme  le  pôle  antilogué,  tandis  qiie  le 

* Composition  de  la  scolèzite  : 


Silice 

411,25 

Alumine.  . ....  ..  . 

2 4,82 

Chaux . 

14,20 

Soude.  *.  ..  . . . 

0,39 

Eau.  ....... 

13,64 
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pôle  analogue  serait  à l’extrémité  engagée  et  où  convergent 
les  ramifications;  mais  le  faisceau  cristallisé  se  résout  le  plus 
souvent  au  point  de  convergence  en  une  masse  fibreuse  serrée 
qui  n’est  pas  électrique  et  qui  ne  le  devient  que  là  où  l’on  peut 
distinguer  des  aiguilles  cristallines  nettement  formées  ; son 
axe  électrique  6e  confond  avec  son  axe  cristallin.  La  scolé- 
zite  qui  est  très-facilement  électrisable,  l'est  encore,  comme' 
M.  Brewster  l’a  remarqué,  quand  même  la  chaleur  en  lui  enle- 
vant son  eau  de  cristallisation  l’a  convertie  en  une  poussière 
blanche,  ce  qui  prouve  que  c’est  aux  particules  seules  des 
cristaux  et  non  à leur  masse,  qu'appartient  la  pyro-électricité. 
U arrive  souvent  que  les  cristaux  de  la  scolézite  étant  maclés, 
les  extrémités  qui  ont  des  pftles  opposés  sont  réunies  et  qu’il 
n’y  a pas  développement  sensible  d’électricité  par  la  chaleur; 
mais  si  on  enlève  par  le  polissage  l’un  des  cristaux  qui  forment 
la  macle,  l’autre  est  toujours  électrique. 

h’axinile  (silicate  de  chaux  et  d'alumine  ')  est  faiblement 
électrique;  il  faut  la  chauffer  jusqu’à  120*  pour  avoir  des 
signes  d’électricité,  et  certains  échantillons  même  très^bien 
cristallisés  quelquefois  n’en  donnent  point.  En  général  les  pftles 
antilogues  sont  plus  énergiques  que  les  analogues;  il  semble- 
rait que  l’axinite  est  formée  de  deux  cristaux  dans  lesquels  les 
axefe  électriques  ont  une  direction  opposée. 

La  boracite  (magnésie  boratée)  est  fortement  éleotrique;  elle 
a quatre  axes  électriques  ; les  quatre  pftles  antilogues  sont  sur 
les  faces  brillantes  du  tétraèdre  et  les  quatre  pftles  analogues 

1 L'axinlte  contient  moins  d'alumine  et  plut  de  chaux  que  la  scoléiite.  Voici 
u composition  : . > . . , 
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sur  les  angles  du  cube,  car  la  boracitè  se  présente  à nous  sous 
la  forme  d'un  cube  modifié  la  plupart  du  temps  sur  les  arêtes 
et  sur  les  angles  solides,  de  telle  sorte  que  ces  derniers  déro- 
gent complètement  à la  loi  de  symétrie.  Réduite  en  poudre  la 
boracitè  est  encore  électrique,  quoiqu’oti  ne  puisse  découvrir 
au  microscope  de  formes  cristallines  dans  les  grains  de  pous- 
sière qu’elle  forme.  La  boracitè  semble  présenter  une  exception 
à la  loi  générale  que  les  électricités  opposées  ne  se  manifestent 
au  même  pôle  qu’ autant  qu’il  y a inversion  dans  la  marche  de 
la  température.  En  effet  en  chauffant  de  la  boracitè  dans  de  la 
grenaille  de  plomb  avec  toutes  les  précautions  possibles,  on 
voit  le  pôle  antilogue,  par  exemple,  donner  constamment  île 
l’électricité  négative  avec  une  température  ascendante  jusqu’à 
2U4“,  puis  en  donner  de  la  positive  de-204  à 256°;  avec  une 
température  descendante  il  donne  de  la  négative  de  238°  à 212“, 
et  revient  à son  état  normal  en  donnant  de  la  positive  au-des- 
sousde  212’’.  Cette  exception  n’est  probablement  qu’apparente, 
vu  qu’elle  se  manifeste  d’autant  plus  facilement  que  la  masse 
du  cristal  est  moins  homogène.  Une  différence  dans  la  struc- 
ture de  l’enveloppe  du  cristal  et  dans  celle  de  son  noyau  est 
nécessairement  accompagnée  d'une  différence  dans  la  conduc- 
tibilité pour  la  chaleur  et  dans  le  développement  de  l’électri- 
cité de  chacune  des  deux  parties.  Dès  qu'on  sort  la  boracitè  du 
creuset  où  elle  a été  chauffée  pour  l’exposer  à l’air,  la  surface 
est  facilement  refroidie  et  recouvre  un  noyau  encore  chaud,  de 
sorte  que  l’électroscope  doit  indiquer  la  différence  entre  deux 
électricités  opposées,  savoir  celle  de  l’enveloppe  qui  reçoit  la 
chaleur  du  noyau  central  et  celle  de  ce  noyau  qüi  se  refroidit. 
L’électricité  négative  provient  du  noyau  ; aussi  pour  que  l’élec- 
tricité qui  vient  de  l'enveloppe  l’emporte,  il  faut  chauffer  celle- 
ci  très-foYtemenl.  Il  peut  arriver  que  l’électroscope  ne  manifeste 
point  d’électricité  comme  cela  a lieu  aussi  après  le  plus  fort 
échauffement  pour  la  tourmaline,  l’axinite  et  la  topaze,  ce  qui 
tient,  dans  tous  ces  cristaux  également,  à ce  que  l'électricité  du 
noyau  est  dissimulée  au  commencement  par  celle  de  l’enve- 
loppe qui  est  de  nature  contraire.  Or,  il  se  trouve  que  cette  der- 
nière peut  l'emporter  sur  la  première  dans  la  boracitè,  à cause 
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de  la  structure  particulière  du  cristal  et  de  sa  faeilité  à devenir 
électrique. 

. La  rhodizite  ressemble  beaucoup  à la  boracile  quant  à sa 
forme  et  à sa  manière  d’ètre  sous  le  rapport  électrique  ; aussi 
nous  ne  nous  en  occuperons  pas. 

La  prehniie  (silicate  de  chaux  et  d’alumine  ')  présente  dans 
sa  pyro-électricité  un  caractère  particulier,  c'est  que  scs  deux 
axes  électriques  sont  tournés  l’un  vers  l’autre  de  telle  manière 
que  les  pôles  analogues  se  confondent  eD  un  seul,  tandis  que 
les  antilogues  sont  distincts,  ce  qui  fait  que  le  cristal  est  tri- 
polaire.  Ainsi,  la  petite  diagonale  de  la  base  donne  la  direction 
des  deux  axes  dont  le  pôle  analogue  comnniti  est  au  milieu  de 
cette  ligne,  tandis  que  les  deux  pôles  antilogues  sont  à ses 
extrémités,  et  cela  a lieu  pour  toute  la  masse  du  cristal.  11  en 
résulte  que  les  arêtes  latérales  de  la  base  tronquée  -possèdent 
l'électricité  antilogue  dans  toute  leur  étendue , tandis  que 
l’électricité  analogue  se  trouve  au  milieu  de  la  face.  On  nomme 
centraux-polaires  les  cristaux  dont  les  pôles  électriques  sont 
ainsi  disposés.  ' ' . 

La  topaze  (lluosilicate  d’alumine ’ ) est  uo  cristal  du  même 
genre;  elle  possède  aussi  deux  axes  électriques  dans  la  direc- 
tion de  Ja  diagonale  la  plus  courte  de  la  base  du  prisme. 

1 Voici  «a  composition,  qui  (Micro  notablement  <le  celle  de  la  scolézite  et  de 


l'ajinitc  : , 

• Silice 44,10 

Alumine 24,26 

Chaux.  ......  26,43 

Protoxyde  de  fer.  ...  0,74 

Eau.  . 4,18 

99,71 

\ 


Il  y a quelques  variétés  qui  renferment  moins  de  chaux  cl  plus  de  protoxyde 
de  fer.  . 

* Voici  la  composition  de  la  topaze  : 

' Silice.  ......  34,36 

-Alumine.  . . . . . 57,14 

• , Acide  fluorique. . . . . . 7,71 

89,87  M . 
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Les  deux  pèles  analogues  sont  au  milieu  de  la  courte  diago- 
nale, les  deux  pftles  antilogues  sont  dans  les  arêtes  latérales 
tronquées.  Une  topaze  qui  aurait  une  forme  complète,  c’est-à- 
dire  celle  d’un  prisme  à quatre  faces  avec  des  extrémités  poin- 
tues à quatre  pans,  ne  serait  point  électrique  à ses  deux  extré- 
mités, mais  L’électricité  antilogue  se  présenterait  sur  les  arêtes 
latérales  tronquées  dans  toute  leur  étendue  et  de  là  diminue- 
rait rapidement  sur  les  faces  latérales,  et  disparaîtrait  vers  les 
arêtes  latérales  vives  ainsi  que  sur  ces  arêtes  mêmes.  Il  n’y 
aurait  point  d’électricité  analogue  sur  toute  la  surface  du  cris- 
tal; elle  serait  toute  intérieurement.  Mais  en  fait  les  topazes 
s'écartent  beaucoup  de  ce  caractère  normal.  En  altérant  une 
arête  latérale  vive  on  provoque  laprésenoe  de  l’électricité  ana- 
logue; les  arêtes  terminales  mêmes  reçoivent  de  l'électricité 
des  points  électriques  qui  en  sont  le  plus  rapprochés,  et  la 
pointe  terminale  quand  elle  est  tronquée,  ce  qui  est  le  cas 
ordinaire,  dégage  uue  faible  électricité  analogue.  J1  résulte  de 
là,  que  la  distribution  des  électricités  analogue  et  antilogue  est 
singulièrement  modifiée  dans  la  topaze,  soit  par  des  irrégulari- 
tés natnrelles  dans  sou  état  cristallin,  soit  par  oelles  que  déter- 
minent des  ruptures  artificielles. 

M.  Forbes,  qui  a étudié  la  pyro-électricité  de  la  topage  et  de 
la  boracite,  a trouvé,  comme  l’avait  déjà  remarqué  M.  Bec- 
querel,- que  l’intensité  de  l'électricité  atteint  son  maximum 
quand  la  vitesse  du  refroidissement  est  devenue  comparative- 
ment plus  faible.  11  a observé  en  particulier  que  la  topaze  pos- 
sède la  propriété  de  conserver  son  électricité  longtemps  après 
que  la  température  a cessé  d'éprouver  des  changements.  Cet 
effet  dépend  uniquement  de  la  conductibilité  de  la  pierre,  car 
on  conçoit  très-bien  qu’il  puisse  se  faire  que  le  cristal  deve- 
nant moins  conducteur  à mesure  que  la  chaleur  .diminue,  la 
recomposition  des  deux  électricités  mette  plus  de  temps  à.s’ ef- 
fectuer. Ainsi  ayant  obtenu  une  déviation  de  115°  de  l'aiguille 
de  l’électromètre  de  torsion  de  Coulomb,  en  lui  présentant 
un  cristal  de  tourmaline  peu  d'instants  après  -qu'il  était 
devenu  électrique  par  la  chaleur,  au  bout  de  20"  la  dévia- 
tion était  àjpeine  diminuée;  au  bout  de  40",  elle  était  encore 
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iie9o°et  au  bout  rie  60",  de  8o\  Après  plusieurs  heures  le 
métal  était  eucore  fortement  électrique.  M.  Forbes  a obtenu  ries 
résultats  semblables  avec  plusieurs  autres  cristaux  ; il  lui 
paraissait,  d'après  6es  recherches,  que  dans  tous  les  minéraux 
la  difiicullé  qu'éprouvent  les  deux  électricités  à se  séparer,  et 
par  conséquent  à se  recombiner,  augmente  ave6  leur  masse;  de 
là  résulte  que  des  cristaux  minces  sont plus  facilement  électri- 
ques par  la  chaleur,  mais  le  demeurent  moins  longtemps. 

La  tUanite,  le  spath  pesant  et  Je  crisltd  de  roche  donnent  dans 
quelques  cas  des  signes  de  pyro-électricité;  mais  ces  signes  sont 
peu  réguliers,  et  on  n'a  pas  encore  réussi  à déterminer  les  axes 
électriques  de  ces  cristaux...  , ' ■ . 

Un  très-grand  nombre  dç  cristaux,  outre  ceux  dont  nous 
avons  parlé,  ont  été  examinés  avec  seiu  par  MM.  Ilose  et  lliess 
et  n ont  manifesté  aucune  trace  de  pyro-électricité;  mais  ces 
résultats  négatifs  ne  sont  pas  complètement  concluants.  En 
effet,  on  trouve  souvent  parmi  les  cristaux  pyro-électriques  des 
échantillons  qui- ne  le  sont  pas,  soit  par  l’effet  de  quelque  cause 
qui  augmente  leur  conductibilité  intérieure,  soit  par  un  mode 
de  groupement  de  leurs  molécules  intégrantes  qui  dissimule 
l’état  électrique  que  développe  daus  ces  molécules  le  mouve- 
ment de  lu  chaleur.  Il  peut  donc  arriver  que  parmi  les  cristaux 
qui  jusqu'ici  n’ont  pas  paru  pyro-électriques,  on  trouve  des 
échantillons  qui  soient  de  nature  à l'être. 

Indépendamment  des  cristaux  naturels,  il  s'en  .trouve  plu- 
sieurs d'artificiels  qui  sont  aussi  pyro-électriques  ; • l'un  des 
principaux  est  la  struvile  qui  est  un  phosphate  ammoniacal  de 
magnésie  formé  par  la  décomposition  prolongée  de  matières 
animales.  La  struvile  est  un  prisme  rhomhoédrique  vertical, 
terminé  à l’une  de  ses  extrémités  par  une  surface  plane,  et  à 
l'autre  par  les  faces  d’un  prisme  transversal.  Elle  a un  seul 
axe  électrique  qui  est  daus  la  direction  du  prisme  vertical;  le 
pôle  analogue  est  à la  face  terminale  droite  et  le  pôle,  aufilogue 
est  à l’arête  du  prisme  transversal  de  l’autre  face.  Le^ristal 
devient  facilement  électrique;  la  chaleur  de  la  main  suffit  pour 
rendre  sensible  l’électricité  de  ses  deux.pôles. 

Outre  le  cristal  que  nous  venons  de  nommer,  trois  autres 
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également  artificiels  parmi  tous  ceux  que  Brewster  a étudiés, 
ont  été  reconnus  généralement  comme  pyro-électriques  ; ce 
sont  le  sucre  et  les  deux  acides  racbnu/ues.  11  faut  avoir  soin  de 
ne  pas  prendre  l’acide  racémique  ordinaire,  ear  il  est  très-peu 
pyro-électrique,  tandis  que  l’acide  uvique  qui  sous  le  rapport 
chimique  lui  est  semblable,  l’est  trèsriortement.  Cela  tient  à ce 
que,  comme  M.  Pasteur  l’a  démontré,  l’acide  racémique  est 
formé  de  deux  acides  chimiquement  identiques,  mais  qui  sont 
dissymétriques  sous  le  rapport  moléculaire,  l’un  faisant  tourner 
le  plan  de  polarisation  à droite,  et  l’autre  le  faisant  toiirner  à 
gauche.  Or  ces  deux  acides,  dont  le  premier  est  identique  à 
l’acide  uvique,  sont  également  doues  d’une  très-forte  pyro- 
électricité; ils  ont  un  seul  axe  électrifjue  dans  la  courte  diago- 
nale de  la  base  du  prisme. 

En  résumé  il  résulte  de  l’étude  détaillée  que  nous  venons  dé 
faire  de  la  pyro-électricité  des  cristaux,  que  ce  phénomène  est 
probablement  beaucoup  ptus  général  qu’on  ne  le  croit,  mais 
qu’il  n’a.lieu  qu’autant  que  la  substance  est  à l’état  cristallin 
et  qu’il  exige  pour  se  manifester  une  dissymétrie  dans  cét  état; 
ajoutons  que  la  propriété  qui  donne  naissance  au  phénomène 
appartient  non  à la  masse,  mais  à chaque  moléoule  du  Cristal, 
lju’elle  est  due  très-probablement  à la  manière  dont  les  atomes 
sont  groupés  pour  former  la  molécule  intégrante  et  à la  rup- 
ture de  l’équilibre  électrique  qu’entraîne  dans  celte  molécule 
le  mouvement  de  la  chaleur.  * • ' . 

M.  Becquerel  estime  aussi  qu’il  s’opère  par  la  chaleur  dans 
les  cristaux  une  dilatation  qui  sépare  les  plans  de  clivage,  ce 
qui  produit  un  dégagement  d’éleotricité  analogue  à celui  qui  a 
lieu  dans  le  clivage,  comme  nous  le  verrons  dans  le  chapitre 
suivant.  En  effet,  quand  on  clive  une  topaze  dans  le  sens  per- 
pendiculaire à l’axe,  les  deux  faces  séparées  se  trouvent  dans 
deux  étals  électriques  différents,  de  sorte  quvon  peut  concevoir 
la  chaleur  comme  opérant  une  espèce  de  clivage  et  libérant  les 
deux  électricités  qui  semblaient  être  dissimulées  avant  la  rup- 
ture. ’ • ‘ \ - * i'  ^1*' 

Nous  reviendrons  du  reste,  après  avoir  étudié  les  effets  élec- 
triques de  la  chaleur  dans-  les  côrps  conducteurs , sur  cette 
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influence  remarquable  de  l'arrangement  des  particules  dans  les 
phénomènes  pyro-  et  thermo-électriques. 

$ S.  Dr(afemcnt  d’électricité  par  l'action  caloriliquc  dan*  le* 

corp*  bon*  conducteur*.  — Courant*  thermo-électrique*. 

* * * , / *•  * 

M.  Seebeck  découvrit  en  1823  qu'on  peut  déterminer  un 
courant  électrique  dans  unpireuit  tout  métallique  uniquement 
en  établissant  une  différence . de  température  entre  un  point 
de  ce  circuit  et  les  autres.  La  première  expérience  fut  l'aile  en 
formant,  au  moyen  d’un  barreau  de  bismuth  os  d'une  lame  de 
cuivre  scs  soudés  bout  à bout,  une  espèce  d’arc  (fig.  267), 
dans  l’intérieur  duquel  une  aiguille  aimantée 
a b reposait  par  sa  chape  sur  une  pointe.  L’ap- 
pareil étant,  placé  dans  la  direction  du  méri- 
dien magnétique  pour  que  l’aiguille  librement 
suspendue  [ht  bien  parallèle  aux  deux  pièces 
métalliques  entre  lesquelles  elle  était  placée, 
il  suffisait  de  chauffer  légèrement  avec  une  , t *g-  -67 . 
lampe  à alcool  l’un  des  deux  points  de. soudure,  pour  ob- 
tenir dans  tout  le  circuit  un  courant  électrique  dont  la  pré- 
sence était  accusée  par  une  déviation  prononcée  de  l’aiguille. 

Le  sens  de  la  déviation  et  par  conséquent  du  courant  changeait 
suivant  que  c’était  l’une  ou  l'autre  des  deux  soudures  qui  était 
chauffée;  il  changeait  également  quand  au  lieu  de  chauffer,  on 
refroidissait  la  même  soudure.  U est  donc  nécessaire  d'établir 
une  différence  de  température  entre  les  deux  soudures  pour  ' 
qu’il  y ait  courant;  si  elles  sont  exactement  à la  même  tempé- 
rature ilji’y  a pas  d’effet. 

Seebeck  donne  le  nom  de  thermo-électrique  à ce  courant  et 
au  couple  qui  l’eDgendre  pour  le  distinguer  du  courant  et  du 
couple  hydro-'èlectriques  autrement  appelés  courant  et*  couple 
.voltaïques. 

Seebeck  remarque  encore  qu’en  remplaçant  le  burreau  de 
bismuth  par  un  barreau  d’antimoine,  mais,  en  ayant  soin  de 
laisser  toujours  la  lame  de- cuivre,  le  sens  du  couraut  devient 
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inverse  dans  les  mêmes  circonstances' de  ce  qu’il  était  dans  le 
premier  cas;  ainsi  avec  cuivre  et  bismuth,  le  courant  est  dirigé 
du  bismuth  au  cuivre  à travers  le  point  chauffé  et  par  consé- 
quent du  cuivre  au  bismuth  à travers  le  point  non  chauffé;  et 
avec  cuivre  et  antimoine  il  est  dirigé  du  cuivre  à l’antimoine 
dans  la  partie  chauffée  et  de  l’antimoine  au  cuivre  daus  la 
partie  non  chauffée.  Aussi  pour  obtenir  l’effet  le  plus  grand,  il 
faut  former  le  couple  thermo-électrique  d’une  barre  de  bis- 
muth (fig.  2(18)  en  forme  d’arc  scs  dont  les  deux  extrémités 

Î viennent  reposer  sur  les  deux  extrémités  d’un 
barreau  d’antimoine  s s';  on  substitue  à l’ai- 
guille du  premier  appareil  Une  aiguille  as- 
iatique dont  l’axe  passe  librement  à travers 
une  ouverture  faite  au  milieu  de  la  lame  de 
bismuth;  il  suffit,  quand  on  a disposé  l’appa- 
Fig.  468.  reil  dans  le  méridien  magnétique,  de  pincer 
entre  ses  doigts  les  deux  métaux  à l’un  de  leurs'poinls  de  con- 
tact pour  déterminer  entre  cè  point  et  l’autre  une  différence 
de  température  capable  de  faire  dévier  1’ftiguiUe  de  plusieurs 
degrés.  •"  *. 

Seebeck  parvint  encore  à produire  des  courants  thermo-élec- 
triques en  composant  les  "deux  parties  du  couple  d’un  même 
métal,  mais  il  ne  réussit  qu’avec  des  métaux  qui  ont  une  tex- 
ture cristalline  bien  prononcée,  ce  qui  établit  une  différence 
d’homogénéité  entre  leurs  différentes  parties,  ou  avec  deux  por- 
tions du  même  métal  rendues  hétérogènes  directement,  tels 
que  deux  morceaux  d’acier,  l’un  doux,  l'autre  trempé. 

Reprenant  cette  dernière  partie  des  recherches  de  Seebeek, 
divers  physiciens  parvinrent  à produire  dés  courants  thermo- 
électriques  dans  les  corps  homogènes.  Yelin  montra  qu’il  suffit 
de  chauffer  l’une  des  extrémités  d’un  barreau  de  bismuth  pour 
agir  sur  une  aiguille  aimantée,  en  le  -plaçant  parallèlement 
au-dessus  ou  aû-dessous  de  cette  aiguille  : le  sens  de  la  dévia- 
tion varie  suivant  qu’on  approche  de  l’aiguille  l’extrémité 
chande  ou  froide  du  barreau  de  bismuth  ; on  obtient  les  mêmes 
résultats  pour  chacune  des  extrémités  du  barreah  quand  on  le 
chauffe  à son  milieu  et  que  l’on  maintient  ses  extrémités  froides. 
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Velin  a encore  reconnu  que  l'action  thermo-électrique  des  bar- 
reaui  métalliques  dépend  de  la  forme  que  leur  a donnée  la 
fonte  et  de  la  manière  dont  ils  ont  été  refroidis  dans  leurs  diffé- 
rentes parties,  ce  qui  laisse  entrevoir  une  relation  entre  la 
cristallisation,  ou  généralement  entre  la  constitution  molécu- 
laire des  métaux  et  ce  genre  de  propriétés.  11  est  évident  que 
la  différence  de  température  entre  les  divers  points  de  ces 
grosses  masses  métalliques  détermine  la  production  de  courants 
sur  leur  surface,  qui  agissent  sur  l’aiguille  d'une  manière  ana- 
logue aux  courants  d’induction  que  produit  sur  un  disqué  ou 
sur  une  tige  métallique  l'approche  d’un  aimant.  Seulement 
les  courants  thermo-électriques  ne  sont  pas  instantanés  comme 
ceux  d'induction.  Quant  à la  direction  de  ces  courants  élec- 
triques, elle  est  liée  évidemment  avec  le  sens  de  la  propagation 
de  la  chaleur  et  avec  la  forme  et  la  texture  intérieure  des  mé- 
taux soumis  à l’expérience. 

M.  Slurgeon  a obtenu  des  résultats  plus  précis  avec  des  bar- 
reaux cylindriques  et  coniques,  soit  de  bismuth,  soit  d'anti*- 
nioine;  les  courants  étaient,  en  général,  dirigés  de  là  partie 
ohaude  à la  parti?  froide,  du  moins  dans  les  cônes  dont  on 
réchauffait  ou  refroidissait  la  basé.  Dans  les  cylindres,  la  distri- 
bution des  courants  était  assez  régulière  : en  chauffant  uniformé- 
ment i’une  des  extrémités  d’un  cylindre  d'antimoine,  on  trou- 
vait deux  lignes  neutres  déterminées  snr  la  surface  par  un  plan 
passant  par  l'axe  du  cylindre  et  des  courants  dirigés  le  lông 
d’autres  génératrices  du  cylindre.  M.  Sturgeon  a fait  égale- 
ment un  grand  nombre  d’expériences-sur  des  rectangles  et  des 
anneaux  métalliques  homogènes;  mais  avant  de  les  exposer, 
nous  devons  parler  des  résultats  importants  qu'avait  obtenus 
M.  Becquerel  longtemps  auparavant.  ' . • • 

Le  procédé  de  M.  Becquerel  est  tout  différent  de  ceux  mis  en 
usage  par  Seebeck  et  par  les  physiciens  dont  nous  avons  parlé.  Il 
opérait  au  moyen ,du  multiplicateur,  en  ayant  soin  de  se  servir 
d’un  multiplicateur  à fil  gros  et  court,  afin  que  les  courants 
thermo-électriques,  produits  dans  un  circuit  tout  métallique, 
ne  rencontrassent  pas  une  résistance  trop  grande  dans  leur 
Ifajet  à travers  le  fil  de  l'instrument.  Ayant  .tourné  en  spirale 
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les  deux  bouts  du  fil  de  cuivre  du  multiplicateur,  il  moulra 
qu’il  suffisait  pour  engendrer  un  courant  de  chauffer  l'un  de 
ces  bouts  à une  lampe  à alcool  et  de  le  toucher  avec  l’autre  de- 
meuré froid;  en  séparant  les  deux  spirales  et  en  renouvelant 
le  contact  à chaque  oscillation  de  l’aiguille  de  l’instrument,  on 
obtenait  des  déviations  très-considérables.  Des  fils  de  platine 
et  d’argent  donnent  naissance  au  même  phénomène  que  le  fil 
de  cuivre,  à l’intensité  près,  qui  varie  avec  le  métal  employé: 
ainsi,  avec  le  platine,  l’une  des  spirales  doit  être  portée  au  rouge 
cerise,  l’autre  restant  à la  température  ordinaire,  tandis  qu’a- 
vec le  fil  de  cuivre  il  n’est  pas  nécessaire  de  chauffer  au  delà 
du  ronge  naissant  pour  obtenir  un  courant  très -sensible. 
M.  Becquerel,  dans  ses  premières  expériences,  avait  construit, 
avec  chacun  des  fils  soumis  à l’expérience,  un  galvanomètre 
multiplicateur  complet,  mais  cela  n'est  pas  nécessaire  ; il  suffit 
de  fixer  à chacune  des  extrémités  du  fil  de  cuivre  d’un  galva- 
nomètre ordinaire  un  bout  du  fil  sur  lequel  on  veut  opérer,  en 
ayant  soin  de  prendre  ces  deux  bouts  assez  longs  pour  que  la 
chaleur  ne  puisse  pas  se  propager  d’une  manière  sensible  jus- 
qu’au point  où  ils  sont  en  contact  avec  le  fil  du  galvanomètre. 
Ajoutons  que  dans  les  expériences  qui  précèdent  le,  courant 
était  dirigé  de  l’extrémité  chauffée  à l’extrémité  demeurée 
froide  à travers  leur  point  de  contact,  et  par  conséquent  de  la 
froide  à la  chaude  à travers  le  fil  du  galvanomètre. 

Il  semblerait,  d’après  ce  qui  précède,  qu’il  suffirait  de  réunir 
par  un  fil  métallique  les  deux  bouts  d’un  galvanomètre,  et  de 
chauffer  ce  fil  en  un  point  quelconque  de  sa  longueur  pour 
avoir  un  courant  électrique.  Or,  M.  Becquerel  a remarqué  que, 
quelle  que  soit  la  nature  du  fil  conjonctif,  on  n’obtient  aucun 
effet  en  opérant  ainsi,  du  moins  si  le  fil  est  assez  long  et  le  point 


Fig.  269. 

chauffé  assez  distant  pour  que  la  chaleur  ne  parvienne  pas  jus- 
qu'à scs  points  de  contact  avec  le  fil  du  galvanomètre.  Mais  si, 
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sans  troubler  l’homogénéité  d'un  fil  de  platine  abc  (fig.  200', 
on  fait  un  nœud,  ou,  mieux  encore,  si  on  le  tourne  en  spirale 
en  o dans  une  partie  de  sa  longueur,  tout  en  n’établissant 
point  de  discontinuité,  et  qu’on  applique  le  foyer  de  chaleur  à 
peu  de  distance  de  cette  spirale,  on  obtient  un  courant  con- 
tinu dirigé  du  côté  du  renflement  à partir  du  point  ehauffé,  ce 
qui  tient  probablement  à ce  que  la  petite  masse  se  réchaufl’e  aux 
dépens  de  la  chaleur  transmise  par  la  portion  f i du  fil  qui  la  sé- 
pare du  foyer.  Il  est  bien  évident  que  si  l’on  prend  une  distance 
en  t et  t le  mouvement  de  la  chaleur  ne  peut  pas  être 
le  même  à cause  de  la  masse  o,  et  le  courant  doit  provenir  de  la 
différence  de  ces  deux  mouvements.  Le  palladium  se  oomporte 
comme  le  platine  : un  fil  d’or  ne  produit  aucun  effet  ; un  fil 
d’argent  n’en  produit  qu’un  très-faible , ainsi  qu’un  fil  de 
cuivre.  On  peut  toutefois  obtenir  un  courant  continu  en  unis- 
sant les  extrémités  du  galvanomètre  avee  un  fil  de  cuivre  qu’on 
coupe  en  deux,  et  dont  oii  réunit  les  deux  bouts  libres  au 
moyen  de  deux  crochets  passés  l’un  dans  l’autre  (lig.  270).  On 
place  la  lampe  à alcool  à droite 
ou  à gauche  du  point  de  jonc- 
tion en  o par  exemple,  et  on  a 
un  courant  qui  suit  la  direction 
abc,  ce  qui  tient  probablement 
à ce  que  1$  propagation  de  In  fis-  *70. 

chaleur  se  fait  moins  facilement  dans  ce  sens  que  dans  l’autre. 
Cette  explication  parait  d’autant  plus  plausible  que  l’oxydation 
du  fil  de  cuivre  au  point  de  jonction  des  deux  bouts,  qui  est 
une  conséquence  de  la  chaleur  qui  y arrive,  augmente  l’inten- 
sité du  courant  en  diminuant  la  facilité  de  la  propagation  de  la 
chaleur  dans  cette  partie  du  circuit. 

Conduit  par  ces  expériences,  et  d’autres  du  même  genre, 

- + - H 
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Fig.  271. 


M.  Becquerel  admet  comme  principe  fondamental  que  la  pro- 
pagation de  la  chaleur  dans  un  métal,  dans  un  fil  métallique 
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a a'  a"  an  (fig.  271)  par  exemple,  est  toujours  accompagnée 
d’un  dégagement  d’électricité,  dégagement  qui  consiste  en 
ce  que  la  première  particule  a,  qui  est  en  contact  avec  une 
source  de  chaleur  6,  prend  à cette  source  l’électricité  positive, 
lui  laissant  la  négative  ; qu’à  son  tour,  la  seconde  particule  a' , 
én  s’échauffant,  prend  de  même  l’électricité  positive  à la  pre- 
mière, jusqu’à  la  dernière  a'",  qui  se  trouve  ainsi  chargée 
d’électricité  positive.  Cette  propagation  se  fait  naturellement 
au  moyen  de  la  polarisation  électrique  des  particules  succes- 
sives, ej  par  une  suite  de  décompositions  et  dé  recompositions 
des  électricités  contraires  de  ces  particules  consécutives,  telle- 
ment qu’il  n’y  a d’élettricité  libre  qu’aux  deux  extrémités; 
aussi,  si  l’on  touche  le  bout  incandescent,  c’est-à-dire  la  parti- 
cule a avec  un  corps  conducteur  assez  volumineux  pour  qu’il 
ne  s’échauffe  pas  sensiblement,  on  lui  enlève  son  électricité 
positive,  la  négative  de  a prend  la  positive  de  a % et  ainsi  de 
suite  jusqu’à  la  particule  a -,  qui  se  trouve  ne  gartler  que  la 
négative. 

M.  Becquerel  a essayé  de  prouver  directement-  ce  principe 
au  moyen  de  l’expérience  suivante.  Il  introduit  un  fil  de  pla- 
tine a b (fig.  272)  dans  un  tube  de  verre  fermé  à la  lampe  par 
l’une  de  ses  extrémités,  et  fait  communiquer  le  bout  libre  du 


Fig.  272. 

lil  avec  le  plateau  d’un  condensateur,  puis  il  enroule  autour  du 
bout  fermé  du  tube  un  autre  fil  de  platine  a'  b',  dont  l’extré- 
mité libre  communique  avec  le  sol;  il  chauffe  fortement  le 
bout  du  tube,  et  alors  le  fil  intérieur  transmet  au  condensateur 
une  charge  très-sensible  d’électricité  positive. 

Pour  expliquer  cette  production  d’électricité,  M.  Becquerel 
remarque  que  le  tube  de  verre  devenant  conducteur  à raison 
de  sa  température  élevée,  l’électricité  positive  du  fil  extérieur 
traverse  le  verre  et  est  conduite  au  condensateur  par  le  fil  in- 
térieur ; celui-ci  devrait,  il  est  vrai,  produire  un  effet  inverse, 
mais  étant  moins  chauffé,  l’effet  .du  premier  auquel  la  flamme 
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de  la  lampe  est  appliquée  directement  l’emporte  sur  celui  du 
second;  si  les  deux  fils  étaient  également  chauffés,  il  n’y  aurait 
point  d’effet  du  tout.  Remarquons  que  l’électricité  négative  du 
111  extérieur  se  porte  à son  extrémité  froide,  et  de  là  dans  le 
sol,  avec  lequel  elle  communique. 

L’interprétation  que  nous  venons  de  donner  de  l’expérience 
de  M.  ltecquerel  est  sujette  à bien  des  objections.  M.  baugain 
a fait  voir  que  l’emploi  de  la  lampe  à alcool  peut  donner  .nais- 
sance à des  courants  électro-chimiques  ; et,  eu  supposant  qu’ou 
réussisse,  comme  l'a  fait  M.  Leroux,  à éviter  la  production  de 
ces  courants,  on  ne  peut  pas  se  mettre  à l’abri  de  l’électricité 
qui  peut  provenir  de  l’action  sur  le  platine  du  verre  fondu  ou 
du  moins  chauffé,  t^uoi  qu’il  en  soit,  partant  du  principe  que 
la  propagation  de  la  chàleur  est  accompagnée  d'un  dégage- 
ment d'électricité  dans  chaque  métal,  M.  becquerel  eu  conclut 
que  lorsqu'on  chauffe,  dans  un  point  quelconque  de  sa  lon- 
gueur, un  fil  parfaitement  homogène  qui  réunit  les  deux  bouts 
d’un  galvanomètre,  il  doit  s’établir  à partir  du  point  chauffé 
deux  courants  parfaitement  égaux  cheminant  l’un  à sa  droite, 
r autre,  à sa  gauche,  et  revenant  à leur  point  de  départ  après 
avoir  traversé  le  galvanomètre  ; ces  deux  courants  égaux  étant 
ilirigés  en  sens  contraires,  leur  action  doit  être  nulle,  ainsi  que 
l expérience  le  démontre.  Mais  pour  peu  que  l’homogénéité  des 
deux  fils  soit  troublée  d'un  côté  ou  de  l’autre,  il  eu  résulte.que 
l’un  des  deux  courants  thermo-électriques  devient  plus  fort  ou 
plus  faible  que  l’autre,  et  leur  différence  est  accusée  par  la 
déviation  du  galvanomètre.  Il  suffit  de  bien  peu  de  chose  pour 
troubler  cette  homogénéité;  suivant  M.  becquerel,  une  simple 
augmentation  de  masse,  môme  très-légère,  est  suffisante;  uue 
différence  dans  l’état  moléculaire,  une  faiblé  altération  dans  la 
pureté  chimique,  suffit  également.  M.  becquerel  attribue  l'in- 
fluence de  la  non  homogénéité  à ce  qu  elle  détermine  uue  dif- 
férence dans  la  manière  dont  la  chaleur  se  propage;  difi'éreuce 
qui,  suivant  lui,  suffit  pour  en  établir  une  entre  les  deux  cou- 
rants. Nous  verrons  plus  loin  que  c’e6l  daus  la  non  homogé- 
néité elle-même,  et  non  dans  l’intlueuce  qu’elle  exerce  sur  la 
propagation  de  la  chaleur,  qu’il  faut  chercher  la  cause  qui  fait 
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que  l’un  des  courants  est  plus  fort  ou  plus  faible  que  l'autre. 

Mais  de  toutes  les  manières,  la  plus  efficace  pour  détruire 
l’bomogénéité>  c’est  de  substituer  au  fil  unique  qui  réunit  les 
deux  bouts  du  galvanomètre  un  lil  composé  de  deux  bouts  de 
fil  de  nature  différente , unis  ensemble  métalliquement.  En 
chauffant  leur  point  de  contact,  on  obtient  au  galvanomètre 
un  courant  qui  est  la  différence  des  courants  que  chacun  d’eux 
séparément  produirait,  chaque  lil  étant  à la  fois  conducteur  du 
courant  dégagé  par  l’autre.  En  d’autres  termes,  l’intensité  d'un 
courant  thermo-électrique  est  égale  à la  différence  des  actions 
thermo-électriques  produites  dans  chaque  métal  par  la  même 
température,  de  sorte  que  si  on  appelle  P fer  le  pouvoir  thermo- 
électrique  du  fer,  et  P cuivre  celui  du  cuivre,  l’intensité  du 
courant,  lorsqu’on  élève  la  soudure  fer-cuivre  à une  certaine 
température,  devra  être  égale  à P fer  — P cuivre  ou  à P cuivre 
— P fer , suivant  que  ce  sera  le  pouvoir-thermo-électrique  du 
fer  ou  celui  du  cuivre  qui  sera  le  plus  considérable.  C’est  dans 
le  cas  que  nous  venons  d'indiquer  que  rentre  l'expérience  pri- 
mitive de  Sêebeck  du  couple  thermo-électrique  bismuth  ci 
cuivre.  M.  Becquerel,  en  formant  des  couples  semblables  avec 
divers  métaux,  et  en  élevant  la  température  de  leur  point  de 
contact,  a obtenu  au  galvanomètre  des  courants  qui  l’ont  con- 
duit à ranger  ces  métaux  dans  l’ordre  suivant,  quant  à leurs 
propriétés  thermo-électriques  : Bismuth,  platine ; plomb,  étain , 
cuivre , or,  argent , zinc,  fer  et  antimoine.  Dans  ce  tableau, 
chaque  métal  est  positif  par  rapport  à celui  qui  le  précède, 
c'est-à-dire  que  le  platine,  par  exemple,  prend  l'électricité 
positive  au  bismuth,  oe  qui  fait  que  le  courant  va  du  platine 
au  bismuth  à travers  le  fil  du  galvanomètre,  du  bismuth  au 
platine  à travers  le  point  chauffé.  Mais  il  est  préférable  de  re- 
présenter le  phénomène  comme  uou6  l'avons  fait  plus  haut, 
c’est-à-dire  en  partant  du  principe  que  ohacun  des  deux  mé- 
taux chauffés  à leur  point  de  contact,  donne  naissance  à un 
courant  indépendant  qui  va  pour  chacun  du  point  chauffé  à 
l’extrémité  froide,  à travers  l’autre  métal.  D'après  cela,  l'ordre 
des  métaux  dnns  le  tableau  ci-dessus  serait  celui  de  leur  pou- 
voir thermo-électrique,  et  l’effet  observé  serait  dù  à In  diffé- 
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rence  d’intensité  des  pouvoirs  thermo-électriques  des  deux 
métaux  en  contact. 

Cet  ordrç  diffère  un  peu,  pour  quelques-uns  des  métaux  in- 
termédiaires, de  celui  qui  avait  été  établi  par  M.  Ÿelin,  et  plus 
tard  par  M.  Nobili  ; mais  il  y a plus  : ces  deux  physiciens  ont  re- 
marqué que  dans  quelques  métaux,  tels  que  l’antimoine  en  par- 
ticulier, le  pouvoir  thermo-électrique  est  inverse  de  celui  des 
autres;  en  d’autres  termes,  dans  ces  métaux  le  courant,  au 
lieu  d'être  dirigé,  cgmme  dans  tous  les  autres,  de  l’extrémité 
chauffée  à la  froide,  à travers  le  circuit  entier,  est  dirigé  de  la 
froide  à la  chaude;  de  sorte  que,  lorsque  l’un  d'eux  forme  mi 
couple  avec  un  autre.mélal  de  la  série,  lés  deux  courants  qui 
naissent  du  réchauffement  du  point  de  contact,  au  lieu  de  par- 
courir le  fil  du  galvanomètre  eu  sens  contraires,  le  parcourent 
dans  le  même  sens,  et  par  conséquent  s'ajoutent,  cè  qui  rend 
les  couples  ainsi  formés  beaucoup  plus  puissants;  c’est  ce  qui 
a lieu  en  particulier  avec  lé  couple  bismuth  et  antimoine. 

Une  autre  anomalie  observée  par  M.  Becquerel  est  le  chan- 
gement qu’éprouve  le  sens  du  courant  dans  quelques  couples, 
quand  on  élève  la  température  au  delà  d’une  certaine  limite. 
Ainsi,. dans  un  circuit  fer  et  enivre,  le  courant  va  du  cuivre  au 
fer  à travers  le  point  chauffé  tant  que  la  température  n’excède 
pas  un  certain  degré,  300"  environ;  sous  l'action  d’une  tem- 
pérature plus  élevée,  le  courant  change  de  séné  et  va  du  fer 
au  cuivre.  Le  même  changement  a lieu,  mais  à une  tempéra- 
ture moins  élevée,  avec  les  couples  zinc  et  argent  et  zinc  et  or  ; 
le  courant  qui  allait,  pour  des  températures  peu  élevées,  de 
l’argent  et  de  l’or  au  zinc,  va,  au  delà  de  1ÜU%  du  zinc  à l’ar- 
gent et  à l’or. 

Yoici  maintenant  comment  M.  Becquerel  s’y  prend  pour  dé- 
terminer le  pouvoir  thermo-électrique  relatif  de  chaque  métal. 
Pour  rendre  la  comparaison  entré  les  métaux  possible,  il  fallait" 
nécessairement  les  mettre  dans  les  mêmes  conditions,  -et  par 
conséquent  non-seulement  les  rëduire  en  fils  de  même"  dia- 
mètre et  de  même  longueur,  mais  aussi.les  placer  tous  dans  le 
même  circuit,  afin  de  se  mettre  ainsi  à l’abri  des  différences  de 
conductibilité  qui  auraient  influé  sur  l’ioténsité  des  courants. 
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indépendamment  du  pouvoir  thermo-électrique.  Dans  ce  but, 
M.  Becquerel  a soudé  avec  soin  bout  à bout  huit  fils  de  métaux 


■ • t : ; Fig.  273. 

différents  d’un,  demi-millimètre  de  diamètre  et  de  deux  déci- 
mètres de  longueur,  puis  (fig.  273)  H a inis  cette  cb^tBe  en 
communication  par  ses  extrémités  avec  les  bouts  du  galva- 
nomètre. Tontes  les  soudures  étaient  maintenues  à 0°,  excepté 
celle  sur  laquelle  se  faisait  l’expérience,  qu'on  chauffait  gra- 
duellement jusqu’à  21)° j en  opérant  ainsi  sur  . chacune  des 
soudures  successivement,  on  a obtenu  les  résultats  suivants  : 


! 

- SOUDURES 
CHAcrrfti. 

||  " 

, 0 • 

. DKVIAHONS. 

. INTENSITE  j 
dm 

COI  HAST* I 

( Fer  — Étain. 

36.30 

ai>24  j 

Cüivre  — Platine. 
1 Fer  — Cuivre. 

io.oo 

WK 

' :u.30 

27.96  . 

Argent  ■>—  Cuivre. 

. 4.00 

2 

Fer  — Argent. 

33  . 

16.20 

; Fer  — Platine. 

39 

36.07  * 

| Cuivre  — Çtain. 

7 

3.38 

Zinc  — Cuivre. 

2 

1 

j Argent  — Or. 

1 

0.30 

[ 1 Coa  intensités  étaient  ednft'ue*  de*  déviations  an  nrnten  d’nne  table  ^ 

( dressée»  empiriquement,  qui  donnait  les  rapport!*  q/itre  le*  grandeur*  dç»  de-  i 

viationt*  et  les  intensités  correspondantes  des  coûtants. 

Pour  interpréter  les  résultats  renfermés  dans  ce  tableau,  il 
faut  se  rappeler  que,  d’après  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut, 
l 'intensité  dp  courant  de  chaque  couple  est  la  différence  entre 
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les  Intensités  «les  conmnts  auxquels  chacun  des  deux  métaux 
du  couple  donnerait  naissance  séparément  ; ou  ; ce  qui  revient 
au  même,  que  les  intensités  portée»  ail  tableau  représentent  les 
différences  des  pouvoirs  thermo-électriques  des  deux  métaux 
qui  composent  le  couple  dont  le  point  de  contact  est  chauffé. 
Ce  point  important  a été  établi  directement  par  M.  Becquerel, 
au  moyen  de  l'expérience  Suivante.  , 

On  se  sert  pour  cela  du  circuit  de  la  fig.  273,  dans  lequel  le 
fer  et  le  cuivre  sont  d’abord  eu  contact  ait  point  a,  et  séparés 
partout  ailleurs  aux  soudures  b et  c,  d et  e,  /et  g par  des  fils 
de  platine y d'ôr  et  d’étain.  On  commence  par  porter  la  sou- 
dure a à 50°,  tandis  qu’on  maintient  à 0°  toutes  les  autres  ; on 
observe  alors  l’intensité  du  courant;  puis  après  on  porte  suc- 
cessivement à 50°  les  soudures  b et  c,  d ot  e,f  et  g,  en  mainte- 
nant également  toutes  les  autres  à 0“.  Dans  ces  différentes,  cir- 
constances, lês  courants  ont  toujours  la  même  intensité; -de 
sotte  que  le  fer  et  le  cuivre,'  quand  ils  SoDt  en  contact  ou 
séparés  par  d’autres  métaux , donnent  naissance  à un  courant 
dont  .l'intensité  esl  ia  même;  ce  courant  ne  dépend,  par  consé- 
quent, que  de.  la  température  des  deux  points  extrêmes. 

Revenant  au  tableau  ci-dessus,  M.  Becquerel  en  déduit  le 
pouvoir  thertrio^électrique  des  métaux,,  en  partant  du  principe 
que  le  métal  qui  prend  l’électricité  positive  à l’autre , au  point 
de  contact,  est  celui  dont  le  pouvoir  therfno-éjpctrique  est  le 
plusrfort.  Ainsi,  dans  le  couple  fer-cuivre,  le  courant  va  du  fer 
au  cuivre  à traversée  circuit  tout  entier,  et  par  conséquent  du 
cuivre  au  fer,  à travers  leur  point  de  contact  chauffé  ; c’est 
donc  le  fer  qui  prehd  l’électricité  positive  au  cuivre,  et  il  a 
(toujours  suivant  M.  Becquerel)  un  pouvoir  thermo-électrique 
plus  fort.  Or,  suivant  nous,  ce  devrait  être  l’iitverse , car  le 
courant  thermtHelectrique  du  fer  doit  aller  de  son  extrémité 
chauffée  à son  extrémité  froide,  à travers  le  circuit  tout  eniier, 
et  celui  du  cuivre  de  même.  Mafis  le  courant  définitif  perçu  par 
le  galvanomètre  cheminant  dans  le  sens  du  courant  du  cuivre , 
cela  indique  quec'est  ce  dernier  qui  est  le  plus- fort. 

Quoi  qu’il  en  soit,  en  raisonnant  comme  M.  Becquerel,  on 
a 27 ,9B  » p fer  — j»  cuivre,  et  3B.07  = p fer—-  p platine. 
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Si  an  retranche  la  première  expression  de  la  seconde  on  a : 
p enivre — p platine  — 8,.  1 1 ; or,  le  tableaq  donne  pour  la  va- 
leur, de  cette  expression,  tirée  directement, de  l’expérience,  8,55, 
nombre  bien  peu  différent.  De  même  p fer  — p étain  = 31 ,24, 
etp  cuivre. — pétain  = 3,50  ; d’où  p fer  — p cuivre  = 27,74 
au  lieu  de  27,96  que  donne  l’expérience.  SI  donc  on  désigne 
par  x la  puissance  thermo-électrique  du  fer' à 20°,  on  aura  : 


P 1er  , 

= x , 

' p argent 

— x — 26,20 

p or 

— x — 26,70 

. 

. . p zinc 

=?  t — 26,96 

V 

■ • p cuivre 

= x — 27,96 

p étain 

— M.Î4 

ji  platine 

— r — 36 

Le  fer  est  positif  par  rapport  à chacun  des  métaux  de  la  série; 
c’est  donc,  suivant  M.  becquerel,  son  courant  qui  déterainede 
sens  du  courant  qui  résulte  du  couple  thertno-électrique  qu'il 
forme  avec  chacun  des  métaux  ; il  en  résulte  donc  que  son 
pouvoir  thermo -électrique  est  supérieur  k celui  des  autres  mé- 
taux, et  que  par  conséquent  x est  plus  grand  que  36.  Qaant  à la 
valeur  absolue  de  x\  elle  ne  peut  être  déterminée  qu’indirecte- 
ment  et  par  voie  d'hypothèses.  M.  Becquerel  remarque  que, 
quand  parmi  les  propriétés  calorifiques  du  cherche  celles  qui 
sont  sensiblement  les  mêmes  pour  les' différents  métaux,  tels 
que  l’or,  l’argent  et  le  zinc,  qui  ont  lç  {nénfe  pouvoir  thermo- 
électrique,  on  ne  voit  guère  que  leurs  pouvoirs  rayonnants  ; 
en  effet,  ce  d’est  ni  le  pouvoir  conducteur,  ni  la  chaleur  spéci- 
fique. $i  donc  on  suppose  qne  les  pouvoirs  thernio-élec.triques 
soient  proportionnels,  aux  pouvqirs  rayonnants,  on  peut,  en 
comparant  sous  ces  deux  rapports  le  fer  et  l’or,  dont  les  pou- 
voirs rayonnants  sont  comme  15:  12,  établit  la  proportion 
suivante  : 

•"  V . . • . . - . * 

x \ x 26,70  = I»  : Ifi.  ’ • . . 

qni  donne  .... 

. x ou  p fer  ^ *133, .‘>0 

, ■* 

On  tire  de  là  facilement  les  pouvoirs  thermo-électriques  des 
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autres  métaux,  et  c'est  ainsi. qu’on  a p argent*  107,30; 
p étain  = loi, 20,  p platine  =>97,30, 

Mais,  indépemlamment  de  l'incertitude  qui  règne  sur  l’exac- 
titude de  l’hypothèse  qui  nous  a donné  la  valeur  de  x,  les  puis- 
sauces  thermo-électriques,  calculées  comme  nous  venons  de  le 
faire,  ne  seraient' vraies  que  dans  les  condition^  de  température 
et  de  conductibilité  de  circuit  qui  nous  ont  servi  à les  établir. 
M.  Becquerel  est  parvenu  à se  débarrasser  de  ces  detix  éléments 
en  remarquant  que  les  intensités  trouvées  directement  par  l’e*- 
périence,  et  qui  donnent  la  différence  des  pouvoirs  thermo- 
électriques tels  que/)  fer  — p cuivre,  sont  proportionnelles  au 
pouvoir  conducteur  du  circuit  et  à la  température,  ce  qu'il  a 
vérifié  directement  par  l’expérience  en  formant  des  circuits 
composés  de  deux  métaux  seulement,  et  en  faisant  varier  la 
température  entre  certaines  limites,  sans  cependant  dépas- 
ser 50\  Partant  de  ces  points  acquis,  il  a pu  représenter  les 
pouvoirs  thermo-électriques  des  métaux  par  des  nombres  indé- 
pendants à la  fois  deda  conductibilité  du  circuit  dont  ils  font 
partie,  et  de  la  quantité  de  chaleur  qui  s’y  propage. 

Si,  comme  nous  le  croyons,  il  faut  renverser  l’ordre  des-pou- 
voirs  thermo-électriques,  c’est-à-dire  regarder  comme  ayant  lé 
pouvoir  le  plus  fort  celui  des  deux  métaux  soadés  dans  lequel 
le  courant  chèmine  de  l’extrémité  chauffée  à l’extrémité  froide  à 
travers  le  circuit  tout  entier,  on  a dans  le  tableau  qui  donne 
les  valeurs  dé/)  fer,  p (jrgént,  etc.  ' 

P argent  = 20,20  — x- 
P or  .=  20,70  — j*. 

et  ainsi  de  suite.  Il  faut  alors  admettre  que  les  pouvoirs  llier- 
mo-éleçtriqùes  ne  sont  plus  directement  mais  inversément 
proportionnels  aux  pouvoirs  raypunants,  pt  au  lieu  de  la  pro- 
portion 

. x : X — 20,70  ;±s  15  : 12 

On  a : 

x : 20,70  — x = 12 

D'où  l'on  tire  : 

' , * x ou  p fer  = 12 

Et'  par  conséquent  p argent  = 1 1,20,  p cuivre  = 11,70,  p étain  = 22,24} 
p platine  =*  21. 
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- Ainsi  que  noos  venons  de  l'exposer,-  M.  Becquerel,  en  liant 
la  production  des  courants  thermo-électriques  à La  propagation 
de  la  chaleur,  considère  la  thermo-électricité  comme  un  effet 
direct  de  la  chaleur,  modifié  seulement  par  les  conditiens  spé- 
ciales du  corps  qui  transmet  le  flux  calorifique.  Les  expé- 
riences» dans  les  limites  où  elles  ont  été  faites,  semblent  favo- 
rables à cette  opinion,  et  en  tout  cas  elles  démontrent,  du  moins 
ppur  les  métaux  qui  en  ont  été  l’objet  et  pour  les  température» 
auxquelles  elles  ont  eu  lieu,  qué  le  pouvoir  thermo-électrique 


A 

Jïg.  27*. 

•s  , , * 


-)<•  d’un  couple  est  bien-  la  diffé- 
rence des  pouvoirs  thermo-élec- 
triques des  deux  métaux  dont 
il  est  formé  ou  leur  somme,  si 
ces  pouvoirs  thermo-électriques 
sont  inverses  l’un  de  l’autre , 
comme  c’est  le  cas  avec  le  cou- 
ple bismuth  et  antimoine  par 
exemple.  Cette  loi,  simple  et  im- 
portante, n'est  pas  nécessaire- 
ment liée -à.  l’hypothèse  qui  at- 
tribue le  développement  du 
pouvoir  thermo-électrique  à la 
propagation  de  la  chaleur  ; elle 
- peut  subsister,  quelle  que  soit 
la  cause  de  ce  développement. 
Cherchons  donc , par  de  nou- 
veaux Jaits , à nous  faire  UDe 
idée  exacte  de  cette  cause. 

Nous  be  terminerons  pas  ce- 
pendant ce  paragraphe  sans  dé- 
crire encore  deux  appareils  élégants  de  M.  Cimuning,  fondés 
sur  le  développement  des  courants  thermo-électriques.  Le  pre- 
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rnier  est  un  simple  rectangle  (üg.  274)  dont  les  trois  côtés,  a6, 
bc  et  cd,  sout  formés  de  lits  d'argent,  et  le  quatrième,  Alt,  d'un 
fil  de  platine.  Ce  rectanglç  est  suspendu  en  e,  de  manière  que 
le  platine  se  trouve  en  bas.  Si  l'on  chauffe  t'un  des  points  de 
jonctioq,  tels  que  A,  et  qu’on  présenta  à l'un  des  côtés,  au  côté 
cd  par  exemple,  un  aimant  >u,  ou  voit  aussitôt  le  rectangle 
obéir  à l’action  attractive  ou  répulsive  de  l'aimant  sur  (e  cou- 
rant qui  circule  en  cd , de  c en  d.  On  peut  suspendre  le  circuit 
métallique  sur  l'aimant  lui-même  (üg.  275), .de  manière  à lui 
permettre,  en  contournaut  le  fil  de  platine  AUC;  de  tourner 
autour  du  pôle  magnétique,  ce  qui  a lieu  en  effet  dès  qu’on 
chauffe  au  moyen  d'une  lampe  le  point' C,  qui  dans  chaque 
révolution  du  circuit  vient  passer  au-dessus  de  la  flamme. 

. -j  ' • . • 

$ 3.  H apport  outre  la  llx-riuo-électrlcité  et  la  utructnrc 
moléculaire  de*  corp». 

L’influence  qu’exerce  la  structure  moléculaire  des  corps 
sur  les  phéuomènes  thermo-électriques,  résulte  déjà  du  l'ait 
que  l’uBe  des  oouditiôns  nécessaires  pour  que  lé  thermo-élec- 
tricité se  développe,  c’est  que  le  corps  chauffé  soit  solide.  Ainsi 
M.  Matteucci  est  parvenu  à démontrer  que  le  coutaçt  du  mer- 
cure chaud  et.  du  mercure  froid  ne  produit  point  de  courant 
thermo-électrique,  que  par  conséquent , contrairement  à lo- 
pinion  de  plusieurs  physiciens,- le  mercure  ne  peut  devenir 
ihermo-éleçlrtque.  il  avait  d’abord  obtenu  ce  résultat  négatif 
eu  ayant  trois  capsules  consécutives  pleines  de  mercure  réunies 
par  deux  syphons  remplis  également  de  ce  même  liquide.  Ou 
fait  communiquer  les  deux  extrêmes  avec  les  bouts  du  -fil  du 
galvanomètre;  puis,  après  avoir  enlevé  l’un  des  syphons,  on 
chaulfe  seulement  le  mercure  de  la  capsule  intermédiaire.;  on 
remet  aussitôt  le  syphon  rempli  de  mercure,  et  on  établit  ainsi 
un  contact  entre  une  grosse  masse  de  mercure  chauffe  et  le 
mercure  froid  du  syphon,  sans  que  le  galvanomètre  accuse 
aucun  courant,  sauf  quelques  légers  mouvements  de  l’aiguille 
très-irréguliers  qui  proviennent  do  réchauffement  de  l'un. ou 
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l’autre  des  deux  fils  du  galvanomètre , par  l’effet  du  passage 
qui  a toujours  plus  ou  moins  lieu  du  mercure  chaud  à l’une 
ou  l’autre  des  deux  capsules  extrêmes. 

Quelques  objections  contre  ce  procédé  ayaqt  été  faites  par 
M.  Vorsselmann  de  Heer  et  par  M.  Peltier,  M.  Malteuçci  en  a 
employé  un  autre  qui  l’a  conduit  au  même  résultat.  Il  oonsiste 
à prendre- un  creuset  en  terre  au  fond  duquel  sont  mastiqués 
deux  tubes  de  verre  recourbés;  lé  creuset  est  séparé  en  deux 
compartiments  par  un  diaphragme  formé  d’une  lame  de  bois 
qui  glisse  dans  une  coulisse , et  qui  peut  par  conséquent  s'en- 
lever à volonté.  On  commence  par  remplir  les  deux  tube*  de 
mercure  et  on  y fait  plonger  les  deux  bouts  du  galvanomètre. 
Un  verse  ensuite  dans  l’un  des  compartiments  du  mercure  re- 
froidi à — lô°,  et.dans  l’autre  du  mercure  à -f- 180°,  Puis  on 
enlève  le  diaphragme  en  le  faisant  glisser  dans  la  coulisse.  On 
produit  ainsi  un  contact  immédiat  entre  le  mercure  chaud  et  le 
mercure  froid,  exactement  comme  Nobili  et  Becquerel  opèrent 
pour  montrer  la  production  des  courants,  thermo-électriques 
avec  des  fils  métalliques;  et  cependant  on  n’obtient  aucune 
déviation  de  l’aiguille,  quoique  le  galvanomètre  soit' construit 
do  façon  à être  aussi  sensible  que  possible  pour  les  courants 
thermo-électriques.  * * • * • 

Ce  cpii  fait  que  plusieucs  physiciens  ont  cru  que  le  mercure 
pouvait  donner  des  courants  thermo-électriques,  c’est  qu’il  est 
très-difficile  d’éviter  le  contact  du  mercure  chaud  avec  les  fils 
du  galvanomètre.  Or,  il  suffit,  comme  M.  Matteucci  l'a  dé- 
montré, de  plonger  deux  fils  métalliques  homogènes  aussi  bien 
qu’hétérogènes,  dans  deux  masses  de  mercure  qui  communi- 
quent entre  ellés  au  moyert  d’un  syphon  rempli  de  mercure,  et 
doôt  l'une  est  chaude  èl  l’autre’ froide,  pour  obtenir  un  cou- 
rant thermo-électrique  qui  va  du  métal  chaud  au  froid  dans  îe 
fil  du  galvanomètre,  chez  la  plupart  des  métaux;  tels  que  l'an- 
timoine, le  platine,  le'cuivre,  le  zinc,  le  fer,  et  même  avec  le 
charbon  : le  bismuth  seul  fait  exception.  Si  les  surfaces  du 
métal  sont  bien  polies , on  a un  courant  qui  Va  du  bismuth 
froid  au  chaud,  au  lieu  d’aller,  cofnme  jfour  les  autres,  dp 
chaud  au  froid,  quelle  que  soit  la  différence  de  la  température 
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des  deux  masses  de  mercure.  Le  bismuth  donne  un  courant  qui 
va  du  contraire  du  métal  chaud  au  froid  si,' au  lieu  d’établir  le 
circuit  à travers  le  mercure,  on  pose  le  métal  chaude  à ia 
lampe  à alcool  sur  le  métal  testé  froid;  l’antimoine  et'  le  pla- 
tine donnent  de  leur  côté , dans  ce  cas , un  courant  qui  va 
du  froid  au  chaud,  au  lieu  de  cheminer,  du  chaud  au  fronl, 
comme  lorsqu’ils  étaient  immergés  dané  le  mercure.  Le  cuivre, 
le  zinc,  le  fer  .et  le  oharbon  né  changent  pas,  du  moins  quand 
ils  n’éprouvent  aucune  altération  par  l’action  dei’air,'  Car  si  le 
cuivre  est  oxydé,  la  direction  du  courant  est  renversée  même 
quand  on  établit  le  circuit  à travers  le  merçuré.  Le  ter,  quoi- 
que oxydé,  ne' varie  pas  dans  la  direction  du  courant  qu’il 
prodûit.-  -I'  - ' , • ’ 

M.  Gaugain,  dans  des  expériences  récentes,  a confirmé- en- 
partie,  et  modifié  sur  quelques  points,  les  résultats  obtenus  par 
M.  Mattèucci.  11  opère  toqt  simplement  en  mettant  en  rapport 
aveo  un  galvanomètre  les  deux  fifs  soumis  à l’expérience;  il 
réunit  leurs  extrémités  libres  en  les  posant  l’une  sur  l’autre; 
puis  il  chauffe  tour  à tour  chacun  deâ  deux  fils  au  moyén  d’dne 
lampe  à alcool  placée  près  du. point  de  jonction,  et  il  observe 
lé  sens.de .la  déviation  correspondante  s chacune  des  deux  po- 
sitions de  la  source  de  chaleur.  Les  fils'avaient  tous  dans  ses 
expériences  1 millimètre  de-diamètre  environ,  et  étaient  re- 
cuits. Avec  des  fils  de  cuivre  et  de’fér,  le  courant  marche  du 
fil  froid  au  fil-chaud,  si  les  surfaces  de  contaét  sent  bien  métal- 
liquesj  Si  ces  surface!;  sont  oxydées  ou  carbonées,  le  courant 
marche  du  fil  Chaud  àu  fil  froid.  Avec  dés  fîts  d'argent  et  de 
zinc,  les  résultats  sont  inverses; 

En  opérant  sur  des  circuits  formés  dé  deux  fils  de  nature 
différente,  M.  Gaugain- a troüvé  un  bien  plus  grand  nombre 
encore  d’irrégularité».  Le  sens  du -courant  dépend  non-seule- 
menf  du  fait  que  les  deux  fils  aient  entre  eux  un  contact  mé- 
talliqûe,'  ou  qü’ils  soient  séparés  par  une  couchte  d’oxyde  ou  de 
carbure,  mais  aussi  de  la  température  absolue  à laquelle  ils 
sont  exposés.  Ce  Courant  varie'  même  suivant  que,  dans  le  cas 
du  contact  métallique,  les  fils  sont  fortement  pressés*  l'un  contre 
l'autre,  ou  ne  font  que  se  toucher  légèrement  ; il  est  clair  que 
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le  changement,  lorsqu’il  a lieu  dans  ce  dernier  cas,  tient  à ce 
qu'il  se  forme  par  l’effet  de  la  chaleur  une  légère  couche  d’oxyde 
sur  la  surface  de  contact  de  l’un  des  métaux.  Ainsi  tous  les 
phénomènes  rentrent  dans  les  deux  catégories,  ou  contact  mé- 
tallique immédiat,  ou  couche  soit  d'oxyde,  soit  de  carbure,  in- 
terposée entre  les  deux  métaux.  Alors,  au  lieu  d’ttn  seul  couple 
on  en  a deux  formés,  le  premier  de  l’un  des  métaux  et  de- la 
couche  d’oxyde,  le.  second  de  la  même  couche  d’oxyde  et  de 
l’autre  métal,  et  l’effet  observé  n’est  que  la  différence  des  ôffels 
dus  à chaque  couple  séparément.  A l’appui  de  cette  explication, 
M.  Gau  gai  u cite  le  fait  d’une  lame  mince  de  platine -qui,  inter- 
posée entre  deux  lils  d’argent,  change  le  sens  du  courant,  le- 
quel marchedu  froid  au  chaud  au  lieu  de  marcher  du  chaud  au 
froid,  comme  cela  avait  lieu  quand  les  deux  bis  d* argent,  étaient 
en  contact  immédiat.  , • 

Les  .expériences  de  M.  Gaugain,  comme  celles  de  M.  Mat- 
teucci,  nous  montrent  que  les  phénomènes  thermo-électriques 
sont  moins  simples  que- ne  . l’avaient  cru  MM . Becquerel,  et 
Nobili.  Déjà  les  recherches  -de  Yelin  et  de  Sturgeon  avaient 
prouvé  l'influence  considérable  qu’exerce  sur  le  résultat  la 
structure  moléculaire  du  corps  où  se  propage  la  chaleur.  Ainsi 
Sturgeon  avait  trouvé,  en  faisant  des  cadres  ou  des  annçaux 
de  bismuth  op  d’antimoine,  qu’il  y a dans  ces  cadres  des  points 
qui,  lorsqu’on  les  chauffe,  produisent  des  courants  et  d’autres 
qui  n’en  développent  point;  il- avait  nommé  ceux-ci  points 
neutres;  ces  points  ont  ceci  de  caractéristique  que,  si  on  chauffe 
le  n>étal  à leur  droite*  ou  a un  courant  d’un  sens  opposé  à celui 
qu’on  obtient  quand  on  chauffe  à leur  gauche.  M.  Malteucci 
s’est  assuré  que  le  point  neutre  se  trouve  aussi  bjen  pour  l’an- 
timoiue  que  pour  le. bismuth  dans  la  portion  de  l’un  des  côtés 
du  cadre  quicorrespond  au  point  par  lequel  ou,  a coulé  le  métal 
dans  le  moule  qui  lui  a donné  sa  forme,  ce  qui  semblé  indi- 
quer que  là  tranche  correspondante  est  comme  la  surface  de 
contact  des  deux. portions  du  cadre  qu’elle  sépare.  Quant  au 
sens  absolu  du  courant,  il  \a  dans  le  bismuth  de  la  partie  froide 
à la  partie  chaude  à travers  la  tranche  de  contact,  et  il  suit  une 
direction  inverse  dans  l’antimoine.  Quand  on  laisse  refroidir 
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lentement  dans  le  moule  le  cadre  de  bismuth  ou  d'antimoine, 
on  obtient  des  points  neutres  partout  où  s'est  fait  un  champi- 
gnon , c'est-à-dire  partout  où  la  matière  liquide  inferieure  a 
soulevé  la  croûte.  M,  Matleucci,  qui  a fait  un  grand  nombre 
de  recherches  sur  ce  sujet,  ajoute  la  remarque  importante  que 
la  matière  présente  dans  tous  les  points  neiitres  une  cristalli- 
sation dilféreute  de  celle  du  reste  <jui-  métal . . . 

Nous  ne  nous  arrêtons  pas  aux  expériences  de  M»  Vorssel- 
mann  de  lleer  qui,  eu  opérant  avec . le  bismuth  et  l'antimoine, 
a vu  lo  courant  aller  dans  le.  même  métal,  tantôt  du  métal 
chaud  au  froid,  tantôt  du  froid  au  chaud,  variations  qu’il 
croyait  pouvoir  attribuer  à la  différence  de  température  plus 
ou  moins  grande  entre  «les  deux  barrèaux  mis  eu  contact. 
Toutes-  ces  irrégularités  tiennent  à l’état  erislalliii  des  sub- 
stances, ainsi  que  l’ont  démontré  successivement  M.  Svanberg, 
M.  Frantz  et  M.  Matleucci  lui-mèu*e. 

M.  Svanberg,  à la  suite  des  recherches  de  M.  Faraday  sur  le 
pouvo*r  magnéto-cristallin  du  bismuth  et  de.  l'antimoine,  et 
de  l'observation  de  ce  savant  sur  l'existence  dans  ces  cristaux 
d'un  plan  do  clivage  doué  d'uu  plus  grand  éclat  que  les  autres, 
s’est  procuré  des  bâfres  de  bismuth  et  d'antimoine  dont  les 
unes  avaient  leur  longueur  perpendiculaire  à ce  plan  de  clivage 
comme  l'axe  magne-cristallique  de  Faraday',  tandis  que  la 
longueur  des  autres  coïncidait  avec  ^'intersection  de  ce  plan  de 
clivage,  doué  du  plus  grand  éclat,  et  d’un  autre  dont  l'éclat  ue 
le  cède  pas  beaucoup  à celui  du  premier.  Les  premières  barres 
sont  plus  négatives,  et  les  secondes  plus  positives  dans  la  série 
thermo-électrique,  que  toute  autre  barre  quiou  formerait  du 
même  métal.  M.  Svanberg  a fait  la  remarque  importante  que, 
pour  l'antimoine  aussi  hieu  que  pour  le  bjsmulh,  si  les  deux 
barres  mises  eu  coutact  sont  celles  dont  la  longueur  est  per- 
pendiculaire au  plan  de  clivage  priucipal,  le  couraut  va  du 
métal  chaud  ap  froid,  taudis  que  si  ce  sout  celles  doul  la  lon- 
gueur est  parallèle  à l’unersecüou  des  deux  plausde  clivage, 
le  courant  va  du  .méfpl  froid  au  chaud.  Ou  n'oblienl  aucun 
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renversement  du  courant  en  faisant  porter  la  différence  de 
température  entre  les  deux  extrémités  mises  en  contact.  Il  ré- 
sulte* donc  de  là  que  les  différences  observées  quant  an  sens  du 
courabt,  et  les  changements  que- ce  sens  éprouve  souvent, 
tiennent  dans  le  bismuth  et  l’antimoine  à leur  état  cristallin  et 
à la  position  des 'plans  de  clivage  de  l'échantillon,  sôumis  à 
l’expérience  par  rapport  au  point  de  contact  du  métal  chaud  et 
du  métal  froid.  . . ...  • 

M.  Franlz  à étudié  i'intluence  de  la  position  du  plan  de  cli- 
vage principal  sur  le  pouvoir  thermo-électrique,  d’échantillons 
eubiques  de  bismuth  et  d'antimoine.  Ces  échantillons,  du  volume 
d’un  centimètre  cube  environ,  ont  été  taillés  de  façon  que, 
dans  chacun;  la  direction  du  plan  principal  de  olivagé,  ou  fût 
parallèle  à deux  des  faces,* ou  formât  un  angle  de  30*  avec 
l’une  des  faces,  et  par  conséquent  de  60-  avec  l’autre.  Par  ce 
moyen,  on  peut  placer  deilx  cubes  l’un  contre  l’autre,  de 
manière  que  leurs  plans  de  clivagfe  soient  parallèles,  Ou  in- 
clinés l'un  à l’égard  de  l’autre,  de  30°  ou  de  00*.  Poiir  opérer, 
M.  Franta  place  les  cubes  entre  des- lames  de  verre  poli  fixées 
solidement,  et  il  les  fait  communiquer  avec  les  fils  du  multipli- 
cateur au  moyen  de  petite»  colonnes  en  cuivre  en  forme  de 
prisme  carré.  Un  cylindre  de  verre  qu’on  a chauffé  dans  un 
bftin  de  sable  est  placé  exactement  sur  .la  ligne  de  contact  des 
cubes  soumis  à * l’expérience,  ce  -qui  permet  de  chauffer  cette 
ligue  d’une  température  constante  et  facile  à mesurer.  Au 
moyen  d’nn  levier  disposé  convenablement,  qu'on  Charge  de 
poids  plus  ou  moins  considérables,  on  presse  les  cubes  l'un 
contre  l’autre  pour  rendre  leur  contact  plus  intiiâe;  la  pres- 
sion était  en  général  dans  les  expériences  de  M.  Franta  de 
7 J kilogrammes.  « 1 • 

Les  deux  cubes  placés  entre  ies  colonnes  de  cuivre  furent 
d’abord  deux  cubes  de  bismuth  ; on  les^disposa  de  façon  que 
leurs  plans  de  clivage  eussent  Une  direction  uniforme  et  verti- 
cale, perpendiculaire  à la  ligne  qui  joignait  leâ  deux  colonnes 
de  cuivre  entre  -lesquelles  ils  étaient  placés  ; en  chauffant  leur 
ligne  de  contact,  on  ne  développa  aucun  courant,  sauf  quel- 
ques légers  courant»  irréguliers  tenant  à la  non  homogénéité 
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parfaite  de  la  structure  intérieure  du  métal. -Si  l'on  place  des 
cubes  taillés  de  façon  que  le  plan  de  clivage  soit  incliné  de 
30-°  à l'horizoq,  on  a nn  courant  de  34°, 5'  en  chauffant  leur 
ligne  de  contact  ; si  le  plan  de  clivage  est  incliné  de  WV,  la  dé- 
viation n’est  plus  que  de  19°, 7'  j’ieà  déviations  sont  exactement 
de  même  valeur,  mais  en  sens  contraire,  quand  le  plan  de  cli- 
vage est  abaissé  de  la  même  manière  vers  la  seconde  colonne  de 
cuivre  au  lieu  de  l’ètre- vers  la  première.  Enfin  9i  les  cubes  sont 
placés,  de  manière  que  dans  tous  les  deux  le  plan  principal  de 
clivage  forme  le  même  angle  avec  le  plan  vertical,  il  n’.y  a 
aucun  courant.  11  n'y  en  a point. non  plus  quand  les  plans 
principaux  de  clivage  placés  dans  une  direction  axiale  forment 
entre,  eux  un  angle  de  90°  ; mais  on  obtient  une  déviation 
moyenne  de  4oft  quaiid  les  cubes  sont  plaeés  l'un  contre  l’autre 
de  façon  que  le  plan  principal  de  clivage  de  l'un  soit  dans  une 
position  axiale,  et  celui  de  l'autre  dans  une  position  équatoriale. 

Il  résulte  des  expérifences  de  M.  Frantz  que  dans  tout  mor- 
ceau de  bismuth  taillé  de  la  même  manière,  l'inclinaison  d» 
plan  de  clivage  indique  la  direction  du  oourant  positif  déve- 
loppé, par  réchauffement  du  métal,  et  quejorsqu’on  chauffe  la 
placé  de  contact  de  doux  morceaux  différents  dont  les  plans 
principaux  de  clivage  sont  inclinés  l'un  à l’égard  de  l’autre,  il 
se  développe  un  courant  qui  part  toujours  de  la  direction  qui 
est  équatoriale  pour  ce  courant , et  avec  d’autant  plus  de  faci- 
lité que  l’angle  formé  par  les  plans  principaux  de  clivage  est 
plus  grand. 

L'antimoine,  qui  possède  aussi  un  plan  principal-  de  clivage 
tout  à fait  prédominant,  présente  les' mêmes  phénomènes  que 
le  bismuth.  £n  pressant  l’un  contre  l’autre  deux  cubes  d’anti- 
moine de  manière  que  leurs  plans  principaux  de  clivage  soient 
dans  la  même  position,  on  n’obtient  point  de  courant  lorsqu’on 
chauffe  leur  surface  de  contact  jusqu’à  100°;  mais  on  déter- 
mine une  déviation  de  12°, 4 en  disposant  les  cubes  de  façon 
que  le  plan  de  clivage  de  l’un  soit  dans  une  position  axiale,  et 
céhii  de  l’autre  dans  une' position  équatoriale.  Le  courant 
marche  aussi,  dans  ce  cas,  dn  cube  dont  le  plan  de  Clivage 
occupe  la  position  équatoriale,  par  rapport  à la  surface  de  con- 


pigitized  tWiGoogle 


404  SntlHfcBS  t>F.  l’ÉÎ-F.CTRICITÉ. 

trict,  à* relui  dont  le  plan  de  clivage  occupe  la  position  axiale. 
' 8»  l’on  met  successivement  en  contact , soit  avec  le  cube  de 
bismuth,  soit  avec  celui  d'antimoine,  des  cubes  faits  de  divers 
autres  métaux,  on  obtient  des  courants  thermo-électriques 
dont  l'intensité  présente  des  différences  considérables,  Suivant 
que  le  plan  de  clivage  du  bismuth  et  de  l'antimoine  est  placé 
axialement  ou  éqnatorialement  par  rapport  à la  surface  de  con- 
tact qui  est  toujours  la  partie  chauffée.  Le  courant  est  deux 
fois  plus  fort  avec  le  bismuth  équatorial  qu’avec  le  bismuth 
axial  quand  on  le  combine  nvéc  le  fer,  le  plomb,  le  zinc,  l’ar- 
gçntane,  le  laiton,  l’argent,  le  cuivre  et  l’étain  ; c’est  l’inverse 
quand  on  substitue  l'antimoine  au  hismirth.  La  seule  exception 
est  celle  que  présente  l’acier  ; avec  ce  métal  le  Courant  est  plus 
fort  quand  le  bismuth  est  axial  que  lorsqu’il  est  équatorial  ; 
avec  l'antimoine  l’acier  se  conduit  comme  les  autres  métaux, 
il  ne  faut  pas  oublier  que  le  courant  va,  dans  les  combipaisons 
du  bismuth  avec  les  autres  métaux,  du  bismuth  au  métal  à 
travers  la  surface  de  contact  chauffée,  tandis  qu’il  va  du  métal 
à l’antimoine  quand  on  substitue  Ce  dernier  au  bismuth." 

Voici  du  reste  l’ordre  dans  lequel  on  peut  ranger  lés  cubes  mé- 
talliques soumis  à l’expérience,  en  les  disposant  de  manière  que 
Chacun  donne,  poitr  une  température  de  100°,  un  courant  positif 
avec  le  suivant  : bismuth  (plan  do  clivage  équatorial), argentant, 
laiton , étain,  cuivra,  argent , zinc,  plomb,  acier,  fer,  antimoine 
(plan  de  divagé  équatorial),  antimoine  (plan  de  clivage  axial). 

M.  Matteucci  a dernièrement  vérifié  les  expériences  de 
MM.  Svanberg  et  Frantz  d'une  manière  complète.  Il  s’est  pro- 
curé des  tiges  passablement  longilcs  de  bismuth,  ayant  dans 
toute  leur  longueur  lp  clivage  parallèle  ou  perpendiculaire  à 
la  longueur,  en  faisant  refroidir  très-lentement  une  couche  de 
bismuth  pur,  haute  de  20  à 25  millimètres,  dans  une  large  as- 
siette de  terre;  il  nomme  équatoriales  les  premières -et  «rfa/e* 
les  secondes,  en  se  fondant  sur  la  position  d’équilibre  que  ces 
liges  prennent  entre  les  pôles  d'un  électro-aimant,  et  qui  ma- 
nifeste très-bien  leur  structure  uniforme.  H a trouvé  qu’avec 
deux  tiges  axiales  le  courant  thermo-électrique  est  dirigé  de 
la  tige  chauffée  à l'autre  dans  la  face  de  contact,  et  qu’avec  les 
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tiges  équatoriales  le  courant  a Une  tlirection  opposée.  Ko 
chauffant  la  ligne  de  coBfact  d’une  tige  axiale  et  d'une  tige 
équatoriale,  on  a un  courant  1hermo>-ëlectrk]ue  qui  va  de.  la 
première  à la  seconde  à la  face  de  contact.  Pour -faciliter  les 
expériences,  il  faut  prendre  deux  cubes  de  bismuth  Cristallisé 
dont  deux  faces  sont  parallèles  au  plan  principal  de  clivage. 
Ces  deux  cubes  sent  tenus  en  contact  én  étant  serrés  entre  deux 
tiges  de  cuivre  qui  marchent  horizontalement  k vis  et  com- 
muniquent au  galvanomètre  ; il  faut  avoir  soin  dè  maintenir 
les  contacts  entre  les  tiges  et  les  cubes  à une  température  con- 
stante, et  d'élever  la  température  de  la  ligne  de  contact  des 
deux  cubes  en  la  touchant  avec  nue  tige  de  verre  chauffée.  On 
n'a  pins  qu’à  Taire  faire  à chaque  cube  des  quarts  de  révolution 
pour  obtenir  les  résultats  décrits.' 

11  est  évident  que  l'influence  des  plans  de  clivage  tient  dans 
ces  phénomènes,  .Comme  dans  ceux  du  diamagnétisme  et  dans 
bien  d'autres*  à ce  que  les  molécules  sont  plus  rapprochées 
dans  la  direction  de  ces  plans  que  dans  une  direction  perpen- 
diculaire ; et  la  prey  ve,  e’est  que  M.  Matteuccf  a .réussi  à dé- 
velopper par  la  compression  dans  le  bismuth  des  propriétés 
thermo-électriques  semblables  à celles  que  la  cristallisation 
imprime  à ce  métçl.  Le  même  physicien  a observé  que  la  com- 
pression peut  également  déterminer  dans  le  bismuth  des  diffé- 
rences de  conductibilité,  soit,  pour  l'électricité,  soit  pour  la 
chaleur,  analogues  à celles  qui  résultent  de  ia  disposition  na- 
turelle des  plans  de  clivage.  Ainsi  les  tiges  de  bismuth  équa- 
toriales conduisent  mieux  l'électricité  et  la  chaleur  que  -les 
tiges  axiales  ; de  même  la  conductibilité  pour  .l’électricité  et 
pour  la  chaleur  est  plus  grande  parallèlement  à la  direction 
suivant  laquelle  le  bismuth  a été  comprimé,  que  perpendicu- 
lairement à cette  direction,  .•  . . 

M.  Matteucci,  pour  démontrer  l'influence  de  la  structure 
moléculaire  sur  les  phénomènes  thermo-électriques,  s’est  as- 
suré, comme  il  l'avait  fait  pour  le  mercure,  qu’il  n'y  a pas  de 
courant  thermo-électrique  développé  dans  le  contact  du  bis- 
muth fondu  avec  une  couche  de  bismuth  également  fondu, 
mais  plus  chauffé  que  Ip  premier.  Cependant,  de  deux  colonnes 
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de  même  longueur  et  de  même  diamètre,  l’une  de  bismuth 
fondu  et  l’autre  de  bismuth  solide,  la  première  conduit  mieux 
l’électricité  que  la  seconde';  ce  n’est  donc  pas  aux  différences 
de  conductibilité  électrique  qu'est  due  la  production  de  la 
thermo-électricité.  \ ■ • • . 

Il  résulte  donc  de  tous  les  faits  que  nous  venons  d’énumérer, 
la  démonstration  de  l'influence  considérable  qu’exerce  sur  les 
phénomènes  thermo-électriques  la  constitution  moléculaire  des 
corps.  Cette  influence  avait  été  déjà  constatée  en  1844  par 
M.  Mousson,  dans  une  série  d'expériences  par  lesquelles  ü avait 
démontré  qu’il  suffit , dans  un-fil  homogène , de  la  plus  légère 
différence  dans  l'état  d’équilibre  moléculaire  de  ses  différentes 
parties,  pour  déterminer  pn  courant  par  l’application  de  la  cha- 
leur à l’un  de  ses  points;  tandis  que  lorsque  le  fil  .est  dans  un 
état  parfait  d’homogénéité  moléculaire,  il  ne  se  développe  pas 
de  courant  par  réchauffement  d’un  point  unique  quelconque, 
à moins  que  cet  état  d’homogénéRé  ne  soit  détruit  par  l’appli- 
cation même  de  la  chaleur,  comme  cela  a lieu  avec  un  fil  écroui 
et  non  avec  un  fil  déjà  recuit.  Le  courant  qui  résulte  des  diffé- 
rences dans  l'état  moléculaire  varie  en  direction  et  en  intensité 
avec  les  différents  métaux.  Dans  le  cuivre  et  le  fer,  il  va  des 
parties  qui  sont  les  plus  élastiques  à celles  qui  «ont  les  plus 
ductiles;  dans  le  laiton  , c’est  le  contraire.  M.  Mousson  avait, 
indépendamment  de  ces' résultats  généraux,  reconnu  que  d’au- 
tres circonstances,  difficiles  à déterminer, .influent  sur  .le  sens 
et  la  force  du  courant.  - > • 

M.  Magnus  a repris  dernièrenréat'cette  même  question,  et  il 
est  parvenu  à des  résultats  qiii-  dous  paraissênt  déterminer  d’une 
manière  très-précise  la  nature  des  phénomènes  thermo-électri- 
ques, et  leur  liaison  intime.avec  les  changements  moléculaires. 
Seulement,  pour  ne  pas(  altérer  l’étàt  moléculaire  ^u'fil,  il  ne 
faut  se  servir  que  de  la  température  de  100"  pour  le-chauffer^  et 
avoir  soin  que  les  deux  portions  où  il  est  en  communication 
avec  le  galvanomètre  aient  exactement  la  même  température. 

Le  premier  point  à établir,  c’est  de  savoir  si  le  développement 
du  courant  qui  résulte,  dans  un  fil  liomogène,  d’un  accroisse- 
ment de  volume  provenant  d'un  nœud,  comme  fa.  Becquerel  l'a 
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oblenu  le  premier,  ou  d’une  augmentation  de  diamètre  dans 
une  portion  de  la  longueur  du  fil,  est  dû  à la  différence  de  pro- 
pagation de  la  chaleur  qui  a lieu  quand  on  chauffe  le  fil  près  du 
point,  soit  au  point  même  où  son  volume  change,  ou  à une  altéra- 
tion dans  son  état  moléculaire,  produite  par  le  fait  qui  a opéré  ce 
changemeutde  volume.  Plusieurs  expériences  ont  démonlréque 
c’était  à cette  dernière  cause,  et  non  à la  première,  que  la  pro- 
duction du  courant  devait  être  attribuée;  nous  citerons  la  sui- 
vante, qui  nous  paraît  la  plus  directe  et  la  plus  démonstrative. 
Un  gros  fil  de  laiton  de  1 mètre  de  longueur  et  de  près  de  7 mil- 
limètres de  diamètre  ( fig.  276)  fut  aminci  vers  son  milieu , de 
manière  à ne  conserver,  sur  une  longueur  de  10  centimètres, 
qu’un  diamètre  de  1 millimètre.  En  chauffant  l’un  des  points 


Fig.  276. 


où  le  diamètre  variait  brusquement,  il  n’y  eut  pas  de  courant; 
cette  expérience  importante , variée  de  plusieurs  manières , 
donna  toujours  le  même  résultat  négatif.  D’un  autre  côté  , si 
l’on  fait  déposer  par  voie  voltaïque  une  couche  très -mince  de 
cuivre  sur  un  fil  d’argentane,  ce  fil , chauffé  au  point  où  se 
termine  la  couche  de  cuivre , développe  un  courant  assez  fort. 
C’est  un  effet  analogue  que  produit  une  couche  mince  d’oxyde, 
quand  elle  recouvre  la  surface  d’un  métal.  Ce  n'est  point  à une 
modification  dans  le  pouvoir  rayonnant  du  métal  qu’on  peut 
attribuer  l’effet  de  ces  couches,  car  en  modifiant  ce  pouvoir 
directement  par  la  superposition  de  couehes  non  conductrices, 
on  n’obtient  point  le  même  résultat. 

Ainsi,  il  paraît  bien  prouvé  que,  dans  un  métal  homogène, 
ce  n’est  pas  d’une  inégalité  des  quantités  de  chaleur  propagées 
dans  les  deux  directions  contraires  à partir  de  la  partie  chauf- 
fée, que  dépend  la  production  des  courants  thermo-électriques, 
puisque  ladifférence  des  volumes  ne  suffit  pas  à elle  seule  pour 
engendrer  ces  courants,  mais  qu’il  faut  nécessairement,  aussi 
bieji  quand  les  volumes  sont  différents  que  lorsqu’ils  sont 
égaux,  une  différence  dans  l'état  moléculaire.  M.  Magnus  s’est 
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(lé  plus  assuré  que  l’écrQuissement  ou  le  recuit  ne  modifient 
pas  sensiblement  la  conductibilité  intérieure  d'un  gros  fil  de 
laiton  ou  d’argentane,  et  que,  par  conséquent , on  ne  peut  pas 
non  plus  attribuer  les  courants  thermo-électriques  qui  se  déve- 
loppent dans  un  fil  dont  une  partie  est  écrouie  et  l’autre  re- 
cuite, à une  inégalité  dans  la  quantité  de  chaleur  propagée 
dans  l’une  de  ces  parties  et  dans  l’autre. 

Maintenant  voici  les  résultats  obtenus  par  M.  Magnus  sur 
des  fils  amenés  à 1 millimètre  de  diamètre  et  de  2 mètres  de 
longueur,  et  recuits  seulement  sur  une  longueur  de  65  centi- 
mètres,‘en  portant  chacun  d'eux  à la  température  de  1000"  au 
point  de  séparation  de  la  portion  recuite  et  de  la  portion 
écrouie.  Dans  le  tableau  suivant,  la  direction  du  courant  est 
indiquée  comme  allant  d’une  partie  du  fil  à l’autre,  à travers  le 
point  chauffé. 


METAL. 

DIRECTION 

du 

COURANT. 

DÉVIATION. 

l.aiton. 

De  la  partie  recuite  h la  partie 
écrouie. 

ss*  f 

Argent'. 

J*j- 

46 

Acier. 

Id. 

4M 

Argent  à 730  de  fin. 

Id. 

40 

Cadmium. 

Id. 

25 

Cuivre. 

Id. 

18 

Or  n°  i *. 

Id. 

10 

Platine. 

Id. 

5 

Or  n»  2 ». 

!d. 

Argentane. 

De  la  partie  rérouie  à la  par- 
tie recuite. 

■ 

34 

Zinc. 

Id. 

32 

Etaiu. 

Id. 

30 

Fer. 

Id. 

4 

Plomb. 

Douteuse. 

/ 

n 

* Contenant  0,0087  d 

cuivre. 

* Contenant  n,0097  de  cuivre,  et  préparé  avec  des  frériérica  d*or  prussien*.1 

> Contenant  0,0011  d’argent,  et  préparé  troc  de»  ducale  hollandaie. 

On  peut  accroître  les  effets  de  la  manière  suivante  : on  prend 
un  fil  écroui  et  l’on  en  fait  recuire  diverses  portions  égales 
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paire  elles,  séparées  par  des  intervalles  égaux;  on  l'enroule  sur 
un  châssis  dont  la  circonférence 
est  égale  au  double  de  la  lon- 
gueur d’une  partio  recuite,  de 
telle  sorte  que  les  points  de  sé- 
paration des  parties  recuites  et  / 
des  parties  écrouies  se  trouvent 
alternativement  des  deux  côtés  Fig.  277. 

opposés  du  châssis.  En  chauffant  tous  les  points  situés  d’un 
même  côté,  on  détermine  des  courants  de  môme  sens,  qui  s'a- 
joutent tous  entre  eux.  L’expérience  peut  être  disposée,  par 
exemple,  comme  dans  la  figure  277. 

Enfin  M.  Magnus  a encore  cherché  à déterminer  le  sens  et 
l'inten6ité  du  courant  produit  par  le  contact  de  deux  fils  de 
môme  nature,  parfaitement  homogènes,  mais  portés  à des 
températures  inégales,  8*  et  100",  puis  8”  et  250°,  pour  quel- 
ques fils  seulement.  Dans  les  expériences,  les  fils  étaient  ou  tous 
deux  écrouis,  ou  tous  deux  recuits,  ou  l’un  recuit  et  l’autre 
écroui.  Avec  des  fils  d’argentane , d'argent  fin,  de  cuivre  et 
d'étain,  le  courant  va  du  métal  froid  au  métal  chaud  par  la 
surface  de  contact , qu’ils  soient  tous  les  deux  écrouis  ou 
recuits  ; il  va  du  chaud  au  froid  avec  des  fils  de  zinc,  de  pla- 
tine, d’or,  de  cadmium,  de  laiton  et  d’argent  au  titre  de  0,730. 
Quand  l’un  des  fils  est  écroui  et  l’autre  recuit,  le  sens  du  cou- 
rant est  très-variable  avec  la  nature  des  métaux.  Le  fer  et 
l’acier  ne  donnent  pas  des  résultats  constants  dans  ce  mode 
d'expérimentation. 

L’appareil  au  moyen  duquel  on  l’opère  est  un  vase  cylin- 
drique en  fer-blanc  de  10  centimètres  de  hauteur  sur  6 de  dia- 
mètre (fig.  2Î8).  A 2 centimètres  et  demi  au-dessus  du  fond,  se 
trouvent  quatre  ouvertures  a,  b,  cet  d,  par  où  passent  quatre 
tubes  horizontaux  pénétrant  dans  l’intérieur  jusqu’à  un  tube 
vertical  g.  L’un  des  fils  soumis  à l’expérience  est  tendu  suivant 
l’axe  des  tubes  a et  b;  dès  que  ce  fil  est  réchauffé  h 100“  au 
moyen  d’une  lampe  qui  amène  à cette  température  l'eau  dont 
le  vase  est  rempli,  on  tend  le  deuxième  fil  dans  l’axe  des  tubes 
cetif;puis,  à l'aide  d’un  cylindre  de  bois  mubile  à frolte- 
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ment  doux  dans  le  tube  vertical  g,  on  presse  les  deux  fils  contre 

une  pièce  de  bois / fixée  au-dessous  de  leur  point  de  croisement 

dans  le  tube  g.  Afin  que  la  pres- 
sion soit  la  même  dans  toutes  les 
expériences,  on  la  produit  à l’aide 
d’un  poids  en  plomb  p,  placé  au- 
dessus  du  cylindre  de  bois. 

Pour  opérer  à la  température 
de  250“  on  se  servait  d’un  appa- 
reil un  peu  différent.  Ajoutons 
encore  que  M.  Magnus  a confirmé 
complètement  le  résultat  déjà  ob- 
tenu par  M.  Matteueci,  savoir  qu’il 
ne  se  développe  pas  de  courant  au 
contact  du  mercure  chaud  et  du 
mercure  froid.  Voici  comme  il  a 
opéré  ; Deux’  tubes  de  verre,  AC 
et  BD , de  la  forme  représentée 
figure  279,  étaient  remplis  de  mercure;  les  extrémités  A et  B 
des  deux  masses  de  mercure  étaient  mises  en  communication 
avec  le  galvanomètre  par  des  fils  de  platine  qui  traversaient 
des  bouchons  de  liège  enfoncés  jusqu’à  la  surface  du  mercure. 


Le  mercure  du  renflement  C étant  chauffé,  on  y plongea  l’ex- 
trémité effilée  D du  tube  BD,  maintenue  à la  température  or- 
dinaire ; dans  une  autre  expérience,  on  chauffa  l’extrémité  D, 
et  on  la  plongea  dans  la  masse  C,  restée  froide;  il  n’y  eut  au- 
cune trace  de  courant.  Les  colonnes  de  mercure  étaient  d’ail- 
leurs restées  parfaitement  continues,  puisqu’elles  laissaient 
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circuler  les  courants  thermo-électriques  développés  dao9  d’au- 
tres parties  du  circuit. 

En  résumé,  il  nous  parait  maintenant  bien  établi  que,  dans 
les  phénomènes  thermo-électriques,  la  cause  des  courants 
n’existe  pas  dans  le  fait  même  de  la  propagation  de  la  cha- 
leur, mais  dans  les  effets  moléculaires  qui  accompagnent 
cette  propagation.  Aussi,  lorsque  les  deux  portions  d’un  corps 
sont  parfaitement  homogènes  à gauche  et  à droite  du  point 
chauffé,  les  effets  moléculaires  produits  par  cette  chaleur  étant 
identiques,  il  en  résulte  deux  courants  qui,  étant  appelés  à par- 
courir le  même  circuit,  doivent  être  égaux  en  même  temps 
qu’ils  sont  contraires  ; mais  la  moindre  différence  dans  la  na- 
ture chimique  ou  dans  la  constitution  moléculaire  de  ces  deux 
portions  détermine  une  intensité  plus  grande  dans  l’un  des 
courants  que  dans  l’autre,  et  par  conséquent  produit  un  eftet 
qui  est  accusé  par  le  galvanomètre.  Quant  au  rapport  que 
M.  Becquerel  croit  avoir  trouvé  entre  le  pouvoir  thermo- 
électrique  des  métaux  et  leur  pouvoir  rayonnant  pour  la  cha- 
leur, il  peut  s’appliquer  jusqu’à  un  certain  point,  en  considé- 
rant que  -ces  deux  pouvoirs  sont  également  liés  avec  l’état 
moléculaire  des  corps,  ainsi  que  nous  venons  de  le  prouver 
pour  le  premier,  et  que  M.  Melloni  l’a  démontré  pour  le  second. 

Nous  chercherons  plus  tard,  et  quand  nous  serons  plus 
avancés  dans  l’étude  des  sources  de  l’électricité,  à voir  com- 
ment on  peut  se  rendre  compte  de  la  liaison  qui  existe  entre  la 
production  de  l’électricité  et  les  effets  moléculaires  qui  accom- 
pagnent la  propagation  de  la  chaleur. 

§ 4.  Plln  thermo-électrique»,  et  application  île  la  thermo- 
électricité à la  mesure  des  températures. 

Peu  de  temps  après  la  découverte  de  Seebeck,  Fourrier  et 
Oersted  eurent  l’idée  de  réunir  plusieurs  couples  thermo-élec- 
triques en  soudant  alternativement  ensemble  une  série  de  bar- 
reaux de  bismuth  et  d’antimoine,  et  en  chauffant  les  soudures 
alternatives  de  manière  à en  laisser  toujours  une  froide  entre 
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deux  chaudes.  Une  aiguille  aimantée,  placée  simplement 

sur  un  des  barreaux  de  ce  circuit  auquel  on  avait  donné  une 
forme  polygonale,  éprouvait  une  déviation  prononcée.  On  ob- 
tient le  même  résultat  en  maintenant  à 0”,  au  moyen  de  la 
glace  fondante,  les  soudures  alternatives,  celles  qui  ne  sont 
pas  refroidies  pouvant  être  considérées  comme  chauffées  par 
rapport  aux  autres.  L'effet  sur  l’aiguille  est  très-considérable 
quand  on  combine  le  refroidissement  et  le  réchauffement,  c’est- 
à-dire  qu’on  entoure  de  glace  fondante  toute  les  soudures 
paires,  par  exemple,  et  qu’on  réchauffe  avec  une  lampe  à alcool 
toutes  les  soudures  impaires.  Les  deux  savants  physiciens  aug- 
mentèrent le  nombre  de  leurs  barreaux  alternatifs  de  bismuth 
et  d’antimoine  jusqu’à  en  mettre  22  de  chaque  espèce.  Ils  re- 
marquèrent que  l’effet  total  exercé  sur  l’aiguille  par  ce  circuit 
composé  est  bien  inférieur  à la  somme  des  effets  isolés  qu'exerce 
chacun  des  circuits  simples  dont  il  est  formé,  mais  si,  sans 
changer  la  longueur  du  circuit  composé , on  ne  met  en  activité 
qu’une  portion  des  couples  en  ne  chauffant  ou  ne  refroidissant 
pas  toutes  les  soudures  alternatives,  alors  on  obtient  un  effet 
moindre,  et  on  arrive  à reconnaître  que  l’intensité  du  courant 
est  proportionnelle  au  nombre  des  éléments  qui  sont  en  acti- 
vité. D’un  autre  côté,  avec  des  couples  parfaitement  semblables 
placés  dans  les  mêmes  conditions  de  température,  et  combinés 
de  manière  à former  des  piles  de  8,  de  16  et  de  32  éléments,  on 
obtient  des  courants  de  même  intensité,  quel  que  soit  le  nombre 
des  couples  de  la  pile.  Un  seul  couple  produit  également  un 
courant  de  même  intensité.  11  en  résulte  que  dans  une  pile  de 
16  couples  le  courant  de  chaque  couple  n’est  que  la  seizième 
partie  de  celui  que  produirait  chacun  des  couples  pris  séparé- 
ment, et  que  si  on  ne  met  en  activité  dans  cette  pile  qu’un  seul 
couple,  le  courant  de  la  pile  n’est  que  le  seizième  de  celui  que 
développerait  ce  couple  isolé  quand  il  formerait  un  circuit  à 
lui  tout  seul.  • ... 

Ces  résultats,  déjà  signalés  par  Fourrier  et  Oersted,  ont  été 
confirmés  et  parfaitement  bien  expliqués  par  M.  Pouillel  à la 
suite  de  recherches  aussi  précises  que  détaillées.  Ils  viennent  à 
l'appui  des  lois  que  nous  avons  établies  dans  le  chapitre  pre- 
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mier  de  la  quatrième  partie  ' sur  l'intensité  des  courants  dans 
les  circuits  fermés,  et  en  particulier  de  cette  loi  fondamentale 
que  ï intensité  d'un  courant  est  en  raison  inverse  de  la  lomyueur 
du  circuit  qu’il  parcourt.  Et  en  effet  si  d’une  part,  dans  une  pile 
thermo-électrique  l’intensité  du  couraul  est  proportionnelle  au 
nombre  des  couples  mis  en  activité,  et  que  d’autre  part  cette 
môme  intensité  soit  inverse  de  la  longueur  du  circuit,  et  par 
conséquent  de  ce  même  nombre  de  couples,  il  doit  en  résulter 
que,  quel  que  soit  ce  nombre,  pourvu  que  les  couples  soient 
parfaitement  identiques  et  forment  un  circuit  complètement 
fermé  sans  intervention  d’aucun  autre  cçnducteur,  la  force  du 
courant  sera  indépendante  du  nombre  des  couples. 

C’est  essentiellement  en  faisant  usage  des  courants  thermo- 
électriques  que  M.  Pouillet  était  arrivé  a établir  les  lois  géné- 
rales qui  régissent  la  propagation  des  courants  électriques  dans 
les  bons  conducteurs,  lois  qu’Ohrn  et  Fecbner,  de  leur  côté, 
avaient  découvertes  en  faisant  usage  des  courants  voltaïques 
ordinaires,  soit  hydro-électriques.  Les  courants  thermo-élec- 
triques ont  l’avantage,  pour  ce  genre  de  recherches,  d’être  plus 
réguliers  et  plus  constants,  et  de  n’exiger  pour  leur  dévelop- 
pement qu’un  circuit  tout  métallique  et  à l'abri,  par  consé- 
quent, des  perturbations  qu’entraîne  l’alternative  de  conduc- 
teurs solides  et  liquides , mais  ils  présentent  l’inconvénient 
d’avoir  une  intensité  très-limitée. 

Pour  reconnaître  les  lois  relatives  à l’inlluence  qu’exerce 


sur  l'intensité  du  courant  la  longueur  et  la  section  du  cir- 
cuit, M.  Pouillet  se  servait  de  deux  couples  parfaitement 

' Tome  11,  page  î5. 
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semblables,  formés  chacun  par  un  cylindre  de  bismuth  (fig. 
280  et  281)  aux  deux  extrémités  duquel  est  soudé  un  fil  de 
cuivre  d’un  mètre  de  longueur  ; l’une  des  soudures  de  chaque 
couple  élait  maintenue  à 0”,  et  l'autre  à 100°,  puis  leur  circuit 
était  fermé  par  des  fils  quelconques.  On 
peut  s’assurer  ainsi,  au  moyen  d’un  gal- 
vanomètre différentiel  dont  les  deux  fils 
sont  traversés  en  sens  contraires  par  les 
courants  de  ces  deux  couples,  que  ces 
courants  sont  parfaitement  égaux.  Puis, 
pour  démontrer  que  leur  intensité  est  en 
raison  inverse  de  la  longueur  du  circuit, 
Fin.  28i.  ' on  prend  deux  fils  semblables  pour  formel- 

les circuits  des  deux  couples;  mais  pour  l'un  des  couples  le  fil 
n’a  que  8 mètres  de  longueur,  tandis  que  pour  l'autre  il  en 
a 98,  ce  qui  fait  pour  le  premier  une  longueur  totale  de  10  mè- 
tres, et  une  de  100  mètres  pour  lé  second.  Avec  le  circuit  de 
10  mètres,  on  fait  deux  tours  sur  un  cadre  de  multiplicateur, 
et  20  avec  celui  de  100  mètres  ; alors,  en  faisant  passer  les  cou- 
rants en  sen$  inverse,  l’aiguille  reste  immobile.  Donc  le  cou- 
rant du  circuit  dix  fois  plus  long  est  dix  fois  plus  faible,  puis- 
qu’il faut  qu’il  agisse  par  un  nombre  de  tours  dix  fois  plus 
grand  pour  compenser  l'effet  du  courant  du  circuit  dix  fois 
plus  court.  C’est  par  un  procédé  semblable  que  Pouillet  a 
constaté  que  l'intensité  est  proportionnelle  à la  section,  soit  en 
fermant  l’un  des  circuits  avec  trois  ou  quatre  fils  pareils,  soit 
en  prenant  un  fil  plus  gros  dont  une  portion  a été  tirée  en  fil 
fin  afin  d’être  bien  sûr  de  l’homogénéité  du  métal,  soit  en  lami- 
nant un  fil  pour  montrer  que  l’étendue  de  la  surface  n’a  aucune 
influence  pourvu  que  le  volume  reste  le  même.  Dans  ces  expé- 
riences, la  résistance  du  barreau  de  bismuth  peut  être  négli- 
gée, vu  le  grand  diamètre  et  la  très-petite  longueur  de  ce  bar- 
reau, comparés  au  diamètre  et  à la  longueur  du  fil  de  cuivre. 

Les  lois  que  nous  venons  de  rappeler,  jointes  aux  autres  que 
nous  avons  établies  dans  le  premier  chapitre  de  la  quatrième 
partie,  permettent  de  déterminer  la  disposition  qu’il  convient 
le  mieux  de  donner  au  multiplicateur  pour  qu'il  ait  la  plus 
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grande  sensibilité  dans  la  mesure  des  courants  thermo-élec- 
triques. Tout  dépend  de  la  longueur,  et  par  conséquent  de  la 
résistance  que  possède  le  circuit  thermo-électrique.  Supposons 
qu'elle  soit  par  exemple  égale  à celle  d’un  fil  de  cuivre  de 
100  mètres  de  longueur  et  de  de  millimètre  de  diamètre  ; si 
l’on  met  dans  le  eircuit  un  multiplicateur  dont  le  lil  ait  celte 
longueur  et  ce  diamètre,  on  réduit  de  moitié  l’intensité  du  cou- 
rant, mais  on  a autour  du  cadre  du  multiplicateur  un  très- 
grand  nombre  de  tours  qui  seront  très-rapprochés  et  agiront 
fortement  sur  les  aiguilles.  Si  on  ne  donne  que  10  mètres  de 
longueur  au  Cl,  l’intensité  du  courant  ne  sera  réduite  qu’au  ^ 
de  son  intensité  primitive,  au  lieu  de  l’être  à la  moitié,  mais 
aussi  on  fera  avec  les  10  mètres  dix  fois  moins  de  tours 
qu’avec  10  ; et  il  est  évident  que  cent  tours,  dont  chacun  agit 
avec  une  intensité  J,  produisent  sur  les  aiguilles  beaucoup 
plus  d’effet  que  dix,  dont  chacun  agit  avec  une  intensité 
dans  le  premier  cas,  l’intensité  est  50,  dans  le  second  -rr,  soit 
à peu  près  9.  Si  le  fil  du  galvanomètre  multiplicateur  était 
plus  gros,  tout  en  restant  de  la  même  longueur,  si  par  exem- 
ple il  avait  un  millimètre  de  diamètre,  son  interposition  dans 
le  circuit  ne  changerait  presque  rien  à l’intensité  du  courant , 
ainsi  qu’il  est  facile  de  le  voir  ; aussi  en  résulterait-il  un  efTet 
bien  plus  considérable  sur  les  aiguilles;  mais  cependant  il  faut 
observer  que,  quoique  le  nombre  des  tours  reste  le  même,  la 
plus  grande  épaisseur  du  fil  fait  qu'ils  sont  plus  distants  des 
aiguilles  et  agissent  par  conséquent  moins  fortement  sur  elles. 
Il  importe  donc  dans  la  construction  du  galvanomètre  multi- 
plicateur destiné  à la  mesure  des  courants  thermo-électriques, 
d’apprécier  avec  soin  ces  divers  éléments  et  de  savoir  en  tenir 
compte.  En  général,  les  fils  de  ces  galvanomètres  doivent  être 
gros  et  courts,  surtout  quand  le  circuit  n’a  lui-même  que 
très-peu  de  longueur,  et  offre  par  conséquent  très-peu  de  ré- 
sistance au  courant.  Ajoutons  que  si  l’on  est  maître  de  réduire 
la  longueur  du  circuit  comme  l’on  veut,  le  multiplicateur  ne 
multiplie  plus,  car  en  supposant  que  la  résistance  d’un  couple 
thermo-électrique  puisse  être  négligée,  il  est  évident  qu  avec 
un  fil  d’une  nature  et  d’un  diamètre  déterminés  pour  avoir 
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dix  tours  au  multiplicateur,  il  faut  donner  au  fil  ùne  longueur 
décuple  qui  réduit  l'intensité  à sa  dixième  partie,  de  sorte 
qu’on  perd  autant  qu’on  gagne,  puisqu'un  seul  tour  aurait  dix 
fois  plus  de  puissance  que  chacun  des  dix.  Aussi  obtient-on 
plus  d’effet  avec  le  couple  antimoine  et  bismuth  de  la  fig.  268, 
en  le  faisant  agir  directement  sur  une  aiguille  aimantée  qu’en 
interposant  dans  son  circuit  un  galvanomètre  multiplicateur. 

On  conçoit  facilement,  d’après  ce  qui  précède,  que  l’inter- 
position dans  le  circuit  thermo-électrique  de  conducteurs  qui 
présentent  une  assez  grande  résistance  au  courant,  tels  que 
des  fils  très-fins  de  métal,  des  liquides  ôu  )e  corps  humain, 
doivent  singulièrement  affaiblir  ce  courant.  Aussi  pour  pro- 
duire avec  une  pile  quelques-uns  des  effets  qui  exigent  une 
assez  grande  tension  électrique,  tels  que  les  effets  chimiques 
par  exemple,  on  est  obligé  d’augmenter  la  résistance  de  la  pile 
elle-même  en  la  composant  d’un  très-grand  nombre  de  couples, 
et  en  employant  pour  former  ces  couples  des  métaux  aussi  peu 
conducteurs  que  possible.  En  augmentant  le  nombre  des  cou- 
ples, on  n’augmente  pas  la  force  du  courant,  ainsi  que  nous 
l’avons  vu,  mais  on  diminue  beaucoup  l’affaiblissement  que 
ce  courant  éprouvera  par  l'interposition  dans  le  circuit  d’un 
conducteur  imparfait.  C’est  ainsi  que  Botto  a réussi  à décom- 
poser l’eau  légèrement  acidulée  par  le  courant  d’une  pile 
thermo-électrique  formée  de  cent  vingt  bouts  de  fil  de  platine, 
chacun  de  2 centimètres  et  demi  de  longueur  et  de  7 de  milli- 
mètre de  diamètre,  alternant  avec  autant  de  bouts  de  fils  de 
fer  doux  de  même  dimension.  La  chaîne  formée  par  cette  suc- 
cession de  ces  deux  cent  quarante  bouts  de  fils  était  enroulée 
autour  d’une  règle  de  bois  de  50  centimètres  de  longueur,  de 
manière  que  les  points  de  contact  impairs  fussent  d’un  côté  de 
la  règle,  et  les  pairs  de  l’autre  côté  à 1 centimètre  environ  de 
distança  des  premiers  qu’on  chauffait  avec  une  lampe  à alcool 
aussi  longue  que  la  règle.  ' • . . : 

M.  Poggendorff  a aussi  imaginé  une  combinaison  thermo- 
électrique qui  ne  peut  pas,  il  est  vrai,  être  soumise  à une  tem- 
pérature aussi  élevée  que  celle  du  fer  et  du  platine,  mais  qui 
est  néanmoins  presque  aussi  efficace,  tout  en  étant  bien  plus 
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économique;  il  l'oblienl  en  remplaçant  le  platine  par  l'argen- 
tane,  qui  est  un  métal  éminemment  positif  dans  la  série  thermo- 
électrique, car  il  suit  immédiatement  le  bismuth  et  précède  le 
platine.  A température  égale,  et  pour  un  même  nombre  de 
couples,  la  pile  argentane  et  fer  a une  force  électro-motrice 
plus  grande  que  la  pile  platine  et  fer,  ainsi  que  Poggendortf 
l’a  constaté  par  une  comparaison  directe  faite  au  moyen  d’un 
galvanomètre  différentiel.  Dans  cette  pile,  les  fils  peuvent  être 


Fig.  282. 

arrangés  à la  suite  les  uns  des  autres  le  long  d’une  ligne  droite 
(fig.  282),  ou  disposés  en  zigzag  (fig.  283),  ou  même  en  fais- 
ceau (284),  afin  qu’il  soit  plus  facile  d’opérer  un  changement 
de  température  entre  les  points  de  contact  pairs  et  les  impairs. 
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Fig.  283, 

Dans  toutes  ces  figures , les  traits  foncés  indiquent  les  fils  d'ar- 
gentane  et  les  clairs  les  fils  de  fer.  La  tension  de  l'électricité, 
aux  deux  extrémités  de  celle  pile,  augmente  avec  le  nombre 
des  couples  et  avec  la  différence  de  température  qu’on  établit 
entre  les  soudures  paires  et  impaires.  Kohlrausch  en  a cons- 
truit une  formée  de  769  couples,  et  présentant  par  consé- 
quent 769  points  de  contact  impairs  et  autant  de  pairs.  Chaque 
couple  était  formé  d'un  fil  de  fer  long  de  6 centimètres  et 
de  ; millimètre  de  diamètre,  et  d’une  bande  étroite  d'argen- 
tane;  les  soudures  étaient  faites  à l’étain;  les  -couples  étaient 
fixés  dans  de  la  cire,  et  des  petites  bandes  de  bois  servaient  à 
les  maintenir  dans  une  position  convenable.  La  pile  se  termi- 
nait à ses  deux  extrémités  par  les  fils  de  fer  situés  dans  la  partie 
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supérieure  du  faisceau  sur  laquelle  pouvait  s’ajuster  un  pla- 
teau rempli  de  neige  ou  de  glace  fondante,  tandis  que  la  partie 
inférieure  était  étroitement  enfermée  dans  une  boîte  de  tôle 
qu’on  plongeait  dans  de  l’eau.  Mise  en  communication  avec  le 
condensateur  par  l’une  ou  l’autre  de  ses  extrémités,  la  pile  ne 
parvint  à le  charger  que  lorsque  l’eau  eut  été  réchauffée  par 
une  lampe  à alcool  ; alors  on  obtint  de  l’électricité  positive  à 
l’extrémité  B,  les  points  de  soudure  impairs  étant  ceux  qu’on 
réchauffait,  et  de  la  négative  à l’extrémité  A.  Des  mesures  pré- 
cises prises  au  moyen  de  la  balance  électrique  montrèrent  que 
la  tension  électrique  de  chacun  des  pôles  augmentant  avec  le 
nombre  des  couples,  était  de  0,79  avec  349,  de  1,18  avec  420, 
et  de  1,97  avec  769.  — . 

Avec  une  pile  thermo-électrique  de  barreaux  de  bismuth  et 
d’antimoine  construite  de  la  même  manière,  mais  dans  laquelle 
il  n’y  a que  20  couples,  et  dont  les  barreaux  ont  10  à 12  centi- 
mètres de  longueur  sur  4 à b millimètres  de  diamètre,  on  ob- 
tient des  courants  qqi  sont  très-propres  à produire  des  effets 
d’induction,  et  peuvent  donner  de  fortes  étincelles  quand  on 
les  fait  passer  à travers  un  gros  fil  ou  un  ruban  métallique 
roulé  en  spirale.  Il  faut  seulement,  pour  avoir  plus  d’effet, 
remplacer  l’eau  chaude  par  une  lame  de  tôle  qu’on  chauffe  à 
la  lampe. 

La  pile  thermo-électrique,  comme  on  peut  le  comprendre 
d’après  la  description  que  nous  en  avons  donnée,  n’est  pas  un 
instrument  de  nature  à être  très-utile  pour  la  production  des 
courants  électriques,  sauf  dans  quelques  cas  particuliers  où  il 
s’agit  moins  d’étudier  les  effets  de  l’électricité  dynamique  que 
. de  déterminer  les  lois  de  sa  propagation.  Mais  elle  peut  rendre 
à la  science  des  services  d’un  autre  genre,  en  lui  fournissant 
un  moyen  plus  sensible  qu’aucun  autre  connu  d’apprécier  les 
différences  de  température.  C’est  à M.  Nobili  qu’on  doit  cette 
application  importante  de  la  thermo-électricité.  Il  construisit 
d’abord  une  pile  thermo-électrique  formée  de  six  couples  bis- 
muth et  antimoine  disposés  en  couronnes,  et  placés  dans  l’in- 
térieur d’une  boîte  cylindrique  de  façon  que  les  points  de 
contact  impairs  fussent  dans  la  partie  supérieure,  et  que  les 
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pairs  placés  inférieurement,  fussent  cachés  au  fond  de  la  boite 
et  entourés  d’une  couche  de  mastic  s’élevant  jusqu’à  6 ou 
7 millimètres  seulement  au-dessus  des  points  de  contact  im- 
pairs. Les  extrémités  de  la  pile  étaient  soudées  à deux  appen- 
dices en  cuivre  qui,  sortant  de  la  boite,  servaient  à mettre  la 
pile  en  communication  avec  les  extrémités  d’un  galvanomètre 
multiplicateur  à deux  aiguilles.  M.  Nobili  ayant  placé  la  boite 
thermo-électrique  sous  un  récipient  de  la  pompe  pneuma- 
tique, obtint  en  raréfiant  l’air  un  refroidissement  qui  se  faisant 
sentir  immédiatement  aux  points  de  contact  supérieurs  non 
entourés  de  mastic,  produisit  uu  courant  très-proDoncé  ; il  put 
s'assurer  ainsique  la  sensibilité  de  son  thermo-multiplicateur 
était  15  à 20  fois  plus  grande  que  celle  du  thermomètre  mé- 
tallique de  llreguet.  Divers  perfectionnements  furent  apportés 
par  MM.  Nobili  et  Melloni  à l’appareil  primitif  du  premier,  et 
ccs  deux  physiciens  parvinrent  au  moyen  de  leur  thermo-mul- 
tiplicateur à découvrir  la  présence  de  la  chaleur  dans  les  in- 
sectes, dans  les  corps  phosphorescents,  en  uu  mol  dans  un 
grand  nombre  de  cas  où  l'on  n'avait  pas  encore  pu  la  soup- 
çonner. Mais  c'est  essentiellement  à Melloni  qu’on  doit,  par 
les  soins  qu’il  a apportés  à la  construction  de  la  pile  thermo- 
électrique, d’en  avoir  fait  l'un  des  instruments  les  plus  pré- 
cieux de  la  physique  expérimentale. 

La  pile  de  M.  Melloni  se  compose  de  cinquante  petits  bar- 
reaux de  bismuth  et  d’antimoine  très-déliés,  ayant  environ  4 à 
5 centimètres  de  longueur,  soudés  les  uns  aux  autres  de  ma- 
nière que  les  barreaux  de  bismuth  alternent  avec  ceux  d'anti- 
moine comme  le  représente  la  figure  285,  et  disposés  de  façon 


Fig.  285.  Fig.  286. 

à former  un  petit  faisceau  solide  et  compact  (fig.  286),  mi 
moyen  d’un  mastic  isolant  qui  remplit  les  vides  que  laissent 
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entre  eux  les  barreaux  qui  ne  doivent  Be  toucher  qu'aux  sou- 
dures. Les  deux  barreaux  extrêmes  de  la  chaîne,  l’un  de  bis- 
muth,, l'autre  d’antimoine,  viennent  communiquer  au  moyen 
de  deux  fils  de  cuivre  assez  gros  mais  très-courts,  l'un  à la 
cheville  x et  l'autre  à la  cheville  y,  qui  forment  ainsi  les  deux 
pôles  de  la  pile  qu’on  met  en  communication  avec  les  deux 
extrémités  du  til  d'un  multiplicateur.  Les  deux  chevilles  pas- 
sent à travers  un  morceau  d'ivoire  fixé  sur  un  anneau  métal- 
lique qui  embrasse  la  pile  thermo-électrique  et  peut,  au  moyen 
dlun  appendice  muni  d’une  charnière,  permettre  de  déplacer 
l’axe  de  la  pile  dans  toutes  les  directions  voulues.  Il  faut  avoir 
soin  de  noircir  les  faces  terminales  de  la  pile,  et  on  recouvre 
d'un  étui  métallique  bien  poli  qui  l'enveloppe  sans  la  toucher, 
celle  de  ces  faces  qu'on  veut  maintenir  à une  température 
ambiante  pendant  que  l'autre,  laissée  à découvert,  est  exposée 
aux  sources  de  chaleur  et  de  froid.  La  sensibilité  de  cet  appa- 
reil est  telle  que  si  l’on  tourne  la  face  découverte  de  la  pile 
vers  une  personne  placée  même  à 25  pieds  de  distance,  la  dé- 
viation de  l'aiguille  aimantée  accuse  l’émanation  du  calorique 
rayonnant. 

Pour  que  le  galvanomètre  multiplicateur  adapté  à la  pile 
lût  le  plus  sensible  possible,  il  faudrait  connaître  la  longueur 
du  fil  de  ce  galvanomètre  équivalente  en  conductibilité  au  cir- 
cuit même  de  la  pile,  et  conclure  de  là  le  nombre  de  tours  né- 
cessaires à donner  à l'instrument  ; mais  par  de  simples  tâ- 
tonnements, Melloni  est  parvenu  à trouver  le  galvanomètre 
multiplicateur  qui  remplit  le  mieux  le  but.  Le  fil  d'un  cuivre 
aussi  pur  que  possible  est  d’un  diamètre  île  | de  millimètre, 
de  7 à 8 mètres  de  longueur  ; il  fait  40  circonvolutions  autour 
du  cadre  ; ces  tours  sont  symétriquement  disposés  de  part  et 
d’autre  de  la  ligne  moyenne  sur  une  largeur  de  4 centimètres; 
les  aiguilles  bien  choisies,  aimantées  et  compensées  avec  soin 
sont  liées  entre  elles  au  môyen  de  deux  fils  fins  de  cuivre  tor- 
dus ensemble,  et  délicatement  suspendus  à un  fil  de  cocon. 
Ainsi  construit,  le  thermo-multiplicateur  est  d’une  sensibilité 
extrême,  quoiqu’il  semble  au  premier  coup  d’œil  que  l'inter- 
vention du  fil  du  galvanomètre  doive- diminuer  l’intensité  du 
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courant;  mais  cette  diminution  très-légère,  vu  le  peu  de  lon- 
gueur et  la  grandeur  du  diamètre  du  111  d’une  part,  et  le 
nombre  considérable  ainsi  que  la  petite  dimension  des  bar- 
reaux de  bismuth  et  d'antimoine  d’autre  part , est  plus  que 
compensée,  ainsi  que  nous  l’avons  déjà  vu,  par  l’augmenta- 
tion d’effet  qui  résulte  du  nombre  de  tours  qui  agissent  sur  les 
aiguilles  aimantées.  Il  est  à remarquer  également  que  le 
nombre  assez  considérable  de  couples  thermo-électriques  dont 
se  compose  la  pile  a le  double  avantage  de  permettre  de  pré- 
senter une  plus  grande  surface  à l’action  de  la  chaleur,  et  de 
rendre  efficace  l’intervention  du  multiplicateur  dont  l’inter- 
position, s’il  n’y  avait  qu’un  seul  couple,  affaiblirait  trop  le 
courant. 

Pour  se  servir  de  l’instrument  dans  la  mesure  des  tempé- 
ratures, M.  Melloui  a d’abord  constaté  par  une  comparaison 
avec  des  thermomètres  ordinaires,  qu’avec  les  piles  de  bis- 
muth et  d’antimoine  l’intensité  du  courant  est  proportionnelle 
à la  ditférence  de  température  des  soudures;  puis  il  a réussi, 
en  faisant  varier  d’une  quantité  connue  la  quantité  de  chaleur, 
à établir  le  rapport  qui  lie  les  intensités  du  épurant,  aux  dé- 
viations de  l’aiguille,  mesurées  au  moyen  d’une  division  cir- 
culaire faite  avec  beaucoup  de  soin  '.  Dans  les  appareils  de 
M.  Melloni  l'intensité  est  exactement  proportionnelle  à la  dé- 
viation jusqu’à  20°;  pour  des  déviations  plus  considérables, 
une  table  à dix  colonnes  dressée  empiriquement  donne  les 
intensités  correspondantes  aux  déviations  observées;  mais  il 
faut  tâcher,  pour  obtenir  plus  d’exactitude,  comme  M.  Mel- 
loni a réussi'  à le  faire,  à ne  pas  avoir  de  déviations  qui  dé- 
passent sensiblement  30°. 

M.  Douillet  a également  appliqué  la  thermo-électricité  à la 
mesure  des  températures,  eu  construisant  un  instrument  qui, 

1 M.  Melloni  distingue  la  déviation  impulsive  et  la  déviation  définitive,  c’est- 
à-dire  le  maximum  d’écart  que  l’aiguille  atteint  par  son  premier  mouvement 
d’impulsion,  et  l’écart  où  elle  s’arrête  après  une  série  d’oscillations;  II  a saisi 
les  rapports  constants  qui  existent  entre  elles,  et  qui  permettent  de  déduire  l’une 
de  l’autre,  quand  un  a dressé  préalablement  une  table  de  ces  rapports  pour  cha- 
que appareil. 
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sous  le  nom  de  pyromètre  magnétique,  pût  me- 
surer toutes  les  températures,  depuis  les  plus 
grands  degrés  de  froid  jusqu’aux  plus  hauts  de- 
grés de  chaleur.  L'instrument  comprend  deux 
pièces  distinctes,  savoir  un  galvanomètre  ou  bous- 
sole à sinus  formé  aveG  un  ruban  de  cuivre  de 
15  à 20  millimètres  de  longueur  ' , et  l’appareil 
thermo-électrique  même.  Ce  dernier  (lig.  287) 
se  compose  d'un  tube  de  fer  ou  plutôt  d’un  ca- 
non de  fusil  a b,  et  d’un  fil  de  platine  qui  part 
du  milieu  c de  la  culasse  du  fond,  en  étant  in- 
corporé à la  masse  du  fer;  il  traverse  l’axe  du 
tube  pour  venir  se  rendre  à la  pièce  de  cuivre 
rouge  x ; de  la  culasse  annulaire  «/  part  un  se- 
cond fil  de  platine  qui  vient  se  souder  à la  pièce 
de  cuivre;  le  second  fil  est  maintenu  par  un 
corps  mauvais  conducteur  au  milieu  de  l'ou- 
verture de  la  culasse  annulaire  d pour  qu'il  ne 
puisse  pas  la  toucher  ; f est  une  pièce  de  bois 
fixée  sur  le  bout  du  tube,  et  destinée  à porter  les 
deux  pièces  de  cuivre  x et  y.  La  communication 
entre  le  multiplicateur  et  le  pyromètre  propre- 
ment dit  s’établit  au  moyen  de  deux  fils  de  cui- 
vre de  1 millimètre  de  diamètre  environ  qui 
viennent  aboutir  d’une  part  aux  pièces  a:  et  y du 
pyromètre,  et  d’autre  part  aux  extrémités  du  ru- 
ban dont  se  compose  le  multiplicateur. 

M.  Pouillet  a gradué  son  instrument  par  la 
comparaison  avec  un  pyromètre  à air,  mais  l’in- 
tensité du  courant  est  loin  d’ètre  proportion- 
nelle à la  température,  du  moins  avec  le  couple 
de  platine  et  fer.  Il  n’en  est  pas  de  même  avec 
un  couple  bismuth  et  cuivre;  des  expériences 
faites  comparativement  avec  un  pyromètre  à air 
et  un  thermomètre  a alcool,  out  montré  que  l’in- 
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leusilé  du  courant  de  ce  couple,  mesurée  par  le  galvanomètre 
à sinus,  est  bien  proportionnelle  à la  température  à partir  de 
100*  au-dessus  de  0"  jusqu’à  78“  au-dessous.  Les  basses  tem- 
pératures ont  été  obtenues  au  moyen  de  la  pâte  d’éther  et 
d'acide  carbonique,  dans  laquelle  on  plongeait  l’une  des  sou- 
dures du  couple,  pendant  que  l’autre  était  dans  la  glace  fon- 
dante. Le  pyromètre  thermo-électrique  donne  — 40”, 5 pour 
la  température  de  congélation  du  mercure,  ce  qui  est  d’accord 
avec  les  indications  du  thermomètre  à air. 

La  question  des  rapports  qui  existent  entre  les  intensités 
des  courants  thermo-électriques  et  les  températures  corres- 
pondantes avait  déjà  été  traitée  par  M.  Becquerel,  comme  nous 
l’avons  vu  dans  le  § 2;  néanmoins,  malgré  ces  recherches  et 
celles  de  M.  Pouillet,  elle  laissait  encore  à désirer  au  point  de 
vue  de  la  confiance  qu’on  pouvait  attacher  pour  la  mesure 
précise  des  températures  à l’emploi  des  propriétés  thermo- 
électriques des  métaux.  C’est  ce  qui  engagea  M.  Régnault  à 
étudier  avec  soin,  dans  Ses  recherches  sur  la  chaleur,  ce  pro- 
cédé thermo-électrique  d’après  une  méthode  assez  différente 
de  celles  dont  on  avait  fait  usage  jusqu’alors,  et  qui  le  conduisit 
à des  résultats  importants. 

Il  construisit  d’abord  un  couple  bismuthet  antimoine  formé 
de  deux  barreaux  ABCl)  (fig.  288),  obtenus  par  moulage, 


et  qui  parfaitement  semblables  sont  juxtaposés  dans  toute 
leur  étendue,  étant  séparés  par  une  lame  mince  d’ivoire  qui 
ne  leur  permet  de  se  toucher  qu’aux  extrémités  A et  D où  se 
trouvent  les  deux  soudures;  l’appareil  est  divisé  de  façon  qu’on 
h.  33 
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puisse  introduire  dans  le  circuit  le  fil  d’un  galvanomètre.  Ce 
couple,  dont  les  branches  verticales  ont  12  centimètres  de  lon- 
gueur tandis  que  la  branche  horizontale  eu  a 20,  est  le  couple 
normal  auquel  tous  les  autres  couples  thermo-électriques  doi- 
vent être  rapportés;  mais  il  ne  doit  servir  que  pour  les  tempé- 
ratures peu  élevées  qui  ne  dépassent  pas  30°. 

Le  couple  destiné  aux  hautes  températures  est  formé  par  un 
fil  de  fer  et  par  un  fil  de  platine  de  1 millimètre  de  diamètre, 
dont  les  extrémités  sont  sou- 
dées à l’argent;  le  fil  de  fer  E 
et  F (tig.  289)  a 80  centimètres 
environ  de  longueur,  et  les  deux 
fils  de  platine  E c et  F d sont  at- 
tachés auprès  du  fil  de  fer  dont 
ils  sont  séparés  par  une  enveloppe  isolante  ; dans  la  partie  in- 
férieure les  fils  sont  séparés  par  une  lame  de  verre  mince;  ils 
sont  terminés  par  deux  appendices  en  laiton  qui  permettent 
d’introduire  dans  le  circuit  un  fil  galvanométrique. 

Le  galvanomètre  dont  on  fait  usage  est  un  galvanomètre 
différentiel  très-sensible  dont  l'un  des  fils  est  introduit  dans 
le  circuit  bismuth  et  antimoine,  et  l'autre  dans  le  circuit  fer 
et  platine.  Le  couple  normal  bismuth  et  antimoine  est  dis- 
posé de  manière  que  les  deux  soudures  plongent  dans  deux 
vases  remplis  d’eau  à différentes  températures,  et  séparés  l'un 
de  l’autre  par  un  écran  ; deux  thermomètres  très-exacts  et  ri- 
goureusement comparés  donnent  la  température  dans  laquelle 
chacune  des  soudures  est  placée.  Les  soudures  E et  F des  cou- 
ples fer  et  platine  sont  maintenues  dans  des  tubes  de  verre 
remplis  d’une  huile  fine  qui  De  renferme  pa9  d’oxygène;  l’un 
des  tubes  est  placé  dans  une  chaudière  pleine  d’huile  avec  un 
thermomètre  à mercure  marchant  de  0°  à 350°;  l’autre  qui 
renferme  la  seconde  soudure  est  maintenu  à une  température 
constante  au  moyen  de  glaee  fondante  ou  dans  un  grand  bain 
d’eau  à côté  du  thermomètre  à mercure. 

Les  appareils  étant  ainsi  disposés,  si  l'on  porte  la  soudure  F 
du  couple  fer  et  platine  à une  température  mesurée  par  le 
thermomètre  du  bain  d'huile,  il  eu  résulte  un  courant  qui 
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Fig,  m. 
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dévie  l’aiguille  du  galvanomètre;  mais  en  élevant  de  la  quan- 
tité nécessaire  la  température  de  l’une  des  soudures  du  couple 
bismuth  et  antimoine,  on  obtient  un  second  courant  qui,  di- 
rigé en  sens  contraire  du  premier,  neutralise  son  effet  et  ra- 
mène l’aiguille  au  0°.  On  note  les  températures  que  marquent 
les  deux  thermomètres  au  moment  de  la  neutralisation..  La 
différence  de  température  qui  produit  sur  le  couple  bismuth 
et  antimoine  un  courant  capable  de  neutraliser  celui  que  pro- 
duit une  certaine  différence  de  température  sur  le  couple  fer 
et  platine,  est  beaucoup  moindre  que  cette  dernière,  car  celle- 
ci  étant  de  100°,  la  première  n’est  que  de  6°, 5. 

En  portant  le  bain  d’huile  à différentes  températures,  on  ob- 
tient des  courants  dans  le  couple  fer  et  platine,  qui  font  équilibre 
sur  le  galvanomètre  à des  courants  produits  dans  le  couple  bis- 
muth et  antimoine  par  des  différences  de  température  corres- 
pondantes. On  peut  donc  dresser  une  table  dans  laquelle  sont 
inscrites  d'un  cftté  les  différences  de  température  T'  — T, 
T' — T,  T"  — T,  du  couple  fer  et  platine  mesurées  par  le  ther- 
momètre à air,  et  de  l’autre  les  différences  de  température 
i'  — r, /"  — t,  f — t,  du  couple  bismuth  et  antimoine.  Si  Cou 
veut  mesurer  une  température  élevée  avec  le  couple  fer  et  pla- 
tine, il  suffit  de  chercher  la  température  t" — t,  qui  lui  fait  équi- 
libre, avec  le  couple  bismuth  et  antimoine,  et  on  trouve  dans 
la  table  la  température  T'  — T correspondante  sur  le  couple 
fer  et  platine.  Il  faut,  pour  que  les  résultats  soient  exacts,  que 
les  deux  couples  restent  constamment  parfaitement  compara- 
bles. Or  un  très-grand  nombre  d’expériences  ont  montré  à 
M.  Régnault  qu’il  n’en  est  pas  toujours  ainsi,  et  que  les  varia- 
tions tiennent  probablement  à des  changements  qui  s’opèrent 
dans  l’état  moléculaire  des  métaux  à l’endroit  des  soudures. 
C’est  surtout  dans  le  couple  fer  et -platine  qu’elles  se  font  sen- 
tir; car  le  couple  bismuth  et  antimoine  dtmnc  des  résultats 
assez  constants  quand  on  fait  varier  la  température  des  sou- 
dures entre  des  limites  qui  n’étaient  pas  dépassées  dans  les  ex- 
périeneès  comparatives,  c’est-à-dire  de  15°  à 30”.  Entre  ces 
limites,  une  différence  de  température  de  1°  produit  sensible- 
ment au  galvanomètre  la  même  déviation  de  1 7*,  quelle  que  soit 
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leur  température  absolue;  mais  ce  qui  est  assez  curieux,  et 
assez  contraire  à l'opinion  généralement  reçue,  c’est  qu'une 
augmentation  de  1°  dans  la  différence  de  température  des 
deux  soudures  du  couple  bismuth  et  antimoine  produit  un 
accroissement  dans  le  courant  d’autant  plus  faible  que  la  diffé- 
rence de  température  est  plus  grande,  même  entre  les  limites 
de  15°  à 35°.  Ce  résultat  est  facile  à vérifier  en  opposant  au 
courant  thermo-électrique  dans  le  galvanomètre  différentiel, 
de  manière  à lui  faire  équilibre,  un  courant  hydro-électrique 
très-constant  et  très-faible,  dont  on  augmente  la  force  graduel- 
lement à mesure  qu’on  élève  la  température  de  l’une  des  sou- 
dures du  couple  bismuth  et  antimoine.  L’équilibre  établi,  on 
accroît  de  1°  la  différence  de  température  entre  les  deux  sou- 
dures, et  on  obtient  pour  cet  accroissement  une  déviation  d’au- 
tant moindre  que  cette  différence  était  déjà  plus  grande. 

M.  Régnault  avait  fait  quelques  essais  avec  des  couples  for- 
més de  fils  métalliques  autres  que  ceux  de  fer  et  de  platine, 
mais  le  couple  fer  et  platine  est  encore  le  plus  régulier,  et  celui 
dont  l’intensité  thermo-électrique  diminue  le  moins  avec  l'élé- 
vation de  la  température;  il  n’en  est  pas  de  même  pour  un 
couple  fer  et  cuivre;  ainsi  la  sensibilité  de  ce  couple  devient 
complètement  nulle  à 240"  ; puis  si  on  élève  la  température  plus 
haut,  l’aiguille,  qui  était  restée  stationnaire  de  230°  à 260°,  ré- 
trôgrade,  et  l'intensité  du  courant,  loin  d’augmenter  avec  la 
température,  diminue.  Ce  changement  de  direction  dans  le  sens 
du  courant  du  couple  fer  et  cuivre,  à une  certaine  tempéra- 
ture, avait  été  déjà  observé,  comme  nous  l’avons  remarqué, 
par  M.  Becquerel. 

Les ‘recherches  de  M.  Régnault  nous  montrent  la  difficulté 
qu’il  y a d’employer  les  courants  thermo-électriques  à la  me- 
sure exacte  des  températures,  et  il  n’y  a rien  là  d’étonnant  une 
fois  qu'il  est  bien  établi,  ainsi  que  nous  l’avons  vu,  que  ces 
courants  ne  sont  pas  dus  à une  simple  différence  dans  la  faci- 
lité de  la  chaleur  à se  propager,  mais  bien  aux  changements 
moléculaires  toujours  plus  ou  moins  irréguliers  qui  accompa- 
gnent celte  propagation. 

Toutefois,  si  le  thermo-multiplicateur  ne  peut  pas  remplacer 
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le  Ihermomëtre  pour  l'exactitude  dans  la  mesure  des  tempéra- 
tures, il  peut  être  employé  avec  avantage  daus  bien  des  cas  où 
les  thermomètres,  même  les  plus  sensibles,  ne  sont  ni  assez 
prompts  ni  assez  délicats  pour  accuser  les  changements  brus- 
ques et  peu  considérables  de  température,  comme  dans  les  ex- 
périences de  Melloni  sur  la  chaleur  rayonnante.  MM.  Becquerel 
et  Breschet  ont  aussi  fait  une  application  heureuse  de  la  thermo- 
électricité pour  la  mesure  de  la  température  des  tissus  organi- 
ques du  corps  de  l’homme  et  des  animaux,  en  construisant  des 
aiguilles  métalliques  mixtes.d’un  diamètre  de  moins  d’un  mil- 
limètre, qu’ils  introduisent  par  le  procédé  de  l’acupuncture 
dans  un  tissu  organique.  11  faut  avoir  deux  aiguilles  compo- 
sées chacune  de  deux  fils  très-fins,  l’un  de  cuivre,  l’autre  d’a- 
cier, soudés  ensemble  par  un  de  leurs  bouts.  La  soudure  de 
l’une  des  aiguilles  mixtes  est  placée  dans  un  milieu  dont  la  tem- 
pérature demeure  constante  pendant  la  durée  de  l’expérience,  la 
soudure  de  l'autre  aiguille  mixte  est  introduite  dans  le  tissu 
dont  on  veut  mesurer  la  température.  Les  bouts  libres  d’acier 
îles  deux  aiguilles  sont  mis  en  communication  par  un  fil  d’acier, 
tandis  que  les  bouts  libres  de  cuivre  sont  réunis  par  le  fil  d’un 
galvauomètre.  Lorsque  les  deux  soudures  ont  la  même  tem- 
pérature, l’aiguille  du  galvanomètre  n’est  pas  déviée,  mais  la 
moindre  différence  de  température,  ne  fût-elle  que  de  75  de  de- 
gré, suffit  pour  produire  une  déviation  dont  le  sens  et  l’éten- 
duo  servent  à évaluer  exactement  cette  différence,  et  par  consé- 
quent la  température  de  l’un  des  milieux  quand  celle  de 
l’autre,  qui  est  coustante,  est  connue.  Différentes  observations 
faites  eu  mettant  la  soudure  de  l’une  des  aiguilles  thermo-élec- 
triques dans  la  bouche,  et  l’autre  par  exemple  dans  le  rnuscle 
biceps  d'un  jeune  homme,  ont  donné  une  déviation  de  4“  en 
faveur  de  la  bouche,  ce  qui  correspondait,  d’après  des  expé- 
riences préalables  faites  sur  la  température  de  la  bouche,  à 
36°, 60  pour  cette  dernière,  et  seulement  à 36*, 20  pour  celle  du 
muscle  biceps. 

La  pince  thermo-électrique  de  M.  Peltier  .est  construite  aussi 
sur  le  même  principe.  Elle  consiste  en  deux  couples  très-déliés 
bismuth  et  antimoine  A et  B (fig.  290);  ces  deux  couples  sont 


Digltlzsd  by  Google 


518  SOURCES  DE  L ÉLECTRICITÉ. 

fiés  entre  eux  par  un  fil  de  cuivre  qui  unit  l'antimoine  a'  du 
couple  supérieur  au  bismuth  V du  couple  inférieur  ; et  par  des 


j 


fils  dé  cuivre  D et  E qui,  communiquant  avec  le  fil  du  galvano- 
mètre, complètent  le  circuit  entre  le  bismuth  supérieur  b"  et 
l’antimoine  inférieur  a".  F et  H sont  les  extrémités  libres  et 
soudées  de  chacun  des  couples  qui  forment  les  mâchoires  de  la 
pince,  qu'un  ressort  peut  appliquer  l'une  contre  l’autre  ou 
contre  une  petite  portioH  d’un  iil  ou  d’un  barreau  métallique 
dont  on  veut  pouvoir  connaître  la  température  dans  un  mo- 
ment donné.  Dans  la  figure  290,  les  deux  mâchoires  peuvent 
s’appliquer  contre  le  point  de  contact  F d’un  barreau  d’anti- 
moine A et  d’un  barreau  de  bismuth  B,  qui  sont  traversés  par 
le  courant  d'un  couple  P dont  les  conducteurs  aboutissent  en 
J et  en  K.  C’est  par  ce  moyen  que  M.  Peltier  a constaté  que,  sui- 
vant le  sens  du  courant  qui  passe  de  l'antimoine  au  bismuth, 
il  y a production  de  chaleur  ou  prôduction  de  froid  Ainsi  il 
a obtenu  au  galvanomètre  G de  la  pince  thermo-électrique 
— 37°  quand  le  courant  marchait  du  bismuth  à l’antimoine, 

• Tome  II,  p.  244. 
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et  -4-45”,  c'est-à-dire  une  déviation  de  45*  dans  l'autre  sens  qui 
indiquait  un  réchauffement  au  lieu  d'un  refroidissement,  quand 
le  courant  marchait  de  l’antimoine  au  bismuth.  Pour  mettre 
ce  résultat  à l'nbri  de  toute  ob- 
jection, M.  Pellier  l’a  confirmé, 
comme  nous  l’avons  dit , en 
faisant  traverser  la  boule  d’un 
thermomètre  à air  (fig.  291  ) par 
lin  barreau  d'antimoine  et  de 
bismuth'dont  la  soudure  S était 
au  milieu  de  la  boule.  Le  cou- 
rant d’un  couple  hydro-électri- 
que arrivant  à l’assemblage  des 
denx  barreaux  par  les  conduc- 
teurs f et  g faisait  baisser  ou 
monter,  suivant  le  sens  dans  le- 
quel il  cheminait,  la  colonne 
d’alcool  coloré  qui  * maintenue  Fig.  291. 

dans  le  tiibe  capillaire,  servait  d’index. 
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$ B.  Rapprochement  entrr  le*  enlorlllqiic*  du  eonrnnt  et  le* 

phénomène*  thermo-électrique*. — Emnl  de  théorie. 

Nous  avons  déjà  fait  remarquer,  dans  le  § 8 du  chapitre  11 
de  ce  volume  le  rapport  remarquable  qui  existe  entre  les 
changements  de  température  que  produit  un  courant  en  pas- 
sant d’un  métal  dans  un  autre,  et  les  effets  électriques  que  dé- 
termine un  changement  de  température  au  point  de  contact 
de  ces  deux  mêmes  métaux.  Peltier,  qui  le  premier  a attiré 
l'attention  sur  ce  sujet,  avait  cru  pouvoir  établir  comme  règle 
à peu  près  générale,  que  là  plus  grande  élévation  de  tempéra- 
ture avait  lieu  quand  le  courant  passe  du  moins  bon  con- 
ducteur dans  le  meilleur,  et  que  c’est  l'inverse  quand  le 
courant  change  de  sens.  Ainsi,  quand  le  courant  passe  d’un  fil 
de  fer  à un  fil -de  zinc,  la  température  s’élève  de  30°,  et  quand 
>-/  * ■ ••• 
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il  passe  du  zinc  au  fer  seulement  de  13°;  .quand  il  passe  du 
zinc  au  cuivre,  l’élévation  de  température  est  de  20°  ; elle  n'est 
plus  que  de  14°  quand  il  passe  du  cuivre  au  zinc.  Avec  d’au- 
tres métaux,  comme  nous  l’avons  vu,  ce  n’est  pas  seulement 
une  moindre  élévation  de  température,  mais  un  abaissement 
notable  qu’on  obtient  en  changeant  le  sens  du  courant;  c’est 
ce  qui  a lieu  avec  le  bismuth  et  l’antimoine  en  particulier,  soit 
lorsqu’ils  sont  combinés  ensemble,  soit  lorsque  chacun  d'eux 
est  combiné  séparément  avec  un  autre  métal.  Ainsi  une  lame 
de  bismuth  soudée  entre  deux  lames  de  cuivre  donne,  avec 
un  courant  allant  du  cuivre  au  bismuth,  -j-20°‘,  et  avec  un 
courant  allant  du  bismuth  au  cuivre,  — 10°;  une  lame  d'anti- 
moine dans  les  mêmes  circonstances  donne  — 5°  avec  un  cou- 
rant qui  va  du  cuivre  à l’antimoine,  et  + 10°  avec  un  courant 
qui  va  de  l’antimoine  au  cuivre;  c'est  ce  qui  fait  que  le  maxi- 
mum d’effet  a lieu  quand  on  soude  la  lame  de  bismuth  et  celle 
d’antimoine,  car  dans  ce  cas  on  a en  effet  -r-  37°  quand  le  cou- 
rant va  du  bismuth  à l'antimoine,  et  -f  45°  quand  il  va  de 
l’antimoine  au  bismuth. 

Ces  résultats  ne  peuvent  être  obtenus  qu’autant  que  le  cou- 
rant n’est  pas  trop  fort;  si  on  augmente  graduellement  son  in- 
tensité, on  arrive  d’abord  à ne  plus  avoir  ni  élévation  ni  abais- 
sement de  température  à la  soudure  qui  se  refroidissait,  puis 
vient  une  élévation  de  température  toujours  moindre  que  celle 
qui  se  manifeste  quand  le  courant  change  de  direction. 

L’effet  remarquable  qui  a lieu  avec  le  bismuth  montre  que 
la  loi  de  Peltier  est  loin  d’être  générale,  car  il  faudrait  admettre, 
pour  l’y  faire  rentrer,  que  le  bismuth  est  de  beaucoup  le  plus 
conducteur  de  tous  les  métayx,  ce  qui  est  loin  d’être  le  cas;  de 
plus  l’antimoine  et  le  bismuth  qui,  par  leur  combinaison,  don- 
nent le  maximum  d'effet,  .sont  très-rapprochés  l’un  de  l’autre 
dans  l’ordre  de  leur  conductibilité  électrique.  Ces  phénomènes 
tiennent  donc  probablement  à l’état  cristallin  de  ces  métaux, 
. • * , . * * • 

1 Ces  degrés  sont  ceux  du  galvanomètre  multiplicateur  lié  avec  la  pince 
thermo-électriqi»  décrite  plu*  haut,  qui  serre  entre  ses  deux  mâchoires  le  point  de 
contact  de;  deux  métaux  soudés  ensemble. 
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cl  il  est  bien  probable  que  c’est  aussi  aux  différences  dans  leur 
structure  moléculaire  que  les  autres  métaux  doivent  les  diffé- 
rences de  température  que  détermine  le  courant  à leur  point 
de  jonction,  suivant  qu  il  est  dirigé  dans  un  sens  ou  dans  un  * 
autre.  (.  est  seulement  sur  la  chaleur  qui  est  développée  dans 
toute  la  longueur  d'un  Ul  homogène,  que  la  résistance  du 
inétal  à la  transmission  de  1 électricité  exerce  une  inilucucc 
que  nous  avous  appréciée  et  même  déterminée.  Mais  il  faut 
avoir  soin  de  distinguer,  comme  nous  avons  déjà  dit  que 
l’ rankenheim  1 avait  fait',  cet  effet  calorifique  des  variations  de 
température  qui  ont  lieu  aux  points  de  contact  de  deux  mé- 
taux hétérogènes  que  traverse  un  courant.  Ce  sont  deux  phé- 
nomènes d un  ordre  tout  différent,  et  nullement  soumis  aux 
mêmes  lois;  il  est  quelquefois  difficile  de  démêler  la  part  de 
chacun  d'eux  dans  le  résultat  observé,  mais  ils  n'en  sont  pas 
moins  distincts.  . ' 

l.ne  autre  preuve  que  le  secqnd  phénomène  est  essentielle- 
ment lié  avec  1 état  moléculaire  des  corps,  c'est  le  rapport  intime 
qu  il  présente  avec  la  production  des  courants  thermo-électri- 
ques, que  nous  avons  vu  être  un  effet  des  modifications  molécu- 
laire» que  la  propagation  de  la  chaleur  apporte  dans  les  corps 
où  elfe  a lieu.  En  effet,  l’élévation  de  température  qui  se  déve- 
loppe au  point  de  contact  d’un  barreau  de  bismuth  et  de  cuivre, 
quand  le  courant  passe  du  cuivre  au  bismuth,  produit  elle- 
même  un  contre-courant  qui  va  directement  du  bismuth  au 
cuivre.  De  même  l’abaissement  de  température  qui  a lieu  quand 
le  courant  passe  du  bismuth  au  cuivre  produit  un  contre- 
courant  qui  va  du  cuivre  au  bismuth.  Remarquons  même  que 
ces  contre-courants  doivent  diminuer,  légèrement  il  est  vrai 
le  courant  initial  qui  produit  l’élévation  ou  l'abaissement  de 
température.  Ainsi  donc  il  y a une  liaison  intime  entre  la 
cause  qui  produit  le  courant  thermo-électrique  par  une  éléva- 
tion ou  un  abaissement  de  température  au  point  de  contact 
de  deux  métaux,  et  la  cause  qui  détermine  par  le  passage 
d un  courant  extérieur.  Un  abaissement  ou  une  élévation  de 

1 Tome  II,  page  216. 
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température  au  point  de  contact  de  ces  deux  mêmes  métaux. 

M.  Frankenheim,  guidé  par  ce  genre  de  considérations,  a 
fait  une  série  nombreuse  d’expériences  en  se  servant  de  l'appa- 
reil en  croix  de  Peltier,  qui  consiste  en  deux  barreaux  de  bis- 
muth et  d’antimoine  croisés  l’un  sur  l’autre  et  soudés  à leur 
milieu.  Deux  des  extrémités  de  cette  croix  sont  mises  en  com- 
munication avec  les  pôles  d’une  pile,  et  les  deux  autres  avec 
les  bouts  du  lil  d’un  galvanomètre.  Il  résulte  de  cette  combi- 
naison que  la  chaleur  ou  le  froid  développés  par  l’électricité 
au  point  de  soudure,  produit  un  courant  thermos-électrique 
qui  fait  dévier  l’aiguille  du  galvanomètre.  En  se  servant  d’un 
galvunomètre  à tangente  et  d'un  rhéostat  pour  mesurer  et  ré- 
gler l'intensité  du  courant  voltaïque,  Frankenheim  a reconnu 
que  l’élévation  de  température  produite  au  point  de  contact 
qu’il  nomme  secondaire  est  proportionnelle  à l’intensité  du 
courant,  tandis  que  l’élévation  de  température  primaire  qui  a 
lieu  dans  le  conducteur  entier  par  l’effet  de  sa  résistance,  est 
proportionnelle  au  carré  de  l'intensité  du  courant.  Aussi  cette 
dernière  température  varie-t-elle  d’une  manière  très-prononcée 
avec  l’épaisseur  des  barreaux  métalliques,  tandis  que  la  tempé- 
rature secoudaire  est  presque  indépendante  de  cette  épaisseur. 
C'est  ce  qui  fait  que  pour  se  mettre  à l’abri  de  la  première  et 
bien  étudier  l’effet  de  la  seconde,  il  vaut  mieux  se  servir  de 
barreaux  épais  pour  former  les  croix  plutôt  que  de  barreaux 
minces,  qui  d’ailleurs  donnent  des  résultats  moins  constants, 
parce  que  leur  défaut  d’homogénéité  exerce  une  influence  pro- 
portionnellement plus  considérable. 

M.  Frankenheim,  en  employant  des  barreaux  métalliques  de 
nature  diverse,  a bien  constaté  que  la  température  secondaire 
ne  dépend  pas,  comme  l’avait  cru  Peltier,  de  la  conductibilité 
des  métaux,  mais  de  leur  propriété  lhermo-éleelrique.  Il  a 
trouvé  même  que  les  divers  métaux,  dans  leur  aptitude  à en- 
gendrer la  chaleur  secondaire,  suivent  le  même  ordre  qde  dans 
la  production  des  courants  thermo-électriques,  de  telle  façon 
que  le  bismuth  et  l’antimoine  sont  aux  extrémités  de  la  série 
et  le  cuivre  au  milieu.  Or  comme  cette  chaleur  secondaire 
produit  la  thermo-électricité,  il  en  résulte  que  si  on  a deux  corh- 
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binaisons  dont  les  pouvoir*  thermo-électriques  soient  = m : n, 
on  aura  aussi  que  les  variations  de  température  secondaire  pro- 
duites par  le  même  courant  qui  les  traverse  toutes  les  deux  se- 
ront entre  elles  = m : n . Mais  si  les  différences  de  température 
aux  points  de  soudure  étaient  les  mêmes  pour  les  deux  com- 
binaisons, on  aurait  que  les  intensités  de  leurs  oouraDts  thermo- 
électriques seraient  entre  elles  = m : n;  or  ces  différences  de 
température,  au  lieu  d’être  égales,  étant  elles-mêmes  = m : n,, 
il  en  résulte  nécessairement  que  les  intensités  des  deux  courants 
thermo-électriques  sont  entre  elles  ■=  wt*  : «* . Celle  loi  impor- 
tante a été  vérifiée  par  M.  Frankenheim,  qui  a également  étudié 
la  réaction  que  le  courant  secondaire,  qui  est  produit  par  le  ré- 
chauffement ou  le  refroidissement  au  point  de  soudure , doit 
exercer  sur  le  courant  même  de  la  pile.  11  n'en  résulte  pour  ce 
courant  aucun  affaiblissement , si  l’interposition  d’un  métal 
dans  le  circuit  formé  d’un  adiré  détermine  à ses  deux  points  de 
contact  deux  courants  égaux  et  contraires;  tel  est  le  cas,  par 
exemple,  de  l’interposition  d’un  barreau  de  bismuth  entre  deux 
conducteurs  de  cuivre,  où  la  chaleur  secondaire  produit  un  ré- 
chauffement égal  aux  deux  points  de  contact,  et  par  conséquent 
développe  deux  courants  thermo-électriques  égaux  dirigés  en 
sens  contraires,  qui  s'annulent.  Mais,  si  par  l'effet  de  l’action 
secondaire  il  y a réchauffement  à l'un  des  points  de  contact  ét 
refroidissement  à l'autre,  ces  deux  courants  thermo-électriques 
s'ajoutent,  et  le  courant  principal  (celui  de  la  pile) éprouve 
une  diminution  qui  est  égale  au  double  de  l’intensité  du  cou- 
rant produit  par  le  couple  bismuth  et  cuivre.  Peut-être  est-ce 
à l’action  de  ces  courants  secondaires  inverses  du  courant  prin- 
cipal qu’on  peut  attribuer  les  différences  apparentes  de  conduc- 
tibilité de  métaux  qui  semblent  identiques.  Il  suffit  en  effet  d'une 
légère  différence  dans  l'état  moléculaire,  et  de  l’existence,  par 
exemple,  de  petits  cristaux  dans  la  texture  d'un  métal,  pour  que 
le  passage  de  l’électricité  d'un  de  -ces  métaux  daus  un  autre, 
disposé  dans  une  direction  divergente,  fasse  naître  un  courant 
thermo-électrique.  C’est  ce  qui  fait  que  le  cuivre  galvano- 
plastique  à grain  plus  grossier  diminue  moins  l’intensité  du 
courant  que  le  cuivre  fondu  à grain  plus  fin,  qui  offre  au  cou- 
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rant  un  plus  grand  nombre  de  passages  d’un  petit  cristal  à un 
autre.  Le  même  effet  se  présente  avec  d’autres  métaux,  et  eu 
particulier  avec  le  fer  carbonisé  où  les  molécules  de  charbon 
sont  intimement  mélangées  avec  celles  du  fer. 

C'est  également  à une  réaction  produite  par  . le  courant 
secondaire  sur  le  courant  principal  que  nous  devons  attribuer 
les  résultats  curieux  obtenus  par  M.  Wartmann  sur  la  diather- 
mansie  des  métaux;  M.  Wartmann  désigne  aipsi  la  faculté 
que  possèdent  deux  métaux  à laisser  passer  de  l’un  à l’autre, 
quand  ils  sont  en  contact,  un  courant  électrique  dont  l'inten- 
sité est  appréciée  par  son  effet  calorifique  sur  l’hélice  d'un 
thermomètre  de  Breguet,  mise  dans  son  circuit.  Le  courant 
lui-même  était  produit  par  un  seul  couple  cuivre  et  zinc  amal- 
gamé plongé  dans  l’eau  acidulée.  Un  très-grand  nombre  d’ex- 
périences ont  montré  que  les  couples  formés  de  deux  métaux  non 
soudés  présentent  de  grandes  différences  dans  la  faculté  qu’ils 
possèdent  de  laisser  passer  le  courant  apprécié  toujours  par 
son  effet  calorifique,  suivant  le  sens  de  ce  courant  lui-même, 
mais  que  ces  différences  existent  surtout  quand  un  des  métaux 
du  couple,  au  moins,  est  à texture  cristalline,  tandis  qu’elles 
sont  nulles  quand  les  couples  ne  renferment  que  des  métaux 
ductiles.  Ce  résultat  indique  bien  clairement  que  la  diminution 
d’intensité  du  courant  principal  provient  du  courant  thermo- 
électrique  développé  par  la  chaleur  secondaire  que  produit  le 
passage  de  l’électricité  au  point  de  contact  des  deux  métaux 
du  couple,  chaleur  qui  elle-même  varie  en  intensité  suivant 
que  le  courant  principal  passe  du  premier  au  second  ou  du 
second  au  premier.  i *>  ■ 

M.  Frankenheim,  en  plongeant  dans  un  bain  d’eau  le  point  de 
soudure  d'une  croix  fer  et  cuivre,  est  parvenu  à déterminer  la 
température  qui  produit  directement  dans  cette  combinaison 
un  courant  thermo-électrique  égal  en  intensité  à celui  que 
développe  la  chaleur  secondaire  dégagée  par  un  courant  vol- 
taïque d’une  puissance  connue.  Ainsi  il  a trouvé  que  pour  un 
courant  de  45;  à son  galvanomètre  à tangente,  cette  tempéra- 
ture est  de  20°,  et  que  par  conséquent  la  chaleur  secondaire 
produite  au  point  de  soudure  doit  être  aussi  de  2(1°. 
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Nous  ne  nous  arrêterons  pas  pour  le  moment  aux  idées  théo- 
riques de  M.  Frankenhcim  qui  estime  que  dans  une  chaîne 
thermo-électrique  dont  tous  les  points  de  soudure  ont  une  tem- 
pérature uniforme,  il  existe  par  l'effet  de  cette  température  des 
courants  égaux  et  contraires  qui  se  neutralisent,  qu'il  suffit 
d'une  inégalité  de  température  entre  quelques  points  de  sou- 
dure pour  déterminer  la  supériorité  d'un  ou  de  plusieurs  cou- 
rants dirigés  dans  un  sens  sur  ceux  dirigés  dans  l'autre.  Dans 
ce  point  de  vue,  la  véritable  électricité  de  contact  serait  celle 
déterminée  par  les  métaux  dans  l’ordre  de  leur  thermo-électri- 
cité et  non  pas  dans  l’ordre  de  leur  tension  voltaïque.  Nous 
reviendrons  sur  ce  point  quand  nous  aurons  achevé  l’étude  des 
sources  électriques.  Pour  le  moment  nous  nous  bornerons  à con- 
stater le  fait  bien  établi  par  M.Frankenbeiin  de  la  liaison  intime 
qui  existe  entre  la  température  secondaire  développée  au  point 
de  contact  de  deux  métaux  par  le  passage  d’un  courant  élec- 
trique, et  le  pouvoir  thermo-électrique  deces métaux.  Or, comme 
il  est  bien  prouvé  par  les  expériences  de  Swanberg,  de  Frautz, 
de  Matteucci  et  de  Magnus,  que  la  thermo-électricité  dépend  de 
la  constitution  moléculaire  des  corps  et  qu’elle  est  un  résultat  de 
la  perturbation  apportée  dans  cette  constitution  par  le  mouve- 
ment de  la  chaleur,  il  en  résulte  que  les  changements  secon- 
daires de  température  déterminés  dans  le  point  de  contact  de 
deux  conducteurs  hétérogènes  par  le  passage  du  courant,  sont 
également  dépendants  de  celte  constitution  moléculaire  et  du 
trouble  que  le  courant  y apporte. 

Si  nous  rapprochons  maintenant  les  uns  des  autres  tous  les 
phénomènes  qui  lient  ensemble  l’électricité  et  la  chaleur,  nous 
en  voyons  partout  ressortir  l'influence  moléculaire.  La  produc- 
tion de  la  chaleur  primaire  qui  résulte  du  passage  du  courant 
9 travers  un  conducteur  qui  lui  présente  une  résistance,  est 
évidemment  due  aux  mouvements  moléculaires  que  ce  passage 
détermine,  mouvements  dont  l'existence  devient  visible  pour 
peu  qu’il  y ait  de  solution  de  continuité  dans  le  conducteur, 
comme  daus  l'expérience  de  l’arc  voltaïque,  et  qui  n'en  est  pas 
moins  sensible  dans  les  conducteurs  continus  par  l'allégation 
que  ces  conducteurs  éprouvent  daus  leur  étal  moléculaire 
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quand  ils  ont  transmis  longtemps  un  courant  Nous  venons 
de  constater  que  la  production  de  la  chaleur  secondaire*» ux 
points  de  contact,  qui  engendre  la  thermo-électricité,  est  aussi 
éminemment  dépendante  de  la  structure  moléculaire.  Mais  le 
point  difficile  à résoudre,  c’est  de  déterminer  les  lois  qui  lient 
les  mouvements  moléculaires,  soit  avec  l’électricité,  soit  avec  la 
chaleur.  11  faudrait  pour  cette  détermination  opérer  avec  les 
corps  conducteurs,  comme  avec  ceux  qui  ne  le  sont  pas,  sur  des 
cristaux  parfaitement  réguliers  et  déterminés,  et  non  pas  sur 
des  masses  amorphes  formées  de  métaux  plus  ou  moins  irrégu- 
lièrement agglomérés.  Nous  avons  exposé  les  tentatives  faites 
par  Swanberg  et  par  Frantz  dans  ce  sens;  mais  elles  sont 
encore  insuffisantes.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  évident  que  les 
efiets  électriques  que  produit  le  mouvement  de  la  chaleur  dans 
les  cristaux  sont  exactement  du  même  ordre  que  ceux  que  ce 
mouvement  prodoit  dans  les  métaux,  et  que  la  différence  dans 
le  mode  de  manifestation  de  l’électricité  tient  à la  différence  de 
conductibilité.  % 

Maintenant  si  nous  revenons  à l’idée  que  nous  avons  émUe, 
que  les  atomes  ont  une  polarité  électrique  qu'ils  doivent  à un 
mouvement  de  rotation  plus  ou  moins  rapide  autour  d'un  axe; 
si,  conformément  aux  théories  mécaniques  actuelles  sur  la  cha- 
leur, nous  admettons  que  la  chaleur  augmente  ce  mouvement 
de  rotation  et  accroît  par  conséquent  en  même  temps  la  pola- 
rité électrique,  nous  pouvons  nous  rendre  compte  d'une  ma- 
nière assez  satisfaisante  de  ce  qui  se  passe  dans  les  phénomènes 
éleetro-calorifiques.  Nous  l’avons  déjà  dit,  le  passage  du  cou- 
rant, en  augmentant  la  polarité  des  atomes,  doit  accroître  leur 
vitesse  de  rotation  et  élever  la  température  ; à son  tour,  la 
propagation  de  la  chaleur  augmente  leur  vitesse  de  rotation  et 

1 Tout  dernièrement  un  Jeune  physicien suisse,  M.  Dufour,  de  Lausanne,  a dé- 
montré que  le  pansage  prolongé  d’un  courant,  produit  par  un  seul  couple,  peut 
déterminer  un  changement  tel  dans  un  fll  de  cuivre  que,  même  après  que  le  pas- 
■age  de  ce  courant  a cessé,  la  ténacité  de  ce  (H  a diminué  de  plus  d'un  quart  de  sa 
ténacité  primitive.  M.  Adie  a également  remarqué  un  changement  moléculaire 
remarquable  qui  se  produit  au  point  de  contact  des  couples  thermo-électriques 
qui  uut  été  longtemps  «ru  activité. 
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doit  augoieuter  leur  polarité  électrique.  Si  dans  ce  dernier  cas 
les  atomes  sont  parfaitement  libres  de  se  mouvoir  dans  tous  les 
sens,  il  ne  doit  y avoir  aucun  effet  électrique  extérieur,  parer 
que  les  électricités  polaires  des  atomes  se  neutralisent  mutuel- 
lement, qu'elles  soient  exaltées  ou  non  par  la  chaleur,  puisque 
jamais  il  n’y  a plus  d’électricité  d’une  espèce  que  d’une  élec- 
tricité de  l’autre,  quelle  que  soit  leur  intensité  absolue  ; c’est 
ainsi  que  les  choses  se  passent  dans  les  liquides  et  dans  les 
métaux  très-ductiles.  Mais  si  les  atomes  sont  groupés  de 
manière  à donner  au  corps  une  structure  plus  ou  moins  cristal- 
line, c'est-à-dire  non  uniforme  dans  toutes  les  directions,  il 
doit  en  résulter  que,  lorsque  la  chaleur  en  se  propageant  exalte 
la  polarité  électrique  de  certains  atomes,  ceux-ci  n’étant  pas 
susceptibles  de  se  mouvoir  librement  et  par  conséquent  d'af- 
fecter une  disposition  qui  rétablisse  l'équilibre  électrique,  la 
molécule  intégrante  qu’ils  forment  se  trouve  avoir  une  pola- 
rité électrique  dans  une,  certaine  direction , et  une  polarité 
contraire  dans  l’autre.  Tous  les  phénomènes  pyro-électriques 
des  cristaux  montrent  en  effet  que  c’est  à la  différence  de 
structure  moléculaire,  qu'est  due  l’apparition  de  l’électricité 
positive  à une  place  et  de  la  négative  à une  autre.  Quant  au  fait 
que  les  deux  électricités  changent  de  place  quand  le  refroidis- 
sement succède  au  réchauffement,  il  tient  à la  manière  dont 
se  groupent  les  atomes  de  la  molécule,  suivant  qu’ils  reçoivent 
ou  émettent  la  chaleur,  c'est-à-dire  qu'ils  sont  plus  ou  moins 
chauds,  et  par  conséquent  doués  d'une  polarité  électrique  plus 
ou  moins  forte.  Nous  reviendrons  sur  ce  point  particulier  qui 
a besoin  d'élre  éclairci,  quand  nous  aurons  achevé  l'examen  de 
toutes  les  causes  qui  donnent  naissance  au  dégagement  de  l'é- 
lectricité. 

Les  propriétés  thermo-électriques  des  métaux  liées  comme 
celles  des  cristaux  à la  structure  moléculaire,  se  manifestent 
sous  forme  de  courant  à cause  de  la  conductibilité,  mais  elles 
proviennent  également  de  l’état  polaire  de  chaque  molécule 
intégrante,  état  exalté  par  la  chaleur  et  qui  ne  produit  aucun 
effet  extérieur  que  lorsqu’il  y a mouvement  de  la  chaleur,  c’est- 
à-dire  différence  de  température  entre  les  molécules  cousecu- 
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lives.  Le  principe  fondamental  dans  tout  cet  ordre  de  phéno- 
mènes aussi  bien  pour  les  corps  conducteurs  que  pour  les 
corps  isolants,  c’est  que  l’état  électrique  qu’acquiert  la  niasse, 
n’est  que  le  résultat  de  l’état  électrique  de  chacune  des  molé- 
cules intégrantes  de  cette  masse,  d’où  résulte,  suivant  la  ma- 
nière dont  ces  molécules  sont  disposées  les  unes  à l'égard  des 
autres,  des  manifestations  électriques  différentes. 

Quant  aux  phénomènes  de  température  secondaire  que  déter- 
mine un  courant  en  passant  d’un  métal  à l’autre,  leur  liaisou 
avec  la  propriété  thermo-électrique  des  deux  métaux  en  contact 
montre  qu’ils  sont  dépendants,  comme  cette  propriété,  de  la 
constitution  moléculaire  des  corps  et  des  perturbations  que 
le  passage  du  courant  y détermine.  Nous  avons  déjà  fait 
remarquer  1 que,  si  l’on  part  de  l’hypothèse  que  Jes  atomes 
sont  doués  d’un  mouvement  rapide  de  rotation  autour  d’un 
axe,  cause  à la  fois  de  leur  température  et  de  leur  polarité 
électrique,  il  peut  arriver  que  cette  polarité  naturelle  soit  en 
accord  ou  eu  désacord  avec  la  polarité  artificielle  que  déter- 
mine le  passage  du  courant.  Dans  le  premier  cas  le  mouvement 
doit  être  accéléré  et  la  température  s’élever,  tandis  que  dans  le 
second  elle  s’abaisse,  le  mouvement  de  rotation  devant  dimi- 
nuer. Mais  il  faut,  pour  que  ces  différences  soient  sensibles,  que 
le  courant  ne  soit  pas  trop  fort,  car  pour  peu  qu’il  ait  d’inten- 
sité, la  rotation  imprimée  aux  atomes  par  la  polarité  artifi- 
cielle l’emporte  trop  sur  celle  qui  produit  la  polarité  naturelle, 
pour  qu’il  n’y  ait  pas  en  tout  cas  accélération  de  mouvement 
et  par  conséquent  toujours  chaleur,  seulement  un  peu  plus  ou 
un  peu  moins  considérable  , suivant  que  les  polarités  s’ac- 
cordent ou  ne  s’accordent  pas. 

Les  expériences  de  Peltier  et  celles  de  Frankenheimsont  tout 
à fait  d’accord  avec  cette  manière  de  se  rendre  compte  de  cet 
ordre  de  phénomènes.  Ainsi,  d’après  Peltier,  quand  le  courant 
passe  du  fer  au  zinc;  la  température  s’élève  de  30°  ; quand  il 
passe  du  zinc  au  fer,  seulement  de  13°;  quand  il  passe  du  zinc 
au  cuivre,  elle  s'élève  de  20“ , et  quand  c’est  du  cuivre  au  zinc 

1 Tome  II,  paçe*  2W  H 21!. • • • ' 
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de  14°.  Mais  la  différence  est  bien  plus  marquée  quand  les  deux 
métaux  en  contact,  ou  du  moins  l’un  des  deux,  ont  une  struc- 
ture cristalline  bien  prononcée.  Ainsi  une  lame  de  bismuth 
soudée  à une  lame  de  cuivre  donne  avec  un  courant  d’une 
intensité  croissante  dirigé  du  bismuth  au  cuivre,  les  résultats 
suivants  : • ‘ 


Intensité 

Température 

du  courant. 

produite  au  point  de  contact. 

Vÿ* 

- 2®  ,5 

20“ 

— 4®, 5 

28® 

— 4°.5 

30° 

0» 

35" 

+ 4®, 05  • 

Si  le  courant  est  dirigé  du  cuivre  au  bismuth,  on  a au  point 
de  contact  une  température  qui  s’accroît  de  1 0°' à 50°  à mesure 
qu’augmente  l’intensité  du  courant.  11  est  évident  que  jusqu'au 
courant  d’une  intensité  de  30°,  l’effet  du  passage  de  l'électri- 
cité est  une  diminution  du  mouvement  rotatoire  naturel  des 
atomes,  puisqu’il  y a abaissement  de  température,  mais  qu’à 
partir  de  cette  intensité  de  30°,  le  mouvement  rotatoire  im- 
primé aux  atomes  par  le  courant  est  assez'fort  pour  compenser 
et  au  delà  cette  diminution.  Une  lame  d’antimoine  soudée  à 
une  lame  de  cuivre  présente  un  phénomène  inverse;  l’abaisse- 
ment de  température  a lieu  quand  le  courant  passe  du  cuivre 
à l’antimoine,  et  l’élévation  quand  il  passe  de  l’antimoine  au 
cuivre.  C’est  ce  qui  fait  que  l’association  de  l’antimoine  et  du 
bismuth  produit  le  maximum  d’effetv 

Mais  sans  entrer  dans  aucune  hypothèse  sur  la  cause  de  la 
polarité  atomique  et  de  la  température , on  peut  cependant 
trouver  une  grande  analogie  entre  les  phénomènes  électro- 
thermiques et  ceux  que  présente  simplement  la  chaleur.  C’est 
ce  qu’a  montré  M.  Clausius  dans  un  travail  théorique  sur  l’appli- 
cation de  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur  aux  phénomènes 
thermo-électriques,  qui,  se  rattachant  aux  notions  les  plus 
transcendantés  de  mécanique  rationnelle  et  d’analyse,  ne  peut 
trouver  place  dans  un  ouvrage  du  genre  de  celui-ci.  Nous  nous 
ii.  34 
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bornerons  à signaler  comme  conséquence  Je  ce  travail  l'analo- 
gie qu’établit  son  auteur  entre  une  chaîne  thermique  et  une 
machine  mue  par  la  chaleur.  Partant  du  fait  expérimental  que 
d’une  part,  dans  un  couple  thermo-électrique  de  bismuth  et 
d’antimoine,  le  courant  passe  au  point  de  contact  chauffé  du 
bismuth  à l'antimoine,  et  au  point  de  contact  refroidi  de  l’an- 
timoine au  bismuth,  et  que  d’autre  part  un  courant  extérieur 
qui  traverse  le  couple  anéantit  de  la  chaleur  dans  la  première 
direction  et  en  produit  dans  la  seconde,  il  en  conclut  que  le 
point  de  contact  maintenu  chaud  correspond  à la.partie  chauf- 
fée de  la  machine  calorique,  et  le  point  de  contact  maintenu 
froid  au  condensateur.  Puis  appliquant  à ces  considérations  la 
loi  de  Carnot,  il  en  déduit  la  correspondance  entre  les  états 
électriques  et  les  variations  de  température. 

Il  nous  parait  qu’on  peut  comparer  ce  qui  a lieu  dans  co 
cas  avec  ce  qui  se  passe  avec  im  fluide  élastique.  Si  on  le 
chauffe  il  produit,  par  sou  augmentation  d’élasticité  un  travail 
mécanique;  mais-  s'il  produit  ce  travail  mécanique  par  sa 
simple  dilatation  , il  se  refroidit  en  absorbant  une  quantité 
de  chaleur  équivalente  à ce  travail.  De  même,  si  on  chauffe 
le  point  dé  contact  des  deux  métaux,  il  se  produit  un  travail 
mécanique  moléculaire  qui  détermine  un  courant;  mais  si  ou 
produit  ce  même  courant  autrement  qu'en  chauffant , celle 
production  détermine  un  travail  moléculaire  qui  absorbe  de 
la  chaleur  et  par  conséquent  occasionne  un  refroidissement. 
L’inverse  serait  également  vrai  et  il  y aurait  des  conséquences 
intéressantes  à tirer  de  la  comparaison  des  deux  cas,  de  ce- 
lui où  il  y a réchauffement  et  de  celui  où  il  y a refroidisse- 
ment, quant  à la  nature  du  travail  qui  accompagne  le  passage 
du  courant. 

Clausius  remarque  encore  que  les  effets  thermo -électri- 
ques n'ont  pas  lieu  seulement  aux  points  de  contact  îles 
diverses  substances,  mais  qu’un  courant  électrique  produit  des 
effets  thermiques  différents  dans  un  même  métal,  suivant  qu'il 
marche  du  chaud  au  froid  ou  du  froid  au  chaud;  ce  qui 
revient  à dire  que  dans  l'intérieur  d’un  même  métal  dont  les 
diverses  portions  se  trouvent  être  à des  températures  diffé- 
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reules,  lu  chaleur  u lu  tendance  de  pousser  l'électricité  daus 
une  direction  déterminée,  aussi  bien  que  dans  deux  métaux  en 
contact.  Ajoutons  qu’il  considère  bien,  comme  nous  l'avons 
fait  nous-môme,  la  manifestation  de  l’état  électrique  dans  l’in- 
térieur d'un  même  métal,  non  comme  un  effet  direct,  mais 
seulement  comme  un  effet  secondaire  de  la  différence  de  tem- 
pérature, c'est-à-dire  comme  le  résultat  d'un  changement  pro- 
duit par  la  chaleur  daus  l'état  moléculaire.  11  rappelle  eu 
faveur  de  cette  opiuion  et  les  expériences  de  Magnus  et  celles 
qui  démontrent  que  les  courants  thermo-électriques  qu’on 
détermine  dans  un  barreau  d'un  seul  métal  sont  dus  à des  dif- 
férences de  cristallisation  dans  son  intérieur. 

A l'appui  de  celle  manière  de  voir,  nous  citerons  encore 
M.  Thomson,  qui  s’est  beaucoup  occupé  de  l’application  de  la 
théorie  mécanique  de  la  chaleur  aux  phénomènes  thermo-électri- 
ques que  présentent  les  métaux  cristallisés,  et  qui  est  arrivé',  par 
la  comparaison  avec  ce  qui  se  passe  dans  d'autres  phénomènes, 
à conclure  que  la  pression  ou  la  tension  doivent  développer  dans 
une  masse  métallique  homogène  les  propriétés  thermo-électri- 
ques des  cristaux.  Ainsi  il  a trouvé  qu’un  fil  de  cuivre  tendu  au 
moyen  d’un  poids  présente,  par  rapport  au  même  fil  non  tendu, 
des  relations  thermo-électriques  exactement  semblables  à celles 
que  Svanberg  a établies  entre  un  barreau  taillé  daus  un  cristal 
de  bismuth  ou  d'antimoine  perpendiculairement  à l'axe,  et  un 
barreau  taillé  dans  le  sens  de  cet  axe.  Si  donc  dans  une  partie 
du  circuit,  le  fil  de  cuivre  est  tendu  par  un  poids  considérable, 
les  autres  parties  du  fil  restant  à leur  étal  naturel,  et  si  l'une 
des  extrémités  de  la  partie  tendue  est  échauffée,  il  s’établit  un 
courant  de  la  partie  tendue  à la  partie  non  tendue  à travers  le 
point  de  jonction  chauffé;  et  si  le  fil  est  tendu  et  détendu  alter- 
nativement des  deux  côtés  de  la  partie  échauffée,  le  courant  est 
renversé  instantanément  à chacune  de  ces  alternatives  de  ten- 
sion . • 

Il  demeure  donc  évident  pour  nous,  que  la  propagation  de  la 
chaleur  n’est  qu’un  moyen  de  déterminer  des  changements  molé- 
culaires qui  donnent  naissance  aux  manifestations  électriques, 
comme  la  propagation  de  l’électricité  n’est  à son  tour  qu’un 
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moyen  de  produire  des  perturbations  dans  l’état  des  particules, 
qui  entraînent  une  rupture  dans  l’équilibre  de  la  température. 
Nous  essayerons  plus  loin  de  pénétrer  plus  avant  dans  la  nature 
de  ces  changements  et  de  ces  perturbations  qui  probablement 
ne  sont,  comme  nous  l’avons  déjà  dit,  que  des  modifications 
apportées  au  mouvement  rotatoire  naturel  et  à la  position  re- 
lative des  atomes,  d’où  découlent  également  les  phénomènes 
que  présentent  les  corps  tant  sous  les  rapports  électrique  et 
magnétique,  que  sous  le  rapport  chimique. 
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ÉLECTRICITÉ  PRODUITE  PAR  LES  ACTIONS  MÉCANIQUES. 


jj  1.  Développement  de  l’électricité  par  le  frottement 
des  corps  solide*  isolants. 


Nous  avons  déjà  vu  que  le  frottement  était  de  toutes  les 
manières  de  développer  l’électricité  celle  qui  est  la  plus  ancien- 
nement connue.  Si  dans  bien  des  cas  elle  semble  être  la  source 
la  plus  énergique,  cela  tient  à ce  qu’il  ne  faut  pas  confondre 
l’électricité  perçue  avec  l'électricité  produite.  Celte  remarque 
s’applique  également  à toutes  les  sources  d'électricité.  En  effet, 
tandis  que  la  production  de  l’électricité  est  un  effet  instantané, 
sa  perception  exige  un  temps  comparativement  énorme,  sur- 
tout quand  il  s'agit  d’électricité  statique.  Ainsi,  par  exemple, 
après  avoir  frotté  un  corps,  il  faut  le  mettre  en  communica- 
tion avec  l'instrument  destiné  à accuser  l'électricité  qu’il  a 
acquise,  et  pendant  l’intervalle  de  temps  qui  sépare  les  deux 
opérations,  bien  des  circonstances  peuvent  diminuer  notable- 
ment et  même  faire  disparaître  entièrement  les  signes  élec- 
triques; telles  sont  l’imperfection  dans  la  faculté  isolante  du 
corps  et  des  supports,  le  contact  des  milieux  ambiants  et  de 
l'air  en  particulier.  Et  ce  n'est  pas  dans  le  frottement  des 
corps  non  conducteurs  que  la  différence  entre  l’électricité  per- 
çue et  l’électricité  produite  est  la  plus  grande  ;'nous  verrons  au 
contraire  que  si  l’on  voulait,  par  exemple,  conclure  des  signes 
électriques  manifestés  par  le  frottement  de  deux  corps,  com- 
parés à ceux  qui  sont  produits  dans  bien  des  cas  par  les  actions 
chimiques,  la  supériorité  du  premier  mode  d’action  sur  le 
second  cas  dans  le  développement  de  l’électricité,  on  risquerait 
de  tomber  dans  de  graves  erreurs.  Une  autre  remarque  impor- 
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tante  à faire  et  qui  s'applique  également  à toutes  les  autres 
sources  de  l’électricité,  mais  dont  l'importance  est  plus  grande 
quand  il  s'agit  des  actions  mécaniques  où  souvent  on  n’aper- 
çoit qu'une  seule  des  électricités,  c’est  que  jamais  l’un  des 
principes  électriques  n’est  dégagé  sans  que  l'autre  ne  le  soit 
également  et  en  même  proportion.  Cette  loi  énoncée  pour  la 
première  fois  par  Wilke  est  générale,  et  les  exceptions  appa- 
rentes qu’elle  présente  cèdent  devant  uno  observation  plus 
attentive  des  faits.  Ainsi  Dergmann  avait  remarqué  que  deux 
plumes  d'oie  frottées  l'une  contre  l’autre  se  constituaient  toutes 
les  deux  dans  un  état  positif,  et  Faraday,  que  deux  bandes  de 
flanelle  frottées  l’une  contre  l’autre  en  croix  se  constituaient 
négatives.  Dans  ces  expériences,  il  y a évidemment  disparition 
par  le  frottement  d'une  couche  superficielle  très-mince  des 
deux  substances  en  contact,  qui  emporte  avec  elle  l’électricité 
contraire  à celle  qui  reste  sur  les  corps:  Du  reste,  l’exception 
apparente  dont  nous  venons  de  parler  ne  s'est  jamais  pFésèntée 
que  dans  le  frottement  de  deux  corps  semblables. 

Abordons  maintenant  l’étude  des  phénomènes'  électriques 
qui  accompagnent  le  frottement.  Il  faut  dans  ce  but  distinguer 
deux  espèces  de  frottement,  celui  que  nous  pouvons  appeler  de 
roulement,  dans  lequel,  comme  dans  le  cas  dès  deux  cylindres 
d’un  laminoir,  un  même  point  d'une  surface  n’est  touché  que 
par  un  point  de  l'autre  sans  venir  en  contact  avec  un  second, 
et  le  frottement  de  glissement  dans  lequel  au  contraire  chaque 
point  d’une  surface  est  successivemeht  en  contact  avec  plu- 
sieurs points  de  l’autre:  C’est  de  ce  dernier  qu’il  sera  question 
toutes  les  fois  que  nous  ne  dirons  pas  le  contraire.  Lorsque 
les  deux  surfaces  qu’on  frotte  l’une  contre  l’autre  sont  iné- 
gales, nous  appelons  frottée  la  plus  grande  et  frottante  la  plus 
petite;  c'est  celle  par  conséquent  dont  chaque  point  est  le  plus 
frotté.  Il  y a encore  le  frottement  central,  qui  est  celui  qü’on 
obtient  en  mettant  deux  disques  de  même  grandeur  en  rota- 
tion en  sens  contraire  autour  d'un  axe  commun  en  ayant  soin 
qu’ils  soient  en  contact.  Quand  les  corps  frottés  sont  deux  mor- 
ceaux d’une  thème  substance  telle  que  la  résine,  le  verre,  la 
flanelle,  la  soie,  le  velours,  le  liège,  etc.,  on  remarque  que, 
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sauf  les  rares  exceptions  que  nous  avons  signalées  plus  haut, 
l’un  des  morceaux  prend  l’électricitc  positive  et  l'autre  la  né- 
gative; c’est  ce  qu’on  constate  facilement  au  moyen  de  l'élec- 
troscope  à,  piles  sèches.  Bergmann  a observé  que  quand  on 
frotte  deux  bandes  de  verre  de  manière  que  toutes  les  parties 
de  l’une  passent  seulement  sur  une  partie  de  l’autre,  la  frottée 
e6t  négative  et  la  frottante  positive;  c'est  l'inverse  si  la  bande 
irottée  est  chaude.  Deux  lames  de  verre  de  même  grandeur 
tenues  par  des  manches  et  frottées  l’une  contre  l’autre  de 
haut  en  bas,  présentent  un  état  identique  ; dans  chacune  la 
moitié  supérieure  est  positive  et  la  moitié  inférieure  néga- 
tive. Deux  rubans  frottés  L’un  contre  l'autre,  transversalement 
comme  les  deux  lames,  sont  le  frottepr  négatif  et  le  frotté  po- 
sitif; c’est  l'inverse  du  verre;  un  ruban  usé  frotté  contre  un 
ruban  neuf  est  également  négatif.  La  chaleur  tend  à donner  au 
ruban  auquel  on  l'applique  la  propriété  négative.  Il  est  pro- 
bable que  c’est  au  plus  grand  réchauffement  que  le  ruban  frot- 
teur doit  d’être  négatif.  Une  chose  assez  remarquable  est  que 
si  l’on  recouvre  un  cylindre  de  verre  d'une  substance,  et  qu’on 
le  frotte  avec  une  substance  semblable,  c’est  toujours,  quelles 
que  soient  les  circonstances  qui  accompagnent  le  frottement, 
celle  qui  recouvre  le  cylindre  qui  est  positive. 

. Nous  n'insisterons  pas  sur  les  effets  de  frottement  dans  le 
cas  où  les  substances  frottées  sont  semblables,  mais  diverse- 
ment colorées,  car  au  fond  les  substances  ne  sont  plus  exacte- 
ment semblables,  puisqu’elles  renferment  un  principe  colo- 
rant différent;  nous  passerons  donc  immédiatement  au  cas  du 
frottement  opéré  entre  les  substances  dissemblables.  Nous  ne 
pouvons  mieux  faire  que  de  rapporter  sur  ce  point  les  expé- 
riences intéressantes  de  Coulomb,  telles  que  M.  Biot,  qui  les  a 
tirées  d’un  manuscrit  de  cet  habile  physicien,  les  a consignées 
dans  son  traité  de  physique  expérimentale  et  mathématique. 
Une  bande  de  papier,  dans  son  état  naturel,  étant  chargée  de 
l’humidité  de  l'air,  ne  prend  par  le  frottement  qu’un  faible 
degré  d’électricité.  Majs  si  on  la  fait  sécher  et  chauffer,  contre 
quelque  corps  qu’on  la  frotte  ensuite,  elle  donnera  des  signes 
sensibles  d’électricité.  Une  bande  de  papier  chauffée  et  frottée 
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contre  une  étoffe  de  laine  blanche  prend  toujours  l’électricité 
négative.  Cette  même  bande  frottée  contre  du  métal  prend 
toujours  l'électricité  négative,  à moins  que  le  métal  n’ait  un 
grand  degré  de  poli.  Dans  ce  cas,  elle  donne  quelquefois  des 
signes  d’électricité  positive  très-faibles.  La  bande  de  papier 
étant  séchée  et  chauffée,  si  on  la  frotte  contre  une  étoffe  de 
soie  blanche,  elle  donne  des  signes  d’électricité  négative;  mais 
lorsque  la  chaleur  est  passée,  elle  donne  le  plus  souvent  des 
signes  d’électricité  positive  très-faibles.  La  bande  de  papier 
chauffée  et  frottée  contre  une  étoffe  de  soie  noire,,  neuve. et  de 
bon  teint,  donne  des  signes  d’électricité  positive.  La  bande  de 
papier  chauffée  et  frottée  contre  une  étoffe  noire  demi-usèe 
prend , lorsqu’elle  est  encore  chaude , une  électricité  néga- 
tive; quelques  instants  après,  frottée  de  nouveau,  elle  ne  donne 
aucun  signe  d’électricité  ; mais  frottée  quelques  instants  encore 
après,  elle  donne  des  signes  d’électricité  positive.  Un  ruban  de 
soie  blanche,  chauffé  et  frotté  contre  du  métal,  donne  toujours 
des  signes  d'électricité  négative.  En  le  laissant  refroidir  et  le 
frottant  de  nouveau , si  le  métal  contre  lequel  on  le  frotte 
n’est  pas  très-poli,  il  continuera  à donner  des  signes  d’élec- 
tricité négative  ; mais  si  le  métal  a un  très-grand  degré  de 
poli,  il  donnera  des  signes  d’électricité  positive  très-faibles. 
Ainsi,  par  exemple,  notre  ruban  refroidi,  étant  frotté  contre 
un  papier  doré  ou  argenté  qui  ait  un  très-grand  poli,  acquerra 
toujours  l’électricité  positive  ; mais  si  le  ruban  est  échauffé,  il 
donnera  toujours  des  signes  d’électricité  négative.  Il  donnera 
également  toujours  des  signes  d’électricité  négative,  soit  qu’il 
soit  chauffé  ou  non,  lorsqu’on  le  frottera  contre  l'arête  d’un 
vase,  ou  contre  un  corps  métallique  qui  n’aura  pas  un  grand 
degré  de  poli,  ou  même  contre  un  morceau  de  clinquant  ; mais 
si  on  le  frotte  contre  une  partie  du  vase  qui  soit-très  polie, 
iL  prendra  alors  l’électricité  positive.  Un  ruban  noir,  chauffé 
ou  non,  mais  soyeux  et  de  bon  teint,  étant  frotté  contre  un 
métal  poli  ou  dépoli,  donne  toujours  des  signes  d’électricité 
négative.  Lorsque  le  ruban  est  peu  soyeux,  que  la  teinture  est 
faible , il  donne  quelquefois  des  signes  d’électricité  positive 
dans  les  mêmes  cas  que  le  ruban  blanc.  Un  ruban  de  soie 
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blanche  chauffé  ou  non,  et  frotté  contre  une  étoffe  noire  et 
d’un  bon  teint,  donne  toujours  des  signes  d’électricité  posi- 
tive; mais  si  l’étoffe  noire  contre  laquelle  on  frotte  le  ruban 
blanc  est  usée,  et  que  le  ruban  blanc  soit  chauffé,  il  don- 
nera des  signes  d’électricité  négative,  et  en  se  refroidissant, 
il  donnera  ensuite  des  signes  d’électricité  positive.  Une  étoffe 
de  soie,  agitée  dans  l’air  avec  un  mouvement  rapide,  prend 
toujours  l’électricité  négative;  en  sorte  que  le  frottement  de 
l’air  contre  la  soie  donne  à l’air  une  électricité  positive.  Un 
ruban  blanc  de  laine  produit  à peu  près  les  mêmes  phénomènes 
électriques  qu’un  ruban  de  soie  et  une  bande  de  papier;  si  on 
le  frotte  sans  le  faire  chauffer,  ou  après  qu’il  est  refroidi,  contre 
une  surface  métallique  très-polie,  comme  le  papier  doré  ou 
argenté,  ou  même  contre  le' côté  d’un  vase  de  métal  très- 
poli,  il  donnera  des  signes  d’électricité  positive;  si  l’on  fait 
chauffer  le  ruban  de  laine  avant  de  le  frotter,  il  donnera  dans 
tous  les  cas  des  signes  d’électricité  négative;  il  donnera  les 
mêmes  signes  d’électricité  négative,  si  on  le  frotte  sans  le  faire 
chauffer  contre  une  surface  métalliqùe  qui  n’aurait  pas  un  très- 
grand  degré  de  poli. 

Un  ruban  de  soie,  une  bande  de  papier,  un  ruban  de  laine, 
frottés  contre  une  peau  garnie  de  son  poil,  telle  qu’une  queue 
de  renard  ou  une  peau  de  chat  bien  sèche,  prennent  toujours 
l’électricité  négative,  et  dans  un  plus  grand  degré  que 
contre  toute  autre  espèce  de  frottoir.  L’on  sait  que  les  peaux 
garnies  de  leurs  poils,  frottées  du  côté  du  poil  sur  un  corps 
conducteur,  prennent  toujours  l’électricité  positive. 

Toutes  les  particularités  de  ces  phénomènes  semblent  pou- 
voir se  ramener  à un  principe  général  que  voici  : 

Lorsque  les  surfaces  de  deux  corps  sont  frottées  ensemble, 
celle  dont  les  particules  intégrantes  s’écartent  le  moins  les  unes 
des  autres,  et  font  des  excursions  moindres  autour  de  leurs  po- 
sitions naturelles  d’équilibre,  paraît,  par  cela  même,  plus  dis- 
posée à prendre  l’électricité  positive;  celte  tendance  augmente 
si  la  surface  éprouve  une  compression  passagère.  Réciproque- 
ment celle  des  deux  surfaces,  dont  les  particules  se  trouvent 
plus  écartées  par  la  rudesse  de  l’autre  ou  par  toute  autre  cause 
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quelconque,  est,  par  cela  même,- plus  disposée  à prendre  l’é- 
lectricité négative.  Cette  tendance  augmente  si  la  surface 
éprouve  une  véritable  dilatation.  Plus  cette  opposition  de  cir- 
constances est  forte,  plus  le  développement  de  l’électricité  est 
énergique  sur  les  deux  surfaces.  Il  s’affaiblit  à mesure  que 
leur  élat  devient  plus  semblable.  Une  égalité  parfaite  le  Ten- 
drait nul,  si  elle  pouvait  exister. 

Ainsi,  lorsqu’une  substance  animale  ou  végétale  solide  et 
sèche  est  frottée  contre  une  surface  métallique  qui  a de  la  ru- 
desse, elle  donne  des  signes  d'électricité  négative;  c'est  le  cas 
où  ses  molécules  sont  écartées.  Lorsqu’elle  est  frottée  contre 
un  métal  très-poli  qui  altère  peu  sa  surface,  ou  dont  l’effet  se 
borne  à la  comprimer  par  parties,  sans  écarter  individuelle- 
ment les  particules  qui  la  composent,  elle  ne  donne  aucun 
signe  d'électricité,  ou  elle  donne  des  signes  d'électricité  po- 
sitive. La  chaleur  dilatant  les  pores  des  corps,  agit  sur  leur 
surface  comme  ferait  un  frottoir  plus  rude.  Elle  Ta  dispose  donc 
à prendre  l’électricité  négative. 

Lorsqu’on  frotte  les  poils  d'une  peau  de  chat  contre  une  sur- 
face métallique  polie  ou  dépolie,  ils  ne  peuvent  que  céder  à 
son  choc  et  se  refouler  les  uns  sur  les  autres  ; mais  ils  & com- 
priment ainsi,  tout  d'une  pièce,  sans  aucune  vibration  de  leurs 
particules.  Ils  sont  donc  disposés  d'une  manière  éminemment 
favorable  pour  prendre  l’électricité  positive,  comme  eu  effet  on 
voit  qu'ils  l'acquièrent,  puisqu’après  le  frottement  le  métal  se 
trouve  toujours  avoir  l’électricité  négative.  Mais  employez  ces 
mêmes  poils  à former  le  tissu  d'une  étoffe,  ce  qui  exigera  qu’ilB 
soient  foulés , comprimés  et  serrés  sur  eux-mêmes  ; alors  si 
vous  les  frottez  contre  une  surface  métallique  dépolie,  ils  n’en 
seront  pas  seulement  pressés  et  comprimés  comme  auparavant; 
ils  seront  au  contraire  séparés  et  déchirés  par  les  aspérités  de 
cette  surface.  Ainsi  ils  devront  prendre  l'électricité  négative, 
comme  en  effet  on  voit  aussi  qu’ils  la  prennent,  excepté  dans  le 
cas  où  la  surface  métallique  contre  laquelle  on  les  frotte  a un 
certain  degré  de  poli. 

En  général,  lorsque  l’un  des  corps  frottés  est  un  tissu  de  fi- 
bres animales  6tl  végétales  serrées  les  unes  sur  les  autres,  tel 
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qu’un  ruban  de  soie,  une  étoffe  de  laine  ou  un  morceau  de  pa- 
pier sec,  le  meilleur  frottoir  doit  être  celui  sur  lequel  ces  tissus 
ne  peuvent  produire  qu’une  compression  générale  et  passa- 
gère. Aussi  l’expérience  apprend-elle  que,  dans  ce  cas,  rien 
n’est  préférable  à une  peau  garnie  de  son  poil . 

Mais  lorsque  des  substances  animales  ou  végétales,  frottées 
l’une  contre  l’autre,  se  dilatent  toutes  les  deux  dans  le  frotte- 
ment, l’espèce  d’électricité  que  prend  chacune  d’elles  dépend 
de  l’élargissement  plus  ou  moins  considérable  que  ses  pores 
reçoivent;  et  alors  les  plus  légères  modifications,  dans  l’état  de 
l’une  ou  de  l’autre  surface,  peuvent  déterminer  des  résultats 
opposés.  Par  exemple,  lorsqu’on  frotte  une  étoffe  de  soie  blanche 
contre  un  morceau  de  papier  sec,  la  soie  prend  ordinairement 
l’électricité  négative.  Elle  paraît  donc  alors  avoir  plus  dépen- 
dance pour  cette  espèce  d’électricité.  Mais  si  l’on  commence 
par  ouvrir  les  pores  du  papier  en  le  chauffant,  cette  prépara- 
tion le  rend  plus  apte  à son  tour  à prendre  l’électricité  néga- 
tive, et  la  soie  frottée  contre  lui  devient  positive.  Cette  faculté, 
que  la  chaleur  avait  exaltée,  diminue-  à mesure  que  le  papier 
se  refroidit  et  que  ses  pores  se  resserrent.  Il  vient  un  moment 
où  elle  est  seulement  égale  à celle  de  la  soie.  A cette  époque, 
le  frottement  de  ces  deux  corps  ne  produit  aucun  signe  d'élec- 
tricité sensible.  Passé  cet  instant,  la  bande  de  papier  conti- 
nuant à se  refroidir,  et  ses  pores  à se  resserrer,  sa  tendance  à 
pfendre  l’électricité  négative  s’affaiblit  toujours,  tandis  que 
celle  de  la  soie  blanche  reste  la  même.  Alors  cette  dernière  n’é- 
tant plus  contre-balancée  par  l’état  de  la  bande  de  papier,  il 
arrivera  souvent  que  la  soie  prendra  une  éleetricité  négative, 
et  donnera  par  conséquent  au  papier  une  électricité  positive. 

Les  mêmes  considérations  peuvent  s'appliquer  à une  étoffe 
de  soie  blanche  frottée  contre  une  étoffe  de  soie  noire.  Soit  que 
la  teinture  noire  donne  de  la  rudesse  à la  surface  des  étoffes  de 
soie  ou  de  laine,  de  manière  que,  dans  le  frottement,  leurs  pores 
se  trouvent  plus  écartés  que  ceux  des  étoffes  qui  ne  sont  pas 
teintes,  soit  que  la  réunion  des  parties  colorantes  avec  la  soie 
augmente,  sous  le  même  degré  de  frottement  et  de  dilatation, 
la  tendance  à prendre  l’électricité  négative,  il  est  de  fait  qu'une 
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étoffe  de  soie  noire  neuve  de  forte  teinte,  étant  frottée  contre  un 
ruban  de  soie  blanche,  prend  toujours  cette  espèce  d’électri- 
cité. Mais  lorsque  l’étoffe  noire  est  usée  et  sa  couleur  affaiblie, 
si  l'on  dilate  les  pores  du  ruban  blanc  par  la  chaleur,  il  ac- 
quiert à son  tour,  pour  l’électricité  négative,  une  plus  grande 
tendance  que  l’étoffe  noire,  et  par  conséquent  il  la  rend  posi- 
tive. Cette  disposition,  comme  on  doit  s’y  attendre,  s’évanonit 
avec  la  cause  accidentelle  qui  la  produisait,  et  le  ruban  blanc 
refroidi  acquiert  de  nouveau  l’électricité  positive.  La  teinture 
noire  produit  sur  la  laine  le  même  effet  que  sur  la  soie.  Un 
ruban  blanc  sec,  frotté  contre  une  étoile  de  laine  blanche,  donne 
toujours  des  signes  d’électricité  négative , mais  contre  une 
étoffe  de  laine  teinte  en  noir,  il  donne  des  signes  d’électricité 
positive. 

Les  bois  bien  secs  sont  tous  négatifs  quand  ils  sont  frottés 
avec  de  la  cire  ; mais  quand  ils  sont  frottés  les’  uns  contre  les 
autres,  ce  sont  en  général  les  plus  denses  qui  sont  négatifs,  et 
les  plus  légers  positifs  ; ainsi  l’ébène  est  négatif  avec  tous  les 
autres  bois. 

Parmi  les  substances  non  conductrices,  celle  dont  l’étude  au  * 
point  de  vue  de  l’électricité  qu’y  développe  le  frottement  est  la 
plus  importante  et  a été  l'objet  de  plus  de  travaux,  est  sans 
contredit  le  verre  qui  présente  sous  ce  rapport  des  particula-' 
rités  remarquables  tenant  aux  variations  nombreuses  de  l’état 
de  sa  surface  et  à son  peu  d’homogénéité. 

Les  propriétés  électriques  du  verre  sont  en  effet  intimement 
liées  avec  l’état  de  sa  surface  ; quapd  cette  surface  est  fraîche, 
c’est-à-dire  que  le  verre  a été  récemment  fabriqué,  il  n’est  pas 
fortement  électrique,  ce  qui  fait  qu’il  n’est  pas  propre  à la  con- 
struction des  machines  électriques.  Cette  absence  de  vertu 
électrique  tient  à sa  conductibilité,  mais  elles  disparaissent 
l’une  et  l'autre  avec  le  temps.  Le  verre  poli  et  ancien  est  po- 
sitif avec  la  plupart  des  corps,  tandis  que  le  verre  matou  dé- 
poli est  négatif  quand  on  le  frotte  avec  la  laine,  les  plumes,  le 
bois,  le  papier  et  la  main,  corps  avec  lesquels  le  verre  poli  est 
lui-même  négatif.  Mais  le  verre  mat  est  positif  comme  le  verre 
poli  avec  la  cire,  le  soufre,  lès  métaux,  etc.  Il  va  sans  dire  que 
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lorsqu’on  frotte  l’un  contre  l’autre  le  verre  poli  et  le  verre  dé- 
poli, le  premier  est  positif  et  le  second  négatif.  Quoiqu’on  gé- 
néral l’état  variable  de  la  surface  du  verre  puisse  être  reconnu 
par  des  différences  dans  son  pouvoir  conducteur,  il  est  cepen- 
dant des  cas  où  il  n’en  est  pas  ainsi.  Il  existe,  suivant  Henrici, 
des  différences  dans  le  pouvoir  électrique  de  la  surface  du  verre 
qui  ne  peuvent  ni  être  aperçues  à la  vue,  ni  se  démontrer  par 
un  changement  dans  le  pouvoir  conducteur.  Tel  est  le  cas  des 
deux  moitiés  d'une  tige  de  verre,  dont  l’une  a été  exposée-à  la 
flamme  d’une  lampe  d'alcool  et  l’autre  est  restée  intacte.  La  moi- 
tié qui  a été  chauffée  se  trouve  être  fortement  négative  quand  on 
la  frotte  avec  de  la  cire  ou  avec  du  cuir,  tandis  que  l’autre  est 
positive.  Un  frottement  très-prolongé  ou  très-vif,  l’immersion 
dans  l’alcool  ou  dans  une  solution  de  potasse,  restitue  au  verre 
qui  l’avait  perdue  sa  vertu  positive;  toutefois,  si  on  ne  lui  fait 
subir  aucune  opération  de  ce  genre,  il  peut  conserver  pendant 
des  jours  et  des  semaines  sa  propriété  négative.  Le  cristal  de 
roche  éprouve  dans  les  mêmes  circonstances  la  même  altéra- 
tion que  le  verre  dans  ses  propriétés  électriques. 

On  peut  même  rendre  le  verre  susceptible  de  prendre  l’élec- 
tricité négative  quand  on  le  frotte,  en  le  plongeant  dans  nu 
acide  cl  en  le  laissant  sécher  après  l'avoir  lavé  préalablement 
dans  l'eau  distillée.  L’immersion  dans  un  alcali  ne  produit  pas 
le  même  effet. 

Il  est  évident  que  l'action  de  la  flamme  consiste  à déterminer 
une  altération  dans  l’état  de  la  surface,  puisque  les  moyens 
mécaniques  détruisent  l’eftet  de  celle  . action.  Ce  n’est  point  un 
résultat  de  l’actiou  directe  de  la  chaleur,  car  des  tiges  de  verre 
qu’on  expose  à la  même  température,  eu  ayant  soin  de  les 
enfermer  dans  des  tubes  de  métal  de  manière  à éviter  qu’elles 
soient  en  contact  immédiat  avec  la  flamme,  n'éprouvent  aucune 
modification  dans  leurs  propriétés  électriques.  Ce  n’est  pas  non 
plus  un  effet  de  l’action  qu'exerceraient  sur  le  verre  les  pro- 
duits de  la  combustion , tels , en  particulier,  que  la  vapeur 
d’eau  ou  l’acide  carbonique;  car  en  laissant  agir  à une  haute 
température  ces  produits  tout  formés,  on  n’obtient  point  le 
même  résultat.  11  est  donc  probable  que  c’est  dans  l’acte  même 
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île  leur  formation  à la  surface  du  verre  qu’ils  agissent  sur  cetttr 
surface.  , • 

Du  reste,  ce  n’est  pas  seulement  dans  ses  propriétés  élec- 
triques que  le  verre  éprouve  une  altération  par  la  modilication 
de  la  surface.  Lœvell  et  Liebig  ont  démontré  qu’un  béton  de 
verre  peut  perdre  par  son  réchauffement  la  faculté  qu'il  pos- 
sède dans  son  état  naturel  de  faire  cristalliser  instantanément 
qne  dissolution  concentrée  de  sulfate  de  soude  dans  laquelle 
on  le  plonge.  Cette  mémo  dissolution  cristallise  immédiatement 
quand  on  la  met  en  contact  avec  une  partie  du  bâton  de  verre 
qui  n’a  pas  été  chauffée.  La  partie  du  bâton  qui  était  devenue 
inactive  peut  rester  plusieurs  jours  dans  cet  état;  l’immersion 
dans  l’eau  suivie  de  son  dessèchement  dans  l'air  ne  suffit  pus 
pour  lui  rendre  son  activité  ; il  faut  pour  cela  qu’il  soit  exposé 
quelque  temps  à l’air  libre. 

Parmi  les  substances  dont  on  a étudié  avec  soin  l'électricité 
développée  par  le  frottement,  nous  citerons  un  grand  nombre 
de  minéraux  sur  lesquels  llauy  a fait  de  nombreuses  expé- 
riences. Ce  savant  minéralogiste  en  frottait  chaque  échantillon 
avec  une  étoffe  de  laine  pour  déterminer  s’il  devenait  positif 
ou  négatif  par  ce  frottement,  et  il  crut  trouver  que  le  carac- 
tère électrique  propre  à chacune  des  classes  daus  lesquelles  il 
groupait  les  minéraux  sous  ce  rapport  se  rattachait  à des  pro- 
priétés physiques  communes  à toutes  les  espèces  comprises 
dans  la  même  classe.  Cependant  il  reconnut  que  bien  des  cir- 
constances, telles  que  la  trauspareuce  et  l’aspérité  de  la  sur- 
face, apportent  des  moditicatiops  dans  le  caractère  électrique  de 
la  même  espèce  minérale.  Ces  variations  tiennent,  en  général, 
à ce  que  l’affaiblissement  de  la  transparence  est  dû,  soit  au 
mélange  d'une  matière  hétérogène  interposée  accidentellement 
dans  la  substance,  soit  à un  dérangement  de  structure  qui 
occasionne  un  aspect  nébuleux  ; modifications  qui  entraluent, 
aussi  bien  que  la  perte  du  poli  de  la  surface,  une  diminution 
dans  la  faculté  isolante  du  corps.  Ainsi,  par  exemple,  la  va- 
riété de  chaux  carbouatée,  dite  spath.  d'Islande , est  transpa- 
rente, très-isolante  et  positive,  taudis  que  la  transparence  dis- 
parait en  même  temps  que  la  faculté  isolante  et  l’électricité 
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positive  dans  la  variété  saecharoide  (marbre  statuaire),  qui  est 
négative.  Ainsi,  même  le  quartz  et  la  topaze,  qui,  à l’état  de 
cristaux  limpides,  sont  isolants  et  positifs,  deviennent  conduc- 
teurs et  négatifs  lorsque  la  surface  est  terne  et  raboteuse;  mais 
quand  on  rend  à ces  fragments  peu  à peu  le  poli,  ils  reprennent 
par  degrés  les  états  intermédiaires  par  lesquels  ils  avaient  passé, 
et  finissent  par  recouvrer  entièrement  leurs  propriétés  primitives 
entre  les  mains  du  lapidaire.  L’état  des  surfaces  a une  telle 
influence  sur  la  nature  de  l’électricité  dégagée  dans  le  frotte- 
ment des  corps  mauvais  conducteurs,  que  Hauy  a trouvé  une 
substance  minérale  cristallisée  qu’il  a nommée  dislhène,  qui 
prend,  avec  le  même  frottoir,  l’électricité  positive  sur  certaines 
faces  et  la  négative  sur  d’autres,  sans  qu'on  puisse  découvrir 
de  différences  apparentes  entre  elles. 

Avant  de  dresser  la  série  des  corps  rangés  dans  l’ordre  de  la 
nature  de  l’électricité  qu’ils  dégagent  en  étant  frottés  les  uns 
contre  les  autres,  nous  devons  nous  occuper  du  cas  où  l’un 
des  corps  frottés  étant  toujours  un  conducteur  imparfait,  l’autre 
est  bon  conducteur,  tel  qu’un  métal.  Cavallo,  Wilson,  Hauy 
ont  fait  un  grand  nombre  de  recherches  sur  ce  .point  particu- 
lier. Cavallo  avait  trouvé  que  presque  tous  les  métaux  devien- 
nent négatifs  en  étant  frottés  avec  la  plupart  des  corps,  même 
avec  la  cire  d’Espagne.  Plus  lard,  Faraday  avait  confirmé  ce 
résultat  sur  le  fer,  le  cuivre,  le  laiton,  l’argent  et  le  platine  ; 
sur  treize  substances,  avec  lesquelles  il  les  avait  frottés,  il  n’a- 
vait trouvé  que  le  soufre  qui  les  rendit  positifs.  Hauy  avait 
observé  que,  frottés  avec  de  la  cire,  l’argent,  le  plomb,  le  bis- 
muth, le  zinc  et  le  laiton  sont  positifs,  tandis  que  le  platine,  le 
palladium,  l'or,  le  nickel,  le  fer,  l’étain,  l'arsenic  et  l’antimoine 
sont  négatifs.  - 

La  divergence  qu'on  remarque  entre  ces  différents  résultats 
tient  à ce  que,  lorsqu'un  des  corps  frottés  est  très-dur  par  rap- 
port à l’autre;  comme  un  métal  par  rapport  à de  la  cire,  il 
arrive  souvent  que  le  plus  mou  est  entamé  par  le  plus  dur,  et 
que  ce  dernier  accuse  à l’électroscope  non  sa  propre  électricité, 
mais  celle  de  la  couche  mince  de  la  substance  qu’il  enlève.  J’ai 
signalé  cette  cause  d’erreur  en  cherchant  à en  tenir  compte 
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pour  expliquer  les  anomalies  que  présente  l’électricité  déve- 
loppée dans  les  métaux  frottés  avec  des  conducteurs  imparfaits, 
et  j’ai  réussi  à démontrer  ainsi  quelle  est  bien  la  nature  véri- 
table  de  cette  électricité.  # .* 

H suffit  de  placer  un  morceau  de  métal  sur  le  plateau  d'un 
électroscope  à feuilles  d'or,  et  de  le  frotter  délicatement  avec  le 
doigt  pour  déterminer  une  divergence  considérable  des  feuilles 
d’or,  sans  avoir  même  besoin  du  secours  du  condensateur:  il  faut 
seulement  que  tes  doigts  soient  très-secs  pour  que  l’expérience 
réussisse  bien  ; on  a soip  de  tenir  avec  un  tube  de  verre  bien 
isolant  le  morceau  de  métal  pour  qu'il  ne  glisse  pas  quand  on 
le  frotte.  Les  métaux  frottés  ne  prennent  pas  tous  la  même 
électricité  dans  cette  opération  ; ainsi  l'antimoine  est  négatif 
et  le  bismuth  positif.  Si  l'on  se  sert  comme  corps  frottants  de 
l’ivoire,  de  la  corne,  du  liège  et  de  diverses  espèces  de  bois,  ou 
trouve  que  le  rhodium,  le  platine,  le  palladium,  l’or,  le  tellure, 
le  cobalt  et  le  nichel  acquièrent  l’électricité  négative,  tandis 
que  l’argent,  le  cuivre,  le  laiton  et  l’étain,  qui  sont  en  général 
aussi  négatifs,  se  montrent  quelquefois  positifs,  surtout  l’étain  £ 
l’antimoine,  quoique  le  plus  fortement  négatif  de  tous,  est  ce- 
pendant quelquefois  positif;  le  fer  et  le  zinc  sont  tantôt  posi- 
tifs, tantôt  négatifs;  enfin  le  plomb  et  le  bismuth  sont  cons- 
tamment positifs.  Mais  si  l’on  a soin  de  frotter  le  métal  sur  une 
arête  vive  dans  un  air  bien  sec  avec  du  bois  très-desséché  et 
bien  propre.il  prend  toujours  l’électricité  négative;  par  contre, 
quand  la  surface  frottée  est  grande  et  que  le  frottoir  est  p Co- 
rne né  dans  toute  son  étendue,  le  métal  devient  en  généra)  po- 
sitif, surtout  si  on  le  frotte  avec  du  liégo.  L’élévation  de  tem- 
pérature et  l’humidité  favorisent  dans  les  métaux  facilement 
oxydables  le  dégagement  de  l’électricité  positive.  11  est  évident 
que  ces  anomalies  tiennent  à ce  que  daus  l’air,  et  surtout  dans 
l’air  humide  et  chaud,  la  surface  de  la  plupart  des  métaux  se 
recouvre  d’une  légère  couche  d’oxyde  que  le  frottoir  enlève,  ce 
qui  fait  que  ce  n’est  plus  entre  la  substance  du  frottoir  (doigt, 
bois,  liège)  et  le  inétal,  mais  bien  entre  la  couche  d’oxyde  qui 
recouvre  ce  frottoir  et  le  métal,  que  le  frottement  a lieu 4 de 
sorte  que,  dans  ce  cas,  le  métal  prend  l’électricité  positive,  son 
11.  35 
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oxyde  se  chargeant  de  la  négative.  Mais  si  on  opère  sur  une 
partie  de  la  surface  bien  décalée,  et  d'où  il  est  facile  d’eûlever 
immédiatement ,1a  -couche  d’oxyde,  comme  une  arête  vite, 
alors  le  métal  jy end  toujours,  quelle  que  soft  sa  nature,  l’élec- 
tricité négative.  Avec  le  liège  et  le  caoutchouc,  on  obtient  plus 
facilement  l’électrrcité  positive  sur  le  métal  qu’avec  le  bois, 
parce  que  le  frottement  étant  plus  doux,  la  couche  d’oxyde  est 
enlevée  plus  également,  et  reste  mieux  adhérente  à la  surface 
du  corps  frottant. 

Le  développement  de  l’électricité  par  le  frottement  des  corps 
nonconducteurs  et  des  substances  métalliques  a été  utilisé  dans 
l’emploi  d’un  amalgame  dont  on  recouvre  les  coussins  des  ma- 
chines électriques  destinés  à servir  de  frottoirs  au  verre.  Ces 
amalgames  sont  des  amalgames  d’étain,  de  zinc,  d’étain  et  de 
aine  A la  fois;  quelquefois  on  emploie  des  amalgames  encore 
plus  compliqués,  et  même  une  combinaison  métallique  telle  que 
l’or  musif  (deuto-sulfure  d’étain).  Wollaston  avait  cru  que  l’in- 
fluence considérable  que  la  “présence  de  ces  composés  métal- 
liques-exerce  sur  le  dégagement  de  l’électricité  était  due  à une 
action  chimique,  c’est-à-dire  à l’oxydation  qu’éprouvent  ces 
composés  dans  l’air  atmosphérique.  A l’appui  de  cette  Opinion ( 
il  avait  cité  le  fait  qu’en  remplaçant  autour  du  plateau  et  des 
frottoirs  de  la  machine  électrique  l’air  atmosphérique  par  lë 
gaz  acide  carbonique,  il  n’y  a plus  d’électricité  possible.  Mais 
Gay-Lussac  remarqua  que  cette  absence  d’électricité  était  due 
à l’eau  hygrométrique  dont  il  est  très-difficile  de  dépouiller  le 
gaz  acide  carbonique,  et  il  réussit  à obtenir  de  l’électricité  avec 
des  amalgames  très-oxydables  dans  une  atmosphère  d’acide 
carbonique  bien  desséchée. 

M.  Péclet  a repris  ces  expériences  en  parlant  du  principe  qne 
le  gaz  peut  agir  de  deux  manières,  quand  on  développe  de  l’é- 
lectricité par  le  frottement,  ou  comme  intervenant  dans  la  pro- 
duction de  cette  électricité,  ou  comme  corps  plus  ou  moins  con- 
ducteur. Après  avoir  constaté  par  des  expériences  délicates  faites 
âu  moyen  de  la  balance  de  Cofilomb,  d’après  un  procédé  analo- 
gue àcelui  que  nôus  avous  déjà  décrit 1 , l’égalité  des  facultés  con- 

1 Tome  tt,  page»  8i  et'tulv. 
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ductrices  deTair  et  de  l'acide  carbonique  bien  desséchés,  il  a dis- 
posé nn  appareil  électrique,  composé  d’un  cylindre  de  verre  et 
de  frottoirs  enduits  d'or  musif,  de  façon  qu’il'pût  être  en  entier 
placé  sous  une  cloche  munie  d’une  boite  à cuir  traversée  par  Une 
lige  métallique  qui  pouvait  communiquer,  au  uioyeH  d'un  engre- 
nage au  cylindre  de  verre,  le  mouvement  de  rotation  qu'on  lui 
imprimait  extérieurement  à l’aide  d’une  manivelle.  En  opérant 
sur  de  l’air  de  la  cloche  préalablement  desséché  pendant  (loozé 
heures  par  du  chlorure  de  calcium , puis  sur  de  l’acide  carbo- 
nique introduit  à la  place  de  l’air  dans  la  cloche,  aprèS'  avoir 
été  complètement  desséché,  il  a trouvé  que  lés  indications' d’un 
électroscope  intérieur,  qui  communiquait*par  un  fil  de  cuivre 
passé  à travers  la  docile  avec  un  peigne  métallique  placé  vis- 
à-vis  et  très-près  du  cylindre  de  verre,  étaient  exactement  les 
mêmes  pour  les  deux  gaz,  pourvu  qu’ils  fussent  également 
secs.  Comme  ou  poilvait  objecter  qu’ij  restait  dans  ces  expé- 
riences une  petite  quantité  d’air  mélangée  a l’acide  carbonique, 
M.  Péclet  a opéré  successivement  sur  de  l’air,  sûr  de  l’hydro- 
gène et  sur  de  l’acide  carbonique,  en  ayant  soin,  pour  ces  Jeux 
derniers  gaz,  de  ne  faire  d’expériéncc  qu’après  que  la  cloche 
avait  été  vidée  et  remplie  successivement  Jü  même  gaz  six  fois, 
de  sorte  qu’on  pouvait  être  bien  certain  de  la  pureté  dû  gaz. 
Lés  résultats  ont  toujours  été  les  mêmes.  Ainsi,  il  demeure 
bien  prouvé  que,  dans  la  production  de  l’électricité  par  le  frot- 
tement, l’action  de  l’air  sur  les  enduits  plus  ôu  moins  oxyda- 
bles des  frottoirs  n’a  aucune  influence. 

Parmi  les  substances  éminemment  électriques,  nous  devons 
citer  encore  le  coton-poudrfe  de  Schoenbein,  qui,  dur  et  fila- 
menteux, est  un  isolant  parfait  et  négatif  avec  tous  les  corps 
connus.  Le  collodiunr,  qu’on  obtient  en  une  pellicule  mince 
en  faisant  évaporer  utte  dissolution  de  coton-poudre  dans  l'é- 
tirer sulfurique  qu’on  a étendue  sur  une  plaque  de  verre,  est 
aussi  électrique  au  plus  haut  degré,  et  négatif  , sauf  avec  le 
coton-poudre,  avec  lequel  il  est  positif.  Si  l’on  plonge,  suivant 
le  procédé  de  Pelouze,  du  papier  fin  non  collé  dans  un  mélange 
d’acide  sulfurique  et  d’acide  nitrique  furiiaut  ,. •qu’on  le  lave 
ensuite  à pleine  eau,  il  prènd  une  apparence  jautiâlre  et  Irons* 
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lucide  semblable  à du  parchemin  et  acquiert  des  propriétés 
fortement  électriques  i car  il  suffit , lorsque  plusieurs  feuilles 
du  papier  ainsi  préparé  sont  saperposéps,'  de  frotter  la  supé- 
rieure avec  la  main  pour  qu’eljes  restent  adhérentes  les  uuqs 
aux  autres  quand  on  soulève  la  première,  et  pour  qu'en  Les  sé- 
parant elles  donnent  de  vives  étincelles.  Ce  papier  est  positif 
avec  le  colon-poudre  et  le  collodium,  et  il  est  négatif  avec 
toutes  les  autres  substances.  Sa  puissance  électrique  est  si  con- 
sidérable, qu'on  peut  en  tirer  de  fortes  étincelles  accompagnées 
d’un  dégagement  d’ozone.  M.  Schocnbein,  qui  a remarqué, le 
premier, .les  propriétés  si  fortement  électriques  de  ce  papier, 
avait  proposé  de  remployer  à la  construction  de  machines  élec- 
triques, qui,  par  conséquent,  auraient  été  sans  verre.  Au  reste, 
on  a remarqué  que,  dans  la  fabrication  du  papier  ordinaire,  il 
y a un  dégagement  continu  d’étincelles  électriques,  quand, 
pour  le  faire  sécher,  on  fait  glisser  le  papier  encore  en  pâte  le 
long  des  cylindres  métalliques  chautlés  intérieurement  par  la 
vapeur.  ' , 

M.  Colladon  a remarqué  également  que,  dans  les  filatures  de 
coton , l’opération  à laquelle  sont  soumis  les  faisceaux  de  coton, 
qu’on  comprime,  qu’on  étire  et  qu’on  tord  pour  en  faire  des 
fils,  en  les  faisant  glisser  sur  des  surfaces  métalliques  qui  les 
guident,  dégage  beaucoup  d’électricité.  Les  fils  de  coton  se 
chargent  d’électricité  négative  et  les  métiers  prennent  la  posK, 
live.  Il  en  résulte,  lorsque  l’air  est  sec,  que  les  métiers  d’uu 
côté,  et  les  filaments  de  coton  de  l'autre,  gardent  leur  électri- 
cité, que  les  arêtes  jet  les  points  culminants  des  métiers  atti- 
sent les  petits  filaments  de  coton  qui  voltigent  dans  la  chambre, 
ce  .qui  dérange  l’opération  du  filage,  laquelle  est  aussi  entravée 
par  l’état  électrique  des  filaments  de  coton  , qui,  en  favorisant 
leur  séparation,  leur  désagrégation , occasionne  aussi  une  rup- 
ture plus  fréquente  des  fils.  On  a encore  observé  à New-A  ork, 
dans  des  maisous  construites  avec  des  matériaux  très-secs,  que 
le  simple  frottement  du  cuir  des  souliers  contre  les  tapis  de 
laine,  qui  recouvrent  les  planchers  sur  lesquels  marche  une 
personne  dégage  assez  d électricité  pour  que  cette  persoune  en 
soit  chargée  d’une  manière  incommode,  vu  que  des  qu’elle  ap- 


Digitized  by  Google 


ÉLECTRICITÉ  l'BOIHIITE  PAR  LES  ACflONS  MÉCANIQUES.  o19 

proche  sa  maiti  et  sa  figure  d’iur  corps  conducteur,  il  s'en 
échappe  une  étincelle  souvent  fort  désagréable. 

Nous  devrions  ; avant  de  poursuivre  l'étude  de  l'électricité 
dégagée  par  le  frottement,  donner  ici  la  série  des  corps  classés 
d'après  la  nature  de  l’électricité  qu’ils  acquièrent  en  étant 
frottés  successivement  les  uns  avec  les  autres  ; mais  cette  série 
est  difficile  à établir,  à cause  de  la  difficulté  de  tenir  compte  de 
toutes  les  circonstances  qui  influent  sur  ta  nature  de  l’électri- 
cité que  prend  chaque  corps.  Voici  toutefois  un  tableau  asser, 
exact  des  principales  substances  disposées  les  unes  à la  suite 
des  autres,  dans  un  ordre  tel  que  chacune  est-positive' avec  celle 
qui  suit  et  négative  avec  celle  qui  précède  : 

Peau  de  chat,  diamant , flanelle , ivoire,  cristal  de  roche , laine , 
verre , coton , toile  de  Un , soie  blanche,  la  main  sèche,  bols , cire  à 
cacheter,  colophçme,  ambre , soufre , caoutchouc,  gvtta-pcrcha1, 
papier  préparé,  collodium , coton-poudre. 

L’analyseque  nous  venons  de  faire  des  effets  électriques  dus  au 
frottement  démontre  clairement  que  ces  effets  sont  bien  dus  ex- 
clusivement aux  mouvements  moléculaires  que  détermine  cette 
action  mécanique;  mais  il  importe  d’en  préciser  un  peu  mieux 
la  nature  et  de  rechercher  les  circonstances  qui  peuvent  la  ren- 
dre plus  ou  moins  efficace.  C’est  ce  qu’a  fait  M.  Péclet  dans  un 
remarquable  travail-  où  il  a étudié  successivement  l'influence 
de  la  vitesse,  de  la  pression , de  l’étenduo  des  surfaces  de  con- 
tact, de  l’état  de  la  surface  des  corps,  de  leur  épaisseur  et  de 
leur  nature.  La  machine  électrique  dont  se  servait  M.  Péclet 
était  une  machine  à cylindre  de  verre;  dans  laquelle  le  frottoir 
se  trouve  placé  sur  le  point  le  plus  élevé  du  cylindre;  la  pres- 
sion est  produite  par  des  poids  disposés  sur  le  frottoir;  le  cy- 
lindre est  arrondi  et  poli  autour,  afin  d’éviter  les  inégalités  de 
frottement  ; l’électricité  est  perçue  par  un  peigne  métallique 
qui  communique  directement,  au  moyen  d’un  fil  de  euivre  re- 
couvert de  taffetas  ciré,  avec  un  clectromètre  à pendule  dont  la 
disposition  permet  de  suivre  exadementjes  variations  de  ten- 


1 l.a  gufla-percha  est  isolante  surtout  à la  surface,  car  elle  conduit  Met  bien 
dans  l’intérieur  de  sa  masse. 
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sion  qui  surviennent  quand  on  modifie  les  circonstances  du 
frottement.  Les  premières  expériences  ont  eu  pour  but  de  dé- 
terminer l’influence  de  la  durée  du  frottement  sur  .l’intensité 
de  l’électricité  développée;  il  résulte  de  toutes  celles  .qui  ont 
été  faites  avec, un  très-grand  nombre  de  corps  employés  comme 
frottoirs,  tels  que  le  papier  nu,  le  papier  recouvert  d’une  feuille 
mince  de  cuivre,  d’étain,  d’argent  et  d’or,  l’étain  en  feuilles  et 
diverses  étoffes  de  laine,  de  soie,  de  coton,  le  taffetas  ciré,  le 
cuir,  etc.,  que  la  déviation  de  l’électromètre  va  constamment 
en  croissant  pendant  un  certain  temps,  après  lequel  elle  reste 
sensiblement  constante,  quelle  que  soit  d’ailleurs  la  vitesse, 
pourvu  que  cette  vitesse  ne  change  pas.  La  permanence  de  la 
déviation  s’établit  quelquefois  après  la  première  minute;  d'au- 
tres fois,  elle  exige  un  temps  beaucoup  plus  long,  jusqu’àeepl 
minutes.  Cet  accroissement  graduel  et  plus  ou  moins  rapide 
tient  à plusieurs  causes,  en  particulier  à la  déformation  qu’é- 
prouve la  surface  du  frottoir  pendant  les  premiers  instants  du 
frottement. 

Après  l’influence  du  temps,  celle  de  la  vitesse  est  importante 
à connaître.  Un  très-grand  nombre  d’expériences  faites  avec 
des  frottoirs  de  différentes  espèces  et  dans  des  circonstances 
atmosphériques  favorables,  c’est-à-dire  quand  l’air  est  très-sec, 
ont  montré  que  la  vitesse  avec  laquelle  a lieu  le  frottement  est 
sans  influence  sur  la  quantité  d’électricité  développée,  -et  que 
le  pendule  de  l’éleetromètre  conserve  la  même  déviation  pour 
des  vitesses  de  Cotation  du  cylindre  de  verre  croissant  de  i 
à 8,  et  cela  également  pour  des  pressions  des  frottoirs  grandes 
et  petites.  Quand  l’air  est  humide,  la  déviation  croît  un  peu  avec 
In  vitesse  de  1 à 2°  seulement';  il  est  également  à remarquer 
que  la'  permanence  rie  se  maintient  pas  quand  les  vitesses  sont 
très-petites;  la  déviation  alors  diminue  avec  la  vitesse,  et  cela 
d’autant  plus  que  l’air  est  plus  humide;  ce  qui  provient, 
comme  il  est  facile  de  le'comprendre,  de  ce  que  la  déperdition, 
de  l’électricité  est  proportionnellement  plus  rapide  et  que  l'é- 
quilibre entre  cette  déperdition  et  la  production  s’établit  à une 
limite  inférieure.  Il  est  en  outre  quelques  substances  qui,  em- 
ployées comme  frottoirs , produisent  des  déviations  qui  aug- 
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meptent.  avec  la  vitesse  ; telles  sont,. per  exemple,  de  la  pluche 
de  soie,  de  la  toile  de  coton , de  la  toi}e  de  fil , etc.  Ces  anoma- 
lies sont  évidemment  dues  à la  neutralisation  de  l'électricité  du 
cylindre  de  verre  par  les  aspérités  du  frottoir  au  delà  des  points 
de  contact,  neutralisation  qui  doit  être  d'autant  moindre  que 
la  vitesse  estplus-grande.  Ilsnffit,  pour  s’en  assurer,  de  suivre 
le  mouvement  que  l’ électricité  imprime  aux  filaments  de  la 
surface  du  frottoir,  et  surtout  d’observer  dans  l’obscurité  les 
points  lumineux  qui  les  terminent;  celle- influence  doit  être 
d’autant  plus  grande  que  le  corps  est. meilleur  conducteur  et 
qüe  les  filaments  de  sa  surface  sont  plus  lougs  et  plus  flexibles  ; 
c’est  en  effet  ce  qu'on  observe  quand  on'  se  sert  comparative- 
ment d'étoffes  de  soie  et  de  coton , ou  de  toile  de  même  struc- 
ture. Au  reste,  on  peut  à volonté  produire  ou  faire  disparaître 
sur  certains  corps  }es  anomalies  dont  il  s'agit,  en  rendant  lisse 
ou  pluebeuse  la  partie  du  frottoir  qui  dépasse  le  contact.  La 
conductibilité  imparfaite  du  frottoir,  en  empêchant  l’écoule- 
ment immédiat  de  l’électricité  que  le  frottement  développe  sur 
lui,  peut  exercer  une  influence  en  sens  contraire  de  la  précé- 
dente et  diminuer  avec  la  vitesse  la  tension  électrique  que  doit 
acquérir  le  cylindre  de  verre,  dont  une  partie  de  l’électricité 
est  reprise  dans  ce  cas  par  celle  de  Dont  contraire  que  le  frottoir 
conserve  trop  longtemps.  La  vitesse  non-seulement  est  sans 
influence,  si  on  a soin  d’éliminer-toutes  les  causes  d’erreur, 
sur  le  maximum  de  tension  électrique  qu'acquiert  le  cylindre 
de  verre  frotté,  mais  elle  n’en  a point  non  plus  sur  la  quantité 
absolue  d’électricité  qui  est  produite.  H est  facile  de  s’eq  assu- 
rer en  plaçant  une  boule  métallique  communiquant  avec  le  sol, 
à une  distance  du  conducteur  de  la  machine  telle,  qu’il  se  ma- 
nifeste une  étincelle  à chaque  tour,  le  mouvement  étant  uni- 
forme. Si  on  change  de  vitesse,  l'étincelle  part  'également  à 
chaque  tour,  quelle  que  soit  cette  vitesse.  Or,  la  décharge  du 
conducteur  ayant  toujours  lieu  sous  la  même  tension,  il  est 
évident  que  le  cylindre  fournit  toujours  la  même  quantité  d'é- 
lectricité à chaque  rotation  , et  que  par  conséquent,  dans  un 
même  temps,  la  quantité  d’électricité  produite  est  .proportion- 
nelle à la  vitesse , c’est-à-dire  au  nombre  des  rotations.  Ce  ré- 


5o2  SOURCES  DE  l’ÉLFXTRICITÉ. 

sultat  n'est,  comme  pour  le  précédent,  absolument  vrai  que 
pour  les  frottoirs  qui  conduisent  bien  l’électricité,  tels  que  les 
métaux,-  le  papier,  le  cuir;  pour  les  corps  mauvais  conduc- 
teurs, les  décharges  ne  se  manifestent  que  pour  un  nombre  de 
tours  qui  doit  être  d’autant  plus  considérable  que  la  vitesse  est 
plus  grande;  ce  qui  est  facile  à, comprendre,  d'après  ce  que 
nous  ayons  dit  plus  haut.  . • 

En  résumé,  nous  voyons  que  la  vitesse  est  sans  influence  sur 
le  développement  de  l’électricité,  et  que  les  anomalies  qu’on 
observe  quelquefois  proviennent  de  l'humidité  de  l'air,  des 
aspérités  des  surfaces, -ou  de  l’imparfaite  conductibilité  des 
corps  ; et  il  est  probable  aussi  que , pour  des  vitesses  excessi- 
vement grandes,  le  dégagement  de  chaleur  qui  accompagne- le 
frottement  serait  une  cause  de  perturbation.  - 

Un.  très-grand  nombre  d’expériences  ont  démontré  que  la 
pression  est  aussi  sans  aucune  influence  sur  la  tension  de  l’é- 
lectricité développée.  II. résulte  d’un  examen  attentif  des  faits 
que  la  loi  qui  consiste  en  ce  que  les  déviations  de  l’électroscope 
sont  indépendantes  des  pressions  brute6  exercées  sur  le  frottoir, 
subsiste  encore  quand  on  considère  les  pressions  éprouvées  par 
les  pointes  réellement  en  contact;  c’est-à-dire  que  ces  pointes 
éprouvent  toujours  un  accroissement  de  pression  correspondant 
à celui  de  la  charge,  malgré  l’augmentation  de  leur  nombre. 
Quelques  anomalies  présentées  avec  certains  corps  sont  dues 
à la  chaleur  que  développe  le  frottement;  c’est  ce  dont  M.  Péclet 
s’est  assuré  directement. 

La  longueur  du  frottoir,  soit  l’étendue  de  k surface  frottée, 
- n’influe  nullement  non  plus  sur  la  déviation  des  boules  de 
l’électroscope;  mais  il  n’en  est  pas  de  même  de  la  courbure  du 
frottoir  au  delà  du  contact,  quia  une  influence  réelle  sur  la 
quantité  d’électricité;  quantité  qui  diminue  d’une  manière 
très-sonsible-avec  le  rayon  de  courbure.  Ce  fait , qui  ne  se  pré- 
sente que  quand  le'frottoir  est  un  corps  conducteur,  dépend 
évidemment  des  phénomènes  qui  se  développent  au  moment 
-de  la  séparation  des  deux  surfaces.  Il  y a toujours  dans  cet 
instant  une  recomposition  d'pne  certaine  proportion  des  élec- 
tricités contraires  que  le6  deux  corps  avaient  acquises  par  le 
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contact,  et  qui  deviennent  libres  lors  de  la  séparation.  On  peut 
même  le  reconnaître  en  observant  dans  l’obscurité  des  traces 
lumineuses  à l’extrémité  du  coussin.  Du  reste,  on  conçoit  fa- 
cilement l'influence  de  la  courbure  telle  qu'elle  se  manifeste 
dans  ces  expériences,  en  remarquant  que  le  frottoir  doit 
prendre,  sous  l’action  de  l’électricité  du  cylindre,  une  tension 
croissante  à mesure  que  la  courbure  diminua,  et  qui  doit  né- 
cessairement augmenter  la  quantité  des  deux  principes  élec- 
triques qui  se  recomposent. 

L’épaisseur,  soit  du  frottoir,  soit  du  verre  frotté,  a très-peu 
d'iniluence  sur  les  résultats,  du  moins  au  delà  de  certaines 
limites.  11  faut  seulement  avoir  égard,  en  ce  qui  concerne  le 
verre,  à ce  que,  lorsqu'il  est  creux  comme  un  tube,  au  lieu 
d’être  plein  comme  une  tige,  l’humidité  intérieure  exerce  une 
influence  qu'on  aurait  tort  d’attribuer  à la  différence  d:épais<- 
seuri  • • 

Nous  avons  vu  qu’on  distingue  deux  espèces  de  frottements; 
celui  de  glissement  et  qelui  de  roulement.  Pour  comparer  les 
effets  des  deux  modes,  M.  Péclet  s’est  servi  d’un  cylindre  de 
cuivre  creux  garni  à sa  surface  de  plusieurs  cuirs  destinés  à lui 
permettre  de  s’appliquer  exactement  sur  le  cylindre  de  verre  de 
la  machine  électrique  dans  une  certaine  étendue.  On  pouvait, 
au  moyen  de  poids,  faire  varier  la  pression  de  ce  frottoir  contre 
le  verre.  En  rendant  le  cylindre  immobile,  on  produisait  le 
frottement  de  glissement  ordinaire;  en  le  laissant  libre  de 
rouler  autour  de  son  axe,  on  obtenait  le  frottement  de  roulo- 
ment.  Dans  ce  dernier  cas,  le  cylindre  roulant  tend,  à cause 
des  inégalités  de  la  surface,  à se  séparer  du  cylindre  de  verre, 
et  cela  d'autant  plus  que  la  vitesse  de  rotation  est  plus  grande. 
Pour  obvier  à cet  inconvénient , le  meilleur  moyen  est  d’em- 
ployer les  mains  pour  maintenir  le  cylindre  roulant  sur  le 
verre.  On  observe  ainsi  que  l'influence  de  la  vitesse  et  de  la 
pression  , dans  ce  mode -de  frottement,  est  nulle  comme  dans 
l'autre.  Quant  à la  comparaison  des  effets  produits  par  les-deux 
modes  de  frottement,  l’expérienoe  démontre  que  le  papier,  la 
peau  et  les  métaux,  ou  leurs  alliages,  produisent  la  même 
quantité  d’électricité  par  le  frottement  de  glissement  et  par  celui 
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deroulement.  Les  différences  qu’on  observe  avacd’autres  corps 
tiennent  à des  circonstances  accessoires  telles  que  les  filaments 
qui,  agissant  différemment  dans,  un  cas  et  dans  l’autre,  peuvent 
soutirer  l’électricité.  Il  faut  aussi  avoir  égard  à une  différence 
importante  entre  les  deu*  modes  de  frottement  ; c’est  que  dans 
\p  roulement,  il  y a adhésion  ou  pression  continues,  et  que 
dans  la  friction  par  glissement  il  n'y  eu  a pas. 

Enfin  il  résulte  de  quelques  observations  de  M.  Péclet,  que 
la  chaleur,  ainsi  que  les  aspérités  de  la  surface  des  corps,  pro- 
duisent une  tendance  négative,  et  que  la  chaleur  dégagée  par 
le  frottement  lui-même  tend  toujours  à donner  une  tension 
plus  négative  ou  moins,  positive  à celui  des  deux  corps  qui  est 
le  moins  bon  conducteur  du  calorique  ; résultatstous  conformes 
à ceux  qu’avait  déjà  obtenus  Coulomb,  et  que  nous  avous  rap- 
portés plus  haut. 

Nous  terminerons  ce  paragraphe  en  complétant,  au  moyen 
des  données  que  nous  a fournies  l’étude  que  nous  venons  de 
faire,  fa  description  et  la  théorie  des  machines  électriques 
fondées  sur  le  dégagement  de  l’électricité  par  le  frottement,  que 
nous  n’avons  fait  .qu'esquisser  au  commencement  de  ce  traité  ’. 

Noqs  avons  déjà  remarqué  que  toute  espèce  de  verre  n’est  pas 
également  propre  à former  le  disque  d’une  machine.  Les  verres 
tendres  et  les  verres  durs,  lorsqu’ils  sont  récemment  préparés 
et  que  le  frottement  a rendu  leur  surface  rayée,  ont  une  faculté 
Conductrice  qui  diminue  notablement  leur  pouvoir  électrique. 
Le  verre  le  plus  convenable  n’est  pas  celui  qui  est  le  plus 
transparent,  mais  celui  qui  présente  sur  sa  surface  de  petits 
points  brillants  (d'acide  silicique).  Les  oxydes  métalliques  qui 
se  trouvent  mélangés  au  verre,  et  qni  lui  donnent  une  teinte 
bleue,  verte  ou  noire,  n’ont  en  général  aucune  influence  fâ- 
cheuse, sauf  dans,  le  cas  où  l’oxyde  est  celui  de  manganèse,  qui 
doune  une  couleur  violette  au  verre.  Toutefois,  il  est  très-rare 
que  ce  soit  la  masse  même  du  verre  qui  soit  conductrice  ; la 
conductibilité  est  plutôt  superficielle , et  a sa  source  dans  la 
nature  hygroscopique  de  la  surface. 

I Tanu  I,  p»ges  11  et  iuiv. 
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A circonstances  égales,  un  disque  de  verre  a une  vertu  élec- 
trique d'autant  plus  grande,  qu'il  est  plus  mince;  ce  qui  tient 
à ce  que  les  deux  surfaces  du  disque  étant  électrisées  de  la 
même  électricité-,  les  deux  couches  électriques,  en  vertu  de 
leur  répulsion,  mutuelle,  ont  d'autant  plus.de  densité  qu'elles 
sont  plus  rapprochées,  et  que,  par  conséquent,  l’épaisseur 
du  disque  est  moindre.  M.  Itiess  cite  uue  machine  électrique 
excellente  dont  le  disque  de  verre  a à peine  3 millimètres  d’é- 
paisseur. Il  ne  serait  pas  prudent , à cause  de  sa  fragilité, 
d’aller  au-dessous  de  cette  limite. 

Le  disque  de  verre  passe , après  avoir  été  frotté , entre  les 
pointes  de  deux  mâchoires  métalliques  faisant  partie  du  con- 
ducteur isolé,  et  qui  embrassent  le  bord  du' disque  aux  extré- 
mités de  son  diamètre  horizontal  ou  vertical.  La  couvenauce 
d'agir  ainsi  pour  soutirer  l’élçclricité  suc  les  deux  faces  du 
verre  n’est  pas  parfaitement  établie,  car  si  on  semble  gagner 
d’uDe  manière  directe  une  plus  grande  absorption  d’électricité, 
d’un  autre  côté  on  aurait,  en  n’agissant  que  sur  une  des  faces, 
une  électricité  douée  d’une  plus  grande  densité  sur  cette  face, 
par  l'influence  répulsive  de  l’électricité 
de  l’autre.  Cependant,  sauf  dans  quelques 
cas  particuliers,  il  est  préférable  de  sou- 
tirer à la  fois  l’électricité  des  deux  faces. 

11  est  important  de  pouvoir  varier  la  dis- 
tance entre  le  disque  de  verre  et  la  por- 
tion du  conducteur  qui  soutire  l’éleetri-r 
cité,  parce  que  cette  distance  doit  diflér 
rer  soit  avec  la  nature  du  verre , soit 
avec  le  plus  ou  moins  4e  densité  dont  on 
veut  que  soit  douée  l’électricité  qui  s’accumule  sur  le  con- 
ducteur. On  peut  employer,  pour  obtenir  ces  variations  de  dis- 
tances, le  système  imaginé  par  Oertling  (fig.  292). 

Les  coussins1  doivent  avoir  avec  le  sol  une  communication 
parfaite,  si  l’on  veut  obtenir  sûr  le  disque  une  forte  électricité. 
Quant  à leur  largeur,  §i  d’une  part  elle  augmente  l'étendue  de 
la  surface  frottée;  d’un  autre  côté  elle  a l’inconvénient,  quand 
elle  dépasse  certaines  limites , de  faire  perdre  au  disque  une 


Fig.  Ï9Î. 
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partie  de  l’électricité  qu'il  avait  acquise  en  augmentant  sa  sur- 
face de  contaét  avec  un  corps  conducteur.  H y a donc  un  juste 
milieu  à tenir,  qui  dépend  de  la  nature  du  verre;  il  ne  faut 
pas , en  général , que  la  longueur  du  coussin  dépasse  5 centi- 
mètres, On  doit  avoir  soin  d'éviter,  dans  la  construction  des 
frottoirs,  toutes  les  pointes  ou  arêtes  vives  qui  auraient  l'in- 
convénient de  soutirer,  et,  par  conséquent,  de  diminuer  l’élec- 
tricité du  disque.  C’est  vers  le  bord  du  coussinet,  là  ou  le  disque 
de  verre  l’abandonrie  après  avoir  été  frotté,  qu’on  risque  le  plus 
de  rencontrer  une  communication  qui  ferait  perdre  une  partie 
de  l'électricité.  C'est  pourquoi  l'on  place  à cet  endroit  des  pro- 
longements de  taffetas  bien  isolant  qui  recouvrent  le  disque 
jusque  près  des  conducteurs,  pour  protéger  son  électricité 
contre  la  déperdition  provenant  de  l’action  de  l’air.  Comme 
nous  l'avons  dit,  on  recouvre  la  peau  des  coussins  d’or  musif 
ou  d’un  amalgame  formé  d’étain  et  de  zinc  fondus  ensemble  en 


Fig.  293. 


proportion  égale , avec  une  addition  de  deux  parties  de  mer- 
cure. Le  tout,  après  avoir  été  agité  dans  un  flacon,  est  broyé  dans 
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un  mortier  eu  une  poudre  line.  Avant  d'étendre  l'amalgame 
sur  les  coussins , on  les  frotte  légèrement  avec  quelques  petits 
morceaux  de  beurre  de  cacao.  Un  coussinet  bien  amalgamé 
conserve  longtemps  son  activité- électrique , pourvu  qu’on  ait 
soin  d'en  enlever  fréquemment  la  poussière  que  le  plateau  de 
verre  y accumule.  11  faut  avoir  soin,  avant  de  mettre  une  se- 
conde couche  d’amalgame  sur  les  coussins,  d’enlever  entière- 
ment l’ancienne.  11  faut  aussi  nettoyer  de  temps  à autre  le 
plateau  de  verre  lorsqu’il  a été  sali  par  l’amalgame,  et  on  se 
sert  pour  cela  d'éther  sulfurique. 

Telles  sont  les  principales  précautions  qu’il  faut  prendre 
pour  avoir  de  bonnes  machines  électriques.  Nous  terminerons 
ce  paragraphe  en  en  représentant  deux,  l’une  à plateau  (fig.  293), 


Fig.  29i. 


l'autre  à cylindre  (fig.  294),  construites  avec  tout  le  soin  ima- 
ginable. Quoique,  ainsi  que  nous  l’avons  vu,  la  rapidité  du 
frottement  n’influe  nullement  sur  la  quantité  d’électricité  pro- 
duite, cependant  il  ne  faut  pas  tourner  le  verre  trop  lentement, 
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afin  de  ne  pas  donner  à l’électricité  le  temps  de  se  perdre,  entre 
le  moment  où  elle  a été  produite  par  le  frottement  opéré  par 
les  coussins  et  celui  où  elle  se  décharge  contre  les  conducteurs. 
La  vitesse  de  rotation  est  surtout  nécessaire  avec  la  machine  à 
cylindre  où  il  n'y  à qu’un  frottoir*,  et  où  par  conséquent  il 
s’écoule  un  intervalle  de  temps  assez  long  entre  le  moment  du 
développement  de  l’électricité  par  le  frottement  du  verre  et 
celui  où  elle  est  soutirée  par  le  conducteur  isolé.  * 

$ Z.  Dégagement  de  l’électricité  dans  le  frottement  dea 
corps  en  pondre,  des  liquide»  et  dea  gaz.— Machine  hydro- 
électrique. 

Lorsqu’un  corps  en  poussière  est  chassé  par  un  soufflet,  le 
frottement  qu’il  exerce  contre  le  bout  même  du  soufflet,  contre 
une  plaque  inclinée  qu'il  rencontre  ou  contre  un  tamis  ou  une 
’ étoffe  qu’il  traverse  t suffit  pour  développer  de  l'électricité. 
Bennet  a fait  la  remarque  curieuse  que  la  craie  en  poudre,  lan- 
cée par  un  soufflet  contre  le  plateau  de  l'éleclroscope,  donne  de 
l’électricité  positive  si  le  plateau  est  à centimètres  du  souf- 
flet, et  de  la  négative  s’il  est  à 15.  Cela  tient  à ce  que  la  craie 
éprouve  deux  frottements  : l’un  copiée  le  tube  du  soufflet  qui 
la  rend  posithe*  et  l’autre  contre  le  plateau  de  l'éleclroscope 
qui  rend  ce  dernier  négatif.  Suivant  la  distance,  c’est  l'une  ou 
l’autre  des  deùx  électricités  qui  l'emporte.  De  la  glace  en 
poudre  et  de  la  neige  bien  sèche  lancées  par  un  soufflet  don- 
nent de  fortes  lignes  d'électricité.  Quand  du  fait  glisser  de  la 
limaille  métallique  contre  une  plaqUe  uiiie  de  métal,  on  obtient 
des  lignes  électriques  à cause  de  ld  faible  conductibilité  de  la 
limaille.  M.  Becquerel,  qui  a fait  UHe  étude  toute  particulière 
de  ce  mode  de  dégagement  de  l’électricité,  a observé  que  lors- 
qu’on projette  la  limaille  d'un  métal  sur  une  lame  du  même 
métal,  celle-ci  prend  l’électricité  positive,  et  la  limaille  la  né- 
gative : l’effet  est  d’autant  plus  marqué  que  la  limaille  est  plus 
fine  et  le  choc  plus  rapide.  Si  la  lame  et  la  limaille  ne  sont  pas 
du  même  métal,  l’effet  de  la  division  du  métal  se  complique  dé 
celui  qui  tient  au  développement  de  l'électricité  voltaïque,  qtli 
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a lieu  au  contact  des  deux  métaux  hétérogènes.  Ainsi  la  limaille 
de  cuivre  est  négative  avec  des  lames  de  zinc,  de  plomh,  d'étain, 
de  fer,  de  bismuth  et  d'anlimoibe;  le  zinc  en  limaille  est,  par 
contre,  positif  avec  des  lames  de  platine,  d'or,  d’argent,  de 
cuivre  et  d'étaitl;  il  est  négatif  avec  des  lames  de  zinc,  de  bis- 
muth, d’antimoine  et  de  fer.  Les  oxydes  métalliques,  ainsi  que 
leurs  sulfures  réduits  en  poudre,  sont  négatifs  par  rapport  à 
leurs  métaux.  11  faut  éviter  qiîe  les  poussières  soient  trop  fines* 
car  elles  s’attachent  aux  surfaces  et  empêchent  le  frottement 
des  parties  qui  viennent  ensuite. 

Ces  effets  sont  évidemment  liés  avec  la  force  d’agrégation*  et 
par  conséquent  avec  la  constitution  moléculaire  des  corps; 
aussi  présentent-ils  beaucoup  d’anomalies  tenant  précisément 
à celles  qu'offre  cette  constitution  même.  Ainsi  nous  voyons 
que  l’antimoine,  qui  doit  probablement  h son  inode  de  cristal- 
lisation le  caractère  spécial  qu’il  joue  dans  les  phénomènes  de 
cet  ordre,  est  négatif  quand  il  est  en  Jante  par  rapport  à sa 
limaille,  tandis  que  c’est  l’inverse  pour  les  autres  métaux.  La 
chaleur,  en  général,  augmente  l’intensité  des  effets,  agissant 
comme  le  fait  ordinairement  la  division  des  parties;  dans  quel- 
ques cas,  tels,  par  exemple,  que  celui  où  la  limaille  est  de  ziric, 
et  où  les  lames  sont  peu  oxydables,  savoir,  de  platine,  d’or, 
d'argent  ou  de  cuivre,  l'éléVation  de  la  température  produit 
une  inversion  dans  la  nature  des  signes  électriques,  le  zinc 
étant  négatif  an  lieu  d’être  positif. 

Indépendamment  des  expériences  que  nous  venons  de  rap- 
porter, il  en  est  encore  un  très-grand  nombre  soif  plus  an- 
ciennes, soit  plus  récentes,  sur  les  effets  électriques  produits 
par  les  corps  en  poudre.  Ainsi  on  a étudié  l’électricité  prise 
par  différentes  espèces  de  poudres  transmises  à travers  des  cri- 
bles faits  avec  des  tissus  de  diverses  substances  organiques; 
on  a remarqué  qu'en  général  jes  acides  solides  ainsi  que  les 
terres  réduites  en  poudre  prennent  ainsi  criblés  l’électricité 
négative.  On  a également  étudié  l’électricité  développée  par  le 
frottement,  des  poudres  les  unes  contre  les  autres.  Ainsi  on 
s’est  assuré  que  la  cire  à cacheter  en  poudre,  frottée  avec  du 
soufre  en  poudre,  est  positive,  et  que  la  poussière  de  soufre 
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est  négative,  tandis  que  les  deux  poudres  également  sont  né- 
gatives, quand  elles  sont  frottées  chacune  séparément  avec  de 
la  toile.  C’est  au  moyen  des  ligures  de  Lichtenberg  qu’on 
constate  facilement  la  nature  de  l'électricité  de  chaque  poudre. 
Nous  exposerons  plus  loin  quelques  expériences  de  Faraday 
sur  l’électricité  développée  par  le  frottement  des  corps  en 
poudie,  au  moyen  d’un  appareil  semblable  à celui  qui  lui  a 
servi  à l’étude  de  l’électricité  dégagée  par  le  frottement  des 
liquides  et  des  iluides  élastiques.  11  nous  faut  auparavant  nous 
occuper  de  ce  dernier  point. 

Pendant  longtemps  les  essais  qu'on  avait  faits  pour  obtenir 
des  signes  électriques  par  le  frottement  des  liquides  avaient 
été  infructueux,  sauf  dans  le  cas  où  le  liquide  était  du  mer- 
cure. Voila  avait  inutilement  employé  de  l'huile,  et  il  avait 
considéré  l’état  liquide  comme  défavorable  à la  manifestation 
de  ce$  phénomènes.  Cependant,  en  faisant  usage  de  liquides 
amenés  à l’état  de  globules  très-divisés,  soit  isolés,  soit  mé- 
langés avec  un  courant  d'air,  on  obtint  par  leur  frottement 
contre  des  corps  solides,  des  effets  électriques  très-prononcés; 
ainsi  l'éther,  l'alcool  et  des  résines  liquides  projetées  contre 
du  verre  dépoli,  le  rendent  très-positif.  On  a également  re- 
marqué un  dégagement  de  lumière  dans  la  sortie  soudaine  de 
l'air  très-comprimé  du  vase  on  il  est  renfermé;  plusieurs  ex- 
périences faites  en  déchargeant  des  fusils  à vent  ont  donné  un 
résultat  semblable.  Mais  on  n'a  jamais  obtenu  la  preuve  di- 
recte que  cette  lumière  eût  une  origine  électrique.  Toutefois 
Wilson  avait  réussi  à électriser  de  la  tourmaline,  du  verre  et 
de  l'ambre , en  dirigeant  contre  ces  substances  un  courant 
d’air  sorti  d’un  soufflet  de  forge,  lleuley  et  Lielnemberg  avaient 
électrisé  de  l'ambre  et  de  la  cire  à cacheter  au  moyen  de  l'air 
chassé  par  un  soulilct  ordinaire  ; mais  le  dernier  de  ces  deux 
physiciens  n’avait  obtenu  aucun  effet  avec  les  métaux.  Voila 
n'en  avait  également  obtenu  aucun  en  faisant  tourner  rapide- 
ment dans  l'air  des  métaux,  tandis  qu’il  en  avait,  aperçu’quel- 
que  faible  effet  en  opérant  de  même  avpc  des  corps  isolants. 
Marx,  de  son  côté,  n’avait  pu  électriser  pas  plus  le  verre  que  les 
métaux  par  leur  frottement  contre  l'air.  Plus  tard  Faraday  a 
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parfaitement  expliqué  ces  résultats  contradictoires  en  mon- 
trant que  des  corps  solides  tels  que  le  bois,  le  soufre  et  les  mé- 
taux ne  peuvent  être  électrisés  par  leur  frottement  contre  de 
l’air  bien  sec,  mais  ne  le  sont  qu'autant  que  l'air  renferme  de 
l’eau  ou  quelque  autre  liquide. 

Nous  avons  dit  que  de  tous  les  liquides,  celui  dont  le  frotte- 
ment contre  les  solides  donne  les  signes  les  plus  prononcés 
d’électricité  est  le  mercure.  Dessaignes,  qui  a fait  un  grand 
nombre  d’expériences  sur  ce  sujet,  avait  trouvé  une  grande 
différence  entre  les  diverses  substances  quant  à leur  faculté  de 
s’électriser  par  une  simple  immersion  dans  le  mercure.  Ainsi 
l’ambre,  le  soufre,  la  cire  d’Espagne  et  lé  verre  ne  deviennent 
point  électriques  par  cette  simple  immersion  ; il  faut  pour  qu’ils 
le  deviennent  qu’ils  soient  un  peu  plus  chauds  que  le  mer*: 
cure,  et  que  l’immersion  soit  brusque  de  manière  à produire 
un  choc,  taudis  qu’avec  le  papier,  le  coton  dont  les  particules 
éprouvent  très-facilement  un  dérangement  de  position,  il  suffit 
d’un  léger  ébranlement  tel  que  celui  qui  résulte  de  l’immer- 
sion lente,  pour  qu’il  y ait  dégagement  d'électricité:  Du  reste, 
les  résultats  obtenus  par  DessaigneS  sont  tellement  complexes 
que  nous  ne  nous  y arrêtons  pas  davantage,  à cause  de  la  diffi- 
culté de  bien  distinguer  les  diverses  causes  qui  concourent 
à leur  production. 

M.  Perego  a repris  l’étude  des  faits  observés  par  Dessaignes, 
en  observant  avec  raison  que  ce -dernier  physicien  avait  eu  tort 
de  ne  s'occuper  que  de  l’électricité  acquise  par  le  corps  plongé 
dans  le  mercure,  et  nullement  de  celle  que  prend  ce  métal. 
Pour  obtenir  cette  dernière,  il  verse  un  peu  de  mercure  dans 
un  verre  à pied  et  le  fait  communiquer  au  moyen  d’un  élec- 
troscope  avec  un  fil  de  fer  ; puis  il  plonge  dans  le  mercure,  par 
une  de  ses  extrémités,  la  substance  qu’il  veut  éprouver,  en  la 
tenant  entre  ses  doigts  par  son  autre  extrémité.  Tant  que  la 
substance  reste  plongée  dans  le  mercure  il  n’  y a point  de 
signe  électrique,  mais  on  eU  aperçoit'  au  moment  où  l’on  com- 
mence à la  retirer;  ils  deviennent  plus  intenses  à mesure  que 
la  partie  retirée  devient  plus  considérable;  ils  sont  à leur 
maximum  à l’instant  où  le  corps  cesse  d’être  en  contact  avec 
h.  36 
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le  mercure.  L'électricité  qu’acquiert  le  gerçure  est  .positive 
quand  la  substance  immergée  est  d’une  nature  organique, 
telle  qae  le  papier,  la  toile,  la  laine,  le  drap,  la  soie,  lç  taf- 
fetas, les  plumes  à écrire  et  le  feutre;  elle  est  très-forte  sur- 
tout avec  ces  quatre  dernières  substances.  Le  mercure  est  en 
général  négatif  quand  les  substances  immergées  sont  miné- 
rales, telles  que  le  cristal  de  roche,  le  soufre,  le  verre,  etc.;  ce- 
pendant il  y a des  exceptions.  Ajoutons  que  l’ambre  et  la  cire 
d’Espagne  rendent  le  mercure  très-fortement  positif.  La  tem- 
pérature modifie  dans  quelques  corps  seulement,  et  non  dans 
tous,  la  nature  de  l’électricité  doüt  se  charge  le.  mercure.  Il 
faut  avoir  soiu  dans  ces  expériences  de  bien  décharger  le  mer- 
cure entre  deux  expériences  successives,  car  il  risquerait  sans 
cela  de  conserver  de  l'électricité,  probablement  à causé  du 
verre  qui,  recouvert  extérieurement  d’une  légère  couche  d’hu- 
midité, constitue  une  Véritable  bouteille  de  Leyde,  dont  le 
mercure  est  l’armure  intérieure  et  la  couche  humide  l'armure 
extérieure.  , • , _ 

Le  feutre  donne  dans  ces  expériences  une  telle  quantité  d'é- 
lectricité au  mercure  qu’on  peut  en  tirer  des  étincelles;  il  en 
est  de  même  des  plumes;  il  suffit  d’en  prendre  entre  les  doigts 
six  ou  sept,  et  de  plonger  leurs  extrémités  barbelées  dans  le 
mercuré  jusqu’au  fond  du  vase,  pour  qu’en  les  retirant  le  mer- 
cure donne  une  étincelle.  On  obtient  également  un  dégage- 
ment considérable  d’électricité  en  projetant  contre  les  parois 
du  verre,  dont  le  fond  contient  toujours  du  mercure  en  com- 
munication avec  un  électroscope  au  moyen  d'un  fil  de  fer,  un 
jet  de  mercure  provenant  d’une  masse  de  mercure  contenue 
dans  un  autre  verre  à pied.  L’exçérience  réussit  mieux  quand 
on  a soin  de  chauffer  préalablement  le  verre  afin  de  chasser 
toute  l'humidité.  Au  reste,  on.  pèut  constater  le  fort  dégage- 
ment d’électricité  qui  résulte  du  frottement  du  mercure  contre  le 
verre,  en  observant  la  lueur  qui  se  manifeste  dans  le  haut  d’un 
baromètre  dont  on  fait  mouvoir  légèrement  la  colonne  de  mer- 
cure, ou  dans  un  tube  de  verre  fermé  et  vide  d'air  qui  renferme 
un  peu  de  mercure,  qu'on  agite  en  lui  faisant  parcourir  vive- 
ment l’intérieur  du  tube  de  l’une  de  ses  extrémités  à l’autre. 
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Venons-en  maintenant  au  dégagement  considérable  d’élec- 
tricité que  peut  produire  le  frottement  rie  l’eau  contre  les 
corps  solides,  dégagement  qui  sert  de  base  4 la  machine  hydro- 
électrique. La  production  de  l'électricité  par  cette  machine  a 
été  découverte  avant  qu’on  en  connût  la  cause,  ét  même  on  l’a 
attribuée  à une  cause  toute  différente  de  la  véritable.  C’est 
M.  Armstrong  qui  l’observa  le  premier  dans  l'usine  de  Sighill, 
près  de  Newcastle.  Un  mécanicien  ayant  un  jour  mis  acciden- 
tellement l’une  de  ses  mains  dans  le  jet  de  vapeur  d’une  chau- 
dière à haute  pression , tandis  que  l'autre  était  occupée  à 
ajuster  un  poids  au  levier  de  la  soupape,  fut  fort  surpris  de 
voir  passer  entre  le  levier  et  sa  main  uue  étincelle  brillante,  et 
de  sentir  en  même  temps  dans  ses  bras  .une  violente  secousse. 

Il  obtint  le  même  effet  en  louchant  une  partie  quelconque  de 
lar  chaudière , ou  toute  pièce  métallique  en  communication 
avec  elle.  M.  Armstrong  analysa  avec  soin  tous  ces  effets;  il 
constata  dans  cette  expansion  subite  de  la  vapeur,  la  produc; 
lion  d’une  forte  électricité  positive  dont  la  vapeur  était  char- 
gée; il  ne  trouva  pas  d’abord  d’électricité  négative  dans  le 
corps  même  de  la  chaudière,  ce  qui  tenait  à ce  qu  elle  n'était 
pas  isolée;  car  plus  tard  en  l’isolant,  il  en  obtiut  des  signes 
prononcés.  Plusieurs  autçcs  physiciens  répétèrent  et  varièrent 
les  expériences  d’Armstrong;  mais  partant,  comme  lui,  du 
principe  que  le  dégagement  de  l’électricité  était  dû  à l’expan- 
sion de  la  vapeur,  principe  erroné,  commç  qou6  allons  le  voir, 
ils  n’ajoutèrent  rien  de  bien  important  aux  recherches  du  pre- 
mier observateur.  M.  Pellier  seulement  en  prit  occasion  pour 
faire  des  expériences  curieuses  -que  nous  décrirons  plus  tard, 
Sur  l’électricité  qui  accompagne  la  vaporisation  de  l’eau  satu- 
rée de  différents  sels,  croyant  voir  là,  d.'après  quelques  résul- 
tats décrits  par  Armstrong,  la  cause  dp  l'électricité  dégagée, 
avec  les  chaudières. 

C'est  à M.  Faraday  qu’on  doit-  d’avoir  découvert  et  bien 
établi  la  nature  de  cette  cause,  à la  suite.d’urtc  analyse  expéri- 
mentale, remarquable  comme  toutes  celles  qu’a  produites  l’ilv 
lustre  physicien.  Son  appareil  consistait  dans  uue  simple 
chaudière  cyUmlriquoisolée  sur  trois  blocs  de  laque  et  munie 
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d’uo  tuyau  de  i** , 52  de  longueur  (figi  295)  qui  portait  à 

son  extrémité  uü  grand  robinet  et  une  sphère  de  métal  creuse 


de  53  centimètres  cubes  de  capacité.  Cette  sphère,  appelée 
globe  de  vapeur,  était  percée  d’une  autre  ouverture  à laquelle 
oa  adaptait  les  appareils  de  formes  diverses  devant  servir  h 
l’issue-de  la  vapeur  ; cés  pièces  étaient  assez  petites  par  rap- 
port au  globe  et  au  tuyau  qui  le  faisait  communiquer  avec  la 
chaudière,  pour  qu’on  pût  Considérer  le  globe  et  le  tuyau 

comme  faisant  partie  de  la  chau- 
dière , et  pour  que  les  pièces 
•* — elles-mêmes  offrissent  à l’issue 

de  la  vapeur  un  obstacle  suffi- 
' sant  pour  occasionner  un  frot- 


Fig.  296.  ' ’ ternent-  considérable.  Une  des 

pièces  se  composait  (fig.  296)  d’un)  tube  métallique  évasé  en 
entonnoir,  et  d’un  cône  qu'une  vis  faisait  avancer  plus  ou 
moins  dans  l'entonnoir,  de  sorte  que  la 
vapeur  en  sortant  frottait  contre  le  cône  ; 
on  pouvait  du  reste  isoler  ce  cône,  ou  ïe 
mettre  en  communication  électrique  avec 
l’entonnoir  èt  la  chaudière.  Une  autre 
pièce  (fig.  297)  consistait  en  ud  tube 
muni  d’un  robinet  et  d un  canal  alimen- 
taire fixé  au-dessus  de  ce  tube,  ce  qui 
permettait  d’introduire  tout  autre  liquide 
dans  le  courant  de  vapeur,  de  manière 


qu’il  fût  entraîné  avec  lui.  Enfin  une  dernière  pièce  (fig.  298) 
renfermait  une- petite  chambre  cylindrique  C destinée  à re- 
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cevoir  différents  liquides,  de  façon  que  la  vapeur  en  sortant  du 
globe  à vapeur,  se  mêlait  en  entrant  dans  cette  cliambre  plus 

ou  moins  avec  le  liquide 
qui  s’y  trouvait,  et  venait 
ensuite  frotter  contre  le 
cône  ou  toute  autre  pièce 
qu’on  pouvaity  adapter.  Les 
expériences  ont  toutes  été  faites  avec  de  la  vapeur  dont  la  force 
élastique  a varié  entre  £ et  « d’atmosphère,  sans  jamais  dépasser 
cette  dernière  pression.  L’électricité  de  la  chaudière  était  perçue 
soit  au  moyen  d’un  électroscope  à feuilles  d’or,  soit  au  moyen 
d’un  élcctromètre  à décharge.  Pour  observer  l’électricité  de  la 
vapeur,  il  fallait  faire  passer  celle-ci  à travers  un  tube  isolé  garni 
intérieurement  de  diaphragmes  de  toile  métallique,  ou  en  pla- 
çant sur  le  trajet  de  la  vapeur  des  fils  ou  des  plaques  d’une 
substance  conductrice.  Kn  général,  c’est  l’électricité  acquise 
par  la  chaudière  que  M.  Faraday  a toujours  perçue. 

Il  est  d’abord  facile  de  constater  que  l’éleçtricité  produite 
n’est  due  ni  à la  vaporisation  ni  à la  condensation.  On  n’a( 
pour  cela,  qu'à  enlever  subitement  la  soupape  lorsque  la  va- 
peur se  trouve  sous  la  plus  forte  tension,  et  il  ne  se  produit  pas 
du  tout  d’électricité,  quoique  la  vaporisation  soit  considérable. 
On  peut  également  démontrer  que  l’issue  de  la  tapeur  seule  ne 
suffit  pas  pour  développer  de  l’électricité,  mais  qu’il  faut  la 
présence  de  l’eau  à l’état  liquide.  Ainsi,  tant  que  le  globe  à 
vapeur  est  vide  d'eau  et  peut  recueillir  celle  qui  résulte  de  la 
condensation  de  la  vapeur  qui  y arrive  dans  les  premiers  mo- 
ments de  l'opération,  la  vapeur»  en  s’échappant,  ne  produit 
pas  d’électricité  ; mais  dès  que  le  globe  est  assez  rempli  pour 
que  le  reste  de  l’eau  qui  se  condense  soit  entraînée  par  la  va- 
peur, il  se  dégage  beaucoup  d'électricité.  L’électricité  est  donc 
entièrement  due  au  frottement  des  particules  d'eau  que  la  va- 
peur entraîne,  contre  les  parois  solides  des  conduits  ou  contre 
les  obstacles,  comme  le  côno  (lig.  296),  qui  lui  sont  opposés  à 
dessein.  Seulement  il  est  nécessaire  qu’elle  soit  pure;  il  suffit 
qu’elle  renferme  en  dissolution  une  proportion  d'un  sel  ou 
d’un  acide  qui  la  rende  meilleure  conductrice  pour  que  tout 
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effet  électrique  disparaisse.  Ce  résultat  tient  évidemment  à ce 
que,  lorsque  l’eau  devient  meilleure  conductrice , les  deux 
électricités,  dégagées  lors  de  son  frottement  contrô  les  corps 
solides,  dont  l'une  reste' dans  ces  corps,-  et  l’autre  passe  dans 
T eau  elle-même , se  recombinent  immédiatement.  Il  suffit, 
pour  constater  ce  fait  important,  de  mettre  dans  le  globe  à va- 
peur un  petit  cristal  d'un  sel  tel  que  le  sulfate  de  soude  ou  une 
petite  goutto  d’acide  sulfurique,-  qui  se  mêlent  à l'eau  que  la 
vapeur  entraîne  : il  n’y  a plus  de  dégagement  d’électricité  ; èt 
dès  qu’après  avoir  enlevé  ces  substances  en  remet  de  l’eau  dis- 
tillée dans  le  globe  à vapeur,  le  dégagement  recommence. 

Pour  déterminer  l’influence  de  la  substance  contre  laquelle 
vient  frotter  l’eau,  il  faut  faire  usage  de  cônes  (fig.  296)  de 
diverses  espèces,  qu’on  peut  isoler  à volonté.  On  a fait  succes- 
sivement usage  de  cônes  en  cuivre,  en  buis,  en  hêtre,  en  ivoire, 
eu  soufre,  en  caoutchouc,  en  cuir  verni,  etc.;  tous  sont  devenus 
négatifs  pendant  que  le  jet  de  la  vapeur  prenait  l'électricité 
positive.  Un  très-graml  nombre  d’autres  substances  prises  & 
l’état  de  fils,  ou  de  simples  fragments,  furent  tenus  dans  le  jet 
de  vapeur  au  moyen  d’un  isolateur,  et  mis  en  môme  temps  en 
•communication  avec  un  clectroscopc  à feuilles  d’or;  toutes 
furent  négatives  à des  degrés  diiférenls,  degrés  tenant,  en  grande 
partie  probablement,  à leur  pouvoir  conducteur,  qui  facilitait 
plus  ou  moins  la  recomposition  immédiate  des  deux  électri- 
cités. ) r --  ’i  -.ir  miDtfiq 

H est  des  substances,  telles  que  l'ivoire,  qui  développent  très- 
peu  d'électricité  parle  frottement  de  l’eau;  aussi,  quand  on 
fait  passer  la  vapeur  par  un  tube  d’ivoire,  la  chaudière  se 
charge  à peine  d’électricité,  et  le  courant  de  vapeur  n'est  pas 
non  plus  sensiblement  électrique.  Celai  prouve,  encore  mieux 
que  tout  le  reste,  que  ce  n’est  pas  la  vaporisation  qui  produit 
l'électricité.  Du  resto,  ce  jet  neutre  sert  à étudier  l’effet  des 
substances  en  fils  ou  en  fragments  qu'on  y place,  et  <f  est  avec 
un  semblable  jet’  qu’on  a opéré  plus  haut.  • • 

L’eau  prend  donc  toujours  l’électricité  positive  dans  son 
frottement  contre  les, corps  solides.  11, était  intéressant  de  re- 
chercher quel  effet  produiraient  d’autres  substances  que  l’eau, 
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en  faisant  transporter  leurs  particules  par  un  courant  de  va- 
peur. En  se  servant  de  l’appareil  (fig.  297),  et.en  remplissant 
la  chambre  qui  surmonte  le  robinet  d’esSence  de  térébenthine, 
de  manière  à pouvoir  en  introduire  à volonté  dans  le  passage 
de  la  vapeur,  on  trouve,  en  laissant  pénétrer  de  cette  essence, 
que  l'éleçtricité  de  la  chaudière,  qui  était  négative  quand  la 
vapeur  d'eau  passait  seule,  devient  immédiatement  positive 
dès  que  le  jet  de  vapeur  peut  entraîner  des  particules  d’es- 
sence de  térébenthine  ; et  le  jet  lui-même  devient  négatif  de 
positif  qu’il  était.  En  fermant  le  robinet  qui  donnait  issue  à 
l’essence,  au  bout  de  peu  d'instants  les  choses  reviennent  à 
l'état  normal,  parce  que  la  vapeur  a .bientôt  chassé  les  particules 
d'essenee  qui  étaient  restées  et  qui  ne  se  renouvellent  plus.  Les 
différentes  espèces  d’huiles  et  les  résines  dissoutes  donnent  les 
mêmes  résultats.  Quelques  liquides,  tels  que  le  naphte  en  par- 
ticulier, donnent  des  résultats  variables  qui  tiennent  probable- 
ment à ce  qu'ils  peuvent  adhérer  au  corps  frotté  et  changer 
ainsi  sa  nature,  tandis  qu’il  faut  qu’ils  soieift  emportés  par  le 
courant  de  vapeur. 

11  est  assez  remarquable  que,  même  en  très-petite  quantité, 
l'huile,  l’essence  de  térébenthine  et  la  résine  dissoute  peuvent 
changer  le  pouvoir  excitateur  de  l’eau,  ce  qui  tient  à ce  que  les 
globules  d’eau  se  recouvrent  probablement,  par  l'cffetdc  l’agi- 
tation de  la  masse,  d'une  couche  superficielle  de  ces  substances, 
de  la  même  manière  qu'une  goutte  d'huile  mise  sur  l’eau  s’étale 
immédiatement  sur  toute  la  surface  eu  y formant  une  pellicule. 
Mais  cette  facilité  des  globules  d’eau  à se  recouvrir  ainsi  d’une 
pellicule  huileuse  dépend  de*  leur  pureté;  aussi  la  pellicule 
d’huile  ne  peut  pas  rester  longtemps  sur  la  surface  d’une  eau 
alcaline  qui  la  dissout,  tandis  que  la  pellicule  d'essence  de  téré- 
benthine y persiste. 

Après  cette  >étudc  de  l’influence  de  la  vapeur,  qui  lui  avait 
démontré  qu’elle  n’cxerce  aucun  effet  par  elle-même,  mais 
seulement  parce  qu’elle  est  un  agent  mécauique  qui  entraîne 
les  particules  par  lesquelles. le  frotlemont  est  exercé,  Faraday 
entreprit  quelques  expériences  sur  l’air  comprimé,  en  se  ser- 
vant d’un  fort  vase  en  cuivre  de  912  centimètres  cubes  de  capa- 
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cité,  uiuui  de  deux  robinets  : l'un  servant  à l'entrée  de  l’air, 
l’autre  à sa  sortie.  Quanti  l'air  n'avait  pas  été  desséché  et  qu'on 
le  laissait  échapper  subitement  contre  le  cône  de  cuivre  ou  de 
bois,  il  rendait  ce  cône  négatif,  effet  dû  évidemment  aux  par- 
ticules d’eau  condensées  par  le  froid  provenant  de  lu  dilatation 
de  l’air  : ces  particules,  du  reste,  étaient  visibles  dans  le  brouil- 
lard qui  apparaissait  et  dans  l'humidité  qui  recouvrait  la  sur- 
face du  bois  et  du  métal.  Mais  avec  de  l'air  parfaitement  sec 
on  n’obtenait  aucun  effet,  preuve  que  ni  l'air  -seul,  ni  la  vapeur 
seule,  ne  sont  capables  d'électriser  les  corps  par  le  frottement. 

En  adaptant  au  réservoir  où  l'air  est  condensé  l'appareil  de 
la  figure  298,  on  peut,  en  mettant  dans  la  boite  C ces  diffé- 
rentes substances,  constater  l’effet  qu’elles  produisent  en  étant 
entraînées  par  le  courant  d’air;  c’est  ainsi  que  la  poudre  de 
soufre  rend  négatif  le  cône  de  métal,  celui  de  bois. et  celui  de 
soufre,  que  la  résine  en  poudre  rend  négatif  le  cône  de  métal, 
mais  positif  celui  de  bois,  que  l’amidon  rend  le  bois  négatif, 
que  la  silice  en  poudre  très-fine  rend  le  métal  ef  le  bois  forte- 
ment positifs.  Il  est  assez  curieux  que  le  soufre  et  la  silice  en. 
poudre  prennent  des  états  électriques  contraires  à ceux  que  ces 
deux  substances  affectent  quand  elles  sont  en  masse,  du  moins 
quand  le  frottement  a lieu  au  moyen  de  la  forte  impulsion  que 
leur  imprime  le  courant  d’air  qui  les  entraîne.  Toutefois  il  y 
aurait  môme  bien  des  expériences  à faire  sur  ce  sujet,  quoiqu'il 
résulte  évidemment  de  l’exposition  que  nous  venons  de  faire 
qu’il  n’y  a d'électricité  développée  par  le  frottement  qu’aulant 
que  les  corps  frottés  sont  tous  deux  solides,  ou  l’ùn  solide  et 
l’autre  liquide,  et  que  le  frottement  ûes  particules  gazeuses 
contre  les  solides  ne  dégage  point  d'électricité. 

Ajoutons,  avant  de  terminer  ce  paragraphe,  que  la  décou- 
verte d’Armstrong  a donné  naissance  à la  construction  d’une 
machine  électrique  très-puissante  qui  a été  nommée  hydro- 
électrique, et  dont  il  nous  reste  à donner  la  description  som- 
maire. 

Cette  machine  6e  compose  1°  d'une  chaudière  à vapeur  a, 
isolée  (fig.  299)  ; d'une  boite  réfrigérente  b,  de  trois  becs  d’é- 
chappement c et  d'uu  conducteur  d. 
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La  chaudière  a environ  8 décimètres  de  longueur  et  4 de 
diamètre;  elle  est  à foyer  intérieur;  / est  la  porte  du  foyer;  g 


Fig.  299. 


la  cheminée;  on  a coutume  de  la  chauffer  au  charbon  de  bois;' 
elle  est  isolée  sür  les  quatre  colonnes  de  verre  v,  qui  sont  elles- 
mêmes  portées  sur  un  cadre  à roulettes  u;  a soupape  de  sûreté  ; 
r robinet  pour  donner  issue  à la  vapeur  et  mettre  l’appareil  en 
expérience  ; lorsqu’on  l'ouvre,  la  vapeur  passe  d’abord  dans  le 
tube  t,  et  de  là  se  distribue  dans  trois  petits  tubes  qui  traver- 
sent en  ligne  droite  la  boite  réfrigéreate,  et  arrive  au  bec  d’é- 
chappement qui  termine  chacun  de  ces  tubes. 

La  botte  réfrigérente  b contient  de  l'eau  à la  température 
ordinaire  ; mais  son  niveau  n'est  pas  tout  à fait  assez  élevé  pour 
qu’il  touche  aux  tubes  à vapeur;  seulement  des  mèches  de 
coton , posées  sur  ces  tubes  et  plongeant  par  leurs  deux  extré- 
mités dans  l'eau  de  la  boite , se  mouillent  par  capillarité , et 
refroidissent  ainsi  à un  certain  degré  et  les  tubes  et  la  vapeur 
à laquelle  ils  donnent  passage.  Le»  vapeurs  qui  se  produi- 
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sent  dans  la  botte  se  rendent  dans  lh  cheminée  par  le  tube  g. 

Le  bec  d’échappement  est  la  pièce  essentielle,  c’est  de  sa 
construction  que  dépend  la  puissance  électrique  de  la  machine  ; 
après  divers  essais,  M.  Armstrong  s’est  arrêté  à la  disposition 

qui  est  représentée  dans  la  fi- 
gure 300.  Près  de  son  extré- 
mité, le  tube  à vapeur  s’élargit 
en  cône,  et  dans  ce  cône  on  in- 
Fig.  300.  troduit  une  pièce  qui  se  com- 

i pose  d’un  tronc  de  cône  de  bois  de  perdrix  p,  dont  la  petite 
base  fait  corps  avec  la  pièce  de  métal  *n.  La  vapeur  arrivant 
directement  contre  le  métal,  se  brise;  elle  est  forcée  de  gagner 
la  fente,  et  là,  se  brise  de  nouveau  pour  passer  <lans  l’orifice 
de  grandeur  convenable  qui  est  dans  l’axe  du  tronc  du  cône 
de  bois  de  perdrix  ; l’anneau  à vis  n ne  sert  qu’à  tenir  solide- 
ment le  bec  d’échappement. 

Kn  traversant  la  boîte  6,  le  refroidissement  aproduit  quel- 
ques fines  gouttelettes  d’eau  qui  sont  emportées  par  la  vapeur, 
et  c’est  le  frottement  de,  ces  gouttes  contre  le  bois  de  perdrix 
qui  développe  l’électricité,  comme  nous  l'a  démontré  l’analyse 
que  M.  Faraday  a faile  de  ces  phénomènes.  Ainsi  les  gouttes 
d’eau  composent  le  corps  frottant,  les  parois  du  bec  le  corps 
frotté,  et  la  vapeur  n’est  que  l’agent  ou  le  moteur  qui  détermine 
une  friction  rapide. 

Le  condueteur  d a la  forme  qui  est  représentée  sur  la  figure; 
il  prend  l’électricité  à la  vapeur  ; il  egt  lui-même  isolé,  et  c’est 
sur  la  boule  k que  l’on  va  tirer  l’étincelle. 

On  voit  encore  un  autre  tube  d’échappement  xy,  qui  est 
destiné  à introduire  diverses  substances  pulvérulentes  sur  le 
chemin  de  la  vapeur,  afin  d’étudier  leur  influence  sur  la  nature 
et  sur  la  quantité  d’électricité  produite,  comme  l’a  fait  Faraday. 

Ce  qui  distingue  surtout  les  machines’ hydroélectriques  des 
machines  ordinaires,  c’est  la  grande  quantité  d’électricité  à 
haute  tension  qu’elles  produisent.  Une  petite  chaudière  conte- 
nant seulement  36  litres  d’eau  peut  donner  4 à 5 étincelles 
par  seconde  de  12  à 15  centimètres-de  .longueur.  Les  grandes 
chaudières  donnent  des  résultats  quatre  à cinq  fois  plus  forts. 
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A certains  égards , ces  machines  semblent  réunir  les  avantages 
des  machines  ordinaires  à forte  tension  et  ceux  des  appareils 
voltaïques  dont  les  effets  dépendent  principalement  de  la  quan- 
tité d'électricité  développée  à chaque  instant. 

A côté  de  ces  avantages,  lès  machines  hydro-électriques  ont 
l’inconvénient  de  ne  pouvoir  servir  aux  usages  journaliers, 
parce  qu’elles  exigent,  pour  donner  des  effets  sûrs  et  énergi- 
ques, des  préparations  et  des  soins  particuliers.  11  est  vrai  qae 
les  circonstances  atmosphériques  ne  les  influencent  pas  au 
même  degré  que  les  machines  ordinaires  ; au  contraire  la  cha- 
leur qui  éüiane  du  foyer  et  de  la  chaudière  rend  les  soutiens  de 
verre  très-isolants  et  empêche  même,  quand  on  se  sert  pour  le 
chauffage  d'un  charbon  dépourvu  d’humidité,  la  fuite  de  l’é- 
lectricité parle  courant  d’air  chaud  provenant  de  la  combus- 
tion. Mais,  d’un  autre  côté,  on  est  obligé,  afin  de  porter  la 
vapeur  a la  pression  requise  de  5 à 6 atmosphères,  d'entretenir 
le  chauffage  pendant  plusieurs  heures  ; il  est  nécessaire  d’en- 
lever toutes  les  impuretés. de  l’intérieur  de  l’appareil,  en  y 
faisant  préalablement  chauffer  une  solution  de  potasse  qu'on 
laisse  échapper  à travers  les  tubes,  puis  en  lavant  aved  de  l'eau 
de  pluie  très-propre.  En  outre  , il  .'est  bou  de  renouveler,  à 
l’aide  d’un  coup  de  lime,  l’état  intérieur  des  tubes  de  bois  dont 
la  texture  superficielle  se  ramollit  et  se  détériore  par  la  vapeur 
chaude.  Enfin'  pour  obtenir  de  puissants-  effets,  on  a trouvé 
de  l’avantage  à maintenir  la  chaudière  plusieurs  jours  en  acti- 
vité, en  la  chargeant  et  la  préparant  eliaque  jour  de  nouveau. 

§ 3.  Déiaffmrnt  de  l’électrlel<6  dan»  le  frottement  de 

drai  corps  bons  conducteur». 

Le  frottement  de  deux  corps  bortâ  conducteurs  ne  peut  pas 
donner  lieu  à un  dégagemént  d’électricité  à l’état  de  tension. 
L’tln  des  corps  aurait  beau  prendre  dans  le  frottement  l’élec- 
tricité positive  et  l’autre  la  négative,  qu’aucun  signe  de  l’une 
ou  de  l’autre  de  ces  deux  électricités  ne  serait  perceptible. 
En  effet,  jamais  on  ne  peut  séparer  assez  promptement  les 
deux  corp6  frottés  l’un  de  l’autre  pour  que  1»  recomposition 
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immédiate  des  deux  principes  électriques  accumulés  séparé- 
ment sur  chacun  d’eux  , n'ait  lieu  auparavant.  Pour  mettre  en 
évidence  le  développement  d’électricité  qui  accompagne  le  frot- 
tement de  deux  bons  conducteurs  tels  que  deux  métaux,  il  faut 
employer  le  moyen  imaginé  par  M.  Becquerel.  On  soude  à 
chacun  des  bouts  d’un  multiplicateur  à fil  court  .une  plaque 
d’un  métal  différent;  on  passe  chaque  bout  dans  un  bouchon  de 
liège  évidé  de  manière  à enchâsser  dedans  la  soudure  et  une 
partie  de  la  plaque  ; on  mastique  celle-ci  au  bouchon  an  moyen 
duquel  on  la  tient,  afin  de  ne  pas  l'échauffer  par  le  contact  de 
la  main,  et  qu’en  passant  simplement  l’une  des  plaques  sur 
l’autre,  il  n'y  ait  aucun  effet  produit  à cause  de  l’égalité  de 
température.  Mais  dès  qu’on  les  fait  glisser  légèrement  avec 
frottement  l'une  sur  l’autre,  chacune  d’elles  prend  une  électri- 
cité contraire  dont  la  recomposition,  pouvant  se  faire  en  partie 
par  l’intermédiaire  du  fil  du  multiplicateur,  donne  naissance  à 
un  courant  électrique.  Voici  un  tableau  de  différents  corps 
classés  dans  un  ordre  tel  que  chacun  d’eux  est  négatif  par  rap- 
port à ceux  qui  le  suivent,  et  positif  par  rapport  à ceux  qui  le 
précèdent  Bismuth,  palladium,  platine,  plomb,  étain,  nickel, 
cobalt , cuivre,  or,  argent,  iridium,  zinc,  fer,  cadmium,  arsenic, 
antimoine,  anthracite,  peroxyde  de  manganèse . On  est  immédia- 
tement frappé,  en  jetant  les  yeux  sur  ce  tableau,  que  l'ordre 
des  métaux  est  exactement  le  même  que  celui  de  leur  pouvoir 
thermo-électrique , et  cependaut  il  est  facile  de  s’assurer  que 
l’élévation  de  la  température  qui  peut  résulter  du  frottement 
n’est  point  la  cause  de  l'électricité  dégagée.  En  effet,  si  l’on  se 
sert  de  deux  cylindres  d'un  décimètre  de  longueur,  l'un  de  fer, 
l’autre  de  cuivre,  et  qu’on  les  frotte  de  façon  que  les  mômes 
points  du  premier  parcourent  continuellement  toute  la  surface 
du  second,  ces  points  s’échauffent  davantage  que  la  dernière 
surface,  et  cependant  on  obtient  le  môme  courant  électrique 
quant  au  sens  ou  à l’intensité  que  dans  le  cas  inverse  où  L’on 

• 

1 Cette  manière  de  classer  les  métaux  Indique  que  le  courant  produit  par  deux 
métaux  tels  que  bismuth  et  antimoine,  frottés  ensemble,  va  de  celui  qui  est  placé 
le  second  dans  l’ordre  ( l'antimoine  ),  à celui  qui  est  le  premier  à travers  le  fll  du 
galvanomètre,  ou  du  premier  au  second  à travers  leur  point  de  contact. 
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frottait  la  surface  du  premier  métal  avec  les  mêmes  points  du 
second.  Ainsi  le  plus  ou  moins  de  chaleur  dégagée  n’exerce 
aucune  influence  sur  le  phénomène.  Le  point  essentiel  pour 
avoir  le  plus  d’électricité  possible,  c’est  de  séparer,  aussi  promp- 
tement qu’on  le  peut,  les  parties  frottées,  tout  en  maintenant  le 
contact , afin  d'empêcher  la  plus  grande  proportion  des  deux 
électricités  de  se  recombiner  immédiatement  sans  passer  par 
le  fil  du  galvanomètre. 

M.  tlaugain  avait  cru  trouver  dans  la  presque  égalité  qu’il  a 
observée  entre  l’intensité  de  l'électricité  développée  par  le  frot- 
tement et  celle  de  l’électricité  dégagée  dans  les  mêmes  circons- 
tances par  une  élévation  de  température  égale  à celle  que  ce 
frottement  détermine,  une  preuve  que  le  courant  électrique  est 
dû  également  dans  les  deux  cas  au  réchauffement  et  que  le  frot- 
tement n’agit  qu’indireclement  en  produisant  ce  réchauffe- 
ment. Mais  depuis  qu'il  a été  bien  constaté  que  la  chaleur 
n’agit  elle-même  dans  la  production  des  courants  thermo- 
électriques  qne  par  les  changements  moléculaires  qu’elle  dé- 
termine, il  est  bien  plus  naturel  de  voir  dans  le  frottement  un 
moyen  direct  de  produire  ces  changements.  (Juant  à l’égalité 
d’effet  observée  par  M.  Gaugaio,  elle  provient  de  ce  que  les 
courants  électriques  étant  dus  à l’arrangement  et  à la  nature 
relative  des  particules  des  corps  en  contact,  leur  intensité  doit 
être  la  même,  quelle  que  soit  la  cause  qui  agisse  sur  ces  corps, 
pourvu  qu’elle  agisse  avec  la  même  puissance  et  que  les  corps 
restent  les  mèipes. 

Voici,  du  reste,  encore  une  expérience  de  M.  Peltier,  qui  dé- 
montre que  le  plus  léger  changement  dans  la  position  d’équi- 
libre des  particules  d’un  circuit  métallique  fermé  suffit  pour 
produire  un  courant  et  par  conséquent  pour  troubler  l’équi- 
libre des  forces  électriques.  On  forme  un  grand  cercle  avec  un 
fil  de  cuivre  non  recuit  mis  en  rapport  avec  un  galvanomètre 
multiplicateur  à fil  court;  on  a soin  de  soutenir  ce  cercle  de 
distance  en  distance  par  des  supports  ; puis  on  le  place  alter- 
nativement dans  le  méridien  magnétique,  dans  un  plan  per- 
pendiculaire à ce  méridien,  ou  dans  une  position  intermédiaire, 
afin  de  pouvoir  tenir  compte  de  l’action  inductive  du  magné- 
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Usine  terrestre.  L'équilibre  de  température  étant  bien  établi, 
on  soulève  ou  l'on  abaisse  une  partie  du  iil;  il  se  forme  alors 
des  flexions  qui  ne  peuvent  avoir  lieu  sans  un  déplacement  de 
particules,  et,  par  suite,  sans  qu’il  y ait  un  courant  électrique. 
Il  arrive  quelquefois  qn’il  n’y  a aucun  effet  produit;  cela  a 
lieu  probablement  quand  il  se  développe  deux  courants  égaux 
et  dirigés  en  sens  contraire  de  chaque  côté  du  point  ébranlé. 
Lorsque  cette  circonstance  se  présente,  il  faut  écrouir  quelques 
portions  d'un  côté  de  l’arc  au  moyen  de  la  percussion  et  de  la 
torsion,  ou  bien  les  faire  recuire.  Cette  cause  d’inégalité  suffit 
pour  faire  naître  le  courant  par  la  simple  flçxion  du  fil.  Les 
courants  ne  peuvent  être  attribués  à l’induction  terrestre,  puis- 
qu'ils se  manifestent  quelle  que  soit  la  position  du  circuit  par 
rapport  au  méridien  magnétique,  tjuaut  au  sens  du  courant, 
il  tient  à des  différences  dans  Létal  moléculaire  dont  il  est 
impossible  de  se  rendre  compte.  Il  faut,  du  reste , si  peu  dé- 
ranger l’état  moléculaire  des  corps  pour  troubler  leur  équilibre 
électrique,  qu’on  peüt  obtenir  un  courant  de  direction  variable 
en  frottant  simplement  le  fil  entre  les  doigts  ou  avec  du  drap  ; 
on  peut  le  provoquer  encore  en  le  tirant  à la  filière  après  avoir 
eu  soin  de  mettre  se9  deux  bouts  en  communication  avec  le 
fil  d’un  galvanomètre  multiplicateur. 

Plus  tard,  M.  Sullivan  a réussi  également  à obtenir  une 
légère  déviation  de  l’aiguille  d’un  multiplicateur  en  réunissant 
les  extrémités  du  fil  de  l’instrument  par  un  fil  formé  de  deux 
bouts  consécutifs,  l’un  de  laiton,  l’autre  de  fer  qu'ü  faisait 
vibrer,  après  l’avoir  tendu  de  manière  à lui  faire  rendre  un 
son  musical.  Le  couraut  cessait  immédiatement  avec  la  vibra- 
tion, preuve  que  la  chaleur  qui  aurait  pu  se  dégager  pendant 
la  vibration  ne  concourt  eu  rien  au  phénomène,  puisqu'elle 
n’aurait  pas  pu  dispuraîlre  instantanément.  Avec  un  barreau 
d’anlimoiue  soudé  à un  barreau  de  bismuth,  de  manière  à 
former  en  tout  une  barre  de  25  centimètres  de  longueur  9ur 
1U  millimètres  de  largeur  et  7 millimètres  d’épaisseur  K l’effet 
est  prononcé;  il  suffit  pour  mettre  la  barre  en  vibration  de  la 
frapper  avec  un  morceau  de  fer,  une  lime  par  exemple.  L’am- 
plitude des  déviations,  soit  l’intensité  du  courant  développé, 
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paraissent  dépendre  de  la  manière  dont  les  vibrations  se  pro- 
pagent le  long  du  fil.  U n’est  pas  nécessaire  que  la  barre  soit 
composée  de  deux  métaux  de  nature  diflérente  pour  obtenir 
par  la  vibration  un  courant  électrique;  il  suffit  que  sa  texture 
ne  soit  pas  homogène.  Ainsi  on  obtient  un  effet  sensible  avec 
une  barre  de  fer  dont  une  portion  est  d'un  fer  dur  et  cristallisé, 
l’autre  d’un  ferdouxetlibreux.  Ces  résultats  démontrent  d'une 
manière  évidente  l’iniluence  directe  des  mouvements  molécu- 
laires sur  la  production  de  l’électricité. 

Enfin  des  expériences  de  M.  Ermann  montrent  bien  le  rap- 
port et  partout  ainsi  l’indépendance  qui  existe  entre  le  frotte- 
ment et  la  chaleur  dans  la  production  des  courants  électriques. 
Ce  physicien  a trouvé,  en  combinant  differents  groupes  de  mé- 
taux de  manière  à en  faire  des  couples  tbermo- électriques, 
qu'un  frottement  exercé  à leur  point  de  contact  produit  le  même 
effet  qu’une  addition  de  .chaleur  appliquée  au  même  point, 
c’est-à-dire  détermine  un  courant  si  la  température  du  point 
de  contact  est  la  même  que  celle  du  milieu  ambiant,  et  aug- 
mente l’intensité  du  courant  déjà  existant  si  cette  température 
est  plus  élevée.  Cet  effet,  que  Ermann  appelle  fribo- thermique, 
n’est  semblable  ni  à celui  de  la  chaleur  de  conductibilité  ni 
à celui  de  la  chaleur  rayonnante.  Sa  production  lorsque  le 
frottement  commence,  et  sa  disparition  quand  il  cesse,  sont 
entièrement  indépendantes  de  la  durée  de  l'action  qui  lui 
donne  naissance.  Le  physicien  allemand  semble  croire  que  ces 
phénomènes  tiennent  à un  genre  particulier  de  vibration  mo- 
léculaire excitée  exclusivement  dans  les  points  frottes  et  se 
répandant  dans  le  milieu  conducteur  aussi  instantanément 
que  le  fait  l’électricité. 

£ 4.  Dégagement  de  J'électrir.lté  dans  les  actions  mécaniques 
autres  que  le  frottement. 

Le  frottement  n’est  pas  la  seule  action  mécanique  qui  soit  une 
source  d’électricité.  Toute  cause  qui  détermine  un  mouvement 
moléculaire  dans  un  corps  solide  en  produit.  Ainsi  il  suffit  de 
couper  par  un  corps  tranchant,  de  ljmer  ou  de  racler  divers 
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corps  tels  que  la  gomme  laque,  le  soufre,  la  résine,  la  cire,  le 
suif,  du  chocolat,  etc.,  pour  que  les  fragments  en  tombant  sur 
un  électroscope,  le  chargent  d'électricité  et  même  donnent  des 
étincelles,  et  les  fragments  détachés  sont  positifs.  11  suffit  de 
légères  dillérences  dans  le  mode  de  désagrégation  pour  faire 
varier  la  nature  de  l’électricité.  Ainsi  avec  un  couteau  non 
aiguisé,  le  bois  de  hêtre  chauffé  donne  des  fragments  positifs, 
et  il  en  donne  de  négatifs  quand  il  est  froid;  avec  un  couteau 
aiguisé  les  fragments  sont  négatifs  dans  les  deux  cas  également. 
De  même  quand  on  racle  de  la  cire  à cacheter  avec  des  lames 
métalliques  bien  aiguisées,  les  parties  détachées  sont  négatives, 
tandis  qu’elles  sont  positives  quand  le  tranchant  est  émoussé. 
Le  nombre  des  faits  de  détail,  décrits  par  différents  expérimen- 
tateurs sur  ce  sujet,  est  tellement  considérable  qu’il  suffit  d'en 
énoncer  quelques-uns  pour  en  comprendre  l'importance,  d’au- 
tant plus  qu’on  ne  les  a pas  rattachés  encore  à aucune  loi  géné- 
rale. Nous  nous  bornerons  donc  à insister  sur  la  production  de 
l’électricité  dans  une  espèce  de  désagrégation  très-remarquable, 
celle  qui  a lieu  dans  le  clivage  des  crislaox.  C'est  encore  à 
M.  Becquerel  qu’on  doit  l’analyse  de  ce  mode  de  dégagement  de 
l’électricité. 

Lorsque  l’on  clive  rapidement  une  lame  de  mica  dans  l'ob- 
scurité, on  aperçoit  toujours  une  faible  lueur  phosphorique 
dont  la  cause  a été  un  mystère  jusqu’à  ce  qu’oD  ait  fait  l’expé- 
rience en  fixant  une  tige  isolante  à chacune  des  faces  opposées 
de  cette  lame,  afin  de  pouvoir  séparer  les  deux  faces  et  les  pré- 
senter à un  électroscope.  On  trouve  alors  que  chacune  des  faces 
séparées  possède  un  excès  d'électricité  contraire,  dont  l’inten- 
sité est  d'autant  plus  grande  que  la  séparation  a été  plus  rapide. 
Ce  phénomène  ayant  toujours  lieu,  quelque  mince  que  soit  la 
lame  de  mica,  ou  peut  en  conclure  qu’il  se  reproduirait  encore 
à la  limite,  c'est-à-dire  s'il  était  possible  de  séparer  l’une  de 
l’autre  deux  molécules.  Ces  faits  prouvent  deux  choses  : 

1°  Que  les  molécules  possèdent  au  moins  deux  faces  douées 
de  facultés  différentes;  car,  sans  cela,  on  ne  voit  pas  pourquoi 
une  des  lames  donne  une  électricité  et  l'autre  lame  l’électricité 
contraire;  2°  que  chacune  de  ces  faces  manifeste  une  polarité 
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électrique  à l'instant  où  l'on  détruit  la  force  d'agrégation.  Les 
actions  chimiques,  comme  nous  le  prouverons,  conduisent  aux 
mêmes  conséquences. 

Le  mica  n’est  pas  la  seule  substance  qui  possède  la  propriété 
électrique  de  clivage,  nous  la  retrouvons  dans  le  talc  feuilleté 
du  Saint-Gothard,  ainsi  que  dans  toutes  les  substances  cristal- 
lisées rangées  parmi  les  corps  mauvais  ou  médiocres  conduc- 
teurs. On  peut  donc  poser  en  principe  que  toutes  les  fois  que 
l’on  sépare  deux  molécules  eu  contact,  chacune  d’elles  emporte 
un  excès  d’électricité  contraire,  pourvu  toutefois  que  les  corps 
auxquels  elles  appartiennent  ne  soient  pas  tellement  bons 
conducteurs  que  la  recomposition  des  deux  électricités  deve- 
nues libres,  suive  immédiatement  leur  séparation.  M 
Pour  réussir  dans  ces  expériences,  il  faut  enlever  aux  cris- 
taux la  couche  d’eau  hygrométrique  qui  adhère  ordinairement 
à leur  Surface,  et  porter  rapidement  les  parties  séparées  à l’élec- 
troscope.  . ‘ « 

Deux  lames  de  mica  détachées  du  même  cristal,  rapprochées 
l’une  de  l’autre  et  légèrement  pressées  jusqu’à  les  faire  adhérer, 
sortent  de  la  compression  chacune  avec  l’état  électrique  qu’elle 
possédait  à l’instant  du  clivage.  L’effet  est  particulièrement 
marqué  quand  on  élève  légèrement  la  température  de  celle  des 
lames  qui  possédait  l’état  négatif  en  sortant  du  clivage. 

Il  est  facile  d’expliquer  maintenant  pourquoi  l’on  ne  peut 
recueillir  d’électricité  libre  quand  on  broie,  dans  un  mortier 
d'agate,  des  cristaux  de  substances  conduisant  mal  l’électricité, 
car  il  y a recomposition  immédiate  des  deux  électricités  con- 
traires dégagées  sur  deux  lamelles  contiguës.  C'est  par  le  même 
motif  que  l’on  n’obtient  aucun  effet  électrique  lorsqu’on  brise 
des  corps  cristallisés  irrégulièrement  ou  formés  de  parties 
groupées  confusément,  comme  des  tubes  de  verre,  des  bâtons 
de  gomme  laque,  etc.,  etc.  — On  conçoit  de  même  pourquoi 
l’on  n’observe  aucun  signe  d'électricité  libre  dans  le  clivage 
d’uD  cristal  conducteur  de  l’électricité,  comme  la  galène,  les 
pyrites  et  autres,  attendu  que  la  vitesse  de  séparation  ne  peut 
jamais  être  assez  grande  pour  empêcher  la  recomposition  des 
deux  électricités  à l’instant  où  elles  se  séparent.  A défaut  d’éleç- 
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tricité  libre,  oa  pourrait  constater  la  présence  de  cet  agent  au 
moyen  des  effets  électriques  de  mouvement;  à cet  effet,  le  cristal 
devrait  être  mis  en  communication  par  deux  points  avec  les 
bouts  du  fil  d’un  galvanomètre.  Il  est  infiniment  probable  qu’en 
clivant  rapidement  le  cristal,  les  deux  électricités  provenant  de 
la  destruction  de  l'attraction  moléculaire,  produiraient,  en  sui- 
vant le  fil  pour  se  recombiner,,  un  courant  qui  réagirait  sur 
l’aiguille  aimaulée.  . - 

Les  effets  électriques  qu’on  obtient  dans  la  solidification  des 
corps  fondus  tiennent,  comme  les  précédents,  à une  désagré- 
gation, c’est-à-dire  à la  destruction  de  l'attraction  moléculaire 
entre  deux  subslauees  soit  homogènes,  soit  hétérogènes.  Ainsi, 
si  l'on  verse  dans  un  verre  conique  préalablement  chauffé,  du 
soufre  en  fusion,  et  que  l’on  plonge  dedans,  avant  qu'il  soit 
refroidi,  un  tube  de.  verre,  on  trouve,  après  la  solidification, 
que,  lorsqu'on  enlève  le  cônede  soufre,  le  vase  de  verre  posséda 
un  excès  d'électricité  négative  et  le  soufre  un  excès  d’électricité 
positive.  Le  chocolat,  j’acide  phosphorique  après  leur  solidifi- 
cation dans  un  verre  donnent  des  effets  semblables.  M.  Gay- 
Lussac  a remarqué  que  l’adhérence  des  corps  entre  eux  d'abord, 
puis  leur  séparation  par  1 inégalité  de  leur  retrait,  comme  cela 
a lieu  entre  le  verre  et  le  soufre,  sont  des  conditions  indispen- 
sables pour  que  l'on  obtienne  de  l'électricité  après  la  fusion  et 
la  solidification  d .un  corps.  Aiusi  les  métaux  qui  ne  réunissent 
point  ces  conditions  n’en  manifestent  aucune  trace  après  leur 
solidification  dans  du  verre.  M.  Gay-Lussac  conclut  de  ces  ob- 
servations et  de  quelques  autres  encore  que  la  congélation,'  soit 
la  solidification  n’est  nullement,  comme  on  l’avait  cru,  une 
spurce  d'électricité,  mais  qu’elle  n’est  qu’un  moyeu  de  produire 
dans  quelques  cas  une  désagrégation  moléculaire  qui  est  elle- 
même  la  cause  de  l’électricité  dégagée. 

M.  Boetliger  est  arrivé  à la  même  conclusion  que  Gay-Lussac, 
en  amenant  à l’état  de  fusion  dans  un  creuset  de  platine  du 
sulfate  double  de  cuivre  et  de  potasse.  11  n’a  pas  observé  la 
moindre  trace  d’électricité  pendant  l’acte  de  la  cristallisation; 
mais  le  creuset  manifestait  des  signes  d’électricité  positive  dès 
qpe  le  sel  se  contractait  en  pétillant  et  en  se  détachant  du 
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métal.  11  résulte  de  toutes  ces  expériences  qu’il  faut  nécessai- 
rement une  séparation  violente  de  la  masse  fondue  d’avec  les 
parois  du  vase  qui  la  renferme,  pour  qu’il  y ait  dégagement 
d’électrieité.  • * 

C’est  évidemment  à l’électricité  qui  accompagne  tout  chan- 
, gement  dans  la  position  relative  des  particules  que  sont  dus 
les  phénomènes  laraiueux  qui  sc  manifestent  dans  la  cristalli- 
sation de  certains  corps,  et  dont  M.  Henri  Rose  a fait  une  étude 
toute  particulière.  L'acide  arsénieux  est  la  première  substance 
sur  laquelle  on  ait  observé  une  phosphorescence  lorsque  de 
l’état  vitreux  il  passe  à l’état  opaque  en  cristallisant.  M.  Rose  a 
étendu  l'observation  aux  sulfates  de  potasse  et  de  soude  et  à d'an- 
tres sels  encore.  Mais  il  a remarqué  que  la  lumière  qui  accom- 
pagne la  cristallisation  dépend  beaucoup  des  circonstances  dans 
lesquelles  a lieu  cette  cristallisation,  et  en  particulier  du  milieu 
dans  lequel  le  sel  se  dissout,  ce  qui  influe,  en  effet,  sur  la  posi- 
tion relative  des  particules. 

Le  simple  écartement  des  particules,  tel  qu’il  a lieu  dans  les 
corps  élastiques  comprimés  au  moment  où  la  pression  cesse,  . 
peut  aussi,  sans  qu-il  soit  nécessaire  qu’il  y ait  désagrégation, 
être  accompagné  d’un  développement  d’électricité.  Ainsi  Libes 
a observé  le  premier,  qu’en  posant  sur  un  disque  de  bois  re- 
couvert de  taffetas  enduit  d’une  couche  de  résine  élastique,  un 
disque  de  laiton  fixé  à un  manche  de  verre,  avec  la  précaution 

de  ne  lui  faire  éprouver  aucun  frottement , si  l’on  presse  légè- 
rement le  taffetas  gommé,  le  disque  de  métal  prend  un  excès 
assez  considérable  d’électricité  négative  ; les  effets  sont  inverses 
en  pressant  avec  frottement  ; des  disques  d’argent,  de  zinc,  etc., 
ont  donné  des  effets  semblables.  Cette  différence  entre  les  effets 
de  pression  et  ceux  de  frottement  est  des  plus  remarquables, 
et  n’a  pu  être  expliquée  jusqu'ici  qu’en  admettant  que  le  rap- 
prochement des  particules  libère  l’électricité  opposée  à celle 
qui  est  dégagée  par  leur  écartement. 

• Plus  tard,  Hacty  trouva  qu’un  cristal  do  spath  d’Irlande  et 
quelques  autres  substances  minérales  jouissent  de  la  propriété 
de  devenir  électriques  par  la  simple  pression  des  doigts;  mais  • 
cette  propriété  n'est  pas  aussi  restreinte  qu’il  le  pensait , car, 
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ainsique  l’a  prouvé  M.  Becquerel,  elle  appartient  à tous  les  corps, 
même  à ceux  qui  sont  conducteurs,  pourvu  qu’ils  soient  isolés. 
Four  mettre  le  fait  en  évidence,  on  forme,  avec  les  substances 
que  l’on  veut  essayer,  des  petits  disques  d’une  épaisseur  de 
quelques  millimètres  que  l’on  adapte  à des  manches  parfaite- 
ment isolants;  on  prend  un  manche  dans  chaque  main,  et  l’on 
presse  les  disques  l’un  contre  l'autre;  après  les  avoir  retirés  du 
contact , on  les  présente  au  disque  de  clinquant  de  l’électros- 
cope  de  Coulomb  préalablement  électrisé;  on  trouve  alors  que 
les  deux  corps  possèdent  une  électricité  contraire,  pourvu 
toutefois  que  le  corps  soit  mauvais  conducteur;  le  liège  et  le 
caoutchouc,  pressés  l'un  contre  l’autre , donnent  le  premier 
l’électricité  positive , le  second  l’électricité  négative. 

Les  subslauces  minérales  cristallisées  ayant  un  aspect  vi- 
treux, telles  que  la  chaux  sulfatée,  la  chaux  ilualée,  la  baryte 
sulfatée,  prennent  l’électricité  positive  quand  elles  sont  pressées 
avec  le  disque  de  liège.  Des  fruits,  tels  que  l’orange,  comprimés 
par  un  disque  de  même  nature,  lui  communiquent,  au  con- 
traire, un  excès  d’électricité  positive  ; à mesure  que  le  fruit  se 
dessèche  et  perd  de  son  élasticité,  la  faculté  de  s'électriser  di- 
minue. Plusieurs  causes  tendent  à modifier  le  dégagement  de 
l'électricité  par  pression  : la  première  est  le  plus  ou  moins  de 
conductibilité  des  corps.  Si  l'on  emploie,  par  exemple,  un 
disque  de  moelle  de  sureau  et  un  disque  de  métal,  il  n’y  a 
aucun  effet  produit,  et  il  en  est  encore  de  même  toutes  les  fois 
que  des  substances  pressées  sont  conductrices  de  l'électricité. 
Il  parait  qu’à  l’instant  où  l’on  exerce  la  pression,  il  se  forme  un 
nouvel  état  d’équilibre  entre  les  deux  électricités  qui  compo- 
sent l’électricité  naturelle  de9  molécules  en  contact;  tant  que 
dure  la  pression,  ces  deux  électricités  sont  dissimulées  l'une 
par  l’autre;  ainsi,  malgré  leur  attraction  réciproque  et  leur 
tendance  à passer  d'un  corps  daus  l’autre,  il  se  trouve  dans  la 
pression  une  force  qui  neutralise  ces  deux  actions.  Quand  les 
corps  sont  Lods  conducteurs,  dès  l’instant  qu’une  diminution 
de  pression  a lieu  , les  deux  électricités  se  recombinent  instan- 
tanément, quelle  que  soit  la  vitesse  de  séparation,  taudis  que, 
lorsque  i’iln  d eux  n’est  pas  bon  conducteur,  une  diminution 
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de  pression  n’entralne  pas  immédiatement  cette  recomposition, 
laquelle  met  plus  ou  moins  de  temps  à s'effectuer,  suivant  le 
degré  de  conductibilité  des  deux  corps  pressés.  L’expérience 
suivante  met  en  évidence  l'influence  de  la  vitesse  de  séparation 
dans  les  effets  électriques  de  pression.  Pressez  un  disque  de 
liège  sur  une  orange,  et  retirez-le  ensuite  vivement,  il  emporte 
avec  lui  un  excès  d’électricité  positive  assez  considérable;  mais 
si  on  ne  le  retire  que  lentement,  on  trouve  que  cet  excès  va  en 
diminuant;  et  si  la  vitesse  de  séparation  est  très-lente,  il 
devient  à peine  sensible. 

La  chaleur  modifie  les  phénomènes  de  pression.  Si  l’on  prend 
un  bouchon  de  liège  bien  sec , et  qu’on  le  coupe  par  la  moitié 
avec  un  instrument  tranchant,  en  pressant  les  deux  parties 
séparées  l’une  contre  l’autre,  assez  ordinairement  elles  pren- 
nent chacune  un  excès  d’électricité  contraire;  mais  il  arrive 
souvent  aussi  qu’elles  ne  sont  pas  électrisées.  Si  l'on  élève  de 
quelques  degrés  la  température  de  l’un  des  deux  disques,  celle 
de  l'autre  restant  constante,  on  trouve  que  la  partie  chauffée 
prend  à l'autre  l’électricité  négative.  Deux  morceaux  de  spath 
d’Islande,  à la  même  température , ne  sont  pas  électrisés  par 
pression;  mais  il  suffit  d’une  différence  de  température  très- 
légère  pour  leur  donner  cette  faculté.  A température  égale,  les 
deux  disques  de  liège  ne  doivent  leurs  facultés  électriques  de 
pression  ,qu’à  une  différence  dans  l’état  de  leur  surface;  celle 
qui  a le  plus  d'aspérités  prend  toujours  à l'autre  l’électricité 
négative.  L’état  des  surfaces  dans  les  corps  mauvais  conduc- 
teurs influe  aussi  sur  leur  qualité  conductrice,  car  le  spath 
d’Islande  , qui  est  rangé  parmi  les  corps  les  plus  mauvais  con- 
ducteurs (puisqu’il  conserve  pendant  des  semaines  entières 
l’électricité  qu’on  lui  a communiquée) , devient  suffisamment 
bon  conducteur  quand  on  lui  a enlevé  son  poli , pour  qu’il  soit 
nécessaire  de  l’isoler  si  l’on  veut  qu’il  conserve  son  électricité.  • . 

Les  aspérités  déterminent  donc  non-seulement  l’électricité  que 
doit  prendre  un  corps  mauvais  conducteur,  mais  elles  modi- 
fient encore  sa  conductibilité  électrique.  . 

Pour  mesurer  les  effets  électriques  de  pression,  il  faut  un 
appareil  qui  permette  à volonté  de  varier  les  causes  qui  influent 
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sur  leur  productiuu.  L’expérieuce  prouve  que  les  iuleusités 
croissent  proportionnellement  aux  pressious,  pour  des  pressions 
qui  ne  dépassent  pas  11)  kilogrammes.  Cetlelois  éteud-elleàdes 
pressions  plus  élevées?  Il  est  difücile  de  répondre  à celte  ques- 
tion. Nous  avons  vu  que  M.  Péclet  avait  entrepris  quelques 
recherches  à cet  égard,  en  vue  particulièrement  de  déterminer 
l’influence  de  la  pression,  de  la  vitesse,  etc.,  sur  le  dégagement 
de  l'électricité  dans  le  frottement  ; mais  les  résultats  qu'il  a 
obtenus  ue  peuvent  être  appliqués  en  rien  au  cas  actuel. 
M.  Becqqerel  croit  qu’il  est  possible  que  la  quantité  d'électricité 
que  prend  chaquo  corps  pendant  qu'ou  le  comprime  soit  dé- 
pendante du  degré  de  l'attraction  que  les  molécules  des  sur- 
faces exercent  les  unes  sur  les  autres  ; mais  comme  on  ne  peut 
apprécier  les  rapports  existant  entre  l'attraction  et  la  pression, 
ou  le  rapprochement  plus  ou  moins  grand  des  molécules,  il  est 
impossible  de’détermincr  les  rapports  entre  les  quantités  d'élec- 
tricité correspondantes.  La  difficulté  de  séparer  instantanément 
les  deux  corps  comprimés,  sans  passer  par  des  pressions  inter- 
médiaires successives,  rend  pour  ainsi  dire  impossible  la  déter- 
mination des  rapports  en  question. 

On  serait  peut-être  porté  à croire  que  la  chaleur  dégagée  dans 
la  pression  est  la  cause  du  développement  de  l’électricité;  l'ex- 
périence suivante , due  à M.  Becquerel,  prouve  le  contraire  en 
même  temps  qu'elle  montre  l'influence  du  rapprochement  des 
molécules  pour  augmenter  le  dégagement  de  l'électricité  quand 
ou  vient  à séparer  les  corps.  Deux  corps  se  trouvant  sous  l'ac- 
tion d’une  certaine  pression,  si  l’on  vient  à diminuer  celle-ci 
<le  moitié,  l’effet  de  Ja  pression  perdue  subsiste  pendant  un 
temps  dont  la  durée  dépend  du  degré  de  conductibilité , de 
sorte  que  si  l’on  retire  immédiatement  ces  corps  de  la  com- 
pression, chacun  d’eux  emporte  avec  lui  un  excès  d’électricité 
contraire,  plus  grand  que  celui  qui  est  dû  à la  pression  res- 
tante. Maintenant,  au  lieu  de  séparer  les  corps  lorsque  la  pres- 
sion a été  diminuée,  on  rend  celle  qui  a été  eulevée,  et  l’on 
répète  plusieurs  fois  ce  mode  d’action,  line  lame  de  spath  d’Is- 
lande et  un  disque  très-mince  de  liège  ont  donné,  par  exemple, 
les  résultats  suivants.  Ces  deux  corps  étant  d'abord  sous  la 
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pression  de  4 kilogrammes,  on  a réduit  celle-ci  de  moitié  sans 
déranger  le  contact  ; et  une  minute  après  on  les  a séparés  ; la 
tension  électrique  decbaqnè  disque  était  représentée  pnr  170  ; 
si  la  séparation  eût  eu  lieu  pendant  la  pression  de  4.  kilo- 
grammes, la  tension  aurait  été  de  250,  et  pendant  la  pression 
de  2 kilogrammes,  de  125»  moitié  do  la  précédentè;  on  voit 
donc  que,  dans  -le  premier  cas,  l’effet  prodoit  par  la  pression 
qui  aélé  perdue  subsiste  encore  en  partie.  Au  lieu  de  séparer 
les  corps  quand  on  a réduit  la  pression  de  4 à 2,  on  leur  rend  la 
pression  qui  a été  enlevée,  et  l'on  répète  plusieurs  lois  ce  jeu 
alternatif  de  pression  simple  et  de  pression  double.  On  trouve, 
en  définitive,  que  le  disque  de  liège  ne  possède  jamais  plus  qun 
l’intensité  250,  correspondante  à la  pression  la  plus  forte. 

Parmi  les.  actions  moléculaires,  il  en  est  une  que  M.  Bec- 
querel avait  cru  être  une  source  d'electricité,  c’est  l’action  ca- 
pillaire; mais  il  a reconnu  que  l’électricité  dégagée  dans  les 
phénomènes  capillaires  pouvait  tenir  aux  nombreux  effets  qui 
accompagnent  la  production  de  ces  phénomènes,  tels  que  le 
frottement  des  liquides  contre  les  parois  des  espaces  capillaires, 
à l'action  chimique  qui  a lieu  dans  quelques  cas,  tels  que  celui 
où  l'on  obtient  un  courant  électrique  par  la  pénétration  d’un 
acide  dans  les  pores  du  platine. spongieux,  etc. 

En  résumé,  nous  pouvons  établir,  comme  un  principe  rigou- 
reusement démontré  par  l’expérience,  que  non-seulement  le 
frottement,  mais  toute  action  mécanique  qui  trouble  l’équilibre 
moléculaire  en  dérangennt  de  leurs  positions  naturelles  les  par- 
ticules d’un  corps,  devient  une  cause  de  production  d’électri- 
cité; électricité  dont  la  manifestation  est  plus  ou  moins  sen- 
sible, suivant  les  conditions  diverses  daDS  lesquelles  se  trouvent, 
les  corps  soumis  à ces  actions  mécaniques. 

$ À.  Considération*  générales  anr  1«  dégagement  de  l*éldetrlelté 
par  le*  action*  mécanique*,  et  *ar  *es  rapport*  avec  lè  déga- 
gement de  la  ohalear.  S ■ ' ■ 

• • • . ' . 

Nous  avons  établi  dans  les  paragraphes  qui  précèdent  le 
principe  général  que  tout  ébranlement  imprimé  à un  corps 
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tl’où  résulte  un  dérangement  dans  l’état  de  son  équilibre  molé- 
culaire est  accompagné  d’une  production  d'électricité  qui  se 
manifeste  plus  ou  moins  facilement,  suivant  les  conditions  de 
conductibilité  et  de  constitution  physique  des  corps  ébranlés. 
Nous  avons  rapporté  les  expériences  de  divers  physiciens  qui 
montrent  la  grande  analogie  qui  existe  entre  les  actions  méca- 
niques et  l’action  de  la  chaleur  dans  le  développement  de  l’élec- 
tricité, et  qui  nous  conduisent  à reconnaître  que  ce  qui  déter- 
mine la  nature  comme  l’intensité  de  l'électricité,  c’est  bien 
plus  le  corps  soumis  à l’action  que  l’action  elle-même.  Voilà 
donc  un  motif  de  plus  d'admettre  que  les  particules  sont, 
comme  nous  l’avons  déjà  dit  souvent,  douées  d’une  polarité 
électrique,  laquelle,  dans  l’état  naturel,  est  dissimulée  par 
l'équilibre  qui  s’établit  entre  les  polarités  égales  et  contraires 
de  toutes  les  particules  d'un  même  corps.  L'action  mécanique, 
comme  la  chaleur,  vient  troubler  cet  équilibre,  soit  en  chan- 
geant la  position  relative  des  particules,  soit  aussi  en  détrui- 
sant l’uniformité  de  leurs  mouvements  naturels  de  rotation  ; 
conditions,  l’une  et  l’autre,  nécessaires  pour  l’équilibre.  L’ac- 
tion mécanique  fait  plus  : en  désagrégeant  dans  quelques  cas 
les  particules,  elle  les  isole,  et  alors  elle  permet  la  manifesta- 
tion de  leur  polarité  électriqoe  ; c’est  ce  qui  est  surtout  sen- 
sible dans  les  substances  cristallisées  où  les  pôles  ont  une  posi- 
tion semblable  sur  la  même  face  de  clivage.  C’est  pourquoi  quand 
on  clive  une  lame  de  mica,  on  rend  libre  sur  l’une  des  faces, 
l’électricité  positive  de  toutes  les  particules  de  cette  face,  et  sur 
l’autre,  par  conséquent,  l’électricité  négative  de  toutes  ses  par- 
ticules également. 

La  production  d’un  courant  électrique,  telle  que  Peltier  l’a 
obtenue  en  imprimant  à une  portion  d’un  conducteur  faisant 
partie  d’un  circuit  fermé  un  mouvement  de  vibration,  ne  peut 
s'expliquer  qu’en  admettant  que  celte  action  vibratoire  per- 
met aux  particules  qui  y sont  soumises  de  s’orienter  suivant 
leur  polarité , effet  semblable  à celui  que  produirait  le  passage 
d’un  courant  artificiel;  et  de  faire  naître  un  courant  par  le  seul 
fait  de  cette  orientation.  Cette  polarité,  du  reste,  a été  mise  en 
évidenced’une  manière  toutàfait  remarquable  parM.Volpicelli. 
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La  manière  d’opérer  du  savant  Italien  consiste  à déterminer 
dans  une  tige  métallique  une  vibration  qui  se  communique  à 
une  couche  isolante  résineuse  dont  l’une  des  extrémités  de 
cette  tige  est  recouverte.  C’est  en  faisant  glisser,  tantôt  dans 
un  sens,  tantôt  dans  un  sens  contraire,  contre  un  anneau  métal- 
lique isolé  la  tige  métallique  dans  la  partie  non  recouverte  d'une 
couche  isolante , que  les  vibrations  y sont  produites  pour  se 
propager  de  là  à la  couche  résineuse.  On  observe  que,  lorsque 
la  portion  recouverte  de  cette  couche  est  celle  qui  est  en  avant 
dans  le  mouvement  progressif  imprimé  à la  tige,  c’est  d’élec- 
tricité négative  que  se  charge  la  partie  métallique  de  cette 
dernière,  preuve  que  cette  électricité  est  aussi  celle  que  prend 
la  surface  intérieure  de  la  couche  isolante.  Quand  le  mouvement 
a lieu  dans  l’autre  sens,  l'électricité  positive  remplace  la  néga- 
tive. Dans  chacun  des  deux  cas  on  peut  s’assurer  que  la  sur- 
face extérieure  de  la  couche  isolante  prend  une  électricité  con- 
traire à celle  dont  se  charge  la  surface  intérieure.  Il  suffit,  pour 
le  constater,  de  recouvrir  la  couche  d’un  petit  anneau  métal- 
lique, qui  est  isolé  ainsi  de  la  tige  avec  laquelle  il  n’a  aucune 
communication  métallique.  Un  fil  de  métal  très-fin,  isolé  dans 
l’air,  fait  communiquer  cet  anneau  avec  un  électroscope  ; on 
établit  de  la  même  mauière  la  communication  entre  l’électros- 
cope  et  la  partie  métallique  de  la  tige.  Quand  on  veut  recueillir 
l’électricité  de  la  surface  extérieure  de  la  couche  isolante,  il  est 
préférable  de  faire  communiquer  avec  le  sol  la  tige  métallique 
et  le  support  qui  porte  l’anneau  contre  lequel  on  la  frotte. 

On  peut  recouvrir  les  deux  extrémités  de  la  tige  également 
d’une  couche  isolante,  et  la  faire  glisser  en  la  tenant  à la  main 
dans  une  portion  de  sa  longueur  où  la  surface  métallique  est  à 
découvert.  On  observe  que  dans  chaque  excursion  de  la  tige, 
l'électricité  de  la  surface  externe  de  la  couche  isolante  est  né- 
gative à l’extrémité  qui  est  en  avant  dans  le  mouvement  im- 
primé, et  positive  à l’extrémité  qui  est  en  arrière.  Celte  expé- 
rience démontre  bien  que  la  direction  suivant  laquelle  se 
propage  la  vibration  longitudinale  Imprimée  à la  tige,  influe 
sur  la  polarité  que  manifestent  les  molécules  de  la  substance 
isolante  auxquelles  cette  vibration  est  communiquée. 
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Quelques  essais  faits  avec  des  tiges  de  divers  métaux  sem- 
blent établir  des  différences  entre  eux  quant  à leur  faculté  de 
développer  par  la  transmission  des  vibrations  qu'ils  éprouvent, 
la  polarité  sous  la  couche  isolante.  Le  fer  et  l’acier  sont,  à cet 
égard,  très-inférieurs  au  lailou  et  à l’argent.  L1  est  également 
désavantageux  que  l'anneau  métallique  sur  lequel  glisse  la  tige 
présente  des  rugosités;  il  faut  que  les  deux  surfaces  frottées 
l’une  contre  l’autre  soient  bien  polies.  Une  atmosphère  sèche 
et  froide  contribue  beaucoup  au  succès  des  expériences.  11  faut 
prendre  toutes  les  précautions  possibles  pour  qu’il  n'y  ait  pas 
d’électricité  dégagée  dans  le  contact  des  mains  et  des  couches 
isolantes.  On  doit  avoir  6oin  également  d'enlever,  avaut  d’opé- 
rer, la  couche  miace  d’humidité  qui  recouvre  presque  toujours 
la  surface  de  la  substance  isolante. 

M.  Volpicelli  a trouvé  encore  qu'eu  remplaçant  aux  extré- 
mités de  la  lige  métallique  la  couche  de  résine  par  une  couche 
de  soufre,  on  obtient  les  mêmes  résultats.  §i  l’on  recouvre  de 
tubes  de  verre  les  extrémités  de  la  tige,  ou  obtient  également 
des  effets  semblables  à ceux  que  produisent  des  liges  toutes  de 
verre,  c'est-à-dire  une  polarité  inverse  de  celle  que  manifes- 
tent la  résine  et  le  soufre.  Euhn,  lorsqu'on  se  sert  d'une  tige 
entièrement  de  résine  ou  de  soufre,  on  remarque  que,  si  en 
passant  sur  lanueau  qui  la  fçolte  elle  abandonne  une  petite 
partie  de  sa  substance,  ce  qui  arrive  assez  souvent,  surtout  par 
un  temps  chaud,  il  y a toujours  une  polarité  développée,  mais 
qu’elleest  renversée;  elle  redevieut  ce  qu'elle  était  précédemment 
si  l’on  change  le  support.  11  est  assez  curieux  de  voir  dans  ce 
cas  la  polarité  s'affaiblir  graduellement,  devenir  nulle,  puis 
chauger  de  nature.  Ce  phénomène  particulier  ne  se  présente 
jamais  avec  les  tiges  de  verre,  qui,  en  effet,  ne  peuvent  pas 
être  désagrégées.  Un  fait  important,  c’est  que  les  expériences 
de  M.  Volpicelli  réussissent  aussi  bien  et  même  mieux  dans  le 
vide  qqe  dans  l’air,  preuve  que  l’élpctricité  de  l’air  n’y  est  pour 
riéu. 

11  est  assez  remarquable  que  la  polarité  se  développe  d’une 
manière  beaucoup  plus  prononcée  daqs  les  tiges  de  verre  qu« 
dans  celles  de  résine  et  de  soufre, .qui,  eu  effet,  vibrent  beau- 
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coup  moins  bien  que  les  premières*  Ajoutons  enfin  qu’en  recou- 
vrant de  diverses  substances  le  support  sur  lequel  s’opère  le 
frottement  de  la  tige,  on  n’altère  nullement  le  sens  de  la  pola- 
rité, qui  dépend  toujours  de  la  direction  dans  laquelle  a lieu 
l'excursion  de  la  lige.  C’eat  une  preuve  que  le  phénomène  est 
bien  le  résultat  d’une  vibration  longitudinale  imprimée  à la 
tige  et  non  du  frottement  qu’elle  éprouve  en  passant  sur  le 
support. 

11  semblerait  donc  résulter  des  recherches  de  M.  Volpicelli 
que  la  vibration  imprimée  à une  substance  isolante  par  l’inter- 
médiaire d’une  tige  vibrante,  permettrait  aux  molécules  de 
cette  substauce  de  se  disposer  de  façon  à constituer  une  chaîne 
polaire  perpendiculaire  à l’épaisseur  de  la  couche,  et  présen- 
tant, par  conséquent,  à ses  deux  extrémités,  les  électricités 
contraires;  Le  sens  de  la  vibration  influerait  sur  le  sens  dans 
lequel  seraient  tournés  les  pôles  de  chacuue  des  particules.  Çue. 
action  mécanique  produirait  donc  ici  un  effet  tout  à fait  ana- 
logue à celui  d’une  action  calorique* 

Ainsi  voilà  la  chaleur  et  les  actions  mécaniques  capables  de 
déterminer  dans  les  corps  un  état  électrique  identique,  ce  qui 
surprend  moins  depuis  que  les  physiciens,  comme  nous  l’avons 
déjà  remarqué,  ont  été  conduits  par  des  faits  d’un  tout  autre 
ordre  à ce  qu’on  à appelé  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur. 
Mais  déjà  auparavant  M.  Becquerel  avait  signalé  l’analogie 
qui  existe  entre  les  effets  de  chaleur  et  les  effets  électriques 
produits, par  le  frottement;  en  les  étudiant  comparativement, 
il  était  arrivé  à démontrer  que  quand. les  corps  sont  de  mèmè 
nature,  mais  de  mauvais  conducteurs  de  la  chaleur,  et  ne  diffé- 
rant entre  eux  que  par  l’état  de  leurs  surfaces,  la  surface  qui 
s’échauffe  le  plus,  prend  l’électricité  négative,  et  celle  qui  s’é- 
chauffe le  moins,  la  positive.  Ce  principe  important  nous  ser- 
vira plus  loin,  concurremment  avec  d’autres  auxquels  nous 
conduira  l’élude  de  l'action  chimique  considérée  comme  source 
de  l’électricité,  à établir  certaines  différences  entre  les  pro- 
priétés et  faction  du  pôle  positif  et  celles  du  pôle  négatif 
de  chaque  particule.  Car  si,  à intensité  égale,  il  n’exis- 
tait pas  dans  la  puissance  extérieure  de  l’uu  des  pôles,  com- 
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parée  à celle  de  l'autre  une  certaine  différence,  il  est  un  grand 
nombre  de  faits  dans  les  phénomènes  électro-chimiques  qui  se- 
raient inexplicables;  c’est  ce  que  nous  montrerons  en  cher- 
chant à établir  directement  les  preuves  de  cette  différence, 
après  avoir  achevé  l'étude  des  6onrces  artificielles  de  l'élec- 
tricité. * . 
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ÉLECTRICITÉ  PRODUITE  PAR  LES  ACTIONS  CHIMIQUES. 


j 1.  Production  4’él«elrUitl  pur  l’action  chimique  dec  liquide* 
•ar  le*  aolidea.  — Couple  et  plie  Toltaïquea. 


Toute  action  chimique  est  accompagnée  d’une  perturbation 
dans  l’état  d’équilibre  des  molécules  d'un  corps,  et  doit,  par 
conséquent,  être  une  cause  de  dégagement  d'électricité; 
cjest  même  de  toutes  la  plus  puissanle,  quoiqu’elle  ne  semble 
pas  toujours  l'être  ; ce  qui  tient  à la  facilité  avec  laquelle  les 
deux  électricités  tendent  le  plus  souvent  à se  recomposer  im- 
médiatement. Aussi  faut-il,  dans  ce  mode  de  production, 
distinguer,  comme  dans  les  autres,  l’éleciricité  produite  dè 
l’électricité  perçue. 

Déjà  Lavoisier  et  Laplace  avaient  cherché,  avec  d'aide  du 
condensateur,  à obtenir  des  signes  d’électricité  de  tension  par 
l’action  sur  le  zinc  de  l'acide  sulfurique  étendu;  plus  tard, 
Fabroni,  Wollaston  et  Parrot  avaient  attribué  aux  actions  chi- 
miques que  les  liquides  exercent  sur  les  métaux,  la  production 
de  l’éleciricité  dans  la  pile  volta'ique;  mais  ce  n’est  que  depuis  la 
découverte  du  galvanomètre  multiplicateur  qu’on  a réussi  à 
prouver,  par  des  expériences  directes  et  concluantes,  que  toute 
action  chimique  donne  naissance  à un  courant  électrique.  C’est 
en  1823qu’Oersled  remarqua  que  si  l'on  fixe  aux  extrémités  d’uu 
galvanomètre  deux  pièces  d’un  même  métal  , telles  que  deux 
lames  de  zinc,  et  qu’on  les  plonge  l'une  après  l'autre  dans  un 
acide  étendu,  ou  observe  une  déviation  de  l’aiguille  qui  in- 
dique la  production  d'un  courant  électrique.  Becquerel  trouva 
plus  tard  qu’ou  détermine  également  un  courant  en  plongeant 
dans  une  solution  acide  ou  alcaline,  les  deux  bouts  du  ül  de 
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cuivre  d’un  galvanomètre;  mais  il  faut,  pour  que  le  courant 
ait  lieu,  que  le  liquide  exerce  une  action  chimique  sur  la  partie 
immergée  du  il  ; le  même  physicien  observa  en  outre  que  le 
sens  du  courant  paraissait  dépendre  de  celui' des  deux  bouts 
du  fil  qui  était  le  plus  vivement  attaqué,  et  qu'ainsi  c’était  de  ' 
celui  qui  était  plongé  le  dernier,  ou  qui  avait  le  plus  de  points  de 
contact  avec  le  liquide  que  partait  le  courant,  soit  l'électri- 
cité positive,  pour  se  rendre  dans  le  liquide,  le  traverser,  puis 
venir  à l’autre  bout,  et  revenir  au  premier  en  traversant 
le  fil  de  l'instrument.  Yelin,  à peu  près  à la  même  époque; 
publia  une  série  d’expériences  faites  sur  un  grand  nombre  de 
métaux,  desquelles  il  résultait  qu’en  plongeant  deux  morceaux 
du  même  métal  dans  divers  liquides  acides  et  alcalins,  on  ob- 
servait des  courants  dont  le  sens  et  l’intensité  paraissaient  dé- 
pendre de  celui  des  morceaux  qu’on  avait  plongé  le  premier, 
et  de  la  nature  relative  du  liquide  et  du  métal.  p 

• Un  grand  nombre  de  physiciens  vinrent  bientôt  ajouter  des 
preuves  nombreuses,  soit  directes,  soit  indirectes,  à celles  que 
nous  venons  d'indiquer,  pour  démontrer  d’une  manière  pé- 
remptoire que  toute  action  chimique  donne  naissance  à de  l'é- 
lectricité qui' se  manifeste,  ou  à l’état  statique,  soit  de  tension, 
ou  à l'état  dynamique,  soit  de  courant. 

Pour  mettre  de  l ordro  dans  l'étude  que  nous  allons  faire  de 
celte  source  électrique,  nous  examinerons  le  dégagement  de 
l'électricité  auquel  elle  donne  naissance  eu  prenant  successive- 
ment les  diverses  formes  sous  lesquelles  peut  avoir  lieu  l'action 
chimique.  Cette  action  peut  être  celle. d’un  liquide  sur  un  so- 
lide, celle  de  deux  dissolutions  l’une  sur  l’autre,  celle  des  gaz 
s'exerçant  sur  les  solides  et  sur  les  liquides  sous  certaines  con- 
ditions; à ces  trois  formes  nous  ajouterons  celle  qui  constitue 
le  phénomène  de  la  combustion  que  nous  étudierons  séparé- 
ment, à cause  du  caractère  particulier  qui  lui  est  propre.  Nous 
commencerons  par  la  forme  que  nous  avons  indiquée  la  pre- 
mière : savoir,  l'action  d'un  liquide  sur  un-  solide  ; ce  sera  l'objet 
de  ce  paragraphe.  Ce  mode  de  production  de  l’électricité  est  le 
plus  remarquable  de  tous,  soit  eu  lui-même,  soit  parce  qu'il  est 
la  cause  du  pouvoir  électrique  de  la  pile  voltaïque. 
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Mais  avant  d'en  aborder  l'étude,  il  est  nécessaire  de  signaler 
une  difficulté  sérieuse  qu’elle  présente.  On  avait  admis  long-  , 
temps,  et  beaucoup  de  physiciens  admettent  encore  que  le  con- 
tact de  deux  corps  solides  conducteurs  et  hétérogènes  est  une 
source  d’électricité,  l’un  des  corps  6e  constituant,  par  le  fait  seul 
de  leur  contact,  dans  un  état  positif,  et  l’autre  dans  un  état 
négatif.  Or,  comme  pour  percevoir  l'électricité  produite  dans 
l'action  chimique,  il  faut  le  plus  souvent  mettre  en  contact 
deux  conducteurs  solides  de  nature  différente,  on  a voulu  attri- 
buer à ce  contact  et  non  à faction  chimique,  la  production  de 
l’électricité.  Toutefois  nous  montrerons,  que  dans  ces  cas,  c'est 
faction  chimique  qui  est  la  véritable  source  de  l’électricité,  et 
que  le  contact  n’est  qu’une  condition  le  plus  souvent  nécessaire, 
mais  pas  toujours  indispensable  à la  manifestation  des  signes 
électriques  qu’il  est  par  lui -même  incapable  de  développer; 
car  nous  verrons  que  cette  manifestation  peut  avoir  lieu  par 
l’effet  de  l’action  chimique  seule  sans  contact.  Enfin  nous  con- 
sacrerons un  paragraphe  de  ce  chapitre  à l'étude  plus  spéciale 
de  tous  les  faits  qu’on  a allégués  en  faveur  de  la  théorie  du 
contact  ; nous  chercherons  à démontrer  qu'ils  sont  faciles  à ex- 
pliquer sans  qu’il  soit  nécessaire  d’admettre  cette  théorie,  mais 
qu’ils  sont  une  conséquence  des  divers  modes  d’action  qui  pro- 
duisent l’électricité  ; uous  examinerons  dans  ce  même  cha- 
pitre les  diverses  théories  électro-chimiques,  en  exposant  celle 
qui  nous  parait  le  mieux  en  accord  avec  les  phénomènes,  dans 
l’état  actuel  de  la  science.  Venons -en  maintenant  à l'objet 
même  de  ce  paragraphe. 

, l’our  bieu  analyser  les  effets  électriques  qui  résultent  de  l’ac- 
tion chimique  des  liquides  sur  les  corps  solides,  il  faut  commen- 
cer par  opérer  avec  l’électroscope  condensateur.  M.  Becquerel, 
qui  le  premier  a fait  des  expériences  de  cette  manière,  plaçait 
sur  le  plateau  d’un  condensateur  une  capsule  de  métal  remplie 
d'un  liquide,  puis  il  plongeait  dans  ce  liquide  l'extrémité  d’une 
lame  métallique  dont  il  tenait  l’autre  bout  entre  les  doigts. 
Suivant  la  nature  relative  des  deux  métaux  et  du  liquide  inter- 
posé entre  eux,  il  trouvait  sur  le  plateau  du  condensateur,  tan- 
tôt de  l’électricité  positive,  tantôt  de  la  négative.  Si  la' capsule 
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était  de  platine,  quelle  que  fût  la  uature  du  liquide  et  celle  du 
métal  tenu  entre  les  doigts,  l’élcctroseope  indiquait  toujours 
que  la  capsule  avait  pris  de  l'électricité  positive.  Avec  une 
capsule  de  cuivre,  les  signes  étaient  tantôt  positifs,  tantôt  néga- 
tifs, selon  que  le  métal  plongé  dans  le  liquide  était  plus  ou  moins 
attaqué  par  ce  liquide  lui-môme.  Il  en  était  de  même  avec  une 
capsule  en  bois  remplie  d’eau  et  en  contact  immédiat  avec  le 
plateau  supérieur  du  condensateur;  l'eau,  la  capsule  et  par 
couséquent  le  plateau  prenaient  l’électricité  positive  quand  on 
plongeait  une  lame  plus  oxydable  que  le  laiton  du. condensa- 
teur; le  plateau  prenait  l’électricité  négative  avec  des  lames 
moins  oxydables  que  lui.  Tous  ces  résultats  s’expliquent  très- 
bien  en  partant  du  principe  que,  lorsqu'un  liquide  attaque  un 
métal , le  liquide  se  charge  d’électricité  positive  et  le  métal  de 
négative.  Quand  les  expériences  sont  faites  avec  la  capsule 
de  platine,  il  n’y  a d'action  chimique  que  sur  la  lame  de  métal  t 
qu’on  plonge  dans  le  liquide,  si  du  moins  celui-ci  n’exerce  au- 
cune action  sur  le  platine;  le  liquide  se  charge  ainsi  d’élec- 
tricité positive  qui  se  répand  dans  le  platine  et  de  là  sur  le 
plateau  du  condensateur,  tandis  que  l’électricité  négative  sort 
par  les  doigts  avec  lesquels  on  tient  le  métal.  Si  la  capsule,  au 
lieu  d’être  de  platine,  est  faite  d’un  métal  attaquable  par  le 
liquide,  il  y a alors  deux  actions,  celle  du  liquide  sur  le  métal 
de  la  capsule  et  celle  du  même  liquide  sur  la  lame  métallique 
qu’on  y plonge.  En  vertu  de  la  première  action,  la  capsule  se 
charge  d’électricité  négative,  et  la  positive  se  répand  dans  le 
liquide  d’où  elle  tend  à sortir  par  la  lame  métallique  qui  com- 
munique par  les  doigt6  avec  le  sol;  en  vertu  de  la  Seconde, 
cette  lame  prend  l’électricité  négative  qui  s'en  va  dans  le  sol, 
tandis  que  l’électricité  positive  se  répand  dans  le  liquide  et 
passe  de  là  dans  la  capsule,  pour  affecter  le  condensateur. 
Celui-ci  doit,  en  vertu  de  cette  double  action,  recevoir  à la  fois 
de  l’électricité  négative  et  de  la  positive,  et  suivant  que  ces 
deux  électricités  ont  une  intensité  égale  ou  différente,  il  donne 
des  signes  électriques  ou  nuis,  ou  négatifs,  ou  positifs.  Le  pre- 
mier cas  se  réalise  quand  la  lame  plongée  est  de  même  nature 
que  la  capsule,  le  second  quand  le  métal  de  la  capsule  est  plus 
n.  38 
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attaqué  que  celui  de  la  lame,  le  troisième  quand  c'est  le  métal 

de  la  lame  qui  est  plus  attaqué  que  celui  de  la  capsule. 

Pour  éviter  qu’ou  puisse  attribuer  tout  ou  partie  des  effets 
obtenus,  au  contact  de  la  capsule  avec  le  plateau  du  conden- 
sateur, il  faut  que  celui-ci  soit  du  même  métal  que  la  capsule; 
de  platine,  si  celle-ci  est  en  platiue,  de  cuivre  si  elle  est  en 
cuivre,  de  zinc  si  elle  est  en  zinc.  Les  phénomènes  se  passent 
exactement  de  la  même  manière.  Du  reste,  dans  toutes  ces 
expériences  on  peut  employer  un  condensateur  dont  le  plateau 
soit  en  cuivre  doré  avec  soin,  ou  eu  cristal  bien  aplani  recou- 
vert d’une  mince  couche  d’or.  On  se  sert  alors  d'une  capsule 
de  platine  pour  y placer  le  liquide  de  façon  que  tout  en  étant 
isolée  on  puisse  la  mettre  en  communication  métallique'  avec 
l’un  des  plateaux  du  condensateur,  après  s’étre  assuré  qu’il 
n’y  a point  d'électricité  développée  dans  son  contact  avec  le 
plateau . Puis  on  plonge  successivement  dans  le  liquide  les 
diverses  lames  métalliques  attaquables  par  cc  liquide,  en  les 
tenant  par  les  doigts.  . • 

Nous  citerons  encore  une  expérience  de  M.  Matteucci,  qui 
démontre  de  la  manière  la  plus  directe  le  dégagement  d'élec- 
tricité qui  accompagne  l'action  chimique  d'un  liquide  sur  un 
métal,  dans  un  cas  où  il  n’y  a pas  possibilité  de  faire  intervenir 
un  effet  dû  au  contact  de  deux  métaux  differents.  On  unit  à 
l'un  des  plateaux  d'un  condensateur  en  cuivre,  au  moyen  d'un 
fil,  également  en  cuivre,  une  large  lame  de  ce  métal  qu'on  fait 
descendre  et  plonger  dans  l'eau  d' un  puits  en  la  soutenant  avec 
un  cordon  de  soie;  l'autre  plateau  du  condensateur  communi- 
quant avec  le  sol.  Après  quelques  instants  de  contact  cm  trouve 
le  condensateur  chargé  d’électricité  négative.  Si  l’on  verse  une 
petite  quantité  d’acide  sulfurique  ou  chlorhydrique  dans  l'eau 
du  puits,  les  signes  électriques  sont  encore  plus  prononcés. 
Lorsque  la  lame,  au  lieu  d’être  plongée  dans  l’eau  du  puits,  est 
mise  dans  le  liquide  d'un  grand  récipient  bien  isolant,  on  n’a 
plus  de  signes  de  tension,  à moins  qu’on  ne  fasse  communi- 

* On  se  sert  pour  cela  d’ane  tige  de  platine  ou  de  laiton  doré,  tenue  par  nn 
manche  isolant. 
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quer  par  la  main  ou  par  un  corps  conducteur  quelconque,  l'eau 
du  récipient  avec  le  sol.  Ce  que  M.  Malteucci  a fait  avec  le 
cuivre,  on  peut  le  faire  avec  tous  les  autres  métaux,  en  ayant 
soin  que  la  lame  plongée  dans  l'eau,  le  fil  qui  touche  le  plateau 
du  condensateur,  et  ce  plateau  lui-mèrae,  soient  du  même  métal. 
Mais  on  n’obtient  des  signes  électriques  qu'autant  que  la  lame 
métallique  est  susceptible  d'être  attaquée  chimiquement  par  le 
liquide  dans  lequel  on  la  plonge. 

Un  physicien  allemand,  M.  Karsten,  avait  déjà  fait,  avant 
M.  Matteucci , un  grand  nombre  d’expériences  qui  dé- 
montrent l'exactitude  des  principes  que  nous  avons  posés, 
quoiqu'il  les  ait  interprétés  différemment,  en  y voyant  la  preuve 
d'un  développement  d'électricité  dans  le  contact  des  corps 
solides  et  liquides;  mais  les  faits  observés  par  M.  Karsten  con- 
duisent à une  conclusion  précisément  contraire.  11  opère  avec 
des  lils  de  zinc,  de  cuivre , à.' argent  et  de  platine,  contournés  en 
hélice  à l'une  de  leurs  extrémités,  laquelle  plonge  dans  une  dis- 
solutiou  acide,  alcaline  ou  saline,  et  communiquant  par  l'autre 
à l’un  des  plateaux  d'un  condensateur.  Si  le  ül  et  le  plateau 
sont  en  2inc,  celui-ci  se  charge  d’électricité  négative.  Quand 
deux  lils  sont  plongés  en  même  temps  dans  le  liquide  sans  se 
toucher,  par.  exemple  un  ül  de  zinc  et  un  ül  de  cuivre,  le  fil  de 
zinc  mis  en  contact  avec  le  plateau  du  condensateur  se  charge 
d’électricité  négative , et  le  fil  de  cuivre  de  positive , et  cela 
quel  que  soit  le  métal  dont  est  fait  le  condensateur.  Il  va  sans 
dire  que  le  résultat  est  le  même  quand  on  remplace  le  fil 
de  cuivre  par  un  ül  d’argent  ou  de  platine;  mais  si  l’on  met 
ensemble  dans  le  même  liquide,  toujours  sans  qu’ils  se  tou- 
chent, un  fil  de  cuivre  et  un  fil  de  platine,  c’est  le  cuivre  qui 
donne  au  condensateur  l’électricité  négative,  et  le  platine  la 
positive.  Tous  ces  résultats  sont  parfaitement  d’accord  avec  le 
principe  fondamental  que  nous  avons  établi,  savoir,  que  dans 
l'action  chimique  d’un  liquide  sur  un  métal,  le  métal  se  charge 
d’électricité  négative,  et  le  liquide  d'électricité  positive,  électri- 
cité qui  est  prise  au  liquide  par  le  métal  moins  oxydable  qu'on 
y plonge.  Nous  reviendrons  dans  notre  dernier  paragraphe  sur 
quelques  autres  expériences  de  M.  Karsten,  qui  sembleraient. 
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au  premier  abord,  favorables  à l’opinion  que  le  contact  serait 
aussi,  indépendamment  de  l'action  chimique,  une  source  d’é- 
lectricité par  lui-même. 

Les  signes  électriques  qu’on  obtient  dans  les  expériences 
que  nous  venons  de  rapporter  sont,  en  général,  assez  faibles; 
il  faut  pour  leur  manifestation  un  électroscope  et  un  condensa- 
teur très-sensibles;  ils  ne  sont  pas  le  moins  du  monde  en  rap- 
port, quant  à leur  intensité,  avec  la  vivacité  de  l’action  chi- 
mique qui  leur  donne  naissance,  tellement  que  l’une  des  plus 
énergiques  parmi  ces  actions,  celle  de  l’acide  sulfurique 
étendu  sur  le  zinc,  ne  donne  pas  une  manifestation  d’élec- 
tricité plus  forte  sensiblement  que  celle  qui  résulte  delà  simple 
oxydation  du  zinc  par  l’eau.  Cette  anomalie  apparente  tieut 
à un  principe  que  nous  avons  rappelé  au  commencement  de  ce 
chapitre,  celui  de  la  recomposition  immédiate  des  deux  élec- 
tricités, portées  par  l’action  chimique  „ l’une  dans  le  métal, 
l’autre  dans  le  liquide.  Le  métal  et  le  liquide  étant  tous  deux 
très-bons  conducteurs,  ces  deux  électricités  tendent  à se  réunir 
directement  sur  la  surface  où  a eu  lieu  leur  séparation1,  au  lieu 
d’aller  l’une  se  rendre  au  sol,  et  l’autre  affecter  le  condensa- 
teur. Il  n’y  en  a qu'une  très-faible  proportion  qui  échappe  à 
cette  neutralisation  immédiate,  et  c’est  elle  qu’accusent  les  ins- 
truments. 11  faut  donc  avoir  bien  soin  de  distinguer  dans  la 
production  de  l’électricité  par  les  actions  chimiques,  comme 
nous  l’avons  fait  pour  les  autres  sources,  l’électricité  perçue  de 
l’électricité  produite.  Ainsi,  par  exemple,  c’est  à la  circon- 
stance que  la  recomposition  immédiate  est  beaucoup  moins 
facile,  qu’il  faut  attribuer  ce  fait  que  l’action  chimique  qui  ré- 
sulte sur  le  zinc  de  la  simple  humidité  de  la  main  avec  laquelle 
on  le  fait  communiquer  avec  le  sol,  donne  souvent  des  signes 
électriques  plus  prononcés  que  ceux  qui  résultent  de  l’action 
sur  ce  même  métal  de  l’eau  acidulée.  Et  cependant  la  quantité 
totale  d’électricité  produite  est  bien  moindre  dans  le  premier 
cas  que  dans  le  second. 

* Nous  verrons  plus  loin  que  ce  n’est  pas  aux  mêmes  points  de  celte  surface. 
Où  se  fait  le  dégagement  de  l'électricité,  que  la  recomposition  s'opère,  tellement 
que  celle-ci  a surtout  lieu  quand  la  surface  n'est  pas  homogène. 
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Mais  la  manière  la  plus  simple  de  diminuer  la  proportion 
des  deux  électricités  qui  se  recomposent  à mesure  qu’elles  sont 
dégagées,  c’est  de  faire  évaporer  le  liquide  à l'instant  où 
il  vient  de  produire  l’action  chimique.  On  fait  chauffer  forte- 
tement  une  capsule  d’un  métal  oxydable,  puis  on  y verse  quel- 
ques gouttes  d’eau,  soit  pure,  soit  légèrement  acidulée;  l’eau 
attaque  le  métal  chaud  et  se  vaporise  en  même  temps,  en 
sorte  que  l’électricité  positive  est  emportée  par  la  vapeur,  et 
ne  peut  se  réunir  avec  la  négative,  qui  du  métal  passe  à l’élec- 
troscope  dont  il  fait  diverger  fortement  les  feuilles  d'or,  sans 
qu’il  soit  nécessaire  de  l’intermédiaire  d’un  condensateur.  Si  la 
quuniité  de  liquide  injectée  dans  la  capsule  est  trop  considé- 
rable pour  être  entièrement  vaporisée , il  n’y  a presque  aucun 
effet  électrique  parce  que  les  deux  électricités  peuvent  se  re- 
composer, la  positive  n’étant  pas  emportée  par  la  vapeur. 

Les  effets  électriques  qu’on  obtient  par  le  moyen  que  nous 
venons  d'indiquer  avaient  été  déjà  observés  par  Volta  et  par 
de  Saussure,  et  ils  avaient  été  attribués  par  ces  illustres  phy- 
siciens, à la  vaporisation  même  du  liquide.  Mais  il  est  facile 
de  prouver  que  cette  vaporisation  n’est  point  la  cause  réelle 
du  phénomène,  en  se  servant  d’une  capsule  de  platine  bien 
propre,  chauffée  jusqu’au  rouge,  et  en  y injectant,  soit  de  l’eau, 
soit  un  liquide  incapable,  comme  l’eau,  d’attaquer  le  platine 
et  de  se  décomposer  lui-même  par  l’action  de  la  chaleur.  On 
n’obtient  alors  aucun  signe  électrique,  ainsi  que  M.  Pouillet  l’a 
observé  le  premier.  Cependant,  si  la  capsule  n’est  pas  évasée,  il 
arrive  quelquefois  qu’elle  se  charge  d’une  électricité  négative 
qui  provient,  ainsi  qu'on  l’a  remarqué,  du  frottement  contre 
les  parois  de  platine,  des  globules  d’eau  entraînées  par  la  va- 
peur. 11  y a également  production  d’électricité  si  l’eau  tient  un 
sel  en  dissolution,  ou  si  le  liquide  éprouve  une  altération 
chimique  par  son  contact  avec  le  platine  chaud.  Cet  effet, 
comme  nous  le  verrons  dans  le  paragraphe  suivant,  est  dans 
quelques  cas  un  effet  simplement  mécanique,  et  dans  le  plus 
grand  nombre,  un  effet  vraiment  chimique,  provenant  de  la 
décomposition  de  la  dissolution. 

M.  Matteucci  a réussi  à rendre  sensible  sous  la  même  forme 
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l’électricité  due  à l’oxydation,  sans  avoir  besoin  de  chauffer 
préalablement  le  métal.  Il  place  au  fond  de  la  capsule  de  pla- 
tine un  petit  morceau  de  potassium,  qu’il  écrase  pôur  l’étendre 
et  le  faire  adhérer  à la  surface  du  platine*,  puis  après  avoir 
mis  la  capsule  en  communication  avec  le  condensateur,  il 
fait  tomber  une  goutte  d’eau  sur  le  potassium  ; celle-ci  est 
décomposée  avec  inflammation  de  l’hydrogène  ; dès  que  la 
■flamme  de  l’hydrogène  a cessé,  on  enlève  le  plateau  du  con- 
densateur, et  on  trouve  que  la  capsule  lui  a communiqué  l’é- 
lectricité négative,  tandis  quB  l’hydrogène  et  la  vapeur  d’eau 
formée  par  sa  combustion  ont  emporté  la  positive. 

Quelques  physiciens  ayant  attribué  les  signes  électriques, 
même  dans  le  cas  où  la  capsule  est  oxydable,  au  frottement 
contre  les  parois,  des  gouttelettes  liquides  entraînées  mécani- 
quement par  la  vapeur,  M.  Butf  a disposé  l’expérience  de  façon 
à démontrer  catégoriquement  que  l’effet  provient  bien  de  l'ac- 
tion du  liquide  sur  le  métal.  Dans  ce  but,  il  a renfermé  le  liquide 
dans  une  cornue  de  verre,  chauffée  par  une  lampe  à alcool, 
pour  éviter  ainsi  toute  influence  de  l’électricité  de  la  flamme. 
Un  fil  de  métal,  enveloppé  d’un  tube  de  verre,  qui  le  préserve 
du  contact  de  la  vapeur,  plonge  par  une  extrémité  dans  le 
liquide,  et  par  l’autre  communique  avec  un  des  plateaux  d’un 
électroscope  condensateur.  A l’ouverture  de  la  cornue  est  pla- 
cée une  lame  de  platine  bien  isolée,  que  les  vapeurs  doivent 
rencontrer  en  se  dégageant,  et  qui  communique  avec  le  second 
plateau  du  condensateur  ou  avec  le  sol,  ce  plateau  dans  ce  cas 
communiquant  aussi  avec  le  sol.  L’échauffoment  du  liquide 
■et  l’évaporation  lente  qui  en  résulte  sont  accompagnés  d’une 
charge  très-sensible  du  condensateur;  mais  cette  charge  n’a 
pas  lieu  si,  tout  en  laissant  la  lame  do  platine,  on  retire  le  fil 
qui  plonge  dans  le  liquide,  preuve  que  la  simple  évaporation 
d'un  liquide  ne  produit  pas  d’électricité.  Du  reste,  la  force  de 
la  charge  dépend  à la  fois  de  la  nature  du  liquide  et  de  celle  du 
fil  qui  y plonge.  Les  plateaux  du  condensateur  étant  en  cuivre 
doré,  et  le  liquide  de  l’eau  de  source  ordinaire,  on  obtient  une 
charge  négative  en  plongeant  dans  l’eau  un  fil  de  zinc.  En 
remplaçant  successivement  le  zinc  par  le  cuivre  et  l’argent, 
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on  a encore  des  signes  négatifs,  mais  d'une  intensité  de  plus  en 
plus  faible. 

Les  expériences  de  Buff  sont  assez  analogues  à celles  de  Rars> 
ten,  avec  cette  différence  que  les  signes  électriques  sont  beau*' 
coup  plus  prononcés  & cause  de  l'évaporation  du  liquide,  qui 
en  emportant  l'électricité  positive,  diminue  la  proportion  des 
deux  électricités  qui  se  recornbipent  d’une  manière  immédiate. 
Nous  reviendrons  également  sur  quelques-unes  des  expé- 
riences de  Buff  qui,  comme  celles  de  Karslen,  sembleraient, 
quand  on  ne  les  examine  pas  de  près,  favorables  à la  théorie  du 
contact. 

11  résulte  de  ce  qui  précède  qu'il  est  très-difficile  d'obtenir 
par  l'action  chimique  des  manifestations  d’électricité  statique 
d'une  intensité  un  peu  prononcée.  Il  n’en  est  pas  de  même  pour 
les  manifestations  qui  ont  lieu  sous  la  forme  dynamique  ou  de 
courant,  l’action  chimique  étant  de  toutes  les  sources  celle 
qui  les  produit  avec  le  plus  d'énergie,  parce  qu’on  peut 
éviter  en  grande  partie  l’influence  de  la  recomposition  immé- 
diate. En  effet,  on  plonge  dans  un  vase  rempli  d’eau  aciduléb 
une  lame  d’un  métal  oxydable,  tel  que  du  zinc,  par  exem- 
ple, puis  on  l'unit  hors  du  liquide , par  un  fil  de  métal  qui 
lui  est  soudé,  à une  lame  de  platine  plongée  dans  le  même 
liquide.  Alors  l'électricité  positive  que  prend  le  liquide  par 
l'effet  de  l’action  chimique  peut  s’unir  à la  négative  que  le 
métal  attaqué  a gardée,  en  traversant  la  lame  de  platine  et  le  fil 
qui  unit  cette  <lame  au  métal  (flg.  301).  Une 
grande  proportion  des  deux  électricités  se 
neutralise  de  cette  manière,  au  lieu  de  le 
faire  immédiatement  à la  surface  de  contact 
du  liquide  et  du  métal  attaqué,  et  elle  donne 
naissance  ainsi  à un  courant  électrique  qui 
est  accusé  par  son  action  sur  une  aiguille 
aimantée  placée  dans  le  voisinage  du  fil  con- 
ducteur, au  moyen  duquel  les  deux  métaux 
sont  unis;  fil  qui  peut  être  celui  d’un  galvanomètre. 

Cette  association  de  deux  métaux,  ou  de  deux  corps  solide? 
conducteurs,  communiquant  ensemble  métalliquement,  et  pla- 


Fig.  301 . 
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cés  dans  un  liquide  également  conducteur  qui  attaque  l'un 
d’eux  exclusivement,  ou  du  moins  plus  que  l’autre,  se  nomme 
couple  voltaïque1.  Il  n’est  pas  nécessaire  que  l’action  chimique 
soit  absolument  nulle  sur  l’un  des  métaux;  il  suffit  pour  qu’il 
y ait  courant  électrique  que  l’action  soit  plus  forte  sur  l'un  que 
sur  l’autre.  On  peut  alors  envisager  les  deux  métaux  comme 
donnant  séparément  naissance  à deux  courants  électriques, 
dont  l’un,  celui  provenant  du  métal  le  plus  attaqué,  est  plus 
intense,  et  l'autre,  celui  provenant  du  métal  le  moins  attaqué, 
est  plus  faible,  chacun  des  deux  métaux  servant  de  conducteur 
au  courant  de  l’autre.  Le  courant  perçu  est  alors  la  différence 
>*-gr-  entre  les  deux  courants  partiels  inégaux  ; il 
( serait  tout  à fait  nul  si  ces  deux  courants  par- 

I ! tiels  étaient  absolument  égaux,  condition 
1 11  presque  impossible  à réaliser,  même  en  em- 

tsayà  ployant  deux  métaux  aussi  semblables  que 
possible  quant  à leur  nature  et  à l’étendue  de 
1 leur  surface.  La  figure  302  représente  le  cas 
jfffl  de  ces  deux  courants  partiels  dirigés  en  sens 
Fig.  302.  contraire  ; la  plus  grande  flèche  indique  la  di- 
rection du  courant  définitif,  résultant  de  la  différence  des  deux 
courants  partiels.  On  voit  que  c'est  le  métal  le  plus  attaqué, 
le  zinc,  par  exemple,  qui  détermine  la  direction  du  courant 
définitif,  courant  qui  part  de  ce  métal  pour  se  diriger  à tra- 
vers le  liquide  au  métal  moins  attaqué  (le  cuivre),  et  de  ce  métal 
au  premier,  à travers  le  conducteur  qui  les  unit  extérieure- 
ment. ■ • ’vjtsfc. 

Nous  continuerons  à appeler  positif,  comme  on  le  fait 
dans  la  théorie  du  contact,  celui  des  métaux  du  couple  qui, 
étant  le  plus  attaqué,  détermine  la  direction  du  courant, 
et  négatif  le  métal  moins  ou  pas  attaqué  qui  ne  fait  que  servir 

■ Dans  la  pile  les  deux  métaux  du  même  couple  plongent  bien  dans  le  même  li- 
quide, mais  ne  sont  pas  unis  métalliquement  ensemble,  l'un  d'eux  est  uni  au 
métal  du  couple  suivant,  et  l’autre  au  métal  du  couple  précédent  ; dans  la  théorie 
de  Voila  on  appelle  couple  la  réunion  des  deux  métaux  unie  ensemble  métalli- 
■luement,  lors  même  qu'ils  plongent  dans  deux  compartiments  liquides  différents. 
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de  conducteur  au  courant  définitif.  11  faut  seulement  ne  pas 
perdre  de  vue  que  l’électricité  positive,  au  lieu  de  sortir  parle 
métal  positif,  soit  plus  attaqué,  sort  par  l’autre,  après  avoir 
traversé  le  liquide,  et  que  c’est  par  conséquent  la  négative  qui 
sort  du  métal  le  plus  attaqué.  Le  mot  positif  indiquera  seule- 
ment pour  nous  que  le  métal  ainsi  dénommé  est  celui  qui 
détermine  le  sens  du  courant'. 

Avant  de  nous  occuper  des  circonstances  qui  influent  sur 
l’intensité  de  l’électricité  dégagée  dans  un  couple  voltaïque  et 
des  moyens  de  l’augmenter,  il  est  nécessaire  de  prouver  que 
l'action  chimique  qui  accompagne  la  production  du  courant 
auquel  il  donne  naissance,  en  est  bien  la  cause. 

J’avais  déjà  démontré,  en  1828,  eu  me  servant  d’un  galvano- 
mètre très-délicat,  qu’un  couple  formé  de  deux  lames,  l’une 
d’or,  l’autre  de  platine,  ne  développe  aucun  courant  quand  il 
est  plongé  dans  l’acide  nitrique  parfaitement  pur,  mais  qu’il 
suffit  de  verser  une  goutte  d’acide  hydrocliloriquc  dans  l’acide 
nitrique  pour  obtenir  un  courant  très-prononcé,  dirigé  de  l'or 
au  platine  à travers  le  liquide.  11  n’y  a d'autre  différence  entre 
les  deux  cas,  sinon  que  dans  le  premier  il  n’y  a pas  d’action 
chimique  ni  sur  l’un  ni  sur  l’autre  des  deux  métaux,  tandis 
que  dans  le  second , l’or  est  attaqué  et  que  le  platine  ne  l’est 
pas  ou  l'est  moins.  Pour  que  cette  expérience  réussisse  bien,  il 
faut  employer  de  l’or  et  du  platine  préparés  avec  beaucoup  de 
soin  afin  qu’ils  soient  dégagés  de  tout  alliage,  et  avoir  soin 
que  leur  surface  soit  bien  propre.  M.  Becquerel  avait  déjà 


1 Nous  avons  trouvé  plus  commode  do  ne  pas  changer  la  dénomination  em- 
ployée dés  l'origine,  lors  meme  qu’il  est  prouvé  maintenant  que  c’est  du  métal 
appelé  positif  que  part  extérieurement  au  couple  l’électricité  négative , et  du 
métal  appelé  négatif  que  part  de  même  la  positive.  Mais  ce  n’est  point  une  con- 
tradiction, vu  que  dans  la  théorie  chimique,  te  point  de  départ  dos  deux  élec- 
tricités est  à la  surface  de  contact  du  métal  attaqué  et  du  liquide  excitant,  et 
qu'on  peut  considérer  l’électricité  positive  comme  partant  du  métal  attaqué  pour 
so  rendre  dans  le  liquide,  etc.  D'ailleurs  nous  entendons  les  mots  positif  et  né- 
gatif dans  un  sens  indépendant  de  l’électricité,  c'est-à-dire  dans  le  sens  absolu 
de  la  supériorité  du  corps  positif  sur  le  négatif  quant  à leur  paissance  électro- 
motrice. 
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obtenu  le  même  résultat  que  moi;  en  fixant  aux  extrémités 
du  galvanomètre  deux  fils  d’or  plongés  dans  l’acide  nitrique; 
il  n’obtenait  ainsi  aucun  effet,  mais  en  ajoutant  une  très-petite 
quantité  d’acide  hydrochlorique  près  de  la  partie  immergée 
de  l’un  des  deux  fils,  l’aiguille  aimantée  accusait  aussitôt  par 
sa  déviation  la  production  d’un  courant  dirigé  à travers  le 
liquide  du  bout  attaqué  à celui  qui  ne  l’était  pas. 

A ce  fait  fondamental , j’en  avais  ajouté  quelques  autres, 
savoir  qu’un  couple  de  platine  et  palladium  inactif  daDS  l’acide 
sulfurique  étendu  devient  actif  dès  qu’on  verse  dans  la  solu- 
tion acide  quelques  gouttes  d’acide  nitrique  qui  déterminent 
une  action  chimique  sur  le  palladium;  il  en  est  de  même  d’uD 
couple  rhodium  et  platine,  dont  l’action  est  nulle  dans  l’acide 
nitrique  pur,  et  qui  doune  un  courant  dans  l'eau  régale  qui 
attaque  le  platine. 

Ce  n’est  pas  tout;  après  avoir  montré  qu'il  n’y  a pas  de  cou- 
rant, quand  dans  un  couple  il  n’y  a d’action  chimique  de  la 
part  du  liquide,  ni  sur  l’un  ni  sur  l’autre  des  deux  métaux  du 
couple,  j’avais  fait  voir  que  le  sens  du  courant  change  dans 
un  même  couple,  quand  on  substitue  au  liquide  qui  attaque 
plus  le  premier  des  deux  métaux  que  le  second,  un  liquide  qui 
attaque  plus  le  second  que  le  premier.  Partpi  les  exemples  nom- 
breux de  ces  inversions  que  j’avais  trouvés,  je  citerai  celui  où  les 
deux  liquides  employéssont  aussi  peu  différents  que  possible  l’un 
de  l’autre,  puisque  l' un  est  de  l’acide  nitrique  concentré,  et  l’autre 
de  l'acide  nitrique  étendu.  Le  tableau  qui  suit  se  compose  de 
deux  colonnes  dans  lesquelles  sont  inscrits  les  uns  au-dessous  des 
autres  les  mêmes  métaux,  dans  un  ordre  tel  que  chaque  métal 
détermine  le  sens  du  courant  quand  il  forme  un  couple  avec 
chacun  de  ceux  qui  le  précèdent,  ou  est  positif  par  rapport  à 
eux.  Les  métaux  de  la  première  colonnesont  plongés  dans  l’acide 
nitrique  concentré,  ceux  de  la  seconde  dans  l’acide  nitrique 
étendu.  Or  l’ordre  des  métaux  n’est  point  semblable  dans  les 
deux  colonnes,  parce  que  l’action  chimique  de  l’acide  nitrique 
concentré  sur  les  divers  métaux  n’est  point  la  même  que  celle 
de  l’acide  étendu;  mais  dans  chacune  c’est  toujours  le  métal  le 
plus  attaqué  qui  détermine  le  sens  du  courant. 
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nitrique  concentré. 

Acide  nitrique  étendu 

Fer  oxydé. 

Argent. 

Argent. 

Cuivre. 

Mercure. 

Fer  oxydé. 

Plomb. 

Fer. 

Cuivre. 

Plomb. 

Fer. 

Mercure. 

Zinc. 

Étain. 

Ctain. 

Zinc. 

Si  le  dégagement  de  l'électricité  était  dû  au  contact  des  deux 
métaux,  la  direction  du  courant  serait  indépendante  de  la  na- 
ture du  liquide  interposé  entre  eux,  et  par  conséquent,  l’ordfe 
des  métaux  serait  le  même  dans  les  deux  colonnes.  Il  y aurait 
dû  également  avoir  production  d’un  courant  dans  les  Cas  que 
nous  avons  cités  plus  haut,  où  cependant  il  n'y  en  avait  pas, 
tant  qu’aucune  action  chimique  n’était  apparente. 

Faraday,  qui  a fait  une  série  très-nombreuse  d’expériences 
sur  ce  sujet,  a généralisé  le  résultat  auquel  j’étais  parvenu,  en 
montrant  que  pour  exciter  un  courant  dans  un  couple,  il  faut 
que  le  liquide  soit  un  électrolyte,  et  que  de  plus  cet  électrolyte 
exerce  une  action  chimique  sur  l’un  ou  sur  l’autre  des  deux 
métaux  du  couple,  le  sens  du  courant  dépendant  toujours  de 
celui  des  deux  métaux  qui  est  le  plus  attaqué.  Pour  prévenir 
l’objection  que  l’absence  du  courant  pourrait  provenir  de  l’im- 
parfaite conductibilité  du  liquide  élqctrolytique  employé,  il  n’a 
fait  usage  que  de  liquides  capables  de  conduire  le  courant  d'un 
coüple  thermo-électrique  bismuth  et  antimoine,  savoir  : du 
sulfure  de  potassium,  de  l’a- 
cide  nitreux,  de  l 'acide  nitri- 
que pur , de  X acide  sulfurique 
concentré  et  une  solution  con- 
centrée de  potasse , ces  trois 
derniers  liquides  conduisant 
moins  bien  que  les  deux  pre- 
miers. Il  opère  en  plaçant 
le  liquide  électrolytique  dans 
deux  verres,  çommuniquaut 


«£  * 


Fin  303. 

chacun  au  moyen  d'une  latrie 
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de  platine  avec  les  extrémités  du  galvanomètre;  puis  il  réu- 
nit les  deux  verres  par  un  arc  pg,  formé  des  deux  métaux 
du  couple  qu'il  veut  éprouver;  ces  deux  métaux  étant  unis 
métalliqueraent  en  m par  des  fils  de  même  nature  que  chacun 
d'eux  (lig.  303). 

Avec  le  sulfure  de  potassium  le  courant  a été  nul  en  y plon- 
geant successivement  des  couples  fer  et  platine,  fer  et  or,  fer 
et  palladium,  nickel  et  or,  nickel  et  palladium,  platine  et  or, 
platine  et  palladium;  ce  qui  tient  à ce  qu’aucune  action  chi- 
mique n'avait  lieu  dans  ces  diverses  combinaisons.  11  suffit 
cependant  de  chauffer  le  point  de  contact  rn  des  deux  métaux 
du  couple  qui  forment  l’arc  pour  obtenir  un  courant  thermo- 
électrique,  qui  fait  dévier  l’aiguille  du  galvanomètre  de  30 
à 00°. 

Dans  ces  expériences,  il  arrive  quelquefois  qu’il  y a production 
d’un  léger  courant  au  moment  de  l’immersion  des  lames  du 
couple  dans  les  vases  remplis  du  liquide  ; avec  le  couple  pla- 
tine et  fer  le  courant  part  du  platine;  mais  Faraday  s’est  assuré 
que  cet  effet  tient  à ce  que  le  fer  est  quelquefois  légèrement 
oxydé;  il  suffit  également  de  retirer  l’une  des  lames  du  liquide 
et  de  l’exposer  à l’air  un  moment,  pour  obtenir  uncouraut  qui 
ne  dure  que  quelques  instants,  quand  on  la  replonge.  Ces  di- 
verses causes  de  perturbation  sont  sensibles  à cause  de  l’excel- 
lent pouvoir  conducteur  du  liquide  employé  et  de  la  sensibilité 
des  appareils;  mais  elles  disparaissent  si  on  a soin  de  ne  point 
déranger  les  lames  du  couple  une  fois  qu’elles  sont  plongées 
dans  la  solution,  et  le  tout  acquiert  alors  uu  état  naturel  et 
parfaitement  régulier.  M.  Ohm,  qui  a soumis  à un  examen 
tout  particulier  le  cas  du  Couple  fer  et  platine  dans  le  sulfure 
de  potassium,  attribue  la  nullité  d’effet  à la  formation  presque 
instantanée  d’une  mince  couche  de  sulfure  de  fer  sur  la  surface 
de  ce  métal  dès  qu’il  est  immergé. 

L’acide  nitreux  hydraté , le  mélange  d'acide  nitrique  et  ni- 
treux , une  solution  concentrée  de  potasse , sont  également 
inactifs  avec  un  grand  nombre  de  couples.  L’argent  et  le 
platine,  qui  donnent  un  fort  courant  avec  la  solution  la  plus 
légèrement  acide,  n’en  donnent  aucun  avec  la  solution  de  po- 
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tasse;  il  suffit  cependant  de  chauffer  légèrement  leur  point 
de  contact  pour  avoir  un  courant  très-prononcé  dù  à la  thermo- 
électricité. 

Il  est  inutile  maintenant  de  remarquer  que  lorsqu'avec  ces 
mômes  liquides,  on  se  sert  de  couples  qui  donnent  naissance  à 
un  courant,  on  peut  toujours  constater  l’existence  de  l’action 
chimique  sur  l'un  des  métaux  du  couple.  Mais  quand  le  liquide 
est  du  sulfure  de  potassium,  il  y a production  d’un  sulfure  qui 
forme  sur  le  métal  attaqué  tantôt  une  couche  non  conductrice, 
comme  sur  le  cadmium  et  l’étain,  par  conséquent  imperméable 
au  courant;  tantôt,  au  contraire,  une  couche  conductrice, 
mais  non  soluble,  ce  qui  arrête  également  le  courant  puisque 
l’action  chimique  cesse,  comme  avec  le  plomb  et  le  bismuth  ; 
tantôt  une  couche  non  conductrice,  mais  soluble,  comme  avec 
le  zinc,  ce  qui  permet  au  courant  de  continuer  à exister. 

Un  phénomène  assez  curieux,  observé  encore  par  Faraday, 
est  l’inversion  qui  a lieu  dans  le  sens  du  courant  du  couple 
cuivre  et  argent  plongé  dans  la  solution  du  sulfure.  Le  cuivre 
est  d’abord  celui  d’où  part  le  courant,  et  l’argent  n’est  point 
terni;  puis  l’action  cesse,  et  c’est  l’argent  qui  donne  nais- 
sance au  courant  et  qui  se  couvre  de  sulfure,  tandis  que  la 
couche  qui  avait  été  formée  sur  le  cuivre  se  dissout;  peu  d’ins- 
tants après,  le  cuivre  redevient  positif,  et  ainsi  le  sens  du  cou- 
rant et  l’action  chimique  changent  simultanément  plusieurs 
fois  de  suite.  Du  reste,  Faraday  a trouvé  un  grand  nombre 
d’exemples  d’inversion  dans  le  sens  du  courant  que  produit 
de  môme  couple,  suivant  le  liquide  dans  lequel  on  le  plonge, 
de  sorte  qu’il  a complètement  confirmé  le  principe  que  j’avais 
établi,  savoir,  que  la  série  voltaïque  des  métaux  n’est  point  abso- 
1 ue,  mais  qu’elle  dépend  de  la  nature  du  liquide  employé  comme 
excitant.  Voici  un  tableau  qui  renferme  les  résultats  d’expé- 
riences faites  avec  sept  liquides  et  dix  métaux  différents,  et  qui 
est  composé  de  sept  colonnes  dans  chacune  desquelles  les  mé- 
taux sont  rangés  suivant  un  ordre  variable  avec  le  liquide  em- 
ployé. Chaque  métal  est  affecté  d’un  numéro  qui  indique  l’ordre 
dans  lequel  il  doit  être  placé  si  le  liquide  employé  est  un  acide 
étendu,  le  sens  du  courant  étant  toujours  tel  que  le  métal  qui 
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suit  est  celui  qui  détermine  le  sens  du  courant  quand  il  forme 

un  couple  avec  l’un  de  ceux  qui  précèdent. 


Gide  nitrique  Aride  sulfurique 

Acide 

Acide  aitnque 

•Dissolution  (V  ilydronalfure 

Hjdro-uUurc  Ar 

étendu. 

étendu. 

hydrochtorique. 

eonceatn*. 

potaM<*  c m s-  de  poU**r  inro* 

potasse  jaune. 

tiqug.  tore. 

i argent. 

1 argent. 

3 antimoine. 

5 nickel. 

1 argent.  fi  fer. 

6 fer. 

2 cuitre. 

2 cuivre. 

1 argent. 

1 argent. 

5 nickel.  5 nickel. 

5 nickel. 

3 antimoine. 

3 antimoine. 

5 nickel. 

3 antimoine. 

2 cuivre.  4 bismuth 

4 bismuth. 

4 bismuth. 

4 bismuth. 

4 bismuth. 

2 cuivre. 

6 fer.  8 plomb. 

3 antimoine. 

ü nickel. 

U nickel. 

2 cuivre. 

4 bismuth. 

4 bismuth,  1 argent. 

8 plomb. 

fi  fer. 

fi  fer. 

6 fer. 

fi  fer. 

8 plomb.  3 autimoinc. 

1 argent. 

7 étain. 

9 plomb. 

8 plomb. 

7 étain/ 

3 antimoine.  7 étain. 

7 étain. 

8 plomb. 

7 e|ain. 

7 étain. 

8 plomb. 

9 cadmium.  2 cuivre. 

9 cadmium. 

9 cadmium. 

9 antimoine. 

9 cadmium.  10  ziuc. 

7 étain.  10  zinc.  , 

2 cuivre. 

10  zinc. 

i 9 zinc. 

10  zinc. 

9 cadmium.  10  zinc.  9 cadmium. 

10  zinc. 

M.  Faraday  a encore  fait  un  très-grand  nombre  d’expériences 
en  provoquant  une  action  chimique,  et  par  conséquent  un  cou- 
rant électrique,  au  moyen  de  la  chaleur  appliquée  à l’un  des 
métaux  d’un  couple  ; il  a plus  particulièrement  examiné  le  cas 
où  le  couple  étant  formé  de  deux  mêmes  métaux,  on  chauffe 
l’un  des  deux  et  non  pas  l’autre,  au  moment  de  le  plonger 
dans  le  liquide.  11  est  clair  qu’il  en  résulte  une  différence  dans 
Faction  chimique  du  liquide  sur  les  deux  métaux;  mais  ce  sont 
des  effets  complexes,  parce  que  le  liquide  éprouve  souvent  lui- 
même  une  altération  chimique  par  l'action  de  la  chaleur,  et 
qu’il  faut  avoir  égard  aux  courants  thermo-électriques  qui  ont 
également  lieu  quelquefois  dans  ce  cas;  nous  ne  nous  y arrêtons 
donc  pas  actuellement,  devant  revenir  sur  ce  sujet  plus  loin. 

Mais  un  point  essentiel,  établi  par  M.  Faraday,  sur  lequel  nous 


Fig.  30i. 


Fig.  305. 


devons  insister,  c’est  la  possibilité  d’obtenir  un  courant  capable 
d'opérer  même  une  décomposition  chimique,  avec  un  seul  métal 
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soumis  à uue  action  chimique,  sans  l'intervention,  par  consé- 
quent, d’un  contact  métallique  entre  deux  métaux  hétérogènes. 
Pour  obtenir  ce  résultat,  on  plonge  dans  de  l’eau  acidulée  une 
lame  de  platine  b (fig.  304)  et  une  lame  de  zinc  ac  recourbée 
horizontalement  dans  la  partie  extérieure  au  liquide;  un  mor- 
ceau de  papier  de  tournesol,  humecté  d’une  solution  d’iodure 
de  potassium,  est  placé  sur  la  lame  de  zinc  en  x , et  le  bout 
d’un  fil  de  platine  s soudé  à la  lame  du  même  métal  est  mis 
également  en  contact  avec  ce  papier.  L’iodure  est  aussitôt  dé- 
composé, ce  qui  montre  que  le  courant  qui  produit  cette  dé- 
composition ne  résulte  que  de  l’action  chimique  sur  le  zinc, 
car  il  n’y  a pas  de  contact  métallique  entre  le  zinc  et  le  platine. 
Une  solution  de  potasse  substituée  à la  solution  acide  produit 
le  même  eflet.  Si  l'on  introduit  dans  le  circuit  le  fil  d'un  multi- 
plicateur g (fig.  303  ')  l'aiguille  est  déviée  immédiatement,  aussi 
bien  dans  le  premier  cas  que  dans  le  second.  M.  Faraday  a obtenu 
un  très-grand  nombre  de  résultats  semblables  en  soumettant 
plusieurs  électrolytes  à l’action  décomposante  du  courant  pro- 
duit par  divers  métaux  plongés  dans  différents  liquides  où 
plongeait  également  uue  lame  de  platine  destinée  à unir  le 
liquide  excitant  avec  le  liquide  à décomposer,  comme  dans 
l’expérience  que  nous  venons  de  rapporter,  sans  qu’il  y eût  con- 
tact entre  les  deux  métaux.  Voici  un  tableau  de  ces  résultats, 
dans  lesquels  sont  inscrites  dans  la  même  ligne  horizontale  les 
quatre  substances  comprises  dans  les  circuits,  savoir  : 1°  le  mé- 
tal attaqué;  2°  le  liquide  excitant;  3'  le  métal  non  attaqué,  ou 
moins  attaqué,  qui  sert  de  conducteur;  4*  le  liquide  électro- 
lytique, qui  est  décomposé. 


Fer 

Acide  nitrique  étendu 

Platine  Snlfure  de  potassium 

Cour,  prononcé 

Id. 

Id. 

Id. 

Acide  nitrique  roqgc 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Acide  nitriq.  pâle  fort 

Passable 

Id. 

Id. 

Id. 

Acide  nitreux  vert 

Très-énergique 

1 Dans  la  fig.  305  un  fil  de  platine  est  sondé  au  sine  s,  et  ce  fil  est  uni  avec 
celui  qui  part  du  platine  au  moyen  du  papier  c humecté  de  la  solution  électroly- 
Uque.  C'est  cet  appareil  qui  a servi  aux  expériences  dont  le  résultat  est  renfermé 
dans  le  tableau  qui  suit. 
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Ter  Acide  nitrique  étendu  Platine  lodure  de  potassium  Cour,  prononcé 


Id. 

Acide  sulfuriq.  étendu 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Acide  muriatique 

Id. 

Id. 

Acide  muriatiq.  étendu 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Dissolution  de  sel 

Id. 

Id. 

Eau  ordinaire 

Id. 

7,ine 

Acide  nitrique  étendu 

Id. 

Id. 

Acide  muriatique 

Id. 

Cadmium  Acide  nitrique  étendu 

Id. 

Id. 

Acide  muriatique 

Id. 

Plomb 

Acide  nitrique  étendu 

Id. 

Id. 

Acide  muriatique 

Id. 

Cuivre 

Acide  nitrique  étendu 

Id. 

Id. 

Acide  muriatique 

Id. 

Plomb 

Acide  sulfurique  fort 

Fer 

Étain 

Id. 

Id. 

Cuivre 

Sulfure  de  potassium 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Acide  nitrique  fort 

Fer 

Id. 

Id. 

Id. 

Argent 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Sulfure  de  potassium 

Id. 

Étain 

Acide  sulfurique  fort 

Cuivre 

Sulfure  de  potassium  Id. 

Acide  nitrique  ronge  Passable 
Acide  nitreux  vert  Très-énergique 
Acide  nitrique  rouge  Passable 
Sulfure  de  potassium  Id. 

Acide  nitreux  vert  Très-énergique 
Id.  Passable 

lodure  de  potassium  Id. 

Id.  Id. 

Id.  Id. 

Id.  Id. 

Id.  Id. 

Id.  Id. 

Id. 

Id. 

Acide  sulfuriq.  étendu  Fort 
Id.  Id. 

Acide  nitrique  étendu  Énergique 
lodure  de  potassium  Id- 
Acide  nitrique  étendu  Très-énergique 
lodure  de  potassium 
Acide  nitrique  étendu  Fort 
lodure  de  potassium  Passable 
Acide  nitrique  étendu  Fort 
Acide  sulfuriq.  étendu  Id. 


Déjà  plusieurs  physiciens,  et  notamment  Davy,  avaient  mon- 
tré qu’on  pouvait  former  des  batteries  voltaïques  avec  un 
seul  métal  et  deux  liquides;  mais  ils  n’avaient  jamais  construit 
un  seul  couple,  et  surtout  la  nature  de  ces  phénomènes  n'avait 
point  été  éclaircie. 

Dans  le  tableau  que  nous  avons  transcrit  plus  haut,  on  peut 
remarquer  que  le  liquide  excitant  varie  avec  le  liquide  électro- 
lytique à décomposer.  En  effet,  pour  que  la  décomposition  ait 
lieu,  il  faut  que  l’action  du  premier  liquide  sur  le  zinc  soit 
plus  forte  que  celle  du  second,  afin  que  le  courant  qui  en  résulte 
puisse  l’emporter  sur  les  affinités  du  liquide  électrolytique , 
et  les  modifier.  Ainsi  on  ne  peut  décomposer  l’eau  acidulée 
avec  de  l’acide  sulfurique,  au  moyen  d’un  couple  zinc  et  pla- 
tine plongé  dans  une  eau  acidulée  semblable , tandis  qu'on 
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décompose  une  solution  d’iodure  de  potassium  et  de  chlorure  . 
d'argent  fondu-  , * 

Une  dissolution  de  soude,  d’acide  hydrochlorique,  de  nitrate 
d’argent,  de  l’iodure  et  du  cUlmiure  de  plomb  fondus,  résistent 
à cette  force  décomposante;  mais  ils  sont  décomposés  si  on 
ajoute  à l’acide  sulfurique  étendu  qui  sert  de  liquide  excitant, 
un  peu  d’acide  nitrique  qui  augmente  la, puissance  chimique 
de  ce  liquide  sur  le  zinç.  . . 

Nous  avons  déjà  remarqué,  à l’occasion  de  l'électricitédégagée . 
sous  forme  de  tension,,  qu’il  n'y  avait  pas  de  rapport  entre  la 
vivacité  do  l’action  chimique  et  l'intensité  des  signes  électri- 
ques auxquels  elle  donne  naissance.  La  même  observation  est 
applicable  à l'électricité  produite  sousiorme  de  courant;  c'est 
plu  têt  la  nature  de  l’action  chimique  que  sa  vivacité,  qui  influe 
sur  l’intensité  de  la  raanifestationélectrique.  H ne  résulte  pas 
de  là  que  la  quantité  d'électricité  dégagée  ne  soit  pas  en  rapport 
avec  la  quantité  d'aolion  chimique  qui  a lieu  ; nous  verrons  au 
contraire,  plus  loiu,  que  ces  deux  quantités  sont  exactement 
proportionnelles  l’une  à l’autre  ; mais  la  faculté  que  cette  élec- 
tricité possède  de.surmon  ter  une  certaine  résistance,  ou  ce  que 
Faraday  a appelé  son  intensité,  qualité  qu’il  ne  faut  pas  con- 
fondre, avec  la  quantité,  varie  avec  la  nature  de  l'action  chi* 
inique  qui  a lieu  sur  le  métal  attaquable  du  couple-  Remar- 
quons encore  que  là  proportion  plus  ou  moins  grande  des  deux 
électricités  qui  -se  recomposent  immédiatement. sur  la  surface 
du  métal  attaqué,  doit  nécessairement  être  inverse,  de  celle  qui 
est  transmise  à travers  le  circuit,  et  par  conséquent  varier  pour 
un  couple  donné  avec  la  résistance  de  ce  circuit.  Toutefois, 
cette  neutralisation  immédiate  des  deux  principes  électriques, 
que  11.  Faraday  a appelée  action  locale , tient  à une  autre  cause 
que  nous  devons  chercher  à analyser.  .'  • * 

J' avais  déjà  remarqué  en  1830  que  du  zinc  distillé  parfaite- 
ment pur,  plongé  dans  de  l’acide  sulfurique  étendu,  est  à peine 
attaqué,  surtout  dans  les  premiers  moments  de  son  immersion, 
et  ne  donne  naissance,  même  lorsque- l’action  a duré  un  temps 
assez  long,  qu’à  un  petit  nombre  de  bulles  d’hydrogène, -tandis 
que  je  zinc  ordinaire  du  commerce,  placé  dans  les  mêmes  cir- 
h.  39 
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constances , produit  uue  énorme  quantité  d’hydrogène  qui  se 
dégage  avec  effervescence.  Toutefois,  uni  vollalquement  à du 
platine,  le  premier  zinc  donne  à surface  égale  un  courant 
plus  fort,  et  par  conséquent  dégage  plus. d'hydrogène  que  le 
second.  La  cause  de  cette  différence  tient  à ce  que  le  zinc  dn 
commerce  renferme  toujours  une  petite  proportion  de  cadmium 
et  surtout  de  fer,  ainsi  que  le  prouve  l'analyse  chimique.  Il 
suffit,  en  effet,  de  mélanger  directement  un  dixième,  et  même 
moins,  de  fer  en  poudre  très-line  au  zinc  distillé,  pour  le  rendre 
capable  de  dégager  autant  et  même  plus  d’hydrogène  que  le 
zinc  du  commerce,  quand  on  le. plonge  dans  l’eau  acidulée.  Le 
phénomène  est  donc  évidemment  électro-chimique,  et  ce  qui  le 
prouve  encore,  c’est  que  la  dissolution  d’acide-, sulfurique  qui 
donne  avec  le  zinc  dans  lequel  jl  y a du  fer,  comme  avec  le  zinc 
du  commerce,  le  dégagement  gazeux  le  plus  abondatft,  est  la 
même  que  celle  qui  a le  pouvoir  conducteur  le  plus  fort  pour 
l’électricité,  savoir  : la  dissolution  de  la  densité  1,259.’ 

• Il  est  donc  évident  qu'il  s'établit  sur  la  surface  du  zinc  qaï 
renferme  des  particule» ou  de  fer  ou  d’un  métal  momS  oxydable 
que  le  zinc  lui-même,  des  courants  provenant  déS'nombreux 
couples  que- forment  les  particules  de  fer,  avec  les  particules  de 
zinc  qui  les  touchent:  Ces  courants  déeomposent  l’eau  qu’ils 
traversent;  le  zinc  s’oxyde  et  sa  dissout  à l'état  de  sulfate,  et 
Fbrydrogène  se  dégage  partout  où  il-  y a quelques  portions  de 
fer  ep  contact  avec  le  liquide. .M.  Sturgeon,  en  explorant  la  sur- 
face d’une  plaque  de  zinc  plongée  dans  l’ncidé  sulfurique 
étendu,  y a constaté  l’existence  de  ces  pôles’  négatifs  qui  chan- 
gent fréquemment  de  place  pendant  la  durée  de  l’action  chi- 
mique ép  raison  du  dépôt  d’oxyde,  de  la  texture  du  métal,  etc. 
Les  points  qui  servent  de  pôles  négatifs  n’éproüvant  aucune 
altération,  on  conçoit  pourquoi  une-  lame  de  zinc  devient  ru- 
gueuse après  nne  longue  immersion  daQs  un  liquide  qui  l'at- 
taque, Le  fer  n’est  pas  le  seul  métal  dont  la  présence  dans  lie 
zinc  produise  cet  effet  : le  cuivre,  le  plomb,  même  î’étàin  et  le 
cadmium,  tous  moins  oxydables  que  le  zinc,  le  déterminent 
, également,  mais  à un  moindre  degré,  surtout  ces  deux  derniers. 
Oit  peut  même  en  implantant  artificiellement,  sur  la  surface 

t9 


Digitized  by  Google 


ÉLECTRICITÉ  PRODUITE  PAR  LES  ACTIONS  CHIMIQUES.  6H 

d'un  morceau  de  zinc  distillé,  une  multitude  de  petites  pointe-, 
de  platine,  produire  un  dégagement  gazeux  très-considérable, 
qui  a lieu  aux  extrémités  de  ces  pointes,  quand  on  plonge  tous 
ces  petits  couples  dans  la  dissolution  d'acide  sulfurique'.  On 
produit  le  même  effet  sur  le  cadmium  qui,  lorsqu’il  est  pur 
et  isolé,  jouit  de  la  même  propriété  que  le  zinc  distillé. 

<»n  peut  donner  au  zinc  ordinaire  la  propriété  du  zinc  dis- 
tillé de  n’ètre  que  peu  ou  point  attaqué  quand  il  est  plongé 
dans  l’eau  acidulée  avec  l'acide  sulfurique;  il  suffit ‘pour  cela 
d’amalgamer  sa  surface,  opération  facile  à faire,  car  il  n'y  a 
qu'à  frotter  la  surface  du  zinc  avec  un  tampon  imprégné  d’une 
dissolution  d'acide  sulfbrique  pour  la  déeaper,  en  étendant  le 
mercure  en  même  temps  sur  cette  surface.  Mise  en  contact  avec- 
une  lame  de  zinc  ordinaire  dans  la  dissolution  acide,  La  lame 
de  zinc  amalgamé  forme,  comme  le  zinc  distillé,  un  couple 
dont  elle  est  aussi  l’élément  oxydable,  quoique,  loTsqu’elleesl 
isolée,  elle  ne  soit  presque  pas  attaquée  par  la  dissolution.  Mais  ' . 
si  on  la  fait  communiquer  avec  un  fil  ou  une  lame  de  platine, 
son  zinc  se  dissout  rapidement  avec  un  fort  dégagement  d'hy- 
drogène sur  le  platine;  le  même  effet  a lieu  exactement  avec 
le  zinc  distillé.  Il  est  évident  que  cette  similitude  d'effets 
tient  à ce  que  le  lavage  avec  l’acide  sulfurique  étendu  et  l’amal- 
gamation qui  le  suit,  fait  disparaître  de  la  surface  du  zinc  du 
commerce  toutes  les  impuretés  qui  s’v  trouvaient  mélangées, 

* **.■/,  , * , . * • % . ' 4 . • ' , • . • 4 

• C’est  h une  couse  semblable  qu'on  peut  attribuer  l’influence  qu’exerce,  d'a- 
près le*  observations  de  M.  E.  Millon,  sur  la  décomposition  de  l'eau  par  le  sine, -la 
présence  dans  ta  dissolution  acide  ou  saline  dans  laquelle  le  zinc  est  plongé,  do 
petites  quantités  d'un  sel  métallique.  Ainsi  l'addition  d'un  peu  de  bichlorure  de  pla- 
tine dans  l'acidcAulfuriqueetendu,  fait  perdre  A une  lame  dezlne  \ de  poids, 
dans  le  même  temps  où  une  lame  Semblable  dans  le  même  acide  pur  ne  perdait 
que  0»,  028.  Il  est  évident  qu'il  s’opère  une  précipitation  d'un  peu  de  platine  sur 
certains  points  de  la  surface  du  tinc,  d'où  résulté  la  formation  de  couples  vol- 
taïques. Et  en  effet,  l'intensité  de  l’effet  varie  avec  la  nature  de  la  dissolution 
métallique,  et  par  conséquent  du  métal  déposé  ; ainsi  elle  est  plus  forte  avec  le 
bichlorurp  de  platine  qu'avec  le  sulfate  de  cuivre.  L'étain  et  le  fer  présentent  des 
phénomènes  analogues  à ceux  qu'offre  le  zinfi.  Remarquons  que,  quoique  tous  * 
le»  effets  observés  par  M.  E.  Millon  ne  puissent  pas  s'expliquer  exactement  de  la 
même  manière,  ils  tiennent  cependant  tons  A des  raine,  étcrtro-rhimlques. 
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telles  en  particulier  que  les  petites  molécules:  de  fer.  Au  fond 
il  s’opère  une  véritable  dissolution  de  zinc  pur  dans  le  mer- 
cure, qui  recouvre  comme  d'une  çouche  liquide  la  surface  de 
la  plaque  de  zinc.  Or  le  zinc  pur  allié  avec  le  mercure  ne  peut 
pas  être  plus  attaqué  que  le  zinc  par  isolé,  car  le  mercure  dans  ce 
cas  ne  forme  pas  avec  les  molécules  de  zinc  des  couples,  comme 
peuvent  le  faire  des  particules  de  fer  simplement  dissémi- 
nées dans  le  métal  et  non  alliées  avec  lui  ; le  mercure  joue  ici 
le  rôle  d’nn  simple  dissolvant.  Seulement,  dès  que,  par  son 
contact  avec  le  platine.,  le  zinc  amalgamé  forme  un-couple,  J’at-  * 
traction  du  mercure  par  le  zinc  n'est  pas  plus  paissante  que 
la  cohésion  qui  retient  les  unes  aux  autres  les  particules  du  zinc 
simplement  distille,  pour  empêcher  que  l’eau  acidulée  n'oxyde 
. et  ne  dissolve  le  métal  dans  ce  cas  comme  dans-  l'autre.  Fa- 
raday, qui  a tait  un  grand  nombre  d’expériences  sur  ce  sujet, 
a trouvé  que  de  deux  plaques  de  zinc  amalgamées,  mises  cha- 
cune séparément  sous  une  éprouvette  remplie  d'une  dissolution 
d'acide  sulfurique,  dont  l'uDe  était  isolée,  tandis  que  l'autre 
était.en  contact  avec  une  lame  de  platine,  dans  le  même  temps 
la  première  n'âvait  presque  pas  perdu  de  son  poids  en  ne  dé- 
gageant que  très-peu  d’hydrogène,  tandis  que  la  seconde  avait 
perdu  plusieurs  grammes  en  dégageant  une  quantité  équiva- 
lente d'hyclrogène  sur  le  platine.  . ^ . 

Mais  ü se  présente  ici  une  question  bien  plus  importante  : 
comment  se  fait-il  que  le  zinc  amalgamé  ou  le  zinc  distillé, 
ce  qui  revient  au  même,  qui  ne  sont  que  peu  ou  point  attaqués 
par  F eau  acidulée,  le  soient  si  fortement  quand  ils  sont  unis,  au 
moyen  d'un  conducteur,  avec  un  métal  peu  ou  point  oxydable 
plongé  dansietnèine  liquide,  et  donnent  naissance  alors  à un 
courant  bien  plus  fort  que  celui  que  produit  dans  les  mêmes 
circonstances  le  zinc  du  commerce  si  fortement  attaqué  ? 

Remarquons  d'abord  que  l’action  qu’éprouve  ce  dernier  zinc 
ne  peut  point  contribuer  à la  formation  du  courant  du' couple, 
puisqu’elle  provient  uniquement  des. courants  superficiels  pro- 
duits parles  couples  moléculaires,  courants  qui  ne  parcourent 
point  le  circuit.  Au  contraire,  ces  courants  qui  consomment  in- 
utilement du  zinc  diminuent  d'autant  la  force  du  courant  prin- 
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cipal  du  couple;  et  c'est  pourquoi,  à surface  égale,  une  plaque 
de  zinc  amalgamé  ou  distillé  donne  un  courant  plus  énergique 
qu'une  plaque  de  zinc  du  commerce,  et  est  positive  par  rapport 
à cette  dernière  quand  elle  forme  un  couple  avec  elle. 

Ce  point  établi,  nous  pouvons  considérer  comme  un  principe 
démontré  par  l'expérience  qu'une  particule  de  zinc  parfaite- 
ment pur,  ne  présentant  aucune  trace  d’oxydation,  est  inca- 
pable de  décomposor  l’eau  quand  elle  est  placée  isolément 
dans  une  dissolution  d’acide  sulfurique1.  Mais  si  on  la  met 
en  contact  avec  une  particule  moins  oxydable  qu'elle  et  con- 
ductrice, telle  qu’une  particule  de  platine,  de  fer,  de  cuivre,  ou 
même  avec  une  particule  de  son  propre  oxyde,  l’eau  se  décom- 
pose et  un  oourant  électrique  est  produit.  Ce  courant  est  molé- 
culaire dans  oe  cas  ; mais  son  circuit  est  d’une  grandeur  finie, 
quand,  au  lieu  de  deux  molécules,  ce  sont  deux  fils,  dëux 
lames  en  contact  et  formant  un  arc,  qui  sont  dans  le  même 
liquide.  La  production  du  courant  est  simtiltanëe  avec  l’action 
chimique;  elle  ne  lui  est  ni  antérieure  ni  postérieure;  elle  ne 
lui  est  pas  postérieure,  puisqu’il  n’y  a pas  d’action  chimique 
sans  la  formation  du  couple;  elle  ne  lui  est  pas  antérieure, 
puisque  le  courant  ne  peut  s’établir  qu’autant  que  le  couplé 
voltaïque  est  chargé  avec  un  liquide  électrolytique  susceptible 
d’attaquer  l’nn  dé  sés  métaux,  et  non  avec  un  liquide  électroly- 
tique quelconque,  quelque  bon  conducteur  qu’il  soit,  ainsi  que 
l’ont  prouvé  surabondamment  les  nombreuses  expériences  que 
nous  avons  rapportées  plus  haut. 

C’est  à M.  Schoenbcin,  quia  trouvé  plusieurs  combinaisons 
voltaïques  où  l’action  chimique  ne  préexiste  pas  à l’action  vol- 
taïque, que  nous  devons  la  première  idée  de  la  théorie  qui  rend 
compte  de  ces  phénomènes,  théorie  qui  se  rapproche  beaucoup 
de  la  manière  dont  Faraday  les  envisage,  et  qui  est  d’accord  avec 
celle  que  nous  avons  exposée  sur  la  constitution  électro-molé- 
culaire des  corps.  y 

* M.  d’Almcida  a dernièrement  confirmé  oc  principe,  en  préparant  par  la  mé- 
thode galyano-plastiqne  du  zinc- aussi  pur  que  possible;  La  lame  se  montra  inat- 
taquable dans  l'acide  sulfurique  étendu  seulement  île  neuf  fois  son  volume  d'eau  v 
et  il  fallut  plusieurs  heures  pour  la  dissoudre  lions  l'acide  bouillant. 
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Mous  supposons  dans  ce  qui  va  suivre  qu’ü  s'agit  du  zinc  et 
de  l'eau;  il  est  clair  qu'il  en  sera  de  même  de  tout  métal  et 
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île  tout  liquide  électrolytique,  dont  l’un  des  éléments  est  sus- 
ceptible de  se  combiner  avec  ce  métal.  Quand  le  zinc  z est 
plongé  dans  l’eau  (lig.  306),  ses  molécules  polarisent  chacune 
dçs  molécules  d’eau  qui  les  touchent,  celles-ci  les  suivantes, 
et  ainsi  de  suite , de  manière  qu’il  part  de  la  surface  du  zinc 
autant  de  filets  de  molécules,  d’eau  polarisées  qu’il  y a de, 
points  à cette  surface.  Chacune  des  molécules  de  cés  filets  pré- 
sente son  oxygène  négatif  du  côté  du  zinc,  et  son  hydrogène 
positif  de  l’autre  côté,  tandis  que  la  molécule  de  zinc  a soû  éleo- 
tricité  positive  du  côté  où  elle  est  en  contact  avec' la  molécule 


d eau,  et  sa  négative  de  l’autre.  Cet  état  de  polarisation  ou  de 
tension  ne  cesse  qu’an  moment  où,  en  faisant  communiquer  le 
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zinc  s et  l’eau  avec  le  sol  ou  avec  les  plateaux  d'un  condensateur, 
ce  qui  revient  au  même,  on  donne  un  écoulement  à l’électricité 
négative  du  zinc,  ainsi  qua  la  positive  de  celles  des  particules 
d’eau  qui  sont  en  contact  avec  le  conducteur,  lequel  peut  être 
la  main  de  l’observateur  ou  une  lame  l1  de  platine  qui  les  dè<- 
ckarge  (ûg.  307)  ’.  Au  même  instant,  l’oxygène  de  la  particule 
d’eau  en  contact  avec  le  zinc  se  combine  avec  lui,  en  donnant 
lieu  à une  neutralisation  de  leurs  deux  électricités  contraires; 
l’hydrogène  de  cette  première  particule  d’eau  se  combine, avec 
l’oxygène  de  la  seconde,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  l’hydrogène 
de  la  particule  eu  contact  avec  le  conducteur  P,  qui  se'dégage  À 
la  surface  de  ce  conducteur.  La  même  théorie  s’applique  au 
cas  du  zinc  qui  renferme  des  substances  hétérogènes,  telles  que 
des  particules  de  fer.  Ou  q>eut  voir  (tig.  308i  les  courants  lo- 
caux qui  s’établissent  sur  la  surface  du 
zinc,  et  qui,  partant  des  molécules  de  zinc 
les  plus  voisines  des  particules  de  fer  F,  • 
viennent  y aboutir  en  y dégageant  l'hy- 
drogène. 

Il  y a donc  quatre  phénomènes  distincts, 
mais  simultanés,  quand  on  plonge  dans  un 
vase  rempli  d'eau  une  lame  de  zinc  mise, 
en  communication  avec,  le  plateau  d'un 
condensateur  , et  une  lame  de  platine 
eii  communication  avec  l’éiifre  plateau 
du  même  condensateur  ou  avec  le  sol  î 
1°  charge  négative  donnée  au  plateau  qui 
communique  avec  le  zinc;  2°  oxydation 
de  la  surface  du  zinc;  .3*  dégagement 
de  l'hydrogène  à la  surface  du  platine; 
4”  écoulement  de  l'électricité  positive  dans 
le  sol  Ou  dans  le  plateau  qui  communique 
avec  le  platiné.  • ><  . 

La  quantité  d'notkm  chimique  qui  corres- 
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Fig.  308. 


pond  à chaque  charge  du  condensateur  est  infiniment  faible; 

* '**.'  • ! . • , * • * ,~ 

v 1 La  ligne  ponctuée  a b reprééofttcun  01  métallique  qui  unit  le  line  et  le  j»la- 
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mais,  en  opérant  un  très-grand  nombre  de  décharges  successi- 
ves, on  finit  par  apercevoir  l’oxydation  du  zinc  à la  pèrte  qu’il 
éprouve,  mais  surtout  la  présence  de  l’hydrogène  à coque  la  lame 
de  platine  est  polarisée.  4 ai  réussi  à constater  cette  polarisation, 
en  plongeant  dans  l’eau  acidulée  deux  lames  dé  platine  parfai- 
tement semblables,  et  eu  m’assurant,  au  moyen  d’un  galvano- 
mètre bien  sensible,  qu’elles  ne  donnaient  naissance  à aucun 
courant  y puis  j’ai  plongé  dans  le  liquide  une  lame  de  2ine 
que  j’ai  mise  en  communication  avec  l’un  des  plateaux  du  con- 
densateur, pendant  que  je  faisais  communiquer  l’une  des  lames 
de  platine  a avec  l’autre  plateau  ou  avec  le  sol,  en  ayant  soin 
que  la  seconde  lame  b demeurât  bien  isolée.  Après  avoir  dé- 
chargé et  rechargé  ainsi  plusieurs  fois  de  suite  le  condensateur, 
j’ai  uni  respectivement  les  deux  lames  dé  platine  avec  les  deux 
bouts  du  galvanomètre,  et  j’ai  obtenu  un  courant  dont  le  sens 
indique  què  la  lame  de  platine  a a été  polarisée  positivement, 
et  par  conséquent  recouverte  d’une  couclie  mince  d’hydrogène. 
Si  c’est  la  lame  b qui  communique  avec  le  sol  ou  avec  le  second 
plateau  du  condensateur,  et  la  lame  a qui  est  isolée,  c’est  la 
lame  b qui  est  polarisée  positivement  . 

lioei  la  seule  différence  entre  ce  ras  et  celui  qui  nous  occupe,  C'est  qu’on  a 
un  courant  continu,  ou  lieu  d’une  suite  de  décharges)  aussi  l’oxydation  du  zinc 
et  la  polarisation  du  platine  sont  obtenus  beaucoup  plus  promptemeut. 

i Cette  expérience  que  j’ai  répétée  plusieurs  fois,  toujours  avec  spccès,  prouve 
qû’il  ne  peut  pas  y avoir  production  meme  d'électricité  de  tension  dans  un 
couple  vollaiquèj  sans  qu'il  y ait  une  action  chimique  correspondante.  J'airéussi, 
en  la  faisant  sous  ane  forme  un  peu  différente,  A rendre  compte  d'un  fait  que 
M.  Foucault  avait  observé  et  qu'il  avait' cm  à tort  être-  favorable  à l'idée  que  les 
liquides  ont  pour  l'électricité  une  conductibilité  physique  analogue  à celle  des 
métaux,  indépendamment  de  leur  conductibilité  éleettolylique.  Voici  ce  fait  : 
Dans  une  auge  rectangulaire  sont  disposées  verticalement  et  à égales  distantes 
d'un  centimètre,  onze  plaques  de  cuivre  enveloppées  de  baudruche  ou  de  papier 
è filtrer  ; sur  les  bords  de  la  caisse  est  posée  une  traverse  en  bois  portant  dix 
plaques  de  zinc  amalgamées  qui  viennent  s'intercaler  parmi  les  cuivres.  Toutes 
ces  plaqués,  cuivre  et  zinc,  sont  séparées  et  ne  couimuniqueut  entre  elles  que 
' par  le  liquide  acidulé  que  l’on  verse  dan»  l’auge , et  dont  le  niveau  marqué  par 
une  ligne  ponctuée  s’élève  très. peu  au-dessiis  du  bord  libre  des  lames  de  cuivre; 
les  zincs  seuls  émergent  par  les  prolongements  étroits  qui  les  relient  à leur 
support  commun;  enfin  les  deox  cuivres  extrêmes  sont  nùs  en  cojtinniniealion 
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Quand  le  zinc  n'est  pas  pur,  les  particules  de  la  surface  où 
il  y a du  fer  ou  ipiclque  autre  substance  moins  oxydable  que 
le  ziuc,  produisent  le  même  effet  que  le  platine.  Les  filets  d’eau 
polarisés  aboutissent  à ces  points  ( fig.  308) , et  il  y a là  un  dé- 
gagement d'hydrogène  : ce  sont  ces  courants  moléculaires  qui 
constituent  l’action  locale.  11  est  probable  que  c’est  ainsi  que 
se  passe  dans  bien  des  cas  l’action  chimique  d'un  liquide  sur 
un  métal;  car  lorsqu’on  peut  préserver  la  surface  d’un  métal 

par  le  (Il  d'un  galvanomètre.  Lorsque  les  zincs  occupent  tes  milieux  des  cellules, 
le  galvanomètre  resle  au  0°,  mais  dès  qu'on  imprime  un  déplacement  à la  traverse 
dons  un  sens  ou  dans  l'autre,  les  zincs  sont  tous  à la  fois  reportés  du  même  côté, 
et  il  en  résulte  un  courant  qui  va  des  cuivres  les  pins  rapprochés  aux  zincs  dans 
l’intérieur  de  l’auge,  et  par  conséquent  du  cuivre  le  plus  éloigné  A celui  qui  en 
est  le  plus  rapproché,  au  dehors  de  l'auge.  Or,  il  m'a  été  facile  de  prouver  que 
cet  effet  ne  tieut  qu'à  te  que  les  cuivres  sont  tous  polarisés  positivement  sur  celles 
de  leurs  faces  qui  sont  tournées'  du  côté  du  zinc  le  plus  près. 

En  effet,  si  je'  prends  deux  lames  de  cuivre,  ou  mieux  encore  deux  plaques 
de  platine,  que  je  les  plonge oùx  deux  extrémités  d'une  auge  en  verre  bien  isolée 
et  remplie  d'eau  très-légèrement  acidulée,  en  ayant  soin  que  les  DIS  conducteurs  qui 
partent  de  ccs  plaques  soient  tenus  par  des  manches  isolants,  je  nohliens  uucuu 
courant  au  galvanomètre  en  le  faisant  communiquer  aveç  ces  tUs  conducteurs, 
quand  les  plaques  ne  sent  pas  polarisées,  lors  même  que  je  plonge  entre  etles 
une  lame  de  zinc  tenue.également  par  un  manche  Isolant,  soit  que  je  mette  ta 
lame  exactement  entre  les  deux  plaques  de  platine,  soit  que  je  ta  place  tout  près 
de  l'Une  ou  de  l'autre.  Si  je  fais  communiquer  la  lame  de  line  avec  le  sol 
ainsi  que  les  deux  plaques  de  platine,  je  n’ai  encore  aucun  courant  sensible, 
tant  que  je  mets  la  làiiiq  de  zinc  bien  exactement  au  udlieu  ; mais  si  je  rapproche 
le  «ne  de  l’une  des  plaques  de  platiHC,  j'en  obtiens  un  dans  lequel  cette  plaque 
est  positive.  Il  est  évident  que  dans  ce  cas  l'électricité  négative  du  zirtc  étant 
déchargée  dans  te  sol,  la  positive  du  liquide  s'échappe  par  la  plaque  de  platine 
la  plus  rapprochée,  çn  dégageant  sur  sa  surface  l'hydrogène  qui  provient  de  la 
décomposition  électrolytique  do  l'eau;  cette  légère  couche  d'hydrogène,  en  pola- 
risant la  plaque,  la  rend  positive  par  rapport  A la  plaque  la  plus  éloignée  qui,  à 
Cause  de  la  plus  grande  étendue  du  liquide  dont  le  zinp  est  séparé  d'elle,  n'a  pas 
pu  servir  A la  décharge.  Il  faut,  pouf-  rendre  Je  phénomène  phi*  sensible,  enve- 
lopper le  stuc  de  papier  A flttref,  afin  de  pouvoir  le  rapprocher  le  plus  possible 
dans  le  liquide  de  l’une  ou  de  l'autre  plaque  de  platine,  tout  en  évitant  le  contact 
métallique.  C'est  une  chose  remarquable  de  voir  qu'il  sufüt  que  la  lamu  de  ziue 
ou  Iça  deux  plaques  de  platine  soient  isolées  pour  qu'il  n'y  ait  plu*  trace  de 
courant;  seulement  il  faut  bien  s’assurer,  Avant  chaque  expérience,  que  les 
plaques  de  platine  ne  sont  pas  polarisées,  et  par  conséquent  ji 'agissent  pas  sur  le 
galvanomètre  quand  elles  sont  seules  dans  le  liquide. 
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de  toute  impureté,  on  u'a  pas  d'action  chimique,  sauf  avec  les 
corps  éminemment  oxydables  tels  que  le  potassium. 

On  conçoit  que,  lorsque  le  zinc  est  assez  pur,  soit  parce 
qu  'il  est  distillé,  soit  par  l’ell'et  de  l'amalgamation  pour  qu’il 
n’y  ait  pas  d’action  locale,  le  nombre  des  particules  qui,  à sur- 
face égale,  servent  à l’action  efficace  est  bien  plus  grand,  cequi 
e-xplique  la  supériorité  du  zinc  pur  sur  le  zinc  ordinaire,  que 
nous  avons  signalée  plufc  haut.  Cette  différence,  très-sensible 
pour  les  efl'ets  dynamiques,  ne  l’est  que  peu  ou  point  pour  les 
effets  de  tension,  qui  n’ëxigent  que  bien  peu  d’action  chi- 
mique; c’est  ce  qui  explique  une  anomalie  apparente  observée 
il  y a longtemps  par  MM.  Ampère  et  Becquerel,  mais  signalée 
dernièrement  sous  une  forme  différente  et  plus  frappante 
par  M.  Matteueci,  auquel  nous  l'empruntons.  On  plooge  une 
lame  de  zinc  amalgamé  de  trois  centimètres  carfés  de  surface, 
dans  de  l’eau  légèrement  acidulée  par  l’acide  sulfurique, 
et  une  lame  de  platine  dans  une  solution  semblable,  séparée 
seulement  de  la  première  par  un  diaphragme  poreux.  La 
première  lame  est- eu  communication  avec  le  condensateur; 
elle  ne  donne  huc'un  signe  de  tension  avant  que  la  seconde 
communique  aVec  le  sol;  mais  dès  que  celte  communication 
est  établie,  les  feuilles  d'or  de  l’électroscope  indiquent  une 
divergence  de  40°.  En  répétant  plusieurs  fois  l’expérience,  on 
obtient  la  même  divergence;  alors  on  plofige  dans  le  com- 
partiment où  se  trouve  la  lame  de  platine  un  fil  également  de 
platine  qui  est  en  contact  avec  la  lame  de  zinc  ; l’hydrogène  se 
dégage  immédiatement  sur  ce  fil,  et  .cependant  les  signes  de 
tension  soot  les  mêmes  qu'auparavant.  Or,  on  n'a  pas  fait  autre 
chose  que  ce  que  ferait  une  petite  action  locale,  c’est-à-dire 
qu’on  à employé  une  partie  du  zinc  de  la  lame  à produire  le 
courant  qui  résulte  de  l'addition  du  fil  de  platine,  mais  il  reste 
plus  de  zinc  qu’il  d'en  faut  pour  subvenir  à la  tension,  et  on 
en  aurait  la  preuve  daus  le  fort  courant  qui  serait  produit,  no- 
nobstant la  présente  du  fil  de  platine,  si  oh  réunissait  métalli- 
fjuemènt.  le  zinc  à la  lame  de  platine.  Le  résultat  èst  le  même, 
sauf  quant  aux  sigues  électriques  qui  de  négatifs  deviennent 
positifs , lorsqu'on  fait,  communiquer  avec  le  condensateur  la 
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lame  de  platine,  et  avec  le  sol  la  lame  de  zinc  unie  toujours  au 
liquide  par  le  (il  de  platine  qui  lui  est  sôudé. 

Dans  la  théorie  que  nous  venons  d’exposer,  nous  avons  admis 
que  le  conducteur  associé  au  zinc  était  tout  à fait  inactif,  que 
c'était  une  lame  de  platine;  les  choses  se  passent  de  même  s'il 
est  attaquable  par  le  liquide,  si  c'est  une  lame  de  cuivre  ou  de 
fer  par  exemple;  seulement  la  polarisation  du  liquide  opérée 
par  le  zinc  est  diminuée  en  intensité  de  la  force  de  la  polarisa- 
tion contraire  que  détermine  l’nftinité  chimique  de  l'oxygène 
de  l'eau  pour  le  euivre  ou  pour  le  fer.  Si  les  deux  polarisations 
sont  parfaitement  égales,  il  est  clair  que  l’une  détruit  l’autre. 
Mais  il  peut  arriver  que  la  substance  conductrice  associée  au 
zinc,  au  lieu  d’avoir  de  l’affinité  pour  Uoxygène,  en  ait  pour 
l’hydrogène  del’oau,  alors  la  force  polarisante  du  zinc  sur  le 
(ilel  liquide  interposé  entre  le  conducteur  et  lui,  loin  d’étre 
diminuée,-  est  au  contraire  augmentée,  et  le  courant  acquiert 
par  là  une  intensité  bien  plus  grande.  C’est  ce  qui  arrive  quand 
on  recouvre  la  lame  de  platine  d’une  couche  de  peroxyde  de 
plomb,  substance  dont  l'affinité  pour  l’hydrogène  de  l’eau  est 
très-grande,  à cause  de  sa  tendance  à se  désoxyder.  L’électricité 
négative  de  la  lqme  de  zinc  et  la  positive  que  prend  la  lame  do 
platine  deviennent  bien  plus  fortes,  ainsi  que  le  prouve  la  charge 
du  condensateur.  J’ai  réussi  même  à obtenir  par  cette  combi- 
naison un  couple  capable  de  décomposer  vivement  l'eau  acidulée 
par  l’acide  sulfurique,  dans  un  voltamètre  à (iis  de  platine.  Le 
peroxyde  amené  à l’état  d’une  poudre  sèche  et  fine  est  tassé  avec 
soin  dans  une  auge  poreuse  en  porcelaine  dégourdie,  telle  que 
eelics  qui  servent  aux  piles  de  Grove.  Une  lame  mince  de  platine 
est  placée  au  milieu  de  l'auge,  de  façon  quelle  soit  complète- 
ment enveloppée  de  peroxyde  ; cette  lame  porte  un  appendice 
auquel  est  soudé  un  fil  conducteur;  on  plonge  l’auge  poreuse 
remplie  de  peroxyde  et  une  lame  de  zinc  amalgamé  dans  une 
dissolution  saline  ou  acide,  puis  on  . fait  communiquer  respec- 
tivement les  lames  de  zinc  et  de  platine  avec  les  deux  fils  d’un 
voltamètre  ; On  obtient  ainsi  jusqu'à  dix  centimètres  cubes  de 
mélange  gazeux  par  minute,  tandis  qu’avec  un  couple  de  Grove 
semblable,  sauf  que  le  peroxyde.  île  plomb  est  remplacé  par 
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l'acide  nitrique,  on  ne  produit  qu’une  décomposition  à peine 
sensible.  Seulement  l’effet  s’affaiblit  au  bout  de  quelques  mo- 
ments par  l’infiltration  d’un  peu  de  sulfate  de  zinc  dans  le 
peroxyde,  et  par  la  désoxydation  du  peroxyde  lui-même.  Il  s’af- 
faiblit plus  vite  et  est  beaucoup  moins  intense  quand  on  remplace 
le  peroxyde  de  plomb  par  le  peroxyde  de  manganèse,  ainsi  que 
je  m’on  suis  assuré.  On  obtient  cependant  dans  ce  cas  2 cent, 
cubes  de  mélange  gazeux  par  seconde  '. 

La  tendance  des  peroxydes  de  plomb  et  de  manganèse  à se 
désoxyder  en  s'emparant  de  l’hydrogène  de  l’eau  est  assez  forte 
pour  qu’on  puisse  obtenir,  soit  à l'état  de  tension,  soit  à l’état 
de  courant,  des  sigues  électriques  très-prononcés  en  plongeant 
dans  une  dissolution  acide  et  même  dans  l’eau  pure,  une  lame 
de  platine  et  ces  peroxydes,  soit  en  morceau,  soit  à l'état  de 
poudre  étendue  sur  une  feuille  de  platinej  c’est  ce  que  Schoett- 
bein  a remarqué  le  premier.  Ici  la  polarité  est  déterminée 
par  l’élément  négatif  du  couple;  la  lame  de  platine  donne 
au  condensateur  de  l’électrieité  négative  , tandis  que  le  per- 
oxyde lui  communique  .de  l'électricité  positive;  et  le  couraut 
marche  dans  un  conducteur  qui  ‘réunit  extérieurement  au 
liquide  ces  deux  substances,  du  peroxyde  au  platine;  mais  ce 
courant  ne  peut  être  accusé  que  par  son  action  sur  le  galvano- 
mètre; il  ne  peut  traverser  un  voltamètre  à eau  acidulée  étant 
incapable  de  décomposer  l’eau.  Les  dissolutions  acides,  et  sur- 
tout celles  d’acide  chlorhydrique,  rendent  le  .courant  beau- 
coup plus  énergique  en  facilitant  la  désoxydation  ; M.  Mal- 
teucci,  en  plongeant  dans  de  l’acide  chlorhydrique  un  lil  de 
platine  recouvert  de  peroxyde  de  plomb  et  un  fil  d’or  formant 
un  couple,  a obtenu  un  courant  très-fort  et  la  formation  d'un 
chlorure  d’or;  il  n’y  avait  pas  d’effet  quand. le  platine  n’était 
pas  recouvert  du  peroxyde.  Si  l’on  remplace  les  peroxydes  par 
un  morceau  de  ehromate  de  potasse,  on  obtient  un  courant 
d’une  intensité  très-remarquable,  surtout  enemployant  comme 
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1 I.a  surface  de  la  lame  de  plaHnc  était  de  100  fcentlmèlros  carrés  environ;  celle 
du  itnc  était  èouhle,  la  plaqnc  de  ce  dernier  métal  étant  fcrourliée  pour  entourer 
l'aogc  poreuse  comme  dans  la  pllo  da  tlrovc. 
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liquide  interposé  entre  le  chromate  et  le  platine > de  l'acide 
chlorhydrique  ou  de  l’acide  nitrique;  on  sait  qu’il  y a une 
désoxydation  du  chromate  de  potasse.  M.  Poggeudorif  a égale- 
ment observé  qu’une  lame  de  cuivre  dont  la  surface  est  oxydée 
facilite  comme  le  peroxyde  de  plomb  la  production  du  cou- 
rant, quand  elle  forme  un  couple  avec  le  zinc  dans  l’acide  sul- 
furique étendu.  > ■ 

M.  Becquerel  avait  déjà  avant  moi  obtenu  des  courants  élec- 
triques avec  un  couple  plutine-et  peroxyde  dé  manganèse  ; mais 
il  ne  s’était  servi  que  d’eau  pure  et  n’avait  pas  employé  d'autres 
peroxydes;  il  avait  trouvé  que  Pelle t se  manifeste  sous  forme 
d’une  espèce  de  décharge  qui  a besoin,  pour  se  renouveler*  que 
je  çircuil  soit  interrompu. quelques  instants,  et  qui  est  d'autant 
plus  intense  que  cette  interruption  a duré  plus  longtemps.  Ce 
résultat  tient  probablement  u l'imparfaite  conductibilité  élec- 
trique du  liquide  employé  et  à la  faible  action  chimique  qu'il 
exerce.  M.  Becquerel  avait  également  produit  des  effets  de 
tension  au  condensateur  an  le  touchant  avec  une  lame  de  pla- 
tine sur  laquelle  était  placé  du  peroxyde  de  manganèse,  tenu 
entre  les  doigts;  nous  verrons  que  cela  lient  à la  même  cause. 

M.  Munck,  en  comparant  sous  ce  rapportdiverses  substances 
négatives,  avait  obtenu  les  résultats  suivants,  qui  monlreul  la 
supériorité  des  peroxydes,  eu  faisant  communiquer  avec  le 
condensateur  de  cuivre,  au  moyen  d’un  papier  humecté,  les 
diverses  substances  dont  les  noms  suivent,  et  qu’il  touchait  f 
avec  une  lame  de  zinc  tenue  entre  ses  doigts  : 
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7.luc  mi»  en  contict  »»éc  : OegrH  de  lcn»ion  iiég»li*<*. 

Cuivre.  . 4° 

< Argent .,* 4°  J*  • • . ‘ * 

Charbon.  4°  f 

Or 5" 

* Sulfure- noir  de  mercure.  ...  o“  1 -,  . , . 

Pyrite fi0 

Peroxyde  de  manganèse.  . . . 6*’f  > 

Peroxyde  de  plomh. . v . . . ’ •{ 

i * / , , 

Comme  nous  le  verrons  plus  loin,  l’humidité  de  la  main 
joue  sur  le  zinc  le  rôle  de  l’eau  et  tend,  par  conséquent,  à lui 
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donner  l'électricité  négative,  tandis  que  là  pocitive  ta  dans  le 
sol  par  corps  de  l'observateur;  le  cuivre,  l’argent,  le  charbon 
et  l’or  ne  jouent  que  le  rôle  de  conducteurs,  tandis  que  l’action 
da  papier  humide  sur  les  dernières  substances  du  tableau  ajoute 
son  effet  à celui  de  l’oxydation  du  zinc,  puisque  cette  action  tend 
à donner  au  papier,  et  par  conséquent  au  condensateur,  de  l’é- 
lectricité négative.  Bu  reste,  nous  reviendrons  sur  ces  phéno- 
mènes un  peu  complexes,  quand  nous  examinerons  la  question 
du  développement  de  l’électricité  par  le  contact. 

U résulte  de  ce  qui  précède  que  la  production  de  l'électricité 
dans  un  couple  voltaïque  n’est  qu’une  manifestation,  se  faisant 
sous  une  forme  différente,  de  l'électricité  qui  accompagne  tou- 
jours une  action  chimique.  Seulement  sous  cette  forme  l’éler- 
Iricité  devient  perceptible  dirai  dément,  tandis  que  dans  la  forme 
ordinaire  que  nous  avons  désignée  sous  le  nom  d action  locale, 
elle  ne  l’est  qu’indireotement.  L'affinité  chimique  ne  peut  donc 
s’exercer  sans  qu’il  y ait  en  même  temps  prodùcliond’électri- 
cité,  tantôt  perceptible*  tantôt  non  perceptible.  Il  y a plus  : la 
formation  d’uh  couple  qui  facilite  la  perception  de  l’électricité 
favorise,  dans  beaucoup  de  cas*  l’exercice  de  l’affinité  chimi- 
que, particulièrement  dans  les  cas  où  l'homogénéité  de  la  sub- 
stance solide  exposée  à l’action  chimique  d’iin  liquide  ne  permet 
pas  l'établissement  de  courants  moléculaires  superficiels.  C’est 
eq  tirant  parti  de  la  puissance  nouvelle  qu’acquiert  ainsi  l’afti- 
nité  chimique  et  qu’il  a le  premier  signalée,  que  M,  Becquer 
a réussi  à produire  un  grand  nombre  de  composés  inconnu» 
jusqu’alors,  et  à obtenir  à l’état  cristallin  plusieurs  substances 
qu’on  n’avait  jamais  réussi  avant  lui  à faire  cristalliser.  Cet 
ordre  de  faits,  qui  est  une  des  plus  élégantes  applications  de 
l’électricité  à la.chimie,  trouvera  sa  place  dans  la  sixième  partie 
de  ce  traité,  consacrée  aux  applications.  , 

/ Remarquons  encore,  avant  de  quitter  ce  sujet,  que  les  préci- 
pitations métalliques,  telles  que  celles  qu’on  obtient  dans  l’éta- 
mage des  épingles,  ou  eu  plongeant  une  lame  de  fer  dans  une 
dissolution  de  sulfate  de  cuivre,  ne  sont,  comme  le  dégagement 
de  l’hydrogène  par  l’action  de  l’acide  sulfurique  étendu  sur  le 
zinc  du  commerce*  qu’un  effet  électro-chimique  diï  à des  cou- 
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rants  moléculaires  qui  constituent  ce  que  Dons  avons  appelé 
l' action  locale.  Une  lame  de  fer  plongée  dans  le  sulfate  de  cuivre 
présente  presque  toujours  sur  sa  surface  un  ou  deux  points 
légèrement  oxydés  là  où  il  y a quelques  gerçures,  peut-être 
quelques  particules  de  charbon;  aussitôt  ce  défaut  d’homogé- 
néité détermine  un  premier  petit  courant  qui  décompose  le 
sulfate,  un  peu  de  cuivre  est  immédiatement  déposé,  et  alors 
Inaction  n’en  devient  que  plus  facile,  jusqu’à  ce  que  la  presque 
totalité  de  la  surface  du  fer  soit  recouverte  de  cuivre.  On  a 
remarqué  eu  elfet  que  si  cette  surface  est  parfaitement  homo- 
gène, ce  qui  est  difticile  à obtenir,  la  précipitation  du  cuivre 
n'a  plus  lieu.  Les  travaux  importants  de  Burholz  et  de  Grotüius 
et  ceux  plus  récents  de  Fischer  de  Breslau  sur  ce  sujet,  et  en 
particulier  sur  les  végétations  métalliques,  confirment  complè- 
tement l’origine  électro-chimique  de  cet  ordre  de  faits,  dont' 
les  détails  rentrent  dans  les  phénomènes  purement  chimiques; 
puisqu'il  ne  s’agit  plus  que  de  l’exercice  de  l'affinité.  Toutefois 
nous  serons  appelé  à y revenir  quand  nous  hohs  occuperons  des 
applications  de  l’électricité  à la  chimie. 

C’est  aussi  à une  cause  élertro-chimiqtle  semblable  qu’on 
doit  attribuer  le  fait  important  observé  pour  la  première  fois 
par  Davy,  qu’on  peut  protéger  un  métal,  le  cuivre,  par  exemple, 
contre  la  corrosion  exercée  sur  lui  par  une  dissolution  acide 
ou  salinerdolle  que  l’eau  de  mer,  en  l’associant  voltalquement  à 
un  métal  plus  oxydable  tel  que  le  zinc.  11  se  produit  entre,  le  zinc 
soudé  ou  appliqué  au  cuivre  et  le  cuivre  lui-même,  un  ronranl 
qui  décompose  l’eau  et  en  dépose  l’hydrogène  contre  In  surface 
du  cuivre,  hydrogène  qui  prévient  l'oxydation  ou  la  détruit  à 
mesure  qu  elle  a lieu  . Dans  ce  dernier  cas,  qui  se  présente  assez 
souvent,  le  cuivre  finit  par  se  couvrir  d’une  couche  pul  vérulentev 
Si  la  dissolution  renferme  des  sels  à base  insoluble  ou  peu 
soluble,  comme  c’est  le  cas  pour  l’eau  de  mer.  on  voit  biéptôt 
le  cuivre  se  couvrir  d’undépèt  basique  terreux  *.  On  avait  cru 
un  instaui  que  le  simple  contact  du  enivre  ou  du  fer  avec  nn 
. . • '•  • ■ - ■ '■  ' 

1 La  formation  de  es  dépôt  a rendu  malheureusement  inapplicable  le  procédé 
de  Dary , A la  préservation  du  rulrre  qui  recouvre  extérieurement  les  vaieseauv. 
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métal  plus  oxydable,  tel  que  le  zinc,  les  rendait  inattaquables 
parce  qu'il  les  constituait  dans  un  état  électrique  particulier  ; 
mais  M.  Scboenbein  a démontré,  par  une  nombreusqsérie  d’ex- 
périences, que  le  fer  et  le  cuivre  s’oxydent  dans  l’air,  dans  l’eau 
et  dans  une  solution  saline,  aussi  bien  quand  ils  sont  en  contact 
avec  du  zinc  que  quand  ils  ne  le  sont  pas,  s’il  n’y  a pas  de 
courant  électrique;  mais  que  dès  qu’il  peut  s’en  établir  un,  le 
métal  négatif,  ç’est-à-dire  celui  qui  reçoit  l’hydrogène,  n’est 
plus  oxydé.  La  formation  d’un  dépôt  provenant  de  la  décom- 
position de  la  dissolution  explique  encore  le  fait  observé  par 
M.  Vau  lleek,  qu’un  vase  de  cuivre  rempli  d’eau  de  mer, 
après  avoir  été  pendant  quarante-sept  jours  uni  voltalque- 
ment  au  moyen  d'un  fil  de  platine  a une  lame  de  fer  plongée 
dans  le  meme  liquide,  et^avoir  été  ainsi  préservé  de  toute  oxy- 
dation, continua  à l'être  quand  le  lil  de  platine  qui  unissait 
le  cuivre  au  fer  eût  été  rompu;  mais  l’eau  de  mer  ayant  été 
changée,  ce  qui  lit  évidemment  disparaître  la  couche  préser- 
vatrice déposée  sur  la  surface  du  cuivre,  celle-ci  recommença 
à s’oxyder. 

Après  avoir  bien  établi  la  théorie  du  couple  voltaïque,  il  nous 
reste  à montrer  comment  on  peut  renforcer  l'intensité  de  l'élec- 
tricité,à laquelle  il  donne  naissance.  Pour  rendre  plus  claire 
l'expositiou  que  nous  allons  faire,  nous  désignerons  sous  le 
nom  de .force  èleclro-motrice  d'un  couple,  la  force  avec  laquelle 
les  molécules  du  liquide  électrolylique  qui  entre  dans  la  forma- 
tion de  ce  couple  sont  polarisées,  forcequi  dépend,  quand  l élé- 
ment négatif  dn  couple  est  inactif  (platine  cl  zinc  , de  l'affinité 
seule  de  l’élément  positif  pour  ]'uu  des  éléments  du  liquide; 
qui  dépend  au  contraire  de  l’affinité  que  possède  pour  l’autre 
élément  du  liquide  l’élément  négatif  du  couple,  quand  c'est  lui 
qui  est  actif,  et  que  le  positif  ue  l’est  pas  (platine  et  peroxyde 
de  plomb);  et  enfin  qui  dépend  des  deux  affinités  -également, 
quand  les  étéments  du  cçuple  sont  actifs  toûs  les  deux  izinc  et 
peroxyde  de  plomb).  Notre  définition  de  la  force  électro- 
motrice  est  bien  différente  de  celle  qu’on  en  donne  dans  la 
théorie  de  Voila,  où  l'on  désigne  sous  cette  dénomination  la 
force  avec  laquelle  on  suppose  que  dans  le  contact  de  deux  corps 


ÉLECTRICITÉ  PRODUITE  PAR  LES  ACTIONS  CHIMIQUES.  62?» 
hétérogènes  (platine  et  zinc),  l’un  se  constitue  à l’état  négatif  et 
l'autre  à l’étal  positif. 

La  force  électro-motrice  d’un  couple  dépendant  de  l'affinité 
de  ses  deux  éléments  pour  ceux  du  liquide  électrolytique,  on 
conçoit  qu’elle  doit  varier  avec  la  nature  de  ces  deux  éléments 
et  avec  celle  du  liquide,  d’où  résulte  un  nombre  très-considé- 
rable de  combinaisons  voltaïques  possibles.  Nous  indiquerons  à 
la  lin  de  ce  chapitre  les  méthodes  qu’on  a employées  pour  me- 
surer cette  force  et  l’application  qu’on  en  a faite  à la  mesure 
de  la  puissance  des  différents  couples  voltaïques.  Nous  cher- 
cherons à voir  en  même  temps  jusqu’à  quel  point  on  peut  trou- 
ver dans  la  mesure  de  la  force  éleclromolrice  un  moyen  de 
mesurer  la  puissance  même  de  l’affinité.  Pour  le  moment,  nous 
nous  bornerons  à exposer  comment  un  couple  étant  donné,  on 
peut  augmenter  sa  force  électromotrice.  Nous  prendrons  pour 
cette  exposition  comme  type  le  couple  le  plus  simple,  savoir  : 
on  couple  formé  d’une  plaque  de  zinc  amalgamé  et  d’une  lame 
de  platine,  d’environ  100  cent,  carrés  de  surface  chacune,  plon- 
gées dans  de  l’eau  acidulée  avec  de  l'acide  sulfurique.  Nous 
supposerons  le  liquide  placé  dans  un  vase  de  verre  bien  isolant 
et  les  deux  lames  métalliques  munies  chacune  d'un  appendice 
du  môme  métal,  bien  isolé  également  (fig.  307). 

La  puissance  électromotrice  de  ce  couple  pourra  être  appré- 
ciée, soit  par  l’élcctromètre  condensateur,  l’électricité  dont  se 
charge  chacun  des  métaux  dont  il  est  composé  étant  perçue  à 
l’état  statique;  soit  par  un  rhéostat,  cette  môme  électricité  étant 
manifestée  à l’état  dynamique  par  son  action  sur  un  galvano- 
mètre magnétique.  Pour  augmenter  la  force  électromotrice  du 
couple,  c’est-à-dire  pour  avoir  une  plus  grande  tension  accusée 
par  l’électromètre,  ou  une  résistance  plus  grande  surmontée  au 
rhéostat  avec  la  même  déviation  du  galvanomètre , il  suffira  de 
placer  à la  suite  de  ce  premier  couple  un  second  semblable,  de 
façon  que  l’appendice  platine  du  premier  soit  en  contact  avec 
l’appendice  zinc  du  second,  et  par  conséquent  que  l’appendice 
zinc  du  premier  et  l'appendice  platine  du  second  soient  isolés. 
On  aura,  en  faisant  communiquer  ces  deux  appendices  respec- 
tivement avec  les  deux  plateaux  du  condensateur,  une  tension 
h.  4Ü 
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double  de  celle  qu'on  avait  avec  un  seul  couple  ; et  en  les  fai- 
sant communiquer  entre  eux  par  le  fil  du  galvanomètre  et  par 
celui  du  rhéostat,  de  manière  à fermer  le  circuit,  on  produira 
un  courant  qui  surmontera  une  résistance  double  de  celle  que 
surmontait  le  courant  d’un  seul  couple.  Avec  trois  couples 
disposés  de  même  à la  suite  les  unes  des  autres,  la  tension 
à l’état  statique  sera  triple,  et  la  résistance  surmontée,  à 
l’état  dynamique,  sera  triple  aussi,  et  ainsi  de  suite,  de  façon 
que  pour  n couples,  la  tension  et  la  résistance  seront  n fois  plus 
- grandes*. 

Maintenant  il  est  facile  de  comprendre  pourquoi  l’addition 
d’un  second  couple  double  la  force  qui  polarise  les  molécules 
successives  du  liquide  ainsi  que  celle  avec  laquelle  s’opèrent 
leurs  combinaisons  et  recompositions  ; pourquoi  l’addition  d’un 
troisième  la  triple,  d’un  quatrième  la  quadruple,  et  ainsi  de 
suite.  Prenons  le  cas  de  deux  couples  unis  voltalquement , 
comme  nous  l'avons  indiqué  plus  haut.  Si  le  zinc  du  second 
couple  n’exerçait  aucune  action  qui  polarisât  son  liquide,  ce 
zinc  en  communication  avec  le  platine  du  premier  recevrait  et 
transmettrait  aux  molécules  liquides  en  contact  avec  lui,  une 
polarité  égale  à celle  qu'il  recevrait  du  platine,  c’est-à*-dire  que 
la  première  molécule  d’eau  aurait  son  oxygène  négatif,  tourné 
Vers  le  -f  du  platine,  et  le  liquide  de  chacuji  des  deux  couples  se- 
rait polarisé  de  la  même  manière (fig.  309).  Mais  le  zinc  du  second 
couple  exerce  sur  son  liquide  une  action  polarisante  semblable  à 
celle  du  premier.  Ces  deux  actions  s’ajoutent  évidemment  l’une  à 
l’autre,  puisqu'elles  ont  lieu  dans  le  même  sens.  De  plus,  à son 
tour,  l'action  polarisante  de  ce  zinc  se  transmet  au  platine  du 
premier  couple  avec  lequel  il  est  en  contact,  et  de  là  au  liquide 
et  au  zinc  de  ce  couple,  de  sorte  que  les  deux  couples  ont  égale- 

' Noua  verrons  dans  un  paragraphe  suivant  que  la  proportionnalité  entre  la 
tension  que  possède  à l'état  blalique  l 'électricité  produite  par  une  certaine  farce 
électromotrice,  cet  proportionnelle  ù la  résistance  qu'elle  peut  surmonter  à l'état 
dynamique.  Quant  au  rapport  qui  existe  entre  cette  tension  ou  cette  résistance 
d'une  part,  et  le  nombre  de  couples  d'autre  part,  nous  ne  iwurrons  apprécier 
Jusqu'il  quel  point  il  est  rigoureusement  exact  que  lorsque  nous  aurons  pu  con- 
naître et  par  conséquent  éliminer  les  circonstances  qui  tendent  à le  dissimuler. 
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ment  leur  force  électromotrice  doublée.  On  expliquera  de  la 
même  manière  pourquoi  l’addition  d’un  troisième  couple  tri- 
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plera  la  force  polarisante,  et  par  conséquent  la  force  électro- 
motrice.des  trois  couples  également,  et  pourquoi  s’il  y a « cou- 
ples ces  forces  seront  rendues  n fois  plus  grandes. 

Ainsi  quand  on  a une  pile  isolée  composée  d'un  nombre 
quelconque  de  couples  semblables,  au  moment  où  l’on  fait 
communiquer  ses  deux  pôles  avec  les  deux  plateaux  d’un  con- 
densateur, ou  avec  le  sol,  on  détermine  une  action  cbirtiique 
qui  est  accompagnée  d’un  dégagement  d’électricilé.  Si  la  pile 
est  composée  d’un  trè6-grand  nombre  de  couplés,  la  force  élec- 
tromotrice en  devient  assez  puissante  pour  que  l’action  chi- 
mique ait  lieu  lors  même  que  les  pôles  demeurent  isolés  ; aussi 
en  les  faisant  communiquer  chacun  avec  un  électroscope,  on 
obtient,  sans  le  secours  du  condensateur,  la  divergence  des 
feuilles  d’or.  La  tension  électrique  qu’acquiert  chaque  pôle 
dépend  non-seulement  de  l’intensité  de  la  force  électromotrice, 
mais  de  la  conductibilité  plus  ou  moins  imparfaite  de  la  pile 
elle-même.  Eu  effet,  les  deux  électricités  accumulées  respecti- 
vement à chacun  des  pôles  tendent  à se  réunir  par  la  pile 
même  qui  les  sépare  et  qui  joue  le  rôle  d’un  simple  conduc- 
teur. L’expérience  nous  apprend,  en  effet,,  que  cette  réunion 
s’y  opère  comme  dans  un  conducteur  ordinaire',  c’est-à-dire 

1 Voyez  la  manière  dont  l'électrictité  se  distribue  dans  un  conducteur  qui 
réunit  les  deux  pèles  d’une  pile.  Tome  11,  pages  31  et  luiiv. 
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tju’à  partir  des  deux  pûles  où  elles  ont  leur  maximum  de  ten- 
sion, chacune  des  deux  électricités  va  en  diminuant  de  force 
jusqu’au  milieu  de  la  pile,  où  l’état  électrique  est  zéro.  Les 
électricités  contraires  dont  les  deux  moitiés  de  la  pile  sont  char- 
gées ne  peuvent  pas  provenir  des  couples  intermédiaires,  puis- 
qu’il y a toujours  dans  chacun  d’eux  neutralisation  des  deux 
principes  électriques  ; elles  proviennent  évidemment  des  extré- 
mités, soit  pùles  de  la  pife  où  elles  se  renouvellent  constamment - 
La  tension  des  deux  pùles  serait  la  plus  grande  possible,  si  on 
pouvait  concilier  avec  une  grande  force  électromotrice,  une  con- 
ductibilité très-imparfaite  de  la  pile;  c'est  ce  qu’on  réalise  avec 
les  piles  sèches,  comme  nous  le  verrons  dans  le  paragraphe  que 
nous  consacrerons  à l’étude  et  à la  comparaison  des  différentes 
espèces  de  piles. 

Dans  une  série  d’expériences  que  j’avais  entreprises  avec  des 
piles  chargées  soit  avec  de  l’eau  pure , soit  avec  des  dissolu- 
tions salines  ou  acides,  je  m’étais  assuré  que,  pour  obtenir  la 
tension  maximum,  il  fallait  un  temps  d'autant  plus  long  que 
le  liquide  était  moins  bon  conducteur,  et  qu'on  l'obtenait 
instantanément  avec  des  liquides  très-bons  conducteurs,  tels 
que  des  acides  étendus  d’eau.  M.  Gassiot , dans  une  série  de 
recherches  très-remarquables  faites  avec  sa  batterie  à eau, 
composée  de  3,520  couples  de  zinc  et  cuivre  parfaitement  bien 
isolés,  est  parvenu  dès  lors  à des  résultats  complètement  d’ac- 
cord avec  la  théorie  que  nous  avons  exposée.  Il  -a.  conclu  de  ses 
expériences  que  les  effets  statiques  de  la  pile  préexistent  à la 
fermeture  du  circuit,  et  que  celui-ci  peut  être  fermé,  quand  la 
tension  est  forte,  par  une  succession  d’étincelles  qui  s’éta- 
blissent entre  deux  surfaces  métalliques  polaires  très-rappro- 
chées  l’une  de  l’autre.  Il  a encore  observé-  que  dans  une  pile 
telle  que  celle  à eau,  où  l’action  chimique  ne  s’exerce  que  diffi- 
cilement, la  tension  ne  se  produit  que  lentement;  mais  il  est 
parvenu  à bien  constater  que  les  effets  statiques,  aussi  bien  que 
les  effets  dynamiques,  ne  peuvent  être  produits  qu’autant  que 
les  éléments  chimiques  qui  entrent  dans  la  formation  de  la  pile 
sont  susceptibles  de  se  combiner  chimiquement  entre  eux. 
Il  a trouvé  également  que  plus  l’affinité  mutuelle  de  ces  élé- 
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ments  est  puissante,  moins  il  est  nécessaire,  pour  produire  de 
grands  effets  de  tension,  que  le  nombre  des  couples  soit  consi- 
dérable. Ainsi  il  a obtenu,  avec  une  pile  composée  de  100  cou- 
ples de  Grove  bien  isolés,  une  tension  aux  deux  pôles  aussi 
prononcée  qu’avec  la  pile  à eau  de  3,520  couples,  et  en  particu- 
lier des  étincelles  entre  deux  disques  de  cuivre  mis  en  commu- 
nication chacun  avec  l’un  des  pôles  et  placés  à une  distance  de 
de  pouce  l’un  de  l’autre  '. 

Il  demeure  donc  bien  établi  que  dans  une  pile,  comme  dans 
un  couple,  toute  manifestation  de  signes  électriques,  aussi  bien 
sous  la  forme  statique  que  sous  la  forme  dynamique,  est  accom- 
pagnée d’une  action  chimique  correspondante.  Cette  action  est 
excessivement  faible  pour  une  seule  décharge,  mais  elle  de- 
vient sensible  quand  on  opère  une  succession  de  décharges, 
comme  le  fait  Gassiot  en  déterminant  une  série  d’étincelles 
entre  les  deux  pôles  de  la  pile  à eau.  Elle  est  surtout  sensible 
quand,  réunissant  les  pôles  d’une  pile  par  un  bon  conducteur, 
on  amène  la  succession  des  décharges  à s’opérer  assez  rapide- 
ment pour  qu’elles  constituent  le  courant.  On  peut  alors  uon- 
seulement  percevoir,  mais  même  mesurer  exactement  l’action 
chimique,  et  on  la  trouve  à la  fois  la  même  dans  chaque  couple, 
et  équivalente  pour  chacun  des  couples,  à ce  qu’elle  est , exté- 
rieurement à la  pile,  dans  un  électrolyte  placé  entre  les  pôles. 
C’est  ce  que  nous  avons  encore  à démontrer  pour  achever  l’ex- 
position de  notre  théorie. 

Il  est  d’abord  bien  évident  que  dans  un  seul  couple,  zinc  et 
platine,  la  quantité  d’hydrogène  dégagée  sur  le  platine  doit  être 
exactement  équivalente  à la  perte  en  poids  du  zinc,  du  moins 

% • , * 

* M.  Gassiot  a même  réussi  à obtenir  des  signes  de  tension  au  moyen  d'un 
élcctroscopt  à feuilles  d’or  très-sensible,  avec  un  seul  couple  de  Grave  bien  isolé. 
Au  fond  la  difllcullé  qu’on  rencontre  à obtenir  des  signes  d’électricilé  bien  mar- 
qués vient  de  ce  qu'on  n'isole  pas  assez  bien  les  couples,  ce  qui  n'est  pas  tou- 
jours facile,  surtout  quand  il  s'agit  de  piles  chargées  avec  des  acides  comme 
celle  de  Grave.  Aussi  c'est  au  moyen  d’une  construction  particulière,  et  en  ne 
faisant  usage  que  de.  vases  en  verre  pour  contenir  la  dissolution  acide,  que  Gas- 
siot a réussi  à obtenir  avec  100  couples  de  Grave  le  même  effet  qu’avec  sa  bat- 
terie à eau. 
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s’il  n'y  a pas  d'action  locale  sur  ce  métal  ; s’il  y en  a,  il  faut  tenir 
compte  de  l’hydrogène  dégagé  à la  surface  du  zinc.  Faraday,  par 
des  mesures  et  des  pesées  exactes,  a constaté  ce  point  essentiel. 


Fig.  3 1 0. 

Si,  au  lieu  d’un  couple,  on  a une  pile  composée  d’une  série  de 
couples  zinc  amalgamé1  et  platine,  disposée  de  façon  qu'on 
puisse  mesurer  exactement  le  gaz  hydrogène  dégagé  par  le  pla- 
tine, et  enlever  facilement  les  zincs  pour  les  peser,  on  trouve  que 
la  quantité  d’hydrogène  est  exactement  la  même  dans  chaque 
couple  et  dans  un  voltamètre  placé  dans  le  circuit,  et  qu'elle 
est  en  même  temps  équivalente  au  zinc  consommé,  que  par 
conséquent  celui-ci  l’est  aussi  à l'oxygène  du  voltamètre. 

Pour  bien  faire  cette  dernière  expérience,  on  construit  chaque 
couple  (fig.  310)  au  moyen  d'un  flacon  en  verre  rempli  d’une 
dissolution  d’acide  sulfurique  bien  pure;  ce  flacon  est  percé  de 
trois  ouvertures  : l’une  au  centre,  fermée  par  un  bouchon  en 
verre,  par  laquelle  on  introduit  le  liquide  : les  deux  autres  de 
chaque  côté  de  la  centrale,  l’une  servant  à introduire  le  zinc 
amalgamé,  l’autre  destinée  ft  recevoir  à frottement  juste  un 

' Il  finit  que  lo  zinc  soit  bien  amalgamé  pour  éviter  toute  action  locale. 
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liibe  gradué  ouvert  par  le  bas  et  fermé  par  le  haut,  qu'en  rem- 
plit de  liquide,  et  dans  lequel  on  place  un  fil  ou  une  lame  de  pla- 
tine, dont  l’extrémité  supérieure  ressort  à travers  le  haut  du 
tube,  en  se  terminant  par  une  pince  ou  par  un  petit  godet 
métallique  rempli  de  mercure.  On  dispose 
plusieurs  couples  semblables  à la  suite  les 
uns  des  autres,  en  ayant  soin  que  les  fils  mé- 
talliques soudés  aux  zincs  aboutissent  res- 
pectivement au  platine  de  chaque  couple  con- 
sécutif; puis  on  ferme  le  circuit  avec  un  con- 
ducteur quelconque,  par  exemple,  avec  un 
voltamètre  ; et  quand  l’action  a duré  quelque 
temps,  on  mesure  le  gaz  hydrogène  dans 
chnque  couple  et  dans  le  voltamètre,  et  on 
pèse  les  zincs.  C'est  ainsi  qu'on  constate 
l’exactitude  de  la  loi  que  nous  avons  posée. 

Pour  la  prouver  avec  un  seul  couple,  il  suf- 
fit (fig.  311)  de  faire  communiquer  le  zinc 
avec  le  platine  du  même  couplo. 

On  peut  remplacer  dans  le  circuit  l’eau 
acidulée  du  voltamètre  par  un  électrolyte 
quelconque,  tel  qu’un  sel  métallique,  et  on 
trouve  toujours  que  le  métal  réduit  est  équi- 
valent à l’hydrogène  de  chaque  couple.  Ajoutons  encore  que  la 
loi  des  équivalents  pour  les  couples  d'une  pile  avait  été  signa- 
lée pour  la  première  fois,  après  que  Faraday  l’avait  prouvée 
pour  un  seul,  par  M.  Matteucci  qui  l'avait  constatée  en  se  ser- 
vant pour  charger  les  couples  d'un  sel  de  cuivre. 

Ainsi  donc,  quand  on  réunit  les  pôles  d'une  pile  par  un  élec- 
trolyte, la  quantité  d’effet  produit  dans  cet  électrolyte  est  équi- 
valente à l’action  chimique  ou  à la  dépense  chimique  qui  a 
lieu  dans  chaque  couple.  Si  la  pile  a dix  couples,  par  exemple, 
il  faut  consommer  dix  équivalents  de  zinc  pour  décomposer  un 
équivalent  d’eau,  vingt  lorsqu'il  y a vingt  couples.  Il  semble- 
rait donc  bien  plus  avantageux  de  n’employer  qu’un  ou  deux 
couples,  puisque  pour  produire  le  même  effet  on  dépenserait 
vingt  ou  dix  fois  moins  de  zinc.  Mais,  outre  que  la  décompo- 
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sition  serait  beaucoup  moins  rapide,  ce  qui  présenterait  de 
graves  inconvénients  dans  bien  des  cas,  il  y a un  grand  nombre 
d'électrolytes  qui  ne  peuvent  être  décomposés  qu’autant  que  le 
courant  a une  certaine  intensité,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
que  la  force  électromotrice  a une  certaine  puissance  qu’on  ne 
peut  lui  donner  qu’en  multipliant  le  nombre  des  couples.  11  en 
est  de  même  pour  les  résistances  à surmonter.  Ainsi,  lorsqu’un 
courant  est  appelé  à traverser  un  très-long  fil  télégraphique, 
il  faut  qu’il  soit  produit  par  une  pile  à couples  nombreux  (ce 
qui  occasionne  plus  de  dépense  de  zinc),  parce  que,  s’il  n’était 
produit  que  par  un  ou  deux  couples,  il  n’aurait  pas  assez  d’in- 
tensité pour  surmonter  la  résistance  du  fil. 

Toutefois  il  existe  une  manière  d'augmenter  la  force  électro- 
motrice d'un  couple,  et  parconséquentl’intensitédeson  courant, 
sans  qu’il  soit  nécessaire  d’y  ajouter  un  second  ou  un  troisième 
couple,  c’est  de  le  faire  traverser  par  un  courant  d’induction, 
dirigé  dans  le  même  sens  que  le  courant  même  du  couple.  Ce 
courant  d’induction,  qui  seul  décomposerait  l’eau,  ajoute  son 
effet  à celui  du  couple,  en  augmentant  sa  force  polarisante  et  en 
facilitant  la  décomposition  et  recomposition  des  molécules  suc- 
cessives de  l’eau.  J’ai  déjà  décrit  un  appareil  que  j’ai  imaginé 
dans  ce  but',  dans  lequel  c’est  le  couple  lui-même  qui  produit  le 
courant  induit  dont  l’effet  doit  être  d’augmenter  sa  propre  force; 
et  j’ai  fait  voir  qu’un  couple  qui  ne  pouvait  décomposer  l’eau 
d'une  manière  sensible , devient  par  cet  artifice  capable  de 
donner  à un  voltamètre  à fils  de  platine  chargé  avec  de  l’acide 
sulfurique  au  dixième,  jusqu’à  20  cent,  cubes  de  mélange  ga- 
zeux par  minute.  11  est  vrai  qu’on  ne  fait  pas  une  économie  de 
zinc,  car  outre  celui  qui  est  consommé  au  moment  où  le  cou- 
rant circule  à travers  le  voltamètre  et  qui  est  équivalent  à l’eau 
décomposée,  on  en  dépense  une  certaine  quantité  dans  l’instant 
où  le  courant  du  couple,  au  lieu  de  traverser  le  voltamètre, 
passe  à' travers  le  fil  de  la  bobine  pour  produire  l’aimantation 
qui  donne  naissance  à l’induction.  On  éviterait  cette  dépense 
en  développant  l’induction  au  moyen  d’un  aimant,  mais  alors 


1 Tome  I,  page  31)1,  ligure  148. 


Digitized  by  Google 


ÉLECTRICITÉ  PROÜl’lTE  PAR  LES  ACTIONS  CHIMIQUES.  G33 
il  faudrait  une  force  mécauique  pour  opérer  la  rotation  de  l’ap- 
pareil d’induction.  Ce  serait,  il  est  vrai,  plus  économique,  puis- 
qu’on ne  dépenserait  qu'une  quantité  de  zinc  équivalente  à 
l'effet  chimique  obtenu,  mais  au  point  de  vue  mécanique,  on 
aurait  toujours  besoin  d'une  force  équivalente  dans  son  effet, 
quoique  d’une  nature  bien  différente,  à celle  qu’aurait  produite 
le  zinc  qu’on  aurait  économisé.  De  plus,  il  faudrait  plus  de 
temps  pour  obtenir  le  même  résullat  chimique. 

Eu  résumé,  il  résulte  de  l’analyse  que  nous  venons  de  faire 
que  la  loi  des  équivalents  électro-chimiques  découverte  par 
Faraday,  et  que  nous  avons  exposée  d’abord  en  ce  qui  concerne 
■ la  décomposition  des  électrolytes  placés  dans  le  circuit  exté- 
rieurement à la  pile  *,  est  générale  et  s’applique  aussi  bieu  à 
ce  qui  se  passe  dans  l’intérieur  même  de  la  pile  qu'au  dehors. 
Ou  peut  donc  considérer  le  circuit  d'une  pile  quand  il  est  fermé, 
comme  un  système  de  conducteurs  unis  boutàbout,  dans  la  sé- 
rie desquels  le  courant  circule  d’une  manière  parfaitement  uni- 
forme ét  identique,  circulation  qui  s’opère- par  une  succession 
de  polarisations  et  de  recompositions  des  électricités  contraires 
des  molécules  consécutives,  de  telle  façon  que  cette  opération 
est  accompagnée  de  dégagement  de  chaleur  quand  elle  ren- 
contre une  certaine  résistance,  et  de  décompositions  chimiques 
quand  les  molécules  sont  composées.  Mais  tous  ces  effets  soqt 
équivalents  dans  toutes  les  parties  d’un  même  circuit,  la  pile 
comprise  ; nous  venons  de  le  prouver  en  ce  qui  concerne  les 
effets  chimiques,  et  nous  avons  déjà  vu  qu’il  en  était  de  même 
pour  les  effets  de  chaleur2. 

Il  nous  resterait  à examiner  quelle  est  l’influence  du  nombre 
des  couples  sur  les  effets  qui  exigent  une  grande  rapidité 
dans  la  circulation  du  courant,  tels  que  les  effets  de  chaleur, 
ainsi  que  la  modification  qu'apporte  dans  une  pile  l’introduc- 
tion d'un  ou  plusieurs  couples  plus  forts  ou  plus  faibles  que  les 
autres,  ou  simplement  celle  de  diaphragmes  métalliques  ho- 
mogènes, soit  couples  inactifs.  L’influence  de  ces  circonstances 

• Tome  11,  pages  290  et  suiy. 

• Tome  II,  page  191. 
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et  de  qnglques  autres  qu’il  est  inutile  d’énumérer  ici  dépen- 
dant de  causes  que  nous  ne  pourrons  apprécier  , qu’après  avoir 
achevé  l’étude  du  dégagement  de  l'électricité  dans  les  diffé- 
rentes formes  sous  lesquelles  s’exerce  l'action  ehimique,  ce 
n’est  qu’à  la  fin  de  ce  chapitre  que  nous  les  pourrons  évaluer; 
c’est  ce  que  nous  ferons  dans  le  paragraphe  où  nous  com- 
parerons les  différentes  espèces  de  piles  les  unes  aux  autres, 
quant  à leur  puissance  envisagée  sous  différents  rapports.  Nous 
verrons  également  alors  le  rôle  que  joue  l’étendue  de  la  sur- 
face des  couples,  rôle  du  reste  facile  à comprendre  dès  à pré- 
sent , car  la  grandeur  de  la  surfaco  ne  pouvant  influer  que  sur 
la  quantité  d’action  chimique  exercée  dans  un  temps  donné, 
elle  ne  peut  en  rien  modifier  la  force  électromotrice  du  couple 
ou  de  la  pile,  ni  par  conséquent  la  faculté  du  courant  produit 
à surmonter  cette  résistance.  Remarquons  seulement  que  cette 
résistance , quand  elle  dépasse  un  certain  point , limite  elle- 
même  la  quantité  d’action  chimique  efficace  par  la  quantité 
d’électricité  qui  peut  être  transmise  dans  un  temps  donné,  et 
rend»  par  conséquent,  inutile  une  augmentation  de  la  surface 
au  delà  d’une  certaine  grandeur,  grandeur  qui  est  elle-même 
en  rapport  avec  celle  de  la  résistance. 

§ 2.  Production  d’électricité  dune  l'action  chimique  des 
dissolutions  les  unes  sur  les  autres.  ’ 

M.  Becquerel  est  le  premier  physicien  qui  ait  montré  qu’en 
faisant  réagir  l’une  sur  l'autre  deux  dissolutions  conductrices 


Fig.  312. 

de  l’électricité,  et  capables  d’exercer  mutuellement  l'une  sur 
l'autre  une  action  chimique,  quelque  faible  qu’elle  soit,  ou  ob- 
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tient  une  manifestation  électrique  sous  forme  de  courant.  Pour 
observer  cet  effet,  on  fait  communiquer  (fig.  312)  les  deux 
extrémités  d’un  galvanomètre  respectivement  avec  deux  lames 
de  platine  bien  décapées,  qu’on  plonge  l’une  dans  un  verre  a 
rempli  d’acide  nitrique,  et  l’autre  dans  un  verre  c rempli 
d’une  solution  de  potasse , par  exemple  ; puis  on  réunit  les 
deux  liquides  par  une  mèche  pmç  do  coton  ou  mieux  d’a- 
miante humectée  par  de  l’eau  légèrement  acide  ou  salée.  Aussi- 
tôt il  y a production  d’un  courant  qui  va  de  la  potasse  à l’acide 
à travers  la  mèche,  et  par  conséquent  de  la  lame  de  platine 
qui  plonge  dans  l’acide  à celle  qui  plonge  dans  la  potasse , à 
travers  le.galvanomètre.  Davy  ayant  attribué  la  production  de 
l’électricité,  dans  l’expérience  que  nous  venons  de  rapporter, 
au  contact  du  platine  avec  l’acide  nitrique  d’un  côté  et  avec 
la  potasse  de  l’autre  , M.  Nobili  montra,  contrairement  au  ré- 
sultat obtenu  par  Davy,  qui  avait  employé  un  galvanomètre 
trop  peu  sensible,  qu’on  peut  obtenir  un  courant  prononcé  en 
évitant  Je  contact  du  platine  avec  l’acide  et  l’alcali.  Il  faut 
donc,  pour  se  mettre  à l’abri  de  cette  objection,  modifier  légè- 
rement la  disposition  de  l’expérience  de  M.  Becquerel;  en 
conséquence,  on  fait  plonger  les  deux  lames  de-platine  du  gal- 
vanomètre dans  deux  capsules  remplies  toutes  les  deux  d’une 
dissolution  de  nitrate  de  potasse , puis  on  fait  communiquer, 
au  moyen  d’une  mèche  d’amiante,  les  deux  capsules  respec- 
tivement, l’une  avec  l’acide  nitrique,  l’autre  avec  la  disso- 
lution de  potasse;  l’acide  et  la  potasse  étant  également  mis 
en  communication  par  une  mèche  semblable,  on  obtient  un 
courant  analogue  au  précédent,  mais  plus  faible  à cause  de 
l’imparfaite  conductibilité  du  nitrate  de  potasse  et  d’une 
influence  particulière  qui  résulte  du  contact  de  l'acide  ni- 
trique avec  la  lame  négative  de  platine,  dont  nous  parle- 
rons plus  loin.  MM.  Nobili  et  Becquerel  ont  également  réussi 
à obtenir  ce  courant  en  remplaçant  la  dissolution  de  potasse 
par  un  morceau  de  potasse  caustique;  le  premier  en  plon- 
geant le  morceau  de  potasse  dans  l’acide  après  l’avoir  fixé 
à l’extrémité  de  la  mèche  de  coton , dont  l’autre  extrémité 
plonge  dans  l'un  des  vases  remplis  de  nitrate  de  potasse  ; le 
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second  eu  prenant  une  cuiller  de  platine  remplie  d'acide  ni- 
trique, et  en  y plongeant  la  potasse  tenue  par  une  pince  de 
platine,  la  cuiller  et  la  pince  étant  mises  respectivement  en 
communication  avec  les  deux  bouts  du  fil  galvanométrique. 

Pour  éviter  toute  objection,  M.  Becquerel  a encore  opéré 
d’une  autre  manière,  par  laquelle  on  évite  également  le  contact 
du  platine  avec  les  substances  différentes;  il  plonge  les  deux 
lames  de  platine  du  galvanomètre  dans  deux  verres  remplis 
l’un  et  l’autre  également  d’acide  nitrique^  puis  il  les  fait 
communiquer  au  moyen  d’une  mèche  de  coton  imbibée  d’eau 
et  longue  d’un  décimètre,  en  ayant  soin,  vu  sa  longueur,  de  la 
soutenir  par  un  tube  de  verre;  vers  le  milieu  de  cette  mèche 
on  pose  doucement  avec  un  tube,  à côté  l’une  de  l’autre,  une 
goutte  d’acide  et  une  goutte  de  potasse  dissoute.  Tant  que  les 
deux  gouttes  sont  séparées  il  n’y  a aucun  effet;  mais  dès  l’in- 
stant que  leur  réunion  a lieu,  il  y a production  d’un  courant 
électrique  allant  directement  de  la  potasse  à l’acide  et  de  l’a- 
cide à la  potasse  à travers  tout  le  circuit.  En  substituant  d’au- 
tres acides  à l’acide  nitrique,  les  résultats  sont  les  mêmes,  mais 
plus  ou  moins  prononcés,  suivant  l’énergie  de  l’action  chimique 
et  la  conductibilité  des  liquides. 

On  peut  employer,  au  lieu  d’eau,  pour  humecter  la  mèche 
de  coton  ou  l’amiante , une  dissolution  saturée  de  nitrate  de 
potasse  ou  d'un  autre  sel , tel  que  le  sulfate  de  soude.  Dans  ce 
cas,  l’acide  et  l’alcali,  dans  lesquels  plongent  les  extrémités  de 
la  mèche,  exercent  Sur  elles  des  actions  chimiques  qui  donnent 
naissance  à des  courants  plus  faibles  que  celui  qui  résulte  de 
l’action  de  l'acide  et  de  l’alcali  l’un  sur  l’autre,  mais  dirigés 
dans  le  même  sens.  Ces  courants  partiels  sont  les  seuls  qui  se 
manifestent  au  moment  môme  où  l’on  opère  au  moyen  de  la 
mèche  humectée  la  réunion  de  l’acide  et  de  l'alcali;  aussi  l’effet 
est-il  plus  faible  ; mais  au  bout  de  peu  d’instants,  si  la  mèche 
n’est  pas  trop  longue,  il  s’y  fait  une  infiltration  de  l’acide  et  de 
l’alcali  qui,  finissant  par  se  rencontrer,  se  combinent  en  ren- 
forçant considérablement  le  courant.  Ainsi  de  l'acide  nitrique 
et  de  la  potasse,  réunis  par  une  mèche  imprégnée  de  sulfate  de 
soude,  n’ayant  donné  en  commençant  qu’une  déviation  con- 
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stante  de  4 à 5°,  au  boul  de  quelques  instants  en  donnèrent 
une  également  constante  de  20%  ce  qui  correspond  à une  force 
huit  à dix  fois  plus  grande  au  moins.  La  première  déviation 
était  évidemment  le  résultat  des  courants  provenant  des  ac- 
tions chimiques  respectives  de  l’acide  et  de  l’alcali  sur  le  sul- 
fate de  soude  de  la  mèche,  et  la  seconde  de  l’addition  à ces 
courants  de  celui  que  produisait  l’action  directe  de  l’acide  sur 
l’alcali.  Les  courants  dus  à l’action  exercée  sur  la  dissolution 
dont  la  mèche  est  imprégnée  varient  avec  la  nature  de  cette 
dissolution  et  des  liquides  dans  lesquels  plongent  les  extrémités 
de  celte  mèche.  On  obtient  encore  des  effets  prononcés  en  hu- 
mectant la  mèche  avec  la  dissolution  d'un  sel  dont  l’acide  et  la 
base  sont  les  mêmes  que  les  acides  et  les  bases  des  dissolutions 
dans  lesquelles  on  plonge  ses  extrémités,  par  exemple  une 
dissolution  de  nitrate  de  potasse  avec  l’acide  nitrique  et  la 
potasse  ; ce  qui  prouve  que  même  daps  ce  cas  il  y a encore  une 
action  chimique,  tenant  probablement  à l’effet  de  la  masse  ou 
au  degré  de  concentration  des  dissolutions. 

L’action  chimique  des  acides 
sur  les  acides  peut  également 
donner  naissance  à des  courants 
électriques;  ainsi,  si  l'on  verse 
dans  l’une  des  branches  d’un 
tube  courbé  en  U (fig.  313)  de 
l’acide  sulfurique  concentré,  et 
dans  l’autre  de  l’acide  nitri- 
que, de  manière  que  les  deux 
liquides.se  touchent  en  m,  sans 
se  mélanger , ce  qui  est  fa- 
cile à obtenir  à cause  de  leur  différence  de  densité,  on  produit, 
en  plongeant  les  extrémités  de  platine  a et  b du  galvanomètre 
respectivement  dans  les  deux  acides,  un  courant  qui  va  directe- 
ment de  l’acide  nitrique  d au  sulfurique  c,  le  premier  des  acides 
jouant  le  rôle  de  base  par  rapport  au  second  ; l’acide  plios- 
phorique  produit  avec  l’acide  nitrique  le  même  effet  que  le  sul- 
furique, et  joue  vis-à-vis  du  sulfurique  le  même  rôle  que  le  sul- 
furique vis-à-vis  du  nitrique. 
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Voici  l’ordre  dans  lequel  on  peut  placer  les  diverses  solu- 
tions conductrices,  de  manière  que  chacune  soit  négative  par 
rapport  à celles  qui  suivent  et  positive  avec  celles  qui  précè- 
dent1: • 

Acide  phosphorique,  acide  sulfurique , acide  nitrique,  acide 
hydrochlorique,  acide  acétique , acide  nitreux , dissolutions  salines , 
dissolutions  alcalines. 

Il  y a cependant  des  cas  où  des  dissolutions  salines  sont  né- 
gatives avec  certains  acides,  et  positives  avec  certaines  bases  ; 
mais  ce  sont  des  exceptions  qui  tiennent  à ce  que  le  phénomène 
est  complexe.  Remarquons  que  l’eau  joue  en  général  le  Tôle  de 
base  avec  les  acides,  et  d'acide  avec  les  bases.  C'est  probable- 
ment à l’affinité  considérable  qu’ont  pour  elle,  les  acides  phos- 
phorique  et  sulfurique,  d'où  résulte  qu’ils  la  prennent  aux 
autres  dissolutions,  qu’il  faut  attribuer  le  fait  que  ces  acides 
sont  à la  tête  des  liquides  dans  le  tableau  ci-dessus. 

Ajoutons  que  pour  étudier  ainsi  les  courants  qui  naissent 
de  l’action  mutuelle  des  diverses  dissolutions,  il  est  préférable 
de  recourir  à la  première  manière  d'opérer  (lig.  312),  en  réu- 
nissant les  deux  liquides  dans  lesquels  plongent  les  deux  lames 
de  platine  par  une  mèche  d'amiante.  Il  faut  en  même  temps 
avoir  toujours  soin  de  bien  nettoyer  avant  chaque  expérience 
les  lames  de  platine  en  les  faisant  rougir,  puis  les  mettant 
dans  de  l’acide  nitrique  bouillant,  et  enfin  les  lavant  dans  de 
l’eau  distillée.  Puis  cela  fait,  on  s’assure  que,  plongées  dans 
le  même  liquide,  dans  de  l’acide  nitrique  par  exemple,  elles  ne 
produisent  aucun  courant  ; ce  qui  prouve  que  leur  surface  est 
bien  nette.  Malgré  cette  précaution,  il  arrive  toujours  que,  dès 
que  par  une  action  chimique,  quelque  légère  qu’elle  soit,  un 
courant  a été  produit,  les  lames  de  platine  sont  polarisées  par 
l’effet  de  dépôts  gazeux  ou  autres,  provenant  de  l'effetchimique 
du  courant  sur  les  liquides  qu’il  traverse,  et  que  cette  polarité 
que  nous  avons  appelée  secoudaire  tend  à produire  un  courant 

* Nous  appelons  toujours  positif  le  corps  (dans  ce  cas  liquide)  d’oil  pari  le 
courant,  soit  l'électricité  positive,  pour  aller  directement  à celui  qui  agit  chimique- 
ment sur  lui,  et  de  celui-là  revenir  au  premier  A travers  le  fil  du  galvanomètre. 
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inverse  de  celui  qui  l’a  déterminée.  11  en  résulte  que  l'intensité 
du  courant  principal  en  est  fort  alïaibli,  et  môme  quelquefois 
au  point  que  ce  courant  n'est  plus  sensible. 

Pour  éviter  ce  grave  inconvénient,  M.  Becquerel  a imaginé 
un  appareil  qu’il  a appelé  dêpolarisateur,  et  qui  consiste  dans 
une  disposition  de  conducteurs  auxquels  on  fait  faire  l'office 
de  rhéolomes,  soit  de  commutateurs.  Bar  cet  artifice,  qui,  au 
moyen  d'un  mouvement  de  rotation  combiné  avec  un  mou- 
vement de  haut  eu  bas  et  de  bas  eu  haut,  fait  sortir  à la  fois 
chacune  des  lames  de  platine  de  la  dissolution  dans  laquelle 
elle  plonge  pour  la  plonger  dans  l'autre,  ces  lames  sont  mises 
alternativement  en  communication  avec  l’une  et  avec  l’autre 
des  deux  dissolutions,  tout  en  restant  respectivement  unies  avec 
le  môme  bout  du  galvanomètre,  ee  qui  fait  que  la  déviation  de 
l’aiguille  a toujours  lieu  dans  le  môme  sens.  Ue  cette  manière, 
le  courant  dît  à la  polarisation  des  lames  s’ajoute  à celui  qui  est 
dît  & la  réaction  chimique  des  deux  liquides,  au  lieu  de  le  di- 
minuer ou  de  le  détruire.  Si  l'appareil  interrupteur  chemine 
vite,  et  que  le  courant  que  produit  l'action  des  deux  dissolu- 
tions soit  constant,  la  déviation  de  l'aiguille  n’éprouve  aucune 
variation  pendant  que  les  lames  de  platine  sont  en  mouvement. 

On  peut,  avec  l’appareil  dêpolarisateur,  découvrir  des  sources 
d'électricité  dans  les  plus  légères  actions  chimiques,  telles  que 
celles,  par  exemple,  quo  produit  la  réaction  de  l’eau  distillée 
sur  les  diverses  dissolutions.  Ainsi,  en  plaçant  entre  les  deux 
verres  où  plongent  les  deux  lames  de  platine  de  l'appareil  dé- 
polarisateur,  une  succession  de  quatre  mèches  de  coton  mises 
en  contact  à la  suite  les  unes  des  autres,  dont  la  première  et  la 
dernière  sont  imprégnées  d’eau  distillée,  tandis  que  la  seconde 
est  imprégnée  d’eau  saturée  de  sous-carbonate  dc'soude,  et  la 
troisième  d'eau  saturée  de  bicarbontnte  de  soude,  on  obtient 
dans  ce  circnit  un  couraDt  qui  va  directement  du  sous-car- 
bouate  à l’eau.  Ce  courant  est  la  différence  entre  des  conrants 
allant  en  sens  contraire  ; en  effet,  entre  l’eau  et  le  sous-carbo- 
nate  on  a un  courant  allant  de  la  dissolution  saline  à l'eau, 
entre  le  bicarbonate  et  l’eau  il  va  de  l’eau  au  bicarbonate,  et 
entre  le  bicarbonate  et  le  sous-carbonate  il  va  du  bicarbonate 
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au  sous-carbonate.  L’expérience  démontre  que  la  somme  des 
deux  derniers,  inverses  du  premier,  est  moins  forte  que  lui. 

C’est  à un  effet  du  même  genre  qu’il  faut  attribuer  le  déve- 
loppement de  l'électricité  obtenu  par  M.  Foucault  dans  la  sé- 
rie suivante  de  conducteurs  humides  en  contact  : eau,  acide 
sulfurique,  potasse,  eau , acide  sulfurique,  potasse,  eau,  eLc.  On 
a là  trois  actions  chimiques  qui  donnent  trois  courants  dirigés  : 
1°  eau  et  acide  sulfurique,  de  l’eau  à l’acide;  2°  acide  sulfurique 
et  potasse,  de  la  potasse  à l’acide  ; 3°  potasse  et  eau,  de  la  potasse 
à l’eau.  L’expérience  de  M.  Foucault  démontre  seulement  que  le 
premier  et  le  troisième  courants  dirigés  dans  le  même  sens 
l’emportent  sur  le  second  dirigé  en  sens  contraire,  et  ne  peut 
point  fournir  la  preuve,  comme  l’avait  cru  ce  physicien,  d’une 
conductibilité  physique  propre  aux  liquides. 

On  peut  donc  former  des  piles  composées  uniquement  de  deifx 
liquides  réagissant  l'un  sur  l’autre  et  d’un  seul  métal,  servant 
d’arc  de  communication  entre  les  liquides  différents  de  deux  cou- 
ples consécutifs.  On  sépare  ordinairement  les  liquides  destinés  à 
agir  l’un  sur  l’autre  par  un  diaphragme  poreux,  soit  en  terre, 
soit  en  tissu  organique.  Il  est  des  cas  où  la  différence  de  densité 
entre  les  deux  liquides  permet  de  les  mettre  en  contact  en  les 
superposant  simplement  l’un  à l’autre,  ainsi  que  nous  l’avons  vu 
plus  haut  quand  nous  avons  montré  l’action  de  l’acide  nitrique 
ou  même  de  l’acide  sulfurique  étendu  sur  de  l’acide  sulfurique 
concentré.  C’est  en  opérant  de  la  même  manière  que  Uerzélius 
avait  construit  une  pile  dans  laquelle  un  certain  nombre  de 


capsules  de  verre  a,  b,  c,'d,  (fig.  314)  étaient  remplies  à moitié 
d’une  solution  concentrée  d'hvdrochlorate  de  chaux,  et  à moitié 
d’une  couche  d’acide  nitrique  étendu  qui,  plus.légèrc,  ne  se 
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mélangeait  point  avec  la  solution  saline.  Des  arcs  de  cuivre 
cv  c , c",  c"',  terminés  à leurs  extrémités  par  de  petites  pièces  de 
zinc,  zt  z,  z",z"  servaient  à réunir  les  capsules  çn  étant  disposés 
de  telle  façon  que  l'extrémité  zine  de  chacun  plongeât  entière- 
ment dans  la  solution  d'hydrochlorate  de  chaux,  et  l'extrémité 
cuivre  dans  la  couche  supérieure  d’acide  de  la  capsule  suivante. 
Dans  oette  pile,  le  zinc,  quoique  faiblement  attaqué,  est  positif 
par  rapport  au  cuivre,  qui  éprouve  une  action  chimique  très- 
vive  de  la  part  de  l'acide,  et  de  plus,  dès  que  le  circuit  est  fermé, 
les  zincs  qui  étaient  restés  parfaitement  nets  et  brillants  dans 
la  dissolution  saline  perdent  leur  édat  et  s’oxydent,  tandis  que 
les  cuivres  cessent  d’ètre  attaqués.  Quoique  dans  la  théorie  chi- 
mique de  la  pile  telle  que  nous  l’avons  exposée,  cette  expérience 
ne  soit  pas  une  objection  contre  celte  théorie,  puisque  c’est  la 
nature  bien  plus  que  la  vivacité  de  l’action  chimique  qui  déter- 
mine le  sens  du  courant,  cependant  l’effet  tient  surtout  ici  à 
l’action  chimique  mutuelle  des  deux  liquides,  et  l’oxyclation  du 
zinc,  ainsi  que  la  réduction  du  cuivre  oxydé,  ne  sont  que  le 
résultat  de  la  transmission  à travers  ces  métaux  du  côu- 
rant  provenant.de  cette  action.  On  obtient  en  effet  le  même 
courant  en  remplaçant  les  arcs  métalliques  zinc  et  cuivre  par 
des  arcs iiomogènes  de  zino,  de  cuivre  oü  de  platine.  Le  courant 
est  seulement  plus  fort  avec  des  arcs  de  zinc  qu’avec  des  arcs 
de  cuivre  ou  de  platine,  et  même  qu’avec  des  arcs  hétérogènes 
cuivre  et  ziuc,  ce  qui  tient  à ce  qu’il  éprouve  une  facilité  d’au- 
• tant  plus  grande  à passer  d’un  liquide  dans  un  métal  que  ce 
métal  est  plus  oxydable. 

M.  Nobili,  qui  l’un  des  premiers  avait  fait  une  étude  détaillée 
• des  courants  produits  par,  l’action  des  dissolutions  les  unes  sur 

les  antrçs,  en  se  servant  soit  du  galvanomètre,  soit  de  la  gre- 
. nouille  comme  galvanoscope,  avait  obtenu  des  effets  électriques 
en  faisant  agir  des  acides  sur  des  sels  formés  avec  les  mômes 
acides,  tels  que  l'acide  sulfurique  sur  des  sulfates,  l’acide  ni- 
trique sur  des  nitrates,  etc.  Dans  les  doubles  décompositions,  le 
courant  est  le  plus  souvent  nul  ou  du  moins  très-faible, 
i Parmi  les  méthodes  qui  ont  été  proposées  pour  déterminer 

l’électricité  développée  dans  la  réaction  chimique  do  deux  liqui- 
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des  l’un  êur  l'autre,  nous  signalerons  encore  celle  de  M.  Mous- 
son, qui  consiste  à prendre  deux  disques  de, 5 cent,  environ  do 
diamètre,  de  platine  ou  d’argent,  qu’il  met  en  communication 
métallique  avec  les  deux  bouts  du  fil  d’un  galvanomètre;  puis 
il  applique  respectivemeut,  sur  ces  deux  disques,  deux  disques 
de  même  diamètre  de  papier  bon  collé  et  humectés  des  liquides 
sur  lesquels  on  veut  opérer;  oni-approche  alors  parallèlement 
les  deux  disques  et  on  les  pose  avec  pression  l’un  sur  l’autre. 
La  déviation  de  l’aiguille  indique  aussitôt  d'existence  et  l'in- 
tensité du  courant.-  Quoique  le  galvanomètre  employé  par 
M.  Mousson  fût  très-peu  sensible;  lés  elfets  observés  étaient 
très-prononcés.  Ainsi,  avec  l’acide  nitrique  et  la  potasse,  l'ai- 
guille pirouettait  plusieurs  fois;  avec  la  potasse  et  le  nitrate  de 
potasse,  elle  déviait  de  près  de  80*;  mais  dans  ce  cRs  l’effet  est 
dû  à la  réaction  de  la  potasse  sur  l’eap  qui  ne  donne,  il  est  vrai, 
quand  on  la  produit  directement,  qu’une  déviation  de  25  à 30*, 
il  cause  du, défaut  de  conductibilité;  l’ammoniaque  et  l’eau 
pure  donnent  30°;  l’acide  nitrique  et  l’eau  90°.  Les  acides  sul- 
furique et  hydrochlorique  présentent  de  nombreuses  anoma- 
lies dans  l’électricité  qui  résulte  de  leur  aétion  sur  l’eau  et 
même  sur  quelques  autres  dissolutions,  èfe  qui  tient  probable- 
ment pour  le  premier  aux  elfets  de  la  chaleur  dégagée,  et  pour 
le  second,  à ce  que  le  chlore  doit  agir  sur  les  métaux  servant 
d’électrodes.  Les  elfets  de  l’acide  nitrique  Sont  plus  réguliers. 

Nous  venons  de  voir  que  les  dissolutions  peavent  agir  les 
unes  sur  les  autres  de  manière  à donner  lieu  à des  effets  élec- 
triques qui  indiquent  qu’il  s’opère  de  véritables  combinaisons 
chimiques.  Mais  quelquefois  il  n’y  a qu’une  Aimplp  dissolution 
et  non  pas  combinaison  ; or  il  n’est  pas  toujours  facile  de  distin- 
guer quel  est  celui  des  deux  phénomènes  qui  a lieu  quand  les 
réactions  sont  trop  faibles  pour  qu’on  puisse  trouver  des  traces 
des  cbmposés  nouveaux,  ou  apercevoir  une  élévation  de  la  tem- 
, pérature.  M.  Peltier,  pour  résoudre  celle  question,  se  sert  de 
deux  capsules  de  platine  remplies  l’une  d’eau  distillée  et  l’autre 
de  la  dissolution  qu’on  veut  examiner;  pois  il  les  joint  par  une 
mèche  de  coton  ou  d’amiante,  en  ayant  soin  de  faire  commu- 
niquer les  deux  capsules  avec  les  extrémités  d'un  galvano- 


ÉLECTRICITÉ  PRODUITE  PAR  LES  ACTIONS  CHIMIQUES.  t)43 
mètre  à long  fil.  Si  le  corps  dont  on  veut  reconnaître  l’action  sur 
l’eau  est  solide,  on  remplace  la  capsule  par  une  pincé  de  pla- 
tine entre  les  branches  de  laquelle  on  le  place  ; un  trépied 
thermo-électrique  composé  de  trois  couples  bismuth  et  anti- 
moine, dont  les  extrémités  inférieures  sont  de  rang  pair  ou 
impair,  reçoit  la  capsule  où  est  l’eau.  S’il  y a combinaison,  au 
moment  où  les  deux  capsules  étant  réunies  il  y a dissolution, 
il  s’opère  un  réchauffement  qui  est  accusé  par  un  galvanomètre 
à fil  court  lié  au  trépied  thermo-électrique,  et  il  y a en  même 
temps  déviation  du  galvanomètre  à fil  long  qui  accuse  le  courant 
dd  à l'action  chimique.  S'il  y a au  contraire  simplement  solu- 
tion, cet  effet  est  indiqué  par  rabaissement  de  température  de 
la  capsule,  qu’acouse  un  courant  thermo-électrique  dirigé  en 
serts  inverse  du  premier.  La  direction  du  courant  thermo-élec- 
trique suffit  donc  pour  montrer  s'il  y a combinaison  ou  solu- 
tion, lors  même  que  les  variations  de  température  qui  en  résul- 
tent sont  excessivement  faibles.  M.  Peltier  a-consigné  dans  nn 
tableau  le  résultat  d’un  très-grand-  nombre  d’expériences,  en 
indiquant  en  degrés  galYanométrique^  la  chaleur  ou  le  froid 
produits  par  l’action  de  l’eau  sur  différentes  dissolutions,  ainsi 
que  le  sens  du  courant  provenant  de  leur  action  chimique, 
courant  qui  n’est  même  jamais  complètement  nul,  duns  le  cas 
où  il  y a froid  produit,  mais  qui  est  alors  très- 
faible.  Nous  ne  reproduisons  pas  ici  ce  ta- 
bleau, mais  nous  nous  bornerons  à remar- 
quer que  la  plus  grande  chaleur  est  obtenue 
avec  l’acide  sulfurique,  la  potasse,  la  soude, 
la  chaux,  et  le  plus  grand  froid  avec  le  nitrate 
et  l'hydrochlorate  d’ammoniaque,  l’iodure  de 
potassium,  le  sous-carbonate  de  potasse,  le 
sulfate  de  zinc, -ainsi  qu'avec  le9  acides  bo- 
rique, oxaliipie,  citrique,  etc.,  etc. 

Revenons  un  instanVà  la  réaction  de  l’acide, 
nitrique  sur  la  potasse,  vu  que  l’étude  de  ce 
genre  d'action  a conduit  M.  Becquerel  à la 
construction  d’un  appareil  très-simple  et  pourtant  très-curieux 
dans  ses  effets.  Cet  appareil  a reçu  le  nom  de  pile  à gaz  oxygène. 


Fij?.  315. 
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à cause  de  la  production  de  ce  gaz  sur  une  des  lames  de  pla- 
tine qui  entrent  dans  sa  construction.  Voici  comment  on  le  con- 
struit (fig.  315). 

C D est  un  flacon  en  verre,  rempli  d’acide  nitrique  et  dans 
lequel  plonge  un  tube  A B,  maintenu  dans  le  col  par  un  bou- 
chon. Ce  tube  est  fermé  en  B à l’aide  d’un  morceau  de  linge, 
puis  d'une  certaine  quantité  d’argile  ou  de  kaolin  gâché  en  pâte 
épaisse,  de  façon  à occuper  une  épaisseur  d’environ  1 cent.; 
un  peu  de  coton  humide,  que  l’on  introduit  dans  le  tube  par 
l’extrémité  A,  empêche  le  mélange  de  l'argile  avec  le  liquide 
que  doit  contenir  A B.  Dans  ce  tube  on  met  une  dissolution 
aqueuse  de  potasse.  L’acide  nitrique  du  flacon  et  la  dissolution 
de  potasse  du  tube  sont  donc  en  présence  par  l’intermédiaire 
de  l’argile  humide,  eomrae  elles  l’étaient  au  moyen  du  coton 
dans  les  expériences  précédentes;  enplortgeant  alors  deux  lames 
de  platine  N et  P,  l’une  dans  le  flacon,  l’autre  dans  le  tube,  si 
ces  lames  sont  en  relation  avec  nn  multiplicateur,  il  en  résulte  un 
courant  électrique  énergique  dans  un  sens  tel  que  l’acide  prend 
l’électricité  positive,  et  l’alcali  la  négative.  Maife  ce  n’est  pas  tout, 
si  on  réunit  les  deux  lames  P et  N à l’aide  d'un  simple  fH  métal- 
lique, aussitôt  on  voit  une  multitude  de  petites  bulles  de  gaz 
se  produire  autour  de  P dans  la  potasse;  ce  ghz  est  du  gaz 
oxygène  pur.  11  se  dégage  pendant  plusieurs  jours,  tant  que 
le  couple  fonctionne.  Cet  efTet  est  facile  à expliquer  : la  circu- 
lation d’électricité  due  à la  réaction  des  deux  liquides  s’établit 
dans  le  couple  lui-même;  le  courant  part  de  la  lame  P,  traverse 
, les  deux  liquides  pour  aller  à la  lame  N,  cl  revenir  extérieure- 
ment de  N à P;  l'eau  de  la  dissolution  de  potasse  est  décomposée, 
l’oxygène  se  dégage  sur  la  lame  P et  l’hydrogène  eél  transporté 
dans  l’acide  nitrique.  Celui-ci  absorbe  l’hy,drogène  naissant  et  se 
colore  peu  à peu  par  Suite  de  la  présenee  des  vapeurs  nitreuses. 

Le  couple  imaginé  par  M.  Becquerel  est  le  premier  à courant 
constant  qui  ait  été  construit;  cette  circonstance  tient  â ce  que- 
les  lames  ne  sont  point  polarisées , parce  que  le  nitrate  de 
potasse  qui  sc  forme  est  immédiatement  décomposé  par  le 
Courant,  et  que  l’acide  et  l’alcali,  transportés  l’un  à la  lame  P, 
l'autre  à la  lame  N,  se  trouvent  en  contact,,  le  premier 
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avec  la  potasse,  le  second  avec  l'acide  nitrique,  ce  qui  fait 
qu’ils  se  combinent  immédiatement  et  ne  restent  pas  sur  les 
lames.  On  peut  renforcer  ce  couple  considérablement  en  sub- 
stituant à la  lame  de  platine  qui  plonge  dans  la  potasse  une  lame 
de  zinc  amalgamé;  celle  lame,  en  s’emparant  de  l’oxygène, 
produit  un  oourant  qui  s’ajoute  au  premier.  Au  moyen  de  ce 
couple  ainsi  modifié,  on  obtient  une  forte  décomposition  de 
l’eau  acidulée  placée  dans  un  voltamètre  à fils  de  platine.  On 
peut  également  réunir  voltalquement,  à la  suite  les  uus  des 
autres,  plusieursdes  couples  de  Becquerel,  de  manière  à ob- 
tenir une  pile  très-puissante. 

La  pile  à gaz  oxygène  a été  l’objet  de  l’examen  de  plusieurs 
physiciens,  soit  au  point  de  vue  de  ses  effets,  soit  sous  le  rapport 
de  la  nature  de  l’action  qui  donne  naissance  à l’électricité 
qu’elle  dégage.  Ainsi  M.  Jacobi  a réussi  à décomposer  de  l’io- 
dure  de  potassium  en  l’interposant  extérieurement  entre  deul 
fils  de  platine  soudés  respectivement  aux  deux  lames  du  même 
métal,  plongées,  l’une  dans  l’acide  nitrique,  et  l'autre  dans 
la  potasse  ; il  n’est  pas  parvenu  à décomposer  de  même  du 
sulfate  de  cuivre.  U n’a  pas  trouvé  au  couple  de  Becquerel 
une  énergie  dynamique  en  rapport  avec  son  activité  chi- 
mique, en  se  servant,  pour  apprécier  la  force  de  son  cou- 
rant, rie  l'action  sur  l'aiguille  aimantée  et  de  l'aimantation  du 
fer  doux.  M.  Fechner,  d'un  autre  côté,  avait  fait  un  grand 
nombre  d’expériences  dans  le  but  de  prouver  que  le  développe- 
ment de  l’électricité  dans  la  pile  de  Becquerel  tenait  au  contact 
respectif  des  lamos  de  platine  avec  l'acide  et  la  potasse.  11  opé- 
rait au  moyeu  de  quatre  verres  successifs,  dont  les  deux  ex- 
trêmes étaient  simplement  remplis  d’une  solution  conductrice 
de  nitrate  de  potasse  en  général,  et  les  deux  du  milieu,  des  deux 
solutions  destinées  à agir  l’une  sur  l’autre,  en  particulier  acide 
nitrique  et  potasse.  Aussi  appelait-il  les  deux  "verres  extrêmes 
conducteurs , et  les  deux  intermédiaires  producteurs.  Les  expé- 
riences de  Fechner  avaient  porté  non-seulement  sur  l’acide 
nitrique  et  la  potasse,  mais  aussi  sur  un  grand  nombre  d’autres 
liquides.  U ayait  même  remplacé  les  lamçs  de  platine  par  des 
lames  d’autres  métaux,  ce  qui  compliquait  les  résultats  eu  fai- 
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saut  intervenir,  entre  l’action  mutuelle  des  deux  liquides  pro- 
ducteurs de  l’électricité,  celle  des  liquides  sur  ces  lames,  action 
que  nous  avons  étudiée  dans  le  paragraphe  précédent.  En  ce 
qui  concerne  plus  particulièrement  la  pile  de  Becquerel,  Fech- 
ner  avait  démontré  que,  pour  que  l’effet  de  cette  pile  fût 
énergique,  il  fallait  que  le  platine  fût  en  contact  avec  l’acide 
nitrique,  et  qn’elle  perdait  presque  toute  sa  force. quand  on 
disposait  l’expérience  de  façon  que  les  lames  de  platine  fussent 
plongées  dans  deux  vases  remplis  de  nitrate  de  potasse,  unis 
respectivement,  au  moyen  de  conducteurs  humides,  à L’acide 
nitrique  et  à la  potasse  qui  agissaient  toujours  chimiquement 
l’un  sur  l’autre.  Dernièrement,  Matteucci  a repris  ce  sujet,  et, 
tout  en  confirmant  le  fait  signalé  par  Fechner,  il  est  parvenu 
à des  résultats  très-intéressants  sur  les  effets  électriques  qui  ré- 
sultent de  l’action  mutuelle  des  diverses  dissolutions  les  unes 
sur-  les  autres.  . • * . - 

Après  quelques  expériences  sur  l’intensité  dH  courant  ob- 
tenu par  l’action  des  différents  acides  6ur  la  potasse  et  sur 
quelques  oxydes,  et  avoir  reconnu  que  l’emploi  de  l’acide 
nitrique  est  toujours  préférable,  il  a démontré  oomme  Fech- 
ner l’avait  fait,  l’influence  considérable  qu’exerce  sur  l'in- 
tensité du  courant  le  fait  que  l’acide  nitrique  est  en  con- 
tact avec  le  platine,  et  il  a réussi  à trouver  des  combinaisons 
voltaïques  à deux  liquides  capables  de  produire  des  effets 
encore  plus  forts  que  la  pile-  de  Becquerel;  Voici  la  dispo- 
sition qu’il  a adoptée  pour  faire  ces  ‘diverses  expériences  ; 
Un  des  liquides  est  contenu  dans  un  bocal  de  verre,  dans 
lequel  plonge  un  vase  cylindrique  en  terre  poreuse  qui  est 
rempli  de  l’autre  liquide;  deux  lames  de  platine,  larges  de 
3 centimètres  et  hautes  de  fi,  réunies  ensemble  par  une  pince 
métallique,  plongent  dans  les  deux  liquides.  M.  Matteucci 
a également,  dans  quelques  cas,  mis  les  denx  liquides  dans 
deux  cylindres  poreux,  plongés  l’uu  et  l’antre  dans  do  l’acide 
sulfurique  étendu  de  huit  à dix  fois  son  volume  d’eau.  C’est 
ainsi  qu’il  s’est  assuré  que  le  courant  était  presque  aussi  fort 
lors  même  que  la  potasse  et  l’aeide  nitrique  n'étaient  pas  immé- 
diatement en  contact,  mais  qu’ils  l’étaient  l’un  et  l’autre  avec 
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la  dissolution  d'acide  sulfurique,  pourvu  que  l'acide  uitrique 
fut  bien  toujours  en  contact  avec  le  platine.  Le  courant  élec- 
trique était  mesuré  par  la  déviation  de  L’aiguille  du  galvano- 
mètre comparable  de  Nobili  et  par  la  quantité  d'eau  acidulée 
décomposée  dans  un  voltamètre  dont  les  lils  de  platine  avaient 
1 ÿ millimètre  de  diamètre  et  2o  millimètres  de  longueur.  Dans 
quelques-uus,  le  courant  était  mesuré  par  le  poids  de  cuivre 
déposé  sur  l'électrode  négatif  qui  était,  dans  ce  cas,  une  lame 
de  platine  semblable  à celle  employée  dans  lq  pile. 

Les  expériences  de  M.  MatteuCci.  avaient  essentiellement  • 
pour  objet  l’étude,  non  pas  seulement  de  simples  couples,  mais 
des  piles  formées  de  couples  à deux  liquides,  comme  le  couple  à 
oxygène  de  M.  Becquerel.  Les  liquides  successivement  essayés 
étaient,  d une  part,  comme  corps  attaqués,  des  dissolutions 
concentrées  de  potasse  caustique,  de  prolosulfate  de  fer,  de  sul- 
fate de  potasse,  d’byposulfite  de  soude , île  pentasulfurC  de  po- 
tassium, de  mouosulfure  de  potassium 1 ; d’autre  part , comme 
corps  attaquants  de  l’acide  nitrique  pur  et  concentré,  une 
dissolution  concentrée  d'acide  chromiquo,  une  dissolution  d'a- 
cide sulfurique  étendu  de  neuf  fois  son  volume  (Veau. 

M.  Matleucci  s’est  d'abord  assuré  qu'un  seul  couple  de 
pentasulfure  de  potassium  el  d’acide  nitrique  décompose  l'eau 
dans  le  voltamètre,  el  produit  une  déviation  constante  du  70 
à 76"  au  galvanomètre;  on  peut  également  obtenir  avec  ce 
couple  une  étincelle  bien  distincte  en  interrompant  le  circuit 
à travers  le  mercure.  Le  monosulfure  de  potassium,  mis  à fa 
place  du  pentasulfure,  donne  les  mômes  effets  avec  la  seule 
différence  que  l’action  est  plus  constante.  Les  deux  sulfures  de 
potassium  forment*  également , avec  l’acido  sulfurique,  dqs 
couples  moins  forts,  il  est  vrai,  qu’avec  l’acide  nitrique,  mais 
alors  on  voit  l'hydrogène  se  dégager  autour  de  la  lame 
qui  plonge  dans  l’acide.  Un  peut  accroître  la  force  do  ces 
couples  en  recouvrant  la  lame  de  platine  qui  plonge  dans  l'eau 

1 On  obtient  le  monosulfure  en  saturant  avec  l'acide  guHhydrique  une  partie 
de  potasse,  et  en  la  mélangeant  avec  une  autre  partie  restée  A l’état  de  potasse 
caustique.  Quant  au  pentasulfure,  on  le  prépare  en  faisant  bouillir  une  dissolu- 
tion concentrée  de  potaseu  caustique  avec  un  excès  de  aoafre. 
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acidulée  d’une  couche  de  peroxyde  de  plomb,  mais  alors  on  ne 
voit  plus  l’hydrogène  se  dégager.  Un  couple  formé  avec  uue 
dissolution  concentrée  d'hyposulfite  de  soude  et  de  l’acide 
nitrique,  ou  de  l'acide  chromique,  décompose  l’eau,  et  donne 
une  déviation  constante  de  40  à 45”.  En  remplaçant  les  acides 
par  de  l’eau  rendue  conductrice  au  moyen  d’ùn  peu  de  sel  ma- 
rin, on  n’obtient  que  des  effets  électriques  à peine  sensibles 
avec  les  différentes  dissolutions  indiquées  plus  haut. 

M.  Matteucci  ne  s’est  pas  contenté  d’étudier  l'effet  d’un  seul 
couple,  il  a formé  avec  ces  couples  des  piles  dont  il  a mesuré  la 
puissance.  Ces  diverses  piles,  composées  de  12  couples,  ont 
été  d’abord  deux  piles,  l’une  acide  nitrique  et  potasse,  l’autre 
acide  nitrique  et  pentasulfure  de  potassium.  Cette  dernière  est 
la  plus  forte  de  toutes  celles  qu’on  peut  former  avec  deux 
liquides.  En  effet,  elle  donnait  une  déviation  fixe  de  75°  et 
71  centimètres  cubes  de  mélange  gazeux,  tandis  que  celle 
à acide  nitrique  et  potasse  ne  donnait  que  11  centimètres 
cubes  en  5 minutes,  et  qu’une  déviation  de  46  à 48”.  Une 
pile  de  Grove,  de  12  couples  également,  dégageait  dans  ce 
même  voltamètre  133  centimètres  cubes  de  mélange  ga- 
zeux, c’est-à-dire  pas  tout  à fait  le  double  de  ce  que  donnait 
la  pile  à acide  nitrique  et  à pentasulfure.  En  interposant  entre 
l’acide  nitrique  et  le  pentasulfure  contenus  dans  deux  cylindres 
poreux,  une  couche  d’acide  .sulfurique  étendu,  on  ne  change 
en  rien  les  effets  de  cette  pile.  Une  pile  de  12  couples,  dont 
chacun  était  formé  d’une  dissolution  saturée  d’acide  sulfureux 
et  d’acide  nitrique,  renfermés  dans  les  cylindres  poreux,  plon- 
gés de  même  daus  la  dissolution  d’acide  sulfurique,  donnait 
40  à 45°  de  déviation,  et  6 centimètres  cubes  de  mélange  ga- 
zeux en  o minutes.  Les  effets  ont  été  à peu  près  les  mêmes  en 
substituant  à la  dissolution  d’acide  sulfureux  celle  de  sulfite 
dépotasse.  Enfin,  avec  12 couples  formés  d’acide  nitrique  et 
d’une  dissolution  concentrée  de  sulfate  de  protolyde  de  fer,  ôn 
obtient  une  déviation  fixe  de  16”  et  80  centimètres  cubes  de 
mélange  gazeux  en  5 minutes. 

M.  Matteucci  a réussi  à constater  que  le  dégagement  d’élec- 
tricité qui  a lieu  dans  les  piles  à deux  liquides  est  indépendant 
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de  l’arc,  métallique,  et  cela  en  se  servant,  pour  réunir  ces 

liquides,  du  •filet  nerveux  de  la  grenouille  galvanoscopique,  au 
moyen  de  deux  tubes  de  verre  remplis  de  sable  tassé  ot  humecté 
d’une  dissolution  de  sel  marin  ou  d'eau  pure,  communiquant 
d'une  part  aux  deux  points  différents  du  filet  nerveux,  et 
d’autre' part  avec  les  deux  liquides  fies  couples.  L’inspection 
des  liquides,  après  que  le  circuit  des  différentes  piles  a été 
fermé  pendant  quelque  temps,  démontro  d’ailleurs  d’une  ma-  . 
nière  évidente  la  présence  d’une  action  chimique  oxydante 
ou  dégageant  de  l’oxygène  autour  de  la  lame  de  platine  po- 
sitive , et  une  action  désoxydante  ou  dégageant  de  l’hydro- 
gène autour  de  la  négative1.  • - . , 

Enfin,  pour  bien  démontrer  l’origine  chimique  de  l’électri- 
cité développée  dans  les  piles  à deux  liquides,  M.  Matteucei  a 
cherché  à mesurer  en  même  temps  les  effets  électro-chimiques 
produits  dans  les  couples  d’une  pile  en  activité,  et  celui  qui  a 
lieu  dans  le  voltamètre  qui  ferme  le  circuit.  Avec  la  pile  de 
12  couples,  acide  nitrique  et  potasse,  il  a toujours  trouvé  la 
quantité  d’oxygène  un  peu  moindre  daBs  l’intérieur  de  la  pile 
que  dans  le  voltamètre,  surtout  lorsque  l’actioD  était  lente  et  - 
que  la  surface  de  la  lame  en  contact  avec  la  potasse  était  con- 
sidérable. Il  est  possible  que  cette  différence  tienne  ou  à la  for- 
mation d’un  bioxyde  de  potassium,  ou  à une  action  de  l’oxygène 
sur  le  platine,  en  présence  de  la  potasse.  Peut-être  trouverait-on 
danscesactionslacausedel’influence  évidente  qu’exerce  surl’iu- 
tensité  du  courant  produit  par  cette  pile,  le  contact  du  platineavec 
la  potasse.  Avee  une  pile  de  1 2 couples  d’acide  sulfurique  étendu 
et  de  monosulfure  de  potassium,  la  quantité  d’hydrogène  re- 
cueillie dans  1-’ acide  a été  exactement  la  même  que  oelle  fournie 
par  le  voltamètre.  Avec  une  pile  de  12  couples  de  monosulfure 
de  potassium  et  de  sulfate  de  cuivre,  la  loi  des  équivalents 
s’est  trouvée  également  vérifiée.  Ainsi,  la  quantité  de  cuivre 
déposée  sur  deux  lames  de  platine,  prises,  l’une  dans  un  des 

1 II  ne  faut  pas  oublier  que  nous  appelons  positive  la  lame  d'où  part  le  cou- 
rant pour  aller  dans  lo  liquide , et  de  là  à l’autre  lame  que  nous  nommons  né- 
gative, quoiqu’elle  soit  celle  d’oùsemhlo  partir  le  courant  pour  traverser  le  cir1 
cuit  extérieur.  > - 
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couples,  l'autre  dans  un  voltamètre  rempli  d’une  dissolution 
de  sulfate  de  suivre,  s’est  trouvée  être  presque  exactement  la 
même.  Dans  une  expérience,  elle  a été  de0‘r,9510  sur  la  lame 
négative  de  l'un  des  couples,  et  de  08r,9485  sur  l’électrode 
négatif  du  voltamètre.  ...  . . 

Il  fest  plus  difficile  de  recueillir  et  de  mesurer  l’oxygène  dé- 
gagé dans  l’intérieur  de  la  pile;  cependant  M.  Matteucci  y a 
réussi  en  formant  une  pile  avec  des  couples  composés  d’une 
dissolution  d'acide  sulfureux  et  d’une  dissolution  de  nitrate 
d’argent  contenant  10  parties  d’eau  en  poids  pour  1 de  nitrate. 
Après  avoir  évalué,  par  une  expérience  comparative, .la  quan- 
tité d’acide  sulfurique  qui  est  formée  par  l’oxygène  de  l’air,  il 
a pu,  en  le  dosant  au  moyen  de  la  baryte,  déterminer  exac- 
tement la  proportion  de  cet  acide  que  produit  dans  l’acide  sul- 
fureux l’oxygène  même  qui  provient  de  l’action  de  la  pile. 
Après  divers  essais,  et  en  prenant  diverses  précautions,  U est 
parvenu  à des  résultats  très-satisfaisants  par  leur  exaotitude. 
Ainsi , ayant  obtenu  0*r,47 1 d'argent  déposé  sur  la  lame  né- 
gative, il  a trouvé,  en  tenant  compte  de  l'acide  sulfurique 
formé  par  l'oxygène  de  l'air,  que  la  quantité  de  cet  acide 
correspondant  à l’argent  réduit  était  do  (F, 1772,  au  lieu 
deüBr,1744,  qui  avait  été  exactement  l’équivalent  de  l'argent 
. obtenu.  La  différence  entre  ces  deux  nombres  est  si  petite, 
qu'on  peut  bien  regarder  comme  démontré  que  la  quantité 
d’oxygène  qui,  provenant  de  la  décomposition  de  l’eau  dans 
les  couples,  se  combine  à l’acide  sulfureux,  est. équivalente  à la 
quantité  du  nitrate  d'argent  qui  est  décomposé  dans  la  pile. 

Démarquons  encore  que  dans  les  couples  où  entre  l’acide 
nitrique,  tels  que  celui  acide  nitrique  et  potasse,  ce  n’est  pas 
seulement  l'action  de  l’acide  nitrique  sur  la  potasse  qui  déter- 
mine le  épurant,  mais  surtout  la  présence  de  l’acide  nitrique 
autour  de  la  lame  de  platine,  puisque,  pourvu  qu'on  main- 
tienne cette  présence,  ou  a presque  autant  d’elfet  en  interpo- 
sont  une  dissolution  d'acide  sulfurique  entre  l’acide  nitrique 
et  la  potasse,  et  qu’au  contraire  l’intensité  du  courant  devient 
très-faible  en  plaçant  l’acide  sulfurique  en  contact  avec  le  pla- 
tine et  l’acide  nitrique,  entre  la  potasse  et  lui.  Ces  résultats 
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sont  faciles  à comprendre  dans  la  théorie  que  nous  avons 
donnée  de  la  production  de  l'électricité  dans  un  couple  vol*- 
taïque.  L'action  de  l’acide  nitrique,  comme  celle  de  l'acide  sul- 
furique sur  la  potasse,  produit  un  courant  dans  lequel  l’acide 
prend  l’électricité  positive  et  Vnlcali  la  négative  : ces  deux 
électricités  se  réunissent  immédiatement  sur  la  surface  même 
du  ooutaet  îles  deux  liquides  à mesure  qu’elles  sont  séparées; 
mais  si  le  circuit  est  fermé  au  moyen  d'un  arc  métallique,  ces 
deux  électricités  peuvçnt  se  neutraliser  en  traversant  ce  cir- 
cuit ; toutefois  elles  ne  peuvent  le  faire  qu’en  décomposant 
l'eau  des  dissolutions,  et  en  particulier  de  Celle  de  potasse.  Or, 
cette  décomposition  est  excessivement  facilitée  par  la  présence 
à l'électrode  négatif  d’nn  corps  qui  abandonne  facilement  son 
oxygène,  tel -que  l'acide  nitrique,  et  qui  joue  ainsi,  dans  ce 
eas,  le  même  ride  que  nous  avons  vu  être  joué  par  le  peroxyde 
de  plomb  dans  uu  Couple  zinc  et  platine.  L'acide,  comme  le 
peroxyde,  en  se  désoxydaut  au  moyon  de  l'hydrogène  de  l'eau 
décomposée,  a joute  encore  à la  force  du  courant.  Il  est  facile  de 
comprendre  que  l’acido  sulfurique  autour  de  la  lame  de  pla- 
tine né  peut  produire  le  même  elfet. 

Nous  n’avons  parlé  jusqu’ici  que  des  effets  électriques  qui 
accompagnent  l'action  chimique  mutuelle  de  deu*  dissolu- 
tions; mais  celte. action  n'est  pas  la  seule  qu'une  dissolution 
puisse  éprouver.  Ainsi,  elle  peut  être  décomposée  sans  que  l'in- 
tervention d une  seconde  dissolution  soit  nécessaire.  C’est  ce 
qui  arrive,  par  exemple,  quand  on  fait  évaporer  dans  un  creuset 
chauffé  do  l’eau  qui  tient  en  dissolution  un  corps  étranger. 
M.  PouHletqui,  le  premier,  a fini  ne  genre  d’observation, 
se  servait  d’une  capsule,  et  même  avec  plus  d avantage  d’une 
lame  épaisse  de  platine  légèrement  creuse,  qu’il  faisait  com- 
muniquer, après  l’avoir  chauffée  au  rouge,  aveq  le  plateau  in- 
férieur d’un'  condensateur,  au  moyen  d’une  tige  soudée  à ce 
plateau.  Après  s’ôtre  assuré  que  L’évaporation  de  l’eau  pore  ne 
dégageait  pas  d’électricité,  il  versait  successivement  dans  le 
creuset  quelques  gouttes  d’une  dissolution,  acide,  basique  pu 
saline.  Il  observa  qu’avec  une  dissolution  de  strontiane  la 
capsule,  uu  moment  de  l'évaporation,  gardait  l'électricité  pu- 
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sitive  pendant  que  la  vapeur  emportait  la  négative  ; il  en  fut 
de  même  des  autres  dissolutions  alcalines.  L’ammoniaque  seu- 
lement présente  un  effet  inverse,  parce  qu’étant  plus  volatil 
que  l’eau,  fl  emporte  l’éleetricité  positive,  et  laisse  à l’eau,  et 
par  suite  à la  capsule,  l’électricité  négative.  Avec  les  dissolu- 
tions acides,  c’est  l’eau,  par  contre,  qui  est  positive , et  l’a- 
cide prend  l’électricité  négative.  Avec  une  dissolution  de  sel 
marin  il  en  est  de  même.  11  paraît  donc,  d’après  ces  diverses 
recherches,  que  les  effets  électriques  dans  les  décompositions 
chimiques  sont  inverses  de  ceux  qui  ont  lieu  dans  les  combi- 
naisons. C’est,  du  reste,  oe  que  nous  avions  déjà  fait  remar- 
quer en  faisant  un  couple  avec  une  lame  de  platine  et  du  per- 
oxyde de  manganèse  et  du  peroxyde  dé  plomb  plongés  dans  de 
l’eau  acidulée.  La  décompositioh  du  peroxyde  produit, un  cou- 
rant qui  va  en  sens  inverse  de  celui  qui  résulterait  de  l’oxyda- 
tion du  métal.  On  peut  encore  constater  l’exactitude  de  ce 
principe  en  projetant  du  bicarbonaté  de  soude  solide  dans  la 
capsule  de  platine  chauffée  au  rouge  ; ce  sel  se  décompose  en 
laissant  échapper  de  l’acide  Carbonique  qui  emporte  l’électri- 
cité négatrve,  tandis  que  la  capsule  prend  un  fort  excès  d’elec- 
tricité  positive. 

M.  Peltief,  quia  étudié  avec  soin  ce  'sujet,  remarque  que 
l’électricité  üe  se  produit  point  dans  les  expériences  que  nous 
venons  de  rapporter  pendant  toutes  les  phases  de  l’évaporation, 
mais  seulèment  au  moment  où  le  liquide,  quittant  l’état  Sphé- 
roldal,  éprouve  une  espèce  de  crépitation.  11  en  conclut  que 
l’électricité  ft’est  dégagée  qu’au  moment  où  a lieu  une  décom- 
position chimique  provenant  de  la  ségrégation  de  l’eau  com- 
binée, et  non  pendant  la  séparation  de  l’eau  surabondante. 

M.  Gaugain  est  plutôt  disposé  à voir  dans  ceS  divers  phéno- 
mènes le  résultat  du  frottement  contre  les  parois  du  creuset 
de9  particules  d’eau  projetées  au  moment  de  la  décrépita- 
tiod.  Son  opinion  est  basée  sur  le  fait  que  l’évaporation  lente, 
qui  est  pourtant  accompagnée  aussi  d’une  déqomposition  chi- 
mique, ne  produit  aucun  effet,  et,  de  plus,  sur  ce  que  l’élec- 
tricité développée  dans  ce  genre  d’action  ne  communique  pas 
instantanément  au  condensateur  le  maximum  de  charge  qu’il 
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comporte,  ce  qui  serait  le  cas,  s’il  s'agissait  d'une  source  éleo 
trique  ayant  son  principe  dans  l’action  chimique;  au  con- 
traire, la  quantité  d’électricité  croit  jusqu’à  une  certaine  limite 
avec  la  durée  de  l’action,  et  a nne  valeur  invariable  indépen- 
dante de  l’étendue  des  surfaces  du  condensateur,  comme  cela 
a lieu  poilr  le  frottement,  tandis  que  lorsqu’il  s’agit  d’action 
chimique,  non-seulement  la  charge  est  instantaoée,  comme 
bous  venons  de  le  dire,  mais  elle  croit  indéfiniment  avec  la 
surface  du  condensateur  employé.  C’est  en  opérant  sur  une 
dissolution  de  sel  marin  que  M.  Caugain  a fait  ces  observations. 
Il  ne  paraîtrait  pas  que  l’électricité  produite  pût  être  due  au 
frottement  des  particules  du  sel  contre  la  surface  du  platine  ; 
car  l’expérience  directe  faite  en  soufflant  du  sel  marin  sec  et 
en  poudre  contre  les  parois  d’un  creuset  de  platine  chauffé  au 
rouge,  a montré  que  ce  Creuset  se  chargeait  d'électricité  posi- 
tive, et  non  de  négative.  Ce  serait  donc  uniquement  au  frotte- 
ment de  l’eau  que  Peffet  Serait  dû.  Mais  alors  pourquoi  l'eau 
distillée  ne  le  .produirait-elle  pas  également , et  pourquoi  au- 
rait-il lieu  dans  une  capsule  évasée  aussi  bien  que  dans  une 
étroite,  tandis  qu’il  n’y  a d’électricité  dégagée  par  le  frotte- 
ment de  l’eau  pure  que  dans  le  second  cas,  et  non  dans  le 
premier?  * . „ * 

Nous  sommes  donc  disposés  à croire  qu’il  y a bien  un 
effet. électrique  produit  dans  les  ségrégations  chimiques,  de 
même  qu’il  y eu  a nn  dans  les  combinaisons,  et  que  si  sa  mani- 
festation n’a  lieu  en  général  que  lorsque  Vévaporatiou  est  très- 
rapide,  cela  tient,  comme  nous  avons  déjà  eu  l’occasion  de 
le  remarquer  dans  le  paragraphe  précédent,  à ce  qn  on  évite 
mieux  ainsi  la  recomposition  immédiate  des  lieux  électricités. 

C’est  encore  à la. décomposition  des  dissolutions  qu'un  doit 
attribuer  en  très -grande  partie  les  effets  électriques  qu'on 
obtient  en  plongeant  dans  un  liquide  deux  fils  de  platine  liés 
aux  deux,  bouts  d’un  galvanomètre,  et  dont  l’un  a été  Chauffé 
ad  rouge,  tandis  que  l’autre  est  demeuré  froid-  Toutes  les  fois 
«jue  le  fil  chauffé  prend  nu  liquide  l’électricité  positive,  ou,  ce  qui 
revient  au  même*  joue  dans  le  couple  le  rôle  de  métal  négatif, 
l’électricité  provient  de  la  décomposition  de  la  dissolution  et  le 
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fil  jDUC  ,e  ,,lème  rôle  9«e  jouait  la  capsule  de  platine  dans  les 
expériences  precedentes;  taudis  qtie  lorsqu’il  prend- l’électricité 
négative  ou  qu  i.  se  conduit  connue  le  métal  positif, 

1 ab  e que  electnnte  provient  d’une  action  chimique  exercée 
sur  lui  par  la  dissolution.  C’est  en  effet  la  conclusion  qu’on  peut 
tirer  des  expériences  faites  par  M.  Honrici  sur  ce  sujet  S 
d a rouve  que.  soit  avec  l’acide  chlorhydrique,  soit  avec  nné 
solution  de  potasse,  le  fil  chauffé  prend  bien  l 'électricité  „éSa- 
tivo  preuve  qu  il  est  attaqué;  ce  qui  doit  avoir  lieu  effective- 
ment dans  ee  cas.  Avec  les  acides  sulfurique  et  nitrique  soit 

“ “ de  p*»  *»*  S “ 

contraire  1 électricité  positive,  parce  que  ce  sont  les  dissolutions 
qui  sont  décomposées  sous  l’influence  de  la  chaleur  du  platine. 

n résumé,  les  effets  électriques  qui  accompagnent  les 
actions  chimiques  dans  lesquelles  les  corps  soumis  à ces 
^tions  sont  liquides,  rentrent  d’une  manière  générale  dans 
les  lois  qu,  regisseut  les  actions  chimiques  dans  lesquelles 
un  des  corps  est  solide  et  l’autre  liquide.  Toutefois,  comme 
pour  percevoir  1 électricité  produite  dans  ces  actions,  il  faut 
née^sairement  employer  un  corps  .solide  pour  conducteur,  il 
en  resuite  que  quelque  précaution  qu’on  prenne  pour  que  ce 

bieTtlk  ‘“T  T ’e  Cht!,Sissa,lt  Parmi  les  létaux  iuattaqua- 
son  ml  I plaline’ 11  u’est  P«s  toujours  possible  d’éviter 
son  intervention  active,  ce  qui,  dans  ces  cas-là,  rend  les  phé- 
nomènes plus  complexes,  fl’est  en  particulier  ce  qui  résulte 
nécessairement  de  la  circonstance  que  des. lames  métalliques 
inattaquables,  aussi  bien  que  celles  qui  sont  attaquables  ac- 
quièrent une  polarité  secondaire,  par  le  seul  fait  nJeltesC 
tt-ansmis  les  courants- développés  dans  les  liquides.  Nous  allons 
voir  dans  le  paragraphe  suivant,  qui  est  consacré  à l’élude  de 
cette  polarité,  comment  ou  peut  en  tenir  compte. 

S a rrodpco,  décrite  a„„.  l’action  eUnl|l.  d„  „,ul-e, 

i.d^- ;uoc,.;;;:,ncM  ,,on‘  ,,on‘  re-o,""‘"  -u-rao*,  ^ 
Polarité  .econdalre.,  plie  à pn„|r 

KiUer  avait  observé  qu’en  formant  une  pile  de  disuues  de 
même  métal,  alternant  avec  desr cartons  humides,  en  appareil 
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inactif  par  lui-même  devenait  capable  de  donner  des  effets  sem- 
blables à ceux  de  la  pile  ordinaire,  quand  od  l'avait  interposé 
pendant  quelques  moments  dauB  un  circuit  voltaïque.  L’action 
de  celte  pile,  que  Ritter  avait  appelée  secondaire , était  d'autant 
plus  forte  que  le  cournnt  qui  l'avait  ebargée  était  plus  éner- 
gique, que  la  surface  des  disques  métalliques  employés  dans  sa 
construction  était  plus  considérable,  et  que  le  liquide,  dont  les 
eartonsétaienthumectés,  était  plus  conducteur.  Mais  cette  action 
n’était  point  permanente,  elle  cessait  quand  la  pile  avait  fonc- 
tionné  quelques  instants.  Yolta,  ayant  examiné  les  piles  secon- 
daires de  Ritter,  déclara  que  la  pile  ordinaire  ne  leur  trans- 
mettait aucune  charge,  maià  que  leur  effet  tenait  à ce  que  le 
courant  électrique,  en  les  traversant,  déçonqipsait  le  liquide 
interposé  entre  les  disques  de  mêlai  homogènes,  et  recouvrait 
les  surfaces  de  chacun  de  ces  disques  de  deux  solutions  diffe- 
rentes, l’une  acide,  l’autre  alcaline,  quand  le  liquide  employé 
était  une  solution  saline,  cas  le  pllis  fréquent.  Cette  opinion  de 
Voila  a été  complètement  confirmée  par  les  recherches  nllé* 
rieures  et  notamment  par  l’analyse. détaillée  que  Marianini  ft 
faite  des  piles  secondaires  de  Ritter.  Le  savtint  physicien  italien  a 
démontré  que  ce  n'est  point,  comme  Ritter  l'avait  cru,  à la  diffi- 
culté qu'elles  opposent  au  passage  de  l’électricité,  que  les  piles 
sècondaires  doivent  leur  pouvoir  électromoteur,  puisque  plus 
elles  transmettent  facilement  le  courant  de  la  pile  active,  plus 
elles  se  chargent  fortement  et  facilement.' H a également  prouvé 
que  la  cause  de  l’électricité  que  dégagent  les  piles  secondaires 
est  tout  entière  dans  les  altérations  qu’éprouvent  les  surfaces 
des  parties  métal liques- dans  les  portions  où  elles  sont  en  con- 
tact avec  les  conducteurs- humides,  puisqu'on  peut  retourner 
et  mémo  changer  ceux-ci  sans  détruire  ni  même  diminuer  le 
pouvoir  de  ces  piles.  Seulement  -cette  altération  n’est  pas  due, 
comme  Marianini  semblait  le  croire,  à une  modification  physi- 
que qu’auraient  éprouvée  les  surfaces  métnllliques,  mais  ù uhe 
simple  formation  de  dépôts  provenant  de  l’action  décomposante 
exercée  par  le  courant  transmis,  sur  le  liquide  de  la  pile  secon- 
daire; dépôts  qui,  par  l’action  chimique  que  le  liquide  exerce 
sur  euï,  sont  l'origine  de  l’électricité  dégagée. 
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Ajoutons  encore,'  pour  ne  pas  être  appelé  à revenir  sur  ce 
point  peu  important  du  réste,  sauf,  comme  nous  le  verrons, 
en  ce  qui  concerne  l'iDfluence  qu’il  exerce  sur  la  force  de  la  pile 
voltaïque , que  la  meilleure  disposition  à donner  aux  piles 
Recoadaires  consiste  à unir  une  série  de  vases  remplis  d’une 
dissolution  conductrice,  saline  par  exemple,  par  des  arcs  ho* 
mogènes,  de  cuivre.,  même  d’or  ou  de  platiné  (fig.  316);  puis 
quand  on  a transmis  à travers  ce  système  de.  couples  inactifs 


Fig.  346. 


un  courant  qui  doit  . avoir  d’autant  plia  d’intensité  que  le  nom- 
bre dés  couples  inaotifsest  plus  considérable , on  trouve  que  ld 
pile  Secondaire  a acquis  une  charge  électrique.  Elle  donne  des 
signes  de  tension  à ses  deux  extrémités  et  un  courant  capable 
d’agir  sur  l’aiguille,  de  produrrodela  chaleur,  ou  même  une  étin- 
celle et  de  décomposer  l’eau.  Seulement  la  nature  de  l’électricité 
accumulée  à ses  deux  pôles,  ainsi  que  le  sens  du  courant  qui 
s'établit  quand  on  réunit  ees  pèles,  indique  que  ses  extrémités 
oht  pris  des  électricités  contraires  à celles  des  pôles  de  la  pile 
voltaïque  avec  lesquels  elles  ont  été  miges  en  communication. 
C’est  une  conséquence  évidente  de  la  nature  des  dépôts  que  le 
courant  initial  a déterminés  sur  chaque  partie  de  l’arc  métal- 
lique, et  du  sens  du  courant  auquel  donbe  naissance  l’action 
chimique  du  liquide  sur  ces  dépôts  respectifs. 

Pour  bien  analyser  cet.  ordre  de  phénomènes,  il  faut  com- 
mencer par  l’étudier  sur  un  seul  couplé  secondaire,  et  non  sur 
une  pile  tout  entière.  Dans  ce  but  on  plonge  dans  un  vase  rem- 
pli d’  un  liquide  conducteur  deux  lames  du  même  métal;  il  est 
préférable  d’employer  le  platine  pour  se  mettre  à.  l’abri  de  la 
réaction  chimique  directe  du  liquide  sur  le.  métal  lui-même. 
On  fait  passer  pendant  quelque  temps  le  courant  d'une  pile 
voltaïque  à travers  le  liquide  en  se  servant  comme  électrodes 
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des  lames  de  métal  ; puis  après  avoir  interrompu  le  courant, 
on  met  les  lames  en  communication  avec  un  galvanomètre, 
et  aussitôt  on  observe  un  fort  courant  qui  dure  quelques  in- 
stants et  dont  le  sens  est  inverse  de  celui  qui  avait  été  trans- 
mis. On  nomme  secondaire  ce  courant  par  opposition  «à  celui 
qui  a chargé  l’appareil  et  que  l’on  nomme  primaire , et  on 
désigne  sous  le  non!  de  polarité  secondaire , comme  nous  l’avons 
déjà  vu,  îa  propriété  qu’ont  acquise  les  lames  métalliques  en 
transmettant  le  courant  primaire. 

Toutes  les  fois  que  le  liquide  électrolytique  est  une  solution 
saline,  le  courant  produil  par  les  polarités  secondaires  est  facile 
à expliquer,  ainsi  que  M.  Becquerel  l’a  le  premier  démontré 
clairement  ; il  se  dépose  en  effet  sur  la  surface  de  l’électrode 
négatif  une  couche  d'alcali  et  sur  celle  de  l’électrode  posi- 
tif une  couche  d’acide , qui , par  l’action  qu'exerce  sur  elles 
la  solution  , doivent  produire  un  courant  dirigé  de  l’alcali 
à l’acide  dans  le  liquide,  et  par  conséquent  de  la  lame  qui 
avait  servi  d!électrode  positif  à celle  qui  avait  servi  d'électrode 
négatif  dans  le  fil  du  galvanomètre  qui  les  unit.  Ou  peut  pro- 
duire le  même  courant  sans  employer  la  décomposition  élec- 
trolylique,  mais  en  plongeant  simplement  l’une  des  lames  dans 
un  acide,  l'autre. dans  un  alcali,  et  en  les  plaçant  ensuite  dans 
une  dissolution  coùductricè,  après  les  avoir  unies  avec  les  deux 
bouts  d’un  fil  galvanométrique. 

Il  était  moins  facile  d’expliquer  la  cause  du  courant  secon- 
daire développé  quand  les  électrodes  qui  ont  acquis  la  po- 
larité sont  simplement  plongés  dans  l’eau  pure  on  acidulée; 
et  où,  qmr  conséquent,  le  dépôt  dont  ils  se  recouvrent  ne  peut 
être  que  de  l’oxygène  ou  de  l'hydrogène.  J'avais  déjà,  én  1 820, 
constaté  l’existence  des  polarités  secondaires  sur  des  lameg  ou 
des  fils  de  platine  quand  la  dissolution  n'est  que  de  l’eau 
légèrement  acidulée  avec  de  l'acide  sulfurique.  Je  les  avais  attri- 
buées à un  état  particulier  de  polarité  qu’auraient  contracté  les 
électrodes  eux-mêmes  sous  l’influence  du  courant;  mais  M.  Bec- 
querel ayant  démontré  que,  lorsque  le  circuit  est  tout  métal- 
lique, le  phénomène  n’a  plus  lieu,  et  que  les  électrode^  ne  le 
présentent  que  dans  les  parties  de  leur  surface  qui  ont  été  en 
n.  , M 
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contact  avec  le  liquide  électrolyDgpe,  il  devenait  naturel  d’en 
voir  la  cause  dans  le  dépôt  des  petites  couches  gazeuses  sur  la 
partie  des  électrodes  où  s’opère  lp  dégageinent  des  gaz  qui  pro- 
viennent de  la  décomposition.  C’est  M.  Matleucei  qui  a le  premier 
confirmé  cette  explication  par  des  expériences  fhrecl&i  faites 
avec  de  l’eau  très-pure.  Il  s’.est  assuré  que  les  polarités  per- 
sistent sur  les  lames  de  platine  très-longtemps,  qu’on  peut  les 
détruire  en  chauffant  ces  lames  au  rouge,  et  qu’une  seule  lame 
suffit  pour  exciter  le  courant  quand  on  l'emploie  avec  une  autre 
qui  n’a  pas  .servi  d’électrode;  mais  cependant,  dans  ce  cas, 
la  lame  sur  laquelle  l’hydrogène  s’ çst  déposé,  donne  un  effet 
plus  prononcé  que  celle  où  le  dépôt  a été  de  l’oxygène. 

Pour  montrer  qu’il  y a effectivement  une  couche  d'hydro- 
gène adhérente  à une  lame  qui  a servi  d'électrode  négatif,  et 
que  d oxygène  à une  lame  qui  a servi  d'électrode  positif, 
M.  Matleucei  introduit  la  prepiicre  dans  une  petite  cloche  gra- 
duée remplie  d’oxygène , et  la  seconde  dans  une  cloche  sem- 
blable remplie  d'hydrogène;  dans  chacune  des  cloches  il  y a 
upe  diminution  de  volume  qui  ne  peut  provenir  que  de  la 
combinaison  de  l’oxygène  et  de  l'hydrogène  contenus  dans  les 
. deux  cloches,  respectivement  avec  l'hydrogène  et  l’oxygène 
restés  adhérente  aux  lames.  Dans  une  expérience,  la  diminu- 
tion fut  de  tz  de  centimètre  cube  dans  l’oxygène,  et  de  de 
centimètre  cube  dans  l’hydrogène.  On  peut  se  rappeler  que 
j’ai  obtenu  un  résultat  semblable  eu  renversaut  la  direction 
du  courant  dans  la  décomposition  éleclroiytique  de  l’eau  aci- 
dulée, et  en  montrant  que  les  quantités  de  gaz  dégagées  sont 
moindres  qu  elles  ne  devraient  l’être,  quand  on  prend  pour 
électrode  négatif  la  lame  qui  a servi  d’électrode  positif,  et  réci- 
proquement ’.  Du  reste,  M.  Matleucei  a réussi  également  daus 
ce  cas,  comme  il  l’avait  fait  pour  le  cas  des  dépôts  alcalius  et 
acides,  à démontrer,  par  une  expérience  directe,  que  le  éouranl 
est  bien  dù  aux  couches  d’hydrogène  et  d oxygeue  que  déter- 
mine la  décomposition  électrolytique  de  l’eau.  Il  a placé  daus 
ce  but  des  lames  de  platine  dans  de  l’hydrogène,  et  dans  de 

1 Voje*  ptu#  haut  tome  11,  page  363. 
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l’oxygène  très-purs  ; puis,  après  les  en  avoir  retirées  et.  les  a v où- 
unies  au  61  d'un  galvanomètre,  il  les  a plongées  dans  de  l’eau 
distillée  et  a obtenu  des  déviations  qui  ont  été  jusqu’à  90°. 
Le  courant  va  toujours  dans  le  liquide  de  la  lame  qui  a été 
dans  l’hydrogène  à celle  qui  a été  dans  l’oxygène.  Les  couches 
de  gaz  obtenues  de  cette  manière  sont  aussi  adhérentes  quecelles 
que  détermine  la  décomposition  électrolylique  ; il  faut  seulement 
laisser  les  lames  dans  le  gaz  environ  dix  minutes  pour  avoir 
le  maximum  d’effet.  On  peut  aussi  obtenir  un  courant  en 
n'employant  qu'une  lame  qui  a été  plongée  dans  l’hydror 
gène  ou  dans  l'oxygène,  et  en  l’unissant  avec  une  autre  qui 
n'a  été  mise  en  contact  avec  aucun  gaz.  Il  est  nécessaire  de  se 
servir  dans  ces  expériences  de  lames  de  platine  ou  d’or,  et  de 
s'assurer,  avant  de  leur  donner  la  polarité  secondaire,  qu'elles 
ne  produisent  par  elles-mêmes  aucun  courant. 

M.  Schoenbein,  dans  les  nombreuses  recherches  qu’il  a 
faites  sur  ce  sujet,  a remarqué  que  si  l’on  sépare  en  deux  com- 
partiments par  une  cloison  poreuse,  le  vase  dans  lequel  ou 
décompose  électrolyliquement  de  l’eau  distillée,  on  obtient  un 
courant  très-prononcé  en  plongeant  dans  l’eau  de  chacun 
de  ces  compartiments  une  lame  de  platine  qui  n'a  point  servi 
d’électrode,  et  il  s’èst  assuré  que  cette  propriété  appartient  q 
l'eau  du  compartiment  où  s'est  dégagé  l’hydrogcne,  car  clic 
subsiste  quand  on  transporte  celte  eau  dans  un  autre  vase,  où 
elle  est  en  contact  par  l’intermédiaire  d'une  autre  membrane 
avec  de  l’eau  chimiquement  pure.  L’eau  dans  laquelle  l’oxy- 
gène avait  été  dégagé  ne  possède  point  la  ipème  propriété. 
Celle-ci  provient  donc  évidemment  de  l'hydrogène  dissous 
dans  l’eau;  et,  en  effet,  il  suffit  pour  la  développer  de  faire 
dissoudre  artificiellement  de  l'hydrogène  dans  de  l’eau  pure, 
sans  avoir  besoin  d’employer,  pour  cela  la  décomposition  élec.r 
trolytique.  U est  indispensable  pour  réussir  que  la  lame  mér 
tqllique  qui  plonge  dans  l'eau  hydrogénée  soit  de  platine  ; 
celle  qui  plonge  dans  l’eau,  soit  oxygénée,  soit  pure,  peut 
être  indifféremment  de  platine , d’or,  ou  même  d’argent  : le 
co.urant  marche  toujours  directement  de  l’eau  oit  l’hydrogène 
est  dissous  à l’eau  qui  est  eu  contact  avec  la  première  par  l’in- 
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termédiaire  de  la  cloisou  poreuse.  M.  Schoenbein  a encore 
observé  que  Veau  dans  laquelle  on  a fait  dissoudre  de  l’oxy- 
gène soit  directement , soit  en  y transmettant  un  courant 
dont  l’électrode  positif  est  en  contact  avec  elle , est  ‘com- 
plètement inactive  avec  Veau  ordinaire,  même 'dans  le  cas 
où  le  circuit  est  fermé  par  des  lames  de  platine  qui' plongent 
dans  les  deux  liquides.  Cependant  le  platine  et  l’or  qui  ont 
servi  d’électrodes  positifs  dans  l’eau,  acquièrent  ainsi  une 
polarité  secondaire  très-prononcée,  polarité  qui  ne  leur  est 
point  imprimée  par  leur  simple  contact  avec  l’oxygène,  con- 
trairement à ce  qu’avait  observé  M.  Matteucci.  M.  Schoenbein 
croit  avec  raison  que  cette  polarité  négative  est  communiquée 
au  platine  et  à l’or  par  une  couche  d’oïone,  soit  oxygène  ozoné, 
qui  se  dépose  à leur  surface,  car  il  peut  imprimer  la  même  pro- 
priété à ces  métaux  en  les  plongeant'  simplement  pendant  quel- 
ques instants  dans  de  l’air  ozoné  au  moyen  du  phosphore. 
De  l’eau  qu’on  a agitée  dans  un  grand  flacon  rempli  d’air  ozoné 
donne,  avec  de  l’eau  pure  ét  des  lames  de  platine  qui  n’ont 
.point  été  polarisées,  un  courant  qui  va  de  l’eau  pure  à Veau 
ozônée.  Le  phénomène  se  passe  comme  dans  le  cas  où  l’eau 
tient  en  dissolution  du  chlore,  du  brome  ou  de  l'iode;  sub- 
stances qui,  comme  l’ozone,  impriment  au  platine' et  à l’or, 
quand  elles  forment  un  dépôt  sur  leur  surface,  une  polarité 
négative.  En  général,  comme  M.  Schoenbein  Va  observé  le  pre- 
mier, du  platine  plongé  dans  de  l’eau  qui  tient  en  dissolution 
du  chlore,  du  brome,  de  l’iode  ou  même  de  l’ozone,  se  com- 
porte vis-à-vis  du  platine  qui  est  plongé  dans  de  l’eau  pure 
séparée  de  la  première  par  une  simple  cloison  poreuse,  comme 
un  peroxyde  (le  peroxyde  de  plomb)  qui  formerait  un  couple 
avec  une  lame  de  platine  dans  de  l’eau  ordinaire  ou  légèrement 
acide.  Il  aurait  semblé  au  premier  abord  que  le  platine  plongé 
dans  les  dissolutions  que  nous  venons  de  nommer,  aurait  dù 
au  contraire  se  conduire  comme  un  métal  positif,  à cause  de 
l’action  chimique  qu’il  doit  éprouveV  de  leur  part.  Mais  le  phé- 
nomène est  tout  différent;  sous  l'influence  du  platine,  le  chlore, 
le  brome,  l’iode,  décomposent  l’eau  comme  le  fuit  un  peroxyde, 
et  il  est  facile  de  \oir  qu’nlors  là  chaîne  électrolytique  s’établit 
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de  telle  façou  que  le  courant  marche  dans  le  liquide  de  la  lame 
de  platine  qui  plonge  dans  l’eau  pure  à celle  qui  plonge  dans 
la  dissolution,  tous  les  hydrogènes  des  molécules  d'eau  étant 
tournés  du  côté  de  celle-ci  et  les  oxygènes,  du  côté  de  l’autre. 
L’oxygène  ozoné  se  conduit  comme  le  chlore,  le  brome  et 
l’iode,  tandis  qu'il  n’en  est  pas  de  même  de  l'oxygène  ordi- 
naire, ce  qui  tient  à ce  que  le  premier  décompose  l’eau  sous 
l'influence  du  platine  et  non  le  second.  On  trouve  dans  cette 
propriété  générale  l’explication  du  fait  observé  par  plusieurs 
physiciens,  que  la  dissolution  du  chlore,  du  brome  et  même 
de  l'iode,  facilite  la  production  de  l’électricité  dans  un  couple 
qui  plonge  dans  ees  dissolutions,  ainsi  que  la  décomposition 
de  l’eau  dans  laquelle  on  dissout  ces  substances.  En  effet,  c’est 
une  force  chimique  qui  s’ajoute  à celle  du  métal  négatif  du 
couple  ou  de  l’électricité  négative  de  la  pile , pour  séparer 
l'hydrogène  de  son  oxygène  dans  chacune  des  molécules  du 
filet  d’eau,  qui  est  déjà  polarisé  par  le  métal  positif  du  couple 
ou  par  l’électricité  positive  de  la  pile. 

M.  Grove  a analysé  avec  beaucoup  de  soin  les  phénomè- 
nes qui  nous  occupent  et  en  a tiré  les  conséquences  les  plus 
remarquables.  Il  a le  premier  montré  que  l’action  de  l’hy- 
drogène et  de  l'oxygène  sur  l’eau,  sous  l’influence  du  pla- 
tine, pouvait  donnek'  naissance  à un  courant  constant  et  non 
pas  seulement  à des  courants  d'une  durée 
plus  ou  moins  courte.  Dans  ce  but,  il  a pris 
deux  tubes  fermés  à leur  partie  supérieure 
et  renfermant  chacun  une  lame  de  platine 
pouvant  communiquer  extérieurement  au 
moyen  d’appendices  g et  g'  (fig.  317).  11  a 
rempli  ces  deux  tubes  d’eau  acidulée,  puis  a 
introduitde  l’hydrogène  dans  l’un,  de  l’oxy- 
gène dans  l'autre,  en  ayant  soin  que  la 
lame  de  platine  fût  plongée  moitié  dans  le 
gaz,  moitié  dans  le  liquide;  les  deux  tubes 
étant  alors  mis  en  communication  , au 
moyen  d’une  dissolution  d'acide  sulfurique  dans  laquelle  ils 
plongeaient  par  leur  partie  inférieure,  on  a ohtenu  un  courant 
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constant  et  prononcé  en  réunissant  parle  fil  d’un  galvanomètre 
les  deux  lames  de  platine.  11  faut  que  ces  lames  aient  été 
préalablement  bien  décapées;  on  peut  remplir  les  tubes  des 
gaz  voulus  en  faisant  passer  à travers  le  liquide  un  courant  vol- 
taïque d’une  force  suffisante  auquel  les  lames  servent  d’élec- 
trodes. Si  l’on  a soin  de  laisser  subsister  longtemps  de  suite 
la  communication  métallique  entre  les  lames  de  platine,  ce  qui 
maintient  le  courant,  on  voit  graduellement  l’oxvgène  et  l'hy- 
drogène diminuer  dans  les  deux  tubes,  dans  la  proportion  de 
1 volume  d'oxygène  pour  2 d’hydrogène. 

M.  Grove  ayant  reconnu  que  l’action  ne  peut  avoir  lieu  qu'à 
l’endroit  où  le  liquide,  le  gaz  et  le  métal  sont  en  contact,  cher- 
• cha  à obtenir  une  surface  d'action  aussi  grande  que  possible. 
Dans  ce  but,  il  employa  des  lames  de  platine  platiné,  c'est-à- 
dire  recouvertes  d’une  couche  mince  pulvérulente  de  platine, 
suivant  le  procédé  de  M".  Smee  *.  Les  premières  expériences 
furent  faites  avec  des  fils  de  platine  au  lieu  de  lames,  et  ayant 
réuni  vollalquement  cinquante  couples  semblables,  de  fa- 
çon que  de  fil  plongé  dans  l'hydrogène  de  l'un  communiquât 
avec  le  fil  plongé  dans  l’oxygène  de  l’autre,  on  parvint  à ob- 
tenir une  pile  dont  les.  pôles  faisaient  diverger  un  électroseopc 
à feuilles  d’or;  ces  mêmes  pôles,  lorsqu’ils  étaient  terminés  par 
des  pointes  de  charbon,  donnaient  entre  eux  une  étincelle  vrsiblê 
en  plein  jour;  la  pile  produisait  une  secousse  qui  pouvait  être 
sentie  par  cinq  personnes  réunies  ensemble,  pouvait  décom- 
poser l'iodure  do  potàssiutn,  l’acide  chlorhydrique,  l'eau  aci- 
dulée avec  l’acide  sulfurique  , agissait  sur  l'aiguille  aiman- 
tée, etc.  Les  effets  étaient  les  mômes,  que  la  pile  fut  chargée 
par  de  i’oxygèno  et  de  l'hydrogène  provenant  de  la  décompo- 
sition électrolytique  del’eau,ou  par  de  l’oxygène  et  de  l’hydro- 
gène préparés  par  des  procédés  purement  chimiques.  Celle 
nouvelle  pile  ou  batterie  fut  nommée  pile  ou  batterie  à gaz 
par  M.  Grove  qui  lui  donna  différentes  formes  dont  la  der- 

1 Ce  procédé  consiste  à se  servir  des  lames  de  platine  qu'on  veut  platmer, 
comme  d’électrodes  négatifs  dans  une  dissolution  àe  chlorure  d’or;  elles  »e  re- 
cmivrènt  bientôt  d’ifn  tlépét  de  platiné  pur,  tirais  h l’état  d’une  grande  division. 
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niere,  Jt  laquelle  il  s’est  arrêté,  nous  parait  la  plus  convenable. 
Voici  sa  description  : 

Chaque  auge  est  formée  (lig.  318)  d'un  flacon  a en  verre 
à trois  embouchures  semblable  aux 
flacons  de  la  fig.  310,  qili  nous  ont 
servi  dans  la  construction  de  la  pile 
destinée  à établir  la  loi  des  équivalents 
dans  l’ihtérfeiir  même  de  la  pile,  t u 
bouchon  en  verre  U ferme  l'embou- 
chure du  centré  ; <Jes  tubes  oetAs’ajus- 
tent  exactement  dans  les  deux  autres 
ouverturcsau  moyende  bourréletsen 
vtrre  qui  font  corps  avec  ces  tubes  et 
qui  sont  usés  extérieurement  à l’émeri 
comme  le  bouchon  de  l'ouverture; 
chaque  tube  contient  une  lame  de 
platine  platiné  qui  est  un  peu  moins 
longue  que  le  tube,  et  qui  se  termine 
supérieurement  par  un  fil  de  platine  fort;  ce  lit  traverse  le  haut 
du  tube  dans  lequel  il  est  hermétiquement  scellé, et  porte  un  petit 


Fig.  318. 
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Fig.  319. 

godet  en  cuivre  qu'on  remplit  de  mercure  1 qui  sert  à établir, 
au  moyen  de  iils  métalliques  recourbés,  1a communication  entre 

1 Oli  peut  avantageusement  remplacer  les  srndeté  par  «le  petites  pince*-  métal- 
lique*. • • 
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les  couples  successifs,  comme  ou  le  voit  dans  la  tig.  319.  Pour 
introduire  dans  les  tubes  l’eau  acidulée,  on  commence  par  en 
remplir  complètement  le  flacon,  puis  on  le  retourne  en  ayant 
s<5in  de  retenir  avec  les  doigts  le  bouchon  du  verre  et  les  tubes; 
ceux-ci  étant  en  bas  se  remplissent  bientôt  du  liquide , surtout 
si  on  a soin  de  l’agiter  un  peu  pour  chasser  l’air.  Enfin  on 
introduit  les  gaz  dans  chaque  tube,  soit  au  moyen  d’un  tube 
recourbé  qui  communique  au  récipient  où  est  le  gaz,  soit,  ce 
qui  esf  plus  commode,  en  opérant  au  moyen  d’une  pile  ordi- 
naire la  décomposition  de  l’eau  dans  chaque  flacon.  Comme 
il  ne  faut  que  moitié  moins  d’oxygène  que  d’hydrogène , l’uu 
des  tubes  est  plus  étroit  que  l’autre,  et  c'est  dans  celui-là  qu’il 
faut  avoir  soin  d’introduire  l’oxygène,  üu  reste,  les  tubes  sont 
gradués  avec  soin  de  manière  à pouvoir  mesurer  les  volumes 
gazeux.  L’avantage  de  cette  dispositiou  de  la  pile  à gaz  est, 
d’abord,  qu’on  peut  eu  plongeant  le  flacon  dans  la  cuve  pneu- 
matique en  détacher  -chaque  tube  pour  mesurer  et  examiner  le 
gaz  qu'il  renferme;  c’est  en  outre  que  l’intérieur  du  flacon  est 
parfaitement  imperméable  à l’air,  et  enfin  qu’étant  exclusive- 
ment composé  de  verre  et  de  platine,  il  peut  renfermer  des 
liquides  électrolytiques  de  toute  espèce,  même  les  plus  corrosifs. 

Un  seul  couple  de  la  pile  à gaz  construit  d’après  la  descrip- 
tion que  nous  venons  d’en  donner  suffit  pour  décomposer  l'io- 
dure  de  potassium;  il  n’en  faut  que  quatre  pour  décomposer 
l’eau  acidulée  du  voltamètre.  Avec  deux  couples  la  décompo- 
sition s’opère  assez  vite  pour  produire  dans  une  expérience,  au 
bout  de  trente-six  heures,  34  cent,  cubes  de  iùélange  gazeux 
dans  le  voltamètre;  en  même  temps  le  liquide  a monté  dans 
chacun  des  tubes  à gaz  hydrogène  de  la  pile,  de  24  cent,  cubes, 
et  dans  chacun  des  tubes  à gaz  oxygène,  de  14  cent,  cubes,  ce  qui 
fait  en  tout  33  cent,  cubes  de  gaz  qui  ont  disparu  dans  chaque 
couple  ; quantité  presque  exactement  équivalente  à celle  qui  a été 
dégagée  dans  le  voltamètre.  Souvent  il  disparaît  dans  les  couples 
un  peu  plus  d'hydrogène  que  la  quantité  équivalente  à celle 
de  l’oxygène  absorbé,  ce  qui  tient  à la  combinaison  qui  s’opère 
sous  l’influence  du  platine  entre  l’hydrogène  qui  est  dans  le 
tube  et  l’oxygène  dissous  dans  l’eau.  Cette  espèce  d’action  locale 
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a- heu  également  que  le  couple  fasse  partie  du  circuit  voltaïque 

ou  ne  soit  pas  en  activité. 

Pour  démontrer  l'exactitude  de  cette  explication , il  faut 
chasser  de  la  dissolution  acide,  autant  que  possible,  tout 
l’air  qui  y est  dissous,  et  pour  cela  il  suffit,  après  avoir  fait  bien 
bouillir  cette  dissolution,  de  placer  dans  le  vide  l’auge  et  les 
deux  tubes  qui  la  contiennent,  pendant  vingt-quatre  à quarante- 
huit  heures.  ,On  remplit  ensuite,  au  moyen  d’un  courant  vol- 
taïque, l'un  des  tubes  d’oxygène,  et  l’autre  d’hydrogène;  puis, 
après  avoir  laissé  l’appareil,  pendant  deux  ou  trois  semaines, sans 
le  toucher,  on  trouve  que  le  volume  d’hydrogène  a encore  un  peu 
diminué,  mais  bien  moins  que  quand  on  n'a  pas  chassé  l’air  ; 
le  volume  de  l’oxygène  n'a  pas  changé.  On  prend,  par  contre, 
une  autre  auge,  et,  loiu  d’en  chasser  l’air,  on  y met  aussi  peu 
de  liquide  que  possible,  seulement  ce  qu’il  en  faut  pour  que 
les  tubes  puissent  tremper  dans  la  couche  liquide  par  leurs 
extrémités  inférieures;  le  reste  du  flacon  est  rempli  d’air  atmo- 
sphérique, mais  cet  air  ne  communique  point  avec  l’air  exté- 
rieur, le  flacon  étant  hermétiquement  fermé.  Au  bout  de  douze 
à quinze  jours,  ou  peut  constater  que  l'hydrogène  a consi- 
dérablement diminué  ; dans  une  expérience  il  avait  dimi- 
nué de  32  centimètres  cubes  ; et  si  on  introduit  dans  l’auge, 
au  moment-  où  elle  s’ouvre,  une  allumette  enflammée,  on  la 
voit  s’éteindre  imniédiatemenl , parce  qu’il  ne  reste  que  de 
l’azote  dans  l'air  de  la  partie  supérieure  du  flacon,  et  que 
l'oxygène  de  cet  air  a été  graduellement  absorbé  par  le  liquide 
pour  venir  se  combiner  avec  l'hydrogène.  Ainsi  l'hydrogène, 
sous  l’influence  du  platine,  se  combine  avec  l’oxygène  dissous 
dans  le  liquide  avec  lequel  cet  hydrogène  et  ce  platine  sont  en 
contact,  et  le  liquide,  reprenant  de  l’oxygène  à mesure  que  le 
sien  disparaît,  peut  ainsi  l’enlever  graduellement  presque  en 
entier  à de  l’air  atmosphérique  qui  est  en  contact  avec  lui1. 


1 M.  Grove  a essayé  d'appliquer  celte  propriété  & la  détermination  eudiomé- 
Irique  de  la  quantité  d'oxygène  que  renferme  l'air.  Dans  ce  but  il  place  dans  um: 
ailge  étroite,  où  il  y a de  l'acide  sulfurique  étendu,  deux  tubes  étroits  de  IS  à 
20  centimètres  de  longueur  remplis  d'air  atmosphérique  ; ces  tubes  portent 
une  graduation.  On  place  dans  l'un  des  tubes  une  lame  de  platine  platinée 
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Grove  a réussi  a obtenir,  par  cette  action  seule , un  cou- 
rant suffisamment  énergique,  en  supprimant  l’oxygène  dans 
la  pile  à gaz  et  en  le  remplaçant  simplement  par  de  l’eau  aci- 
dulée; l’effet  en  est  d’abord  presque  aussi  fort  que  celui  de  la 
pile  où  sont  également  les  deux  gaz,  mais  l’action  diminue 
rapidement,  tandis  qu’elle  est  constante  dans  l’autre. 

M.  Schoenbein  attribue  le  dégagement  de  l'électricité  dans 
la  pile  à gaz  de  Grove  à l’hydrogène,  et  par  conséquent  à l’ac- 
tion chitnique  qui  a lieu  entre  lui  et  l’eau  acidulée  ; il  estime 
que  l’oxygène  en  contact  avec  le  platine  n’a  pour  effet  que  de 
dépolariser  ces  lames  sur  lesquelles  l’action  voltaïque  amène 
constamment , pendant  que  la  pile  est  en  activité,  de  l'hydro- 
gène', qui  alors,  au  lieu  de  rester  en  couche  mince  sur  le  mé- 
tal, est  enlevé  par  l'oxygène  qui  s’y  trouve,  eu  se  combinant 
avec  lui.  11  doit  nécessairement  en  résulter  que,  l’effet  de  la  pile 
n'est  plus  affaibli  comme  lorsque  l'hydrogène  demeure  adhé- 
rent au  platine.  Mais,  tout  en  admettant  la  réalité  de  l’effet 
signalé  par  M.  Schoenbein,  ne  peut-on  pas  dire  que  la  com- 
binaison chimique  de  l’oxygène  avec  l’hydrogène  naissant  en 
même  temps  qu’elle  dépolarise  le  platine,  contribue  à la  pro- 
duction de  l'électricité  comme  le  peroxyde  de  plomb  qui  re- 
couvre le  platine  dans  les  couples  zinc  et'  platine,  ainsi  que 
nous  l'avons  vu  plus  haut.  Du  reste,  la  présence  de  l'oxygène 
est  nécessaire  à la  production  du  courant.  Ainsi  M.  Grove  s’est 
assuré  que,  dans  la  pile  où  on  le  remplace  par  lai  dissolution 
d'acide  sulfurique,  il  n'y  a pas  d’effet  produit  si  les  couples 
étant  placés  dans  une  atmosphère  d’azote,  il  ne  peut  y avoir 
d’oxygène  dissous  dans  le  liquide.  Il  a d'ailleurs  montré  qu’on 
peut  former  également  une  pile  active  avec  l’un  ou  l’autre  de? 
deux  éléments  gazeux,  soit  en  remplaçant  l’oxygène  par  un 

gui  est  mite  en  communication  métallique  arcc  une*  lame  semblable  placée 
dans  un  tube  plein  de  gaz  hydrogène  qui  plonge  dans  le  meme  vase  ; l’autre  tube 
plein  d’air  sert  frôlement  à déterminer  combien  il  s’en  est  dissous  pendant  la 
dorée  de  l’expérience.  Dans  une  expérience  qui  avait  duré  deux  jours,  le  liquide 
avait  monté  de  22  divisions  dans-  le  premier  tube,  de  1 dans  le  second,  ce  qui 
donne  il  pour  lOOpourla  quantité  d’oxygène  qui  se  trouve  dans  une  certaine 
quantité  d’air.  Au  bout  de  plusieurs  jours  lé  résultat  n’avait  pas  changé. 
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électrolytequi  ait  beaucoup  d'affinité  pour  l’hydrogène,  tel  que 
l'acide  nitrique;  soit  en  remplaçant  l'hydrogène  par  un  élec- 
trolyte qui  ait  beaucoup  d'affinité  pour  l'oxygène,  tel  que  le 
protosulfnte  de  fer.  11  est  vrai  que  la  pile  à acide  nitrique  et  à 
hydrogène  est  plus  forte,  et  surtout  plus  constante,  que  celle  à 
oxygène  et  à protosulfate  de  fer  ; mais  cela  tient  à la  nature  de 
l’action  chimique  et  à ce  qu’une  grande  partie  du  protosulfate 
passe  à l'état  de  sulfate  de  peroxyde  par  l’effet  direct  de  l’oxy- 
gène de  l’air;  ce  qui  diminue  l’action  de  l'oxygène  de  la  pile. 

Nous  pouvons  donc  regarder  les  deux  gaz  comme  contri- 
buant directement  l’un  et  l’autre  à l’effet  voltaïque  dans  la  pile 
à gaz.  Quant  h la  théorie  de  celte  pile,  elle  est  exactement  la 
même  qtte  celle  que  nous  avons  exposée  pour  les  piles  dans 
lesquelles  les  métaux  sont  les  éléments  actifs.  L’hydrogène 
adhérent  à la  surface  du  platine  dans  la  ligne  de  contact  entre 
cette  surlace  et  le  liquide,  polarise  les  filets  de  ce  liquide,  de 
façon  que  les  oxygènes  négatifs  de  toutes  leurs  particules  sont 
tournés  de  son  côté  et  les  hydrogènes  positifs  de  l’autre;  l’oxy- 
gène adhèrent  à là  surface  du  second  platine  produit  sur  les 
mêmes  filets  un  effet  analogue,  qni  s’ajoute  au  premier  puis- 
qu’il agit  dans  le  même  sens.  Quand  on  unit  métallique- 
ment  les  deux  lames  de  platine,  l’électricité  négative  libre  de 
la  lame  qui  est  en  contact  avèc  l'hydrogène  se  réunit  avec  la 
positive  de  celle  qui  est  en  contact  avec  l’oxygène;  la  décom- 
position et  la  recomposition  des  molécules  successives  des  filets 
s’opèrent,  et  en  même  temps  que  l’oxygène  de  l'une  des  molé- 
cules extrêmes  se  combine  avec  l’hydrogène  adhérent  au  pla- 
tine, l’hydrogène  de  l’autre  molécule  extrême  se  combine 
avec  l’oxygène  adhérent  à l'autre  platine.  Ajoutons,  à l’appui 
de  la  théorie  que  nous  venons  d’exposer,  que  M.  Grove  a démon- 
tré par  des  expériences  directes  que  la  partie  active  dans  la 
pile  à gaz  ce  sont  les  portions  du  platine,  qui  dans  chaque  tube 
affleurent  le  liquide  à mesure  qu’il  s'élève  dans  le  tube;  et  c'est 
en  efTcl  les  seules  où  il  puisse  y avoir  contact  à la  fois  entre  le 
liquide  et  le  gaz  adhérent  au  platine  '. 

1 Cependant  il  résulte  d’une  observation  de  VI.  Jaeobl,  eonflrfnee  par  M.  Po#- 
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Cette  aflinilé  à distance,  comme  M.  Faraday  l’a  si  bien  carac- 
térisée, qui  s’exerce  par  l’intermédiaire  des  molécules  liquides, 
interposées  d’une  part,  et  de  l’arc  métallique  qui  les  unit 
d’autre  part,  entre  l’hydrogène  et  l’oxygène  qui  sont  séparés 
par  le  liquide,  peut  avoir  lieu  à des  distances  infiniment  petites 
et  constituer,  comme  dans  les  couples  voltaïques  ordinaires, 
l’action  locale;  c’est  ce  qui  arrive  quand  le  liquide  en  contact 
avec  l’hydrogène  renferme  de  l’oxygène  dissous.  Les  molécules 
d'eau  polarisées  par  l'hydrogène  qui  adhère  au  platine  dans-la 
portion  où  ce  platine  affleure  la  surface  du  liquide,  trouvent  de 
l’oxygène  sur  le  platine  au-dessous  de  cette  surface;  voilà 
aussitôt  un  petit  circuit  moléculaire  formé.  Ce  n’est  donc  point 
l’oxygène  dissous  qui  se  combine  directement  avec  l’hydrogène 
libre  ; mais  cet  oxygène  sert  à former  un  circuit  actif  analogue 
à celui  qui  a lieu  dans  le  couple  ordinaire,  avec  la  seule  diffé-^ 
rence  qu’il  est  moléculaire  et  que  l’arc  métallique  qui  entre 
dans  sa  formation  n’est  qu’une  petite  portion  de  la  surface  du 
platine  placé  dans  le  tube  à hydrogène  ; c’est  de  même  l’oxygène, 
adhérent  à la  lame  de  platide  placée  dans  la  dissolution  d’acide 
sulfurique,  qui  sert  à la  production  du  courant,  quand  on 
remplace  par  cette  dissolution  l’oxygène  des  tubes.  Cet  oxygène 
est  inutile,  lorsqu’au  lieu  d’une  dissolution  d’acide  sulfurique 
on  prend  de  l’acide  nitrique  qui  lâche  si  facilement  son  oxy- 
gène, que  son  emploi  est  préférable  pour  la  force  de  la  pile,  à 
celui  de  l’oxygène  lui-même.  En  elfet,  trois  couples  suffisent 
dans  ce  cas  pour  décomposer  l’eau,  tandis  qu’il  en  faut  quatre 
avec  la  pile  à gaz  oxygène.  Le  peroxyde  de  plomb  jiroduit  un 

gendortr,  que  la  combinaison  de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène  sous  l'influence  du 
platine  peut  avoir  lieu  quand  même  ces  gaz  ne  sont  pas  immédiatement  en  con- 
tact avec  le  liquide,  et  en  sont  séparés  par  le  liquide  électrolytique.  Ainsi  M.  Pog- 
gendorlT  avant  dégagé  56  centimètres  cubes  de  mélange  gazeux  dans  un  volta- 
mètre à iamee  nouvellement  platinées,  en  ayant  pris  soin  que  les  lames  restas- 
sent toujours  au-dessous  du  niveau  du  liquide,  il  observa  que  la  réabsorption 
des  gaz  se  faisait  avec  une  vitesse  immense,  tellement  que  dans  quelques  in- 
stants plusieurs  centimètres  cubes  avaient  disparu  ; la  réabsorption  se  ralentis- 
sait ensuite,  maiB  elle  Unissait  cependant  par  s'opérer  entièrement.  Il  résulte  de 
ce  fait  que  la  combinaison  ne  se  fait  pas  exclusivement  à la  place  que  M.  Grove 
lui  a assignée;  circonstance  du  reste  peu  importante. 
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effet  encore  plus  grand;  un  seul’ couple,  hydrogène  et  platine 
recouvert  de  peroxyde  de  plomb,  décompose  facilement  l’eau. 
Ajoutons  que  dans  la  pile  à gaz,  l'oxygène  au  lieu  d’être  sim- 
plement adhérent,  est  très-probahlement  combiné  avec  le  pla- 
tine de  manière  à former  un  oxyde  facilement  réductible;  c’est 
ce  qui  résulte  de  l’examen  de  toutes  les  circonstances  qui  faci- 
litent l’action  de  l’appareil  telles  en  particulier  que  l'état  pul- 
vérulent du  platine,  et  ce  qui  est  d’ailleurs  d’accord  avec  les 
faits  que  nous  avons  déjà  rapportés  en  faveur  de  l’oxydation  du 
platine  '. 

La  pile  à gaz  deGrove  nous  présente  un  exemple  frappant,  et 
je  dirai  piquant,  de  la  loi  des  équivalents  de  Faraday.  Nous 
voyons  la  combinaison  d’un  équivalent  d’hydrogène  et  d’un 
équivalent  d’oxygène  produire  un  courant  capable  de  décom- 
poser un  équivalent  d’eau,  c'est-à-dire  une  quantité  d’eau  pré- 
cisément égale  à celle  dont  la  formation  a donné  naissance  à Ce 
courant.  Au  premier  abord  on  ne  conçoit  pas  que  la  force  que 
produit  la  formation  de  l’ei)u  soit  suffisante  pour  surmonter  la 
force  par  laquelle  ses  molécules  constituantes  sont  déjà  unies. 
H est  facile  de  répondre  à cette  Objection  en  ce  qui  concerne  la 
décomposition  de  l’eau  dans  le  voltamètre,  car  une  décompo- 
sition ne  peut  avoir  lieu  qu’autant  qu’il  y a plus  d'un  couple, 
au  moins  quatre,  et  que  par  conséquent  nous  avons  quadruplé; 
conformément  à la  théorie  de  la  pile,  la  force  décomposante.  S’il 
s’agit  d’un  seul  couple  dont  les  lames  de  platine  sont  unies 
métalliquement,  l’objection  est  plus  spécieuse  et  elle  a été  pro* 
posée  par  M.  Grove  lui-même.  Cependant  il  faut  remarquer  que 
chaque  molécule  des  filets  d'eau  interposés  entre  les  deux 
lames  du  couple,  est  soumise  à deux  forces  décomposantes  qui 
agissent  dans  le  même  sens,  l’une  qui  tire  l'oxygène  du  côté 
de  la  lame  de  platine  où  est  l’hydrogène , l’autre  qui  tire 
l’hydrogène  du  côté  de  la  lame  de  platine  où  est  l’oxygène. 
Ce  que  ne  peut  pas  faire  l’une  de  ces  actions  quand  elle  est 
seule,  ainsi  que  le  prouve  l’expérience2,  les  deux  réunies 

* Tome  II,  page  354. 

* En  effet  on  n’oMienl  jamais  île  murant,  .ni  pat  ooniéquent  de  dérnmpomlion 
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l'opèrent,  car  si  on  prend  Tune  des  molécules  d'eau  dans  le 
filet,  il  est  facile  de  voir  que  l’affinité  de  son  hydrogène  pour 
son  oxygène  est  combattue  à la  fois  par  la  force  avec  laquelle 
son  hydrogène  est  tiré  par  l'oxygène  de  la  molécule  suivante  et 
par  celle  avec  laquelle  son  oxygène  est  tiré  par  l'hydrogène 
de  la  molécule  précédente,  et  ainsi  de  suite  pour  toutes  les 
autres. 

M.  Grove  a fait  un  très-grand  nombre  d’expériences  sur  la 
pile  à gaz  en  remplaçant  l'oxygène  et  l’hydrogène,  soit  séparé- 
ment, soit  simultanément,  par  d'autres  substances  gazeuses. 
Les  expériences  ont  toutes  donné  des  résultats  parfaitement 
conformes  à la  théorie  que  nous  avons  exposée.  Ainsi,  l’azote 
mis  à la  place,  soit  de  l’oxygène,  soit  de  l’hydrogène,  n'a  produit 
aucun  effet.  Le  protoxyde  d’azote  associé  ayec  l’oxygène  n'en 
a point  produit  non  plus  de  sensible;  il  n'en  a pas  été  de  même 
du  deutoxyde  qui  donne  avec  l’oxygène  un  léger  courant,  et 
diminue  quand  le  circuit  est  longtemps  fermé,  dans  la  propor- 
tion de  4 volumes  de  deutoxyde  pour  1 d’oxygène.  Associés  avec 
l’hydrogène  les  deux  gaz  produisent  un  courant  prononcé  ; le 
volume  tlu  deqtoxyde  diminue  de  moitié,  et  le  résidu  gazeux 
est  de  l’azote;  le  volume  augmente  ensuite  graduellement  par 
l’addilion  de  l'hydrogène;  le  protoxyde  ne  subit  pas  de  chan- 
gement de  volume,  mais  son  changement  chimique  est  accusé 
par  l’absorption  de  l'hydrogène  qui  forme  le  couple-  avec  lui. 
Le  gaz  oléfiaul  semble  donner  un  courant  continu  avec  l'oxy- 
gène, mais  très  - faible.  Les  gaz  qui  paraissent  être  les  plus 
efficaces  sont  d’une  part  l’oxygeue  et  le  chlore,  d'autre  part 
l’hydrogène  et  l'oxyde  de  carbone.  Le  chlore  et  l'hydrogène, 
forment  une  combinaison  si  forte,  que  deux  couples  suffisent 
pour  décomposer  l’eau  dans  le  voltamètre;  le  chlore  et  l'oxyde 
de  carbone  produisent  également  des  effets  considérables,  quoi- 
que moius  énergiques  que  le  chlore  et  l’hydrogène.  Mais  l’ex- 
trème  solubilité  du  chlore  rend  son  emploi  peu  satisfaisant 

de  l'électroljtc  avec  uu  seul  couple  quand  on  supprime  l'hydrogène  en  ne  lais- 
sant que  l'oxygène,  ou  quand,  en  ne  laissant  que  l'hydrogène,  on  a soin  de  chasser 
tout  l'oxygène  qui  pouvait  se  trouver  dissous  dans  le  liquide. 
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pour  la  production  d qn  courant  île  quelque  durée.  L'oxygène 
el  l'oxyde  de  carbone  soûl  des  quatre  .combinaisons  qu’on  peut 
laire  avec  lesquatregaz  indiqués  plus  liant,  celle  qui  a le  moiDs 
d’énergie;  cependant  une  pile  de  dix  couples  chargée  ainsi  dé- 
compose l'iodure  de  potassium  et  un  peu  d’eau  du  voltamètre. 

M.  lirovc,, uy;mt  constaté  que  l'azote  était  inactif,  essaya  de 
s’<en  servir  comme  dissolvant  de  quelques  corps,  telsque  le  phos- 
phore et  le  soufre.  Dans  ce  but,  après  avoir  rempli  d'azote  l’un 
des  tubes  du  couple  et  l’autre  d’oxygène, 
il  introduisait  le  phosphore  ou  le  soufre 
• dans  l’azote  au  moyen  d’une  tige  terminée, 
par  une  petite  capsule,  dans  laquelle  il  lo- 
geait la  substance.  Le  couple  ainsi  formé 
(fig.  320)  donnait  un  fort  courant;  seule- 
ment quand  le  corps  introduit  était  du  sou- 
fre, il  fallait  élever  la  température,  ce 
qu’on  faisait  au  moyeu  d’un  simple  an- 
neau de  fer  muni  d’un  manche  qu'on  pas- 
sait par-dessus  le  tube  contenant  le  soufre 
et  l’azote,  après  l’avoir  assez  fortement 
chaulfé  pour  amener  le  soufre  à l’étal  liqui- 
de. Dans  ces  expériences  ce  son  t Iqs  vapeu  rs 
de  phosphore  et  celles  de  soufre  qui,  logées  dans  l’azote  inac^ 
tif,  jouent  le  rôle  que  jouait  l’hydrogène  dans  la  pile  à gaz  et  se 
combinent  à distance,  sous  l'iiiflueuce  du  platine,  comme  le  fai- 
sait ce  gaz,  par  l'intermédiaire  du  liquide  électrolytique,  ayec 
l’oxygène  enfermé  dans  l’autre  tube.  Des  piles  de  dix  couples . 
montées  avec  oxygène  et  vapeur  de  phosphore  décomposent 
l’eau;  el  ou  trouve,  en  pesant  le  phosphore  avant  et  après  l’exr 
périence  qu’on  fait  durer  d'autant  plus  longtemps  que  la 
température  extérieure  est  plus  basse , et  en  mesurant  de 
même  le  volume  de  l’oxygène,  que  ce  gaz  et  le  phosphore  ont 
diminué  à peu  près  dans  un  rapport  égal  à celui  de  leurs 
équivalents,  et  à l’équivalent  de  l’eau  décomposée  par  le  cou- 
rant. 

Il  est  donc  maintenant  bien  établi,  par  les  recherches  de 
M.  Grave,  que  l’action  dçs  fluides  élastiques,  dans  leur  eoiylact 
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avec  ud  liquide  électrolytique,  peut,  sous  l'influence  du  pla- 
tine, développer  un  courant  électrique,  et  que  cette  action 
électro-chimique  est  soumise  aux  mêmes  lois  que  les  autres,  et 
en  particulier  à la  loi  des  équivalents.  Quant  à la  force  de  cette 
action,  elle  dépend  non7seulement  de  la  nature  du  gaz  et 
du  liquide  électrolytique,  mais  aussi  de  celle  du  métal  dont 
la  présence  détermine  l’action  chimique.  Le  même  métal  varie 
à cet  égard  avec  la'  nature  de  sa  surface.  Ainsi  M.  l’oggen- 
dorff  a remarqué  que  des  lames  de  platine  bien  polies  peuvent 
acquérir  un  maximum  de  polarisation  supérieur  à celui  des 
lames  platinées,  mais  que  le  maximum  est  plus  vite  obtenu 
avec  ces  dernières , et  qu’il  varie  moins  par  le  changement 
de  la  force  du  courant  qui  produit  la  polarisation,  que  celui  des 
lames  polies.  En  effet,  le  courant  produit  par  les  couches  de 
gaz  dont  sont  recouvertes  les  surfaces  des  électrodes  qui  ont 
servi  à la  décomposition,  et  qui  ont  acquis  ainsi  les  polarités 
secondaires,  varie  avec  la  force  du  courant  qui  a produit  ces 
polarités.  C'est  ce  que  nous  verrons  dans  le  paragraphe  que 
nous  consacrerons  à la  mesure  des  forces  électromotrices,  en 
exposant  comment  on  est  parvenu  à déterminer  celle  des  gaz 
dans  les  diverses  conditions  où  ils  peuvent  se  trouver,  de  la 
même  manière  qu'on  a déterminé  telle  des  solides;  nous  ver- 
rons également  l’importance  que  présente  cette  détermination 
dans  l’appréciation  de  la  force  électromotrice  des  piles,  et  dans 
celle  de  l’influencé  qu’exerce  sur  cette  force  l'interposition 
dans  les  piles  de  couples  inactifs;  car  les  polarités  secon- 
daires qu'acquièrent  les  métaux  qui  oiit  fait  partie  d’un  circuit 
sont  presque  toujours  dues  à des  couches  gazeuses  déposées  à 
leur  surface  par  le  courant,  et  par  conséquent  leur  influence, 
qui  tend  à produire  un  effet  contraire  à celui  du  courant  qui 
leur  a donné  naissance,  ne  peut  être  exactement  évaluée  qu'au- 
tant  qu’on  connaît  la  force  électromotriec  des  gaz  ’. 

1 II  peut  arriver  que  dans  certains  gai,  la  puissance  d'une  couche  de  gai  sur 
la  surface  d’un  métal,  au  lieu  de  diminuer  augmente  la  force  électromotrice  de 
ce  mêlai;  ainsi,  comme  l’a  observé  M.  BulT,  quand  un  a fait  déposer  sur  .la  sur- 
face du  zinc  une  couche  mince  d’hydrogène,  en  s’en  servant  comme  d'électrode 
négatif  dans  la  décomposition  de  l’eau,  celte  lame  devient  fortement  positive  par 
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Toutefois  nous  pouvons  dès  à présent  nous  rendre  compte  de 
l’influence  de  certaines  "causes  sur  la  diminution  de  la  résis- 
tance que  présentent  à la  transmission  du  couraDt,  les  électrodes 
qui  servent  à la  décomposition  de  l'eau  acidulée  dans  les  vol- 
tamètres. Ainsi,  lorsqu’on  décompose  l’eau  avec  un  seul  couple 
à acide  nitrique,  et  même  à peroxyde  de  plomb,  l’action  est 
bien  vite  arrêtée  ou  extrêmement  affaiblie  par  l’effet  de  la  po- 
larisation des  électrodes  qui  exercent  une  force  électromolrice 
opposée  à celle  du  couple  : or  il  suffît,  pour  lui. redonner  toute 
sa  vivacité  primitive,  de  changer  le  sens  du  courant  dans  le 
voltamètre,  parce  qu’alors  on  fait  agir  les  deux  forces  électro- 
motrices  dans  le  même  sens.  Mais  bientôt  la  nouvelle  polarisa- 
tion qu'acquièrent  les  électrodes  affaiblit  de  nouveau  le  cou- 
rant, de  sorte  que,  pour  lui  rendre  de  nouveau  son  pouvoir, 
il  faut  encore  qhanger  sa  direction.  En  déterminant  donc  ces 
alternatives  dans  la  direction  du  courant,  on  obtient  facile- 
ment une  décomposition  assez  forte  de  l’eau  du  voltamètre  au 
moyen  d’un  seul  .couple.  On  peut  se  servir  d’un  commutateur 
mu  par  l’action  elle-même,  en  lui  imprimant  le  mouvement 
nécessaire  au  moyen  d’un  électro-aimant  plaçé  dans  le  circuit, 
et  qui  est  disposé  de  façon  que  lorsque  sa  puissance  diminue 
par  l'affaiblissement  même  du  courant,  son  armure,  en  se  dé- 
tachant , fasse  marcher  le  commutateur.  M.  Grove  a trouvé 
de  l’avantage  à interposer  entre  le  eoupleet  le  voltamètre  deux 
larges  lames  de  platine  plongeant  dans  de  l'acide  sulfurique 
étendu  qui,  sans  dégager  de  gaz  visible,  sont  polarisées  par  le 
courant;  ce  sont  sur  ces  lames  qu’agit  le  commutateur,  de 
façon  que  c'est  leur  force  électromotrice  qui  s'ajoute  à ce}le 
du  courant,. ce  qui  fait  que  celui-ci  va.  toujours  dans  le  même 
sens  dans  le  voltamètre  proprement  dit.  Trois  expériences  faites 
avec  un  seul  couple  à acide,  nitrique  ont  donné  dans  le  même 
temps  au  voltamètre  ri 

Sans  lames  de  platine  interposées.  . . 4 

Avec  lames  interposées 1«,  6 

Avec  lames  et  commutateur 3“,  7 

rapport  A une  autre  semblable  qui  q'a  pas  été  placée  dans  les  mêmes  conditions  ; 
ce  qu’on  constate  soit  par  la  charge  qu'elles  donnent  au  condensateur,  soit  par 
le  sens  du  courant  qu'elles  produisent  en  formant  un  couple. 
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L’augmentation  d'effet  dft  à ce  que  M.  Grove  nomme  la  réac- 
tion voltaïque  est  donc  bien  sensible. 

Parmi  les  causes  qui  diminuent  la  résistance  au  passage 
dans  Un  voltamètre,  noiis  avions  signalé 1 le  réchauffement  et 
l’ébranlement  des  électrodes,  et  plus  particulièrement  de  l’é- 
lectrode négatif.  M.  Bectz  a réussi  à démontrer  que  l’effet  de 
ces  deux  actions  tient  à ce  qu’elles  diminuent  ou  détruisent 
la  polarisation  des  électrodes.  11  a remarqué  que  lorsque  le 
courant  est  faible,  la  destruction  ou  diminution  de  polarisation 
par  le  réchauffement  est,  comme  je  l’avais  déjà  observé,  plus 
sensible  pour  l’électrode  négatif,  mais  qu’elle  devient  la  même 
pour  tous  les  deux  quand  le  courant  est  tort,  ce  qui  tient  à ce 
que  la  force  électromotrice  de  l’éléctrodc  polarisé  par  l’hydro- 
gène est  très-snpérieure  à celle’  de  l'électrode  polarisé  par  l’oxy- 
gène ; d’où  résulte  que  la  différence  entre  eux,  sous  ce  rap- 
port, doit  être  bien  plus  sensible  lorsque  le  courant,  ét  par 
conséquent  les  deux  polarisations,  sont  faibles.  Du  reste,  l'in- 
fluence de  la  température  sur  la  polarisation  des  électrodes  doit 
varier  non-seulement  avec  la  force  du  rourant,  mais  avec  la 
nature  des  électrodes  eux-mêmes  et  du  liquide  électrolytique 
placé  entre  eux.  * • 

Il  nous  reste  encore,  avant  de  terminer  ce  paragraphe,  à 
traiter  quelques  points  qui  s’y  rattachent.  Nous  devons  d’a- 
bord faire  mention  d’une  nouvelle  classe  dé  couples  gazeux 
découverte  par  M.  Gaugain,'  en  faisant  des  recherches  sur  la 
thermo-électricité,  et  que  nous  avons  déjà  signalée  en  pas- 
sant *.  Le  plus  simple  de  ces  couples  est  celui  qu’on  obtient 
en  mettant  en  présence,  à une  températurcélevée,  deux  tubes 
en  verre  qui  contiennent,  l’un  de  l’air/  l’autre  de  la  vapeur 
d’alcool.  M.  Gaugain  a réussi  à produire  avec  cés  couples, 
qu’on  peut  disposer  bout  à bout  de  manière  à en  former  une 
véritable  pile,  tous  les  effets  des  couples  hydro-électriques  ordi- 
naires. 11  a reconnu  que  la  nature  dèS  fils  métalliques  qui  ser- 
vent à mettre  les  tubes  de  verre  en  communication,  soit  avec 

1 Tolne  11,  page*.  1(1  et  J48. 

1 Tomfrtl,  pnee  Cflî.* 
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le  sol,  soil  avec  le  condensateur,  n'inilue  point  sur  les  résultats, 
et  que  ces  iils  ne  jouent  par  conséquent  que  le  rôle  de  simples 
conducteurs.  En  formant  une  série  de  couples  gazeux  avec 
l’air,  l’oxygène,  l’azote,  l’acide  carbonique,  l’hydrogène,  les 
vapeurs  d’eau,  d’alcool  ou  d’éther,  M.  Gaugain  n’a  trouvé 
d’actifs  que  ceux  dans  lesquels  l'un  des  deux  éléments  était 
l’air  ou  l'oxygène,  et  l'autre  l’un  des  fluides  élastiques  diffé- 
rents de  ces  deux  gaz;  il  avait  soin  de  boucher  le  tube  de 
verre  aux  deux  bouts  quand  il  le  remplissait  d’un  fluide  élas- 
tique autre  que  l’air  ou  l’une  des  vapeurs.  II  est  disposé  à con- 
clure de  ses  recherches  que  l’électricité  provient  uniquement 
d’une  action  qui  s’exerce  entre  l'oxygène  et  le  verre  qui  est 
amené  à l’état  de  fusion/  et  que  le  second  fluide  élastique  ne 
joue  que  le  rôle  d’un  simple  conducteur.  Nous  serions  plutôt 
disposés  à croire,  tout  en  admettant  l’action  de  l’oxygène  sur  le 
verre  fondu,  que  les  phénomènes  observés  par  M.  Gaugain 
rentrent  tout  à fait  dans  ceux  de  la  pile  à gaz  de  Grove,  avec 
oette  différence  que  le  liquide  électrolytique  qui  sépare  les 
deux  fluides  élastiques  est  du  verre  fondu,  au  lieu  d’une  dis- 
solution d'acide  sulfurique;  or,  que  le  verre  fondu  puisse  ser- 
vir de  liquide  électrolylique,  c’est  ce  que  démontrent  des  expé- 
riences récentes  de  Buff,  qùi  non-seulement  en  a obtenu  la 
décomposition  par  un  courant  voltaïque,  mais  a même  réussi 
à l'employer  en  cette  qualité  dans  la  construction  d'une  pile. 

Un  autre  point  dont  nous  avons  encore  à parler,  c'est  la 
propriété  découverte  par  M.  K.  Becquerel,  que  possède  l’hydro- 
gène d’opérer,  sous  l’influence  du  platine,  la  réduction  d’une 
dissolution  de  chlorure  d'or,  que  ni  l’hydrogène  seul,  ni  le  pla- 
tine seul  ne  sont  capables  de  réduire. 

On  place  une  petite  éprouvette  remplie  de  gaz  hydrogène, 
de  2 à 3 millimètros  de  diamètre,  dans  un  vase  contenant  une 
dissolution  de  chlorure  d’or,  de  manière  qu’elle  y plonge  par 
son  extrémité  ouverte.  Au  bout  de  quelques  jours,  si  la  tem- 
pérature n’a  pas  sensiblement  varié , le  niveau  du  chlorure 
d’or  dans  l'intérieur  du  tube  est  resté  à peu  près  le  même; 
mais  si  l’on  introduit  un  fil  de  platine  au-dessous  de  l’éprou- 
vette , de  manière  que  ce  fil  se  trouve  en  partie  plongé  dans  le 


Digitized  by  G» 


t)7(j  SOURCES  DE  L’ÉLECTRICITÉ, 

gaz  hydrogène,  en  partie  plongé  par  son  autre  extrémité  dans 
le  chlorure  d’or,  on  voit  alors  le  .gaz  diminuer  de  volume  à 
l’intérieur,  et  même  au  bout  d’un  certain  temps  disparaître 
complètement  si  le  fil  de  platine  va  jusqu’au  haut  du  tube.  En 
même  temps  que  d’hydrogène  disparaît , de  l'or  métallique  se 
précipite  sur  la  portion  du  fil  de  platine  qui  plonge  dans  la 
dissolution  métallique.  Cette  action 'se  manifeste  dans  des  tubes 
fermés,  et  dans  lesquels  il  n’y  a pas  trace  d’air  atmosphérique; 
l’effet  n’est  point  dû  à l’action  du  liquide  sur  le  platine,  puis- 
que le  platine  seul  ne  l’exerce  point  et  qu’il  ne  reste  pas  trace 
de  platine  dans  la  dissolution  après  l’opération.  Si  l’on  rem- 
place le  fil  de  platine  par  un  fil  d’or,  la  réduction  du  chlorure 
dans  l’hydrogène  n’a  plus  lieu.  Cet  effet  est  évidemment  le  ré- 
sultat d’une  action  locale,  c’est-à-dire  d’un  courant  moléculaire 
qui  part  des  particules  d’hydrogène  adhérentes  à la  surface  du 
platine,  à l’endroit  où  ce  métal  touche  la  surface  de  la  dissolu- 
tion de  chlorure  d’or,  traverse  une  petite  couche  de  cette  disso- 
lution, vient  aboutir  à la  partie  du  platine  qui  y étant  plongée 
n’est  plus  recouverte,  d’hydrogène,  et  y dépose  l’or.  L’affinité 
de  l’hydrogène  pour  le  chlore  est  ici  suffisante  à elle  seüle 
pour  déterminer  la  formation  du  circuit -voltaïque,  et  par  con- 
séquent l’électrolysation  de  la  dissolution. 

Enfin  il  nous  reste  à parler  /.l’un  phénomène  que  nous  avons 
déjà  mentionné  en  passant  ‘,  et, qui  consiste  dans  çet  état  par- 
ticulier que  peut  prendre  le  fer,  en  vertu  duquel  il  devient 
inattaquable  par  les  acides  et  peut  jouer  dans  bien  des  cas  le 
rôle  du  platine;  état  que  M.  Sehoenbein,  qui  en  « fait-  une 
étude  toute  particulière,  a désigné  sous  le  nom  de  passivité,  eu 
appellant  fer  passif  le  fer  qui  le  possède. 

Déjà  Bergmann  et  Kirwan  avaient  remarqué  que  le  fer  em- 
ployé pour  précipiter  l’argent  de  sa  dissolution  perd  cette  pro- 
priété an  bout  d’un  certain  temps;  Keir  nxmtra  que  le  fer  em- 
ployé ne  peut  plus  précipiter  l’argent , non-seulement  de  la 
dissolution  où  il  a été  d’abord  plongé , mais  d’aucune  autre. 
Braconnot  ayant  remarqué  que  l’acide  nitrique  concentré  n’at- 


’ Tuinc  11,  paçe  3C3. 
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taque  pas  le  fer,  Herschell  examina  de  près  ce  sujet;  il  ob- 
serva que  le  fer  doux  et  décapé,  plongé  dans  l’acide  nitrique 
de  1,40,  commence  par  brunir;  puis  qu’il  se  produit  une  effer- 
vescence pendant  laquelle  le  liquide  devient  rougeâtre  ; toute 
action  cesse  bientôt  et  le  fer  a acquis  la  propriété  de  n’ètre  plus 
attaqué;  une  légère  friction  ne  lui  enlève  pas  cette  propriété, 
mais  il  la  perd,  si  on  le  frotte  trop  fortement;  il  la  perd  égale- 
ment si  on  le  touche  dans  un  liquideéleclrolytiqueavec  un  métal 
oxydable  ; le  fer,  dans  cet  état , peut  résister  à l'action  d’un 
acide  très-fort.  Mais  de  tous  les  physiciens,  M.  Schoenbein  est 
cfelui  qui  a fait  l’élude  la  plus  détaillée  de  ce  sujet;  aussi  ce  sont 
ses  travaux  qui  nous  dirigeront  essentiellement. 

Lorsqu’on  chauffe  jusqu’àu  rouge  l’une  des  extrémités  d’un 
fil  de  fer,  et  qu’après  son  refroidissement  on  le  plonge  dans  de 
l’acide  nitrique  de  1,35  de  densité,  cette  extréonilé  n’éprouve 
aucune  action  de  la  part  de  l’acide,  tandis  que  le  même  acide 
agit  vivement  sur  l’extrémité  du  fil  de  fer  non  chauffée.  Un  fil 
de  fer  passif  ou  inactif  peut  rendre  passif  un  qui  ne  l’est  pas. 
Il  suffit  pour  cela  de  les  placer  dans  l’acide  nitrique  dé  1,35 
de  densité,  après  les  avoir  mis  en  contact,  en  ayant  soin  d’intro- 
duire le  premier  le  fil  passif  ; les  deux  fils  n’éprouvent  alors 
également  aucune  action  chimique;  il  en  est  de  même  qoand 
on  les  sépare.  On  peut  même'  rendre  passif  un  fil  de  fer  qui 
déjà  éprouve  une  vive  action  dqns  l’acide  nitrique,  en  plongeant 
dans  le  circuit  acide  un  fil  de  fer  déjà  passif,  et  en  mettant  en 
contact  les  deux  fils  par  celles  de  leurs  extrémités  qui  sont  en 
dehors  du  liquide.  Le  platine,  le  charbon  et  tout  métal  non 
oxydable  peuvent,  aussi  bien  que  du  fer  déjà  passif,  donner 
par  leur  contact  la  passivité  à un  fil  de  fer  qui  ne  la  possède 
pas.  Un  couple  de  fer  et  platine  entièrement  plongé  dans 
i’acidc  nitrique  ne  donne  aucun  effet  quand  on  chauffe  gra- 
duellement l’aoide,  sauf  lorsque  Vacide  commence  à entrer  en. 
ébullition;  le  fer  alors  est  attaqué,  et  ne  tarde  pas  à être 
dissous. 

Le  fer  passif  peut  rester  trè9-longtemps,  trente  jours  et  plus, 
dans  de  l’acide  nitrique,  sans  perdre  sa  propriété  de  n’èlre  pas 
attaqué;  il  la  conserve  quand  on  le  retire  de  l’acide,  lors 
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môme  qu'on  l’expose  à l’air  ou  qu'on  le  plonge  dans  de  l'eau 
pure  ou  dans  l’ammoniaque;  mais  dès  qu’on  frotte  sa  surface, 
il  redevient  actif. 

Un  fil  de  fer  passif  jouit  de  toutes  les  propriétés  d'uD  fil  de 
platine  ; ainsi  il  peut  servir  d’électrode  positif  à une  pile  dans 
une  dissolution  acide  quelconque,  aussi  bien  sulfurique  que 
nitrique,  et  l’oxygène  s’y  dégage  dans  la  proportion  voulue, 
pendant  que  le  dégagement  d’hydrogène  a lieu  à l’électrode 
négatif,  qui  est  de  platine.  Ainsi  encore,  de  même  que  le  pla- 
tine, il  ne  précipite  plus  le  cuivre  et  les  métaux  oxydables  de 
leurs  dissolutions  respectives,  propriété  sur  laquelle  nous  re- 
viendrons dans  le  chapitre  de  la  sixième  partie,  qui  sera  con- 
sacré aux  applications  chimiques  de  l’électricité.  Quand  la  pile 
est  une  pile  simple  composée  d’un  seul  couple,  si  l'on  em- 
ploie un  fil  de  fer  passif  comme  son  électrode  positif,  tandis 
qu’un  fil  de  platine  est  son  électrode  négatif,  il  n’y  a aucune 
décomposition  en  plongeautles  deux  fils  dans  une  dissolution 
d’acide  sulfurique,  tandis  qu’il  y a un  fort  dégagement  d’hydro- 
gène autour  du  fil  de  platine  quand  on  prend  pour  l’autre  élec- 
trode du  fer  ordinaire  ou  du  métal  oxydable.  On  peut  égale- 
ment produire  momentanément  ce  dégagement  d’hydrogène  en 
mettant  un  instant  en  contact  dans  le  liquide,  le  fer  passif  qui 
forme  le  couple  fer  et  platine  avec  un  métal  oxydable,  tel 
que  du  zinc,  de  l’étain,  du  cuivre  ou  même  de  l’argent  ; mais 
le  dégagement  de  gaz  qui  a lieu  ensuite  sur  lé  platine  ne  dure 
que  peu  de  secondes. 

On  peut  encore  rendre  passif  un  fil  de  fer  en  s'en  servant 
dans  de  l’eau  acidulée  avec  l’ueide  sulfurique,  comme  électrode 
positif  d’un  fort  coûtant  produit  par  un  seul  couple,  et  dont 
l'électrode  négatif  est  un  fil  de  platine.  La  décomposition  de 
L’eau  n’a  pas  lieu  d'une  manière  sensible;  mais  si  l’on  touche 
un  instant  l'électrode  de  fer  avec  celui  de  platine  dans  le  liquide 
même,  la  décomposition  a lieu  vivement  dè9  qu'on  les  sépare 
l’un  de  l’autre,  pour  cesser  un  instant  après.  On  produit  le 
même  effet  en  louchant  le  fer  avec  un  métal  oxydable  dan6  le 
même  liquide.  Mais  levait  le  plus  curieux  est  que  si  on  réunit, 
extérieurement  au  liquide,  les  deux  fils  qui  servent  d’élec- 
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trodes  par  un  fil  de  cuivre,  ou  obtient  encore  un  dégagement 
d'hydrogène  très-momentané,  comme  le  précédent,  au  moment 
où  l'on  enlève  le  fil  de  cuivre  qui  unissait  les  deux  électrodes. 
Le  fil  de  cuivre  ne  doit  avoir  que  7 à 8 centimètres  de  longueur 
et  que  J à 1.4  millimètre  de  diamètre.  Quand  il  est  plus  long 
ou  plus  mince,  on  obtient  un  dégagement  d'hydrogène  pen- 
dant le  temps  même  où  l'on  s'çu  sert  pour  réunir  les  électrodes, 
et  ce  dégagement  augmenté  à mesure  qu’on  allonge  le  fil  jus- 
qu'à ce  qu'il  oit  un  peu  plus  de  5 mètres  de  longueur.  Au 
moment  où  l’on  enlève  le  fil  de  cuivre  qui  établissait  la  com- 
munication entre  les  électrodes,  le  dégagement  d'hydrogène 
devient  beaucoup  plus  vil'  qu'il  n’était  pendant  que  la  commu- 
nication existait,  mais  U ne  dure  pas  longtemps,  et  la  décom- 
position s'arrête.  Lorsque  le  fil  de  cuivre-  est  excessivement 
long,  de  telle  façon  que  probablement  il  ne  transmet  plus 
qu'une  proportion  très-minime  du  courant,  les.chosesse  pussent 
comme  si  les  électrodes  n’étaient  pas  unis  pai'  une  communica- 
tion conductrice. 

Tous  ces  effets,  et  bien  d’autres  dans  les  détails  desquels  il 
-nous  est  impossible  d'eutrer,  et  qui  ont  été,  pour  le  plus  grand 
nombre,  observés  par  M.Sçhoenbein,  tiennent  évidemment  à la 
propriété  que  possède  le  1er  de  se  recouvrir  d'une  pellicule 
d'oxyde  qui  le  rend  inattaquable  par  certains  acides.  Ils  ren- 
trent ainsi  dans  les  phénomènes  des  polarités  secondaires,  qui 
sont  das  également  à des  dépôts  opérés  sur  la  surface  des 
métaux.  Faraday, qüia  émis  le  premier  cette  opinion,  remarque 
qu'eu  elfet  toutes  lés  circonstances  qui  sont  propres  à rendre  le 
1er  passif  sont  celles,  qui  doivent  déterminer  la  formation  de 
cette  couche  superficielle  d'oxyde;  telles  sont  son  réchauffe- 
ment, sa  combinaison  voltaïque  dans  un  liquide  électrolytique 
avec  un  métal  non  oxydable.  Il  paraîtrait  que  cette  couche 
d'oxyde  ne  peut  pas  former  de  sels  avec  les  acides,  et  par  con- 
séquent n'a  pas  de  tendance  à se  combiner  avec  eux,  ce  qui 
expliquerait  pourquoi  ils  u’attaquenl  pas  le  fer  qui  en  est  recou- 
vert, lequel  sc  conduit  soif  chimiquement,  soit  vollalquemenl, 
comme  du  platine.  Ainsi  nous  avoua  vu  qu’on  ne  peut  décom- 
poser l’eau  acidulée  avec  le  courant  d’un  simple  couple  orcli- 
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naire,  si  les  deux  électrodes  sont  en  platine;  il  faut  pour  cela 
que  le  positif  soit  attaquable  par  le  liquide  électrolytique.  Or 
le  fil  de  fer  passif  n'étant  pas  attaquable,  la  décomposition  n’a 
pas  lieu  s’il  Sert  d’électrode  positif.  Mais  si  on  unit  voltalque- 
ment  ce  fer  dans  le  liquide  avec  un  métal  oxydable  tel  que  le 
zinc , on  détermine  sur  sa  surface  un  dégagement  d’hydrogène 
qui  doit  le  désoxyder,  et  par  conséquent  lui  rendre  son  activité 
chimique  ordinaire.  Il  est  facile  d’expliquer  de  la  même  ma-* 
nière  l’expérience  carieuse  de  M.  Scboenbein  que  nous  avons 
rapportée  plus  haut.  (Juarnl  le  fort  courant  a traversé  la  solu- 
tion acide  au  moyen  de  deux  électrodes,  l'un  le  négatif  en  pla- 
tine, l’autre  le  positif  en  fer,  celui-ci  est  devenu  passif  par  le 
premier  dégagement  d'oxygène  qui  a eu  lieu  à sa  surface,  et 
la  décomposition  s’est  arrêtée;  on  a alors  réuni  par  un  fil  de 
cuivre  gros  et  court,  c’est-à-dire  par  un  très-bon  conducteur, 
les  deux  électrodes;  ce  fil  a servi  à la  fois  à conduire  le  courant 
et  à former  un  couple  entre  les  deux  électrodes;  ce  couple  formé 
a détruit  la  passivité  du  fer,  et  l’eau  a été  décomposée  ; mais 
quand  on  supprime  le  conducteur,  le  courant  recommence  à 
passer  entre  les  deux  électrodes,  l’eau  est  décomposée  au  pre-  • 
micr  moment , puis  le  fer  redevient  passif,  etc.  Si  le  fil  de 
cuivre  qui  réunit  les  électrodes  est  trop  long,  le  phénomène  n’a 
plus  lieu,  parce  que  le  fil  devient  trop  mauvais  conducteur, 
soit  pour  dériver  le  courant  qui  continne  à passer  en  grande 
partie  entre  les  électrodes,  soit  pour  permettre  à ceux-ci  de 
former  un  couple  suffisamment  actif,  vii  l'imparfaite  com- 
munication qu’il  établit  entre  eux  ; ce  qui  prouve  que  cette 
influence  dé  la  longueur  ne  tient  qu’à  la  diminution  dans  la 
conductibilité  du  fil  qu’ellô  occasionne,  c’est  qu’on  obtient  le 
même  résultat  en  faisant  usage  d’un  fil  court  et  mince  d’un  mé- 
tal peu  conducteur,  tel  que  le  fer  ou  le  platine. 

On  se  demandera  peut-être  comment,  en  formant  un  couple 
avec  le  fer  et  le  platine  qui  ont  ëèrvi  d’électrôdes,  on  peut 
rendre  au  fer  son  activité  comme  on  le  fait  en  le  mettant  en  con- 
tact dans  le  liquide  avec  un  métal  oxydable;  cela  tient  à ce  que 
le  platine  joue  le  même  rôle  que  jouerait  le  zinc  ou  tout  autre 
métal  oxydable  par  l’effet  de  la  polarisation  que  lui  a impri- 
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mée  le  même  courant  qui  a rendu  le  fer  passif.  Ce  courant,  en 
portant  sur  le  fer  l'oxygène  qui  a déterminé  la  formation  de  la 
couche  d’oxyde  à laquelle  est  due  la  passivité,  a développé  sur 
le  platine  une  couche  équivalente  d'hydrogène,  d’où  résulte  que 
ce  métal,  en  contact  ensuite  avec  le  fer  positif,  devient  l’élé- 
ment positif  du  couple  qui  dégage,  en  décomposant  l’eau  sur 
le  platine,  de  l’oxygèno  qui  le  dépolarise,  et  sur  le  fer  de  l’hy- 
drogène qui  désoxyde  la  surface  de  ce  métal  et  lui  rend  ainsi 
son  activité  chimique. 

M.  Martens  avait  attribué  la  passivité  du  fer  à une  modifica- 
tion physique  que  ce  métal  aurait  éprouvée,  de  nature  à chan- 
ger ses  rapports  voltaïques  ; M.  Schoenbein,  tout  en  estimant 
que  celte  modification  consiste  uniquement  dans  une  altération 
imprimée  au  fer  en  ce  qui  concerne  ses  propriétés  chimiques, 
ne  semblait  pas  présumer  que  cette  altération  provint  de  la 
formation  d’un  oxyde  particulier.  C’est  à M.  Beetz  qu’on  doit 
d’avoir  mis  hors  de  doute  l'existence  de  cette  couche  d’oxyde 
dans  le  fer  rendu  passif;  il  a démontré  , contrairement  à 
M.  Martens,  que  la  couleur  bleue  que  prend  du  fer  quand  ou  le 
chauffe  est  due  à la  formation  d’une  légère  couche  d’oxyde,  et  il  a 
fait  voir  que  si  cette  couche  se  forme  quelquefois  dans  l’hydro- 
gène à la  chaleur  rouge,  cela  lient  à lit  décomposition  de  l’eau 
que  renferme  ce  gaz  ',  de  sorte  que  si  on  parvient  à avoir  le  gaz 
parfaitement  desséché  et  parfaitement  pur,  la  coloration  n’a 
plus  lieu,  même  à-une  très-haute  température. 

M.  lteetz  s'ést  assnré,  en  chauffant  un  fil  de  fer  dans  un  bain 
métallique  et  en  ayant  som  d’empêcher  le  fil  de  conserver  une 
couche  d'air  adhérente  à sa  surface,  que  ce  fil  n’est  point  passif 
et  qu’il  est  même  positif  quand  il  forme  un  couple  avec  un  fil 
de  fer  frès-poli.  11  a démontré,  par  des  expériences  multipliées  et 
faites  avec  beaucoup  de  soin,  qu’il  suffit  de  frotter  t)u  de  laver 
dans  un  acide  un-  fil  de  fer  qui  a été  rendu  passif  par  l’action  de 
la  chaleur  ou  par  celle  de  l’acide  nitrique,  pour  détruire  sa  passi- 
vité, parce  qu’on  enlève  ainsi  la  pellicule  d’oxyde  à laquelle  tient 

1 Cette  même  coloration  que  prend  le  fer  à une  très-haute  température  dans 
le  gaz  hydrogène,  disparaît  à une  température  moins  élevée  par  la  réduction  que 
l'hydrogène  fait  éprouver  à la  couche  d'oxyde. 
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cette  passivité.  Il  est  facile  d'expliquer,  par  la  formation  ou 
la  réduction  de  cette  couche  d'oxyde , tous  les  phénomèues 
divers  que  présente  le  fer  quaut  à sa  passivité  et  à son  activité 
chimique,  lorsqu’il  sert  d’électrode  dans  un  liquide  électroly- 
tique. C’est  ainsi  que  lorsqu'on  forme  un  couple  dans  l'acide 
nitrique  de  1,40  avec  un  fil  de  fer  ordinaire  et  un  fil  de  fer 
passif,  le  second  rend  le  premier  passif  comme  le  ferait  un  fil 
de  plalipe,  en  déterminant  un  couraut  qui  l’oxyde  légèrement, 
tandis  que  lui-même  se  désoxyde.  11  devient  alors  actif  à sou 
tour,  et  c'est  le  second  qui  est  rendu  passif  ; le  phénomène  re- 
commence, les  deux  fils  ayant  ainsi  changé  de  rftle,  et  il  peut 
se  renouveler  indéfiniment  de  la  même  manière. 

Le  bismuth , le  nickel  et  le  cobalt  sont  susceptibles  de 
devenir  passifs  comme  le  fer,  soit  par  l'effet  de  la  chaleur, 
soit  par  l’effet  de  leur  emploi  comme  électrodes  positifs  dans 
la  décomposition  électrolytique  de  l'eau  acidulée.  M.  An- 
drews, qui  le  premier  a démontré  la  passivité  du  bismuth, 
la  obtenue  en  mettant  ce  métal  en  contact,  avec  du  platine 
dans  l’acide  nitrique  de  la  densité  de  1,40;  il. suffit  même, 
pour  se  procurer  une  surface  passive  de  bismuth,  de  remplir 
un  tube  de  cuivre  de  bismuth  en  fusion  et  de  faire  une  section 
dans  le  culot  ainsi  refroidi  ; plongée  dans  l'acide  nitrique 
de  1,40,  cette  section  n'est  pas  attaquée.  Il  est  évident  que  la 
passivité,  dans  ce  cas  comme  dans  celui  du  fer,  est  due  à U for- 
mation d'une  couche  mince  d'oxyde  6ur  la  surface  des  métaux, 
couche  qui  se  forme  même  sur  le  bismuth  à la  température 
ordinaire,  ainsi  que  le  prouvent  les  teintes  colorées  de  ce 
métal.  M.  Beetz  avait  déjà  constaté  la  passivité  du  nickel; 
elle  a été  confirmée  par  M.  Nicklès  qui  l'a  établie  également 
pour  le  cobalt;  il  a trouvé  que,  pour  que  l'état  passif  de 
ces  deux  métaux  soit  stable,  il  ne  suffit  pas  de  les  plonger  dans 
l'acide  nitrique  de  1,40,  qu’il  faut  les  bleuir  à la  lampe  à 
alcool  ou  sur  un  feu  de  charbon  et  les  plonger  tout  bouillants 
dans  cet  acide. 

Il  est  donc  évident  que  la  passivité  n’est  qu'un  phénomène 
purement  électro-chimique  provenant  de  l’impossibilité  où  se 
trouvent  les  oxydes  de  certains  métaux,  lorsqu'ils  ne  sont  qu'à 
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un  faible  degré  d’oxydation,  de  former  des  sels  avec  les  acides 
nitrique  ou  sulfurique.  Il  résulte  de  ce  défaut  d'affinité  que 
les  métaux  dont  il  s’agit  ne  peuvent  former  avec  le  platine 
des  couples  voltaïques,  nouvelle  preuve,  comme  le  remarque 
M.  Schoenbeiu,  du  rôle  que  joue  l’affinité  chimique  dans  la 
production  de  l’électricité  voltaïque*  et  nouvel  argument  par 
conséquent,  contre  la  théorie  du  contact.  Envisagée  de  cette 
manière, lu  passivité  n'est  que  l'ellet  de  la  présence  d’une  couche 
mince  d'une  substance  hétérogène  (une  pellicule  d'oxyde)  sur 
la  surface  d'un  métal,  ce  qui  justifie  la  place  que  nous  avons 
donnée  à son  étudo  dans  ce  paragraphe. 

Un  dernier  phénomène  électrique  qui  provient  du  dépôt  de 
couches  hétérogènes  très-minces  sur  la  sirrfaco  des  métaux,  est 
celui  de  In  production  de  courants  électriques  par  l’action  de 
la  lumière  sur  ces  dépôts,  quand  ils  sont  d'une  nature  particu- 
lière. M.  E.  Becquerel  a obtenu  en  effet  des  courants  électriques 
très-prononcés,  en  déterminant  des  actions  chimiques  au  moyeu 
de  l’a  lumière  sur  des  plaques  métalliques  de  platine,  par  exem- 
ple, recouvertes  d’une  couche  impressionnable  telle  qu'une 
couche  de  chlorure,  d'iodure  oud^bromure  d’argent.  Une  pla- 
que ainsi  préparée  est  plongée  dans  l'eau  acidulée  avec  une  autre 
plaque  également  de  platine,  mais  dont  la  surface  est  parfaite- 
ment nette,  et  on  fait  .communiquer  l’une  et  l'autre  avec  les 
deux  bouts  d'un  galvanomètre.  Dès  qu’on  fait  agir  un  rayon 
de  lumière  sur  la  couche  impressionnable,  on  détermine  un 
courant  électrique  dans  lequel  la  lame  recouverte  de  cette 
couche  prend  l'électricité  positive,  comme  le  ferait  du  per- 
oxyde de  plomb;  effet  drt  à la  combinaison  avec  l'hydrogène 
de  l’eau,  sous  l'influence  de  la  lumière,  du  chlore,  du  brome 
ou  de  l’iode  de  la  couche  dont  la  lame  de  platine  est  recouverte, 
et  par  conséquent  à la  décomposition  chimique  de  cette  couche. 
M.  E.  Becquerel  a tiré  parti  de  cette  propriété  pour  construire, 
èou9  le  nom  d'actt'nomèlre  ilèclro-chimique , un  appareil  qui  lui 
permet  d’apprécier,  avec  la  plus  grande  sensibilité,  l’énergie 
avec  laquelle  les  rayons  de  la  lumière  agissent  sur  une  combi- 
naison chimique,  et  par  conséquent  de  comparer  sous  ce  rap- 
port les  rayons  de  diverse  réfrangibilité  et  les  modifications  que 
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leur  imprime  leur  passage  à travers  deS  écrans  de  natures 
diverses.  La  solutiou  dans  laquelle  les  deux  lames  sont  plongées 
est  une  solution  étendue  de  sulfate  de  soude;  les  deux  lames 
sont  d’argent;  l’une  est  décapée  et  a sa  surface  bien  nette; 
l’antre  est  recouverte  d’une  couche  d’un  sous-chlorure  parti- 
culier d’argent,  qui  est  violet,  et  qui  est  de  toutes  les  couches 
impressionnables  celle  qui  est  la  meilleure,  parce  qu'elle  donne 
au  galvanomètre-,  un  effet  électrique  qui  est  en  rapport  avec  l’ac- 
tion chimique  produite  *.  Elle  a,  en  outre,  la  propriété  de  rece- 
voir des  impressions  colorées  de  la  part  de  tous  les  rayons 
lumineux  également,  et  de  plus  de  prendre  elle-même  une 
teinte  semblable  à celle  du  rayon  qui  l’a  impressionnée;  c’est 
comme  une  espèce  de  rétine  inorganique.  Nous  ne  pouvons 
entrer  ici  dans  les  détails  de  construction  et  de  préparation  de 
l’appareil  de  M.  Becquerel  ét  des  différentes  parties  dont  il  se 
compose,  non  plus  que  dans  l’exposition  des  résultats  qu’il  a 
obtenus  en  s’en  servant;  ce  serait  sortir  des  limites  que  nous 
nous  sommes  imposées,  vu  qu’il  s'agirait  de6  propriétés  dé  la 
la  lumière  et  non  plus  de  celles  de  l’électricité,  car  elle  n’est  ici 
que  le  moyen  employé  pour  obtenir  un  appareil  destiné  à un 
tout  autre  genre  d'études.  • 

$ 4.  Production  d'éleetricité  dans  la  combaatlon  et  par  l’action 
combinée  de  la  chaleur  et  de  l’affinité  chimique. 

Une  fois  qu’il  est  bien  prouvé  que  toute  action  chimique 
donne  naissance  à de  l'électricité,  il  est  évident  que  la  com- 
bustion, qui  est  une  des  actions  chimiques  les  plus  prononcées, 
doit  en  dégager  aussi.  L’étude  de  l'état  électrique  de  la  flamme 
a attiré  l'attention  des  physiciens  dès  les  premiers  temps  qu'on 
s’est  occupé  d’électricité.  C’est  surtout  sous  le  rapport  de  l’in- 
fluence qu’elle  exerce  sur  les  corps  déjà  électrisés  en  leur  souti- 
rant leur  électricité  et  en  s’en  chargeant,  que  la  flamme  a été 
envisagée  :Dnfay,Winkler,Watson,  Franklin,  Priestley  avaient 

1 On  produit  ce  soiis-chlorure  en  sc-servant  de  la  lame  d'argent  sur  la  surface 
de  laquelle  on  vaut  qu’il  se  trouve,'  comme  électrode  positif  dans  de  l'acide 
chlorhydrique  ; il  faut  avoir  sein  de  n’employer  qu'un  courant  de  faible  intensité. 


■ DigitizedbyC 


ÉLECTRICITÉ  PRODUITE  PAR  LES  ACTIONS  CHIMIQUES.  685 

l'ait  déjà  beaucoup  d’expériences  sur  ce  pouvoir  des  flammes. 
Humboldt  n’avait  pas  trouvé  à cet  égard  de  différences  entre  les 
diverses  espèces  de  flammes,  telles  que  celles  d’une  mèche  à 
huile,  d’une  bougie,  du  phosphore,  de  l'hydrogène  et  du 
soufre.  Il  attribuait  l’action  de  la  flamme  à la  conductibilité 
de  l’ensemble  des  substances  qui  en  émanent,  telles  que  parti- 
cules charbonneuses,  vapeurs  d’eau,  acide  carbonique,  etc. 
Volta,  qui  s’est  beaucoup  occupé  de  ce  sujet,  croyait  que  là 
propriété  de  la  flamme  de  décharger  les  corps  électrisés  tenait 
au  courant  d’air  qu’elle  détermine,  et  à ce  qu’en  même  temps 
elle  rend  l’air  conducteur  en  le  chauffant  et  le  raréliant.  Nous 
avons  vu  ' que  Iliess,  après  avoir  analysé  avec  beaucoup  de  soin 
la  facuUé  des  flammes  et  des  substances  en  combustion,  telles 
que  le  charbon,  de  soutirer  l’éleotricité  des  corps  qui  en  sont 
chargés,  avait  démontré  qu’elles  agissent  comme  une  multitude 
de  petites  pointes;  mais  il  faut  pour  cela  que  les  filets  de  va- 
peur qui  se  forment  dans  la  combustion,  ainsi  que  les  molé- 
cules qui  jouent  le  rftle  de  pointes,  soient  d'une  nature  con- 
ductrice; tel  est  le  -cas,  par  exemple,  avec  la  vapeur  d’eau  et 
les  particules  de  charbon. 

En  étudiant  le  pouvoir  conducteur  des  corps  en  combus- 
tion , on  n'avait  pas  tardé  à voir  qu’il  présente  des  anomalies. 
Ainsi  on  avait  remarqué  que  le  charbon,  lorsqu'on  en  modère  la 
combustion,  décharge  inégalement  l'électricité  positive  et  la 
négative,  et  qu’il  en  est  de  même  de  la  lampe  aphlogistique  de 
Davy 2 ; ce  qui  ne  tient  point,  comme  Ermann  l’avait  cru,  à une 
propriété  particulière  du  fil  de  platine  incandescent,  mais  bien 
aux  pointes  de  vapeur  qui  s’élèvent  de  ce  fil.  C’est  l’électricité 
positive  que  la  lampe  de  Davy  transmet  le  mieux  à un  conduc- 
teur en  contact,  tandis  que  c’est  la  négative  qui  est  le  plus 
facilement  communiquée  dans  les  mêmes  circonstances  par  une 
pointe  de  charbon  en  combustion.  Nous  allons  voir  que  cette 
* . . • • ...  .• 

1 Tome  II,  page  91.  ...  • 

* On  sait  que  dans  la  llampc  qplilogistiquc  de  Davy,  un  fll  de  platine  tourné 
en  hélice  est  tenu  Incandescent  par  la  vapeur  d'alcool  qui  vient  brûler  A sa  sur- 
face, phénomène  qui  tient,  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut  page  350,  A une 
série  d’oxydations  et  de-réductions  qu'éprouve  le  fll  de  platine. 
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inégalité  d'action  dans  la  propriété  conductrice  pour  les  deux 
électricités  dans  ces  deux  cas  n'est  qu'apparente,  et  lient  à Ce 
que,  dans  l'un  et  dans  l’autre,  il  y a une  production  même 
d’électricité  par  l'effet  de  la  combustion. 

Yolta  avait  déjà  mis  en  évidence  l’électricité  dégagée  dans  la 
combustion  du  charbon,  en  ne  se  servant,  pour  activer  cette 
combustion,  que  d’uu  faible  courant  d’air,  afin  qu'elle  ne  filt 
pas  trop  vive,  car,  sans  cette  précaution,  les  signes  électriques 
étaient  fort  peu  sensibles.  Mais  e’est  M.  Pouillet  qui  a constaté 
le  premier,  par  des  expériences  décisives,  la  production  d’élec- 
tricité dans  la  combustion,  soit  du  charbon,  soit  de  l'hydro- 
gène. Il  a trouvé,  conformément  à ce  qui  a lieu  dans  de  dé- 
veloppement d'électricité  par  les  actions  chimiques,  que  le 
charbon  se  charge  d'électricité  négative,  et  l'acide  carbonique 
qui  s’eu  échappe  d’électricité  positive  : pour  obtenir  ce  résultat, 
il  a taillé  eu  cylindre  uu  morceau  de  charbon  bon  conducteur; 
puis,  après  avoir  enflammé  une  de  ses  extrémités,  il  l'a  placé 
par  l'autre  bout  sur  une  plaque  de  métal  en  communication 
avec  le  plateau  supérieur  d’un  condensateur;  il. a alors  soufflé 
sur  le  charbon,  au  moyen  d’une  vessie  remplie  d’air,  pour  en- 
tretenir la  combustion  dans  sa  partie  supérieure  seulement  ; 
le  plateau  inférieur  étaut  mis  en  communication  avec  le  sol,  il 
a réussi  à charger  le  supérieur  d'électricité  négative.  Pour  re- 
cueillir l'électricité  positive  dont  se  charge  l’acide  carbonique, 
il  faut  placer  le  cylindre  de  charbon  à quelque  distance  au- 
dessous  de  la  plaque  de  métal  qui  communique  avec  le  plateau 
du  condensateur,  en  ayant  soin  de  le  mettre  lui-mème  en  com- 
munication avec  lé  sol.  L’acide  carbonique  cède  son  électricité 
à la  plaque  à mesure  qu'il  s'élève  contre  sa  surface.  Dans  la 
combustion  de  l’hydrogène,  l’oxygène  s'électrise  positivement, 
et  l’hydrogène  négativement;  pour  recueillir  l’électricité  né- 
gative de  1 hydrogène,  on  adapte  à la  vessie  qui  le  contient  un 
tube  de  métal  qu'on  fait  communiquer  au  condensateur,  et  à 
l'extrémité  duquel  on  enflamme  le  gaz,  ou  bien  on  ajuste  au 
plateau  du  condensateur  un  long  fil  de  platine  dont  l’extrémité 
est  roulée  en  spire  étroite  qu’on  fait  plonger  soigneusement  en 
totalité  dans  l'iptérieur  de  la  flamme.  ,0n  recueille  l'électricité 
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positive  (le  l’oxvgéne  en  présentant  la  même  spire  de  platine 
à quelque  distance  de  la  flamme  ; il  faut  avoir  soin  de  lui  don- 
ner un  diamètre  plus  grand  que  celui  de  la  flamme,  de  ma- 
nière qu’elle  puisse  l'envelopper.  Elle  peut  prendre  même,  A 
une  distance  de  plusieurs  millimètres,  l'électricité  positive 
dont  l'air  ambiant  s’est  également  chargé.  Il  est  plus  probable 
que  c'est  la  vapeur  d'eau  et  non  l’oxygène  qui,  dans  la  combus- 
tion de  l’hydrogène,  prend  l’électricité  positive  comme  l’acide 
carbonique  la  prenait  dans  la  combustion  du  charbon. 

' Les  phénomènes  électriques  qui  accompagnent  la  combus- 
tion sont  moins  simples  que  cela  ne  paraîtrait,  d'après  les  ré- 
sultats obtenus  par  M.  Pouillet  ; c’est  surtout  dans  l'électricité 
que  dégagent  les  flammes  que  les  anomalies  sont  sensibles. 
M.  Hankel  s'est  assuré,  au  moyen  d’une  lame  de  platine  pincée 
au-dessus  de  la  flamme  d'une  lampe  à alcool,  que  celle-ci  se 
charge  d'électricité  positive,  pdtirvn  que  la  lampe  commu- 
nique avec  le  sol.  Il  faut  que  la  lampe  soit  en  métal  ; si  elle 
est  en  verre,  on  place  un  lil  de  platine  à la  base  de  la  mèche 
ou  dans  l’alcool  qu’on  fait  communiquer  avec  le  sol.  On  re- 
cueille de  l’électricité  négative  en  faisant  communiquer  avec  le 
condensateur,  soit  ce  fil,  soit  la  lampe,  et  en  mettant  la  laine  de 
platine  qui  est  au-dessus  de  la  flamme  en  communication  avec 
le  sol;  ces  conditions  sont  indispensables  pour  avoir  des  signes 
électriques.  En  prenant,  comme  avec  une  espèce  de  sonde,  au 
moyen  de  lils  de  platine  enfermés  dans  des  tubes  de  verre,  et 
dont  l’extrémité  seule  est  à nu,  l'électricité  des  différentes  par- 
ties de  la  flamme,  M.  Hankel  leur  a trouvé  des  tensions  très- 
diiférenles.  Avec  une  petite  flamme  de  gaz  hydrogène  sortant 
d’un  robinet  en  laiton  qui  communiquait  avec  le  sol,  il  a ob- 
tenu des  signes  d’électricité  positive  qui  allaient  en  croissant 
d'intensité  à mesure  que  le  platine  qui  la  soutirait  s’approchait 
de  l’extrémité  de  la  flamme,  et  qui  était  à son  maximum  à cette 
extrémité  même.  Les  effets  étaient  semblables,  seulement  l’élec- 
tricité était  de  nature  contraire,  quand  la  lame  de  platine  com- 
muniquait avec  le  sol,  et  le  robinet  avec  le  condensateur. 

Outre  le»  signes  de  tension,  M.  Hankel  a obtenu  des  cou- 
rants électriques  en  faisant  communiquer  le  fil  d'un  galvano- 
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mètre  d’une  part  avec  une  lampe,  d’autre  part  avec  une  lame 
de  platine  placée  au-dessus  de  la  tlamme ; le  courant  était  di- 
rigé dans  la  flamme,  du  haut  en  bas.  11  faut,  dans  ce  cas, 
pour  que  le  courant  soit  un  peu  forJt,que  la  combustion  ait  au- 
tant de  vivacité  que  possible;  c’est  pourquoi  on  doit  tenir  la 
lame  de  platine,  non  pas  horizontalement,  mai»  un  peu  inclinée 
au-dessus  de  la  flamme.  La  présence  du  métal  n’est  pas  indis- 
pensable pour  le  succès  de  l'expérience;  on  peut  le  remplacer 
par  un  conducteur  humide,  même  par  la  main  mouillée.  Afin 
de  s’assurer  de  la  part  que  peut  avoir  dans  J’inteosilé  du  cou- 
rant une  variation  dans  la  conductibilité  même  de  la  flamme, 
M.  Ilankcl  a introduit  dans  le  circuit  le  courant  d'un  petit 
couple,  de  manière  qu'il  fût  dirigé  dans  un  sens  contraire  à 
celui  du  courant  de  la  flamme;  le  premier  courant  étant  con- 
stant, il  a été  facile  de  s’assurer,  d’après  les  variations  dans 
l’effet  observé,  que  l’intensité  du  second  augmentait  bien  avec 
l’étendue  et  la  vivacité  de  la  combustion.  Un  fait  assez  extraor- 
dinaire observé  par  M.  llankel,  c:esl  que  la  llamme  d’hydro- 
gène donne  des  résultats  précisément  contraires  à ceux  de  la 
flamme  à alcool,  soit  qu'on  étudie  son  état  électrique  au  moyen 
du  condensateur,  soit  qu’on  le  constate  au.  moyen  du  galva- 
nomètre; ainsi  le  courant  chemine  de  bas  en  haut  dans  la 
llamme  d'hydrogène  quand  le  circuit  est  fermé,  au  lieu  de  che- 
miner de  haut  en  bas,  comme  avec  la  flamme  d'alcool. 

Becquerel  qui  déjà,  avant  les  recherches  de  Pouillet,  avait 
étudié  l’état  électrique  de  la  llamme  d'alcool  et  de  celle  d’hy- 
drogène, était  arrivé  à croire  que  le  phénomène  de  la  combus- 
tion n’est  pas  la  seule  cause  de  l'électricité  dégagée.  11  avait 
remarqué  que  les  fils  ou  lames  conductrices  prennent  de  l’élec- 
tricité négative  ou  positive  qu’ils  communiquent  à la  Aamme, 
suivant  le  degré  de  température  qu'ils  acquièrent  èn  étant 
chauffés  par  elle;  il  en  avait  conclu  que  la  flamme  exerce 
une  action  éleclromotrice  sur  les  corps  qui  entrent  en  con- 
tact avec  elle,  et  que  par  conséquent  les  lames  ou  tes  fils 
métalliques  qu'on  y plonge  ne  jouent  pas  simplement  le  rôle  de 
conducteurs.  Les  expériences  de  Hankel  ne  sont  pas  de  nature 
à réfuter  complètement  cetto  idée,  puisque  ce  physicien  est 
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toujours  obligé,  pour  percevoir  l'électricité,  de  mettre  la  flamme 
en  contact  avec  des  corps  hétérogènes,  lors  même  rju'au  lieu 
de  métaux,  ce  sont  des  conducteurs  humides  ou  la  main. 

M.  Bull',  qui  a fait  une  étude  toute  particulière  de  la  nature 
électrique  de  la  flamme,  est  arrivé  à un  résultat  semblable. 
Après  avoir  constaté,  par  des  expériences  délicates,  que  l’air, 
l'hydrogène,  l’acide  carbouique  et  la  vapeur  d’eau  sont  très- 
mauvais  conducteurs  jusqu'à  400°,  il  a réussi,  en  les  réchauf- 
fant jusqu’à  une  température  plus  élevée  encore,  à les  faire 
traverser  par  le  courant  de  deux  couples  de  Daniel!  ; il  a trouvé 
de  plus  que  ces  corps  gazeux,  lorsqu’ils  sont  à une  tempéra- 
ture très-élevée,  peuvent  développer  de  l’électricité  dans  d’au- 
tres corps  conducteurs,  tant  solides  que  gazeux,  mis  en  contact 
avec  eux.  Mais  il  a coustammenlobservé,  en  plongeant  les  deux 
bouts  de  platine  du  galvanomètre  dans  des  parties  différentes 
de  la  flamme,  que  le  courant  allait  du  fil  le  plus  chauffé  à celui 
qui  l’était  le  moins,  d'où  il  a conclu  que  l'effet  provenait  d'un 
courant  thermo-électrique. 

Cependant,  quand  il  s'est  servi  du  condensateur,  Buff  a obtenu 
de  l'électricité  positive  en  louchant,  avec  un  fil  de  platine  en 
communication  avec  le  condensateur,  la  partie  extérieure  de  la 
flamme,  et  de  la  négative  en  pénétrant  dans  la  partie  intérieure  ; 
ce  résultat  est  indépendant  de  la  température  des  lils,  qui 
donnerait  un  effet  contraire  de  nature  à diminuer  l'intensité 
de  celui  qui  est  observé.  Les  corps  des  lampes,  quand  elles 
sont  en  métal,  soutirent  1 électricité  négative  de  la  partie  inté- 
rieure de  la  flamme  si  ou  les  met  en  communication  avec  le 
soi,  tandis  que  tout  conducteur,  tel  qu’une  lame  de  métal,  du 
bois  humide,  ou  même  la  main  humectée,  soutire  l'électricité 
positive  de  la  partie  extérieure.  Si  avec  une  lampe  à alcool  on  a nn 
effet  inverse  de  celui  qu’on  a avec  l’hydrogène,  comme  l'a  ob- 
servé Hankel,  cela  tient,  ainsi  que  Buff  s'en  est  assuré,  à ce  que 
. le  conducteur  métallique  est  eu  contact  avec  la  mèche,  et  par 
conséquent  se  trouve  humecté  d'alcool  ; alors  c'est  l'effet  thermo- 
électrique des  métaux  qui  l’emporte,  le  fil  qui  est  recouvert 
d'alcool  étant  nécessairement  moins  chaud  que  l’autre.  Aussi, 
dès  qu'au  heu  de  loucher  avec  la  mèche  le  fil  qu’on  introduit 
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daus  1 ultérieur  de  la  flamme,  on  l elève  un  peu  au-dessus,  ou 
rie  voit  plus  se  produire  le  fait  exceptionnel.  Ainsi  donc  on 
peut  regarder  comme  établi  que  toute  flamme,  celle  d’une  lampe 
à alcool  aussi  bien  que  celle  d’une  lampe  à huile  ou  celle  de 
l’hydrogène,  répand  dans  l’air  extérieur  qui  l'entoure,  de  l’élec- 
tricité positive  dès  qu'on  conduit  dans  le  sol  l’électricité  néga- 
tive de  la  partie  intérieure.  Tous  ces  phénomènes  sont,  suivant 
M.  Buff,  des  effets  thermo-électriques  dans  lesquels  les  gaz  et 
les  vapeurs  sont  aussi  bien  des  corps  agissant  que  les  métaux  ; 
ils  n'ont,  par  conséquent,  aucun  rapport  avec  les  phénomènes 
chimiques  de  la  combustion  ; aussi  ce  physicien  pose-b-il  comme 
principe,  que  lorsqu'on  forme  un  circuit  thermo-électrique 
avec  de  l’air,  de  l’hydrogène  ou  de  la  vapeur  d’alcool,  du 
charbon  ou  du  métal,  il  se  développe  un  courant  électrique 
qui  se  meut  à travers  l’air,  de  la  place  de  confacl  la  plus  chaude 
à lamoius  chaude. 

Les  recherches  de  M.  Bull,  comme  celles  de  M.  llankel, 
laissent  donc  encore  indécise  la  questiou  de  savoir  si  l’électri- 
cité qu’on  obtient  eu  introduisant  des  corps  solides  dans  les 
flammes  a une  origine  purement  thermo-électrique,  ou  si  elle 
dépend,  sinon  en  totalité,  du  moins  en  partie,  du  phénomène 
de  la  combustion.  M.  (irove  a cherché  à la  résoudre  de  la  ma- 
nière suivante.  Il  se  sert  de  deux  Uls.de  platine  de  lïi  centi- 
mètres de  longueur  et  de  J millimètre  de  diamètre  environ,  qui 
sont  roulés  l'un  et  l’autre  en  hélice  à l’une  de  leurs  extré- 
mités, peudant  qu'ils  communiquent  par  leur  autre  extrémité, 
au  moyen  d'un  ül  de  cuivre  isolé,  avec  le  lil  d’un  galvano- 
mètre sensible;  l’une  des  petites  hélices  est  placée  entière- 
ment dans  la  partie  jaune  de  la  flamme  d'une  lampe  à alcool 
soumise  à l udion  du  chalumeau,  tout  près  du  sommet  du 
côuo  bleu,  et  l’autre  hélice  est  disposée  près  de  l'oriiice  du  cou- 
rant d’air  à la  base  du  cône  bleu,  soit  à la  racine  de  la  flamme  ; 
les  deux  hélices  sont  à une  distance  l'une  de  l’autre  de  5 à U ceu- 
mètres.  L’hélice  qui  est  dans  la  flamme  pleine  arrive  à l'étal 
incandescent  rouge-blanc  ; l'autre  qui  est  à l’origine  de  la 
flamme  est  seulement  rouge-cerise.  Le  galvanomètre  indique 
une  déviation  de  6°,  l'hélice  qui  est  près  de  l’orifice  jouant  le 
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râle  do  zinc  ou  de  métul  positif  dans  cette  espèce  de  couple, 
pat  rapport  à l'autre  qui  joue  le  rôle  de  métal  négatif. 

Il  est  facile  de  s’assurer  que  l’effet  observé  n’est  point  dû  à 
un. courant  thermo^électrique  développé  aux  points  de  jonction 
des  fils  de  platine  et  de  cuivre,  car  il  n’est  point  altéré  quand 
on  chaude  seulement  l’un  de  ces  points  de  jonction  par  une 
lampe  à alcool.  D’ailleurs  , le  léger  courant  thermo-électrique 
qu’on  peut  obtenir  ainsi,  chemine  en  sens  contraire  du  courant 
dont  il  s'agit,  ce  qu'on  peut  constater  aisément;  et  de  plus  le 
courant  thermo-électrique  exige,  pour  être  perçu,  un  galva- 
nomètre à iil  court,  tandis  qu’il  faut  pour  l'autre  uu  galvano- 
mètre à iil  long.  Ce  n'est  pas  non  plus  un  courant  thermo- 
électrique dû  au  réchauiïement  iuégal  des  deux  hélices  de 
platine,  car  on  peut  éloigner  l’hélice  qui  est  dans  la  flamme 
jaune,  de  manière  qu'elle  soit  moins  chaulfée  que  celle  qui  est 
à la  base  de  la  flamme,  sans  changer  pour  cela  le  sens  du  cou- 
rant. Si  l'on  approche  l’héhce  qui  est  à la  base  de  la  flamme 
du  côté  de  celle  qui  est  vers  le  sommet,  la  déviation  du  gal- 
vanomètre diminue,  mais  elle  conserve  sa  direction  jusqu’à 
coque  les  fils  soient  devenus  très-voisins,  cas  dans  lequel  le- 
courant  de  la  llainrne  cède  le  pas  au  courant  thermo-électri- 
que, dont  le  sens  dépend  de  celle  des  deux  hélices  qui  est  la 
plus  chauffée. 

Des  filsde  zinc  , de  fer  et  de  cuivre  ont  été  substitués  à l’dn 
des  fils  de  platine  ; le  courant  a eu  lieu  également,  mais  plus 
fortement  quand  les  fils  oxydables  étaient  dans  la  flamme 
pleine  et  les  111s  de  platine  à la  base  de  la  llamme,  que  dans  le 
cas  inverse.  Cette  différence  tient  probablement  à ce  que  les 
fils  oxydables  étanf  plus  épais,  ils  produisaient  quand  ils 
élaieul  dans  la  flamme  pleine  un  effet  de  refroidissement  qui 
facilitait  le  développement  d’un  courant  thermo-électrique,  di- 
rigé dans  le  même  sens  que  le  courant  propre  de  la  flamme. 

On  peut  obtenir  un  effet  bien  plus  prononcé  en  unissant 
l’action  simultanéè  de  ces  deux  courants.  C’est  ce  que  M.  Grove 
a obtenu  en  formant  avec  une  lame  de  platine  un  polit  cône 
d'un  peu  plus  d’un  centimètre  de  profondeur  et  d'autant  de 
largeur,  et  en  remplaçant  par  ce  petit  cône  suspendu  dans  un 
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anneau  de  platine  l’hélice  placée- dans  la  flamme  pleine;  l’autre 
hélice  étant  toujours  à la  base  de  la  flamme.  Le  petit  cône  de- 
vait être  rempli  d’eau,  et  l’on  y renouvelait  cette  eau  en  la 
versant  goutte  à goutte  au  moyen  d’une  pipette.  M.  Grove  a 
réussi  à obtenir  ainsi  une  déviation  du  galvanomètre  de  20*  et 
même  de  30°,  dont  le  sens  était  le  même  que  celui  de  la 
déviation  qui  avait  eu  lieu  dans  ses  premières  expériences. 
Quand  le  cône  rempli  d’eau  était  placé  à la  base  de  la  flamme 
et  l’hélice  en  haut,  la  déviation  n’était  plufc  que  de  5". 

M.  Grove  conclut  de  ses  recherches  qu’il  existe  dans  la 
flamme  un  vrai  courant  voltaïque  qui  est  complètement  indé- 
pendant de  la  thermo-électricité , ce  qui  le  conduit  à regarder 
ce  courant  comme  résultant  de  la  production  de  l’électricité 
qui  a lieu  dans  le  phénomène  de  la  combustion,  ainsi  que  le 
prouve  l’expérience  par  laquelle  M.  PoUillet  charge  un  conden- 
sateur d’électricité  négative  en  faisant  brûler  un  morceau  de 
charbon  sur  sa  surface.  Dans  les  expériences  qui  précèdent, 
le  platine , qui  est  à la  base  de  la  flamme , là  où  l’action  chi- 
mique commence , joue  le  rôle  du  zinc  du  couple,  et  le  platine 
qui  est  au  haut,  là  où  la  combustion  et  par  conséquent  l’action 
chimique  est  terminée,  le  rôle  du  métal  négatif  ou  conducteur. 

Ce  qui  fait  que  ce  courant  propre,  dû  à la  combustion,  a pu 
être  observé  par  M.  Grove  d’une  manière  bien  distincte  du 
courant  thermo-électrique,  c'est  que  l’emploi  du  chalumeau, 
en  donnant  à la  flamme  une  direction  bien  déterminée , y sé- 
pare nettement  les  portions  où  la  combustion  s'opère  de  celtes 
où  elle  est  opérée , tandis  que  dans  les  flammes  ordinaires  ces 
portions  sont  mêlées,  et  circulent  d’une  manière  confuse  les 
unes  parmi  les  autres. 

M.  Becquerel,  malgré  les  expériences  de  M.  Grove,  a persisté 
à ne  pas  voir  comme  Bull',  dans  les  courants  électriques  dé- 
gagés dans  la  flamme,  autre  chose  que  des  effets  thermo- 
électriques.  11  remarque  que,  si  on  plonge  l’un  des  bouts  du 
platine  dans  l’alcool  de  la  lampe  maintenu  à 0*  par  de  la 
glace  fondante,  et  que  l’on  fixe  à l’autre  extrémité  du  galva- 
nomètre un  cylindre  de  platine  rempli  aussi  de  glace,  ou  n'a  de 
courant,  en  plaçant  ce  cylindre  dans  l’intérieur  de  la  flamme, 
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que  lorsque  la  glace  qu’il  renferme  étant  fondue,  le  cylindre 
peut  se  réchauffer,  preuve  que  le  courant  est  thermo-élec- 
trique. Cela  est  vrai  dans  ce  cas,  mais  il  n’en  résulte  point 
qu’il  ne  puisse  exister  un  courant  électro-chimique,  quand  au 
lieu  de  mettre  la  lame  ou  lo  lil  de  platine  dans  l’alcool  on  le 
place  dans  la  flamme  à sa  hase  même,  condition  nécessaire  pour 
que  ce  courant  puisse  s’établir,  comme 
nous  allons  le  voir.  M.  Becquerel  placé 
encore  symétriquement  les  deux  spirales 
en  platine  Set  S' dans  la  même  section  ho- 
rizontale de  laflammeF  d’une  larapeàal- 
coolL  (fig.  321),  de  manière  à atteindre  la 
température  rouge;  et  dans  ce  cas  il  n’y  a 
pas  de  courant;  mais  si  au  moyen  d’une  seconde  lampe  et  du 
chalumeau,  on  chauffe  l’une  des  spirales  jusqu'au  ronge  blanc,' 
il  sc  produit  un  courant  qui  va  de  la  spirale  rouge  cerise  à 
la  spirale  rouge  blanc.  Le  courant  a donc  une  direction  in- 
verse de  celle  qu’il  possède,  quand  l’une  des  spirales  est  dans 
l’alcool  à la  température  ordinaire,  tandis  que  l’autre  est 
dans  la  flamme  avec  une  température  qui  ne  dépasse  pas  l’in- 
candescence; ce  qui  prouverait  que  les  propriétés  thermo- 
électriques du  platine  changeraient  à des  températures  élevées. 
Une  autre  manière  de  constater  le  même  résultat  consiste  à 


Fig.  3îî. 


placer  les  deux  spirales , tenues  au  moyen  de  deux  supports 
qui  permettent  de  les  faire  montêr  et  descendre  (fig.  322), 
l’une  à l’extrémité  S' visible  de  la  flamme  F,  l’autre  à sa  base  S 
dans  sa  partie  bleue,  et  à une  distance  de  trois  décimètres  de  la 
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première..  Il  se  produit  ud  courant  qui  va  de  bas  eu  haut 
dans  la  flamme;  en  élevant  successivement  la  spirale  inférieure 
jusqu’à  quelques  millimètres  de  distance  de  la  supérieure,  le 
courant  augmente  d'intensité,  et  cette  augmentation  est  encore 
plus  considérable  si  l'on  chauifc  avec  une  seconde  lampe  et  nn 
chalumeau  la  spirale  supérieure.  Le  fait  qu'il  n'y  a aucun  courant 
quand  les  deux  spirales  étant  placées  dans  l’enveloppe  exté- 
rieure de  la  flamme,  elles  sont  à la  môme  température,  et 
qu'il  suffit  d'en  chauffer  fortement  une  sans  les  changer  de 
place  pour  qu’il  y ait  courant,  conduit  M.  Becquerel  à conclure 
que  le  courant  est  thermo-électrique,  et  qu’il  doit  eu  être  de 
même  de  celui  qu’on  obtient  avec  les  deux  spirales  inégale- 
ment chauffées,  placées  l'une  au  sommet,  l’autre  à la  base  de 
la  flamme;  d’autant  plus  qu'on  augmente  l'état  positif  de  cellç 
qui  est  au  sommet  en  la  chauflanl  davantage.  Mais  dans  sa 
manière  d’opérer  le  réchauffement , M.  Becquerel  apporte  une 
grande  modification  à l'expérience  en  introduisant  l’action 
4 d’une  seconde  flamme  qui  peut  jouer  un  autre  rôle  que  celui 
de  réchauffer  simplement  la  spirale. 

Nous  croyons  donc  que,  malgré  les  expériences  ingéuieuses 
deM.  Becquerel,  nous  devous  admettre  avec  M.  Grove  qu'il  y 
a deux  courants  dans  la  flamme,  l’un  thermo-électrique,  l'autre 
dû  à une  action  chimique.  Quaut  à ce  dernier,  M.  Matteucci 
nous  parait  en  avoir  trouvé  la  véritable  cause'.  Lorsqu’il  s'agit 
d'une  flamme  d’alcool  ou  d'hydrogène,  ce  qui  revient  au  même, 
voici  ce  qui  se  passe.  L’une  des  lames  est  en  contact  aveal'oxy- 
gène  de  l'air  ambiant,  l’autre  avec  l’hydrogène  ; ces  deux  lames 

1 M.  Matteucci,  dans  scs  reeliercliè*  sur  l’électricité  «le  la  flamme,  commence 
par  déterminer  la  conductibilité  électrique  de  différentes  flammes,  en  s'en  ser- 
vant pour  transmettre  au  moyen  de  deux  fils  de  platine  le  courant  de  deux  cou- 
ples de  nanicll.  Lorsque  les  flls  ne  sont  plus  qu'à  deux  où  trois  millimétrés  de 
distance  dans  la  flamme  d’une  lampe  à double  courant  d’air,  il  s'aperçoit  que  la 
flamme  commence  à devenir  conductrice,  probablement  par  une  cause  semblable 
à celle  qui  fait  que  le  courant  est  transmis  à travera  «tes  gai  élevés  à une  haute 
température  dans  les  expériences  de  M.  K.  Becquerel  (p.  103).  Les  flammes 
île  cire  et  d'acide  stéarique  sont  sensiblement  plus  conductrices  que  celles  d'al- 
cool, si  on  a soin  d'empêcher  la  formation  sur  les  flls  de  platine  d'une  couche  de 
inaltéré  noire  qui  empêche  la  transmission  du  courant. 
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sont  séparées  par  une  conche  de  vapeur  aqueuse  formée  par  la 
combustion  ; oji  a donc  ainsi  une  véritable  pile  à gaz  comme 
celle  de  Grave,  avec  -cette  différence  que  l’électrolyte  est  ici 
la  vapeur  d’eau.  Le  sens  du  coumnl  est  parfaitement  d’accord 
avec  cette  explication,  et  on  voit  pourquoi M.  Becquerel  n’obtient 
pas  d’eifet  eu  mettant  l’une  de  ses  spirales  dans  l’alcool  ou  eu 
les  mettant  toutes  les  deux  en  contact  avec  la  partie  extérieure 
de  la  flamme  et  par  conséquent  avec  l’oxygène.  Quand  il  en 
réchauffe  une  avec  le  dard  du  chalumeau,  il  est  évident  qu'il 
la  met  eu  contact  non  plus  avec  l’air  et  par  conséquent  avec 
l’oxygène,  mais  bien  avec  l’hydrogène  ou  la  vapeur  d'alcool 
de  la  nouvelle  flamme;  il  doit  donc  la  rendre  positive,  comme 
cela  a lieu  effectivement.  A l'appui  de  son  explication,  M.  Mat- 
teucci  cite  un  grand  nombre  d'expériences,  d'abord  celles  par 
lesquelles  il  a constaté,  ou  moyen  d'une  spirale  en  platine  qu'il 
fait  communiquer  avec  le  condensateur,  qu'on  n'obtient  aucun 
signe  électrique  en  dirigeant  sur  elle  différentes  parties  d'une 
flamme  d'hydrogène  bien  isolée;  tandis  que  si  en  la  tenant  tou-^ 
jours  plongée  dans  la  flamme  de  l’hydrogène,  on  en  place  une 
semblable  en  communication  avec  le  sol  à 3 ou  4 centimètres 
au-dessus,  on  trouve  à l'électroscope  des  signes  marqués  et 
constants  d'électricité  négative  analogues  à ceux  que  donnerait 
uue  lame  en  contact  avec  l'hydrogène  dans  un  couple  à gaz  de 
Grove,  dont  l'autre  famé  serait  en  contact  avec  de  l’oxygène  et 
communiquerait  avec  le  sol.  Kn  faisant  communiquer  la  seconde 
spirale  avec  lè  condensateur  et  la  première  avec  le  sol,  on  obtient 
des  signes  prononcés  d'électricité  positive.  Si  l’on  se  sert  de 
spirales  de  platine  noircies,  soit  platinées,  les  effets  sont  les 
mêmes,  mais  seulement  plus  forts.  Kn  remplaçant  les  lames 
de  platine  par  des  métaux  oxydables,  on  a des  signés  élec- 
triques moins  nets  et  les  phénomènes  deviennent  complexes, 
parce  qu'une  partie  de  l'électricité  dégagée  doit  provenir  de  la 
décomposition  de  la  vapeur  d'eau  par  ces  métaux  chauffés  au 
rouge.  A l’appui  de  l’analogie  qu’il  établit  entre  le  phénomène 
de  l’électricité  de  la  flamme  et  celui  de  l’électricité  produite  dans 
un  couple  à gaz,  M.  Matleucci  cite  une  expérience,  dans  la- 
quelle il  a obtenu  des  signes  très-forts  de  tension  électrique 
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en  plaçant  deux  lames  île  platine  platinées,  l'une  dans  de 
l’hydrogène,  l’autre  dans  de  l’oxygène,  les  deux  gaz  étant  renfer- 
més dans  deux  cloches  renversées  sur  la  même  cuve  qui  était 
elle-même  remplie  d’eau  pure  ou  légèrement  acidulée,  dans  la- 
quelle les  deux  lames  plongeaient  en  partie. 

Pour  prouver  l’existence  des  polarités  secondaires  dans  les 
fils  de  platine  qui  plongent  dans  différentes  parties  de  la  flamme, 
M.  Matleucci  dispose  deux  fi|s  de  platine  de  façon  qu’ils  puissent 
être  ey  coutact,  l’un  avec  l’intérieur  de,la  flamme  d’une  lampe 
à alcool  et  l’autre  avec  sa  surface  ou  avec  sa  pointe;  la  déviation 
du  galvanomètre  indique  que  le  courant  va  dans  la  flamme  de 
la  base  à la  pointe.  On  éteint  la  flamme,  on  laisse  refroidir  les 
fils,  puis  on  ferme  le  circuit  avec  de  l’eau;  on  a un  courant 
très-fort  dirigé  dans  le  même  sens  que  celui  qu’on  obtenait 
avant  que  l’eau  eût  remplacé  la  flamme.  Ces  deux  courants 
sont  donc  dus  évidemment  à la  même,  eause,  et  si  le  premier 
est  plus  faible,  cela  tient  à l’imparfaite  conductibilité  de  la 
flamme,  ou  plutôt  de  la  vapeur  d’eau,  qui  éprouve  la  décom- 
position éleclrolytique  de  la  part  de  l’hydrogène  et  de  l’oxygène 
adhérents  respectivement  aux  deux  lames  de  platine,  entre 
lesquelles  cette  vapeur  est  interposée. 

M.  Grove,  tout  en  admettant  les  idées  île  M.  Matteucci  sur 
l’origine  du  courant  électro-chimique  de  la  flamme,  ne  croit 
pas  que  ce  soit  l’eau  à l’état  de  vapeur  qui  joue  le  rôle  de  l’élec- 
trolyté,  mais  bien  la  flamme  elle-même  qui  formerait  une 
chaîne  électro-chimique  dans  laquelle  chaque  particule  de  char- 
bon ou  d’hydrogène  se. combinerait  avec  la  particule  voisine 
d’oxygène  et  ainsi  de  suite,  en  déterminant  une  série  de  combi- 
naisons et  de  décompositions  aveé  excès  d’oxygène  à l’une  des 
extrémités  de  la  flamme,  et  excès  d’hydrogène  éarboné  à l’autre. 
Cependant  rien  ne  prouve  que  la  vapeur  dleau  aune  haute  tem- 
pérature ne  puisse  pas  éprouver  une  décomposition  électroly- 
tique; les  phénomèùes  de  la  polarité  électro-chimique  des  gaz 
découverts  par  M.  Grove  lui-même,  que  nous  avons  décrits 
plus  hauts  1 sont  tout  à fait  favorables  à cette  supposition  que 

1 Tumc  II,  pages  402  et  sulv. 
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légitiment,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  d’autres  faits 
relatifs  au  rôle  que  joue  la  vapeur  d’eau  dans  la  production  des 
phénomènes  électriques  attribués  *u  contact,  et  dans  sa  pro- 
priété conductrice  pour  l’électricité.  * 

M.  Matteucci  explique  d’une  manière  analogue  l’origine  de 
l’électricité  qui  est  dégagée  dans  la  combustion  du  charbon  ; 
il  remarque  avec  raison  que  la  forme  et  la  position  du  charbon 
sont  indifférentes  au  succès-do  l’expérience,  co<jue  M.  Gaugain 
a confirmé  1 ; mais  il  ajoute,  ce  qui  est  également  exact,  que 
pour  que  l’cxpériencé  réussisse,  il  faut  que  l’air  soit  humide; 
de  plus,  il  y a toujours  dans  le  charbon  ordinaire  de  l’hydro- 
gène qui  brûle  avec  le  charbon  même,  et  par  conséquent  for- 
mation d’eau.'Cette"  eau  est  décomposée  par  le  charbon  incan- 
descent comme  elle  le  serait  par  un  creuset  de  fer  chaufTé  dans 
lequel  gn  la  projetterait,  et  elle  doit,  par  sa  décomposition, 
rendre  le  charbon  négatif  pendant  que  l'hydrogène  et  l’acide 
carbonique  emportent  l'électricité  positive.  Le  point  sur  le- 
quel insiste  le  savant  italien  en  faveur  de  sa  théorie  est  qu’il 
est  impossible  de  trouver  des  signes  d électricité  dans  la  com- 
bustion du  charbon  pur  dans  le  gaz  oxygène  sec,  non  plus  que 
dans  celle  des  métaux,  tels  que  le  fer  et  le  zinc  ; d’où  il  con- 
clut que,  pour  qu’il  y ait  développement  d’électricité,  il  faut 
la  décomposition  d’un  électrolyte,  et  que  la  simple  combinai- 
son des  deux  éléments  ne  suffit  pas.  Nous  examinerons  plus  loin 
jusqu'à  quel  point  cette  opinion  est  fondée. 

Avant  de  terminer.ee  paragraphe,  nous  dirons  quelques 
mots  d’une  classe  particulière  de  courants  que  M.  Becquerel  , 
a désignés  sous  le  nom  de  pyro-électriques , et  qui  sont  aussi, 
comme  ceux  de  la  flamme,  dus  à l’action  combinée  de  la  cha- 
leur poussée  à un  haut  degré  et  de  l'afüuité  chimique.  Ces. 

1 M.  Gaugain  tn>uve*qu'on  réussit  très-bien'  A charger  un  condensateur  d’é- 
lectricité négative  au  moyen  de  la  combustion  .du  charbon,  en  ayant  soin  de 
choisir  un  morceau  de  charbon  bon  conducteur,  puis  de  l'allumer,  et  après  l'avoir 
mis  en  communication  avec  le  plateau  du  condensateur,  de  placer  i 2 ou  3 mil- 
limètres de  la  surface  enflammée,  une  spirale  de  platine  ou  tout  autre  conduc- 
teur qu'on  fait  communiquer  avec  le  sol.  U faut  en  commençant  attiser  pendant 
quelque  temps  la  combustion  arec  un  soufllet. 
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courants  sont  produits  toutes  les  fois  que  des  substances  mé- 
talliques sont  en  contact  avec  des  substances  vitreuses  à 
l’état  de  fusion  ignée,  ou  tout  au  moins  ramollies  par  la  cha- 
leur. Si  on  introduit  dans  un  fourneau  rempli  de  charbons 
allumés  une  tige  de  fer  doux  et  une  de  cuivre,  en  relation  cha- 
cune avec  l’une  des  extrémités  d’un  galvanomètre,  on  n'a  pas  de 
courant,  tandis  qu’on  en  obtient  un  ai  la  tige  de  cuivre  est  en- 
veloppée d’un  tube  de  verre,  pourvu  qu’on  pousse  la  tempé- 
rature jusqu'au  point  de  fusion  de  ce  verre.  Le  courant  aug- 
mente d’intensité  à mesure  qu’on  chauffe  à partir  du  point  où 
le  verre  se  ramollit;  puis,. lorsqu'on  est  parvenu  au  point  de 
fusion,  le  courant  a atteint  son  maximum  et  demeure  con- 
stant. Le  courant  va  du  feF  au  cuivre  à travers  le  charbon  et  le 
verre;  le  fer  s'oxyde  et  le  cuivre  reste  intact,  comme  cela 
aurait  lieu  dans  un  couple  hydro-électrique. 

Le  dégagement  de  l’électricité  a doue  une  origine  purement 
chimique,  provoquée  seulement  par  la  chaleur  ; car  si  lors- 
que le  verre  qui  entoure  le  cuivre  étant  fondu  partiellement,  il 
arrive  que  ce  métal  touche  le  fer*  il  n'y  a plus  d'effet,  contrai- 
rement à ce  qui  devrait  arriver  si  le  courant  était  thermo* 
électrique.  Oq  obtient  un  effet  semblable  en  remplaçant  le  fer 
par  un  morceau  de  charbon  de  cornue  taillé  en  cylindre,  qui 
éprouve  une  véritable  combustion. 

Pour  avoir  des  effets  plus  prononcés  et  plus  durables,  M.  Bec- 
querel place  dans  un  creuset  de  terre  une  lame  de  cuivre  qu'il 
recouvre  de  verre  pilé  dans  lequel  il  fait  pénétrer  une  lige  de 
fer;  puis  il  place ,1e  creuset  dans  un  fourneau  à réverbère.  11 
réussit  également  bien  à se  procurer  un  courant  fort  et  con- 
stant en  introduisant  deux  lougues  tiges,  l'une  de  fer,  l’autre 
de  cuivre,  dans  un  creuset  rempli  de  verre  pilé  auquel  il  ajoute 
0,2ii  de  carbonate  de  soude  pour  faciliter  la  fusion.  Quoique 
d'autres  substances  vitreuses  puissent  jouer  le  même  rôle  que  le 
verre,  celui-ci  a paru  préférable  dans  tous  les  essais  qu'on 
a faits. 

M.  Buff,  de  son  côté,  à la  suite  d’expériences  sur  la  conduc- 
tibilité du  verrè  chauffé,  est  parvenu  é construire  une  pile 
dans  laquelle  le  liquide  éleetrolytique  est  remplacé  par  le 
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verre.  Il  a placé  les  uns  au-dessus  des  autres,  et  dans  le  même 
ordre,  des  disques  de  laitou  doré,  des  disques  de  einc  découpé 
et  des  plaques  minces  de  verre  ; puis  il  a attaché  des  tils  de 
platine  au  premier  disque  et  à celui  qui  recouvrait  la  dixième 
plaque  de  verre  : la  pile  ainsi  formée  avait  4 centimètres  de 
hauteur.  Les  plaques  furent  pressées  les  unes  contre  les  autres, 
de  manière  à pouvoir  être  soumises  au  courant  d'air  chaud 
d'une  lampe  d'Argand.  Cette  pi}e,  au  bout  de  peu  de  temps, 
pouvait  produire  une  divergence  de  10  millimètres  à l élec- 
troscope  à feuilles  d’or.  (Juaud  les  disques  étaient  pbauifés,  uu 
contact  de  quelques  secondes  produisait  une  divergence  de 
35  millimètres  au  moins.  Upe  pile  semblable,  et  qu'on  a sou- 
vent employée,  n’avait  rien  perdu  de  sa  force  électromotrice 
primitive  au  bout  de  ciuq  mois. 

$ I.  Application  de»  principe»  qjrl  précèdent  à la  construction 
et  à lo  théorie  de»  différentes  piles  roltsïqnes. 

Nous  avons  établi  d’une  manière  générale  la  théorie  de  la 
pile  voltaïque  dans  le  § 1 ; mais  nous  ne  pouvions  pas,  avant 
d'avoir  achevé  l'élude  du  dégagement  de  l'électricité  dans 
les  fermes  diverses  que  revêt  l'action  chimique , apprécier 
toutes  les  causes,  qui  peuvent  influer  sur  la  puissance  de  oet 
appareil,  ni  indiquer  les  modifications  par  lesquelles  on  peut 
l’augmenter.  Maintenant  que  cette  étude  est  complète,  il  nous 
est  facile  de  faire  l’analyse  détaillée  de  tout  ce  qui  se  passe  dans 
uu  circuit  dont  la  pile  fait  partie,  et  de  trouver  les  moyens  de 
donner  à son  action  toute  l 'énergie  dont  elle  est  susceptible. 

Un  circuit  voltaïque  fermé  peut  être  envisagé,  ainsique  nous 
l'avons  déjà  remarqué,  comme  un  système  de  conducteurs  dans 
lesquels  l'éleclriejlé  se  propage  par  une  suite  de  décompositions 
et  de  recompositions  des  électricités  de  leurs  molécules  consé- 
cutives. Ces  décompositions  et  recompositions  des  électricités 
sont  accompagnées  dans  les  liquides  électrolytiques  qui  servent^ 
charger  les  couples  de  la  pile,  et  dans  ceux  qui  se  trouvent  dans 
les  voltamètres  quand  il  y an  a dans  la  circuit,  de  la  décomposi- 
tion et  de  la  recomposition  des  molécules  elles-mêmes.  L’action 
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est  la  même,  oii  équivalente  clans  chaque  couple  et  dans  le  volta- 
mètre, ainsi  que  le  prouve  l’expérience,  et  la  seule  différence  c’est 
que  le  couple  renferme  un  ou  deux  corps  qui,  en  vertu  de  leur 
affinité  chimique  pour  les  éléments  du  liquide  dont  il  est  chargé, 
déterminent  la  formation  de  la  chaîne  polaire,  laquelle  ne  conti- 
nue dans  le  voltamètre  que  parce  que  la  polarité  y est  transmise 
par  l’intermédiaire  des  électrodeset  des  conducteurs  métalliques 
au  moyen  desquels  ils  communiquent  avec  les  couples.  On  peut 
donc  considérer  les  voltamètres  comme  des  couples  inactifs 
introduits  dans  le  circuit , et  on  doit  remarquer  que  leur  intro- 
duction affaiblit  le  courant,  non-seulement  parce  qu’elle  occa- 
sionne une  résistance  de  plus  comme  le  ferait  l'introduction  de 
tout  autre  conducteur  additionnel,  mais  parce  qu’elle  crée  une 
force  électromotrice  contraire  à celle  du  couple  ou  de  la  pile 
voltaïque  elle-même.  En  effet,  dès  qu’un  voltamètre  ou  couple 
inactif  est  interposé  dans  le  circuit,  la  décomposition  du  liquide 
dont  il  est  chargé  détermine  une  polarité  secondaire  sur  les 
surfaces  de  chacun  de  ses  électrodes;  polarités  dont  l'effet  est  de 
produire  un  courant  dirigé  én  sens  contraire  de  celui  qui  les  a 
déterminées.  C’est  donc  une  force  électromotrice  créée  par 
l'action  même  du  courant  qui  doit  être  retranchée  de  la  force 
électromotrice  du  couple  ou  de  la  pile , quand  on  veut  recon- 
naître la  force  électromotrice  réelle  dn  courant  qui  parcourt 
le  circuit. 

Mais  ce  n’est  pas  seulement  dans  les  voltamètres  que  se  déve- 
loppe cette  force  électromotrice  contraire;  elle  se  produit  aussi 
dans  les  couples  eux-mêmes,  quand  le  circuit  est  fermé  depuis 
quelques  moments.  En  effet,  dans  chaque  couple  il  y’  a un 
métal  actif,  le  zinc  ordinairement,  et  un  métal  inactif;  platine 
ou  cuivre;  pendant  que  le  circuit  est  fermé,  lésine  s’oxyde,  puis 
se  dissout  à l’état  de  sulfate,  eü  supposant  que  le  liquide  exci- 
tant soit  une  dissolution  d’acide  sulfurique , du  moins  tant  que 
le  liquide  est  encore  acide  et  n'est  pas  saturé  de  sulfate  ; mais  le 
platineoulecuivresereeouvrentsoitd’hydrogène;soitdezincou 
d’oiyde  de  zinc  provenant  de  la  décomposition  d'abord  de  l’eau 
acidulée,  ensuite  du  sulfate  dissous.  Or  ces  dépôts  impriment  au 
métal  surlequel  ils  ont  lieu  une  polarité  secondaire  dont  l’effet  est 
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de  faire  naître  un  courant  dirigé  dans  un  sens  contraire  à celui 
du  courant  que  doit  produire  l’action  du  zinc  sur  le  liquide,  et 
par  conséquent  de  diminuer  notablement  celte  dernière.  Comme 
ces  polarités  secondaires  sont  produites  également  sur  le  métal 
inactif  de  chaque  couple,  elles  s'ajoutent  les  unes  aux  autres 
comme  s’ajoutent  les  actions  électromotrices  des  zincs,  et  celles- 
ci  peuvent  dans  certains  cas  être  assez  amoindries  pour  finir 
par  devenir  .nulles.  La  pile  alors  n’exercpplus  d’action;  c’est  ce 
qui  arrive  aux  piles  qui  ont  été  pendant  quelque  temps  en  acti- 
vité, ainsi  que  l’ont  reconnu  tous  les  expérimentateurs,  parmi 
lesquels  nous  citerons  M.  Marianini,  qui  a fait  une  série  d’expé- 
riences sur  l’alTaiblissement  qu’éprouvent  les  piles  voltaïques 
pendant  que  leur  circuit  est  fermé  durant  un  temps  plus  ou 
moins  long,  et  sur  le  temps  pendant  lequel  il  faut  laisser  leur 
circuit  ouvert  pour,  qu’elles  recouvrent  tout  ou  partie  de  la  force 
qu’elles  ont  perdue.  En  général,  c’est  dans  les  premiers  moments 
où  le  circuit  vient  d’ètre  fermé  ou  ouvert, que  la  diminution  ou 
l’augmentation  de  la  puissance  sont  les  plus  prononcées;  puis 
il  arrive  un  moment  où  la  puissance  de  la  pile  ne  diminue 
ou  n’augmente  plus.  Un  fait  assez  important,  et  qui  aurait 
dù  mettre  M,  Marianini  sur  la  voie  de  la  cause  des  phénomènes 
qu'il  avait  observés,  c'est  que  l'affaiblissement  n’a  lieu  dans 
une  pile  qu’autant  que  son  circuit  est  fermé,  et  qu'il  suffit  même 
que  ses  pôlps  ne  soient  pas  bien  isolés  pour  qu’il  se  manifeste, 
il  varie  avec  la  nature  des  couples  et  principalement  avec  celle 
du  métal  inactif.  M.  Marianini  a remarqué  qu'il  avait  lieu 
également  avec  des. piles  sèches  dont  on  réunissait  les  pôles 
au  moyen  d’une  bande  de  plomb.  Deux  piles  de  Zamboni  de 
1500  couples  chacune,  ayant  eu  leurs  pôles  ainsi  réunis,  on  vit 
déjà  au  bout  d’une  minute  leur  tension  mesurées  la  divergence 
des  feuilles  de  l'éleclroscope,  descendre  de  14"  à 6“  et  au  bout 
de  20  minutes  à 2°.  Le  circuit  ayant  été  rouvert  au  bout  de 
21  minutes,  la  tension  était  revenue  à 14*.  Des  contacts  répétés 
et  rapprochés  produisent  le  même  effet  qu’une  communication 
continue.  Enfin , il  est  facile  de  rendre  à une  pile  la  force  qu  elle 
a perdue  en  la  faisant  traverser  par  le  conrant  d’une  autre 
pile,  mais  dirigé  en  sens  contraire  du  sien.  Tous  ces  effets  sont 
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ans  conséquence  naturelle  de  U polarisation  qu'occasionnent 
Sur  les  plaques  inactives  des  couples,  les  dépôts  provenant  de  la 
décomposition  électroly tique  de  leur  liquide;  dépôts  qui  dispa- 
raissent, du  moins  en  partie,  par  l’action  dissolvante  du  liquide 
quand  le  circuit  est  ouvert,  et  qui  sont  détruits  encore  mieux 
par  la  formation  de  dépôts  de  nature  contraire,  que  détermine 
un  courant  inverse  transmis  à travers  la  pile.  11  est  facile  de 
s’assurer  de  l’exactitude  de  cette  explication,  en  examinant  de 
près  ces  plaques  et  en  s’en  servant  pour  former  des  couples 
avec  des  plaques  semblables,  mais  qui  n’ont  pas  servi  ; elles 
jouent  toutes  le  rôle  de  métal  positif  par  rapport  à ces  dernières. 

L’effet  que  détermine  sur  le  courant  d'one’pile  l’interposition 
entre  Ses  couplesdediaphragmes  métalliques,  soit  couples  inac- 
tifs, tient  à la  mêtne  cause  que  celle  qui  résulte  de  la  polarisation 
des  métaux  inactifs  ou  des  lames  d’un  voltamètre;  un  voltamètre, 
comme  nous  l’avons  dit,  n’étant  lui-même  qu'un  couple  inactif 
interposé  entre  les  deux  métaux  d’un  couple  aelif.  Aussi  l’in- 
fluence de  la  nature  des  substances  dont  sont  faits  les  couples  in- 
actifs s’explique*t-e!le  très-bien , la  diminution  que  leur  interpo- 
sition fait  éprouver  au  courant  étant  en  rapport  avec  la  facilité 
qu’ils  ont  à conserver  les  dépôts  qui  se-forment  à leur  surface- 
ainsi  ceux  sur  lesquels  le  liquide  eierce  une  action  chimique 
n’arrêtent  presque  pas  le  courant,  parce  que  les  dépôts  se  dissol- 
ventàmesurequ’ilsseforment.  Au  reste,  nous  avons  déjà  démon- 
tré que  c’était  là  la  véritable  cause  de  la  résistance  au  passage, 
par  les  expériences , au  moyen  desquelles  nous  avons  prouvé 
que  cette  résistance  s’affaiblit  et  devient  même  nulle  quand  on 
fait  usage  de  courants  alternatifs  et  se  succédant  très-rapide- 
ment, avec  lesquels  la  formation  des  dépôts  est  impossible 

L’une  des  causes  qui  contribuent  le  plus  à diminuer  la  pola- 
rité secondaire  des  plaques  inaetives  des  couples  dont  se  com- 
pose une  pile  en  activité,  c'est  la  présence  de  l’oxygène.  Déjà, ! 
en  1801 , Pepys,  et  plus  tard  Biot  et  Cuvier,  avaient  montré,  en 
plaçant  une  pile  à colonne  surmontée  d’une  cloche,  qu’il  y avait 
absorption  d’oxygène  si  les  pôles  de  la  pile  étaient  réunis,  et 

1 Tome  II,  poses  ît2  et  suit. 
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que  dans  le  vide  ou  dans  l'atole  le  courant  de  cette  pile  était 
iorlemenl  affaibli.  On  avait  attribué  cette  influence  de  l'oxygène 
à ce  que  sa  présence  facilite  l'oxydation  du  métal  attaquable 
du  couple;  mais  dernièrement,  M.  Adie  et  après  lui  M.  Viard 
ont  démontré  par  des  expériences  exactes  et  nombreuses  que 
c’est  par  son  action  sur  la  plaque  négative  ou  inactive  du 
couple,  que  l’oxygène  exerce  son  influence.  Ainsi  quand  deux 
plaques  du  même  métal  sont  mises  l'une  dans  de  l'eau  bouillie, 
l’autre  dans  de  l’eau  qui  renlerme  de  l’oxygène  en  dissolution, 
les  deux  liquides  étant  séparés  par  une  cloison  poreuse,  c’est 
toujours  la  seconde  .plaque  qui  est  négative  par  rapport  à la 
première.  Ce  résultat,  d’accord  avec  ceux  que  nous  avons  vu 
avoir  été  obtenus  déjà  par  Matleucci  ët  par  Grave,  s'explique  de 
la  même  manière  que  rétablissement  du  courant  dans  la  pile  à 
gaz,  la  polarisation  des  molécules  successives  du  liquide  et  leur 
décomposition  et  recomposition  étant  facilitées  par  la  présence 
de  l’oxygène  sur  l’une  des  lames,  qui  détermine  le  sens  de  la 
polarisation  et  par  conséquent  celui  du  courant.  Mais  l'in- 
fluence de  l’oxygène  est  bien  plus  marquée  quand  les  couples 
sont  formés  de  deux  métaux  différents;  c’est  ce  que  M.  Viard  a 
constaté  avec  diverses  combinaisons  voltaïques,  telles  que  zinc 
avec  platine,  argent,  cuivre  et  fer  ; fer  avec  platine,  argent  et 
cuivre-,  cuivre.  aVec  platine  et  argent , et  enfin  argent  avec  pla- 
tine. Différents  liquides  ont  été  employés  pour  électrolytes,  en 
ayant  soin  dans  chaque  cas  de  les  placer  dans  deux  comparti- 
meuts  dont  l’un  renfermait  le"  liquide  privé  autant  que  pos- 
sible d’oxygène,  tandis  que  l’autre  contenait  le  même  liquide 
aéré  avec  l’oxygène.  Les  expériences  ont  été  faites  de  la  même 
manière  que  lorsque  les  lames  étaient  homogènes*  savoir,  en 
plongeant  l’une  des  lames  dans  le  liquide  privé  d’air  et  l'autre 
daus  le  liquide  aéré;  c’était  toujours  la  présence  de  l’oxygène 
sur  la  lame  négative  qui  augmentait  la  force  du  courant,  aug- 
mentation due  évidemment  à l’absence  de  polarité  secondaire 
pour  celte  lame,  à cause  de  l’absorption  opérée  par  l'oxygène 
sur  1 hydrogène  naissant  à mesure  qu’il  était  dégagé  à sa  sur- 
face par  le  courant. 

Pour  mesurer  et  comparer  l'absorption  de  l’oxygène  qui  a 
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lieu  dans  les.couples  de  nature  différente,  M.  Viard  a combiné 
son  appareil  de  manière  que  l’électrolyte  pût  être  à l’abri  du  con- 
tact de  l’air;  puis,  plaçant  au-dessus  de  chacundes  élémentsdu 
couple  une  petite  cloche  graduée  remplie  d’oxygène,  il  a pu  dé- 
terminer les  absorptions,  soit  dans  le’ cas  où  le  circuit  était 
fermé,  soit  dans  celûi  où  il  restait  ouvert.  Les  couples  succes- 
sivement soumis  à l’expérience  étaient  des  couples  zinc-platine, 
zinc-argent,  zinc-cuivre  et  zinc-fer ; les  électrolytês  étaient  suc- 
cessivement, avec  chaque  couple,  de  l’eau  pure,  des  dissolu- 
tions de  sulfate  de  potasse  et  de  ehloruTe  de  sodium  ; les  expé- 
riences duraient  de  vingt  à vingt-cinq  jours  avec  l’eaù  pure,  et 
seize  heures  seulement  avec  les  autres  liquides.  Voici  le  résultat 
de  l’absorption  mesurée  par  l’élévation  du  liquide  dans  le  tube 
rempli  d’oxygène  pour  deux  des  couples  choisis  aux  deux  ex- 
trémités de  l’échelle  : * " ' • • 


ZINC-PLATINE.  ZINC-FER. 

électrolyte.  Circuit  formé.  Circuit  ouvert.  Circuit  fermé.  Circuit  ouvert. 

Eau.  ......  18,0  .1,0  14,0  12,0 


Sulfate  de  potasse.  . . 13,3  0,5  • tti.O  8.0 

Chlorure  de  sodium.  . 29,0  0,5  •'  14,0  • 7.5 

On  voit  que  la  différence  entre  l’absorption-,  quand  le  circuit 
est  fermé,  et  l’absorption  quand  il  est  ouvert,  est  plus  grande 
avec  les  dissolutions  salines  qu’avec  l’eau  pure  ; elle  est  d'au- 
tant plus  considérable,  ainsi  que  l’absorption  elle-même,  que 
la  lame  négative  est  moins  oxydable.  L’absorption  n’a  pas  lieu 
seulement  à la  lame  négative , mais  elle  a également  lieu  à 
la  positive,  avec  celte  différence  qu’elle  y reste  sensiblement  la 
même,  que  le  circuit  des  couples  soit  ouvert  ou  fermé.  L’ab- 
sorptioD  à la  lame  négative  doit  dépendre  de  l’ihtensité  du  cou- 
rant ; aussi  varie-t-elle  avec  la  nature  du  couple  et  avec  celle 
de  l'électrolyte.  Avec  un  couple  zinc-fer,  chargé  d’eau  pure,  et 
qui,  par  conséquent,  est  très-faible,  l'ouverture  du  circuit  n'a 
aucune  influence  sur  l’absorption,  celle-ci  ayant  lieu  presque 
exclusivement  sur  la  lame  positive,  tandis  qu’avec  un  couple 
zinc-platine,  chargé  avec  une  dissolution  de  sulfate  de  po- 
tasse, et  dont  le  courant  est  très-fort,  ce  qui  permet. une  expé- 
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rience  très-courle,  l’ absorption  est  considérable  quand  le  cir- 
cuit est  fermé»  et  presque  nulle  quand  il  est  ouvert,  vu  qu’alors 
elle  n’a  lieu  que  sur  la  lame  positive. 

11  résulte  donc  de  tout  ce  qui  précède,  que  la  cause  du 
prompt  et  grand  affaiblissement  qu’éprouvent  les  piles  vol- 
taïques, quand  leur  circuit  a été  fermé  pendant  quelques  mo- 
ments, n’est  pas  tant  la  diminution  dans  la  faculté'excitantedu 
liquide  doDt  elle  est  chargée,  c’est-à-dire  dans  l’énergie  de  l’ac- 
tion chimique  exercée  sur  le  métal  ox  ydable,que  la  création  d’une 
polarité  contraire  sur  le  métal  négatif  ou  inactif  par  l’effet  de 
dépôts  provenant  de  la  décomposition  élcctrolytiqne  du  liquide, 
principalement  de  l’hydrogène. 

Voyous  maintenant  comment,  en  partant  de  ces  principes, 
nous  pourrons  donner  une  explication  satisfaisante  des  pro- 
priétés qui  caractérisent  chaque  espèce  de  pile,  et  plus  parti- 
culièrement les  piles  à courant  constant.  Nous  ne  reviendrons 
pas  sur  les  détails  de  construction  des  diverses  piles  voltaïques, 
détails  que  nous  avons  exposés  dans  le  chapitre  second  de  notre 
première  partie;  nous  les  regarderons  comme  connus  dans 
t’analyse  que  nous  allons  faire  des  circonstances  qui  influent 
sur  le  pouvoir  de  ces  appareils. 

Les  premières  piles  à colonnes  ainsi  que  celles  à auge  de 
bois,  à couronne  de  tasse,  à auge  de  terre  de  pipe  ou  de. 
cuivre1  2,  sont,  comme  on  se  le  rappelle,  composées  de  couples 
zinc-cuivre  chargés  avec  un  seul  liquide,  savoir,  une  dis- 
solution acide  ou  saline.  Toutes  présentent  l’inconvénient  de 
s’affaiblir  très-promptement  quand  leur  circuit  est  fermé, 
par  l’effet  de  la  polarisation  de  leurs  plaques  négatives.  On 
atténue- cet  incônvénient,  soit  en  prenant  pour  liquide  exci- 
tant une  dissolution  d’acide  Sulfurique  dans  laquelle  on  mé- 
lange un  peu  d’acide  nitrique,  soit  en  donnant  aux  lames  né- 
gatives une  surface  beaucoup  plus  grande  qu'aux  positives. 
Ces  deux  modifications,  apportées  aux  premiers  modes  usités 
pour  charger  et  construire  la  pile,  avaient  été  introduites  em- 

1 Tome  I,  page  28,  figure  17. 

* Tome  I,  page  34  (fig.  25)  j page  35  (fig.  20);  page  :hï  (fie.  27);  page  37 
;Gg.  28  et  29);  et  page  38  (fig.  3(1  ri  31. 
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piriquemenl,  l’expérience  en  ayant  fait  reconnaître  les  avan- 
tages; maintenant,  il  est  facile  d’en  comprendre  l’utilité , en 
remarquant  que  la  présence  de  l’acide  nitrique  dans  le  liquide 
excitant,  facilite  la  dissolution  partielle  du  dépôt  sur  la  plaque 
négative,  et  que  l’étendue  donnée  à cette  plaque  diminue  sur 
chaque  partie  de  sa  surface  la  quantité  de  ce  dépôt. 

A ces  perfectionnements,  Faraday  en  avait  ajouté  quelques 
autres  ; il  avait,  comme  le  docteur  Hare  l’avait  indiqué  le  pre- 
mier ' dans  son  calorimoteur , rapproché  le  zinc  et  le  métal 
négatif  (cuivre  ou  platine),  autftnt  que  possible  l'un  de  l’autre, 
en  se  contentant  de  séparer  les  deux  métaux  pour  éviter  tout 
contact  entre  eux  par  une  feuille  de  papier.  I)u  reste,  comme 
dans  la  pile  de  Wollaston2,  le  cuivre  fait  le  tour  du  zinc,  et 
un  morceau  de  bois  ou  de  liège  empêche  la  partie  inférieure 
du  cuivre  de  toucher  l’arète  inférieure  de  la  plaque  de  zinc. 
Non-fsenlement  les  zincs  sont  très-rapprochés  des  cuivres  dans 
chaque  couple,  mais  les  couples  eux-mêmes  sont  aussi  très- 
voisins,  et  leurs  cuivres  sont  également  préservés  du  contact 
métallique  par  plusieurs  feuilles  de  papier.  Mais  la  plus  grande 
modification  apportée  par  Faraday  est  de  plonger  toüte  la 
pile  dans  le  même  liquide,  et  non  pas  chaque  couple  dans  une 
auge  séparée.  Sans  doute  l’effet  est  un  peu  affaibli  parce 
qu’une  partie  des  électricités  se  recompose  à travers  le  liquide, 
qui  baigne  également  tous  les  couples  ; mais  cette  recompbsi- 
tion  est  très-faible  par  rapport  à celle  qui  se  fait  à travers  le 
conductenr  qui  réunit  les  deux  pôles  de  la  pile,  pourvu  que  le 
liquide  excitant  ne  soit  pas  une  dissolution  trop  acide  et  par 
conséquent  trop  conductrice.  L’expérience  a montré  qu'il  n'y 
avait  pas  une  différence  bien  sensible,  en  ce  qui  concerne  sur- 
tout l’incandescence  des  fils  métalliques,  qui  exige  l'emploi  de 
bons  conducteurs,  entre  deux  piles  de  40  couples  exactement 
semblables,  sauf  que  dans  l’une  le  liquide  excitant  était  dans 
des  auges  séparées  pour  chaque  couple,  et  que  dans  l'autre  il 
était  dans  une  auge  unique.  Du  reste,  l’emploi  de  cette  pile  est 
fort  commode,  vu  que  rien  n’est  plus  facile  que  d'immerger  et 

1 Tome  I,  page  38,  figure  30. 

* Tome  I,  page  37.  ligure  38. 
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d'émerger  promptement  les  couples  métalliques,  ce  qui  fait 
qu'on  ne  consomme  que  peu  de  zinc,  et  que  de  plus  la  pile 
n'ôcrope  que  très-peu  de  place  à cause  de  la  proximité  des 
plaques  dont  elle  est  formée.  Comme  les  plaques  de  zinc  sont 
très-mincés,  on  peut  les  faire  en  zinc  laminé,  qui  est  très- 
supérieur  au  zinc  fondu.  MM.  YoungetMunch  ont  modifié  la 
pile  de  Faraday  en  remplaçant  le  zinc  ordinaire  par  le  zinc 
amalgamé,  et  en  la  disposant  de  façon  que  chaque  zinc  se  trouve 
toujours  entre  deux  surfaces  du  même  cuivre;  le  tout  com- 
biné de  manière  à occuper  le  moins  de  place  possible,  de  telle 
sorte  que  dans  la  pile  de  Muncli  50  couples  occupent  à peine 
3 déeimètres  de  lôngueur. 

La  pile  de  Smee  est  encore,  comme  celle  de  Faraday,'  une 
pile  dans  laquelle  il  n’y  a qu’un  liquide  interposé  entre  les  mé- 
taux des  couples,  mais  le  zinc  y est  amalgamé,  ce  qui  évite 
toute  action  locale,  et  l’élément  négatif  y est  recouvert  d’une 
couche  de  platine  très-divisé,  comme  le  sont  les  lames  de  pla- 
tine platinées  de  la  pile  à gaz  de  Grove.  Cette  dernière  circon- 
stance facilite  singulièrement  le  dégagement  de  l’hydrogène, 
et  par  conséquent  le  développement  de  la  force  électromotrice 
du  couple,  en  diminuant  ou  annulant  presque  complètement 
la  polarité  secondaire  du  métal  négatif.  Ainsi , une  même 
plaque  de  zinc  amalgamé  mise  successivement  en  contact 
dans. l’acide  étendu  avec  du  platine  platiné  et  du  platine  poli, 
mais  chauffé  pour  chasser  l’air  de  sa  surface,  dégage  dans  une 
minute  sur  le  premier  cinq  fois  plus  de  gaz  hydrogène  que 
sur  le  second.  Tous  les  autres  effets  du  courant  sont  accrus 
dans  la  même  proportion.  M.  Smee  place  dans  sa  pile  la  lame 
platinée  entre  les  deux  faces  verticales  d’une  lame  de  zinc  amal- 
gamé comme  dans  la  pile  à acide  nitrique  de  Grove  ; mais 
comme  il  n’y  a ni  denx  liquides,  ni  auge  poreuse,  il  rapproche 
beaucoup  les  deux  faces  de  zinc  en  donnant  à ses  couples 
la  forme  de  ceux  de  la  pile  de  Wollaston  '.  La  lame  de  pla- 
tine platiné  peut,  sans  inconvénient,  n'avoir  que  tes  2/3  de  la 
largeur  des  faces  de  la  lame  de  zinc. 


1 Tome  I,  pave  31,  ligure  23. 
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La  i>ile  do  Sulee  se  charge  ordinairement  avec  une  dissolu- 
tion de  i partie  d’acide  sulfurique  pour  7 d'eau.  Son  effet  est 
beaucoup  plus cqnstant  qu'on  n’aurait  pu  s'y  attendre  d’une  pile 
à un  seul  liquide,  et  avec  un  nombre  égal  de  couples  à surfaces 
égales,  elle  a un  effet  très-supérieur  à celle  de  Daniell  à sulfate 
de  cuivre.  Smee,  par  motif  d’économie,  emploie  dans  sa  pife  au 
lieu  de  platine  de  l'argent  platiné  ; mais  l’argent  se. prèle  mal, 
à cause  de  son  poli,  à l’opération  du  platinage.  C’est  pourquoi 
M.  Boquillpn  a imaginé  de  se  servir  d’une  lame  de  cuivre  sur 
laquelle  il  dépose  d’abord  une  couche.de  cuivre  de  manière 
qu'il  soit  rugueux  et  couvert  d'aspérités,  puis  il  recouvre  cette 
première  couche  d’une  couche  d’argent  qui  participe  au  même 
état  superficiel,  et  c’est  sur  cette  couche  d’aFgent  qu’il  dépose 
enfin  le  platine  pulvérulent,  qui  en  y adhérant  donne  à la  lame 
au  plus  haut  degré  la  propriété  de  dégager  librement  l'hydro- 
gène. 

M.  Poggendorff  a réussi  également  à donner  aux  couples  for- 
més d’une  plaque  de  zinc  amalgamé  et  d’une  plaque  de  cuivre 
plongées  dans  de  l’acide  sulfurique  étendu,  une  constance  et 
une  force  remarquables  en  recouvrant  la  plaque  de  cuivre  d’une 
couche  pulvérulente  de  cuivre,  semblable  à celle  de  platine  dont 
Smee  recouvre  ses  lames  négatives. 

Mais  la  plus  sûre  manière  d’éviter  toute  polarité  sur  la  lame 
négative  est  de  la  plonger  dans  un  liquide  qui  absorbe  l’hy- 
drogène au  moment  et  à mesure  qu’il  s’y  dégage  ',  et  qui  em- 
pêche également  un  dépôt  sur  cette  lame,  de  zinc  ou  d'oxvde 
de  zinc,  provenant  de  la  décomposition  électrolytique  du  sel  qui 
est  formé  dans  l'action  sur  le  zinc  amalgamé  du  liquide  qui  l'at- 
taque. Daniell  a eu  le  premier  l’idée  de  ce  perfectionnement  en 
faisant  l'application  à la  construction  des  couples  d'une  pile  vol- 
taïque, des  effets  électro-chimiques  qui  ont  lieu  dans  deux  li- 
quides séparés  par  une  membrane  poreuse,  et  que  M.  Becquerel 
avait  déjà  trouvés  et  décrits.  Ce  physicien  avait  en  effet  déjà  ob- 
servé soit  dans  sa  pile  à gaz  oxygène,  soit  dans  un  couple  formé 

1 Un  antre  avantage  ito  l'absorption  de  l'iijdrogène  est  d'éviter  l'ohsueb- 
mécanique  que  l'apparition  des  bulles  de  frnz  oppose  à la  libre  circulation  <lu 
courant. 
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de  deux  lames,  l'une  de  zinc,  l'autre  de  cuivre,  plongées  dans 
deux  compartiments  distincts  remplis  de  divers  liquides  exci- 
tants et  séparés  par  uu  diaphragme  de  baudruche,  qu’on  peut 
obtenir  des  courants  beaucoup  plus  constants  que  lorsqu’on 
emploie  un  seul  liquide.  Ainsi  il  avait  obtenu  un  courant  assez 
fort  et  passablement  constant  eu  mettant  dans  la  case  où  était 
le  cuivre,  du  nitrate  de  cuivre,  et  dans  celle  où  était  le  aine, 
dù  sulfate  de  zinc;  avec  de  l’acide,  sulfurique  très-étendu  d’eau 
dans  les  deux  cases  également  et  quelques  gouttes  d’acide 
nitrique  dans  la  case  cuivre,  il  avait  réussi  à produire  un 
effet  assez  constant  tenant  à l’action  de  l’acide  nitrique,  comme 
nous  l’avons  déjà  fait  remarquer  en  parlant  de  l'avantage  qu’on 
avait  reconnu  à charger  les  anciennes  piles  avec  une  dissolu- 
tion d’acide  sulfurique  renfermant  un  peu  d’acide  nitrique. 

Daniel]  a donc  imaginé  de  construire  un  couple  et  par  con- 
séquent une  pile  dans  laquelle,  tout  en  laissant  le  zinc  dans 
une  dissolution  d’acide  sulfurique  ou  de  sel  ordinaire,  il  plonge 
le  cuivre  dans  une  dissolution  concentrée  de  sulfate  de  cuivre  ; 
lés  deux  liquides  sont  séparés  par  un  diaphragme  poreux,  fait 
d’une  substance  organique,  telle  que  de 
la  vessie,  de  la  baudruche,  de  la  toile  ser- 
rée ou  du  bois,  ou  simplement  formé 
avec  de  la  terre  dégourdie  et  non  vernie. 

Nous  avons  déjà  donné  la  description 
de  celte  pile 1 . Nous  nous  bornerons  donc 
à reproduire  ici  (fig.  324)  un  couple  à 
sulfate  de  cuivre,  tel  que  Daniell  le  con- 
struisit dans  l’origine.  A B est  un  cylin- 
dre de  cuivre  qui  sert  en  même  temps 
de  vase  et- de  métal  négatif;  les  deux  bases  de  ce  cylindre 
sont  percées  en  E F et  en  a b de  deux  ouvertures  circulaires 
auxquelles  est  fortement  attaché  par  ses  deux  extrémités  un 
tube  eh  membrane  poreuse  qui  n’est  autre  chose  qu’un  in- 
testin de  boeuf  convenablement  préparé,  dans  l’intérieur  du- 
quel on  place  un  cylindre  de  ?inc  amalgamé  C cl.  Il  part 

1 Tome  I,  ii;ige  40. 
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de  l’ouverture  inférieure  au  centre  de  a è,  un  tube  en  sy- 
pbon efg  destiné  à donner  écoulement  au  liquide  contenu 
dans  le  eylindre  membraneux  quand  An  en  ajoute  du  nouveau. 
Il  faut  avoir  soin  de  maintenir  au-dessus  de  la  dissolution  de 
sulfate  de  cuivre,  pour  qu’elle  reste  toujours  aussi  concentrée 
que  possible,  des  cristaux  de  ce  sel.  Malgré  quelques  avantages 
que  semblait  d’abord  présenter  ce  mode  de  construction,  xm 
préfère  assez  généralement  le  système  que  nous  avons  décrit 
dans  notre  premier  volume  *. 

La  pile  de  Daniell  présente,  comme  toutes  celles  où  le  zinc 
est  amalgamé,  l’avantage  qu'il  n’y  a aucune  action  chimique 
quand  elle  ne  fonctionne  pas;  mais  ce  qui  la  caractérise  essen- 
tiellement, c’est  que  son  effet  est  constant,  parce  que  le  cuivro  ne 
se  polarise  pas.  En  effet,  quand  ]e  circuit  est  fermé,  l'hydrogène 
qui  résulte  de  la  décomposition  de  l’eau  acidulée  sur  la  surface 
du  zinc,  rencontrant  le  sulfate  de  cuivro  au  delà  de  la  membrane 
poreuse,  se  combine  avec  l’oxygène  de  la  première  molécule  de 
ce  sulfate,  de  sorte  que  c’est  le  sulfate  qui  est  maintenant 
décomposé2,  et  que  c’est  son  cuivre  qui ^a se  déposer  en  for- 
mant une  couche  mince  sur  le  cuivre  du  couple;  celui-ci  n’est 
donc  point  altéré  ni  par  conséquent  polarisé.  Il  est  vrai  que 
lorsque  la  solution  de  sulfate  étant  un  peu  épuisée  est  devenue 
passablement  acide,  c’est  alors  l’eaû  acidulée  qui  est  décom- 
posée et  non  plus  le  sulfate,  d’où  résulte  que  de  l’hydrogène 
se  dégage  sur  la  surface  du  cuivre  ; mais  pour  peu  qu’il  reste  du 
sulfate  dans  la  dissolution-,  ce  sulfate  est  réduit  par  l’hydrogène 
naissant,  et  c'est  encore  un  dépôt  de  cuivre  qu’on  obtient;  seu- 
lement il  est  granuleux,  au  lieu  d'être  uni,  brillant  et  ductile, 
ce  qui  diminue  déjà  un  peu  la  force  du  courant;  puis  quand 
la  dissolution  est  tout  à fait  épuisée,  l'hydrogène  se  dépose  sur 
le  cuivre  même,  et  alors  le  courant  perd  sa  constance.  C'est 

1 -Il  y a de  l'avantage  dans  la  pilo  de  Datiicll,  où  les  cuivres  et  leaulfgtii  de 
cuivre  sont  toujours  placés  extérieurement,  à donner  aux  cylindres  de  line  qui 
plongent  dans  les  tubes  poreux  remplis  d'une  dissolution  d'acidé  sulfurique,  la 
f"nn<-  do  cylindres  creux  au  lieu  de  celle  de  cylindres  pleins,  a lin  qu’ils  présentent 
pins  de  surface  à l’action  du  liquide. 

Vçyci  tome  II,  page  Ï28. 
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pourquoi  il  est  très-important  de  maintenir  autant  que  possible 
la  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  à l'état  de  saturation.  L'effet 
utile  dans  la  pile  de  Daniell  est  tout  entier  dans  l’action  du  line 
sur  le  liquide  excitant  qui'le  baigne;  car  le  cuivre  n'exerce  pas 
d'action  sensible  sur  son  sulfate,  ainsi  que  le  prouve  l'expé- 
rience; la  décomposition  de  ce  sulfate  ne  peut  donc  être  une 
source  éleclriquel  mais  simplement  l'effet  du  courant  produit 
par  la  réunion  des  deux  électricités  dégagées  sur  le  zine  ; effet 
qui,  par.  le  dépôt  du  cuivre  qu’il  occasionne,  produit  la  con- 
stance de  l’appareil ^ 

M.  Buff  a apporté  à la  pile  de  Uaniell  une  modification  qui 
lui  donne  une  constance  remarquable  et  bien  précieuse  pour 
les  recherches  qui,  sans  -exiger  une  grande  force  de  courant, 
requièrent  que  cette-force  reste  aussi  constante  que  possible 
pendant  un  temps  passablement  long.  Celte  modification  con- 
siste a renouveler  constamment  le  sulfate  de  cuivre,  et  en  même 
temps  à faire  que  le  zinc  amalgamé  ne  s’enfonce  dans  son  liquide 
qu’à  mesure  qu’il  s’use,  ce  qu’on  obtient  au  moyen  d’un  contre- 
poids. • 


• • . Fig.  32*. 

■\ 

Les  choses  ne  se  passent  pas  exactement  de  même  avee  la  pile  de 
tirove,  dans  laquelle  le  sulfate  de  cuivre  est  remplacé  par  l’acide 

1 Voyez  tome  I,  pige  42,  (Igor*  32S.  Dan»  la  figure  34,  le  «in«  et  le  plaiui* 
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nitrique,  et  par  conséquent  le  cuivre  par  du  platine  (tig.  324  . 
Outre  que  l’acide  nitrique  étant  beaucoup  plus  conducteur  que  la 
dissolution  de  sulfate  de  cuivré,  le  courant  est  plus  facilement 
transmis,  il  est  probable  qu’ici  la  facilité  avec  laquelle  l’acide  ni- 
trique abandonne  son  oxygène,  tend  à décomposer  l’eau  acidu- 
lée en  lui  enlevant  soit  hydrogène;  il  suffit  en  effet  de  plonger 
dans  une  dissolution  d’acide  sulfurique  deux  lames  de  platine, 
après  avoir  eu  soin  d’bumeéter  auparavant  l’une  d’elles  d’une 
couche  d’acide  nitrique,  pour  obtenir  un  fort  courant  dans  lequel 
la  dernière  joue  le  rôle  de  métal  négatif.  Ainsi  donc  non-seule- 
ment l'acide  nitrique,  en  empêchant  par  son  contact  avec  la 
lame  de  platine,  le  dépôt  de  l’hydrogène  naissant  et  par  consé- 
quent la  polarité  secondaire;  rend  le  courant  constant,  mais  en 
même  temps  il  contribue  à en  augmenter  l'intensité,  comme  le 
font  le  peroxyde  de  plomb  et  en  général  les  substances  qui  ren- 
ferment beaucoup  d’oxygène.  Un  inconvénient  réel  de  la  pile  à 
acide  nitrique-  de  Grove,  c’est  que  sa  constance  ne  dure  pas 
longtemps  ; si  son  circuit  est  fermé  quelques  moments  de  suite 
sans  interruption,  pour  peu  que  le  conducteur  qui  réunit  ses 
pôles  soit  bon,  on  voit  des  vapeurs  nitreusès  s’échapper  des 
vases  poreux  où  est  l'acide  nitrique,  cet  acide  lui-même  changer 
de  couleur  et  devenir  bouillant;  et  alors  il  faut  arrêter  l'action 
de  la  pile.  On  peut  atténuer  cet  inconvénient  en  mêlant  un  peu 
d’acide  sulfurique  concentré  (la  moitié  ou  le  tiers  ) avec  l’acide 
nitrique,  ou  môme  prendre,  au  lieu  d’acide  nitrique  de  1,10, 
de  l’acide  nitrique  mélangé  avec  moitié  d’eau.  Mais  le  courant 
perd  en  intensité  ce  qu’il  gagne  en  constance,  surtout  si  on 
emploie  le  second  moyen,  car  avec  le  premier,  qui  est  bien 
préférable,  la  force  n’est  pas  sensiblement  diminuée.  On  a pro- 
posé encore  de  remplacer  l'acide  nitrique  par  du  peroxyde  de 
manganèse  mélangé  avec  de  l'acide  sulfurique  concentré;  mais 
on  n’a  pas  obtenu  par  ce  procédé  de  résultats  satisfaisants, 
ta  pile  de  iluuzen,  dans  laquelle  le  platine  est  remplacé  par 

sont  unis  metfllliquement  par  une  lame  mince  en  laiton  munie  de  crochets  et  de 
vis  de  manière  à former  une  pince.  Dans  ta  ligure  A3  du  tome  I,  elles  sont  sim- 
plement unie»  par  une  pince  en  huis  ou  eu  liège.  - • 
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du  charbon  (flg.  325)  ‘,ne  présente  pas  au  même  degré  l'incon- 
vénient cjue  nous  venons  de  signaler  dans  la  pile  de  Grove; 
cela  tient  à cé  que  le  charbon  étant  moins  conducteur  que  le 
platine,  le  courant  qui  resuite  de  la  fermeture  du  circuit  est 


Fig.  325.  ‘ 

moins  violent.  Cependant  au  bout  d’un  temps  un  peu  plus  long 
seulement,  ce  qui  tient  aussi  à ce  que  la  masse  de  l’acide  y est 
en  général  plus  considérable,  on  voit  les  vapeurs  nitreuses 

1 Tome  I,  page  13,  figure  34,  et  p.  44,  ligure  35. 

M.  Silliman  emploie  comme  charbon,  dans  la  pile  de  Bumen,  de  la  plomba- 
is i he  naturelle  ou  de  la  plombagine  artificielle,  telle  «pie  celle  dont  on  fait  le* 
creusets.  De  simples  inorceaui  de  coke  bien  choisis  peuvent  également  servir 
avec  avantage. 

Voici  du  reste  comment  M.  Bunzen  prépare  ses  charbons 

On  prépare  d’abord  un  mélange  intime  et  en  poudre  impalpable  de  I partie 
de  houille  gTasee  (en  poids),  et  de  2 parties  de  eoke.  Ce  mélange  est  introduit  dan» 
an  moule  de  tôle  cylindrique,  an  centre  duquel  on  place  un  petit  rouleau  de  car- 
ton, de  1 centimètre  de  diamètre,  afih  de  ménager  dans  le  charbon  nne  cavité  in- 
térieure, et  de  fadUter  le  dégagement  des  gaz  pendant  la  calcination.  Ainsi  rempli 
du  mélange  de. charbon,  et  fermé  au  moyen  d’uu  couvercle  mobile  bien  assujetti, 
le  moule  de  tâte  est  chauiré  au  rouge  Jusqu’il  ce  que  tout  dégagement  de  gaz  ait 
cessé.  Après  cette  calcination , Je  charbon  est  facilement  retiré  du  moule  sous  forme 
compacte,  cylindrique  comme  le  moule,  très-dur  et  susceptible  de  se  prêter  .au 
travail  de  la  lime  et  de  la  scie  sans  se  briser  ; le  tourneur  peut  donner  fi  ces  cy- 
lindres la  forme  convenable. Cela  fait.  Il  est  bonde  tremper  à plusieurs  reprises 
les  cylindres  de  charlion  dans  une  solution  de  mélasse  concentrée,  et  de  les  sou- 
mettre à une  nouvelle  calcination  aussi  intense  <]ue  possible.  On  peut  caldner 
plusieurs  éléments  ensemble  dans  un  grand  creuset  de  terre  ou  de  fer,  les  in- 
terstices étant  remplis  de  coke  pulvérisé. 

Enfin,  avant  do  plonger  le  charbon  dans  l’acide  nitrique,  il  est  indispensable 
de  reconvrir  d'une  couche  de  cire  fondue  le  collet  Sur  lequel  on  a adapté  l'an- 
neau ou  la  tige  métallique  destinée  A établir  la  communication  nécessaire  entre 
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s'élever  et  l’acide  entrer  en  ébullition.  Aussi  faut-il  prendre 
également  la  précaution  de  ne  pas  mettre  l’acide  nitrique  pur, 
mais  bien  de  le  mélanger  avec  de  l'eau.  On  peut  môme  se 
contenter  dq  plonger  les  charbons,  quand  ils  ont  séjourné 
longtemps  dans  l’acide  nitrique,  dans  une  dissolution  d’acide 
sulfurique  dont  on  remplit  le$  tubes  poreux.  L’acide  nitrique 
don,t  les  charbons  sont  imprégnés  suffit  assez  longtemps  pour 
accroître  la  puissance  et  maintenir  la  constance  des  couples  '. 

Cette  propriété  du  charbon  m’a  servi  à construire  une  pile 
dans  laquelle  l’oxygène  lui-môme  peut,  jusqu’à  un  certain 
point,  remplacer  l'acide  nitrique.  J'introduis (fig.  326)  dans  un 
tube  poreux,  au  centre  duquel  est  un  fil  de  platine,  du  charbon 
bien  recuit  et  par  conséquent  bon  conducteur,  réduit  en  pou- 
dre impalpable  ; j ’ai  soin  de  le  bien  tasser;  puis  je  place  le  tube 
poreux  ainsi  rempli  dans  l’intérieur  d’un  cylindre  de  zinc 


le  charbon  et  le  zinc,  alin  d'empêcher  que,  par  l'effet  de  la  capillarité,  l’aeidc  ne 
vienne  à corroder  le  métal. 

Après  i liaque  expérience,  l'acide  nitrique  peut  «ans  inconvénient  rester  eif  con- 
tact avec  les  charbons.  La  cellule  contenant  l'acide  eulturique  doit  au  contraire 
être  enlevée,  vidée  et  lavée  i grande  eau,  ainsi  que  le  oylindreen  zinc. 

1 M.  Callan  a eu  l'idée  de  remplacer  par  du  plomb  le  platine  et  le  charbon 
dans  les  piles  de  Grove  et  de  Bunsen,  et  il  a obtenu  des  résultats  asses  satisfai- 
sants. Mais  il  a trouvé  uh  grand  avantage  à recouvrir  la  lama  de  plomb  d’une 
légère  couche  de  platine  ou  d'or,  au  moyen  des  chlorures  de  ces  deux  métaux.  Il 
est  évident  que  ce  serait  une  grande  économie  que  d’employer  pour  les  piles  de 
Grove  des  lames  de  cuivre  ou  de  plomb  platinées,  ali  lieu  de  lames  de  platine, 
M.  Schoenbein  a eu  également  l'idée  d'employer,  comme  métal  négatif  du  fer 
passif,  et  comme  métal  positif  du  fer  ordinaiie,  le  premier  étant  eu  contact  avec 
l'acide  nitrique,  et  le  second  avec  la  dissolution  d’aeide  sulfurique.  Il  est  asseï 
curieux  de  voir  le  même  métal,  le  fer,  jouer  a la  fois  le  rùle  de  métal  négatif  et 
de  métal  pusitif.  Toutefois,  sous  ce  dernier  rapport,  le  zinc  amalgamé  est  très- 
préférable;  mais  des  cylindres  creux  en  fonte,  dont  la  paroi  intérieure  a été  ren- 
due passive,  peuvent  très-bien  servir  i la  fois  de  métaux  négatifs  du  couple  et 
de  vases  dans  lesquel»  on  met  l’acide  nitrique,  puis  le  tube  poreux  rempli  de  la 
dissolution  d'acide  sulfurique  dans  laquelle  plonge  le  fer  on  mieur  le  xinc  amalgamé. 
Je  me  suis  servi  longtemps  avec  avantage  de  piles  ainsi  construites. 

M.  Callan  s’est  également  servi  dernièrement  de  tonte  de  fer  pour  construire  avec 
du  sine  amalgamé  une  pile  è un  seul  liquide,  chargée  avec  un  mélange  d'acide  sul- 
furique et  d’une  dissolution  saline.  11  a obtenu  de  très-bons  effets  de  cette  dispo- 
sition. ' 
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amalgamé  qui,  lui-même,  est  plongé  dans  la  dissolution  d'a- 
cide sulfurique.  Une  pile,  de  huit  à dix  .couples,  construite 
•le  cette  manière  et  dont  les  cylindres  de  ziuc  n’avaient  que 
cinq  centimètres  de  hauteur  et  quatre  de  diamètre,  m'a  donné 
pendant  huit  jours  sans  interruption  uue  décomposition  de 
l'eau  acidulée,  non  très-forte  de  I à 2 centimètres  cubes  par 
minute,  mais  très-constante.  L'hydrogène,  qui  aurait  polarisé 
le  charboq  daos  chaque  couple,  disparaît  par  sa  combinaison,  à 
l’état  naissant,  avec  l'oxygène  cjue  le  charbon  retient  dans  «es 
pores  et  qu’il  prend  à l'air  atmosphérique.  truand  la  pile  s’af- 
faiblit, quelques  gouttes  d’acide  nitrique  versées  sur  la  face 
supérieure  du  cylindre  de  charbon  lassé,  la  raniment  pour  un 
temps  assez  long.  Mais  il  arrive  un  moment  où  le  sulfate  do 
ziuc,  qjant  pénétré  dans  la  poudre  de  charbon  , il  faut  démon- 
ter la  pile  pour  laver  à pleine  eau  cette  poudre,  ou,  ce  qui  est 
plus  simple,  pour  la  changer.  J’ai  trouvé  qu’on  pouvait  rem- 
placer avec  avautage  dans  cette  pile  les  fils  de  platine  par  de 
petits  cylindres  de  charbon  d'un  centimètre  de  diamètre  envi- 
ron, préparés  comme  ceux  qui  servent  dans  les  piles  de  Bunzen, 
en  ayant  soin  de  les  placer  dans  l’axe  des  tubes  poreux  avant 
de  les  entourer  de  la  pouïlre  de  charbon,  et  d’y  implanter  un 
fil  de  cuivre  destiné  à établir  la  communication. 

Wheatstone,  comme  nous  le  verrons  dans  l'instant,  a employé 
avec  succès  dans  ses  recherches  des  cou- 
ples dans  lesquels  il  u’y  a non  plus  qu’un 
liquide,  mais  eu  évitant  le  contact  immé- 
diat du  métal  .positif  ayee  co  liquide.  Ce 
inétal  est  dissous  dans  du  mercure,  de 
manière  à former  un  amalgame  liquide; 
l’amalgame  lui-même  est  placé  dans  un 
petit  tube  poreux  (üg.  320),  et  le  tube  est . 
plongé  daus  la  solution  qui  baigne  le  métal 
négatif,  sulfate  dp  cuivre , si  ce  métal  né- 
gatif est  du  cuivre,  chlorure  de  platine,  si  ce  métal  est  du  pla- 
tine. Un  fil  de  cuivre  bu  de  platine  est  plongé  dans  l’amalgame 
pour  soutirer  l’électricité  négative.  L’afliniléchimiquéqu'exerce 
Sur  l'oxygène  ou  sur  le  chlore  de  la  dissolution  le  métal  positif, 


Fig.  326. 
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le  zinc,  par  exemple,  dissous  dans  le  mercure,  suffit  pour  dé- 
terminer la  production  d'un  courant  qui  est  passablement  con- 
stant \ cependant  moins  que  dans  les  piles  à deux  liquides, 
car  on  aperçoit  bientôt  un  peu  de  cuivre  métallique  dans  l'a- 
malgame, contre  la  paroi  intérieure  du  tube  poreux,  quand  la 
dissolution  est  du  sulfate  de  cuivre,  ce  qui  est  dû  à l’action 
locale  du  zinc  sur  le  sulfate,  qui  réduit  un  peu  de  cuivre. 

Dans  toutes  les  piles  à deux  liquides,  et  même  souvent  dans 
celles  où  il  n’y  a qu’un  liquide,  on  est  donc  appelé  à employer 
des  diaphragmes  ou  des  tubes  poreux  qui,  tout  en  empêchant 
le  mélange  des  substances  qu'ils  séparent,  permettent,  en  s’hu- 
mectant, la  communication  électrique  de  s’établir  entre  elles. 
Ces  diaphragmes,  comme  nous  l'avons  vu,  sont  de  différentes 
espèces,  et  il  n’est  pas  inutile,  avant  de  terminer  ce  qui  con- 
éerue  les  détails  de  construction  des  différentes  piles,  d’en'  dire 
quelques  mots. 

La  baudruche  et  la  vessie,  à raison  de  leur  peu  d’épais- 
seur, sont  les  diaphragmes  qui  opposent  le  moins  de  résis- 
tance au  passage  du  courant;  mais  Les  agents  chimiques  les  dé- 
truisent promptement,  et  ils  ont  l’inconvénient  de  faciliter  trop 
l’endosmose  des  liquides  qui  ne  peuvent  ainsi  rester  long- 
temps séparés.  Aussi  ce  genre  de  diaphragme,  qui  peut  être  bon 
dans  certaines  expériences  de  recherches  délicates,  doit-ilètre 
rejeté  dans  la  construction  des  piles  usuelles.  Le  cuir  et  la  peau' 
tannés  ont  les  mêmes  inconvénients,  mais  à un  degré  moindre; 
cependant  la  préparation  qu'il  faut  leur  faire  subir  les  altère 
quelquefois  assez  pour  les  rendre  impropres  à l’nsage  auquel 
on  les  destine.  La  toile  à voile  est  meilleure,  vu  qu'elle  n’a 
qu’un  faible  degré  d’endosmose  sur  les  dissolutions  neutres; 
il  faut  quand  on  leur  donne  la  forme  de  sac,  que  la  couture  Soit 
faite  avec  un  fil  enduit  de  poix.  Le  papier  ou  carton  goudronné 
un  peu  perméable  aux  liquides  est  un  assez  bon  diaphragme  ; 
le  goudron  empêche  le  papier  de  se  délayer  dans  l'eau.  Mais  en 
fait  de  diaphragmes  organiques,  ceux  qui  sont  faits  en  bois 

l 

1 il  faut  que  le  sel  en  dissolution  soit  un  sel  dont  la  base  soit  le  même  métal 
que  le  négatif  du  couple,  afin  que  le  courant  voltaïque,  en  le  décomposant,  n'al- 
térc.  pas  la  nature  de  la  surface  de  ce  métal  négatif. 
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minces  sont  peut-être  préférables  à tous.  Ainsi,  pour  la  pile  do 
Daniell,  des  cylindres  creux  en  bois  de  tilleul  à parois  très- 
îninccs  m’ont  constamment  donné  de  bons  résultats.  Il  faut 
avoir  soin,  pour  enlever  les  matières  résineuses  qui  se  trouvent 
dans  le  bois,  surtout  lorsque  c’est  de  sapin  qu'on  fait  usage,  de 
le  plonger  pendant  longtemps  dans  de  l’eau  bouillante  ava- 
lisée ; puis  il  faut  les  conserver,  quand  on  ne  s’en  sert  pas,  dans 
de  l'eau  légèrement  acidulée;  autrement  ils  se  cambrent  et  se 
fendent  en  séchant,  ce  qui  les  rend  impropres  à leur  destination. 
Les  diaphragmes  inorganiques  sont,  en  général,  d’argile,  ou 
mieux  de  kaolin  : ce  dernier,  dépouillé  de  carbonate  de  chaux, 
forme  à L’état  de  pilte  un  diaphragme  auquel  on  peut  donner 
beaucoup  d'épaisseur,  ce  qui  est  avantageux  pour  éviter  l’en- 
dosmose, pourvu  qu'il  soit  bien  imbibé  d’un  liquide  bon 
conducteur  et  qu’il  ne  soit  pas  trop  fortement  tassé.  Mais  c’est 
surtout  squs  forme  de  vases,  soit  prismatiques  comme  dans  les 
piles  dcGrove,  soit  cylindriques  comme  daus  celles  de  ftuuzen, 
que  les  diaphragmes  inorganiques  sont  usités  ; on  les  fait  en 
général  de  porcelaine  dégourdie,  mais  ils  offrent  plus  de  résis- 
tance que  la  terre  demi-cuite  et  que  les  creusets;  ceux-ci  sont 
fort  commodes,  parce  qu’on  peut  s’en  procurer  facilement,  seu- 
lement il  faut  avec  la  lime  diminuer  l’épaisseur  de  leurs  parois, 
qui,  généralement,  est  trop  considérable.  11  faut  avoir  soin  de 
laver  souvent  tous  ces  diaphragmes,  afin  d’enlever  les  sels  qui, 
pénétrant  et  cristallisant  dans  leur  intérieur,  finissent  par 
faire  éclater  les  parois.  Il  faut  aussi  veiller  à ce  que  les  dia- 
phragmes ne  renferment  ni  du  charbon , ni  des  pyrites  ou 
autres  substances  d'origine  métallique  qui,  étant  conductrices, 
établiraient  entre  les  deux  liquides  que  le  diaphragme  sépare, 
une  communication  d'une  toute  autre  Dature  que  celle  qu'on 
a en  vue,  c’est-à-dire  une  communication  métallique  qui  dé- 
terminerait une  décomposition  électro-chimique;  c’est  à la  pré- 
sence de  ces  substances  hétérogènes  qu'on  peut  attribuer  l’appa- 
rition qui  a lieu  quelquefois  sur  la  surface  des  diaphragmes,  de 
dépôts  métalliques  réduits.  Les  substances  organiques  ne  pré- 
sentent pas  ce  genre  d’inconvénient,  mais  elles  ont  celui  de 
produire  par  elles -mêmes  la  réduction  de  certains  métaux 
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quand  elles  plongent  dans  leurs  dissolutions.  En  résumé,  dans 
la  pratique,  c’est  aux  diaphragmes  en  porcelaine  dégourdie 
qu'on  a donné  la  préférence,  quoiqu’ils  présentent  plus  de 
résistance  que  les  autres  au  passage  du  courant. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  ici  à la  description  de  quelques 
autres  piles  plus  ou  moins  constantes,  telles  que  eefles  dans 
lesquelles  le  conducteur  humide  est  simplement  la  terre,  soit 
qu’on  implante  dans  le  sol  humide , comme  l’ont  fait  Bain, 
Loomis  et  d’autres,  les  deux  métaux  du  couple,  soit  qu’on  les 
place  dans  un  vase  rempli  de  terre  qu'on  arrose  ayec  de  l’hy- 
drochlorate  d’ammoniaque,  comme  dans  la  pile  de  Bagration 
Ces  différentes  piles  ayant  été  constituées  en  vue  des  applica- 
tions, leur  description  trouvera  naturellement  sa  place  quand 
nous  parlerons  de  celles  des  applications  auxquelles  elles  se 
rapportent.  Nous  renvoyons  de  même  au  § 7 de  ce  chapitre, 
où  nous  traiterons  la  question  du  contact,  la  théorie  des  piles 
sèches  dont  nous  avons  déjà  donné  la  description  4. 

Mais  si,  au  point  de  vue  de  la  forme,  nous  n’avons  rien  à 
ajouter  à ce  que  noué  avons  dit,  soit  dans  ce  paragraphe,  soit 
dans  le  § 5 du  second  chapitre  de  notre  première  partie’,  il  est 
loin  d'en  être  de  même  quant  àla  nature  des  substances  solides 
et  liquides  qui  constituent  les  couples;  mais  ce  point  important 
va  être  traité  avec  détail  dans  le  paragraphe  suivant,  consacré  à 
la  mesure  des  forces  électromotrices  et  à la  comparaison,  sous 
le  rapport  de  leur  puissance,  des  différentes  combinaisons 
voltaïques  entre  elles. 

Toutefois,  avant  d’aborder  ce  sujet  important  , nous  avons 
encore  à mentionner  un  procédé  tout  différent  de  ceux  qui  pré- 

' Cette  pile  produit  un  courant  d’une  constance  étonnante,  ce  gui  provient 
soit  de  la  réduction  de, l'hydrogène  fur  le  cuivre,  par,  le  composé  que  forme  sur 
ce  métal  le  sel  ammoniacal,  soit  par  l’absorption  de  l'hydrogène  par  la  terre  elle- 
même,  qui  du  reste  fait  l'office  de  diaphragme,  et  empêche  aiiiai  un  dépôt  de 
zinc  sur  le  cuivre.  Il  est  bon  de  ne  pâs  mettre  les  deux  plaques  du  couple  trop 
près  l'une  de  l'autre,  et  de  plonger  la  plaque  de  cuivre,  avant  de  la  mettre  en 
terre,  dans  Une  dissolution  de  sel  ammoniacal  en  la  laissant  sécher  jusqu'i  ce 
qu'il  se  soit  formé  une  couche  verdâtre  A la  surface. 

* Tome  I,  page  52. 

* Tome  I,  page  34. 


Digitized  by  Google 


ÉLECTRICITÉ  PRODUITE  PAR  LES  ACTIONS  CHIMIQUES.  7 1 W 

cèdent,  pour  maintenir  et  augmenter  la  puissnnce  des  piles  en 
détrdisanl  les  polarités  secondaires;  c’est  celui  que  vient  d'ima- 
giner tout  récemment  M.  E.  Becquerel,  et  qui,  s’il  n’a  pas 
toute  la  portée  pratique  à laquelle  on  aurait  pu  peut-être  s’at- 
tendre, n’est  pas  sans  intérêt  au  point  de  vue  théorique.  Le. 
procédé  consiste  à donner  aux  éouples  d’une  pile  ün  mouve- 
ment assez  vif  dans  le  liquide  qui  les  baigne.  Ainsi  M.  E.  Bec- 
querel a obtenu  avec  un  seul  couple  platine  et  zinc  amalgamé 
une  augmentation  très-sensible  par  le  fait  du  mouvement;  ce 
couple  en  repos  dans  une  dissolution  de  sulfate  de  soude  à moi- 
tié saturée  donnait  à un  galvanomètre  peu  sensible  une  dévia- 
tion de  8°;  quand  on  l'a  mis  en  mouvement,  la  déviation  est 
allée  jusqu’à  20°.  Cet  effet  est  évidemment  dû  à ce  que  le 
mouvement  dépolarise  la  lame  de  platine;  cependant  il  y a de 
l’avantage  à mouvoir  aussi  la  lame  de  zinc,  parce  qu'on  change 
ainsi  les  couches  liquides  qui  baignent  sa  surface.  Si  l’on  rem- 
place par  une  dissolution  d'acide  sulfurique  celle  de  sulfate  de 
soude,  l’effefdu  mouvement  est  beaucoup  moins  prononcé  à 
cause  du  dégagement  abondant  de  l’hydrogène  sur  le  platine; 
mais  il  le  devient  davantage  quand  on  met  dans  l’acide  sulfu- 
rique étendu,  du  charbon  bien  pulvérisé  de  manière  à en  faire 
une  pAte.  Cette  pâte  facilite  la  dépolarisation  du  platine  en 
absorbant  l’hydrogéné,  en, même  temps  qu’elle  l’enlève  par  son 
action  mécanique  de  frottement. 

Voici  une  expérience  qui  donne  l’idée  de  l’effet  que  peut  pro- 
duire la  dépolarisation  du  métal  négatif  des  couples  d’une  pile, 
opérée  au  moyeu  du  mouvement.  M.  E.  Becquerel  a disposé  une 
petite  pile  voltaïque  de  10  couples  formés  de  disques  de  zinc 
amalgamé  et  de  cuivre  de  10  centimètres  de  diamètre,  portés 
par  un  axe  de  manière  à pouvoir  être  mis  en  mouvement  à 
l'aide  d’une  manivelle;  leur  surface  était  parallèle  et  à 1 centi- 
mètre de  distance,  et  ils  plongeaient  dans  des  auges  où  l’on 
pouvait  placer  un  liquide  ou  une  masse  pâteuse,  de  façon  que 
leur  circonférence  ne  pénétrât  qu’à  lwn,',5  de  profondeur  au- 
dessous  de  la  surface  du  liquide.  Deux  conducteurs  en  cuivre 
portaient  sur  deux  bassins  en  cuivre  soudés  aux  deux  disques 
de  chaque  couple  fixés  sur  l’axe,  de  sorte  que,  lors  du  mouve- 
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ment  des  disques  mômes,  un  de  chacun  d’eux  plongeait  tou- 
jours dans  le  liquide,  et  l’on  pouvait  faire  communiquer  les 
deux  disques  entre  eux. 

La  pile  de  10  couples  a été  employée  à décomposer  l’eau,  et 
l’on  a mesuré  l’hydrogène  à l’électrode  négatif  à l’aide  d une 
mesure  graduée  par  dixième  de  centimètre  cuhe. 

Liquide  contenu  Etat  • * Volume  d’hydrogèue  en  cent, 

«tous  les  auges  de  la  pile.  des  disques.  dégagé  eq  20*. 

Kau  ealuréc  de  sulfate  de  soude.  | ReP0S- 

j Mouvement. 

Charbon  de  coke  réduit  en  pâte 
liquide  par  de  l'eau  acidulée  par 
de  l’acide  sulfurique  au 

On  voit  que  lors  du  mouvement  l’effet  dè  la  pile  a été  sept 
fois  plus  considérable. 

Il  résulte  cependant  des  recherches  île  M.  E.  Becquerel  , 
que  le  mouvement  est,  indépendamment  de  la  dépolarisation 
qu'il  opère,  un  moyen  de  dégager  de  l’électricité.  Ainsi,  de  deux 
lames  de  zinc  plongées  dans  une  même  dissolution,  celle  qui  est 
en  mouvement  devient  négative  par  rapport  à celle  en  repos  qui 
demeure  positive  ; il  en  est  de  môme  des  autres  métaux  oxy- 
dables. Avec  ceux  qui  ne  le  sont  pas  ou  qui  le  sont  moins,  c’est 
l’inverse;  ainsi,  soit  qu’on  opère  dans  de  l’eau  distillée,  soit 
qu’on  se  serve  d’une  dissolution  acide  ou  saline,  dans  un 
couple  composé  de  deux  éléments  semblables,  platine  on  char- 
bon par  exemple,  c’est  le  mobile  qui  est  positif  par  rapport  au 
fixe,  c’est-à-dire  qui  joue,  par  rapport  à lui,  le  rôle  de  métal 
attaqué.  Dans  le  premier  cas,  il‘est  évident.que  le  contact  établi 
par  le  mouvement  entre  l’un  des  éléments  du  couple  et  l’oxy- 
gène de  l’air,  tend  à le  dépolariser  en  lui  ôtant  l’hydrogène  ad- 
hérent à sa  surface,  et  par  conséquent  à le  rendre  négatif  ; dans 
le  second,  il  est  possible  que  l’oXygène  que  prend  à l’air  l'élé- 
ment mobile,  aide  le  liquide  dans  lequel  cet  élément  est  en- 
suite plongé,  à exercer  sur  Jui  une  action  chimique  qui  donne 
naissance  au  faible  courant  dont  le  galvanomètre  accuse  l'exis- 
tence. Il  se  peut  aussi  que  le  simple  frottement  qui  résulte 
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de  l’agitation  un  peu  vive  de  cet  élément  dans  le  liquide  soit  la 
source  de  cette  électricité.  Cependant,  si  d’un  côté  la  présence  de 
la  poudre  de  charbon  augmente  l'effet,  tandis  que  celle  du  sable 
dans  le  liquide  ne  l'accroît  pas , il  est  difficile  de  voir  là  des 
effets  de  frottement.  Nous  serions  plutôt  disposés  à attribuer 
tous  ces  phénomènes  un  peu  compliqués  à de  petites  réactions 
chimiques  qui  résultent  de  l'introduction  de  l’air  dans  le  li- 
quide sous  l’influence  des  corps  solides  en  mouvement.  Ils  se- 
raient du  même  ordre  que  ceux  que  M.  Becquqrel  le  père  avait 
déjà  étudiés  depuis  longtemps,  tels  en  particulier  que  ce  fait 
curieux  que,  lorsqu’on  termine  les  deux  bouts  du  fil  d’un  gal- 
vanomètre par  deux  lames  de  platine  plongeant  dans  de  l'eau 
distillée  et  qui  ne  sont  point  polarisées,  si  on  en  retire  une  de 
l’eau  et  qu’on  la  replonge  immédiatement,  elle  détermine  un 
Courant  dans  lequel  elle  est  positive  par  rapport  à l'autre. 

§ O.  Mfiorc  de  la  force  éleetromotriee  relative  de*  diverse* 
combinaisons  voltaïques. 

Nous  avons  vu 1 que  l’intensité  d’un  courant  peut  être  repré- 

r 

sentée  par  la  formule  I — -j|i  E étant  l’ensemble  des  forces  élec- 
tromotrices, c’est-à-dire  productrices  de  l’électrité , qui  sont 
en  activité  dans  ,un  circuit  électrique,  et  II  l'ensemble  des  ré- 
sistances que  ce  circuit  présente  à la  circulation  du  cou- 
rant. Nous  avons  défini  plus  tard  la  force  électromotrice  d’un 
couple  hydro-électrique,  la  force  avec  laquelle  les  molécules 
liquides  qui  entrent  dans  la  formation  de  ce  couple  sont 
polarisées  eu  vertu  de  l’affinité  chimique2.  Pour  le  moment 
nous  nous  bornerons  à désigner  sous  cc  nom  , sans  faire 
aucune  hypothèse  sur  sa  nature,  la  force  qui  produit  l’électri- 
cité dans  un  circuit  voltaïque,  abstraction  faite  do  la  résis- 
tance que  ce  circuit  présente.  La  force  éleclromolrice  peut 
donc  être  mesurée,  ou  par  l’intensité  du  courant  auquel  elle 
donne  naissance  mulipliée  par  la  résistance  du  circuit  E=  I 

1 Tome  It,  pages  19  et  20.  > 

* Tome  II,  page  024. 
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X K,  ou  par  la  tension  statique  des  extrémités  du  système  hy- 
dro-électrique, le  circuit  étant  ouvert.  En  effet,  d’après  ce  que 
nous  avons  établi  plus  haut  ',  la  tension  d’un  couple  ou  d'une 
pile  voltaïque  n’étant  qu’une  décharge  ou  qu’un  élément  d'un 
courant,  puisqu'elle  est  toujours  accompagnée  d’une  action 
chimique  correspondante,  il  ne  doit  pas  y avoir  de  différence, 
quant  à la  force  électromotrice,  entre  les  deux  formes  de  sa 
manifestation;  seulement,  comme  la  vitesse  avec  laquelle  l’élec- 
tricité se  propage  n’exerce  pas  sur  l'intensité  de  la  tension, 
puisqu’il  y a accumulation  d’électricité,  la  même  influence 
que  sur  celle  du  courant , la  résistance  ne  joue  pas  le  même 
rôle  dans  l'expression  de  l’une  ou  de  l’autre  intensité.  Nous 
verrons  plus  loin  qu'on  peut  arriver  exactement  aux  mêmes 
valeurs , pour  l'expression  de  la  force  électromotricc  relative 
des  différentes  combinaisons  voltaïques,  en  l’évaluant,  soit  par 
l’intensité  du  courant,  soit  par  celle  de  la  tension  auxquelles 
ces  combinaisons  donnent  naissance.  Mais  comme  les  procédés 
fondés  sur  l’évaluation  de  l’intensité  du  courant  sont  d’une 
exécution  beaucoup  plus  facile  et  plus  susceptible  d’exacti- 
tude, c’est  à eux  que  nous  nous  attacherons  de  préférence. 

Le  premier  de  ces  procédés  est  celui  indiqué  par  Ohm  lui- 
même,  et  qui  consiste  à mesurer  les  intensités  du  coirrant  pro- 
duit par  une  même  source  d’électricité,  en  introduisant  dans 
son  circuit,  à côté  de  la  résistance  invariable  tenant  à la  nature 
même  de  ce  circuit,  deux  résistances  variables;  if  est  facile 
de  conclure  de  la  comparaison  de  ces  deux  intensités  la  force 


invariable,  / .et  V les  deux  résistances  additionnelles  *,  et  i et 
ï les  intensités  correspondantes  du  courant,  mesurées  par  le 
galvanomètre  à sinus  ou  à tangente,  on  a,  en  égalant  les  deux 

' Tome  II,  pages  CI6  dt  Gin. 

’ Les  résistances  sont  mesurées  par  îles  lonauenrs  île  (H,  comme  nous  l'avons 
expliqué  tome  II,  panes  11  et  28. 
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valeurs  de  e,  r -j- / = ( l'  — l)  d’où.g=a  [1 — /)j 

en  substituant  à r-\-l  sa  valeur  dans  la  valeur  de  i ci-dessus. 
Cette  valeur  de  e est  donnée  en  fonction  de  la  différence  des 
longueurs  du  fil,  ou  des  résistances  additionnelles  que  le  cou- 
rant surmonte  dans  sa  circulation. 

Si  l’on  pouvait  faire  varier  la  force  électromotric'e  au  lieu 
de  la  résistance,  d’une  quantité  connue,  on  obtiendrait  de  même 
la  valeur  de  cette  force;  mais  ce  procédé,  qui  serait  praticable 
pour  les  circuits  thermo-électriques  où  une  simple  élévation 
de  température  suffit  pour  changer  cette  force,  ne  l’est  pas  pour 
les  combinaisons  voltaïques  ou  hydro-électriques,  dans  les- 
quelles on  ne  peut  modifier  la  force  électromotrice , saris 
apporter  en  môme  temps  un.  changement  à la  résistance. 

lin  second  procédé,  employé  par  Fechner,  consiste,  pour  com- 
parer deux  forces  électromotriccs,  à réunir  deux  couples  dif- 
férents dont  les  forces  électromotrices  sont  e et  d,  de  façon  que 
leurs  courants  cheminent  d’abord  dans  le  même  sens,  ensuite  en 
sens  contraires,  puis  à mesurer  la  somme  s et  la  différence  d des 

& 

intensités  de  leurs  courants  respectifs.  0 ji  a en  effet  » *=  , 

d = e , -c-  d’où  —,  =»  — , en  égalant  lés  deux  valeurs  de  r*4-r'. 
r-f-r  e s— « 

On  suppose  dans  ce  procédé  que  l’intensité  du  courant  est  pro- 
portionnelle b la  somme  ou  à la  différence  des  deux  forces 
électromotrices,  ce  qui  découle  des  principes  que  nous  avons 
posés  dans  notre  premier  chapitre,  et  ce  qui  d’ailleurs  est  d’ac- 
cord avec  I’expériencé,  comme  nous  allons  le  voir.  Quant  à la 
résistance  de  la  combinaison  voltaïque  qui  résulte  de  la  réunion 
des  deux  couples,  elle  est  évidemment  la  somme  des  résistances 
de  chacun  des  deux  couples  en  particulier,  de  quelque  manière 
qu’ils  soient  réunis.  ' 

tJu  troisième  procédé,  pratiqué  également  par  Fechner,  repose 
sur  le  principe  que,  si  les  résistances  sont  égales,  les  forces 
électromotrices  sont  entre  elles  comme  les  intensités  des  cou- 
rants, conséquence  de  la  formule  qui  exprime  ces  intensités. 
On  parvient  à cette  égalité  deà  résistances  en  ajoutant  dans  le 
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circuit  de  chacun  des  couples  à leurs  résistances  respectives 
/•  et  r,  une  résistance  R très-grande  par  rapport  à laquelle  les 
deux  autres  puissent  être  regardées  comme  infiniment  petites. 

c 

(in  peut  alors  considérer  dans  les  deux  expressions  t.=  — 


et  **  — ~ i n » résistances  r -f  R et  r'  -f  R comme  sensiblement 
r -p  R 

égales,  d’où  l’on  tire  . . 


r : . e'  ==  i : i'. 


Pour  appliquer  cette  méthode,  M.  Fechner  emploie  un  galvano- 
mètre à fil  très-long  dont  l’introduction  dans  le  circuit  du 
couple  détermine  cette  résistance  R,  infiniment  grande  par  rap- 
port aux  résistances  r et  r'. 

Ajoutons  que,  pour  mesurer  l’intensité  du  courant,  M.  Fech- 
ner emploie  méthode  des  oscillations  d une  aiguille  aimantée 
placée  dans  le  voisinage  du  conducteur  qui  transmet  le  cou- 
rant, méthode  mise  en  pratique  pour  la  première  fois  par 
MM.  Biot  et  Savart  ’. 

M.  Poggcndorff  a fait  la  remarque  fort  juste  que  l’application 
des  trois  procédés  que  nous  venons  de  décrire,  aux  cas  des  combi- 
naisons voltaïques  à force  non  constante,  et  dans  lesquelles , 
comme  nous  l’avons  vu,  l’intensité  du  courant  va  rapidement  en 
diminuant,  du  moins  quand.lcs  circuits  sont  fermés,  rend  toute 
mesure  de  ce  courant  difficile.  Ce  n’est  pas  tout;  en  supposant 
même  qu’on  arrive  à un  état  assez  constant  du  courant  pour 
pouvoir  le  mesurer,  on  reconnaîtra  dans  le  principe  même  des 
procédés,  une  objection  très-forte  contre  l’exactitude  des  résul- 
tats qu’on  veut  en  tirer.  En  effet,  si  on  cherche  à déterminer 
par  la  première  méthode,  celle  de  Ohm,  la  force  électromo- 
trice e,  on  trouve  pour  l’expression  de  cette  force  une  valeur 
d’autant  plus  grande  que  la  résistance  absolue  est  plus  consi- 
dérable, ce  qui  tient  à ce  quele  couple  s’affaiblit  d’autant  moins 
vite  que  le  circuit  dont  il  fait  partie  est  moins  conducteur,  les 
causes  pertubatrices,  telles  en  particulier  que  la  polarisation  du 


1 Tmnf  I.  pnpp  211. 
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métal  négatif,  ayant  d'autant  moins  de  puissance.  La  résistance 
absolue  r varie  également  par  la  même  raison.  On  conçoit  donc 
que  le  procédé  est  tout  à fait  illusoire,  puisque  les  deux  quan- 
tités supposées  constantes  dans  la  formule  « et  r varient  avec 
les  résistances  additionnelles  / et  F qu’on  introduit.  11  est  vrai 
que  cette  variation  des  deux  quantités  e et  r est  d’autant  moins 
considérable  que  la  résistance  totale  est  plus  grande;  c'est  ce 
qui  fait  que  Fecbner  a pu  obtenir  des  résultats  assez  exacts  par 
l’application  de  la  troisième  méthode,  meme  aux  cas  des  cou- 
rants de  force  non  constante.  M.  Poggendorlf  a du  reste  proposé, 
pour  la  détermination  de  la  fpree  électromotrice  de  ces  courants, 
une  méthode  beaucoup  plus  exacte,  qui  est  fondée  sur  un  prin- 
cipe rigoureux  : elle  repose  sur  la  théorie  des  circuits  composés, 
c’est-à-dire  formés  de  la  réunion  de  deux  ou  plusieurs  couples 
dans  lesquels  on  admet,  ainsi  que  cela  résulte  des  expériences 
de  Fecbner,  de  Pouillet  et  de  M.  Poggendorir  lui-même,  ét 
comme  nous  l’avons  rappelé  plus  haut,  que  la  force  éleclro-* 
motrice  d'un  circuit  composé  est  la  somme  ou  la  différence  des 
forces  électromotrices  des  circuits  simples  dont  il  se  com- 
pose, et  que  sa  résistance  est  de  même  la  somme  des  résis- 
tances des  circuits  simples.  La  méthode  de  M.  Poggendorir 
exige  l’emploi  d’un  couple  à force  constante,  tel  qu’un  couple 
de  Grove,  dont  on  a déterminé  la  force  électromotrice  par  un  des 
trois  précédents  procédés  qui  sont  applicables  dans  ce  cas,  et  on 
compense,  au  moyen  du  courant  de  ce  couple,  celui  du  couple 
à force  non  constante  dont  on  veut  déterminer  la  force  électro- 
motrice; c’est  pourquoi  cette  méthode  a reçu  de  son  auteur  le 
nom  de  méthode  de  compensation.  Dans  l’application  de  sa  mé- 
thode, M.  Poggendorir  emploie  deux  procédés  dont  le  second 
a sur  le  premier  l'avantage  de  ne  pas  exiger  une  constance  par- 
faite et  très-prolongée  du  couple  à force  constante,  condition 
difficile  en  général  à réaliser,  et  de  ne  pas  imposer  la  nécessité 
de  connaître  d’avance  les  deux  éléments  e et  r de  ce  couple 
Toutefois,  comme  il  importe  néanmoins,  même  dans  l’emploi 

1 Voyez  pour  les  détails  de  la  méthode  de  Poggendorir,  la  noie  finale  F,  qui  est 
l'onsacrée  à l'exposition  plus  mathématique  des  différente,  méthodes. 
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du  second  procédé,  de  savoir  déterminer  la  force  électromolrice 
d’un  couple  à force  constante,  et  que  d’ailleurs  cette  détermi- 
nation est  à la  fois  la  plus  simple  et  la  plus  importante  dans  la 
pratique,  c’est  par  elle  que  nous  commencerons,  en  nous  ser- 
vant pour  cela  d’une  cinquième  méthode  qui  est  celle  de  Wheat- 
stone. 

M.  Wheatslone  remarque  d’abord  que  si  dans  un  circuit 
on  augmente  dans  le  même  rapport  la  forçe  électromotrice 
et  la  résistance,  l'intensité  du  courant  ne  change  pas;  ainsi 

C 716 

i =— = — . Il  suit  de  là  qu’un  seul  couple  voltaïque  ou  une 

r nr  1 * 

pile  composée  d’uu  nombre  quelconque  de  couples  semblables 
doivent  donner  naissance  à des  courants  de  même  intensité, 
pourvu  qu’on  introduise  chaque  couple  avec  sa  résistance 
propre  sans  interposer  aucune  résistance  additionnelle.  Toute 
résistance  nouvelle  interposée  diminue  la  force  du  courant,  mais 
sou  effet  est  d’autant  moindre  qu’elle  est  plus  petite  par  rap- 
port à la  résistaucc  totale  du  circuit;  d’où  il  résulte  que  si,  dans 
deux  circuits  qui  produisent  des  courants  de  force  égale,  mais 
dans  lesquels  les  résistances,  et  par  conséquent  les  forces  électro- 
motrices sont  très-différentes,  on  introduit  la  même  résistance, 
les  intensités  des  deux  courants  seront  affaiblies  dans  des  pro- 
portions très-différentes  aussi.  C’est  pourquoi  la  même  résis- 
tance, celle  provenant  par  exemple  de  l'introduction  d’un  vol- 
tamètre, affaiblit,  dans  une  proportion  bien  plus  considérable, 

l’intensité  i=-  du  courant  provenant  d’un  seul  couple,  que 

7l€ 

l’intensité  i— — provenant  du  courant  d’un  circuit  de  n cou- 
nr  1 

pies  mis  en  série,  Ces  principes,  qui  découlent  de  ce  que 
nous  avons  déjà  dit  plus  haut,  et  en  particulier  dans  le  cha- 
pitre 1er  de  notre  quatrième  partie  ' , expliquent  pourquoi  il 
faut  employer  uno  série  de  couples  d autant  plus  nombreuse 
que  la  résistance  que  le  courant  rencontre  est  plus  considé- 
rable. 


1 T.  Il,  i>agc;  19  et  suiv. 
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Après  avoir  rappelé  les  principes  qui  précèdent,  voyons  l'ap- 
plication que  M.  Wheatstone  en  a faite.  I'our  éviter  d'avoir  à 
mesurer  les  intensités  variables  des  courants,  soit  par  les  gal- 
vanomètres à sinus  ou  à tangente,  soit  par  le  uombre  des  oscil- 
lations d'uûe  aiguille  aimantée,  mesures  peu  susceptibles  d'une 
exactitude  rigoureuse,  il  introduit  dans  le  circuit,  au  lieu  de 
résistances  constantes,  des  résistances  variables,  ramenant  ainsi 
à l’égalité  les  courants  produits  dans  les  circuits  dont  on  com- 
pare la  force  élcctroinotricc  ; puis  il  conclut  du  total  de  la  ré- 
sistance additionnelle  introduite  dans  chaque  cas  pour  passer 
d’une  certaine  déviation  de  l'aiguille  du  galvanomètre  tou- 
jours la  même,  de  4ü"  par  exemple,  à une  autre  déviation  de  40", 
toujours  la  même  aussi,  les  valeurs  relatives  des  forces  électro- 
motrices  et  des  résistances  du  circuit,  selon  les  conditions  parti- 
culières de  l'expérience.  11  n'est  nullement  nécessaire,  dans 
cette  méthode,  de  connaître  les  forces  correspondantes  aux 
déviations  de  l’aiguille. 

M.  Wheatstone,  pour  introduire  dans  le  circuit  une  rési- 
stance variable,  se  sert  du  rhéostat  dont  nous  avons  donné  déjà 
la  description  détaillée 1 : le  fil  do  cuivre  de  cet  instrument 
étant  interposé  dans  le  circuit,  il  suffit  de  l’allonger  ou  île  le 
raccourcir  d’une  quantité  qu’on  peut  mesurer  avec  la  plus 
grande  exactitude  pour  ajouter  ou  retrancher  une  résistance 

1 Tome  II,  page  29,  ligure  183.  Nous  en  reprotluiaon»  ici  la  ligure. 
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(jui  est  exprimée  en  longueur  de  ce  fil.  Quand  il  s’agit  de  me- 
surer des  résistances  trop  grandes  pour  que  l’introduction  du 
fil  du  rhéostat  tout  entier,  quoiqu'il  soit  fort  long,  puisse  amener 
le  courant  à ne  dévier  l’aiguille  du  galvanomètre  que  de  la 
quantité  voulue  de  45°  par  exemple,  on  introduit  dans  le  cir- 
cuit des  bobines  de  résistance  qui  sout  disposées  à côté  du 
rhéostat,  comme  l’indique  la  figure,  de  manière  à pouvoir  en 
interposer  un  plus  ou  moins  grand  nombre.  On  parvient  ainsi 
à réduire  le  courant  à l’intensité  de  45°  en  complétant,  au 
moyen  du  rhéostat,  ce  qui  manque  à la  résistance  ajoutée  pour 
atteindre  exactement  cette  déviation  ; résistance  du  reste  qu’il 
n’est  point  nécessaire  de  connaître , puisque  ce  qu’il  s’agit 
de  mesurer,  c’est  uniquement  la  longueur  du  fil  du  rhéostat 
(ju’il  faut  ajouter  pour  que  le  courant  passe  dans  chaque  cas  de 
l’intensité  de  45”  à celle  de  40°. 


. . € 
Soit  maintenant  i'—~ 
r 


, i ayant  été  amené  à produire  45”  au 


galvauomètre  avec  le  couple  dont  la  force  électromolricc  est  e, 
et  la  résistance  r,  soit  l la  longueur  du  fil  du  rhéostat  qu’il  faut 
ajouter  à r pour  que  t devienne  i',  et  ne  produise  plus  que  40° 

au  galvanomètre.  Qn  a soit  maintenant  une  autre 


combinaison  voltaïque  dont  la  force  électromotrice  soit  e =ne. 
Pour  que  son  courant  n’ait  que  l’intensité  i produisant  45", 
il  faudra  que  la  résistance  soit  r'  =.  nr,  ce  qu’on  obtiendra 
au  moyen  des  bobines  de  résistance;  on  aura  en  elFct  : i ou 

f»  Ji(> 

; mais  pour  amener  f à n'ètre  plus  que  i',  c’est-à-dire  40°, 
il  faudra  que  la  résistance  additionnelle  ou  la  longueur  du  fil 


du  rhéostat  ajoutée  soit  l'  = nl\  car  puisqu’on  a i = — pour 


tic  a 

avoir- —t  = il  ou  = — — » il  faut  évidemment  que  V soit  égal 

nr-}-/  r-\-V  1 

à ni.  Or,  n est  le  rapport  des  deux  forces  électromotrices  e et  e'; 

on  voit  qu'il  est  le  même  que  celui  des  deux  quantités  l et  l' 

dont  il  faut  allonger  le  fil  du  rhéostat  pour  faire  passer  de  45" 

à 40°  les  courants  des  deux  couples  dont  les  forces  électromo- 
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Irices  sont  e et  sa  détermination  est  donc  bien  facile.  Dans 
l’application  que  nous  allons  faire  du  procédé  à la  détermina- 
tion des  forces  électromotrices  de  différentes  combinaisons  vol- 
taïques, nous  nous  contenterons,  pour  exprimer  les  longueurs 
ajoutées  du  fil  du  rhéostat,  d’indiquer  le  nombre  de  tours  dont 
ce  fil  a été  déroulé,  chaque  tour  correspondant  à une  longueur 
de  S™'-, 8. 

Trois  couples,  différents  seulement  par  leurs  dimensions, 
composés  chacun  d'un  amalgame  liquide  de  zinc  placé  dans  une 
auge  poreuse  cylindrique,  laquelle  est  plongée  dans  un  vase 
rempli  d’une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  où  est  également 
immergé  un  cylindre  creux  en  cuivre,  furent  successivement 
placés  dans  un  circuit  dont  le  rhéostat  faisait  partie.  Tous  les 
trois  exigèrent  également  30  tours  du  rhéostat  pour  que  leur 
courant  fût  amené  de  45°  à 40°.  Cependant  l'un  avait  S""'*  de 
hauteur  et  8 de  diamètre;  le  second,  S"10'-,  4 de  hauteur 
et  6r,n‘-,35  de  diamètre;  le  troisième,  15e™1,  de  hauteur  et 
8°™'-,  4 de  diamètre.  Ainsi  la  force  électromotrice  est  complè- 
tement indépendante  de  la  grandeur  des  surfaces  du  couple;  ce 
qui  est  une  conséquence  de  la  nature  de  cette  force,  ainsi  que 
nous  l’avons  déjà  remarqué. 

Il  n’en  est  pas  de  même  de  l'influence  du  nombre  des  couples. 
11  est  facile  de  prouver  que  la  force  électromolrice  croit  pro- 
portionnellement à ce  nombre , conformément  à la  théorie. 
Ainsi  avec  un  circuit  formé  successivement  de  1,  2,  3,  4 et  5 
couples  semblables  au  plus  petit  de  ceux  dont  nous  venons  de 
nous  servir,  on  trouve  que  pour  amener  le  courant  de  45°  à 40®, 
il  faut  : 

Avec  1 couple  30  tours. 

2 couples  fil 

3 couples  • üt 

4 couples  120 

5 couples  130 

Un  voit  donc  que,  sauf  pour  les  cas  de  2 et  de  3 couples,  où  il  y 
a une  légère  différence  provenant  d’une  petite  erreur  d’expé- 
rience, la  loi  se  vérifie  exactement. 
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Si  nous  passons  maintenant  à la  détermination  de  la  force 
électroujolrice  de  couples  de  différentes  espèces,  nous  trouvons 
d'abord  un  résultat  assez  remarquable,  c’est  que,  lorsqu’on  se 
borne  à changer  dans  le  couple,  amalgame  de  zinc,  sulfate  de 
cuivre  et  cuivre,  le  sulfate,  pourvu  que  ce  soit  toujours  un  solde 
cuivre, en  le  rcmplaçantparl'acétate,  le  protochlorure,  le  nitrate 
ou  le  sulfate  ammoniacal,  on  a les  mêmes  forces  électromotrices, 
saufencequiconcerncle  nitrate,  qui  donne  un  résultat  variable, 
probablement  à cause  de  l'action  de  l’acide  nitrique  sur  le  mer- 
cure. Un  autre  fait  curieux,  c’est  que  la  proportion  de  zinc 
dans  l’amalgame  liquide  ne  parait  point  affecter  non  plus  la 
force  électromotrice  du  couple;  seulement  l’action  dure  moins 
longtemps.  Au  fond  c’est  un  résultat  tout  à fait  semblable  à 
celui  qui  nous  a montré  que  l’influence  sur  la  force  éleclromo- 
trice  de  l’étendue  de  la  surface  de  contact  entre  les  métaux  du 
couple  et  le  liquide  dont  il  est  chargé,  est  tout  à fait  nulle.  La 
quantité  de  zinc  dissoute  dans  l’amalgame  détermine  le  nombre 
de  points  de  la  surface  de  cet  amalgame  susceptibles  d'être 
attaqués  par  le  liquide  ; elle  produit  donc,  en  variant,  le  même 
effet  qu’uneaugmentation  ou  une  diminution  dans  la  surface  du 
même  amalgame,  c’est-à-dire  un  effet  nul  sur  la  force  électro- 
motrice. Celle-ci  n’étant  en  effet  que  la  propriété  du  courant 
qui  la  possède  de  surmonter  une  résistance  donnée,  elle  doit 
être  la  même  pour  chaque  point  ou  chaque  molécule  de  la 
surface  attaquée  ; quant  à la  quantité  absolue  d’électricité  qui 
passe,  il  est  clair  qu’elle  varie  avec  le  nombre  des  points  atta- 
qués, mais  ce  n’est  pas  elle  que  nous  mesurons  ici. 

La  plus  grande  force  électromotrice  que  puisse  avoir  un 
couple  voltaïque  composé  de  deux  métaux  et  d’un  liquide  in- 
terposé, est  obtenue  quand  le  liquide  est  une  dissolution  d’un 
sel  ayant  pour  base  le  métal  négatif.  En  effet,  de  cette  manière 
ou  évite  sur  ce  métal  le  dépôt  de  matières  hétérogènes  qui,  en 
le  polarisant,  réduisent  notablement  la  force  électromotrice. 
Ainsi,  en  remplaçant  dans  le  couple,  amalgame  de  zinc,  sulfate 
de  cuivre  et  cuivre,  le  sulfate  par  de  l’acide  sulfurique  étendu, 
ou  n’a  plus  que  20  tours  du  rhéostat  au  lieu  de  30,  pour  l’ex- 
pression de  la  force  électromotrice.  Ue  même  si  on  remplace, 
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• J 

dans  un  couple,  zinc  amalgamé,  chlorure  de  platine  et  pla- 
tine, le  chlorure  par  de  l'acide  sulfurique  étendu,  on  n'a  plus 
que  27  tours  au  lieu  de  40.  Voici,  du  reste  , uu  tableau  des 
forces  électromotriccs  de  différents  couples  : 

Amalgame  de  zinc,  acide  sulfurique  étendu,  cuivre.  . . il)  tour*. 

— de  zinc,  acide  sulfurique  étendu,  platine. . . 27 

— de  zinc,  sulfate  de  cuivre,  cuivre 90 

— de  zinc,  chlorure  de  platine,  platine.  ...  40 

— de  zinc,  acide  sulfurique  étendu,  |K‘ro\jdc 

de  manganèse fit 

— de  zinc,  acide  sulfurique  étendu,  peroiyde  de 

plomb 08 

— . de  potassium,  sulfate  de  ziuc,  ziuc.  ...  29 

— de  potassium,  sulfate  de  cuivre,  cuivre.  . . fît 

— de  potassium,  chlorure  de  platine,  platine.  . t$9 

— de  potassium,  acide  sulfurique  étendu,  per- 

oiyde  de  manganèse 84 

. -*•  de  jiotassium,  acide  sulfurique  étendu,  per- 
oxyde de  plomb.  . 98 

Un  point  important  pour  la  théorie  de  la  pile,  que  M.  Wheals- 
lone  a pu  vérifier,  au  moyen  de  sa  méthode,  c’est  que  si  l'on 
prend  trois  métau,x  dans  leur  ordre  éléclremoteur,  la  force 
électromotrice  d’un  couple  formé  de  deux  métaux  extrêmes 
est  équivalente  à la  somme  des  forces  électromotrices  des  deux 
couples  formés  des  métaux  consécutifs.  Ainsi  avec  : 

ViTialgame  de  potassium,  sulfate  de  zinc,  amalgame  de  zinc.  29  tours. 


de  zinc,  sulfate  de  cuivre,  cuivre 90 

de  potassium,  sulfate  de  cuivre,  cuivre. . . . o9 


— de  potassium,  sulfate  de.  zinc, amalgame  de  zinc.  2!) 

— de  zinc,  chlorure  de  platine,  platine 40 

— de  potassium, chlorure  de  platine,  platine.  _.  . G9 

Hans  les  deux  exemples,  la  force  électromotrice  déduite  du 
raisonnement  s’est  trouvée  être  exactement  équivalente  à celle 
fournie  par  l’expérience. 
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Remarquons,  en  passant,  la  grande  force  électromolrice  du 
potassium  ainsi  que  celle  du  sodium  qui  n’est  guère  moindre, 
ce  qui  tient  à leur  puissante  affinité  pour  l’oxygène  et  à la  facilité 
avec  laquelle  par  conséquent  ils  décomposent  l'eau  '. 

Une  sixième  méthode , sous  le  nom  de  méthode  d’opposi- 
tion, a été  proposée  par  M.  Jules  Régnault  pour  la  détermination 
des  forces  électromotrices;  elle  a été  également  employée  par 
M.  Gaugaiu.  Elle  est  basée  sur  ce  principe  démontré  par  l’ex- 
périence, que  si  deux  couples  composés  des  mêmes  éléments 
solides  et  liquides  sont  opposés  l’un  à l’autre,  c’est-à-dire  sont 
disposés  de  manière  que,  lorsqu'ils  forment  un  circuit,  l’élé- 
ment positif  du  premier  soit  uni  à l’élément  positif  du  second, 
et  que  leurs  deux  éléments  négatifs  communiquent  de  même, 
il  n’y  a pas  le  moindre  courant  dans  le  système.  Mais  si  les  deux 
couples  diffèrent,  il  y a circulation  d'un  courant  dans  le  cir- 
cuit, et  la  direction  de  ce  courant,  est  déterminée  par  celle  du 
courant  qui  provient  du  couple  dont  la  force  électromotrice 
est  la  plus  grande.  M.  Faraday,  dans  ses  recherches  sur  l'origine 
chimique  de  l’électricité  voltaïque,  cite  un  grand  nombre  d’ex- 
périences qui  établissent  ce  principe.  La  manière  la  plus  natu- 
relle de  l’interpréter  est  d’admettre  que  dans  le  premier  cas 
l’équilibre  provient  de  ce  que  les  forces  éleclromotrices  oppo- 
sées sont  égales;  alors,  en  effet,  la  tendance  à la  polarisation 

1 M.  Gooümann  a trouvé  que  la  manière  la  plus  convenable  d'employer  le 
potassium  dans  la  formation  d'un  couple  voltaïque,  consiste  i le  placer  au  fond 
d'un  tube  fermé  par  une  membrane,  et  à mettre  eette  membrane  en  contact 
par  sa  partie  inférieure  avec  la  surface  de  l'eau  acidulée  qui  recouvre  une  lame 
de  platine  horizontale.  Une  goutte  de  mercure  placée  sur  la  membrane  sert  à 
tenir  constamment  amalgamée  la  surface  de  potassium  exposée  à l’action  de 
l’eau  acidulée  ; et  de  l'huile  de  naphtc  dont  le  tube  est  rempli,  le  préserve  dans 
tout  le  reste  de  sa  surface  de  l'action  oxydante  de  l'air.  L'n  111  de  cuivre  implanté 
dans  le  morceau  de  potassium  permet  de  fermer  le  circuit.  Si  l’on  remplace  par 
une  solution  de  sulfate  de  cuivre  celle  d’acide  sulfurique,  le  courant  est  plus 
constant,  mais  plus  faible.  Un  couple  ainsi  construit  décompose  avec  force  l'eau 
acidulée  placée  dans  un  voltamètre  à fils  de  platine  ; 12  rangées  de  séries  don- 
nant presque  autant  de  tension  que  les  3520  roupies  à eau  de  Gassiol  et  les  i on 
de  Grove,  pourvu  qu’ils  soient  bien  isolés  ; un  seul  produit  une  légère  divergence 
des  feuilles  d'or  de  l’élcctroscope.  Suivant  Tieorici,  l'amalgame  de  sodium  a une 
force  électromotrice  presque  aussi  grande  que  celui  de  potassium. 
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de  toutes  les  parties  du  circuit  aussi  bien  solides  que  liquides 
s'exerçant  exactement  avec  la  même  puissance,  mais  dans  deux 
directions  opposées,  l'effet  en  doit  être  nul.  C’est  comme  si  les 
deux  couples  de  la  ligure  309,  page  027,  étaient  disposés  de 
manière  que  le  zinc  du  premier  communiquât  avec  le  zinc  et 
non  avec  le  platine  du  second  ; leur  force  électromotrice,  au 
lieu  de  devenir  double,  deviendrait  nulle.  Dans  le  second  cas, 
les  forces  électromotrices  étant  inégales,  l'intensité  du  courant 
doit  être  proportionnelle  à la  différence  des  forces  électromo- 
trices des  deux  couples.  (Juanl  aux  résistances  que  le  courant 
doit  surmonter,  elles  sont  les  mêmes,  de  quelque  manière  que  les 

' (> (J  Ç f» 

couples  soient  disposés,  de  sorte  qu'on  a i'=— ,,  - et  - étant 

les  intensités  respectives  des  courants  des  deux  couples  qu’on 
oppose.  Si  l'opposition  des  deux  couples  annule  le  courant,- 

c’est-à-dire  rend  t égal  à 0,  on  doit  en  conclure  nécessairement 
que  e'  — e. 

Le  même  raisonnement  s’applique  aux  couples  en  série  qui 

71  6 — — 7lf  ef 

constituent  les  piles.  Ainsi  on  a I = - , n étant  le  nom- 

K “T  1\ 


bre  des  couples  de  la  première  pile,  e la  force  électromotrice  de 
chacun  d'eux,  etllla  somme  de  leur  résistance,  n , e et  IV  étant 
les  valeurs  correspondantes  pour  la  seconde  pile.  Si  I est  nul, 
ona»e  = n e,  et  sien  faite'=l,  c’est-à-dire  si  l’on  prend  pour 
unité  la  force  électromotrice  du  couple  le  plus  faible,  on  a, 
en  supposant  également  n=i,  e=n',  c’est-à-dire  que  la  force 
éleclromotrice  du- couple  le  plus  fort  est  égal  à n'  fois  la  force 
électromotrice  qu’on  a prise  pour  unité,  n'  étant  le  nombre 
des  couples  les  plus  faibles  qui  font  équilibre  au  couple  unique 
le  plus  fort 1 . Le  raisonnement  que  nous  venons  de  faire  est  basé 
sur  le  principe  que  nous  avons  démontré  par  l’expérience,  sa- 
voir, que  la  force  électromotrice  est  proportionnelle  dans  un 


1 11  nous  semble  qu'il  peut  arriver  souvent  que  n ne  soit  pas  égal  il  1,  quoi- 
que plus  petit  que  ri  ; alors,  quand  on  a trouvé  le  nombre  des  couples  de  chaque 
espèce  qu'il  faut  mettre  en  série,  pourque  leur  opposition  produise  l'équilibre,  on 

a »(  = »',  d’où  r — — . 

n 
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circuit  composé  de  plusieurs  couples,  au  nombre  de  ces  cou- 
ples disposés  en  série.  Il  est  également  exact,  que  les  courants 
ne  circulent  pas  quand  les  forces  électromotrices  sont  égales,  ou 
qu’ils  circulent  simultanément,  mais  en  sens  contraire,  de  ma- 
nière à s'annuler  dans  leur  circuit  commun,  comme  nous 
l’avons  supposé  dans  le  § 1 de  ce  chapitre;  supposition  du 
reste  que  l’analyse  des  phénomènes  nous  a fait  abandonner 
pour  admettre  celle  que  nous  venons  d’énoncer  la  première. 

Avant  de  parler  des  applications  que  M.  J.  Régnault  a faites 
de  sa  méthode  à la  détermination  de  la  force  électromotrice  de 
quelques  combinaisons  voltaïques,  il  est  important  de  fixer 
un  instant  notre  attention  sur  un  point  qui  ne  nous  a pas  en- 
core occupés,  c'est  le  choix  d’une  unité  à laquelle  on  puisse 
rapporter  ou  comparer  les  diverses  forces  électromolrices. 
Cette  unité  doit  être  une  force  électromotrice.  M.  J.  Régnault 
prend  pour  cette  unité  la  force  électromotrice  d’un  couple 
thermo-électrique  bismuth  et  cuivre , pour  une  différence 
de  0°  à 100°  entre  les  soudures.  Puis  faisant  usage  d'une 
série  thermo-électrique  composée  de  00  couples  semblables, 
en  ayant  soin  que  les  soudures  du  rang  pair  et  du  rang 
impair  demeurent  à des  températures  sensiblement  fixes  pen-« 
dant  la  durée  des  expériences,  il  cherche  combien  il  faut 
employer  de  ces  couples  pour  faire  équilibre  à un  couple  dont 
il  veut  déterminer  la  force  électromotrice.  C’est  ainsi  qu'il 
trouve  que  le  courant  d'un  couple  zinc  dans  sulfate  de  zinc  et 
cadmium  dans  sulfate  de  cadmium,  est  équilibré  par  le  courant 
thermo-électrique  de  55  couples  bismuth  et  cuivre,  dont  les 
soudures  présentent  les  diff  érences  de  0 à 1 00*.  Mais  ce  couple 
étant  l’un  de  ceux  dont  la  force  électromotrice  est  la  plus 
faible,  il  faudrait  multiplier  pour  les  autres  dans  une  propor- 
tion énorme  le  nombre  de9  couples  thermo-électriques.  Aussi 
M.  J.  Régnault  propose-t-il  de  prendre  pour  couple  auxiliaire 
celui  de  zinc-cadmium,  les  deux  métaux  plongeant  dans  leurs 
sulfates  respectifs,  qui  est  doué  d’une  constance  remarquable; 
c’est  à lui  qu’on  compare  les  autres,  en  se  rappelant  que  sa  force 
électromotrice  est  égale  à 55  fois  celle  qui  est  prise  pour  unité. 

M.  Wheatstone  avait  également  déterminé  par  sa  méthode 
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le  rapport  qui  existe  entre  la  force  électromotricc  d’un  couple 
thermo  - électrique  , bismuth  et  cuivre,  dont  les  soudures 
étaient  respectivement  au*  températures  de  0"  1(MI°  et  celle  du 
couple,  amalgame  de  zinc,  sulfate  de  cuivre  et  cuivre;  et  il  avait 
trouvé  que  tandis  qu'il  fallait  pour  ramener  la  déviation  de 
l'aiguille  avec  le  premier  de  10"  à 5°  seulement  8 tours  de 
rhéostat,  il  en  fallait  7.'»7  avec  le  second;  ce  qui  établit  entre 
les  deux  forces  électromotrices  le  rapport  de  1 à 94, 6.  M.  Pouil- 
let,  par  une  méthode  toute  différente  dont  nous  parlerons 
dans  l'instant,  avait  trouvé  le  rapport  de  1 à 94.  M.  J.  Ré- 
gnault a trouvé  un  rapport  bien  différent,  savoir,  celui  de 
1 àl53;  ce  qu'il  attribue  à ce  que,  dans  le  couple  de  M.Wheats- 
tone,  une  différence  dans  la  nature  du  diaphragme  poreux, 
qu’il  est  difficile  d’avoir  identique,  peut  modifier  considérable-  . 
ment  la  force  électromotrice,  ainsi  que  le  lui  a démontré  la 
comparaison  expérimentale  qu’il  a faite  entre  un  couple  Da- 
niell  dont  le  diaphragme  était  de  porcelaine  dégourdie  et  un 
couple  WhealslQne  à diaphragmes  de  natures  diverses1 2.  Du  reste, 
cette  influence  de  la  nature  du  diaphragme  poreux  sur  la  force 
électromotrice  u’est  plus  sensible  dans  les  piles  â deux  liquides, 
ainsi  que  l’a  encore  constaté  M.  J.  Régnault,  avec  deux  couples 
différents,  l’un  zinc-cadmium  avec  sulfate  de  zinc  et  sulfate  de 
cadmium;  l’autre  de  Daniell  zinc-cuivre  avec  sulfate  de  zinc  et 
sulfate  de  cuivre  ; il  a toujours  trouvé  que  la  force  électromo- 
trice du  premier  était  égale  à 55  fois  celle  du  couple  thermo- 
électrique,  prise  pour  unité  , et  celle  du  second  à 175  fois 
cette  unité , quel  que  lïit  le  diaphragme  employé  dans  deux 

1 Le  courant  thermo-électrique  était  trop  faible  pour  faire  dévier  l'aiguille  du 
galvanomètre  de  45°  A 10°  comme  dans  lea  expériences  précédentes;  il  a fallu, 
dans  la  comparaison  de  ce  courant  avec  celui  du  couple  hydro— électrique,  avoir 
recours  à la  déviation  de  10°  A 5“  seulement. 

1 La  diiférence  des  deux  forces  électromotrices  était  déduite  de  l'opposition  des 
deux  couples;  elle  s'est  trouvée  de  3 unités  en  faveur  du  couple  Daniell,  quand 
lea  denx  couples  avaient  l’un  et  l’autre  un  diaphragme  de  porcelaine  dégour- 
die, mais  elle  a été  successivement  de  îfi,  de  A4  et  de  103  en  faveur  du  couple 
Wheatstone,  quand  les  diaphragmes  de  ce  dernier  ont  été  de  terre  de  pipe,  de 
baudruche  et  de  hêtre. 
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des  couples,  porcelaine  dégourdie,  terre  de  pipe,  baudruche 

et  différentes  espèces  de  bois. 

Quant  à l’unité  choisie  par  M.  J.  Régnault,  qui  est  la  même 
que  M.  Pouillet  avait  également  adoptée,  elle  me  parait  présen- 
ter deux  inconvénients  : le  premier  de  ne  pas  pouvoir  être  tou- 
jours retrouvée  exactement  la  même  l’autre  d’être  prise  dans 
une  force  électromotrice  d’une  espèce  trop  différente  quant  à 
son  intensité  et  à son  origine,  de  celle  des  couples  hydro-élec-r 
triques.  11  nous  semble  qu'il  serait  préférable  d’adopter  pour 
ces  derniers  une  unité  prise  parmi  les  forces  électromotrices 
des  couples  hydro-électriques,  en  choisissant  l'un  de  ceux  qui 
donnent  le  courant  le  plus  constant.  Au  reste,  M.  J.  Régnault 
l’a  bien  senti,  car  c’est  finalement  à la  force  électromotrice  du 
couple  zinc-cadmium,  sulfate  de  zinc  et  sulfate  de  cadmium, 
qu’il  a comparé  celle  de  divers  couples  hydro-électriques. 

M.J.  Régnault  a confirmé,  pour  le  potassium  et  pour  le  zinc, 
en  se  servant  de  sa  méthode,  le  fait  signalé  par  M.  Wheatstone, 
que  la  proportion  du  métal  positif  contenu  dans  l'amalgame- 
liquide  ne  parait  point  affecter  la  force  électromotrice  d’un 
couple  voltaïque  dont  il  fait  partie.  Ainsi  il  a trouvé  la  force 
électromotrice  d’un  couple  amalgame  de  zinc- cuivre  chargé, 
avec  sulfate  de  zinc  et  sulfate  de  cuivre,  égale  à 178  de  ces 
unités,  qu’il  y eût  ou  7^  de  zinc  dissous  dans  le  mer- 

cure. De  même  il  a trouvé  cette  force  égale  à 416,  qu’il  y eût 
ou-nnnrde  potassium  dissous  dans  le  mercure,  avec  un  couple, 
amalgame  liquide  de  potassium  et  platine,  churgé  avec  chlo- 
rure de  sodium  et  chlorure  de  platine.  Le  résultat  est,  entre 
certaines  limites,  le  même  en  ce  qui  concerne  le  degré  de 
la  dissolution  dans  laquelle  plonge  le  métal  positif.  M.  Ré- 
gnault a trouvé  que  ce  degré  peut  varier  depuis  1 jus- 
qu’à , sans  que  la  force  électromotrice  de  la  combinaison 
voltaïque  en  soit  sensiblement  troublée.  11  ne  faut  pas  perdre 


1 M.  J.  Régnault  a reconnu  cet  inconvénient  ; aussi  s'est-il  occupé  de  recher- 
cher les  moyens  de  donner  aux  courants  produits  par  un  plus  ou  un  moins  grand 
nombre  de  couples  thermo-électriques  consécutifs,  toute  la  constance  possible  ; 
mais  nous  ne  sommes  pas  convaincu  qu’il  y ait  réussi. 
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de  vue,  dans  ' ce  cas  connue  dans  celui  de  l'amalgame  de  zinc, 
qu’il  ne  s’agit,  pas  ici  de  la  quantité  d'électricité  produite  dan6 
un  temps  donné,  mais  de  la  faculté  de  cette  électricité  de  sur- 
monter uôe  certaine  résistance. 

M.  J.  Regnauld,  qui,  comme  M.  Wheatstone,  a appliqué  sa 
méthode  à la  détermination  des  forces  électromotrices  de  • 
quelques  combinaisons  voltaïques,  a trouvé  en  général  dans 
le  petit  nombre  de  cas  qu'il  a étudiés , que  la  force  élec- 
tromotrièe  ne  change  pas  très -sensiblement  dans  un  cou- 
ple de  deux  métaux  qui  plongent  chacun  dans  une  dis- 
solution saline,  avec  la  nature  de  cette  dissolution,  pourvu 
quelle  ait  pour  base  le  métal  même  qui  y est  immergé.  Cepen- 
dant il' y a bien  des  exceptions  à cette  loi,  qui  ne  semble  être 
passablement  exacte  que  lorsque  les  métaux  qui  forment  le 
couple  sont  très-éloignés  l'un  de  l’autre  dans  la  série  électro-  . 
motrice,  tels  que  zinc  et  cuivre  ou  zinc  et  platine. 

Nous  avons  va  plus  haut  que  M.  Poggendorlf  avait  proposé 
une  méthode  en  vuç  du  cas  des  couples  à force  non  constante, 
aGn  de  pouvoir  se  mettre  à l’abri-' de  l'influencé  de  la  polarisa- 
tion du  métal  négatif,  qui  occasionne  ùne  altération  9i  prompte 
dans  la  force  électromolrice  de  ces  couples.  Mais  un  grand 
nombre  de  physiciens  ont  cherché  à apprécier  directement 
celle  iniluence  eu  déterminant  la  forcé,  électromotrice  des 
couples  formés  par  des  métaux  polarisés,  c'est-à-dire  par  des 
métaiix  dont  la  surface  est  recouverte  de  ces  dépôts  minces  qui 
leur  impriment  là  polarité  secondaire. 

• Whçatstone,  dans  son  travail  sur  les  forces  électromotrices, 
avait  fait  une  remarque  importante  à ce  Sujet,  savoir  que  la 
force  électromotriee,  contraire  à celle  d'un  circuit  voltaïque, 
qui  naît  de  l’interposition  dans  cè  circuit  d'un  voltamètre  à 
électrodes  de  platine,  chargé  avec  une  dissolation  d’acide  sulfu- 
rique, est  constante,  c'est-à-dire  est  lu  même,  quelle  que  soit  la 
force  dû  courant.  Pour  obtenir  ce  résultat,  Wheatstone  à placé 
le  même  voltamètre  successivement  dans  quatre  circuits  com-  ’ 
posés  de  3,  de  4,  de  5 et  de  G de  ses  couples,  et  il  a déterminé 
dans  chacun  la  force  électromotrice  sans  et  avec  le  voltamètre; 
puis,  retranchant  le. nombre  de  tours  qui  exprimait  la  seconde 
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de  celui  qtfi  exprimait  la  première,  il  à tdrtenu  une  différence 
loujours  la  même,  qui  était  l’expressiorf  de  la  force  éleCtro- 
moirice  Contraire  exercée  par  les  électrodes  du  voltamètre.  Voie! 
le  tableau  des  expériences  : - * " '■*  •' 


San!  voltamètre.  Avec  voltamètre. 


Différence  oq  force  éleetffr- 
raotrice  du  voltamètre. 


3 'couples 90  , 24  69  • , 

4 couples.  »...  420  • 50  - ; 70  ' 

5 couples 430.  -79  , . 74.  ; » 

6 couples ISO  409  . 71 


. Moyenne,  . 70  - 


Ainsi  , la  force  électroinotrice  due  à la  polarisation  des 
électrodes  de  platine  du  voltamètre  peut  être  regardée  sensi- 
blement comme  constante  et  égale  à 7Ô,  ce  qui  fait  qu’elle  esl 
à celle  d’un  seul  Couple  comme  70  est  à 30,  ou  comme  7 est 
à 3,  et  ce  qui  établit  entre  ces  deux  forces  le  rapport  de  2,33  â 1 . 
Voilà  pourquoi  il  faut  an  moins  3 couples,  constituant  une 
combinaison  voltaïque  d’une  force  électromotrice  de  90,  pour 
décomposer  l’eau  avec  le  voltamètre.  . • 

M.  Svanberg,  après  avoir  trouvé,  avec  une  pile  dô  Daniell, 
à peu  près  le  môme  rapport,  savoir,  celui  de  2,20,  au  lieu 
de  2,33,  entre  la  force  électromotrice  des  électrodes  polari- 
sés P et  celle  d’un  couple  E,  s’est  assuré  quil  n’y  à de  polari- 
sation que  sur  la  surface  sur  laquelle  le  gaz  se  dégage.  Il  opé- 
rait comme  "Wlicatslone  avec  un  rhéostat.  11  a d’abord  placé 
dans  le  circuit  de  trois  couples  de  Daniell,  à la  place  du  vol  ta-  ' 
mètre , un  couple  cuivre-platine , le  cuivre  plongeant  dans 
une  dissolution  de  sulfate  de  cuivje,  et  le  platine  dans  une 
dissolution  d’acide  sulfurique,  le  dernier  servant  d’électrode 
positif.  En  supposant  que  lui  seul  soii  polarisé,  et  en  appe- 
lant p cette  force  de  polarisation , et  e la  force  électromo- 
trice du  couple  même  cuivre-platine  qui  agit  en  sens  contraire 
de  celle  de  la  pile,  É étant  celle  d’un  des  couples  de  Daniell,' 
on  a: 

3 E — c — p .=-  18,01  ^ 

Si  l’on  introduit-  maintenant  dans  le  circuit  de  quatre  Couplés 
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de  Daniell  1»  roupie  cuivre-platine , de'façtm  que  le  cuivre 
soit  l’élertrodR  positif,  et  le  platine  le  négatif  recevant  l’ hydro- 
géné , on  trouve  par  expérience , eh  remarquant  qu’ici  la 
force  éteclromotrice  dH  couple  cuivre-platine  doit  être  ajoutée, 
au  lieu  d’être  retranchée,  et  en  appelant  p'  la  forcé  de  polarisa- 
tion du  platine  négatif  ; ’ ' ‘ 

tE+  e — p’  = 50,03 

Mais  3 E=42,79  par  expérience,  d’où  E *=  14,2G , et  par  con- 
séquent 4 E=57,05;  ce  qui  donne; 

. , />  + c*=  *4,78 

• P'  — :.«.«=  7,02  ...  . • . 

■ ■ U’oùp+P*  34*80  . '• 

" r • 

• “rîr1 , • 

•'  p 

Mais  on  avait  trouvé  ■£=2,20}  donc  on  a y»-fp'ct-P 

/ . * * * *,  • . 

Le  résultat  nous  montre  donc  qu’il  n’y  a de  polarisation  que 
sur  l’çlectrpdc  où  se  dégage  le  gaz,  que  par  conséquent  dans 
le  premier  cas  il.  n’y  qn  a pas  sur  le  cuivre  qui,  servant  d’élec- 
trode négatif  dans  le  sulfate  de  euiyre,  se  recouvre  simplement 
de  cuivre  revivifié,  cl  qu’il  n’y  en  a pas  non  plus  dans  le  secoud 
cas  où  le  cuivre  servant  d'électrode  positif  dans  l’acide  ânlfu- 
riquç  étendu,  s’oxyde  et  sê  dissout.  La  lame  de  platine  est  donc 
là  seule  polarisée  dans  ics  deux  cas;  dans  le  premier,  par- 
l’oxygène  qui  lui.  donne  une  force  de  polarisation  p—  20,03, 
et  dans  le  second,  par  l'hydrogène  qui  lui  en  donne  une  , 
p'—iiji,1! 

•M.  Svanberg  a cherché  à déterminer  la  force  de  polarisation 
de  l’hydrogène,  quand  il  se  dégage  sur  le  cuivre,  mais  il  a 
trouvé  qn’élle  était  très- variai) le  avec  lo  degré  de  poli  de  la 

f On  pourrait  élrfi  surpris  de  voir  la  force  polarisante  de  l’oxygène  supérieure 
à celle  de  l’hyértaène,  contrairement  h ce  que  Grovc  avait  trouvé'  avec  sa  pile 
à gaz;  mais  il  faut  remarquer  qu’ici  l'oxygène  provient  de  la  décomposition  de 
l'eau,  ét  qu’il  «t  ozone.  * 
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surface  du  métal.  Ainsi  elle  n'était  que  1,96  quand  1»  surface 
du  cuivre  était  granuleuse,  et  de  12  quand  cette  surface  était 
parfaitement  polie,  c’est-à-dire  égale  à la  force  polarisante  de 
l’hydrogène  sur  une  surface  polie  de  platine.  • • . . \._ 

MM.  Lenz  et  Saweljev,  dans  un  travail  considérable  sur  la 
force  électromotrice  développée  par  la  polarisation  des  lames 
des  électrodes,  ont  généralisé  le  résultat  de  Svanberg,  et  ils  sont 
parvenus  aux  lois  suivantes  : 1°  la. polarisation  des  lames  qui 
servent  d’électrodes  n’a  lieu  qn’autant  qu’il  se  dégage  des  gaz 
sur  leur  surface;  2°  la  polarisation  qui  résulte  de  la  décompo-; 
sition  d’un  liquide  entre  deux  électrodes  est  la  somme  de  la 
polarisation  produite  sur  chaque  électrodé;  3°  la  polarisation 
et  les  forces  électromotrices  dans  chaque  auge  du  circuit 
où  il  y a décomposition,  se  somment,  algébriquement  parlant, 
c’est-à-dire  chacune  avec  son  signe  dépendant  du  sens  dans 
lequel  elle  agit  ; 4°  on  peut  ordonner  toutes  les  diverses  combi- 
naisons d’un  métal  avec  un  liquide,,  soiis  le  rapport  de  leurs 
forces  électromotrices,  en  une  série  dans  laquelle  chacune  soit 
positive  par  rapport  à celle  qui  la  précède,  et  les  forces  électro- 
motrices résultantes  pouvant  être  exprimées  par  des  nombres 
tels  que  ceux  qui  résulteraient  de  la  réunion  de  deux  combinai- 
sons quelconques,  sont  représentées  par  la  différence  des  deux 
nombres  correspondants;  5®  à la  démonstration  expérimentale  de 
ces  quatre  lois  sont  joints  deux  tableaux  dont  l’un  donne  les  va- 
leurs des  polarités  secondaires  de  quelques  métaux  dans  l'oxy- 
gène et  l’hydrogène,  et  l’autre  celui  des  forces  électromolrices 
dç  différents  métaux  dans  leur  contact  avec  divers  liquides,  en 
éliminant  l’élément  contraire  de  la  polarisation.  Dans  ces  deux 
- tableaux  l’unité  est  tout  à fait  arbitraire,  puisqu’elle  dépend 
de  l’instrumeDt  particulier  qui  a servi  aux  déterminations  ; 
mais  comme  il  ne  s’agit  que  de  rapports,  c’est  sans  incon- 
vénient1. ' 

1 I.'unilé  du  courant  était  celle  qui  déviait  de  t°  l'aiguille  du  galvanomètre  ; 
l 'unité  de  résistance,  celle  de  I tour  de  rhéostat  ; l'unité  de  forcé  électromotrice,.  . 
crile  qui  produisait  avec  la  résistance  I,  le  courant  l. 
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! - • 

Polarisation, 

En  unités 
du  rhéostat. 

Platine  dans  l’oxygène.'.  . . .'  i . . 

2,49 

48,8 

Piatifie  dans  le  chlore 

0,00 

00,0 

Graphite  dans  l'oxygène 

1,33 

26,0 

Or  dans  l’oxygène.  ....  . . , . . 

2,71 

31,1 

Platine  dans  l’hydrogène 

3,07 

71,9 

Zinc  dans  l’hydrogène.  '.  . ...  . ' . 

0,90 

17,6 

Cuivre  'dans  l’hydrogène.  . . ■.  . . • . 

2,30 

45,0 

Étain  dans  l'hydrogène. 1 

1,55 

30,4 

Fer  dans  l’hydrogène.  * . '.  . 

» 

0,40 

9,4 

Mercure  dans  l’hydrogène.  . • ■ • , . « 

4,37 

85,6 

Cuivre  dans  l’oxygène.  ....... 

0,69 

13,3 

( 

DEUXIÈME  TABLEAU. 

Forces  électro- 

En  unités 

* 

potriees. 

du  rhéostat 

Platine  dans  l'acide  chlorhydrique.  . . . 

0,26 

3,1 

Platine  dans  l’aeide  sulfurique.  .... 

• 

0,02 

0,4 

Platine  dans  l’acide  acétiquç.  . . . , . 

0,00 

0,0 

Graphite  dans  l'acide,  axotique.  . . . . 

J 

0,01 

0,2 

Or  dans  l'acide  azotique.  ...... 

• 

0,06 

1,2 

Or  dans'  l’acide,  sulfurique 

• 

0,26 

4,9 

Mercure  dans  l'acide  sulfurique. . ■ . . . 

• 

0,70 

13,7 

Mercure  dans  l'acétate  de  protoxyde  de  euivre. 

0,79 

13,3 

Platine  dans  une  dissolution  de  potasse.  . 

J ,9) 

23,5 

Cuivre  pur  dans  l’acide  sulfurique.  , . . 

• 

1,39 

27,2 

Cuivre  un  peu  oxydé  dans  l’acide  sulfurique. 

1,73 

34,3 

Cuivre  dans  le  sulfate  de  cuivre.  .'  . . 

2,00 

39,2 

Or  dans  une  dissolution  do  potasse.  . • . . 

2,31 

43,2 

Étain  dans  l’acide  chlorhydrique 

2,38 

46,4 

Fer  dans  l’acide  chlorhydrique 

2,73 

53,9 

Graphite  dans  1a  potasse . 

2,84 

55, 

Fer  dans  l'acide  sulfurique.  . . ' . . ' . 

2,92 

57,2 

Étain  dons  l’acide  sulfurique. 

2,93 

57,8 

Cuivre  dans  une  .dissolution  de  potasse.  . 

8,10 

60,7 

Étain  dans  une  dissolution  de  j*otasse.  . s 

3,94 

77,2 

Zinc  dans  l’acide  azotique  étendu.  . ..  . 

4,01 

79,2 

Zinc  dans  l’acide  chlorhydrique  étendu.  . 

4,07 

79,9 

Zinc  dans  l'acide  sulfurique. 

4,17 

’ 81,9 

Fer  dan?  une  dissolution  de  potasse.  . . 

• 

4,63 

91,1 

Zinc  dans  une  dissolution  de  potasse.  . . 

* 

5,48  - 

107,4 
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La  méthode  employée'  par  MM.  Lenz  et  Saweljev  consistait 
à avoir  deux  liquides  séparés  par  un  diaphragme  poreux,  dans 
chacun  desquels  plongeait  une  lame  métallique  servant  d’élec- 
trode; un  multiplicateur  et  un  rhéostat,  soit  agomètre,  comme 
l’appellent  ces  physiciens,  étant  avec  la  eellule  à décomposition 
introduite  dans  le  circuit  d’une  pile  de  Daniell.  On  amenait, 
au  moyen  du  rhéostat,  l’aiguille  du  galvanomètre  d’abord  à 
un  certain  degré  de  déviation,  ensuite  à un  autre;  puis  on  fai- 
sait la  même  opération,  en  ôtant  simplement  dq  circuit  la 
cellule  à décomposition  ; le  tout  répété  plusieurs  fois  pour  avoir 
des  moyennes  exactes;  et  de  la  comparaison  des  résultats  on 
déduisait  la  force  électromotrice  contraire  exercée  par  la 
cellule  à décomposition,  et  par  conséquent  là  polarisàtion  de 
ses  lames.  C’est  ainsi,  comme  nous  allons  le  voir,  qu’ont  été 
dressés  les  tableaux  ci-dessus. 

Admettant  que  la  polarisation  est  uniquement  produite  par 
le  dégagement  du  gaz,,  pour  déterminer  la  polarisation  de 
chaque  électrode  en  particulier,  dans  le  cas  de  la  décomposi- 
tion de  l’eau  par  des  électrodes  de  platine,  on  commence  par 
la  déterminer  dans  le  cas  où  les  deux  lames  de  platiné  plongent 
dans  de  l’acide  nitrique,  parce  qu’il  n’y  a alors  aucun  dégage- 
ment d’hydrogène  à l’électrode  négatif;  on  a la  valeur  de  la 
polarisation  due  à l’oxygène  qu’on  trouve  égale  à 2,48,  puis 
faisant  la  môme  opération  en  plongeant  les  lames  de  platine 
dans  l'acide  sulfurique  étendu,  on  a une  polarisation  égale  à 
5,46  qui  est  la  somme  des  polarisations  dues  respectivement 
à l’oxygène  et  à l’hydrogène,  puisqu’il  y a dégagement  de  gaz 
sur  les  deux  électrodes.  Pour  avoir  la  dernière,  celle  due  à 
l’hydrogène,  il  n’y  a qu’à  retrancher  2,65  de  5,46  ; ce  qui  donne 
3 pour  sa  valeur.  Mais  cette  valeur  change  avec  les  métaux  sur 
lesquels  se  dépose  l’hydrogène.  Ainsi,  avec  le  zinc  amalgamé 
elle  est  seulement  1,00,  aveo  le  cuivre  2,i5,  avec  l'étain  1,45, 
avec  le  fer  0,33,  étc.  Ces  nombres  diffèrent  un  peu  de  ceux  du 
tableau  qui  sont  plus  exacts,  vu  qu’ils  ont  été  obtenus  à la 
suite  d’expériences  plus  nombreuses  et  pins  variées, 

Quant  au  tableau  «les  forces  électromotrices  dçs  métaux  dans 
divers  liquides  sans  qu’il  y ait  polarisation,  il  »,  été  également 
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dressé  soit  ru  moyeu  d'observations  directes,  soit  eu  retran- 
chant dos  observations  qù  la  polarisation  intervenait,  l’effet  dû 
à celte  polarisation,  qui  avait  été  déterminé  directement. 

JI.  Jleetz,qui  s’est  aussi  occupé  de  la  force  électromotrice  des 
gaz,  a fait  usage  d’une  méthode  toute  différente  et  beaucoup 
plus  directe  que  celle  de  MM.  Lenz.et  Saweljev;  il  a tout  sim- 
plement appliqué  le  procédé  de  pompensaliou  de  Poggendorff 
à la  pile  à gaz  de  lirpve,  eu  la  chargeant  successivement  avec 
diverses  substances  gazeuses,  et  en  faisant  usage  d’un  couple 
ziup  pjqtine  de  (irove  pour  établir  la  compensation.  Il  a pris 
bgaqcoup.de  précaution  dans  la  préparation  des  platines  de  la 
pile  à gaz  et  de  celte  pile  en  général,  dans  laquelle  il  avait  soin 
do  «'introduire  que  des  gaz  bien  purs,  après  avoir  chassé  tout 
l'air  de  |a  dissolution  d’acidç  sulfurique  dont  étaient  pleins  Içs 
tubes  qui  devaient  recevoir  les.substances  gazeuses.  Voici  le  ta- 
bleau des  forces  éîectromotrices  développées  eu  associant  ayec 
l’hydrogène  qui  était  toujours  daus  l'un  des  tubes,  les  diverses 
substmjecs  dont  les  noins  suivent  gl  parmi  lesquelles  M.  Heetzen 
a introd0*1  deux  solides,  savoir  le  platine  sans  gaz  en  contact 
immédiat  avec  le  Liquide  pi  du  platine  rectyivert  de  cuivre;  il 
est  assez  remarquable  que  l’ordre  daus  lequel  §opt  rangées  les 
diverses  substances,  quant  ùleurfopep  cLectrqmqlriçp^  soit  exac- 
tement le  même  quq  celpi  que  4rpve  avaft  trouvé. 


Noms  «1(5»  ftutoUiiri'j)- 

Chlore.  . . . 

Hrohie.  . ..  ' . * 
Oxygène.  . . . ... 
Oxyde  d'azote.  . . 
Cyanogène.  . . . 

Aride  carbonique.  . 
Oxyde  d’azote.  . , 
Fer.  . ,.f  p 
Platine.  ...  . 
• ' Sulfure  de  carbone. 
<Jaz  oléliaul. . . , 
Phosphore.  . . . 
Oxyde  de  carbone.' . 

Cuivre.  ■ 

. Hydrogène  sulfuré, 

fiydrogèpp,  ..  . , 


Forcci  éleclnlmolrices. 

31,49 

27.97 

23.98 
21 ,33 
21,16 
20,97 
20,32 
20, U) 
20,13 
19,00 
18,30 
10,06 
43,02 
. 3,82 

3 Ai 
o,oo  , 
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Les  expériences  de  Beetz  ont  montré  que,  conformément 
à l’opinion  de  M.  Grove,  l’oxygène  contribue  d’unè  manière 
directe  au  développement  du  courant  dans  la  pile  oxygène- 
hydrogène,  puisque  lorsque  l'hydrogène  est  associé  à l’oxy- 
gène, la  force  électromotrice  est  de  23,98 , tandis  qu’elle  n’est 
plus  que  de  20,13  lorsqu’il  est  réuni  au  platine;  ce  qui 
donne  3,85  pour  la  force  électromotriçe  du  platiné  recouvert 
d'oxygène.  Ce  n’est  point  un  effet  dû  à l'action  dépolarisante  • 
de  l’oxygène,  puisque  le  circuit  ne  reste  fermé  qu’un  instant. 
C’est  à la  première  cause  qu’il  faut  attribuer  le  fait  également 
Observé  par  M.  Beetz,  et  signalé  déjà,  comme  nous  l’avons  vu, 
par  M.  Poggendorfî,  que  les  lames  de  platine,  pourvu  qu’elles 
soient  bien  nettoyées,  donnent  autapt  d’effet  que  lorsqu’elles 
sont  platinées,  ce  qui  lient  à çe  qu’elles  n'ont  pas  le  temps  de 
se  polariser  ; or  c’est  leur  faculté  de  se  polariêer  beaucoup  plus  * 
fortement  que  les  lames  platinées,  qui  leur  donne  uue  grande 
infériorité  quand  le  circuit  reste  longtemps  fermé. 

L’influence  qu’exerce  en  général  sur  les  phénomènes  de  cet 
ordre  la  naturede  la  substance  solide  sur  ta  surface  de  laquelle  se 
trouve  la  couche  gazeuse,  provient  de  ce  que  jamais  cette  sur-1, 
face  n’est  entièrement  recouverte  par  le  gaz,  et  qu’il  y a lou*- 
jours  quelques  points  de  contact  entre  elle  et  le  liquide.  Si  les 
lames  immergées  pouvaient  être  entièrement  isolées  du  liquide 
par  les  gaz  dont  elles  sont  enveloppées,  la  nature  chimique 
des  masses  métalliques  serait  tout  à fait  indifférente.  Quand 
les  lames  sont  recouvertes  de  gaz  au  moyen  de  la  décomposi-  ' 
tion  électrolytique,  elles  le  sont  d’une  manière  beaucoup  plus 
complète  que  par  tout  autre  moyen;  mais  elles  ne  le  sont  ja- 
mais assez  complètement , même  quand  on  leur  a donné  le 
maximum  de  polarisation,  pour  que  la  nature  du  métal  ne  jone 
* aucun  rôle.  Toutefois  le  pouvoir  électromoteur  développé  par 
ce  moyen  au  lieu  d’ètre  de  24,  comme  M.  Beetz  l’a  trouvé  au 
moyen  d’oxygène  et  d’hydrogène  introduits  dans  les  tubes , 
est,  suivant  M.  Poggendorff,  de  55  quand  les  lames  de  platine 
ont  leur  éclat  métallique  et  de  40  quand  elles  sont  platinées. 
Tout  en  reconnaissant  que  l'oxygène  et  l’hydrogène  qui  arri- 
vent sur  la  Surface  du  platine  par  voie  éleclrolytique,  y forment 
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des  dépôts  beaucoup  plus  continus , nous  croyons  qoe  cett® 
énorme  différence  tient  surtout  à ce  que  l'oxygène,  lorsqu’il 
est  produit  de  cette  manière,  est  ozoné,  circonstance  qui 
augmente  considérablement  sa  force  électromotrice , aiusi  que 
nous  l’axons  yu.  , . 

Il  est  un  point  sur  lequel  M.  Beetz  ne  s’accorde  pas  avec 
MM.  Lenz  et  Saweljev,  c’est  ce  qui  concerne  la  force  électromo- 
triee  du  chlore,  que  ces  physiciens  avaient  trouvé  être  nulle, 
ce  qui  tient  probablement  à ce  que  le  platine,  dans  leurs  expé- 
riences, était  attaqué  par  le 'chloré  et  formait  un  chlorure  qui 
se  dissolvait.  M.  Beetz,  dans  de  nombreuses  et  laborieuses  ré-"'  / 
cherches  que  nous  regrettons  de  ne  pouvoir  rapporter  ici  un 
peu  plus  en  détail,  a constamment  trouvé,  soit  en  opérant  di-  ■ 
reclement  sur  du  chlore  gazeux,  soit  en  déposant  le  chlôre  sur 
le  platine  par  la  décomposition  électrolytique  des  chlorures  ou 
de  l’acide  hydrochloriqüe,  les  nombres  bien  rapprochés,  10,27 
et  11,0,  pour  la  force  de  polarisation  du  platine-chlore;  il  a 
également  trouvé  pour  celle  du  platine-hydrogène  19,08,  qui, 
ajoutée  à la  première,  fait  environ  30,  nombre  un  peu  infé- 
rieur seulement  à celui  que  fournit  l’observation  directe  faite 
avec  la  pile  à gaz  hydrogène  et  chlore.  Ën  décomposant  des 
indurés  et  dès  bromures,  M.  Beetz  a pu  déterminer  également 
la  force  électromotrice  de  l’iode  et  du  brome  qu’il  a trouvée 
être,  la  première  de  3,36 , la  seconde  de  6-, 96 , celle  du  chlore 
étant  10,10. 

Il  résulte  évidemment  de  l’analyse  que  nous  venons  de 
faire  des  travaux  relatifs  à la  force  électromotrice  des  gaz,'qué 
les  déterminations  numériques  laissent  encore  quelque  incer- 
titude, vu  l’influence  qu’exercent  sur  la  force  du  courant 
la  nature  dp  la  substance  solide  qui  établit  le  contact  entre 
le  gaz  et  le  liquide,  et  la  manière  dont  le  dépôt  a été  opéré. 

Un  point  sur  lequel  les  physiciens  ne  sont  pas  d’accord,  c’est 
le  rapport  qui  existe  entre  les  polarités  secondaires  acquises  par 
des  lames  qui  ont  servi  d’électrodes  à un  courant  dans  un 
liquide  électrolytique,  et  l’intensité  de  ce  courant.  Nous  avons 
vu  que,  d'apres  Wheatstone,  l'énergie  des  polarités  secondaires 
serait  constante  et  indépendante  de  l’intensité  du  courant. 


Digitized  by  Google 


I 


74$  SOURCES  PB  I.'iLECTUJCl^É. 

M-  Poggendprff  est  arrivé  à un  résultat  différent,  et  il  a trouve 
que  cette  énergie  croît  avec  l’intensité  du  courant,  et  d’une 
manière  d’autapt  plus  sensible  que  celui-ci  a une  force  ab- 
solue moindre.  11  opère  avec  une  pile  de  deux  couples  de  Groye 
dont  il  détermine  la  puissance  électromotrice  d'abord  quand 
die  est  seule  , ensuite  quand  on  y a introduit  un  voltamètre, 
soit  un  couple  inactif  de  deux  lames  de  platine  plongées  daqs 
l’acide  sulfurique  étendu.  Puis  faisant  varier  la  longueur  tju 
fil  d’un  rbéostal  placé  dans  le  circuit,  il  voit  quelles  sont  les 
Variations  correspondantes  qu'eprouye  la  force  électromotrice 
du  nopyeau  circuit,  qui  est  égale  à la  différence  entre  la  farce 
électron)oti'ice  primitive  des  deux  couple?  de  Grève  et  celle  con- 
traire qui  résulte  de§  polarités  secondaires  acquises  pay  lys 
deux  lapjes  de  platine.  Or,  si  ccttc  dernière  est  constante,  lp 
première  l’étant  évidemment,  leur  différence  devra  l'être  aqssi, 
ce  qpi  u’est  pas,  ainsi  que  le  prouve  le  tableau  suiyànt  daus 
lequel  l exprime  la  longueur  du  ül  du  rhéostat,  i l'intapsité 
du  coyrapt  mesuré  par  le  galvanomètre  à sinus,  E'  la  force 
éleclromotyicfi  dp  circuit,  et  p la  force  électropiotrice  prove- 
nant des  polarités  secondaires  acquises  par  les  laiyi.es-  On.  ob- 
tient p en  retranchant  E'  de  K force  'électromotrice  du  circuit 
avqyd  l iptcotjLdctiou  du  couple  inactif  de  platine,  qu’on  q trou- 
vée égale  à 40,8b  eii  caqamengant  les  expériences,  et  à 46,  .'>3 
çn  ûpjssaut,  ce  qui  prouva  la  constance  de  la  pile.  Quant  alp 
résistance  totale  du  circuit,  y compris  le  iil  du  galvanomètre  à 
sinus,  elle  éfap  de  8,  J8  ayant  l'introduction  du  couple  jnapfif, 
et  de  J2,79  une  fois  le  roupie  introduit. 


1 

I 

fi" 

V 

« 

8 

80,14  / 
02,58  | 

18,51 

r 

'28,18 

10 

54,17 

18,50 

" "c  28,19 

20 

31,56 

18,77 

27,92 

40 

21,17 

19,16 

27,53 

80 

12,14 

18,66 

27, 03 

1 ta première  valeur  de  K a «lé  déduite  de»  deux  iolensités  B0.1&  cl  H2.SS, 
•lu  moyen  de  jn  aiéüwdc  de  Ohm,  ce  qui  était  permis,  vu  le  petit  iptervulte  de 
temps  qui  s’était  éciMpé  eplre  les  deux  expériences  consécutives. 
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i 

E 

• P 

tfiO 

(i,42 

20,10 

20,33 

340,87 

3,27 

21 .28 

23,41 

80 

12,80 

(0,30 

57.19 

iO 

21,11 

19,08 

27,01 

■* 

20 

34,12  , 

18,43 

28,20 

JO 

33,39 

..18,36 

28.  ,33 

8 

01,27 

18.20 

28,43 

6 

70,41 

* 18^28 

.,  \ - 

28,41 

Remarquons  cependant  que  les  différences  observées  par 
M.  Poggendorlf,  entre  les  valeurs  diverses  de/;,  ne  sont  pas  bien, 
grandes,  et  peuvent  tenir  à l’inconstance  que  présente  toujours 
plus  bu  moins  la  polarité  secondaire  de  l'électrode  positif,  à 
cause  de  la  présence  a cet  électrode  d’une  proportion  plus  ou 
moins  grande  d’oxygène  ozoné.  • 

IR.  Poggendorlf.  a appliqué  la  détermination  des  ^polarités 
secondaires  à l'évaluation  de  la  résistance  totale  qu’exerce  sur 
un  courant,,  le  courant  produit' par  un  couple  plus  faible  placé 
dans  le  circuit  du  plus  fort,  mai*  nn  se9s  contraire.  U a 
ainsi  tjropvé  qu'un  simple  couple  zinc-platine.  ou  ziuc-çuivre, 
dans  une  dissolution  d'acide  sulfurique,  interposé  de  cette 
manière  dans  la  circuit  d'une  pije  de  trois  couples  de  Qrove, 
de  façon  que  l'hydrogène  se  déposât  sur  le  zinc  et  l’oxygène 
sur  le  platine  ou  le  cuivre, .exerçait  une  force  de  résistançe 
qui  était  exactement  la  somme  de  sa  force  électromotrice  pro- 
pre et  de  celle  provenant  des  polarités  secondaires  des  deux 
lames. 

Ce  principe  permet  ainsi  d’évaluer  les  forces  électropaotrices 
des  couples  à force  nou  constante,  une  fois  qu’on  conuatt  les 
forces  éledtromotriccs  développées  par  les  polarités  secon- 
daires, qu’il  faut,  dans  ce  cas,  retrancher  de  celtes  que  l’expé- 
rience fournit,  pour  avoir  la  force  électromotrice  des  couples 
elix-mêmes,  avant  que  leurs  lames  aient  été  polarisées.  C’est 
par  ce  moyen  tjuc  MM.  Lenz  et  Saweljev  avaient  dressé  le  se- 
cond tableau  que  nous  avons  rapporté  plus  haut,  et  qui  con- 
tient les  forces  électromotrices  des  métaux  plongés  dans  divers 
liquides.  M.  Poggendorlf  remarque  du  reste  avec  raison,  que 
pour  la  détermination  des  forces  ^lectromotrices  des  couples  à 
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force  non  conslante,  sa  méthode  de  compensation  a l’avantage 

d’étre  bien  plus  directe  et  plus  exacte. 

Celte  méthode  de  Poggendorff,  que  nous  n’avons  fait  que 
signaler  et  que  nous  avons  développée  dans  la  note  F,  a per- 
mis à son  auteur  d’éclaircir  bien  des  points  encore  obscurs  re- 
latifs à l’influence  de  certaines  causes  sur  la  force  électro- 
motrice. Ainsi  on  avait  observé  que,  quand  la  résistance  n’est 
pas  très-grande,  le  courant  d’un  couple  zinc  et  fer  plongeant 
dans  un  acide  étendu  l’emporte  sur  celui  d’un  couple  zinc  et 
cuivre  placé  dans  les  mêmes  circonstances,  quoique  le  fer  soit 
plus  positif  que  le  cuivre,  et  puisse  former  avec  lui  un  couple  où 
il  est  le  métal  positif.  Ce  résultat  tient  évidemment  à l’effet  de 
la  polarité  secondaire,  qui  est  plüs  considérable  sur  le  cuivre 
que  sur  le  fer.  Pour  lé  prouver,  il  suffit  d’employer  la  méthode 
des  compensations  de  Poggendorff,  qui  ne  permet  pas  au  cou- 
rant de  s’établir,  et  qui  fait  qu’on  évite  ainsi  les  polarités  se- 
condaires; on  se  sert,  pour  obtenir  la  compensation,  d’un 
couple  de  Grove  dont  la  force  électromotrice  est  de  22,882 
et  la  résistance  propre  de  5,47  unités  de  longueur  d’un  fil  d’ar- 
gentane,  et  on  obtient  les  nombres  suivants  pour  les  forces  éleo 
tromotricès  E des  couples  dont  la  résistance  r a été  déterminée 
dans  chaque  cas,  et  qui  plongeaient  dans  un  mélange  de  1 par- 
tie d’acide  sulfurique  et  16  parties  d’eau l. 


Couples.  r E 

Zinc  amalgamé,  cuivre.  . . . 32,68  13,792 

Zinc  amalgamé,  fer 16,39  7,390 

Fer,  cuivre 12,34  6,000 


Ainsi  on  voit  que  toutes  les  fois  qu’on  ne  permet  pas  au  cou- 
rant d’entrer  en  activité,  ce  qui  est  le  cas  dans  la  méthode  de 
compensation,  la  force  électromotrice  du  couple  zinc-cuivrc 
est  plus  grande  que  celle  du  couple  zinc-fer.  On  retrouve  éga- 
lement pour  les  couples  à force  non  constante,  la  loi  déjà  si- 
gnalée par  M.  Wheatstone,  savoir  que  si  on  a deux  couples,  la 

••  I.'unilé  à laquelle  E cit  rapporte  est  tout  à fait  arbitraire;  elle  dépend  du 
couple  qui  sert  à établir  la  compensation , mais  sa  valeur  absolue  n’a  aucune 
importance  pour  l'objet  que  nous  avons  en  vue. 
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force  éleclyomotrice  d'un  troisième  formé  des  deux  métaux 
extrêmes  des  dçux  premiers,  est  équivalente  à la  somme  des 
forces  éleclromotricés  des  deux  couples  formés  des  métaux 
consécutifs1.  En  effet,  en  ajoutant  7,399  et  6,000  dans  le  ta- 
bleau ci-dessus,  on  trouve  13,399,  nombre  bien  rapproché 
de  13,792.  * 

. Après  oet  examen  détaillé  des  différentes  méthodes  employées, 
accompagné  de  quelques-uns  des  résultats  obtenus,  nous  dé- 
nions indiquer  les  forces  électromotrices  des  diverses  combi- 
naisons voltaïques  ; mais  parmi  les  déterminations  qu'on  a 
faites,  nous  nous  bornerons  à citer  celles  qui  nous  paraissent 
les  meilleures  et  les  plus  importantes. 

Poggendorff  a eu  l’idée  de  remplacer  dans  lés  piles  de 
Grove  et  de  Ihmzen  l'acide  nitrique  par  l'acide  chromique  qui 
renferme  aussi  beaucoup  d’oxygène  et  qui  l'abandonne  facile- 
ment. La  dissolution  dont  il  a fait  usage  se  compose  d'un 
mélange  de  3 parties  en  poids  de  chromate  acide  de  potasse, 

4 d’acide  sulfurique  concentré  et  18  d’eau.  Il  a plongé  succes- 
sivement dans  ce  liquide  un  charbon  de  Bunzett,  du  platine  et  t 
du  cuivre,  l’autre  élément  du  couple  étant  du  zinc  amalgamé 
mis  dans  un  mélange  de  9 parties  en  poids  d’eau  et  de  1 d’acide 
sulfurique  concentré;  un  vase  d’argile  poreuse  séparait  les 


deux  liquides, 
parativcs. 

Yoici  le  résultat  do 

trois 

expériences  com- 

RéiUtancc  du  couple.  Force  électrbrootriee. 

Couple  Bunsen. 

I Acide  nitrique.  . . 
( Acide  chromique  . 

0,:i0 

12,28 

21,06 

21,61 

Couple  Grove. 

( Acide  nitrique.  . . 
( Acide  chromique.  . 

r»,o-i 

8.30 

21,29  , 
13,42 

1 * * 

Couple  Dpniell. 

I Sulfate  de  cuivre.  . 

14,72 

13,63 

| Acide  chromique. . 

0,34 

13,20 

On  voit  qu’avec  le  platine  la  force  dans  le  couple  où  est  l’acide 

chromique  n’est  guère  que  les  deux  tiers  de  ce  qu’elle  est  avec 

l’acide  nitrique  même  peu  concentré,  car  l'acide  nitrique  dont 

on  faisait  usage  était  de  1,30  de  densité.  Avec  le  charbon  la 

, * * ’ • , , / • 

" * 1 

1 Tome  11,  page  131.  - - , ... 

' * ' , ' l . 

* * ’ * « / . 
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force  élertromülrice  est  la  même  avec  lès  deux  acides,  mais 
mure  qu  elle  n’èst  pas  très-constante  tfVec  l'acide  chrotniqUe,  la 
résistance  du  couple  avec  eet  acide  est  presque  deux  Ibis  aussi 
grande  qu’avec  l’acide  nitrique.  Il  it’y  a donc  pas  d’avantage 
à remplacer  l’acide  nitrique  par  l'acide  chromique,  quoiqu’on 
évite  ainsi  les  vapeurs  nitreuses. 

Voici,  du  reste,  quelques  déterminations  de  fbrces  électro- 
motrices faites  avec  soin  fiôur  les  couples  lès  plus  usuels  ; nous 
ne  donnons  pour  chacun  que  les  moyennes  de  plusieurs  expé- 
riences. Les  forces  éleclromotrites  ont  été  calculées  au  moyen  des 

.qui  donnent  E=  ’ ” ^ 


1 . E . 

formules  i= tt  et  i 

n 


i — i 


i et  t 


étant  déterminés  par  le"  galvanomètre  à tangente  qui  était  mis 
dans  le  circuit;  la  longueur  l du  fil  additionnel  a Varié  de  0 à 
69  mètres. 


Couple  de  Chjve.  . . . 
Couple  de  ftunrén  (Delœùil) 
Couple  de  Bumen  (Stohrer) 
l kmple  de  DanieJl 


. \ . . 820  • 

.....  8.19 

m 

. ...  . 4*0 

Couple  de  Smee.  , . . . 210 

Couple  de  Wollaston 208 


On  a également  déterminé  H pour  chaque  oouple  en  étimi- . 
liant  E,  mais  cet  élément  était  très- variable.  Cependant  il  est  à 
remarquer  qu’il  est  beaucoup  moindre  pour  les  piles  à un  seul 
liquide  où  il  n’y  a pas  de  diaphragme  poreux. 

Yoiei  encore  une  détermination  faite  par  M.  Jacobi,  d'après 
une  méthode  fondée  sur  le  principe  des  courants  dérivés  et  dans'  . 
laquelle  on  ramène,  comme  dans  la  méthode  de  Wheatstone, 
l’aiguille  au  même  degré  de  déviation  dans  chaque  cas.  Il  a 
trouvé  par  quatre  observations  parfaitement  concordantes  que 
si  la  force  électromotrice  d’un  couple  Daniell  est  exprimée  par 
21,042,  celle  d’un  couple  de  Grove  l’est  par  35,201 , rapport 
qui  n’est  pas  très-éloigné  de  celui  qu’on  peut  tirer  du  tablëau 
qui  précède. 

M.  Joule  a déterminé  la  force  électromotrice  d’un  très-grand 
nombre  de  combinaisons  voltaïques  par  le  procédé  de  Fechner, 
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c'est-à-dire  en  introduisant  dan*  le  circuit  Un  galvanomètre 
dont  la  résistance  soit  assez  grande,  300  fois  au  moins  celle  de 
chaque  cotiple,  pour  que  cette  dernière  disparaisse  vis-à-vis  de 
la  première,  de  sorte  qu’on  puisse  regarder  la  force  électromo- 
trice Comme  proportionnelle  à l’intensité  dit  courant.  Yoiri 
quelques-uns  des  résultats  : 


PlaUne.— 

-Acide  nitrigue 

— Potasse  dissoute.  — Afnslgaine  de  potassium. 

302 

« 

a 

, « —Amalgame  de  zinc. 

• 

234, 

« 

« 

• — Fer  .... 

169 

« 

tf 

• —Cuivre.'  . . . 

120 

- * 

« — Argent.  . : . 

BS 

k-  ' * 

■ * ’ — Platine.  . . 

81 

■ 

• 

-J ‘•Solution  de  sel  or- 

j 

« 

dlnaire.  . . . — Amalgame  de  zinc. 

• 

198 

/ 

h 

a — Fer.  .... 

146 

« 

• 

« — Cuivre*.  . ’ . . 

116 

" '4 

' « * 

1 * ^-Argent.  . . : 

#5 

« 

« 

• — Platine.  i 

55 

*. 

« 

— Acide  sulfurique 

? 

étendu.  . . . — Amalgame  de  zinc. 

182 

« 

« 

« — Fer.  . . . . 

140 

« 

« 

« -r-Cuivrc.  . _ . . ' 

•7 

9t 

• \ * 

4 

« — Argent.  . . . 

58 

* 

a — élatinc.  - . • . ’ 

ÎT 

.«  ■ 

Peroaj11*  de  plomb 

avec  acid. suif. 

— Potasse  dissoute.  — Amalgame  de  zinc. 

277. 

« 

« 

« — Fer 

1 7 f 

M.  .foulé  croit  qu'on  peut  conclure  du  tableau  des  forces 
éleetrbmotrlces  qu’il  à déterminées,  et,  dont  ttous  h’avohs  rap- 
|jorté  que  quelques-unes,  que  là  différence  entre  les  forces 
électrômotrices  de  deux  métaliX  positifs  plongés  dans  une  solu- 
tion semblable  est  une  quantité  cotiStanté,  quels  que  soient 
les  changements  qu’on  fasse  subir  aux  éléments  négatifs  des 
bouffies.- 

• Comme  on  le  Voit,  le  nombre  des  combinaisons  voltaïques 
dont  on  a déterminé  la  fbree  êlectromotrice  est  déjà  assez  eon- 
' iidéràble  ; malheureusement  ces  déterminations  ne  sont  pas 
faites  d'après  les  mêmes  méthodes,  ni  sur  Je  même  plan  ; néan- 
moins elles  sont  suffisantes  au  poin.t  de  vue  pratiqbc , et  même, 
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elles  peuvent  aussi  fournir,  comme  nous  le  verrons  <laDS  notre 
dernier  paragraphe,  quelques  données  précieuses  sur  les  rapr 
ports  qui  existent  entre  les  forces  chimiques  et  les  forces  élec- 
triques. Un  point  essentiel  sous  le  rapport  théorique  qu’elles 
permettent  déjà  d’établir,  c'est  la  proportionnalité  parfaite- 
ment exacte  qui  existe  entre  la  force  éleetromotrice  déduite  de 
l’intensité  du  courant  et  celle  conclue  de  l’énergie  de  la  tension 
statique,  quand  le  circuit  est  ouvert  au  lieu  d’être  fermé.  Cette 
proportionnalité  est  une  conséquence  naturelle  du  principe  que 
nous  avons  établi,  en  nous  fondant  sur  l’expérience,  savoir  : 
que  lorsqu’on  charge- le  condensateur  a,u  moyen  d’un  couple, 
on  a une  décharge  qui  est  un  véritable  courant  élémentaire  *. 

Dès  lors  la  force  électromotrice  de  cet  élément  de  courant  doit 
être  la  même  que  celle  du  courant  lui-même,  quelle  que  soit 
la  durée  de  ce  dernier.  C’est  M.  Kohlrausch  qui,  par  des  expé- 
riences exactes  dont  nous  allons  donner  les  détails,  a établi 
cette  loi  importante.  ...  • , < 

. M.  Kohlrausch  faisait  usage  d’un  étectroscope  de  Dellmnnn 
muni  d’un  condensateur.  L’électroscope  de  Dellmann  n'est 
qu’une  sorte  de  balance  de  torsion,  dont  la  construction  très- 
délicate  permet  la  mesure  des  forces  les  plus  petites.  Le  con- 
densateur employé  par  M.  Kohlrausch  était  disposé  d’une  ma- 
nière particulière , afin  d’écarter  les  diverses  causes  d’erreur 
que  comporte  trop  souvent  l’usage  de  cet  instrument.  Il  était 
formé  de  deux  plaques  de  laiton,  d’environ  15  centimètres 
de  diamètre  sur  trois  millimètres  d’épaisseur,  suspendues  cha- 
cune par  3 cordons  de  soie;  les  cordons  qui  soutenaient  la 
plaque  supérieure,  longs  de  25  à 30  centimètres,  s’attachaient 
à une  pièce  mobile  qui  permettait  d’éloigner  ou  de  rappro- 
cher à volonté  les  deux  plaques  l’une  de  l'autre.  La  pla- 
que inférieure  était  recouverte  d’une  couche  très-mince  de 
vernis  à la  gomme-laque,  et  présentait  en  trois  points  voisius  ^ 
de  ses  bords  trois  petites  colonnes  de  gomme-laque  : la  plaque 
supérieure  posait  sur  ces  colonnes  lorsqu’on  voulait  faire  l’ex- 
périence, et  n’était  vernie  qu’aux  trois  points  correspondants. 

» * . ' V « \ 
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Par  suite  de  cet  arrangement,  la  distance  des  plaques  et  la 
force  condensante  demeuraient  constantes  pendant  toute  la 
durée  des  expériences;  le  mode  de  suspension  faisait  dispa- 
raître les  perturbations  si  fréquentes  que  produit  l’électricité 
qui  finit  toujours  par  s’accumuler  sur  les  supports  en  verre 
des  condensateurs  ordinaires.  Le  plateau  inférieur  jouait  le 
rôle  du  plateau  condensateur,  et  communiquait  en  général 
avec  le  sol;  le  plateau  supérieur  jouait  le  rôle  du  plateau  col- 
lecteur, et  pour  le  faire  communiquer  avec  l’électroscope,  il 
suffisait  de  le  soulever  jusqu’à  lui  faire  toucher  un  fil  F qui 
se  rendait  à l’électroscope;  la  hauteur  de  ce  fil  était  maintenue 
constante  pendant  toute  la  durée  des  expériences. 

Pour  charger  cet  appareil , on  procédait  de  la  manière  sui- 
vante : 

1°  On  soulevait  le  plateau  supérieur  jusqu’au  fil  F,  et,  tou- 
chant le  fil  F avec  un  autre  fil  qui  communiquait  au  sol,  on 
déchargeait  à la  fois  le  condensateur  et  l’électroscope. 

2“  On  supprimait  la  communication  du  plateau  inférieur 
avec  le  sol. 

3°  On  descendait  le  plateau  supérieur  sur  le  plateau  infé- 
rieur, et,  en  même  temps,  on  réglait  l’éleclroscope. 

4°  Par  le  mouvement  d’un  mécanisme  qu’il  est  inutile  de 
décrire,  on  mettait  les  deux  plateaux  en  rapport  avec  les  deux 
pôles  du  couple  voltaïque  étudié. 

5*  On  supprimait  les  communications  établies  entre  les 
plateaux  et  les  pôles  du  couple  voltaïque,  et  l’on  rétablissait  la 
communication  du  plateau  inférieur  avec  le  sol. 

6*  On  soulevait  le  plateau  jusqu'au  contact  du  fil  F,  et  l’on 
mesurait  la  charge  de  l’élcctroscope. 

Dans  toute  cette  suite  d’opérations , on  avait  grand  soin  de 
ne  jamais  toucher  les  pièces  métalliques  des  appareils  avec 
les  doigts , dont  l'humidité  aurait  pu  causer  une  action  élec- 
tromotrice. 

Les  forces  élcclromotrices  étaient  déterminées  par  la  mé- 
thode de  Wheatstone,  fondée  sur  l’usage  du  galvanomètre  et 
du  rhéostat.  On  répétait  cette  mesure  quatre  ou  cinq  fois  avant 
l’application  du  condensateur,  et  quatre  ou  cinq  fois  après.  Les 
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différences  des  observations  individuelles  n’excédaient  pas  en 
général  ~z  de  la  valeur  moyenne.  Le  condensateur  était  lui- 
môme  appliqué  deux  fois  à chaque  pôle,  et  l'on  prenait  la 
moyenne  des  quatre  tensions  ainsi  déterminées  comme  égale 
à la  véritable  tension  du  couple.  On  observait,  dans  chaque 
cas,  l’impulsion  initiale  communiquée  à l’aiguille  de  l’élec- 
troscope  de  Dellmann,  et  la  torsion  nécessaire  pour  maintenir 
, cette  aiguille  à 30  degrés  de  la  ligne  fixe;  l’impulsion  initiale 
ou  la  racine  carrée  de  la  torsion  pouvait  également  servir  de 
mesure  à la  tension  électrique. 

Le  tableau  suivant  contient  le  résultat  des  expériences,  E y 
désigne  la  force  électromotrice,  T la  tension  mesurée  par  l’im- 
pulsion initiale , T la  tension  mesurée  par  la  racine  carrée  de 
la  torsion.  Afin  de  rendre  plus  facile  la  comparaison  des  ré- 
sultats, on  a multiplié  les  valeurs  observées  de  T et  T'  par  des 
facteurs  tels  que  la  force  électromotricc  du  premier  couple 
voltaïque  inscrit  dans  le  tableau,  fût  exprimée  exactement  par 
le  même  nombre  que  les  deux  valeurs  correspondantes  de  T et 
de  T. 


NATURE  DE  COUPLE. 

" 

B 

B 

| 

Zinc,  sulfate  de  zinc,  acide  nitrique 

' " 

! de  1,357  de  deusité,  platine.  . . 
Zinc,  sulfate  de  zinc,  acide  nitrique 

28,22 

de  1,213  de  densité,  platine.  . . 
Zinc,  sulfate  de  zinc,  acide  nitrique 

, 28,43 

27,77 

27,75  j 

de  1,213  de  densité,  charbon.  . . 
Zinc,  sulfate  de  zinc,  sulfate  de  cui- 

20,29 

«6,15 

« 

20.19  1 

\ vre,  cuivre  (couple  de  Daniell).  . . 
Argent,  cyanure  de  potassium,  sel 

18,81 

18,88 

19,00 

1 marin,  sulfate  de  cuivra,  cuivre.  . 
Le  même  couple  au  bout  de  quelque 

14,08 

14,27 

l 

14,29 

temps 

Le  même  couple  au  bout  d'un  temps 

13,07 

13,94 

13,82  ( 

plus  long 

12,35 

12,30 

12,30 

11  faut  remarquer  que  l’exactitude  rigoureuse  avec  laquelle 
la  force  électromotrice,  mesurée  par  l’intensité  du  courant,  est 
proportionnelle  à celle  déduite  de  l’énergie  de  la  tension,  tient 
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» ce  que  les  couples  sont  de3  couples  à deux  liquides  ; car  au- 
trement, la  tension  évaluée  après  la  circulation  du  courant,  ne 
serait  plus  la  même  que  celle  qu’on  observe  avant  cette  cir- 
culation , à cause  de  la  polarité  secondaire  qu'aurait  acquise 
l’élément  négatif  du  couple. 

Après  nous  être  occupé  de  tout  ce  qui  concerne  la  force  élec- 
tromolrice  d’un  seul  couple , et  avoir  indiqué  les  moyens  de 
comparer,  sous  ce  rapport,  les  divers  couples  les  uns  aux  autres, 
il  nous  reste  à indiquer  les  lois  qui  lient  la  force  électromo- 
trice d’une  réunion  de  plusieurs  couples  en  série  constituant 
une  pile,  avec  celle  des  couples  qui  la  composent.  Nous  avons 
déjà  vu  que  Wheatstone  avait  établi,  par  une  expérience,  la  loi 
très-simple  que,  lorsque  les  couples  sont  semblables,  la  force 
éleclromotrice  de  la  pile  est  pour  une  pile  de  n couples  ne,  e 
•étant  la  force  électromotrice  d’un  couple,  et  la  résistance  n r , 


r étant  la  résistance  d'un  couple,  tellement  que  1=^= -=r, 


nr 


I étant  l'intensité  du  eouranl  de  la  pile,  et  t celle  d’un  de  ses 
couples.  Mais  ce  résultat  ne  se  vérifie,  qu’autant  qu'on  introduit 
dans  la  pile  chaque  couple  avec  sa  résistance.  Ainsi,  si  après 
avoir  pris  l'intensité  du  courant  d’un  couple  avec  le  galvano- 
mètre à sinus , ou  prend  celle  du  courant  d’une  pile  de  n cou- 
ples en  se  bornant  à introduire  dans  son  circuit  le  même  gal- 
vanomètre à sinus,  on  trouvera  une  intensité  beaucoup  plus 
grande.  Pour  trouver  la  même,  il  faut  que  chacun  des  couples 
qui , par  leur  réunion , composent  la  pile , entrent  dans  sa  for- 
mation avec  une  résistance  égale  à celle  qu’offrait  leur  circuit, 
quand  le  galvanomètre  à sinus  en  faisait  partie.  Alors,  l’inten- 
sité du  courant  de  n couples  en  série  est  égale  à celle  d’un 

g 

seul.  En  effet,  on  a pour  un  seul  couple  l étant  la  rési- 

r- j“* 

71  € 

stance  du  galvanomètre,  et  pour  n couples  on  a : 1= — , si 

n î’4-/ 

on  ne  met  que  le  même  galvanomètre  dans  le  circuit  des  » 

couples,  tandis  que  si  on  met  chaque  couple  en  y ajoutant  la 

, . , , ne 

résistance  /,  on  a : 1=  — ; — ,=  *. 

nr-\-n( 
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Ce  principe  important,  que  chaque  couple  entre  dans  la  for- 
mation d’une  pile  avec  sa  force  électromotrice  et  sa  résistance, 
les  autres  couples  ne  devant  être  considérés,  par  rapport  à lui, 
que  comme  de  simples  conducteurs,  a été  démontré  expéri- 
mentalement par  Fechner  et  par  Pouillet.  M.  Pouillet,  comme 
nous  l’avons  déjà  vu,  avait  d’abord  exprimé  la  résistance  d’un 
couple  par  la  longueur  d’un  fil  de  cuivre,  présentant  une  rési- 
stance équivalente,  et  qu'il  appelait  longueur  réduite ; il  avait 
trouvé  ensuite,  en  allongeant  ce  fil,  que, conformément  aux  lois 
qui  régissent  l’intensité  d'uD  courant,  cette  intensité  mesurée 
par  le  galvanomètre  à tangente,  était  en  raison  inverse  de  la 
longueur  du  circuit.  Puis,  après  avoir  déterminé  l’intensité 
individuelle , c’est-à-dire  la  force  électromotrice , et  la  rési- 
stance propre  d’un  certain  nombre  de  couples,  il  les  avait 
réunis  en  série,  et  ayant  mesuré  l’intensité  du  courant  produit, 
par  cette  pile,  il  avait  trouvé  le  résultat  de  l’expérience  parfai- 
tement d’accord  avec  celui  du  calcul. 

Ainsi  généralement,  on  peut  exprimer  l’intensité  du  courant 
d’une  pile  composée  de  couples  différents  par  la  formule  : 

, _ e + e'  + e'  + e*  .... 

~ r + r'  + r»  + r". .... 


Puisque  pour  le  couple  dont  la  force  électromotrice  est  e, 
l’intensité  de  son  courant , une  fois  qu’il  fait  partie  de  la 


pile,  est  * = - 


e 

+ r'  + r"  + rm  ’ 


pour  le  couple  l’intensité  est 


e' 

i'  — — — — — - , et  ainsi  de  suite  pour  les  autres. 

r -f  - r + r -+■  r 

Poggcndorff  a vérifié  l’exactitude  de  cette  loi  pour  le  cas  de 
deux  couples,  l’un  de  Grove,  l’autre  de  Daniell,  réunis  en  série, 
dont  il  avait  déterminé  la  force  électromotrice  et  la  résistance 
individuelle. 


Couple  de  Grove.  . . . 

Forc«  élfctromotriee. 

....  25*79 

Rciihtancc. 

5,08 

Couple  de  Daniell.  . . 

....  15,87 

1.7,73 

Pile  formée  par  les  deux  ) 

Calcul.  i 1,0(1 

18,81 

couples  en  série.  j 

Expérience.  41,02 

18.91 
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Dans  le  cas  où  deux  ou  plusieurs  couples  étant  en  série, 
l’un  d’eux  est  disposé  de  façon  que  son  courant  doive  cheminer 
en  sens  contraire  de  celui  des  autres,  il  faut  affecter  sa  force 
électromotrice  du  signe  — , dans  l’expression  générale  de  l’in- 
tensité; mais  il  n’y  a rien  à changer  au  dénominateur,  les 
résistances  n’éprouvant,  par  cette  inversion,  aucune  modifica- 
tion. Toutefois,  ce  résultat  théorique  ne  se  vérifie  exactement 
par  l’expérience  que  dans  le  cas  particulier  où  l'intensité  du 
courant  est  égale  à 0,  parce  qu’il  y a égalité  entre  les  forces 
éloctromotrices  qui  agissent  dans  un  sens,  et  celles  qui  agissent 
en  sens  contraire.  Dans  les  autres  cas,  par  exemple,  quand  on 
oppose  un  couple  de  Grove  à un  couple  de  Daniell,  le  courant 
le  plus  fort,  celui  du  couple  de  Grove,  agit  sur  le  couple  du 
plus  faible,  celui  de  Daniell,  et  lo  modifie  en  oxydant  son  cuivre 
et  en  opérant  une  réduction  sur  son  zinc,  de  manière  à dimi- 
nuer sa  force  électromotrice.  Le  couraut  définitif,  qui  résulte  de 
la  différence  des  deux  autres,  se  trouve  ainsi  être  plus  fort  que 
ne  l'indique  la  théorie,  et  il  y va  en  augmentant  à mesure  que 
l'expérience  dure,  quand  môme  les  couples  séparés  donnaient 
auparavant  un  courant  à force  constante  '. 

Ce  n’est  donc  que  dans  le  cas  où  les  deux  forces  éleclromo- 
trices  opposées  sont  égales,  que  l’intensité  du  courant  est, 
conformément  à la  théorie,  complètement  nulle,  quelles  que 
soient,  du  reste,  les  résistances.  Ainsi,  si  l’on  oppose  l’un  à 
l’autre  deux  couples  semblables,  Grove,  Daniell,  Smee,  n’im- 
porte leur  nature,  dans  l’un  desquels  les  métaux  aient  une 
très-grande  surface,  tandis  que  l’autre  en  a une  très-petite,  on 
a un  courant  nul,  quoique  chacun  de  ces  couples  puisse  séparé- 

1 11  résulte  bien  évidemment  de  U que  quand  deux  couples  sont  opposés  l'un 
à l’autre,  II  n’y  a pas  transmission  dans  le  circuit  de  deux  courants  contraires, 
mais  bien  d'un  seul  qui  ost  produit  par  la  différence  entre  la  force  avec  laquelle 
l’un  des  couples  polarise  les  différentes  parties  successives  du  circuit , et  celle 
avec  laquelle  l’autre  couple  exerce  la  même  polarisation.  Si  ces  deux  forces  sont 
égales,  les  différentes  parties  du  circuit  ne  sont  pas  polarisées,  et  il  n’y  a pas  de 
courant  du  tout.  Si  les  choses  sc  passaient  autrement,  le  courant  du  couple  le 
plus  faible,  en  traversant  le  plus  fort,  devrait  l’affaiblir  comme  lui-meme  est  af- 
faibli par  le  courant  du  plus  fort. 
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ment  produire  des  effets  très-différents.  En  effet,  si  nous  appe- 
lons r la  résistance  de  celui  à grande  surfaoe,  celle  du  couple 
à petite  surface  bien  plus  grande  d'après  la  loi  des  sections 
sera  R ; mais  les  forces  électromotrices , qui  ne  dépendent  que 
de  la  nature  des  éléments  solides  et  liquides  lesquels  sont  les 
mêmes  dans  les  deux  couples,  sont  également  e pour  l’un  et 
pour  l'autre,  de  sorte  que,  lors  même  qu’on  aura  pour  le  pre- 

€ G 

mier  i — - bien  plus  grand  que  i'=  - du  second,  on  aura  pour- 

€ — 6 1 
tant  I *=  = o quand  on  les  réunira  en  les  opposant  l’un  à 

l’autre. 

Il  résulte  de  là  que,  si  dans  une  pile  composée  d'un  certain 
nombre  de  couples  en  série  parfaitement  semblables  les  uns 
aux  autres,  on  augmente  les  dimensions  de  l'un  ou  de  plu- 
sieurs d'entre  eux,  sans  rien  changer  à leur  nature,  on  ne  modi- 
fie en  rien  la  force  électromotrice  de  la  pile  qui  est  toujours  la 
somme  des  forces  électromotrices  individuelles  de  chaque  couple; 
mais  on  augmente  la  force  du  courant  ou  la  quantité  d'électri- 
cité qui  passe  dans  un  temps  donné,  parce  qu’on  diminue  la 
résistance  totale  du  circuit  en  diminuant  celles  des  couples 
dont  on  a augmenté  les  dimensions.  C’est  ce  qu’on  peut  véri- 
fier avec  la  pile  de  la  fig.  310  ',  dans  laquelle  on  recueille 
l'hydrogène  qui  se  dégage  à l'élément  négatif  de  chacun  de 
ses  couples.  Lorsqu'on  augmente  la  surface  de  l’un  des  couples, 
on  a plus  d'hydrogène  dégagé  aux  platines,  mais  toujours  la 
même  quantité  sur  chacun  d’eux  d'après  la  loi  des  équiva- 
lents; le  travail  chimique  devient  seulement  plus  fort  sur  le 
plus  petit  zinc,  qu'il  ne  l’était,  lorsque  les  deux  zincs  étaient 
égaux.  L’inverse  a lieu  quand,  au  lieu  d’augmenter,  on  dimi- 
nue les  dimensions  du  second  couple. 

M.  Daniell,  qui  a fait  un  grand  nombre  d'expériences  sur 
des  pile»  composées  d’un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  cou- 
ples, en  mesurant  les  volumes  des  gaz  dégagés,  expériences 
dont  les  résultats  ont  été  parfaitement  d'accord  avec  ceux  que 

N. 

R 
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la  théorie  indique,  a remarqué  que,  lorsqu'on  se  borne  à mo- 
difier la  dimension  du  sine  amalgamé  dans  un  couple,  sans  ap- 
porter aucun  autro  changement  à ce  couple,  on  n’altère  pas 
sensiblement  l'intensité  du  courant,  parce  qu’on  ne  change 
en  rien  la  résistance  du  couple  qui  dépend  essentiellement 
des  dimensions  du  conducteur  liquide  et  de  celles  du  métal 
négatif. 

Nous  avons  déjà  vu  que  le  nombre  plus  ou  moins  considé- 
rable de  Couples,  dont  on  compose  une  pile,  ne  sert  qu’à  donner 
à une  même  combinaison  voltaïque  une  force  électromotrice 
plus  ou  moins  grande;  en  effet,  il  résulte  de  tout  ce  qui  précède 
que  le  nombre  des  couples,  dont  il  faut  composer  une  pile  pour 
obtenir  une  force  électromotrice  donnée,  est  inverse  de  la  force 
électromolrice  de  la  combinaison  voltaïque  employée.  Mais,  le 
circuit  une  fois  fermé,  la  quantité  d'électricité  qui  y circule  est 
la  même  que  celle  qui  est  produite  par  un  seul  couple  de  ce 
même  circuit  et  est  mesurée  par  l'acTion  chimique  qui  a lieu 
dans  ce  couple,  c'est-à-dire,  par  la  consommation  du  métal  por 
sitif  qui,  dans  le  circuit  tout  entier,  est  dans  un  rapport  direct 
avec  le  nombre  des  couples,  et  par  conséquent,  inverse  de  la 
force  électromotrice.  U y aurait  donc  une  grande  économie  à 
trouver  des  combinaisons  voltaïques  dont  les  forces  électro- 
motrices et  les  résistances  fussent  telles , qu’un  seul  couple 
ou  du  moins  un  petit  nombre,  produisissent  le  même  effet  que 
plusieurs.  Telle  serait,  par  exemple,  la  combinaison  amalgame 
de  potassium  acide  sulfurique  étendu  et  peroxyde  de  plomb 
qui,  d’après  Wheatstone,  a la  même  force  électromotrice  qu’une 
série  de  cinq  couples  : amalgame  de  zinc,  acide  sulfurique 
étendu  et  cuivre.  Mais  cette  combinaison,  ainsi  que  d’autres  du 
même  genre,  est  dispendieuse,  de  sorte  qu’on  préfère  se  servir 
de  celles  où  l’on  emploie  le  zinc,  lors  même  qu’il  faut  multiplier 
le  nombfe  des  couples.  Toutefois,  dans  ce  cas,  une  question  im- 
portante se  présente,  c’est  de  savoir,  étant  données  deux  surfaces 
métalliques,  zinc  amalgamé  et  platine,  en  combien  de  couples 
on  doit  les  diviser  pour  construire  une  pile  qui  produise,  avec 
une  résistance  donnée,  le  maximum  d'effet;  qui,  par  exemple, 
décompose  le  maximum  d’eau  dans  un  voltamètre  donné  ou 
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produise  le  maximum  de  chaleur  dans  un  fil  d'une  résistance 
donnée.  La  quantité  d’action  chimique  reste  constante*  puisque 
la  surface  métallique  totale  qui  est  attaquée  ne  change  pas; 
seulement,  moins  il  y aura  de  couples  plus  il  y aura  d'effet 
utile.  M.  Poggendorff  a résolu  cette  question  d'une  manière 
très-simple.  Appelant  l la  résistance  extérieure  qu'il  s’agit  de 
surmonter , il  remarque  qu’on  a toujours  pour  un  couple 

C > * fl  6 

i = -T-,  et  pour  n couples  semblables  1 = — r-r.  Or  si  on 
r- \-l  nr  -J-  / 

cherche  quelle  valeur  doit  avoir  n pour  que  I soit  un  maxi- 
mum, on  trouve  qu’il  faut  qu’elle  soit  telle  que  l =nr;  c’est- 
à-dire  que  l’intensité  du  courant  est  à sou  maximum  quand  la 
résistance  totale  intérieure  de  la  pile  n r,  est  égale  à celle  qu’il 
faut  que  le  courant  surmonte  extérieurement 1 . De  là,  on  tire  n en 
déterminant,  au  moyen  du  rhéostat  r et,/.  Il  en  résulte  que  la 

C 

valeur  maximum  de  l,«st  I = , par  conséquent,  que  le 

maximum  d’effet  utile  extérieur  qu’une  pile  voltaïque  puisse 
produire,  est  la  moitié  du  maximum  d’intensité  que  son  cou- 
rant ou  celui  de  l’un  de  ses  couples  peut  atteindre  quand  il 
n’y  a pas  de  résistance  extérieure. 

Si  l’on  veut  comparer  deux  piles,  quant  à leur  maximum 
d’effet  utile,  il  n’y  a qu’à  déterminer  dans  chacune  d'elles  le 
maximum  d’intensité  du  courant  d’un  des  couples  qui  la  com- 
posent : le  rapport  de  ces  maximums  est  le  même  que  celui 
qu’on  cherche.  En  effet,  pour  l’une  ce  maximum  est  : 

I = ^-r  ' Pour  l aut,e  F = JP 


Mais  l’intensité  maximum  du  courant  d’un  couple  de  la  pre- 

• € B t C T? 

mièrepileesU'=-,etpourlaseconde,jv  = p.  Or,  =p. 

Ce  résultat  de  la  théorie  est  tout  à fait  d’accord  avec  celui 
que  m’avait  donné,  en  1830,  une  expérience  fondée  sur  le 

' Voyei  la  note  finale  G. 
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simple  raisonnement  que,  pour  avoir  le  maximum  d’effet,  il 
faut  que  le  nombre  des  couples  soit  tel,  que  le  courant  circule 
dans  la  pile  ni  plus  ni  moins  vite  que  dans  le  conducteur  qui 
réunit  ses  pôles,  que,  par  conséquent,  la  résistance  de  la  pile 
soit  égale  à celle  de  ce  conducteur  *. 

11  nous  resterait,  pour  compléter  ce  que  nous  avons  à dire 
des  piles,  à montrer  que,  comme  pour  un  couple  unique,  leur 
force  électromotrice  évaluée  par  la  tension  de  l’électricité  qui 
est  à l’état  statique  à chacun  de  leurs  pôles  quand,  le  circuit 
étant  ouvert,  les  pôles  sont  bien  isolés,  est  exactement  propor- 
tionnelle à celle  que  fournissent  les  mesures  de  l’électricité  à 
l’état  dynamique.  Or,  c’est  ce  qui  résulte  des  premiers  travaux 
faits  parVolta,  puis  par  Coulomb  et  par  Biol,  sur  la  tension 
électrique  des  piles  voltaïques  que  les  physiciens,  en  partant  de 
la  théorie  du  contact,  ont  tou  jours  trouvée  être  proportionnelle 
au  nombre  des  couples,  ainsi  que  nous  le  verrons  dans  le  para- 
graphe suivant,  où  nous  nous  occuperons  de  cette  théorie.  Au 
reste,  ce  résultat,  qui  a été  encore  vérifié  avec  les  piles  nouvelles, 
est  complètement  indépendant  de  cette  théorie,  ainsi  que  le 
prouve  l'analyse  que  nous  venons  de  faire,  et  est  d’accord  avec 
celui  que  Kohlrausch  a obtenu  pour  un  seul  couple. 

Avant  d’achever  ce  paragraphe  où  nous  avons  traité  l'une 
des  questiôns  les  plus  importantes  de  l’électricité,  il  nous  est 
impossible  de  ne  pas  remarquer  que,  si  la  théorie  de  la  force 
électromotrice  en  général  et  de  la  pile  voltaïque  en  particulier, 
ne  laisse  pas  beaucoup  à désirer,  il  n’en  est  pas  de  même  des 
déterminations  expérimentales  des  forces  électromotrices  et  des 
résistances  des  diverses  combinaisons  voltaïques  qui,  sauf 
pour  quelques-unes,  ne  présentent  que  peu  d’accord  entre 
les  résultats.  Cela  tient  à la  diversité  des  méthodes  employées, 
à l’influence  de  certaines  causes  perturbatrices  qu’on  ne  sait 
pas  toujours  écarter,  et  enlin,  à ce  que  la  plupart  des  procédés 
sont  fondés  sur  l’emploi  du  rhéostat,  instrument  qui  a l’in- 
convénient que  le  fil,  qui  en  est  la  partie  essentielle,  n’est  pas 
toujours  parfaitement  homogène,  et  que  par  conséquent,  à des 


i Vujcz  plus  haut,  tome  II,  page  173. 
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longueurs  égales  de  ce  fil,  ne  correspondent  pas  toujours  des 
résistances  égales. 

Une  autre  cause  de  confusion  dans  ce  sujet,  c'est  l'absence 
d’une  unité  adoptée  par  tous  les  physiciens  pour  lui  rapporter 
toutes  les  forces  électromotrices.  Peut-être  à cet  égard  ce  qui 
vaudrait  le  mieux,  ce  serait  d’adopter  le  moyen  proposé  par 
Weber,  à la  3uite  des  beaux  travaux  faits  en  commun  avec 
Gauss,  pour  avoir  une  mesure  absolue  des  courants  électriques. 
Ce  moyen  consiste  à faire  passer  le  courant  que  l’on  veut  me- 
surer par  un  anneau  de  cuivre  épais  placé  dans  le  méridien 
magnétique,  et  dont  la  résistance  peut  être  considérée  comme 
nulle,  vis-à-vis  de  celle  des  autres  parties  du  circuit  dans  lequel 
on  le  place;  puis,  on  observe  la  déviation  d’une  petite  aiguille 
aimantée  placéo  au  centre  de  ce. cercle.  Si  le  diamètre  du  cercle 
dépasse  six  ou  huit  fois  la  longueur  de  l’aiguille,  on  trouve  l’in- 
tensité du  courant,  d’une  manière  tout  à fait  indépendante  des 
dimensions  de  l’appareil  et  de  l’intensité  du  magnétisme  de 
l’aiguille,  en  multipliant  la  tangente  de  l’angle  de  déviation 
observé  par  le  rayon  cercle  R et  l’intensité  absolue  de  la 
composante  horizontale  du  magnétisme  terrestre  au  point  d’ob- 
servation T,  et  en  divisant  le  tout  par  2 k ; ce  qui  donne  la  for- 
mule tang.  ç M.  Bunzen  qui  a employé  celte  manière  de 
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mesurer  pour  comparer  les  forces  électromotrices  de  ses  couples 
à celles  d’autres  couples,  avait  trouvé  pour  Marbourg  T=4,88. 
Nous  reviendrons,  quand  nous  nous  occuperons  du  magnétisme 
terrestre,  sur  cette  méthode,  qui  a l’avantage  de  prendre  dans 
la  nature,  c’est-à-dire,  dans  le  magnétisme  terrestre,  l'unité 
dont  on  a besoin. 

Nous  avons  dit  que  M.  Pouillet  l'avait  cherchée  dans  le  cou- 
rant produit  par  un  couple  thermo-électrique  cuivre  et  bis- 
muth, dont  les  soudures  étaient  à0°  et  à 100°.  Pour  comparer 
ce  courant  à celui  d’un  simple  couple  hydro-électrique  cuivre 
et  zinc  dans  l’eau  acidulée,  il  avait  d'ahord  évalué  la  résis- 
tance de  ce  circuit  thermo-électrique,  et  l’avait  trouvée  égale 
à celle  d’un  fil  de  cuivre  de  50  mètres  de  longueur  et  de  1 milli- 
mètre de  diamètre.  Puis,  pour  obtenir  une  même  déviation 
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de  16  degrés  au  galvanomètre  avec  une  pile  bydro-éicctrique 
composée  de  1 2 couples,  il  avait  trouvé  que  la  résistance  totale 
du  circuit  devait  être  égale  à celle  d'un  lil  de  platine  de 
180  mètres  de  longueur,  équivalente  elle-même  à celle  d'un  lil 
de  cuivre  de  1 millimètre  de  diamètre,  mais  de  66,340  mètres 
de  longueur.  Il  est  facile  de  conclure  de  là,  que  l'intensité  du 
courant  produit  par  les  1 2 couples  de  la  pile  hydro-électrique 
est  1127  fois  celle  du  courant  du  couple  thermo-électrique, 
ce  qui  établit,  entre  la  force  éleclromotrice  de  ce  couple  et  celle 
d'un  seul  des  couples  de  la  pile,  le  rapport  de  1 à 94, bien  rap- 
proché de  celui  de  1 à 94,0  trouvé  par  Wheatstone. 

Mais  il  ne  suffisait  pas  d’avoir  pour  les  courants  une  mesure 
commune.  M.  Pouillet  a voulu  aussi  s'assurer  directement  de 
l'exactitude  du  principe,  qu’àforce  électromotrice  égale,  l'inten- 
sité d’un  courant  mesurée  par  son  effet,  c'est-à-dire  la  déviation  de 
l'aiguille  d’un  galvanomètre,  est  bien  proportionnelle  à la  quan- 
tité d électricité  transmise.  Dans  ce  but,  il  a mis  dans  le  circuit 
d uri  courant  qui  traversait  un  galvanomètre  à sinus,  une  roue 
dout  la  circonférence  uuie,  comme  le  pourtour  d’un  disque, 
présente  des  intervalles  alternativement  de  métal  et  de  bois,  ces 
espèces  de  dents  ou  surfaces  conductrices  et  non  conduc- 
trices étant  égales  entre  elles.  Cette  roue,  portée  sur  un  axe  mé- 
tallique qui  communiqué  avec  les  dents  métalliques  de  la 
circonférence,  peut  recevoir  un  mouvement  de  rotation  extrê- 
mement rapide.  L'un  des  pèles  de  la  pile  communique  avec 
l’axe,  et  l’autre  avec  le  fil  du  galvanomètre  à sinus,  lequel  se 
termine  par  une  petite  languette  qui  presse  un  peu  coulre  la 
circonférence  île  la  roue.  Pendant  le  repos,  lorsque  la  languette 
touche  une  dent  de  métal,  le  courant  passe  en  totalité,  et  on 
a,  par  exemple,  une  déviation  de  60°;  quand  elle  touche  une  dent 
de  bois,  le  courant  ne  passe  plus.  Mais,  en  donnant  un  mouve- 
ment de  rotation  à la  roue,  on  voit  d’abord,  si  ce  mouvement 
est  lent,  l’aiguille  osciller  ; puis  à mesure  qu’il  s'accélère,  les 
oscillations  diminuent  d’amplitude,  et  on  arrive  à une  certaine 
vitesse  pour  laquelle  l'aiguille  reste  parfaitement  fixe.  A partir 
de  ce  point,  on  peut  augmenter  la  vitesse  indéfiniment  sans 
que  l’aiguille  cesse  d'être  immobile  et  de  marquer  la  même  dé- 
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viation.  Dans  la  même  expérience,  où  la  déviation  était  de  60" 
quand  le  disque  était  en  repos,  on  a eu  une  déviation  fixe  de 
25"' 45',  aussi  bien,  quand  la  roue  faisait  cinq  tours  par  minute 
que  lorsqu’elle  en  faisait  vingt  par  seconde.  Mais  le  sinus  de  60° 
étant  double  de  celui  de  25°’  45',  il  en  résulte  que,  par  le  mou- 
vement, la  force  du  courant  a été  réduite  à moitié.  Or,  qu’a-t-on 
fait  dans  cette  expérience,  sinon  de  réduire  à moitié  le  temps 
pendant  lequel  passe  un  courant,  et  on  a réduit  ainsi  sa  force 
également  à la  moitié.  D’un  autre  côté,  il  est  évident  que  la 
quantité  d’électricité  qui  passe  dans  un  circuit  est  proportion- 
nelle au  temps;  donc,  une  quantité  d’électricité  moitié  produit 
un  effet  moitié,  et  il  est  bien  vrai  que  la  quantité  d’électricité 
qui  constitue  un  courant,  est  proportionnelle  à la  force  de  ce 
courant  mesurée  par  la  déviation  qu’il  exerce  sur  l’aiguille 
d’un  galvanomètre. 

Cette  même  loi  se  vérifie  en  prenant,  comme  nous  avons  dé- 
montré qu’on  pouvait  le  faire,  pour  en  déduire  la  quantité  d’é- 
lèètricité,  la  quantité  d’action  chimique  qui  lui  correspond,  par 
exemple,  la  quantité  d’eau  ou  de  sulfate  de  cuivre  décomposés, 
et  en  plaçant  un  galvanomètre  à sinus  ou  à tangente  dans  le 
circuit.  On  peut  même  établir  un  rapport  entre  ces  deux  ma- 
nières de  mesurer  la  quantité  d’électricité,  et  évaluer  ainsi,  en 
unités  de  courant,  celle  qu’exige  la  décomposition  d’un  certain 
poids  d’eau,  d’un  gramme,  par  exemple.  C’est  ce  qu’a  fait 
M.  Pouillet  en  opérant  comme  suit  : 

On  commence  par  déterminer  en  longueurs  de  fil  de  cuivre 
les  résistances  de  la  pile,  du  liquide  soumis  à la  décomposition 
et  de  tous  les  autres  conducteurs  ; puis,  on  note  l’instant,  où  le 
voltamètre  étant  placé  dans  le  circuit,  commence  le  dégage- 
ment du  gaz.  On  observe  la  déviation  de  l’aiguille  du  galvano- 
mètre qui  demeure  constante,  et  on  laisse  marcher  l’expérience 
jusqu’à  ce  qu’on  ait  obtenu  un  volume  convenable  d’hydro- 
gène, le  seul  des  deux  gaz  qu’on  recueille  pour  plus  d’exacti- 
tude, afin  d’éviter  la  recomposition  des  gaz  mélangés.  Le  tableau 
suivant  montre  que  le  produit  du  temps  nécessaire  pour  obte- 
nir le  même  volume  d’hydrogène  par  la  force  du  courant,  est  un 
nombre  constant,  et  cela,  quelle  que  soit  la  cause  qui  fasse  varier 
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la  force  du  courant,  aussi  bien  quand  c’est  le  degré  de  con- 
ductibilité du  liquide  à décomposer  ou  la  nature  des  élec- 
trodes, que  lorsque  c’est  la  puissance  de  la  pile.  11  en  résulte 
donc,  puisque,  d'après  la  loi  que  nous  venons  d’établir,  la 
quantité  d’électricité  est  proportionnelle  à la  force  du  courant, 
que  la  quantité  d’électricité  qu'exige  la  décomposition  d’un  cer- 
tain poids  d'eau  est  toujours  la  môme,  que  l’eau  soit  plus  ou 
moins  conductrice , et  que  l’opération  dure  par  conséquent 
plus  ou  moins  longtemps.  Voici  ce  tableau  : 


LlQfiDI. 

MÉTAL 

dis  ét.rc.TnoiiR9. 

TEMPS 
pour 
îc.  «. 
d’hy- 
dro- 
gèn«. 

DÉVIATION 

dw  OALTA*o*rrm. 

PRODUIT 

de 

l’intensité 
par  le 
temps.  < 

Positif. 

Négatif. 

Angle. 

Sinus. 

Eau  distillée  avec  acide 

Platine 

Platine 

198" 

5°  50 

0,1010 

50,60  ’ 

sulfurique.  ..... 

id. 

id. 

510 

5 40 

0,0987 

30,54 

Liquide  précédent  éten- 

ici. 

id. 

725 

4 

0,0097 

30,33 

ou  d’un  volume  d'eau 

id. 

id. 

728 

4 

0,0697 

30,74  | 

distillée 

id. 

id. 

919 

3 10 

0,0532 

50,73  ; 

id. 

id. 

117 

6 50 

0,1190 

19,62 

id. 

td. 

423 

fi  43 

0,1175 

19,70  ! 

Cuivre 

id. 

251 

11  20 

0,1963 

19,32 

Eau  ordinaire  avec  acide; 

id. 

id. 

217 

Il  30 

0,1991 

49,23 

j sulfurique ^ 

id. 

id. 

247 

11  30 

0,1991 

49,25 

Zinc 

id. 

239 

12  .. 

0,2080 

49,71 

id. 

id. 

238 

1 1 » 

0,1908 

19,22 

Platine 

id. 

081 

4 10 

0,0724 

19,50 

Acide  sulfuriqueétendu. 

id. 

id. 

77 

40  » 

0,0128 

19,50 

Maintenant,  pour  avoir  la  mesure  de  la  quantité  d’électricité, 
il  faut  savoir  que  la  résistance  totale  du  circuit,  dans  les  deux 
premières  expériences  du  tableau,  était  équivalente  à celle  de 
5679  mètres  du  fil  de  cuivre  de  1 mill.  de  diamètre,  dont  148 
pour  la  résistance  de  la  pile  et  du  galvanomètre  à sinus, 
et  5531  pour  celle  du  liquide  soumis  à la  décomposition. 
Quant  à l’intensité  du  courant,  elle  était  2,665  fois  celle  du  cou- 
rant de  la  source  thermo-électrique  pris  pour  unité,  dont  le  cir- 
cuit présente  une  résistance  égale  à celle  de  20  mètres  du 
même  fil  de  cuivre.  Or,  avec  cette  force  de  courant,  on  a obtenu 
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ÿf»!.  d’hydrogène  dans  500",  et,  comme  un  gramme  d’eau 
renferme  1241e- *•,  61  d'hydrogène,  il  faudrait,  pour  en  opérer 
la  décomposition , uue  quantité  d’électricité  représentée  par 
1241“’  61  * ' 

2,66o  x g — *=  1654,445,  c'est-à-dire  égale  à plus  de 

1600  fois  celle  qui  passe  pendant  500"  dans  la  source  prise 
pour  unité;  et  si  l’on  prend  pour  unité  de  temps  la  minute,  on 
trouve  que  la  quantité  d’électricité  nécessaire  pour  décomposer 
un  gramme  d’eau  est  13787  fois  la  quantité  d’électricité  qui 
passe  en  1 minute  dans  un  circuit  bismuth  et  cuivre,  dont  la 
résistance  totale  est  équivalente  à celle  d’un  fil  de  cuivre  de 
1 millimètre  de  diamètre  et  de  20  mètres  de  longueur,  et  dont 
les  soudures  ont  une  différence  de  température  de  100“.  Et  ce 
nombre  est  toujours  le  même,  que  le  gramme  d’eau  appar- 
tienne à une  solution  bonne  ou  mauvaise  conductrice,  et  qu'il 
soit  décomposé  par  une  pij£  forte  ou  faible 

11  est  probable,  comme  nous  le  verrons  dans  le  dernier  para- 
graphe de  ce  chapitre,  que  la  quantité  d’électricité  nécessaire 
pour  décomposer  un  gramme  d’eau  est  égale  à celle  que  pro- 
duit sa  décomposition  opérée  par  une  action  chimique  ordinaire, 

1 M.  Weber  a également  déterminé  1a  quantité  absolue  d'électricité  nécessaire 
pour  décomposer  un  certain  poidsd’eau,en  prenant  pour  unité  la  quantité  d’éleclri- 
„ . cité  qui  doit  passer,  dans  l’unité  da  temps  (une  seconde),  par  la  section  transver- 
sale d’un  conducteur  qui  représente  l’unité  de  surface,  pour  produire  à distance 
des  effets  identiques  à ceux  que  produit  la  quantité  de  magnétisme  qui  sert  d'u- 
nité de  mesure.  Il  faut  donc  observer  l’effet  magnétique  d’un  courant  électrique, 
pendant  le  même  temps  qu'il  décompose  une  certaine  quantité  d’eau.  Nous  avons 
déjà  vu  plus  haut  comment  Weber  rapporte  cet  effet  magnétique  à celui  du  ma- 
gnétisme terrestre  au  lieu  de  l'observation.  Malheureusement,  les  résultats  de 
Weber  ne  sont  pas  comparables  à ceux  de  Pouillet,  le  rapport  entre  les  unités 
différentes  adoptées  par  ces  deux  physiciens  n'ayant  pas  été  déterminé.  Le  nombre 
trouvé  par  Weber  pour  Vcquivalent  électro-chimique  de  l'eau  est  0,00936.  Il 
l’obtient,  en  divisant  la  quantité  d’eau  décomposée  exprimée  en  milligrammes,  par 
la  quantité  absolue  d'électricité  correspondante  évaluée  au  moyen  de  la  formule 
que  nous  avons  donnée  plus  haut.  Dans  ses  expériences,  la  quantité  d'eau  dé- 
composée a été  de  lé  milligrammes  en  moyenne,  et  la  quantité  absolue  d'élec- 
tricité de  1600  en  moyenne  aussi.  La  durée  de  chaque  expérience  était  d'environ 
1200  se  ronde?. 
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ce  qui  explique  la  puissance  de  ce  mode  de  production  de  l’é- 
lectricité. 


$ f.  Électricité  de  contact.  — Plie*  aèchea. 

Nous  avons  déjà  pins  d'une  fois  fait  allusion  à la  théorie  du 
contact,  dans  laquelle  on  attribue  la  production  de  l’électricité 
dans  la  pile  voltaïque  au  contact  des  deux  corps  solides  hétéro- 
gènes qui  font  partie  de  deux  couples  consécutifs  ou  qui,  dans 
eette  théorie,  constituent  eux-mêmes  le  couple  *.  Nous  avons 
cité  déjà  un  grand  nombre  de  faits  de  nature  à démontrer  que 
le  contact  à lui  seul  ne  suffit  pas  pour  dégager  l’électricité, 
mais  qu’il  faut  en  outre  une  action,  action  qui,  dans  la  pile,  est 
une  action  chimique.  Cependant , il  est  encore  un  certain 
nombre  de  phénomènes  qui  semblent,  au  premier  abord,  ne 
pouvoir  être  expliqués  qu’en  admettant  que,  par  lui-même,  le 
contact  de  deux  corps  hétérogènes  détermine , indépendam- 
ment de  toute  aetion,  un  développement  d’électricité;  la  pro- 
duction de  l'électricité  dans  les  piles  sèches  est  de  ce  nombre. 
Ce  sont  ces  faits  que  nous  allons  examiner  en  traitant  la  ques- 
tion générale  de  l’électricité  de  contact. 

Nous  avons  déjà  rappelé  l'expérience  fondamentale  de  Gal- 
vani  *,  dans  laquelle  on  fait  éprouve^  une  vive  commotion  à 
une  grenouille  convenablement  préparée,  en  touchant  ses  nerfs 
lombaires  mis  à nu  avec  l’extrémité  d’un  fil  de  métal,  de  cuivre 
par  exemple,  et  les  muscles  de  ses  cuisses  mis  également  à nu 
avec  l’extrémité  d’un  fil  d’un  métal  différent  tel  que  du  fer,  ces 
deux  métaux  se  touchant  eux-mêmes  par  leur  autre  extré- 
mité. Une  autre'expérience  plus  ancienne,  imaginée  par  Sulzer, 
consiste  à placer  la  langue  entre  deux  rondelles  de  métal  diffé- 
rentes par  leur  nature,  l’une  d’argent,  l’autre  de  zinc  par  exem- 
ple, puis  à établir  un  contact  métallique  entre  elles  en  les  faisant 
se  toucher  extérieurement,  tout  en  laissant  la  langue  entre  les 

1 Dan»  la  théorie  chimique,  te  couple  est  formé  des  métaux  qui  plongent  dam 
te  même  liquide  (voyei  la  note  de  la  page  600). 

* Tome  J,  page  J7,  figure  I*. 
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deux  rondelles.  Au  moment  du  contact  on  éprouve  une  saveur  pi- 
quante, et  on  a la  sensation  d'une  lueur  instantanée  si  on  tient 
les  yeux  fermés.  Ce  double  effet,  ainsi  que  la  commotion  im- 
primée à la  grenouille,  sont  des  phénomènes  électriques,  puis- 
qu’on peut  les  produire  d’une  manière  identique  par  l’action 
directe  de  l’éleotricité.  Or,  quelle  est  la  cause  de  cette  produc- 
tion d’électricité?  Elle  est,  suivant  Volta,  dans  le  contact  des 
deux  métaux  hétérogènes;  et  la  grenouille,  dans  la  première  ex- 
périence, la  langue,  dans  la  seconde,  ne  servent  qu’à  trans- 
mettre les  électricités  dégagées  et  à en  accuser  la  présence, 
c'est-à-dire  qu'elles  ne  jouent  d’autre  rôle  que  celui  de  con- 
ducteurs et  d’électroscopes. 

Volta  admet  donc  que  c'est  au  contact  des  deux  conducteurs 
solides  que  se  développe  la  force  électromotrice  ; force  en  vertu 
de  laquelle  l’un  des  corps  se  constitue  dans  un  état  positif,  et 
l’autre  dans  un  état  négatif  ; les  deux  électricités  positive  et 
négative  étant  nécessairement  égales , de  telle  façon  que  si 
l’une  est  représentée  par  + e,  l’autre  l’est  par  — e,  -J-  e et 
— e ajoutés  faisant  0.  Quant  à la  valeur  de  e,  ou,  ce  qui  revient 
au  même,  de  la  différence  entre  les  états  électriques  des  deux 
corps,  elle  dépend  de  leur  nature  relative , mais  elle  est  la 
même,  quelle  que  soit  la  charge  électrique  absolue  de  chacun 
d’eux.  Ainsi,  si  dans  leur  contact  deux  lames,  l’une  de  zinc, 
l'autre  de  cuivre,  prennent,  la  première  e d’électricité  positive, 
la  seconde  e d'électricité  négative,  la  différence  entre  les  états 
électriques  des  deux  lames  sera  2 e , chacune  des  électricités 
étant  affectée  de  son  signe.  La  quantité  d’électricité  dont  est 
chargé  le  zinc  vient-elle  à augmenter  de  manière  à être  ne, 
celle  du  cuivre  en  contact  avec  ce  zinc  se  trouve  alors  être 
( n — 2 ) e,  de  manière  que  la  différence  soit  toujours  2e.  Ce 
second  principe  permit  à Volta  d'expliquer  l’accumulation  de 
l'électricité  dans  la  pile.  En  effet,  soient  un  certain  nombre  de 
couples  formés  chacun  de  deux  rondelles  superposées,  l’une  de 
cuivre  en  dessous, l’autre  de  zinc  en  dessus;  dans  chaque  couple 
le  cuivre  a ( — e)  et  le  zinc  ( + e)  ; mais  si  le  cuivre  commu- 
nique avec  le  sol,  son  électricité  est  o et  celle  du  zinc  est  2e. 
Plaçons  ces  divers  couples  les  uns  au-dessus  ilesautres,  de  telle 
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façon  que  le  cuivre  soit  toujours  au-dessous  du  zinc,  et  sépa- 
rons  le  zinc  du  couple  inférieur,  du  enivre  du  couple  supérieur, 
par  une  rondelle  de  drap  ou  de  carton  humide  qui,  en  préve- 
nant le  contact  métallique  entre  les  doux  métaux  appartenant 
à deux  couples  différents,  laisse  cependant  passer  l’électricité  du 
premier  au  second  ; nous  construisons  ainsi  la  pile  à colonnes 1 . • • 

Il  en  résultera  que  le  cuivre  du  second  couple,  aü  lieu  d’avoir  „ .. 
un  état  électrique  0,  aura  le  même  état  électrique  ïe  que  le  zinc 
du  premier,  elle  zinc  du  second  aura  alors  \e  d’électricité,  . ‘ 

en  vertu  de  la  force  électromotrice  qui  s’exerce  par  son  contact 
avec  son  cuivre.  Ce  4e  sera  aussi  l'étal  électrique  du  cuivre  du 
troisième -couple  dont  le  zinc  aura  ainsi  4"  6 e d’électricité;  et, 
s’il  y a « couples,  le  zinc  du  dernier  aura  4-2 ne  d’électricité, 
le  cuivre  du  premier  qui  communique  avec  le  sol  ayant  0.  La 
pile,  dans  ce  cas,  n’est  chargée  que  d’électricité  positive,  celle- 
ci  allant  en  augmentant  de  la  base  au  sommet;  elle  ne  serait  '• 
chargée  que  d'électricité  négative  si  les  couples  avaient  été  • 
placés  dans  un  ordre  inverse,  les  zincs  étant  au-dessous  des 
cuivres.  Si  les  deux  extrémités  ou  pôles  de  la  pile  sont  isolés  tous  ■ t 4 

les  deux,  la  distribution  de  l’électricité  s’y  fait  différemment  ; on  * , 

trouve  l’une  dé»  moitiés  de  la  pile  chargée  d’électricité  néga-  " •* 

live  et  l’autre  de  positive.  Le  calcul  de  cette  distribution  est  _ - 

facile  à faire,  én  partant-  des  mêmes  principes  et  en  se  rappe-  - 
luut  que  la  somme  des  électricités  libres  prises  avec  leur  signe, 
tant  positive  que  négative,  doit  toujours  être  égale  à 0,  puis- 
qu'il  ne  s’eû  est  point  écoulé  dans  le  sol  J. 

L’observation  directe  faite  par  Voila,  puis  plus  lard  par  Cou- 
lomb  et  par  Biol,  confirme  d’une  manière  assez  approximative  ‘ ' 

la  distribution  de  l’électricité  dans  une  pile,  telle  qu'elle  est  . 
déduite  de  cette  théorie.  Mais  il  est  remarquable  que  cette  dis-  « « 

, .•  '•  * 

1 Tome!,  page  28,  figure  17.  «•  \ . 

* Voici  ce  calcul  pour  le  cas  de  8 couples:  soit  x l'électricité  du  premier 

cuivre,  2 e étant  toujours  ta  dltréreuce  entre  les  états  électriques  d'un  cuivre  et  * 

d'un  sine  en  contact:  . ' ' , ' /'• 

Ie*  cuivre.  r’  je'  - 

l«  sine.  . . ...  . ....  x -J-  î t \ . » • / 

* . . 2*  cuivre,  y . . . t -J-  2 e 

jk  , 49 

v.  * • 

. t . ' ' . . V 

r . # 

• ' , 1 • . ' . Digitized  by  Google 
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tribution  est  exactement  la  même  que  celle  que  nous  avons 
vu  être  la  conséquence  il’une  toute  autre  hypothèse  sur  la  na- 
ture de  la  force  éleclrmnotrice.  Cela  doit  être  en  effet,  car  ce 
qui  sépare  les  partisan»  de  la  théorie  chimique  de  ceux  de  la 
-théorie  du  contact,  est  la  cause  et  le  siège  même  de  la  force 
électromolrice , mais  non  la  manière  d'envisager  le  mode  d’ac- 
cumulation des  forces  électromotrices  des  différents  couples, 
point  sur  lequel  ils  sont  d'accord.  La  seule  différence,  c’est  que 
dans  la  théorie  chimique  on  ne  fait  qu’ajouter  les  unes  au.vautres 
les  forces  électromolrices  des  différents  couples  successifs,  ce 
qui  doit  nécessairement  avoir  lieu,  tandis  que,  dans  la  théorie 
du  contact,  il  faut  introduire  une  hypothèse  difficile  à vérifier 
directement,  c'est  que  la  différence  entre  le»  états  électriques  de 
deux  métaux  en  contact  est  toujours  la  même,  quelle  que  soit  la 
quantité  absolue  d’électricité  dont ces  deux  métaux  sont  chargés» 
Comme  on  peut  le  voir,  dans  la  théorie  voltaïque  les  liquides 
dont  la  pile  est  chargée  ne  jouent  que  le  rôle  de  conducteurs  ; 
ils  ne  sont  nullement  électromoteurs,  l’origine  de  l'électricité 
étant  toute  dans  les  deux  métaux  du  couple.  Sans  s’arrêter  aux 
objeclious  indirectes  contre  cette  manière  d’expliquer  la  pro- 
duction de  l'électricité  dans  la  pile,  telles  que  la  relation  si  in- 
time qui  unit  la  quantité  d'électricité  dégagée  avec  la  quantité’ 
d'action  chimique  produite,  la  nécessité  que  les  liquides  aient  ’ 
un  rapport  ehimique  avec  l'un  au  moins  des  éléments  du 
couple  pour  qu'il  y ait  effet  électrique,  la  simple  conducti- 
bilité ne  suffisant  pas',  points  que  nous  avon^  déjà  traités  en 


2*  (Inc.  ,»  . . . . . 

2*  cuivre.  . 

3e  (inc.  

4'  cuivre.  . . i 

4*  /.inc 


* + 4 e • - 
x -j-  6.  e 
x -j-  fi  e 
x -f-  8 r. 


Somme  des  électricités  =;0  = 8x-}-3  2e  d’tnl  x — — 4 e. 

Cette  valeur  de  x étant  connue,  on  trouve  la  charge  électrique  de  chaque 
disque  très-facilement.  Ainsi  celle  du  premier  cuivre  étant  4c  d’électricité 
négative , celle  du  quatrième  (inc  èst  4 e d'électricité  positive , celle  du  second 
ilnc  et  du  troisième  cuivre  est  0,  etc. 

> En  effet,  il  résulte  des  nombreuses  expériences  île  Al.  Faraday  en  particulier, 
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détail,  et  sur  lesquels  il  est  inutile  de  revenir;  nous  nous  bor- 
nerons à insister  sur  deux  difficultés  jiéremptoires  que  nous  . 
parait  présenter  la  théorie  voltaïque  de  la  pile. 

La  première  est  l'impossibilité  de  dresser  une  échelle  du  • 
pouvoir  électromoteur  des  corps  solides  conducteurs.  Voila 
avait  cru  réussir  à en  dresser  une  dans  laquelle  chaque  corps 
était  négatif  dans  son  contact  avec  ceux  qui  suivaient,  et  po- 
sitif avec  ceux  qui  précédaient.  Mais  cette  échelle  n’était  vraie 
qu’autant  que  le  conducteur  interposé  entre  les  métaux  du 
couple  était  de  l’eau  ou  de  l'air  humide;  elle  n’exprimait  que 
la  facilité  plus  ou  moins  grande  de  chaque  corps  à décomposer 
l’eau  ou  à s'oxyder  sous  l’influence  combinée  de  l’oxygène  et 
de  l’eau.  Elle  n’était  plus  exacte,  dès  qu’au  lieu  d’eau,  on  pre-  \ 
nait  pour  conducteur  humide  un  acide  concentré,  tel  que  l'a-  , 
eide  nitrique,  un  sulfure  dissous,  tel  que  le  sulfure  de  potas-  - - 
sium,  un  chlorure  fondu,  été.  En  un  mot,  l’ordre  des  pouvoirs  ; 
électromoteurs  change  toujours  avec  la  nature  de  la  réaction 
chimique  qui  a lieu  entre  les  métaux  des  couples  etie  liquide 
dont  la  pile  est  chargée.  Marianini  et  plusieurs  autres  physi- 
ciens ont  cherché  à répondre  à cette  objection,  eu  prétendant 
que  la  décomposition  opérée  dans  le  liquide  qui  sépare  les  ’ 
couples  par  l’électricité  que  produit  le  contact  dans  ces  couples, 
en  déposant  sur  la  surface  de  leurs  métaux  des  corps  étran- 
gers, altère  leur  faculté  électromotrice.  Mais  si  les  choses 
se  passaient  ainsi,  la  nature  de  l'électricité  prise  par  chaque 
métal  du  eouple,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  la  direction  dn  cou- 
rant dans  la  pile,  devraient  être  les  mêmes  au  premier  moment? 
quel  que  fût  le  liquide , puisqu’elle  ne  dépendrait  que  de  la 
nature  relative  des  deux  métaux.  Or  il  n'en  est  point  ainsi  ; « 

d'ailleurs  le  changement  dans-  la  polarité  îles  métaux  du 
couple  a lieu  quand  même  leur  surface  n’est  point  altérée,  le 
composé  qui  s'y  forme  étant  dissous  à mesure  de  sa  formation. 

que  (ica  couples  formés  de  deux  métaux  différents  en  contact,  sont  inactifs  lors  • 
même  qu’ils  plongent  dans  le  liqnide  le  plus  conducteur,  si  ce  liquide  n'est  pas 
capable  d'exercer  une  action  chimique  sttf  l'un  ou  l'autre  des  métaux  du  eouple  ; 
tels  sont  nn  couple  fer  et  plaUne  dans  line  dissolution  de  sulfure  de  potassium  , 
un  couple  fer  et  cuivre  dans  une  dissolution  de  potasse,  etc. 
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' Davy  avait  déjà  remarqué  la  différence  qui  existe  dans  le  sens 
du  courant  selon  que  le  conducteur  liquide  d’une  môme  pile 
est  une  dissolution  acide  ou  un  sulfure  liquide.  J’ai  mol- 
même  trouvé  un  grand  nombre  d’exemples  semblables,  et  Fa- 
raday les  a tellement  multipliés  qu’il  est  impossible  de  voir 
autre  chose  dans  l’écbellè  de  Volta,  comme  nous  l’avons  dit, 
qu’une  classification  des  métaux,  d’après  leur  degré  d’affinité 
pour  l’oxygène.  , ' • - 

La  sebonde  objection  est  la  production  de  l’électricité  dans 
un  couple  unique,  sans  qu’il  y ait  contact  entre  les  deux  mé- 
taux qui  la  composent.  Nous  en  avons  cité  bien  des  exemples, 

' tels,  en  particulier,  que  celui  d’une  lame  de  zinc  et  d’une  lamé 
de  platine  qui,  plongées  dans  de  l'eau  acidulée,  décomposent 
l’iodure  de  potassium  qu’on  place  entre  les  deux  lames  à ' 
l’endroit  où  elles  devraient  se  toucher  métalliquement  pour 
produire  de  l’électricité  , selon  la  théorie  du  contact1.  Nous 
pouvons,  aux  expériences  de  ce  genre,  ajouter  celle  non 
moins  euriçuse  de  la  production  de  l’étincelle  électrique  au 
moment  où  l’on  établit  le  contact  entre  les  deux  éléments  d’un 
couple  unique.  On  peut  même  rendre  cette  étincelle  très-forte 
en  plongeant  dans  l’acide  sulfurique  étendu  deux  grandes  sur-, 
faces  cylindriques  de  cuivre  entre  desquelles  on  en  place  une 
de  zinc  amalgamé,  et  en  réunissant  le  zinc  et  le  cuivre  au 
moyen  de  deux  fils  de  cuivre  qui  leur  sont  respectivement  sou- 
dés; au  moment  où,  l’un  étant  plongé  daps  du  mercure,  on  y 
plonge  l’autre,  il  y a une  vive  étincelle;  l’état  de  tension  élec- 
trique préexistait  donc  évidemment  au  contact  des  deux  mé- 
taux, car,  sans  cela,  , il  n’y  aurait  pas  pu  y avoir  production 
d’électricité,  ni  par  conséquent  d’étincelle  au  moment  de 
rétablissement  du  contaçt;  il  n’aurait  pu  yen  avoir  qu’à  la 
rupture.  . .... 

Devant  tous  ces  faits  et  d’autres  du  même  genre  dont  l’élec- 
trochimie abonde,  les  partisans  de  la  .théorie  du  contact  ne 
' pouvant  nier  l’action  électromotrice  des  liquides  dans  la  pile 
voltaïque,  en  sont  venus  à étendre  le  principe  de  Volta  an  cou- 

1 Tome  II,  page  coc.  . > • • . »'  ■ . 
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tact  des  liquides  et  des  solides,  et  même  à admettre,  qu'il  y a 
plus  d’électricité  développée  dans  le  contact  des  solides  et  des 
liquides  que  dans  celui  des  solides  entre  eux.  C’est  ce  qu’ont 
fait,  en  particulier,  Fechner,  Karsten,  Buff  et  l’éclet,  en  sc 
. fondant  sur  leurs  expériences  propres  et  sur1  d’autres,  faites 
antérieurement  par  M.  Becquerel.  Nous  avons  déjà  parlé  des  ex- 
périences de  Becquerel,  ainsi  que  de  .celles  de  Karsten  et  de  Bull, 
dans  lesquelles  on  recueille  avec  le  condensateur  l'électricité 
dégagée  en  plongeant  dans  des  liquides  divers  des  substances 
solides  différentes.  Nous  avons,  vu  qu’elles  rentraient  daus  le 
dégagement  de  l’électricité  qui  accompagne  les  actions  chimi- 
. - ques.  Toutefois,  nous  y reviendrons  daus  un  instant,  en  même 
’ temps  que  nous  parlerons  de  celles  de  M.  Péclet  et  de  quelques 
autres,  dont  les  résultats  , ne  semblent  pas  au  premier  abord 
d’accord  avec  les  lois  qui  régissent  la  production  chimique  de 
l’électricité.  Nous  devons  auparavant  examiner  la  question 
* importante,  de  savoir,  s'il  y a ou  non  un  effet  électrique  résul- 
tant du  simple  contact  de  deux  côrps  solides. 

. Voila  ne  s’était  pas  contenté  d’établir  ce  principe  indirecte-  * 
ment  en  expliquant  ainsi,  soit  l’expérience  de  Galvani,  soit,  . 
celle  de  Sulzer,  soit  le  développement  d’électricité  dans  sa 
pile.  Il  avait  cherché  à le  prouver  par  des  expériences  directes. 
Voici  les  trois  modes  d’opérer  qu'il  avait  imaginés  et  dont 
on  s'est  servi  après  lui.  Daus  tous  également,  on  fait  usage 
d’un  condensateur,  dont  les  plateaux  eu  cuivre  doivent  être  • 
bien  dorés  pour  être  à l'abri  de  l’action  oxydante  de  l’air 
humide.  tv  -,  r . •.  t ' ' * , . 

Le  premier  mode  consiste  à tenir  entre  ses  doigts,  qui  doivent 
être  humides  pour  être  conducteurs,  une  plaque  de  zinc,  soudée 
à une  plaque  de  euiyre,  avec  laquelle  on  touche  l'un  des  pla- 
teaux du  condensateur1,  l’antre  étant  mis  en  communication 
avec  le  sol.  On  trouve  le  plateau  touché,  chargé  d’électricité 
négative,  la  positive,  que  le  zinc  a prise  par  son  contact 
avec  le  cuivre  étant  passée  dans  le  sol.  On  peut  également 


; • 

i 


1 Ori*  peut  toucher  directement  avec  la  plaque  de  line  le  plateau  du  condensa- 
teur, celui-ci  servant  de  métal  négatif. 
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placer  un  conducteur  humide,  tel  que  du  carton  humecté,  sur 
le  plateau  des  condensateurs  et  le  toucher  avec  le  zinc,  tandis 
qu’on  tient  la  lame  de  cuivre  soudée  au  zinc  ; on  charge  alors 
le  plateau  d’électricité  positive,  tandis  que  la  négative  va  dans 
le  sol.  Il  est  facile  de  voir  que  ces  expériences  se  concilient 
aussi  bien  avec  la  théorie  chimique  qu'avec  celle  du  contact,  si 
on  a égard  à l’action  chimique  qu'exerce  sur  le  zinc,  soit  l'hu- 
midité de  la  main,  soit  le  conducteur  humide.  . 

Le  second  mode  d’opérer  consiste  à avoir  deux  disques  iso- 
lés, l’un  de  zinc,  l'autre  de  cuivre,  à tes  mettre  en  contact; 
puis,  à les  séparer,,  et  à porter  l’un  d’eux  au  condensateur  en 
déchargeant  l’autre;  après  avoir  répété -plusieurs  fois  cette  v 
série  d’opérations,  on  linil,  quand  l’expérience  a réussi,  ce  qui 
est  assez  rare,  par  accumuler,  sur  le  plateau  du  condensateur, 
de  l’électricité  positive  quand  on  l’a  touché  avec  le  disque -dé 
zinc,  et  de  la  négative  quand  on  l'a  touché  avec  le  disque  de 
cuivre.  - 

Le  troisième  mode,"  qui  a beaucoup  de  rapports  avec  le 
second,  mais  qui  réussit  mieux  en  général,  étant  moins  capri-  • 
cieux,  consiste  à prendre  pour  plateaux  du  condensateur  deux 
disques  de  nature  différente,  l’un  de  cuivre  par  exemple,  et 
l’autre  de  zinc,  puis  à les  réunir  au  moyen  d’un  petit  arc 
métallique  tenu  par  un  manche  isolant.  Cette  réunioa  opérée 
et  l’arc  étant  enlevé,  on  trouve  que  le  disque  de  cuivre  s’est 
chargé  d'électricilé  négative  et  celui  de  zinc  d'électricité  posi- 
tive. Il  faut  remarquer  que,  quoiqu'ils  soient  superposés,  les 
deux  disques  n’ont  entre  eux  aucun  autre  contact  métallique 
que  celui  qu’on  détermine  au  moyen  de  l’arc  isolé,  à cause  de 
la  couche  de  vernis  qui  les  sépare. 

Daûs  les  deux  derniers  modes  d’opérer,  on  ne  peut,  comme 
dans  le  premier,  expliquer  la  production  de  l’électricité  par 
l’action  chimique  d'un  liquide  snr  l’un  ou  l’autre  des  métaux 
en  contact,  puisqu’il  n'y  a aucun  liquide  en  présence.  On  est 
alors  obligé,  dans  la  théorie  chimique,  de  recourir  à l’action 
chimique  de  l’air  humide.  Voyons  donc  comment  on  peut 
rendre  compte  de  çétte  manière,  du  dégagement  d’ékctrické 
qui  a lieu  dans  le  troisième  mode.  Nous  reviendrons  ensuite 
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au  second.  Il  est  d'abord  facile  do  constater  la  nécessilé  qu’il 
y a,  pour  obtenir  un  effet  électrique,  que  la  surface  de  l'un  des 
métaux  au  moins  soit  en  contact  avec  l'air  ou  avec  un  fluide 
élastique,  à défaut  de  liquide.  Pfafi  et  Fecbner  ont  bien  trouvé 
qu'en  plaçant  les  deux  plateaux  du  condensateur  dans  le  vide 
ou  dans  de  l’oxygène  bien  desséché,  on  avait  encore  un  effet  5 
mais  on  sait  combien  il  est  diflioile,  pour  ne  pas  dire  impos- 
sible, de  se  débarrasser  ainsi  de  toute  vapeur  aqueuse.  Le 
moyen  le  plus  sûr  d'éviter  tout  contact  entre  le  zinc  et  la  va- 
peur aqueuse,  c'est  de  recouvrir  sa  surface  extérieure  d'une 
couche  de  vernis  très-épaisse,  après  avoir  eu  la  précaution  de 
• souder  au  zinc  une  petite  tige  de  platine  qui  permette  d'établir 
une  communication  métallique  entre  lui-et  le  disque  de  cuivre. 
Si  la  conclus  de  vernis  est  assez  épaisse  pour  que  l'accès  de 
l'air  ou  de  l’humidité  à la  surface  métallique  ne  puisse  avoir 
lieu  en  aticun  point,  on  a beau  établir  la  commuuicalion 
métallique  entre  le  disque  de  zinc,  et  le  disque  de  cuivre,  ou 
toucher  le  platine  soudé  au  zinc  avec  le  doigt  en  faisant 
également  communiquer  avetr  le  sol  le  disque  de  cuivre;  on 
n’obtient  aucun  signe  électrique;  cependant,  suivant  la  théorie 
du  contact,  le  zine  devrait  se  charger  d'électricité  positive  et 
le  cuivre  de  négative.  11  y a plus;  ce  disque  de  zinc  ainsi  verni, 
devenu  inactif,  peut  servir  de  plateau  de  condensateur  comme 
un  plateau  de  laitou  doré,  lorsqu’on  met  la  tige  de  platine  qui 
, lui  èst  soudée  en  communication  avec  une  source  électrique; 
ce  qui  prouve  que  ce  û’est  pas  par  défaut  de  sensibilité  qu'il 
n'accuse  pas  de  signes  électriques,  quand  on  le  met  eu  contact 
avoc  le  cuivre.  On  ne  peut  pas  dire  non  plus  que  ce  soit  le  con- 
tact avec  le  zinc  de  la  gomme  laque  dont  est  fait  le  vernis,  qui 
modifie  son  état  électrique,  puisque  la  gomme  laque  est  iso- 
lante et  que  d'ailleurs  la  conche  de  vernis  semblable,  sauf' 
, qu  elle  est  plus  mince,  qui  est  sur  su  surface  inférieure,  ne  la 
modifie  pas1.  < 

4 M.  Péclet  prétend  avoir  obtenu  encore  des  signes  électrique»  en  recouvrant, 
de  plusieurs  couches  de  vernis  à la  gomme  laque  la  surface  du  zinc  ; mais  on  ne 
peut  être  assuré  que  l'air  n’a  pas  d'accès  jusqu'au  métal  par  reflet  de  quelques 
solution»  de  continuité,  que  lorsque  la  couche  est  assez  épaisse  pour  que  le  zinc 


\ 
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Uae  autre  preuve  de  la  uécés6ité  de  ce  contact  entre  la  sur- 
face du  zinc  et  l’air  ou  l'humidité  ambiante,  est  qu’on  n’ob- 

• tient  aucun  signe  électrique  en  recouvrant  d’une  .couche  de  * > 

' , cuivre,  et  encore  mieux  d’or,  toute  la  surface  du  disque  de 

zinc.  En  d’autres  termes,  un  plateau  fait  de  zinc  doré  devient 
>•  * ' tout  à fait  inactif.  Cependant,  en  touchant  la  surface  extérieure 

'•  .de  ce  plateau  avec  le  doigt,  je  donne  écoulement  dans  le  sol  à 
l'électricité  négative  dont  l’or  s’est  chargé  dans  son  contact 
avec  le  zinc,  tandis  que  1r  positive  du  zine  est  dissimulée  et  con* 

• denséc,  par  l’effet  de  la  négative  du  second  plateau  du  couden- 
. ‘ . saleur  qui  communique  avec  le  sol.  U devrait  donc  y avoir  une 

charge  d’électricité  positive  dans  le  plateau  de  zinc  doré,  et 
cependant  il  n'y  a absolument  aucun  signe  électrique.  Il  faut 
avoir  soin  que  la  couche  d'or,  dont  la  surface  du  zinc  est  recou- 
. verte,  soit  assez  épaisse  pour  ne  présenter  ancunc  solution  de 
continuité  qui  permette  à l'air  humide  d’avoir  accès,  même  en 
. . ud  point,  à la  surface  du  zinc. 

• * « La  nécessité  d’un  contact  immédiat  entre  la  surface  du  mé- 

tal oxydable  et  l'air  plus  ou  moins  humide  ambiant  étant  bien 
- . » démontrée,  voyons  comment  oh.  peut  se  rendre  compte  de  la  * . 

production  de  l’électricité  dans  la  théorie  chimiquo.  Prenons  le 
- cas  oh  c’est  un  disque  de  zinc  qui  forme  l’un  des  plateaux  du 
condensateur  ; il  en  sera  de  même  pour  tout  autre  métal  suscep- 
. tible  de  s’oxyder.  Ce  disque  polarise  les  molécules  de  la  cou- 
• che  d’humidité  en  contact  avec  sa  surface* comme  uue  lame  de 

zinc  polarise  les  molécules  de  l'eau  dans  laquelle  eHe  est  im- 
mergée. Au  moment  où  l’on  met  le  zinc  en  contact  avec  le 
disque  de  cuivre  du  condensateur,  on  constitue  un  couple,  il 
. . • • ’ , s’opère  une  décharge,  l’électricité  négative  passe  du  zinc  dans 
le  cuivre  en  contact,  le  Zinc  s'oxyde  et  l'électricité  positive,  de- 
venue libre,  ne  pouvant  s’écduler,  puisque  le  milieu  où  elle 
. , s’est  dégagée,  au  lieu  d'être  comme  dans  le  cas  d’un  vrai  couple 
- , voltaïque  liquide  et  conducteur,  est  gazeux  et  isolant,  demeure 

ne  soit  plus  visible.  11  n'est  pas  nécessaire  d'éugmenter  l'épaisseur  de- la  couche 
de  vernis  qui  est  sur  la  surface  condensante  du  plateau,  parce  que  l'air  n'j  a pas  ' 
d'accès,  et  qu'en  augmentant  cette  épaisseur  on  diminuerait  U sensibilité  du  con*^ 
densatcur.  . • . N ’.  ''  ..  • • . 
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à la  surface  même  du  zinc  où  elle  est  condensée  par  la  néga-  . ’ 
tive  qui  a passé  dans  le  disque  de  cuivre.  De  là  vient  qu’en  sé- 
parant les  deux  plateaux  du  condensateur,  on  trouve  de  l'élec-  ; . 
tricité  positive  accumulée  sur  le  zinc,  et  de  la  négative  sur  le 
cuivre.  . • - ...  • , i 

Cette  explication,  qui  fait  rentrer  d’une  manière  très-simple 
dans  la  théorie  chimique,  le  développement  d’électricité  qui  a 
lieu  dans  le  cas  qui  vient  de  nous  occuper,  repose  sur  la  supposi- 
tion que  l’un  des  métaux  dont  sont  faits  les  disques  du  conden- 
sateur s’oxyde  à l’air  humide,  et  que  cette  oxydation  développe 
assez  d’électricité  pour  charger  l'instrument.  Quant  au  premier 
point*  il  est  facile  à prouver;  il  suffit  de  laisser  .pendant  un 
temps  plus  ou  moins  loilg  un  métal,  dont  la  surface  est  bien 
polie,  %en  contact  avec  de  l’air  même  en  apparence  très-sec,  pour 
s’apercevoir  que  cette  surface  s’est  ternie,  et  cela,  lors  même 
qu’il  s’agit  de  métaux  très-peu  oxydables,,  tels  que  le  cuivre 
et  l’argent.  Quant  au  second,  il  résulte  d’expériences  de  Fa-  '•  •'  • 
raday  et  de  Becquerel  faites  d’une  manière  toute  différente,  et 
que  nous  rapporterons  dans  le  paragraphe  suivant,  que  la  pro-  ■ .. 
portion  dans  laquelle  il  suffit  qu'un  métal  s’oxyde  pour  déga- 
ger une  quantité,  d’électricité,  capable  de  charger  un  conden- 
sateur, est  infiniment  petite,  puisque  la  décomposition  (l’un 
seul  milligramme  d’eau  résultant  de  l’oxydation  d’une  quan- 
tité de  métal  équivalente  environ  à 4 milligrammes  pour  le  zinc, 
produit  assez  d'électricité  poiir  charger  20  mille  , fois  un  car- 
reau magique  dont  les  surfaces  armées  auraient  un  mètre  carré, 
de  ïiianière  que  chaque  charge  donnât  une  étincelle  longue  de  • ■ 

1 centimètre;  l’oxydation  de  t milligramme  de  zinc  ne  le  char- 
gerait donc  que  5 mille  fois.  Or,  pour  charger  un  condensateur 
sans  étincelle  sensible,  mais  de  manière  seulement  à faire  écar- 
ter les  feuilles  d or  de  l'électroscope,  il  suffirait  de  la  dix-mil- 
lième partie  de  la  charge  qui  donne  une  étincelle  de  1 eenli- 
• mètre;  par  conséquent  l’oxydation  de  7^7,  de  milligramme  de 
zinc  produirait  assez  d’électricité  pour  charger  5 mille  fais 
le  condensateur.  Dès  lors,  on  peut  comprendre  combien  il  / 
est  difficile  d’éviter  la  si  faible  oxydation  qui  suffit  pour  pro- 
duire l'électricité  qu’accuse  un  condensateur.  Remarquons  eu- 


t ■ 
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core  que  l'étendue  de  la  surface  métallique  qui  est  en  contact 
avec  le  milieu  oxydant  n’exerce  aucune  influence  sur  la  charge 
du  condensateur,  laquelle  ne  dépend,  comme  nous  l avons  vu, 
que  de  l’intensité  de  la  force  électromotrice  qui  naît  de  l’action 
mutuelle  de  ce  milieu  et  du  métal;  c’est  ce  qui  explique  pour- 
quoi il  suffit  que  quelques  points  de  cette  surface  soient  en 
contact  avec  le  milieu  pour  que  le  condensateur  se  charge. 

Ajoutons  encore  que  lors  même  que.  le  métal  positif  ne  serait 
pas  susceptible  de  s’oxyder  à l’air  libre  dans  son  état  naturel, 
le  fait  qu’il  est  uni  mélalliquementrà  un  autre  métal  qui  forme 
le  second  des  plateaux  du  condensateur  dont  lui-même  est  le. 
premier,  facilite  son  oxydation,  exactement  de  la  mêhre  manière 
quelle  est  facilitée  quand  ce  métal,  plongé  dans  nn  liquide 
électroly tique,  est  uni  inétalliquement  avec  un' métal  moins 
attaquable  qui  plonge  dans  le  mêrne  liquide*.  La  seule  diffé- 
rence, c’est  qn'il  n’y  a qu'une  décharge  au  lieu  d’un  courant 
continu,  mais  nous  avons  prouvé  que  cola  ne  change  rien  à la 
nature  des  phénomènes  qui  ont  liéu  *.  • ' - ' > • 

II  est  inutile  maintenant  de  citer  les  nombreuses  expériences 
par  lesquelles  Fechner,  Pfaff,  Belli  et  tant  d’autres  ont  cherché  à ; 
démontrer  la  vérité  de  la  théorie  de  Voila  au  moyen  de  la  troi- 
âèmc  manière  d’opérer  que  nous  Venons  d’analyser,  puisque  • 
le  résultat  de  ces  expériences  n’est  point  en  opposition  avec  la 
théorie  chimique,  comme  nous  venons  de  le  démontrer.  Nous 
noiis  arrêterons  seulement  sur  quelques  faits  qui  semblent  s’y 
plier  môins  facilement. 

M.  Peliier  ayant  pris,  pour  plateaux  d’un  condensateur,  un. 
disque  d'or  et  un  disque  deplaline,  et  les  ayant  fait  commuai- 

1 Tome  II,  page  614. 

* It  serait  tr ^intéressant  de  combiner  nn  appareil  qui  permit  de  charger  et 
de  décharger  très-rapidement  et  un  très-grand  nombre  de  fols  de  suite  un  conden- 
sateur, dont  l'un  des  plateaux  serait  de  sine  très-poil,  et  de  voir  si  le  plateau  ne 
serait  pas  plus  oxydé  qu'on  plateau  semblable  laissé  tout  isolé  dans  le  même 
milieu.  Au  reste,  la  grande  rapidité  arec  laquelle,  les  métaux,  tels  que  le  fer, 
s'oxydent  dans  l'air  quand  ils  sont  en  contact  avec  un  métal  moins  oxydable, 
tel  que  du  plomb  ou  du  cuivre,  ne  laisse  point  d’incertitude  sur  le  résultat  de 
l'expérience. 
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quer  au  moyen  d'un  fil  de  platine  isolé,  trouva  que  le  premier 
s'était  chargé  d'électricité  positive,  et  le  second  d'électricité 
négative.  Ayant  préparé  ensuite  quatre  disques  en  verre,  recou- 
verts l'un  d'une  feuille  de  platine,  le  second  d une  feuille  d'or, 
le  troisième  (Tune  feuille  d'argent,  le  quatrième  d'une  feuille 
d'étain,  il  s'en  servit- en  les  combinant  les  uns  avec  les  autres 
deux  à deux  comme  plateaux  d'un  condensateur,  et  il  trouva, 
en  les  mettant  en  communication  avec  une  même  source  d'élec- 
tricité, que  les  uns  se  chargeaient  plus  facilement  de  l'électricité 
négative  que  les  autres,  d’où  il  conclut  qu’il  existe  entre  les 
métaux  une  dilférence  quant  à leur  faculté  de  coerccr  la  même 
électricité.  Ainsi,  les  quatre  métaux  essayés  devraient  être  placés 
duns  l'ordre  suivant,  quant  à leur  faculté  de  coercër  l'électricité, 
négative  : platine,. argent,  or  et  étain.  M.  Pellier  avait  encore 
conclu  de  ses  recherches  que,  dans  leur  état  d'équilibre  naturel, 
les  métaux  possèdent  des  quantités  différentes  d’électricité,  soit 
positive,  soit  négative,  suivant  leur  nature,  et  que  c'est  à cette 
élèctricité  inhérente  aux  particules  des  métaux,  et  qui  en  serait 
inséparable,  que  seraient  dus  les  effets  électriques  de  contact 
dans  lesquels  on  n'aperçoh  aucune  trace  d’action  chimique. 
Mais  il  est  facile  de  voir  que  tous  les  effets  observés  par  M.  Pel-. 
lier,  tienneut  à une  opposition  entre  les  forces  électromotrices 
des  sources  avec  lesquelles  on  charge  le  condensateur,  et  celle 
qui  naît  du  contact  de  l'air  humide  avéc  lés  métaux  dont  sont 
faits  les  plateaux  du  condensateur.  Néanmoins,  le  fait  de  la 
charge  négative  que  prend  le  disque  de  platine  dans  son  contact 
avec  le  disque  d’orjnérite  de  fixer,  un  instant  notre  attention. 

M.  Becquerel  a obtenu  le  même  résultat  que  Pèllier;  mais 
d’un  autre  cAté,  en  se  servant  d'un  condensateur  fait  avec  deux 
plateaux  de  platine,  il  n’a  observé  aucun  signe  électrique,  en 
touchant  l’un  des  plateaux  avec  une  lame  d’pr  tenue  d'une 
main,  et  en  touchant  l’autre  plateau  avec  uu  doigt  humecté 
d’eau  distillée.  Ce  n’est  donc  pas  dans  le  cas  observé  par 
M.  Peltier,  eUvérilié  par  M.  Becquerel,  le  contact  de  l'or  et  du 
platine  qui  détermine  la  charge  électrique.  Ün  doit  à M.  E. 

. Becquerel  une  expérience  qui  a mis  Sur  la  voie  de  la  véritable 
explication  du  fait  dont  il  s’agit.  B»  condensateur,  dont  les 
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deux  plateaux  sont  en  platine,  ne  donne  aucun  signe  à l’élec- 
troscope  quand  on  les  a touchés  avec  le  doigt,  mais  si  l’on  en-* 
lève  l’un  des  plateaux,  et  qu’on  le  plonge  pendant  quelques 
instants  dans  de  l’hydrogène,  on  trouve  après  l’avoir  replacé  et 
avoir  établi  la  communication  métallique  entre  les  deux  pla- 
teaux, que  celui  qui  a été  dans  l’hydrogène  s’est  chargé  d’élec- 
tricité positivé  et  l’autre  de  négative.  Cet  effet  dure  quelque 
temps,  puis  diminue  peu  à peu,  par  suite  du  séjour  des  pla- 
teaux dans  l’air  atmosphérique.  A chaque  immersion  nouvelle  . 
/ du  plateau  dans  .l'hydrogène,  on  obtient  le  même  résultat. 

Cette  double  propriété  du  platine  d’être,  tantôt  positif,  tan- 
tôt négatif,  suivant  que  sa  surface  est  recouverte  d’hydrogène 
. ..  ou  d’oxygène',  tient,  sans  aucun  doutera  la  faculté  quepossède 

’ ce  métal  de  déterminer  la  combinaison  de  l’oxygène  et  de 
l'hydrogène  par  son  contact  avec  ces  gaz,  et  même  la  décompo- 
sition de  l’eau  comme  dans  la  pile  à gaz  de  Grove,  quand  il  est 
' . en  contact  avec  un  de  ces  gaz  et  l’eau.  Le  disque  recouvert 

■ d’hydrogène  se  conduit  donc  comme  un  disque  positif  de  zinc 

. ' qui  formerait  l’un  des  plateaux  du  condensateur,  l’autre  étant 

un  disque  de  platine  ordinaire.  Le  disque  de  platine  qui  n’a 
. point  été  plongé  dans  l’hydrogène,  mais  simplement  daDS  l’air 
atmosphérique,  condense  à sa  surface  de  l’oxygène  ainsi  que 
nous  l’avons  établi  * ; que  ce  gaz  forme  une  légère  couche 
d’oxyde,  ou  reste  à l’élàt  gazeux  sur  la  surface  du  platine,  peu 
. * , importe;  en  tout  eas,  il  agit,  sous  l’influence  du  platine,  sur  la, 

, ; vapeur  aqueuse  en  contact  avec  lui  et  la  décompose  ; c’est  un 
effet  de  polarité  secondaire  analogue  encore  à celui  qui  a lieu 
dans  la  pile  à gaz.  Il  doit  en  résulter  que  le  disque  de  platine, 
quand  il  est  mis  en  contact  avec,  un  disque  d’or,  ces  deux 
< disques  formant  les  deux  plateaux  du  condensateur,  doit  donner 

' à ce  disque  l’électricité  positive  et  garder  la  négative.  Si  les 
plateaux  du  condensateur  sont  tous  les  deux  des  disques  de  . 
platine  semblables  et  recouverts  par  conséquent  tous  les  deux 

• * Nous  disons  d'osygùfie,  quoique  ce  soit  en  réalité  d'air  atmosphérique  ; mai* 

cela  retient  au  même. 

J Tome  11,  pages  352  et -suivantes.  . : „■  , - " 
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d’oxygène,  il  n’y  a aucun  effet.  Le  contact  d'une  lame  d’or  , v • 

qu'on  tient  entre  les  doigts,  avec  l'un  des  deux  disques,  ne  doit 
non  plus  donner  naissance  à aucun  signe  électrique,  si  notre 
explication  est  exacte,  puisque  les  deux  disques  de  platine  sont  • 
toujours  identiques;  or,  c'est  précisément  ce  qui  arrive  con- 
trairement à ce  qui  devrait  avoir  lieu,  si  le  contact  était  la 
cause  de  l’électricité  dégagée  dans  le  cas  où  les  deux  disques  ' * 

sont  l’un  d’or  et  l’autre  de  platine.  Si  la  quantité  d’action  chi* 
mique  est  bien  faible,  ne  perdons  pas  de  'vue  d’,nn  autre  côté, 
combien  est  iniiniment  petite  Ja  quantité  d’électricité  nécessaire 
pour  charger  le  condensateur.  * 

C’est  à.  Une  cause  du  même  genre;  qu’on  doit  attribuer  le  ’ 
développement  d’électricité  qui  a lieu  dans  le  contact  du  pla- 
tine ou  de  l’or  et  des  peroxydes  tels  que  celui  de  plomb  ou  de 
manganèse.  11  suffit,  pour  prouver  que  ce  n’est  pas  un  effet  de 
contact,  de  placer  entre  le  disque  du  condensateur  et  le  per-  •.  ’ 
oxyde  une  lame  de  bois  mince  et  encore  suffisamment  conduc- 
trice quoique  desséchée;  puis  en  touchant  le  peroxyde  avec  le 
doigt  humide  ou  avec  un  morceau  de  papier  trempé  dans  une 
■solution  alcaline  ou  acide,  on  charge  le  plateau  du  condensa- 
teur d’électricité  positive.  On  le  charge  de  négative  en  interpo-  • 
saut.entre  lui  et  le  peroxyde  le  papier  humecté,  et  en  le  tou-  ; 
chant  avec  le  morceau  de  bois  sec  qu’on  tient  entre  les  doigts. 

Ainsi,  dans  l’action  chimique  qu’exerce  le  peroxyde  de  man-  ' 
ganèse  ou  celui  de  plqmb  sur  les  corps  humides,  l’électricité 
positive  reste  dans  le  peroxyde  d’où  elle  passe  dans  les  corps  , ’ 
solides  et  conducteurs  en  contact  avec  lui,  tandis  que  la  néga- 
tive passe  dans  le  corps  humide.  Les  effets  dynamiques  aux-  '' 
quels  donne  naissance  l’immersion  dans  l’eau  pure,  et  encore 
mieux  acidulée,  d’un  peroxyde  et  d’une  lame  de  platine  lixés  . . 

respectivement  aux  deux  extrémités  d’un  galvanomètre,  sont  ’ • 

tout  à fait  d’accord  avec  les  faits  que  nous  venons  de  décrire,  ■* 
ainsi  que  cela  résulte,  comme  nous  l’avons  vu  *,  des  recherches 
que  nous  avons  faites  sur  ce  sujet,  M.  Becquerel  et  moi, 

M.  Faraday  est  arrivé  également  à la  même  conclusion,  en  dé- 

* Tome  11,  pâte  (S  20.  ‘ ; 
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montrant  que  les  corps  extrêmement  chargés  d’oxygène  * tels 
que  les  peroxydes,  exercent  très-facilement  des  actions  chi- 
miques, surtout  quand  ils  forment,  comme  dans  les  cas  qui 
* -viennent  de  nous  occuper,  l’un  des  éléments  d'un  couple.  Quant 
au  platine,  on  sait  que,  lors  même  que  la  quantité  d’oxygène 
condensée  à sa  surface  est  très-faible,  il  se  conduit  toujours, 
dans  tous  les  phénomènes  de  cet  ordre,  comme  un  corps  tout 
prêt  à lâcher  son  oxygène 

Il  nous  parait  donc  bien  établi  que  dans  le  contact  des  deux 
corps  solide?,  l’électricité  développée  n’est  pas  due  au  fait  dé 
ce  contact,  puisque  lorsqu’on  réussit  à éviter  toute  action 
chimique,  ce  qui  est  très-difficile,  il  est  vrai,  il  n’y  a aucun 
signe  électrique,  quand  même  toutes  les  conditions  nécessaires 
. pour  qu’il  y en  ait,  dans  la  théorie  du  contact,  sont  réunies.  Il 
. est  clair  qu’il  faut  aussi  éviter  les  autres  actions  qui  peuvent 
donner  naissance  à l’électricité,  telles  que  les  actions  calorifi- 
ques et  les  actions  mécaniques.  En  effet  nous  avons  vu,  eu  nous 
occupant  de  la  lhermo-éiectricité,  que  le  contact  d'ua  corps 
chaud  et  d’un  corps  froid  produit  un  courant  électrique;  mais  . 
cet  effet  n’est  nullement  dû  au  coatact  qui  n’est  ici,  comme 
dans  l’électricité  dégagée  parles  actions  chimiques,  qu’une  ma- 
nière de  permettre  à l’électricité  développée  par  les  change- 
ments moléculaires  qui  accompagnent  la  propagation  de  la 
chaleur,  de  se  manifester.  U faut  également  éviter,  dans  le 
. contact  des  corps,  les  actions  mécaniques  qui,  en  produisant 
elles-mêmes  de  l'électricité,  peuvent  donner  lieu  à des  erreurs; 
c’est  surtout  quand  od  opère  suivant  le  second  mode  indiqué 
par  Yolta,  en  mettant  en  contact  des  disques  tenus  par 
des  manches  isolants , que  cette  précaution  est  nécessaire , 
comme  nous  allons  le  voir  en  nous  occupant  de  ce  mode  a. 

, - - ■.  z * • ; • .y  ■*.  r-  ; . . • 

'n  » Tome  II,  pige*  8o2  et  suivante*-  >• 

* Toutefois  il  faut  aussi  avoir  égard  à celle  cause  d’erreur,  quand  on  opère 
suivent  le  premier  mode,  en  tenant  entre  ses  doigts  le  ctrfps  qu’on  met  en  con- 
tact avec  l’un  des  plateaux  du  condensateur.  On  sait  en  effet,  qu’il  suffit  du  plus 
léger  frottement  exercé  sur  ce  corps  par  les  doigts,  surtout  quand  ils  sontaees, 
pour  dégager  une  quantité  d'électricité  assez  considérable  (voyez  (dus  baut, 
page  SW).  * 


Digitized  by  Google 


' ÉLECTRICITÉ  PRODUITE  PAR  LES  ACTIONS  CHIMIQUES.  783 
Le  mode  dont  il  s'agit  consiste  doue  à mettre  eu  contact 
plusieurs  fois  de  suite  uu  disque  de  zinc  et  uu  disque  de  cuivre 
isolés,  eu  portant  chaque  fois  l’un  d'eux  au  condensateur,  ' 
tandis  qu’ou  décharge  l'autre.  Fechner  a remarqué  que,  si  l'un 
des  deux  disques,  celui  de  zinc,  par  exemple,  est  fixé  à uu 
éleclroscope,  et  que  l’autre,  celui  de  cuivre,  soit  placé  au-  ‘ ' 
dessus  comme  le  second  plateau  d'un  condensateur,  mais  sans 
couche  isolante,  on  obtient  à l'électroscope  uue  électricité  posi- 
tive très-sensible  en  enlevaut  le  disque  de  cuivre,  tandis  que, 
lorsqu'ils  sont  en  contact,  il  n’y  a pas  de  signes  électriques 
sensibles,  lors  même  que  le  cuivre  communique  aveo  le  sol.  ’ 

Pfaff  et  Péciet  attribuent  cet  effet  à ce  que,  les  deux  disques 
n’étant  pas  bien  pians,  ils  ne  sont  en  contact  qu'en  quelques 
points,  et  que  partout  ailleurs  ris  sont  séparés  par  une  couche 
d’air  qni  fait  l'ofiice  de  couche  isolante,  de  sorte  qu’ou  a uue 
condensation.  M.  Péciet  a observé  plusieurs  faits  qui  lui  ont  .• 
prouvé  que  les  disques  en  contact  peuvent  se  conduire  connut 
des  condensateurs  à air  ; il  a remarqué  que  s'ils  sont  bien  plans, 
de  sorte  qu'on  éprouve  de  la  difficulté  à les  séparer,  preuve 
qu’il  n'y  a point  de  couche  d air  interposée,  il  n'y  a point  d’é^  ; 

lectricité  développée,  tandis  qu'il  y eu  a notablement  si  leurs 
surfaces  sont  usées  à l'émeri  et  déformées  de  manière  à nôtre 
plus  planes.  MM..  Fechner  et  bu  H ne  peuvent  se  ranger  à l'ex- 
plication de  Pfalf  et  de  Péciet  ; Us  sont  plutôt  disposés  à ad- 
mettre au  contraire  que  c’est  surtout  aux  points  de  contact  que  ■ * 

l'accumulation  et  la  condensation  de  l’électricité  sont  les  plus 
considérables,  Fechner  ayant  remarqué,  coutrairemeul  à Péciet,  - 

que  les  électricités  se  condensent  d'autant  plus,  que  les  deux  ••  ■ 
faces  sont  plue  polies.  Mois  ces  divergences  ont  peu  d'impor- 
tance vis-à-vis  du  fait  observé  par  M.  Grove,  savoir  que  l'expé- 
rience des  deux  disques  réussit  également  bien,  lors  même  qu'il 
n'y  a aucuu  contact  métallique  entre  les  disques,  ce  qu’il  ob- 
tient eu  plaçant  entre  eux  un  anneau  mince  en  carton  qui 
n'empéche  pas  qu'on  les  approche  autant  que-possible  l uu  de 
l'autre,  mais  toujours  en  évitant  le  contact  métallique.  On  a - 

ainsi  un  véritable  condensateur  avec  uue  lame  d’air  pour 
couche  isolante;  seulement  ou  ne  fait  communiquer  avec  le  sol 
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ni  l’tm  ni  l’autre  des  deux  disques,  ce  qui  fait  qu’il  faut  plu- 
sieurs fois  les  rapprocher  l’un  de  l’autre,  pour  pouvoir  charger 
un  véritable  condensateur.  Peu  importe  donc  que  les  disques 
agissent  comme  condensateurs,  ce  que  nous  sommes  pourtant 
disposés  à croire,  dans  les  expériences  de  Fechner  et  de  Péclet; 
la  cause  du  dégagement  de  l’électricité  n’en  est  pas  moins  la 
même  que  dans  les  expériences  faites  aveo  dés  condensateurs 
dont  les  plateaux  sont  de  deux  métaux  différents  ; nous  n’avons 
donc  pas  besoin  d’y  revenir. 

Mais,  comme  notis  l’avons  dit,  il  est  important,  dans  ce 
mode  d’opérer,  d’éviter  les  actions  mécaniques,  et  en  particu- 
lier le  frottement,  qui  peuvent  donner  lieu  à de  graves  erreurs 
sur  l’origine  de  l’électricité  dégagée.  C’est  ce  que  M.  Becquerel 
a fait  voir,  en  répétant  les  expériences  desquelles  Dâvy  avait 
cru  pouvoir  conclure  que  les  métaux  prennent  l’électricité  po- 
sitive dans  leur  contact  avec  les  acides,  et  l’électricité  négative 
Mans  leur  contact  avec  les  alcalis , les  acides  et  les  alcalis  pre- 
nant les  électricités  contraires  à celles  des  métaux.'  Davy  opé- 
rait avec  des  acides  et  des  alcalis  solides , tels  que  l’acide  oxa- 
lique, l’acide  succinique  et  l’acide  boracique , la  chaux  sèche, 
ht  magnésré- ou  la  strontiane;  les  métaux  étaient  du  cuivre, 
du  zincx  de  l’étain  tenus  par  des  manches  isolants.  Ces  faits, 
vd’où  Davy  avait  cru  pouvoir  tirer  des  conséquences  impor- 
tantes sur  la  nature  de  l’électricité  inhérente  aux  acides  et 
aux  bases,  étaient  uniquement  des  effets  de  frottement,  comme 
Becquerel i'a  prouvé.  11  a adapté  à un  électroscôpe  bien  sensible 
un  condensateur  formé  de  disques  en  platine;  il  n’a  jamais 
obtenu  aucun  effet  en  plaçant  sur  l’nn  des  plateaux  du  com- 
densateur  un  morçeau  de  chaux  bien  sèche  tenu  entre  les  * 
doigts , et  en  touchant  l’autre  plateau  également  avec  le  doigt. 

11  a ensuite  placé  le  morceau  de  chaux  sur.  une  planche  de 
bois  bien  sec,  puis  il  a posé  dessus,  avec  précaution,  sans 
exercer  do  frottement,  un  disque  de  cuivre  tenu  par  un  manche 
isolant;  il  l’a  retiré,  puis  mis  en  contact  avec  l’un  des  plateaux 
du  condensateur,  touchant  l’autre  avec  le  doigt.  En  répétant 
un  certain  nombre  de  fois  des  contacts  semblables , il  n’a 
jamais  obtenu.de,  charge  électrique;  mais  si,  au  lieu  de  poser 
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le  disque  de  cuivre  sur  la  chaux  avec  précaution,  on  le  pose 
avec  frottement,  on  parvient  à charger  le  condensateur  après 
un  petit  nombre  de  contacts;  la  charge  entière  est  d’autant 
plus  marquée  que  le  frottement  a été  plus  fort;  la  chaux  prend 
l'électricité  positive  et  le  métal  la  négative.  En  substituant  à 
la  chaux  l'un  des  acides  mentionnés  ci-dessus,  on  obtient  égale- 
ment par  le  frottement  et  non  parle  simple  contact,  une  charge 
d’électricité;  dans  ce  cas  le  métal  prend  l’électricité  positive  et 
l'acide  la  négative.  Il  est  donc  bien  démontré  que  les  résultats 
obtenus  par  Üavy  sont  dus  à des  effets  électriques  de  frotte- 
ment, et  non  à l'action  électromotrice  de  Volta. 

L'analyse  que  nous  venons  de  faire  des  effets  électriques 
qui  se  manifestent  dans  le  contact  de  deux  corps  solides,  con- 
firme la  conséquence  que  nous  avions  tirée  de  faits  d’un  tout 
autre  ordre,  savoir  que,  dans  un  couple  voltaïque,  l'origine  de 
l'électricité  n’est  pas  dans  le  contact  des  deux  métaux  qui  for- 
ment le  couple.  Elle  est  donc  dans  l’action  qui  a lieu  au  con- 
tact du  liquide  et  des  métaux.  Voici  une  expérience  intéressante 
de  Peltier,  qui  montre  d’une  manière  évidente  où  est  le  siège  de 
L’origine  de  l’électricité  dans  un  couple. 

On  plonge  dans  deux  vases  séparés  et  bien  isolés , remplis 
du  même  liquide,  les  extrémités  d'un  couple  zinc  et  cuivre 
(fig.  327).  On  immerge  d’abord  le  bout  d’un  fil  de  platine  cl  dans 


Fig.  327. 


le  vase  A qui  a reçu  le  zinc,  et  l’autre  bout  du  fil  communique 
au  sol.  Au  moyen  d’un  autre  fil  de  platine  e,  que  l’on  tient 
isolé  par  un  manche  de  gomme  laque  f , on  met  successive- 
ment en  communication  le  zinc,  le  cuivre  et  le  liquide  du 
vase  B qui  a reçu  le  cuivre,  avec  un  des  plateaux  condensa- 
it. 30 
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tenrs  g d'un  électromèlre  h.  D’après  celle  disposition,  le  liquide 
ne  peut  posséder  d'éleclricité  libre,  puisqu'il  communique  au 
sol,  et  le  zinc  ne  devrait  pas  en  posséder  davantage  , puisque 
la  force  électromotrice,  suivant  la  théorie  de  Volta,  est  au 
contact  du  zmc  et  du  cuivre.  Ce  n’est  point  ainsi  que  la  distri- 
bution s’eftectue;  le  liquide  du  vase  A est  neutre,  mais  le  zinc, 
le  cuivre  et  le  liquide  B sont  négatifs  au  même  degré.  On  place 
ensuite  le  bout  d du  fil  de  platine , communiquant  au  sol, 
dans  le  vase  B,  et  l’on  interroge  de  la  même  manière,  au 
moyen  du  fil  de  platine  isolé  e,  le  cuivre , le  zinc  et  le  liquide 
du  vase  A,  qui  est  alors  isolé.  Le  liquide  de  B est  nécessaire- 
ment nentrc,  ainsi  que  le  cuivre  qui  y est  plongé , mais  il  en 
est  de  même  du  zinc,  qui  est  également  neutre;  l'eau  seule  du 
vase  A est  positive.  Cette  expérience  prouve  donc  que  l’élec- 
tricité n’est  pas  produite  au  contact-  des  deux  métaux , mais 
bien  au  contact  entre  le  liquide  acidulé  A et  la  portion  du  aine 
qui  y est  immergée.  * • 

Les  partisans  de  la  théorie  du  contact  ont  donc  été  amenés 
à établir,  que  c’est  dans  le  contact  des  liquides  et  des  solides 
que  réside  la  principale  source  de  l’électricité,  mais  sans  re- 
connaître encore  que  l’action  chimique  qui  a lieu  entre  le  so- 
lide et  le  liquide  fût  la  cause  de  l’électricité  dégagée*  admettant 
quelle  en  est  simplement  l’effet.  De  nombreuses  expériences 
ont  été  faites  sur  la  production  de  l’électricité  qui  a lieu  dans 
le  contact  des  solides  et  des  liquides  ; nous  avons  déjà  cité  celles 
de  Becquerel  qui  sont  les  plus  anciennes,  et  celles  de  Karsten  et 
de  Bull'.  Nous  rappellerons  que  celles  de  Becquerel  consistaient 
à placer  sur  le  plateau  du  condensateur  une  capsule  métallique, 
qu’on  remplissait  de  différents  liquides  dans  lesquels  on  plon- 
geait divers  métaux  tenus  entre  les  doigts.  Quand  la  capsule 
était  de  platine,  quel  que  fût  le  métal  employé  et  quelle  que  fût 
la  dissolution  acide  ou  alcaline,  le  liquide  se  chargeait  toujours 
d'électricité  positive  qui,  à travers  la  capsule  de  platine,  allait 
charger  le  condensateur.  Quand  la  capsule  était  de  cuivre,  elle 
prenait  l'électricité  positive  si,  la  dissolution  étant  acide  ou 
alcaline,  les  métaux  plongés  étaient  le  zinc  ou  le  fer;  elle  pre- 
nait la  négative  si,  dans  les  mêmes  dissolutions,  les  métaux 
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immergés  étaient  le  platine,  l’or  ou  l'argent. Tous  ces  effets  sont 
parfaitement  d'accord  avec  la  théorie  chimique.  Quant  aux  faits 
observés  par  M . Karstcn,  ils  rentrent  aussi  dans  la  même  théorie  ; 
mais  nous  ne  nous  arrêtons  pas  à ceux  qui,  du  même  genre  * 

que  les  résultats  obtenus  par  Becquerel,  ont  déjà  été  également 
l'objet  de  notre  examen;  les  autres  ont  été  obtenus  eu  combi- 
nant l’électricité  produite  par  l’immersion  de  couples  zinc  et 
cuivre,  dans  des  liquides  plus  ou  moins  acides,  avec  celle 
développée  sur  des  Condensateurs  dont  l’uri  des  plateaux  était 
de  zinc  et  l’autre  de  cuivre.  Ü en  résulte  des  effets  plus  ou 
moins  complexes,  dont  l’explication  so  trouve  facilement  au 
moyen  des  principes  que  nous  avons  établis  dans  ce  qui  pré- 
cède , et  sur  lesquels  il  est  par  conséquent  inutile  d’insister. 
Remarquons  seulement  que  la  force  électromotuice  ou  polari- 
sante qui  naît  du  contact  d'un  métal,  comme  le  zinc,  avec  de  la 
simple  vapeur  d’eau,  peut  lutter  avec  celle  qui  naît  du  contact 
du  même  métal  avec  de  l’eau  pure , mais  est  inférieure  à celle 
qui  se  manifeste  quand  l’eau  est  acide,  alcaline  ou  salée.  Ce 
principe  important  ne  doit  pas  être  perdu  de  vue  quand  on 
oherche  à concilier,  avec  la  théorie  chimique,  des  faits  tels  que 
quelques-uns  de  ceux  observés  par  Karsten,qui  ont  été  souvent 
mis  en  avant  comme  contraires  à cette  théorie. 

Parmi  les  physiciens  qui  se  sont  beaucoup  occupés  de  l’élec- 
tricité dégagée  dans  le  contact  des  solides  et  des  liquides,  nous 
avons  cité  M.  Péclet.  Ce  physicien  opérait  soit  avec  un  conden- 
sateur ordinaire , soit,  pour  les  cas  où  l’électricité  était  faible, 
avec  son  condensateur  multiplicateur  que  nous  avons  décrit  '. 

Il  touchait  le  plateau  supérieur  avec  le  métal  et  recueillait 
l’électricité  de  l’inférieur,  de  sorte  que  l’électricité  donnée  par 
le  métal  était  de  signe  contraire  à celle  qui  était  perçue.  Pour 
avoir  l’action  du  même  liquide  sur  le  métal,  il  prenait  cha- 
que métal  entre  ses  doigts  après  les  avoir  humectés  successive- 
ment avec  chacun  des  liquides.  Voici  un  tableau  qui  renferme 
le  résultat  de  ses  expériences.  Nous  l'avons  choisi  parmi  tous 
ceux  qui  ont  été  dressés  sur  ce  même  sujet,  par  divers  physi- 
ciens, comme  le  plus  exact  et  le  plus  complet. 

1 Tome  I,  pige  l<M. 
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On  voit , d'après  ce  tableau , qu’en  général , sauf  de  rares 
exceptions,  l’électricité  perçue  était  toujours  positive,  ce  qui 
indique  que  celle  donnée  par  le  métal  au  condensateur  était  né- 
gative, et  que,  par  conséquent,  ce  métal  était  attaqué  par  le 
liquide  dont  les  doigts  étaient  humectés.  Le  peroxyde  de  man- 
ganèse présente  seul  une  exception,  mais  elle  tient,  comme 
nous  l’avons  dit,  à ce  que  l'action  chimique  qui  a lieu  dans  son 
contact  avec  les  liquides  est  une  désoxydation,  et  par  consé- 
quent doit  produire  une  électricité  contraire  à celle  qui  résulte 
de  l’oxydation*.  L'argent,  le  platine,  l’or  et  le  charbon  ont 
donné  aussi,  avec  l’eau  acidulée,  des  signes  électriques  con-  - 
traires  à ceux  qu’aurait  produits  leur  oxydation  si  elle  avait 
eu  lieu;  ces  signes  sont,  il  est  vrai,  très-faibles,  et  il  a fallu 
pour  les  percevoir  le  secours  du  condensateur  multiplicateur, 
ils  sont  évidemment  le  résultat  de  l’action  qu’exerce  sur  les 
doigts  eux-mêmes  le  liquide  légèrement  acide  dont  ils  sont 
humectés,  action  qui  n’est  pas  contre-balancée,  dans  le  cas  où 
les  métaux  sont  peu  ou  point  oxydables,  par  celle  que  ces 
métaux  eux-mêmes  éprouvent.  L’électricité  positive,  prise  par 
l’eau  acidulée  dans  sou  action  sur  le  doigt,  se  transmet,  par 
l’intermédiaire  du  métal,  au  plateau  supérieur  du  condensa-  ' 
leur,  et  charge  l’inférieur  d'électricité  négative , comme  le 
montre  l'expérience. 

Les  effets  obtenus  avec  l'alcool,  et  surtout  avec  l'huile  d’olive 
et  l'huile  de  naplite,  paraissent  au  premier  moment  surpre- 
nants, vu  la  nature  de  ces  substances,  mais  il  est  évident 
qu’elles  ne  mouillent  pas  les  doigts  suffisamment  pour  former 
une  couche  isolante;  sans  cela,  il  n’y  aurait  pas  de  signes  élec- 
triques, puisqu’il  n’y  aurait  pas  communication  avec  le  sol  ; 
les  huiles  forment  probablement  avec  la  transpiration  alca- 
line dont  les  doigts  sont  en  général  humectés,  un  composé  qui 

1 II  D'y  a qu'un  cas  où  le  peroxyde  de  manganèse  transmette  au  plateau  supé- 
rieur de  l’électricité  négative,  et  par  conséquent  de  la  positive  k l'inférieur  ; c’est 
celui  où  il  est  en  contact  avec  le  sulfhydratn  de  potasse.  Cela  tient  è la  nature, 
particulière  de  l’action  chimique  qui  a lieu  dans  ce  cas,  action  probablement  assez 
compliquée,  parce  qu'il  y a à la  fois  décomposition  du  peroxyde  et  du  sulfliy- 
drate. 
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est  conducteur  et  qui  agit  sur  les  métaux;  action  qui  est  bien 
loin  d’être  nulle,  ainsi  qu'on  s’en  assure  tous  les  jours  en  obser- 
vant les  rouages  métalliques  qui  sont  imprégnés  d’huile. 

Remarquons,  en  passant,  que  dans  les  effets  électriques  de 
contact  on  a eu  tort  de  ne  pas  tenir  en  général  assez  compte, 
lorsqu’il  s’agit  surtout  do  signes  électriques  aussi  faibles,  de 
l’électricité  qui  résulte  des  actions  chimiques  exercées  sur  et 
par  les  doigts  qui  servent  dans  les  expériences.  Nous  avons 
déjà  remarqué  le  cftté  important  que  joue  cette  action  dans  le 
dégagement  de  l'électricité  qu'on  obtient  en  touchant  un  con- 
densateur par  un  métal  tenu  entre  les  doigts  ; nous  venons  de 
voir  dans  les  expériences  de  Péclot  l’effet  qui  résulte  de  l’action 
sur  les  doigts  de  certains  liquides.  Nous  verrons  plus  tard,  en 
nous  occupant  de  l’électricité  animale,  combien  il  est  impor- 
tant d’avoir  égard  à cette  cause  de  production  de  l'électricité, 
ai  l’on  veut  éviter  de  tomber  dans  de  graves  erreurs. 

Nous  avons  dit  que  M.  Buff  avait  fait  aussi  do  nombreuses 
recherches  sur  l’électricité  développée  dans  le  contact  des  mé- 
taux et  des  liquides.  Nous  avons  déjà  parlé  des  effets  de  cette 
nature  qu’il  avait  obtenus  dans  les  expériences  où  il  avait  dé- 
montré que  l’évaporation  n’est  pas  elle-même  une  source  d’é- 
lectricité, mais  qu’elle  ne  sert  qu’à  rendre  plus  perceptible  par 
la  faculté  conductrice  de  la  vapeur  formée,  l’électricité  déga- 
gée par  l’action  d’un  liquide  Sur  un  métal.  Comme  Karsten, 
il  avait  remarqué  qu’en  recueillant  l’électricité  négative  pro- 
venant d’un  fil  de  zinc  immergé  dans  le  liquide  avec  un  con- 
densateur en  zino,  il  obtenait  moins  d'effet  que  lorsque  le  con- 
ducteur était  en  cuivre,  ce  qui  tient,  comme  nous  l’avons  dit,  à 
l’oppo9ition  des  deux  forces  électromotrices  exercées  l’une  parla 
solution  sur  le  zinc  qui  y est  immergé,  et  l’autre  par  l’air  humide 
sur  le  plateau  de  zinc.  Ën  plaçant  successivement  sur  des  con- 
densateurs faits  de  métaux  divers,  des  liquides  de  différentes 
natures,  il  avait  obtenu  des  résultats  analogues  à ceux  de  Bec- 
querel et  de  Péclet,  et  il  en  avait  tiré  des  conséquences  tout  à 
fait  en  opposition  avec  la  loi  de  la  série  voltaïque  des  tensions 
électriques.  Il  avait  été  amené  ainsi  à lier  la  force  éleetromotrice 
à l'affinité  chimique  du  métal  pour  le  radical  du  liquide  composé 
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avqc  léquel  il  est  en  contact,  et  par  conséquent  à voir  dans  le 

développement  île  l'électricité  voltaïque  un  phénomène  chi- 
mique, et  non  un  simple  effet  de  contact. 

En  résumé,  il  uous  parait  résulter  des  nombreuses  recher- 
ches qui  ont  été  faites  sur  la  cause  de  l’électricité  voltaïque, 
recherches  dont  nous  n’avons  pu  donner  qu'un  extrait  som- 
maire, que,  pour  que  cette  électricité  soit  développée  aussi  bien 
sous  la  forme  statique  que  sous  la  forme  dynamique,  il  faut 
qu’il  y ait  une  relation  chimique  entre  les  corps  en  contact, 
relation  telle  que  l’un  d'eux  puisse  entrer  en  combinaison  avec 
l’autre,  ou  du  moins  avec  l’un  des  éléments  de  l’autre. 

Il  nous  reste  maintenant  à démontrer  que  les  piles  sèches 
ne  sont  point  une  exception  à ce  principe,  et  que  c’est  bien 
l'action  chimique  et  non  le  contact,  comme  on  l’a  prétendu, 
qui  est  l'origine  de  leur  pouvoir  électrique. 

Nous  avons  déjà  décrit  sommairement  les  piles  sèches 1 ; nous 
ajoutons  à ce  que  nous  avons  déjà  dit  sur  ce  sujet,  que  l'idée 
fondamentale  des  piles  sèches  reposait  sur  la  théorie  voltaïque 
de  la  pile.  On  espérait  trouver,  pour  séparer  les  couples,  un  con- 
ducteur à la  fois  non  liquide  et  non  électromoteur,  de  telle  façon 
que  la  pile  aurait  continuellement  donné  de  l'électricité  sans 
s’altérer  sensiblement;  c’était,  disons-le  franchement, chercher 
à réaliser  l’idée  du  mouvement  perpétuai,  que  d’espérer  pro- 
duire une  force  constante  par  un  simple  arrangmnent  de  sub- 
stances sans  dépense  ou  travail  correspondant.  Aussi  les  résul- 
tats ont  été  aussi  pauvres  que  le  principe  était  vicieux.  On  a 
eu  des  piles  dont  la  puissance  pouvait  durer  très-longtemps, 
tout  en  ayant  pourtant  un  terme,  mais  était  eu  même  temps 
très-limitée,  puisque  ces  piles  ne  donnaient  que  des  effets  de 
tension  et  étaient  incapables  de  produire  des  courants,  sauf 
dans  quelques  cas  exceptionnels. 

La  première  pile  sèche  fut  construite  par  Behrens  en  1805; 
elle  se  composait  de  80  couples  de  zinc,  cuivre  et  papier  doré; 
Deluc,  en  1810,  lit  plusieurs  essais  du  même  genre,  et  arriva  à 
réunir  800  couples  formés  aveo  des  disques  mêmes  de  ferétamé 
• * * * > -,  | * * . * 
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et  du  papier  doré  ; le  fer-blanc  et  la  dorure  du  papier  formaient  les 
deux  métaux  du  couple,  et  le  papier  en  était  le  conducteur  hu- 
mide. Cette  pile  faisait  diverger  fortement  à ses  pôles  les  feuilles 
d’un  électroscope.  Enfin  Zamboni,  en  1812,  construisit  la  pile 
sèche  suivant  le  mode  qui  a été  généralement  adopté,  c’est-à-dire 
en  la  formant  de  la  superposition  d’un  très-grand  nombre  de 
disques  faits  de  papier,  recouverts  sur  une  de  leurs  faces  d'une 
mince  couche  d'étain,  et  sur  l’autre  d’une  couche  de  peroxyde 
de  manganèse  en  poudre  fine,  fixée  sur  le  papier  par  du  miel 
ou  de  la  colle  d’amidon.  Une  pile  formée  de  2000  couples  de 
cette  espèce  donne  de  petites  étincelles,  peut  charger  une  bou- 
teille de  Leyde,  etc.  Avec  des  piles  semblables,  placées  verti- 
calement l'une  à côté  de  l’autre,  à une  petite  distance  et  de 
façon  que  leurs  pôles  opposés  soient  en  regard,  on  peut  impri- 
mer un  mouvement  continu  de  va-et-vient  à un  petit  pendule 
isolé  qui  oscille  entre  les  deux  pôles  contraires.  Toutes  les 
piles  sèches,  avons-nous  dit,  perdent  de  leur  puissance  avec 
le  temps;  mais  celles  qui  durent  le  plus  longtemps,  tout  en 
étant  moins  fortes  que  celles  de  Zamboni,  sont  les  piles  cons- 
truites avec  des  disques  superposés,  de  faux  papier  d’argent 
et  de  faux  papier  d’or.  Il  faut  coller  ensemble,  par  la  face  où 
le  papier  est  à nu,  les  disques  d’espèces  différentes,  tellement 
qu’en  les  superposant  on  ait,  par  exemple,  faux  or,  papier, 
faux  argent,  faux  or,  papier  et  ainsi  de  suite,  en  ayant  soin 
d’observer  toujours  le  même  ordre.  On  attache  les  disques 
ensemble  au  moyen  de  cordons  faits  d’une  soie  bien  pure,  afin 
qu’elle  soit  bien  isolante  et  bieD  imprégnée  de  verni;  on  peut 
.aussi  élever  la  pile  entre  des  tiges  de  verre  vernies,  et  la  serrer 
au  moyen  de  vis,  en  l’enfermant  dans  des  Cubes  de  verre 
vernis,  dont  le  fond  sur  lequel  repose  le  premier  disque  soit 
métallique,  tandis  que  le  dernier  disque  est  pressé  par  une  vis 
métallique,  terminée  extérieurement  par  une  boule.  La  gran- 
deur des  disques  influe  sur  la  vitesse  avec  laquelle  la  pile  se 
charge,  mais  est  sans  influence  sur  la  tension  de  scs  pôles. 
M.  Riess,  avec- quatre  piles  de  ce  genre,  de  2230  couples  cha- 
cune de  2"'  8 de  diamètre,  obtenait  en  moyenne,  en  les  plaçant 
les  unes  à côté  des  autres,  de  manière  que  leurs  pôles  con- 
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traires  fussent  en  regard,  90  petites  étincelles  de  { de  millim. 
de  longueur,  par  minute.  Quatre  mois  après  qu’elles  avaient 
été  construites,  elles  ne  donnaient  plus  que  48  étincelles  dans 
une  minute.  Jager  et  Singer,  qui  se  sont  beaucoup  occupés  des 
piles  sèches,  étaient  parvenus  non-seulement  à produire  par 
leur  moyen  de  forts  mouvements  d’attraction  et  de  répulsion 
ainsi  que  des  étincelles,  mais  aussi  à charger  des  bouteilles  de 
Leyde;  toutefois,  ils  n’avaient  pas  réussi  à obtenir  des  décom- 
positions chimiques  ni  des  effets  de  déviation  sur  l’aiguille 
aimantée  ou  des  contractions  de  la  grenouille  convenablement 
préparée.  Cependant,  Dubois-Reymond  a obtenu  ces  deux  der- 
niers genres  d'effet  avec  une  pile  de  1800  disques,  semblable 
du  reste  à celles  dont  Riess  s'est  servi.  11  fallait  que  la  gre- 
nouille fût  fraîchement  préparée,  et,  quant  au  multiplicateur,  v 
» il  était  de  24100  tours,  et  il  n’accusait  qu’une  déviation  de 
quelques  degrés.  Riess,  de  son  côté,  a décomposé  de  l’iodure  de 
potassium,  du  sulfate  de  soude  et  du  nitrate  de  baryte  avec 
une  vieille  pile  sèche  de  petite  dimension. 

M.  Pellier,  et  plus  tard  M.  Delezcnne,  ont  obtenu  facilement 
la  décomposition  de  l'eau,  au  moyen  des  piles  sèches,  en  don- 
nant à leurs  disques  une  grande  surface,  de  manière  à dimi- 
nuer ainsi  la  résistance.  M.  Delezenne,  en  particulier,  s’est 
servi  de  piles  de  2000  couples,  chaque  couple  étant  un 
rectangle  de  318  millim.  de  longueur  sur  170  de  largeur. 
Les  couples  de  qes  piles  étaient  de  papier  étamé  d’un  côté,  et 
recouvert  sur  son  autre  face  de  peroxyde  de  manganèse  délayé 
dans  de  la  gélatine  en  fusion.  Si  le  nombre  des  couples  est 
trop  considérable,  on  obtient  des  étincelles,  mais  on  n'a  ni 
effets  calorifiques  ni  décompositions,  d’après  M.  Pellier;  cepen- 
dant Delezenne  a facilement  décomposé  l'eau  avec  des  piles 
de  2000  et  de  4000  couples.  Le  môme  physicien  a fait  un 
grand  nombre  d’expériences,  pour  démontrer  la  nécessité 
que  le  papier  des  disques  ne  soit  pas  trop  sec;  il  les  a hu- 
mectés avec  de  l'eau  salée , de  manière  à obtenir  la  pré- 
sence du  sel,  qui,  en  maintenant  leur  humidité,  augmentait 
leur  pouvoir  électrique , puis  il  a desséché  fortement  les 
piles  en  les  plaçant  dans  des  fours,  ce  qui  au  premier  abord 
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augmentait  leur  puissance  probablement  à cause  de  la  fusion 
de  la  colle  de  gélatine,  mais  ce  qui  la  réduisait  ensuite  beau- 
coup, la  colle  étant  redevenue  solide  par  l’effet  de  l’absence  de 
l’humidité.  Enfin,  il  a vu  que  pour  maintenir  un  pouvoir  uu 
peu  considérable  à la  pile,  il  fallait  renouveler  de  temps  à 
autre  la  couche  de  peroxyde  de  manganèse  qui,  évidemment, 
se  désoxydait,  et  il  a aperçu  que  la  face  étamée  s’oxydait  légè- 
rement. 

Tous  les  observateurs  sont  d'accord  à reconnaître  que  l’hu- 
midité est  nécessaire  pour  conserver  aux  piles  sèches  leur 
activité.  Une  expérience  d’Erraann,  confirmée  par  Jager  et  par 
l'arrot,  le  prouve  d’une  manière  évidente.  Une  pile  sèche  bieu 
active,  ayant  été  mise  dans  un  vase  dont  on  avait  complètement 
desséché  l’air  par  du  chlorure  de  calcium,  a entièrement  perdu 
sa  force  dans  quelques  heures,  et  l’a  reprise  ensuite  dans  de 
l’air  humide.  Parrot  a fait  un  grand  nombre  d’expériences 
dans  lesquelles  les  piles  sèches  ont  été  rendues  alternativement 
inactives  ou  actives,  suivant  qu’on  les  plaçait  dans  de  l’air  des- 
séché ou  humide.  Toutefois,  il  ne  faut  pas  conclure  de  cç  que 
l'humidité  est  indispensable  à la  pile  sèche  pour  produire  son 
effet. électrique , que  c'est  dans  de  l'air  très-humide  que  cet 
effet  est  le  plus  fort,  car  il  y a alors  un  défaut  d'isolement 
qui  nuit  aux  manifestations  électriques. 

Ajoutons  que  Jager  a construit  des  piles  sèches  en  interpo- 
sant entre  les  couches  métalliques  en  contact  des  couches  de 
résine  ou  de  taffetas;  mais  ces  piles  ne  sont  qu'une  série  de 
condensateurs  qui  n’ont  aucun  rapport  avec  la  pile  proprement 
dite,  et  pour  l’action  desquelles  il  faut  néanmoins  toujours 
Uhumidité  de  l’air.  ■' 

Watkins  est  parvenu  à construire  encore  une  pile  sèche  avec 
un  seul  métal  présentant,  il  est  vrai,  deux  surfaces  différentes. 
Elle  est  composée  de  60  à 80  plaques  de  aine  de  4 pouces  carrés 
de  surface  environ,  décapées  et  polies  sur  une  de  leurs  faces 
et  non  sur  l’autre.  Elles  sont  fixées  dans  une  auge  de  bois, 
parallèlement  entre  elles  à 1 millimètre  seulement  de  distance 
les  unes  des  autres,  les  faces  polies  étant  tournées  toutes  du 
même  côté.  Les  deux  extrémités  ou  pôles  de  cette  pile  douueut 
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des  signes  électriques  de  tension  très-prononcés,  de  nature  à 
indiquer  que  la  face  polie  joue  le  rôle  de  métal  positif,  et  la 
dépolie  celui  de  métal  négatif.  L’humidité  de  l'air  favorise  le 
développement  de  l’électricité  dans  cette  pile,  dans  laquelle  la 
couche  mince  d’air  qui  sépare  les  plaques  joue,  comme  le  papier 
dans  les  piles  sèches  ordinaires,  le  rôle  de  conducteur  humide, 
ce  qui  est  parfaitement  d'accord  avec  la  manière  dont  nous 
avons  expliqué  le  dégagement  de  l'électricité  dans  les  conden- 
sateurs dont  l'un  des  plateaux  est  de  zinc  et  l'autre  de  cuivre, 
ou  de  aine  recouvert  d’une  couclio  de  vernis  assez  épaisse  pour 
que  l’air  ne  puisse  pénétrer  jusque  sur  sa  surface. 

Il  n’est  pas  nécessaire  d'insister  longtemps,  pour  montrer  que 
lus  piles  sèches  sont  toutes  également  des  appareils  dans  les- 
quels le  développement  de  l’électricité  est  dû  à une  actiou  chi- 
mique exercée  par  le  papier,  comme  par  l’air  humide,  sur  les 
substances  dont  la  réunion  constitue  les  couples.  Quant  à la 
nature  des  elfets  qu’elles  sont  susceptibles  de  produire,  elle 
dépend  surtout  de  la  résistance  à la  conductibilité  très-considé- 
rable que  ces  piles  présentent , plus  encore  que  de  leurs  forces 
électromotrioesqui  sont  passablement  énergiques.  Ces  piles  ont 
assez  de  vapporls  avec  les  piles  à eau,  telles  que  celle  de  (Jassiotl 
de  3520  couples,  lesquelles  ont  beaucoup  de  lensiun,  mais  ne 
‘ donnent  pas  des  eifels  dynamiques  très-considérables  à cause 
de  la  grande  résistance  qu'elles  présentent  à la  circulation  du 
courant.  Or,  comme  nous  l’avons  vu,  lîassiotl  a très-bien  établi 
la  théorie  chimique  de  sa  pile  à eau,  et  de  même  que  la  présence 
de  l'humidité  est  nécessaire  à la  pile  sèche  pour  être  eu  activité, 
de  même  la  présence  de  l'air,  ou  plutôt  de  l'oxygène,  est  indis- 
pensable à la  pile  à eau,  parce  que  de  même  que  l’air  sec  ne 
peut  agir  chimiquement  sur  la  plupart  des  métaux,  de  même 
l'eau  privée  d'oxygène  est  également  sans  action;  preuve,  dans 
les  deux  cas  également,  de  la  nécessité  d’une  action  chimique. 

$ 8.  Rapporta  entre  l’éleetriclté  et  lea  action*  chimique». 

— Théorie»  électrochimique». 

Considérons  une  pile  voltaïque  dont  le  circuit  fermé  ren- 


Digitized  by  Google 


796  SOURCES  DE  l'électricité. 

ferme  un  voltamètre;  supposons  que  celte  pile  soit  celle  de  la 
figure  310,  construite  de  façon  qu’on  recueille  l’hydrogène  dé- 
gagé à chaque  couple,  et  qu’on  puisse  évaluer  la  quantité  de 
zinc  oxydé.  Deux  ordres  de  phénomènes  se  présentent  à nous 
dans  cè  circuit  : une  action  chimique  équivalente  exercée  par-  < 
tout  où  il  y a un  liquide  conducteur  et  susceptible  d'être  dé- 
composé, uDe  productiou  d’électricité  qui  se  manifeste  exté- 
rieurement par  l’influence  qu’exercent  sur  une  aiguille  aimantée 
toutes  les  parties  du  circuit.  La  disposition  donnée  aux  diverses 
parties  métalliques  et  liquides  qui  composent  la  pile,  permet  à 
la  fois  l’exercice  de  l’affinité  et  la  production  de  l'électricité  qui 
l’accompagne.  Il  est  évident  que  l’origine  de  ces  deux  forces 
est  dans  la  surface  de  contact  des  zincs  et  du  liquide,  et  que 
l’action  chimique  équivalente  qui  a lieu  dans  le  voltamètre  u’eàt 
que  le  résultat  de  l’action  à distance  de  l'affinité.  En  effet,  une 
fois  que  toutes  les  parties  du  circuit,  les  solides  aussi  bien  que 
les  liquides,  sont  polarisées  par  l’action  combinée  de  tous  les 
zines  sur  le  liquide  électrolytique  qui  les  baigne,  il  faut,  pour 
que  la  décharge  ait  lieu  et  que  l'eau  soit  décomposée  entre  les 
métaux  de  chaque  couple,  qu’elle  le  soit  aussi  entre  les  deux 
électrodes  de  platine  du  voltamètre  ; autrement  le  circuit  ne 
serait  pas  fermé.  Mais  il  y a là  une  résistance  à vaincre,  puisque 
par  eux-mêmes  les  deux  électrodes  sont  sans  action  sur  le  li- 
quide du  voltamètre.  Cette  résistance  est  surmontée  par  la  force 
électromotrice  dont  l’intensité  dépend  de  la  nature  relative  des 
liquides  et  des  métaux  des  couples,  et  du  nombre  de  ces  couples. 

Il  est  vrai  qu’elle  varie  aussi  pour  une  même  force  électromo- 
trice, avec  la  nature  du  métal  dont  sont  faits  les  électrodes 
du  voltamètre.  Il  est  clair  que  si  l’électrode  positif  est  de  zinc, 
le  négatif  restant  de  platine,  non-seulement  il  n’y  a plus  de 
résistance,  mais  il  y a un  accroissement  de  la  force  électromo- 
trice, puisqu’il  y a un  couple  de  plus.  Si  les  électrodes  sont 
tous  les  deux  de  zinc  ou  d’un  même  métal  oxydable,  il  semble 
que  la  résistance  doive  être  la  même  qu'avec  les  électrodes  de 
platine,  parce  que  les  deux  zincs  tendent  à polariser  le  liquide 
électrolytique  dans  des  directions  contraires,  avec  une  même 
intensité,  et  que  par  conséquent  leur  effet,  sous  le  rapport  de  la 
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facilité  apportée  à la  décomposition  du  liquidé,  s'annule.  Ce- 
pendant les  choses  ne  se  passent  pas  ainsi,  et  cela  tient  à ce  que 
l'oxygène  qui  se  dégage  à l’électrode  positif,  au  lieu  de  former, 
comme  sur  le  platine,  une  couche  adhérente  qui  gêne  le  passage 
du  courant  et  produit  une  polarité  secondaire,  se  combine  avec 
le  métal  de  l’électrode  en  formant  un  oxyde  qui  se  dissout. 
Quant  à l’hydrogène  qui  se  dégage  à l'électrode  négatif,  il  est 
en  général  également  absorbé  par  la  réduction  de  cet  électrode 
qui  est  le  plus  souvent  oxydé,  ou  par  sa  combinaison  sous  l’in- 
tluence  de  l’électrode  avep  l’oxygène  dissous.  Toutefois,  c’est  sur- 
tout à l’électrode  positif  que  se  fait  sentir  l’avantage,  pour  la 
propagation  du  courant  dans  le  circuit,  de  prendre  pour  cet 
électrode  une  substance  capable  de  se  combiner  avec  l’élément 
du  liquide  électrolytique  qui  s’y  dégage,  en  formant  avec  lui 
un  composé  soluble  dans  ce  liquide. 

Jl  y a donc  dans  un  circuit  voltaïque,  dont  le  voltamètre  fait 
partie,  décomposition  de  l’eau  dans  chacun  des  eouples  et  dans 
le  voltamètre.  Ces  deux  ordres  de  décomposition  sont  égale- 
ment le  résultat  de  l'affinité  pour  l’oxygène  du  métal  positif  du 
couple.  Si  cette  aflinité  est  très-forte,  comme  celle  du  potas- 
sium ou  du  sodium,  un  seul  couple  amalgamé  de  potassium 
et  eau  acidulée  avec  acide  sulfurique  suffit  pour  décomposer 
l’eau  acidulée  du  couple  et  la  même  eau  placée  eBlre  deux 
électrodes  de  platine;  en  effet,  l’affinité  ne  peut,  d’après  l’arran- 
gement du  circuit,  s’exercer  qu’autant  que  le  liquide  du  couple 
et  celui  du  voltamètre  sont  décomposés  tousles  deux.  Si  elle  est 
moins  forte,  comme  c’est  le  cas,  quand,  au  lieu  de  potassium, 
on  a du  zinc,  alors  il  faut  ajouter  à celle  qui  est  exercée  par 
un  couple  celle  d’un  second  ou  d’un  troisième  pour  décom- 
poser le  liquide  du  voltamètre.  Si  nous  supposons  donc,  ce  qui 
paraît  probable  d’après  toutes  les  expériences,  que  dans  un 
couple  où  il  n’y  a qu’un  métal  actif,  la  force  éleelromotrice  est 
proportionnelle  à l’affinité  de  ce  métal  pour  l’un  des  éléments 
du  liquide  électrolytique  du  couple',  on  aura  dans  le  nombre 

' Il  ne  faut  pas  oublier  en  effet  que  la  force  électromotricc  d’nnc  combinaison 
vollaique  est  proportionnelle  au  nombre  de  couples  qu'on  forme  arec  cette  com- 
binaison. • . • , 
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tics  couples  nécessaires  pour  vaincre  une  affinité  donnée  (celle 
de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène  d’une  eau  acidulée  toujours  au 
même  degré),  une  expression  assez  exacte  de  la  force  d’affinité. 

Il  est  à remarquer  que  la  combinaison  voltaïque  doit  tou- 
jours être  de  telle  nature  que,  lorsque  les  deux  métaux  du 
couple  Bont  réunis  par  un  conducteur  métallique,  le  liquide 
qui  les  sépare  soit  décomposé  par  l’affinité  de  l’un  de  bcs  élé- 
ments pout  l’un  des  métaux  ; autrement  on  aurait  beau  en 
ajouter  un  nombre  quelconque  les  uns  aux  autres,  on  n’ob- 
tiendrait jamais  ni  courant  ni  décomposition  de  l’eau  dans  le 
voltamètre.  Il  est  important  que  le  liquide  dont  est  chargé  le 
voltamètre  soit  toujours  parfaitement  le  même  ; car  s’il  chan- 
geait de  telle  manière  qu'il  fût  plus  ou  moins  facile  à décom- 
poser, on  comprend  que  la  comparaison  entre  les  différentes 
combinaisons  voltaïques  au  point  de  vue  de  la  force  électro- 
motrice, et  par  conséquent  de  l’affinité,  serait  impossible.  11  est 
nécessaire  aussi  que,  dans  les  couples  eux-mêmes,  l’un  des  mé- 
taux soit  toujours  inactif,  car  autrement  les  résultats  devien- 
draient complexes.  Ainsi,  avec  les  couples  cuivre  et  zinc  dans 
l'acide  sulfurique  étendu,  on  aurait  la  mesure,  non  de  l'affinité 
de  l'oxygène  pour  le  zinc,  mais  delà  différence  entre  l’affinité 
de  l’oxygène  pour  le  zinc  et  celle  de  l’oxygène  pour  le  cuivre. 
Avec  des  couples  platine  couverts  de  peroxyde  de  plomb  et  zinc 
dans  l’acide  sulfurique  étendu,  on  aurait  la  mesure  de  la  somme 
de  l’affinité  de  l’oxygène  pour  le  zinc  et  de  l’hydrogène  pour 
l’oxygène  du  peroxyde. 

M.  Cooke  a essayé  d’appliquer  la  méthode  que  nous  venons 
d'exposer;  seulement,  il  mesurait  la  force  éleetromotrice  de 
chaque  combinaison  voltaïque  en  plaçant  dans  le  circuit  dont 
elle  faisait  partie  un  tube  rempli  de  sulfate  de  cuivre  dont  on 
pouvait  allonger  ou  raccourcir  la  colonne  liquide  de  manière  à 
amener,  au  moyen  de  cette  résistance  variable,  chaque  Com- 
binaison à produire  le  môme  effet  sur  un  galvanomètre  placé 
dans  le  même  circuit.  La  force  électromotrice,  et  par  consé- 
quent l'affinité,  était  déduite  de  la  comparaison  des  longueurs 
de  la  colonne  liquide  dans  chaque  cas,  d’après  les  lois  de  Ohm . 
M.  Cooke,  en  prenant  diverses  précautions  pour  tenir  compte 
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de  la  polarisation  de  la  lame  de  platine  du  couple,  a obtenu  les 
nombres  suivants  pour  l'expression  de  la  force  relative  d'affinité 
des  divers  métaux  pour  l’oxygène  dans  l’eau  de  pluie,  eu  pre- 
nant pour  unité  la  force  électrometrice  d'un  couple  zinc- 
cuivre  dans  la  môme  eau  de  pluie,  force  qui  représente  la 
différence  entre  les  affinités  du  zinc  et  du  cuivre  pour  l’oxy- 
gène : 


Zinc-cuivre.  ......  =1 

Potassium = 3,1 3 

Sodium .=  2, Ut 

Zinc.  . ».  — 2,23 

Fer. .........  = t.83 

Étain.  . . = 1,75 

Plomb =1,70 

Bismuth =1,29 

Antimoine = 1,29 

Cuivre »...  = 1,45 

Argent.  k ......  . = 0,83 


M.  Cooke  a également  trouvé^  pour  l’expression  de  l'affinité 
de  l’oxygène  pour  l’hydrogène,  le  nombre  2,36;  on  peut  être 
étonné  que  ce  nombre  soit  supérieur  à celui  qui  exprime  l’affi- 
nité de  l’oxygène  pour  le  zinc,  et  que  cependant  le  zinc  décom- 
pose l’eau.  Mais  il  faut  remarquer  que  le  zinc  parfaitement  pur 
né  décompose  pas  l’eau  distillée  privée  d’oxygène,  et  que,  par 
conséquent,  le  résultat  de  M.  Cooke  n’est  point  en  opposition 
avec  celui  qui  résulte  de  l’examen  des  réactions  chimiques  du 
zinc  sur  l’eau. 

Nous  ne  saurions  toutefois  attacher  encore  une  grande  con- 
fiance aux  nombres  trouvés  par  M.  Cooke,  quoique  l’ordre  dans 
lequel  les  métaux  sont  rangés  nous  paraisse  bien  représenter 
leur  degré  d’affinité  pour  l’oxygène;  tout  en  croyant  vrai  le 
principe  sur  lequel  sa  méthode  est  fondée,  il  y a encore  bien  (les 
points  à éclaircir  et  des  données  à déterminer  avant  de  pouvoir 
en  tirer  des  nombres  qui  expriment  d’une  manière  un  peu 
exacte  les  rapports  d’affinité  des  différents  corps  les  uns  avec 
les  autres.  ■ <■  - 

L un  des  plus  essentiels  parmi  ces  points,  est  de  savoir  dans 
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quelle  condition  il  faut  que  s’exerce  l’action  chimique  pour 
qu’il  y ait  production  d’électricité.  Quand  on  décompose  l’eau 
par  l’action  du  zinc,  il  s’opère  deux  phénomènes,  l’un  la  dé- 
composition même  de  l’eau,  l’autre  l’oxydation  du  zinc.  Or, 
quelques  physiciens,  et  M.  Matteucci  entre  autres,  prétendent 
que  c’est  dans  le  premier  des  phénomènes  seulement  qu’il  y a 
dégagement  d'électricité  et  non  dans  le  second.  11  rappelle  que 
Davy  n’a  jamais  pu  obtenir  le  moindre  signe  d’électricité  en 
faisant  brûler  du  fer  ou  du  charbon  dans  l’oxygène  bien  sec;  il 
a lui-même  constaté  l’exactitude  de  ce  résultat  négatif,  soit 
dans  ses  expériences  sur  l’éleçtricité  dégagée  dans  la  combus- 
tion dont  nous  avons  parlé  dans  le  § 4,  soit  en  brûlant  du  fer  et 
du  zinc  dans  l’oxygène,  soit  en  combinant  différents  métaux 
avec  le  chlore  gazeux.  11  n’a  obtenu  dans  aucun  cas  des  effets 
électriques.  Il  a de  plus  trouvé  qu’en  faisant  agir  directement 
du  chlore,  du  brome  oy  de  l’iode  sur  le  métal  positif  d’un 
couple,  le  zinc  par  exemple,  plongé  dans  un  liquide  séparé 
par  un  diaphragme  poreux  du  liquide  où  plonge  le  métal  né- 
gatif, on  n’augmente  nullement  la  force  du  courant,  quoique 
le  zinc  soit  attaqué  par  le  chlore,  le  brome  ou  l’iode.  11  n’en 
est  pas  de  même,  comme  on  le  sait,  si  le  chlore,  le  brome  ou 
l’iode  se  trouvent  dans  le  liquide  du  métal  négatif,  parce 
qu’alors  la  décomposition  de  l’eau  est  facilitée.  De  même  que  la 
combinaison  de  deux  éléments  libres  ne  produit  pas  de  signes 
électriques,  de  même  la  décomposition  d'un  composé  binaire, 
sans  qu'il  y ait  recombinaison  .de  l’un  de  ses  éléments,  n’en 
produit  pas  non  plus,  suivant  M.  Matteucci.  Ainsi,  de  l’oxyde 
de  même  que  du  bioxyde  d’argent,  du  peroxyde  de  plomb  et  du 
chlorure  d’or,  projetés  sur  un  creuset  de  platine  fortement 
chauffé  et  en  communication  avec  le  condensateur,  n'ont  poiut 
produit  d'électricité;  ni  l'élément  resté  dans  le  creuset,  ni  celui 
qui  s’en  échappait,  ne  se  trouvaient  électrisés.  De  ces  faits  et 
d’autres  du  même  genre,  M.  Matteucci  avait  cru  pouvoir  con- 
clure  que  la  combinaison  d’un  corps  simple  métalloïde  avec  un 
métal  ne  produit  point  d’électricité,  ni  à l'état  dynamique,  ni 
à l’étal  statique;  que,  par  conséquent,  dans  les  couples  de  la 
pile , l’effet  électrique  tient  à ce  que  le  métalloïde  faisait  partie 
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d’une  combinaison  avant  de  se  combiner  avec  l’un  des  métaux 
du  couple. 

M.  Becquerel  ne  partage  pas  la  manière  de  voir  de  M.  Mat- 

leucci  ; il  pense  que  les  résultats,  négatifs  dans  le  cas  de  la  com- 
bustion de  divers  corps,  tiennent  à ce  que,  le  milieu  ambiant 
étant  isolant,  les  électricités  produites  dans  l'nctiou  chimique 
ne  peuvent  s’y  propager  comme  lorsque  ce  milieu  est  un 
liquide,  et  qu'alors  elles  se  recombinent  ci  mesure  qu  elles  sont 
développées,  de  sorte  qu'elles  ne  sont  pas  perceptibles.  11  a de 
plus  montré  qu'une  dissolution  iodurécou  chlorurée  augmente 
l'intensité  du  courant  d'un  couple,  aussi  bien  quand  elle  se 
- tronve  dans  le  compartiment  où  est  le  zinc  du  couple,  que  lors- 
qu'elle est  placée  dans  celui  où  est  le  cuivre  ; les  dissolutions 
essayées  soit  à l'étal  naturel , soit  il  l’état  ioduré  ou  rhloruré, 
étaient  une  dissolution  de  nitrate  de  potasse  et  une  dissolution  de 
potasse.  11  ne  nous  parait  pas  que  ces  dernières  expériences  inva- 
lident les  conclusions  de  M.  Matteucci,  car  rien  ne  nous  prouve 
que  l’iode  ou  le  chlore  des  dissolutions  agissent  directement  sur 
le  zinc;  iL  nous  parait  plutôt  probable  qu'elles  facilitent  son 
oxydation  en  aidant  la  décomposition  de  l'eau  des  dissolutions. 

Le  point  sur  lequel  M.  Becquerel  me  semble  avoir  raison, 
c’est  lorsqu'il  affirme  que  la  simple  combinaison  d'un  oxyde  et 
d’un  acide  produit  de  l'électricité,  comme  il  l’a  prouvé  dans 
ses  nombreuses  expériences  sur  l’action  mutuelle  de  deux  disso- 
lutions séparées  l'une  de  l'autre  par  une  membrane  poreuse,  et 
en  particulier,  dans  son  couple  si  remarquable  potasse  et  acide 
nitrique.  Nous  savons,  en  effet,  et  nous  avons  prouvé  qu’il  1 
ne  faut  pas  aller  chercher  la  cause  de  l’électricité  développée, 
ailleurs  que  dans  l’action  chimique  des  deux  dissolutions  l’une 
sur  l’âutrc;  nous  devons  même  ajouter  que  celte  action  contri- 
bue au  dégagement  de  l’électricité  dans  la  pile  à deux  liquides. 
Ainsi,  il  n’y  a pas  de  doute  que,  lorsqu’on  a un  couple  zinc 
sulfate  de  zinc  et  cuivre  sulfate  de  cuivre,  l'action  mutuelle  des  ' 
deux  sulfates,  séparés  l'un  de  l’autre  par  le  diaphragme  poreux, 
ne  contribue  à l'effet  total.  Si  nous  n’y  avons  pas  eu  égard, 
c’est  que  nous  avons  pris  l’effet  du  couple  dans  son  ensemble,  et 
que  d'ailleurs,  l’électricité  développée  flans  cette  action  est 
• il.  ' ’ . w ’ - . -îrl 
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faible,  comparativement  à celle  qui  résulte  de  l’oxydation  du 
zinc  par  la  décomposition  de  l’eau. 

I Admettant  donc  que  la  combinaison  d’un  oxyde  avec  un 
acide  produise  de  l’électricité,  nous  ne  voyons  pas  cependant 
dans  ce  fait  une  objection  contre  le  principe  de  M.  Matteucci. 
En  effet,  cette  combinaison  se  fait  peut-être  d’une  manière 
moins  simple  qu’ou  ne  le  pense  ; quant  à moi,  je  suis  disposé  à 
croire  qu’elle  est  précédée  ou  accompagnée  d’une  décomposi- 
tion. Nous  savons  en  effet  que,  dans  la  décomposition  des  sels, 
l*élémeut  qui  va  à l’électrode  négatif  n’est  pas  l’oxyde,  mais  le 
métal  de  l’oxyde,  le  sodium  par  exemple,  s’il  s’agit  d’un  sel  de 
soude  ; et  que  celui  qui  va  à l’électrode  positif  n’est  pas  l'acide 
seul,  mais  un  composé  de  l'acide  et  de  l’oxygène  de  la  base.  Or, 
cela  nous  prouve  que  très-probablément,  dans  la  combinaison 
d'un  acide  et  d’une  base,  il  y a une  décomposition,  peut-être  de 
la  base,  peut-être  de  l’eau  de  la  dissolution,  dont  l’oxygène  se 
porte  à l’acide  pendant  que  son  hydrogène  s’empare  de  l’oxy- 
gène de  la  base  dont  le  métal  se  combine  ave<r l’acide  oxygéné. 

II  doit  se  passer  dans  cette  action  un  phénomène  analogué  à celui 
qui  a lieu  dans  la  formation  des  chlorures  par  l’action  de  l’acide, 
hydrocldorique  sur  les  oxydes,  car  il  est  bien  évident  que  dans 
les  décompositions  électrolytiques  tous  les  sels  se  conduisent 
comme  des  chlorures  dans  lesquels  le  chlore  est  remplacé  par 
un  oxisv l/ion , si  l’acide  est  de  l’acide  sulfurique,  ou  des  com- 
posés semblables  s’il  s'agit  d’autres  acides ‘.  i . 

Ajoutons  qu'à  la  suite  de  nouvelles  recherches  dans  les- 
quelles, au  moyen  de  ses  appareils  de  dépolarisation  dont  nous 
avons  parlé  plus  haut,  il  a pu  se  mettre  à l’abri  des  causes 
d’erreurs  provenant  des  polarités  secondaires  des  métaux  qui 
servent  d’électrodes  dans  les  dissolutions,  M.  Becquerel  est 
parvenu  à des  résultats  généraux  sur  l’électricité  produite  dans 
tes  actions  chimiques,  qui  conürment  ceux  qu’il  avait  déjà 
obtenus  et  que  uoüs  avons  déjà  énoncés  dans  nos  précé- 
dents paragraphes;  il  s’accorde  avec  Matteucci  sur  le  point  que, 

* . ( 

' Il  est  prouvé  par  l’exemple  des  eyenurés  que  des  corps  composés  peuvent 
jouer  txictement  le  imme  rôle  que  le  chlore,  le  brome  ou  l’Iode; 
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dans  la  combinaison  d’un  métal  avec  l’oxygène,  le  chlore,  • 
l’iode  et  le  brome  sec,  il  n’y  a pas  production  d’électricité,  ce 
qu'il  attribue  à la  non  conductibilité  de  l’un  des  deux  corps  en 
présence;  cependant,  il  admet  que  la  combustion  développe  de  . 
l’électricité  et  que  le  corps  combustible  dégage  de  l’électricité  , 
négative,  tandis  que  le  comburant  en  dégage  de  la  positive; 
cependant  dans  ce  cas  l’un  des  corps,  le  comburant,  n’est  pas 
conducteur.  Enlin  il  observe  que  l'eau,  dans  sa  combinaison 
avec  les  acides,  se  conduit  comme  une  bqse,  c'est-à-dire  prend  ’ . 
l’électricité  négative,  tandis  qu’avec  les  bases  elle  se  conduit  ’ 

comme  un  acide  et  prend  l’électricité  positive. 

Au  fond,  la  question  qui  nous  occupe,  de  savoir  dans  quels 
cas  l'action  chimique  déVeloppe  de  l’électricité,  ne  peut  être  • < 
résolue  que  lorsqu’on  connaîtra  mieux  comment  s'opère  l’nc-  . 
lion  chimique  elle-même  et  quand  on  saura  la  mesurer;  du 
reste,  il  est  probable  que  les  deux  questions  sont  tellement 
liées,  que  l’une  ne  peut  se  résoudre  qu’en  même  temps  que  • 
l’antre.  Un  lait  qui  uous  prouve  l’ignorance  où  l’on  est  encore 
sur  la  manière  même  dont  s'opèrent  les  actions  chimiques,  est 
celui  qui  est  relatif  à l’une  des  actions  les  plus  simples,  savoir 
celle  de  la  simple  oxydation  des  métaux  dans  l'air  atmosphé- 
rique. D’après  M.  Bonsdortf,  aucun  métal  ne  s’oxyde  dans  de 
l'air  parfaitement  sec  et  privé  d'acide  carbonique,  pas  même  le 
potassium  et  le  sodium  ; il  va  jusqu'à  affirmer  que  dans  de  l'air 
humide,  mais  bien  privé  d’acide  carbonique,  aucun  des  mé- 
taux connus  ne  s’oxyde  non  plus,  sauf  l’arsenic  et  le  plomb. 

Quoi  qu’il  eu  soit,  te  premierde  cesdeux  faits,  quinous  parait  bien 
établi,  montre  donc  que  l’oxydation  d’un  métal  dans  l’air  n’est 
pas  le  àimple  résultat  de  la  combinaison  directe  de  ce  métal  avec  . j -, 

l’oxygène;  il  se  passe  là  un  phénomène  plus  complexe,  savoir 
line  action  voltaïque,  le  métal  décomposant  l’eau  par  une 
action  voltaïque  lôcale,  aidée  par  la  présence  de  l'oxygène  dis- 
sous qui  agit  sur  l’hydrogène  de  cette  eau;  la  présence  de  - 
l’acide  carbonique  facilite  l'action  en  rendant  l’eau  plus  conduc- 
trice. Nous  ne  contestons  pas  qu’avec  l’aide  de  la  chaleur  il  ne  • 
puisse  y avoir  dans  quelques  cas  combinaison  directe  de  l'oxy- 
gène avec  le  métal,  mais  ces  cas,  qui  sont  exceptionnels,  n’em- 

' ■ . * 
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pèchent  pas  que  le  plus  souvent  l’oxydation  ne  s’opère  comme 
nous  venons  de  l'exposer.  ■ > 

Un  autre  point  important  dans  les  phénomènes  électro-chi- 
miques sur  lequel  les  physiciens  ne  soot  pas  d’accord,  c’est  de 
savoir  si  les  corps  composés  peuvent  propager  l'électricité  sans 
se  décomposer,  à la  manière  des  corps  simples  élémentaires  tels 
que  les  métaux.  Nous  avons  déjà  traité  cette  question  soit  à 
l’occasion  des  expériences  sur  lesquelles  est  fondée  la  loi  des 
équivalents  électro-chimiques  soit  incidemment,  en  montrant 
que  jamais  on  n’a  pu,  observer  de  transmission  d’un  courant 
électrique  à travers  l’eau,  sans  que  les  électrodes  soient  pola- 
risés, preuve  que  l’eau,  est  décomposée  ; et  nous  avons  eu  l’oc- 
casion de  donner  une  explication  des  nombreuses  et  ingénieuses 
expériences  par  lesquelles  M.  Foucault  avait  cru  pouvoir  établir 
cette  conductibilité  physique  des  liquides.  Nous  croyons  donc 
que  dans  l’état  actuel  de  la  sciènce,  et  en  face  des  faits  connus, 
on  est  obligé  d’admettre  que  la  propagation  moléculaire  de 
l’électricité  dans  les  corps  liquides  ne  peut  se  faire  sans  être 
. accompagnée,  dans  les  liquides  composés,  de  la  décomposition 
électrolylique.  Nous  ne  contestons  pas  que  la  propagation  ne 
puisse  se  faire  dans  un  liquide,  surtouts’il  est  mauvais  con- 
ducteur, par  une  décharge  entre  les  électrodes,  analogue  à 
celle  qui  constitue  l’étincelle  électrique  ou  l’arc  voltaïque,  et 
dans  laquelle  le  liquide  ne  joue  qu’un  rôle  passif,  celui  d’obsta- 
cle à l’établissement  de  cette  décharge;  il  arrive  souvent  alors 
que  le  liquide  lui-même  est  décomposé  par  la  chaleur  de  l’étin- 
celle; mais  ce  fait  n’est  nullement  en  opposition  avec  le  principe 
que,  lorsque  la  propagation  a lieu  meléculairement , il  y a 
décomposition  électrolylique  du  liquide. 

• Parmi  les  questions  nombreuses  qui  sont  encore  à résoudre 
dans  le  sujet  qui  nous  occupe,  l’une  des  plus  importantes  serait 
de  savoir  quel  est  le  rapport  qui  lie  la  force  d’affinité  avec 
l'effet  électrique  que  l’action  de  cette  force  engendre.  Quel- 
ques tentatives  ont  été  faites  à cet  égard;  nous  y -avons  fait 

allusion  dans  le  § 0;  nous  croyons  devoir  nous  y arrêter  encore 

* • • • \ * . 
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un  instant,  quoique  le  résultat  en  soit  bien  incertain  et  bien 
limité,  car  il  ne  s’agit  que  de  l’affinité  de  l'oxygène  et  de 
l'hydrogène.  Nous  avons  déjà  vu  que  Wheatstone  et  l’ouillet  *•  '•  , 

étaient  parvenus  à comparer  le  courant  qui  résulte  de  la  dé- 
composition d'une  certaine  quantité  d’eau,  avec  celui  que  pro-  <•' ' ■ 
duit  un  couple  thermo- électrique  d’une  puissance  donnée; 
mais  leur  résultat,  quoique  démontrant- la  grande  supériorité 
du  courant  électro  - chimique  sur  le  courant  thermo  - ejee- 
> trique,  ne  donnait  pas  une  idée  de  la  quantité  absolue  d'élec- 
. tricité  dégagée  pour  la  production  du  premier.  Faraday  et 
Becquerel  ont  successivement  essayé  d’évaluer  celle  quantité.  * * 

Faraday  a observé  que  le  courant  nécessaire  pour  décom- 
poser un  grain  d’eau  acidulée  est  suffisant  pour  maintenir  à la 
chaleur  rouge,  pendant  le  même  temps  qu’il  a employé  à dé- 
composer l’eau,  savoir  3 minutes  43  secondes,  un  fil  de  platine, 
de  J de  millim.  de  diamètre.  Or,  il  estime  que  la  quantité 
d’électricité  qu'il  faudrait  employer  pour  produire  le  même 
. effet,  serait  celle  fournie  par  800,000  charges  d’une  batterie  de 
bouteilles  de  Leyde,  composée  de  8 jarres  de  8 pouces  de  hau-  • ■ 

leur  et  de  7 pouces  1/2  de  diamètre,  chargée  avec  trente  tours 
du  plateau  d'une  puissante  machine  électrique.  Si  telle  est  l'ex- 
pression de  la  quantité  d’électricité  équivalente  i celle  qui  est 
nécessaire  pour  décomposer  un  grain  d’eau,  cette  expression 
est  aussi  celle  de- la  quantité  d’électricité  que  dégage  la  combi- 
naison des  quantités  d'oxygèné  et  d’hydrogène  nécessaires  pour 
produire  un  grain  d’eau  ; quantité  énorme  comme  on  le  voit. 

M.  Becquerel  a trouvé,  par  une  méthode  toute  difl'érente,  un 
résultat  qui  ue  s’éloigne  pas  beaucoup  de  celui  de  Faraday.  Il 
a d’abord  déterminé  la  force  du  courant  que  développent  les 
polarités  secondaires  engendrées  sur  des  lames  d’or,  qui  ser-  . ' 
vent  d’électrodes  dans  l’eau  distillée  à des  décharges  de  bou- 
teilles de  Leyde;  il  a trouvé  que,  pour  des  décharges  peu  consi-.  ’ 

. dérables,  le  courant,  et  par  conséquent  les  polarités  qui  lui  don-  # ' • 

nent  naissance,  sont  proportionnelles  à la  distance  explosive,  et  .*• 
par  conséquent  à laquanlité  d’électricité  qui  passe  dans  l’eau  où  ’ : 

plongent  les  lames  d’ùr.  Puis,  il  a déterminé  les  polarités  se-  1 
condaires  sur  les.  mômes  lames  d’or  cl  dans  l’eau  distillée  au 
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moyen  d’un  courant  provenant  d’un  couple  très-faible  formé 
d’un  amalgame  de  zinc  placé  dans  un  tube  poreux,  et  d’un  fil 
de  platine  plongé  dans  l’eau  distillée.  Il  s'est  assuré  que  les 
polarités  acquises  sont  proportionnelles  au  temps  pendant  le- 
quel le  courant  est  transmis,  pourvu  que  ce  temps  soit  très-  . 
court.  Ainsi,  pour  une  durée  de  1",  il  a trouvé  que  les  lames 
polarisées  donnaient  un  courant  de  10°73,  et  pour  une  durée 
de0",5  , un  courant  de  5°, 33,  c’est-à-dire,  moitié  moins  fort. 

Pour  comparer  l’électricité  de  la  décharge  à celle  du  courant, 
il  a commencé  par  déterminer  avec  soin  l’intensité  du  courant 
dû  aux  polarités  produites  par  les  décharges,  et  il  a trouvé  que 
ce  courant  produisait  au  galvanomètre  une  déviation  moyenne 
de  17°,97.  Puis  il  a remplacé  la  décharge  de  la  batterie  par  le 
courant  du  couple,  et  il  a trouvé  que  ce  courant,  eü  passant 
pendant  1'',  déterminait  une  polarité  sur  les  lames,  produisant 
16°, 50  de  déviation.  Parlant  du  principe  que  les  polarités  ou 
des  actions  chimiques  qui  les  ont  produites  sont  proportion- 
nelles aux  quantités  d’électricité  en  mouvement,  il  en  a déduit 
que  la  quantité  d’électricité  formée  dans  F'par  le  couple  est 
à celle  de  la  décharge  comme  16,30  : 17,97,  ou  comme  0,92;  1, 
Maintenant,  par  une  succession  d’expériences  délicates,  M.  Bec- 
querel a réussi  à déterminer  à combieu  d’eau  décomposée 
correspondait  le  courant  du  couple  agissant  pendant  une  1";  il 
est  parvenu  ainsi  à trouver  que,  pour  décomposer  1 gramme 
d’eau,  il  faudrait  une  quantité  d’électricité  équivalente  à celle 
que  fournissent  51,386,400  décharges  d’une  batterie  ayant 
1 mètre  carré  de  surface.  Ce  nombre  se  réduit  à 20,063,456 
quand  la  charge  de  la  batterie  est  à son  maximum.  En  ra- 
menant aux  mêmes  conditions  le  résultat  de  Faraday,  ou  • 
trouve  21,850,431.  La  différence  est  peu  considérable  pour 
des  expériences  de  cette  nature.  Ou  peut  donc  conclure  de  là, 
en  adoptant  le  nombre  net  de  20,000,000  pour  1 gramme,  que, 
pour  décomposer  1 milligramme  d’eau , il  faut  20,000  dé- 
charges d’une  batterie  présentant  une  surface  de  1 mètre  carré, 
ou  la  décharge  d’un  carreau  électrique  qui  aurait  environ  2 hec- 
tares de  surface.  Or,  c’est  cette  même  quantité  d’électricité  que 
doit  produire  la  décomposition  de  ce  même  milligramme  d’eau 
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opérée  per  un  moyeu  chimique  ; et  si  elle  était  accumulée 
de  manière  à se  décharger  instantanément  et  non  d’une  manière 
successive  au  fur  et  k mesure  de  sa  production,  elle  serait  ca- 
pable de  produire  les  effets  de  la  foudre.  Il  ne  faut  pas  attacher 
une  très-grande  importance  aui  valeurs  numériques  obtenues 
par  Faraday  et  Becquerel  ; mais  leurs  recherche»  donnent  un 
résultat  important  confirmé  par  Peltier,  savoir  combien  est 
minime  la  quantité  d’action  chimique  nécessaire  à la  produc- 
tion d'une  grande  puissance  électrique..  ‘ . 

Mais  de  tous  les  rapports  qui  lient  l’affinité  chimique  avec 
l'électricité  qu’elle  engendre,  le  plus  important  est  celui  qu'éta- 
blit entre  les  deux  formes  de  la  mètne  force  la  production  de 
chaleur  qui  les  accompagne.  Nous  avons  déjà  fait  mention  des 
recherches  de  M.  Joule  et  de  celles  de  JL  Favre  sur  ce  sujet,  et 
j’ai  également  cité  l'expérience  par  laquelle  j’avais  réussi  à 
démontrer  l'égalité  qui  existe  entre  la  quantité  de  chaleur 
engendrée  directement  par  l’action  chimique  et  celle  que  pro- 
duit le  courant  auquel  celte  même  action  chimique  dohne  nais- 
sance *.  Nous  pouvons  maintenant  revenir  avec  plus  de  détails 
sur  cet  ordre  de  phénomènes  que  nous  n'avions  traités  qu’iu- 
cideinmeut,  ne  pouvant  pas  les  approfondir  avant  de  nous  être 
occupé  des  actions  électroichimiques.  < r 

M.  Joule,  après  avoir  établi,  comme  nous  l'avons  vu,  les  lois 
du  dégagement  de  la  chaleur  par  le  passage  du  courant  élec- 
trique à travers  les  liquides,  avait  été  conduit  à admettre  que 
la  chaleur  développée  par  les  réactions  chimiques  sans  électricité 
perçue,  est  la  même  que  celle  que  produisent  ces  réactions  sous 
forme  de  courant  électrique,  de  telle  façon  que  la  chaleur  serait 
due  dans  les  deux  cas  à la  résistance  à la  conductibilité  élec- 
trique.» La  savaut  physicien  anglais  a d'abord  prouvé  que  les 
quantités  de  chaleur  dégagées  par  la  combustion  des  équiva- 
lents des  corps,  sont  proportionnelles  à leurs  affinités  pour 
l'oxygène  gazeux;  il  parvient  à ce  résultat  en  cherchant  la 
mesure  de  ces  aflinités  dans  l'action  du  courant  électrique  et 
en  tenant  compte  des  modifications  apportées  dans  son  intensité , 

1 Tome  II,  p»se»  191  clouantes. 


808  sources  de  l’électricité. 

. par  l'état  physique  des  éléments  des  combinaisons  qui  s'effec- 
tuent dans  les  couples  d’où  provient  le  courant.  Il  a déterminé 
pour  le  potassium,  le  zinc,  le  fer,  le  cuivre  et  l’hydrogène,  la 
. chaleur  produite  par  la  combustion  directe  de  ces  corps  dans 
l’oxygène  gazeux , d’après  un  procédé  analogue  à celui  de 
Dulong,  puis  il  évalue  la  chaleur  produite  par  l’oxydation  des 
mêmes  substances  dans  la  production  du  courant  voltaïque; 
il  trouve  ainsi  les  nombres  suivants  comme  expression  des 
degrés’,  dont  un  équivalent  de  chaque  eorps  élève  par  son 
oxydation  la  température  d’une  livre  d’eau,  dans  le  cas  de  la 
combustion  directe  et  dans  celui  de  l’oxydation  avec  électricité 
perçue  : -, 


• 

Oxydation  directe. 

Oxydation  voltaïque. 

Oxydation  voltaïque 
corrigée. 

Potassium. 

. . 17°, 60 

21°, 17 

•» 

Zinc,  a . 

. . H», 03 

13",  83 

11»,  01 

Fer.  . . 

. ' . ‘>,48 

12°, 36 

8n,00 

Cuivre.  . 

. . 5", 18 

9»,97  ‘ 

S», 97 

Hydrogène. 

. . 8», 36  '• 

10», 47  s 

10®  ,40 

Pour  obtenir  les  résultats  cQrrigés  contenus  dans  la  troisième 
colonne,  AI.  Joule  remarque  que  dans  l’oxydation  par  voie 
humide  qui  est  accompagnée  de  la  production  d'un  courant 
voltaïque,  il  y a trois  forces,  savoir  : l'affinité  de  l’oxygèue 
pour  la  base  de  l'oxyde,  celle  de  l’oxyde  pour  l’acide  sulfurique 
(en  supposant  que  ce  soit  dans  Une  dissolution  d’acide  sulfu- 
rique quo  l'oxydation  ait  lieu)  et  enfin  celle  de  l’eau  pour  l’acide 
sulfurique;  en  éliminant  les  deux  dernières  forces  qu’on  peut 
évaluer  directement,  on  trouve  les  nombres  contenus  dans  la 
troisième  colonne,  qui  sont  très-rapprochés  de  ceux  de  la  pre- 
mière, sauf  pour  le  fer  et  pour  l’hydrogène,  ce  qui  tient  à des 
causes  faciles  à apprécier. 

M.  Favre,  comme  nous  l'avons  déjà  remarqué  en  nous  occu- 
pant des  effets  calorifiques  de  l’électricité,  a établi  par  des 
expériences  nombreuses  et  exactes,  la  vérité  du  principe  que 
j’avais  énoucé  en  le  fondant  sur  une  seule  expérience  et  auquel 

— . 1 Les  (Ingres  D'»nt  Fahrenheit.  * •'*/  , 
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M.  Joule  était  egalement  parvenu  par  uue  autre  méthode; 
savoir,  que  la  chaleur  continée  dans  le  liquide  du  couple  et  celle 
qui  liait  de  la  résistance  du  circuit  métallique  quel  qu’il  soit, 
sont  toujours  complémentaires  l'une  de  l’autre.  M.  Favre  a en 
outre  démontré,  ce  que  M.  Joule  n’avait  fait  qu’entrevoir,  qu’on 
retrouve  toujours  dans  le  liquide  du  couple  et  dans  l'arc  inter- 
polaire, la  totalité  de  la  chaleur  que  l’action  chimique  mise  en 
jeu  dans  le  couple  serait  seule  capable  de  développer.  Nous 
ne  pouvons  reproduire  en  détail  les  expériences  de  M.  Favre; 
nous  rappellerons  seulement  qu’elles  ont  été  faites  d'après  la 
même  méthode  qui  lui  a servi  à lui  et  à M.  Silbermaun,  dans 
leur  grand  travail  sur  la  mesure  des  quantités  de  chaleur 
dégagées  dans  les  actions  chimiques,  et  avec  un  calorimètre 
à mercure  semblable,  mais  construit  sur  une  plus  grande  '*•. 
échelle  que  le  premier.  M.  Favre  a d’abord  mesuré  la  quan- 
tité de  chaleur  dégagée  dans  le  couple  quand  le  circuit  était 
formé  par  un  fil  de  cuivre  assez  épais  pour  qu’il  n’y  eût  pas 
d'effet  calorifique  appréciable  développé  par  suite  de  la  résis- 
tance à la  conductibilité;  un  fil  de  2 millimètres  de  diamètre 
cl  de  3 décimètres  de  largeur  au  plus  remplissait  la  condition 
voulue.  Il  a ensuite  remplacé  ce  fil  par  des  fils  de  platine  de 
diamètres  et  de  longueurs  variables,  susceptibles  de  se  ré- 
chauffer plus  ou  moins  ; et  en  combinant  son  appareil  de  façon 
que  la  chaleur  totale,  aussi  bien  celle  du  fil  que  celle  du  couple, 
fût  reçue  par  le  calorimètre,  il  a obtenu  avec  ces  fils  variables, 
pour  la  mesure  de  la  quantité  totale  de  chaleur,  des  nombres 
très-peu  différents  les  uns  des  autres  et  dont  la  moyenne  est 
18,124  unités  de  chaleur.  Le  nombre  obtenu  avec  le  fil  de 
cuivre  qui  ne  s’échauffait  pas  est  18,137;  ce  nombre  repré-  . 
sente  la  quantité  de  chaleur  dégagée  par  l’action  chimique 
correspondante  au  dégagement  de  1 gr.  d’hydrogène,  ou  à 
l'équivalent  soit  33  gr.  de  zinc  dissous,  avec  IraDsmissiou 
d'électricité  à travers  un  fil  métallique  qui  n’ofi're  aucune 
résistance  au  courant.  D’après  les  expériences  faites  par 
M.  Favre  en  commun  avec  M.  Silbermaun,  le  nombre  qui 
exprime  la  chaleur  dégagée  par  la  formation  du  sulfate  de 
zinc  sans  électricité  transmise,  est  18,444  qui,  quoique  légè- 
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renient  plus  fort,  se  rapproche  cependant  assez  des  deux  autres 
pour  permettre  d’en  conclure  l'exactitude  du  principe  que 
nous  avons  posé. 

M.  Favre  remarque  avec  raison  que  la  loi  qu’il  a élablio 
permet  de  démontrer  que  ce  n’est  pas  l’oxydation  seule  du 
- métal  qui  développe  le  courant  dans  un  couple  voltaïque , 
mais  que  la  dissolution  de  l’oxyde  formé  dans  l’acide  contribue 
aussi  à cette  production.  En  effet,  si  on  admet  que  la  quantité 
de  chaleur  qui  est  produite  en  vertu  des  actions  chimiques  dans 
un  couple  voltaïque  zinc  et  platine  plongé  dans  une  dissolution 
d’acide  sulfurique,  est  représentée  par  A-f-B — D»  A étant  la 
chaleur  dégagée  par  la  formation  d’un  équivalent  d’oxyde  dé 
zinc  anhydre,  B la  chaleur  dégagée  par  la  combinaisori  de  cet 
oxyde  avec  l’aeide  sulfurique  étendu,  et  D l’équivalent  calori- 
fique de  l’eau,  c'est-à-dire  la  chaleur  absorbée  par  la  décom- 
position d'un  équivalent  d’eau  et  par  conséquent  dégagée  par  sa 
formation;  on  aura,  d’après  les  expériences  directes  de  MM.  Favre 
et  Silbermann,  A ==42, 451,  B = 10,455  et  D = 34,462;  d’où 
A-fB  — D = 1 8,444,  nombre  bien  rapproché  de  1 8, 1 37 cha- 
leur véritablement  dégagée.  Si  on  admet  que  celte  chaleur 
n’est  égale  qu'à  A— B,  on  a 7,989,  nombre  bien,  différent  de 
18,137.  Il  est  donc  bien  évident  que  l'oxydation  seule  du  ziuc  >• 
ne  suffit  pas  pour  rendre  compte  des  effets  engendrés  par  le 
courant, 

C'est  en  parlant  des  considérations  du  même  genre  que 
M.  Favre  cherche  à expliquer  pourquoi  oq  ne  peut  pas  décom- 
poser l'eau  dans  un  voltamètre  quand  on  ne  dispose  que  d'un 
seul  couple  zinc  et  platine  plongé  dans  l’eau  acidulée  par 
l’acide  sulfurique,  tandis  que  cette  décomposition  peut  avoir 
lieu  avec  un  seul  couple  de  Grove  dans  lequel  le  platine  est 
entouré  d’acide  nitrique.  Il  remarque  que  la  chaleur  nécessaire 
pour  constituer  àl’étal  librel’hydrogènedansle  voltamètre, c’est- 
à-dire  pour  décomposer  l’eau,  ne  se  trouve  pas  dans  les  réactions 
chimiques  qui  ont  lieu  dans  le  premier  couple,  tandis  qu'elle  se 
trouve  dans  celles  qui  ont  tyeu  dans  le  second.  En  effet,  dans  le 
premier  couple  cette  quantité  de  chaleur  est  A-f-B — D— 18,444 
unités,  comme  nous  l'avons  vu,  tandis  que  la  décomposition  de 
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l’eau  en  absorbe  34,462.  Dans  le  second  couple  il  n’y  a pas 
dégagement  d’hydrogène;  par  conséquent  il  n’est  pas  néces- 
saire de  retrancher  D de  A-f-D>  ce  qui  fait  que  la  chaleur 
dégagée  devrait  être  do  52,906  unités  ; mais  elle  n’est  en 
réalité  que  de  46,021 , parce  que  la  ségrégation  chimique  de 
l’oxygène  de  l’acide  nitrique  absorbe  6,885  unités  de  chaleur 
par  équivalent,  qui  sont  prises  à la  chaleur  dégagée  par  la  sul- 
fatation du  zinc  et  qu’il  faut  par  conséquent  retrancher  de 
52,906.  Mais  en  tout  cas  46,021  dépasse  de  beaucoup  34,462, 
nombre  des  unités  de  chaleur  nécessaires  à la  décomposition 
de  l'eau  dans  le  voltamètre.  , • 

Comme  on  le  voit,  M.  Favre  part  du  principe  que  la  chaleur 
voltaïque  est  uniquement  un  emprunt  fait  à la  chaleur  dégagée 
dans  l'action  chimique  qui  produit  le  courant,  que,  par  consé- 
quent, dans  uu  circuit  fermé  la  quantité  totale  de  chaleur  est 
constante  pour  une  même  quantité  d’àction  chimique,  et  qu’en  se 
-distribuant  de  dill'érenlcs  manières,  suivant  la  nature  de  ce 
circuit,  elle  éprouve  un  simple  déplacement.  Lu  savant  phy- 
sicien français  est  ainsi  conduit  à admettre  un  trausporl  ins- 
tantané de  chaleur,  à l'état  latent,  il  est  vrai,  qui  peut  traverser  ' / 
uu  conducteur  sans  élever  sa  température,  transport  qui  se 
fait  de  molécule  à molécule  duns  l'eau  placée  daus  le  circuit,  > 

à mesure  que  les  molécules  successives  sont  décomposées  et 
recomposées  par  l’échange  qui  se  fait  entre  elles  des  éléments 
gazeux  qui  les  constituent.  11  estime  qu'on  peut  ainsi  se  reudre 
mieux  compte  des  effets  qu'on  observe  dans  les  décompositions 
électro-chimiques,  et  par  conséquent  de  la  théorie  de  la  pile; 
mais  tout  en  étant  porté  à croire  qu'on  peut  rattacher  les  effets 
produits  par  les  courauts  de  la  pile  à deux  ordres  de  manifes- 
tation, dont  les  premières  pourraient  être  considérées  comme 
dues  à des  courant » île  c/iaieur  latente  et  les  secondes  à des  cou- 
rants d'affinité  transmise , il  reconnaît  qu’elles  proviennent, 
ainsique  l’électricité  elle-même,  de  la  même  source,  c’est-à- 
dire  de  l'action  chimique. 

Tout  eu  admettant  avec  M.  Favre  la  liaison  iutime  qui 
existe  entre  les  quantités  de  chaleur  dégagées  dans  les  différ 
rentes  parties  d’tin  circuit , nous  ne  pouvons  les  considérer 
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comme  de  simples  déplacements  de  celle  qui  est  produite  dans 
le  couple;  nous  sommes  plutôt  disposés  à les  attribuer  à la 
distribution  variable  avec  la  nature  du  circuit,  de  la  force  qui 
natt  de  l’exercice  de  l'affinité  dans  le  couple.  Mais,  avant  de 
1 développer  notre  pensée,  nous  devons,  pour  compléter  l’exposi-  • 
tion  du  sujet  qui  nous  occupe,  dire  quelques  mots  des  recherches  * 
-plus  récentes  de  M.  J.  Regnauld,  qui  nous  parait  se  ranger  à 
l’opinion  de  M.  Favre. 

M.  J.  Regnauld,  partant  d’une  expérience  par  laquelle  M.  Favre 
trouve  que  la  chaleur  dégagée  par  l’oxydation  de  l’équivalent 
de  zinc  amalgamé  est  supérieure  de  352  unités  à celle  qui  est 
dégagée  par  l’oxydation  de  l’équivalent  de  zinc  pur,  en  conclut 
que  cette  différence  est  due  à ce  que  dans  l'amalgame,  le  zinc 
étant  liquide,  il  n’est  pas  obligé,  comme  lorsqu’il  est  solide, 
d’absorber  de  la  chaleur  dans  sa  transformation  en  sulfate, 
absorption  qui  diminue  d’autant  celle  que  produit  la  combi- 
naison chimique.  Les  352  unités  représentent  donc  la  quantité 
de  chaleur  devenue  latente  dans  le  zinc  amalgamé  et  qui  se 
retrouve  sous  forme  d’électricité  dans  l’excès  de  force  électro- 
motrice que  présente  le  zinc  amalgamé  sur  le  zinc  pur.  Cotte 
transformation  de  la  chaleur  en  force  électromolrice  ne  ' nous 
semble  point  nécessaire  pour  expliquer  l’hifluence  de  l’amalga- 
mation, qui  nous  parait  tenir  simplement  à ce  que  l’affinité' 
s’exerce  plus  facilement  entre  l’eau  acidulée  et  le  zinc  quand 
ce  dernier  est  dissous,  puisqu’elle  q’a  plus  la  cohésion  à vaincre  ; 
phénomène  semblable  à celui  que  présentent  la  plupart  des 
actions  chimiques.  La  même  cause,  c’est-à-dire  l’exercice  plus 
facile  de  l’affinité,  nous  parait  expliquer  également  le  plus 
grand  développement  de  chaleur  qui  accompagne  l’oxydation 
du  zinc  quand,  au  lieu  d’être  pur,  il  est  amalgamé. 

Nous  ne  contestons  point  du  reste  que  la  chaleur  dégagée 
et  la  force  électromotrice  ne  marchent  ensemble,  sans  être 
toutefois  la  cause  l’une  de  l’autre,  puisqu’elles  nous  paraissent 
également  dépendre,  quant  à leur  intensité,  de  celle  de  l’affi- 
nité qui  leur  donne  naissance  à toutes  deux.  M.  J.  Regnauld  fait 
remarquer  en  effet  que  le  rapport  entre  les  chaleurs  dégagées 
dans  un  couple  de  Grove  et  un  couple  de  Daniell  est  le  même 
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que  celui  des  forces  électromolrices  de  ces  deux  couples,  c’estià- 
dire  égal  à 1,731  environ.  Déjà  auparavant  M.  Wood,  à la  suite 
d’expériences  sur  la  chaleur  dégagée  par  l’oxydation  dans  l’eau 
de  différents  métaux,  avait  trouvé  que  l’ordre  de  ces  métaux, 
classés  d’après  la  quantité  de  chaleur  à laquelle  leur  oxydation 
donne  naissance,  est  exactement  le  même  que  celui  que  fournit 
la  comparaison  des  forces  électromotrices  qui  naissent  de  leur 
combinaison  avec  l’oxygène.  Toutefois,  la  question  qui  nous 
occupe  exigerait  encore  beaucoup  de  recherches  pour  pouvoir 
être  complètement  résolue. 

Quoi  qu’il  en  soit,  il  nous  parait  bien  démontré  qu’il  y a un 
rapport  intime  entre  l’affinité  chimique  d’une  part  et  la  chaleur 
ainsi  que  l’électricité  qu’elle  dégage  d’autre  part,  et  que  c’est 
dans  la  détermination  des  quantités  de  chaleur  développées  et 
des  forces  électromotrices  engendrées,  qu'on  pourra  trouver 
la  mesure  la  plus  exacte  des  affinités.  Ce  n’est  que  lorsqu'un 
semblable  travail  aura  été  achevé  qu’H  sera  possible  d'asseoir 
sur  des  bases  un  peu  solides  une  théorie  électro-chimique. 
Cependant  j'essayerai  dès  à présent  d énoncer  brièvement  sur  ce 
point  quelques  idées  qui  me  paraissent  s’accorder  mieux  avec 
les  faits  actuellement  constatés  que  les  hypothèses  dont  on  s’est 
contenté  jusqu'ici,  tout  en  reconnaissant  qu’il  est  impossible, 
dans  l'état  actuel  de  la  science,  de  donner  une  théorie  complè- 
tement satisfaisante. 

Nous  avons  déjà  rappelé  les  deux  théories  électro-chimiques 
qui  ont  été  proposées,  l’une  par  Berzélius,  l'autre  par  Am- 
père la  première,  basée  sur  l’hypothèse  que  les  atomes  ont 
tous  deux  pôles  électriques  de  nature  contraire;  la  seconde,  sur 
l’hypothèse  que  les  atomes  ont  tous  une  électricité  naturelle, 
les  uns  positive,  les  autres  négative.  Nous  avons  observé  que 
la  seconde  théorie  a le  gravé  inconvénient  de  partager  les  corps 
en  deux  catégories  distinctes,  les  uns  éleclroposilifs,  les  autres 
électronégalifs,  tandis  qu’il  est  évident  que  leur  propriété  élec- 
trique n’a  rien  d’absolu,  puisque  le  même  corps  joue  tantôt 
le  rôle  d’élcctropoSitif,  tantôt  celui  d'êlectronégatif,  suivant  le 

* Tonif  I,  pace  6C9. 
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corps  avec  lequel  il  est  combiné.  Cette  objection  est  pour  nous 
une  objection  de  principe  à laquelle  il  est  impossiblederépontire, 
malgré  les  artifices  ingénieux  au  moyen  desquels  on  a cherché 
à la  réfuter.  La  première  théorie,  celle  de  Berzélius,  nous  parait 
présenter  des  objections  moins  dans  son  principe  que  dans  la 
mnniere  dont  son  auteur  l'envisage  dans  ses  détails  et  en  fait 
-l’application;  nous  avons  déjà  démontré  tout  ce  que  présente 
d’improbable  l’hypothèse  de  Berzélius,  que  les  atomes,  tout  en 
ayant  deux  pôles  électriques,  deviennent  unipolaires  dès  qu'ils 
se  combinent,  c’est-à-dire  qu’ils  ne  gardent  qu’une  de  leurs 
électricités  en  se  combinant,  et  qu’ils  abandonnent  l’autre.  Nous 
allons  du  reste  voir  que  cette  hypothèse  n’est  point  nécessaire 
pour  expliquer  les  phénomènes  électro-chimiques,  lesquels 
peuvent  très-bien  se  concilier  avec  l’existence  d’une  polarité 
permanente  des  atomes.  Nous  avons  déjà  cherché  à expliquer, 

„ au  moyen  de  cette  polarité,  les  phénomènes  magnétiques  et  dia- 
magnétiques  ; nous  allons  maintenant  essayer  de  montrer  qu'elle 
rend  bien  compte  aussi  des  phénomènes  électro-chimiques.  ✓ 

Le  principe  dont  nous  partons  c’est  que  tout  atome  a deux' 
pôles  électriques  contraires,  mais  de  même  force;  est-ce  à un 
mouvement  de  rotation  sur  lui-même  où  à une  autre  cause 
qu’il  doit  cette  polarité?  peu  importe,  c’est  pour  nous  un  fait 
primitif.  Un  atome  diffèred'un  autre  atome, quant  à sa  polarité, 
uniquement  en  ce  que  l’un  a une  polarité  plus  forte  que 
l’autre;  mais  dans  le  même  atome  les  deux  pôles  électrique* 
sont  toujours  de  même  force.  Quand  deux  atomes  isolés  sont 
rapprochés  l'un  del'autre,  ils  s’attirent  par  leurs  pôles  opposés;  - 
mais,  comme  ils  sont  sphériquçs,  ils  ne  peuvent  venir  en  contact 
que  par  un  des  pôles  du  premier  et  par  le  pôle  contraire  du  se-, 
coud.  Sera-ce  indifiéremment  le  pôle  positif  ou  le  pôle  négatif  du 
premier  qui  viendra  eu  contact  avec  le  pôle  négatif  ou  le  pôle 
positif  du  second  ? Nous  sommes  obligé  d’admettre  uu  principe 
i qui  nous  paraît  pouvoir  se  fonder  sur  l’observation  d’un  grand  , 
.nombre  de  faits,  savoir,  que  lorsque  les  deux  atomes  sont  libres 
. et  isolés,  c’est  toujours  le  pôle  positif  de  celui  qui  a la  polarité 
la  plus  forte  qui  s’unit  avec  le  pôle  négatif  de  celui  qui  a la 
polarité  la  plus  faible.  S’ils  ont  la  même  force  de  polarité,  il  n’y 
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a pas  dé  raison  pour  qu'ils  s’unissent  par  deux  de  leurs  pôles 
contraires  plutôt  que  par  les  deux  autres.  Alors  ils  ne  s’attirent  - ' 
point  par  leurs  pôles,  mais  ils  obéissent  seulement  à l’a//rar- 
tion  moléculaire  due  à l’effet  de  leur  masse;  c’est  le  cas  des 
atomes  homogènes  dout  l’attraction  constitue  la  cohésion; 
tandis  que  lorsque  les  atomes  sont  hétérogènes,  ils  s'attirent 
par  leurs  pôles  opposés,  ils  obéissent  alors  à X affinité  chimique. 

L'affinité  chimique  est  donc  le  résultat  de  l'attraction  de  ' 
deux  atomes  différents  par  leurs  pôles  contraires,  mais  s’exer- 
çant de  telle  façon  que  le  pôle  positif  du  plus  fortement  polaire 
s’unisse  avec  le  négatif  de  celui  qui  l'est  moins  fortement. 

L’atome  composé  qui  résulte  de  l’union  des  deux  atomes 
élémentaires  a également  deux  pôles,  savoir,  le  négatif  de1 
l’atome  le  plus  fort  et  le  positif  du  plus  faible;  ces  deux  pôles 
sont  égaux,  parce  que  l’excès  du  plus  fort  sur  le  plus  faible  de  , 
ceux  qui  se  sont  unis  sort  à neutraliser  une  partie  correspon-  ; ’. 
dan  le  de  l'électricité  du  pôle  libre  du  plus  fort  ; l’atome  com- 
posé se  trouve  donc  dans  les  mêmes  conditions  que  l’atome 
libre,  et  jouit  des  mêmes  propriétés.  Ainsi,  en  supposant  que 
l’oxygène  soit  celle  des  substances  simples  qui  ail  la  polarité  la 
plus  forte,  un  atome  d’oxygènç  s’unira  avec  un  de  soufre,  de 
façon  que  son  pôle  positif  soit  adhérent  au  négatif  du  soufre;  il  ’ 
en  sera  de  même  de  l'Union  d'un  atome  d’oxygène  avec  deux 
atomes  d’hydrogène.  Un  atome  de  chlore  s'unira  avec  l’hydro-  • 
gène  de  la  môme  manière  que  l’oxygène,  tandis  qu’il  s'unira 
avec  un  atome  d’oxygène  de  telle  façon  que  ce  sera  le  pôle 
positif  dfe  l’oxygène  qui  sera  uni  au  pôle  négatif  du  chlore; 
ainsi,  ce  sera  par  son  pôle  positif  que  le  chlore  s’unira  avec  l’hy- 
drogène et  par  son  négatif  qu’il  s’unira  avec  l’oxygène.  • 

Un  atome  composé  quand  il  est  isolé  a donc,  comme  l'atome 
simple,  deux  pôles  contraires  et  égaux  ; les  électricités  de  ces 
deux  pôles  se  réunissent  par  la  surface  même  de  cet  atome  de  * • 
la  même  manière  que  nous  avons  admis  que  cela  avait  lieu  pour 
l’atome  simple*.  Mais,  si  l’on  place  l’atoine  composé  entre  ‘ • 
deux  polarités  contraires,  entre  les  deux  pôles  d’une  pile  par  ' ’ * 

i,.'  i . « • » x 

1 Vojrei  tome  I,  page  510,  figure  lîi.  .< 
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exemple,  aussitôt  cet  atome  se  dispose  de  façon  que  son  pôle  -f 
soit  tourné  du  côté  du  pôle  négatif  de  la  pile  et  son  — du  côté  . 
du  pôle  positif  de  la  même  pile  ; c’est  donc  quand  il  s’agit  de 
l’eau,  les  atomes  d’hydrogène  qui  sont  tournés  avec  leur  pôle 
positif  du  côté  du  pôle  négatif  de  la  pile  et  les  atomes  d’oxy- 
gène du  côté  du  pôle  positif.  La  polarisation  des  molécules  des 
liquides  électrolytiques,  qui  précède  toujours  leur  décomposi- 
tion, est  donc  une  conséquence  de  leur  polarité  naturelle.  Main- 
tenant, si  la  puissance  électrique  est  suffisante,  l'électricité 
positive  de  l’électrode  positif  attire  la  négative  libre  de  la  pre- 
mière molécule  d’eau,  et  détermine  ainsi  la  séparation  de  l’oxy-* 
gène  qui  abandonne  son  hydrogène  à l’oxygène  de  la  molécule 
d’eau  suivante,  et  ainsi  de  suite.  La  diilérence  entre  l'état  natu- 
rel d’un  liquide  et  son  état  de  polarisation  électrique  consiste 
donc  en  ce  que  dans  le  premier  état  les  molécules  laissées  à 
elles-mêmes  sont  dans  un  équilibre  électrique  complet,  les 
électricités  égales  et  contraires  dont  leurs  deux  pôles  sont  doués 
se  réunissant  par  leur  surface;  tandis  que  dans  le  second  état 
l’équilibre  électrique  est  rompu,  les  électricités  contraires  ne  se 
réunissant  plus  par  la  surface  des  molécules  dont  les  pôles  po- 
sitifs sont  tous  tournés  du  côté  du  négatif  de  la  pile  et  les  néga- 
tifs du  côté  du  positif  de  la  pile.  Cet  état  de  polarisation  est 
suivi  de  lelectrolyse,  c’est-à-dire  de  la  séparation  des  atomes 
constituantsdecllaque  particule  et  de  leur  combinaison  avec  les 
atomes  contraires  des  particules  suivantes  ou  précédentes,  sauf 
pour  ceux  des  particules  extrêmes,  lesquels  se  dégagent  à la 
surface  des  électrodes.  Remarquons  seulement  qu’au  moment 
où  les  atomes  d’oxygène  et  d’hydrogène  de  deux  particules 
consécutives  deviennent  libres,  ils  doivèut  se  retourner  pour  que 
ce  soit  le  pôle  + de  l'oxygène  qui  se  combine  avec  le  pôle  — île 
l’hydrogène  et  non  le  pôle  -f-  de  l’hydrogène  avec  le  — de  l’oxy- 
gène, puis  ce  retournement  et  la  combinaison  une  fois  opérés, 
la  polarisation  recommence  *V 

Toutes  les  décompositions  électrolytiques  s’expliquent  de  la 
même  manière.  Nous  n’en  donnerons  que  quelques  exemples. 

- * ' r f 

1 Vojm,  pour  la  nrces^U(\dc  ce  retournement,  à b p»ee  2 a I , tome  II. 
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Ainsi  les  molécules  d’une  dissolution  d’acide  sulfurique  peu--  < -r 
vent  être  considérées  comme  formées  d’une  molécule  d’acide 
sulfurique  dont  le  pôle  + a attiré  le  pôle  — de  la  molécule 
d’eau  unie  avec  celle  de  l'acide  ; mais  le  pôle  + de  la  molécule 
d'acide  sulfurique  appartient  au  soufre,  le  pôle  — de  la  molé-> 
cule  d'eau  appartient  à l’oxygène,  de  sorte  que  lorsque  les  mo- 
lécules  de  la  dissolution  sout  décomposées  après  avoir  été  pola-  ! ■ 
risées,  il  n'est  pas  étonnant  que  l’atome  d’oxygène  marché  avec  : . 
la  molécule  d'acide  sulfurique  en  se  séparant  des  atomes  d’hy- 
drogène, et  en  formant  ce  que  nous  avons  appelé  un  oxysv/fiou. 

Il  en  sera  de  même  quand  l'hydrogène  est  remplacé  par  une  - 
base  métallique,  telle  que  le  sodium  ou  le  cuivre,  avec  la 
différence  qu’à  l’électrode  négatif  le  sodium  décompose  l’eau, 
tandis  que  le  cuivre  s’y  dépose  à l’état  métallique.  Le  mode  de 
décomposition  électrolytique  des  composés  non  binaires  doit 
dépendre  de  la  maüière  dont  la  combinaison  s’opère  entre  les 
divers  atomes  qui  entrent  dans  leur  formation,  et  par  consé- 
quent du  degré  d'affinité  ou  de  polarité  électrique  relative  de 
ces  divers  atomes.  C’est  donc  en  étudiant  les  phénomènes  qui 
accompagnent  la  combinaison  et  en  particulier  en  mesurant  la 
force  électromotrice  et  la  chaleur  qui  s’y  développent,  qu’on 
pourra  se  rendre  compte  de  la  manière  dont  ces  divers  atomes 
se  groupent  et  se  séparent  dans  la  décomposition.  Quant  aux 
composés  binaires,  leur  décomposition  s’explique  facilement 
de  la  même  manière  que  celle  de  l'eau  ; ainsi  dans  celle  de 
l’acide  hydrochlorique , le  chlore  se  conduit  comme  l’oxygéne 
lorsqu’il  s’agit  de  l’eau  ; il  en  est  de  même  des  autres  chlorures, 
des  sulfures,  des  cyanures,  comme  des  oxydes.  Dans  la  décom- 
posilioh  des  acides  chloriques,  sulfuriques,  etc.,  le  chlore,  • 
le  soufre , etc.,  se  conduisent  alors  non  plus  comme  l’oxygène, 
mais  comme  l’hydrogène.  Tous  ces  résultats  sont  les  consé- 
quences évidemes  de  notre  théorie.  » ' 

La  formation  des  composés  est  au  premier  abord  plus  diffi- 
cile à expliquer  dans  cette  théorie  que  leur  décomposition,  non 
pas  dans  le  cas  des  composés  binaires  dont  les  deux  éléments 
étant  libres,  se  combinent  suivant  le  mode  que  nous  avons 
décrit  plus  haut , mais  dans  le  cas  où  la  formation  d’un  com- 
n.  • V ’ 5?  . 
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pose  n’a  lieu  qu’au  moyen  de  la  décomposition  d'un  autre.  Ce- 
pendant alors  nous  estimons  que  la  même  théorie  peut  rendre 
compte  d’une  manière  satisfaisante  de  ce  qui  se  passe. 

Supposons,  pour  fixer  nos  idées , une  lame  de  zinc  plongée 
dans  une  dissolution  d’acide  sulfurique;  le  premier  effet  de  là 
présence  du  métal  dans  le  liquide,  doit  être  de  détruire  l’équi- 
. libre  électrique  des  particules  de  la  dissolution  en  contact  avec 
lui 1 ; dès  lors  l’électricité  négative  de  l'oxygène  et  la  positive 
de  l'hydrogène  de  chacune  de  ces  particules  deviennent  libres, 
mais  comme  la  première  est  beaucoup  plus  forte  que  la  se- 

1 Le  contact  d'un  corps  conducteur  doit  en  effet  empêcher  la  recomposition 
tics  électricités  libres  des  atomes  combinés , qui  avait  lieu  par  la  surface  exté- 
rieure de  ces  atomes;  il  en  résulte  que  l'atome  d'oxygène  qui  est  combiné  se 
trouve  iinsi  avoir  son  électricité  négative  entièrement  libre , tandis  qu'une  partie 
de  sa  positive  est  dissimulée  par  l'atome  d'hydrogène;  voilé  pourquoi -il  vient 
adhérer  an  métal  par  son  pôle  négatif.  It  est  probable  que  là  propriété  cataly- 
tique du  platine  et  de  quelques  outres  substances  tient  à la  même  cause.  Quand 
des  molécules  d'oxygène  et  d’hydrogène  sont  en  contact  bien  intime  avec  du  pla- 
tine , les  électricités  de  leurs  pôles  respectifs  cessent  de  se  recomposer  par  la 
surface  même  des  atomes;  les  atomes  d'oxygène  adhèrent  alors  par  leurs  pôles  po- 
sitifs avec  la  surface  du  platine  ; ceux  d'hydrogène  y adhérent  par  leurs  pôles 
négatifs  ; et  alors  les  pôles  libre*  des  atomes  d'oxygène  et  d’hydrogène  s'attirent , 
étant  de  nature  contraire  ; il  eu  résulte  la  combinaison  des  atomes  de  ccb  deux 
gaz , accompagnée  d’une  petite  décharge  électrique  a travers  le  platine  et  d'un 
dégagement  de  chaleur.  L’électricité  qui  traverse  le  platine  ne  peut  être  perçue 
directement  & cause  de  ta  distance  infiniment  petite  des  atomes  dont  les  électri- 
cités sont  ainsi  combinées.  L'adhésion  des  gaz  à la  surface  des  métaux  tient  pro- 
bablement en  grande  partie  en  effet  4 leur  polarité  électrique  ; c'est  un  phé- 
nomène analogue  à celui  de  la  polarisation  qu'exerce  sur  les  molécules  d'un 
liquide  une  lame  métallique  qu'on  y plonge.  On  conçoit  donc  pourquoi , soit 
ponr  obtenir  une  forte  adhésion , soit  pour  produire  l'effet  catalytique , il  faut  que 
la  surface  métallique  soit  très-propre  et  que,  si  elle  esltrès-dlvisée,  sa  puissance 
en  est  augmentée.  On  conçoit  également  pourqnoi  it  ne  faut  pas  que  cette'  sur- 
face puisse  elle-même  se  combiner  fortement  avec  l-'oxygène , poisqu’ alors  celui- 
ci  ne  pourrait  plus  se  combiner  avec  l'hydrogène  ; nous  disons  fortement , parce 
que  l'adhésion  de  t’oxygène  an  platine , par  exemple,  est  bien  une  combinaison 
chimique,  puisqu'elle  est  le  résultat  de  la  polarité  électrique  et  non  pas  de  la  si  mple 
attraction  moléculaire  ; et  nous  avons  une  preuve  expérimentale  que  c’est  une 
’ combinaison  dans  le  fait  de  la  désagrégation  do-la  surface  du  platine  qui  a servi 
pendant  un  certain  temps  à déterminer  la  combinaison  de  l'oxygtine  et  de  l’hy- 
drogène, |ior  l'effct  de  son  pouvoir  catalytique. 
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conile,  puisque  l'oxygène  est  beaucoup  plus  fortement  polaire 
que  l’hydrogène,  c'est  elle  qui  agit  sur  le  métal  en  attirant  le 
pôle  4*  de  sa  particule  et  eu  la  polarisant  ainsi  ; à son  tour 
l’électricité  positive  libre  de  l'hydrogène  de  la  particule  d'eau, 
agit  sur  la  molécule  suivante  de  la  dissolution  et  la  polarise  en 
détruisant  aussi  son  équilibre  électrique,  de  façon  que  son 
oxygène  négatif  soit  tourné  du  côté  de  la  particule  en  contact 
avec  le  zinc  et  ainsi  de  suite.  C’est  ainsi  que  s'établit  cet  étal 
polaire  que  nous  avons  admis  être  le  premier  effet  du  contact 
d’un  métal  avec  le  liquide  électrolytique  , et  qui  doit  avoir  lieu 
avec  tout  corps  conducteur  de  l’électricité , lors  même  qu'il 
n’est  pas  suivi  de  l'action  chimique  qui  donne  naissance  à un 
nouveau  composé.  Quant  à celte  action  chimique,  qui  consiste 
dans  la  décomposition  du  liquide  et  la  combinaison  de  l'un  de 
ses  éléments  avec  le  métal , elle  n’a  lieu , en  général , comme 
nous  l'avons  vu , que  lorsque  la  chaîne  électrique  peut  être 
formée,  soit  par  l’effet  d’ün  défaut  d'homogénéité  dans  la  ‘sur- 
face métallique  elle-même,  soit  par  l’effet  de  son  contact  avec 
une  autre  substance  constituant  avec  elle  un  couple  voltaïque. 
Toutefois,  il  se  peut  qu’avec  certains  corps,  tels  que  ceux  dont 
l'état  polaire  diffère  beaucoup  de  celui  de  l'oxygène  (métaux 
très-oxydables),  l'action  chimique  qui  suit  rétablissement  de 
l'état  polaire,  puisse  avoir  lieu  sans  que  le  circuit  soit  formé, 
èomme  aussi  avec  les  métatix  très-peu  oxydables,  elle  u'a  pas 
lieu  lors  même  qu’il  est  formé.  On  conçoit  que  l’explication 
que  nous  venons  de  donner  s'applique  facilement  à tous  les 
cas  analogues  a celui  que  nous  avons  pris  pour  exemple, 
à ceux  en  particulier  où  la  dissolution  est  un  chlorure,  un 
sulfure,  un  cyanure,  et  non  pas  seulement  une  combinaison 
d’oxygène,  et  où  les  composés  formés  sont  par  conséquent  éga- 
lement des  chlorures,  des  sulfures,  des  cyanures,  etc. 

Ainsi  toutes  les  actions  chimiques  du  genre  de  celles  dont 
nous  venonsde  parler,  sont  des  actions  électro-chimiques  tout  à 
fait  Semblables,  sauf  qu’elles  sont  locales,  à celles  qui  ont  lieu 
dans  un  couple  voltaïque.  Il  n’est  donc  pas  étonnant  que  la 
quantité  de  chaleur  qui  accompagne  leur  exercice  soit  exac- 
tement la  même,  que  cet  exercice  ait  lieu  dans  l'une. ou 
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l'autre  des  deux-formes,  quand  la  quantité  et  la  nature  de  l'ac- 
tion chimique  sont  les  mêmes  *. 

Revenant  à l'action  chimique  qu'exercent  mutuellement  l'un 
sur  l’autre  deux  corps  simples  qui  ne  font  partie  ni  l’un  ni 
l’autre  d'aucune  combinaison,  il  faut,  pour  qu'elle  s'opère, 
que  le  rapprochement  entre  les  atomes  soit  assez  grand  pour 
que  le  pôle  + du  plus  fortement  polarisé  attire  le  pôle  — de 
celui  qui  l’est  le  moins.  La  chaleur,  en  exaltant  la  polarité, 
peut  faciliter  la  combinaison.  Dans  le  cas  où  l’un  des  corps 
simples  est  l’oxygène,  on  conçoit  que  son  ozonisation,  qui 
parait  consister  à désagréger  les  molécules,  donne  aux  atomes, 
en  les  isolant,  toute  leur  polarité  et  augmente  ainsi  la  puis- 
sance oxydante  de  ce  gaz.  On  sait  également  que  l’action 
oxydante  est  beaucoup  facilitée  par  la  présence  de  la  vapeur 
aqueuse;  ce  fait,  qui  est  constant,  tient  évidemment  à ce  que 
le  phénomène  devient  alors  électro-chimique;  la  vapeur  d’eau 
est  polarisée  par  le  métal  comme  l’eau  elle-même,  et  l'affinité 
de  l’oxygène  pour  l’hydrogène  des  particules  aqueuses  favorise 
leur  électrolysation,  et  par  conséquent  l’oxydation  ifu  métal, 
qui  a lieu  aux  dépens  de  l’oxygène  de  ces  particules,  tandis  que 
l’oxygène  gazeux  reforme  de  l’eau  avec  leur  hydrogène. 

11  n’y  a aucun  doute  que  toute  action  chimique  qui  n’est  pas 
une  simple  combinaison  de  deux  éléments  isolés,  mais  dans  la- 
quelle il  y a à la  fois  décomposition  et  production  d’un  riou- 

1 En  parlant  des  essais  de  Faraday  et  de  Becquerel  pour  déterminer  la  quan- 
tilé d'électricité  qui  est  dégagée  dans  une  oertainc  action  chimique , telle  que 
l'oxydation  du  îioc , nous  avons  dit  que  PeHier  était  parvenu  , de  son  côté  , 
par  un  procédé  tout  différent,  à montrer  combien  est  prodigieuse  la  quantité  d’é- 
lectricilé  qui  se  développe  par  l'effet  de  l'action  chimique  la  plus  faille.  Quoique 
les  résultats  de  M.  Peltier  ne  soient  pas  parfaitement  d'accord  avec  ceux  des 
deux  savants  physioiens  que  nous  avons  nommés , ils  n'en  confirment  pas  moins 
l'etaelitnde  du  principe  qu'ils  ont  établi.  Il  suffit,  en  effet,  d'après  M.  Peltier, 
de  l'oxydation  de  cent  cinquante  et  un  billionicmes  de  milligramme  de  zinc 
(Q""*-, 0000000151)  pour  produire  une  électricité  dynamique  capable  de  faire  dé- 
vier de  1“  l'aiguille  d’un  galvanomètre  sensible,  et  de  l'oxydation  du  dixième 
de  deux  mille  cent  Irenle-tkr  qiiatriUionièmes  de  milligramme  de  zinc 
(o"«-,00nononn00021?r.;,  pour  produire  une  électricité  statique  capable  de  faire 
diverger  de  l°  l'aiguille  de  l’électromètre  de  M.  Peltier. 
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veau  composé,  ne  soit,  comme  nous  l’avons  déjà  remarqué,  un 
phénomène  très-complexe,  et  que  les  atomes  des  corps  ne  se 
groupent  d'une  manière  très-différente  de  celle  dont  ils  étaient  ' 
groupés  avant  l’action.  Ces  changements  dans  leur  mode  de 
groupement  ne  peuvent  pas  s’opérer  sans  qu’il  y ait  une  grande  • 
perturbation  dans  leur  mouvement , ce  qui  amène  l’élévation 
de  température  dont  la  production  de  l’action  chimique  est 
toujours  accompagnée.  Or,  cette  élévation  est  d’autant  plus  forte 
que  l’affinité  qui  détermine  l’action  chimique  est  plus  énergi- 
que, et  que  par  conséquent  la  perturbation  est  plus  grande.  Le 
rapport  si  intime  qui  unit  la  quantité  de  chaleur  produite  avec 
l’affinité  d’une  part,  et  l’affinité  avec  la  force  électromotrice 
d’autre  part , est  bien  favorable  à l’hypothèse  par  laquelle, 
attribuant  l’affinité  à la  polarité  électrique  naturelle  des  atomes, - 
nous  faisons  dépendre  la  polarité  d’un  mouvement  de  rotation 
des  atomes  sur  eux-mèmes.  En  effet,  dans  la  théorie  mécanique 
de  la  chaleur,  la  température  doit  dépendre  de  la  rapidité  de 
ce  mouvement  de  rotation , qui  elle-même  doit  inlluer  sur 
l’énergie  de  la  polarité  électrique. 

Nous  no  nous  étendrons  pas  pour  le  moment  davantage  sur 
ce  sujet  tout  théorique,  vu  que  nous  manquons  encore  dans 
l’état  actuel  de  la  science  de  faits  en  nombre  suffisant  pour 
justifier  ou  infirmer  notre  hypothèse.  Nous  ne  nous  dissimule-  ’ 
rons  pas  les  objections  qu’on  peut  lui  opposer,  savoir,  en  parti- 
culier, la  difficulté  de  concevoir  qu’une  simple  différence  dans 
la  polarité  électrique  des  atomes  puisse  expliquer  l’affinité  ; la 
nécessité  d’admettre  dans  cette  hypothèse  que  c’est  toujours  le 
pôle  positif  de  l’atome  dont  la  polarité  est  la  plus  forte  qui 
attire  le-  négatif  de  celui  dont  la  polarité  est  la  plus  faible,  et 
jamais  le  négatif  du  premier  qui  attire  le  positif  du  second, 
du  moins  quand  Hs  sont  libres  et  non  combinés;  enfin,  si  la 
rotation  des  atomes  sur  eux-mêmes  est  la  cause  de  leur  pola-  ' 
rité,  et  en  même  temps  celle  de  leur  température,  comment 
peut-il  se  faire  que  des  atomes  différents,  ayant  par  conséquent  • 
une  polarité  différente,  soit  un  mouvement  de  rotation  diffé- 
rent, puissent  avoir  la  même  température? 

Tout  en  reconnaissant  la  force  îles  objections  que  nous  venons 
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de  présenter,  nous  pouvons  cependant  y répondre  en  partie. 
D’abord  il  nous  parait  que  la  polarité  de  l'atome  est  un  des 
principes  les  mieux  établis  par  l'ensemble  des  faits  qui  consti- 
tuent la  science  de  l’électricité  ; les  phénomènes  de  l ’induction 
• électro-dynamique  et  électrostatique,  ceux  de  la  thermo-électri- 
cité, soit  dans  les  corps  isolants,  soit  dans  les  corps  conducteurs, 
les  faits  relatifs  au  dégagement  de  l’électricité  par  frottement, 
sont  presque  impossibles  à expliquer  si  l'on  n’admet  pas  ce 
principe.  El  le  principe  une  fois  admis , on  ne  peut  concevoir 
d'autre  différence  entre  deux  atomes  sous  ce  rapport,  sinon 
que  l’un  a une  polarité  électrique  plus  forte  que  l’autre.  Dès 
lors  la  liaison  si  intime  qui  existe  entre  l’affinité  chimique  et 
l’électricité,  conduit  nécessairement  à faire  jouer  dans  l’exer- 
cice de  la  première  un  rôle  S.  la  polarité  de  l’atome.  On  conçoit 
toutefois  que  cette  polarité,  et  par  conséquent  l’action  qu’elle 
exerce,  puisse  être  modifiéepar  le  mode  d’agrégation  des  atomes, 
par  leur  degré  d’isolement  et  par  leur  température;  mais  il 
n’en  est  pas  moins  très-probable  qu’elle  est  la  cause  de  la  leu- 
’ dance  de  deux  atomes  à se  combiner  chimiquement  ; combi- 
naison qui,  consistant  dans  la  neutralisation  des  électricités 
contraires  de  deux  pôles  qui  viennent  en  contact,  libère  en 
même  temps  les  électricités  contraires  aussi  des  deux  pôles 
les  plus  éloignés.  Mais  une  fois  que  la  combinaison  a eu  lieu, 
l’atome  composé  n'a  plus  que  deux  pôles  comme  l’atome  simple, 
ainsi  que  nous  l’avons  expliqué.  Maintenant,  je  le  reconnais, 
l’hypothèse  qui  consiste  à poser  en  -principe,  que  c’est  toujours 
par  le  pôle  positif  de  l'atome  le  pins  fortement  polaire  et  par  le 
négatif  de  celui  qui  l’est  le  moins,  que  l’attraction  des  deux 
atomes  a lieu,  aurait  besoin  d’ètre  prouvée.  Cependant  la  force 
expansive  plus  grande  de  l’électricité  positive  comparée  à celle 
de  la  négative  à tension  égale,  qui  est  établie  par  un  si  grand 
' nombre  de  phénomènes,  donne  à notre  hypothèse  un  certain 
degré  de  probabilité.  Je  ne  désespère  pas,  d’ailleurs,  qu’on 
puisse  parvenir  à la  démontrer  plus  directement. 

Si  jamais,  comme  je  l’espère,  je  réussis  à obtenir  cette  dé- 
monstration à la  suite  des  recherches  électro-chimiques  dont 
je  m'occupe  actuellemeul  et  qui  doivent  faire  l’objet  d’un  ou- 
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vrage  spécial,  j'essayerai  eu  même  temps  d'iusiater  plus  que 
je  ue  puis  le  faire  iei  sur  les  rapports  théoriques  qu’on  peut 
aussi  établir  entre  la  chaleur  et  les  eifets  électriques  et  chimi- 
ques. C’est  alors  que  je  pourrai  répomlre  à la  dernière  des  ob- 
jections que  je  me  suis  posée, ilya  un  instant.  Polir  le  moment,  . 
je  me  bornerai  à remarquer  que  ilansia  théorie  mécanique  de  la 
. chaleur,  il  faut  avoir  égard  non  pas  seulement  à la  plus  ou 
moins  grande  vitesse  du  mouvement  de  rotation  de  l’atome,  . 
mais  aussi  à sa  masse,  et  que  si  pour  un  même  atome  la  quan- 
tité de  chaleur  augmente  avec  celte  vitesse,  il  n'en  résulte  pas 
- que  pour  deux  atomes  ayant  des  masses  différentes,  il  faille 
une  même  vitesse  de  rotation  pour  qu’ils  aient  la  même  tem- 
pérature. Et  ce  qui  est  vrai  pour  des  atomes  isolés,  l’est  bien 
davantage  pour  des  molécules  formées  par  l’agrégation  d’un 
plus  ou  moins  grand  nombre  d’atomes  , sur  lesquelles  l’iu- 
lluence  de  la  masse  est  bien  plus  sensible,  puisque  l’âgréga- 
tion  elle-même  résulte  de  l'attraction  due  à la  masse  des, 
atomes.  Cette  question,  Comme  il  est  facile  de  s’en  apercevoir,  • 
louche  aux  points  les  plus  délicats  de  la  mécanique  ration- 
nelle, et  ce  n’est  que  lorsqu’on  aura  réussi  à formuler  une 
bonne  théorie  mécanique  de  la  chaleur,  qu’on  pourra  la  ré- 
soudre d’une  manière  satisfaisante. 

• En  résumé,  nous  estimons  qu’on  peut  d’une  manière  géné- 
rale, et  sans  risquer  de  trop  se  hasarder,  distinguer  l’affinité 
chimique  de  l’attraction  physique  ou  moléculaire,  en  admet- 
tant que  l’affinité  chimique  est  l'attraction  des  atomes  s’opé- 
rant par  leurs  pôles  électriques  contraires  qui  viennent  en 
contact,  de  manière  que  les  deux  atomes  n’en  fassent  plus  qu’un 
seul  dont  la  polarité  est  une  fonction  des  polarités  des  atomes 
élémentaires,  taudis  que  l’attraction  physique  résulte  de  l’action 
attractive  mutuelle  que  les  atomes  exercent  les  uns  sur  les 
autres  eu  vertu  de  leurs  masses.  Cette  dernière  attraction  ne 
peut  jamais  produire  le  contact,  parce  que  de  l’action  qu’exerce 
sur  l’éther  qui  l’enveloppe  l’atome  en  rotation,  naît  une  force 
répulsive  dont  l’intensité  s’accroît  à mesure  que  l’espace  qui 
sépare  Jes  uns  des  autres  les  atomes  qui  s’attirent  vient  à dimi- 
nuer. C’est  cette  fqrce  répulsive  qui  augmente  avec  la  rapidité 
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de  rotation  de  l’atome,  et  par  conséquent  avec  sa  température. 

La  distinction  que  nous  venons  d’établir  entre  l’affinité  cbi-  • 
niique  et  l’attraction  physique  nou6  paraît  avoir,  entre  autres 
avantages,  celui  de  bien  caractériser  les  traits  distinctifs  de  ces 
deux  formes  d’attraction.  Dans  la  première,  il  y a toujours  . 
électricité  dégagée  et  dégagement  de  chaleur,  ainsi  que  for- 
mation d’un  composé  qui  n’a  plus  aucun  rapport  physique 
avec  ses  éléments  constituants;'  or,  c’est  ce  qui  doit  résulter  de 
la  manière  dont  nous,  supposons  que  6’ exerce  l'affinité,  et  en 
particulier  du  fait  que  l’atome  composé,  une  fois  qu’il  est  formé, 
prend  une  polarité  électrique  ou  un  mouvement  de  rotation 
sur  son  axe  qui  lui  est  propre,  et  qui  n’^stplus  le  mouvement 
de  rotation  ni  de  l’un  ni  de  l’autre  des  atomes  constituants. 
Dans  la  seconde,  c’est-à-dire  l’attraction  physique^  les  atomes, 
en  se  groupant  en  vertu  de  l'attraction  de  leurs  masses,  ne  vien- 
nent point  en  contact,  ne  peuvent  point  par  conséquent  produire 
d’effets  électriques;  ils  gardent  leur  mouvement  propre  dé 
rotation  sur  eux-mêmes,  ce  qui  constitue  leur  individualité.  11 
peut  bien  y avoir  quelque  dégagement  de  Chaleur  par  l'effet  du 
rapprochement  des  atome?,  comme  il  y a absorption  par  le  fait 
de  leur  éloignement;  mais  ce  sont  des  phénomènes  tout  phy- 
siques et  qui  sont  liés  au  travail  mécanique  qui  a lieu  dans 
l'action  moléculaire.  ' * ’■  * 

1 Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  citer  à l’appui 
de  l’hypothèse  de  la  polarité  des  atomes,  une  expérience  toute 
récente  deM.  Foucault  qui  a réussi,  en  donnant  un  mouvement 
de  rotation  très-rapide  entre  les  pèles  d’un  fort  électro-aimant 
&'  un  corps  métallique  d’une  forme  arrondie,  à produire  dans 
ce  corps  une  forte  chaleur.  Cette  élévation  de  température  pro- 
vient très-probablement  des  déplacements  successifs  et  très- 
rapides  qu’éprouvent  les  particules  du  corps  en  rotation,  par 
l'effet  de  l’influencé  de  l’éleclro-aimant,  déplacements  dus 
eux-mèmes  à ce  qu’en  vertu  de  leür  polarité,  les  atomes  se 
groupent  sous  cette  influence,  dans  des  directions  parallèles 
à celles  des  courants  de  l’électro-aimant,  de  manière  à donner 
naissance  aux  courants  d’induction.  Du  reste,  nous  aurous 
l’occasion  de  revenir,  à la  fin  du  troisième  volume,  sur  ce  sujet 
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dans  uu  appendice  que  nous  consacrerons  aux  travaux  qui  ont 
été  récemment  faits  sur  le  magnétisme  et  sur  le  diamagné- 
tisme ; nous  chercherons  alors  à compléter  la  théorie  que  nous 
venons  d’esquisser  et  que  nous  avions  déjà  exposée  en  partie 
dans  notre  premier  volume ' ■ 

* Tome  I,  pages  669  et  suivantes. 
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Oersted.  — Électricité  produite  par  tes  actions  chimiques.  — Ann.  de  ch.  et 
de phyi.  T.  xxii,  p.  368. 
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extérieure.  — Bibl.  univ.,  t.  ltih  (1835),  p.  23  et  suiv.  — Production  de  l'élec- 
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tricité. T.  iy,  p.  262.  — Arch.  de s sa.  phys.' T.  m,  p.  il,  — Transactions 
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RELATIVES 

AUX  DÉVELOPPEMENTS  MATHÉMATIQUES 

DE  QUELQUES  POINTS  PARTICULIERS 


NOTE  A (p.  10).  • ’ 

RELATIVE  A LA  PROPAGATION  DE  L’ÉLECTRICITÉ. 

- Nous  avons  dit  que  M.  Kirchoff  avait  cherché  à déterminer  le*  lois  de  la 
propagation  de  l'électricité  dan*  les  cas  autres  quecelui  de  la  propagation 
linéaire  et  en  particulier  dans  celui  d’une  plaque  conductrice,  il  nous  est 
impossible  de  reproduire  dans  cette  note  le  travail  de  M.  Kirchoff  ; nous 
nouscontenterons  d’exposer  la  marche  qu’il  a suivie  et  de  montrer  comment, 
en  partant  des  principes  établis  par  Ohm,  principes  que  Ohm  lui-même  a 
appliqués  à la  propagation  linéaire  de  l’électricité,  il  est  parvenu  à détermi- 
ner l’état  stationnaire  que  prennent  les  tensions  électriques  aux  divers  points 
d'une  plaque  conductrice  placée  dans  le  circuit  d’une  pilent  comment  les 
résultats  déduits  de  scs  calculs  ont  pu  être  vérifiés  expérimentalement. 

M.  Kirchoff  admet,  d’après  Ohm,  que,  s’il  y a entre  deux  éléments  infi- 
niment voisins  d’un  même  conducteur  linéaire  une  différence  de  tension 
(qui  est  nécessairement  infiniment  petite),  il  passe  constamment  de  l’un 
de  ces  éléments  à l’autre  une  quantité  d'électricité  proportionnelle  à la 
différence  des  tensions,  à la  section  du  conducteur  , au  coefficient  de  conduc- 
tibilité et  inversement  proportionnelle  à la  distance  des  deux  éléments.  Ces 
, principes,  qui  sont  les  mêmes  que  nous  avons  déjà  établis  pour  la  propaga- 
tion linéaire,  une  fois  admis,  voici  comment  Kirchoff  y applique  le  calcul. 

I,e  lieu  des  points  où  la  tension  a une  même  valeur  déterminée,  forme 
en  général  une  courbe  qui  jouit  de  la  propriété  d’être  normale  en  chacun 
de  ses  points  à la  direction  suivant  laquelle  l’électricité  se  propage,  puis- 
qu'il résulte  immédiatement  du  principe  posé  ci-dessus,  qu'il  n’y  a aucun 
mouvement  de  l’électricité  d’un  point  à un  autre  de  cette  courbe.  D’après 
cela,  la  connaissance  des  courbes  d'égale  tension- conduira  évidemment  à 
la  connaissance  complète  de  la  propagation  de  l'électricité.  Or,  pour  arri- 
ver aux  équations  de  ces  courbes,  il  faut  d’abord  trouver  l’expression  de 
la  tension  « en  un  point  quelconque  de  la  plaque  en  fonction  des  coordon- 
nées de  ce  point , et  l’équation  qu’on  obtiendra  en  égalant  cette  fonction 
des  coordonnées  à une  constante , sera  l’équation  d’une  courbe  d’égale 

. < • t 

• 1 ' < * 

1 Tout  les  développements  ne  sont  pas  exclusivement  mathématiques  ; il  est 
surtout  deux  des  notes  (la  note  C et  la  note  E)  dont  les  développements  sont 
purement  physiques. 
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tension  pouf  une  tension  déterminée;  toutes  les  autres  s'ohtieuilmnt  de 
même  en  faisant  varier  la  constante. 

M.  KircliolT  commence  par  chercher  l’expression  de  la  quantité  d’élec- 
tricité qui  passe'  dans  l’unité  de  temps  à travers  un  clément  quelconque 
d’une  courbe  ; pour  cela  il  considère  d'abord  deux  courbes  d’égale  tension 
infiniment  voisines,  et  sur  ces  courbes  deux  éléments  compris  entre  les 
mêmes  normales;  le  parullélipi|>ède  ayant  pour  base  le  rectangle  compris 
entre  les  deux  éléments  et  les  deux  normales  et  pour  hauteur  l’épaisseur 
de  hi  plaque  peut  être  assimilé  à un  conducteur  linéaire , puisque  l'élec- 
tricité ne  s’y  propage  que  parallèlement  aux  normales.  Par  conséquent,  si 
on  appelle  ds  la  longueur  de  l’élément  pris  sur  la  première  courbe,  dr  la 
distance  des  deux  courbes  comptée  sur  la  normale,  J l'épaisseur  de  la  pla  - 
que,  k le  coefficient  de  conductibilité,  la  quantité  d’électricité  qui  tra- 
verse dans  l'unité  de  temps  l’élément  di,  est  représentée  d’après  les  prin- 
cipes de  Ohm  par  : 


-k  tds^r 

d r 

Menons  une  parallèle  à l’axe  des  xqui  traverse  le  rectangle,  soit  <p  l’angle 
que  fait  cet  axe  avec  la  normale  aux  courbes  d'égale  tension  et  • la  por- 
tion de  cette  parallèle  interceptée  entre  les  deux  normales , on  a : ds=r 
fin.  ç,  et  l’expression  précédente  devient  : , 

, du 
— kisin.®— . 

, . . . ~ dr  , 

Soient  x et  y les  coordonnées  de  l'extrémité  de  l’élément  dtyx  + ds  et 
y -+-  dy,  celles  de  l’extrémité  correspondante  de  l'élément  de  la  seconde 
courbe,  on  a : 

du  du  dx  . du  dy  . dx  .dy  . . 

— = — ^ et  comme  — =eos.  ® et-1  = sm.  ®,  on  a : 

dr  dx  dr  1 dy  dr  dr  7 dr  y 


du  du  , du  . 

— = — cos.  <?+  — sin.  ?. 
dr  dx  T 1 dy 


du 

D’un  autre  côté— = o puisqu’il  s’agit  d’une  courbe  d’égale  tension, 

as  j • . 

condition  qui  se  inet  sous  la  forme  de  : ? — ^7coî-  9-°- 

On  lire  des  deux  équations  précédentes  la  valeur  de  fin.  ? et  en  la 
portant  dans  l'expression  trouvée  ci-dessus  pour  le  llux  d’électricité,  oii 
obtient  pour  cette  expression  : v 

* . * du 

dy 

Or,  il  faut  aussi  remarquer  que  c’est  l’expression  de  la  quantité  d'élec- 
tricité qui  traverse  «,  c’est-à-dire  l’élément  d’une  courbe  quelconque  ds. 


1 l.e  signe  — provient  de  ce  que  l’électricité  passe  d’une  courbe  de  plue  forte 

ii  une  courbe  de  moine  forte  tension. 
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puisque  la direction  dp»  axes  était  complètement  arbitraire,  en  aorte  ipie 
l'électricité  qui  traverse  dan»  l'unité  de  temps  un  élément  de  courbe  se 

trouve  représentée  par  — k J en  désignant  par  du  la  variation  de  ten- 
sion qui  correspond  à ufi  déplacement  infiniment  petit  rfN  compté  sur  la 
normale  à la  courbe.  . ' 

Il  ne  s'agit  plus  maintenant  que  d'établir  les  équations  différentielles  en 
exprimant  que  l'état  de  la  plaque  est  devenu  stationnaire.  D’abord  si  l’on 
conçoit  sur  la  surface  une  courbe  fermée  qui  ne  contienne  aucun  des 
points  par  où  l’électricité  pénètre  ou  d’où  elle  sort,  il  doit  sortir  de  l’es- 
pace qu’elle  enveloppe  autant  d’électricité  qu'il  doit  y en  entrer,  ce  qui 
exige  qu’on  ait  : 


/"ï- 


0. 


En  second  lieu , si  l’on  conçoit  une  courbe  fermée  qui  enveloppe  un 
électrode  par  lequel  il  arrive  dans  l’unité  (le  temps  une  quantité  E d’é- 
lectricité, ondevra  avoir: 


-A*/dsS=E- 


Enfin,  si  la  plaque  est  limitée , il  faudra  qu’on  ait  sur  tout  le  contour 

^ = o,  condition  qui  exige  que  les  courbes  d'égale  tension  se  terminent 

normalement  au  contour  de  la  plaque. 

Le  problème  est  donc  rais  ainsi  en  équation,  et  M.  KirchofT  l'a  résolu 
dans  sa  plus  grande  généralité.  Dans  le  cas  de  deux  électrodes  A,  et  A , 
faisant  circuler  dans  l’unité  de  temps  sur  la  plaque  une  quantité  E d'é- 
lectricité, M.  KirchoQ  trouve  pou  F u l’expression  suivante  : 

u = M — ;^-r  lug.  jÂ.  ‘ ' 

1 rknit  ° C,  , 

dans  laquelle  M est  une  constante  qu’on  détermine  par  la  connaissance 
de  la  tension  en  un  seul  point  de  la  plaque,  et  dans  laquelle  r,  et  r,  sont  les 
distances  d’uii  point  quelconque  de  la  plaque  aux  deux  électrodes  A,  et  A,. 
D'après  ce  que  nous  avons  dit,  tes  équations  des  courbes  d'égale  tension 

seront  — = constante  ; ces  courbes  sont  donc  des  cercles  qui  ont  leurs 

ri 

centres  sur  la  ligne  A,  A,  dans  une  situation  telle  que  les  extrémités  <fü 
diamètre  de  chaque  cercle  soient  placées  harmoniquement  par  rapport 
aux  points  A,  et  A,  ; les  courbes,  normales  aux  précédentes,  sont  eii  consé- 
quence tous  les  cercles  qui  passent  par  les  deux  électrodes,  et  il  résulte 
de  là  que  ce  cas  se  trouve  être  celui  d’un  disque  circulaire  communiquant 
aux  deux  électrodes  par  deux  points  de  sa  circonférence,  puisque  là  con- 
dition relative  au  contour  est  précisémen:  satisfaite. 

M.  KirchofT  a vérifié  les  résultats  de  sa  théorie  par  des  expériences  va- 
riées. Il  a d’abord  étudié  la  forme  des  lignes  d’égale  tension  sur  uue 
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plaque  circulaire  communiquant  par  deux  points  de  son  contour  avec  les 
électrodes  d'une  pile.  Pour  cela,  on  touchait  la  plaque  avec  les  extrémités 
du  lil  d’un  galvanomètre  et  on  déterminait  les  positions  relatives  qu’il 
fallait  donner  à ces  deux  extrémités  pour  ne  produire  aucune  déviation  de 
l'aiguille;  dans  ce  cas,  les  deux  points  de  contact  appartenaient  à une 
courbe  d’égale  tension,  car  il  est  clair  que  le  contact  des  bouts  du  fil  gal- 
vanométrique  n’apportait  aucune  perturbation  a l’état  électrique  de  Ja 
plaque.  M.  Kirchoff  a vérifié  ainsi  d’une  manière  très-satisfaisante  la  forme 
et  la  position  assiguée  par  la  théorie  à ces  courbes. 

En  second  lieu,  l’expression  u = M+ N /oÿ.— s’est  trouvée  parfaitement 

ri 

d’accord  avec  les  résultats  obtenus  par  une  autre  série  d’expériences  dans 
lesquelles  la  différence  des  tensions  de  deux  points  pris  sur  la  plaque  était 
neutralisée  par  la  force  électro-motrice  d’un  couple  thermo-électrique  qui 
servait  à la  mesure  de  cette  différence. 

La  résistance  d’un  disque  métallique , dont  M.  Kirchoff  a .aussi  déter- 
miné l’expression  théorique,  s’est  trouvée  toujours  beaucoup  trop  faible 
pour  se  prêter  à une  mesure  exacte. 

Enfin,  M.  Kirchoff  a fait  une  autre  série  d'expériences  en  mesurant  les 
déviations  d’une  petite  aiguille  aimantée  suspendue  à une  très-petite  dis- 
tance, successivement  au-dessus  des  divers  points  du  disque  ; il  a trouvé 
ces  déviations  d'accord  avec  celles  qu’il  avait  déterminées  théoriquement 
de  la  manière  suivante  : 

Si  la  distance  de  l’aiguille  au  plateau  est  suffisamment  petite,  les  actions 
électro-dynamiques  des  points  du  plateau,  situés  immédiatement  au-des- 
sous des  deux  pôles  de  l'aiguille,  contribuent  seules  à la  faire  dévier.  Or, 
soit  <p  l’angle  que  fait  la  direction  du  courant  en  un  point  du  disque  avec 
le  méridien  magnétique  pris  pour  axe  des  x,  soit  i l’intensité  de  ce  cou- 
rant en  ce  même  point,  X et  Y les  composantes  suivant  les  axes  des  x et 
des  y de  l’action  électro-dynamique  exercée  sur  le  pôle  situé  au-dessus 
de  ce  point,  ou  aura  : 

X = Atsio.  <f,  et  Y =?  A i cos.  ®. 

k étant  une  constante.  D’après  la  théorie  précédente,  « désignant  la  ten- 
sion en  ce.  même  point,  on  a : 

, . du  . du 

dy  dx 

m étant  une  constante;  d’où  l’on  tire,  en  posant  «ni =p, 

du 


du 

X = |i  — 
dy 


et  Y = ul  — . 
r dx 


Considérons  maintenant  une  petite  aiguille  aimantée  mobile  autour  de 
son  centre.  Soient  «'  et  u"  les  tensions  des  points  du  disque  situés  au- 
dessous  de  chacun  des  deux  pôles;  on  a : 

X'  s=  |i  et  Y'  = |»  ^ pour  l’un  des  points,  et 
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X"  = P Tjr^-  pour  l’autre  point. 


du" 

dx 


Or,  pour  que  l'aiguille  soit  en  équilibre,  H faut  que  le  moment  de  ces 
forces,  pris  par  rapport  à son  milieu,  soit  proportionne.!  au  moment  ma- 
gnétique. Si  donc  ÿ est  la  déviation  tue  qu'éprouve  l’aiguille,  on  aura  : 


Siii.^-  = M (jf-  sin.$  — 


du'  ■ . du"  du"  . ,\ 

v d , ----- Tr,  C06’ *+  57  ' * “ Ti 8m'  +)• 

On  remplacera  les  dérivées  de  u par  leurs  valeurs  tirées  de  l’expression 
de  la  tension  considérée  aux  deux  points  placés  au-dessous  «les  pôles,  et 
M.  Kirchqff  arrive  ainsi  pour  y à l’expression  suivante  : 

m-LHB+Ll  + a» 

dans  laquelle  R est  lè  rayon  du  disque,  2L  la  longueur  de  l’aiguille  ai- 
mantée, et  p la  distance  du  centre  de  l’aiguille  au  centre  de  la  plaque.  Les 
résultats  de  l’expérience  sont  parfaitement  d'accord  avec  ceux  que  donne 
cette  formule.  • 

Dans  deux  mémoires  publiés  quelque  temps  après  le  travail  de  M.  Kirchoff, 
M.  Smaasen  a traité  la  question  de  la  propagation  de  l’électricité,  non- 
seulement  dans  un  pian,  mais  dans  -un  conducteur  à trois  dimensions;  la 
daéthode  qu’il  suit  est  analogue  i Celle  que  nous  venons  d’étudier  ; au  lieu 
de  couches  d'égale  tension,  ce  sont  de»  surfaces  d’égale  tension  que  l'on 
considère;  le  flux  d’électricité  qui  traverse  pendant  le  temps  infiniment 
petit  dt,  un  élément  superficiel  dt,  est  encore  : ’ » 


— kdsdt 


du 

rfN’ 


et  l'équation  différentielle  à laquelle  M.  Smaasen  parvient  en  exprimant 
l’état  stationnaire  du  conducteur  est  r 


(Pu  (Pu  (Pu 
dx'  ’ rfy*  ' 


rfî*  ' 


0, 


K 


qui  dans  le  cas  d’une  plaque  devient  ; jg*  -{-  ~ =s  Q„  ' ’ , 

relation  qui  n’est  qu’une  transformation  de  celle  obtenue  par  Kirclmff 

sous  ia  forme  : = 0 / ‘ ‘ " 

• . J rfN  - 


1 Nous  avons  tiré  le»  détail»  qui  précédent  de»  excellents  extrait»  que  M.  Varüet 
a donnés  des  travaux  de  M.  KirchofT  et  de  ceux  de  M.  .Smaasen  dan»  les 
Armâtes  de  chimie  et  de  physique,  t.  X,  p.  J 15,  23G  et  327  ; extrait»  auxquels 
nous  renvoyons  les  personnes  qui  dé.-lrcat  approfondir  davantage  ce  sujet  difll-i 
cite  et  intéressant. 

h-  ■ 53 
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NOTE  B (p.  28). 
relative  aux  courants  bérivés. 


Soient  I l’intensité  du  courant  primitif,  l' l'intensité  du  courant  principal, 
i et  i les  intensités  respectives  des  courants  partiel  et  dérivé.  Soient  l et  l' 
les  résistances  ou  les  longueurs  réduites  des  portions  de  circuit  correspon- 
dantes au  courant  partiel  et  au  courant  dérivé  ; L étant  la  résistance  ou  la 
longueur  réduite  de  la  portion  du  circait  qui  ne  change  pas , c’est-à-dire 
qui  est  comprise  entre  les  points  de  dérivation,  la  résistance  pour  lé 
courant  primitif  est  L+i.  On  a,  en  appelant  E la  force  électroraotrice  : 

, _ .JL  e»'r=  ~JL  _ _JiLfc£L. 

'-L +«  ,T_ül  ui+n+u 
. b+i-K 


En  effet,  la  résistance  pour  le  courant  principal  est  L,  longueur  réduite 
de  la  partie  constante  du  circuit,  plus  celle  du  conducteur  formé  par  les 
deux  longueurs  réduites l et  l'  qui  équivaut,  comme  nous  T avons  vu  (p.26, 


note),  à celle  d’un  seul  circuit  dont  la  longueur  est  égale  à 


*+*' 


On  sait  en  outre  que  les  proportions  du  courant  qui  passent  respective- 
ment dans  deux  conducteurs  aboutissant  aux  mêmes  points  de  jonction, 
sont  en  raison  inverse  des  résistances  de  ces  deux  conducteurs , pourvu 
qu’ils  ne  renferment  pas  de  force  éleetcomotrice  ; on  a donc  : 


i ; V : i,  d’où  i : »-f-  Y = I’ : l-f-  t'jd’oü  on, tire  : 

. • • * ' p ' Et' 

- 1 = ,,J  T+T  = n (T+ij+ïf  * 

en  mettant  à la  place  de  i -(-»'=  1 Ja  valeur  de  I. 

On  a de  même  » = ^ jÿ- 


Telles  sont  les  valeurs  des  courants  primitif,  principal,  partiel  et  dé- 
rivé; comme  on  le  voit,  elles  sont  déterminées  en  se  fondant  unique- 
ment sur  le»' lois  de  Qhra.  On  peut  les  déduire  aussi  des  formules  aux- 
quelles conduisent  les  lois  de  Kirchoff  appliquées  au  cas  particulier  que 
nous  venons  d’envisager,  le  plus  simple  de  ceux  que  présentent  les  cou- 
rants dérivés.  En  effet,  ces  lois  permettent  de  déterminer,  dans  le  cas  où 
la  dérivation  est  multiple , l'intensité  et  le  sous  du  courant  dans  chaque 
lil  de  dérivation  pourvu  qu’on  connaisse  la  résistance  de  chaque  portion 
du  circuit  comprise  entre  doux  points  de  dérivation  successifs  et  la  force 
électro-motrice.  Voici  ces  lois  : * ’ * • • 

1*  En  considérant  comme  positives  les  intensités  des  courants  qui  con- 
vergent vers  un  naud,  c’est-à-dire  vers  un  point  de  dérivation,  et  comme 
négatives  celles  deacquranls  qui  en  divergent,  la  somme  algébrique  des 
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intensités  des  courants  qui  aboutissent  à un  même  nœud  est  nulle.  On  a • 
lf  tsrO. 

2°  Dans  un  circuit  quelconque  fermé  et  unique , la  somme  algébrique 
des  forces  électromotrices  comptées  comme  positives  si  elles  déterminent 
un  courant  dans  un  certain  sens  pris  arbitrairement,  et  comme  négatives 
si  elles  le  déterminent  en  sens  contraire,  est  égale  à la  somme  des  pro- 
duits qu'on  obtient  en  multipliant  l’intensité  du  oourant  qui  circule  dans 
chaque  portion  comprise  entre  deux  noeuds  (les  intensités  étant  comptées 
dans  le  même  sens  que  les  forces  électroincitrices) , par  la  résistance  de 
ce  conducteur  : s On. voit  comment,  dans  le  cas  où  ie=o,  c’est- 

à-dire  dans  le  cas  que  nous  avons  traité,  on  a il / = o,  ce  qui  donne  1 1 — 
VI'  OU  4 1 f'Ai.t' ; j.  > . 

Comme  on  ne  connaît  pas  d'avance  le  sens  dechaque  courant  dérivé,  il 
semble  que  la  première  loi  soit  complètement  inutile.  Mais  en  attribuant 
un  sens  arbitraire  à chaque  oourant  et  en  établissant  les  formules  que 
donnent  les  lois  de  Kirchoff,  on  est  conduit  à une  valeur  positive  de  i.  si  le 
sens  jiris  arbitrairement  était  le  bon , et  à une  valeur  négative  dans  le  cas  • 
contraire.  . ‘ 

M.  Wheatstone  a appliqué,  les  propriétés  des  courants  dérivés  à la  cons- 
truction de  plusieurs  appareils  destinés  à Mesurer  soit  les  résistances,  soit 
les  intensités  des  courants,  de  manière  à remplacer  avantageusement  le 
" rhéoslat-  !•  appareil  destiné  à mesurer  les  résistances  est  fondé  sur  l’éga-' 
lité  des  intensités  du  courant  dérivé  et  du  courant  partiel,  iorsque  les  deux  • 
conducteurs  qui  les  transmettent  présentent  de*  résistances  égales.  Il  est 
combiné  de  façon  que  dans  sou  état  normal,  les  courants  qui  se  divisent 
entre  les  lil#  conducteurs  dont  il  est  formé  tendeirt  à traverser  le  fil  d’un 
galvanomètre  dans  des  sons  contraires,  de  sorte  que,  si  ces  courants  sont 
égaut,  l’aiguille  n’éprouve  aucune  déviation.  On  introduit  alors  la  résis- 
tance inconnue  qu’on  veut  mesurer  dans  un  des  systèmes  des  (ils  con- 
ducteurs de  f appareil,  ce  qui  tait  dévier  l’aiguilfe;  alors,  pour  la  ramener 
à sa  position  primitive,  cm  introduit  dans  l’autre  système  des  fils  couduc 
teulrs,  une  résistance  ipii  est  nécessairement  égale  à la  résistance  inconnue 
et  qui  hai  sert  de  mesure.  L’appareil  est  composé  de  quatre  fils  métnlli- 
ques  semblables  disposés  sur  une  planchette  eu  bois  de  manière  à former  j 
uh  losange.  Les  deux  pôles  de  la  pile  sont  placés  aux  deux  angles  aigus  de  . 
ce  losange,  et  les  deux  bouts  du  fil  du  galvanomètre  aux  deux  angles  obtus. 
Des  interruptions , soit  dès  solutions  de  continuité  sont  ménagées  dans 
deux  des  côtés  du  losange, savoir  ceux  qui  forment  l’un  dés  angles  obtus, 
dont  le  sommet  est  le  point  d’attache  de  l’une  des  extrémités  du  lil  galvano.- 
métrique.  L’est  l'une  de  res  interruptions  qui  est  comblée  par  la  résistaoce 
qu’on  veut  mesurer,  pendant  que  l'autre  l’est  par  la  résistance  connue, 
laquelle  est  égale  à la  résistance  inconnue  quand  l’aiguille  du  galvano- 
mètre reste  à 0*.  ' • . , 

Un  autre  appareil , fondé  sur  les  mêmes. principes,  a pour  objet  de  dé- 
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terminer  avec  exactitude  la  déviation  de  l’aiguille  du  galvanomètre  qui 
correspond  à un  courant  d'une  intensité  moitié  de  celle  du  courant  qui  a 
produit  une  déviation  donnée.  Soit  E la  force  électromotrice,  r la  résis- 
tance du  galvanomètre,  R la  somme  de  toutes  les  résistances  du  circuit. 

E ' 

On  a ! = .En  introduisant  dans  le  circuit  un  fil  de  dérivation  dont  la 
R + » . < 

résistance  soit  égale  à celle  du  galvanomètre,  c’est-à-dire  à r,  l'intensité  du 
courant  principal  devient-— j-;  ; le  fil  de  dérivation  est  placé  de  manière 

■*  i i 

que  c’est  par  le  fil  du  galvanomètre  que  passe  le  courant  partiel  qui  est 
égal  au  courant  dérivé,  puisque  ce  fil  et  le  fil  de  dérivation  ont  la  même 
résistance.  Si  maintenant  on  introduit  dans  la  portion  principale  du  cir- 
cuit une  résistance  égale  à-^-,c’Cst-à-dire  un  fil  dont  la  résistance  soit  égale 
à la  moitié  de  celle  du  galvanomètre,  l’intensité  alu  courant  principal  de- 
-,  c'est-à-dire  égale  à celle  du  courant' primitif. 


viendra 


h+r.+V 


E 


R+r’ 

avec  cette  seule  différence  que  ce  n’est  plus  que  la  moitié  de  ce  courant  qui 
passe  par  le  fil  du  galvanomètre,  tandis  qu’auparavant  c’était  le  courant 
tout  entier.  Il  en  résulte  que  les  deux  déviations  de  l'aiguille  correspon- 
dent à des  courants  dont  les  intensités  Sont  exactement  l’une  la  moitié  de 
l'autre. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à la  description  de  l'appareil,  facile  du  reste 
à concevoir,  au  moyen  duquel  M.  Whcatstoue  a nus  en  pratique  la  mé- 
thode que  nous  venons  d'expliquer.  Nous  nous  bornerons  à remarquer 
que  cette  méthode  peut  servir  à mesurer  les  courants  sans  introduire 
dans  leur  circuit  le  fil  d'un  galvanomètre  , introduction  qui  présente  l’in- 
convénient de  modifier  notablement  les  conditions  de  ce  circuit,  du  moins 
dans  la  plupart  des  cas,  ou,  lorsqu'il  s'agit  de  courants  énergiques,  de  ne 
pouvoir  se  servir  de  galvanomètres  sensibles.  Il  suffit,  en  effet,  d’attacher 
les  deux  extrémités  du  fil  galvaiiomélrique  à deux  points  du  conducteur 
par  lequel  passe  le  courant  qu'on  veut  mesurer;  ou  obtient  ainsi  au  gal- 
vanomètre un  courant  dérivé-  dont  l'intensité  est  à celle  du  courant  pri- 

■ " / fi 

mitif  commefy-j-j-:i,  n étant  le  rapport  qui  existe  entre  la  résistance  du 

fil  de  dérivation  qui  est  ici  celui  du  galvanomètre  et  celui  du  fil  conducteur 
du  courant  partiel.  Seulement,  il  faut  avoir  soin  d'ajouter  dans  la  portion 

principale  du  circuit,  un  1H  dont  la  résistance  soit  , afin  que  , en 

compensant  l’effet  de  l’addition  du  fil  de  dérivation,  ou  amène  le  courant 
principal  à demeurer  égal  au  courant  primitif.  Il  est  .aisé,  en  preuaul  les 
formules  qui  donnent  les  valeurs  des  courants  primitif,  principal , partiel 
et  dérivé,  d'obtenir  les  résultats  que  nous  venons  d’énoncer,  pourvu  qu’on 
ait  soin  de  remplacer  dans  ces  formules  f résistance  du  conducteur  par- 
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tiel  par  r,  et  V eelle  du  fil  de  dérivation,  par  nr  celle  du  fil  du  galvano- 
mètre. 

. Il  s’agit  seulement  de  connaître  r et  nr.  Le  rhéostat  peut  donner  facile- 
ment ces  deux  Valeurs;  mais  quand  il  s’agit  de  déterminer  nr,  c’est-à-dire  * 
la  résistance  du  fil  du  galvanomètre,  l'emploi  du  rhéostat  exige  qu’on  ait 
un  second  galvanomètre  auxiliaire.  M.  Wheatstone  a indiqué  une  méthode 
qui  permet  de  s’en  passer,  et  qui  consiste  à avoir  deux  couples  parfaite- 
ment semblables,  ce  qui  n’est  pas  difficile.  En  appelant  g la  résistance 
cherchée  du  fil  du  galvanomètre,  ou  a pour  l’expression  de  l'intensité  du 
- E 

courant  avec  un  seul  couple  — , eu  désignant  par  R la  résistance 

du  couple  et  par  r celle  du  circuit  extérieur  au  couple,  non  Compris  le  , 
flldu  galvanomètre.  Si  l’on  met  les  deux  couples  égaux  en  série,  et  qu’on 
nomme  X la  résistance,  soit  la  longueur  réduite,  du  conducteur  qu'il  faut 
ajouter  au  circuit  pour  que  le  courant  ait  là  même  intensité  qu’il  avait 
lorsqu’il  n’y  avait  qu’un  couple,  on  a pour  l’expression  de  l’intensité  : 

* E E , 

— „ . — , — .—  3 . -~r~  > d’où  on  tire  g — x — r. 

— It  r+?-f*x  R-|-r-(-|7 

Parmi  les  nombreuses  questions  qui  se  rattaclient  à la  théorie  des  cou-  • 
rants  dérivés,  il  en  est  une  qui  a beaucoup  occupé  les  physiciens  et  qui 
n’est  pas  encore  résolue;  c'est  de'savpir  si  un  même  conducteur  peut  être 
traversé  en  même  temps  par  deux  courants  dirigés  en  sens  contraires.  On 
avait  cru  pouvoir  résoudre  la  question  en  prenant  deux  piles  semblables 
réunies  par  leurs  pèles  opposés  au  moyen  de  deux  fils  conducteurs  parai-  ■ 
lèles  : puis,  on  finissait  directement  ces  deux  fils  par  un  gros  fil  bon  con- 
ducteur transversal , en  ayant  soin  que  les  deux  circuits  partiels  formés 
ainsi  fussent  parfaitement  semblables,  ce  dont  on  s'assurait  eu  prenant 
pour  conducteur  transversal  le  fil  d'uh  galvanomètre  qui  ne  devait  éprouver 
aucune  déviation, -si  les-deux  circuits  partiels  étaient  parfaitement  égaux.  ' 
On  observait  alors  l’intensité  du  courant  transmis  à travers  les  deux  circuits 
partiels,  d'abord  avec  le  conducteur  transversal,  ensuite  quand  il  était 
enlevé;  or  cette  intensité  restait' exactement  la  même,  que  le  conducteur  y 
fût  ou  n’y  fût  pas,  d’où  l'on  concluait  qu'il  ne  transmettait  aucune  portion 
de  courant.  Il  est  facile  de  voir  qye  cette  constauce  dans  l’intensité  du  cou- 
rant peut  aussi  bien  s’interpn’ter,  en  admettant  que  le  conducteur  trans- 
versal transmet  par  dérivation  une  certaine  proportion  du  courant  de  cha- 
cune des  piles,  qu’en  admettant  qu’il  n'en  transmet  point.  11  n’y  a qu’à 
I /rendre,  pour  le  courant  de  chacune  des  deux  piles,  l’expression  du  courant 
dérivé  et  du  courant  partie),  pour  voir  que  l'addition  du  conducteur  transr 
versai  ne  fait  rien  changer  à l’égalité,  compensant  exactement  d’uh  côté 
ce  qu’elle  fait  perdre  «le  l’autre. 

On  voit  donc  qu’au  point  de  vue  pratique  la  question  n’a  point  d’impor- 
tance,  et  qu’elle  est  parfaitement  bien  résolue  par  la  théorie  des  courants 
dérivés.  Au  point  de  vue  théorique,  il  nous  semble  qu’il  est  difficile  d!ad- 
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mettiY  que  les  mêmes  molécules  successives  d'un  conducteur  puissent 
transmettre  à lu  fois  deux  courants  dirigés  en  sens  contraire.  En  effet, 
i|  faudrait  pour  cela  que  les  particules  fussent  à la  fuis  polarisées  dans 
deux  seus  opposés,  ce  qui  est  impossible.  Il  nous  parait  plus  problable 
que  si  les  deux  courants  contraires  sont  parlaitements  égaux,  les  deux 
polarisations  opposées  se  détruisent,  et  qu'uiosj  il  n’y  a aucune  propa- 
gation de  l'électricité.  Si  les  deux  courants  sont  inégaux,  les  molécules 
sont  polarisées  avec  une  intensité  égale  à la  différence  d’inteusité  des 
deux  courants;  il  ne  passe  par  conséquent  à travers  le  lil  conducteur 
qu’un  courant  qui  est  la  différence  des  deux  courants  contraires.  Les 
choses  se  passeraient  donc  dans  ce  cas  comme,  dans  celui  de  deux  couples 
oppusés,  cas  dans  lequel  nous  avons  été  amenés  à reconnaître  qu'il  n’y  a 
transmission  que  d’un  seul  courant  dû  à ta  différence  de  fore*1  électro- 
mol  lice  des  deux  couples,  ét  non  pas  de  deux  courants  indépendants  pro- 
duits séparément  par  chacun  des  couples  \ * - 

.Nous  avons  supposé  que  les  deux  courants  contraires  étaient  appelés  à 
laisser  à travers  la  même  lile  de  molécules,  ce  qui  est  le  cas  quand  ils 
aboutissent  exactement  aux  mêmes  points  des  deux  extrémités  d’un  même 
conducteur.  Mais  s’ils  n’abuutisseut  pas  aux  mêmes  points,  et  si  ce  con- 
ducteur a de  graudeS  dimensions,  il  nous  parait  très-probable  que  les  deux 
courants  peuvent  passer  eu  même  temps  en  sens  contraire,  et  qu’alors  ils 
sont  propagés  par  des  séries  différentes  de  molécules.  Toutefois,  il  est  dif- 
ficile, vu  la  tendance  à lu  dissémination,  soit  à l’expansion  du  cqUrant, 
qu’il  y ait  une  indépendance  complète  des  deux  courants,  et  que  leur  pré- 
sence simultanée  dans  (e  même  conducteur  ne  modifie  pas  la  ruute  qu’ils 
suivraient  s’ils  traversaient  seuls  et  séparément  ce  conducteur.  Il  y aurait 
là  une  étude  intéressante  à faire;  elle  avait  été  commencée  par.M.  Nobili*; 
niais  une  mort  prématurée  avait  empêché  ce  savant  et  ingénieux  physicien 
de  la  poursuivre  comme  il  comptait  le  Caire.  Espérons  qu’elle  sera  reprise 
cl  nous  ne  doutous  pas  qu'elle,  ne  conduise  à des  résultats  importante. 

NOTE  C.lp.  SS),  ‘ 

RELATIVE  AUX  LOIS  UES  DÉCHARGES  DES  BATTERIES  ÉLECTRIQUES. 

Voici  comment  lliess  est  parvenu  à établir  la  loi  de  la  proportionnalité 
de  la  portée  explosive  de  la  décharge  à la  densité  de  l'électricité  accumulée 
sur  le  conducteur  d’où  part  l'étincelle;  loi  qui. s’exprime  par  la  formule 

4 = *.^;  d exprimant  la  distance  à laquelle  a lieu  la  décharge,  soit  la  por- 
tée explosive,  q la  quantité  absolue  d’électricité  accumulée,  s la  surface  du 
conducteur  (le  rapport  - étant  ainsi  la  densité  moyenne  de  l’électricité), 

, 1 Voycj  plot  haut,  tome  li,  page  ta?,  ... 

* BibVothique  unwertcllr,  t.  LIX(t83&],  p.  268  et  t|(f. 
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-et  enlin  b étant  une.  constante.  Nous  avons  déjà  vu  que  les  expériences 
de  Ries  au  moyen  du  micromètre  à étincelles  déterminent  cette  constante  6 
et  donnent  une  vérification  remarquable  de  lu  loi,  tellement  qu'en  par- 
tant de  la  valeur  trouvée  |>our  6,  qui  est  0,833,  on  peut  sc  servir  de  la  for- 
mule ci-dessus  pour  en  tirer  7,  quand  on  connaît  rfet  1.  Mais  il  nous  reste 
à connaître  la  méthode  que  Riess  a suivie  pour  établir  la  loi.  Elle  consiste  1 
à faire  varier  la  distancé  des  disques  d’un  condensateur,  et  à mesurer,  au 
moyen  de  la  balance  de  torsion,  la  densité  de  l’électricité  libre  sur  le  . 
plateau  collecteur.  On  construit  ainsi  des  tableaux  où  se  trouvent  en  re- 
gard les  distances  des  plateaux  et  les  densités  correspondantes  de  l’élec- 
tricité  libre  Dans  une  seconde' série  d’expériences,  on  fait  passer  la  dis- 
tance des  disques  par  les  mêmes  valeurs  que  dans  la  première  série,  et  en 
mesurant  les  portées  explosives  au  moyen  du  micromètre  à étincelles,  on 
obtient  de  nouveaux  tableaux  où  se  trouvent  en  recarc!  les  distances  des 
plateaux  et  les  portées  explosives  corresporfdnntes.  Dès  lors,  il  ne  reste 
plus  qu’à  constater  qu’il  existe  approximativement  entre  les  densités  les 
mêmes  rapports  qu’entre  les  portées  explosives. 

L’appareil  condensateur  se  compose  de  deux  disques  en  laiton  supportés 
verticalement  sur  des  pieds  isolants,  et  dont  l’un,  le  condensateur,  est  dis- 
posé de  façon  à glisser  le  long  d'une  règle  graduée  dont  les  divisions  indi- 
quent les  distances  respectives  des  deux  disques.  A la  surface  extérieure 
du  collecteur  est  fixé  normalement  un  fil  conducteur  terminé  par  une  boule; 
c’est  la  densité  électrique  de  cette  sphère  qui  sert  de  mesure  à celle  du 
plateau  : la  détermination  de  cette  densité  se  fait  ensuite  avec  une  petite 
houle  d’épreuve,  qu’on  place  au  0“  de  la  balance  de  torsion,-  le  rapport 
des  angles  de  torsion  donne  le  rapport  des  densités  qui  varient  avec  la 
distance  des  disques  Riess  prend  pour  unité  la  densité  électrique  du  , 
collecteur  pour  une  distance  infinie  du  condensateur,  c’est-à-dire  lorsque 
celui-ci  n’agit  plps.  Voici  un  des  tableaux  ainsi  construits  : 

Distances  des  disques.,  «I  S0  I 20  | Il  I It  I S M | 3 | 1 

Densités.  I |è, 89710, 683|o,535|o,49î|o,335|0,28«|o,J33|o,  17] 

La  mesure  des  portées  explosives  se  fait  au  moyen  du  raicromètreà  étin- 
celles, dont  la  boule  fixp  communique  avec  la  sphère  dn  collecteur  et  la 
boule  mobile  avec  le  sol.  Voici  un  tableau  correspondant  au  précédent  et  ■< 

• Il  fini  remarquer  en  effet  qu’on  commence  par  charger  le  disque  collecteur, 
quand  il  est  bon  de  l'inQuencc  du  disque  condensateur,  dè  tonte  l'électricité  que 
peu!  lui  'transmettre  la  source  avec  laquelle  il  est  en  communication,  puis  oq 
approche  graduellement  le  collecteur  de  manière  h diminuer  constamment  la 
quantité  d’électridté  libre,  qui  doit  en  effet  devenir  d'autant  moindre  que  les  dis- 
ques sont  pins  rapprochés,  la  quantité  totale  d'éleetridté  restant  toujours  con- 
sume. — C’est  cette  quantité  fibre  dont  on  compare  la  densité  et  la  portée  ex- 
plosive. . f ' • ' 
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dans  lequel  l'unité  de  |>ortéc  explosive  est  celle  qu’on  trouve  pour  une 
distance  infinie  des  disques. 

Distances  des  disques.  « I 50  J 20  I 40  | x I 2 
Portées  explosives.  I |o,9U|0, 687  (0,451  [«,27210, 105 

On  voit,  en  comparant  les  deux  tableaux,  que  les  résultats  numériques 
concordent  d’autant  mieux  que  la  distance  des  disques  est  plus  grande,  ce 
qui  tient  sans  doute  à l’influence  de  la  boule  mobile  sur  la  fixe,  influence 
dont  l’énergie  s'accroît  très-rapidement  lorsque  les  deux  boules  se  rap- 
prochent. C’est  au  moyen  d’un  grand  nombre  d’expériences  analogues  à 
celles  dont  les  résultats  sont  contenus  dans  les  tableaux  ci-dessus,  que  Riess 
parvient  à la  loi  importante  que  la  distance  explosive  en  un  point  du  disque 
collecteur  est  proportionnelle  à la  densité  électrique  en  ce  point. 


NOTE  D (p.  <57  et  1T0),  • 

relative  au  thermomètre  électrique  et  au  réchauefehext  des  ras 

PAR  1.E  PASSAGE  DE  l’ÉLECIKICITÉ  DV.NAIUQUE. 


Voici  la  manière  dont  Riess  établit  la  formule  qui,  dans  le  lheftnomètre 
électrique,  donue  la  température  du  fil  traversé  par  la  décharge,  quaud 
on  a observé  l’abaissement  du  liquide  dans  le  tuhe  thermométrique. 

Soit  T la  température  du  fil  au  moment  où  la  décharge  passe.  C’est 
celle  qu'il  s’agit  de  déterminer.  L’écbaulTement  du  lil  élève  la  tempéra- 
ture de  l’air  du  ballon  et  le  fait  passer  de  t à sa  force  élastique  augmente 
par  conséquent,  et  devient  p'  de  p qu’elle  était;  or,  on  a la  relation  sui- 


vante : 


ré  -I -{*«<'  f — f 

: — = . ou  p — P=P~ 


1^77’ 


t 


-,  dans  laquelle  * est  le  coefficient 


r+t 

; a \ » * » 

de  dilatation  de  l’air,  et  p la  pression  barométrique  observée  au  moment 
de  l’expérience  que  nous  désignerons  plus  bas  par  b. 

Soit  • le  nombre  de  divisions  parcourues  par  le  liquide  (l’unité  employée 
par  Riess  est  la  ligne),  soit  o l’angle  que  Tait  la  direction  du  tube  gradué 
avec  la  verticale;  6 cos.  ? est  la  hauteur  de  la  cokmne  du  liquide  déplacée 

par  la  forcé  élastique  de  l’air  du  ballon,  et  « 9 la  hauteur  de  cette 

colonne  ramenée  à ce  qu’elle  serait  si  le  liquide  était  du  mercure.  Ou 

aurait  donc  6-j-— ll>-?  — p',  g,  l’on  ne  tenait  pas  compte  du  changement 

Il  f 

de  volume  de  l’air.  Or,  soit  K le  volume  primitif  de  l’air  exprimé  en  lignes 
cubes,  soit  d la  section  du  tube;  le  rapport  des  deux  volumes  ôccupés 
par  la  même  masse  d’air  est,  en  faisant 
•-  K M-«  . , S 1.  «icoa.  9\ 


k 


ou  1+^.  On  a donc  : p = (l  + |l 
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En  remplaçant  p et  p'  par  leurs  valeurs  dam  la  première  équation  ci- 
dessus  et  ordonnant  par  rapport  à 8,  on  arrive  à l’équation  suivante  ; 


( b"  1 k 

V kub  [t'—t) 

NCOS.  Ÿ ' 

ce  qu<  donne,  en  posant 

’ r cos.  f 

k+eb 

2 2 


8 = - 


k+eb 


[/'  + 


kkeb 


|(;+0  <*+'*)[ 


(t'-t) 

2 


Le  développement  de  l'expression  qui  est  sous  le  radical  donne,  lorsque  k 
est  très-grand  par  rapport  aux  autres  quantités  qui  y entrent,  ce  qui  est 
le  cas  ici,  une  série  très-convergente  dont  les  deux  premiers  termes  suf- 
fisent pour  toutes  les  valeurs  (l'—t)  qui  peuvent  se  présenter  dans  les 
expériences.  On  a ainsi  pour  8 l’expression  Tort  simple  : 

“x rM|l). 


G+')(î+‘) 


Il  g’agit  d’exprimer  maintenant  l’élévation  de  température  du  lil  en  fonc- 
tion de  l’élévation  de  température  de  l’air  du  ballon  ; c'est  dans  cette 
portion  de  son  calcul  que  Riess  néglige  l’action  de  l’enveloppe  de  verre 
sur  l’air  qu’elle  contient;  mais  nous  avons  déjà  dit  que  cette  action  calo- 
rifique est  négligeable,  car  l’abaissement  du  liquide  a lieu'  dans  un  temps 
très-court,  et  la  différence  des  températures  de  l’enveloppe  et  de  l’air  est 
toujours  extrêmement  faible.  Soit  donc  M la  masse  du  fil  qui  traverse  le 
ballon,  C sa  chaleur  spécifique,  m et  c les  mêmes  éléments  pour  l’air. 
Quand  l’équilibre  des  températures  s’est  établi,  on  a nécessairement  la 
relation  suivante  : 

_ (T— ()MC=(f'-t)«c,  d’où  T — ( = (<’-/) 

Kiess  remplace  ici  m par  ( , en  appelant  (i  la  masse  d’air  qui  rempli- 

rait ce  même  volume  du  ballon  à la  température  0°  et  sous  la  pression 
de  t ligne.  En  faisant  ainsi  entrer  dans  l’expression  de  m les  valeurs  de 
t et  de  b,  il  arrive  ensuite  à pouvoir  comparer  entre  elles  les  expériences 
dans  lesquelles  ces  éléments  ne  sont  plus  les  mêmes.  On  a donc  : 

'«O 

En  éliminant  maintenant  (<’—<)  entre  les  équations  (1)  et  (2),  «u  ar- 
rive à la  relation  suivante  : .*  ' , ■ 


T — < = * [([+')  ,(fj+  ï)  Gio’l+.i)  + 0 


(3), 
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d'après  laquelle  on  voit  que  l'élévation  de  température  du  (il  est  propor- 
tionnel à y,  pourvu  que  l et  6 soient  constants. 

Il  est  facile,  du  reste,  de  montrer  que  les  erreurs  qu'on  commet  en  se 
servant  de  la  formule  (3)  sont  beaucoup  moindres  que  l’erreur  inévitable 
qu’entraîne  l’expérience,  et  que  cette  erreur  dépasse  les  corrections  qu’il 
faudrait  introduire,  en  supposant  que  t et  b ne  fussent  pas  constants.  Il 
suffit  pour  cela  de  différentier  successivement  l’équation  (1)  par  rapport 
à 6 et  à t,  comme  l’a  fait  Riess;  les  expressions  qu’on  trouve  pour  d 8 con- 
firment complètement  notre  assertion. 

En  elfet,  la  différentielle  de  la  valeur  de  » par  rapport  à 6 est  : 


JA  c k 

_ MC  (î  + a Q eb* 

® / î v / 


G‘ft+0  (mc1^?)+i) 


8 <16. 


Pt  elle  est  par  rapport  à £ 

d 6 = '- 


: 8 dt 


Dans  le  cas  très-défavorable  où  un  fil  de  platiqe  de  0',  1 de  diamètre 
et  do  J»1  de  longueur  serait  placé  dans  le  ballon,  on  a : . - .’ 

1°  • Si  la  hauteur  barométrique  varie  de  360  à 360  -j-  d b , d.b 
= 0,000385  B d b. 

2°  Pour  uue  variation  de  température  de  13°  à 1 5°-hD,  d 8=0,6000063  bdi . 

C’est  au  moyeu  du  tliermomètre  électrique  dont  nous  venons  de  donner 
la  théorie,  que  Riess  a établi  ses  belles  lois  sur  le  réchauffement  opéré 
par  les  décharges  électriques.  Nous  avons,  rapporté  les  plus  importantes 
de  ces  lois  dans  le  corps  de  l’ouvrage,  p.  162  et  suiv.,  et  notre  intention 
était  de  les  reproduire  toutes  ici  avec  détails;  mais  nous  avons  été  arrêtés 
par  la  nécessité  de  conserver  une  juste  proportion  dans  l’éteudue  à don- 
ner à chaque  partie  du  vaste  sujet  qui  fait  l’objet  de  cet  ouvrage,  pour  ne 
pas  dépasser  les  limites  que  nous  nous  sommes  imposées.  Nous  renvoyons 
donc  ceux  de  nos  lecteurs  qui  désireraient  connaître  ces  détails  à l’excel- 
lent traité  de  Rioss  sur  l’électricité  de  frottement  (Oie  Lehre  vou  der  Rai- 
btmgs  fUctrieitat  ion  P.-T.  Riess,  Berlin,  1853)  ; il  est  impossible  de  pré- 
senter d’une  manière  plus  complète  cette  partie  spèciale,  mais  importante, 
des  phénomènes  électriques. 

NOTE  E (p.  315). 

relative  a la  DÉCOMPOSITION  ÉLBCTROLTTI0UE  I1ES  COMPOSÉS  CO.MrLF.XES. 


Nous  n'avons  pu  donner  dans  le  texte  qu’un  extrait  très-sommaire  des 
recherches  de  .MW.  Daniell  et  Miller  sur  ce  sujet;  c’est  pourquoi,  nous 
tenons  à compléter  dans  cette  note  la  lacune  qui  est  résultée  de  la  néces- 


Digitized  by  Google 


NOTE  E.  DÉCOMPOSITION  ÉLECTROLYTIQUE  DES  COMPOSÉS  COMPLEXES.  843 
sité  où  nous  «'lions,  pour  ne  pas  trop  allonger,  de  supprimer  tous  les 
développements  qui  n’étaient  pas  indispensables. 

MM.  Uaniell  et  Miller  ont  fait  usage  dans  leurs  expérience*  de  leur  appa- 
reil à trois  cellules,  sé|>arées  par  deux  diaphragmes  en  vessie, et  disposé  de 
façon  qu'on  pouvait  recueillir  les  gaz  dégagés  dans  les  deux  cellules  extrêmes 
à la  surface  de  deux  électrodes  de  platine  qui  y plongeaient.  I n voltamètre  à 
eau  acidulée  était  dans  le  circuit  pour  mesurer  la  force  élcctromolrice.  Les 
trois  cellules  étaient  remplies,  soit  du  même  liquide,  soit  du  liquides  dif- 
férents. Les  premiers  essais  ont  porté  sur  les  phosphates  et  ont  prouvé 
que  les  trois  hydrates  d’acide  pbosphonque  constituent  trois  acides  essen- 
tiellement distincts  qui,  lorsqu'ils  sont  dégagés,  par  l’action  voltaïque,  de 
leurs  trois  combinaisons  salines  correspondantes,  sont  transportés  dons 
le  circuit  comme  trois  oxÿphosphions  distincts.  Ce  résultat  se  déduit  d'une 
manière  évidente  de  la  comparaison  de  l’hydrogène  dégagé  avec  l'acide 
transporté , dans  les  cas  où  l’on  Soumet  successivement  à l’électrolyse  le 
phosphate  ntouobasique  dé  soude  et  les  phosphates  hibasique  et  triba- 
sique  du  même  alcali. 

Des  expériences  faites  avec  des  arséniates  et  des  aroénites  de  potasse,  • 
avec  des  carbonates  et  des  oxulates,  avec  des  sulfates,  des  subites  et  des 
hyposullites,  ont  conlirmé  MM.  Uaniell  et  Miller  dans  la  manière  d’euvi- 
sager  l'électrolyse , à laquelle  les  avaient  conduits  leurs  premières  re- 
cherches. Mais  l’emploi  des  dissolutions  de  ferrocyauure  de  potassium, 
celui  des  sels  doubles,  tels  «|uc  1er  sulfates  «le  cuivre  et  de  potasse,  du 
magnésie  et  de  potasse,  leur  avaient  donué  des  résultats  diflicilcs  à conci- 
lier avec  les  théories  reçues  de  1'élecj.rolysc.  Nuus  ne  rapporterons  pas 
ici  toutes  ce»  expériences  dont  ou  pept  trouver  le  détail  dans  le  Mémoire 
de  MM.  Uaniell  et  Miller,  inséré  dans  les  Trans.  Phil.  de  ta  Soc.  H.  de. 
Londres  de  1814, 1 n partie.  Nous  nous  contenterons  de  donner  les  conclu- 
sions qu'en  avaient  tirées  les  auteurs,  conclusions  qui  consistent  à distin- 
guer les  électrolytes  en  plusieurs  classes,  savoir  : 

. 1°  Ceux  qui  consistent  en  ions  1 simples  ou  élémentaires,  et  qui  sont 
cuiiqiosé's  d’un  simple  équivalent  de  métal  ou  d'hydrogène  pour  cation  ', 
et  d’un  simple  équivalent  d'uu  élément  non  métallique  pour  anion  ' ; ce 
sont  les  électruly tes  simples  ; 

2*  Ceux  qui  sont  composés  d’un  simple  équivalent  d'uu  cation  composé 
qui  prend  la  place  du  métal  et  d’un  simple  équivalent  d’un  union  non 
métallique  ; tel  que  A t ll4  Chl.  (hydrochlorate  d’ammoniaque)  | 

3°  Ceux  qui  sont  composés  d’uu  simple  équivalent  d'uu  union  conqiosé 
qui  prend  la  place  d'un  anion  élémentaire  non  métallique  et  d'un  simple 

1 MM.  Daniell  et  Millèr  appellent,  avec  Faraday,  ions  les  produit*  de  la  décom- 
position électrolytique  d'une  lubtlanoe  quelconque  capable  d'élro  électrolysée, 
cations  ceux  de  ce*  produit*  qui  se  dégagent  à l’électrode  négatif,  et  unions  au 
positif.  . 
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équivalent  d'un  cation  élémentaire,  métal  ou  hydrogène;  tels  que  H,  AzC, 
(acide  hydrocyanique),  K,  S O 4 (sulfate  de  potasse),  etc.  ; 

4®  Ceux  qui  sont  composés  d’un  simple  équivalent  d’un  cation  composé 
et  d’un  simple  équivalent  d’un  anlon  composé,  tels  que  Az  H4  S O»  (su  lia  le 
d’ammoniaque). 

Ces  quatre  classes  d’électrolytes  peuvent  être  désignées  sous  le  nom 
ü'  électrolytes  monobasiqtits,  vu  que  pour  électrolyser  de  simples  équiva- 
lents de  ces  électrolytes,  il  suffit  d’un  équivalent  de  force  électrique  tel 
que  le  donne  l’indication  du  voltamètre. 

Reste  une  cinquième  classe  d’électrolytes  que  les  auteurs  désignent  sous 
le  nom  de  polybasiqucs  ; ils  se  composent  de  deux  ou  plusieurs  équiva- 
lents d’un  cation  métallique  (ou  hydrogène),  ou  de  simples  équivalents  de 
deux  ou  plusieurs  cations  métalliques  (ou  hydrogène),  tandis  que  Yanion 
consiste  en  un  simple  équivalent  d’un  ion  composé;  tel  est  le  ferro- 
cyanure  de  potassium.  Dans  ce  cas  et  dans  celui  en  général  des  électro- 
lytes polybasiques,  il  faut,  pour  l'électrolyse  d’un  seul  équivalent  de  l’élec- 
trolyte, autant  d’équivalents  de  force  électrique  qu’il  y a d’équivalents  de 
métal  ou  d'hydrogène  dans  le  cation , 

Parmi  les  anomalies  signalées  par  MM.  Daniell  et  Miller,  nous  citerons 
la  remarque  qu’ils  ont  faite,  que  ce  n’est  pas  toujours  par  le  transport  à 
chaque  électrode  d’un  demi  équivalent  exactement  du  cation  et  de  Yanion 
que  se  fait  la  décomposition  de  l’électrolyte;  mais  il  arrive  dans  quel- 
ques cas  qu'il  y a transport  à l’électrode  positif  d’un  équivalent  entier  de 
l’anfon , pendant  qu’un  équivalent  entier  du  cation  reste  libre  à l’électrode 
négatif;  quelquefois  il  y a transport  de  plus  ou  de  moins  d'un  équivalent 
dans  les  deux  directions  opposées,  de  telle  façon,  cependant,  qu'un  équi- 
valent entier  de  matière  se  trouve  transporté  en  tout  vers  l’un  ou  l’autre 
électrode.  En  d’autres  termes, ilya  toujours  transport  d’une  quantité  totale 
de  matière  capable  d’exercer  un  équivalent  de  force  chimique;  de  sorte 
que,  lorsque  fanion  transporté  à l’électrode  positif  excède  un  demi  équi- 
valent, le  cation  transporté  à l’électrode  négatif  est  en  moins  dans  une 
proportion  exactement  égale  & celle  dans  laquelle  Yanion  est  en  plus- 
à l’électrode  positif;  mais  l’anion  et  le  cation  qui  sont  dégagés  à l’état 
libre  à chaque  électrode  sont  toujours  en  proportions  équivalentes.  Jamais 
cependant  on  n’observe  le  transport  d’un  équivalent  entier  de  cation  avec 
une  absence  Complète  de  fanion. 

MM.  Daniel  et  Miller  croient  voir  dans  les  résultats  de  leurs  recherches 
une  objection  sérieuse  contre  les  théories  moléculaires  de  l'électrolyse, 
telles  qu’elles  ont  été  formulées  par  Grolthus  et  par  M.  Daniell  lui- 
méme,  et  telles  que  nous  les  avons  exposées.  Nous  croyons  au  contraire 
que  toutes  les  anomalies  ou  exceptions  apparentes  à ces  théories  que  peu- 
vent présenter  les  faits  observés  par  les  savants  anglais,  s'expliquent  très- 
bien,  si  on  a égard  à l’observation  si  juste  de  M.  d’Atmeida  que,  dans 
Péleetrolyse  des  dissolutions,  il  faut  tenir  compte  du  pouvoir  conducteur 
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îles -différentes  parties  du  mélange  qui  forment  la  dissolution,  de  telle 
façon  que  ce  sont  les  plus  conductrices  qui  sont  électrolysées,  et  que.  les 
substances  qui  se  montrent  aux  électrodes  sont  souvent  des  produits 
secondaires.  (Voyez,  pour  plus  de  détails,  sur  les  recherches  de  M.  d’Al- 
ineida,  son  Mémoire  origipal,  Annal  des  Sc.  Phys.  ( Bibl . Unie.  ),  t.  XXIX, 
|>.  3,  dont  nous  avons  exposé  les  principaux  résultats  dans  le  corps  de 
l'ouvrage,  p.  323  etsuiv.) 

NOTE  F. 

MÉTHODE  DE  H.  POGGBNDORFF  POUR  LA  DÉTERMINATION  DE  LA  FORCE 
ÉLECTROMOTRICE  D'IJN  COCHANT  A FORCE  NON  CONSTANTE. 

La  méthode  de  M.  PoggendorIT  diffère  essentiellement  de  toutes  les 
autres,  eu  ce  qu’elle  mesure  non  le  courant  lui-même,  mais  la  tendanca 
à lu.  formation  du  courant.  Or,  conque  dans  les  courants  à force  non 
constante,  c'est  l’action  du  courant  lui-même  qui  donne  naissance  aux 
causes  perturbatrices  qui  en  détruisent  la  constance',  il  est  évident  que  ces 
causes  n’existent  plus  du  moment  que  le  courant  n’entre  pas  en  activité.  Il 
s'agit  donc  de  compenser  le  courant  à force  non  constante  par  un  courant 
à force  constante,  et  de  déduire  de  la  mesure  de  celui-ci  la  force  électro- 
motrice du  premier;  l’on  ne  peut  pas,  il  est  vrai,  créer  des  courants 
hydro-électriques  dont  les  forces  électromotrices  aient  des  valeurs  déter- 
minées ; mais  l’on  peut,  une  fois  que  l’on  a une  pareille  force  d’une  na- 
ture constante,  err  détourner  à volonté  une  partie  aliquote  quelconque  et 
l’employer  à cette  compensation. 

Soit  A le  couple  à force  constante,  B le  couple  à force  non  constante; 
les  deui  métaux  positifs  sont  joints  ensemble  au  point  P,  les  deux 
négatifs  au  point  N , et  ces  deux  points  de  jonction  sont  réunis  par  le 


conducteur  0.  Considérons  les  quantités  suivantes  : 

' » 

Dans 

0 

A 

R 

Force  électromotrice 

U 

tf 

a». 

Résistance 

r 

r • 

r"  . ’ 

! 

Intensité  du  courant 

Quand  A agit  seul 

* 

• «' 

i" 

Quand  B agit  seul 

V 

• »'» 

t". 

Quand  A et  B agissent  ensemble 

I 

V 

1" 

D’après  le  principe  que  les  courants  produits  par  chaque  couple  s’a- 
joutent ou  se  retranchent  suivant  leurs  directions,  sans  se  troubler,  on 
obtient  les  équations  suivantes  : 

l = i + '«  I i 

. . I'  = *’  — f't  ) (1).  - 

..  i"=iw\ 
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„■  l>s  lois  de*  courant*  dérivé»  donnent  le*  deux  relation»  qui  suivent,  en 
supposant  que  le  couple  A soit  seul  en  activité. 

, t'=al-j-l*  . . 

ir=  «"r"  i=  H',  h'  désignant  l'un  quelconque  de  ce*  deux 
produits;  deces  deux  équations  l’on  tire  h'  — t'  |^  l _,  1 


F+p/ 


1 , 1 


Or  - -J-  est  la  résistance  du  système  conducteur  formé  par  O et  le 

eouple  B;  donc  h'  représente  la  force  électromotrice  dans  ce  système,  d’où 
il  résulte  l’équation 

l’r'  + h’-e'. 

qui  exprime  que  la  force  électromotrice  du  circuit  est  égale  à la  somme 
des  forces  électromotrices  des  différentes  portions  longitudinales  de  ce 
circuit. 

De  ecs  trois  équations,  on  tire  les  valeurs  de  i,  f et  V en  faisant  pour 
abréger  t = |-f  p-  . ' . 

i — — = D <_ 

r"»r  r'ir'  f t r" 

On  trouve  de  la  même  manière  les  valeurs  de  i, , i,'  et  i,",  en  suppo- 
sant que  B seul  soit  en  activité. 

Les  équations  (1)  deviennent  maintenant 

's  r V.r'T  r") 

,,_J  f*  {’/-*) 

~ tf'  \ ^ r”) 

„_j  /rfrr-i)  *\ 

' ~ *r"  V.  r*  r J 

Exprimons  maintenant  que  l'intensité  du  courant  dans  le  couple  B est 
nulle. 

I"  — 0. 

; y 

ce  qui  donne  : 


e"  = 


r-f  r 


c (1). 


Substituant  celte  valeur  de  dans  les  deux  autres  équations , oii 
trouve  : - 

r + r 

et  cette  relation  comparée  u la  précédente  donne  ; 

' e"  = r 1 {2). 

Ainsi,  au  moyen  d’un  galvanomètre  placé  dans  le  circuit  de  B,  on  s'as- 
surera qu’à  chaque  instant  ou  a F'  =0  et  on  se  servira  des  relations  (1) 
et  (2)  pour  déterminer  e"  qui  est  la  force  électromotrice  du  couple  à force 
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non  constante.  M.  PoggendorIT,  en  appliquant  chacune  de  ces  detlv  For- 
mules, a été  conduit  aux  deux  procédés  suivants. 


Premier  procédé  : 

Soit  B un  couple  ordinaire  de  zinc  et  de  cuivre  à un  seul  liquide;  on 
choisit  pour  A,  un  couple  à force  constante  et  considérable,  par  exemple 
un  couple  de  Grove.  On  fait  communiquer,  au  moyen  d’un  lil  conducteur 
a,  les  plaques  de  zinc  des  deux  couples,  et  au  moyeu  du  fil  b,  le  zinc  de  B 
avec  le  platine  de  A ; enfin  on  joint  par  le  fil  c,  cette  plaque  de  platine 
avec  le  cuivre  de  l'autre  couple  ; le  fil  c renferme  un  galvanomètre  très- 
sensible. 

Dans  cet  état  de  choses,  le  fil  a et  les  liquides  de  A donnent  la  résis-  - 
tance  r‘,  le  fil  b la  résistance  r,  et  lorsque  ces  deux  résistances  ont  entre 
elles  un  certain  rapport,  il  n’y  a pas  de  courant  dans  le  fil  e,  ni  par  con- 
séquent dans  le  couple  11  ; on  arrive  à ce.résultat  en  modifiant  peu  à peu  la  ’ 
longueur  de  b,  jusqu'à  ce  que  l'aiguille  du  galvanomètre  ne  dévie  plus  du  0 
et  en  ayant  soin,  après  chaque  approximation,  de  laisser  pendaut  quelque 
temps  le  circuit  B ouvert  pour  faire  disparaître  toute  trace  de  polarisation, 
l’ne  fois  l’équilibre  bien  établi,  M.  POggendoriï  mesure  la  résistance  de  b 
avec  la  plus  grande  exactitude  possible  ; les  éléments  du  couple  de  Grove 


ont  été  déterminés  par  les  procédés  ordinaires,  et  l’on  trouve  e"  par  la  for- 
i r + r*  , ' 

mule  «"  = — ! — « . v . » ■ 


M.  PoggendorIT  a obtenu  une  vérification  de  cette  méthode  en  mesurant 


la  force  électromotrice  d’un  couple  de  Daniell,  déjà  obtenue  par  le  procédé 
de  Ohm. 


„ ... . . ...  I Grove.  e'  = 23,886.  e”  . 

Méthode  & ohm-  j Daniell.  t"  = 13,433.  e"  ” 1 ’677‘ 

, . , , . I r'  = 33,03.  e'  r-f  é , 

Méthode  de  compensation.  { _ = 1,668. 


Second  procédé  : 

On  dispose  les  deux  couples  de  la  même  manière  que  précédemment: 
seulement,  il  faut  introduire  dans  le  fil  6 un  galvanomètre;  lorsqu’on  s'est 
assuré  que  le  courant  du  fil  c est  annulé,  on  mesure  la  résistance  de  b et 
l’intensité  du  courant  qui  le  traverse  ; si  l'on  se  sert  d’une  boussole  des 
sinus,  en  appelant  «t  l’angle  de  dévjation  de  l’aiguille,  on  a pour  e*. 

e*  = r sin  s. 

te  procédé  a sur  le  premier  cet  avantage  que,  * contenant  implicite- 
ment e'  et  r',  lors  même  que  ces  éléments  viennent  à varier  dans  l’inter- 
valle des  expériences  successives,  ils  entrent  toujours  dans  le  calcul  avec 
leurs  véritables  valeurs,  puisque  la  détermination  de  * se  fait  pour  chaque 
expérience  ; dans  le  premier  procédé,  il  faut  dans  ce  cas  déterminer  de 
temps  en  temps  la  force  éiectromotrice  et  la  résistance  du  couple  à force 
constante,  ce  qui  nécessite  uu  travail  assez  long.  M.  PoggendorIT,  en  compa- 
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rant  ces  deux  procédés,*  a montré  qu'ils  s’accordent  avec  un  grand  degré 
d'exactitude. 

NOTE  G (p.  760). 

■v*  ' , • 

RELATIVE  A LA  THÉORIE  MATHÉMATIQUE  DE  LA  PILE. 

Nous  avons  établi,  dans  le  chapitre  premier  de  notre  quatrième  partie, 
comme  une  des  lois  générales  de  la  propagation  de  l’électricité,  que 
Vintensité  d'un  courant  dans  un  circuit  fermé  est  proportionnelle  à la 
somme  algébrique  des  forces  électromotrices  qui  sont  développées  par  une 
cause  quelconque  dans  les  différentes  parties  de  ce  circuit  (ces  forces  étant 
prises  avec  leurs  signes),  divisées  par  la  somme  des  résistances  que  pré- 

g 

sente  ce  circuit  : 1 = Cette  loi,  que  Ohm  le  premier  a énoncée  avec 

cette  rigueur  mathématique,  en  la  déduisant  de  considérations  ù priori, 
a été  vérifiée  expérimentalement,  comme  nous  l’avons  vu,  par  Faciliter  pour 
des  circuits  hydro-électriques,  et  par  Pouillet,  pour  ces  mêmes  circuits, 
ainsi  que  pour  les  circuits  thermo-électriques.  Mais  dans  sa  généralité,  la 
loi  s’applique  à toute  espèce  de  circuits  aussi  bien  qu’à  ceux  que  nous 
venons  de  désigner,  et  en  particulier  aux  circuits  dans  lesquels  la  force 
électromotrice  est  développée  par  l’action  inductrice  qu’exerce  sur  eux, 
dans  une  de  leur  portion  plus  ou  moins  longue,  l’approche  d’un  aimant 
ou  d’un  courant  électrique  fermé.  Elle  est  donc  indépendante  de  la  nature 
de  la  force  électromotrice,  et  par  conséquent  aussi  de  toute  espèce  d'hypo- 
thèse qu’on  peut  faire  sur  cette  nature.  On  peut  avoir  un  circuit  fermé  sans 
qu'il  n’y  ait  encore  aucun  courant  qui  y circule;  tel  est  le  cas  d’un  circuit 
thermo-électrique  dont  toutes  les  parties  sont  à la  même  température,  d’un 
circuit  destiné  à l'induction  avant  qu’on  l’ait  soumis  à l’action  inductrice; 
ces  circuits  possèdent  une  force  de  résistance,  qu’ils  opposeront  toujours 
la  même  à tout  courant  qui  les  parcourra,  que  ce  courant  provienne  ou 
d’une  force  értctromotrice  qui  leur  soit  extérieure,  ou  d’une  force  électro- 
motrice  qui  soit  provoquée  dans  une  ou  plusieurs  parties  d’eux-mêraes, 
par  exemple,  en  chauffant  les  points  de  contact  impairs  des  portions  hété- 
rogènes du  circuit  thermo-électrique,  en  déterminant  l’action  inductrice 
sur  une  certaine  portion  du  circuit  destiné  à être  induit. 

Ou  trouve  dans  le  Traité  de  Physique  de  M.  Pouillet 1 l’exposition  dé- 
taillée des  expériences  et  des  calculs  très-simples,  au  moyen  desquels  ce 
savant  physicien  est  parvenu  à établir  la  formule  générale  de  l’intensité 
d’une  pile  composée  d'un  nombre  n de  couples,  dont  l'intensité  et  la  ré- 
sistance individuelles  sont  données.  11  faut  en  outre  connaître  la  résis- 
tance a des  conducteurs  communs  dans  laquelle  est  comprise  celle  du 

1 Éléments  de  physique  expérimentale  et  de  météorologie,  par  M.  Pouillet. 
Cr  édition,  1 A 53 p 1,  I,  p.  03 1 et  stiiv. 
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galvanomètre  à sinus  ou  à tangente  destiné  à mesurer  l’intensité  du  cou- 
rant de  chaque  couple,  et  ensuite  de  ia  pile  entière,  et  la  résistance  l du 
fii  qu’on  ajoute  au  circuit;  toutes  ces  résistances  sont  données  en  longueurs 
réduites  d'un  même  fil  de  cuivre.  M.  Pouillet  arrive  ainsi  à cette  formule 
S ri 


générale  : 


-,  dans  laquelle  zri  exprime  la  somme  des 


X r — a (a — 4 )-§-* 3 
produits  de  i,  et  r,,  de  I,  et  r,  etc.,  I,  et  r,  étant  l’intensité  et  la  résis- 
tance individuelles  du  premier  couple,  I,  et  r,  celles  du  second,  etc.,  s r 
étant  la  somme  des  résistances  r,r„  etc., de  chaque  couple.  11  est  facile  de 
voir  que  Sri  est  la  somme  des  forces  électromotrices  c,  e,  des  couples, 

puisque  i,  =*  — et  par  conséquent  i,  r,  = e,.  Ainsi  la  formule  générale 

ri 

établie  par  M.  Pouillet,  au  moyen  d'expériences  directes,  est  toujours  la 

g 

même  que  j— p*.  Il  faut  seulement  faire  attention  ici  que  M.  Pouillet  re- 
l*T* 

tranche  de  la  somme  des  résistances  s r ou  R,  autant  de  fois  la  résistance 
du  conducteur  commun  (galvanomètre  qui  a servi  à la  mesure)  qu'il  y 
a de  couples  moins  un,  ce  qui  tient  à ce  que  la  résistance  de  chaque  cou- 
ple a été  déterminée  individuellement  au  moyen  de  ce  galvanomètre  mis 
dans  son  circuit,  lequel  se  retrouve  bien  dans  le  circuit  de  la  pile  eutière, 
mais  une  fois  seulement,  et  non  pas  n fois,  c’est-à-dirc  non  pas  autant  de 
fois  qu’il  y a de  couples.  Il  faut  donc  retrancher  cette  résistance,  qui  se 
trouve  implicitement  comprise  daus  celle  de  chaque  couple,  autant  de  fois 
qu’il  y a de  couples  dans  la  pile  moins  un. 

En  opérant  ainsi,  M.  Pouillet  trouve  un  accord  complet  entre  les  valeurs 
que  l’expérience  directe  lui  donne  pour  l’intensité  du  courant  de  piles 
composées  d’un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  couples,  et  celles  qu'il 
tire  de  la  formule  en  y introduisant  les  valeurs  numériques  que  l’expé- 
rience lui  avait  données  pour  l’intensité  et  la  résistance  individuelles  de 
chacun  des  couples  dont  la  pile  est  formée. 

Dans  le  cas  ordinaire  où  les  couples  de  la  pile  ont  tous  la  même  inten- 
sité, la  formule  devient  : ,wr  , , et  si  a est  très-petit  par 

rapport  à r,  ce  qui  peut  arriver  facilement,  elle  devient  : 


nri 


Si  on 


' nr-\-ï 

exprime  l en  fraction  de  r de  manière  qu’on  ait  1 = p r,  la  formule  de- 
vient : > et  si  p est  très-petit  par  rapport  à »,  c’est-à-dire  si  le  con- 

ducteur qu’on  ajoute  au  circuit  ou,  ce  qui  revient  au  même,  qui  réunit  les 
pôles  de  la  pile  est  très-bon,  soit  par  sa  nature,  soit  par  ses  dimensions, 
et  qu’en  même  temps  le  nombre  des  couples  soit  très-grand,  alors  la  for- 
mule devient  : -jp  ou  t,  c'est-à-dire  que  l'intensité  de  la  pile  est  égale  à 
celle  d’un  couple;  tel  est  le  cas  par  exemple,  comme  uous  l'avons  vu 
H.  54 
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m 

(p.  rt02  et  suiv.),  d'une  pile  thermo-électrique  composée  d'un  certain  nombre 
de  couples  semblables  ajoutés  bout  à bout  de  manière  à former  à eux  seuls 
le  circuit  complet,  sans  conducteur  interposé,  car  alors  on  a p = o.  Si  au 
contraire  p est  très-grand  par  rapport  à n,  c’est-à-dire  si  le  conducteur 
interposé  est  un  fil  fin  et  long,  ou  un  liquide  qui  présente  une  grande  ré- 
sistance, tandis  que  d'un  autre  côté  r ou  la  résistance  de  chaque  couple 

est  petite,  alors  n disparait  devant  p et  la  formule  devient  ^ ; c’est-à-dire 

que  l’intensité  de  la  pile  est  proportionnelle  au  nombre  de  ses  couples; 

ce  cas  se  réalise  exactement  quand  P = - c’est-a-dire  quand  les  pôles  de 

la  pile  sont  isolés,  la  tension  de  chacun  d’eux  est  alors  en  effet  exacte- 
ment proportionnelle  au  nombre  des  couples.  Du  reste,  les  deux  cas  ex- 
trêmes que  nous  venons  de  supposer  sont  les  deux  limites  entre  lesquelles 
l’intensilé  d’une  pile  quelconque  est  nécessairement  comprise;  dans  les 
cas  ordinaires,  cette  intensité  a donc  une  valeur  comprise  entre  ces  li- 
mites *. 

Après  ce  coup  d'œil  général  sur  les  lois  mathématiques  qui  régissent 
l’intensité  des  courants,  venons-en  à savoir  comment  on  peut  connaître 
ou  obtenir  le  maximum  d’effet  utile  d’une  pile.  Nous  suivrons  pour  cela 
la  méthode  décrite  par  M.  I’oggendorff,  méthode  dont  nous  avons  déjà 
indiqué  les  résultats  dans  le  corps  de  l’ouvrage  (p.  760). 

€ 

On  a * = jq-y  , en  appelant  e la  force  eleclromotrice  d'un  couple,  r la 

résistance  de  ce  couple  (résistance  essentielle  et  constante  du  circuit), 
et  f la  résistance  accessoire  et  variable  extérieure  au  couple;  en  appelant  m 

g 

le  maximum  d’inlensite  du  courant,  on  a m = -.  On  peut  approcher  de  ce 

maximum  , soit  en  annulant  autant  que  possible  la  résistance  l,  en  em- 
ployant pour  fermer  le  circuit  un  conducteur  aussi  bon  que  possible,  soit 
en  rendant  n aussi  grand  que  possible,  c’est-à-dire  en  construisant  une  pile 
composée  d'un  aussi  graud  nombre  de  couples  que  possible,  ce  qui  fait 


1 (Test  à tort,  suivant  nous,  que  M.  Pouillet  appelle  le  cas  le  plus  défavo- 
rable, celui  où  l’intensité  de  la  pile  n’est  ni  plus  ni  moins  grande  que  celle  d’un 
couple,  et  le  cas  le  plus  favorable,  celui  où  elle  est  proportionnelle  au  nombre 


n e 


des  couples.  F.n  effet,  dans  le  premier  cas,  son  intensité  est  — = e,  et  dans 


le  second  ” r < e,  puisqu'on  n'olitient  - r pour  la  valeur  de  l’intensité  de  la  pile 
P P 

qu’en  faisant  p infiniment  grand  par  rapport  à n.  Il  est  vrai  que  dans  ce  second 
cas,  l'intensité  est  d'autant  plus  grande  que  le  nombre  des  couples  est  plus  con- 
sidérable j mais  l’existence  de  ce  rapport  entre  l'intensité  et  le  nombre  des 
couples  n'influe  en  rien  sur  la  valeur  absolue  de  celte  intensité. 
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que  dans  l'expression  I = — -p,  l disparait  devant  nr et  onu  1—  — — m. 

Si  on  a un  second  circuit  dont  les  éléments  correspondants  à ceux  du 
premier  soient  e',  r',  l',  i',  on  a d une  manière  générale  l’expressiou  sui- 
vante pour  le  rapport  des  intensités  des  courants  des  deux  circuits  : 


1—  !_  r'+t‘ 
ï~~  e'  ‘ r -j- 1 


Si  l’on  suppose  l — I'  et  qu'on  fasse  l=o,  puis  l = on  aura  dans 

le  premier  cas  : 7,  = - . — et  dans  le  second  - = -, . 

r i'  e r i'  e' 

La  première  limite  est  le  rapport  des  courants  maximum,  puisque 
m — £ et  m'  = e-, . la  seconde  limite  est  le  rapport  des  forces  électromo- 
trices. Ces  deux  limites  sont  elles-mêmes  entre  elles  inversément  comme 
les  résistances  essentielles  des  deux  circuits. 

Le  rapport  des  courants  maximum  est  en  même  temps  celui  des  inten- 
sités de  deux  courants  voltaïques  par  lesquelles  on  obtient,  avec  ces  cou- 
rants, le  maximun  d'effet  utile  ; et  c’est  ici  que  vient  la  solution  de  la  ques- 
tion : étant  données  deux  surfaces  métalliques  (zinc  amalgamé  et  platine, 
par  exemple),  en  combien  de  couples  doit-on  les  diviser  pour  avoir  une  pile 
qui  produise  le  maximum  d’effet  dans  un  voltamètre  chimique  ou  calori- 
fique placé  dans  son  circuit?  La  distance  qui  doit  exister  entre  les  plaques 
des  couples,  le  liquide  ou  les  liquides  dont  on  doit  se  servir,  sont  aussi 
donnés. 

L’effet  chimique  du  courant  étant  proportionnel  à son  intensité  et  son 
elTet  calorifique  au  carré  de  son  intensité,  l’effet  utile  sera  donc,  dans  ces 
cas,  le  plus  grand  possible  quand  l’intensité  du  courant  sera  maximum. 
Suit  donc  l la  résistance  du  voltamètre  x la  résistance  du  liquide  qui 
entre  dans  la  formation  de  la  pile,  pour  l’unité  de  section  et  [tour  une 
longueur  égale  à la  distance  entre  les  plaques  de  chaque  couple,  0 la  gran- 
deur de  la  surface  à donner  à chaque  plaque  et  par  conséquent  la  gran- 
deur de  la  section  du  liquide,  et  « la  grandeur  de  l’une  des  deux  surfaces 
métalliques  données  qui  sorit  égales  entre  elles.  Dans  l’expression  générale, 


Le  voltamètre  peut  être  un  voltamètre  calorifique,  c’est-à-dire  un  01  On  de 
platine  qu’on  met  dans  le  circuit  et  dont  on  mesure  le  réchauffement  j dans  ce 
cas  l est  la  résistance  de  ce  01  quand  il  est  arrivé  à la  température  que  lui  im- 
prime le  passage  du  courant  électrique.  Le  voltamètre  peut  cire  un  voltamètre 
chimique,  et  alors  la  résistance  l est  celle  qui  résulte  de  l’ensemble  des  causes 
(y  compris  les  polarités  secondaires)  qui  diminuent  l’intensité  du  courant  dans 
le  circuit  duquel  est  le  voltamètre,  et  qui  peut  toujours  être  représentée  par  I a 
longueur  plus  ou  moins  considérable  d’un  fil  métallique. 
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1 = n-^-g,on  a \ r — \ puisque  la  résistance  du  couple  doit  être  di- 
rectement proportionnelle  à celle  du  liquide  dont  le  couple  est  chargé, 
et  inversément  proportionnelle  à la  section  du  liquide  ; on  a d’un  autre 

côté  n = ce  qui  donne  r = ~ ; remplaçant  r par  sa  valeur  dans  l’ex- 
pression de  I,  on  a : 

i _ nes 

n*x  -j-il 

de  sorte  que  l’intensité  du  courant  est  exprimée  en  fonction  de  la  seule 
variable  n. 

Il  n’y  a donc  plus  qu’à  chercher  quelle  est  la  Valeur  de  n qui  rendra 
cette  expression  un  maximum,  et  pour  cela,  il  faut  égaler  sa  dérivée  & o, 
ce  qui  donne  : 

es  (n*X  -f-  si)  — 2 n’Xes  =o 

d’où  l’on  tire  : 

si  , n*X  . nx 

n '=  — ou  f = — — nr, puisque  r = — . 

Ainsi  l’intensité  du  courant  est  à son  maximum,  quand  le  nombre  des 
couples  est  tel  que  la  résistance  intérieure  de  la  pile  est  égale  à celle  que 
le  courant  doit  surmonter  extérieurement  dans  l’un  ou  l’autre  des  volta- 
mètres. On  a par  conséquent  pour  la  valeur  du  maximum  d'effet  utile  (qui 
est  ici  la  même  chose  que  le  maximum  d'intensité  du  courant)  : 

j _ _ ne e 

— nr  -f-  nr  ~~  2"r 

On  trouve  ainsi  que  l’intensité  du  courant,  pour  le  cas  du  maximum 
d’effet  utile,  est  égale  au  demi  maximum  d'intensité  absolue  que  le  cou- 
rant de  la  pile  ou  celui  de  l’un  de  ses  couples  peut  atteindre,  et  qui  a lieu 
dans  le  cas  où  la  résistance  extérieure  est  nulle. 

On  arrive  exactement  au  même  résultat  dans  la  solution  d’une  autre 
question,  celle  où  il  s’agit  de  savoir  quelle  doit  être  la  longueur  et  le 
diamètre  d’un  (il  conducteur  dont  le  volume  est  donné  *,  pour  obtenir  le 
maximum  d'action  magnétique  avec  une  pile  voltaïque  donnée.  — Si  on 
appelle  t la  longueur  et  * la  section  du  fil  dont  la  résistance  est  représen- 
tée par  t dans  la  formule  générale,  i le  volume  donné  du  fil,  on  a,  en 
supposant  que  la  résistance  du  fil  soit  1 pour  l’unité  de  longueur  et  de 
t . t * 

section,  » = et  l = - d ou  f = - . 

s V 

1 Kn  général  l’espace  qui  doit  être  rempli  par  le  fl!  métallique  est  donné  dans 
la  plupart  des  cas  (par  exemple  dans  les  galvanomètres  et  dans  les  machines  élec- 
tro-magnétiques), espace  qu’on  peut  remplir  par  un  ûl  gros  et  court,  ou  mince  et 
long  -,  il  s'agit  de  savoir  les  dimensions  qu'il  faut  lui  donner  pour  avoir  le  maxi- 
mum d'clfet  utile. 
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Si  on  remplace  l par  sa  valeur  dans  la  formule  générale,  on  a : 

_ n ve 

~~  n tir-j-t1' 

Mais  pour  avoir  l'effet  utile  dans  ce  cas,  il  faut  multiplier  I par  t lon- 
gueur du  fil,  parce  que  l'action  électro-dynamique  d’un  ftl  traversé  par  le 
courant  électrique  est  proportionnelle  au  produit  de  l’intensité  du  courant 
par  la  longueur  du  fil,  ce  qui  donne  : 


En  différentiant  cette  équation  par  rapport  à n pour  trouver  le  cas  dans 
lequel  1 1 a une  valeur  maximum,  on  trouve  que  cette  valeur  maximum  a 
lieu  quand  t'—nvr  ou,  puisque  !’  = »/,  quand  l = nr,  c’est-à-dire  quand 
la  longueur  et  la  section  du  fil  sont  tels  que  sa  résistance  l soit  égale  à la 
résistance  intérieure  de  la  pile;  résultat  semblable  à celui  que  nous  avons 
trouvé  dans  le  cas  précédent,  et  d’où  l’on  tire  également  pour  la  valeur  de 

l’intensité  du  courant  dans  le  cas  du  maximum  d'effet  utile  : 1 = 


FIN  DU  DEUXIÈME  VOLUME. 
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